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GRUPO

ITEM

Presidéncia da Republica
Gabinete de Seguranga Institucional
Agéncia Brasileira de Inteligéncia

TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO
(COMPRAS)

AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA
(Processo Administrativo n.° 00091.009827/2021-40)

DO OBJETO

https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

Registro de pregos para eventual aquisicdo de mobiliarios, para atender a Sede da ABIN, em Brasilia/DF, Superintendéncias Estaduais e o 6rgdo participante Policia Civil do DF, em Brasilia
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas na tabela abaixo:

DESCRICAO/ IDENTIFICACAO
ESPECIFICACAO IMAGEM ILUSTRATIVA CATMAT

UNIDADE DE
MEDIDA

ORGAO

QUANTIDADE | VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Sofa 1 Lugar: Detalhamento: design Le
Corbusier LC2, assento, encosto e
bragos em blocos de espuma em
poliuretano indeformavel D-33 Kg/m3,
estrutura interna do assento e do
encosto em madeira maciga pinus ou
superior, antimofo e anticupim,
revestimento em couro
ecoldgico/sintético na cor preta, pés e
estrutura metalica em tubos redondos
dobrados e curvados caracteristica do
deisgn Le Corbusier em tubos de ago
inox 304, polido, com didametro de
25mm, estrado em perfilado inox com
percintas eldsticas.

458343

Medidas: largura interna 50cm, altura
70cm, altura do assento 45cm,
espessura do brago 12cm.

UNIDADE

110120

24

PCDF
UASG
926015

R$ 2.906,47

24

RS 69.755,28

RS 69.755,28

Sofa 3 Lugares:Detalhamento: design
Le Corbusier LC2, assento, encosto e
bragos em blocos de espuma em
poliuretano indeformavel D-33 Kg/m3,
estrutura interna do assento e do
encosto em madeira maciga pinus ou
superior, antimofo e anticupim,
revestimento em couro
ecoldgico/sintético na cor preta, pés e
estrutura metalica em tubos redondos
dobrados e curvados caracteristica do
deisgn Le Corbusier em tubos de ago
inox 304, polido, com diametro de
25mm, estrado em perfilado inox com
percintas eldsticas.

470187

Medidas: largura interna 151cm, altura
70cm, altura do assento 45cm

UNIDADE

ABIN -
UASG
110120

12

PCDF
UASG
926015

RS 4.111,22

12

RS 49.334,64

RS 49.334,64

Cadeira giratéria com espaldar alto:
Detalhamento :Assento interno em
resina de engenharia termoplastica
injetada com alta resisténcia mecénica
conformado anatomicamente. Espuma
injetada em poliuretano flexivel isenta
de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia
a propagacdo de rasgo, alta tensdo de
alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinamica e  baixa deformacgdo
permanente com densidade de 45 a 55
kg/m3, moldada anatomicamente com
espessura média de 50 mm. O assento
deve possuir largura minima 490 mm e
profundidade minima de 470 mm.
Regulagem de profundidade util do
assento, com no minimo 4 posigdes de
bloqueio e curso minimo de 40 mm,
fornecendo  ao  usuario  melhor
aproveitamento de toda a extensdo da
superficie do assento.

150664

A coluna de regulagem de altura do
assento por acionamento a gds com
curso minimo de 80 mm, fabricada em
tubo de ago de 50 mm e 1,50 mm de
espessura, O pistdio a gas para
regulagem de altura do assento deve

UNIDADE

ABIN -
UASG
110120

101 RS 3.786,67

RS 382.453,67
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estar em conformidade com a norma
DIN 4550 classe 4. O movimento de
rotagdo da coluna deve ser feito sobre
rolamento  de  esferas tratadas
termicamente garantindo alta
resisténcia ao desgaste e minimo atrito
suavizando o movimento de rotagdo.

O encosto da cadeira deve ser
estruturado em resina de engenharia
termopldstica  injetada de alta
resisténcia mecanica. A estrutura deve
ser provida de superficie de
revestimento tipo tela, sem utilizagdo
de espuma e similares. Na parte
traseira devera ser montada uma capa
de acabamento no encosto, por
encaixe, sem utilizagdo de parafusos, a
capa deve ter no minimo 2,5 mm de
espessura. O encosto deve possuir
altura de 560 mm e largura de 470 mm.
Apoio lombar injetado em resina
termopldstica com regulagem de altura,
montado no encosto por encaixe, sem
utilizagdo de parafusos, com duas guias
laterais de, no minimo, 10 mm de
altura, que garantam a uniformidade
do movimento de regulagem da altura
do apoio. Largura aproximada do apoio
lombar 430 mm e altura de 95 mm.
Mecanismo de inclinagdo do encosto
com corpo de ago estampado com
minimo de 2 mm de espessura, chapa
de fixagdo do encosto estampada com
minimo de 4 mm de espessura, placa
do assento estampada com no minimo
3mm de espessura.

Apresentar capa de acabamento
injetada na cor preta. Mecanismo
sincronizado excéntrico com regulagem
automatica de tensdo do movimento
de reclinagdo, tipo peso pessoa. Possuir
sincronismo em sua regulagem,
mantendo o apoio lombar permanente
e permitindo a circulagdo sanguinea
nas pernas do usudrio. O mecanismo
deve possuir comandos faceis e suaves.
Possuir alavanca sob o assento a direita
do usuario, para regulagem de altura
do assento e alavanca do lado
esquerdo para desbloqueio do
movimento de inclinagdo sincronizado
entre encosto e assento, este
movimento deve permitir que o apoio
lombar da poltrona mantenha contato
com a regido lombar do usudrio no
movimento de reclinagdo. A regulagem
de inclinagdo do encosto deverad
proporcionar 4 pontos de parada. O
mecanismo deve ter sistema de livre
flutuagdo sendo a regulagem da tensdo
do movimento de reclinagdo realizada
por sistema peso pessoa que adequa a
tensdo do mecanismo
automaticamente ao peso do usudrio.
Possuir sistema anti-impacto que
impede o choque do encosto com o
usuario ao desbloquear o mesmo.

A base da cadeira de apresentar 5
patas, fabricada por processo de
inje¢do em resina de engenharia
poliamida (nylon 6) com
aproximadamente 30% de fibra de
vidro na cor grafite e caracteristicas de
excepcional tenacidade, resisténcia
mecénica, resisténcia a abrasdo dos
calgados e produtos quimicos, com 5
(cinco) hastes e alojamento para engate
do rodizio no didmetro de 11 mm
dispensando o uso de buchas de
fixagdo, os rodizios devem ser duplos,
com rodas de 65 mm de didmetro, eixo
vertical em aco trefilado com didmetro
de 11 mm, dotado de anel elastico em
aco que possibilita acoplamento facil e
seguro a base, deve possuir eixo
horizontal de ligagdo entre as rodas em
aco. As rodas e cavaletes devem ser
injetados em resina de engenharia
termopldstica. O Apoia-bragos deve
apresentar a parte superior injetada em
poliuretano integral skin e corpo
injetado em resina de engenharia

https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

926015

50

RS 189.333,50
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termopldstica, dotado de Sistema de
regulagem de altura com travamento
em no minimo 4 posigdes realizadas
por meio de botdo lateral, regulagem
de abertura, regulagem de
profundidade em no minimo 4 posigdes
e regulagem angular. Estrutura do
apoia-brago fabricado em resina de
engenharia injetada. O apoia-bragos
deve possuir no minimo 240 mm de
comprimento e 80 mm de largura.

O licitante deve apresentar Certificado
de Conformidade de Produto, NBR
13962 e relatério de ensaio NBR 13962
para a linha de cadeira ofertada,
emitido por um Organismo de
Certificagdo  de  Produto  (OCP),
devidamente acreditado pelo Inmetro.
A critério da Administragdo podera ser
conduzida diligéncia  junto  ao
organismo  credenciador, incluindo
vistas ao processo de certificagdo
referente ao produto apresentado. O
licitante deverd apresentar Certificado
de Qualidade Ambiental: Rétulo
Ecolégico ABNT, atendendo os
requisitos do PEC-261-04, desenvolvido
em conformidade com as normas
ABNT-NBR-ISO 14020/2002 e
14024/2004 para a linha de produtos
ofertada. Cada unidade fornecida deve
ser acompanhada de manual de
utilizagdo ou equivalente. A garantia
minima do produto deve ser de 5
(cinco) anos para  todos  os
componentes, contados a partir da
data de recebimento definitivo do
objeto, assegurado pela emissdo de
certificado de garantia nominal do
fabricante valido em todo territério
nacional.

https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

ESTAGCAO DE TRABALHO.
Detalhamento: Mesa Angular em
formato L - Dimensdes: 1400
mmx1400mmx 600x600x740mm
(altura).

Tampo confeccionado com chapas de
particulas de madeira de média
densidade (MDP — Médium Density
Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob
pressdo, com 25mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termoprensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas
possuem densidade minima de 565

Kgf/m?3, resisténcia a tragdo
perpendicular kgf/cm? = 3,1, resisténcia
a flexdo estdtica kgf/cm? = 143,

resisténcia a tragdo superficial Kgf/cm?
= 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. Dimensdes
1400mmx1400mmx740mm. O bordo
que acompanha todo o contorno do
tampo é encabegado com fita de
poliestireno com 2,0mm de espessura
minima, coladas com adesivo hot melt,
com arestas arredondadas e raio
ergondmico de 2,0mm de acordo com
as Normas ABNT. O acesso do
cabeamento ao tampo é feito por meio
de passa-cabos redondos em PVC
rigido, com didmetro interno minimo
de 60 mm, com tampa removivel, e
abertura para passagem de cabos. A
fixagio tampo/estrutura deverd ser
feita por meio de parafusos maquina
M6, fixados ao tampo por meio de
buchas metdlicas confeccionadas em
ZAMAK.

Painéis frontais: estrutural e de
privacidade,  confeccionados  com
chapas de particulas de madeira de
média densidade (MDP - Médium
Density Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,

150057

UNIDADE

ABIN
UASG
110120

103

RS 2.747,33

RS 282.974,99
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aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termoestabilizadas sob
pressdo, com 18mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas
possuem densidade minima de 575

Kgf/m?3, resisténcia a tragdo
perpendicular kgf/cm? = 3,6, resisténcia
a flexdo estdtica kgf/cm? = 163,

resisténcia a tracdo superficial Kgf/cm?

= 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo
o contorno do painel é encabegado em
fita de poliestireno com 0,45mm de
espessura minima, coladas com adesivo
hot melt. A fixagdo painel/estrutura
devera ser feita por meio de parafusos
ocultos tipo minifix.

Estruturas laterais metalicas
constituidas por chapas metdlicas
conformadas, cuja composi¢do se
divide em pata, coluna e suporte do
tampo. Pata fabricada em chapa de ago
com espessura de 1,5mm, estampada e
repuxada Coluna dupla, fabricada em
chapa de ago com espessura de
0,75mm, dobrada em forma de meia
cana; unidas pelo processo de solda
MIG, proporcionando desta forma uma
interligagdo perfeita (entre pata-
coluna-suporte do tampo) por meio de
parafusos tipo M6, e uma na posi¢do
vertical, proporcionando a fixacdo de
calha estrutural sob o tampo, também
por meio de parafusos tipo M6.
Paralela a coluna, é acoplada uma
calha de saque lateral, cuja fungdo é
proporcionar a subida de cabos do piso
ao tampo de forma discreta e
funcional. Suporte do tampo fabricado
em chapa de ago com espessura
minima de 2mm, estampada e
dobrada, fixada a coluna por meio de
parafusos tipo M6. Todas as partes
metalicas deverdo ser submetidas a um
pré-tratamento por fosfatizagdo a base
de zinco (lavagem - decapagem -
fosfatizagdo) e pintura eletrostatica em
tinta epdxi em pd texturizada,
polimerizada em estufa a 2002 C.
Estrutura de sustentagdo central
formada por chapas metdlicas
dobradas em formato pentagonal, com
sua quina frontal chanfrada fundindo
desta forma duas arestas do pentdgono
em uma Unica face reta, conferindo a
estrutura beleza e robustez; tendo uma
calha interna removivel com passagem
para fiacdo, 2 furos para acoplamento
de tomadas de elétrica e 02 telefonia e
dados; sendo todo o conjunto
submetido a um pré-tratamento por
fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura
eletrostatica em tinta epdxi em po
texturizada, polimerizada em estufa a
2002 C.

Acabamento com sapatas niveladoras
em formato sextavado, cuja fungdo sera
contornar eventuais desniveis de piso.

OPCOES DE CORES: ovo, marfim ou
wengue.

OPCOES DE CORES PARTES METALICAS:
ovo, marfim ou wengue

https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

PCDF
UASG
926015

103

RS 282.974,99
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GAVETEIROS ~ LATERAIS COM 4
GAVETAS SEM RODIzIOS

Detalhamento: Dimensdes
400x600x740mm.  Finalidade:  ser
utilizado ao lado das mesas.

Tampo superior confeccionado com
chapas de particulas de madeira de
média densidade (MDP - Médium
Density Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob
pressdo, com 25mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas
possuem densidade minima de 565

Kgf/m3, resisténcia a tragdo
perpendicular kgf/cm? = 3,1, resisténcia
a flexdo estatica kgf/em* = 143,

resisténcia a tragdo superficial Kgf/cm?
= 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo
o contorno do tampo é encabegado
com fita de poliestireno com 2,0mm de
espessura minima, coladas com adesivo
hot melt, com arestas arredondadas e
raio ergondmico de 2,0mm de acordo
comas Normas ABNT.

Gavetas (04 gavetas) com altura de 150
mm cada, em chapa metdlica dobrada
com espessura de 0,45mm, com pré-
tratamento por fosfatizagdo a base de
zinco (lavagem - decapagem -
fosfatizagdo) e pintura eletrostatica em
tinta epdxi em pd texturizada,
polimerizada em estufa a 2002 C. Sdo
apoiadas lateralmente entre corredigas
metalicas e roldanas de nylon.
Capacidade de peso: 15kg por gaveta.
Frentes das gavetas confeccionadas
com chapas de particulas de madeira
de média densidade (MDP — Médium
Density Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob
pressdo, com 18mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas
possuem densidade minima de 575

Kgf/m?3, resisténcia a tragdo
perpendicular kgf/cm? = 3,6, resisténcia
a flexdo estdtica kgf/cm? = 163,

resisténcia a tragdo superficial Kgf/cm?
= 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo
o contorno das frentes é encabegado
em fita de poliestireno com 2mm de
espessura minima, coladas com adesivo
hot melt com arestas arredondadas
com raio ergondmico de 2 mm de
acordo com as Normas de Ergonomia
NR17.

As frentes sdo dotadas de puxadores
tipo "alga", injetados em zamak, com
rosca interna M4 com acabamento
niquel fosco. A fixagdo dos mesmos
deve ser feita por dois parafusos, a
razdo de 96mm. O gaveteiro é dotado
de fechadura frontal com trava
simultdnea das gavetas. A rotagdo 1809
da chave aciona haste em ago
conduzida por guias, com ganchos para
travamento simultdneo das gavetas.
Acompanham 02 chaves (principal e
reserva) com corpos escamoteaveis
(dobraveis) com acabamento
niquelado e capa plastica.

Corpo (02 laterais, 01 fundo e 1 tampo
inferior) confeccionado com chapas de
particulas de madeira de média
densidade (MDP — Médium Density
Particleboard), selecionadas de

468393

UNIDADE

ABIN
UASG
110120

111

PCDF
UASG
926015

103

783,70

RS 86.990,70

R$ 80.721,10
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eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob
pressdo, com 18mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termoprensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas
possuem densidade minima de 575

Kgf/m?3, resisténcia a tragdo
perpendicular kgf/cm? = 3,6, resisténcia
a flexdo estdtica kgf/cm? = 163,

resisténcia a tragdo superficial Kgf/cm?
= 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. Os bordos aparentes do
conjunto sdo encabegados com fita de
poliestireno com 2mm de espessura,
coladas com adesivo hot melt com
arestas  arredondadas com raio
ergondmico de 2 mm de acordo com as
Normas de Ergonomia NR-17, e os
bordos ndo aparentes do conjunto sdo
encabegados em fita de poliestireno
com 0,45mm de espessura minima,
coladas com adesivo hot melt. A
montagem das pegas deve ser feita por
meio de acessorios internos, como
cavilhas e parafusos ocultos tipo
minifix.

Rodapé retangular fechado
confeccionado em tubo de ago de
40x20x0,9mm continuo dobrado,
submetido a um pré-tratamento por
fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura
eletrostatica em tinta epdxi em pod
poliéster, polimerizada em estufa a
2002 C. A base é apoiada por 04 sapatas
articulaveis em nylon injetado com
regulador de altura interno (por dentro
do armdrio) e nivelamento auto
ajustavel cuja fungdo sera contornar
eventuais desniveis de piso.

OPCOES DE CORES: ovo, marfim ou
wengue

https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

Armario alto fechado.

Detalhamento:
dimensdes:800x500x1600mm.

Tampo superior confeccionado com
chapas de particulas de madeira de
média densidade (MDP — Médium
Density Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob
pressdo, com 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termoprensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas
possuem densidade minima de 565

Kgf/m?3, resisténcia a tragdo
perpendicular kgf/cm? = 3.1, resisténcia
a flexdo estatica kgf/em* = 143,

resisténcia a tragdo superficial Kgf/cm?
= 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo
o contorno do tampo é encabegado
com fita de poliestireno com 2,0 mm de
espessura minima, coladas com adesivo
hot melt, com arestas arredondadas e
raio ergonémico de 2,0 mm de acordo
comas Normas ABNT.

Portas confeccionadas com chapas de
particulas de madeira de média
densidade (MDP — Médium Density
Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob
pressdo, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas
possuem densidade minima de 575
Kgf/m?3, resisténcia a tragdo

P

458707

UNIDADE

ABIN
UASG
110120

81

RS 1.032,67

RS 83.646,27
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perpendicular kgf/cm? = 3.6, resisténcia
a flexdo estdtica kgf/cm? = 163,
resisténcia a tragdo superficial Kgf/cm?
= 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo
o contorno da porta é encabegado com
fita de poliestireno com 2 mm de
espessura minima, coladas com adesivo
hot melt, com arestas arredondadas e
raio ergonémico de 2 mm de acordo
com as Normas de Ergonomia NR-17.

O par de Portas sustenta-se em seis
dobradigas (3 por porta), em Zamak
com acabamento niquelado e fixagdo
lateral com calgo de 5 mm altura,
aumentando o espago interno util
evitando acidentes por ndo ter cantos
vivos, permitindo ainda diversas
regulagens com abertura de até 270
graus. Cada dobradiga é fixada por 5
parafusos fixados em pontos pré-
marcados para perfeito alinhamento
do par de portas no conjunto.

A porta direita possui fechadura
cilindrica com travamento por lingleta
com 02 chaves (principal e reserva) com
corpos  escamotedveis  (dobraveis),
acabamento zincado e capa plastica. A
porta esquerda é automaticamente
travada pela direita, por meio de 02
chapas metdlicas 80 x 50 x 1,2 mm,
permitindo assim o fechamento do par
de portas com apenas uma operagao.
Ambas as portas sdo dotadas de
puxadores tipo "alga", injetados em
zamak com rosca interna M4 com
acabamento niquel fosco. A fixagdo dos
mesmos deve ser feita por dois
parafusos, a razdo de 96 mm.

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo
inferior, 01 prateleira fixa, e 03
prateleiras mdveis) confeccionado com
chapas de particulas de madeira de
média densidade (MDP — Médium
Density Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob
pressdo, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas
possuem densidade minima de 575

Kgf/m3, resisténcia a tragdo
perpendicular kgf/cm? = 3.6, resisténcia
a flexdo estatica kgf/em* = 163,

resisténcia a tragdo superficial Kgf/cm?
= 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. Os bordos aparentes do
conjunto sdo encabegado com fita de
poliestireno com 1 mm de espessura
minima, coladas com adesivo hot melt,
com arestas arredondadas e raio
ergondmico de 1 mm de acordo com as
Normas de Ergonomia NR-17, e os
bordos ndo aparentes do conjunto sdo
encabegados em fita de poliestireno
com 0,45 mm de espessura minima,
coladas com adesivo hot melt.

As laterais devem ter furagdes para
regulagem de prateleiras em toda a
altura util do armario, com 04 pontos
de apoio por prateleira. As prateleiras
mdveis sdo apoiadas por suportes
metalicos em Zamak. A montagem das
pecas deve ser feita por meio de
acessorios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé
retangular fechado em tubos de ago de
40 x 20 x 0,9 mm continuo dobrado,
submetido a um pré-tratamento por
fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e Pintura
eletrostatica em tinta epdxi em pod
texturizada, polimerizada em estufa a
2002 C.

https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...
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Armadrio baixo - 2 portas
Detalh Di ~
800x600x740mm.

Tampo superior confeccionado com
chapas de particulas de madeira de
média densidade (MDP - Médium
Density Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo estabilizadas sob
pressdo, com 25mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e antirreflexo. As chapas
possuem densidade minima de 565

Kgf/m?3, resisténcia a tragdo
perpendicular kgf/cm? = 3.1, resisténcia
a flexdo estatica kgf/em* = 143,

resisténcia a tragdo superficial Kgf/cm?
= 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo
o contorno do tampo é encabegado
com fita de poliestireno com 2,5mm de
espessura minima, coladas com adesivo
hot melt, com arestas arredondadas e
raio ergondmico de 2,5mm de acordo
comas Normas ABNT.

Portas confeccionadas com chapas de
particulas de madeira de média
densidade (MDP — Médium Density
Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo estabilizadas sob
pressdo, com 18mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e antirreflexo. As chapas
possuem densidade minima de 575

Kgf/m3, resisténcia a tragdo
perpendicular kgf/cm? = 3,6, resisténcia
a flexdo estdtica kgf/cm? = 163,

resisténcia a tracdo superficial Kgf/cm?
= 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo
o contorno da porta é encabegado com
fita de poliestreno com 2mm de
espessura minima, coladas com adesivo
hot melt, com arestas arredondadas e
raio ergonémico de 2 mm de acordo
com as Normas de Ergonomia NR-17. 0
par de portas sustenta-se em seis
dobradigas Top (trés por porta), em
Zamak com acabamento niquelado e
fixagdo lateral com calgo de 5mm
altura, aumentando o espago interno
atil evitando acidentes por ndo ter
cantos vivos, permitindo ainda diversas
regulagens com abertura de até 270
graus. Cada dobradiga é fixada por 5
parafusos fixados em pontos pré-
marcados para perfeito alinhamento
do par de portas no conjunto. A porta
direita possui fechadura cilindrica com
travamento por lingueta lateral.
Acompanham 02 chaves (principal e
reserva) com corpos escamoteaveis
(dobraveis) com acabamento zincado e
capa plastica. A porta esquerda ¢é
automaticamente travada pela direita,
por meio de 02 chapas metdlicas
80x50x1,2mm, permitindo assim o
fechamento do par de portas com
apenas uma operagdo. Ambas as
portas sdo dotadas de puxadores tipo
"al¢a", injetados em zamak, com rosca
interna M4 com acabamento niquel
fosco. A fixagdo deve ser feita por dois
parafusos, a razdo de 96mm.

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo
inferior, e 01 prateleira movel)
confeccionado com chapas de
particulas de madeira de média
densidade (MDP — Médium Density
Particleboard), selecionadas de

458657
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eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo estabilizadas sob
pressdo, com 18mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e antirreflexo. As chapas
possuem densidade minima de 575

Kgf/m?3, resisténcia a tragdo
perpendicular kgf/cm? = 3,6, resisténcia
a flexdo estdtica kgf/cm? = 163,

resisténcia a tragdo superficial Kgf/cm?
= 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. Os bordos aparentes do
conjunto sdo encabegados com fita de
poliestireno com 2mm de espessura
minima, coladas com adesivo hot melt,
com arestas arredondadas e raio
ergondmico de 2 mm de acordo com as
Normas de Ergonomia NR-17, e os
bordos ndo aparentes do conjunto sdo
encabegados em fita de poliestireno
com 0,45mm de espessura minima,
coladas com adesivo hot melt. As
laterais e o fundo devem ter furagdes
para regulagem de prateleiras em toda
a altura atil do armério, com 06 pontos
de apoio por prateleira. As prateleiras
mdveis sdo apoiadas por suportes
metalicos em Zamak. A montagem das
pecas deve ser feita por meio de
acessorios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix.

Rodapé retangular fechado
confeccionado em tubo de ago de
40x20x0,9mm continuo dobrado,
submetido a um pré-tratamento por
fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura
eletrostatica em tinta epdxi em po
poliéster, polimerizada em estufa a
2002 C. A base é apoiada por 04 sapatas
articuldveis em nylon injetado com
regulador de altura interno (por dentro
do armdrio) e nivelamento auto
ajustavel cuja fungdo sera contornar
eventuais desniveis de piso.

OPCOES DE CORES: ovo, marfim ou
wengue.

https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

Mesa de Reunido

Dimensdes aproximadas 2400mm x
1200mm x 750mm  (CxLxA). Nas
extremidades, a largura é até 20%
menor, em virtude do formato semi-
oval.

Formato semi-oval, tampo componivel
em 2 partes iguais com 25mm,
confeccionado com chapas de
particulas de madeira de média
densidade (MDP - Médium Density
Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob
pressdo, com 25mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo.

As chapas possuem densidade minima
de 565 Kgf/m3, resisténcia a tragdo
perpendicular kgf/cm2 = 3,1, resisténcia
a flexdo estatica kgffcm? = 143,
resisténcia a  tragdo  superficial
Kgf/cm210,2 de acordo com as normas
NBR 14810 - Terminologia. NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio.

O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabegado com
fita de poliestireno com 2,5mm de
espessura minima, coladas com adesivo
hot melt, com arestas arredondadas e
raio ergondmico de 2,5mm de acordo
comas Normas ABNT.

A fixacdo tampo/estrutura deverd ser

458686
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feita por meio de parafusos maquina
M6, fixados por meio de buchas
metdlicas confeccionadas em ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo,
possibilitando a montagem e
desmontagem do mdvel sem danifica-
lo. Os tampos possuem recortes
retangulares para acoplamento de duas
caixas elétricas. Caixas elétricas
confeccionadas em duas partes (Tampa
e Porta Tomadas), sendo a tampa
confeccionada em aluminio modelo
basculante com abertura 105° fixada
ao tampo por meio 2 chapinhas de ago
mola e parafuso autoatarraxante 3,5 x
16 mm, e a porta tomada
confeccionada em chapa de ago
dobrada com espessura minima
0,95mm embutido com 4 orificios
redondos, 4 orificios retangulares
ambos orificios para colocagdo de
tomadas elétricas (novo padrao ABNT),
4 orificios quadrados para colocagdo de
receptores para plug RJ45 e aberturas
para passagem de cabeamento, e
fixada ao tampo por meio de parafusos
auto-atarraxante 48 x 13 mm.

Painéis frontais (2) duplos e paralelos,
um em cada coluna vertical da
estrutura, estrutural e de privacidade,
confeccionados com chapas de
particulas de madeira de média
densidade (MDP - Médium Density
Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob
pressio com 18mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2m texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas
possuem densidade minima de 575

Kgf/m3, resisténcia a tragdo
perpendicular kgf/cm? = 3,6, resisténcia
a flexdo estatica kgf/cm? = 163,

resisténcia a tracdo superficial Kgf/cm?
= 10.2 de acordo com as normas NBR
1481 - Terminologia, NBR 14810 -
Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio.

O bordo que acompanha todo o
contorno do painel é encabegado em
fita de poliestireno com 45mm de
espessura minima, coladas com adesivo
hot melt A fixagdo painel/estrutura
deve ser feita por meio de parafusos
ocultos tipo minifix.

Estruturas laterais (2) e centrais (2)
metdlica constituidas por chapas
metdlicas conformadas, cuja
composi¢do se divide em pata, coluna,
e suporte do tampo.

Pata fabricada em chapa de ago com
espessura minima de 1,5mm,
estampada e repuxada, com furos
superiores para conexao com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em chapa de
ago com espessura de 0,95mm,
dobrada em forma de meia cana;
unidas pelo processo de solda MIG e
por chapas de formato ovalado com
espessura minima de 3mm, sendo estas
chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna na posicdo
horizontal,  proporcionando  desta
forma uma interligagdo perfeita (entre
pata-coluna-suporte do tampo) por
meio de solda MIG; e parafusos tipo
M6.

Paralela a coluna, é acoplada uma
calha de saque lateral, cuja fungdo é
proporcionar a subida de cabos do piso
ao tampo de forma discreta e funcional
Suporte do tampo fabricado em chapa
de ago com espessura minima de 3mm,
estampada e repuxada, fixada a coluna
por meio de solda MIG. Todas as partes
metalicas deverdo ser submetidas a um
pré-tratamento por fosfatizagdo a base
de zinco (lavagem - decapagem -

https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...
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fosfatizagdo) e pintura eletrostatica em
tinta epdxi em pd texturizada,
polimerizada em estufa a 2000 C por no
minimo 10 minutos. Acabamento com
sapatas em PVC rigido com didmetro de
66 mm, cuja fungdo sera contornar
eventuais desniveis de piso

Cor: Casca de ovo, marfim ou wengue
(a definir no momento do pedido)

VALOR TOTAL ORGAO GERENCIADOR ABIN - UASG - 110120 RS 1.004.206,75

VALOR TOTAL ORGAO PARTICIPANTE PCDF - UASG - 926015 R$ 804.816,98

VALOR TOTAL GLOBAL RS 1.809.023,73
1.1.1. Estimativa de consumo individualizadas, do 6rgdo gerenciador e 6rgdo participante:

Orgdo Gerenciador: ABIN - 110120

Item: Descrigao Unidade de Media Req.Minima Req Méxima Quantidade Total
1 Sofé 1 lugar unidade 1 24 24

2 Soféa 3 Lugares unidade 1 12 12

3 Cadeira Giratoria Servidor unidade 1 101 101

4 Estacdo de Trabalho unidade 1 103 103

S Gaveteiros unidade 1 111 111

6 Armarios Altos unidade 1 81 81

7 Armarios Baixos unidade 1 20 20

8 Mesa de reunido unidade 1 10 10

Orgio Participante: Policia Civil do DF - UASG 926015

1 Sofa 1lugar unidade 10 24 24

2 Sofa 3 lugares unidade 10 12 12

3 Cadeira Giratoria Servidor unidade 25 50 50

4 Estacdo de Trabalho unidade 51 103 103

5 Gaveteiros unidade 51 103 103

6 Armarios Altos unidade 40 81 81

7 Armarios Baixos unidade 10 20 20

8 Mesa de reunido unidade 5 10 10

1.2. Cota reservada: Dada a necessidade de padronizagdo de design e acabamento dos diversos méveis componentes, como forma de garantir uma estética e identidade visual apropriadas, é

imperativo que os elementos constituintes de tal conjunto provenham de um sé fornecedor.

1.3. N3o serd estabelecida cota reservada para participagio de ME/EPP/COOP pois o tratamento diferenciado representa prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado bem como pode n3o ser
vantajoso para a Administragdo, em virtude da necessidade de padronizagdo do mobiliario, obtida através da menor diversificagdo de fornecedores, bem como controle da garantia e desempenho dos
itens de forma mais direta e 4gil. O entendimento do TCU vai ao encontro da justificativa ora apresentada conforme se pode verificar no Acérddo 861/2013-Plenario:
“Outro argumento utilizado foi evitar a ampliagdo do nimero de fornecedores, com vistas a preservar o maximo possivel a rotina das unidades, que sdo afetadas por eventuais descompassos no fornecimento dos
produtos por diferentes fornecedores (p. 26, peca 20). Nessa linha, acrescento que, de fato, lidar com o Gnico fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratagdo:
fornecimento, vida util do mével e garantias dos produtos. O aumento da eficiéncia administrativa do setor publico passa pela otimizagdo do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiéncia
administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada pela administragdo publica.”

LOCAL DE ENTREGA E QUANTIDADES ESTIMADAS PARA CADA SUPERINTENDENCIA E SEDE ITEM | ITEM | ITEM | ITEM | ITEM | ITEM | ITEM | ITEM

para a ABIN 1 2 3 4 5 6 7 8

1 SEDE 12 6 50 50 50 50 8 5
2 | SERO- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL RONDONIA 15 1 1

3 SEAC - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL ACRE 4 4
4 SEMT - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL MATO GROSSO 1

5 | SEGO - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL GOIAS 20 18 22 8 2 1

6 SETO - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL TOCANTIS 2 1 1 2 3

7 | SEBA- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL BAHIA 22 22 9

8 SEMG - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL MINAS GERAIS 1 2
9 | SESP - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL SAO PAULO 8 4 10

10 | SERJ - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL RIO DE JANEIRO 2 1 6

11 | SECE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL CEARA 10 10 5 10

12 | SESE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL SERGIPE 1 1 1

TOTAL 24 12 101 103 111 81 20 10

1.4. Todos os itens do participante PCDF, serdo entregues em Brasilia.

1.5. 0 prazo de vigéncia da contratag¢do é de 12 (doze) meses contados da nota de empenho prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

1.6. O detalhamento da pesquisa de pregos encontra-se no relatério de pesquisa, documento sei n2 0441820 que fara parte do processo licitatério.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisi¢do de bens comuns, a serem contratados mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eltronica.

4.2, Os bens sdo comuns pois seus padrdes de qualidade foram objetivamente definidos neste termo de referéncia, por meio de especificagbes usuais no mercado. A avaliagdo da natureza
comum do bem foi realizada nos termos do pardgrafo unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes dos itens e também na Descrigdo dos Requisitos da Contratagdo (item 4 do Estudo Técnico Preliminar).
6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa Unica, nos seguintes enderegos, conforme tabela abaixo:
NUMERO SUPERINTENDENCIA/SEDE ‘ FISCALTITULAR FISCAL SUBSTITUTO ENDERECO DE ENTREGA
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1 SEDE SORAYA ALEXANDRA COSTA E MARTA BRENDA SIQUEIRA Setor Policial Sul, Area 5, Quadra 01, Divisdo de Patriménio, Bloco AA, CEP 70.610-905. Tel:
SILVA, CIF N2 11518 CORTEZ, CIF 11516 (61) 3445-8004,

SERO- Superintendéncia Estadual CELIA MARIA SOUZA DE CRENILSON MARQUES PEREIRA - .

2 Rondénia LEMOS, CIF:10697 CIF 10784 Av. Lauro Sodré, 6500 — Aeroporto, Porto Velho/RO — CEP 76803-260, Tel (69) 3223-3050.

3 SEAC - Superintendéncia Estadual DANIEL AFONSO NUNES ZAIRE, | SAMUEL MARINHO CARNEIRO, Rua Rio Grande do Sul, 275, Dom Giocondo CEP: 69.900-324 Rio Branco - AC, Tel: (68)
Acre CIF 11841 CIF11618 3224-0472

4 SEMT - Superintendéncia Estadual SABRINA RIPOLI BIANCHI, CIF CAIO HENRIQUE VILLAFANE Cuiabd - Avenida Miguel Sutil, 2625 - Edificio Cuiabd Flat e Office - 182 Andar - Bairro Jardim
Mato Grosso 11785 RIBEIRO, CIF 11996 Primavera - CEP: 78030-010 - Tel: (65) 3623-0343

s SEGO- Superintendéncia Estadual TALINE BARROS DE CARVALHO | NEI AUGUSTO ANDRADE, CIF Tribunal de Contas da Unido, Alameda Couto Magalhies, 277, St. Bela Vista, Goiania (GO),
Goids ARANTES, CIF 11309 12210 CEP 74823-410

6 SETO - Superintendéncia Estadual ERISVAN ARAUJO FIALHO, CIF ELVIS WILIANS DAMAS Avenida Teoténio Segurado, Quadra 202 Norte, Conjunto 01, Lote 03, Centro, CEP
Tocantis 12211 FERREIRA, CIF 11993 77.006-214. Tel: (63) 3215-1488

; SEBA - Suuperintendéncia Estadual SUELI REGINA ROCHA DOS  |JOSELITO DOS SANTOS CORREIA, | salvador - Avenida Professor Magalhies Neto, 1550 - Edificio Premier Tower Empresarial -
Bahia SANTOS, CIF 6714 CIF 3916 182 andar - Bairro Pituba CEP: 41.810-011 TEL: (71) 2101-2005

3 SEMG - Superintendéncia Estadual JOSIANE DA CONCE|CAO DIEGO DE ALMEIDA MAIA - CIF Belo Horizonte - Av. Alvares Cabral, 1605 - Edificio Banco Central - 92 andar - Bairro Santo
Minas Gerais FERNANDES - CIF 5578 11770 Agostinho - CEP:30170-001 - Tel: (31) 2129-9200
SESP - Superintendéncia Estadual Ss0 | TOMAZ RODRIGO ALVES (CIF FERNANDO HENRIQUE FUJIKI _ o . .

9 paulo 10824) SACCHETTO (CIF 10459) Avenida Prestes Maia, n2 733, 202 andar, Luz, Sdo Paulo-SP, CEP 01031-001.

10 SERJ - Superintendéncia Estadual Rio |ELIANE FERREIRA GUSMAO, CIF | ROBSON CLAUDIO FIAES PINTO, | Rio de Janeiro - Av. Repiblica do Chile, 230, 162 andar, Centro Emp. Castelo Branco, Bairro -
de Janeiro 6716 CIF 4078 Centro, CEP 20.031-170, Tel: (21) 4009-9400, CNP): 01.175.497/0029-42

1 SECE'-Superintendéncia Estadual HAMILTON LUNA REVOREDO, |IRISLANDIA MENDES DE FREITAS Avenida Almirante Barroso n® 466 - Praia de Iracema —Fortaleza/CE, CEP 60060-440.
Ceard CIF 11764 , CIF 7165

12 SESE - Superintendéncia Estadual BRUNO DE ALMEIDA MOURA, ELDER BISPO DE SOUZA, CIF Aracaju - Trav. Baltazar Gées, 86, Ed. Estado de Sergipe, 212 andar - Bairro Centro CEP:
Sergipe CIF 11107 6694 49.010-500 Tel: (79) 3214-2316

6.2. Orgio Participante - Endereco de entrega para a PCDF - POLICIA CIVIL DE BRASILIA :

SGON - Quadra 05, lotes 2/7 - Brasilia/DF - Horario de entrega: ) 09:00hs as 18:00hs de 22 a 62 feira. Telefone 3207-4700

6.3. Os itens deverdo ser entregues em suas embalagens originais, devidamente acondicionados e protegidos contra impactos, arranhdes e sujeira.

6.4. Os itens deverdo ser entregues montados no local, as custas e expensas da empresa fornecedora.

6.5. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as

especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

6.6.

6.7.

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo
de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidade

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitagdo mediante termo circunstanciado.

6.7.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

6.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
7.1. Sdo obrigagdes da Contratante:
7.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e

recebimento definitivo;

7.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
7.1.4. acompanbhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente designado;
7.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execugdo do objeto e, ainda:

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigGes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

8.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

8.1.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
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8.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato.
8.1.7. promover a destinagdo final ambientalmentea adequada, sempre que legislagdo assim o exigir, como nos casos de pneus e baterias etc.
8.2. Quando n3o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do

contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9. DA SUBCONTRATACAO
9.1. N3o serd admitida a subcontratagio do objeto licitatorio.
10. DA ALTERAGCAO SUBJETIVA
10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do
contrato.
11. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO
11.1. Nos termos do art. 67 Lei n2 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados.
11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) serd confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela
autoridade competente.
11.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes
técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.
11.3. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessédrio a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.
12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.
12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a execugdo do objeto do contrato.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26
de abril de 2018.

12.4., Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

12.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participagdo em
licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de
abril de 2018.

12.9. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

11.11.1.Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevéancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela méaxima autoridade da contratante.

12.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, n3o sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e
sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

EM =1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=10,00016438
= (%) - | (6/100)
365 TX = Percentual da taxa anual = 6
13. DO REAJUSTE
13.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
13.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pela CONTRATANTE, do indice geral de pregos

IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):
R=V(I-19) /12 onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitagdo;

| = Indice relativo ao més do reajustamento;

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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13.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

13.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

13.9. Sobre o indice de prego escolhido: como n3o existe indice setorial ou especifico para os itens licitados, utilizou-se o indice geral de pregos IPCA/IBGE, pois é o indice oficial de monitoramento
da inflagdo no Brasil.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. Trata-se bens mdveis que por suas caracteristicas e forma de contratagdo ndo demandam exigir a garantia de execugdo que poderd onerar a contratagdo, tanto de forma administrativa
quanto econdémica.

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

15.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 21 (vinte e um) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do

primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. A garantia é exigida para que o valor investido pelo 6rgdo e a durabilidade dos bens, sejam resguardados por pelo menos dois
anos. Evitando-se gastos desnecessarios, por compra de produtos de baixa qualidade e sem garantia. A garantia € comum para moveis de escritorio no mercado.

15.2. A garantia devera abranger defeitos de fabricagdo e desgastes prematuros ndo decorrentes de uso normal tais como: oxidagdo do aco, integridade da madeira, integridade das fitas de PVC,
deformidade de plasticos.

15.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer énus ou custo adicional para o Contratante.

15.4. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

15.5. Entende-se por manutengao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e corregbes
necessarias.

15.6. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

15.7. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de retirada do
equipamento das dependéncias da Administragdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

15.8. 0 prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

15.9. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater

provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugdo dos reparos.

15.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato
acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

15.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da Contratada.

15.12. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

16. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:

a) falhar na execugdo do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de quaisquer das obrigagdes assumidas na contratagdo;
b) ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
c) fraudar na execugdo do contrato;
d) comportar-se de modo inidéneo; ou
e) cometer fraude fiscal.
16.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

I- Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

Il - Multa:
(1) moratéria de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20% (vinte por cento);
(2) compensatdria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;

- Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

V- Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
V- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
16.3. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.
16.4. As sangdes previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
16.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
16.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
16.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
16.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
16.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢do enviada pela autoridade
competente.
16.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme

artigo 419 do Cédigo Civil.

16.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,
observado o principio da proporcionalidade.

16.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
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fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagado preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

16.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
16.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.
16.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
17.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
17.2. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
17.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
17.3.1. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, por meio da

apresentagdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
17.3.1.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
I- fornecimento de, no minimo, 50% do quantitativo que se pretende contratar para cada item, durante o periodo de 12 (doze) meses.

- Poderd ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo de diferentes atestados de fornecimento de mobilidrios executados de forma concomitante, pois essa
situagdo se equivale, para fins de comprovagao de capacidade técnico-operacional a uma Unica contratagdo.

- Para a comprovagéo do fornecimento pelo periodo de 12 (doze) meses, sera aceito o somatério de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de os 12 meses serem
ininterruptos.

17.4. critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
17.4.1. Valor Global: R$ 238.179,84 (duzentos e trinta e oito mil cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) para o lote 1, itens 1 e 2.
17.4.2. Valores unitarios: conforme tabela do item 1 desse termo.
17.4.3. O critério de julgamento da proposta é o menor valor por item e menor valor global para o lote 1.
17.4.4. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
18. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
18.1. A indicagdo da dotagdo orcamentdria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.
19. DA AMOSTRA
19.1. Ap0s as fases de aceitacdo da proposta da empresa, poderad ser exigida da licitante, provisoriamente classificada em primeiro lugar, a apresentagdo de amostras para os itens aceitos .
19.2. Asolicitagdo de amostra visa a verificar a qualidade dos bens licitados, atendimento das carcteristicas exigidas e durabilidade dos bens.
20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
20.1. O custo estimado da contratagdo para o Orgdo Gerenciador é de R$ 1.004.206,75(um milhdo e quatro mil e duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos).
20.2. O custo estimado da contratagdo para o Orgéo Participante é de R$ 804.816,98(oitocentos e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos).
21. ANEXOS
21.1. Estudo Técnico Preliminar, sei n20401609

Brasilia, 24 de setembro de 2021
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