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Presidéncia da Republica
Gabinete de Seguranca Institucional
Agéncia Brasileira de Inteligéncia

ESTUDO PRELIMINAR DE CONTRATACAO

Processo n2 00091.102774/2019-11

1.

INFORMAGOES GERAIS

Este documento detalha a Fase de Planejamento, dedicada a subsidiar o processo de contrata¢do de
empresa especializada de engenharia para executar manutencao da edificagdo ocupada pela
Superintendéncia Estadual Pernambuco - SEPE, localizada em Recife/PE, nos termos do artigo 24 da IN 05
de 25/05/2017.

2.

NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS

As normas abaixo e/ou suas sucessoras, bem como as demais ndo citadas neste e nos demais itens a
seguir, e que se referem ao objeto da contratacdo deverdo ser os parametros minimos a serem
obedecidos para sua perfeita execucao.

NBR 6494/1990 - Seguranca nos andaimes;
NBR 9575/2010 - Impermeabilizacdo - Sele¢do e projeto;
NBR 9952/2014 - Manta asfaltica para impermeabilizagdo;

NBR 7196/2014 - Telhas de fibrocimento - Execuc¢do de coberturas e fechamentos laterais -
Procedimento;

NBR 13245/2011 - Tintas para construgao civil - Execugdo de pinturas em edificagdes ndo industriais
- Preparacao de superficies;

NBR 11702/2019 - Tintas para construcdo civil - Tintas, vernizes, texturas e complementos para
edificacdes ndo industriais;

NBR 7678/1983 - Seguranga na execucdo de obras e servicos de construcdo;
NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
NR 35 - Trabalho em Altura;

Demais normas da ABNT aplicaveis;

Disposicdes legais da Unido e do Governo do Distrito Federal;

Prescricdes e recomendacdes de fabricantes dos produtos;

Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

Normas do Corpo de Bombeiros;

Normas dos érgdaos ambientais;

Normas do Ministério do Trabalho;
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e InstrugGes e resolugdes do sistema CONFEA/CREA e CAU;

e Todas as Leis, Decretos, Portarias, Normas (federais, estaduais e municipais).

Os casos n3o abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade
previsto para os servicos em questdo e de acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e
as melhores técnicas preconizadas para o assunto.

3. CONTRATAGOES ANTERIORES

Na série historica relativa a contratacdo do mesmo objeto na unidade, ndo se observa inconsisténcias
ocorridas nas fases de planejamento da contratagdo, selecao do fornecedor ou gestao do contrato que
meregam destaque. Em 2017 foi realizada a contratagdao para troca total das telhas do Bloco A do
Complexo da ABIN/DF, ndo ocorrendo ocorréncias relevantes durante a execugdo dos servicos.

4. NECESSIDADE DE CLASSIFICAR OS SERVICOS NOS TERMOS DA LEI N2 12.527/2011

Ndo se vislumbra a necessidade de classificagdo de documentos a que alude a Lei n? 12.527/2011,
considerando trata-se de processo que tramitou de forma ostensiva desde sua origem.

5. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A administracdo deve zelar pela preservacdo do patrimonio publico, a fim de manté-lo em condicGes
adequadas de uso. Além disso, os sistemas de coberturas exercem funcdes importantes nas edificagdes,
desde a contribuicdo para preservacdao da saude dos usuarios até a propria protecdo do corpo da
construgao, interferindo diretamente na durabilidade dos demais elementos que a compdem. Assim a
contratacdo de uma empresa especializada de engenharia para executar a manutencdo do telhado
impermeabilizacdo de partes da cobertura, de esquadrias e pintura do hall de alguns andares da
edificacdo ocupada pela SEPE contribui para sua conservagao e preservagao.

Foi verificado, em visita realizada a SEPE em agosto de 2019, que a cobertura apresenta telhas
danificadas, com falha na fixagdo de algumas pecas, calha bastante suja e infiltragdes. O telhado da
edificacdo passou por servicos em meados de 2011/2012, contudo sdo necessarias manutencdes
periddicas para que ele apresenta o nivel desejado de desempenho. Em fungdo desses problemas no
telhado, surgiram outros problemas no segundo e terceiro pavimento, como infiltracGes, vazamentos,
formacdo de bolor e sujeiras.

O servico pleiteado garantira enquadramento do sistema de cobertura em parametros de qualidade como
desempenho estrutural, estanqueidade, durabilidade e manutenibilidade, entre outros estabelecidos
pelas normas de desempenho, bem como a melhor conservagao dos revestimentos, mobilidrio e
equipamentos da edificacdo, ndo sofrendo com as atuais infiltragcdes provocadas por chuvas e
intempéries.

Como beneficios para o 6rgao, podem ser citadas a diminuicdo de infiltragdes e inconvenientes nos
ambientes de trabalho, retirada de sujeiras na calha, contribuindo para o asseio do ambiente de trabalho
e limpeza geral do drgao. Sabe-se que a administragao deve zelar pelo seu patriménio, agindo no sentido
de moderniza-lo e manté-lo adequado ao trabalho de seus servidores. Assim, tal intervencao contribuird
para a melhoria e modernizagao do patrimdnio publico.

Em funcdo de o imédvel ndo ser préprio da ABIN, ndo faria sentido uma intervencdo de grandes
proporg¢des, que incluisse a troca total dos revestimentos da fachada, como foi proposto por empresas
que visitaram o local a convite da SEPE. Além do mais, também ndo se mostra vidvel a lavagem de todo o
revestimento, em virtude da idade da edificacdo, bem como ndo se mostra tecnicamente viavel a
aplicagdo de hidrofugante em toda a fachada, pois os problemas sdao pontuais e localizados em parte do
segundo e terceiro pavimento.

20f5 22/01/2020 16:00



SEI/ABIN - 0097236 - Estudo Preliminar de Contratacdo https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

6. REFERENCIAS A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A contratacdo também se justifica por ser uma demanda essencial para o cumprimento de um dos
processos de suporte a atividade de inteligéncia que estdo listados no Planejamento Estratégico
2017-2021 da Abin: a manutengao e recuperagao de instalagdes prediais.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Para pleno atendimento da demanda, o servigo a ser prestado pela contratada deve atender os seguintes
requisitos:

7.1. Servigos complementares

7.1.1. O servigo de demolicao e limpeza, com remogao tanto das telhas de fibrocimento, das

camadas de impermeabilizacdo, camadas de argamassa de nivelacdo e da calha, serdo executados com
equipamentos que garantam perfeita seguranca no desenvolvimento dos trabalhos e fiel
acompanhamento do cronograma estabelecido;

7.1.2. Devera ser procedida periddica remogdo de todo o entulho e detritos que venham
acumular ao longo do servico. O entulho deverd ser ensacado e transportado vertical e externamente ao
prédio e ter destinacdo ambientalmente adequada, inclusive com a entrega do CTR (Controle de
Transporte de Residuos);

7.1.3. Todas as instalacGes fisicas relativas ao servico deverdo ser conservadas limpas e em
perfeito funcionamento, durante o prazo contratual de execugao dos trabalhos;

7.1.4. Qualquer dano as instalacdes da Contratante em virtude dos servicos da Contratada
deverdo ser sanados as custas desta, sem custos adicionais para a Contratante.

7.2. Impermeabilizagao

7.2.1. O servico de impermeabilizacdo no topo do reservatorio superior e da platibanda inclui
limpeza e preparo das areas e devera seguir as especificagdes dos fabricantes, bem como atender os
critérios de acabamento do Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7.2.2. As esquadrias do hall e circulagdo do segundo e terceiro pavimentos deverao ter a
calafetagem removida e substituida, de forma a manter a estanqueidade a adgua.

7.2.3. As esquadrias do hall, escada e circulacdo do segundo e terceiro pavimento deverdao ser
perfeitamente limpas, ter seu peitoril e revestimento ceramico limpo e receber aplicagdo de massa
corrida, selador acrilico e pintura acrilica e hidrofugante.

7.2.4. O revestimento ceramico do peitoril das esquadrias do hall, escada e circulacdao do segundo
e terceiro pavimento deverdo ser perfeitamente limpos e receber pintura hidrofugante.

7.3. Telhamento

7.3.1. O servico de telhamento devera obedecer a critérios como: composicdo e tratamento da
telha, formato e altura do perfil, espessura, comprimento, inclinacdo, tipo de fixacdo, bem como
especificagdes dos fabricantes e alguma que seja incluida no Projeto Béasico/Termo de Referéncia;

7.3.2. Os materiais que serdo aplicados ndo devem apresentar falhas como trincas, fissuras,
amassados, entre outros sinais que indiguem o comprometimento de seu desempenho.

7.3.3. As telhas da coberta maior deverdo ser ajustadas e refixadas.

7.3.4. As telhas da coberta menor deverdo sofrer substituicdo de, pelo menos, 25%.

7.4. Gerais

7.4.1. CondicGes de salubridade no ambiente habitavel, ou seja, ser estanques a agua de chuva,
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evitar a formagao de umidade e evitar a proliferagao de insetos e microorganismos.

7.4.2. As lumindrias do hall e circulacdo do segundo e terceiro pavimentos deverdo ser revisadas
e as que necessitem deverdo ser refixadas, inclusive com o fornecimento dos acessérios necessarios.

7.4.3. Requisitos estruturais como resisténcia e deformabilidade, ou seja, apresentar um nivel
satisfatério de seguranga contra a ruina e ndo apresentar avarias ou deformagdes e deslocamentos que
prejudiquem a funcionalidade do Sistema de Cobertura ou dos sistemas contiguos, considerando-se as
combinacgGes de ages passiveis de ocorrerem durante sua vida util.

7.4.4. Resistir a solicitagdes de montagem ou manutengdo, ou seja, suportar cargas transmitidas
por pessoas e objetos nas fases de montagem ou de manutencao.
8. DEFINICAO DA NATUREZA DA CONTINUIDADE DO SERVICO

O servigo em questao nao é de natureza continuada, pois objetiva o atendimento de uma demanda
pontual, com inicio e encerramento estipulados. Portanto, refere-se a prestacdao de um servico especifico
em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusdo do objeto, observadas as hipdteses previstas no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de
1993.

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades dos servigcos se deu com a visita ao local da intervencdo e estara detalhado
em anexo especifico do Termo de Referéncia.

10. ESTIMATIVA DOS PRECOS

A partir da estimativa das quantidades e utilizando-se das prescrigdes do Decreto n2 7.983, de 08 de abril
de 2013, a estimativa do custo do servico estd apresentada em anexo especifico do Termo de Referéncia.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
11.1. Fornecimento completo de material e mao de obra especializada, executar a substituicdo
do telhamento da cobertura e impermeabilizacdo de calhas e lajes dos Blocos D, G e P, que constara de:
e Substituicdo das telhas onduladas de fibrocimento danificadas da coberta menor (minimo de 25%
de telhas novas) e fixacdo de novas;
e Fixacdo das telhas de fibrocimento da coberta maior, incluindo ajustes e remanejamentos;

e Remocdo da manta asfdltica existente na cobertura (reservatério superior, alvenarias e rufo
adjacentes a casa de maquinas);

e Limpeza e lixamento dos vaos de esquadrias do hall, circulagdao e escada do segundo e terceiro
pavimento;

e Fornecimento completo dos acessdrios de fixagao e vedagao e outros que se fizerem necessarios
para o telhamento;

e Regularizacdo para receber a camada de impermeabilizacdo nas lajes e platibandas, inclusive
alvenarias adjacentes a casa de maquinas;

e Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica aluminizada de 4 mm, incluso aplicacdo de
primer asfaltico;

e Remogdo da calafetagem das esquadrias do hall, circulacio e escada do segundo e terceiro
pavimentos;

o Nova calafetagem com poliuretano nas esquadrias do hall, circulacdo e escada do segundo e
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terceiro pavimentos;
e Revisdo e fixacdo de luminarias danificadas no hall e circulagdo do segundo e terceiro pavimentos;

e Fechamento de caixas de ar-condicionado (salas 202, 203, 204, 205, 206 e 207) com placa
cimenticia, incluindo emassamento e pintura;

e Lixamento e pintura da alvenaria e tetos do hall, circulacio e escada do segundo, terceiro
pavimento e portaria do térreo;

e Pintura com tinta hidrofugante nos vdos das esquadrias do hall, circulacdo e escada do segundo e
terceiro pavimento.

12. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA SOLUGAO

Conforme orientacdo do TCU, a equipe de planejamento da contratacdo deve avaliar se a solucdo é
divisivel ou ndo, levando em conta o mercado que a fornece e os seguintes parametros: técnico-
econOmicos; perda de escala; aproveitamento do mercado e ampliacdo da competitividade.

Do ponto de vista técnico, observa-se que o procedimento convencional para manutengao do telhado
prevé execucdo ora sequencial, ora simultanea de etapas distintas, o que resulta numa interdependéncia
entre elas. Devido a sensibilidade do sistema de cobertura em relacdo ao funcionamento da edificacdo
como um todo, se faz necessario alto nivel de sincronia entre as etapas, principalmente quando da troca
do telhamento e aplicagdo da camada de impermeabilizacdo. Desta forma, evidencia-se a necessidade
tanto do planejamento quanto da execugdo estarem subordinadas a uma Unica administragao, que se
responsabilize pela compatibilizacdo do cronograma, pelo fornecimento dos diferentes materiais
envolvidos, bem como da mobilizacdo de mdo de obra adequada para cada processo. Desta forma,
considera-se que o parcelamento da solugdo ndo é tecnicamente viavel.

Uma vez que o parcelamento ndo é tecnicamente vidvel ndo é necessario adentrarmos no meérito
econdmico nem nos outros parametros propostos pelo TCU.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Com base em tudo o que foi exposto tem-se que a contratacdo é vidvel nos termos propostos.
14. PROVIDENCIAS PARA A ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Para esta contratacdo ndo sera necessaria adequacdo do ambiente da organizagdo.

Referéncia: Processo n2 00091.102774/2019-11 SEI n2 0097236

Setor Policial Sul, Area 5, Quadra 1, - CEP 70610-905 - Brasilia/DF -
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