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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N° 21005.000409/2021-99

LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA - GO - UASG 130032
PREGAO ELETRONICO - LEI N° 8.666 E LEI N° 10.520

DO OBJETO, ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Aquisicio eventual e futura de equipamentos laboratoriais, conforme condicoes,

Item

Tipo de
Material

NO
Item
PAC
2021

Catmat

DESCRIGAO/ESPECIFICACAO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade
total

Critério de
Julgamento

Valor
Unitario
Maximo
Aceitavel
(R$)

Valor Total
Maximo
Aceitavel (R$)

Material
Permanente

1160

414627

ESTUFA DE CULTIVO INDOOR.
TAMANHO: 100 X 100 X 200
CM. ESTUFA EM MATERIAL
FORTE E RESISTENTE, EM
ALUMINIO E PLASTICO. ZIPERES
RESISTENTES EAPROVADE LUZ,
ABERTURAS PARA DUTOS
DUPLAS E FORTES, JANELAS DE
ENTRADA DE AR COM TELA ANTI-
INSETOS, TELA PLASTICA DE
NAILON RESISTENTE A FUNGOS.
CAPACIDADE DE PESO: 28 KG.
TAMANHO 100 X 100 X 200.
ESPECIFICACOES: PORTA
FRONTAL- 95 X 180 CM,
JANELAS DE VENTILACAO- 1
UNIDADES -30 X 16 CM,
ABERTURAS REDONDAS PARA
EXTRACAO - 5 UNIDADES - 16,5
CM, ABERTURAS PARA CABOS
ELETRICOS - 1 UNIDADE - 8 CM.
ARMARIO PARA CULTIVO
PROFISSIONAL. MARCA
/MODELO DE REFERENCIA:
PROBOX-GARDEN HIGHPRO OU
EQUIVALENTE.

UNIDADE

Menor
Preco

1.074,63

3.223,89

CENTRIFUGA REFRIGERADA DE
BANCADA. COMPACTA, TIPO
PARA TUBOS (DE0,2 A750 ML),
PARA MICROTUBOS (COM DOIS
ROTORES: PARA 30 E PARA 48
MICROTUBOS DE 1,5 E2 ML) E
PARA PLACAS (QUATRO PLACAS
DE 96 POCOS, COM VOLUME DE
ATE 500 MICROLITROS), COM
AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, PROGRAMAVEL,
ROTACAO MAXIMA DE NO
MINIMO 20.000 G,




Material
Permanente

1800

414148

TEMPERATURA CONTROLE
TEMPERATURA DE -9 ATE 40
GRAUS CELSIUS, TEMPORIZACAO
COM TEMPORIZADOR ATE 10,
ADICIONAL SEGURANCA TAMPA
ABERTA, ALARME
DESBALANCEAMENTO. FUNCAO
FAST TEMP PARA RESFRIAMENTO
RAPIDO. DESLIGAMENTO
ECOLOGICO APOS 8 HORAS SEM
UTILIZACAO PARA REDUCAO NO
CONSUMO DE ENERGIAE
EXTENSAO DA VIDA UTIL DO
COMPRESSOR. APRESENTA
TECNOLOGIA DE CONTROLE
DINAMICO DO COMPRESSOR
PARA PROPORCIONAR UMA
PERFORMANCE DE
RESFRIAMENTO PRECISA.
APRESENTA FECHO DE TAMPA
SOFT-TOUCH E BAIXA EMISSAO
DE RUIDOS (CLASSE A: < 62
DECIBEIS). MARCA/MODELO DE
REFERENCIA:
EPPENDORF/5810R OU
EQUIVALENTE.

UNIDADE

Menor
Preco

91.378,93

182.757,86

Material
Permanente

1808

414943

BANHO SECO PARA
LABORATORIO. AJUSTE AJUSTE
DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, PROGRAMAVEL,
TEMPERATURA CONTROLE ATE
99, ROTAGCAO ATE 3000. FAIXA
DE TEMPERATURA: DE 30°C
ABAIXO DATAATE 110° C.
VELOCIDADE DE AQUECIMENTO:
APP 5°C/MIN VELOCIDADE DE
RESFRIAMENTO: 5°C/MIN ENTRE
99°CE25°C, 2.0°C/MIN ENTRE
25E-10°C. TEMPO: 1 MINA
99:59H. PRECISAO DA
TEMPERATURA DA INCUBADORA
PARA FAIXA ENTRE +20°C E
+45°C, +0,5°C. ABAIXO DE 20°C
EACIMADE 45°C, +0,1°C
ALIMENTACAO: 220V, 50/60HZ.
POTENCIA: 200WATTS. MAIS
TERMOBLOCO SMARTBLOCK 2,0
ML, TERMOBLOCO PARA 24
TUBOS E RACK DE
TRANSFERENCIA 1,5/2,0ML.
MARCA/MODELO DE
REFERENCIA: EPPENDORF
THERMOMIXER OU
EQUIVALENTE.

UNIDADE

Menor
Preco

26.398,95

52.797,90

Material
Permanente

1810

440344

AGITADOR MECANICO - VORTEX.
AJUSTE MECANICO, BOTAO
CONTROLE VELOCIDADE,
ROTACAO ATE 4000 RPM,
ADICIONAL: OPERACAO
CONTINUAE PULSO,
COMPONENTES PES: VENTOSAS
EM BORRACHA.
MARCA/MODELO DE
REFERENCIA: IKA/MS3 DIGITAL
OU EQUIVALENTE.

UNIDADE

Menor
Preco

7.847,81

15.695,62

Material
Permanente

2202

461009

REFRIGERADOR LABORATORIAL.
CARACTERISTICAS: POSSUIR
PORTADE VIDRO E APRESENTAR
ALTA PERFORMANCE. FAIXADE
TEMPERATURADE 1°C A8°C.
CAPACIDADE: 3261L.
REQUERIMENTOS ELETRICOS:
208 -230V 60 Hz. VOLTAGEM:
220 V. FREQUENCIA 60 Hz.
AMPERAGEM: 6 A DIMENSOES
(Lx W x H) EXTERNAS: 74.3x 61
x 186.9 CM; INTERNAS: 55.2 x
50.8x133.1 cm. ESTILODE
PORTAEM VIDRO COM PINTURA
COMALTO PODER DE IMPACTO.

UNIDADE

Menor
Preco

84.245,09

168.490,18




CONTROLE POR
MICROPROCESSADOR. E
PRATELEIRAS. 1 PORTA.
MARCA/MODELO DE
REFERENCIA: THERMOFISHER
SCIENTIFIC/ TSX1205SZ OU
EQUIVALENTE.

Material
Permanente

31

408631

MICROPIPETA MONOCANAL DE
PRECISAO. INTERVALO DE USO
DE 500 A5000 MICROLITROS
(uL), COM TRAVA DO AJUSTE DO
VOLUME PARA MENOR
VARIABILIDADE DURANTE AS
PIPETAGENS, EJETOR
AUTOMATICO DE PONTEIRAS
DESTACAVEIS DO CORPO DA
PIPETA, 2 ESTAGIOS PARA
EJECAO DE PONTEIRAS CURTAS
OU LONGAS, CONTENDO TODAS
AS PARTES PLASTICAS EM PVDF
PARA MAIOR RESISTENCIA AOS
AMBIENTES DE LABORATORIO;
COMPLETAMENTE
AUTOCLAVAVEL, PISTAO EM ACO
INOX ALTAMENTE POLIDO COM
VEDAGAO LUBRIFICANTE.
CONTENDO CONTROLE MANUAL
TOTAL DAS OPERACOES DE
ASPIRACAO E DISPENSA, COM
COLUNA DE PIPETAGEM
PEQUENA QUE EVITA LESOES
POR ESFORCO REPETITIVO. COM
POSSIBILIDADE DE FACIL AJUSTE
INTERNO. FABRICADA DE
ACORDO DANORMA ISO 9001,
ESPECIFICACOES EM 10%, 50% E
100% DO VOLUME MAXIMO
CONFORME A SO 8655,
ACOMPANHADA DE
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE
CALIBRACAO EM 500, 2500 E
5000 L, EMITIDO POR
EMPRESA ACREDITADA PELO
INMETROE RBC NOS VOLUMES
SOLICITADOS. ACOMPANHADA
DE 10 RACKS COM PONTEIRAS
(FINAS)DE0,5 A5 ML, 2
EMBALAGENS CONTENDO 25
FILTROS HIDROFOBICOS DE PEE
GRAXA DE SILICONE. ACOPLA
PONTEIRAS FINAS COMPATIVEIS
COM PIPETAGEM DE LIQUIDOS
DE BALOES VOLUMETRICOS.
REFERENCIA: MARCA BRAND,
MODELO TRANSFERPETTE S D-
5000 OU EQUIVALENTE

UNIDADE

Menor
Preco

1.386,40

5.545,60

Material
Permanente

64

408753

AGITADOR MAGNETICO DIGITAL.
MATERIAL GABINETE METALICO,
ANTICORROSIVO, AJUSTEAJUSTE
DIGITAL, CAPACIDADE ATE 5 L,
ROTAGAO ATE 1500 RPM.
MARCA QUIMIS,
MODELO221MAG OU
EQUIVALENTE

UNIDADE

Menor
Preco

2.992,50

11.970,00

Material
Permanente

784

235709

BANQUETA PARA LABORATORIO.
MATERIAL: MADEIRA, TIPO
ASSENTO FIXO, MATERIAL BASE
ASSENTO MADEIRA BRUTA,
ACABAMENTO ESTRUTURA
ENVERNIZADO, CARACTERISTICA
ASSENTO CIRCULAR MADEIRA,
REVESTIMENTO ASSENTO SEM
REVESTIMENTO, ALTURA 70 CM,
PADRAO ACABAMENTO
ESTRUTURA MOGNO, DIAMETRO
ASSENTO 30 CM, ACABAMENTO
ASSENTO ENVERNIZADO.
REFERENCIA: MARCA MOBLY,
MODELO SKU: 69186 OU

UNIDADE

Menor
Preco

66,25

530,00




EQUIVALENTE

Material
Permanente

2081

432677

BLOCO DIGESTOR DE PROTEINA,
COM DESTILADOR DE
NITROGENIO E NEUTRALIZADOR
DE VAPORES (SCRUBBER).
BLOCO DIGESTOR DE PROTEINA,
MACRO KJELDAHL COM 6
BOCAS: ESTRUTURA: CHAPA EM
ACO 1020 COM TRATAMENTO E
PINTURA ELETROSTATICAEM
EPOXI DIMENSOES (MM): L=810
X P=400 X A=580, SUPORTES
DAS RESISTENCIAS: EM ACO
INOX AISI304 AQUECIMENTO:
RESISTENCIAS EM CERAMICA
INFRAVERMELHO
TRANSFERENCIA DE CALOR: 6
ANEIS CONCENTRADORES E
REDUTORES EM CERAMICA PARA
APOIO DOS BALOES
CONTROLADOR DE
TEMPERATURA: VARIADORES
INDIVIDUAIS DE POTENCIA DA
RESISTENCIA VIDRARIA:
ACOMPANHAM 6 BALOES TIPO
KJELDAHL DE 800 ML EM VIDRO
BOROSSILICATO CONSUMO:
3900 W ALIMENTACAO: 220
VOLTS DESTILADOR DE
NITROGENIO, BLOCO
DESTILADOR COM 6 BOCAS,
PARA DESTILACAO MACRO
KJELDAHL: ESTRUTURA: CAIXA
EM CHAPA DE ACO 1020, COM
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
PINTURA ELETROSTATICAEM
EPOXI. SUPORTE CERAMICO
PARA BALOES (6 GARRAS DE
FIXACAO) TEMPERATURA: DE 50
A 450 °C. RESISTENCIA: 6 EM
CERAMICA INFRAVERMELHO
COM VARIADOR ELETRONICO
INDIVIDUAL DE POTENCIA, COM
ACAO PROPORCIONAL DE
AQUECIMENTO,
CONDENSADORES: 6 EM ACO
INOX, COM ENTRADA E SAIDA DE
AGUA INDIVIDUAIS, PARA
DESTILAR 6 PROVAS
SIMULTANEAS MESAS /
SUPORTES: AJUSTAVEL PARA
ERLENMEYER DE 250/500 ML.
COM REGULAGEM DE ALTURA
PARA COLETA DO DESTILADO
NEUTRALIZADOR: SCRUBBER,
CAIXA EXTERNA, EIXO DA
BOMBA E CUBA DO TANQUE EM
ACO INOX AlSI 304. BOMBA
COM CORPO EROTOR EM
BRONZE FUNDIDO. MANIFOLD
PARA DUAS TROMPAS DE VACUO
EM PVC. DOIS PONTOS DE
APLICACAO DE VACUO, DUAS
VALVULAS DE RETENCAO EM
PTFE. BICOS NIPLE PARA
ENTRADA E SAIDA DE AGUA COM
RENOVACAO CONSTANTE.
TUBULACAO E INTERLIGACOES
DE CONTATO COM OS GASES EM
PTFE E CRISTAL. UM DEPOSITO
DE SODAEM VIDRO
BOROSSILICATO, CAPACIDADE
PARADOIS LITROS COMO
RECIPIENTE NEUTRALIZADOR DE
ACIDOS. REFERENCIA: MARCA
MARCONI, MODELO MA953 OU
EQUIVALENTE

UNIDADE

Menor
Preco

34.933,50

34.933,50

MOINHO DE AMOSTRAS PARA
FERTILIZANTES. EM ACO INOX
PARA PULVERIZACAO DE




10

Material
Permanente

2247

478107

FERTILIZANTES, COM MOINHO
ENCAIXADO NO COPO, HELICE
EM ACO INOX, COM AJUSTE DE
ROTACAO, TIMER, BOTOES DE
ON E OFF SEPARADOS, POTENCIA
MINIMA DE 650 W, ROTACAO
1000 A 28000 RPM,
DIMENSOES: 360 x 310 x 600
MM. REFERENCIA: MARCA
EQUILAB OU EQUIVALENTE

UNIDADE

Menor
Preco

8.250,00

8.250,00

11

Material
Permanente

1090

43192

BALANGA DE PRECISAO COM
CALIBRACAO

INTERNA. CAPACIDADE DE 6.200
G; PRECISAO DE0,01 G; DISPLAY
DE CRISTAL LIQUIDO
RETROILUMINADO;
LINEARIDADE DE+0,02 G;
TEMPO DE RESPOSTA: 1,5 A 2,5
S; COMFONTE DE
ALIMENTACAO, COMUNICAGCAO
DIRETA COM O COMPUTADOR.

UNIDADE

Menor
Preco

8.811,29

17.622,58

12

Material
Permanente

1140

408626

PIPETA DE REPETICAO. COM
VOLUME CONTINUAMENTE
AJUSTAVEL PARA REALIZAR
DISPENSAS MULTIPLAS, COM
PONTEIRAS DE 25 ML E 50ML.
FAIXA DE DISPENSADE 0,1 pL A
50 ML, ACURACIA DE +0,3% A
2,0% E PRECISAO DE 5% A 2%.
ACOMPANHADA DE 50
PONTEIRAS SOBRESSALENTES DE
50 ML, 50 PONTEIRAS DE 25 ML
E 100 PONTEIRAS DE 12,5 ML.

UNIDADE

Menor
Preco

6.733,31

26.933,24

13

Material
Permanente

1144

150116

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.
MOTOR DE ALTA ROTACAO,
CORPO E COPO CONSTRUIDOS
EM INOX, COM CAPACIDADE DE
2 LITROS. SELO DE APROVACAO
DO INMETRO. GABINETE EM ACO
INOX ESCOVADO. CONJUNTO
MANCAL/HELICE EM ACO INOX
LIGAESPECIAL. COM CHAVE
LIGA /DESLIGA MAIS FUNCAO
PULSAR. TENSAO: 220 V.
POTENCIA DO MOTOR: 800 W.
FREQUENCIA: 50 /60 HZ.
ROTACAO: 18000 RPM.

UNIDADE

Menor
Preco

648,20

1.296,40

14

Material
Permanente

1179

253722

ESPECTROFOTOMETRO - FAIXA
DE MEDICAO: 4 - 90% RELATIV
REMISSION, RESOLUCAO: 0,1%
RELATIV REMISSION
TEMPERATURA DE OPERAGCAQ: 5
- 40 °C PARA MEDICOES IDEAIS,
DIMENSAQ: 184 x79 x 30 MM.
MARCA DE REFERENCIA: MERCK
(www.merckmillipore.com) OU
EQUIVALENTE

UNIDADE

Menor
Preco

5.558,75

5.558,75

15

Material
Permanente

1190

414627

ESTUFAA

VACUO. CARACTERISTICAS:
220V. PARA INSTALACAO EM
BANCADA; DEVE PERMITIR O
TRABALHO COM E SEM VACUO.
DEVE POSSUIR CAIXA EXTERNA
EM CHAPA DE ACO CARBONO E
TRATAMENTO ANTICORROSIVO.
CAMARA DE TRABALHO EM
CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AlSI
304 PARA AQUECIMENTO A
SECO RESISTENTE ANO MINIMO
30 MMHG. VOLUME MINIMO DE
21 L APROXIMADAMENTE.
TERMOSTATIZACAO: SENSOR
TIPOPT100, COM LEITURA
DIGITAL DO SET POINTEDO
PROCESSO. CONTROLADOR E
INDICADOR DE TEMPERATURA
DIGITAL MICROPROCESSADO,
RESOLUCAO DE0,1°C.
VACUOMETRO COM ESCALA DEO

UNIDADE

Menor
Preco

187.500,00

187.500,00




A760 MM HG NO MINIMO.
DEVE PERMITIR O TRABALHO
COM TEMPERATURA DE 5 A 7°C
ACIMA DO AMBIENTE (NO
MINIMO) ATE A 200°C NO
MINIMO. A VARIACAO DE
TEMPERATURA NAO DEVE
EXCEDER +0,5°C E SER
UNIFORME POR TODO O
INTERIOR INCLUSIVE A 200 °C.
DEVE ACOMPANHAR
CERTIFICADO DE CALIBRACAO
RBC. DEVE ACOMPANHAR
BOMBA DE VACUO COMPATIVEL,
220V, QUEPERMITA VACUO
FINAL DE +/-745 MM HG A0
POLEGADA DE HG. MARCA DE
REFERENCIA: BINDER.
WWW.ALPAX.COM.BR OU
EQUIVALENTE

16

Material
Permanente

1208

469396

DESTILADOR AGUA.
CARACTERISTICAS: SISTEMA DE
TRATAMENTO DE AGUA POR
OSMOSE REVERSA DE TRES
ESTAGIOS. MEMBRANA CAPAZ
DE ELIMINAR PARTICULAS DE
ATE 0,001 uM. PRODUCAO DE
AGUATIPO 1, INDICADO PARA
APLICACOES TAIS COMO,
CROMATOGRAFIA LIQUIDA,
CROMATOGRAFIA GASOSA E
ESPECTROSCOPIA UV.
COMPOSTO POR UM (1) PRE-
FILTRO DE CARVAO ATIVADO
CAPAZ DE REMOVER DA AGUA
RESIDUOS DE ORIGEM
ORGANICAE CLORO POR
ADSORCAO, DUAS (2)
MEMBRANAS DE OSMOSE
REVERSA DE ALTA
PERFORMANCE QUE
TRABALHAM
SIMULTANEAMENTE, UM (1)
LEITO MISTO POLIDOR.
CONEXOES HIDRAULICAS TIPO
"EASY FIT" PARAFACILITAR A
INSTALACAO E AMANUTENGAQ.
DOTADA DE CONDUTIVIMETRO
DIGITAL MICROPROCESSADO
COM COMPENSACAO
AUTOMATICA DE TEMPERATURA
E "SET POINT" AJUSTAVEL.
REFERENCIA: MERCK, MODELO
MILLI-Q OU EQUIVALENTE

UNIDADE

Menor
Preco

92.638,08

185.276,16

17

Material
Permanente

1218

421311

AGITADOR MAGNETICO
MECANICO. CARACTERISTICAS:
MATERIAL GABINETE METALICO,
ANTICORROSIVO, AJUSTE
MECANICO, BOTAO CONTROLE
VELOCIDADE, CAPACIDADE ATE
5L, ROTAGAO ATE 2000 RPM,
TEMPERATURA CONTROLADA
POR TERMOSTATO CAPILAR DE
50A360°C.COM 14 CMDE
DIAMETRO. 220 VOLTS, COM
RESISTENCIA BLINDADA
INCORPORADA 650 W.

UNIDADE

Menor
Preco

3.487,50

6.975,00

GERMINADOR DE SEMENTES,
MODELO MANGELSDORF. PARA
USO VARIADO EM TODOS OS
TIPOS DE GERMINACAO QUE
CONTENHA ACURADO
CONTROLE DE TEMPERATURA.
DEVE CONTER: PORTA DE VIDRO
PORTA DE VIDRO COM CAMARA
DUPLA PARA MELHOR
VISIBILIDADE E ENTRADA DE
LUZ. PARTE SUPERIOR TAMBEM
EM VIDRO POSSIBILITANDO A
EXECUCAOQ DE TESTES DE




18

Material
Permanente

1019

150858

GERMINACAO ALUZ DODIAOU
NO ESCURO. ACOMPANHANDO
PRATELEIRAS DE ACO INOX AFIM
DE PREVENIR QUALQUER EFEITO
TOXICO QUE RETARDE A
GERMINACAOQ. DIMENSOES
INTERNAS APROXIMADAS 60 X
55X 87 CM; TENSAO DE 220V;
CAPACIDADE: 324 LITROS;
TEMPERATURAS CONSTANTES
CONTROLADAS ENTRE 20°C
ACIMA DA TEMPERATURA
AMBIENTE ATE 45°C; UMIDADE
RELATIVA PROXIMO A
SATURACAO DEVIDO A
UTILIZACAO DE UMA MANTA
D’AGUANO FUNDO DO
APARELHO; PAINEL DE
CONTROLE COM INSTRUCOES
RAPIDAS DE PROGRAMACAO
LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL
DO EQUIPAMENTO,
FACILITANDO O ACESSO A
PROGRAMACAOEA
VISUALIZACAO; CONTROLADOR
DE TEMPERATURA DIGITAL
MICROPROCESSADO:
INDICACAO NAESCALA DE0,1°C;
QUE CONTENHA SISTEMA QUE
ATUE DE FORMA INTELIGENTE,
ACIONANDO AQUECIMENTO E
REFRIGERACAO CONFORME
PARAMETROS INTERNOS, TENDO
COMO BENEFICIOS MAIOR
DURABILIDADE DO MOTOR
COMPRESSOR, MENOR EMISSAO
DE CALOR NO AMBIENTE DE
TRABALHO E MENOR CONSUMO
DE ENERGIAELETRICA. DEVE
CONTER CONTROLADOR
PREPARADO PARA CONTROLE E
MONITORAMENTO REMOTO
ATRAVES DE ENTRADA USB EM
UM COMPUTADOR SERVIDOR.
DEVE POSSUIR REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO EM ACO
INOX, COM SUPORTE PARA 10
PRATELEIRAS E
ACOMPANHANDO NO MIiNIMO 4
PRATELEIRAS. DEVE CONTER
TRINCO OU TRANCA COM CHAVE
NA PORTA, RODIZIO NOS PES.
DEVE TER CALIBRACAO RBC COM
CERTIFICADO RASTREAVEL E
TESTE DE HOMOGENEIDADE
COM CERTIFICADO RBE. DEVE
AINDA POSSUIR TEMPERATURAS
CONSTANTES CONTROLADAS E
RESISTENCIA BLINDADA, DE
ACORDO COM AS NOVAS
NORMAS DE SEGURANCA.

UNIDADE

Menor
Preco

12.875,00

51.500,00

QUARTEADOR-
HOMOGENEIZADOR DE
SEMENTES. TIPO DIVISOR
CENTRIFUGO MODELO GAMET,
QUE OPERE COM PRECISAO NA
HOMOGENEIZACAO E
QUARTEAMENTO DE SEMENTES
DE GRANDES CULTURAS. DEVE
SER CONSTRUIDO EM ACO
ALUMINIO COM ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICAE
CROMADO. FUNCIONAMENTO
EM 220V A 60HZ E DIMENSOES
APROXIMADAS DE 50X30CM,
COM PESO DE NO MAXIMO 10
KG. AALTURA DE QUEDA DAS
SEMENTES NAO DEVE EXCEDER
25 CM. CAPACIDADE PARA
HOMOGENEIZAR DE UMA VEZ




19

Material
Permanente

1020

150677

2KG DE SEMENTES. O
HOMOGENEIZADOR DEVE FAZER
COM QUE AS SEMENTES
DESLIZEM PARA BAIXO ATRAVES
DE UMA MOEGA COLOCADA
SOBRE UM RECEPTACULO EM
FORMA DE TACA, O QUAL,
QUANDO ACIONADO POR UM
MOTOR ELETRICO GIRAAUMA
CERTA VELOCIDADE
MISTURANDO AS SEMENTES E
JOGANDO-AS, ATRAVES DE UMA
FORCA CENTRIFUGA, PARA O
INTERIOR DE UM
COMPARTIMENTO CILINDRICO.
NESTE COMPARTIMENTO, AS
SEMENTES DEVEM SER
DIVIDIDAS EM DUAS PARTES
(METADES) IGUAIS E SAINDO
CADA UMA DELAS ATRAVES DE
UMA BICA PARA UM RECEPTOR
APROPRIADO. O RECEPTACULO
GIRATORIO DEVE SER ACIONADO
SOMENTE APOS AS SEMENTES
TEREM SIDO COLOCADAS NO
CENTRO DA MOEGA E NAO DEVE
HAVER VAZAMENTO DAS
MESMAS ENQUANTO O MOTOR
NAO E ACIONADO. DESEJAVEL
QUE O RUIDO PRODUZIDO NAO
EXCEDA 90 DECIBEIS.
REFERENCIA:
HOMOGENEIZADOR DE
SEMENTES MODELO GAMET,
MARCA DELEO EQUIPAMENTOS
LABORATORIAIS.

UNIDADE

Menor
Preco

1.500,00

1.500,00

20

Material
Permanente

2015

422571

ESTEREOSCOPIO
TRINOCULAR. CARACTERISTICAS:
AUMENTO OCULARES ATE 10X,
ZOOM ATE 50X, COMPONENTES
ILUMINACAO EM LED,
REFLETIDA E TRANSMITIDA,
OUTROS COMPONENTES BASE
CERCADE30X 30 CM,
ADICIONAL INCLINAGAO ATE
45°, CARACTERISTICAS
COMPLEMENTARES:
ESTEREOMICROSCOPIO
TRINOCULAR COM
MAGNIFICACOES ENTRE 6,3 X E
50 X, OCULARES FOCALIZAVEIS
DE 10X/23 COM SISTEMA
OPTICO GREENOUGH, QUE
OFERECA ESTAGIOS DE
POLARIZAGCAO ESFERICA,
DESLIZANTE E GIRATORIA.
EQUIPADO COM OPTICA
APOCROMATICA, QUE PERMITA
ADQUIRIR IMAGENS DE
CONTRASTE DE IMAGEM E
PRECISAO DE COR. COM O
CAMPO DE OBJETO GRANDE DE
ATE 36 MM, QUE PERMITA
MANTER A VISAO GERAL DE
AMOSTRAS. ZOOM
APOCROMATICO 8:1 QUE
PERMITA UMA AMPLIACAO DE
50X. POSSIBILIDADE DE
OBSERVACAO DE AREA DE ATE
122 MM. ANGULO DE VISAO
PREFERENCIALMENTE BAIXO DE
APROXIMADAMENTE 35°. FONTE
DELUZ LED, BIVOLT, FIBRA
OTICACOM DOIS BRACOS TIPO
PESCOCO DE GANSO;
POLARIZACAO PARA
ILUMINACAO REFLETIDA. DEVE
CONTER BATERIA PARA
TRABALHOS EM
CAMPO.INCLUSO CAMERA DE

UNIDADE

Menor
Preco

69.459,60

69.459,60




CAPTURADE IMAGENS E
SOFTWARE.

21

Material
Permanente

2047

304127

BALANCA ANALITICADIGITAL,
CAPACIDADE 2000, TIPO
ELETRONICADIGITAL,
RESOLUGCAO 0,001, VOLTAGEM
110/220V.ACOMPANHADO DE
CERTIFICADO DE CALIBRACAO
EMITIDO POR LABORATORIO DE
CALIBRAGAO ACREDITADO PELA
CGCRE/INMETRO. O
EQUIPAMENTO DEVERA SER
CALIBRADO NO LOCAL DE
INSTALACAO.

UNIDADE

Menor
Preco

20.367,50

20.367,50

22

Material
Permanente

2053

444379

DIAFANOSCOPIO DE BANCADA.
CARACTERISTICAS
COMPLEMENTARES:
DIAFANOSCOPIO PARA SELECAO
E CLASSIFICAGAO MANUAL DE
SEMENTES. DEVE CONTER: *
AREA DE RECEBIMENTO AMPLA,
EM VIDRO LISO TEMPERADO,
COM 770 CM2 DE AREAUTIL (24
X 32 CM), PARA O RECEBIMENTO
DAAMOSTRAASER A
ANALISADA; * AREA DE
TRANSLUMINANCIA: COM 225
CM2 (15X15CM), DE LUZ LED
BRANCA, COM 18W DE
POTENCIA, ONDE O OPERADOR
OBTEM UMAFACIL ERAPIDA
VISUALIZAGAO DE TRINCAS
INTERNAS, FALHAS, E OUTRAS
ANOMALIAS NAS SEMENTES
SENDO CLASSIFICADAS; *
GAVETA DE DESPEJO: AMPLAE
FACILMENTE REMOVIVEL,
MANUFATURADA EM POLIVINIL
TRANSLUCIDO E INERTE, QUE
FACILITAE ARAPIDA LIMPEZA
COM PAPEL TOALHAE ALCOOL,
EVITANDO-SE ASSIM UMA
POSSIVEL CONTAMINACAO DE
LOTES POSTERIORES; *
APOIADOR DE PULSO: MACIO
EM ESPUMATIPO GELATINOSA
EM TODA A EXTENSAO DAS
LATERAIS, ERGONOMICAMENTE
PROJETADO PARA EVITAR
LESGES NO PULSO DO
OPERADOR; * O INSTRUMENTO
DEVE SER PROJETADO PARA
PODER SE UTILIZAR FILTROS DE
RETENCAO DA INTENSIDADE
LUMINOSA, REDUZINDO,
QUANDO NECESSARIO, A
INTENSIDADE DA
TRANSLUMINANCIA.

UNIDADE

Menor
Preco

3.982,81

7.965,62

23

Material
Permanente

2060

441532

CONTADOR DE

SEMENTES. CARACTERISTICAS
COMPLEMENTARES: CONTADOR
DE SEMENTES AVACUO TIPO
ERICKSEN, QUE POSSIBILITE A
CONTAGEM AUTOMATICA E
EQUIDISTANTE DE VARIOS TIPOS
SEMENTES. DEVE CONTER: UM
SISTEMA DE VACUO QUE INCLUA
TUBOS QUE NAO IMPECAM O
FLUXO DE AR, VALCULA DE
CONTROLE DE VACUO ENO
MINIMO DUAS PLACAS
CONTADORAS OU CABECAS DE
CONTAGEM: UMA DE 50
(CINQUENTA) FUROS E OUTRA
COM 100 (CEM) FUROS DE
TAMANHO APROXIMADO DE 30
X 24CM, QUE CONTENHAM
BORDAS PARA PREVENIR QUE AS
SEMENTES ROLEM PARA FORA.

UNIDADE

Menor
Preco

12.995,84

12.995,84




DESEJAVEL QUE CONTENHA UM
SISTEMA DE CALIBRACAO
AUTOMATICO, RESERVATORIO
HELICOIDAL; DISPLAY DE LED;
ERRO MAXIMO: +/-0,1%;
ALIMENTACAO: 220 V
(50/60H2).

24

Material
Permanente

2066

344752

DETERMINADOR DE UMIDADE
DE SEMENTES POR METODO
DIRETO. PRECISAO NA LEITURA
DE UMIDADE: 0,1% DE
UMIDADE; PRECISAO DO
RESULTADO DE UMIDADE:
+0,3% DE UMIDADE; PRECISAO
DABALANCA: 1 GRAMA; FAIXA
DE TEMPERATURA DA BALANCA:
10 -60°C; FAIXADE LEITURADE
UMIDADE: 1-60% DEPENDENDO
DO TIPO DE GRAO; QUANTIDADE
PARA AMOSTRA: £500G
DEPENDENDO DO PRODUTO;
ALIMENTAGAO ELETRICA:
110V/220V E BATERIA INTERNA
RECARREGAVEL DE NI-MH

UNIDADE

Menor
Preco

11.887,50

11.887,50

25

Material
Permanente

1928

430435

MEDIDOR INDICE ACIDEZ
(PHGAMETRO). MATERIAL
CORPO PLASTICO, TIPO
BANCADA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CALIBRAGAO PH
AUTOMATICA 3 PONTOS, FAIXA
MEDICAO DE -2,00 A+20,00 PH
EDE-1999 A+1999 MV,
TEMPERATURA OPERAGCAO -20 A
+120, ACESSORIOS ELETRODOS
DE PH, TEMPERATURAE
SONDAS, TENSAO 110/220.

UNIDADE

Menor
Preco

7.499,99

7.499,99

CONJUNTO AUTOMATICO DE
ESTERILIZACAQ E DISTRIBUICAO
DE MEIOS DE CULTURA.
COMPOSTO POR UMA (01)
AUTOCLAVE MICROPROCESSADA
PARA MEIOS DE CULTURA
(INSTRUMENTO QUE PERMITE A
ADICAO DO MEIO DE CULTURA
DIRETAMENTE NA CUBA DA
AUTOCLAVE PERMITINDO A
ESTERILIZACAO DE GRANDES
QUANTIDADES DE MEIO DE
CULTURA PARA POSTERIOR
PLAQUEAMENTO EM SISTEMAS
AUTOMATIZADOS. ATAMPA
EXTERNA QUE PERMITE A
ADICAO DE UM SEGUNDO
COMPONENTE DURANTE O
PROCESSO. PARA GARANTIR A
HOMOGENEIDADE DO MEIO A
CUBA DEVE POSSUI AGITADOR
MAGNETICO CONTROLADO VIA
PAINEL DIGITAL. DEVE SER
CAPAZ DE EXECUTAR OS
SEGUINTES COMANDOS: CICLO
DE ESTERILIZACAO SEGUIDO POR
CICLO DE INCUBAGAO PARA
DISPENSAR O MEIO; CICLO DE
ESTERILIZAGAO SEGUIDO POR
CICLO DE ADICAO DEUM
SEGUNDO COMPONENTE EM
UMA TEMPERATURA MENOR, EX.
SANGUE, COM SUBSEQUENTE
CICLO DE HOMOGENEIZACAO E
INCUBACAO PARA DISPENSAR O
MEIO; MODO BANHO MARIA:
PARA AQUECER /DISSOLVER O
MEIO ANTES DE DISPENSAR.
SISTEMA DE AQUECIMENTO
RAPIDO QUE PERMITA QUE O
MEIO NAO SOFRA STRESS
PERMITINDO A PRESERVACAO
DOS COMPONENTES MAIS
SENSIVEIS. O APARELHO DEVE




26

Material
Permanente

1831

389392

TAMBEM POSSUIR UM
PROGRAMA DE AUTOLIMPEZA
PARALIMPAR E ESTERILIZAR A
CUBAE INTERFACE COM O MEIO
EXTERNO. ESPECIFICACOES
TECNICAS COMPLEMENTARES:
CAPACIDADE: 1 A 10L; MODO DE
ESTERILIZAR: 70 A 122°C; MODO
DISPENSADOR: 30 A75°C;
MAXIMO DESVIO DE
TEMPERATURA: +1°C/-0,2°C;
VOLTAGEM 200-240,V50/60HZ,
16AE DIMENSOES: 480 MM X
550 MM X 640 MM), UMA (01)
BOMBA PERISTALTICA
PROGRAMAVEL PARA
DISPENSAR SOLUCOES E MEIOS
DE CULTURA (INSTRUMENTO
DEVE SER COMPLETAMENTE
PROGRAMAVEL, INCLUINDO A
VELOCIDADE QUE O LIQUIDO E
DISPENSADO, O VOLUMEE O
INTERVALO ENTRE CADA
ALIQUOTA PERMITINDO ASSIM O
PREENCHIMENTO DE TUBOS EM
SERIE. O EQUIPAMENTO DEVE
SER COMPACTO. O APARELHO
DEVE SER DOTADO DE
ACIONADOR DE BANCADAE O
ACIONADOR EM FORMA DE
PEDAL PARAFACILITAR A
OPERACAO DO EQUIPAMENTO.
ESPECIFICACOES
COMPLEMENTARES:
CAPACIDADE DE FLUXO:
0,6ML/MIM A 5L/MIN; VOLUME
DE DOSAGEM: 0,1ML A 9999ML;
DIAMETRO INTERNO DOS
TUBOS: 1 A8MM; DIMENSOES:
203X210X191; PESO: 3,5KG E
VOLTAGEM: 100-240VAC
50/60HZ. DEVE COMPOR O
APARELHO UMA

BOMBA PERISTALTICA, COM 1
TUBO DE SILICONE COM
DIAMETRO DE 4MM, 1 TUBO
PARA DISPENSAR LiQUIDOS; 2
TUBOS PARA ASPIRAR LiQUIDOS,
COM 10 E35CME 1 COLAR PARA
TUBOS) E UM (01) DISPOSITIVO
AUTOMATICO PARA
PREENCHIMENTO DE PLACAS DE
PETRI E TUBOS DE ENSAIO
(INSTRUMENTO COMPACTO,
COM INTERFACE GRAFICA PARA
FACILITAR PROGRAMACAO E
AJUSTAR DIVERSAS PLACAS. AS
PLACAS DEVER SER GUIADAS
MECANICAMENTE E
MONITORADAS POR UM
CONJUNTO DE SENSORES
DURANTE O PROCESSO. A
SUPERFICIE DEVE SER FEITADE
POLIETILENO EM UMA SO PECA.
A CAMARA DEVE SER EQUIPADA
COM LUZ UV COM EFEITO
BACTERICIDA NA AREA MAIS
VULNERAVEL A CONTAMINACAO
SOBRE O ROTOR ONDE AS
PLACAS SAO ABERTAS DURANTE
O PROCESSO DE ENCHIMENTO.
DEVE TER UMA DISTRIBUICAO
HOMOGENEA DE AGAR. AS
PLACAS DEVEM SER ROTULADAS
COM UMA IMPRESSORA.
ESPECIFICACOES
COMPLEMENTARES: DIMENSOES
DA BASE DO EQUIPAMENTO: 655
X 634 X 330MM -
COMPRIMENTO X LARGURA X

UNIDADE

Menor
Preco

1.188.314,30

1.188.314,30




ALTURA, ALTURACOM
CARROSSEL PARA 360 PLACAS:
1070MM. CAPACIDADE
MAXIMA: 360 OU 540 PLACAS.
TUBOS PERMITIDOS: DIAMETRO:
13, 16, 20, 25 OU 30 MM;
VOLUME DE TRABALHO: 0,5 A
999ML E TAXADE
PREENCHIMENTO: 1000 TUBOS/
HORA. VELOCIDADE DE
ENCHIMENTO DE PLACAS DE
PETRI DE ATE 900 PLACAS, COM
15 ML, POR HORA). MARCA-
MODELO DE REFERENCIA:
INTEGRA BIOSCIENCES CORP-
MEDIA CLAVE /DOSE
IT/MEDIAJET.

27

CENTRIFUGA DE BANCADA PARA
TUBOS E MICROTUBOS. SEM
REFRIGERACAO. TEMPO DE
PROCESSO DE 1 A 99 MINUTOS.
ROTACAO DE 500 A4000 RPM.
PESO MAXIMO DE 90 KG.
ACOMPANHA: ROTORES DE
ANGULOFIXO30X 1,5A2 ML,
ROTOR HORIZONTAL 40 X 15 ML
€16 X 50 ML, COM AS CACAPAS
E OS ADAPTADORES PARA
TUBOS. REDE DE ALIMENTACAO
220V, 60 HZ, LEITURA DE
VELOCIDADE COM INDICADOR
DIGITAL COM 5 DIiGITOS,
SISTEMA DE FREIO
ELETRODINAMICO.
MARCA/MODELO DE
REFERENCIA: MARCA THERMO,
MODELO MOD SL16 OU
EQUIVALENTE.

Material

Permanente 1060

453429 UNIDADE 1

Menor
Preco

68.191,88

68.191,88

28

MULTIPROCESSADOR DE
ALIMENTOS. CAPACIDADE DE
1,5A 3,5 LITROS, POTENCIA
MINIMA: 500 W, TUBO DE
ALIMENTACAO AMPLO QUE
POSSIBILITA COLOCAR LEGUMES
E FRUTAS GRANDES, LAMINAS
AFIADAS PARA PICAR, DISCO
REVERSIVEL PARA FATIAR/RALAR
E LAMINA PARA AMASSAR, COM
JARRAS (COPOS) EM PLASTICOE
LAMINAS EM ACO INOX.
ACOMPANHA 10 JARRAS
(COPOS) SOBRESSALENTES, DE
1,5A3,5 L, EM MATERIAL
PLASTICO COM LAMINAS EM
ACO INOX.

Material

Permanente 1062

452433 UNIDADE 4

Menor
Preco

417,03

1.668,12

29

LIQUIDIFICADOR. CAPACIDADE
2L, POTENCIA 700W,
VOLTAGEM 110V, MATERIAL
PLASTICO INQUEBRAVEL, USO
DOMESTICO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM CONTROLE DE
VELOCIDADE, COPO
REFORCADO.

Material

217
Permanente 8

439372 UNIDADE 1

Menor
Preco

294,30

294,30

Valor Global (Maximo aceitavel -R$)

2.357.001,33

1.2.

Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgao gerenciador:

Orgao Gerenciador: Laboratério Federal de Defesa Agropecuaria - LFDA-GO - UASG 130032

Item

Descricao

Unidade de
Fornecimento

Requisicao

Minima

Requisicao
Maxima

Quantidade
Total

ESTUFA DE CULTIVO INDOOR. TAMANHO: 100 X 100 X 200 CM. ESTUFAEM
MATERIAL FORTE E RESISTENTE, EM ALUMINIO E PLASTICO. ZIPERES RESISTENTES E
APROVA DE LUZ, ABERTURAS PARA DUTOS DUPLAS E FORTES, JANELAS DE
ENTRADA DE AR COM TELA ANTI-INSETOS, TELA PLASTICA DE NAILON RESISTENTE A
FUNGOS. CAPACIDADE DE PESO: 28 KG. TAMANHO 100 X 100 X 200.
ESPECIFICACOES: PORTA FRONTAL- 95 X 180 CM, JANELAS DE VENTILAGAO - 1
UNIDADES - 30 X 16 CM, ABERTURAS REDONDAS PARA EXTRACAO - 5 UNIDADES -
16,5 CM, ABERTURAS PARA CABOS ELETRICOS - 1 UNIDADE - 8 CM. ARMARIO PARA

UNIDADE




CULTIVO PROFISSIONAL. MARCA /MODELO DE REFERENCIA: PROBOX-GARDEN
HIGHPRO OU EQUIVALENTE.

CENTRIFUGA REFRIGERADA DE BANCADA. COMPACTA, TIPO PARA TUBOS (DE0,2 A
750 ML), PARA MICROTUBOS (COM DOIS ROTORES: PARA 30 EPARA 48
MICROTUBOS DE 1,5 E 2 ML) E PARA PLACAS (QUATRO PLACAS DE 96 POCOS, COM
VOLUME DE ATE 500 MICROLITROS), COM AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, PROGRAMAVEL, ROTAGAO MAXIMA DE NO MiNIMO 20.000 G,
TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA DE -9 ATE 40 GRAUS CELSIUS,
TEMPORIZAGAO COM TEMPORIZADOR ATE 10, ADICIONAL SEGURANGA TAMPA
ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO. FUNGAO FAST TEMP PARA RESFRIAMENTO
RAPIDO. DESLIGAMENTO ECOLOGICO APOS 8 HORAS SEM UTILIZACAO PARA
REDUGAO NO CONSUMO DE ENERGIA E EXTENSAO DA VIDA UTIL DO COMPRESSOR.
APRESENTA TECNOLOGIA DE CONTROLE DINAMICO DO COMPRESSOR PARA
PROPORCIONAR UMA PERFORMANCE DE RESFRIAMENTO PRECISA. APRESENTA
FECHO DE TAMPA SOFT-TOUCH E BAIXA EMISSAO DE RUIDOS (CLASSE A: < 62
DECIBEIS). MARCA/MODELO DE REFERENCIA: EPPENDORF/58 10R OU
EQUIVALENTE.

UNIDADE

BANHO SECO PARA LABORATORIO. AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, PROGRAMAVEL, TEMPERATURA CONTROLE ATE 99, ROTACAO ATE
3000. FAIXA DE TEMPERATURA: DE 30°C ABAIXO DA TAATE 110° C. VELOCIDADE
DE AQUECIMENTO: APP 5°C/MIN VELOCIDADE DE RESFRIAMENTO: 5°C/MIN ENTRE
99°CE 25°C, 2.0°C/MIN ENTRE 25 E - 10°C. TEMPO: 1 MIN A 99:59H. PRECISAO
DA TEMPERATURA DA INCUBADORA PARA FAIXA ENTRE +20°C E+45°C, +0,5°C.
ABAIXO DE 20°C E ACIMA DE 45°C, +0,1°C ALIMENTACAO: 220 V, 50/60HZ.
POTENCIA: 200WATTS. MAIS TERMOBLOCO SMARTBLOCK 2,0 ML, TERMOBLOCO
PARA 24 TUBOS E RACK DE TRANSFERENCIA 1,5/2,0ML. MARCA/MODELO DE
REFERENCIA: EPPENDORF THERMOMIXER OU EQUIVALENTE.

UNIDADE

AGITADOR MECANICO - VORTEX. AJUSTE MECANICO, BOTAO CONTROLE
VELOCIDADE, ROTAGAO ATE 4000 RPM, ADICIONAL: OPERACAO CONTINUAE
PULSO, COMPONENTES PES: VENTOSAS EM BORRACHA. MARCA/MODELO DE
REFERENCIA: IKA/MS3 DIGITAL OU EQUIVALENTE.

UNIDADE

REFRIGERADOR LABORATORIAL. CARACTERISTICAS: POSSUIR PORTADE VIDROE
APRESENTAR ALTA PERFORMANCE. FAIXADE TEMPERATURADE 1°C A8°C.
CAPACIDADE: 326 L. REQUERIMENTOS ELETRICOS: 208 - 230 V 60 Hz. VOLTAGEM:
220 V. FREQUENCIA 60 Hz. AMPERAGEM: 6 A DIMENSOES (L x W x H) EXTERNAS:
74.3x61x186.9 CM; INTERNAS: 55.2 x 50.8 x 133.1 cm. ESTILO DE PORTAEM
VIDRO COM PINTURA COM ALTO PODER DE IMPACTO. CONTROLE POR
MICROPROCESSADOR. E PRATELEIRAS. 1 PORTA. MARCA/MODELO DE REFERENCIA:
THERMOFISHER SCIENTIFIC/ TSX12055Z OU EQUIVALENTE.

UNIDADE

MICROPIPETA MONOCANAL DE PRECISAO. INTERVALO DE USO DE 500 A 5000
MICROLITROS (pL), COM TRAVA DO AJUSTE DO VOLUME PARA MENOR
VARIABILIDADE DURANTE AS PIPETAGENS, EJETOR AUTOMATICO DE PONTEIRAS
DESTACAVEIS DO CORPO DA PIPETA, 2 ESTAGIOS PARA EJEGAO DE PONTEIRAS
CURTAS OU LONGAS, CONTENDO TODAS AS PARTES PLASTICAS EM PVDF PARA
MAIOR RESISTENCIA AOS AMBIENTES DE LABORATORIO; COMPLETAMENTE
AUTOCLAVAVEL, PISTAO EM AGO INOX ALTAMENTE POLIDO COM VEDAGAO
LUBRIFICANTE. CONTENDO CONTROLE MANUAL TOTAL DAS OPERAGOES DE
ASPIRAGAO E DISPENSA, COM COLUNA DE PIPETAGEM PEQUENA QUE EVITA
LESOES POR ESFORGO REPETITIVO. COM POSSIBILIDADE DE FACIL AJUSTE
INTERNO. FABRICADA DE ACORDO DA NORMA 1SO 9001, ESPECIFICAGOES EM 10%,
50% E 100% DO VOLUME MAXIMO CONFORME A 1SO 8655, ACOMPANHADA DE
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAGAO EM 500, 2500 E 5000 pL, EMITIDO POR
EMPRESA ACREDITADA PELO INMETRO E RBC NOS VOLUMES SOLICITADOS.
ACOMPANHADA DE 10 RACKS COM PONTEIRAS (FINAS) DE0,5 A5 ML, 2
EMBALAGENS CONTENDO 25 FILTROS HIDROFOBICOS DE PE E GRAXA DE SILICONE.
ACOPLA PONTEIRAS FINAS COMPATIVEIS COM PIPETAGEM DE LIQUIDOS DE
BALOES VOLUMETRICOS. REFERENCIA: MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE S
D-5000 OU EQUIVALENTE

UNIDADE

AGITADOR MAGNETICO DIGITAL. MATERIAL GABINETE METALICO,
ANTICORROSIVO, AJUSTEAJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATE 5 L, ROTAGAO ATE
1500 RPM. MARCA QUIMIS, MODELO221MAG OU EQUIVALENTE

UNIDADE

BANQUETA PARA LABORATORIO. MATERIAL: MADEIRA, TIPO ASSENTO FIXO,
MATERIAL BASE ASSENTO MADEIRA BRUTA, ACABAMENTO ESTRUTURA
ENVERNIZADO, CARACTERISTICA ASSENTO CIRCULAR MADEIRA, REVESTIMENTO
ASSENTO SEM REVESTIMENTO, ALTURA 70 CM, PADRAO ACABAMENTO ESTRUTURA
MOGNO, DIAMETRO ASSENTO 30 CM, ACABAMENTO ASSENTO ENVERNIZADO.
REFERENCIA: MARCA MOBLY, MODELO SKU: 69186 OU EQUIVALENTE

UNIDADE

BLOCO DIGESTOR DE PROTEINA, COM DESTILADOR DE NITROGENIO E
NEUTRALIZADOR DE VAPORES (SCRUBBER). BLOCO DIGESTOR DE PROTEINA,
MACRO KJELDAHL COM 6 BOCAS: ESTRUTURA: CHAPAEM ACO 1020 COM
TRATAMENTO E PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI DIMENSOES (MM): L=810 X
P=400 X A=580, SUPORTES DAS RESISTENCIAS: EM ACO INOX AISI304
AQUECIMENTO: RESISTENCIAS EM CERAMICA INFRAVERMELHO TRANSFERENCIA DE
CALOR: 6 ANEIS CONCENTRADORES E REDUTORES EM CERAMICA PARA APOIO DOS
BALOES CONTROLADOR DE TEMPERATURA: VARIADORES INDIVIDUAIS DE
POTENCIA DA RESISTENCIA VIDRARIA: ACOMPANHAM 6 BALOES TIPO KJELDAHL DE
800 ML EM VIDRO BOROSSILICATO CONSUMO: 3900 W ALIMENTACAO: 220 VOLTS
DESTILADOR DE NITROGENIO, BLOCO DESTILADOR COM 6 BOCAS, PARA
DESTILAGAO MACRO KJELDAHL: ESTRUTURA: CAIXA EM CHAPA DE ACO 1020, COM




TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI. SUPORTE
CERAMICO PARA BALOES (6 GARRAS DE FIXACAO) TEMPERATURA: DE 50 A450 °C.
RESISTENCIA: 6 EM CERAMICA INFRAVERMELHO COM VARIADOR ELETRONICO
INDIVIDUAL DE POTENCIA, COM AGAO PROPORCIONAL DE AQUECIMENTO,
CONDENSADORES: 6 EM ACO INOX, COM ENTRADA E SAIDA DE AGUA INDIVIDUAIS,
PARA DESTILAR 6 PROVAS SIMULTANEAS MESAS / SUPORTES: AJUSTAVEL PARA
ERLENMEYER DE 250/500 ML. COM REGULAGEM DE ALTURA PARA COLETA DO
DESTILADO NEUTRALIZADOR: SCRUBBER, CAIXA EXTERNA, EIXO DA BOMBA E CUBA
DO TANQUE EM ACO INOX AIS| 304. BOMBA COM CORPO E ROTOR EM BRONZE
FUNDIDO. MANIFOLD PARA DUAS TROMPAS DE VACUO EM PVC. DOIS PONTOS DE
APLICACAO DE VACUO, DUAS VALVULAS DE RETENGAO EM PTFE. BICOS NIPLE PARA
ENTRADA E SATDA DE AGUA COM RENOVAGAO CONSTANTE. TUBULAGAO E
INTERLIGAGOES DE CONTATO COM OS GASES EM PTFE E CRISTAL. UM DEPOSITO DE
SODA EM VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE PARA DOIS LITROS COMO
RECIPIENTE NEUTRALIZADOR DE ACIDOS. REFERENCIA: MARCA MARCONI,
MODELO MA953 OU EQUIVALENTE

UNIDADE

10

MOINHO DE AMOSTRAS PARA FERTILIZANTES. EM ACO INOX PARA PULVERIZACAO
DE FERTILIZANTES, COM MOINHO ENCAIXADO NO COPO, HELICE EM AGO INOX,
COM AJUSTE DE ROTAGAO, TIMER, BOTOES DE ON E OFF SEPARADOS, POTENCIA
MINIMA DE 650 W, ROTACAO 1000 A 28000 RPM, DIMENSOES: 360 x 310 x 600
MM. REFERENCIA: MARCA EQUILAB OU EQUIVALENTE

UNIDADE

11

BALANCA DE PRECISAO COM CALIBRAGAO INTERNA. CAPACIDADE DE 6.200 G;
PRECISAO DE0,01 G; DISPLAY DE CRISTAL LiQUIDO RETROILUMINADO;
LINEARIDADE DE +0,02 G; TEMPO DE RESPOSTA: 1,5 A2,5 S; COM FONTE DE
ALIMENTACAO, COMUNICAGAO DIRETA COM O COMPUTADOR.

UNIDADE

12

PIPETA DE REPETICAO. COM VOLUME CONTINUAMENTE AJUSTAVEL PARA
REALIZAR DISPENSAS MULTIPLAS, COM PONTEIRAS DE 25 ML E 50ML. FAIXA DE
DISPENSADE 0,1 pL A 50 ML, ACURACIA DE 0,3% A 2,0% E PRECISAO DE 5% A 2%.
ACOMPANHADA DE 50 PONTEIRAS SOBRESSALENTES DE 50 ML, 50 PONTEIRAS DE
25MLE 100 PONTEIRASDE 12,5 ML.

UNIDADE

13

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. MOTOR DE ALTA ROTACAO, CORPO E COPO
CONSTRUIDOS EM INOX, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS. SELO DE APROVACAO DO
INMETRO. GABINETE EM ACO INOX ESCOVADO. CONJUNTO MANCAL/HELICE EM
ACO INOX LIGA ESPECIAL. COM CHAVE LIGA /DESLIGA MAIS FUNCAO PULSAR.
TENSAQ: 220 V. POTENCIA DO MOTOR: 800 W. FREQUENCIA: 50 /60 HZ. ROTACAO:
18000 RPM.

UNIDADE

14

ESPECTROFOTOMETRO - FAIXA DE MEDICAO: 4 - 90% RELATIV REMISSION,
RESOLUCAO: 0,1% RELATIV REMISSION TEMPERATURA DE OPERACAQ: 5 - 40 °C
PARA MEDICOES IDEAIS, DIMENSAQ: 184 x 79 x 30 MM. MARCA DE REFERENCIA:
MERCK (www.merckmillipore.com) OU EQUIVALENTE

UNIDADE

15

ESTUFA AVACUO. CARACTERISTICAS: 220V. PARA INSTALACAO EM BANCADA; DEVE
PERMITIR O TRABALHO COM E SEM VACUO. DEVE POSSUIR CAIXA EXTERNA EM
CHAPA DE ACO CARBONO E TRATAMENTO ANTICORROSIVO. CAMARA DE
TRABALHO EM CHAPA DE AGCO INOXIDAVEL AlSI 304 PARA AQUECIMENTO A SECO
RESISTENTE ANO MINIMO 30 MMHG. VOLUME MINIMO DE 21 L
APROXIMADAMENTE. TERMOSTATIZAGAO: SENSOR TIPO PT100, COM LEITURA
DIGITAL DO SET POINT EDO PROCESSO. CONTROLADOR E INDICADOR DE
TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO, RESOLUGAO DE 0,1°C.
VACUOMETRO COM ESCALA DE 0 A 760 MM HG NO MINIMO. DEVE PERMITIR O
TRABALHO COM TEMPERATURA DE 5 A 7°C ACIMA DO AMBIENTE (NO MiNIMO) ATE
A 200°C NO MiNIMO. A VARIAGAO DE TEMPERATURA NAO DEVE EXCEDER +0,5°C E
SER UNIFORME POR TODO O INTERIOR INCLUSIVE A 200 °C. DEVE ACOMPANHAR
CERTIFICADO DE CALIBRAGAO RBC. DEVE ACOMPANHAR BOMBA DE VACUO
COMPATIVEL, 220 V, QUE PERMITA VACUO FINAL DE +/- 745 MMHG A0
POLEGADA DE HG. MARCA DE REFERENCIA: BINDER. WWW.ALPAX.COM.BR OU
EQUIVALENTE

UNIDADE

16

DESTILADOR AGUA. CARACTERISTICAS: SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA POR
OSMOSE REVERSA DE TRES ESTAGIOS. MEMBRANA CAPAZ DE ELIMINAR
PARTICULAS DE ATE 0,001 uM. PRODUCAO DE AGUATIPO 1, INDICADO PARA
APLICAGCOES TAIS COMO, CROMATOGRAFIA LIQUIDA, CROMATOGRAFIA GASOSA E
ESPECTROSCOPIA UV. COMPOSTO POR UM (1) PRE-FILTRO DE CARVAO ATIVADO
CAPAZ DE REMOVER DA AGUA RESIDUOS DE ORIGEM ORGANICA E CLORO POR
ADSORCAO, DUAS (2) MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA DE ALTA PERFORMANCE
QUE TRABALHAM SIMULTANEAMENTE, UM (1) LEITO MISTO POLIDOR. CONEXOES
HIDRAULICAS TIPO "EASY FIT" PARA FACILITAR A INSTALAGAO E A MANUTENCAO.
DOTADA DE CONDUTIVIMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO COM COMPENSAGCAO
AUTOMATICA DE TEMPERATURA E "SET POINT" AJUSTAVEL. REFERENCIA: MERCK,
MODELO MILLI-Q OU EQUIVALENTE

UNIDADE

17

AGITADOR MAGNETICO MECANICO. CARACTERISTICAS: MATERIAL GABINETE
METALICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE MECANICO, BOTAO CONTROLE VELOCIDADE,
CAPACIDADE ATE 5 L, ROTAGAO ATE 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLADA POR
TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360 ° C. COM 14 CM DE DIAMETRO. 220 VOLTS,
COM RESISTENCIA BLINDADA INCORPORADA 650 W.

UNIDADE

GERMINADOR DE SEMENTES, MODELO MANGELSDORF. PARA USO VARIADO EM
TODOS OS TIPOS DE GERMINAGAO QUE CONTENHA ACURADO CONTROLE DE
TEMPERATURA. DEVE CONTER: PORTA DE VIDRO PORTA DE VIDRO COM CAMARA
DUPLA PARA MELHOR VISIBILIDADE E ENTRADA DE LUZ. PARTE SUPERIOR TAMBEM
EM VIDRO POSSIBILITANDO A EXECUGAO DE TESTES DE GERMINAGAO ALUZ DO DIA
OU NO ESCURO. ACOMPANHANDO PRATELEIRAS DE ACO INOX AFIM DE PREVENIR
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QUALQUER EFEITO TOXICO QUE RETARDE A GERMINAGCAO. DIMENSOES INTERNAS
APROXIMADAS 60 X 55 X 87 CM; TENSAO DE 220V; CAPACIDADE: 324 LITROS;
TEMPERATURAS CONSTANTES CONTROLADAS ENTRE 20°C ACIMA DA
TEMPERATURA AMBIENTE ATE 45°C; UMIDADE RELATIVA PROXIMO A SATURAGAO
DEVIDO A UTILIZAGAO DE UMA MANTA D’ AGUA NO FUNDO DO APARELHO; PAINEL
DE CONTROLE COM INSTRUGCOES RAPIDAS DE PROGRAMAGAO LOCALIZADO NA
PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, FACILITANDO O ACESSO A PROGRAMAGAOE A
VISUALIZACAO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO:
INDICAGAO NA ESCALA DE 0,1°C; QUE CONTENHA SISTEMA QUE ATUE DE FORMA
INTELIGENTE, ACIONANDO AQUECIMENTO E REFRIGERAGAO CONFORME
PARAMETROS INTERNOS, TENDO COMO BENEFICIOS MAIOR DURABILIDADE DO
MOTOR COMPRESSOR, MENOR EMISSAO DE CALOR NO AMBIENTE DE TRABALHO E
MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. DEVE CONTER CONTROLADOR
PREPARADO PARA CONTROLE E MONITORAMENTO REMOTO ATRAVES DE ENTRADA
USB EM UM COMPUTADOR SERVIDOR. DEVE POSSUIR REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO EM ACO INOX, COM SUPORTE PARA 10 PRATELEIRAS E ACOMPANHANDO
NO MiINIMO 4 PRATELEIRAS. DEVE CONTER TRINCO OU TRANCA COM CHAVE NA
PORTA, RODIZIO NOS PES. DEVE TER CALIBRAGAO RBC COM CERTIFICADO
RASTREAVEL E TESTE DE HOMOGENEIDADE COM CERTIFICADO RBE. DEVE AINDA
POSSUIR TEMPERATURAS CONSTANTES CONTROLADAS E RESISTENCIA BLINDADA,
DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS DE SEGURANCA.

UNIDADE

19

QUARTEADOR-HOMOGENEIZADOR DE SEMENTES. TIPO DIVISOR CENTRIFUGO
MODELO GAMET, QUE OPERE COM PRECISAO NA HOMOGENEIZACAO E
QUARTEAMENTO DE SEMENTES DE GRANDES CULTURAS. DEVE SER CONSTRUIDO
EM ACO ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA E CROMADO.
FUNCIONAMENTO EM 220V A 60HZ E DIMENSOES APROXIMADAS DE 50X30CM,
COM PESO DE NO MAXIMO 10 KG. A ALTURA DE QUEDA DAS SEMENTES NAO DEVE
EXCEDER 25 CM. CAPACIDADE PARA HOMOGENEIZAR DE UMA VEZ 2KG DE
SEMENTES. O HOMOGENEIZADOR DEVE FAZER COM QUE AS SEMENTES DESLIZEM
PARA BAIXO ATRAVES DE UMA MOEGA COLOCADA SOBRE UM RECEPTACULO EM
FORMA DE TACA, O QUAL, QUANDO ACIONADO POR UM MOTOR ELETRICO GIRA A
UMA CERTA VELOCIDADE MISTURANDO AS SEMENTES E JOGANDO-AS, ATRAVES DE
UMA FORCA CENTRIFUGA, PARA O INTERIOR DE UM COMPARTIMENTO
CILINDRICO. NESTE COMPARTIMENTO, AS SEMENTES DEVEM SER DIVIDIDAS EM
DUAS PARTES (METADES) IGUAIS E SAINDO CADA UMA DELAS ATRAVES DE UMA
BICA PARA UM RECEPTOR APROPRIADO. O RECEPTACULO GIRATORIO DEVE SER
ACIONADO SOMENTE APOS AS SEMENTES TEREM SIDO COLOCADAS NO CENTRO DA
MOEGA E NAO DEVE HAVER VAZAMENTO DAS MESMAS ENQUANTO O MOTOR NAO
E ACIONADO. DESEJAVEL QUE O RUIDO PRODUZIDO NAO EXCEDA 90 DECIBEIS.
REFERENCIA: HOMOGENEIZADOR DE SEMENTES MODELO GAMET, MARCA DELEO
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.

UNIDADE

20

ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR. CARACTERISTICAS: AUMENTO OCULARES ATE 10X,
ZOOM ATE 50X, COMPONENTES ILUMINACAO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA,
OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 30 X 30 CM, ADICIONAL INCLINACAO ATE
45°, CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES: ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR
COM MAGNIFICACOES ENTRE 6,3 X E 50 X, OCULARES FOCALIZAVEIS DE 10X/23
COM SISTEMA OPTICO GREENOUGH, QUE OFERECA ESTAGIOS DE POLARIZACAO
ESFERICA, DESLIZANTE E GIRATORIA. EQUIPADO COM OPTICA APOCROMATICA,
QUE PERMITA ADQUIRIR IMAGENS DE CONTRASTE DE IMAGEM E PRECISAO DE
COR. COM O CAMPO DE OBJETO GRANDE DE ATE 36 MM, QUE PERMITA MANTER A
VISAO GERAL DE AMOSTRAS. ZOOM APOCROMATICO 8:1 QUE PERMITA UMA
AMPLIACAO DE 50X. POSSIBILIDADE DE OBSERVACAO DE AREA DE ATE 122 MM.
ANGULO DE VISAO PREFERENCIALMENTE BAIXO DE APROXIMADAMENTE 35°.
FONTE DE LUZ LED, BIVOLT, FIBRA OTICA COM DOIS BRACOS TIPO PESCOCO DE
GANSO; POLARIZACAO PARA ILUMINAGAO REFLETIDA. DEVE CONTER BATERIA
PARA TRABALHOS EM CAMPO.INCLUSO CAMERA DE CAPTURA DE IMAGENS E
SOFTWARE.

UNIDADE

21

BALANCA ANALITICADIGITAL, CAPACIDADE 2000, TIPO ELETRONICA DIGITAL,
RESOLUCAO 0,001, VOLTAGEM 110/220V.ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE
CALIBRAGAO EMITIDO POR LABORATORIO DE CALIBRAGAO ACREDITADO PELA
CGCRE/INMETRO. O EQUIPAMENTO DEVERA SER CALIBRADO NO LOCAL DE
INSTALAGAO.

UNIDADE

22

DIAFANOSCOPIO DE BANCADA. CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES:
DIAFANOSCOPIO PARA SELECAO E CLASSIFICACAO MANUAL DE SEMENTES. DEVE
CONTER: * AREA DE RECEBIMENTO AMPLA, EM VIDRO LISO TEMPERADO, COM 770
CM2 DE AREA UTIL (24 X 32 CM), PARA O RECEBIMENTO DA AMOSTRA A SER A
ANALISADA; * AREA DE TRANSLUMINANCIA: COM 225 CM2 (15X15CM), DE LUZ
LED BRANCA, COM 18W DE POTENCIA, ONDE O OPERADOR OBTEM UMAFACIL E
RAPIDA VISUALIZAGAO DE TRINCAS INTERNAS, FALHAS, E OUTRAS ANOMALIAS NAS
SEMENTES SENDO CLASSIFICADAS; * GAVETA DE DESPEJO: AMPLA E FACILMENTE
REMOWIVEL, MANUFATURADA EM POLIVINIL TRANSLUCIDO E INERTE, QUE
FACILITAE ARAPIDA LIMPEZA COM PAPEL TOALHA E ALCOOL, EVITANDO-SE ASSIM
UMA POSSIVEL CONTAMINAGAO DE LOTES POSTERIORES; * APOIADOR DE PULSO:
MACIO EM ESPUMA TIPO GELATINOSA EM TODA A EXTENSAO DAS LATERAIS,
ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA EVITAR LESGES NO PULSO DO OPERADOR,;
* O INSTRUMENTO DEVE SER PROJETADO PARA PODER SE UTILIZAR FILTROS DE
RETENGCAO DA INTENSIDADE LUMINOSA, REDUZINDO, QUANDO NECESSARIO, A
INTENSIDADE DA TRANSLUMINANCIA.

UNIDADE

CONTADOR DE SEMENTES. CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES: CONTADOR DE
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SEMENTES A VACUO TIPO ERICKSEN, QUE POSSIBILITE ACONTAGEM AUTOMATICA
E EQUIDISTANTE DE VARIOS TIPOS SEMENTES. DEVE CONTER: UM SISTEMA DE
VACUO QUE INCLUA TUBOS QUE NAO IMPECAM O FLUXO DE AR, VALCULA DE
CONTROLE DE VACUO E NO MiNIMO DUAS PLACAS CONTADORAS OU CABECAS DE
CONTAGEM: UMA DE 50 (CINQUENTA) FUROS E OUTRA COM 100 (CEM) FUROS DE
TAMANHO APROXIMADO DE 30 X 24CM, QUE CONTENHAM BORDAS PARA
PREVENIR QUE AS SEMENTES ROLEM PARA FORA. DESEJAVEL QUE CONTENHA UM
SISTEMA DE CALIBRAGAO AUTOMATICO, RESERVATORIO HELICOIDAL; DISPLAY DE
LED; ERRO MAXIMO: +/-0,1%; ALIMENTACAO: 220 V (50/60H2).

UNIDADE

24

DETERMINADOR DE UMIDADE DE SEMENTES POR METODO DIRETO. PRECISAO NA
LEITURA DE UMIDADE: 0,1% DE UMIDADE; PRECISAO DO RESULTADO DE
UMIDADE: +0,3% DE UMIDADE; PRECISAO DA BALANGA: 1 GRAMA; FAIXA DE
TEMPERATURA DA BALANCA: 10 - 60°C; FAIXA DE LEITURA DE UMIDADE: 1-60%
DEPENDENDO DO TIPO DE GRAO; QUANTIDADE PARA AMOSTRA: +500G
DEPENDENDO DO PRODUTO; ALIMENTAGAO ELETRICA: 110V/220V E BATERIA
INTERNA RECARREGAVEL DE NI-MH

UNIDADE

25

MEDIDOR INDICE ACIDEZ (PHGAMETRO). MATERIAL CORPO PLASTICO, TIPO
BANCADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CALIBRAGAO PH AUTOMATICA 3
PONTOS, FAIXA MEDICAO DE -2,00 A+20,00 PH EDE-1999 A+1999 MV,
TEMPERATURA OPERAGAO -20 A+120, ACESSORIOS ELETRODOS DE PH,
TEMPERATURA E SONDAS, TENSAO 110/220.

UNIDADE

26

CONJUNTO AUTOMATICO DE ESTERILIZACAO E DISTRIBUICAO DE MEIOS DE
CULTURA. COMPOSTO POR UMA (01) AUTOCLAVE MICROPROCESSADA PARA
MEIOS DE CULTURA (INSTRUMENTO QUE PERMITE A ADICAO DO MEIO DE CULTURA
DIRETAMENTE NA CUBA DA AUTOCLAVE PERMITINDO A ESTERILIZACAO DE
GRANDES QUANTIDADES DE MEIO DE CULTURA PARA POSTERIOR PLAQUEAMENTO
EM SISTEMAS AUTOMATIZADOS. A TAMPA EXTERNA QUE PERMITE A ADICAO DE UM
SEGUNDO COMPONENTE DURANTE O PROCESSO. PARA GARANTIR A
HOMOGENEIDADE DO MEIO A CUBA DEVE POSSUI AGITADOR MAGNETICO
CONTROLADO VIA PAINEL DIGITAL. DEVE SER CAPAZ DE EXECUTAR OS SEGUINTES
COMANDOS: CICLO DE ESTERILIZACAO SEGUIDO POR CICLO DE INCUBACAO PARA
DISPENSAR O MEIO; CICLO DE ESTERILIZACAO SEGUIDO POR CICLO DE ADICAO DE
UM SEGUNDO COMPONENTE EM UMA TEMPERATURA MENOR, EX. SANGUE, COM
SUBSEQUENTE CICLO DE HOMOGENEIZACAO E INCUBACAO PARA DISPENSAR O
MEIO; MODO BANHO MARIA: PARA AQUECER /DISSOLVER O MEIO ANTES DE
DISPENSAR. SISTEMA DE AQUECIMENTO RAPIDO QUE PERMITA QUE O MEIO NAO
SOFRA STRESS PERMITINDO A PRESERVACAO DOS COMPONENTES MAIS SENSIVEIS.
O APARELHO DEVE TAMBEM POSSUIR UM PROGRAMA DE AUTOLIMPEZA PARA
LIMPAR E ESTERILIZAR A CUBA E INTERFACE COM O MEIO EXTERNO.
ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLEMENTARES: CAPACIDADE: 1 A 10L; MODO DE
ESTERILIZAR: 70 A 122°C; MODO DISPENSADOR: 30 A 75°C; MAXIMO DESVIO DE
TEMPERATURA: +1°C/-0,2°C; VOLTAGEM 200-240,V50/60HZ, 16AE DIMENSOES:
480 MM X 550 MM X 640 MM), UMA (01) BOMBA PERISTALTICA PROGRAMAVEL
PARA DISPENSAR SOLUCOES E MEIOS DE CULTURA (INSTRUMENTO DEVE SER
COMPLETAMENTE PROGRAMAVEL, INCLUINDO A VELOCIDADE QUE O LIQUIDO E
DISPENSADO, O VOLUME E O INTERVALO ENTRE CADA ALIQUOTA PERMITINDO
ASSIM O PREENCHIMENTO DE TUBOS EM SERIE. O EQUIPAMENTO DEVE SER
COMPACTO. O APARELHO DEVE SER DOTADO DE ACIONADOR DE BANCADAE O
ACIONADOR EM FORMA DE PEDAL PARA FACILITAR AOPERACAO DO
EQUIPAMENTO. ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES: CAPACIDADE DE FLUXO:
0,6ML/MIM A 5L/MIN; VOLUME DE DOSAGEM: 0,1ML A 9999ML; DIAMETRO
INTERNO DOS TUBOS: 1 A8MM; DIMENSOES: 203X210X191; PESO: 3,5KG E
VOLTAGEM: 100-240VAC 50/60HZ. DEVE COMPOR O APARELHO UMA

BOMBA PERISTALTICA, COM 1 TUBO DE SILICONE COM DIAMETRO DE 4MM, 1
TUBO PARA DISPENSAR LIQUIDOS; 2 TUBOS PARA ASPIRAR LIQUIDOS, COM 10 E
35CME 1 COLAR PARA TUBOS) E UM (01) DISPOSITIVO AUTOMATICO PARA
PREENCHIMENTO DE PLACAS DE PETRI E TUBOS DE ENSAIO (INSTRUMENTO
COMPACTO, COM INTERFACE GRAFICA PARA FACILITAR PROGRAMACAO E AJUSTAR
DIVERSAS PLACAS. AS PLACAS DEVER SER GUIADAS MECANICAMENTE E
MONITORADAS POR UM CONJUNTO DE SENSORES DURANTE O PROCESSO. A
SUPERFICIE DEVE SER FEITA DE POLIETILENO EM UMA SO PECA. A CAMARA DEVE
SER EQUIPADA COM LUZ UV COM EFEITO BACTERICIDA NA AREA MAIS VULNERAVEL
A CONTAMINACAO SOBRE O ROTOR ONDE AS PLACAS SAO ABERTAS DURANTE O
PROCESSO DE ENCHIMENTO. DEVE TER UMA DISTRIBUICAO HOMOGENEA DE
AGAR. ASPLACAS DEVEM SER ROTULADAS COM UMA IMPRESSORA.
ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES: DIMENSOES DA BASE DO EQUIPAMENTO:
655 X 634 X 330MM - COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA, ALTURA COM
CARROSSEL PARA 360 PLACAS: 1070MM. CAPACIDADE MAXIMA: 360 OU 540
PLACAS. TUBOS PERMITIDOS: DIAMETRO: 13, 16, 20, 25 OU 30 MM; VOLUME DE
TRABALHO: 0,5 A 999ML E TAXA DE PREENCHIMENTO: 1000 TUBOS/ HORA.
VELOCIDADE DE ENCHIMENTO DE PLACAS DE PETRI DE ATE 900 PLACAS, COM 15
ML, POR HORA). MARCA-MODELO DE REFERENCIA: INTEGRA BIOSCIENCES CORP-
MEDIA CLAVE /DOSE IT/MEDIAJET.

UNIDADE

27

CENTRIFUGA DE BANCADA PARA TUBOS E MICROTUBOS. SEM REFRIGERAGAO.
TEMPO DE PROCESSO DE 1 A 99 MINUTOS. ROTACAO DE 500 A4000 RPM. PESO
MAXIMO DE 90 KG. ACOMPANHA: ROTORES DE ANGULO FIXO 30 X 1,5 A2 ML,
ROTOR HORIZONTAL 40 X 15 ML e 16 X 50 ML, COM AS CACAPAS E OS
ADAPTADORES PARA TUBOS. REDE DE ALIMENTAGAO 220 V, 60 HZ, LEITURA DE
VELOCIDADE COM INDICADOR DIGITAL COM 5 DIiGITOS, SISTEMA DE FREIO

UNIDADE




ELETRODINAMICO. MARCA/MODELO DE REFERENCIA: MARCA THERMO, MODELO
MOD SL16 OU EQUIVALENTE.

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. CAPACIDADE DE 1,5 A 3,5 LITROS, POTENCIA
MINIMA: 500 W, TUBO DE ALIMENTAGAO AMPLO QUE POSSIBILITA COLOCAR
LEGUMES E FRUTAS GRANDES, LAMINAS AFIADAS PARA PICAR, DISCO REVERSIVEL
28 PARA FATIAR/RALAR E LAMINA PARA AMASSAR, COM JARRAS (COPOS) EM UNIDADE 1 4 4
PLASTICO E LAMINAS EM ACO INOX. ACOMPANHA 10 JARRAS (COPOS)
SOBRESSALENTES, DE 1,5 A 3,5 L, EM MATERIAL PLASTICO COM LAMINAS EM AGO
INOX.

LIQUIDIFICADOR. CAPACIDADE 2L, POTENCIA700W, VOLTAGEM 110V, MATERIAL
29 PLASTICO INQUEBRAVEL, USO DOMESTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM UNIDADE 1 1 1
CONTROLE DE VELOCIDADE, COPO REFORCADO.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 10 (dez) meses contados do recebimento e
aceitacao da Nota de Empenho ou da assinatura do Termo de Contrato, podendo ser prorrogado, com
base no artigo 57, §1°, da Lei n. 8.666, de 21 de julho de 1993.

1.3.1. Para os itens cujos valores sejam superiores a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis
mil reais) sera obrigatdrio o instrumento contratual, nos termos do art. 62, da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993 e item 2 do Anexo VII-G da Instrucao Normativa Seges/MP n° 5, de 26 de maio
de 2017.

1.4. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os descriminados nas tabelas
acima. Em caso de divergéncia entre as descricoes e especificacbes constantes do Catalogo de
Materiais - CATMAT e neste instrumento, prevalecem estas Gltimas.

1.5. Os quantitativos e respectivos cdédigos dos itens sao os descriminados nas tabelas
acima. Em caso de divergéncia entre as descricoes e especificacoes constantes do Catalogo de
Materiais - Catmat ou nos Estudos Técnicos Preliminares e neste instrumento, prevalecem estas
Ultimas.

1.6. As quantidades do contrato para todos os itens sdo meramente estimativas, de forma
que os pagamentos devidos a Contratada dependerao dos quantitativos de materiais efetivamente
entregues.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizadas em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia (Anexo I).

L DESCRICAO DA SOLUGCAO E REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo abrange aaquisicio e instalacio dos

instrumentos laboratoriais, em plenas condicdes operacionais nas instalacées do Laboratério
Federal de Defesa Agropecudria - LFDA-GO, incluindo prestacao de garantia contratual, para
execucao das atividades de suporte e finalisticas.

3.2 Os requisitos da contratacdo se encontram definidos no Anexo | - Estudos Técnicos
Preliminares, deste instrumento.

3.2.1. Requisitos da contratacdo veiculados como especificacdao técnica do objeto ou como
obrigacao da Contratada, incluindo o atendimento aos critérios e praticas de sustentabilidade.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS

4.1. Trata-se de bens comuns a serem contratados mediante licitacido, na modalidade
pregao, em sua forma eletrénica, com fundamento na Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto
10.024, de 20 de setembro de 2019.

4.2 Sera adotado o Sistema de Registro de Precos - SRP, pelo enquadramento nas hipoteses
do art. 3°, incisos I, I, Il e IV, do Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, considerando a
conveniéncia do referido Sistema, conforme abordado nos Estudos Técnicos Preliminares - Anexo |

deste instrumento.



5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade sao aqueles previstos nas especificacoes do objeto e/ou
obrigacdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

6.1. A entrega dos bens sera da seguinte forma:

6.1.1. Os bens serdo entregues em parcela Unica, para cada contrato celebrado a partir

da Ata de Registro de Precos.

6.1.2. O prazo para entrega dos bens sera de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados
do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do Termo de Contrato, podendo ser
prorrogado até por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, mediante justificativa por escrito
apresentada pela Contratada antes do vencimento do prazo e aceita pela Administracao.

6.1.3. A localidade e os horéarios para entrega dos bens serdo os seguintes:

6.1.3.1. Orgio Gerenciador: Laboratério Federal de Defesa Agropecudria em Goiania - LFDA-
GO, Rua da Divisa, s/n, Setor Jad, Goiania-GO, CEP 74.674-025, de segunda a sexta-feira, das
08:30h as 11:30h e das 13:30h as 16:30h.

6.1.3.2. Orgios Nio Participantes (carona): local indicado pelo respectivo Orgdo Carona,
mediante anuéncias prévias cabiveis.

6.2. Os bens serao recebidos provisoriamente, no momento da entrega no local designado,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste instrumento e na proposta.

6.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste instrumento e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

6.4. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisoério, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado.

6.4.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

6.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.1. Sao obrigacoes da Contratante:

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificacoes exigidas e com a proposta, para fins de aceitacao e
recebimento definitivo;

7.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da Contratada, através de
comissdo ou servidor especialmente designado;

7.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;



7.2. A Administracdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do objeto, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacoes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto e, ainda:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicoes, conforme especificacoes, prazo e
local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na
gual constarao as indicacoes referentes a marca, fabricante, modelo e prazo de garantia;

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em
portugués e da relacao da rede de assisténcia técnica autorizada;

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990);

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

8.1.5. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

8.1.6. Responsabilizar-se por todas as informacbes prestadas por seus representantes
comerciais, prepostos e demais funcionarios;

8.1.7. Promover a destinacao final ambientalmente adequada, sempre que a legislacao assim
0 exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.

8.1.8. Colocar a disposicao da Contratante os meios necessarios a comprovacao da qualidade
do objeto;
8.1.9. Assumir o 6nus e responsabilidade por fretes e encargos, inclusive no caso de eventual

devolucao de material pelo ndo cumprimento do disposto neste instrumento;

8.1.10. Nao veicular, sem prévia autorizacdo, publicidade acerca do objeto adquirido pela
Contratante;
8.1.11. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as

obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que estd obrigada, exceto nas
condicoes autorizadas neste instrumento ou no contrato;

8.1.12. Comprometer-se com a garantia da imparcialidade das atividades de laboratério no
que se referir a execucao do contrato;

8.1.13. Garantir a confidencialidade das informacdes a que tiver conhecimento durante a
execuc¢ao do contrato;

8.2. A Contratada deverd ainda atender aos critérios de sustentabilidade estabelecidos na
Instrucdao Normativa SLTI/MPOG n° 1 de 19 de janeiro de 2010, atentando-se para o que couber:

8.2.1. gue os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme normas da ABNT;

8.2.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificacdo do



INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares,
sempre que aplicavel;

8.2.3. gue os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

8.2.4. que os bens nao contenham substincias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(vI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

8.2.5. que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagens reciclaveis.

9. DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao serad admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

10. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao
exigidos originalmente; sejam mantidas as demais cldusulas e condicbes do contrato; nao haja
prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade
do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. Nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou
defeitos observados. As comunicacoes com a Contratada serao realizadas por sistema informatizado,
e-mail informado pela Contratada ou carta com aviso de recebimento, sendo os prazos contados a
partir do registro, do recebimento da mensagem eletrénica ou do recebimento do aviso,
respectivamente.

11.1.1. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdoes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.2. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. A Nota Fiscal ou Fatura serd emitida e o pagamento realizado apés o recebimento
definitivo do objeto no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei n°® 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°
8.666, de 1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o



6rgao contratante atestar a execucao do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou 8 documentacdo mencionada
no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da regularizacdo da situacao, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

12.4. Serad considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

12.5. Previamente a emissao de Nota de Empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas e
identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgao ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

12.7. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

12.9. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao
SICAF.

12.9.1. Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.10. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.
12.10.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

12.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicacdo das seguintes féormulas:



EM =1xNx VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP =Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=0,00016438
I=(TX) |[I=(6/100)
TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. DO REAJUSTE

13.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentacao das propostas.

13.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os precos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicac3o, pela Contratante, do indice de Precos ao Consumidor
Amplo - IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:

R =Valor do reajuste procurado;
V =Valor contratual a ser reajustado;

1° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

13.5. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

13.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. Se o reajuste coincidir com eventual prorrogacao de vigéncia de prazo, deverd ser
firmado o competente Termo Aditivo. Se nao coincidir, podera ser levado a efeito por apostilamento,
inteligéncia do disposto no § 8° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao, pelas razbes abaixo
justificadas:

14.1.1. A vigéncia do contrato é inferior a 12 (doze) meses; e



14.1.2. O pagamento esta condicionado ao total cumprimento da obrigacao, nio havendo
razoes consistentes para onerar os interessados com a exigéncia de garantia contratual.

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no
minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

15.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condicoes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

15.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela prépria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas especificas.

15.4. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e
correcoes necessarias.

15.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

15.6. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacao ou substituicao dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de retirada
do equipamento das dependéncias da Administracao pela Contratada ou pela assisténcia técnica
autorizada.

15.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado
uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacao escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

15.8. Na hipdtese do subitem acima, a Contratada deverd disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em
carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execucao dos reparos.

15.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicoes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicio do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

15.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade da Contratada.

15.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proéprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacido de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condicdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

15.12. Poderao participar os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta contratacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

15.12.1. Os interessados deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

15.12.2. Nao sera aplicada a exigéncia de subcontratacao, a reserva de cota ou a participacao
exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 10, incisos | e Il , do
Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015.



15.12.2.1. A auséncia de reserva de cota/participacao exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte deve-se as caracteristicas dos equipamentos. Esta situacao estd em consonancia com a
situacao ja justificada pelo LFDA-GO, por meio da Nota Técnica n° 04/2016.

15.12.3. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, sociedades cooperativas
mencionadas no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, agricultor familiar, produtor rural
pessoa fisica e microempreendedor individual - MEI, serd concedido tratamento favorecido, nos
limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

15.12.4. Nao poderao participar os interessados:

15.12.4.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

15.12.4.2. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente.

15.12.4.3. gue se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
15.12.4.4. gue estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolucdo ou liquidacao;

15.12.4.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, considerando que a
experiéncia pratica demonstra que as licitacdes que permitem essa participacao sdo aquelas que
envolvem servicos de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica;

15.12.4.6. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao
(Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenério).

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, a Contratada
que:

a) falhar na execucao do contrato, pela inexecucao, total ou parcial, de quaisquer
das obrigacdes assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execucao do objeto;
¢) fraudar na execucio do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto do contrato, a Administracdo pode aplicar a
Contratada as seguintes sancoes:

16.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacoes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o objeto contratado;

16.2.2. Multa:

16.2.2.1. moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez por cento);

16.2.2.2. compensatoéria de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto;

16.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

16.2.4. Sancao de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades da Uniao, com o



consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

16.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

16.3. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem IV também é
aplicAvel em quaisquer das hipoteses previstas como infracdo administrativa neste Termo de
Referéncia. (Este item deve ser suprimido se for contratacio direta e licitacdes ndo fundamentadas
na Lei n° 10.520, de 2002.)

16.4. As sancbOes previstas nos subitens |, Ill, IV e V poderdo ser aplicadas a
Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. (Este

item deve ser alterado para os ajustes dos subitens citados se suprimida a sancdo de impedimento de

licitar de até cinco anos do art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002 - Lei do Pregéo.)

16.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

16.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

16.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de
atos ilicitos praticados

16.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 29 de janeiro
de 1999.

16.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

16.8. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta da Contratada, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

16.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracado, observado o principio da proporcionalidade.

16.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

16.11. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.12. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica



Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente
publico.

16.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. RESCISAO

17.1. O Contrato podera ser rescindido:

17.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracao, nas situacoes previstas nos incisos | a Xll e

XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento; ou

17.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n°® 8.666, de 1993.

17.1.3. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a prévia e ampla defesa.

17.1.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

17.1.5. O termo de rescisdo serad precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

17.1.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.1.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.1.5.3. Indenizacoes e multas.

18. VEDAGCOES E PERMISSOES

18.1. E vedado a Contratada interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de

inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

18.2. E permitido a Contratada caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operacio
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa Seges/ME
n° 53, de 8 de julho de 2020.

18.3. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependera de
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da certificacdo de que a
cessionaria nao se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

18.4. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuizos causados a Administracao, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da conta
vinculada e do pagamento direto previstos na Instrucdo Normativa Seges/ME n° 5, de 2017, caso
aplicaveis.

19. ALTERACOES

19.1. Eventuais alteracoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n°® 8.666,
de 1993.

19.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou

supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinto por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, § 1°, Lei n°® 8.666, de 1993.

20. CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serao decididos pela Contratante, segundo as disposicoes contidas na
Lei n® 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitacbes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 - Cdodigo de Defesa do
Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.



21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

21.1. Poderao participar os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta contratacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018. Os
interessados deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

21.2. Nao sera aplicada a exigéncia de subcontratacao, a reserva de cota ou a participacao
exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 10, incisos | e Il , do
Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015.

21.2.1. A auséncia de reserva de cota/participacao exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte deve-se as caracteristicas dos instrumentos, conforme esclarecido nos Estudos
Técnicos Preliminares (Anexo I).

21.3. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, sociedades cooperativas
mencionadas no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, agricultor familiar, produtor rural
pessoa fisica e microempreendedor individual - MEI, serd concedido tratamento favorecido, nos
limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

21.4. Nao poderao participar os interessados:

21.4.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

21.4.2. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente.

21.4.3. gue se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

21.4.4. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolucao ou liquidacao;

21.4.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, considerando que a
experiéncia pratica demonstra que as licitacdes que permitem essa participacao sdo aquelas que
envolvem servicos de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica;

21.4.6. Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

22. HABILITACAO

22.1. A Administracao verificara o eventual descumprimento das condicdes para contratacao,

especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacbes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

22.2. Para a consulta de pessoa juridica podera haver a substituicao das consultas das alineas
“b”, “c” e “d’” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

22.3. A consulta aos cadastros seréa realizada em nome da empresa proponente e também de
seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, que prevé, dentre
as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

22.3.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

22.3.1.1. A tentativa de burla serad verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

22.3.1.2. O proponente sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual negativa
de contratacao.

22.4. Seréa consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, em relacao a
habilitacao juridica e a regularidade fiscal e trabalhista e qualificacao técnica, conforme o disposto na
IN SEGES/MP n° 3, de 2018. No caso de documentacao vencida, também poderao ser consultados os
sitios oficiais emissores de certidoes.

22.5. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado nos arts. 28 e 29 da Lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993.

22.5.1. Seré dispensada a comprovacao da regularidade perante a Fazenda Municipal.

22.6. Em caso de nao cadastramento no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF, as exigéncias e critérios de habilitacido serdo atendidos mediante apresentacdo da
documentacdo em meio digital.

22.7. Sera exigido comprovante de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal de que trata o art. 27, inciso V da Lei n° 8.666, de 1993.

23. ACEITABILIDADE DE PRECOS

23.1. O critério de aceitabilidade de precos: atendimento as exigéncias do ato

convocatorio e adequacao do valor da proposta, que devera ser inferior ao valor total de referéncia
para o item, obtido por meio de pesquisa de precos na forma estabelecida na Instrucdo Normativa
Seges/ME n° 73, de 5 de agosto de 2020.

23.2. Serao verificados os indicios de inexequibilidade da proposta, aplicando-se, no que
couber, os itens 9.2 a 9.6 do Anexo VII-A da Instrucdo Normativa Seges/MP n° 5, de 26 de maio de
2017;

23.3. O critério de julgamento da proposta é o indicado para cada item na tabela do item 1.1
deste instrumento.

23.4. As regras de desempate entre propostas sdao as discriminadas no edital.

24, DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

24.1. A indicacdo da dotacao orcamentaria fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.

25. ANEXOS

25.1. Sao anexos deste instrumento:

25.1.1. Anexo | - Estudos Técnicos Preliminares.



Goiania, 13 de dezembro de 2021.

VALTER FERREIRA FELIX BUENO
Chefe da Divisao Técnica Laboratorial

Documento assinado eletronicamente por VALTER FERREIRA FELIX BUENO, Chefe de Divisao, em
13/12/2021, as 09:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°,§ 1°, do
Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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