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LISTAGEM DE ITENS

I I GRGAO GERENCIADOR LANAGRO-5P DEMANDA TOTAL CONSOLIDADA

CAMPINAS [ JUNDIAL CAMPINAS JUNDIAT BRGAOS GERENCIADOR E PARTICI

GNIDADE PEDIDO PEDIDO REQUISICAO | QUANTIDADE | VALOR MAXIMO
ITENS DESCRICAO/ESPECIFICACAO catmar | UNBADE s e, | PEDIDO MAXIMO K e, | VioR MAXMO | vaLOR MAXIMO TOTAL RS)

MICROCENTRIFUGA DE BANCADA PROGRAMAVEL; CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO; INDICAGAO DA VELOCIDADE CONFIGURADA E ATUAL; SELECAO DE VELOCIDADE EM RPM E FORCA-G; PROGRAMAGAO RAPIDA E SIMPLES DOS VALORES DE TEMPO, VELOCIDADE; NO MINIMO POSSUIR
TEMPORIZADOR DE 50 5 ATE 59 MIN OU MODO CONTINUO; DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE DESBALANCEAMENTO DO ROTOR; TRAVA AUTOMATICA DA TAMPA COM O MOTOR EM FUNCIONAMENTO; CAMARA INTERNA EM ACO INOX. BAIXO NIVEL DE RUIDO MESMO EM ROTACAO MAXIMA;
SINAL SONORO PARA AVISO DO FIM DE OPERAGAO; DIMENSOES APROXIMADAS (LXAXP): 35 X 35 X 42 CM; PESO APROXIMADO: 30 KG; VOLTAGEM: 230V/ 50-60 HZ; PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM IEC 61010; INCLUINDO ROTOR DE ANGULO FIXO DE ALTA VELOCIDADE COM CAPACIDADE PARA NO
MINIMO 40 TUBOS DE 1.5 / 2.0 ML;CAPAZ DE NO MINIMO ATINGIR VELOCIDADE DE 14.000 RPM COMO O ROTOR SOLICITADO; CERTIFICADO DE CALIBRAGAO DA ROTAGAO EM LABORATORIO ACREDITADO RBC, COM ROTOR ANGULO FIXO SOLICITADO A 12.000 RPM, A CALIBRACAO DEVE SER REALIZADA NO
LOCAL DE INSTALAGAO, O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AO SEGUINTE CRITERIO DE ACEITAGAO NA CALIBRAGAO: O ERRO MAIS INCERTEZA DEVE SER INFERIOR OU IGUAL A 170 RPM; COMPROVAR NA APRESENTAGAO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMEENTO OFERTADO TEM ASSISTENCIA TECNICA
AUTORIZADA NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICACAO MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAGAO, MANUAL DE INSTRUGOES E ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE; O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARA PELA INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO DOS TECNICOS. 1 UNIDADE.

1 442223 | UNIDADE 1 0 1 1 1 RS 26.877,82 RS 26877.82

TERMOMETRO DE SUPERFICIE (CONTATO), COM TERMOPAR CRUZADO, ADEQUADO PARA MEDICOES EM SUPERFICIES IRREGULARES, FAIXA DE MEDICAO: -50 A +350°C (POR UM CURTO PERIODO ATE 500°C), EXATIDAO: £(1°C + 1% DO VM), RESOLUGRO: 0,1°C, TEMPO DE REAGAO T90: T99 = 55, TIPO DE
BATERIA: 3 AAA MICRO BATERIAS, DURABILIDADE: 1000H, TIPO DE DISPLAY: LCD, TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A +40°C, GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAGAO DIRETO COM O FORNECEDOR, CALIBRACAO RBC NOS PONTOS 02 C, 52 C, 82 C, 15° C, 252 C, 302 C, ERRO MAXIMO PERMITIDO
10 C, CRITERIO DE ACEITACAO DO FABRICANTE.

2 25860 | UNIDADE 1 4 4 1 s RS 1670,00 RS 13.360.00

SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA £ PRESSAO DE AUTOCLAVES, ESTUFAS € ESTAGAO DE TRATAVENTO DE EFLUENTES (ETE) COMPOSTO POR: 1 - MODULO QUE PODE SER OPERADO COMO UNIDADE AUTONOMA, COM SOFTWARE PROPRIO PREFERENCIALMENTE EM IDIOMA PORTUGUES BRASILEIRO
PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS, COM TELA TOUCH. O DISPLAY DEVE MOSTRAR AUTOMATICAMENTE A VERIFICAGAO DE TODOS O CANAIS ATIVOS (MINIMO DE 16, EXPANSIVEL PARA MINIMO DE 40 CANALS), INDICANDO TEMPERATURA, PRESSAO E FO DE CADA CANAL. TAMBEM DEVE MOSTRAR
ESTATISTICAS EM TEMPO REAL E GRAFICO COM HISTORICO DAS VERIFICACOES. DEVE PERMITIR INTEGRAGAO COM OUTROS EQUIPAMENTOS DE OUTRAS MARCAS (FORNOS E PADRGES). PREFERENCIALMENTE DEVE POSSIBILITAR A UTILIZAGAO CONCOMITANTE DE SENSORES SEM CABOS (PARA USO FUTURO,
SEM A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE OUTRO MODULO), PERMITE GERACAO DE RELATORIO EM CONFORMIDADE COM O REQUISITOS DA NBR IS0 17665-1 £ 2, NBR IS0 15883 £ NFX15-140 COM RECURSO PARA INCLUSAO DE FOTOS/ ESQUEMA DE DISTRIBUIGAO DOS SENSORES. RESOLUCAO: 0,01°C,
PRECISAO MAXIMA DE +/- 0,1°C PARA TERMOPARES TIPO T, FAIXA DE MEDICAO (MINIMA OU MAIS AMPLA): -90°C A 400°C. PREFERENCIALMENTE COM SISTEMA DE ROTULACAO AUTOMATICA DE TERMOPAR ATRAVES DE RECONHECIMENTO DE CHIP (SEM NECESSIDADE DE ROTULAR MANUALMENTE),
COMPATIVEL COM TERMOPARES TIPO T, J, K, E, B, R, N, 5. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PROBLEMAS DE FABRICAGAO.2 - PADRAO DE TEMPERATURA METROLOGICO TIPO BLOCO SECO, FAIXA DE OPERAGAO DE -259C ATE 1405C (OU MAIS AMPLA), COMPATIVEL COM MGDULO PARA VALIDAGAO DE
TEMPERATURA E PRESSAO (ITEM 1). ESTABILIDADE TERMICA £0.005C. DISPLAY LCD DE ALTA VISUALIZAGAO COM EXATIDAO MAXIMA DE £0.22C. FORNECIDO COM CERTIFICADO DE CALIBRAGRO. FORNECIDO COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO NAS TEMPERATURAS: -252C, 0°C, 50°C, 100°C E 1408C.3-
SENSOR PADRAO DE TEMPERATURA ~ FAIXA DE -50 A 150°C (OU MAIS AMPLO), INCERTEZA DE +/- 0.02 °C, COM CONEXAO DIRETA USB, FORNECIDO COM CERTIFICADO DE CALIBRAGAO.4 - ACESSORIOS: 300 METROS DE ROLO DE CABO TERMOPAR; KIT FAZER PONTA DE TEFLON EM TERMOPAR (60 PONTAS);
FLANGE DE BORRACHA PARA PASSAGEM DE SENSORES DE TEMPERATURA E PRESSAO; TRANSDUTOR DE PRESSAO DIGITAL COM FAIXA DE TRABALHO 0 A 4 BAR (OU FAIXA MAIS AMPLA) E PRECISAO DE GMBAR COM CERTIFICADO DE CALIBRAGAO; MATRIZES, CONECTORES, CABOS E DEMAIS ACESSORIOS QUE
SE FIZEREM NECESSARIOS DE ACORDO COM O FABRICANTE.S - GUIA COM PROTOCOLOS DE VALIDAGAO 10 (QUALIFICAGEO DE INSTALACAO) E 0Q (QUALIFICACAO OPERACIONAL) DO SISTEMA. - DEVE ESTAR INCLUIDO O TREINAMENTO NO USO DOS EQUIPAMENTOS.REFERENCIA: SISTEMA E-VAL PRO EVP
ELLAB COM FORNO 9170 - FLUKE OU SUPERIOR.

3 129178 | UNIDADE 1 1 0 1 1 RS 457.322,42 R$ 457.322.42

CABINE DE SEGURANGA BIOLOGICA CLASSE Il A1 COM AREA DE TRABALHO CLASSIFICADA COMO ISO CLASSE 5 DE ACORDO COM NBR 1S0 14644-1 E PROJETADA DE ACORDO COM A NORMA NSF-49 (USA). A CABINE DEVE TRABALHAR COM 70% DE RECIRCULAGAO SENDO QUE 30% DO AR DEVE SER EXAURIDO APGS PASSAR POR FILTRO HEPA. O
EQUIPAMENTO DEVE SER CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO. MESA DE TRABALHO CONSTRUIDA EM CHAPA DE AGO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO GRANA 120 € DIVIDIDA EM BANDEJAS PARA FACILITAR A LIMPEZA € A
DESINFECCAO. EXAUSTAO PROTEGAO TERMICA. JANELA FRONTAL TIPO BASCULANTE, CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO DE MAXIMA VISIBILIDADE. AREA DE ACESSO A SUPERFICIE DE TRABALHO COM ALTURA DE 200 MW, ILUMINAGAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES
INTERNAS AO EQUIPAVENTO. INSUFLAMENTO E EXAUSTAO: FILTROS HEPA, CLASSE H14 DE ACORDO COM EN 1822, COM EFICIENCIA DE 99,995% PARA PARTICULAS MAIORES QUE 0,3 MM E COM DIMIENSOES CONFORME PADRAO INTERNACIONAL. TELA DE PROTECAO EM ALUMINIO PARA PROTECAO DO FILTRO HEPA DE INSUFLAMENTO
LOCALIZADO NO TETO DA AREA DE TRABALHO. BASE DE APOIO CONSTRUIDA EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO £ ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO, DOTADA DE RODIZIOS GIRATORIOS COM FREIO. NIVEL DE RUIDO ABAIXO DE 70 DBA. PLUGUE PARA TOMADA PADRAO 3 PINOS/10A /220V.
PAINEL ELETRONICO DE ACIONAMENTO TOUCHSCREEN CONTENDO: TELA COLORIDA DE 4,3 POLEGADAS TOUCHSCREEN, BOTOES DE ACIONAMENTO NA PRGPRIA TELA, INDICADOR VISUAL PARA SATURAGAO DOS FILTROS HEPA, CONTROLE ELETRONICO DA VELOCIDADE, TIMER LIGA/DESLIGA DA CABINE, HORIMETROS PARA FUNCIONAMENTO DA
10 DO USUARIO, DATA E HORA, DATA DA ULTIMA CERTIFICAGAO AUTORIZADA € HISTGRICO DE 1A, DIMENSOES EXTERNAS MAXIMAS (AXLXP): 2.175 MM X 965 MM X 750 MM, DIMENSOES INTERNAS MINIMAS (AXLXP): S80 MM X 905 MM X
600 MM. O FORNECEDOR DEVERA REALIZAR A CERTIFICACAO DA CABINE IN LOCO. € IMPRESCINDIVEL QUE AS DIMENSOES EXTERNAS NO EXCEDAM AS DESCRITAS, UMA VEZ QUE HA LIMITAGAO DE ESPACO FISICO PARA MOBILIDADE E INSTALACAO DO PERMITIR
PORTAS COM, NO MAXIMO, 80 CM DE LARGURA. O FORNECEDOR SERA RESPONSAVEL PELO INSTALAGAO £ REFERENCIA: CABINE BIOLOGICA CLASSE 1| IPO AL, MODELO BIOSAFE 09 AL, MARCA VECO OU SUPERIOR.

4 452875 | UNIDADE 1 1 o 1 1 RS 25.521,00 RS 2552100

Esmamunow COM REGULADOR DE TENSAO, 1500 W, BIVOLT/115V, REGULAGAO AUTOMATICA DE VOLTAGEM (AVR), ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO Mmm ALTA OU MUITO BAIXA, FILTRO DE RUIDOS ATENUA RUIDOS EMI/RFI, QUE PODEM CAUSAR MAU

EGIDOS, PROTECAO C( IMENTO, PROTECAO COY ARGA, PROTECAO COf LED INDICATORS, QUANTIDADE DE TOMADAS DE SAIDA: MINIMO 6. - ESTILO DE TOMADA: NBR14136,
kauwcm DE ENTRADA. 60 HZ, TIPO DE CONEXAO DE ENTRADA: NBR 14136, DIMENSOES MAXIMAS DE ALTURA: 180MM , 18.0CM, DIMENSOES MAXIMAS DE LARGURA: 167MM , 1s.7cM, DIMENSOES MAXIMAS DE PROFUNDIDADE: 285MM , 28.5CM, APROVACGES INMETRO E GARANTIA PADRAO: 1 ANO
A CONTAR DA DATA DE INSTALAGAO, REPARO OU SUBSTITUIGAO.

s 129178 | UNIDADE 1 20 10 1 30 RS 659,90 R$19.797.00




[ [INCUBADORA DE CULTURA DE CELULAS DE CO2, CERCA DE 200 LITROS, EMPILHAVEL, SUPERFICIE INTERNA DE AGO INOXIDAVEL £ BORDAS ARREDONDADAS, PORTA INTERNA DE VIDRO TEMPERADO COM FECHO, JAUETA DE AGUA OU AR PARA AMBIENTE COM TEMPERATURA DE ALTA PRECISAO, FANA DE

TEMPERATURA: + 5% ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE ATE + 55°C, CONTROLE DE SENSIBILIDADE DA TEMPERATURAS 0,19 C, ESTABILIDADE DA TEMPERATURA: 0.12C, UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA: 0.29C, FAIXA DE CONTROLE DE CO2: 0% A 20%, ESTABILIDADE DE CO2: 0.1%, UMIDADE RELATIVA:
95% A 379C, SENSOR DE NIVEL DE AGUA NA BANDEJA DE UMIDADE EM AGO INOX, ALARME VISUAL E SONORO PARA INTERRUPGAO DE ENERGIA; DESVIO DE SENSOR DE CO2TIPO TERMICA COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DURANTE 02 ANOS. ACESSORIOS: DEVE
ACOMPANHAR PELO MENOS 03 PRATELEIRAS REMOVIVEIS PERFURADAS EM AGO INOX, 1 KIT EXTRA PARA SUBSTITUIR FILTROS, INCLUI HEPA, INLINE, OU LAMPADA UV, REGULADOR DO CILINDRO DE CO2, BASE COM RODIZIOS PARA A INCUBADORA. DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS: 770 X 709 X 889
MM. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARA PELA INSTALAGAO E QUALIFICAGAO TERMICA PARA A TEMPERATURA A SER DEFINIDA PELO LFDA-SP EM PELO MENOS 9 PONTOS, POR UM PERIODO DE 2 HORAS E INTERVALO DE 20 SEGUNDOS, COM EMISSAO DE RELATGRIO REC, APGS INSTALAGAO, GARANTINDO
SEU PLENO FUNCIONAMENTO, E TREINAMENTO DOS TECNICOS. NECESSARIO TER SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE NO BRASIL. MANUAL DE INSTRUGOES EM PORTUGUES OU INGLES. MODELO/MARCA DE REFERENCIA: MCO-20AIC/PANASONIC OU SUPERIOR.

6 449715 | UNIDADE 1 2 0 1 2 RS 70.000,00 R$ 140.000,00
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COMPRESSOR DE AR DE ACORDO COM CLASSE 0 DA ISO 8573, COM TEOR DE OLEO < 0,01 MG/M” E PONTO DE ORVALHO INFERIOR A-70°C, MECANISMO DE PARAFUSO LIVRE DE GLEO, VAZAO MINIMA DE 20 LITROS / MINUTO (1,2 M / HORA) € PRESSAO MINIMA DE 350 KPA (50 PSIG). CASO O SISTEMA
OFERTADO EXUIA APARELHOS DE SECAGEM E FILTRACAO PARA ATINGIR A QUALIDADE DE AR EXIGIDA, OS MESMOS DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA FROPOSTA, SEM COMOTODOS 05 CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA A OPERAGEO POR 2 ANOS, CONSIDERANDO UM USO MEDIO DE 30 HORAS SEMANAIS. O
FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO DEVERA SE RESPONSABILIZAR PELA INSTALAGAO DO MESMO NO , INCLUINDO SSORIOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA OPERACAO DO SISTEMA. NECESSARIO COMPROVAR NA APRESENTAGAO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO
OFERTADO POSSUI ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO BRASIL. DEVE APRESENTAR GARANTIA DE FABRICAGAO MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA OATABE INSTALAGAO NO LFDA-SP. CASO DO EQUIPAMENTO NAO APRESENTE TOMADA COMPATIVEL COM PADRAO NBR 14136, DEVERA SER FORNECIDA
TOMADA COMPATIVEL COM O PLUGUE DO EQUIPAMENTO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUGOES. MODELO DE REFERENCIA: COMPRESSOR ATLAS COPCO SF 1 SKID P 100 230/1/60 TM 270L, ACOMPANHADO DO SECADOR CD 1+ E DO FILTRO PD 12 G1/2” OU SUPERIOR.
8 129178 | UNIDADE 1 1 0 1 1 RS 87.564,98 RS 87.564,98

ANALISADOR DE NITROGENIO POR DUMAS, COM AMOSTRADOR AUTOMATICO COM NO MINIMO 60 POSICOES, LIMITE DE DETECCAO DE 0,003 MG N ABSOLUTO, OU MENOR, E TEMPO DE ANALISE PROXIMO A 5 MINUTOS POR AMOSTRA. DEVE ACOMPANHAR ACESSORIO PARA ENCAPSULAMENTO DAS.
AMOSTRAS NAS FOLHAS DE ESTANHO. O FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO SE RESPONSABILIZARA PELA INSTALACAO OU PELA CONTRATAGAO DE SERVIGO PARA A INSTALAGAO DE CENTRAL DE GASES SEMI-AUTOMATICA, QUE DEVE POSSIBILITAR A CONEXAO SIMULTANEA DE DOIS CILINDROS, COM TROCA
AUTOMATICA ENTRE CILINDROS E SINALIZACAO AO ANALISTA QUANTO A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DO CILINDRO VAZIO; DEVEM ESTAR INCLUIDAS NA INSTALACAO DA CENTRAL DE GASES TAMBEM TODAS AS LINHAS DE GASES NECESSARIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO
TUBULAGOES E REGULADORES DE PRESSAO (CILINDROS DE GASES NAO INCLUSOS), CONSIDERANDO QUE O CILINDROS ESTARAO A APROXIMADAMENTE 5 METROS DO LOCAL DE INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO. DEVE SER REALIZADA A INSTALAGAO COMPLETA DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO A SUA
LIGACAO AS LINHAS DE GASES E REALIZAGAO DE TODOS OS AJUSTES NECESSARIOS, INCLUSIVE DE SOFTWARE, PARA SUA OPERACAO ADEQUADA EM ROTINA, DEVENDO SER EMITIDO AO FINAL DO PROCESSO UM RELATORIO ATESTANDO A CONFORMIDADE DO SISTEMA PARA USO EM ROTINA. O
FORNECEDOR DEVERA SE RESPONSABILIZAR POR TODO O MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A INSTALACAO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE KIT DE CONSUMIVEIS SUFICIENTES PARA A REALIZAGAO DE 3000 ANALISES; KIT COM TODOS 0S ACESSORIOS CUJA TROCA SEJA NECESSARIA OU
RECOMENDADA ANTES DE 3000 ANALISES OU 2 ANOS; COMPUTADOR COM SOFTWARE DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO INSTALADO E HARDWARE COMPATIVEL COM AS NECESSIDADES DO SOFTWARE. DEVE SER FORNECIDO TREINAMENTO OPERACIONAL PARA A EQUIPE DE TECNICOS DO LABORATORIO,
CONTEMPLANDO NO MINIMO 30 HORAS DE TREINAMENTO PARA NO MINIMO 5 ANALISTAS, INCLUINDO TREINAMENTO PRATICO COM ANALISE DE AMOSTRAS FORNECIDAS PELO LABORATORIO. O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO BRASIL. DEVE APRESENTAR
GARANTIA DE FABRICAGAO MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALACAO. A CENTRAL DE GASES INSTALADA EM CONJUNTO COM O EQUIPAMENTO DEVERA APRESENTAR GARANTIA M\NIMA DE 6 MESES APOS A INSTALACAO. CASO O EQUIPAMENTO NAO APRESENTE TOMADA COMPATIVEL
COM PADRAO NBR 14136, DEVERA SER FORNECIDA JUNTO AO EQUIPAMENTO A TOMADA COMPATIVEL COM O PLUGUE DO MESMO E MANUAL DE INSTRUGOES. O F FAZER UMA VISITA TECNICA, MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO, PREVIA AO LOCAL DE
INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO PARA MELHOR PRECIFICAR A INSTALAGAO DAS TUBULAGOES DE GASES E SEUS REGULADORES DE PRESSAO. MODELO DE REFERENCIA: FOSS DUMATEC 8000, GERHARDT DUMATHERM PRO E VELP NDA 701 OU SUPERIOR.

9 129178 | UNIDADE 1 i 4 1 1 RS 527.682,48 R$527.682,48




A VAR IGALPATA SO LABGRATONIAL. COW CAFACIDRDE NTERA DR CUBA EVTRE O 5 LITROS DEVE APRESHTAR CONTROLADOR MICROPROCESSADD DG ALDA TENPLRATURA, COM DISPAY 3 DIGITOS COM RESOLUCAO DE 0,1°C £ PRECISAO MINIMA DE 0,2°C, COM INDICACAO DA

PONTO DE AJUSTE £ TEMPORIZADOR. DEVE PERMITIR O AIUSTE DO TEMPORIZADOR DE 1 A NO MINIMO 720 MINUTOS COM AJUSTE DE 1 EM 1 MINUTO. FAIXA DE TEMPERATURA 5°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE A 100°C. DEVE
oRCSENTARSSTEMA O AQUECIMENTO ATRAVES OE RESISTENCIATUBLLAR OF 1000 W, BLINDADA EM AGO INOX, DE FACIL SUBSTITUICAO. DEVE APRESENTAR GABINETE EM POLICARBONATO OU OUTRO MATERIAL DE RESISTENCIA EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CUBA INTERNA EM
ACO INOX AISI 304, POLIDO, SEM EMENDAS OU SOLDAS. DEVE VIR ACOMPANHADO DE GRADE INTERNA PARA PROTECAO DA RESISTENCIA EM ACO INOX AISI 304 E TAMPA PINGADEIRA REMOVIVEL EM AGO INOX AIS! 304. DEVE SER MONTADO SOB PES DE BORRACHA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CABO DE
ALIMENTAGAO COM PLUG QUE ATENDA AO PADRAO ATUAL BRASILEIRO (NORMA ABNT NBR 14136:2002) OU DEVE SER ENTREGUE PELO FORNECEDOR JUNTO DO EQUIPAMENTO A TOMADA ADEQUADA PARA SEU FUNCIONAMENTO. DIMENSOES INTERNAS APROXIMADAS DA CUBA (LXPXA) DE 300 X 240 X
150 MM. DIMENSAO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA) DE 330 X 270X 270 MM. ALIMENTACAO EM REDE DE 220V, 50/60 HZ, POTENCIA MINIMA DE 1000 W. DEVE APRESENTAR GARANTIA MINIMA DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA NO LFDA-SP. DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE
INSTRUGOES. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO BRASIL. MODELO DE REFERENCIA: NT 245 OU NT 248 COM TAMPA PINGADEIRA DE ACO INOX AIS| 304, MARCA NOVA TECNICA OU SUPERIOR.

440817

UNIDADE

257819

R$5.156,38

CENTRIFUGA DE BANCADA, MICROPROCESSADA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 4 FRASCOS DE 290 ML VELOCIDADE MAXIMA DE NO MINIMO 15.000 RPM COM INCREMENTOS DE 10RPM. FORGA CENTRIFUGA MAXIMA DE NO MINIMO 24.400 XG, COM INCREMENTOS DE 10XG. MOTOR POR INDUGAO
MAGNETICA COM FREQUENCIA CONTROLADA, LIVRE DE ESCOVAS E DE MANUTENGAO. PROTECAO CONTRA DESBALANCEAMENTO. TAMPA COM TRAVA AUTOMATICA DURANTE O CICLO DE CENTRIFUGAGAO. DISPOSITIVO PARA ABERTURA DA TAMPA EM CASO DE EMERGENCIA. RECONHECIVEENTO
AUTOMATICO DE ROTORES. PROTECAO CONTRA GOTEJAMENTO DA TAMPA E CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR E CAMARA DE CENTRIFUGAGEO. CAMARA DE CENTRIFUGAGAO EM ACO INOX. TAMPA DA CENTRIFUGA COM VISOR PARA MEDICAO COM TACOMETRO. OPGOES PARA CONTROLE DE
TEMPO ATRAVES DO TIMER PROGRAMAVEL DE 1 SEGUNDO ATE 99 H, 59 MIN 59 SEG, OPGAO PARA CORRIDA CONTINUA E TECLA PARA CICLOS CURTOS DE CENTRIFUGAGRO. DEVE ACOMODAR PELO MENOS 8 TIPOS DIFERENTES DE ROTORES, INTERCAMBIAVEIS. OPGAO DE ROTORES COM TAMPAS DE
PROTEGAO BIOLOGICA, QUE EVITAM A FORMAGAO DE AEROSSOIS DENTRO DA CAMARA DE CENTRIFUGAGRO, PERMITINDO O MANUSEIO DE AMOSTRAS DE RISCO BIOLOGICO. OPCAO PARA CONTAGEM DO TEMPO DE CENTRIFUGAGAO AO INICIAR A CICLAGEM OU QUANDO ATINGIR A VELOCIDADE MAXIMA
MEMORIA PARA 98 PROGRAMAS DE CENTRIFUGAGAO COMPLETOS COM RECALL. PAINEL DIGITAL FRONTAL PARA VISUALIZAGEO DOS PARAMETROS DE CENTRIFUGACAO DE VELOCIDADE EM RPM, FORCA CENTRIFUGA RELATIVA EM G, RAIO DO ROTOR, TEMPO DE CENTRIFUGAGAO, RAMPAS DE ACELERACAO
€ DESACELERACAO, E NUMERO DE PROGRAMAS DE CENTRIFUGACAO. DEVE PERMITIR QUE O PARAMETRO DE CENTRIFUGAGAO SELECIONADO FIQUE MEMORIZADO MESMO QUE A CENTRIFUGA SEJA DESLIGADA. DEVE PERMITIR ALTERAGAO DOS PARAMETROS DE CENTRIFUGACAO DURANTE A CORRIDA DO
CICLO. TAXAS DE TEMPO PARA ACELERAGAO E DESACELERACAO EFETUADAS EM NIVEIS DE 1- . TAXA DE DESACELERAGAO COM FREIO E SEM FREIO. NA OPGAO SEM FREID, DEVE SER POSSIVEL AIUSTAR A VELOCIDADE ONDE O FREIO SERA DESATIVADO, REGULAVEL DE SORPM ATE VELOCIDADE MAXIMA DO
ROTOR EM INCREMENTOS DE 10RPM. DIMENSOES APROXIMADAS DE: 418 X 457 X 600 MM (ALTURA X COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE). VOLTAGEM DE 220V OU BI-VOLT. DEVE VIR ACOMPANHADO DE ROTOR TIPO SWING-OUT COM 4 POSICOES, VELOCIDADE MAXIMA DE NO MINIMO 5.000 RPM E FORCA
CENTRIFUGA MAXIMA DE NO MINIMO 4863 XG. QUATRO CACAPAS EM METAL PARA FRASCOS ATE 290ML COM TAMPAS DE PROTECAO BIOLOGICA TRANSPARENTE EM POLIAMIDA QUE INCLUI VEDAGAO EM BORRACHA PARA CONTENGEO DE AEROSSOIS SENDO ADEQUADA PARA A MANIPULAGAO DE
MATERIAL DE RISCO BIOLOGICO. QUATRO ADAPTADORES COM CAPACIDADE DE 9 TUBOS DE 15ML DE FUNDO CONICO POR ADAPTADOR, PORTANTO, CAPACIDADE TOTAL DE 36 TUBOS DE 15 ML DE FUNDO CONICO NO ROTOR. QUATRO ADAPTADORES COM CAPACIDADE DE 4 TUBOS DE SOML DE FUNDO
CONICO POR ADAPTADOR, PORTANTO, CAPACIDADE TOTAL DE 16 TUBOS DE 50 ML DE FUNDO CONICO NO ROTOR. RAIO DO ROTOR DE 174MM COM O USO DOS ADAPTADORES PARA TUBOS DE 15ML E SOML DE FUNDO CONICO. REFERENCIA: HETTICH, MODELO ROTINA 380 OU SUPERIOR. O EQUIPAMENTO
DEVE SER FORNECIDO COM 1000 TUBOS FALCON DE 15ML COM TAMPA E 1000 TUBOS FALCON DE SOML COM TAMPA.

411575

UNIDADE

56.306,32

RS 56.306.32

FORNO MUFLA, COM CHAMINE PARA VENTILAGAO E SATDA DOS GASES € VAPORES DE QUEIMA, PORTA COM ABERTURA VERTICAL COM CHAVE DE PROTEGAO LIGA / DESLIGA E COM ACIONAMENTO ELETRICO, COM BANDEJA REFRATARIA PARA SUPORTAR OS CADINHOS, PRATELEIRA PARA DIVIDIR A
CAVIDADE INTERNA E AUMENTAR A CAPACIDADE, FUNCIONAMENTO EM 200/250 VOLTS, 60 HERTZ E 4600 WATTS. DIMENSOES APROXIMADAS DESEJADAS: CAMARA INTERNA DE 25 CENTIMETROS DE ALTURA, 36 CENTIMETROS DE LARGURA E 50 CENTIMETROS DE PROFUNDIDADE; CAMARA EXTERNA DE 55
CENTIMETROS DE ALTURA, 61 CENTIMETROS DE LARGURA E 50 CENTIMETROS DE PROFUNDIDADE. COM CONTROLE TOTAL POR MICROPROCESSADOR, COM CONTROLE DE VELOCIDADE DE AQUECIMENTO, LEITURA DIGITAL, TEMPERATURA PROGRAMAVEL DE 50 A 1100 GRAUS CELCIUS, PRECISAO DE MAIS
OU MENOS 3 GRAUS CELCIUS, RAMPA DE 30 GRAUS CELCIUS POR MINUTO, COM DOR E SENSOR DE CALIBRADO POR L4 550, 700 E 800 GRAUS CELCIUS E COM MELHOR CAPACIDADE DE MEDICAO MINIMA DE 0,5 GRAUS CELCIUS,
COM CERTIFICADO DE COMPROVAGAO. A INSTALAGAO COMPLETA E O TREINAMENTO PARA A MANIPULACAO DO EQUIPAMENTO SAO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA DO EQUIPAMENTO. DEVEM SER INCLUIDOS O SERVICOS DE INSTALACAO, TREINAMENTO OPERACIONAL E
QUALIFICAGRO TERMICA POR LABORATORIO PERTENCENTE A REDE BRASILEIRA DE CALIBRACAO (REC) COM MELHOR CAPACIDADE DE MEDICAO DE MAIS OU MENOS 8 GRAUS CELCIUS PARA OS PONTOS DE 550, 700 € 800 GRAUS CELCIUS COM UMA HORA PARA CADA PONTO, SENDO O ERRO MAXIMO.
|ACEITAVEL DE MAIS OU MENOS 25 GRAUS CELCIUS. EMITIR O CERTIFICADO RBC/INMETRO CONFORME SERVICO DE CALIBRAGAO ESPECIFICADO. ACEITE DO PRODUTO MEDIANTE AVALIAGAO £ APROVAGAO DA UNIDADE REQUISISTANTE

414753

UNIDADE

53.700,00

RS 53.700,00

BANHO-MARIA DE 8 BOCAS COM TANQUE EM AGO INOX 304 SEM SOLDAS, COM CANTOS ~ ARREDONDADOS; RESISTENCIA TUBULAR BLINDADA; FAIXA DE TRABALHO ENTRE 10°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE ATE 110°C; CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROCONTROLADO COM DUPLO
DISPLAY MULTI CONFIGURAVEL, AUTO SINTONIA E PID; SENSOR TIPO PT 100; NIVEL CONSTANTE; TAMPA INOX REMOVIVEL; ANEIS DE REDUGAO EM AGO INOX EM 3 TAMANHOS: DIAMETRO 104 MM, DIAMETRO 75 MM E DIAMETRO 45 MM; ACOMPANHA ANEIS DE REDUGAO, TAMPA E MANUAL DE
INSTRUCOES; CABO DE FORCA COM DUPLA ISOLAGAO E PLUGUE DE TRES PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; ALIMENTAGAO EM REDE DE 220V . DIMENSAO EXTERNA APROXIMADA 44X70X28 CM. MODELO DE REFERENCIA: 9911, MARCA GENERALMED OU
SUPERIOR.

439736

UNIDADE

243050

RS$ 4.861,00




BALANGA ANALITICA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS: CARGA MAXIMA 220 G, RESOLUCAO E 0,1 MG (QUATRO CASAS DECIMAIS), REPETIBILIDADE 0,05 MG, LINEARIDADE DE +/- 0,2MG OU MENOR, TEMPO DE ESTABILIZACAO MAXIMO DE 2 SEGUNDOS, PESO MINIMO (TIPICO USP) 82 MG;
VOLTAGEM DE 100 A 240V 50/60 HZ. DEVE POSSUIR AJUSTE INTERNO AUTOMATICO COM PESO INTERNO QUE E ACIONADO APGS O AQUECIMENTO DO EQUIPAMENTO E QUANDO HA MUDANGA NAS CONDICOES AMBIENTAIS QUE POSSAM AFETAR A MEDICAO (TEMPERATURA) OU EM UM PERIODO DE
TEMPO PREDEFINIDO. DEVE POSSUIR DISPLAY COM TELA SENSIVEL AO TOQUE, DO TIPO TOUCHSCREEN. SENSORES PARA OPERACOES DE TARAR, ZERAR, ENVIO DE DADOS, ABERTURA DAS PORTAS AUTOMATICAMENTE, ENTRE OUTROS; TERMINAL DESTACAVEL A CAMARA DE PESAGEM; SISTEMA DE PRATO
DE PESAGEM SUSPENSO RETANGULAR TIPO GRELHA EM ACO INOX, REDUZINDO O TEMPO DE ESTABILIZAGRO DAS PESAGENS E FACILITANDO A LIMPEZA; PROTETOR DE VENTO DE VIDRO DE FACIL DESMONTAGEM FACILITANDO A LIMPEZA; ABERTURA AUTOMATICA DAS PORTAS DA CAMARA DE PESAGEM;
CELULA DE CARGA POR COMPENSAGRO DE FORGA ELETROMAGNETICA CONSTRUIDA SEPARADA DA PARTE ELETRONICA, COM PROTECAO A SOBRECARGAS; INTERFACE RS232 INCORPORADA E DE INSTALAGAO DE UMA SEGUNDA OPGAO (BLUETOOTH, ETHERNET, E OUTRAS); AJUSTE INTERNO

OUTEMPO; FUNCO CONTAGEM DE PECAS, DENSIDADE, ESTATISTICA, FORMULAGAO E TOTALIZAGRO, FATOR DE PESAGEM CUSTOMIZADO; PESAGEM PERCENTUAL, PESAGEM DIFERENCIAL, VERIFICAGAO DE PIPETA, APLICAGAO TITULACAO; DISPOSITIVO
PARA PESAR POR BAIXO DA BALANGA; CAPA PARA DISPLAY PARA PROTECAO A AGENTES QUIMICOS; INDICADOR DE NIVEL DIGITAL NO VISOR DA BALANGA € INDICADOR DE NIVEL FISICO, EM CASO DA BALANGA ESTAR DESNIVELADA, SOARA UM AVISO SONORO; TECLADO QWERT; DETECTOR DE ESTATICA EM
AMOSTRAS FAZENDO PARTE DO HARDWARE DA BALANGA COM A ANTENA LOCALIZADA NO COLETOR DE AMOSTRAS. COMPROVAR NA APRESENTACAO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICACAO MINIMA DE 12
IMESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAGAO, MANUAL DE INSTRUGOES E ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE. O FORNECEDOR DEVERA SER RESPONSAVEL PELA INSTALAGAO E PELA CALIBRACAO REC NO LOCAL DE INSTALACAO DA BALANGA PARA OS PONTOS 0,56; 10G; 50G; 100G; 200G.0 EQUIPAMENTO
DEVERA ATENDER AQ SEGUINTE CRITERIO DE ACEITACAO NA CALIBRACAO: O ERRO MAIS INCERTEZA DA BALANGA DEVE SER INFERIOR OU IGUAL A 0,0010G PARA OS PONTOS DE 0,5G; 10G; 0,0030G PARA O PONTO DE S0G; 0,0050 PARA O PONTO DE 100G; E 0,0100 PARA O PONTO DE 200G. MODELO DE
REFERENCIA: BALANGA METTLER TOLEDO XPR204 OU SUPERIOR.

455296

UNIDADE

1374014

R$27.480.28

ABINE D BOSSEGURANGA CLASS 123 TAMPO EM ACD INGXIDAVEL COM CANTOS ATREDGNDADOS, JANELA FRONTALCoM ABERTUFA TOTAL PATA COLECACRD DE EQLIPAMENTIS DENTRD OA CABINE, NCLRVACED D 10 PATA MELYOR EXGONOMIA D TRABALF, ABERTLRA DESLEANTE VERTICAL E
SISTEMA DE ; ESTRUTURA EM ACO COM PINTURA EPOXI ANTIM MAXIMA PROTECAO PARA O PRODUTO CONTRA POSSIVEIS PARTICULAS EXTERNAS CONTAMINANTES £ TAMBEM DE CONTAMINACOES CRUZADAS; EM CONFORMIDADE COM A NORMA
EUROPelA EN12469: 2000 (NSF49), CADA CABINE DEVE SER INDIVIDUALMIENTE TESTADA € CERTIFICADA, - NO MINIMO FILTRO HEPA H14 COM EFICIENCIA 99.999% OU DE FILTRAGEM SUPERIOR; COM CONTROLE INTELIGENTE MICROPROCESSADO PARA TODAS AS FUNGOES - MOSTRADOR LCD DE FACIL
LEITURA; - QUALQUER ALTERASAO NAS FUNGOES DO EQUIPAVEENTO ACIONA O ALARNE VISUAL; - BAYKA MANUTENSRO COM COMPENSAGAO AUTOMATICA D FLUXD DE A, REDUGAO DE RUIDO € VIBRAGOES, CONTADOR DE HORAS D UTILZAGAO; - DIVENSAO EXTERNA MAXIVIA SEM A BASE: 1050 X
760X 1400 MM (LARGURA X X ALTURA SEM A BASE); INTERNA MINIMA: 915 X 580 X S70MM (LX P X A); - ISTEMA ELETRICO 110V / 60 HZ - VELOCIDADES MEDIAS DE FLUXO DE AR: ENTRADA 0,45M)/ - EMISSAO DE RUIDO <62 DBA (NSF49) € <59DBA (EN12469); - CONTROLE DA
LUZ UV: TER SEU TEMPO DE FUNCIONAMENTO PROGRAMADO, FUNCIONAR SOMENTE COM A JANELA FRONTAL FECHADA, DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE COM SUA ABERTURA; INCLUSO: EQUIPAMENTO COM 02 TOMADAS ELETRICAS (110 V), SUPORTE COM RODIZIOS, FILTROS DE REPOSICAO £
LAMPADA UV EXTRA. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARA PELA INSTALAGEO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO ACESSGRIOS QUE SEJAM NECESSARIOS, GARANTINDO SEU PLENO FUNCIONAMENTO, E TREINAMENTO DOS TECNICOS; NECESSARIO TER SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE NO
BRASIL. INCLUSO: INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO, TREINAMENTO DE USO £ MANUAL DE msmucuss EM PORTUGUES OU INGLES. APOS INSTALACAO REALIZAR CERTIFICAGAO NO LOCAL SEGUNDO A ISO 14644/RDC-17/IEST 002.3/NBR 15767 OU EQUIVALENTE. O EQUIPAVENTO E TODOS 05 SEUS
ACESSORIOS DEVEM TER ORIGEM DE FABRICAGAO EM LINHA DE PRODUCAO, € MAIS PRECISOS, TAMBEM QUE ACESSORIOS POSTERIORMENTE ADQUIRIDOS FUNCIONEM PERFEITAMENTE. MARCA E MODELO DE REFERENCIA: ESCO AIRSTREAM —
AC2-359, SIMILAR OU SUPERIOR

359354

UNIDADE

60.000,00

R$120.000,00

"INCUBADORA COM CIRCULAGRO DE AR; CONTROLE POR MICROPROCESSADOR; CAPACIDADE: 520 L; ESPAGO UTIL VALIDADO 351 L OU SUPERIOR; FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE ATE 65°C; PRECISAO DE A+37°C: 0,2°C; FLUTUAGAO DE
TEMPERATURA A +37°C: £0,1°C; MANUTENCAO DA TEMPERATURA PROGRAMADA MESMO QUANDO HOUVER 1°C DE DIFERENGA COM A TEMPERATURA AMBIENTE; PARTE INTERNA EM ACO INOXIDAVEL; 3 PRATELEIRAS EM AGO moxmAm M PORTA O VIDRD O FECHAMENTO AUTOMATICO EM UNA
ABERTURA DE ANGULO DE ATE 90°; TEMPO DE RECUPERACAO DE TEMPERATURA APGS A PORTA TER SIDO ABERTA < 5,5 MINUTOS; DIMEENSOES EXTERNAS LPxA: 710 X 825 X 1990 MM; INTERFACE RS 485 E RS 422; COM RODAS PARA DESLOCAMENTO E PES PARA FIXACAO, COM PAINEL DE CONTROLE E TELA
SENSIVEL AO TOQUE QUE PERMITE AIUSTE DA PROGRAMAGAO SEMANAL DE TEMPERATURA; COM ALARMES VISUAIS E ACUSTICOS; COM CASQUILHO PARA INSERGAO DE DISPOSITIVOS DE MEDICAO EXTERNOS, MECANISMO DE TRAVAMENTO DE PORTA € PAINEL DE CONTROLE SIMULTANEO; CABO DE
FORCA COM PLUGUE DE TRES PINOS, NO PADRAO BRASILEIRO; VOLTAGEM: 220 - 240V, 50/60HZ; BAIXO RUIDO DE < 42 DB (A); BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (0,06 KWH A +37°C); NECESSARIO TER SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE NO BRASIL; O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARA PELA
INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO, GARANTINDO SEU PLENO FUNCIONAMENTO, £ DOS TECNICOS. CONTROLADOR DE M CERTIFICADO DE CALIBRACAO RBC PARA O PONTO A SER DEFINIDO PELO LFDA-SP. QUALIFICAGAO TERMICA PARA A TEMPERATURA A SER DEFINIDA PELO
LFDA-SP EM PELO MENOS 8 PONTOS, POR UM PERIODO DE 2 HORAS E INTERVALO DE 20 SEGUNDOS, COM EMISSAO DE RELATORIO RBC, APOS INSTALAGAO. ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUES OU INGLES.

REFERENCIA MODELO 600 MARCA HETTCUBE" OU SUPERIOR

467000

UNIDADE

70.557,92

R$ 14111584

AUTOCLAVE HORIZONTAL: CAPACIDADE APROXIMADA DE 600 LITROS; PORTA UNICA TIPO GUILHOTINA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL AIS| 304 OU SUPERIOR; CAMARA INTERNA CONSTRUIDA COM CHAPAS DE AGO INOXIDAVEL AIS| 316 L OU SUPERIOR, COM PROJETO
DE UM DRENO, RESISTENTE A TEMPERATURA, CAPAZ DE EVACUAR A VAZAO MAXIMA DE AGUA, AR E VAPOR CONDENSADO, SENDO FIXADO NO PONTO MAIS PROFUNDO DA CAMARA INTERNA. DEVE POSSUIR PONTO DE ENTRADA (DIAMETRO APROXIMADO DE 17) PARA SENSORES ADICIONAIS PARA TOMADA
DE TEMPERATURA E VALIDACAO/QUALIFICACAO TERMICA. A QUEBRA DE VACUO DEVE SER REALIZADA POR MEIO DE UM FILTRO BACTERIOLOGICO; CAMARA EXTERNA CONSTRUI'DA COM CHAPAS SOLDADAS EM ACO INOXIDAVEL AIS| 304 OU SUPERIOR. O CONJUNTO DA CAMARA EXTERNA ISOLADO
TERMICAMENTE ATRAVES DE UMA JAQUETA/MANTA DE FIBRA CERAMICA OU ATRAVES DE CAMADAS DE LA DE ROCHA ALUMINIZADA, E M CHAI J AGO INOXIDAVEL QUE DIMINUI A PERDA DE CALOR E A IRRADIAGAO PARA O MEIO EXTERNO;A CAMARA
EXTERNA DEVE SER PROTEGIDA POR UMA VALVULA DE SEGURANCA (PARA ALIVIO IMEDIATO), AJUSTADA E LACRADA, CASO A PRESSAO ULTRAPASSE O LIMITE MAX\MO DE TRABALHD GABINETE FORMADO POR CONJUNTO DE CHAPARIAS DE FECHAMENTO, CONSTRUIDOS A PARTIR DE CHAPAS DE AGO
INOXIDAVEL, COM ACABAMENTO ESCOVADO; CONJUNTO MONTADO SOBRE RODIZIOS PARA MOVIMENTAGAO NO LOCAL DE INSTALAGAO E SISTEMA DE PES NIVELADORES PARA APOIO AO SOLO; GERADOR ELETRICO DE VAPOR (INCORPORADO) CONSTRUIDO EM AGO INOXIDAVEL PROJETADO EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR-13 E NBR 11816:2003; SISTEMA DE PURIFICAGAO DE AGUA POR OSMOSE REVERSA E RESERVATORIO COMPATIVEIS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE PRE-VACUO, VACUO E SECAGEM PROGRAMAVEL; SISTEMA DE CONTROLE PRE-
CONFIGURADO COM PELO MENOS 10 CICLOS, SENDO ALGUNS DE DIAGNGSTICOS, TAIS COMO BOWIE & DICK E LEAK TEST, TODOS, TOTALMENTE CONFIGURAVEIS DE ACORDO COM NECESSIDADE DO CLIENTE; TODAS AS FASES DO CICLO FACILMENTE CONFIGURADAS, COM OS VALORES MINIMOS £
MAXIMOS PERMITIDOS INFORMADOS NO MOMENTO DA CONFIGURAGAO DE CADA PARAMETRO. O SISTEMA NAO DEVE PERMITIR A ALTERACAO DOS PARAMETROS DO CICLO UMA VEZ INICIADO O PROCESSO. A FAIXA DE TEMPERATURA DOS CICLOS DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 100°C A 134°C;
COMANDO DO EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE INDICAGAO DE FALHAS, QUE POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS QUE, EM CASO DOS VALORES DOS PARAMETROS DO EQUIPAMENTO ESTIVEREM FORA DO LIMITE ESPECIFICADO, SERAO ACIONADOS E TAMBEM CASO OCORRA UMA FALHA DOS
SUPRIMENTOS SUFICIENTE PARA IMPEDIR O ALCANCE DAS VARIAVEIS SELECIONADAS; TODO CONTROLE DO SISTEMA FEITO DE MODO AUTOMATICO, TAIS COMO O NIVEL DE AGUA, A PRESSAO DAS CAMARAS EXTERNA E INTERNA, O CONTROLE DE ELIMINAGAO DE CONDENSADO, O CONTROLE DO SISTEMA
DE PORTAS E O CONTROLE DE \; CONTROLE PRECISO DE E PRESSAO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO RAPIDO; CONTROLADOR MICROPROCESSADO OU CLP; FORNECIMENTO DE SOFTWARES, LICENGAS DESENVOLVEDOR, BACKUPS E SENHAS DOS PROJETOS DO CLP E IHM COM
ACESSO TOTAL LIBERADO PARA EQUIPE DE MANUTENGAO DO LFDA-SP, FORNECIMENTO DE DOCUMENTAGAO E DIAGRAMAS DE COMANDO EM PORTUGUES, INTERFACE DE COMUNICAGAO COM IMPRESSORA E OUTROS OPCIONAIS DE REGISTRO DE DADOS; IMPRESSORA MATRICIAL OU TERMICA PARA
REGISTRO DOS DADOS PROGRAMADOS DO CICLO E DE CADA FASE EM EXECUGAO. O INTERVALO DE IMPRESSAO PODE SER PROGRAMADO ATRAVES DA IHM; A IMPRESSORA DEVERA IMPRIMIR, NO MINIMO, OS DADOS DOS CICLOS REALIZADOS TAIS COMO, TEMPERATURA, PRESSAO, TEMPOS E LOTES;
SEGURANGA: VALVULA DE SEGURANGA COM ACIONAMENTO AUTOMATICO; DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO APARELHO EM CASO DE PRESSAO EXCESSIVA; TRAVAMENTO DA PORTA QUANDO A CAMARA ESTIVER PRESSURIZADA E O NIVEL DE TEMPERATURA ESTIVER ACIMA DO LIMITE DE SEGURANGA;
SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVES DE SENSOR; NECESSARIO SER CONSTRUIDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, NBR 11816, ATENDER A NORMA REGULAMENTADORA NR 13 E TER SERVIGO DE ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE NO BRASIL; MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES.
(INSTALAGAO, OPERACAO E MANUTENGAO); ACESSORIOS: 2 CARRINHOS INTERNOS FABRICADOS EM ACO INOXIDAVEL; 1 CARRO DE TRANSPORTE COM RODIZIOS PROPRIOS; 6 CESTOS E SUPORTE DE CESTOS; 12 (DOZE) ROLOS DE PAPEL PARA IMPRESSORA E 03 (TRES) FILTROS BACTERIOLOGICOS
COMPATIVEIS COM O EQUIPAMENTO NE(ESSAR\O TER SERVIGO DE ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE NO BRASIL. TRANSPORTE E INSTALAGAO: O FORNECEDOR SE PELA INSTALACAO DO , INCLUINDO O TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO, DEPOSICAO DO

UALIFICAGAO TERMICA: O FORNECEDOR DEVERA SE RESPDNSAE\LIZAR PELA QUALIFICACAO TERMICA DO EQUIPAMENTO COM PELO MENOS 4 TIPOS DE CARGA (INCLUINDO FORNECIMENTO DOS INDICADORES B\OLOGI(OS E QUIMICOS
NscsssAmns) o FORNECEDOR DEVERA znvwz PREVIAMENTE 05 REQUISITOS NECESSARIOS PARA O FUNCI \GENDAR A ENYREGA EINSTALAGAO; TREINAMENTO A EMPRESA DEVERA FORNECER PARA A UTILIZAGAO DX

A-SP EM DATAE Hi ERE ANO DE GARANTIA PARA PECAS E SERVIGOS A pAmn DA DATA DE INSTALAGAO
(soo LITROS). cowzxozs ELETRICAS: 50/60 Hz, YRIFAS\CA, 220V0LTS. 0 DEVERA ESTAR ACC

DO MEDIDAS EXTERNAS: 1295 X 1895 X 1860 MM. CAMARA \NYERNA 630X 630 X 1530
INGLES. MODELO DE mmncm AC 500 MARCA ORTOSINTESE OU SUPERIOR.

389660

UNIDADE

RS

277.384,58

R$ 55476916




SISTEMA DE ELETROFORESE CAPILAR AUTOMATIZADO PARA ANALISE DE FRAGMENTOS DE DNA E RNA, DE ALTA RESOLUCAO (PERMITA NO MINIMO ATE 3-5 BP PARA FRAGMENTOS MENORES QUE 0,5 KB). O SISTEMA DEVE EXECUTAR A SEPARACAO TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE FRAGMENTOS DE DNA /
PESO MOLECULAR, REALIZANDO NO MINIMO 12 AMOSTRAS POR VEZ (12 CAPILARES), E PROCESSAR NO MINIMO 96 AMOSTRAS SEM INTERVENGAO DO USUARIO. EQUIPAMENTO DE BANCADA. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO COM A EMISSAO DE LUZ COLETORES MICRO-OPTICOS QUE SE PRENDEM A
CAPILARES DENTRO DOS CARTUCHOS DE GEL. AS MOLECULAS DE ACIDO NUCLEICO SRO SEPARADAS POR TAMANHO APLICANDO UMA CORRENTE A CAPILAR CHEIO DE GEL E DETECTADAS A MEDIDA QUE MIGRAM EM DIRECAO AO TERMINAL CARREGADO POSITIVAMENTE. S DADOS DO SINAL PASSAM POR
UM FOTOMULTIPLICADOR PARA PROCESSAMENTO EM SOFTWARE, QUE APRESENTA COMO SAIDA ELETROFEROGRAMA £ IMAGEM DE GEL. DEVE POSSUIR ALTA SENSIBILIDADE DE DETECCAO PARA RETORNAR RESULTADOS ROBUSTOS, MESMO COM BAIXAS CONCENTRACOES DE ACIDO NUCLEICO. TODOS 05
COMPONENTES DO SISTEMA DEVEM TRABALHAR EM CONJUNTO PARA APLICACAO EM BIOLOGIA MOLECULAR, INCLUINDO GENOTIPAGEM BACTERIANA. INCLUSO COMPUTADOR TOTALMENTE COMPATIVEL COM O SISTEMA. O COMPUTADOR DEVE SER FORNECIDO COM SOFTWARE INSTALADO. FORNECER
LICENGA DA ULTIMA VERSAO DO SOFTWARE. O SOFTWARE DEVE SER DE FACIL UTILIZACAO GARANTINDO UMA ANALISE EFETIVA. DEVE POSSIBILITAR GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAGAO DE DADOS ADEQUADOS PARA LABORATORIO ACREDITADO NA IS0 17025/2017, QUE GARANTAM RASTREABILIDADE £
SEGURANGA (EX. SISTEMA FECHADO COM CONTROLE DE ACESSO; REGISTROS ELETRONICOS PROTEGIDOS CONTRA NOVAS MODIFICACOES APGS ARMAZENAMENTO; AUDITORIA). POSSIBILITE EXIBIGAO DOS RESULTADOS COMO UMA IMAGEM SEMELHANTE A GEL, BEM COMO ELETROFEROGRAMA.
POSSIBILITE CALCULO PRECISO DOS TAMANHOS DE DNA E ANALISES ALTAMENTE REPRODUZIVEIS. POSSIBILITE A EXPORTAGAO DE VARIOS TIPOS DE RELATORIOS. INCLUIR KIT COM CARTUCHO (COM CHAVE), TAMPOES, MARCADORES E TUBOS. OS CARTUCHOS DEVEM SER REUTILIZAVEIS E PRONTOS PARA
USO E DE FACIL TROCA. PARA ANALISE DE DNA COM RESOLUGRO DE PELO MENOS 50PB, PARA DETECCAO DE BANDAS NA FAIXA DE 15 BP — 5 KB, COM TEMPO DE EXECUCAO DA ANALISE INFERIOR A 10MIN E QUE POSSIBILITE REALIZAR NO MINIMO 2400 ANALISES. O CARTUCHO DEVE SER IDENTIFICADO PELO
EQUIPAMENTO DE MANEIRA A GARANTIR QUALIDADE € RASTREABILIDADE DO USO. OS TAMPOES E MARCADORES DE ALINHAMENTO DEVEM PERMANECER ESTAVEIS NA BANDEIA DO EQUIPAMENTO, PODENDO SER USADOS MESES E APLICADOS EM NO MINIMO 500 AMOSTRAS SEM NECESSIDADES DE
SUBSTITUICRO. DEVEM SER INCLUSOS INSUMOS SUFICIENTES PARA REALIZAGAO DE 2400 ANALISES, CARTUCHO, CILINDROS DE NITROGENIO E MARCADORES (MARCADOR DE ALINHAMENTO E MARCADOR DE DNA (COM NO MINIMO 11 FRAGMENTOS)) SUFICIENTES PARA REALIZAR O NUMERO TOTAL DE
ANALISES. O FORNECEDOR SERA RESPONSAVEL PELA INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO DOS ANALISTAS, ASSIM COMO PELO FORNECIMENTO DE TODOS 0S ACESSORIOS E SOFTWARES NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. COMPROVAR NA APRESENTAGAO
DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM SUPORTE TECNICO-CIENTIFICO AUTORIZADA PERMANENTE NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICAGAO MINIMA DE 12 MESES, EM PECAS E MAO-DE-OBRA, A CONTAR DA DATA DE INSTALAGAO, MANUAL DE INSTRUGOES. MARCA E MODELO DE
REFERENCIA: QIAGEN - QIAXCEL ADVANCED (CODIGO 9001941) OU SUPERIOR.

420386

UNIDADE

RS

293.023,76

R$293.023,76

TERMOCICLADOR PARA APLICACAO DE REAGAO EM CADEIA DA POLIVERASE (PCR). PCR DE PONTO FINAL RAPIDO E DE ALTO DESEMPENHO. CONEXAO USE A PARA EXPORTACAO DE RESULTADOS; DIMENSOES MAXIMAS DO EQUIPAMENTO: 300 MM X 480 MM; CAPACIDADE PARA 96 TUBOS DE 0,2ML, TIRAS
DE TUBO DE 0,2 ML OU PLACAS DE 96 REACGES; TELA SENSIVEL AO TOQUE PARA REALIZAR AS PROGRAMAGOES E COMANDOS, COM NO MINIMO 5,7; SOFTWARE INTERNO ACOPLADO COM FERRAMENTA PARA DESENHO DE PROTOCOLOS OTIMIZANDO TEMPO E RESULTADOS; PROGRAMAGAO DE VARIAS
ETAPAS, POSSIBILITANDO EDICEO RAPIDA DE TODOS OS PARAMETROS PARA CADA ETAPA DO PROGRAMA; MEMORIA INTERNA COM CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO ; TAMPA DE ALTO OM AMPLA FAIXA DE (POSSIBILITE NO MINIMO
ESCOLHA DE 40T 110-C); REIICIO AUTOMATICO APGS FALWA DE ENERGIA; AMPLA FAIA DE TEMPERATURR (FAXA DE °C A9, OL MAIS AMPLA) PRECISO D CONTROLE IGUAL 2:5C OUI MAIS PRECISO: ALTA UNIFORMIDADE OF TEMPERATURA EM TODO 0 BLOCD < 0:5-C) MODULOS
TERMICOS BASEADOS NO SISTEMA PELTIER; BLOCO SELADO PARABHTARQUE X CONDENSAC O ENTRE 6 CONTATO COM O ELEMENTOS PETER G COM UTROS COMPONENTCS ESTRONICOS, AMPLA FALGA E TEMPERATURA DO GRADIENTE (FALA D 30°C AS3C, O MAS AMPLA, TACAS 0
RAMPA AIUSTAVEIS, ALTAS TAXAS DE (3,3°C/SE 4°C/ S RESPECTIVAMENTE, OU SUPERIOR); CALIBRACAO REC A SER REALIZADA NO LOCAL DE INSTALAGEO DO EQUIPAMENTO, NOS PARAMETROS DE /
PONTOS (53C, 706C E 952C) E CALIBRACAO DE Sensons PONTOS (539C, 705C  95°C). O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AO SEGUINTE CRITERIO DE ACEITAGAO NA CALIBRAGRO: O ERRO MAIS INCERTEZA DEVE SER INFERIOR OU IGUAL A 0,8 2C. PESO MAXIMO 15KG; VOLTAGEM 230 VOLT, 50/60 HZ
COMPROVAR NA APRESENTACAO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICAGRO (PECAS E MAO DE OBRA) MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAGAO, MANUAL DE INSTRUGOES E ASSISTENCIA TECNICA
PERMANENTE. MARCA E MODELO DE REFERENCIA: BIO-RAD, T100 OU SUPERIOR.

41251

UNIDADE

3083539

R$30.835.39

"AGITADOR PARA TUBOS TIPO VORTEX. SISTEMA DE APOIO PES COM VENTOSAS, QUE PREVINEM A MOVIMENTACAO DURANTE O USO; PLATAFORMA CONICA OU CONICA £ PLANA, QUE PERMITA O ENCAIXE TANTO DE TUBOS E MICROTUBOS DE CENTRIFUGAGAO COMO DE FRASCOS DE DIAMETRO
|APROXIMADO DE 32 MM. PERMITE O CONTROLE DA VELOCIDADE, PARA AJUSTE DE ACORDO COM O VOLUME E VISCOSIDADE DO MATERIAL A SER HOMOGENEIZADO; VELOCIDADE MAXIMA DE PELO MENOS 2500 RPM; TIPO DE MOVIMENTO: ORBITAL TAMANHO APROXIMADO: L 130MM P 155 MM A 155
MM; NIVEL DE RUIDO BAIXO; MOTOR QUE GARANTA O PLENO FUNCIONAMENTO POR LONGOS PERIODO DE AGITAGRO. DOIS MODOS DE FUNCIONAMENTO: PULSO (EQUIPAMENTO FUNCIONA AUTOMATICAMENTE SEMPRE QUE O TUBO FOR PRESSIONADO SOBRE A SUPERFICIE DE AGITAGAO) E CONTINUO
(EQUIPAMENTO FUNCIONA SEM A NECESSIDADE DE PRESSAO); ESTRUTURA EXTERNA ALTA DURABILIDADE E LIVRE DE CORROSAO VOLTAGEM: PREFERENCIALMEMTE BIVOLT (220V/110V), CASO NAO SEJA BIVOLT  NECESSARIA VOLTAGEM 220V; COMPROVAR NA APRESENTACAO DA PROPOSTA QUE O

TEM ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICACAO MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALAGAO, MANUAL DE INSTRUGOES E ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE. MODELOS DE REFERENCIA: VX-200 (MARCA LABNET); AP-56
(MARCA PHOENIX LUFERCO) OU SUPERIOR

413069

UNIDADE

2.500,00

R$20.000,00

ESA AGITADORA ORBITAL PLANA, CAPACIDADE DE CARGA SOB AGITAGAO DE ATE 15 KG. FAIXA DE VELOCIDADE CONTINUAMENTE AJUSTAVEL DE 0 A NO MINIMO 300 RPM; DISPLAY DIGITAL DE VELOCIDADE LED DE 7 SEGMENTOS; CRONOMETRO; USB INTEGRADO E INTERFACE RS 232; DIMIENSOES
APROXIMADAS: 500 X 590 X 120MM; MODO DE OPERAGAO: TEMPORIZADOR E OPERACAO CONTINUA; PESO MAXIMO DO EQUIPAMENTO: 30KG; VOLTAGEM 230 VOLT, 50/60 HZ. DEVE VIR INCLUSO: CABO DE ALIMENTAGAO; PLATAFORMA UNIVERSAL PARA VARIOS TIPOS DE FRASCOS (INCLUINDO
OBRIGATORIAMENTE FRASCOS DE 250 ML), COM ROLOS DE FIXAGAO QUE PERMITAM AIUSTE DE DOIS NIVEIS; COMPROVAR NA APRESENTAGAO DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICACAO MINIMA DE 12 MESES A
CONTAR DA DATA DE INSTALAGAO, MANUAL DE INSTRUGGES E ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE. MARCA £ MODELO DE REFERENCIA: IKA KS 501 0U SUPERIOR.

433654

UNIDADE

41.046,00

RS 41.046,00

NO-BREAK: COM POTENCIA DE 2.0 KVA - O EQUIPAMENTO DEVE CONTER AS SEQUINTES CARACTERISCAS TECNICAS: (ALIMENTACAO DE ENTRADA) TENSAO 110/ 220 VAC AJUSTAVEL OU BIVOLT, FREQUENCIA (60/50 Ha), (SAIDA DO NO-BREAK) TENSAO DE SAIDA AIUSTAVEL 110/220V, FREQUENCIA DE 60/50
Hz, DISTORGAO ARMONICA MENOR QUE 1%. BATERIAS SELADAS VDC 12V 7.2 AMPER/H. DEVE CONTAR DISJUNTORES SEPARADOS UM PARA AS BATERIAS E OUTRO PARA REDE. PELO MENOS 06 TOMADAS PADRAO NOVO. AUTONOMIA EM POTENCIA MAXIMA DE USO DE PELO MENOS 5 MIN, ESTABILIZADOR
INTERNO E COM FILTRO DE LINHA.FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,7.

325954

UNIDADE

5.268,39

R$10536.78

NO-BREAK: COM POTENCIA DE 3.0 KVA OU SUPERIOR - O EQUIPAMENTO DEVE CONTER AS SEQUINTES CARACTERISCAS TECNICAS: (ALIMENTACAO DE ENTRADA) TENSAO 110/ 220 VAC AJUSTAVEL OU BIVOLT, FREQUENCIA (60/50 Hz) / (SAIDA DO NO-BREAK) TENSAO DE SAIDA AJUSTAVEL 110/220V,
FREQUENCIA DE 60/50 Hz, DISTORCAO ARMONICA MENOR QUE 1%, BATERIAS SELADAS VDC 12V 7.2 AMPER/H. DEVE CONTAR DISJUNTORES SEPARADOS UM PARA AS BATERIAS E OUTRO PARA REDE. 06 TOMADAS PADRAO NOVO. AUTONOMIA COM POTENCIA MAXIMA DE USO DE PELO MENOS 5 MIN,
ESTABILIZADOR INTERNO £ COM FILTRO DE LINHA.FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,7.

296659

UNIDADE

9.776,66

RS 48.883.30




'NO-BREAK: COM POTENCIA DE 5.0 KVA - O EQUIPAMENTO DEVE CONTER AS SEQUINTES CARACTERISCAS TECNICAS: (ALIMENTACAO DE ENTRADA) TENSAO 110/ 220 VAC AJUSTAVEL OU BIVOLT, FREQUENCIA (60/50 Hz), (SAIDA DO NO-BREAK) TENSAO DE SAIDA AJUSTAVEL 110/220V, FREQUENCIA DE 60/50

Hz, DISTORGAO ARMONICA MENOR QUE 19%. BATERIAS SELADAS VDC 12V 7.2 AMPER/H. DEVE CONTAR DISJUNTORES SEPARADOS UM PARA AS BATERIAS £ OUTRO PARA REDE. PELO MENOS 06 TOMADAS PADRAO NOVO. AUTONOMIA EM POTENCIA MAXIMA DE USO DE PELO MENOS 5 MIN, ESTABILIZADOR
INTERNO E COM FILTRO DE LINHA.FATOR DE POTENCIA MINIMIO DE 0,7

330458

UNIDADE

RS

9.882,37

R$39.529.48

NO BREAK 30 KVA - TRIFASICO ( ENTRADA 220 V E SAIDA 220 V) : ON LINE - DUPLA CONVERSAO - SENOIDAL PURA; POTENCIA: DE ENTRADA: TRIFASICO (C )-TENSAO DE SAIDA: 200V/208V/220/380/400/415V TRIFASICO
(CONFIGURAVELREGULACAO DE TENSAO SAIDA: 15;BY-PASS MANUAL E AUTOMATICO COM SUPRESSOR DE SURTO; PROTEGOES E ALERTAS SONOROS (CONFIGURAVEIS) => EMERGENCY POWER OFF (DESLIGAMENTO DE EMERGENCIA),CONTRA SUBTENSAO E SOBRETENSAO DA REDE ELETRICA E SAIDA
UPS CONTA SOBREAQUECIMENTO,CONTRA SOBRECARGACONTRADESCARGA TOTAL DAS BATERAS; ALERTA SOBRETENSAO NO BARRAMENTO CC; CONTRA DISTORGEO HARNIONICA DAREDE ELETRICA CONTRA CURTO-CIRCUITO;FILTRO O RUIDO EM/F1; ALERTA BY- ss AUTOMATICO ;
COMUNICAGAO => CONTATO SECO; PORTA SERIAL SNMP RI-45 (OPCIONAL); RS-232/RS-485; POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO VIA 3G/4G (OPCIONAL); ESPECIFICACOES MECANICAS => GABINETE EM ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA COf TERMI

EM EPOXI DE ALTA RESISTENCIA ; COMPOSTO POR PAINEIS REMOVIVEIS SUPERIOR £ LATERAIS (PARA MANUTENGAO) ; COMPOSTO DE RODIZIOS DE MOVIMENTAGAO ; VENTILAGAO FORGADA CONTROLADA 13/04/2021 ;GRAU DE IP-21 ADEQUADO PARA INSTALAGOES AameAnAs PLACAS COM SISTEMA
(PLUG-N),

321238

UNIDADE

76.047,56

R$ 152.095,12

CAPELA DE EXAUSTAO (DIMIENSOES 150X80X267CM) COM LAVADOR DE GASES INTERNO EM ACO GALVANIZADO REVESTIDO POR PINTURA ELETROSTATICA PARA MANIPULACAO DE PRODUTOS QUIMICOS COMPOSTOS POR: - CORPO EXTERNO COMPOSTO POR FACES LATERAIS COM CANTOS CHANFRADOS,
TRAVESSAS DE TRAVAMENTO E PAINEL FRONTAL EM ACO GALVANIZADO E FECHAMENTO SUPERIOR CONTENDO UMA PORTA DE INSPEGAO PARA MANUTENCAO DE LUMINARIA E DUTOS, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PROVIDA DE DOBRADICAS E AMORTECEDORES PARA ABERTURA BASCULANTE; -
TAMPO REFORCADO, FABRICADO COMPENSADO NAVAL EM LAMINAS DE MADEIRA DE LEI FIXADAS POR COLA BISFENGLICA E PROTEGIDAS POK RESINA FUNGICIDA REVESTIDA POR CERAMICA ANTIACIDA COM REJUNTES EM RESINA ESPECIAL A BASE DE EPGXI, COM BORDA FRONTAL EM FIBRA DE VIDRO
ELEVADA PARA RETENCAO DE LIQUIDOS; - MODULO INFERIOR, FABRICADO EM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL, REVESTID/ COM LAMINADO CONTENDO: TRES PORTAS COM BORDAS EM ABS DE ALTA RESISTENCIA COM ACABAMENTO RETO COM
PUXADOR EM ALUMINIO TIPO “G" E DOBRADICAS EM AGO COM REGULAGEM DE PRUMO, PERMITINDO ABERTURA DE 90°; BASE DO GAE\NETE, FABRICADO EM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL COM ALTURA DE 11CM, REVESTIDA EM LAMINADO. - PAINEL FRONTAL PARA LOCAGAO DE COMANDOS EM ACO
GALVANIZADO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA TX, CONTENDO PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA DE EXAUSTAO EM AGO POSSUINDO BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA EXAUSTAO, INTERRUPTOR PARA LUMINARIA; 02 TOMADAS P44 220V 20A; - CORPO INTERNO (BOX DE CAPTAGAO),
FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, POSSUINDO: CORPO COM FACES LATERAIS, POSTERIOR E SUPERIOR, SENDO ESTA ANGULAR COM RASGO PARA FIXAGAO DE LUMINARIA; DEFLETORAS PARA ORIENTAGAO DO FLUXO DE TIRAGEM, UMA SUPERIOR ANGULAR E OUTRA INFERIOR PLANA; LUMINARIA PROVIDA DE
VIDRO DE SEGURANGA, EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS DE LED 9W, NAO HAVENDO CONTANTO ENTRE AMBIENTE DE GASES E PARTE ELETRICA. - JANELA GUILHOTINA COM FOLHA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA, E PUXADOR EM ALUMINIO NATURAL, CANALETAS E GUIAS EM PVC RIGIDO
INDUSTRIAL, E SISTEMA DE CONTRAPESO COM CABO DE AGO PLASTIFICADO E ROLDANAS INDUSTRIAIS. - LAVADOR DE GASES INTERNO INSTALADO NA PARTE EXTERNA DO BOX CONTENDO: CAMARA DE ENTRADA DE GASES; ZONA DE ENCHIMENTO PARA LAVAGEM DOS GASES COMPOSTA COM ANEIS PALL
RING DIAMETRO 1%” (POLEGADA); SUPORTE EM TELA DE NYLON PARA FIXAGOES DOS ANEIS; 2 (DUAS) ETAPAS DE DUCHAS, COMPOSTA POR 04 DUCHAS INDEPENDENTES, REVESTIDAS COM RESINA BISFENOLICA; VELOCIDADE DE LAVAGEM 2,2M/S; - SISTEMA DE EXAUSTAO COM LAVAGENS DE GASES,
COMPOSTO DE: PAINEL DE COMANDO, COM LAMPADA DE SINALIZACAO; INVERSOR DE FREQUENCIA; 6,00M DE TUBULACAO EM PVC INDUSTRIAL DE 25CM DE DIAMETRO; 3,00PEGAS DE CURVA 90 EM FIBERGLASS DE 25CM DE DIAMETRO); 2,00 PECAS DE CURVA 459 EM FIBERGLASS DE 25CM DE DIAMETRO;
PONTEIRA TIPO “UNHA" EM PVC INDUSTRIAL DE 25CM DE DIAMETRO; EXAUSTOR CENTRIFUGO COM CARACOL, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, ROTOR TIPO “LIMIT LOAD” COM PAS CURVADAS PARA TRAS, CONSTRUIDO EM Z-AMID, COM BALANGO ESTATICO E DINAMICO. ACOPLAMENTO DIRETO DO
MOTOR ELETRICO AO ROTOR; VAZAO DE 27 M*/MIN, PRESSAO DE 54 MMCA, ROTAGAO DE1.750 RPM; MOTOR: 1 HP, 4 POLOS, 220/380V, TRIFASICO, BLINDADO. - BOMBA D'AGUA INSTALADA NO GABINETE INFERIOR COMPOSTO DE: COMANDO DE ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL COM BOTOEIRA £
CAIXA DE SEGURANGA COM PAINEL DE COMANDO E RELE TERMICO E LAMPADA DE SINALIZAGAO; TANQUE RESERVATORIO PARA AGUA, POSSUINDO BOIA E NIVEL; BOMBA D'AGUA, COM ESTAGIO DE LAVAGEM; VAZAO DE 10M*/H; ALTURA MANOMETRICA DE 1SMMCA; MOTOR TRIFASICO 220/380V;
ROTAGAO 3500 RPM. - A CONSTRUGAO E INSTALACAO DA CAPELA DEVEM ATENDER AS NORMAS: NFPA 45 ~ STANDARD ON FIRE PROTECTION FOR LABORATORIES USING CHEMICALS; BS 7258 ~ PART 01,02,03,04 ~ LABORATORY FUME CUPBOARDS; Z 316.5 — FUME HOODS AND ASSOCIATED EXAUST SYSTEMS;
ANSI/ASHARE 110 ~ METHOD OF TESTING PERFORMANCE OF LABORATORY FUME HOLDS; ANSI/AIHA 29.5 ~ AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR LABORATORY VENTILATION; EN 14.175, PART 1, 2, 3 E 4; OSAH 29 CFR 1910 - OCCUPATONAL SAFETY ANDE HEALTH ADMINISTRATION; DIN 12923/12324 —
DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG; ABNT NBR 5410- NR10 ELETRICA; NR 15 - ATIVIDADES E OPERAGOES INSALUBRES; NR 17~ ERGONOMIA. O FORNECEDOR £ O RESPONSAVEL PELA INSTALAGAO E TREINAMENTO DOS ANALISTAS. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUGOES. - APOS A INSTALAGAO, O
FORNECEDOR DEVE APRESENTAR UM LAUDO DE CERTIFICAGAO DA CAPELA, EMITIDO POR EMPRESA CERTIFICADA PARA ESSA FINALIDADE, CONFIRMANDO QUE O EQUIPAMENTO INSTALADO ESTA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES SOLICITADAS, COMO VELOCIDADE FRONTAL, VAZAO DA EXAUSTAO E
SENTIDO DO FLUXO. - REFERENCIA: PROJLAB MODELO PJAG/LG-150.DE EXAUSTAO (DIMENSOES 150X80X267CM) COM LAVADOR DE GASES INTERNO EM ACO GALVANIZADO REVESTIDO POR PINTURA ELETROSTATICA PARA MANIPULACAO DE PRODUTOS QUIMICOS COMPOSTOS POR: - CORPO EXTERNO
CCOMPOSTO POR FACES LATERAIS COM CANTOS CHANFRADOS, TRAVESSAS DE TRAVAMENTO E PAINEL FRONTAL EM ACO GALVANIZADO E FECHAMENTO SUPERIOR CONTENDO UMA PORTA DE INSPECAO PARA MANUTENGAO DE LUMINARIA E DUTOS, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PROVIDA DE
DOBRADICAS E AMORTECEDORES PARA ABERTURA BASCULANTE; - TAMPO REFORCADO, FABRICADO COMPENSADO NAVAL EM LAMINAS DE MADEIRA DE LEI FIXADAS POR COLA BISFENOLICA E PROTEGIDAS POR RESINA FUNGICIDA REVESTIDA POR CERAMICA ANTIACIDA COM REJUNTES EM RESINA ESPECIAL
A BASE DE EPOXI, COM BORDA FRONTAL EM FIBRA DE VIDRO ELEVADA PARA RETENGAO DE LIQUIDOS; - MODULO INFERIOR, FABRICADO EM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL, REVESTIDA EEX COM LAMINADO , CONTENDO: TRES PORTAS COM BORDAS EM ABS
DE ALTA RESISTENCIA COM ACABAMENTO RETO COM PUXADOR EM ALUMINIO TIPO “G” E DOBRADICAS EM ACO COM REGULAGEM DE PRUMO, PERMITINDO ABERTURA DE 90°; BASE DO GABINETE, FABRICADO EM COMPENSADO DE VIROLA NAVAL COM ALTURA DE 11CM, REVESTIDA EM LAMINADO. -
PAINEL FRONTAL PARA LOCACAO DE COMANDOS EM ACO GALVANIZADO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA TX, CONTENDO PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA DE EXAUSTAO EM ACO POSSUINDO BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA EXAUSTAO, INTERRUPTOR PARA LUMINARIA; 02 TOMADAS 1P44
220V 20A; - CORPO INTERNO (BOX DE CAPTAGAO), FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, POSSUINDO: CORPO COM FACES LATERAIS, POSTERIOR E SUPERIOR, SENDO ESTA ANGULAR COM RASGO PARA FIXAGAO DE LUMINARIA; DEFLETORAS PARA ORIENTAGAO DO FLUXO DE TIRAGEM, UMA SUPERIOR ANGULAR E
OUTRA INFERIOR PLANA; LUMINARIA PROVIDA DE VIDRO DE SEGURANCA, EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS DE LED 9W, NAO HAVENDO CONTANTO ENTRE AMBIENTE DE GASES E PARTE ELETRICA. - JANELA GUILHOTINA COM FOLHA DE VIDRO TEMPERADO COM 8MM DE ESPESSURA, E PUXADOR EM
ALUMINIO NATURAL, CANALETAS E GUIAS EM PVC RIGIDO INDUSTRIAL E SISTEMA DE CONTRAPESO COM CABO DE AGO PLASTIFICADO E ROLDANAS INDUSTRIAIS - LAVADOR DE GASES INTERNO INSTALADO NA PARTE EXTERNA DO BOX CONTENDO: CAMARA DE ENTRADA DE GASES; ZONA DE ENCHIMENTO

428031

UNIDADE

61.400,00

RS 61.400,00

EQUIPAMENTO VERTICAL DE ULTRA BAIXA TEMPERATURA, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA O ARMAZENAMENTO CIENTIFICO. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 590 LITROS UTEIS. SISTEMA DE REFRIGERAGAO TIPG CASCATA POR DOIS COMPRESSORES COM RESERVA DE CAPACIDADE DE 3024
BTU PARA RAPIDA RECUPERAGAO DE TEMPERATURA. COMPRESSOR HERMETICO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. UNIDADE FRIGORIFICA COM CONDENSAGAO A AR FORCADO, REFRIGERANTE ECOLOGICO LIVRE DE CFC. ACESSO FRONTAL AO FILTRO DE CONDENSAGAO. ISOLAMENTO TERMICO COM 150
MM DE ESPESSURA EM POLIURETANO INJETADO, LIVRE DE CFC. GABINETE EXTERNO EM AGO TRATADO E ESMALTADO A ALTA TEMPERATURA COM PINTURA DE ALTA RESISTENCIA. PORTA COM GAVETA DUPLA OU TRIPLA NOS QUATRO LADOS, COM LINHA DE AR QUENTE NAS EXTREMIDADES IMPEDINDO A
FORMAGAO DE GELO, FECHO DE SEGURANGA COM TRAVAMENTO POR CHAVE INDEPENDENTE. VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO. CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL, EQUIPADO COM CINCO PRATELEIRAS. chvwas EM ACO INOXIDAVEL E CONTRA PORTAS INTERNAS EM AGO INOX. EQUIPADO COM
RODIZIOS COM FREIOS. PAINEL FRONTAL AO NIVEL DOS OLHOS COM COMANDO ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO DUPLO, PROGRAMAVEL COM TECLAS TIPO MEMBRANA. DISPLAY EM LCD. VISUALIZAGAO DAS MOMENTO, MAXIMA £
MINIMA, DESCRIGAO DE EVENTOS E NIVEL DE CARGA DA BATERIA. SISTEMA DE PORTA USB / PEN DRIVE PARA EMISSAO DE RELATORIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS. INDICAGAO DE TEMPERATURA DIGITAL PRE-AJUSTADA EM -86°C VARIAVEL EM 0,12C SENDO CONFIGURAVEL
PELO USUARIO ENTRE -50°C E -86 °C. SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO, DE REFRIGERAGAO EM RECUPERACAO E DE IDENTIFICACAO DE COMPRESSORES EM USO (1° E 2* ESTAGIOS). ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGAVEL PARA REGISTROS DE MAXIMA E
MINIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, LIMPEZA DO FILTRO, PORTA ABERTA E AUSENCIA DE PEN DRIVE DIRETAMENTE NO PAINEL. ALERTA INDICATIVO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO, NO DISPLAY, AJUSTAVEL PELO USUARIO.SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM
TOQUE, COM TEMPO PROGRAMAVEL PELO USUARIO. ACESSO DO USUARIO AO AJUSTE DE PARAMETROS ATRAVES DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. SISTEMA DE REDUNDANCIA ELETRICO / ELETRONICO 0 PERFEITO F '0 DO EQUIP/ . SISTEMA DE BACKUP DE
ALIMENTACAO PARA A REDE DE COMANDO ELETRONICO E SISTEMAS DE ALARMES PARA MONITORAMENTO NA FALTA DE ENERGIA. PONTO DE LIGACAO EXTERNO PARA ALARME REMOTO. SISTEMA DE AUTO CHECK DAS FUNCOES ELETRONICAS PROGRAMADAS. CHAVE GERAL DE ENERGIA. EQUIPAMENTO
DISPONIVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. MANUAL DO PROPRIETARIO EM PORTUGUES. PRODUTO CONFIGURAVEL EM 3 LINGUAS (PORTUGUES, INGLES E ESPANHOL), DIRETAMENTE NO DISPLAY, DE FACIL ESCOLHA PELO USUARIO. PRODUTO COM CERTIFICAGAO DE QUALIDADE ISO. SISTEMA DE TRAVAMENTO
DA PORTA ATRAVES DE CHAVE A DE ACESSO AO PRODUTO . CERTIFICADO ACREDITADO DO PAINEL DE COMANDO E CONTROLE, ATESTANDO QUE A TEMPERATURA APRESENTADA ESTA CORRETA. EMITIDO CONFORME REDE BRASILEIRA DE CALIBRAGAO ~ INMETRO.
SISTEMA DE COMANDO COM DISPLAY UNICO LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL COM FUNDO ILUMINADO MULTI SENSORES. APRESENTA SIMULTANEAMENTE AS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MAXIMA, MINIMA E DESCRICAO DE ALARMES E EVENTOS. MEMORIA INTERNA COM CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO MINIMO DE 1 ANO. DE PREFERENCIA COM SAIDA USB. SOFTWARE INCLUSO DE COMANDO E CONTROLE UNIVERSAL CAPAZ DE GERENCIAR O EQUIPAMENTO A DISTANCIA, GERAR RELATORIOS E GRAFICOS. ENCAMINHA MENSAGENS DE ALARMES E ALERTAS VIA E-MAIL PARA TODOS 05
USUARIOS CADASTRADOS E SELECIONADOS. SISTEMA QUE REALIZA LIGACAO TELEFONICA PARA 9 NUMEROS TELEFONICOS PREPROGRAMADOS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA E/OU VARIACAO PARA MAIS OU PARA MENOS DOS PARAMETROS AJUSTADO ALTURA
210,00 CM; LARGURA 100,00 CM; PROFUND. 108,00 CM. CIF - INSTALAGAO, TRANSPORTE E SEGURO INCLUSOS.

328555

UNIDADE

56.400,00

RS 169.200,00




EQUIPAMENTO DE TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS ABERTO, 112XB1X112CM, COM 8 CANAIS DE PIPETAGEM INDEPENDENTES, 0.5-1000uL, PIPETAGEM COM SISTEMA LIQUIDO CONTROLADO POR SERINGAS, DETECCAO DE LIQUIDO E GRIPPER ROTACIONAL 360. DECK CONFIGURAVEL COM 25 POSIGOES,
CONTENDO DESCARTE E LAVAGEM DAS PONTEIRAS. CONJUNTO DE LUZ DE LEDS COM DIFERENRES CORES QUE INDICAM O STATUS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O USO DE AGITADOR, PLACA PELTIER COM VARIAGAO DE TEMPERATURA (AQUECIMENTO E
RESFRIAMENTO) E PELTIER COM AGITADOR, E LEITOR DE CODIGO DE BARRAS (ACESSORIOS NAO INCLUSOS). COMPATIVEL COM DIFERENTES MARCAS DE TUBOS E PLACAS DE 96 POGOS, DEEP-WELL. COM A POSSIBILIDADE DEDETECCAO AUTOMATICO DO NIVEL DO LiIQUIDO COM A UTILIZAGAO DE
PONTEIRAS CONDUTIVAS. CAMERA LATERAL DE REMOTO E CHECAGEM DO DECK, GRAVACAO DAS IMAGENS QUANDO OCORREM ERROS. SOFTWARE PROGRAMAVEL PELO USUARIO POSSIBILITANDO MODIFICACOES DO METODO E INTEGRAGRO COM LEITORA DE MICROPLACA TECAN
SUNRISE, ALEM DA CAPACIDADE DE POSTERIOR INTEGRAGAO COM OUTROS EQUIPAMENTOS COMO LAVADORA DE MICROPLACA, TERMIOCICLADOR, CENTRIFUGA E CITROMETRIA DE FLUXO. POSSIBILIDADE DE INCLUSAO DE FILTRO HEPA. SOFTWARE PARA INTEGRACAO E GERACAO DE DADOS. O CONTROLE E
INTERFACE DO SISTEMA DE PIPETAGEM COM A ESTAGAO DE TRABALHO (PC) DEVE SER FEITA ATRAVES DE CABO E O SISTEMIA DEVE SER CAPAZ DE CONTROLAR, MONITORAR E GERENCIAR TODAS AS FUNCIONALIDADES DO PIPETADOR ATRAVES DE UM PC CONECTADO. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE PARA
TOTAL CONTROLE DO EQUIPAMENTO COM OPERAGAO EM AMBIENTE WINDOWS XP, VISTA, 70U 10 € UM (1) COMPUTADOR COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS PARA CONTROLE DO EQUIPAMENTO. ALEM DO FORNECIMEENTO DO EQUIPAMENTO DEVE SER INCLUSA A INSTALAGAO E TREINAMENTO
OPERACIONAL DOS USUARIOS, GARANTIA DE 1 ANO APGS A INSTALACAO. O SISTEMA DEVERA VIR ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: RACK COM 24 POSICOES PARA TUBOS DE MICROCENTRIFUGA DE 10, 12 E 13MM PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE AUTOMAGAO; ADAPTADOR DE 11MM DE
DIAMETRO PARA TUBOS DE MICROCENTRIFUGA DE 1,5ML. O EQUIPAMENTO DEVERA SER ENTREGUE COM CONSUMIVEIS ESPECIFICOS (PONTEIRAS DE 1025 MICROLITROS, 230 MICROLITROS e 50 MICROLITROS) SUFICIENTES PARA PIPETAGEM DE 6 PLACAS DE 96 POOS POR DIA (TOTALIZANDO 576
|AMOSTRAS) DURANTE O PERIODO DE 12 MESES. REFERENCIA: SISTEMA DE AUTOMAGAO PARA MANUSEIO DE LIQUIDOS MODELO BIOMEK I5 SPAN-8 COM ENCLOSURE, MARCA BECKMAN COULTER OU SUPERIOR.

435765

UNIDADE

RS

3.695.308,00

RS 3.695.308,00

CENTRIFUGA DE BANCADA PARA NO MINIMO 2 TUBOS DE 15 ML. MODELO COMPACTO. VELOCIDADE MAXIMA: 5000 RPM / FORGA CENTRIFUGA MAXIMIA DE 30130 x . VISOR LCD. DETECGAO AUTOMATICA DE DESEQUILIBRIO PAINEL DIGITAL COM LEITURA DE VELOCIDADE, TEMPO OU FORGA CENTRIFUGA.
TAMPA COM TRAVA ELETRONICA MOTORIZADA. POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO PELO MENOS 1 PROGRAMAS DE ROTINA, RECONHECIMENTO AUTOMATICO DE ROTOR COM LIMITACAO DE RPM DE ACORDO COM O ROTOR UTILIZADO. CACAPAS. DIMENSOES MINIMAS (Lx C x A): 31X 27 X 21 CM.
ALIMENTAGAO ELETRICA 110 OU 220 V/ 50-60 HZ (OU BIVOLT). COM 2 ANOS DE GARANTIA. TEMPORIZADOR: DE NO MINIMO 15 MINUTOS COM MODO CONTINUO. O EQUIPAMENTO DEVERA SER ENTREGUE COM O SEGUINTE ROTOR: K14-4004 (PARA 12 TUBOS 15ML). REFERENCIA: CENTRIFUGA K14-
4000PRP, MARCA KASVI OU SUPERIOR.

418925

UNIDADE

5.194,60

R$5.194,60

ESTUFA DE ESTERILIZAGAO E SECAGEM DE BANCADA. ESTRUTURA EXTERNA EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ESTRUTURA INTERNA EM AGO INOX. COM CIRCULAGAO MECANICA DE AR. VOLUME INTERNO MINIMO DE 300 LITROS. COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA
MICROPROCESSADO E RESOLUCAO DE 0,1°C. TEMPERATURA DE TRABALHO: 10° ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE A 200°C OU FAIXA MAIS AMPLA. EQUIPAMENTO DEVE CONTER, NO MINIMO, DUAS PRATELEIRAS, ALIMENTAGAO: 115 E/OU 230 V. REFERENCIA: MARCONI MAO33 OU SUPERIOR.

420388

UNIDADE

1022822

R$1022822

REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE AMPLA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, COM CAPACIDADE EFETIVA MINIMA DE 680 LITROS, DIMEENSOES INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 650 MM DE LARGURA X 710 MM DE PROFUNDIDADE X 1500 MM DE ALTURA E DIMIENSOES EXTERNAS APROXIMADAS DE
770 MM DE LARGURA X 207 MM DE PROFUNDIDADE X 1955 MM DE ALTURA,ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM ACRILICO EM AGO ZINCADO, PORTA COM PAINEL DUPLO DE VIDRO, FECHO AUTOMATICO, ISOLAMENTO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO LIVRE DE CFC, COM NO MINIMO 4

461009

UNIDADE

65.980,00

RS 65.980,00

DISTRIBUIDOR AUTOMATICO DE MEIOS DE CULTURA PARA PLACAS DE PETRI DE 90 M. VOLUME DE DISTRIBUICAO DE 1 A 30 ML OU FAIXA MAIS AMPLA, COM SISTEMA DE REFRIGERAAO £ BOMBA PERISTALTICA, SOFTWARE COM IDIOMA EM PORTUGUES OU INGLES, COM CAPACIDADE DE
ARMATENAENTO O, N MINIMO, 5 PROGRAMAS. O EQUIPAMENTO DEVE REGISTRAR AS OPERAGOES PARA PERMITIR SUA RASTREABILIDADE E POSSUIR SISTEMA DE DETECGAO DE PLACAS DEFEITUOSAS. DEVE EXISTIR CONEXAO PARA BOMBA EXTERNA. DIMENSOES MAXIMAS: ALTURA=1000 MM,
\LIMENTACAO: 115/230 V REFERENCIA SISTEMA BIOMERIEUX APS ONE OU SUPERIOR.

467690

UNIDADE

RS

224.148,00

RS$ 224.148,00

SISTEMIA LC-MS/Mis TIPO TRIPLO QUADRUPOLO (LC-MS/MS TQ): SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ULTRA EFICIENCIA (UHPLC) ACOPLADO A ESPECTROMIETRO DE MASSAS TRIPLO QUADRUPGLO DE ALTA SENSIBILIDADE £ SELETIVIDADE. O CROMATOGRAFO LIQUIDO PROJETADO PARA TRABALHAR
NAESCALA DE ULTRA DESEMPENHO, UTILIZANDO COLUNAS DE FASE ESTACIONARIA COM PARTICULAS < 2uM (DIAMETRO INTERNO) E SER COMPATIVEL COM FASES MOVEIS QUE ESTEJAM NO MINIMO DENTRO DA FAIXA DE PH ENTRE 1,0 ANO MINIMO 9,0. DEVE APRESENTAR MECANISMO DE DUPLO PISTAO
SUPORTANDO GRADIENTE BINARIO COM MISTURA DE ALTA PRESSAQ. DEVE SUPORTAR PRESSOES DE NO MINIMO ATE 18000 PSI, POSSIBILITAR VAZAO DE FASE MOVEL DE ATE NO MINIMO 2 ML/MIN COM PRECISAQ DE FLUXO < 0,075% RSD. A VALVULA DEVE TER ATIVAGAO ELETRONICA PARA GARANTIR
OPERACAO SEM BOLHAS DE AR, MESMO COM SOLVENTES VOLATEIS. DEVE POSSUIR VALVULA DE PURGA PARA TROCA DE SOLVENTES, DEGASEIFICADOR INTEGRADO E LAVAGEM DOS SELOS DAS BOMBAS DE FORMA AUTOMATICA E PROGRAMAVEL. O AMOSTRADOR AUTOMATICO DEVE TER CAPACIDADE
MINIMA DE NO MINIMO 90 FRASCOS DE 1,5 ML OU 2 ML, DEVE PERMITIR VOLUMES DE INJECAO NA FAIXA MINIMA DE 0,1 A 50 L, DEVE APRESENTAR PRECISAO DO VOLUME DE INJECAO < 0,30% RSD PARA INJECOES DE 10 uL. A CONTAMINAGAO CRUZADA DE AMOSTRAS DEVE SER IGUAL OU INFERIOR A
0,0015%. DEVE POSSUIR SISTEMA DE LAVAGEM DO DISPOSITIVO DE INJEGAO E SENSOR DE VAZAMENTO DE LIQUIDOS. O AMOSTRADOR AUTOMATICO DEVE PERMITIR CONTROLE DE TEMPERATURA DE 4 A 40°C. O COMPARTIMENTO DE COLUNAS DEVE TER CAPACIDADE PARA COLUNAS DE ATE 4 MM DE
DIAMETRO E ATE 150 MM DE COMPRIMENTO (INCLUINDO A PRE-COLUNA) E PERMITIR CONTROLE DE TEMPERATURA DE NO MINIMO 80°C COM PRECISRO DE £0,1°C. O ESPECTROMETRO DE MASSAS DEVE SER DO TIPO TANDEM QUADRUPOLO, O SISTEMA DE TRANSFERENCIA OU GUIA DE [ONS, ANTERIOR
A0 Q1, NAO DEVE SER DO TIPO CAPILAR OU DISPOSITIVO SIMILAR £/OU QUE EXJA SUBSTITUICAO COM FREQUENCIA IGUAL OU INFERIOR A TRES ANOS, CONSIDERANDO USO FREQUENTE EM ROTINA COM INJEGAO DE EX
SIMPLIFICADOS COMO QUECHERS OU SIMILARES (EXTRATOS COM ALTA CARGA ORGANICA). O SISTEMA DEVE CONTER UMA FONTE DE fONS API (IONIZAGAO A PRESSAO ATMOSFERICA) COM ARRANJO DE GEOMETRIA ORTOGONAL, SONDA DE INJEGAO DE S (IONIZACAO POR ELETROSPRAY) E i
(IONIZACAO QUIMICA A PRESSAO ATMOSFERICA) QUE OPERE NOS MODOS POSITIVO E NEGATIVO, AS SONDAS DEVEM SER INTERCAMBIAVEIS SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU QUEBRA DE VACUO E QUE SEJAM RECONHECIDAS ELETRONICAMENTE PELO SOFTWARE PARA ADEQUAGAO DOS
PARAMETROS DA FONTE DE ACORDO COM O MODO DE IONIZAGAO A SER UTILIZADO. A FONTE DEVE PERMITIR O TRABALHO A UMA VAZAO DE ATE, NO MINIMO, 2 ML/MIN E ALCANGAR TEMPERATURAS DE NO MINIMO ATE 500°C TANTO EM MODO ESI COMO APCI. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR
ANALISE DE MASSA DE 5 A NO MINIMO 1200 M/Z E PERMITIR UMA ESTABILIDADE DE MEDIDA DE MASSA COM VARIACAO MAXIMA DE 0,1 DA EM UM PERIODO DE 24 HORAS. DEVE APRESENTAR DETECTOR MULTIPLICADOR DE ELETRONS OU FOTOMULTIPLICADORA E DINODO DE ALTA ENERGIA PERMITINDO
ANALISES QUE COMPREENDEM UMA FAIXA DINAMICA MINIMA DE 6 ORDENS DE GRANDEZA. DEVE APRESENTAR UMA VELOCIDADE DE VARREDURA DE NO MINIMO 12.000 DA/S E VELOCIDADE DE TROCA DE POLARIDADE (POSITIVO/NEGATIVO) EM MODO MRM MENOR OU IGUAL A 15 MS. DEVE APRESENTAR
DWELL TIME MINIMO DE 1 MS E APRESENTAR ALTA SENSIBILIDADE EXIBINDO UMA RELACAO SINAL/RUIDO PICO A PICO IGUAL OU SUPERIOR A 500.000:1 PARA 1 PG DE RESERPINA, INJETADO NA COLUNA EM MODO POSITIVO (ESI) E SINAL/RUIDO PICO A PICO EM MODO NEGATIVO (ESI) IGUAL OU SUPERIOR A
500.000:1 PARA 1PG DE CLORANFENICOL. EM APCI DEVE APRESENTAR ALTA SENSIBILIDADE EXIBINDO UMA RELACAO SINAL/RUIDO PICO A PICO IGUAL OU SUPERIOR A 300:1 PARA 1 PG DE 17-A-PROGESTERONA OU 100.000:1 PARA 10 PG DE RESERPINA, INJETADO EM COLUNA EM MODO POSITIVO. DEVE
APRESENTAR EXATIDAO DE MASSA IGUAL OU INFERIOR A 0,3 DA EM TODA A FAIXA DE MASSA. DEVE PERMITIR EXPERIMENTOS DE ESCANEAMENTO DE MASSAS DOS TIPOS Q1 MS, Q3 MS, DE fONS PRODUTOS, DE fONS P DE PERDAS
NEUTRAS, MRM. DEVE APRESENTAR CELA DE COLISAO PARA FRAGMENTAGAO MS/MS DE ALTA EFICIENCIA. O SISTEMA DE VACUO DEVE SER COMPOSTO DE BOMBA TURBO MOLECULAR E BOMBAS MECANICAS, A FIM DE GARANTIR ALTO VACUO. O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOS 05
ACESSORIOS MINIMOS PARA SEU Fl 0, TAIS COMO GERADOR DE NITROGENIO, QUE FORNEGA NITROGENIO A PARTIR DE AR COMPRIMIDO, COMPOSTO POR COMPRESSORES DE AR COM CAPACIDADE SUPRIR A NECESSIDADE DO ESPECTROMETRO DE MASSAS E DE
MANTE-LO EM PLENO FUNCIONAMENTO MESMO COM CARGA MAXIMA DE TRABALHO, DENTRO DAS ESPECIFICAGOES NECESSARIAS DE PUREZA, FLUXO E TEORES MAXIMOS DE IMPUREZAS CONFORME ESPECIFICACAO EXIGIDA PELO FABRICANTE. DEVE VIR ACOMPANHADO DE UM COMPUTADOR E DUAS
LICENGAS DA ULTIMA VERSAO DO SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE DADOS. O “HARDWARE” DO COMPUTADOR DEVE SER COMPATIVEL COM O SISTEMA OFERTADO. O SOFTWARE DEVE COMPREENDER DE UM UNICO SISTEMA QUE PERMITA O CONTROLE DE TODOS OS MODULOS QUE COMPOEM O
SISTEMA LC-MS/MS. DEVE SER COMPATIVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; DEVE POSSUIR METODOS DE AJUSTE DA CURVA DE CALIBRAGAO (P.EX. LINEAR, QUADRATICO, ETC.); DEVE POSSUIR INTERFACE GRAFICA COM O USUARIO, PERMITINDO ACESSO RAPIDO A TODAS AS FUNCOES DO
EQUIPAMENTO, VISUALIZACAO DA CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO, AMOSTRAS POSICIONADAS NO INJETOR AUTOMATICO, VISUALIZAGGES DOS SET POINTS DO BARRA DE E DE STATUS DO ; DEVE PERMITIR QUE OS RESULTADOS PROCESSADOS SEJAM
ARMAZENADOS EM FORMATO EXCEL PARA FACILITAR A EXPORTACAO PARA SISTEMAS LINS; DEVE PERMITIR QUE OS DADOS ADQUIRIDOS PELO SISTEMA OFERTADO SEJAM PROCESSADOS EM MAIS DE UMA ESTACAO DE TRABALHO; O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM NOBREAK COM POTENCIA
RECOMENDADA PELO FABRICANTE E AUTONOMIA MINIMA DE 15 MINUTOS. O EQUIPAMENTO, SEUS ACESSORIOS E PERIFERICOS DEVERAO SER FORNECIDOS COM MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO, ORIGINAIS EM PORTUGUES E/OU INGLES, EM COPIA IMPRESSA E/OU DIGITAL EM MIDIA
CONHECIDA (CD, DVD, FLASH-DRIVE, ETC). A EMPRESA DEVERA ENVIAR DOCUMENTACAO GUIA DE PRE-INSTALACAO, CONTEMPLANDO DETALHADAMENTE TODAS AS INFORMAGOES DA E MATERIAIS AINSTALAGEO DO
EQUIPAMENTO. DEVERA TAMBEM EXECUTAR O SERVIGO DE INsTALAcAo 00 INCLUINDO TODOS OS ACESSORI AMONTAGEM, INSTALAGAO E OPERAGAO DO EQUIPAMENTO. A INSTALAGAO DEVERA SER EFETUADA PELA EMPRESA, POR PROFISSIONAL QUALIFICADO,
RESPONSABILIZANDO-SE TECNICAMENTE PELO Fl PERIFERICOS E ACESSORIOS ADQUIRIDOS. AO FINAL DO ATO DA INSTALAGAO, DEVERA REALIZAR TESTES DE DESEMPENHO, SIMULACOES DE FUNCIONAMENTO E DE EMERGENCIAS, TESTES DE ALARMES EM CONDIGOES

431111

UNIDADE

RS

3.296.315,55

R$3296.315,55




CENTRIFUGA PARA TUBOS DE CHAO, REFRIGERADA, MICROPROCESSADA. VELOCIDADE MAXIMIA DE NO MINIMO 4500 RPN COM ROTOR ATRAVES DE MOTOR POR INDUGRO, LIVRE DE ESCOVAS E MANUTENCAO. FORCA CENTRIFUGA MAXIMA (FCR) DE NO MINIMO 18.000 X G. COM CONTROLE DE
TEMPERATURA DE -20 °C A 40 °C COM INCREMENTO DE 1°C. COM TEMPORIZADOR COM ENTRADA DE NO MINIMO 10 SEGUNDOS. COM PAINEL DIGITAL PARA VISUALIZAGRO DOS PARAMETROS DE OPERAGAO E CAPACIDAOE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 50 PROGRAMAS DE CENTRIFUGAGAO QUE
DEVEM PERMANECER NA MEMORIA MESMO DEPOIS DO DESLIGAMENTO DA CENTRIFUGA. COM PELO MENOS 15 PERFIS DE ACELERACAO E DESACELERAGRO. COM JANELA NA TAMPA DA CENTRIFUGA PARA VISUALIZAGAO EXTERNA DA VELOCIDADE DE CENTRIFUGAGRO E TRAVAMENTO AUTOMATICO DA
TAMPA DURANTE A CORRIDA. COM MONITOR AUTOMATICO DE BALANCEAMENTO COM INTERRUPGAO AUTOMATICA DA CENTRIFUGACAO E CAMARA DE CENTRIFUGACAO EM AGO INOX. COM ROTOR ACOMODANDO NO MINIMO 4 CAGAPAS COM MOVIMENTO DE 50 GRAUS E ADAPTADORES PARA UMA
CAPACIDADE TOTAL DO ROTOR DE NO MINIMO 100 TUBOS TIPO FALCON DE 15 ML E NO MINIMO 40 TUBOS TIPO FALCON DE 50 ML. A CENTRIFUGA DEVE VIR ACOMPANHADA DE TODOS OS ROTORES E ADAPTADORES ESPECIFICOS PARA AS CAPACIDADE DE FRASCOS 15 ML E 50 ML. A PROPOSTA DEVE
EVIDENCIAR QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO BRASIL. DEVE INCLUIR INSTALACAO, TREINAMENTO OPERACIONAL E UM (01) ANO DE GARANTIA A CONTAR DA DATA DE INSTALAGAO. REFERENCIA HETTICH ROTIXA SOORS € SIGMA 8KS OU SUPERIOR.

419763

UNIDADE

RS

213.234,00

R$213.234,00

CROMATOGRAFO LIQUIDO PROJETADO PARA TRABALHAR UTILIZANDO COLUNAS DE FASE ESTACIONARIA COM PARTICULAS < 2uM (DIAMETRO INTERNO) E SER COMPATIVEL COM FASES MOVEIS QUE ESTEJAM NO MINIMO DENTRO DA FAIXA DE PH ENTRE 1,0 A 12,0. DEVE APRESENTAR MECANISMO DE
DUPLO PISTAO SUPORTANDO GRADIENTE QUATERNARIO COM MISTURA DE BAIXA PRESSAO. DEVE SUPORTAR PRESSOES DE ATE, NO MINIMO, 9000 PSI, POSSIBILITAR VAZAO DE FASE MOVEL DE NO MINIMO 0,2 ML/MIN COM PRECISAO DE FLUXO < 0,05% RSD. A VALVULA DEVE TER ATIVAGAO ELETRONICA
PARA GARANTIR OPERACAO SEM BOLHAS DE AR, MESMO COM SOLVENTES VOLATEIS. DEVE POSSUIR VALVULA DE PURGA PARA TROCA DE SOLVENTES, DEGASEIFICADOR INTEGRADO E LAVAGEM DOS SELOS DAS BOMBAS DE FORMA AUTOMATICA £ PROGRAMAVEL. COM RACK PARA SOLVENTES COM
CAPACIDADE DE ATE 8 FRASCOS DE 1L. O AMOSTRADOR AUTOMATICO DEVE TER CAPACIDADE MINIMA DE ATE, NO MINIMO, 120 VIALS DE 1,8 ML OU 2 ML, DEVE PERMITIR VOLUMES DE INJECAO NA FAIXA MINIMA DE 0,01 A 100 uL, DEVE APRESENTAR PRECISEO DO VOLUME DE INJEGAO < 0,25% RSD PARA
INJECOES DE 5 uL. A CONTAMINAGAO CRUZADA DE AMOSTRAS DEVE SER IGUAL OU INFERIOR A 0,004%. DEVE POSSUIR SISTEMA DE LAVAGEM DO DISPOSITIVO DE INJECAO E SENSOR DE VAZAMENTO DE LIQUIDOS. O AMOSTRADOR AUTOMATICO DEVE PERMITIR CONTROLE DE TEMPERATURA DE 4 A 45°C
COM PRECISAO DE MAIS OU MENOS 0,2 °C NA TEMPERARTURA DE 10 °C. O COMPARTIMENTO DE COLUNAS DEVE TER CAPACIDADE PARA COLUNAS DE ATE 300 MM DE COMPRIMENTO (INCLUINDO A PRE-COLUNA) E PERMITIR CONTROLE DE TEMPERATURA NO MINIMO NA FAIXA DE 5 °C A 80°C COM
PRECISAO DE MAIS OU MENOS 0,5°C. O CROMATOGRAFO DEVE SER PLENAMENTE COMPATIVEL COM O ESPECTROMETRO DE MASSAS Q-EXACTIVE E SEUS SOFTWARE DE CONTROLE ATENDENDO O RECOMEDADO PELO FABRICANTE. DEVE ACOMPANHAR 04 (QUATRO) COLUNAS CROMATOGRAFICAS SENDO:

1) 02 (DUAS) COM FASE ESTACIONARIA TIPO “POLAR ENDCAPPED C18” OU EQUIVALENTE. Il) 02 (DUAS) COM FASE ESTACIONARIA C18 COM SILICA SUPERFICIALMENTE POROSA OU EQUIVALENTE. AS COLUNAS DEVEM VIR ACOMPANHADAS DE COLUNAS DE GUARDA E HOLDERS COMPATIVEIS COM AS

MESMAS. A PROPOSTA DEVE EVIDENCIAR QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO BRASIL. DEVE INCLUIR INSTALAGAO, TREINAMENTO OPERACIONAL DE NO MINIMO 08 HORAS, QUALIFICAGAO E DEMOSNTRACAO DE PLENA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO Q-
EXACTIVE E UM (01) ANO DE GARANTIA A CONTAR DA DATA DE INSTALACAO. MODELO DE REFERENCIA: DIONEX ULTIMATE 3000 SD OU SUPERIOR.

456820

UNIDADE

313.176,89

R$313.176,89

CABINE DE BIOSSEGURANGA CLASSE Il A2; TAMPO EM ACO INOXIDAVEL COM CANTOS ARREDONDADOS, JANELA FRONTAL COM ABERTURA TOTAL PARA COLOCAGAO DE EQUIPAMENTOS DENTRO DA CABINE, INCLINAGAO DE 10° PARA MELHOR ERGONOMIA DE TRABALHO, ABERTURA DESLIZANTE VERTICAL €
SISTEMA DE TRAVAMENTO; ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI ANTIMICROBIANA GARANTINDO MAXIMA PROTEGAO PARA O PRODUTO CONTRA POSSIVEIS PARTICULAS EXTERNAS CONTAMINANTES E TAMBEM DE CONTAMINAGOES CRUZADAS; EM CONFORMIDADE COM A NORMA
EUROPEIA EN12469: 2000 (NSF4S), CADA CABINE DEVE SER INDIVIDUALMENTE TESTADA E CERTIFICADA; - NO MINIMO FILTRO HEPA H14 COM EFICIENCIA 99.9995% OU DE FILTRAGEM SUPERIOR; COM CONTROLE INTELIGENTE MICROPROCESSADO PARA TODAS AS FUNGOES - MOSTRADOR LCD DE FACIL
LEITURA; - QUALQUER ALTERACAO NAS FUNGOES DO EQUIPAMENTO ACIONA O ALARME VISUAL - BAIXA MANUTENGAO COM COMPENSAGAO AUTOMATICA DE FLUXO DE AR, REDUGAO DE RUIDO E VIBRAGOES, CONTADOR DE HORAS DE UTILIZAGAO); - DIMEENSAO EXTERNA COM A BASE: 1340 X 800X 2111
MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA COM A BASE); - DIMENSAO INTERNA MINIMA: 1270 X 545 X 670MM (LX P X AJ; - SISTEMA ELETRICO 220 V / 60 HZ - VELOCIDADES MEDIAS DE FLUXO DE AR: ENTRADA 0,45M/5S - EMISSAO DE RUIDO <62 DBA (NSF49) E <59DBA (EN12469); - CONTROLE DA LUZ UV;

452875

UNIDADE

30.610,00

RS 61.220,00

BALANCA ELETRONICA SEMI-ANALITICA 3200G, COM CALIBRAGAO RBC, ALTO DESEMPENHO, FACIL OPERACAO E LEITURA PRECISA. CARACTERISTICAS: ESTRTURA EXTERNA EM ABS, ALTA ESTABILIDADE, PRATO QUADRADO, CORPO COMPACTO, DISPLAY ANALOGICO. INFORMAGOES TECNICAS: CAPACIDADE DE
CERCA DE 32006, LEITURA 0,01G REPETIVIDADE (DESVIO PADRAO) 0,01G LINEARIDADE 0,003G TEMPERATURA DE OPERAGAO 5-40 °C. DIMENSOES APROXIMADAS: PRATO 160 X 124 MM, DIMENSOES EXTERNAS 170X 240 X 75 (LX P X A) MM , 1 MANUAL DE INSTRUCGES. FONTE DE ALIMENTAGAO. BIVOLT
AUTOMATICO: 12 VDC/1A. COMPROVAR NA APRESENTAGAQ DA PROPOSTA QUE O EQUIPAMENTO OFERTADO TEM ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM GARANTIA DE FABRICAGAO MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE INSTALACAO, MANUAL DE INSTRUGOES E ASSISTENCIA
TECNICA PERMANENTE. DEVERA SER REALIZADA A CALIBRACAO RBC NO LOCAL DE INSTALAGAO DA BALANGA EM 4 PONTOS A SEREM DEFINIDOS NO MOMENTO DA ENTREGA. MARCA/MODELO DE REFERENCIA: SHIMADZU/REFERENCIA SHIBL3200H OU SUPERIOR,

439723

UNIDADE

2371581

RS 4743162

TERMOMETRO DIGITAL DE CONTATO PORTATIL DE ALTA PRECISAO E RESPOSTA INSTANTANEA, SENSOR TIPO LAMINA SOBRE SISTEMA DE MOLAS ARTICULAVEIS, DISPLAY DE LCD (CRISTAL LIQUIDO), PRECISAO NA FAIXA DE 70,0 A +199,9°C = 0,5°C £ PRECISAO NA FAIXA DE 200°C A 1250°C = 0,25% DA LEITURA

+ 1°C. AUIMENTAGAO: 1 BATERIA COMUM DE 8V COM DURAGAO SUPERIOR A 100 HOR DE CERTIFICADO DE CALIBRACAO RBC EM 03 (TRES) PONTOS A DEFINIR

25860

UNIDADE

321450

RS 12.858,00

HOMOGENEIZADOR PERISTALTICO COM VELOCIDADE DE HOMOGENEIZAGAO AJUSTAVEL, COM CAPACIDADE DE MISTURA DE AMOSTRA EM SACOS DE ATE 3500 ML, GABINETE EM AGO INOXIDAVEL, COM PORTA DE VIDRO E PAS DESMONTAVEIS DE AGO INOXIDAVEL, CAMARA DE MISTURA HERMETICA,
PROTECAO DO MOTOR E DA MAQUINA COM INTERRUPTOR DE CORRENTE, SEM ACESSO A CAMARA DURANTE A OPERACAO, PORTA ATIVADA NO INICIO/FIM, COM TIMER AJUSTAVEL PARA 1055, A 59 MIN OU CONTINUO. CABO DE FORCA COM PLUGUE DE TRES PINOS, NO PADRAO BRASILEIRO. NECESSARIO
TER SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE NO BRASIL, O EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR ACOMPANHADO DE MANUAL EM POF INGLES E O F PELA INSTALAGAO DO 3 SEU PLENO

TECNICOS PARA A UTILIZACAO DO MESMO. MODELO DE REFERENCIA: JUMBO MIX 3500 - MARCA INTERSCIENCE OU SUPERIOR.

442086

UNIDADE

152.255,00

RS 152.255,00




[ [ISOLADOR PARA PINTOS. CARACTERISTICAS: CONFECCIONADO EM PVC, ALUMINIO NAVAL, POLICARBONATO € BASE EM AGO INOX. DEVE POSSUIR PAINEL PARA EXAUSTAO DE AR E TRABALHAR COM PRESSAO EXCLUSIVAMENTE NEGATIVA. CARACTERISTICAS TECNICAS: CORPO CONFECCIONADO EM

ALUMINIO NAVAL E PVC, COMEDOURO INTERNO EM ACO INOX, LAMPADA INTERNA DE AQUECIMENTO, BEBEDOUROS INTERNOS DE PLASTICO, PISOS EM AGO INOX, COLETOR DE FEZES EM POLIPROPILENO, TAMPA COM TRAVAS E VEDAGAO DE SILICONE, AS LUVAS PARA MANEIO FEITAS EM VINISAN, COM

CORTINA PROTETORA DE LUVAS PARA QUE OS PINTINHOS NAO ENTREM NAS LUVAS, CAIXA INTERNA EM PVC, PORTO DE PASSAGEM SECO COM 400 MM EM PVC, CHASSIS E BASE EM ACO INOX, PAINEL EM ALUMINIO NAVAL COM PINTURA EM EPOXI, FILTROS PARA EXAUSTAO DE AR HEPA E ENTRADA DE AR
PASSIVA HEPA. DIMEENSOES MAXIMAS: 1123 MM C X 829 MM P X 2000 MM A. A EMPRESA DEVE SE RESPONSABILIZAR PELA ENTREGA, A INSTALAGRO, CERTIFICACAO, TREINAMENTO DOS TECNICOS DO LFDA NO SEU USO, GARANTINDO O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, GARANTIA DE PELO MENOS UM ANO, €

ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL. MARCA/MODELO DE REFERENCIA: ALESCO COD. 3245 OU SUPERIOR. ISOLADOR PARA PINTOS.

130249

UNIDADE

83.300,00

RS$ 333.200,00

BOMBA DE SERINGA PARA INFUSAO PROGRAMAVEL, COM CAPACIDADE PARA UMA SERINGA DE NO MINIMO 0,5 UL ATE NO MINIMO 60 ML, COM UMA FAIXA DE FLUXO DE INFUSAO DE NO MINIMO 1,5 pL/MIN ATE NO MINIMO 50 ML/MIN. COM PRECISAO DE VOLUME DE MAIS OU MENOS 0,5% £
REPRODUTIBILIDADE DE MAIS OU MENOS 0,05%. COM TELA DE CONTROLE PARA PERMITIR PROGRAMACAO E OPERACAO DO APARELHO SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAGAO DE UM COMPUTADOR. COM POSSIBILIDADE DE INFUSAO EM FLUXO CONTINUO. CLAMP PARA SERINGA SEGURO COM UM
CONTROLADOR FIRME. PARA CALIBRAGAO DE ESPECTROMETRO DE MASSAS (USO NAO-MEDICO). REFERENCIA HAVARD APPARATUS - PUMP ELITE 110U SUPERIOR

473720

UNIDADE

23.096,00

RS 23.096,00

AUTOCLAVE AUTOMATICA HORIZONTAL - 2 PORTAS COM BRAGOS CONCENTRICOS, INTERTRAVAMENTO AUTOMATICO DAS PORTAS, PARA BARREIRA SANITARIA COM AREA EXTERNA (NB3), GERADOR DE VAPOR ELETRICO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE PRE-VACUO, VACUO E SECAGEM
PROGRAMAVEL; GABINETE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AO INOX, CAMARA INTERNA E EXTERNA CONSTRUIDAS EM ACO INOXIDAVEL COM ALTA RESISTENCIA A CORROSAO; CICLOS PRE-PROGRAMADOS; CONTROLADOR MICROPROCESSADO OU CLP; FORNECIMENTO DE SOFTWARES,
LICENGAS DESENVOLVEDOR, BACK'UPS E SENHAS DOS PROJETOS DO CLP E IHM COM ACESSO TOTAL LIBERADO PARA EQUIPE DE MANUTENGAO, FORNECIMENTO DE DOCUMENTACAO E DIAGRAMAS DE COMANDO EM PORTUGUES, INTERFACE DE COMUNICACAO COM IMPRESSORA E OUTROS OPCIONAIS DE
REGISTRO DE DADOS; IMPRESSORA; FUNCIONAMENTO ELETRICO; CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA E PRESSAO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO RAPIDO. SEGURANGA: VAVULA DE SEGURANGA COM ACIONAMENTO AUTOMATICO; DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO APARELHO EM CASO DE PRESSAO
EXCESSIVA; TRAVAMENTO DA PORTA QUANDO A CAMARA ESTIVER PRESSURIZADA E O NIVEL DE TEMPERATURA ESTIVER ACIMA DO LIMITE DE SEGURANGA; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVES DE SENSOR; TEMPERATURA DE TRABALHO DE 100°C A 134°C; TEMPO DE ESTERILIZAGAO DE 180
MINUTOS OU MAIS, EM SEUS CICLOS DE TRABALHO ; CESTOS E SUPORTE DE CESTOS; CONEXOES ELETRICAS: 50/60 HZ, TRIFASICA, 220 VOLTS. NECESSARIO SER CONSTRUIDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, NBR 11.816, ATENDER A NORMA REGULAMENTADORA NR 13 E TER SERVICO DE ASSISTENCIA
TECNICA PERMANENTE NO BRASIL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUGAO.O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARA PELA INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO O TRANSPORTE, DESC , DEPOSICAO DO 0 NO LOCAL DE USO DENTRO DO LABORATORIO, TREINAMENTO DOS
TECNICOS NO SEU USO E QUALIFICAGAO TERMICA DO EQUIPAMENTO (A QUALIFICAGAO DEVE SER PREVISTA PARA PELO MENOS 4 TIPOS DE CARGAS, EM 3 REPETIGOES NAS DUAS TEMPERATURAS PREVISTAS PARA ESTERILIZAGAO 121°C E 134°C). O FORNECEDOR DEVERA ENVIAR PREVIAMENTE OS
REQUISITOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO E TESTES PARA POSTERIORMENTE AGENDAR A ENTREGA E INSTALACAO. MEDIDAS APROXIMADAS: MEDIDAS EXTERNAS: 1150 x 1850 x 1420 MM CAMARA INTERNA: 460 x 660 x 1390 (ENTRE 400 A 500 LITROS)

440296

UNIDADE

RS

328.439,79

R$656.879,58

CATALISADOR ATIVO PARA ELIMINACAO DO VAPOR DE PEROXIDO DE HIDROGENIO QUANDO NAO PODE SER UTILIZADO EXAUSTAO PARA ATMOSFERA. CAPAZ DE TRANSFORMAR O H202 EM OXIGENIO E AGUA. POSSUI FILTRO HEPA 14 INTERNO. CONTEMPLA BLOWER INTERNO PARA ASPIRACAO DO VAPOR
COM VAZAO AJUSTAVEL DE ATE 150M*/H. PARA APLICACAO EM CABINES DE SEGURANGA BIOLOGICA SEM EXAUSTAO EXTERNA PESO: 30 KG DIMENSOES: 350X440X420 MM. MODELO PABIO004 080001 - FORNECEDOR: PARTITEC OU SUPERIOR.

129178

UNIDADE

54.000,00

RS 54.000,00

DETECTOR DE GASES COM SENSOR ELETROQUIMICO PARA BAIXA DE CONCENTRAGAO H202, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DO AMBIENTE EXTERNO QUE ESTA SENDO DESCONTAMINADO. ESCALA — 0 A 20PPM CONTEMPLA — BATERIA RECARREGAVEL E CARREGADOR DE BATERIAS EXTERNO.
REFERENCIA: MARCA DRAGER, MODELO XAMS100 OU SUPERIOR.

67326

UNIDADE

12.094,60

R$12.094.60






















