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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 21043.000689/2022-60

2. Descricao da necessidade

Aquisicdo de diferentes modelos de filtros (filtros bolsa, filtros manta, filtros cunha plissado e filtros carvao) utilizados em
sistemas de ar condicionado central em laboratérios que demandam qualidade microbiolégica especial do ar, seja para prevenir a
entrada de patégenos que possam trazer contaminagdo indesejada de amostras, seja para prevenir o escape de microorganismos
em laboratdrios biocontidos. A aquisicdo se faz necessaria para permitir a substituicdo imediata destas pecas quando os testes
realizados de forma rotineira indicam saturacdo acima dos pardmetros desejados ou em algum casos a substituicdo ocorre de
acordo com periodicidade estabelecida pela equipe técnica de refrigeracdo. Caso ndo ocorra a substituicdo no momento oportuno,
podera haver sobrecarga dos motores de insuflamento de ar.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secdo de Gestdo de Riscos Bioldgicos Ester Garcia Rossi Tiburcio
Divisdo Administrativa Eduardo Koiti Yasuda

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os itens a serem adquiridos devem seguir rigorosamente a especificacdo no tocante aos modelos, dimensdes, classes, vazado
desejavel e tipo de moldura, conforme listagem anexa contendo a pesquisa de precos. A maior parte dos itens deve seguir,
conforme estabelecido na listagem utilizada na pesquisa de precos, os requisitos da Norma ABNT NBR 16101:2012 (Filtros para
particulas em suspensdo no ar — Determinacdo da eficiéncia para filtros grossos, médios e finos). Isto porque tratam-se de
materiais altamente especificos para cada sistema de ar condicionado e que devem ser compativeis com os modelos e dimensdes
das caixas de filtragem presentes nas diferentes instalagdes. Sendo assim, as especificagoes sdo definidas de acordo com o projeto
do sistema de ar condicionado de cada sala.

Os laboratérios do LFDA-SP que utilizam os sistemas de ar condicionado central sdo essenciais para o atendimento as demandas
dos programas sanitarios e acdes de fiscalizacdo em defesa agropecudria do MAPA. Neste contexto, os filtros sdo fundamentais
para garantir a seguranga biol6gica do ar destes laboratérios que manipulam microorganismos, incluindo alguns patégenos que
trazem risco tanto para os colaboradores como para o meio ambiente e comunidades vizinhas.

Os filtros deverdo ser entregues no LFDA-SP, no seguinte endereco: Rua Raul Ferrari, s/n, Jardim Santa Marcelina. Campinas-
SP. CEP: 13100-105.

Os filtros devem ser embalados de tal forma a garantir sua integridade fisica e, consequentemente, preservar sua capacidade
maxima de filtracdo. Caso contrario os materiais serdo rejeitados no momento do recebimento, sendo o fornecedor responsavel
pela substituicdo.

Os filtros devem apresentar certificado de garantia, cuja vigéncia comecara a contar a partir da entrega no LFDA-SP. Também
devem apresentar certificado de qualidade, conforme requisitos estabelecidos na descricdo de cada item. A ndo apresentacao
destes certificados acarretara na rejei¢do dos itens.

Para que seja feita uma avaliagdo no tocante ao enquadramento do produto a especificacdo técnica para cada item, a licitante

vencedora deverd apresentar uma amostra do produto, a qual devera ser avaliada pela equipe técnica do LFDA-SP como parte do
processo de andlise da proposta.
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Independentemente da vigéncia do periodo de garantia, a empresa fornecedora devera estar disponivel para prestar quaisquer
esclarecimentos técnicos que se fizerem necessarios a respeito do funcionamento dos filtros.

No tocante a sustentabilidade, cabe esclarecer que o LFDA-SP serd responséavel pelo destino final dos residuos apds a utilizacdo
dos filtros a serem adquiridos, conforme previsto no Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saide (PGRSS) do
LFDA-SP.

5. Levantamento de Mercado

A substitui¢do de filtros é uma atividade rotineira e de extrema importancia para a manuten¢dao do bom funcionamento dos
sistemas de ar condicionado, garantido a seguranca biol6gica das infraestruturas laboratoriais que necessitam manter um padrao
de qualidade do ar.

Trata-se de uma aquisicdo a ser realizada junto a empresas especializadas na comercializacdo de filtros utilizados em sistemas
centrais de aquecimento, ventilacdo e ar condicionado. Cada item solicitado condiz com as necessidades técnicas de manutengao
da qualidade do ar e sdo bem claras quanto as normativas e caracteristicas técnicas a serem atendidas. Sdo informacoes de
conhecimento comum a este tipo de empresa.

Por se tratar de um item especifico, ou seja, para substituicao de filtros existentes nas instalagdes do LFDA-SP, cujos modelos
sdo definidos de acordo com o projeto do sistema de ar condicionado, ndo ha o que se falar em termos de solucGes alternativas.
Isto porque, os sistemas de ar condicionado dos laboratérios que realizam ensaios na area biolégica sdo extremamente caros e
complexos, projetados de acordo com as caracteristicas construtivas de cada ambiente e seus microorganismos envolvidos, de tal
forma que ndo faria sentido pensar em outra solugdo para atender a presente demanda. Solugdes alternativas envolveriam custos
elevados com adequagdes estruturais ou com aquisicio de novos equipamentos, além da necessidade de suspensdo de
atividades. Portanto, qualquer outra solucdo seria inviavel do ponto de vista econdmico.

Foi realizado pesquisa de custo dos itens em fornecedores capacitados ao atendimento da demanda técnica, sendo recebido
retorno de diferentes fornecedores e levantando o custo unitario e total do processo conforme Anexo I - FORM DLAB 106 002
Listagem de itens FILTROS

6. Descricao da solucdao como um todo

O grau de pureza do ar em niveis preconizados para cada ambiente é obtido através da correta utilizagdo de filtros nas unidades
de tratamento de ar, nos dutos de abastecimento e de retorno e também na tomada de ar do ambiente exterior. o dimensionamento
correto do sistema de filtragem é determinante para o estabelecimento de padrdes de limpeza de dreas e para a reducdo de
particulas no ar a niveis aceitaveis. Neste caso, os filtros desempenham um papel fundamental no sistema.

Pré-filtros sdo filtros de ar (geralmente de espessura grossa) utilizados de forma anterior a outros filtros (geralmente de espessura
mais finas ou os chamados filtros absolutos tipo HEPA - High Efficiency Particulate Arrestance), como forma de reter
particulados sé6lidos maiores que estdo presentes no ar, maximizando desta forma a eficiéncia do sistema de filtragem absoluta do
ar pré-filtrado (quanto menos particulados chegarem até o filtro, menos os motores precisam trabalhar para realizar o
insuflamento e exaustdo do ar).

Os Pré-filtros iniciais realizam a primeira filtragem retendo os particulados de maior didmetro/espessura, desta forma protegem a
proxima etapa de filtros absolutos do sistema de filtragem melhorando seu desempenho e durabilidade. Outro importante papel
da Pré-filtragem é sua utilizacdo como estratégia de otimizacdo no processo de filtragem e prolongamento da vida til dos demais
filtros, ja que estes receberdo uma carga menor de particulados, isso resultard em maior durabilidade e maior capacidade de
retengdo de particulados também, incluindo mircoorganismos. Um pré-filtro classe G3, por exemplo, é capaz de reter entre 80% e
90% das particulas maiores que 0,3 pm.

O monitoramento dos pré-filtros é feito com o auxilio de medidores de diferenciais de pressdo (analégicos, digitais ou sistemas
supervisérios), que medem a “pressdo de saturacdo”. A pressdo de saturagdo é um indicativo da quantidade de material
particulado depositado no filtro que leva ao aumento da resisténcia a passagem do ar. Os fornecedores de filtros normalmente
indicam um valor maximo de referéncia para esse parametro, sendo que valores mais restritivos podem ser adotados. Atingidos
esses valores e ndo sendo possivel a limpeza sem comprometimento de eficiéncia, os filtros devem ser substituidos.
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Para estabelecer adequadamente a periodicidade de monitoramento dos pré-filtros devem ser considerados os dados histéricos
obtidos durante um periodo de monitoramento mais intensivo. Sempre que algum desvio for detectado nos filtros, o seu impacto
deve ser investigado e registrado. Além disso, ha que se considerar os prazos de validade estabelecidos pelos fabricantes de cada
tipo de filtro.

O LFDA-SP conta com um servico continuado de manutengdo preventiva de equipamentos e sistemas, com mao de obra
especializada, incluindo técnicos especializados em mecanica e ar condicionado. Estes técnicos realizam uma rotina de
verificagdo periddica das condigdes do filtros, as quais permitem estabelecer o momento apropriado para a substituicdo dos
mesmos. Sendo assim, é importante que o LFDA-SP possua um quantitativo em estoque para que essas substitui¢des ocorram tao
logo se detecte a necessidade ou conforme periodicidade pré-definida. Os quantitativos solicitados nessa aquisicao foram
baseados nas indica¢des dos fabricantes, assim como na avaliagdo técnica realizada no ano de 2022 durante as manuten¢des
preventivas e trocas dos pré-filtros.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O LFDA-SP conta com um servico continuado de manutencdo preventiva de equipamentos e sistemas, com mao de obra
especializada, incluindo técnicos especializados em mecanica e ar condicionado. Estes técnicos realizam uma rotina de
verificagdo periédica das condic¢des do filtros, assim como detalhada revisdo dos sistemas de filtragem de todos os laboratérios
onde sdo realizados ensaios biolégicos, as quais permitem estabelecer o0 momento apropriado para a substituicdo dos mesmos.
Essa mesma equipe de especialistas avaliou ndo apenas o quantitativo de cada filtro, mas também calculou a necessidade de
aquisicdo com base na previsdo de substituicdo dos mesmos . Os quantitativos solicitados nessa aquisicdo foram baseados nas
indicagdes dos fabricantes, assim como na avaliagdo técnica realizada no ano de 2022 durante as manutengdes preventivas e
trocas dos pré-filtros.

O Anexo I - FORM DLAB 106 002 Listagem de itens FILTROS contém a relacdo dos filtros necesséarios e respectivos
quantitativos. Cada modelo necessério representa um item no processo de aquisi¢ao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Conforme evidenciado por meio do Anexo I - FORM DLAB 106 002 Listagem de itens FILTROS , o valor total estimado da
contratacdo é de R$ 128.166,22 e os valores unitarios estdo previsto no mesmo anexo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento do objeto se dard baseado na especificacdo de cada modelo a ser adquirido. Sendo assim, cada modelo representa
um item no processo de aquisi¢do, garantindo desta forma ampla chance de concorréncia entre os participantes do certame.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Conforme mencionado no item 6 (Descricdo da solu¢do como um todo), é imprescindivel que o LFDA-SP mantenha o contrato
de prestacdo de servico de manutencdo preventiva, preditiva e corretiva, com mao-de-obra especializada, uma vez que serdo os
técnicos contratados no dmbito deste servico que irdo executar os testes periddicos para identificacdo da saturagdo dos filtros,
indicando a necessidade de substituicdo. Estes mesmos técnicos também realizardo as trocas sempre que necessario. Atualmente
o LFDA-SP mantém contrato com a empresa MService (Contrato N° 36/2020, Processo SEI 21053.000121/2020-68), cuja
vigéncia expira em 22/07/2023, com possibilidade de renovagdo anual até 2025. Ndo ha perspectiva de realizacdo de obras ou
reformas que venham a alterar, no curto prazo, a demanda identificada no presente processo.

Outro processo de contratacdo correlato, é o processo SEI 21052. 024106/2021-04, referente a contratacdo de servigo de
certificagdo de salas e sistemas de ar condicionado cujo contrato vigente corresponde ao Contrato N° 008/2022.

Para o descarte ambientalmente correto de filtros ja utilizados e trocados temos o processo 21053.000210/2020-12, cujo contrato
vigente corresponde ao Contrato N° 033/2021
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta aquisicao especifica esta prevista para e devera ser incluida na préxima janela de oportunidade para revisdo do PGC 2022.
O mesmo ndo ocorreu ainda devido a dificuldades de funcionamento do sistema de cadastro.

12. Resultados Pretendidos

Os principais resultados a serem alcancados a partir da aquisicdo dos filtros utilizados nos sistemas de ar condicionado dos
laboratorios da area bioldgica sdo os seguintes:

1) Possibilidade de substituicao dos filtros tdo logo seja identificada (a partir de testes realizados periodicamente) um nivel de
saturacdo que indica a necessidade de troca;

2) A manutencdo dos filtros em condi¢bes de saturacdo indicadas pelo fabricante permite o funcionamento dos motores de
insuflamento e exaustdo com sua maxima eficiéncia energética;

3) A manutengdo dos filtros em condi¢des de saturagdo indicadas pelo fabricante permite que os filtros absolutos (filtros HEPA)
sejam "preservados", aumentando assim sua vida ttil. Cabe destacar que os filtros HEPA sdo os filtros mais especializados
quanto a retencdo de microorganismos e apresentam um custo muito maior para aquisicao.

4) Em ultima andlise a substituicdo de filtros no momento oportuno, além da importancia quanto a contribuir com a qualidade do
ar nos laboratérios, possibilita uma gestdo mais eficiente dos recursos ptblicos, na medida em que possibilita o aumento de vida
util dos filtros HEPA e também reduz a frequéncia de manutencdes corretivas nos motores de exaustdo e insuflamento dos
equipamentos de filtragem de ar central.

13. Providencias a serem Adotadas

O LFDA-SP deve manter uma listagem atualizada de todos os filtros utilizados nos sistemas de ar condicionado de todos os
laboratérios da area biol6gica. A Equipe de Manutencdo do LFDA-SP deverd manter os registros detalhados das manutengoes
preventivas e troca dos filtros sob sua responsabilidade.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O destino final dos filtros é de responsabilidade do LFDA-SP, estando a forma de descarte prevista no Plano de Gerenciamento
de Residuos Sélidos do LFDA-SP (PGRS), segundo o qual esse residuo pode ser classificado como residuos da saide grupo A4,
ou residuo ndo perigoso classe II, cédigo A099 - outros residuos ndo perigosos, uma vez que ndo tiveram contato com 0s
microorganismos manipulados no laboratério ou foram autoclavados. Os filtros utilizados no sistema de exaustdo que apresentam
contaminagdo microbiolégica sempre sdo autoclavados antes de serem recolhidos pela empresa contratada.

Cabe ressaltar que o LFDA-SP mantém contrato com empresa especializada para o tratamento e descarte ambientalmente

adequados dos residuos sélidos perigosos, ndo perigoso e da satide (processo 21053.000210/2020-12, cujo contrato vigente
corresponde ao Contrato N° 033/2021).

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme justificativas, avaliagdes técnicas e de mercado apresentadas neste ETP, conclui-se que a forma de contratacdo
apresentada é considerada viavel.
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16. Responsaveis

ESTER GARCIA ROSSI TIBURCIO

Auditor Fiscal Federal Agropecudrio

EDUARDO KOITI YASUDA

Engenheiro
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - FORM_DLAB_106_002_Listagem_de_itens_FILTROS.pdf (45.81 KB)
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Anexo | -
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MAPA/LFDA-SP

FORM DLAB/106/002
Data efetiva: 03/06/22

Divisdo Técnica Laboratoria | — DLAB Pagina: 1del
Listagem de itens.
QUANT. | QUANT. RESPONSAVEL PELA P cp
v INITARIO VALOR TOTAL " MAN DIANB2 | DIANB3 | MIC | BITAVES JUSTIFICATIVA PARA AQUISICAO JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE PGC/DFD
ITEM | CATMAT GRUPO SUBGRUPO DESCRICAO UNIDADE boroniid oL VALOR U AVALAGRO AVIARIAS | ANTIRAB A /
Pré filtro manta G3 ou G4, de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 16101:2012 Aquisigo de faz necessaria para permitir a substituigio N ] ]
: 0 quantitativo foi estabecido pela equipe
Meio fltrante em fibras sintéticas com densidade progressiva, espessura de 25 mm, imediata destas pegas quando os testes realizados de forma | ;
N . . .y . Lo = N N . técnica pela manutengdo dos sistemas de
gramatura 150 g/m2, capacidade de retengio de pé de 400 g/m2. Fornecer certificado de oA . rotineira ndicam saturagio acima dos parametros desejados | 1/ F°12 T eReR 05 S O
1 468525 339030-25 qualidade do filtro. Em rolo medindo 1,5m de largura x 20m de comprimento com UNIDADE 1 4 R$ 395,50 RS 1.582,00 DAD/MAN ou a substituigio ocorre de acordo com periodicidade e :mms v
espessura de 4cm. Uma unidade corresponde a um rolo de 1,5m de largura x 20m de estabelecida pela equipe técnica de climatizagio de :;? e e ot &
comprimento. ambientes controlados Eldos P
Pré filtro Plissado, medidas 675x410x45 (£3) mm, classe G4 de acordo com a Norma Aquisico de faz necessaria para permitir a substituicao
i e , 0 quantitativo foi estabecido pela equipe
Brasileira ABNT NBR 16101:2012 Meio filtrante em fibras sintéticas prensadas e plissadas imediata destas pegas quando o testes realizados de forma | > O pectdo pe
. . 2 N técnica pela manutengdo dos sistemas de
sustentadas por uma mele metalica galvanizada, moldura em carto. A Etiqueta deve 3o | rotineia indicam saturagso acima dos parémetros deseiados | "4 FER I RIS 5 S UERS U0
2 479432 339030-25 conter: Modelo, dimenso, Classe de filtragem, vazo, Diferencial de pressio inicial e UNIDADE 8 32 R$ 61,27 RS 1.960,64 DAD/MAN ou a substituigdo ocorre de acordo com periodicidade a'a:‘:;d[‘)‘::m" :;:;fs::s :e PR
final. Fornecer certificado de qualidade do filtro. estabelecida pela equipe técnica de climatizagdo de o8
e exigidos pelos diversos laboratdrios.
Pré fltro Plissado, medidas 595x595x45 (£3) mm, classe G4 de acordo com a Norma Aquisigdo de faz necessaria para permitirasubstitiggo | v
Brasileira ABNT NBR 16101:2012 Meio filtrante em fibras sintéticas prensadas e plissadas imediata destas pegas quando os testes realizados de forma | > ° Jeciiopea eaulp
£ N = N . Lo = N N . técnica pela manutengdo dos sistemas de
sustentadas por uma mele metélica galvanizada, moldura em cartio. A Etiqueta deve 18 » 1 rotineira indicar saturago acima dos parametros desejados | /T8 PR PRI RS SR VIR U
3 479432 339030-25 conter: Modelo, dimens3o, Classe de filtragem, vazao, Diferencial de presso inicial e UNIDADE 53 212 R$ 66,87 R$14.177,29 DAD/MAN ou a substituigio ocorre de acordo com periodicidade e o e,
final. Referéncia 30/30 24242. Fornecer certificado de qualidade do filtro. estabelecida pela equipe técnica de climatizagio de acore e
i exigidos pelos diversos laboratdrios.
am
Pré filtro Plissado, medidas 595x295x5 (£3) mm, classe G4 de acordo com a Norma Aquisicao de faz necessaria para permitir a substituigao
i e , 0 quantitativo foi estabecido pela equipe
Brasileira ABNT NBR 16101:2012 Meio filtrante em fibras sintéticas prensadas e plissadas imediata destas pegas quando o testes realizados de forma | > O pectdo pe
. . 2 N técnica pela manutengdo dos sistemas de
sustentadas por uma mele metalica galvanizada, moldura em carto. A Etiqueta deve g | rotinera indicam saturago acima dos parametros deseiados | | %1% FC TEIEIEED O3 SRS U0
4 479432 33903025 conter: Modelo, dimens3o, Classe de filtragem, vazio, Diferencial de pressio inicial e UNIDADE 12 48 R$ 42,02 RS 2.016,96 DAD/MAN 40 ou a substituig3o acorre de acordo com periodicidade a'a:‘:;d[‘)‘::m" :;:;fs::s :e P
final. Referéncia 30/3024112. Fornecer certificado de qualidade do filtro. estabelecida pela equipe técnica de climatizagdo de a8
e exigidos pelos diversos laboratdrios.
Pré filtro manta, medidas 275x630x45 (£3) mm, classe G3 ou G4, de acordo com a Norma Aquisigo de faz necessaria para permitir a substituigio N ] )
0 quantitativo foi estabecido pela equipe
Brasileira ABNT NBR 16101:2012. Meio filtrante em manta sustentadas por uma mele imediata destas pegas quando os testes realizados de forma | >
" - . . . Lo = N N . técnica pela manutengdo dos sistemas de
metilica, moldura em cartdo. A Etiqueta deve conter: Modelo, dimens3o, Classe de 1 rotineira indicam saturago acima dos parametros desefados | 11 BB FEIWTRE0 €00 B
5 479432 339030-25 filtragem, vazao, Diferencial de pressao inicial e final. Fornecer certificado de qualidade UNIDADE 4 16 R$ 43,00 RS 688,00 DAD/MAN ou a substituigio ocorre de acordo com periodicidade o :mms v
dofiltro. estabelecida pela equipe técnica de climatizagdo de or 8
s exigidos pelos diversos laboratdrios.
Pré filtro Plissado, medidas 725x515x5 (£3) mm, classe G4 de acordo com a Norma Aquisico de faz necessaria para permitir a substituicao
o e , 0 quantitativo foi estabecido pela equipe
Brasileira ABNT NBR 16101:2012 Meio filtrante em fibras sintéticas prensadas e plissadas imediata destas pegas quando o testes realizados de forma | > O pectdope
. . 2 N técnica pela manutengdo dos sistemas de
sustentadas por uma mele metalica galvanizada, moldura em carto. A Etiqueta deve rotineira indicam saturago acima dos parametros desefados | - “U B FOIWRE0 Cn B M
6 479432 33903025 conter: Modelo, dimens3o, Classe de filtragem, vazio, Diferencial de pressio inicial e UNIDADE 4 16 R$76,86 R$1.229,76 DAD/MAN 16 ou a substituig3o acorre de acordo com periodicidade a'a:‘:;d[‘)‘::m" :;;;fsmas oy
final. Fornecer certificado de qualidade do filtro. estabelecida pela equipe técnica de climatizagdo de 8
e exigidos pelos diversos laboratdrios.
Filtro bolsa, medidas 595x585x600 (£3) mm, classe F8 de acordo com a Norma Brasileira
ABNT NBR 16101:2012. Bolsas totalmente termosoldadas em todo o perimetro, Aquisigdo de faz necesséria para permitira substitiggo | L sl equ
autoportantes. Moldura em plastico / aluminio / galvanizado com perfis de separacio das imediata destas pecas quando os testes realizados de forma | = 0-ant!tativo foi estabecido pela equipe
N . ™ . Lo = N N N técnica pela manutengdo dos sistemas de
bolsas em plastico / aluminio / galvanizado. Diferencial de pressdo inicial em 95 Pa e rotineira indicam saturacSio acima dos parimetros desejados | _ | o édios do LFDA/SP, d
7 479432 33903025 pressio final em 450 Pa, Vazio minima estimada em 4.500m*/h. A Etiqueta deve conter: UNIDADE 39 78 R$ 352,30 R$27.479,40 DAD/MAN 2 0 8 8 o s et de acordocom periodiee. | 205 erentes prédios o LEDAS?, e
Modelo, dimenso, Classe de filtragem, vazsio, Diferencial de pressso inicial e final. estabelecida pela equipe técnica de climatizagio de e o “:m'““l " "fg,e'“
Fornecer certificado de qualidade do filtro. e exigidos pelos diversos laboratdrios.
Filtro bolsa, medidas 595x295x600 (£3) mm, classe F8 de acordo com a Norma Brasileira
ABNT NBR 16101:2012. Bolsas totalmente termosoldadas em todo o perimetro, Aquisicio de faz necessaria para permitir a substituisio o1 estabecido pel
autoportantes. Moldura em pléstico / aluminio / galvanizado com perfis de separagao das| imediata destas pecas quando os testes realizados de forma ‘)‘q\{a“n(alnvo ol 55(5‘55!; o D}E: Eq”'ze
bolsas em pléstico / aluminio / galvanizado. Diferencial de pressio inicial em 95 Pa e rotineira indicam saturaco acima dos parametros desejados ‘“;"3:; 2 manut Ef‘:a° d"s;';:"‘s:sde
8 479432 33903025 pressio final em 450 Pa. Vazio minima estimada em 1.700m*/h. A Etiqueta deve conter: UNIDADE 13 2 RS 18055 RS 4.694,30 DAD/MAN 6 2 1 4 v subsugaoocortede acordocom prodilasde. | 268 Sfeentesprcio do /5P, de
Modelo, dimens3o, Classe de filtragem, vaz3o, Diferencial de pressio inicial e final. estabelecida pela equipe técnica de climatizagdo de ey e borataem
Fornecer certificado de qualidade do filtro. et comtr et exigidos pelos diversos laboratdrios.
Filtro Fino Plissado, medidas 592x592x292 mm. Meio filtrante em papel de microfibra de
vidro plissado com separadores em cordao de resina sintética, dispostos em células Aquisigdo de faz necesséria para permitira substitiggo | L sl equ
formando diedros. Moldura simples em pléstico. Classe F9 de acordo com a Norma imedinta destas pegas quando os testes realizados de forma | O QUanttativo fof estabecido pela equipe
3 3, 3 . . = N N N técnica pela manutengdo dos sistemas de
Brasileira ABNT NBR 16101:2012. Vazio estimada 4.000 m*/h - Diferencial de pressio rotineira indicam saturago acima dos parametros desejados | 1'% 07 édios do LFDAYSP, d
9 479432 33903025 inicial em 140 Pa e final em 450 Pa. A Etiqueta do filtro deve conter: Modelo, dimens3o, UNIDADE 23 46 RS$ 112876 R$51.922,96 DAD/MAN 2 2 v sl et de acordocom o | *205 erentes prédios o LFDAS?, e
Classe de filtragem, vazdo, Diferencial de pressio inicial e final. Referéncia OPAKFIL GTA estabelecida pela equipe técnica de climatizagio de “f",d" “’"“ “:m'““l : "fg,e'“
242412, Fornecer certificado de qualidade dofiltro. ambientes controlados exigidos pelos diversos faboratorios.
Filtro Fino Plissado, medidas 592x289x292 mm. Meio filtrante em papel de microfibra de
vidro plissado com separadores em cordso de resina sintética, dispostos em células Aquisigo de faz necessaria para permitir a substituiggo o1 stabecido pel.
formando diedros. Moldura simples em pléstico. Classe F9 de acordo com a Norma imediata destas pegas quando s testes realizados de forma quantvtaltvvo o estabeddopelacipe
Brasileira ABNT NBR 16101:2012. Vazio estimada 2.500 m?/h - Diferencial de presséo rotineira indicam saturaco acima dos parametros desejados ‘“;"3:; 2 manut Ef‘:a° d"s;';:"‘s:sde
10 479432 33903025 inicial em 140 Pa e final em 450 Pa. A Etiqueta do filtro deve conter: Modelo, dimens3o, UNIDADE 10 20 RS 71858 R$14.371,50 DAD/MAN 20 v subsugaoocorte de acordocom prodilasde. | 268 Sfeentsprcio do /5P, de
Classe de filtragem, vazio, Diferencial de pressao inicial e final. Referéncia OPAKFIL GTA estabelecida pela equipe técnica de climatizaio de “‘”d" “”“‘ "5:'5 E"‘“I s litragem
241212. Fornecer certificado de qualidade do filtro. et comtr et exigidos pelos diversos laboratdrios.
Filtro de carvao ativado, 610x610x292 mm. Melo filtrante composto de grao de carvao
ativado, compactados, dispostos em células formado diedros, 6 células, 3 Aquisigdo de faz necesséria para permitira substitiggo | L sl equ
diedros/cunhas, superficie efetiva 1,2 m2. Moldura plana em chapa de plastico, aluminio imediata destas pecas quando os testes realizados de forma | = d-ant!tativo foi estabecido pela equipe
- . o . ediata des vando N ™2 | técnica pela manutenao dos sistemas de
ou ago galvanizado. O carvéo ativado deveré ter eficiéncia minima de 60% de adsorcdo rotineira indicam saturagéo acima dos parémetros desejados | "\ " o édios do LFDA/SP, d
1 479432 339030-25 com base em Tetracloreto de carbono. (CCI4). Vazdo: 2.500 m3/h. A Etiqueta do filtro UNIDADE 5 5 R$ 1.608,68 RS 8.043,42 DAD/MAN 5 ou a substituigio ocorre de acordo com periodicidade ar °5d‘ ferentes prédios : phonld e
deve conter: Modelo, dimensdo, vazdo, diferencial de pressdo inicial e final. Fornecer estabelecida pela equipe técnica de climatizagio de e o “:m'““l . "fg,e'“
certificado de qualidade do filtro. ambientes controlados exigidos pelos diversos laboratorios.
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