LLANAGRO — LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARI

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EQUIPAGEM DE POCOE RECALQUE

LOCAL: RUA RAUL FERRARI, S/N° - JARDIM SANTA MARCELINA -
CAMPINAS/SP.

1. Servicos Preliminares

1.1. Abrigo de obra e sanitarios

Sera instalado provisoriamente um abrigo de obra com area suficiente para armazenar
todo material e equipamento necessario para a obra. Tamoem sera instalado um
sanitario provisorio para o uso dos funcionarios no decorrer da obra.

1.2.Instalagdo hidraulica do conjunto moto-bomba até a superficie

Para transporte € montagem do conjunto moto-bomba sera utilizado um E:aman-hao com
guindaste hidraulico. O conjunto moto-bomba sera acoplada a tubulagao da edutora
constituida por tubos galvanizados diametro de 2" com paredes de 3,75mm de
espessura (NBR55802-M131,312kg) em barras de 6 m unido_s por Iuvas de ago
galvanizados de mesmo diametro que tem a fungéo tanto de fixar o conjunlto moto-
bomba tanto como de transportar a dgua do lencol até a superficie. A profundidade de
instalagdo da bomba € de aproximadamente 300m. Paralelamente a tubulagdo de
edugéo sera instalado uma tubulacdo de ago galvanizado %’ com paredes de 2,65 mm
de espessura (NBR5580-M/10,02kg) que sera utilizada para a medigdo do nivel da agua.

1.3.Instalagdo hidraulica na superficie

Apbs a saida do pogo, serdo instalados uma curva, registro, valvula de retengéo e
hidrémetro diametro, uma curva direcionada para baixo, um trecho de tubulagéo
galvanizada, curva paralela a superficie e um adaptador galvanizado/PVC, todos em ago
galvanizado com diametro de 2". Esses conjunto é denominado cavalete. Apos 0
cavalete, serd escavada uma vala de 30 cm de largura por 50 de profundidade onde
serdo assentados 21 metros de tubo pvc de 2’ interligando com a caixa de alvenaria

existente da SANASA (ver CROQUI DE INSTALAGAO). A vala sera reaterrada sem
controle tecnoldgico.

1.4.instalacéo eiétricas do conjunto moto bomba

O Fornecimento de energia elétrica sera trifasico através da rede secundaria de Baixa
Tensdo vindo do poste mais préximo que fica a aproximadamente 17 metros do local
(VER PROJETO DE IMPLANTACAO EM ANEXO). Devera ser instalado no poste



LANAGRO - LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO

existente disjuntor tripolar de 63A acomodado em caixa metalica apropriada para
ambiente externo. O quadro de comando (QC), sera instalado préximo ao pogo, dentro
de cercada existente (VER PROJETO DE IMPLANTACAO). A alimentag@o deste quadro
vira do poste padrdo (3 fases de 50mm) ap6s passar pelo disjuntor termomagneético
trifasico. Essa alimentacéo sera subterranea com eletrodutos corrugado PEAD diametro
de 2”. Na base do poste e na base do abrigo do quadro de comando serdo implantadas
caixas de passagens.

Deverad ser previsto no quadro de comandos 2 modos de operacdo que serao
selecionados através de chave seletora instalada na tampa do quadro.

Modo manual = Quando selecionado o operador podera acionar o sistema
manualmente.
Modo Automatico = a bomba funcionara conforme temporizador e eletrodos.

A partida do motor sera feita através de chave compensadora Automatica. Os
dispositivos de medicdo (amperimetro, voltimetro, horimetro, etc) deveréo ser instalados
na porta do QC de tal maneira que facilite a leitura. Lampéadas de sinalizagéo seréo
instaladas na porta do QC indicando a condicdo de cada motor (ligado, desligado, com
defeito).

Deve ser previsto um sistema de aterramento (resisténcia esperada menor que 10 ohm)
e SPDA.

NOTA - A agua do pogo atendera 100% do consumo da LANAGRO. A 4gua da SANASA
somente sera utilizada em ultimo caso, quando houver pane no pogo.

£
[

[ \ -:"\ {

/ e \ E

L AL
Eng® Luis Caetano da Silva Schincariol |

\CREA 5060730906

ART n°® 2807230180527202
Substituicdo retificadora a ART n° 28027230180481086

Geol° Jodo Carlgs de Oliveira Jr.

BOITUHIDRO POCOS ARTESIANOS EIRELI EPP
CREA S

004291



