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RECOMENDACOES DO USO DO POCO

1 - Manutencdo / operacdo do poco

1.1 - Uma vez por semana deve-se verificar a corrente do motor e sua oscilacdo. Se a corrente do
amperimetro estiver diminuindo, provavelmente a causa esta relacionada ao desgaste da bomba.

1.2 - Uma vez por més, mega a resisténcia de isolagdo do motor (com o motor desconectado do quadro
de comando).

Enquanto a resisténcia for superior a IMQ, o equipamento pode continuar operando. Caso a resisténcia
de isolagdo comece a cair e fique abaixo de 1MQ, é recomendado que faga manutengdo ou troca do
equipamento.

1.3 - Ao realizar periodicamente uma Revisdao Geral, a durabilidade da bomba aumentara
consideravelmente.

Depois de um pericdo de 1 a 2 anos de instalagdo, sugerimos que se faca uma manutengdo preventiva.
Na primeira revisdo geral, verifique o estado do equipamento e defina o periodo apropriado para a
segunda revisdo. Recomendamos que esta seja feita no prazo maximo de 5 anos apods a primeira
revisao.

1.3.1 O periodo de revisdo depende de:
1.3.1.1 Condig¢Ges de bombeamento;
1.3.1.2 Condigdes de utilizacao;

1.3.1.3 Qualidade da agua.

Os possiveis itens necessdrios a serem revisados / substituidos:

Revisdo do conjunto moto — bomba submersa;
Substituicdo de tubos galvanizados;

Luvas galvanizadas;

Troca do cabo elétrico;

Substituicdo de pegas no Painel de Comando;

2 — Limpeza e desinfecgdo

2.1 - Aconselhamos que uma vez ao ano e sempre que for realizado algum servico de manuten¢éo do
poco e do equipamento de bombeamento, é necessario proceder a limpeza e desinfeccdo da unidade.

Uma limpeza de pogo significa:

sremover com cacamba ou ar comprimido todo o residuo acumulado no fundo do pogo, restabelecendo
a profundidade original.

efazer a limpeza da bomba, do tubo de descarga e dos cabos e eletrodos.

Apés a execucdo de qualquer servico no pogo, é fundamental proceder a sua desinfeccdo com
hipoclorito de calcio ou hipoclorito de sédio. O hipoclorita de célcio é mais usado por ser mais
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conveniente; porém, quando o teor de calcuo na dgua do poco for superior a 300 mg/l deve—se ewtar o}
seu emprego.

O hipoclorito é encontrado em solucdo; praticamente todos os alvejantes comerciais sdo solucbes deste
tipo de hipoclorito. As concentracdes de cloro, quando se trata de bactérias patogénicas, devem ser de
aproximadamente 100 mg/I. Para efetuar a desinfec¢do recomendam-se os seguintes procedimentos:

ecalcular o volume de dgua contido no pogo; para tanto, uma maneira pratica, embora aproximada, é
usar a formula

V=d’ xHemque
d

V é o volume de dgua, em metros ctbicos;
d é o didmetro do poco, em polegadas;

H é o comprimento da coluna d’dgua no poco;

ecalcular a quantidade de hipoclorito a ser usado, com o auxilio das tabelas seguintes:

guantidade de hipoclorito de célcio para cada m® de solugio

concentracdo de cloro {mg/1} hipoclorito {gramas}
100 140
150 200
200 300
300 400
400 500

volume de alvejante para cada m? de solucdo

concentragdo de cloro litros de alvejante a
{mg/1} 5% 7% 8%
100 2,0 1,4 1,0
150 3,0 2,1 1,5
250 4,0 2,8 2,0
300 6,0 4,3 3,0
400 8,0 5,7 4,0

eefetuar a desinfecgdo com o equipamento de bombeamento instalado;

sverter a solucdo de cloro no pogo e, apds 30 minutos, ligar a bomba, fazendo com que a descarga
retome ao pogo durante algum tempo; a seguir, testar o teor de cloro na agua do poco e, se for inferior
a concentragao requerida, adicionar mais solugdo;

edeixar a solugdo no pogo por um periodo de 6 horas;

ebombear, entdo, o poco até que a dgua saia sem gosto ou odor de cloro e a concentragdo de cloro
residual seja muito baixa.
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3 — Problemas que podem ocorrer com a bomba
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COMPONENTE QUE
DEVE SER VERIFICADO
IRREGULARIDADE S CAUSAS REPARO
VERIFICAGAO
FONTE DE ENERGIA 1- Falta de energia

DIFICULDADE DE
BOMBEAMENTO

Meca a tenséo entre as fases
da entrada do quadro de
comando.

Oscilages entre *5% da
tenséo nominal estdo dentro
das tolerancias de operagao
da motobomba

2 - Falta de fase

3 - Queda de tenséo

4 - Desbalanceamento da
fonte de alimentacdo

5 -  Fusivel queimado/
Disjuntor desarmado

6 - Mau contato nas chaves
ou interruptores

1 a 4 - Entre em contato com
a distribuidora de energia
elétrica.

5 — Substitua os fusiveis ou
rearme os disjuntores

& — Substitua os componentes
defeituosos ou danificados

QUADRO DE COMANDO
Verifigue se os relés de
protecdo (relé de nivel, relé
falta de fase e relé térmico)
estdo em condigbes normais

1 - Motor queimado devido a
selecdo/ajuste incorreto dos
relés

2 - Motor queimado devido ao
mau funcionamento dos relés
3 - Oscilagao da tensao

4 - Corpo estranho no interior

1 - Reveja a selecdo/ajuste
dos relés

2 - Verifique o estado dos
relés

3 - Entre em contato com a
distribuidora de  energia
elétrica

DIFICULDADE DE

defuraciaments da bomba, dificultando sua | 4 - Retire o equipamento para
operacéo normal inspegao
RESISTENCIA DE
ISOLAGAD 1 - Motor queimado devido ao

Retire os cabos do quadro de
comando e meca a
resisténcia de isolagdo do
motor, que deve ser superior
a 1MQ

funcionamento incorreto dos
relés

2 - Motor queimado devido
sobrecarga

1 - Verifique o estado dos
relés

2 - Retire o equipamento para
inspecdo

SENTIDO DE ROTAGAO
MOTORES TRIFASICOS
Quando se utiliza um relé de
sequéncia de fase, o

dispositivo € acionado

A fase da fonte de
alimentagéo esta invertida

Inverta duas de suas fases

BOMEEARENTOD 1 - Sobrecorrente, em
consequéncia da queda de | 1 - Verifique se o problema
tensao néo provém de oufras cargas
TENSAO / CORRENTE 2 - Sobrecorrente, em | 2 - Retire 0 equipamento para
DE OPERAGCAO consequéncia do acimulo de | inspecéo
areia no interior da bomba 3 - Retire o equipamento para
3 - Desgaste dos mancais do | reparo
motor ou bombeador
VOLUME DE AREIA Sobrecorrente, devido ao 3
CONTIDO NA AGUA acimulo de arela no interior if;g‘: Qé: il
BOMBEADA do equipamento
CORRENTE OSCILAGAO NA Inicio de desgaste nos | Retire a mo_tobomba para
CORRENTE INDICADA mancais do motor, possivel | inspegdo. Verifigue o ponto
ALTA NO AMPERIMETRO cavitagdo de operacso e NPSH

Verifique a resisténcia de

Corte ou ruptura do cabo

gég:g.::’é%g&né isol_agéo & compare-a com a ;i?rg;r:o' 3:ﬁcjémifn o ngg Retire o equipaménto para
ISOLAGAO re.s'Sté"C'? medida logo apés submersa ou queima do Epan
a instalacao
motor
Entre em contato com a
FONTE DE ol :
Queda de tenséo distribuidora de  energia
ALIMENTAGAO alétrica
PARTE INTERNA Incrustagdes, ohstrucdes ; -
DA TUBULAGAO DE internas~_ ou  tubulagéo fF;e“rzuz I!;Tgsetit?: it“.bo"'agg“’ ot
RECALQUE perfurada A &
PARTE INTERNA DO
BOMBEADOR
VAZAO Verifigue se algum objeto Obstrugso do canal de 4gua Retire o equipamento do pogo

estranho estd aderido nos
corpos do bombeador ou no

e remova 0s corpos estranhos

crivo (filtro)
NIVEL DE AGUA Queda no nivel de agua do | Rebaixe a posigdo da
DO POCO A poco motobomba
SENTIDO DE ROTACAO Sequéncia da fase de
MOTORES TRIFASICOS | alimentagfio esté invertida Inverta duas de suss fases
DIFUSORES E Desgaste de areas em | Substitua as pecas
ROTORES contato com as partes méveis | desgastadas
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4 — Painel de comando

4.1 - Exemplo de ligacdes

CE S 88 51 EEE

B Caixa d'agua

Fios da bomba

Fios cla boia

Haste de
aterramento

Rede Trifasica
apds medicao

Fios do R Nivel \

Eletrodo Tuheloges
Superior |

- Bomba submersa
Eletrodo ¥ .
Inferior | +— Pogo

v

Eletrodo Referencia

4.2 — Lista de componentes basicos instalados em um painel de Partida Direta Trifasica

Chapa de --/Q 0

O\ Fusiveis Diazed

Montagem

de protecédo ou
Dijuntores

1l Montagem com
Il Calhas

Para 00
R
Raios |

Contator Trifasico

Relé de
Sobrecarga

\
\‘O(/O m# 0/ Relé Falta de Fase

Conectores de

s Conectores de
aterramento

entrada e saida

Obs: Devera ser previsto no quadro de comandos 2 modos de operagdo que serao selecionados

\

Relé de Nivel

através de chave seletora instalada na tampa do quadro.

Modo manual =» Quando selecionado o operador podera acionar o sistema manualmente.

Modo Automatico =» A bomba funcionara conforme temporizador e eletrodos
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A partida do motor sera feita através de chave compensadora Automdtica. Os dispositivos de
medicdo (amperimetro, voltimetro, horimetro, etc) deverdo ser instalados na porta do QC de tal
maneira que facilite a leitura. Lampadas de sinalizagdo serdo instaladas na porta do QC indicando a
condi¢dio de cada motor (ligado, desligado, com defeito).

4.3 ~ Instrucdes caso o painel de comando nao funcionar

Em primeiro lugar. Desligue o painel e desconecte a bomba / motor;

Verifique se existe tensdo nos conectores de entrada;

Verifique se os fusiveis ndo estdo queimados ou mal parafusados;

Verifique se o relé falta de fase estd ligado (luz acesa);

Verifique se o relé de nivel esta ligado (luz acesa);

Verifique se o relé de sobrecarga ndo estd desarmado (aperte o botdo de rearme);

Verifique se o ajuste do relé de sobrecarga estd adequado para corrente do motor;

Ligue o painel em manual e verifique a energia nos conectores de saida;

Verifique se a boia e o cabo estdo em perfeitas condigdes. O mesmo para os cabos do eletrodo
de nivel.

Obs: Se com estas verificagdes o problema for solucionado, conecte a bomba / motor no painel de
comando e ligue.

5 — Qualidade da dgua

Embasado no laudo analitico da qualidade da 4gua sob n2 8272/2018 do dia 09/03/2018 emitido pelo
Laboratério Hidrolabor conforme a Portaria MS 2914/11 nédo ha necessidade de estacdo de tratamento
de dgua.

Recomendamos apenas a instalagdo de bomba dosadora de produto higienizante de forma continua
(bomba dosadora de solugdo de hipoclorito de sédio) conforme projeto.

6 — Assisténcia Técnica

Ao constatar algum defeito, interrompa imediatamente o funcionamento do equipamento e verifique as
possiveis causas de acordo com as instrugdes do item 3.

Em caso de dividas entre em contato conosco pelo telefone (15) 3263.85.55

Boituhidro Pocos Artesianos EIRELI EPP
Jodo Carlos de Oliveira Jr.
Diretor
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