Item da NBR90!

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 90!

NIDADE / ORGAO

RUA / AV
BAIRRO

ATENDE PUBLICO

SITUAGAO DO IMOVEL

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO LAUDO
(NOME, FORMACAO (Arq. ou Eng.), CREA / CAl

0 percurso que une a edificacdo a via publica, as edificagdes e aos servigos anexos de uso comum e aos
s vizinhos é acessi

1. CALGADA ou PASSEIO PUBLICO

PSF/PSU Pelotas RS

TOTAL DE
PAVTOS

Pelotas

ESTADO

RS

Ferreira Viana

Cruzeiro

ANO DE CONSTRUCAO

2020-2022

DATA HABITE-SE

11/05/2022

DATA DO LAUDO

18/03/2026

SIM
PREDIO TOMBADO OU HISTORICO
NAO

X

1L

Vitor Mascarenhas Ferreira CREA R$231721

ATENDE NBR9050-
2020

NAO SE
APLICA

OBSERVAGOES

N3o se aplica

6.12.3 a) Possui faixa livre para pedestre com largura minima de 1,20 m, livre de conflitos de circulagdo (pedestres x servigo x X
T automéveis)?
6.12.2 b) |Ainclinagdo longitudinal acompanha a inclinagio das vias lindeiras? X
6.12.1 o Os desniveis entre o lote e o nivel da calgada sdo vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando X
T existente?
4.3.3 d) |Obstaculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetagéo estdo localizados a uma altura superior a 2,10 m? X
6.1.1.2 e) E livre de obstéculos (elementos de mobiliario urbano, como bancos, orelhges, postes, balizadores, canteiros etc.) no X
T piso que comprometam a rota acessivel?
6.12.1 f) [Ainclinagdo transversal da faixa livre (passeio) é de no méximo 3%? X
SIM NAO IFICATIVA
X
trem d2 NERE0 ! 1T A0 PISO UTILZA m m
6.3.2 a) |E antiderrapante? X
6.3.2 b) |E continuo, regular, estavel, sem ressaltos ou depressdes? X
S546e o Possui piso tatil de alerta onde necessario, proximo a desniveis, portas de acesso a edificagdo, elementos de mobilidrio X
NBR 16537 (Secdo 6) suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?
5.46e d) Possui piso tatil direcional onde necessério (locais amplos e sem referéncia/balizamento), configurando uma rota X
NBR 16537 (Segdo 7) acessivel e conduzindo a entrada do edificio?

Pelotas R02

Ne DA ART OU RRT / DATA DE EMISSAO

14306141‘
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SIM

NECESSITA PROJETO ?

NAO
X
vemanarooso  [J2aumro ns curs o 1o sesnxaons pana peveses [ s f o |

Na existéncia de recuo para parada de veiculos, o mesmo foi feito de maneira a ndo prejudicar ou interferir na faixa de
6.12.7.1 X
circulagdo do pedestre (faixa livre minima de 1,20 m)?
6.12.7.1 b) |Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada? X
O rebaixo de meio-fio esta localizado em frente a faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de
6.12.7.3 c) X
pedestres?
6.14.1.2 d) Existe rebaixo de meio-fio associado a vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiéncia garantindo X
T continuidade a rota acessivel?
6.12.7.3 e) |Arampa e as abas laterais tém inclinagdo méxima de 8,33%? X
6.12.7.3 f) |A rampa possui largura minima de 1,50 m? X
6.12.7.3 e
. g) |A rampa é sinalizada com piso tétil de alerta? X
NBR16537 (Se¢do 6)
6.3.2 h) |0 piso da rampa é em material antiderrapante? X
SIM

NECESSITA PROJETO ?

2
R >
]

Item da NBR9050 1 3 QUANTO AS GUIAS REBAIXADAS PARA VEICULOS E ACESSOS A GARAGENS: m

6.12.4 a) Em caso de guia rebaixada para veiculo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calgada com X
inclinagdo transversal maxima de 3% e sem cortes?
6.15 b) 0 por.tao d? acﬁsso a ga.ragem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado a faixa de acesso ou ao lote, sem X
invadir a faixa livre de circulacéo de pedestres?
6.15e N N . s
5642 c) |Portdo de acesso a garagem possui sistema de sinalizagdo visual e sonora?
SIM

NECESSITA PROJETO ?

2
xR <
o

N&o se aplica Observagdes

6.3.5,
63.6e a) Grades, ralos, juntas de dilatagdo e tampas de inspegdo estdo niveladas com o piso (admite-se ressalto maximo de 5
mm)?

6.3.4.1

6.3.5, Os vios das grelhas tém distanciamento maximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou

Item da NBR9050 1 4 QUANTO AS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPECAO EM ROTAS ACESSIVEIS: n
X
X

6.3.6 tém formato quadricular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulagdo?

SIM NAO

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR90O DIFICAGAO EM OBRAS

m N&o se aplica Observagdes

6.12.5 a) |Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulagio na faixa livre de pedestre (1,20 m)? X

6.12.5 b) No caso do tapume ocupar a calgada, ha uma circulagdo proviséria com no minimo 1,20 m de largura sobre o leito X
o carrogavel?

6.12.5 c) |Essa circulagdo possui rampa para saida e retorno a calgada? X

JUSTIFICATIVA

Pelotas R02 2de58



Item da NBRO! ESTACIONAMEN

NECESSITA PROJETO ?

ATENDE NBR9050-
2020

NAO SE
APLICA

OBSERVACOES

Item da NBR9050

NECESSITA PROJETO ?

3. ACESSO A EDIFICACAO (Portas / vios principais ou secundarios que permitem a
entrada ao prédio pela calgada frontal, patios ou acessos laterais)

Todas as entradas da edificagdo sdo acessiveis?

N&o se aplica
63.2e . . - 5
a) |0 piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estavel? X
6.14.1.2
6.14.3,
Lei n2 13.146/2015, b) Possui 2% das vagas destinadas a veiculos que transportem pessoa com deficiéncia com comprometimento de X
Resolugdo n? 304/08 do mobilidade, com no minimo uma vaga?
Contran
6.14.1.2 c) |Estas vagas estdo localizadas de forma a evitar a circulagdo entre veiculos? X
Possui espago adicional de circulagdo, vinculado a vaga, com no minimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma,
6.14.1.2 d) [quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espago pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de X
estacionamento paralelo, perpendicular ou obliquo ao meio fio)
6.12.7.3e
6.14.1.2 e) |Existe rebaixamento de guia junto a vaga acessivel ligando-a a rota acessivel? X
352361412 ¢ E deficiéncia existe placa de sinalizago vertical Simbolo Internacional de A
N m vaga para pessoa com deficiéncia existe placa de sinalizagéo vertical com o Simbolo Internacional de Acesso e com
Resol 2 304/08 d f)
esolugdo n /! ° ) identificagdo escrita conforme Resolugdo CONTRAN? X
Contran
5.5.2.3,6.14.1.2e
Resolugdo n2 236/07 do | g) |As vagas reservadas possuem sinalizagdo horizontal (no piso) com o Simbolo Internacional do Acesso? X
Contran
6.14.1.2 h) |0 percurso entre a vaga e o acesso a edificagdo ou elevadores é de no maximo 50 m? X
6.14.3,
Lei n® 10.741/03 e R . . . -
. i) |Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no minimo uma vaga? X
Resolugdo n2 303/08 do
Contran
6.14.1.1 j) |Asvagas para as pessoas idosas estdo localizadas préximas aos acessos da edificagdo? X
6.14.1.1e
Resolugdo n2303/08 do | k) |Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalizagdo vertical conforme Resolugdo CONTRAN? X
Contran
6.141.1e
Resolugdo n2 303/08 do 1) |As vagas reservadas possuem sinalizagdo horizontal com o nome IDOSO? X
Contran
NAO

ATENDE NBR9050-

2020

NAO SE
APLICA

N3o se aplica

OBSERVAGOES

Observagdes

6.2.2 b) |Caso contrério, foram esgotadas todas as possibilidades de adequagéo das entradas? X
532 9 No acesso principal a edificagdo, se totalmente adaptado as exigéncias da lei, existe o Simbolo Internacional do Acesso - X

o SIA?

6.2 d) |A entrada principal do prédio é visualmente acessivel, ou seja, pode ser facilmente percebida? X

Pelotas R02

3de58



6.2.8, . .
. ) e) |Possui sinalizagdo informativa e direcional da localizagdo das entradas e saidas acessiveis? X
Segdo 5 e sub-itens
5.2.8.17,542e f Possui mapa acessivel instalado imediatamente ap6s a entrada principal com piso tatil associado, informando os X
Anexo B principais pontos de distribuigdo no prédio ou locais de maior utilizagdo?

NECESSITA PROJETO ? X
6.3.2 a) |E antiderrapante? X
6.3.2 b) |E regular, estavel e nio trepidante? X
6.3.8 5.4.6 Possui piso tatil de alerta onde necessario (exemplos: préximo a desniveis, portas de acesso a edificagdo, elementos de
NBRlé53; (.Ségéo 6) c) |mobiliario suspensos, escadas ou rampas)? X
6.3.8,5.46e
. d) |Possui piso tatil direcional onde necessério (locais amplos e sem referéncia/ balizamento)? X
NBR16537 (Segdo 7)
9.2e e i e At s dei "
. e) |Possui piso tatil direcional dos acessos da edificagdo até o balcdo de informagdo? X
NBR16537 (Segdo 7)
NAO

Pelotas R02

NECESSITA PROJETO ?
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Pelotas R02

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME

IDADE / |
PSF/PSU Pelotas RS
ORGAO

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

NBR 9050:2020)

3. ACESSO A EDIFICAGAO

ATENDE
NBR905! 0

NAO SE -
OBSERVACOES
APLICA ¢
da NBR9050 2 CARACTERISTICAS DAS ENTRADAS
6.1,
a) [Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnivel maior que 2 cm? X
b) [A rampa atende & largura minima de 1,50 m, sendo admissivel 1,20 m? X
) |A rampa atende a inclinagdo maxima de 8,33%? X
d) Possui guia de balizamento, corrimdo e guarda-corpos quando ndo houver paredes laterais e patamares nas dimensdes X
requeridas?
A diferenga entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no maximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor
6.3.4.1 e) ) ~ X
que 2 cm, é chanfrada na proporgdo 1:2 (50%)?
6.1.1.2 f) [Se a entrada ¢é alcancada por escada, existe a op¢do de rampa ou equipamento eletromecénico? X
6.3.7 g)|Na existéncia de capacho na entrada, esta embutido no piso ou possui desnivel maximo de 0,5 cm? X Fixar Os capachos No piso (recepgdo)
6.11.2.4 h) [As portas de acesso atendem a largura livre minima de 0,80 m e altura de 2,10 m? X
.\ |Portas e paredes envidragadas tém faixa de sinalizagdo visual com no minimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura
6.11.2.13 i) . . X
entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos graficos equivalentes?
.\ |Nas portas das paredes envidragadas que fagam parte de rotas acessiveis, existe faixa de sinalizagdo visual emoldurando-
6.11.2.13 j) . P X
as, com dimensdo minima de 50 mm de largura?
6.11.2.11 k) [Na existéncia de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior? X
6.11.2.11 1) |Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estdo nivelados com a superficie do piso? X
6.11.2.11 m)| As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, sdo inferiores a 1,5 cm? X
6.2.5 n) [Na existéncia de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade? X
6.2.7 0) |Em caso de portas giratérias, ha uma entrada alternativa acessivel? X
Anexo B p) [Os tons e/ou cores da parede e piso sdo diferentes? X
NECESSITA PROJETO ?
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Pelotas R02

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME

NBR 9050:2020)

IDADE / |
PSF/PSU Pelotas RS
ORGAO

ATENDE
NBR

OBSERVACOES
da NBR9050 ANTO AS RAMPAS NO ACESSO! m
6.1.1.2 a) | Existe rampa no acesso? X
6.6.2.5 b) [A rampa atende  largura minima de 1,20 m ? X
6.3.2 c) |0 piso da rampa e dos patamares ¢é revestido com material antiderrapante? X
6.6.2 R . . . .
d)|Ainclinagdo da rampa estd em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas? X
(tabelas 4 e 5)
6.6.2.4 e)|Ainclinagdo transversal maxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa? X
664 f) Existe previsdo de patamar com dimensao longitudinal minima 1,20 m no inicio e no término da rampa, além da area de X
o circulagdo adjacente?
6.6.4 g)|H4, entre os segmentos de rampa, um patamar de no minimo 1,20 m de comprimento na diregdo do movimento? X
5.4.6 e NBR 16537
N h) [Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e término da rampa? X
(Segdo 6)
6.9.1 i) Os corrimdos sdo construidos em materiais rigidos e resistentes, firmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de X
e seguranga na utilizagdo?

4.6.5 j) | O corrimao possui segdo circular entre 30 mm e 45 mm? X
6.9.3.2 k) |0 corrimao prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apés o término da rampa? X
6.9.3.4 1) | O corrim&o possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X

4.6.5 m)|Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimo? X
6.9.3.2 n) |0 corrim3o é duplo e continuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X
6.9.3.5 0) |Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimdo intermediério? X

6.6.2.8,69.1e
NBR9077 (item 4.8) e | p) |Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X
NBR14718
6.6.2.8e L o X . -
6.6.3 q) [Na auséncia de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura minima de 5 cm? X
543 . Ha sinalizagdo em Braille, informando sobre os pavimentos, no inicio e no final das rampas fixas, instalada na geratriz X
o superior do prolongamento horizontal do corrimao?
NECESSITA PROJETO ?
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Pelotas R02

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

NBR 9050:2020)

IDADE / | ‘
PSF/PSU Pelotas RS
ORGAO

ATENDE
NBR

NAO SE =
OBSERVACOES
APLICA
da NBR9050 JANTO AS ESCADAS NO ACESSO:
6.1 a) |Existe escada no acesso? X
6.3.2 b) (O piso dos degraus é antiderrapante e estavel? X
6.7.1 c) | A escada integrante da rota acessivel ndo possui espelho vazado? X
6.7.2 d)|Possui largura minima de 1,20 m? X
6.8.7 o) Ha patamar em escadas a cada desnivel de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no minimo 1,20 m de X
e dimens&o longitudinal?
6.8.8 f) |Entre os lances existem patamares com dimens3o longitudinal minima de 1,20 m? X
5.4.6, . o . P
. g) [Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e término da escada? X
NBR 16537 (Seg&o 6)
6.9.3.2 h) [0 corrim3o é duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X
6.9.1 i) Os corrimdos sdo construidos em materiais rigidos e resistentes, firmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de X
e seguranga na utilizagdo?
4.6.5 j) | O corrimao possui seg3o circular entre 30 mm e 45 mm? X
4.6.5 k) |Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimdo? X
6.9.3.2 1) | © corrim3o prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apds o término da escada? X
6.9.3.4 m)|O corrim&o possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberéncias? X
6.9.3.5 n)[Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrim3o intermediario? X
Caso existam corrimdos intermediarios, estes somente sdo interrompidos quando o comprimento do patamar for superior
6.9.3.6 0)[a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o inicio do seguinte, conforme X
Figura 77 da norma?
6.6.2.8,6.9.1,
NBR 9077 (item 4.8), | p)|Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X
NBR14718
5442 ) Possui sinalizagdo visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas proje¢des dos corrimdos, X
T a contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?
As dimensdes dos pisos e espelhos dos degraus sdo constantes em toda a escada ou degraus
isolados, atendendo ao seguinte:
6.8.2 r)[a) 0,63 m<p+2e<0,65m, X
b) pisos (p): 0,28 m<p<0,32me
c) espelhos (e): 0,16 m<e<0,18 m
6.8.4 s) Em construgdes novas, o primeiro e o ultimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da drea de X
o circulagdo adjacente?
NECESSITA PROJETO ?
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficié

LAUDO / CHECK LIST DE AcEsS

UNIDADE /
ORGAO

(LIDADE PARA AVALIACRO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

0
(CONFORME N8R 9050.2020) _ _ _ _

. EDIFICACAO - CIRCULAGRO INTERNA o s oo o
ossauacoes osseuacoes oos osseuagoes
rnn | |0 comtors s i .50 us o o vt g0 m), 1. 20m s comumeom exnssont| . . » .
10001 X
PEPR [ Py X X : : -
sase | rosut st v sots e ncesrt, eino v, sevadors,smntos e ok ssprs, sads . X
NBR 16537 (secdo 6) | ) romps,por exemplo? x x x
oA 16537 (sesso 7) x x x x «
| e e Ep—— . " " " ;
a3 — x x x x x
PRV A e oo com i " " ; ; -
X * * * *

onsenuaoes onsenuaoes onsenvaoes

vas formas e desocamento vertcal 3 ‘
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)
IDADE /
ORGAO

Tésno 20 pavTo 31 PavTD 42 pavTo 52 pavTo

4. EDIFICAGAO - CIRCULAGAO INTERNA

onsenuaoes o onseavaoes

oseruacoss
6112 9] i ramon vernar x
6625 Zon x n T : :
632 e x N - . .
ez 651 « * X x X x
pep— X X x i S
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654 o 3 20m X X P N "
sas [ Fores X n " x -
oot S—— - x X x X X
pre et X X x X x
6932 | 1[0 coriniomoong 20,30 manes i st atiminad amps? x X x x x
6934 x X x X x
pre X " : . -
6932 x X x X x
6935 . x X x X x
28,
i
NBRS077 (em 45) " x x X X N
Nor1a18
ss28e
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ORGAO

PSF/PSU Pelotas RS

TERREO 22 PAVTO ]

= ~ ATENDE NBR9050- ATENDE NBRO! ATENDE NBR9050-
4. EDIFICACAO - CIRCULACAO INTERNA 2020 NAO SE 2020 2020 NADEE

BSERVACOE: BSERVACOE
APLICA OBSERVAGOES OBSERVACOES APLICA

Item da NBR9050 l 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS:

6.1 a) |Existe escada na edificagdo? X X X
6.3.2 b) |0 piso dos degraus é antiderrapante e estével? X X X
6.7.1 c) |A escada integrante da rota acessivel ndo possui espelho vazado? X X X
6.7.2 d) |Possui largura minima de 1,20 m? X X X
6.8.7 &) |Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanca de direcio? X X X
6.8.8 f) [Entre os lances existem patamares com dimens&o longitudinal minima de 1,20 m? X X X
5.4.6e U e "
. 8) |Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e no término da escada? X X X
NBR 16537 (Secdo 6)
6.9.3.2 h) |0 corrimao é duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X X X
o1 i) |0s corrimaos szo construidos em materiaisrigidos e resistentes, firmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de
-7 seguranca na utilizagio? X X
465 i) [0 corrimao possui secao circular entre 30 mm e 45 mm? X X X
465 K) |Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrim30? X X X
6.9.3.2 1) |0 corrimao prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apés o término da escada? X X X
6.9.3.4 m) |O corrimo possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberancias? X X X
6.9.3.5 n) |Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimao intermediario? X X X

Caso existam corrimaos intermediérios, estes somente sao interrompidos quando o comprimento
6.9.3.6 0) |do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um X X X
e o inicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?

6.6.2.8,6.9.1,
NBR 9077 (item 4.8) | p) |Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X X X
e NBR 14718
5442 ) |Possui sinlizagao visual aplicada aospisos  espelhos em suas bordas lateras ¢/ou nas projegdies dos corrimos, X X X
- contrastante com o piso adjacente, preferenci i ou retroilumi
No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, s3o previstas, fora do fluxo de circulago, dreas de resgate com
642 ) ° X X X
espago reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
Nas escadas interligando varios pavimentos hi, junto as portas corta-fogo, sinalizagéo tatil visual e/ou sonora,
5513 s) | " X X X
informando o nimero do pavimento?
5521e - -
t] 0 acesso as dreas de resgate esta identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820? X X X
NBR16820
5522 o) A drea de resgate possui sinalizagio horizontal, com o SIA com dimensdes minimas de 15 x 15 cm, junto 3 demarcagio da M M M
22 drea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?
543 ) |Hé sinaizagao em Braille informando sobre os pavimentos, no nicio e no inal das escadas, instalada na geratriz superior X X X
4 do prolongamento horizontal do corrim3o?
As dimenses dos pisos e espelhos dos degraus s30 constantes em toda a escada ou degraus
isolados, atendendo ao seguinte
6.8.2 w)|a)0,63m<p+2e<0,65m, X X X
b) pisos (p): 0,28 m<p<0,32me
c) espelhos (e): 0,16 m<e<0,18m
Em construgdes novas, o primeiro e o tltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da érea de
684 x) v P € X X X

circulagdo adjacente?

JUSTIFICATIVA i JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X
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LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM
NBR 9050:2020)

UNIDADE /

g PSF/PSU Pelotas RS
ORGAO

4. EDIFICACAO - CIRCULACAO INTERNA
OBSERVAGOES

Item da NBR9050 l 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS:

6.1 a) [Existe escada na edificagdo?
6.3.2 b) [0 piso dos degraus & antiderrapante e estavel?
6.7.1 ¢) |A escada integrante da rota acessivel ndo possui espelho vazado?
6.7.2 d) [Possui largura minima de 1,20 m?
6.8.7 e) [Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanga de diregdo?
6.8.8 f) |Entre os lances existem patamares com dimens&o longitudinal minima de 1,20 m?
546e

. g) |Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e no término da escada?
NBR 16537 (Secdo 6)

6.9.3.2 h) |0 corrimao é duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?

0s corriméos sio construidos em materiais rigidos e resistentes, firmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de

6.9.1 i i
) seguranga na utilizagio?
465 j) |0 corrimao possui segao circular entre 30 mm e 45 mm?
4.6.5 k) [Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimao?
6.9.3.2 1) |0 corrimao prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apés o término da escada?
6.9.3.4 m)| O corrimo possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberéncias?
6.9.3.5 n) |Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimao intermediario?

Caso existam corriméos intermediarios, estes somente sio interrompidos quando o comprimento
6.93.6 0) [do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um
e oinicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?

6.6.2.8,6.9.1,
NBR 9077 (item 4.8) | p) |Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?
e NBR 14718
5042 ) |Possui sinalizagao visua aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projegdes dos corrimaos,
- contrastante com o piso adjacente, preferenci i ou retroilumi
642 1) |No caso de existirem escadas compondo as rotas de fuga, s20 previstas, fora do fluxo de circulaglo, areas de resgate com
- espago reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
s513 9 Nas escadas interligando varios pavimentos ha, junto as portas corta-fogo, sinalizagdo ttil, visual e/ou sonora,
2 informando o nimero do pavimento?
55.2.1e sos 5 .
1) |0 acesso as dreas de resgate esta identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?
NBR16820
5522 o A 4rea de resgate possui sinalizagdo horizontal, com o SIA com dimensdes minimas de 15 x 15 cm, junto a demarcagdo da
3 4rea de espera para cadeira de rodas, nas dimensdes do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?
543 ) | sinalizasio em Braill, informando sobre os pavimentos, no inicio e no final das escadas, instalada na geratriz superior
- do prolongamento horizontal do corrimao?
As dimensdes dos pisos e espelhos dos degraus s3o constantes em toda a escada ou degraus
isolados, atendendo ao seguinte
6.8.2 w)|a)0,63msp+2e<0,65m,
b) pisos (p): 0,28 m<p<032me
c) espelhos (e): 0,16 m<e<0,18m
684 ) |Em construgdes novas, o primeiro e o ltimo degraus de um lance de escada distam no minimo 0,30 m da area de

circulagdo adjacente?

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?
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42 PAVTO 52 PAVTO

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM
NBR 9050:2020)

UNIDADE /

g PSF/PSU Pelotas RS
ORGAO

4. EDIFICACAO - CIRCULAGAO INTERNA ‘"‘"";D';‘;"WW- ATEND;Dr;zReo

OBSERVAGOES NAO sE

BSERVACOE
APLICA OBSERVACOES

Item da NBR9050 l 4.2.2 QUANTO AS ESCADAS:

6.1 a) |Existe escada na edificagdo? X X
6.3.2 b) |0 piso dos degraus é antiderrapante e estavel? X X
6.7.1 c) |A escada integrante da rota acessivel ndo possui espelho vazado? X X
6.7.2 d) |Possui largura minima de 1,20 m? X X
6.8.7 €) |Possui, no minimo, um patamar a cada 3,20 m de desnivel ou onde houver mudanca de direao? X X
6.8.8 f) [Entre os lances existem patamares com dimensio longitudinal minima de 1,20 m? X X
5.4.6e U e "
. 8) |Possui faixa de piso tatil de alerta no inicio e no término da escada? X X
NBR 16537 (Secdo 6)
6.9.3.2 h) |0 corrimao é duplo e continuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior? X X
o1 i) |0s corrimaos szo construidos em materiaisrigidos e resistentes, firmemente fixados as paredes e oferecem condigdes de
- seguranca na utilizagio? X X
465 j) |0 corrimao possui segao circular entre 30 mm e 45 mm? X X
4.6.5 k) [Respeita o afastamento minimo de 40 mm entre a parede e o corrimao? X X
6.9.3.2 1) |0 corrimao prolonga-se 0,30 m antes do inicio e apés o término da escada? X X
6.9.3.4 m)| O corrimo possui extremidades curvadas com desenho continuo e sem protuberéncias? X X
6.9.3.5 n) |Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimao intermediario? X X

Caso existam corriméos intermediarios, estes somente sio interrompidos quando o comprimento
6.93.6 0) [do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o término de um X X
e oinicio do seguinte, conforme Figura 77 da norma?

66.2.8,69.1,
NBR 9077 (item 4.8) | p) |Na auséncia de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas? X X
e NBR 14718
5442 ) |Possui sinalizagao visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeges dos corrimaos, M X
A8 contrastante com o piso adjacente, preferenci i ou retrilumi
642 1) |No caso de existrem escaos compondo as rotas de fuga, s30 previstas, fora do fluxa de circulago, éreas de resgate com M X
& espago reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?
Nas escadas interligando vérios pavimentos hé, junto as portas corta-fogo, sinalizagdo tatil, visual e/ou sonora,
5.5.13 s) | ] X X
informando o nimero do pavimento?
55.2.1e " -
t) |0 acesso as areas de resgate estd identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820? X X
NBR16820
5522 A3 de resgate possuisinalizagao horizontal, com o SIA com dimensdes minimas de 15.x 15 cm, Junto & demarcagao da M X
2L érea de espera para cadeira de rodas, nas dimensées do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?
543 )| sinatizago em Braie informando sobre os pavimentos, no iicio @ no final das escadas, nstalada na geratriz superior X X
- do prolongamento horizontal do corrimao?
As dimensdes dos pisos e espelhos dos degraus s3o constantes em toda a escada ou degraus
isolados, atendendo ao seguinte:
6.82 w)[2)063m<p+2e<065m, X X
b) pisos (p): 0,28 M <p<032me
c) espelhos (e): 0,16 m<e<0,18m
684 | Em construgses novas, o primeiro e o Gltimo degraus de um lance e escada distam no minimo 0,30 m da érea de X X

circulagdo adjacente?

JUSTIFICATIVA i JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Pelotas R02 12des8
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Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

{AURO CHECKLST DE ACESSIBLIDADE PATA AVALIACTE 00 EOBMIDAOE AS OIS D ACESSIBLIDADE (coNForME _ _
NBR 9050:2020)

PSF/PSU Pelotas RS

e = ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050-
4. EDIFICACAO - CIRCULACAO INTERNA 2020 2020 2020
OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES
Item da NBR 9050 4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E NBR 16858-3) :
6.1.12 a) |Existe elevador na edificacdo interligando todos os pavimentos?
NBR 16858-3 Item
5324 b) |0 piso da cabine possui superficie rigida e antiderrapante? X X X
432 c) | Ter abertura livre minima, na porta, de 0,80m X X X
NBR 16858-3 Item | 0s elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usudrio, possuem cabine com dimensdes minimas X M M
5.3.1Tabela 3 de 1,40 mx 1,10 m?
NBR 16858-3 Item 0s botdes, placas e simbolos (na cabine e no pavimento), bem como a identificagao do elevador e sua adjacéncia,
e] . " X X X
5.1.2 contrastam com as superficies adjacentes?
NBR 16858-3 Tabela 4
. oo win - wom | f)|Aaltura do relevo da parte ativa do botao e simbolo tem desnivel (minimo 0,8mm)? X X X
(alineas "c", "h" a "k")
NBR 16858-3 Item | ) | espelho ou vidro que permita 2o usurio de cadeira de rodas observar obstéculos enquanto se move para trds ao sair X X X
53.23 & do elevador?
NBR 16858-3 Item Tem corrimao nos painéis lateral e fundos da cabina?(com comprimento minimo = 400mm, segdo entre 30 e 45mm, a s a s g a s g
h) X secdo no & circular X secdo no & circular X secio ndo é circular
53.2.1 face superior a 0,9m (25 mm) do piso)

Tem snalizagao Interna e externa 7
- Instrugdo de uso - junto a botoeira (Visual e tati - Braile)

- Indicagao da posigao para embarque e desembarque (Visual e tatil - Braile)

- Indicagao dos pavimentos atendidos nas botoeiras (Visual e tatil - Braile) e batentes das portas (Visual, tatil - Braile e

5452
6.10.2 i) | tatil - Relevo) X X X
g - Dispositivo de chamada no alcance manual (Tétil - Braile) apenas elevadores verticais.
- Dispositivo de comunicagdo para solicitagao de auxilio.
Junto as botoeiras externas do elevador, deverd estar sinalizado em braile em qual andar da edificagéo a pessoa se
Tem sinalizagao visual & sonora no pavimento?
NBR 16858-3 Item - Visual luminoso (1.80m < H < 2.50m):
Informa a direcéo do préximo destino (altura minima das setas: 40mm);
j) |- sonora: X X X

NBR 16858-3 Item

Deve acompanhar a ilumi
5.4.2.4

descer.

Lim cinal snnarn no navimentn deve indicar auandn as nartas comerarem a ahrir

g0 das setas. Em conformidade com 5.1.3, devem ser um som para subir e dois sons para

NBR 16858-3 Item

5.4.2.5 Tem sinalizagdo visual e sonora na cabine?
NBR 16858-3 Item | k) |- Visual (1.60m < H < 1.80m); Indicador de posigo, com nimeros dos pavimentos entre 30 e 60mm X X X
5.13 - Sonora: Uma voz, em pelo menos um dos idiomas locas oficiais, deve anunciar a posigéo da cabina; e alarme.
150 4190-5:2006
NBR 9050/2020 Item
54.6€6.102
1) |Possui sinalizagao com piso tatil de alerta junto a porta do elevador?
NBR 16537/2024 item | ! [POSS41sinlizac piotal Junto 3 X X X
762
NBR 16858-3 Item N
m)|Possui sinalizagéo em braile na cabina? X X X

5.4.2.1 e Tabela 6
NBR 9050/2020 Item
46.9 P) |A botoeira do pavimento esté localizada entre 0,85 m e 1,10 m do piso? X X X
NBR 168583 Item
NBR 9050/2020 Item
469
NBR 16858-3 Item
5421e54.22

) |A botoeira da cabine estd localizada entre 0,85 m e 1,20 m do piso? X X X

6.10.2.3 1) |Ha interfone ou outra forma de comunicagdo na cabina para solicitar auxilio? X X X

NBR 16858-3 Item
5.4.1.2

NBR 16858-3 Item
5.4.3

s) [H4 elevadores com sistema de controle de destino? Verificar particularidades na NBR 16858-3 X X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Pelotas RO2 16 de 58
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00 CHECK ST OF AEESSRLIDADE PAA VAT 00D ACE RS OMNAS OF ACESSRLDADE (CONFOr™ _ _
NBR 9050:2020)

PSF/PSU Pelotas RS

42 PAVTO 52 PAVTO

4. EDIFICACAO - CIRCULAGAO INTERNA

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050-
2020 2020

OBSERVAGOES OBSERVAGOES

Item da NBR 9050 4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E NBR 16858-3) :

6.1.1.2 a) | Existe elevador na edificagao interligando todos os pavimentos?
NBR 16858-3 Item
5324 b) [0 piso da cabine possui superficie rigida e antiderrapante? X X
432 ©) | Ter abertura livre minima, na porta, de 0,80m. X X
NBR 16858-3 Item | 0s elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usudrio, possuem cabine com dimensdes minimas X X
53.1Tabela3 de 1,40 m x 1,0 m?
NBR16858-3 Item | |0s botses, placas e simbolos (na cabine e no pavimento), bem como a identificagao do elevador e sua adjacéncia, M M
512 contrastam com as superficies adjacentes?
NBR 16858-3 Tabela 4
. oo win - wom | f)|Aaltura do relevo da parte ativa do botao e simbolo tem desnivel (minimo 0,8mm)? X X
(alineas "c", "h" a "k")
NBR 16858-3 Item | [Ha espelno ou vidro que permita ao usuirio de cadeira de rodas observar obsticulos enquanto se move para trds ao sair X X
53.23 & do elevador?
NBR 16858-3 Item Tem corrimao nos painéis lateral e fundos da cabina?(com comprimento minimo = 400mm, segdo entre 30 e 45mm, s g a s g
h) X secdo ndo é circular X secdo nao é circular
53.2.1 face superior a 0,9m (25 mm) do piso)

Tem snalizagao Interna e externa 7
- Instrugdo de uso - junto a botoeira (Visual e tati - Braile)

- Indicagao da posigao para embarque e desembarque (Visual e tatil - Braile)

- Indicagao dos pavimentos atendidos nas botoeiras (Visual e tatil - Braile) e batentes das portas (Visual, tatil - Braile e

5452
6.10.2 i) | tatil - Relevo) X X
g - Dispositivo de chamada no alcance manual (Tétil - Braile) apenas elevadores verticais.
- Dispositivo de comunicagdo para solicitagao de auxilio.
Junto as botoeiras externas do elevador, deverd estar sinalizado em braile em qual andar da edificagéo a pessoa se
Tem sinalizagao visual & sonora no pavimento?
NBR 16858-3 Item - Visual luminoso (1.80m < H < 2.50m):
Informa a direcéo do préximo destino (altura minima das setas: 40mm);
j) |- sonora: X X

NBR 16858-3 Item

Deve acompanhar a ilumi
5.4.2.4

descer.

Lim cinal snnarn no navimentn deve indicar auandn as nartas comerarem a ahrir

g0 das setas. Em conformidade com 5.1.3, devem ser um som para subir e dois sons para

NBR 16858-3 Item

5.4.2.5 Tem sinalizagdo visual e sonora na cabine?
NBR 16858-3 Item | k) |- Visual (1.60m < H < 1.80m); Indicador de posigo, com nimeros dos pavimentos entre 30 e 60mm X X
5.13 - Sonora: Uma voz, em pelo menos um dos idiomas locas oficiais, deve anunciar a posigéo da cabina; e alarme.
150 4190-5:2006
NBR 9050/2020 Item
54.6e6.10.2 1) | Possui sinalizagio com piso tatil de alerta junto a porta do elevador? X X
NBR 16537/2024 item
762
NBR 16858-3 Item
m)|Possui sinalizagdo em braile na cabina? X X

5.4.2.1 e Tabela 6
NBR 9050/2020 Item
46.9 P) |A botoeira do pavimento esté localizada entre 0,85 m e 1,10 m do piso? X X
NBR 168583 Item
NBR 9050/2020 Item
469
NBR 16858-3 Item
5421e54.22

) |A botoeira da cabine estd localizada entre 0,85 m e 1,20 m do piso? X X

6.10.2.3 1) |Ha interfone ou outra forma de comunicagdo na cabina para solicitar auxilio? X X

NBR 16858-3 Item
5.4.1.2

NBR 16858-3 Item
5.4.3

s) [H4 elevadores com sistema de controle de destino? Verificar particularidades na NBR 16858-3 X X

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Pelotas RO2 17 de 58
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LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)
DADE
NIDADE / |PSF/PSU Pelotas RS
ORGAO

TERREO 22 PAVTO 32 PAVTO

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9OS!

2020 A 2020 2020
[LO63 OBSERVAGOES OBSERVAGOES OBSERVAGOES

4. EDIFICACAO - CIRCULAGAO INTERNA

APLICA

Item da NBR9050
15O 9386

I 4.2.4 QUANTO AS PLATAFORMAS ELEVATORIAS ISO 9386:

NBR 9050 i . I
a) |Existe plataforma elevatdria na edificagio? X X X
6.1.1.2
150 9386
b) |Possui entrada livre minima de 0,90 m (EdificagBes com acesso publico)? X X X
9.1.1.4.3 (a)
150 9386
) | A cabine tem dimens&o minima de 0,90 m x 1,40 m? X X X
9.2.1.3/9.2.1.4
NBR9050
61032 d) | Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnivel a ser vencido ¢ de até 2,00 m? X X X
NBR9050
61031 ) |Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m? X X X
150 9386
. f) [Se a plataforma & vertical e de percurso fechado, o desnivel a ser vencido ¢ de até 4,00 m? X X X
secdo 1¢)
NBR9050 Se a plataforma ¢ vertical, possui dispositivo de comunicagso para solicitagao de auxilio nos equipamentos e nos
8) = y X X X
6.10.3.3 pavimentos atendidos para utilizado assistida?
NBR050 |5 2 plataforma é vertial, existe dispositivo de seguranga (cancelas) isolando os locais de chegada e saida do M M M
6.2.5 equipamento?
NBR9050 N . "
6.104.2 i) |Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamotedvel para uso de pessoa com mobilidade reduzida? X X X
NBROOSO Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na rea de espera, sinalizagao tatil e visual informando a obrigatoriedade
j) | de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilizagéo e dispositivo de solicitagio para tal auxilio a uma altura X X X
6.10.4.3
de 0.80 m a 1.00 m do piso?
NBR9050
6.104.4 k) | Se a plataforma é de percurso inclinado, a projecéo do seu percurso esta sinalizada no piso? X X X
NBR9050 6.10.4.4
552 1) |Para qualquer tipo de plataforma: a drea de espera de embarque esta demarcada? X X X

JUSTIFICATIVA

-I ECESTAPROITO?

Pelotas R02 21de58



42 PAVTO 52 PAVTO

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050-
2020 _ 2020 _
OBSERVAGOES OBSERVAGOES

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA
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ADE PARA AVAL CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBi

(CONFORME NBR 9050:2020)
UNIDADE / | |

LAUDO / CHECK LIST DE ACESS!i

Téneo 20 a0 S0

e informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)
1120 o > X X X X X

1120 X X X X X

su28 |9, oo o minmo 150 m 8057 x x x x x
61326 | o possi maganet o avanca s com atraenre 040 me 107 X X X X X

4661 )] Amacanet poss scabamentosem retas  recurvado ra estremidde? X X X X X

1122 sbrven reomeaie | [ " 5 : .

s122 |4 " o X X X X X
1123 i S X X X X X
o [ pm— N N N N N

41 I care00m 120m) o snors?

enan asades . oo |y x x x x

6123 |9 gmensiam "X X X X X

sus | ? X X X X X

6113 g X X X X X

1126 v shets comum o movments? X X X X X

61121 oo x x X x x
63 ) X X X X X

Peloaz 02 2058
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DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESS

o |

Tésno 20 pavTo 31 PavTD 42 pavTo 52 pavTo

LAUDO / CHECK LIST DE AcEsS

I ATENDE NER9050-
p— i 6. SANITARIO ACESSIVEL OU BOXE SANITARIO ACESSIVEL r— o r— 2oy R ko r—
DECIEt0 12 5:296/08 | 31| e emtodo s posimantor com enradandepandent o son s coetos? x x x * x
51600 )
rase
Decretont 5.296/04 | b] o b o X X X X X
2dom :
731 ; X X X X X
75 ol X X x X x
sear | o e * * x x x
PEYYy s X X X X X
632 . X X X X X
75 | —— :
x x X
Fraioo | " varosor x )
i 101 x X x . .
X X X X X
50 x X x x x
Gz
250 s it et x x X B N
wssr |m X X x x X
o gt somie?
P 3 o
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

AUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ORGAO

PSF/PSU Pelotas RS ‘

TERREO 22 PAVTO

) ATENDE NBR9OS5!
6a. SANITARIOS COLETIVOS 2020 " A _
OBSERVAGOES OBSERVAGOES

(caso haja boxe acessivel, preencher a guia anterior para o boxe)

Item da NBR9050

Nos boxes comuns em edificacdes novas (posteriores a outubro de 2015), as portas tém vio livre minimo de 0,80 m e
7.10.1 a) a4 " N X X
contém érea livre com no minimo 0,60 m de didmetro?
Nos boxes comuns em edificagdes existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas tém vio livre minimo de 0,60 m,
7.10.1 b) . X X
abrindo para fora (recomendével)?
7.10.2 ¢) | Existe pelo menos um boxe sanitario comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida? X X
6.3.4.1 d)|A entrada do sanitario coletivo é sem desnivel ou possui desnivel entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68? X X
6.3.2 €) |0 piso é antiderrapante? X X
6.11.2.4 £) | A porta possui um vao livre de 0,80 m? X X
A porta possui puxador horizontal, com diametro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, fixado na
6.11.2.7,7.115e parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradica) e instalado na altura da maganeta conforme X X
4663 Figura 86 Na inexisténcia de maganeta, o puxador horizontal esta instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m
medidos do eixo do buxador ao piso acabado?
A maganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na
4.6.6.1 h)|extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da superficie da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 X X
m e 1,10 m do piso acabado?
sa1 ) Possui sinalizago visual no centro da porta ou na parede ao lado da maganeta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado M X
o externo, informando o ambiente?
. | A sinalizagdo visual est4 associada 4 sinalizagio tatil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em
5.4.1 j) X X
altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050 I 6.1A QUANTO AO LAVATORIO EM SANITARIOS COLETIVOS: OBSERVACOES OBSERVACOES

7.5 a) [Pelo menos um lavatorio esta fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso? X X

No caso de lavatdrio instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui
altura livre inferior de no minimo 73 cm?

7.10.3 c) [Nesse caso, possui barras de apoio e est4(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto? X X
7.81 d) |0 comando da torneira estd no méximo a 50 cm da face externa frontal do lavatério? X X
7.8.2 €) | As torneiras sdo acionadas por alavanca, sensor eletrnico ou dispositivo equivalente? X X

Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatdrio, com distancia méxima de 50 cm do

7.8. . . . 5
8.1 eixo do lavatério, minima de 4 cm das bordas laterais e maxima de 20 cm da borda frontal?

=

Possui barra(s) de apoiols) verticallis) com comprimento minimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e
a uma distancia méxima de 50 cm do eixo do lavatério?

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Pelotas R02 28de58



Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

AUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)
ATENDE NBR9050-

Item da NBR90! 6.2A QUANTO AO MICTORIO: 2020 NAO SE

BSERVACOE: BSERVACOE:!
APLCA OBSERVAGGES OBSERVAGOES

7.104 a)|Pelo menos 01 (um) mictério é destinado ao uso por pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida? X X
71041 )| iste érea de aproximagio frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diametro de 60 cm) e para pessoa em X X
O cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?
7.10.4.3 ¢) [Para os modelos suspensos, tém altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m? X X

71042 )| vélvula ests instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? £ preferivel sensor eletrénico ou dispositivos N .
e equivalentes ou de fechamento automatico.

Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento minimo de 0,70
7.10.4.3 )| > X X
m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X X

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR90!

202 NAO SE 202
Item da NBR9050 6.3A QUANTO AOS ACESSORIOS: 020 APSCSA OBSERVAGOES 020 OBSERVAGOES

0 espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior ests no maximo a 0,50 m do piso e a borda superior a

7111 a . X X
no minimo 1,80 m?
0 espelho, quando instalado sobre o lavatério, a borda inferior esta no méximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no

7111 b)| - X X
minimo 1,80 m?

7.11 c) [Os acessérios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem a altura entre 0,80 m e 1,20 m? X X

7113 d) | Possui cabides instalados junto a lavatérios, boxes de bacia sanitaria e chuveiros? X X
Possui porta-objetos instalados junto a lavatérios, mictérios e bacias sanitarias, com profundidade maxima de 25 cm,

7.11.4 e . . ) . o s . X X
sem interfir nas 4reas de transferéncia e manobra e utilizagio das barras de apoio?

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X X

NAO SE
APLICA

ATENDE NBRIOS5
2020

sim NAO

ATENDE NBRY!
2020

SIM NAO

Item da NBR9050

OBSERVAGOES OBSERVAGOES

7.12.1.2 a)|0 box de chuveiro tem dimensdes minimas de 0,90 m x 0,95 m? X M
7.124 b)|0 piso do boxe ¢ antiderrapante e estd nivelado com o piso adjacente? X X
7.124 ¢) |A grelha dentro do boxe esté posicionada fora da érea de manobra e transferéncia? X X

71211 | Caso exista porta no boxe, esta possui véo com largura livre minima de 0,90 m, ¢ confeccionada em material resistente a « .

impacto e ndo interfere na drea de transferéncia?

7.12.1.1 ¢) |A entrada do boxe & livre de obstéculos, como trilhos néo embutidos? X X

71211 Existe banco articulado ou removivel, com cantos arredondados e superficie antiderrapante impermeavel, com

g f) | profundidade minima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento minimo de 0,70 m, instalados no eixo X X
Figura 127 )
entre as barras, conforme Figura 127?
7.123e . - . - "
Figura 127 )| No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 90502 X X
7.122e " " 5 5
123 h) |0 registro do chuveiro esta a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco esta instalado? X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Pelotas R02 29de58



Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

oo (CONFORM _ -
NBR 9050:2020)

UNIDADE /

P PSF/PSU Pelotas RS
ORGAO

e pAvTO I

ATENDE NBR9O05! ATENDE NBR9 ATENDE NBR9050-
6a. SANITARIOS COLETIVOS 2020 " 2020 _ 2020
OBSERVACOES OBSERVACOES

(caso haja boxe acessivel, preencher a guia anterior para o boxe)

32 PAVTO

Item da NBR9050

Nos boxes comuns em edificacdes novas (posteriores a outubro de 2015), as portas tém vio livre minimo de 0,80 m e
7.10.1 a) a4 " N X X X
contém érea livre com no minimo 0,60 m de didmetro?
Nos boxes comuns em edificagdes existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas tém vio livre minimo de 0,60 m,
7.10.1 b) . X X X
abrindo para fora (recomendével)?
7.10.2 ¢) | Existe pelo menos um boxe sanitario comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida? X X X
6.3.4.1 d)|A entrada do sanitario coletivo é sem desnivel ou possui desnivel entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68? X X X
6.3.2 €) |0 piso é antiderrapante? X X X
6.11.2.4 £) | A porta possui um vao livre de 0,80 m? X X X
A porta possui puxador horizontal, com diametro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, fixado na
6.11.2.7,7.115e g parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradica) e instalado na altura da maganeta conforme X X X
4663 Figura 86 Na inexisténcia de maganeta, o puxador horizontal esta instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m
medidos do eixo do buxador ao piso acabado?
A maganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na
4.6.6.1 h)|extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da superficie da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 X X X
m e 1,10 m do piso acabado?
sa1 ) Possui sinalizago visual no centro da porta ou na parede ao lado da maganeta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado M X M
o externo, informando o ambiente?
. | A sinalizagdo visual est4 associada 4 sinalizagio tatil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em
5.4.1 j) X X X
altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050 I 6.1A QUANTO AO LAVATORIO EM SANITARIOS COLETIVOS: OBSERVACOES OBSERVACOES

7.5 a) [Pelo menos um lavatorio esta fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso? X X X

No caso de lavatdrio instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui
altura livre inferior de no minimo 73 cm?

7.10.3 c) [Nesse caso, possui barras de apoio e est4(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto? X X X
7.81 d) |0 comando da torneira estd no méximo a 50 cm da face externa frontal do lavatério? X X X
7.8.2 €) | As torneiras sdo acionadas por alavanca, sensor eletrnico ou dispositivo equivalente? X X X

Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatdrio, com distancia méxima de 50 cm do

7.8. . . . 5
8.1 eixo do lavatério, minima de 4 cm das bordas laterais e maxima de 20 cm da borda frontal?

=

Possui barra(s) de apoiols) verticallis) com comprimento minimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e
a uma distancia méxima de 50 cm do eixo do lavatério?

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X

Pelotas R02 30de58



Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

AUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM)|
NBR 9050:2020)
ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050-

ftem da NBROO! 6.2A QUANTO AO MICTGRIO: 2020 i OBSERVACOES OBSERVACOES 2020

7.104 a)|Pelo menos 01 (um) mictério é destinado ao uso por pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida? X X X
71041 )| iste érea de aproximagio frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diametro de 60 cm) e para pessoa em X X X
O cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?
7.10.4.3 ¢) [Para os modelos suspensos, tém altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m? X X X
71042 | vélvula estd instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? € preferivel sensor eletronico ou dispostivos X X X

equivalentes ou de fechamento automstico.

Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento minimo de 0,70
7.10.4.3 )| > X X X
m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050-
2020 NAO SE 2020 NAO SE
.3A QUANTO AOS ACESSORIOS: BSERVAGOE! BSERVACOE!
Item da NBR9050 6.3A QUANTO AOS ACESSORIOS: pras OBSERVAGOES OBSERVAGOES pras
i o T o T
0 espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior ests no maximo a 0,50 m do piso e a borda superior a
7111 a) . X X X
no minimo 1,80 m?
0 espelho, quando instalado sobre o lavatério, a borda inferior esta no méximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no
7111 b)| - X X X
minimo 1,80 m?
7.11 c) [Os acessérios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem a altura entre 0,80 m e 1,20 m? X X X
7113 d) | Possui cabides instalados junto a lavatérios, boxes de bacia sanitaria e chuveiros? X X X
Possui porta-objetos instalados junto a lavatérios, mictérios e bacias sanitarias, com profundidade maxima de 25 cm,
7.11.4 e . . ) . o s . X X X
sem interfir nas 4reas de transferéncia e manobra e utilizagio das barras de apoio?
JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ? X

ATENDE NBR9! ATENDE NBR9050-
2020 OBSERVACOES 2020

ATENDE NBR905( .
NAO SE ..
Item da NBR9050 2020 APSCSA OBSERVAGOES

SIM NAO sim NAo
7.12.1.2 a) [0 box de chuveiro tem dimensdes minimas de 0,90 m x 0,95 m? X X X
7124 b) [0 piso do boxe é antiderrapante e estd nivelado com o piso adjacente? X X X
7.124 c) | A grelha dentro do boxe esta posicionada fora da drea de manobra e transferéncia? x X X
71211 )| Caso exista porta no boxe, esta possui véo com largura livre minima de 0,80 m, é confeccionada em material resistente a « < «
impacto e n3o interfere na area de transferéncia?
7.12.1.1 e) [A entrada do boxe ¢ livre de obstaculos, como trilhos ndo embutidos? x X X

71211 Existe banco articulado ou removivel, com cantos arredondados e superficie antiderrapante impermeavel, com

g f) | profundidade minima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento minimo de 0,70 m, instalados no eixo x X x
Figura 127 )
entre as barras, conforme Figura 127?
7.123e . - . - "
Figura 127 8) |No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050? X X X
7.122e " " 5 5
123 h) |0 registro do chuveiro esta a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco esta instalado? X X X

JUSTIFICATIVA A JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ? X

Pelotas R02 31de58



Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

AUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM)|
NBR 9050:2020)

UNIDADE /

P PSF/PSU Pelotas RS
ORGAO

6a. SANITARIOS COLETIVOS -
Item da NBR9050 . B . . OBSERVAGOES
(caso haja boxe acessivel, preencher a guia anterior para o boxe)

Nos boxes comuns em edificagdes novas (posteriores a outubro de 2015), as portas tém vdo livre minimo de 0,80 m e

.10. a P " 2
7:10.1 )| contém area livre com no minimo 0,60 m de diametro?

Nos boxes comuns em edificagdes existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas tém vdo livre minimo de 0,60 m,

.10. b .
7101 ) abrindo para fora (recomendavel)?
7.10.2 c) | Existe pelo menos um boxe sanitério comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?
6.3.4.1 d)|A entrada do sanitario coletivo é sem desnivel ou possui desnivel entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?
6.3.2 €) |0 piso é antiderrapante?
6.11.2.4 £) | A porta possui um vao livre de 0,80 m?
A porta possui puxador horizontal, com diametro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, fixado na
6.11.2.7,7.115e parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradica) e instalado na altura da maganeta conforme
4663 Figura 862 Na inexisténcia de maganeta, o puxador horizontal estd instalado a uma altura entre 0,80 ma 1,10 m

medidos do eixo do nuxador ao piso acabado?.
A maganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na

4.6.6.1 h)|extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da superficie da porta e instaladas a uma altura entre 0,80
m e 1,10 m do piso acabado?
sa1 ) Possui sinalizago visual no centro da porta ou na parede ao lado da maganeta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado
o externo, informando o ambiente?
sa1 i A sinalizaggo visual esté associada 4 sinalizagdo tétil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em

altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050 I 6.1A QUANTO AO LAVATORIO EM SANITARIOS COLETIVOS: OBSERVACOES

7.5 a) [Pelo menos um lavatorio esta fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?

No caso de lavatdrio instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui

7.10.3 B) | attura livre inferior de no minimo 73 crm?

7.103 ) [Nesse caso, possui barras de apoio e esté(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?

7.8.1 d) |0 comando da torneira esta no maximo a 50 cm da face externa frontal o lavatério?

7.8.2 €) | As torneiras séo acionadas por alavanca, sensor eletrénico ou dispositivo equivalente?

281 ) |Possui barral) de apoiols) horizonta(i) instaladals) na mesma atura do lavatéri, com disténcia méxima de 50 cm do

eixo do lavatério, minima de 4 cm das bordas laterais e maxima de 20 cm da borda frontal?

Possui barra(s) de apoiols) verticallis) com comprimento minimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e
a uma distancia méxima de 50 cm do eixo do lavatério?

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Pelotas R02 32de58
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LAUDO / CHECK LIST DE AcEsS
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(CONFORME NBR 9050:2020)
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LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIA
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(0 DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESS!
(CONFORME NBR 9050:2020)
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LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIA

(0 DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESS!
(CONFORME NBR 9050:2020)
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LAUDO / CHECK LIST DE AcEsS

ILIDADE PARA AVALIACRO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESS

(CONFORME NBR 9050:2020)

07. MOBILIARIO
tem da NaRs050 onservagoes onservagdes oos onservagoes
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME

NBR 9050:2020)

8. VESTIARIOS

TERREO

NAO SE
APLICA

22 PAVTO

NAO SE
APLICA

a) |Existe vestidrio?
6.11.2.4 b) |A porta possui um véo livre de 0,80 m? X X
A porta possui puxador horizontal, com didmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, afixado
6.11.2.7/7.11.5 0 na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradica) e instalado na altura da maganeta X X
4.6.6.3 conforme Figura 86? Na inexisténcia de maganeta, o puxador horizontal estd instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10
m medidos do eixo do buxador ao piso acabado?
A maganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na
d) |extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da superficie da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m X X
e 1,10 m do piso acabado?
Possui sinalizagdo visual no centro da porta ou na parede ao lado da maganeta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado
5.4.1 e) K . X X
externo, informando o ambiente?
A sinalizagdo visual estd associada a sinalizagdo tatil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em

5.4.1 f) X X

altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?

6.3.4.1 g) |Aentrada é sem desnivel ou possui desnivel entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68? X X

6.3.2 h) |0 piso é antiderrapante? X X

7.14.2 i) [Os bancos possuem encosto? X X

7142 0s bancos possuem profundidade minima de 0,45 m, largura minima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um
o j) |espaco livre inferior com 0,30 m de profundidade, com area de transferéncia lateral com dimensdes minimas de 0,80 x X X

Figura 132
1,20 m?
7.14.3 k) |A altura de utilizagdo dos armarios esta entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado? X X
7.145 1) |Os cabides e porta-objetos estdo instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado? X X
7.145 m) |Os porta-objetos possuem profundidade maxima de 0,25 m e sdo isentos de superficies cortantes ou abrasivas? X X
0 espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior estd no maximo a 0,50 m do piso e a borda superior a
7.11.1 n) L X X
no minimo 1,80 m?
0 espelho, quando instalado sobre o lavatério, a borda inferior estd no maximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no
7.11.1 o) [ . X X
minimo 1,80 m?
Para cabinas individuais:
7.14.1 p) |A cabina possui dimensdo minima de 1,80 x 1,80 m? X X
7.14.1.2 q) |Aporta da cabina possui um véo livre minimo de 0,80 m? X X
7.14.1.2 r) |0 sentido de abertura da porta é para fora? X X
A maganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na

7.14.1.2 s) |extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da superficie da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m X X
e 1,10 m do piso acabado?
A porta possui puxador horizontal, com didmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, fixado na

7.14.1.2 0 parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradica) e instalada na altura da macaneta , conforme X X
a Figura 86? Na inexisténcia da maganeta, o puxador esta instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo
do puxador ao piso acabado?
Possui superficie para troca de roupas na posigao deitada, de dimensdes minimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de

7.14.1 u) : X X

comprimento e altura de 0,46 m?
Ha duas barras de apoio horizontais junto a superficie de troca de roupas, com comprimento minimo de 0,80 m, ambas

7.14.1.1 v) . X X
em altura de 0,75 m do piso acabado?
Estas barras sdo fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distancia da parede lateral e outra na parede lateral a

7.14.1.1 w) . X X
0,50 m da parede da cabeceira?




7.14.1.1

)

Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?

7.14.1.1

v

Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no minimo 1,80 m?

NECESSITA PROJETO ?

SIM

SIM

SIM

NAO
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42 PAVTO

NAO SE
APLICA

NAO SE
APLICA

OBSERVAGOES

8. VESTIARIOS

OBSERVAGOES

a) |Existe vestidrio?
6.11.2.4 b) |A porta possui um véo livre de 0,80 m?
A porta possui puxador horizontal, com didmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, afixado
6.11.2.7/7.11.5 0 na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradica) e instalado na altura da maganeta
4.6.6.3 conforme Figura 86? Na inexisténcia de maganeta, o puxador horizontal estd instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10
m medidos do eixo do buxador ao piso acabado?
A maganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na
d) |extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da superficie da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m
e 1,10 m do piso acabado?
541 ) Possui sinalizagdo visual no centro da porta ou na parede ao lado da maganeta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado
- €/ |externo, informando 0 ambiente?
A sinalizagdo visual estd associada a sinalizagdo tatil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em
5.4.1 f)
altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?
6.3.4.1 g) |Aentrada é sem desnivel ou possui desnivel entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?
6.3.2 h) |0 piso é antiderrapante?
7.14.2 i) [Os bancos possuem encosto?
7142 0s bancos possuem profundidade minima de 0,45 m, largura minima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um
o j) |espaco livre inferior com 0,30 m de profundidade, com area de transferéncia lateral com dimensdes minimas de 0,80 x
Figura 132
1,20 m?
7.143 k) |A altura de utilizagdo dos armarios esta entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?
7.145 1) |Os cabides e porta-objetos estdo instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?
7.145 m) |Os porta-objetos possuem profundidade maxima de 0,25 m e sdo isentos de superficies cortantes ou abrasivas?
7111 n) 0 espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior estd no maximo a 0,50 m do piso e a borda superior a
o no minimo 1,80 m?
7111 o) 0 espelho, quando instalado sobre o lavatério, a borda inferior estd no maximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no
o minimo 1,80 m?
Para cabinas individuais:
7.14.1 p) |A cabina possui dimensdo minima de 1,80 x 1,80 m?
7.14.1.2 q) |Aporta da cabina possui um véo livre minimo de 0,80 m?
7.14.1.2 r) |0 sentido de abertura da porta é para fora?
A maganeta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na
7.14.1.2 s) |extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da superficie da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m
e 1,10 m do piso acabado?
A porta possui puxador horizontal, com didmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, fixado na
7.14.1.2 0 parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradica) e instalada na altura da macaneta , conforme
a Figura 86? Na inexisténcia da maganeta, o puxador esta instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo
do puxador ao piso acabado?
7141 u) Possui superficie para troca de roupas na posigao deitada, de dimensdes minimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de
o comprimento e altura de 0,46 m?
Ha duas barras de apoio horizontais junto a superficie de troca de roupas, com comprimento minimo de 0,80 m, ambas
7.14.1.1 v) .
em altura de 0,75 m do piso acabado?
Estas barras sdo fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distancia da parede lateral e outra na parede lateral a
7.14.1.1 w) .
0,50 m da parede da cabeceira?




7.14.1.1

X) |Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?

7.14.1.1

Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no minimo 1,80 m?

v

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

SIM

SIM

NAO
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TERREQ 22 PAVTO I

ATENDE NBR9050-
2020

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050-
2020 ~ 2020 ~
OBSERVACOES OBSERVACOES

Item da NBR9050 9. BIBLIOTECAS

a) |Existe Biblioteca?
10.16 b) | Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta sdo acessiveis? X X
4.3 c) |Possui largura minima de circulagdo de 0,90 m? X X
10.16.2 d) | Possui 5% das mesas acessiveis, com no minimo uma? X X
10.16.6 e) | Possui 5% dos terminais de consulta acessiveis? X X
10.16.3 f) |A distancia entre as estantes possui, no minimo, 0,90 m da largura? X X
10.16.3 g Nos ?crredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diametro de 1,50 m) para a X X

cadeira de rodas?

10.16.4 h) |A altura de utilizagdo das prateleiras esta entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?

SIM NAO

SIM NAO SIM NAO

NECESSITA PROJETO ? X X X
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B A A MOMAs EACESSELDADE (CONFORM _ -
NBR 9050:2020)

NIDADE /
PSF/PSU Pelotas RS
[o]:{cV:Ye]

32 PAVTO 42 PAVTO I

ATENDE NBR9050-
2020

ATENDE NBR9050-
2020

OBSERVAGOES

Item da NBR9050 9. BIBLIOTECAS OBSERVACOES

a) |Existe Biblioteca?

10.16 b) | Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta sdo acessiveis? X X

4.3 c) |Possui largura minima de circulagdo de 0,90 m? X X

10.16.2 d) | Possui 5% das mesas acessiveis, com no minimo uma? X X

10.16.6 e) [Possui 5% dos terminais de consulta acessiveis? X X

10.16.3 f) |A distancia entre as estantes possui, no minimo, 0,90 m da largura? X X
10.16.3 g :l:;;z;e::;z;e;(re as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (didmetro de 1,50 m) para a X X X
10.16.4 h) |A altura de utilizagdo das prateleiras esta entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado? X X X

JUSTIFICATIVA

SIM NAO

SIM NAO

NECESSITA PROJETO ?
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LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM|
NBR 9050:2020)

|PSF/PSU Pelotas RS

Item da NBR9050 9. BIBLIOTECAS OBSERVACOES

a) |Existe Biblioteca?

10.16 b) | Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta sdo acessiveis?
4.3 c) |Possui largura minima de circulagdo de 0,90 m?
10.16.2 d) | Possui 5% das mesas acessiveis, com no minimo uma?
10.16.6 e) [Possui 5% dos terminais de consulta acessiveis?
10.16.3 f) |A distancia entre as estantes possui, no minimo, 0,90 m da largura?

Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diametro de 1,50 m) para a

10163 2 cadeira de rodas?

10.16.4 h) |A altura de utilizagdo das prateleiras esta entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?
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LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

TERREO 22 PAVTO I

‘PSF/PSU Pelotas RS

ATENDE NBR9050-
2020

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050-
2020 NAO SE 2020 NAO SE

Item da NBR9050 10. AUD|T6R|OS E SIMILARES ey OBSERVACOES e OBSERVACOES

a) |Existe auditério? X X
103.1e A quantidade de espagos reservados para pessoas em cadeira de rodas na area destinada ao publico é de 2% ou 20
o b) |espagos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotagdo conforme art. 23 do Decreto n® X X
Decreto n2 5.296/04
5.296/04)?
103.4 0 Os espagos para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensGes minimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa X X
= de no minimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trés e da frente e estdo instalados em piso plano horizontal?
1031e A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na érea destinada ao publico atende é de 2% ou 20
o d) |assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotagdo conforme art.23 do Decreto n2 X X
Decreto n2 5.296/04
5.296/04)?
10.3.4.2 e) |0 assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espago livre frontal de no minimo 0,60 m? X X
103.4.4 Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a da i de lotagdo conforme art. 23
T ) |do Decreto n® 5.296/04) com largura minima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre X X
Dec. 5296/04
0,41 me0,45m?
10.3.4.4 g) |O assento para pessoa obesa possui um espago livre frontal de no minimo 0,60 m? X X
Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa
10.3.1 ) | octzo dictribui . X X
estdo distribuidos pelo recinto?
.. | Existe espago para cdo-guia junto de um assento preferencial, com dimensdes de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de
103.5 i) . X X
profundidade e 0,30 m de altura?
10.3.1 j) |Esses espagos estdo localizados junto a assento para acompanhante? X X
10.3.1 k) |Esses locais estdo indicados por sinalizagdo? X X
Esses locais garantem a visualizagdo da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um angulo visual de no
10.3.2 1) |maximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do X X
usuario?
10.3.1 m) | Estes locais estdo localizados em uma rota acessivel vinculada a uma rota de fuga? X X
5.5.1.2 n) |Ha sinalizagdo visual e sonora nas saidas de emergéncia? X X
10.4.3e . . . . - .
104.4 0) |0 palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecanico para o usuario de cadeira de rodas? X X
10423 ) A rampa para o palco possui largura minima de 0,90 m, inclinagdo maxima de 16,66% para vencer uma altura maxima de X X
. P 0,60 m ou inclinagdo maxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?
104.3 q) |A rampa possui guia de balizamento? (ndo é necessario guarda-corpo e corrimao) X X
5.4.6e . . - i a e .
o r) |O desnivel entre o palco e a platéia estd indicado com sinalizagdo tatil de alerta no piso? X X
NBR 16537 (Seg&o 6)
104.5e 5) Ha local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o simbolo internacional de pessoas com X X
5.2.8.1.6 deficiéncia auditiva (surdez)?
512[:35166 t) [Ha foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras? X X
SIM NAO SIM NAO SIM NAO
NECESSITA PROJETO ? X X X
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32 PAVTO 22 PAVTO |

ATENDE NBR9050-
NAO SE 2020 NAO SE

Item da NBR9050 10. AUD|T6R|OS E SIMILARES ey OBSERVACOES i OBSERVACOES

ATENDE NBR9050-
2020

a) |Existe auditério? X
103.1e A quantidade de espagos reservados para pessoas em cadeira de rodas na area destinada ao publico é de 2% ou 20
o b) |espagos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotagdo conforme art. 23 do Decreto n® X X X
Decreto n2 5.296/04
5.296/04)?
103.4 0 Os espagos para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensGes minimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa X X X
= de no minimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trés e da frente e estdo instalados em piso plano horizontal?
1031e A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na érea destinada ao publico atende é de 2% ou 20
o d) |assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotagdo conforme art.23 do Decreto n2 X X X
Decreto n2 5.296/04
5.296/04)?
10.3.4.2 e) |0 assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espago livre frontal de no minimo 0,60 m? X X X
103.4.4 Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a da i de lotagdo conforme art. 23
T ) |do Decreto n® 5.296/04) com largura minima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre X X X
Dec. 5296/04
0,41 me0,45m?
10.3.4.4 g) |O assento para pessoa obesa possui um espago livre frontal de no minimo 0,60 m? X X X
Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa
103.1 h) P . X X X
estdo distribuidos pelo recinto?
.. | Existe espago para cdo-guia junto de um assento preferencial, com dimensdes de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de
103.5 i) . X X X
profundidade e 0,30 m de altura?
10.3.1 j) |Esses espagos estdo localizados junto a assento para acompanhante? X X X
10.3.1 k) |Esses locais estdo indicados por sinalizagdo? X X X
Esses locais garantem a visualizagdo da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um angulo visual de no
10.3.2 1) |maximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do X X X
usuario?
10.3.1 m) | Estes locais estdo localizados em uma rota acessivel vinculada a uma rota de fuga? X X X
5.5.1.2 n) |Ha sinalizagdo visual e sonora nas saidas de emergéncia? X X X
10.4.3e . . . . - .
104.4 0) |0 palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecanico para o usuario de cadeira de rodas? X X X
10423 ) A rampa para o palco possui largura minima de 0,90 m, inclinagdo maxima de 16,66% para vencer uma altura maxima de X X X
. P 0,60 m ou inclinagdo maxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?
104.3 q) |A rampa possui guia de balizamento? (ndo é necessario guarda-corpo e corrimao) X X X
5.4.6e . . - s .
o r) |O desnivel entre o palco e a platéia estd indicado com sinalizagdo tatil de alerta no piso? X X X
NBR 16537 (Seg&o 6)
104.5e 5) Ha local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o simbolo internacional de pessoas com X X X
5.2.8.1.6 deficiéncia auditiva (surdez)?
104.5e . . - g p
52816 t) [Ha foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras? X X X
JUSTIFICATIVA SIM NAO SIM NAO
NECESSITA PROJETO ? X X
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LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAGAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM

Item da NBR9050

NBR 9050:2020)

‘PSF/PSU Pelotas RS

10. AUDITORIOS E SIMILARES

OBSERVAGOES

a) |Existe auditério?
103.1e A quantidade de espagos reservados para pessoas em cadeira de rodas na area destinada ao publico é de 2% ou 20
o b) |espagos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotagdo conforme art. 23 do Decreto n®
Decreto n2 5.296/04
5.296/04)?
103.4 0 Os espagos para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensGes minimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa
= de no minimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trés e da frente e estdo instalados em piso plano horizontal?
1031e A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na érea destinada ao publico atende é de 2% ou 20
o d) |assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotagdo conforme art.23 do Decreto n2
Decreto n2 5.296/04
5.296/04)?
10.3.4.2 e) |0 assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espago livre frontal de no minimo 0,60 m?
103.4.4 Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a da i de lotagdo conforme art. 23
T ) |do Decreto n® 5.296/04) com largura minima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre
Dec. 5296/04
0,41 me0,45m?
10.3.4.4 g) |O assento para pessoa obesa possui um espago livre frontal de no minimo 0,60 m?
103.1 h) Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa
= estdo distribuidos pelo recinto?
.. | Existe espago para cdo-guia junto de um assento preferencial, com dimensdes de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de
10.3.5 i) .
profundidade e 0,30 m de altura?
10.3.1 j) |Esses espagos estdo localizados junto a assento para acompanhante?
10.3.1 k) |Esses locais estdo indicados por sinalizagdo?
Esses locais garantem a visualizagdo da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um angulo visual de no
10.3.2 1) |maximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do
usuario?
10.3.1 m) | Estes locais estdo localizados em uma rota acessivel vinculada a uma rota de fuga?
5.5.1.2 n) |Ha sinalizagdo visual e sonora nas saidas de emergéncia?
10.4.3e . . . . - .
104.4 0) |0 palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecanico para o usuario de cadeira de rodas?
A rampa para o palco possui largura minima de 0,90 m, inclinagdo maxima de 16,66% para vencer uma altura maxima de
104.3 p) nelinacio méxi .
0,60 m ou inclinagdo maxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?
104.3 q) |A rampa possui guia de balizamento? (ndo é necessario guarda-corpo e corrimao)
5.4.6e . . - i a e .
o r) |O desnivel entre o palco e a platéia estd indicado com sinalizagdo tatil de alerta no piso?
NBR 16537 (Seg&o 6)
104.5e 5) Ha local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o simbolo internacional de pessoas com
5.2.8.1.6 deficiéncia auditiva (surdez)?
104.5e
52816 t) [Ha foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA




LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME

NBR 9050:2020)

|PSF/PSU Pelotas RS

TERREO 22 PAVTO I

ATENDE NBR9050- ATENDE NBR9050-
2020 NAO SE 2020 NAO SE

Item da NBR9050 11. REST. RANTES, COPAS E SIMILARES ey OBSERVAGOES i OBSERVAGOES

ATENDE NBR9050-
2020

Nas superficies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas

9331 ) | oo g ) X X
estdo dispostos dentro da faixa de alcance manual?

9.3.3.2 b) [Os alimentos e bebidas estdo dispostos de forma a permitir o alcance visual? X X

9.3.33 c) [As superficies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado? X X

9.3.33 d) |E garantida a dimens&o de no minimo 0,90 m de circulagio no entorno do balcio de autosservigo? X X
Possui pelo menos 5% (com no minimo uma do total) de mesas acessiveis para usuarios de cadeira de rodas, sinalizadas

10.8.1 e) X X
com o SIA?

4.3 f) |E garantida uma faixa de circulagdo de 0,90 m entre as mesas e rea de manobra para acesso? X X
9.3.23 g) |As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado? X X
9324 h) As mesas permitem aproximagao frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre minima de 0,73 m embaixo da X X

o superficie, garantindo largura minima de 0,80 m e profundidade minima de 0,50 m?
9.2.2.1 i) |Caixas de pagamento sdo facilmente identificados e localizados em rotas acessiveis? X X
9.2.2.2 j) |Aaltura do balcdo do caixa esta entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado? X X

O caixa possui espago para aproximagao frontal ou lateral?
9.2.2.2 k) |(para aproximagdo frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no minimo, 0,73 m de altura e circulagdo X X
que permita giro de 180°; para aproximagdo lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)
10.9.7 1) |Nas copas estdo asseguradas condigdes de circulagdo, aproximagao e alcance dos utensilios? X X
10.9.7 m) |As pias das copas possuem altura de no maximo 0,85 m, com altura livre inferior de no minimo 0,73 m? X X
SIM SIM SIM
NECESSITA PROJETO ? X X X




NBR 9050:2020)

|PSF/PSU Pelotas RS

ATENDE NBR9050-
NAO SE 2020 NAO SE

Item da NBR9050 11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES Ao OBSERVACOES e OBSERVACOES

ATENDE NBR9050-
2020

Nas superficies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas

9.33.1 a) I X X X X
estdo dispostos dentro da faixa de alcance manual?

9.3.3.2 b) [Os alimentos e bebidas estdo dispostos de forma a permitir o alcance visual? X X X

9.333 c) |As superficies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado? X X X

9.3.33 d) |E garantida a dimens&o de no minimo 0,90 m de circulagio no entorno do balcio de autosservigo? X X X
Possui pelo menos 5% (com no minimo uma do total) de mesas acessiveis para usuarios de cadeira de rodas, sinalizadas

10.8.1 e) X X X
com o SIA?

4.3 f) |E garantida uma faixa de circulagdo de 0,90 m entre as mesas e rea de manobra para acesso? X X X
9.3.23 g) |As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado? X X X
9324 h) As mesas permitem aproximagao frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre minima de 0,73 m embaixo da X X X

T superficie, garantindo largura minima de 0,80 m e profundidade minima de 0,50 m?
9.2.2.1 i) |Caixas de pagamento s3o facilmente identificados e localizados em rotas acessiveis? X X X
9.2.2.2 j) |Aaltura do balcdo do caixa esta entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado? X X X

O caixa possui espago para aproximagao frontal ou lateral?
9.2.2.2 k) |(para aproximagdo frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no minimo, 0,73 m de altura e circulagdo X X X
que permita giro de 180°; para aproximagdo lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)
10.9.7 1) |Nas copas estdo asseguradas condigdes de circulagdo, aproximagao e alcance dos utensilios? X X X
10.9.7 m) |As pias das copas possuem altura de no maximo 0,85 m, com altura livre inferior de no minimo 0,73 m? X X X
JUSTIFICATIVA SIM USTIFICATIVA SIM
NECESSITA PROJETO ? X X




LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIACAO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM

NBR 9050:2020)

IDADE /
~ PSF/PSU Pelotas RS
[o]:{c7:Ye]

Item da NBR9050 11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES OBSERVACGES

Nas superficies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas

9331 a) estdo dispostos dentro da faixa de alcance manual?
9.3.3.2 b) [Os alimentos e bebidas estdo dispostos de forma a permitir o alcance visual?
9.3.33 c) [As superficies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?
9.3.33 d) |E garantida a dimens&o de no minimo 0,90 m de circulagio no entorno do balcio de autosservigo?
1081 o) Possui pelo menos 5% (com no minimo uma do total) de mesas acessiveis para usuarios de cadeira de rodas, sinalizadas
com o SIA?
4.3 f) |E garantida uma faixa de circulagdo de 0,90 m entre as mesas e rea de manobra para acesso?
9.3.23 g) |As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?

As mesas permitem aproximagao frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre minima de 0,73 m embaixo da

h superficie, garantindo largura minima de 0,80 m e profundidade minima de 0,50 m?

Caixas de pagamento sdo facilmente identificados e localizados em rotas acessiveis?

A altura do balcdo do caixa esté entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?

O caixa possui espago para aproximagao frontal ou lateral?
(para aproximagdo frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no minimo, 0,73 m de altura e circulagdo
que permita giro de 180°; para aproximagdo lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)

k

10.9.7 )

Nas copas estdo asseguradas condigdes de circulagdo, aproximagéo e alcance dos utensilios?

10.9.7 m) |As pias das copas possuem altura de no maximo 0,85 m, com altura livre inferior de no minimo 0,73 m?

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?
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Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiéncia

Indicador de Acessibilidade Presenca do recurso na edifica¢do (sim / ndo)

1 Vagas para pessoa com deficiéncia sinalizadas e proximas do acesso a edificacdo (2% do total de vagas) Nao
2 Vagas para pessoa idosa sinalizadas e proximas do acesso a edificagdo (5% do total de vagas) Nao
3 Rebaixamento de cal¢adas Sim
4 Calgadas sem barreiras nas proximidades da edificagao Sim
5 Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratdria, trilhos ndo embutidos, degraus, entre outros) Sim
6 Balcao de informagdo acessivel (com pelo menos um trecho rebaixado) Sim
7 Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas Sim
] Corredores com largura adequada e sem obstaculos Sim
9 Sanitario acessivel com entrada independente em todos os pavimentos Nao
10 Piso tatil (interno e externo) Nao
11 Sinalizacdo visual e tatil junto a informag0es relevantes (sanitarios, elevadores, saidas de emergéncia etc.) Nao
12 Rotas de fuga acessiveis Sim
13 Sistema de senhas com informagao acessivel (visual e sonora) N/A
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Foto 2 — Rampa de acesso a calgada.



Foto 5 — Porta sanitario PNE. Foto 6 — Sanitario PNE.



