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ANEXO | — PROJETO BASICO

1. DO OBIJETO

1.1 Prospecgao do mercado imobilidrio de Belo Horizonte - MG, com o fito de viabilizar futura locagao de
imével para abrigar as unidades da Advocacia Geral da Unido neste municipio, mediante coleta de
manifestacdes de interesse para locacdo de imdvel comercial que atenda aos requisitos aqui
especificados.

2. GENERALIDADES

2.1 Este documento tem cardter orientativo, tendo por objetivo fornecer aos interessados do
Chamamento Publico as especificaces bdsicas para apresentacdo da proposta e para o atendimento
deste objeto.

2.2 As especificagbes sao exigéncias minimas, nao limitando a gama de possibilidades a serem ofertadas
pelos interessados.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE REALIZAGCAO DO PROCEDIMENTO

3.1 Abusca por novo local para instalagao das unidades da AGU em Belo Horizonte se faz necessaria para
ampliar a eficacia do ambiente de trabalho. Porém, além da qualidade ambiental, é necessério que
as despesas voltadas a manutencgdo, locagdo, aquisi¢do, construgdo e adequagdo de imdveis sejam
compativeis com as atividades laborativas neles desenvolvidas. No caso de institui¢des publicas, a
otimizagdo de despesas envolve ainda questdes de responsabilidade fiscal no que tange a aplicacdo
de recursos publicos em imdveis.

3.2 Além disso, pretende-se prover as unidades da AGU em Belo Horizonte de instalagdes que
contemplem todas as necessidades do 6rgdo, com seguranga, conforto e qualidade ambiental,
trazendo ao mesmo tempo economia com a reduc¢do da drea locada e redugao de gastos.

3.3 Em decorréncia da restrigdao orgamentaria imposta aos drgaos publicos, faz-se necessario otimizar o
orcamento disponivel para o custeio das despesas administrativas. Assim, busca-se a reduc¢do das
despesas de locagdo, por meio de readequacgdo de area fisica a fim de possibilitar a almejada
otimizagdo dos respectivos custos.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA TECNICA

4.1 O prazo para apresentacdo das propostas sera de 15 (quinze) dias Uteis a partir da publicacdo do
Edital.

4.2 A proposta devera ter validade de, no minimo, 90 (noventa) dias corridos. Ndo havendo indicagdo,
sera considerada como tal.

4.3 A interessada devera apresentar sua proposta fazendo constar as seguintes informacgdes/
documentos:
a) Endereco completo do imével;
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b) Area construida;
c) Preco de locagdo mensal e anual;
d) Cépia atualizada da matricula do Registro de Iméveis;
e) As especificagdes do imdével em funcdo do chamamento e do Programa de Necessidades, com
apresentacdo de Memorial Descritivo e desenhos de arquitetura
f) Declaracdo atestando que ndo ha qualquer impedimento de ordem juridica capaz de colocar em
risco a futura locacdo, ou, caso exista algum impedimento, prestar os esclarecimentos, cabiveis,
inclusive com a juntada da documentacao pertinente, para fins de avaliacao;
g) No caso de existéncia de condominio:
g.1) Explicitar os servicos oferecidos em relacdo a operagdo, seguranga e manutencdo da
edificacdo;
g.2) Valor mensal do condominio;
h) Documentacdo da empresa e representante legal ou proprietario (Identidade, CPF, CNPJ,
Contrato Social);
i) Contato de e-mail e telefone do proprietario ou representante legal.

As propostas oferecidas através do chamamento publico, de imdveis ja construidos ou construidos
para esta finalidade, deverdo levar em conta todas as necessidades e todas as caracteristicas técnicas
previstas no caderno de especificagcbes anexo.

A Administracdo podera realizar quaisquer diligéncias que julgue necessdrias ao complemento de
informacBes em relacdo a proposta apresentada, inclusive com vistoria do imével proposto para
locacgdo.

A proposta devera indicar o prazo para a entrega das chaves, que devera ser de até 6(seis) meses a
contar da assinatura do contrato.

O imdvel devera estar concluido em condi¢Ges de operacgdo e adequado aos padrdes exigidos neste
instrumento no momento da entrega das chaves.

A proposta devera estar assinada pelo proprietario ou seu representante legal, desde que possua
poderes para tal.

Independentemente de declaragdo expressa, a simples apresentacdao da proposta de prego
acarretard, necessariamente, a aceitacdo total das condi¢des previstas neste Instrumento
Convocatoério.

4.10 Deve constar na proposta que é de responsabilidade da Locadora o pagamento dos impostos

(especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU), taxas, inclusive a contribuicdo para o
custeio de servigos de iluminacdo publica, bem como eventuais outros encargos incidentes sobre o
imével cujo pagamento ndo incumba a LOCATARIA;

4.11 0 modelo de proposta esta constante no anexo ao Edital de Chamamento.
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5. DOS CRITERIOS DE ESCOLHA DO IMOVEL

5.1 Apds atendimento das exigéncias formais do Chamamento Publico, para fins de escolha do imdvel,

AVALIAGAO

TECNICA

deverd ser seguido o seguinte fluxo:

RESPONSAVEL CRITERIO TIPO RESULTADOS

AVALIAGAO ESTRUTURAL

AVALIAGAO DE ACESSIBILIDADE

ADEQUAGAO 3 LEI DE ZONEAMENTO
EQUIPE DE ENGENHARIAE : OBJETIVO E:Z(L)AI::Z :/IAI:\IA'I'OS APROVADO
ARQUITETURA B ) ¢
AVALIACAO DE RISCO DE INUNDAGCAO OU REPROVADO

AVALIAGAO DA DOCUMENTAGAO TECNICA
DO IMOVEL

LAYOUT (AREAS MINIMAS PREVISTAS),
ACESSO, ESTACIONAMENTO

COMISSAO DE JULGAMENTO REGULARIDADE FISCAL DO PROPONENTE, RETORNO PARA

LEGAL/FISCAL (DESIGNADA) ASPECTOS DE PROPRIEDADE E OBJETIVO ESCLARECIMENTOS, APROVADO
REGULARIZAGAO OU REPROVADO
ADEQUABILIDADE
INSTITUCIONAL DA EDIFICAGAO
ADEQUABILIDADE DISCRICIONARIO B RETORNO PARA

INSTITUCIONAL MEMBROS / DIRIGENTES DE ACESSO E DO LOCAL PARAMEMBROS, |- ESCLARECIMENTOS, APROVADO
SERVIDORES E POPULAGAO OU REPROVADO
ADEQUABILIDADE DA SEGURANGA DO
IMOVEL E DO
ENTORNO

FINANCEIRA EQUIPE DE ARQUITETURA E DA PROPOSTA DE PRECOS DO IMOVEL SBJFjT'VdO (a"a"asao CONTRAPROPOSTA, APROVADO

ENGENHARIA ADAPTADO AO PRECO DE MERCADO cenica eprecode i REPROVADO
mercado)
5.2 Paraa assinatura do contrato serao exigidos os documentos que comprovem a regularidade fiscal do

locador junto as esferas federal e estadual, a documentagdo do imdvel quanto a propriedade e
aprovacdo nos 6rgaos competentes e outras que se facam necessarias para a perfeita formalizacdo
do contrato administrativo.

6. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO IMOVEL

6.1

O imodvel deverd ser entregue de forma definitiva em até 06 (seis) meses, contados a partir da
assinatura do contrato, com a infraestrutura adequada aos padrdes da AGU, acabado, salubre, em
perfeitas condi¢des de funcionamento, desocupado e com as instalagdes em pleno funcionamento,
para avaliacao preliminar da AGU.

No ato de entrega, o imdvel deverd apresentar as caracteristicas previstas e descritas no Projeto
Basico, Caderno de Especificagdes e Programa de necessidades, todos anexos deste Projeto Basico.
Estando o imdvel proposto efetivamente disponivel para ocupagdo, e uma vez confirmado que
aquele esta de acordo com as caracteristicas propostas neste Projeto Basico, serd emitido o Termo
de Recebimento Provisdrio do Imdvel pela equipe técnica multidisciplinar da AGU.

6.4 A AGU emitird o Termo de Recebimento Definitivo do Imdvel, a contar do Termo de Recebimento

Provisdrio do Imével. Esse termo apenas sera emitido caso o imdvel atenda a todas as caracteristicas
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previstas neste instrumento e caso eventuais pendéncias informadas pela area técnica tenham sido
sanadas.
Constardao como anexos do termo de recebimento definitivo todas as garantias de equipamentos que
eventualmente estejam instalados no prédio, tais como elevadores, plataformas, equipamentos de
ar-condicionado, bombas, motores de portdes ou cancelas, centrais de deteccdao de incéndio,
nobreaks, geradores etc.
Além do previsto no subitem anterior, constardo como anexos do termo de recebimento definitivo
os seguintes documentos:

a) Certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros (AVCB);

b) Habite-se fornecido pela prefeitura;

c) Copia de todos os projetos com arquivos em dwg e pdf, de todas as especialidades;

d) Toda a documentacdo necessaria para transferéncia de titularidade de contas de agua e de

energia elétrica.

e) Apodlice de seguro do prédio contra incéndio, por conta da locadora.
Os 6rgaos e unidades da AGU passarao a ocupar o imovel a partir do recebimento definitivo.
Os efeitos financeiros ocorrerdo a partir do recebimento definitivo.
Para fins da analise da proposta apresentada do imdvel selecionado, sera realizada vistoria, em
conformidade com as normas técnicas vigentes, pesquisa de mercado de imdveis semelhantes na
regido e elaboracgdo de laudo técnico para determinacdo do valor de mercado.

DO VALOR DA LOCAGAO, FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

7.1

Informagdes contidas na clausula sexta, sétima e décima da minuta do termo do Contrato.

DAS OBRIGACOES — LOCADORA E LOCATARIA

8.1 As obriga¢Oes das partes estdo contidas nas cldusulas terceira e quarta da minuta do termo do

Contrato.

DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

9.1

9.2

9.3

9.4

Durante a vigéncia do contrato, sua gestdo e a fiscalizacdo serdo realizadas por servidores
especialmente designados para essa finalidade mediante portaria, em conformidade com o disposto
na Lei n2 14.133/2021.

Os representantes do drgdo gestor, responsaveis pela gestao e fiscalizagdo atuardo com a experiéncia
necessaria para o acompanhamento e controle da execugao do contrato.

O fiscal anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do do contrato,
determinando o que for necessario a regulariza¢do das faltas ou defeitos observados.

As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverdo ser solicitadas ao
superior em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.
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9.5 A gestdo do contrato e a fiscalizacdo de que trata este subitem ndo excluem nem reduzem a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, com fulcro na Lei 14.133/2021.

10. DO INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

10.1 Em caso de existéncia de condominio a fiscalizacdo técnica deve avaliar constantemente, através
do Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), para afericdo da qualidade da prestacdo dos
servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos.

10.1.1. O redimensionamento no pagamento incidira apenas no valor do condominio, no que se
refere a execucdo dos servicos, restando resguardado da afericdo pelo IMR o valor
contratual do aluguel.

10.2 O IMR se destina a estabelecer padrdes de atendimento de servigos, baseados em indicadores
disponiveis ao CONTRATANTE e a CONTRATADA.

10.3 Os padroes serdo definidos com base em métricas de desempenho e de disponibilidade de recursos.

10.4 Os objetivos desta medicdo de resultados sdo:

a) Proporcionar atendimento com qualidade e prazos satisfatdrios aos solicitantes de servico;

b) Otimizar o emprego dos recursos humanos e materiais fornecidos pela CONTRATADA, através do
monitoramento dos servicos de manutencdo e conservacgao;

C) Proporcionar um ambiente seguro, confidvel e confortavel aos usuarios das edificacbes da AGU
através da realizagdo das manutengdes preventivas e corretivas em prazos satisfatorios.

10.5 Os ajustes definidos no IMR serao aplicados de acordo com o enquadramento do indice calculado
na faixa de ajuste.

10.6 A realizacdo dos ajustes pela aplicacdo do IMR ndo impede a aplicacdo das multas e glosas por
infracdo definidas neste projeto basico.

11. DO PRAZO DA LOCAGCAO

11.1 O prazo inicial de vigéncia do contrato de locacdo serd de 60 (sessenta) meses, contados a partir do
recebimento definitivo do imdvel, podendo ser prorrogado, se conveniente e oportuno para as
partes, e desde que mantida a adequabilidade mercadoldgica do valor proposto a titulo de aluguel.

11.2 Fica o(a) LOCADOR(A) obrigado(a) a comunicar imediatamente a Administracdo a superveniéncia
de qualquer fato novo que ponha em risco a locagdo, sob pena de aplicacdo da multa contratual e
ressarcimento de prejuizos que possa vir a recair sobre a AGU.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Assangdes contratuais estdo contidas na Cldusula Décima Quarta da minuta do termo do Contrato.
12.2 Durante o processo de chamamento publico o participante estard sujeito, sem prejuizo das san¢ées
legais na esfera civil e na criminal, as seguintes penalidades aplicadas isolada ou cumulativamente:
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12.2.1 Adverténcia: por faltas leves, assim entendidas como aquelas decorrentes de
descumprimento das regras editalicias e de obrigaces pelo participante/contratado,
desde que ndo fique evidenciada a ma-fé, ndao acarretem prejuizos financeiros,
patrimoniais e/ou orgamentarios a AGU, bem como n&o resultem de ato de improbidade;
12.2.2  Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa compensatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, no caso de ilicitos
administrativos ocorridos no chamamento publico, tais como:
a.1) propor recursos administrativos manifestamente protelatérios;
a.2) deixar de atender as convocac¢des da Comissdo de Licitacdo;
a.3) desistir da proposta, salvo por motivo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administracdo, ou nas hipdteses legalmente admitidas;
a.4) declarar falsamente o cumprimento dos requisitos de habilitacdo, sabendo ou
devendo saber que ndo os cumpre;
a.5) ndo apresentar proposta definitiva no prazo estabelecido ou
a.6) tumultuar a sessdo publica.
b) Multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, caso o
participante do chamamento venha a impedir, prejudicar, frustrar ou fraudar o certame,
ainda que o objetivo ndo seja consumado, ou caso o participante ou o contratante
apresente declara¢do ou qualquer outro documento falso do curso do certame ou da
execucdo do contrato.
11.1.1.1 O valor da multa devera ser pago, no prazo de quinze dias, a contar da
notificacdo para pagamento, de acordo com procedimento a ser indicado pela
area de Finangas.

11.1.1.2 N3o efetuado o pagamento nos prazos e na forma estabelecidos, serdo os
créditos inscritos em Divida Ativa da Unido para cobranca devida.

11.1.1.3 Atendendo solicitagdo do participante do chamamento ou do contratado, o
pagamento da multa poderd ser parcelado, com a correcdo monetdria dos
valores, segundo indice oficial, cujo cdlculo cabera a Secretaria de Financas.

11.1.1.4 Em caso de ndo pagamento de qualquer das parcelas, considerar-se-dao
antecipadamente vencidas as demais.

11.2 Suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Advocacia-
Geral da Unido, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos:
l. de até 30 (trinta) dias, quando, aplicada a pena de adverténcia, o participante do

certame permanecer inadimplente;

Il. de 31 (trinta e um) dias até seis meses: quando o sancionado solicitar
cancelamento de proposta apés sua abertura, salvo motivo justificavel ou quando
o participante do certame ndo atender a convocacdo da Comissdo, deixar de
entregar documento a que estava obrigado ou fazé-lo de forma incompleta, salvo
se comprovada a boa-fé, decorrente de erro escusavel.

Il de seis meses a 12 (doze) meses:
a) quando o participante do certame se recusar a assinar o contrato;
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11.3

11.4

11.5

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada
com base no subitem 13.1.3.
A declaracdo de inidoneidade podera ser aplicada, em face de pessoa fisica ou juridica, diante de
grave irregularidade na execuc¢do do contrato consubstanciada em:

I. apresentar documentos fraudulentos, adulterados, falsos ou falsificados;

II. emitir declaracdes falsas e

lll. entregar objeto contratual falsificado ou adulterado.
No processo de aplicacdo de sangdes é assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa,
facultada defesa prévia do interessado no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados da respectiva
intimagao.

13. ANEXOS

Anexo I-A — Caderno de especificacoes

Anexo I-B — Programa de Necessidades

Belo Horizonte, 27 de JUNHO de 2023.

Equipe de planejamento da Contratagao:

Assinado de forma digital por Documento assinado digitalmente
o oo Nowooracer, govbr
: Dados: 2023.08.09 14:14:29 -03'00'
FERNANDO PEROBA JUNIOR MAURO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA
SIAPE 1651089 SIAPE 2009896
Membro técnico da equipe de Planejamento da Membro técnico da equipe de Planejamento da
Contratagao Contratagao

EMANUELA DE ALKMIM Assinado de forma digital por

DUARTE

EMANUELA DE ALKMIM DUARTE
COTA:05942822689

COTA:05942822689 Dados: 2023.08.10 10:34:53 -03'00"

EMANUELA DE ALKMIM DUARTE COTA

SIAPE 2421315

Membro técnico da equipe de Planejamento da

Contratagao
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ANEXO I-A — CADERNO DE ESPECIFICAGOES

GENERALIDADES

Este documento visa fornecer, aos interessados no Chamamento Publico, as especificagcdes bdsicas
gue deverdo ser seguidas para o atendimento do objeto. Estas especificacdes sdo exigéncias minimas,
ndo servindo para limitar as propostas a serem ofertadas pelos interessados.

Ressalta-se que, caso o imoével ofertado ndo disponha de todas as caracteristicas minimas
estabelecidas, o proprietario deverad realizar as adequacgdes, sendo responsavel por suas expensas.

OBIJETO

Prospeccdo do mercado imobilidrio de Belo Horizonte - MG, com o fito de viabilizar futura locacdo de
imével para abrigar as unidades da Advocacia Geral da Unido neste municipio, mediante coleta de
manifestacdes de interesse para locacdo de imdvel comercial que atenda aos requisitos minimos aqui
especificados.

CARACTERISTICAS E CONDICOES OBRIGATORIAS MiNIMAS DESEJAVEIS DO IMOVEL A SER LOCADO:

Quesitos técnicos, operacionais e institucionais minimos para qualificagdo da proposta:

3.1.1 O imdvel ofertado devera garantir a independéncia, a seguranca e a privacidade da Instituicdo,

devera estar com a infraestrutura adaptada aos padrdoes da AGU, totalmente concluida no
momento da entrega das chaves, em prazo maximo de até 06 (seis) meses a contar da data da
assinatura do contrato, e em condi¢des de operagcdo. Em caso de nova construgdo, o prazo maximo
sera de 12 (doze) meses.

3.1.2 O imoével ideal oferecido deve ter area construida que consiga atender a populagdo principal e o

plano de necessidades constante no Anexo I-B

3.1.3 O imdvel ofertado devera possuir area construida aproximada de 8.250 m2.
3.1.4 Ter pé direito minimo de 2,50m ou maior se exigido pela legislagdo local, normativos do Corpo de

Bombeiros e ainda de acordo com o Cddigo de Obras da cidade.

3.1.5 A area estimada do imdvel ndo sera considerada como limitador para analise das propostas e

critério de eliminagao, pois cada proposta obviamente serd apreciada caso a caso.

3.1.6 Como critério de avaliacdo serdo observadas as disposi¢cdes da Portaria Conjunta n.2 38, de 31 de

julho de 2020, parametros do Manual de Padrao de Ocupagao e Dimensionamento de Ambientes
em Imodveis Institucionais da Administracdo Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional e da
Portaria n.2 19.385 de 14 de agosto de 2020.

3.1.7 O imovel deverad ser, preferencialmente, de uso exclusivo da AGU;

3.1.8 No caso de iméveis com multiusudrios, as areas ocupadas pela AGU deverao ser contiguas;

3.1.9 No que se refere a localizacdo, foi definido junto aos Dirigentes da AGU a “regido desejavel” com

as seguintes caracteristicas:
a) Local de facil acesso de veiculos e caminh&es, nos horarios permitidos;
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b) Local ndo sujeito a alagamentos e deslizamento de terra nas vias no entorno do edificio;
c) Local que ndo possua alto indice de criminalidade;

d) Local de fécil acesso aos meios de transporte publico.

e) Local que atenda os demais requisitos especificados no chamamento.

3.1.10 Possuir, preferencialmente, estacionamento com vagas cobertas e demarcadas, com dimensdes de
acordo com o Cddigo de Obras da cidade sendo respeitado o quantitativo minimo exigido pela
municipalidade.

3.1.11 A edificacdo devera atender as exigéncias de acessibilidade arquitetonica, em consonancia com o
disposto na NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos da Lei n? 10.098/2000, o Decreto n2 5.296/2004, e a Resolu¢do n? 81/2012 do Conselho
Nacional do Ministério Publico, especialmente: rampa ou plataforma elevatéria para vencer
desniveis no acesso externo, piso tatil da calcada até a recepcdo, 02 (dois) banheiros acessiveis com
entrada independente por pavimento e balcGes acessiveis com rebaixamento para atendimento
adequado a cadeirantes.

3.1.12 O imébvel deverd estar livre, desembaracado e desimpedido de coisas e pessoas na data da
celebracdo do contrato de locacdo. O proprietario é responsdvel pelo seguro contra incéndio da
edificagdo e por taxas extras condominiais, se for o caso.

3.1.13 Caso o imovel se localize em area condominial, membros e servidores deverdo ter acesso livre em
dias Uteis e em hordrio comercial, e em outros dias e horarios acesso mediante autorizacdo de
gualquer um dos membros.

3.1.14 O imodvel devera ter recepgdo no térreo ou no andar do acesso principal ao prédio, com balcido
acessivel que inclua rebaixamento para atendimento adequado a cadeirantes.

3.1.15 O prédio ndo pode apresentar patologias nos elementos que comp&em a edificagdo, como trincas
ou fissuras que comprometam ou venham a comprometer a seguranga da estrutura, pontos de
infiltracdo, mofo e manchas.

3.1.16 No caso de imoével vertical este devera ter, no minimo, uma copa em cada andar, equipada com
pia, torneira, tomadas de energia (220V) e espaco e infraestrutura elétrica suficiente para a
colocagao de geladeira, cafeteira e forno de micro-ondas.

3.1.17 No caso de imével vertical este devera ter, no minimo uma area destinada para sala de reunido, em
cada andar, com capacidade para 20 pessoas.

3.1.18 No caso de imdvel vertical este devera ter, no minimo uma area destinada a depdsito de material
de limpeza (DML), em cada andar, com instalagdes hidrossanitarias (preferencialmente com tanque
de louga com capacidade de 30 litros inclusos acessdrios e torneira cromada).

3.1.19 O imédvel deve possuir sanitarios suficientes para atender a populagdo estimada.

3.1.20 As janelas e portas da edificacdo deverdo estar em perfeito funcionamento de abertura,
fechamento e estanqueidade.

3.1.21 As partes envidracadas de janelas devem possuir peliculas de protecdo solar e persianas
horizontais.

3.1.22 As partes envidragadas que deem para as vias publicas, recepgdo, guarita, devem possuir peliculas
de seguranca que impecam a visualizacdo da parte interna por quem estiver na via publica. Ou
ainda apresentar solugdo equivalente.
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Deve possuir elevadores em perfeito estado de conservagao, apresentando condi¢Ges plenamente
seguras de utilizagdo em concordancia com normas da ABNT. O equipamento deve estar em
condigdes suficientes para atendimento ao transporte didrio de uma populagao fixa conforme o
critério da norma NBR 5665:1983 (versao corrigida 1987) — Calculo do trafego nos elevadores —
dimensionados de acordo com as normas NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de
passageiros/Requisitos de seguranca para construcdo e instalacio — e NBR NM 313:2007 -
Elevadores de passageiros/Requisitos de seguranga para construgdo e instalacdo/ Requisitos
particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia.
Obrigatoriamente, no minimo, uma unidade (um elevador) do grupo deve atender aos requisitos
de acessibilidade.

O imodvel devera apresentar iluminacdo e aeracdao em todos os compartimentos habitaveis, por
intermédio de janelas ou vaos que se comuniquem diretamente com espacos exteriores ou com
areas abertas.

O imével devera ser entregue apds a realizacdo de todas as adequacdes indispensaveis ao inicio da
ocupacdo, plenamente apto ao uso regular, livre de entulhos e restos de obra, com todos os
ambientes e superficies internas e externas limpos, aspirados e higienizados, inclusive reservatérios
de agua, panos de vidro, banheiros e copas, pisos, forros, fachadas, carpetes, telhas, calhas, lajes
impermeabilizadas, canteiros e jardins, persianas, passeios etc;

3.2 Quanto a regularidade fiscal do proponente e regularizacdo da propriedade

3.21

3.2.2

3.23

3.24

Os documentos a seguir serdo exigidos apenas do(s) imovel(is) selecionados em conformidade
com o item 3.1:
a) Certificado do Corpo de Bombeiro Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro;
b) Certiddo de baixa e habite-se do imdvel;
c) Declaragdo de fatos impeditivos de contratar com a Administragao;
d) Documentagdo da empresa e seu representante legal;
A AGU procedera a consulta aos sites oficiais para verificacdo da regularidade fiscal e trabalhista
do proponente a ser confirmada pelas seguintes certiddes:
a) De regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Negativa de Débitos Relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido);
b) De regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (Certificado de regularidade
do FGTS);
c) De inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho (Certiddo Negativa de
débitos trabalhistas);
d) Consulta ao SICAF, caso seja empresa cadastrada.
Além destas consultas a AGU procedera a consulta ao site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br
para verificacdo de certidGes junto ao CNJ, TCU e Portal da Transparéncia e ao site de pesquisas
referente ao CADIN.
Deverd ser apresentada declaracdo de fatos impeditivos de contratar com a administracao,
conforme modelo constante no ANEXO Il do edital.
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Deverd ser apresentado Declaracdo de que ndo utiliza de mao de obra direta ou indireta de
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999 ANEXO IV do edital.

4. LAYOUTS

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

Apds a assinatura do contrato, o locador (a), devera disponibilizar arquiteto que ficard a frente da
definicdo dos estudos dos Layouts dos diversos pavimentos e de sua aprovacdo pela equipe técnica
da AGU, pelos bombeiros e por outros érgaos previstos na legislacdo em fungdo do tipo e do uso
da edificagao.

Para elaboracdo dos diversos estudos, até sua versdo final, deverdo ser observados: as dreas Uteis,
os mobilidrios, o numero de pontos elétricos e de légica, o quantitativo de pessoal de cada
ambiente e a disposicdo dos diversos setores entre si, sistema de ar-condicionado e ventilagdo
natural, bem como outras recomendacdes da AGU.

Devera ser observado o plano de necessidades da AGU, constante no Anexo |-B

Todos os custos para elaboragdo de projetos e adequacgdes fisicas sdo de responsabilidade do
Locador (a), ndo havendo expensas para a AGU.

Na elaboracdo do layout deverdo ser observadas as disposi¢cdes da Portaria Conjunta n.2 38, de 31
de julho de 2020, parametros do Manual de Padrdo de Ocupacdo e Dimensionamento de
Ambientes em Imdveis Institucionais da Administracdo Publica Federal Direta, Autarquica e
Fundacional e da Portaria n.2 19.385 de 14 de agosto de 2020.

Os Layouts dos diversos pavimentos, na sua versao final, deverdo ser apresentados em desenhos
no formato .dwg e .pdf, assim como os projetos complementares (instalagdes elétricas,
hidrossanitdrias, rede de dados, entre outros) que vierem a existir.

O locador (a) devera reportar todas as situacdes referentes a elaboragdo de projetos e execucdo
dos servigcos para a AGU, a fim de aprovacgao e tomada de decisdo referente a execugdo dos servigos

5. DAS ADEQUAGOES

5.1

5.2

5.3
5.4

As construgBes/adequagdes/reformas necessarias no imoével deverdo estar totalmente concluidas
no momento da entrega das chaves, e em condi¢des de operacdo, apds vistoria da equipe técnica
indicada pela AGU, e emissao de termo de recebimento definitivo.

O PROPRIETARIO devera adaptar a edificagdo as necessidades de ambientes e areas a fim de
proporcionar o funcionamento adequado dos diversos servicos das unidades na localidade do
imével, bem como realizar as adequagGes necessarias no layout, nas redes elétricas (comum e
estabilizada), no cabeamento estruturado, nas instalagdes hidrossanitdrias, no sistema de
climatizacdo e demais sistemas prediais para atender o padrdo de infraestrutura da AGU.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos e de primeira qualidade.

A mado de obra a ser empregada, sempre especializada, sera também de primeira qualidade.
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Nestas especificagcdes deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterizacdo de
materiais ou equipamentos, por determinada marca, denominacdao ou fabricacdo, fica
subentendido a alternativa ou equivalente.

Todas as adequacdes necessarias de compartimentagdo dos ambientes com divisérias, instalagdo
de pontos de elétrica e de cabeamento estruturado, atendimento as normas de acessibilidade e
outras exigéncias colocadas neste PB deverdo ser realizadas as custas do proprietario do imével,
assim como quaisquer taxas decorrentes de reforma, aprovagdes em érgdos competentes.

Apds as adequacdes feitas no imdvel, o proprietdrio devera fornecer os projetos “as built”, de todas
as especialidades, para que seja possivel realizar inspe¢des e manutencgdes prediais futuras.

6. DOS SISTEMAS DE INSTALAGCOES E ACABAMENTOS

6.1 PROJETOS

6.1.1 Todos os projetos deverao ser submetidos previamente a aprovacao da AGU.

6.2 ARQUITETURA

6.2.1 Todos os projetos deverdo ser elaborados e assinados por Responsaveis Técnicos devidamente

habilitados e capacitados, devidamente registrado em seus respectivos conselhos de classes,
com a emissdo das respectivas Anotacdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT).

6.2.2 A edificacdo deverd ser entregue com acabamento pronto incluindo forro, piso, pintura,

lumindrias e lampadas, rede estruturada, sinalizagdo, persianas e sistema de climatizacdo. E
fundamental que os acabamentos estejam em perfeito estado de conservacdo. Os diversos
acabamentos internos poderao ser:

6.2.3 Pisos: Deverdo ser observadas as sobrecargas a serem utilizadas em cada ambiente e sua

compatibilizacdo com as adotadas no projeto estrutural. Nas areas internas todas, incluindo
circulagGes, deverao ser utilizados pisos de bom padrao de acabamento, resistentes, excluindo-
se a opgdo por pisos industriais. Os pisos externos e passeios devem atender legislagdo vigente.

6.2.4 Paredes de alvenaria ou gesso acartonado tipo “dry-wall”, todas devem possuir rodapés. Nas

areas molhadas, deverao ser integralmente revestidas com ceramica ou outro material que

resista a umidade.

6.2.4.1 Os demais ambientes deverao ser pintados com tinta lavavel dos tipos PVA, acrilica, lisa,
branca de modo a melhorar a luminosidade do ambiente, ou possuir outro revestimento
de acordo com o projeto de arquitetura em dareas especiais.

6.2.5 Forros: deverdo ser instalados em todos os ambientes, inclusive circulagdes, permitindo a facil

manutencdo de sistemas elétricos, sistemas de légica, CFTV e de iluminagdo.

6.2.6 Divisérias e portas: Todas as divisérias terdo altura de piso a teto. Preferencialmente, devera ser

de divisorias acusticas com 1& de rocha, painel 240 cm, espessura de
8 cm, composta de estrutura em perfis de aluminio anodizado fosco. Poderdo ter opgdo com
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painéis de vidro nas partes intermedidrias com persianas internas, a depender do layout
proposto.

6.2.7 Portas internas: Deverdo ser de madeira com dimensdes minimas de 0,80x2,10m, exceto
almoxarifado, depdsito de material de limpeza (DML) e sanitarios coletivos que poderao ser de,
no minimo, 0,70x2,10m. Indica-se macaneta de alavanca de boa qualidade.

6.2.8 Das fachadas com vidros: Os vidros das fachadas do tipo envidracadas (fachada cortina) e
esquadrias, deverdo possuir propriedades ou peliculas que protejam os ambientes contra a

incidéncia de forte luminosidade e de calor excessivo de modo a ndo prejudicar a climatizacdao
destes.

6.2.9 As vidracas de fachada ou janelas diretamente para rua ou para areas externas do proprio
terreno da edificacdo, deverdo ser estruturadas ou deverao possuir grades de seguranca.

6.2.10 Muros e gradis: Todo o contorno do terreno da edificagdo deverd ter fechamento com muros
ou gradis devidamente pintados. O portdo de acesso a garagem devera ter, de preferéncia,
acionamento eletrdnico.

6.2.11 Vidros e espelhos: Espelhos em todos os sanitarios. Nos sanitarios PNE deverd ser seguido a NBR
9050.

6.2.12 Marcenaria:
6.2.12.1 Devem ser feitos armarios (com uma prateleira) sob as bancadas das pias das copas e

uma prateleira para apoio de micro-ondas em MDF revestidos de férmica ou laminado

industrializado.

6.2.12.2 Devem ser feitas bancadas no protocolo, em MDF revestido de lamina com padrdo de
madeira nas dimensdes indicadas no layout.

6.2.12.3 Devem ser feitas bancadas para estagidrios conforme layout, no mesmo padrdo das
bancadas do protocolo.

6.2.13 Persianas: Em todas as janelas deverdo estar instaladas persianas horizontais com laminas de
aluminio de 25 mm de largura, na cor cinza claro, incluindo todos os acessérios necessarios nas
dimensdes das janelas, deixando-se os acréscimos de praxe. Essa descricdo é apenas indicativa
podendo ser aceita modelos similares.

6.2.14 Sinalizacdo:
6.2.14.1 A fachada deve possuir letreiro de identificacdo confeccionado em latdo e pintado com

tinta automotiva, fixado por pinos, contendo brasao, a descricao ADVOCACIA-GERAL DA
UNIAO, AGU, com tamanho a ser definido no projeto de fachada. O modelo serd
disponibilizado pela AGU.

6.2.14.2 Todas as portas deverdo possuir placas de identificacdo do ambiente, com nomes
definidos em layout aprovado, confeccionadas em aluminio escovado.

6.2.14.3 Todas as copas e sanitarios deverao ter pictogramas em aluminio escovado.

6.2.14.4 Devera ser instalada uma placa de inauguragdo em inox com letras estampadas na cor
preta medindo aproximadamente 0,76x1,00m, conforme modelo a ser disponibilizado.

6.2.14.5 Todos os andares serao sinalizados com placas em aluminio escovado indicando o nome
da respectiva unidade administrativa.
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6.3 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

As instalacdes deverdo atender as normas e padrdes exigidos pela concessionaria, pelas
reparticGes publicas locais competentes e normas da ABNT, como as seguintes: NBR 5626/1998
— Instalacdes Prediais de Agua Fria; NBR 5648/2010 — Tubos e conexdes de PVC-U com junta
soldavel para sistemas prediais de dgua fria — Requisitos e as premissas destas Especificagdes.
Todos os projetos deverdo ser elaborados e assinados por Responsaveis Técnicos devidamente
habilitados e capacitados, devidamente registrado em seus respectivos conselhos de classes,
com a emissdo das respectivas Anotacdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT).

Todos os materiais a serem utilizados e todos os procedimentos adotados na execucao das
instalacGes, obedecerdo rigorosamente as normas pertinentes, de forma a garantir a qualidade
e a padronizacdo e longevidade das instalacdes.

Deverao ser previstos:

a) Banheiros em ndimero compativel com a lotagdo do prédio, dimensionados segundo

exigéncias do Cddigo de Obras da Cidade, inclusive os de acessibilidade;

b) Espelhos, papeleiras de papel higiénico, papeleiras de papel toalha, saboneteiras, tampas dos

vasos sanitarios;

¢) Bacias sanitarias com caixa acoplada com duplo acionamentos, exceto para os banheiros de

PNE que deverdo ser especificos;

d) Duchas higiénicas nos sanitarios femininos;

e) Janelas de ventilacdo ou sistema de exaustdo nos banheiros;

f)

Torneiras de pressao temporizadas

g) Assento dos vasos sanitarios

h) Lavatérios com ou sem colunas, ou apoiados em tampos de marmore ou granito;

i)

6.3.5

6.3.6

6.3.7
6.3.8

6.3.9

6.3.10

Bancada em ago inox, granito ou marmore, com comprimento minimo de 1,20m (um metro e
vinte centimetros), para a copa;
A caixa d’dgua devera ser dimensionada para a ocupacgao prevista da populagao do edificio, bem
como em perfeitas condi¢Ges de uso, inclusive com realizagdo de limpeza antes da ocupagdo
pelos integrantes da AGU, no caso de limpeza ter sido efetuada em periodo superior a seis
meses.
Devera ser atestada a auséncia de qualquer tipo de vazamento e a perfeita condi¢do de
utilizacdo das lougas, metais e valvulas.
Drenos para equipamentos de ar-condicionado, dependendo do sistema de climatizacao.
Cada andar, ou no maximo a cada 20 metros deve haver area destinada a depdsito de material
de limpeza (DML), com tanque.
Todos os materiais a serem utilizados e todos os procedimentos adotados na execugao das
instalacGes, obedecerdo rigorosamente as normas pertinentes, de forma a garantir a qualidade
e a padronizacao das instalagdes.
O fornecimento e a instalagdo de eventuais sistemas e equipamentos de bombeamento deverd
ser realizada de acordo com as normas pelo proprietdrio do imével ou pelo condominio, se
houver.
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6.3.11 Caso ndo exista rede de esgoto no local deverd ser projetado e instalado sistema séptico ou de

mini-estacdes de tratamento de esgoto de acordo com a legislacdo local.

6.4 INSTALACOES ELETRICAS

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

A partir do programa de necessidades e do layout com locacdo de pontos elétricos e
cabeamento estruturado, deverdo ser elaborados e executados pelo proprietario os projetos
das instalagbes elétricas, iluminacdo e tomadas da rede comum (TUGs) e da rede de
computadores (computadores, reprografia, impressoras e servidores), bem como os projetos do
sistema de cabeamento ldgico estruturado e seus componentes.
Na elaboracdo dos projetos elétricos deverdo ser seguidas todas as orientacdes das normas
técnicas vigentes em suas versdes mais atualizadas, e, as normas da concessionaria local de
energia bem como, as prescricdes das normas da ABNT, em particular:

= NBR 14.039/2000 (versdo corrigida 2021) - Instalag¢des Elétricas de Média Tens3o;

= ABNT NBR IEC 60439-1: Conjuntos de Manobra de Controle de Baixa Tensdo Tipo TTA e

PTTA — Parte 1: conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com

ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);

= NBR5.410/2004 (versdo corrigida 2008) - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;

= NBR5.419/2015, Partes 1 a 4 — Protegdo contra descargas atmosféricas;

= NBRISO 8.9955-1/2013, lluminagdo em Ambientes de Trabalho;

= NBR-6880/2002, Condutores de cobre moles para fios e cabos;

= NBR-7288/2018, Cabos de poténcia com isolacdo sélida;

= Demais normas da ABNT aplicaveis;

A edificacdo devera possuir medicdo individual de energia para a area ofertada, por meio de
relégio medidor especifico para a AGU.

A edificagdao deve possuir projeto das instalagdes elétricas conforme determinagées da NR 10 —
Seguranca em Instalagdes e servigcos em eletricidade, Portaria 3.214 de 08/06/1978. O projeto
deve estar disponivel em versdo digital.

A edificagdo deverd possuir projeto de Sistema de Protecdao Contra Descarga Atmosférica e
aterramento. Deverad ser feita a equipotencializacdo do Sistema de Aterramento conforme NBR
5410.

Para elaboracdo dos Projetos elétricos, iluminacdo, SPDA e Aterramento deverd ser utilizado
como referéncia o Manual de Obras Publicas-EdificacGes Praticas SEAP disponivel em:
< https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais/manual-obras-publicas-

edificacoes-praticas-da-seap-manuais/manual obraspublicas projeto.pdf/view>

As instalagdes elétricas devem atender a dois requisitos essenciais. Primeiro requisito: a
edificacdo a ser alugada abrigara o servidor de rede da AGU que funciona em regime 24 horas x
7 dias/ semana x 365 dias/ano. Em decorréncia desse fato, o prédio devera ser equipado com
gerador(es) trifasicos. Segundo requisito é que os circuitos emergenciais devem ser atendidos
pelo gerador. Na instalacdo do gerador devera ser previsto: Quadro de Transferéncia
Automatica (QTA) com Unidade de Supervisdo de Corrente Alternada (USCA). O Gerador devera
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alimentar o Quadro de Cargas de Emergenciais (QCE). Sdo considerados circuitos emergenciais:
Os quadros de alimentacdo do CPD, a iluminacdo dos andares e os elevadores.

Atualmente hd no mercado solucdes de locacdao de geradores que incluem a instalacao,
manutencdo preventiva e corretiva e até a atualizacdo de equipamentos apds um determinado
periodo para evitar a obsolescéncia.

Os servidores e ativos de rede deverdo ser instalados em um Unico ambiente, a Sala de
Equipamentos e Servidores (CPD), em local a ser escolhido conjuntamente com a Diretoria de
Tecnologia da Informacdo da AGU. O CPD deve ser alimentado por quadro(s) trifasico(s)
exclusivo(s) e independente(s) dos demais, Esse (s) quadro(s) deverd (do) ser alimentado(s)
diretamente do Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT) e do Quadro de Cargas Essenciais (QCE),
ou seja, sem quadros intermedidrios. Nesse(s) quadro (s) devera ser prevista a carga de dois
Nobreak monofasicos de 10 KVA/220 Volts. Os dois nobreaks serdo fornecidos pela AGU.

6.4.10 Os circuitos elétricos destinados a alimentar os computadores, impressoras, copiadoras e

fragmentadoras distribuidos pela edificacdo deverdo possuir quadros elétricos especificos para
essa finalidade. Os circuitos para alimenta¢do dos computadores podem ser alimentados em
220 volts. As tomadas em 220 volts devem ser identificadas na cor vermelha para diferenciar
das demais.

6.4.11 Cada estacdo de trabalho deverad ser alimentada por 3 (trés) pontos elétricos (um micro e dois

6.4.12

monitores) pertencentes aos circuitos de computadores provenientes dos quadro de
alimentacao especificos para essa finalidade conforme descrito no item 6.4.11

As impressoras, copiadoras e fragmentadoras deverdo ter circuitos dedicados com tomadas de
20A. Deverdo ser previstos disjuntores tipo DR e DPS, de acordo com as exigéncias da Norma
NBR 5410.

6.4.13 Os circuitos e dispositivos de protecdo devem ser identificados de forma que seja facil

6.4.14

6.4.15

6.4.16

6.4.17

reconhecer os respectivos circuitos protegidos, assim como a devida correspondéncia de
identificacdo nos pontos alimentados por esses circuitos.

A edificacdo deve apresentar sistema de iluminacdo de emergéncia composto por bloco
autdébnomo ou equivalente, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar do estado
de Rondonia;

O projeto de iluminagdo devera fornecer nivel de iluminamento adequado nos locais destinados
aos servidores das unidades, e para os outros locais conforme normas técnicas vigentes. As
lumindrias deverdo ser, de preferéncia, de LED. Todos os ambientes deverdo ter sistema de
iluminacdo com acionamento individualizado. O projeto de iluminacdo devera contemplar
também a drea externa da edificagdo.

No dimensionamento do sistema elétrico devera estar incluida uma capacidade de expansdo da
carga futura de, no minimo, 30%.

Para cada esta¢do de trabalho devera ser instalado um conjunto de tomadas, caracterizados por
3 tomadas elétricas (para alimentar 1 desktop com 2 monitores). O n2 de estacdes de trabalho
serdigual ao n? de pessoas / mesas previsto nesse ambiente, acrescido de, no minimo, mais dois
conjuntos por ambiente, de modo a que se tenha op¢do de mudanca de Leiaute. Salienta-se que
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esse quantitativo de conjuntos podera ser modificado de acordo com as particularidades do
imovel.

Todas as tomadas deverdo atender o padrdo da NBR 14.136/2012 (versdo corrigida 4:2013) -
Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V em corrente alternada —
Padronizacdo. Cabos, fiacdo, dutos e sistemas de protecdao deverdo estar de acordo com o
dimensionamento da carga prevista para o imdvel.

A carga a ser prevista para cada copa deve levar em conta, no minimo, a utilizacdo de geladeira,
freezer, purificador, cafeteira industrial e forno de micro-ondas;

Os circuitos para tomadas de uso comum, tomadas de computadores e iluminacao deverao ser
independentes entre si.

Deverdo ser previstos quadros elétricos especificos para os aparelhos de ar-condicionado.

O fornecimento e a instalacdo de motores elétricos de cancelas ou portées automatizados
devera ser realizada de acordo com as normas pelo proprietdrio do imdvel ou pelo condominio.
Deve haver especial atencdo na identificacdo de circuitos e quadros elétricos.

Deve haver atencdo em relacdo a documentacdo necessdria para transferéncia de titularidade
das contas de energia tdo logo haja o recebimento definitivo da obra.

Deve haver especial atencdo quanto a robustez de motores automatizadores de portdes, bem
como em relacdo a forma de fixacdo de trilhos de piso para que ndo acumulem sujeira.

Todos os projetos elétricos deverdo ser elaborados e assinados por Responsdveis Técnicos
devidamente habilitados e capacitados, devidamente registrado em seus respectivos conselhos
de classes, com a emissdo das respectivas Anota¢des de Responsabilidades Técnicas (ART) ou
Termo de Responsabilidade Técnica (TRT).

Deverdo ser entregues a AGU todos os projetos elétricos AS BUILT das instalagdes, painéis,
guadros elétricos.

6.5 SISTEMA DE CLIMATIZAGAO - INSTALAGOES DE REFRIGERAGAO

6.5.1

6.5.2

6.5.3
6.5.4

6.5.5

O projeto devera ser elaborado de acordo com as normas da ABNT, atentando-se para o layout
dos diversos ambientes, em especial as alturas das divisdrias e continuidade dos espagos.
Todos os projetos deverdo ser elaborados e assinados por Responsaveis Técnicos devidamente
habilitados e capacitados, devidamente registrado em seus respectivos conselhos de classes,
com a emissdo das respectivas Anotagdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT).

Todos os ambientes a exce¢do de banheiros e corredores devem ser refrigerados.

Todos os materiais utilizados e todos os procedimentos adotados na elaboragao dos projetos
obedecerdo rigorosamente as normas pertinentes, de forma a garantir a qualidade e a
padronizacdo das instalagdes: a) ABNT NBR 16401/2008: Partes 1 a 3 - Instala¢des de ar-
condicionado - Sistemas centrais e unitarios; b) ABNT NBR 10080/1987: InstalacBes de ar-
condicionado para salas de computadores.

O projeto e execucdo do sistema de climatizagdo deve atender todos os requisitos legais
previstos em Normas.
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6.5.6 O fornecimento e a instalacdao do sistema de climatizacdo, incluindo analise de qualidade do ar,
e da agua (dependendo do sistema), devera ser realizada de acordo com as normas pelo
proprietario do imdvel ou pelo condominio, se houver.

6.5.7 Poderdo coexistir diferentes sistemas de ar-condicionado, desde que cada sistema atenda aos
requisitos obrigatdrios estabelecidos e desde que devidamente aprovados pela AGU.

6.5.8 Os aparelhos de ar-condicionado do tipo split serdao fornecidos pelo proprietdrio do imével,
devendo ser novos podendo ser mono ou multisplit, inverter, hi-wall, piso-teto ou cassete ou do
tipo split com dutos (de embutir), com o maior nivel de eficiéncia disponivel, conforme o
fabricante.

6.5.9 Caso o imdvel possua sistema de ar-condicionado central, este devera possuir controle de
temperatura, sendo ecologicamente correto, em perfeitas condicdes de funcionamento, com
plano de manutencdo preventiva atualizado, que atenda individualmente a demanda individual
de cada area. Deve-se comprovar que a manutencao técnica foi realizada em no maximo 30 dias
antes da entrega da edificagao.

6.5.10 Os equipamentos terdo controles individuais para cada ambiente de modo a que se possa operar
com eficiéncia no controle do consumo de energia, pelo desligamento dos aparelhos destes
ambientes quando desocupados.

6.5.11 A sala de equipamentos e servidores devera ser refrigerada (24 horas por dia e 7 dias por
semana) com dois aparelhos de ares-condicionados do tipo split, redundantes de,
dimensionados para o tamanho da sala.

6.5.12 A alimentagdo dos aparelhos de ar-condicionado deve ser em conformidade com o descrito no
item 6.4.22 desse Projeto Basico.

6.6 PREVENCAO E MONITORAMENTO QUANTO A SEGURANCA DAS INSTALACOES, DO PATRIMONIO, DAS
PESSOAS, DA PREVENCAO E DO COMBATE A INCENDIO E ABANDONO DA EDIFICACAO.

6.6.1 A drea ocupada pela AGU devera ser continua e exclusiva e, no caso de edificacdo vertical, os
andares devem ser inteiros e adjacentes/consecutivos, visando otimizar recursos e reduzir
riscos.

6.6.2 Deverd haver sistema de seguranca contra incéndio e abandono da edificagdo, aprovado pelo
Corpo de Bombeiros Militar e demais normas que regem a matéria bem como equipamentos de
prevencao, detecgao, alarme, combate a incéndio, como: central de incéndio; detectores de
fumaca e/ou termo velocimétrico; acionadores sonoro-manuais, do tipo “quebra vidro”;
avisador sonoro, tipo sirene; sinalizacdo de emergéncia; extintores de acordo com o tipo de
fogo; rede de hidrantes; rede de sprinklers, de acordo com a exigéncia local.

6.6.3 No caso de escadas estas deverdo ter largura igual ou superior a 1,20m (um metro e vinte
centimetros), de acordo com a NBR 9077/2001 — Saidas de emergéncia em edificios, com
corrimaos instalados, sinalizagao e iluminagao de emergéncia de acordo com as normas.

6.6.4 Devera ser apresentado o Atestado de Vistoria e Laudo do Corpo de Bombeiros que comprove
o atendimento das exigéncias relativas ao imével.
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O prédio devera possuir, nas entradas principais e especialmente nas areas ocupadas pela AGU,
sistema de monitoramento eletronico de pessoas e veiculos (CFTV), com capacidade de
armazenamento de imagens, por no minimo, trinta dias.

A AGU devera ter exclusividade no acesso irrestrito as imagens de pessoas, veiculos e bens cujo
destino ou procedéncia tenha sido as areas ocupadas pela AGU, ndo sendo permitida a
disponibilizacao destas a terceiros sem o consentimento da autoridade competente da AGU.
Deve ser permitido a AGU:

a) Instalar posto de vigildncia prdprio nas entradas e nos andares ocupados pela AGU;

b) Realizar backup das imagens e dos registros do controle de acesso das areas de uso da AGU;

c) Regéncia das normas da AGU, notadamente quanto as de controle de acesso e ao Plano de
Seguranca Organica, nas areas ocupadas pela AGU;

d) Instalar equipamentos de controle de acesso (pdrtico detector de metal, aparelho de raios X
e cofres para guarda de armamento);

e) Ter acesso irrestrito, as areas ocupadas pela AGU, aos servidores designados para auditar os
registros de acesso e imagens ou prestar assisténcia aos servidores do local.

Se houver condominio, devera:

a) Haver servico de triagem (recepcionistas) e controle de acesso (vigilantes) de entrada e saida
de pessoas e veiculos com armazenamento de dados dos visitantes: nome completo, RG,
fotografia, data e horarios de entrada e saida;

b) Acesso irrestrito aos registros de pessoas, veiculos e bens cujo destino tenha sido as areas
ocupadas pela AGU.

CABEAMENTO ESTRUTURADO

Os projetos e a execucdo do cabeamento estruturado (Dados/Voz) serdo elaborados e
executados de acordo com as normas da ABNT, e normas oficialmente recomendadas de outras
entidades, como as seguintes:

NBR 14565 — Procedimento basico para elaboracdo de projetos de cabeamento de

telecomunicagbes para rede interna estruturada;

ANSI/EIA/TIA TR-42.7.1 — Cooper Cabling System Workgroup — Category 6 — draft 10;

ANSI/TIA/EIA-607 Aterramento e Requisitos de Telecomunica¢des em Edificios Comerciais;

ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Categoria 6;

ANSI/EIA/TIA-568B — Commercial Building Telecomunications Cabling Standard;

EIA/TIA-569-A — Commercial Building Standard telecommunications Pethways and spaces; e

outras.

A execucdo das instalagbes deverd ser realizada em conformidade com as normas

ANSI/EIA/TIA568, 1ISO/IEC 118001, NBR 14565, NBR 5410, Normas da Telebras e demais normas

pertinentes e comumente utilizadas nas instala¢cdes de equipamentos de informatica;

A instalacdo devera contemplar no minimo ou seguintes itens:

6.7.3.1 O Cabeamento Estruturado deverd prover o compartilhamento de informacoes e de
recursos de telecomunica¢des, atendendo caixas distribuidas, sendo que cada estagao
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6.7.3.2
6.7.3.3
6.7.3.4

6.7.3.5

6.7.3.6

6.7.3.7

6.7.3.8

6.7.3.9

de trabalho contenha dois pontos (um para dados e um para voz) de Telecom, além de
uma caixa com um ponto de dados para impressoras de rede;

Os cabos de voz e dados devem ser de cores distintas de forma a facilitar a identificacao
O Cabeamento Estruturado devera prover de reserva técnica nas estagoes de trabalho;
A rede devera ser projetada para trafegar Voz/IP — Dados/Voz - Gigabit Ethernet/Fast-
Ethernet/Ethernet - Video conferéncia;

Todos os materiais da rede estruturada deverao ser fornecidos pelo proprietério, ser de
empresas consolidadas no mercado e ser preferencialmente do mesmo fabricante: I1SO
9001 (conectores, caixas, tampas, tomadas, cabos, line cords, racks abertos, patch
panels, patch cords, voice panels etc); exceto racks fechados (exclusivos para os
servidores de rede) servidores de rede e switches;

Todos os materiais da rede estruturada deverdo ter garantia do(s) fabricante(s)
(conectores, caixas, tampas, tomadas, cabos, line cords, patch cords, voice panels, racks
abertos, etc);

Todos os servidores de rede, os ativos de rede e a central telefénica (PABX) deverdo ser
instalados em um Unico ambiente, na sala de equipamentos, localizada em local a ser
escolhido conjuntamente com o setor de informatica da AGU da localidade do imdvel;
Os Servidores de rede e o PABX ndo fazem parte do escopo da contratacdo e serdo
fornecidos pela CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA executar toda a infraestrutura
de cabeamento estruturado (cabeamento vertical e horizontal) para a ligagdo desses
ativos em conformidade com a NBR 14565 em sua versdao mais atual.

A sala de equipamentos devera ter circuitos elétricos separados (ver item 21 do tépico
6.1- InstalagGes Elétricas de Baixa Tensao)

Na auséncia de normas da ABNT as respectivas normas internacionais referente ao assunto

deverdo ser utilizadas.

Deverao ser utilizados cabos UTP categoria 6A.

Infraestrutura de cabeamento

6.7.6.1

6.7.6.2

6.7.6.3

6.7.6.4

Backbone: devera ser previsto cabeamento vertical (“backbone”) cabo UTP categoria 6,
promovendo a interligacdo entre os switches da camada de distribuicdo e/ou switch
core instalados na sala de equipamentos (SET) e os diversos switches da camada de
acesso localizados nos diversos pavimentos do edificio;

O Cabeamento vertical deverd categoria 6, e ndo serdo admitidos adaptadores para a
interligacdo entre os switches da camada de distribuicdo e/ou switch core com os
switches da camada de acesso;

Devera ser previsto um segundo cabeamento vertical (backup) através de cabos UTPs
categoria 6, para interligacdo do switch core com os switches de borda (switches dos
andares);

- O cabeamento légico horizontal (UTP categoria 6) se enquadra entre os patches panels,
voices panels, switches e as tomadas légicas;
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6.7.6.5 O cabeamento vertical backup se enquadra entre os switches de borda, switches de
distribuicdo e switch core;

6.7.6.6 O cabeamento de telefonia se enquadra entre os voices panels, tomadas ldgicas e o
distribuidor geral (DG).

6.7.6.7 Os Armarios de Telecomunicac¢do ("Rack") terdo como funcdo principal acomodar de
forma organizada e segura os componentes de concentracdao do cabeamento vertical e
horizontal e equipamentos como os switches, patch panels, voice panels e etc.;

6.7.6.8 O Cabeamento Horizontal devera ser constituido por cabos do tipo UTP (Unshielded
Twisted Pairs), assegurando velocidades de transmissdo de Gigabit Ethernet, aderentes
as normas EIA/TIATSB 36 ISO/IEC 11801, Categoria 6. A distdncia maxima entre o ponto
de instalacdo do equipamento ativo e o ponto de saida para estacdes de trabalho sera
de, no maximo, 90 metros;

6.7.6.9 Todo cabeamento devera ser lancado em eletrocalhas sob os pisos elevados ou sobre
os forros modulares rebaixados ou em canaletas de aluminio, sobrepostos as paredes,
divisérias, mesas de trabalhos e mesas de trabalho tipo ilha. Estes ndo poderdo
percorrer os mesmos dutos, calhas e prateleiras dos cabos de energia elétrica.

6.7.6.10 - Todo ponto de saida deverd ter, no minimo, duas posi¢cdes de saida de informacao
(l6gica/logica ou légica/voz), com excecdo dos pontos das copiadoras, impressoras e
copas. Cada posicdo de saida devera ser equipada com uma tomada do tipo RJ-45, as
impressoras, copiadoras e fragmentadoras deverao ter circuitos dedicados;

6.7.6.11 Todos os pontos da rede estruturada deverdo obedecer a localizagdo descrita no layout;

6.7.6.12 Todas as tomadas, patches panels, voices panels cabos, plugues, patches cords, line
cords, racks abertos e os demais equipamentos especificados deverao ser categoria 6;

6.7.6.13 O proprietario devera fazer a identificacdo dos pontos de saida, cabos, patches panels,
voices panels, dutos, canaletas, line cords, etc.;

6.7.6.14 Caso haja switches de borda e eles estejam localizados em Salas de Telecomunicagdo
dos andares, estas salas deverdo ser climatizadas 24 horas por dia e 7 dias por semana,
com um sistema de ar-condicionado do tipo split (observando-se a disposicdo em item
especifico sobre refrigeracdo);

6.7.6.15 A instalagdo devera ser tecnicamente expansivel de até 20%, de maneira a se evitar
arranjos e adaptacgOes precarias quando do surgimento de necessidades futuras.

6.7.6.16 Todas as tomadas, patches panels, cabos, plugues, patches cord, line cord e os demais
equipamentos especificados deverao ser do mesmo fabricante.

6.7.7 Certificagao do cabeamento estruturado
6.7.7.1 O proprietdrio deverd realizar a certificacdo do cabeamento estruturado, para

comprovacdo do atendimento dos padrdes definidos pela Norma (ANSI/EIA/TIA 568-
B.2-1) - Categoria 6, utilizando analisador de cabos do tipo OminiScanner2 ou similar;
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6.7.8 Controle de Acesso
6.7.8.1 As portas de entradas as instalacdes da AGU devem ser controlados por sistema de
interfone/videoporteiro/porteiro eletrénico com camera e fechadura para abertura
remota de porta. O Sistema deve possibilitar a visualizacdo da camera e a abertura da
porta em no minimo 3 pontos distintos.

6.7.9 Vigilancia Eletr6nica

6.7.9.1 A edificacdo devera fornecer a infraestrutura de instalacdo de sistema de vigilancia e
monitoramento eletrénico. Devem ser monitoradas & area externa da edificacdo, a
entrada principal, a garagem, a recepc¢ado e os corredores da area interna ocupada pela
AGU. no minimo 2 cadmeras por andar (para os andares ocupados pela AGU), uma
camera em frente ao CPD, 3 cdmeras na entrada da garagem (uma em cada extremidade
e uma no centro da garagem).

6.7.9.2 Caso a edificacdo ndo seja ocupada exclusivamente pela AGU, a responsabilidade do
monitoramento eletrénico serad da contratada que devera disponibilizar as imagens na
ocorréncia de possiveis sinistros.

6.7.10 Acabamentos (interno da sala do servidor)
6.7.10.1 Pisos

a) O piso devera ser do tipo elevado, caso ndo seja possivel, deverd possuir
infraestrutura pelo forro.

b) O Piso devera suportar grandes cargas de peso.

c) Deverdo ser observadas as sobrecargas a serem utilizadas em cada ambiente e sua
compatibilizagdo com as adotadas no projeto estrutural.

d) Deverdo ser fornecidas amostras para aprovagdo quando a instalagdo for nova.

6.7.10.2 Paredes

a) Nasala, por questdes de seguranca, de preferéncia, deverdo ser de materiais solidos
de tijolos.

b) Caso ndo seja possivel, poderd ser por meio de divisorias de gesso acartonado ou
paredes de blocos de gesso. Divisérias de madeira, desde que aprovado seu uso pela
AGU, serdo do tipo Divilux da Eucatex, ou similar, com painéis cego ou cego/vidro, na
cor a ser definida pela AGU.

6.7.11 InstalagGes Elétricas e Rede Ldgica

6.7.11.1 A partir do projeto de layout aprovado pela AGU, deverao ser elaborados e executados
pela proponente os projetos das instalagdes elétricas, de iluminagdo e das tomadas da
rede comum (TUGs e TUESs) e da rede estabilizada (somente computadores, servidores
de rede e central telefonica), bem como os projetos do sistema de cabeamento ldgico
estruturado e seus componentes.
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6.7.11.2 Devera dispor de um ou mais grupos motor-gerador suficientes para atender as
demandas da AGU em caso de falta de fornecimento de energia elétrica por parte da
concessionaria local.

6.7.11.3 Todos os servidores de rede, os ativos de rede deverdo ser instalados em um Unico
ambiente na sala de equipamentos, em local a ser escolhido conjuntamente com a
Diretoria de Tecnologia da Informacao da AGU.

6.7.11.4 A central telefonica deverad ser instalada numa sala exclusiva de telefonia.

6.7.11.5 Sistema de Cabeamento Estruturado (Dados/Voz) Categoria 6
6.7.11.5.1 Os projetos e a execucdo do cabeamento estruturado (Dados/Voz) serdo elaborados e
executados de acordo com as normas da ABNT, e normas oficialmente recomendadas
de outras entidades, como as seguintes:
e NBR 14565:2013 — Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers;
e ANSI/EIA/TIATR-42.7.1 — Cooper Cabling System Workgroup (Category 6);
e ANSI/TIA/EIA — 607 — Aterramento e requisitos de telecomunicacdes em edificios
comerciais;
e ANSI/TIA/EIA — 568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components) Category 6;
e ANSI/EIA/TIA — 568B — Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;

e EIA/TIA — 569-A — Commercial Building Standard Telecommunications Pathways and

spaces; e outras.

6.7.11.5.2 A execuc¢do das instalagdes devera ser realizada em conformidade com as normas
ANSI/EIA/TIA568, ISO/IEC 118001, NBR 14565, NBR 5410, normas da Telebras e demais
normas pertinentes e comumente utilizadas nas instalagdes de equipamentos de
informatica.

6.7.11.5.3 A instalagdo deverad contemplar, no minimo, os seguintes itens (desta forma, este
caderno de especificagbes ficard aberto para novas modifica¢des, especificacdes e
solicitagdes, as quais ndo foram descritas no presente):

e O cabeamento logico horizontal: se enquadra entre os patch panels, voice panels,
switches e tomadas ldgicas;

e O cabeamento vertical: se enquadra entre os distribuidores épticos (DIO) com
terminagdes da fibra com conectores do tipo LC Femea do servidor e os switches de
borda (localizados em cada andar e os switch core (localizados no servidor);

e O cabeamento vertical backup: se enquadra entre os switches de borda, switches de
distribuicdo e switch core localizados na sala do servidor;

e O cabeamento de telefonia: se enquadra entre os voice panels, tomadas légicas e o
distribuidor geral (DG) na mesma localidade da instalagdo do PABX;

e Os armarios de telecomunicagdo (rack) terdo como fung¢do principal acomodar de
forma organizada e segura os componentes de concentracdo do cabeamento vertical
e horizontal e equipamentos como os switches, patch panels, voice panels,
distribuidores dpticos, etc;
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O Cabeamento Estruturado Categoria 6 devera prover o compartilhamento de
informacdes e de recursos de telecomunicac¢des, atendendo caixas distribuidas (porta
equipamentos), sendo que cada caixa contenha 2 pontos (dados/voz ou dados/dados),
2 tomadas estabilizadas e 2 tomadas comuns;

A instalacdo deverd ser tecnicamente expansivel em 20%, incluindo a reserva técnica
do cabeamento, de maneira a se evitar arranjos e adaptacgdes precdrias quando do
surgimento de necessidades futuras.

A quantidade de conjuntos de pontos de comunicagao, caracterizados por 2 tomadas
elétricas estabilizadas e 2 tomadas de comunicagdo (dados e voz) instaladas em 1 porta
equipamentos, sera igual ao n2 de pessoas previsto nesse ambiente, acrescido de, no
minimo, mais 2 conjuntos de pontos duplos, um para impressoras e outro para opgao
de mudanca de Leiaute nesse ambiente.

A rede deverad ser projetada para trafegar Voz/IP — Dados/Voz — Gigabit Ethernet/Fast-
Ethernet/Ethernet — Video conferéncia;

Todos os materiais da rede estruturada deverdo ser fornecidos pelo locador,
proveninete de empresas consolidadas no mercado e preferencialmente do mesmo
fabricante: 1SO 9001 (conectores, caixas, tampas, tomadas, cabos, line cords,
distribuidor épticos, racks abertos, patch panels, patch cords, voice panels, etc); exceto
racks fechados (exclusivos para os servidores de rede), servidores de rede e switches
na sala do servidor;

Todos os materiais da rede estruturada deverdo ter garantia dos fabricantes;

A sala de equipamentos devera ter disjuntores independentes (circuitos elétricos
separados);

A sala de equipamentos devera ser refrigerada (24h por dia, 7 dias por semana), no
ambiente também deverd ser instalado termdometro digital em local de facil
visualizacdo, com alarme sonoro; A alternancia ocorre a cada 24h ou em caso de falha,
com funcionamento paralelo acima de 22 graus célsius e alarme sonoro acima de 26
graus. Deverd ser previsto um ponto de légica (dados) para automagdo dos
equipamentos de refrigeracdo.

Caso a central seja do tipo analdgica, devera ser previsto a interligacdo da central
telefonica localizada na sala de equipamentos com o quadro principal de telefonia
(DG), através de cabo CTP-APL de 100 pares, 24AWG para cada andar, para
interligacdo, podera ser utilizado Voice Pannel, compativel com cabeamento CTP-APL
de 100 pares, 24AWG.

Devera ser prevista interligacdo do servidor de rede com o quadro principal de
telefonia (DG), através de cabo CTP-APL de 100 pares, 24AWG. E fibras monomodo e
multimodo. Para esta interligacdo, deverd ser terminado com distribuidores épticos
(DIO) com terminagGes da fibra com conectores do tipo LC Femea.

O cabeamento deverd ser constituido por cabos do tipo UTP (Unshielded Twisted
Pairs), assegurando velocidades de transmissdo de Gigabit Ethernet, aderentes as
normas EIA/TIATSB 36 ISO/IEC 118001, Categoria 6. A distdncia maxima entre o ponto
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de instalagdo do equipamento ativo e o ponto de saida para estacGes de trabalho serd
de no maximo 90 m;

e Todo ponto de saida devera ter, no minimo, duas posicdes de saida de informacao
(l6gica/légica ou légica/voz) através de tomadas do tipo RJ-45, e duas tomadas
elétricas estabilizadas do tipo 2P + T — 10A NBR 14.136;

e Todos os pontos da rede estruturada deverdo obedecer a localizacdo descrita no
leiaute;

e Todas as tomadas, patch panels, voice panels, cabos, plugues, patch cords, line cords,
distribuidores dpticos, racks abertos e os demais equipamentos especificados deverdo
ser Categoria 6;

e O locador deverda realizar a certificacdo do cabeamento estruturado, para
comprovacdo do atendimento dos padrdes definidos pela norma ANSI/EIA/TIA 568-
B.2-1 — Categoria 6, utilizando analisador de cabos do tipo Omini Scanner 2 ou similar;

e A empresa deverd realizar a instalagdo de todos os switches, bem como o
jampeamento nos patch panels, voice panels e distribuidores dpticos (patch cords e
line cords), proporcionando assim o seu pleno funcionamento;

e —Todo o cabeamento devera ser lancado em eletrocalhas sobre os forros rebaixados
ou em canaletas de aluminio com septos divisores — dimensao externa 73x25mm cor
branca padrdo DUTOTEC ou similar, sobrepostas as paredes, divisérias, mesas de
trabalho e mesas de trabalho tipo ilha. O cabeamento ndo poderd percorrer os
mesmos dutos, calhas e prateleiras dos cabos de energia elétrica;

e —Olocador devera fazer a identificacdo dos pontos de saida, cabos, patch panels, voice
panels, dutos, canaletas, line cords, distribuidores dpticos, etc.;

e — As instalagbes de infraestrutura de eletrocalhas, canaletas e tubulacdes deverdo
atender rigorosamente as determinagdes da norma TIA/EIA 569-A;

e — O locador devera entregar a rede estruturada, o no-break, e os equipamentos e
instalacdo de ar condicionado em perfeito estado de funcionamento e com o
acompanhamento de no minimo 30 dias;

6.7.11.6 Nobreak

6.7.11.6.1 Os ativos de rede (servidores de rede, switches, storage, etc.), a central telefonica e os
equipamentos da operadora de telefonia serdo alimentados com No-break online
trifasico, de uso exclusivo destes equipamentos, de fornecimento da locatéria e
instalado pela locadora;

6.7.11.6.2 O ambiente do servidor de rede devera ser atendido com duas fontes de energia
distintas com redundancia entre si, cada fonte com capacidade de no minimo 48Kva,
para evitar que caso falte energia numa das fases, os equipamentos fiquem
desprovidos da devida energia elétrica.
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6.7.11.7 Sistema de Seguranga

6.7.11.7.1 Possuir toda a infraestrutura pronta, para a instalacdo de sistema de seguranca
eletronica (cameras, cercas elétricas, racks, DVR’s, dentre outros.)

6.7.11.7.2 Preferencialmente devera possuir controle de acesso, nos acessos ao servidor de rede
e sala da equipe técnica.

6.7.12 Ar condicionado

6.7.12.1 O ambiente do servidor de rede da AGU deverad ser climatizado através de equipamentos que
possuam redundancia entre si para evitar que os equipamentos fiqguem desprovidos da devida
climatizacdo, que deverdao funcionar alternadamente, sob comando automatizado; no
ambiente também deverd ser instalado termOmetro digital em local de facil visualizacdo, com
alarme sonoro, conforme com as boas praticas para o tema.

6.7.12.2 O imdvel deverad possuir areas técnicas externas para a instalacdo dos evaporadores dos
sistemas de refrigeracdo da sala do servidor de rede da AGU.

6.7.13 Da Garantia
6.7.13.1 Os equipamentos fornecidos deverao ter garantia minima de 1 ano, incluindo todos os ativos,
por exemplo equipamentos de ar condicionado, ativos de redes, cabos e outros equipamentos.
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ANEXO I-B — PROGRAMA DE NECESSIDADES

AREA

ALMOXARIFADO

ARQUIVO

AUDITORIO INCLUSO SALAS DE APOIO
BIBLIOTECA

COPA

COWORKING

CPD/CENTRAL TELEFONICA

DEPOSITO DA TI

DEPOSITO DE BENS NOVOS

DEPOSITO DE DESFAZIMENTO

DEPOSITO DE LIMPEZA - DML

DEPOSITO DE RECICLAVEIS GERAIS
DEPOSITO MANUTENCAO PREDIAL
ESPACO DE CONVIVENCIA

ESPACO PARA COLOCACAOQ DE BANDEIRAS
GABINETES DE 20 M?

GABINETES DE 30 M?

GUARITA

PROTOCOLO INTEGRADO

REFEITORIO

SALA DE APOIO PARA TERCEIRIZADOS
SALA DE AULA

SALA DE DESCANSO PARA MEMBROS E SERVIDORES
SALA DE DESCANSO PARA TERCEIRIZADOS
SALA DE REUNIAO

SALA DO ZELADOR

SALA DOS MOTORISTAS

SALA MULTIMIDIA

SALA PARA SERVIDOR DE REDE

SALAS PARA TERCEIRIZADOS

VESTIARIO FEMININO PARA TERCEIRIZADOS
VESTIARIO MASCULINO PARA TERCEIRIZADOS
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