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Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 

na Aquicultura
C o n t e x t u a l i z a ç ã o

maior parcela dos usos consuntivos
~70%1

2

3

4

caráter difuso da sua localização

inexistência de instrumentos confiáveis

(medidores do consumo, perdas, etc.)

Resolução Conjunta ANA-ANEEL nº 005/2016



Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 

na Aquicultura
P r e m i s s a spriorizar e hierarquizar ações para regulação dos usos1

2

3

4

sistemas impactados por déficits hídricos 
e conflitos entre usos

corpos d’água, ou partes desses, 
onde se concentram os problemas

usuários cujo uso seja relevante



Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 

na Aquicultura
V a n t a g e n saplicável em qualquer região do país1

2

3

4

avalia o histórico do efetivo uso da água, 
em qualquer época

permitir a identificação do responsável 
pelo uso

monitoramento contínuo desse uso



Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 

na Aquicultura
M e t o d o l o g i aSelecionar o corpo hídrico, os usuários de 

água e as UC’s de energia elétrica (SIG)1

2

3

Equação da potência da bomba hidráulica

Conversão expedita de energia em vazão



Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 

na Aquicultura
M e t o d o l o g i a3 Conversão expedita de energia em vazão



Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 

na Aquicultura
M e t o d o l o g i a3 Conversão expedita de energia em vazão

Q = C / T * (75*Rend) / (H*1000*0,736)

T = horas no mês

C = consumo de energia Kwh

H = altura manométrica

Rend = rendimento conj. moto-bomba

Procedimento de cálculo

1. separar unidades consumidoras por trecho, tipo e
tamanho

2. definir H e rend para cada conjunto de usuários

3. calcular L/s por 31 dias para 100 kWh

4. calcular vazão para todos os meses e cada um dos
usuários

5. calcular vazão total mensal por trecho, tipo e
tamanho

6. fazer os gráficos anuais das vazões totais mensais



Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 
na Aquicultura

C E I A

separar unidades consumidoras por
trecho, tipo e tamanho

1



Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 
na Aquicultura

C E I Aseparar unidades consumidoras por trecho, tipo e tamanho1



Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 
na Aquicultura

C E I Aseparar unidades consumidoras por trecho, tipo e tamanho1

IMPORTANTE: Código da UC; Nome Responsável; Lat/Long; Consumo Mensal (Kwh)



Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 
na Aquicultura

C E I Aseparar unidades consumidoras por trecho, tipo e tamanho1

IMPORTANTE: Código da UC; Nome Responsável; Lat/Long; Consumo Mensal (Kwh)



Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 
na Aquicultura

C E I A2

3

Definir H e Rend para cada conjunto de usuários

Calcular L/s por 31 dias para 100 Kwh

H (mca) rend mb L/s 31 dias para 100 kWh

jusante AV + entorno SG 40 0,5 0,171206609

PISG 60 0,5 0,11413774

Q = C / T * (75*Rend) / (H*1000*0,736)

0,5 40



Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 
na Aquicultura

C E I A4 Calcular a vazão para todos os meses e cada um dos usuários



Consumo de Energia Elétrica na Irrigação e 
na Aquicultura

C E I A5 Calcular vazão total mensal por trecho, tipo e tamanho

OBS: sazonal (conforme os períodos de chuva e estiagem em cada sistema hídrico) 
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