A ANA

AGENCIANACIONAL DE AGUAS

RESOLUCAO N° 85, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018
Documento n° 00000.065398/20187-67

Alterada pela Resoluciio n° 58, de 21 de dezembro de 2020

Dispde sobre os Indicadores de Avaliacao da Prestacao do
Servico de Adugdo de Agua Bruta, no ambito do Projeto de
Integragao do Rio Sao Francisco com Bacias Hidrograficas
do Nordeste Setentrional — PISF

A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGENCIA DE AGUAS-ANA, no uso da
atribuigdo que lhe confere o art. 112, inciso XVII, do Regimento Interno aprovado pela Resolucio
ANA n° 32, de 23 de abril de 2018, torna publico que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua 722°
Reunido Ordinaria, realizada em 29 de outubro de 2018, com fundamentos no art. 4°, inciso XIX, da
Lein®9.984, de 17 de julho de 2000, no Decreto n® 5.995, de 19 de dezembro de 2006, e

considerando que compete a ANA a regulacdo da prestacéo do servico de aducéo de
agua bruta;

considerando a Resolucdo ANA n® 411, de 22 de setembro de 2005, alterada pela
Resolugio ANA n° 1133, de 19 de setembro de 2016, que outorgou ao Ministério da Integragio
Nacional o direito de uso de recursos hidricos do Rio Sdo Francisco, para a execugio do Projeto de
Integracao do Rio Sao Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional; e

considerando o resultado da Audiéncia Publica nao presencial realizada nos termos do
Avison® 1, de 23 de abril de 2018, publicado no Diario Oficial da Unido de 02 de maio de 2018, que
colheu subsidios para o aprimoramento desta Resolucéo, resolve:

Art. 1° Aprovar os seguintes Indicadores de Avaliagdo da Prestacdo do Servigo de
Aducio de Agua Bruta pela Operadora Federal no ambito do Projeto de Integracio do Rio Sio
Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional — PISF.

I - fornecimento de agua;

II — qualidade da agua;

III - disponibilidade de medig@o confiavel;
IV — eficiéncia energética; e

V — perdas totais

Art. 2° O detalhamento de cada indicador, contendo sua descricdo, forma de calculo,

unidade de medida e responsaveis pela apuracdo e fiscalizagdo encontra-se definido no Anexo desta
Resolugdo.



“Durante o periodo de dois anos apds a assinatura de contrato de prestacio de
service de aducdo de daguna bruta do Projefo de Integracio do Rio Sdo Francisco com Bacias
Hidrogrdficas do Nordeste Setentrional - PISF e consequente inicio da operagdo comercial, a
apuracdo dos indicadores elencados no art. 1°serd realizada para fins de conhecimento do sistema
e terd efeitos na primeira definicdo de tarifa para a prestacio do servico de adugdo de dgua bruta
apdos esses dois anos.”

Art. 3° Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao.

(assinado eletronicamente)
CHRISTIANNE DIAS FERREIRA
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ANEXO 1 - INDICADORES DE AVALIACAO DA PRESTACAC DO SERVICO DE ADUCAO DE AGUA BRUTA DO PISF

INDICADOR Perspectiva: [Efefividade Forma de Medigdo [Volume entregue / Volume previsto no PGA
Fornecimento de i\guu
Objetivo: Qualidade do Servico |Unidade de Percentual Revisdo dos A cada 5 anos
Medida Pardmetros

Descrigdo:
Este indicador foi definido para verificar se a Operadora Federal estd entregando a quanfidade de dgua demandada por cada um dos

. ., 7 . .
estados recepfores. Ele € calculade pela formula (%) *100 , expresso em percenfual, onde Venregue € 0 volume tolal medide nos pontos

de entrega de cada estado receptor, em metros cUbicos (m?), e Vrea € 0 volume total previsto no PGA para cada estado receptor em metros
cubicos (m?).

Periodicidade de Cdiculo / Afericdo |Mensal Fonte de Coleta de Equipamentos de medi¢cdo de
Dados: volumes nos pontos de enirega
Area / Responsdvel pelo indice Operador Federal Nota Apurada: Valor entre 0% e 100%
érgao Fiscalizador ANA Nota/Conceito: Inicialmente ndo serd estabelecida
meta para a nota

Observagoes

Nos primeiros anos este indicador deve somente ser medido para fins de conhecimento do sistema. Apés este periodo a ANA definird quais serdig
as metas que a Operadora Federal deverd atender para fins de avaliagdo da qualidade da prestagdio do servico de aducdo de dgua bruta,
Serd avaliada a entrega a cada estado para que eventudis entregas supetiores o previsto para um estado ndo sejam compensadas por

enfregas inferiores ao previsto para outro estado, isto &, caso seja enfregue a um estado mais do que o previsto, o valor da férmula w tera
PGA

valor méximo igual a 1.
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INDICADOR Perspectiva: [Eficacia Forma de Coleta e andlise de diferentes variaveis de qualidade da agua em pontos
Qualidade da Aguq IMedicdo de entrega previstos no Plano de Gestdo Anual - PGA, comparando a
classe desses pontos conforme Resoluggo CONAMA n°357/2005 com a
classe verificada na captagdo junte ao rio Sao Francisco.

Objetivo: Qualidade dolUnidade de  |Percentual Revisdo dos A cada 5 anos
Servico Medida Pardmetros

Descrigdo:
Este indicador foi definido para verificar se a Operadora Federal estd entregando a adgua demandada pelos estados receptores com
Zpontos em conformidade

qualidade igual ou supericr & qudlidade verificada na captagdo de cada eixo. Ele € calculado pela férmula ( ).100 , expresso

pontos monitorades
em percentual, onde ¥ ,ontos em conformidade 5€ reéfere ao somatdrio de pontos onde a agua entregue foi considerada de qualidade adequada
(isto &, qualidade igual ou superior & qualidade verificada no ponto de captacdo), e Zpontos monitorados € refere a quantidade de pontos
monitorados. Como referéncia para a verificagcdo da qualidade da dgua nos pontos monitorados serdo utilizados os limites de
enquadramento da Resolugao CONAMA n°357/2005 para as variaveis monitoradas, enquadrando os pontos em uma classe. Alem disso, a
comparacdo da qualidade da agua entregue e captada deve ser realizada por Eixo, isto €, a qualidade da dgua nos pontos de enfrega
localizados no Fixo Norte somente pode ser comparada com a qualidade da agua captada para o Fixo Norte (rio S&o Francisco), e a
qualidade da dgua nos pontos de entrega locdlizados no Eixo Leste somente pode ser comparada com a gudlidade da dgua captada para
o Eixo Leste (reservatorio de ltaparica).

Periodicidade de Cdiculo / Afericdo  [Mensal Fonte de Coleta de Dados: lAgua bruta nos locais de interesse

Area / Responsdvel pelo indice Operador Federal Nota Apurada: Valor enire 0% e 100%

Orgao Fiscalizador ANA Nota/Conceito: Inicialmente ndo serd
estabelecida meta para a nota

Observagoes

Nos primeiros anos este indicador deve somente ser medido para fins de conhecimento do sistema, nos pontos de enfrega previstos no Planc
de Gestdo Anual — PGA, além das captacdes para o Eixo Norte no Rio S&o Francisco e para o Bxe Leste no reservatdrio de ltaparica. As
varidveis a serem medidas serdo Oxigénio Dissolvido, Coliformes Termotolerantes, pH, DBOs 20, Nitrogénio Total, Fésforo Total, Turbidez e Sdlidos
Totais.

Apos este periodo a ANA definird quais serdio as varidveis realmente medidas, a formula de cdlculo do indicador e as metas que a Operadoral
Federal deverd atender para fins de avaliagdo da qualidade da prestagao do servico de adug@io de agua bruta.
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INDICADOR Perspectiva: [Execucao Forma de Dias em que os equipamentos de medicdo ndao funcionam
Disponibilidade de Medicdo ladequadamente em relagdo ao tofal de dias analisados
medicdo
= Objetivo: Qualidade do Servico |Unidade de Percentual Revisdo dos |A cada 5 anos
Medida Parametros
Descri¢do:

Este indicador foi definido para verificacdo se a dgua demandada pelos estados receptores estd sendo mensurada pelos equipamentos de
e o = 2 5 D 3 £
medicdo de volumes instalados no projeto. Ele & calculade pela férmula (1 — —Zedigemdispenively , 10 , expresso em percentual, onde

Dtotais

Dimedicao mdisponiver € @ Quantidade fotal de dias em que os equipamentos de medicao de volumes ndo estdo funcionando adequadamente, e
D..iais € @ quantidade de dias totais no periodo de andlise.

Periodicidade de Cdiculo / Afericdo

Mensal

Fonte de Coleta de Dados:

Equipamentos de medi¢do de
volumes nos pontos de entrega

Area / Responsdvel pelo indice

Operador Federal

Nota Apurada:

Valor enfre 0% e 100%

Orgéio Fiscalizador

ANA

Nota/Conceito:

Inicialmente ndo sera
estabelecida meta para a nota

Observacoes

Nos primeiros anos este indicador deve somente ser medido para fins de conhecimento do sistema. Apds este periodo a ANA definira quais
serdo as metas que a Operadora Federal deverd atender para fins de avaliagdo da qualidade da prestagdo do servico de adugdo de dgua

bruta.
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INDICADOR Perspectiva: [Fficiéncia Forma de IConsumo Especifico de Energia Normalizado - CEN
Eficiéncia Energética Medicdo
Objetivo: Consumo eficiente de Unidade de  kWh/m?®/100m Revisdo dos Parametros Sem revisaio
energia elétrica Medida
Descri¢do:

Este indicador foi definido para verificar se a operacdo de cada uma das estagdes de bombeamento do projeto estd em niveis de eficiéncia
adequados. He € baseado no Consumo Especifico de Energia Normalizado - CEN, que € definido como a energia gasta para elevar um metro
i - =g . ‘consimida L -
cUbico de agua a 100 metros de altura manoméirica, calculado pela formula ——— 7, € sera calculado para cada uma das estacoes

*( man

I/;ombem’o 100

de bombeamento.

Para consolidar o resultado de cada estacéio de bombeamento em um Unico nimero, serd atribuida pontuagdao 1,00 caso a faixa de

eficiéncia seja boa, pontuacaoe 0,50 caso a faixa de eficiéncia seja mediana, e pontuagéo zero caso a faixa de eficiéncia seja insatisfatoria.

Entdo o indicador serd calculado pela férmula (&"”“%”ﬂ) * 100, onde ¥pontuacio £ COMEsponde ao somatdrio das pontuagées verificadas para
EB i

cada estacdo de bombeamento, e Y gz corresponde ao total de estagcdes de bombeamento avaliadas. Se forem todas as estacdes de
bombeamento do PISF, este nimero serd igual a ? (nove).

Periodicidade de Cdilculo / Aferigdo  Mensal Fonte de Coleta de Volume bombeado em m?, consumo de
Dados: energia eléfrica em kWh e alturas
manomeétricas em m de todas as bombas.
Area / Responsdvel pelo indice Operador Federal Nota Apurada: Faixas recomendadas pelo ERSAR
(Portugal): bom, mediano e insatisfatdrio
érgﬁo Fiscalizador ANA Nota/Conceito: Bom: 0,27 < CEN < 0,40 — pontuacao 1,00
Mediano:0,40 <= CEN <=0,54 - ponfuacdo
0,50

Insatisfatério: CEN > 0,54 — pontuagdo zero

Observagdes

Nos primeiros anos este indicador deve somente ser medido para fins de conhecimento do sistema para fodas as estacdes de bombeamento)
em funcionamento. Apds este periodo a ANA definira quais ser@io as metas que a Operadora Federal devera atender para fins de avaliagdo dag
qudlidade da prestagdo do servigo de aducdoe de dgua bruta.

Importante considerar o nivel do rio SGo Francisco para fins de cdlculo deste indicador nas estactes de bombeamento ERV-1 e EBI-1.

Serd necessario que o Ministério da Integragao Nacional, responsavel pela implantagdo do projeto, efetue até 31/12/2019 a adequacgdo de
seus sisternas de monitoramento e/ou instalacdes elétricas para permitir que a Operadora Federal possa medir a energia consumida para cadal
uma das estacdes de bombeamento.
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INDICADOR Perspectiva: |Fficiéncia Forma de Volumes total entregue / Volume fotal captado
Perdas Totais Medigdo
Objetivo: Uso racional da dgua |Unidade de  Percentual Revisdo dos Pardmetros |A cada 5 anos
Medida
Descrigdo:

Este indicador foi definido para verificacdo do nivel de perdas fisicas no sistema de adugdo. Ele é calculado pela férmula (@E) * 100,
captado

expresso em percentual, onde Ventregue € 0 somatdrio do volume fotal medido nos pontos de entrega em metros cubicos (m?), € Veaptade € O
volume total captado no tio Sdo Francisco em metros cubicos (m?).

Periodicidade de Cdlculo / Afericdo  Mensal Fonte de Coleta de Equipamentos de medicdo de volumes nos
Dados: pontos de enfrega € na captagdo no rio
Bao Francisco
Area / Responsdvel pelo indice Operador Federal Nota Apurada: Valor entre 0% e 100%
érg&o Fiscalizador ANA Nota/Conceito: Inicialmente ndo sera estabelecida meta
para a nota

Observagdes

Nos primeiros anos este indicador deve somente ser medido para fins de conhecimento do sistema. Apods este periodo a ANA definird quais
ser@o as metas que a Operadora Federal devera atender para fins de avaliagc@o da qualidade da prestacdo do servico de adugdo de agua
bruta.

Apesar do cdlculo ser mensal, a comparagdo deve ser feita ano a ano, para minimizar os efeitos sazonais das épocas de chuvas, onde
poderd haver aporte de agua ao sistema

RESOLUGAO N° 85, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018



