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fev 2023 mar 2023 abr 2023

Suspensão 70% VU Volume de Espera 2023

Data Defluência (m³/s) N.A. (m) V.U. (%)

sábado, 25/02/23 1.667 767,49 95,82
domingo, 26/02/23 1.577 767,50 95,91

segunda-feira, 27/02/23 1.687 767,51 95,99
terça-feira, 28/02/23 1.585 767,52 96,07

quarta-feira, 01/03/23 1.196 767,51 95,99
quinta-feira, 02/03/23 896 767,54 96,23
sexta-feira, 03/03/23 984 767,55 96,31

Média semanal 1.370    

Qdeflu média desde 02/01/23

1.641
m³/s

Ganhos desde 01/01/23

Ganho de Nível (m) Ganho Volume Útil (%)

3,88 29,36
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fev 2023 mar 2023 abr 2023

Suspensão 70% VU Volume de Espera 2023

Qdeflu média desde 02/01/23

1.873
m³/s

Ganhos desde 01/01/23

Ganho de Nível (m) Ganho Volume Útil (%)

1,80 16,93

Data Defluência (m³/s) N.A. (m) V.U. (%)

sábado, 25/02/23 1.617 665,19 91,00
domingo, 26/02/23 1.630 665,23 91,39

segunda-feira, 27/02/23 1.772 665,26 91,68
terça-feira, 28/02/23 1.618 665,30 92,07

quarta-feira, 01/03/23 1.204 665,38 92,84
quinta-feira, 02/03/23 816 665,49 93,90
sexta-feira, 03/03/23 825 665,65 95,45

Média semanal 1.355    

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação

Acompanhamento do Plano de Contingência para Recomposição dos 
Volumes de Reservatórios das Bacias dos Rios Paranaíba e Grande

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no 
Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Saiba mais sobre  o Plano de Contingência para Recomposição dos 
Volumes dos Reservatórios das Bacias dos Rios Paranaíba e Grande

Semana Operativa
25/02/2023 a 03/03/2023

Resolução ANA Nº 140, de 16 de dezembro de 2022
• Defluência entre 02/01/23 a 28/04/23 menor ou igual a 400 m³/s;
• Defluência máxima semanal (sábado a sexta-feira) de 500 m³/s;
• Limitações de defluência suspensas com volume útil igual ou superior a 70%;
• Tolerância de 10% nos limites de defluências;
• Condições de operação suspensas para controle de cheias ou segurança da barragem.

Resolução ANA Nº 140, de 16 de dezembro de 2022
• Defluência entre 02/01/23 a 28/04/23 menor ou igual a 400 m³/s;
• Defluência máxima semanal (sábado a sexta-feira) de 500 m³/s;
• Limitações de defluência suspensas com volume útil igual ou superior a 70%;
• Tolerância de 10% nos limites de defluências;
• Condições de operação suspensas para controle de cheias ou segurança da barragem.

https://www.ana.gov.br/sar-glossario/busca#c4=all&c2=sortable_title&b_start=0
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-aprova-plano-de-contingencia-para-enchimento-dos-reservatorios-no-periodo-chuvoso/plano-de-contingencia_2022-2023-no-direc.pdf
https://arquivos.ana.gov.br/_viewpdf/web/?file=https://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2022/0140-2022_Ato_Normativo_16122022_20221223112249.pdf?11:53:13
https://arquivos.ana.gov.br/_viewpdf/web/?file=https://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2022/0140-2022_Ato_Normativo_16122022_20221223112249.pdf?11:53:13
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fev 2023 mar 2023 abr 2023

Suspensão 70% VU Volume de Espera 2023

Data Defluência (m³/s) N.A. (m) V.U. (%)

sábado, 25/02/23 124 649,75 64,81
domingo, 26/02/23 127 649,83 65,03

segunda-feira, 27/02/23 126 649,90 65,21
terça-feira, 28/02/23 125 649,96 65,37

quarta-feira, 01/03/23 124 650,03 65,56
quinta-feira, 02/03/23 123 650,08 65,69
sexta-feira, 03/03/23 126 650,15 65,88

Média semanal 125    

Qdeflu média desde 02/01/23

106
m³/s

Ganhos desde 01/01/23

Ganho de Nível (m) Ganho Volume Útil (%)

9,40 23,20
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Suspensão 70% VU Volume de Espera 2023

Qdeflu média desde 02/01/23

86
m³/s

Ganhos desde 01/01/23

Ganho de Nível (m) Ganho Volume Útil (%)

8,50 43,08

Data Defluência (m³/s) N.A. (m) V.U. (%)

sábado, 25/02/23 70 517,82 86,98
domingo, 26/02/23 70 517,99 87,95

segunda-feira, 27/02/23 144 518,12 88,69
terça-feira, 28/02/23 124 518,23 89,35

quarta-feira, 01/03/23 70 518,33 89,94
quinta-feira, 02/03/23 146 518,41 90,42
sexta-feira, 03/03/23 146 518,49 90,89

Média semanal 110    

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Saiba mais sobre  o Plano de Contingência para Recomposição dos 
Volumes dos Reservatórios das Bacias dos Rios Paranaíba e Grande

Acompanhamento do Plano de Contingência para Recomposição dos 
Volumes de Reservatórios das Bacias dos Rios Paranaíba e Grande
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Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no 
Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Semana Operativa
25/02/2023 a 03/03/2023

IT
U

M
BI

A
RA

*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação

Fonte : 
ONS

Resolução ANA Nº 141, de 16 de dezembro de 2022
• Defluência entre 02/01/23 a 28/04/23 menor ou igual a 140 m³/s;
• Defluência máxima semanal (sábado a sexta-feira) de 200 m³/s;
• Limitações de defluência suspensas com volume útil igual ou superior a 70%;
• Tolerância de 10% nos limites de defluências;
• Condições de operação suspensas para controle de cheias ou segurança da barragem.

Resolução ANA Nº 141, de 16 de dezembro de 2022
• Defluência entre 02/01/23 a 28/04/23 menor ou igual a 490 m³/s;
• Defluência máxima semanal (sábado a sexta-feira) de 784 m³/s;
• Limitações de defluência suspensas com volume útil igual ou superior a 70%;
• Tolerância de 10% nos limites de defluências;
• Condições de operação suspensas para controle de cheias ou segurança da barragem.

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-aprova-plano-de-contingencia-para-enchimento-dos-reservatorios-no-periodo-chuvoso/plano-de-contingencia_2022-2023-no-direc.pdf
https://www.ana.gov.br/sar-glossario/busca#c4=all&c2=sortable_title&b_start=0
https://arquivos.ana.gov.br/_viewpdf/web/?file=https://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2022/0141-2022_Ato_Normativo_16122022_20221223112430.pdf?11:53:13
https://arquivos.ana.gov.br/_viewpdf/web/?file=https://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2022/0141-2022_Ato_Normativo_16122022_20221223112430.pdf?11:53:13
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15 de jan 29 de jan 12 de fev 26 de fev

3.300 m³/s Defluência (m³/s)

Data Afluência (m³/s) Defluência (m³/s) N.A. (m)

sábado, 25/02/23 10.596 10.483 279,70
domingo, 26/02/23 9.441 10.039 279,54

segunda-feira, 27/02/23 10.206 9.119 279,83
terça-feira, 28/02/23 9.613 9.348 279,90
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15 de jan 29 de jan 12 de fev 26 de fev

3.900 m³/s Defluência (m³/s)

Data Afluência (m³/s) Defluência (m³/s) N.A. (m)

sábado, 25/02/23 11.296 10.108 257,11
domingo, 26/02/23 11.876 10.924 257,13

segunda-feira, 27/02/23 11.373 11.135 257,14
terça-feira, 28/02/23 10.463 10.225 257,15
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Saiba mais sobre  o Plano de Contingência para Recomposição dos 
Volumes dos Reservatórios das Bacias dos Rios Paranaíba e Grande

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no 
Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Acompanhamento do Plano de Contingência para Recomposição dos 
Volumes de Reservatórios das Bacias dos Rios Paranaíba e Grande

*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação

Fonte : 
ONS

Semana Operativa
25/02/2023 a 03/03/2023

Resolução ANA Nº 142, de 16 de dezembro de 2022
Recomendação para defluências médias diárias próximas a 3.300 m³/s entre 02/01/23 e 
28/02/23;
A operação pode ser diferente da recomendada quando:

• Operar para controle de cheia ou segurança da barragem;
• para atendimento de questões eletroenergéticas ou ambientais;
• para testes, ensaios ou manutenção e inspeção de equipamentos;
• para cumprimento do Tratado da Bacia do Prata ou outro acordos internacionais que 

envolvam Itaipu; e
• em situação de risco que comprometa a geração para atendimento do Sistema 

Interligado Nacional devidamente reconhecida pelo Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico. 

Resolução ANA Nº 142, de 16 de dezembro de 2022
Recomendação para defluências médias diárias próximas a 3.900 m³/s entre 02/01/23 e 
28/02/23;
A operação pode ser diferente da recomendada quando:

• Operar para controle de cheia ou segurança da barragem;
• para atendimento de questões eletroenergéticas ou ambientais;
• para testes, ensaios ou manutenção e inspeção de equipamentos;
• para cumprimento do Tratado da Bacia do Prata ou outro acordos internacionais que 

envolvam Itaipu; e
• em situação de risco que comprometa a geração para atendimento do Sistema 

Interligado Nacional devidamente reconhecida pelo Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico. 

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-aprova-plano-de-contingencia-para-enchimento-dos-reservatorios-no-periodo-chuvoso/plano-de-contingencia_2022-2023-no-direc.pdf
https://www.ana.gov.br/sar-glossario/busca#c4=all&c2=sortable_title&b_start=0
https://arquivos.ana.gov.br/_viewpdf/web/?file=https://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2022/0142-2022_Ato_Normativo_16122022_20221223112548.pdf?11:53:13
https://arquivos.ana.gov.br/_viewpdf/web/?file=https://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2022/0142-2022_Ato_Normativo_16122022_20221223112548.pdf?11:53:13

