Data do boletim

AN AN A Acompanhamento do Sistema Cantareira 57/05/2026

AGENCIANACIONAL DE AGUAS
E SANEAMENTO BASICO

Reservatorio Minimo Operacional Minimo Operacional Maximo Operacional Maximo Operacional Volume Util Total
Cota (m) Vol (hm?) Cota (m) Vol (hm?) (hm?)
V4 / .

Jaguari/Jacarei 820,80 239,45 844,00 1.047,49 808,04 Periodo Umido
Cachoeira 811,72 46,92 821,88 116,57 69,65
Atibainha /81,88 199,20 786,72 295,46 96,26
Paiva Castro 743,80 25,32 745,601 32,93 7,61
Total 510,89 1.492,45 981,56
* A Resolucao ANA/DAEE 925/2017 delimitou, para fins de operacao, o Sistema Cantareira como o conjunto dos reservatorios Jaguari-Jacarei, Cachoeira, Atibainha ) o
e Paiva Castro. Em cumprimento ao Art. 6

da Resolucao Conjunta

. N _ N ANA/DAEE n® 925/2017 e
Situacao em 30/04/2026 Situacao em 27/05/2026 pelo fato de o Sistema

Reservatério Cota Volume Volume Util % Volume  Cota (m) Volume Volume Util % Volume Cantareira ter apresentado,
(m) Acumulado (hm?) | Acumulado (hm?3) Util Acumulado (hm®  Acumulado (hm?) Util em 30 de abril de 2026

Jaguari/Jacarel 834,01 615,53 37608 4654 833,14 584,23 34478 42,67 52,9 [iwoesellvotuimeiutivia
| faixa de operacao do Sistema
Cachoeira 815,53 68,68 21,76 3124 817,84 84,29 3737 53,65 Cantareira a sor considerada
Atibainha 782,84 216,82 1762 1831 78273 214,82 1562 16,23 para fins de definicio das
Paiva Castro 744,26 27,14 1,82 23,85 744,27 27,17 1,85 24,28 vazoes a serem praticadas,
Total 928,17 417,28  42,51% 910,52 399,63  40,71% no mes de maio de 2026, sera

a Faixa 2: Atencgao

Saiba mais sobre os termos técnicos da operacao dos reservatorios no Superintendéncia de Operacodes e Eventos Criticos Fonte: Sabesp
Glossario do Sistema de Acompanhamento de Reservatérios - SAR da ANA Coordenacao de Operacéo de Reservatorios e Sistemas Hidricos *Dados consistidos sujeitos a novas revisdes



https://www.ana.gov.br/sar-glossario/busca#c4=all&c2=sortable_title&b_start=0

Data do boletim

AN AN A Acompanhamento do Sistema Cantareira 27/05/2026

AGENCIANACIONAL DE AGUAS
E SANEAMENTO BASICO

Evolucio do Volume Util (%) do Sistema Cantareira desde 1982
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Hoje, o volume util armazenado no
Sistema Cantareira e de 40,71%. Em
27/05/2025, era de 53,46%

Superintendéncia de Operacdes e Eventos Criticos
Coordenacao de Operacao de Reservatorios e Sistemas Hidricos



Data do boletim

27/05/2026

@ AN A Acompanhamento do Sistema Cantareira

AGENCIANACIONAL DE AGUAS
E SANEAMENTO BASICO

Afluancia Afluancia Transpc:’sigé%dzl Bascif do rio Operacao no mes atual
11,10 Afluéncia 2,16 AN REPRESA SAO Araiba ge S
AGUAS ESTACAO DE PAULO 01 7,75
1,07 ¢

REPRESA | REPRESA Rl SRS CLARAS IO XN | 02 7.74
JAGUARI | JACAREI ESTACAO S GUARAU 03 7,72

v v CACHOEIRA 2 v :
- SANTA INES 05 7.69

ederal Sabesp '
M REPRESA v 06 7,66
@ ATIBAINHA 07 7,44
& tadual REPRESA _ Operacdo no ano atual 08 7.63
Defludncia PAIVA 0 Afluencia ao » - 09 7,63
025 (TS CASTRO Sistema Cantareira Vazéo Media 10 7,61

' Fridencia Estadual Bombeada (m?/s)

450 v Data m3/s 11 7.61
1 m— S 12 7.60
YRIO JACAREI™"""y, R0 CACHOEIRA Afluencia 24/05/26 37,98 Janeiro 841 13 7.59

9,50 ' :
A 316 25/05/26 24,42 fevereiro 8,54 :2 ;:(1)
N @ 26/05/26 21,84 marco 6,70 . 7'57
27/05/26 17,49 bril 642 - 60
maio 7,55 18 7,55
19 7,59
ARIO ATIBAIA » RIO JUQUERI RIOS DA UNIAO 21 6,74
RIOS DE SAO PAULO 99 6.82
23 7,59
: : S ¥ RIO PIRACICABA . S 24 7.59
Bacias dos rios Piracicaba, Bacia do Alto Tiete e o
Capivari e Jundiai (PCJ) 2 759
Vazao de retirada Vazao de transferéncia para a Regiao Soma das vazoes defluentes dos Vazao defluente 27 7.9

do Sistema Metropolitana de Sao paulo (RMSP) na reservatorios Jaguari, Jacarei, do reservatorio
Cantareira (m3/s) | = Elevatoria de Santa Inés (m3/s) - Cachoeira e Atibainha (m?3/s) -+ | Paiva Castro (m3/s)
34 26 23 91 1 0 2 5 0 1 0 Volume transferido (hm3)
Superintendéncia de Operacdes e Eventos Criticos ’
Coordenacao de Operacdo de Reservatorios e Sistemas Hidricos 0 95,4 162




QA ANA

AGENCIANACIONAL DE AGUAS
E SANEAMENTO BASICO

Afluéncia

Maxima
Média

Minima

1953
2014
2015
2024
2025
2026

1953
2014
2015
2024
2025
2026

IE]

144,90
68,12
11,51

26,93
15,44
11,51
40,98
32,78
32,49

40%
23%
17%
60%
48%
48%

Historico das Afluencias Medias Mensais

Fev Mar Abr Mai Jun Jul  Ago Set Out  Nov
174,68 126,96 105,29 9840 181,51 86,72 6748 117,35 98,50 90,08
7097 64,31 4571 36,16 33,75 27,05 23,04 24,02 2931 33,55
1047 1891 1496 10,14 10,03 643 5,84 553 521 8,82

3454 29,85 3464 23,76 2066 17,62 16,29 16,17 17,54 26,02
1047 1891 17,16 10,14 1003 643 822 89% 521 882
40,67 42,59 18,06 14,01 16,18 11,31 584 1829 14,77 27,06
41,83 3944 2411 1962 13,84 13,78 1296 7,82 14,80 24,03
56,78 2539 32,15 17,36 1525 13,12 910 917 1227 16,86
7264 5252 2465 21,02

49% 46% 6% 66% 61% 65% 71% 67/% 60% 78%
15% 29% 38% 28% 30% 24% 36% 37% 18% 26%
57% 66% 40% 39% 48% 42% 25% T76% 50% 81%
59% 61% 53% 54% 41% 51% 56% 33% 50% 72%
80% 39% 0% 48% 45% 48% 39% 38% 42% 50%
102%  82% 54%  58%

Dez

120,75
50,61
15,98

31,53
15,98
52,33
44,15
19,74

62%
32%
103%
87%
39%

MEDIA

112,18
42,21
11,31

24,63
11,31
22,72
24,77
21,41

58%
21%
54%
59%
51%

Acompanhamento do Sistema Cantareira
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Superintendéncia de Operacdes e Eventos Criticos
Coordenacao de Operacao de Reservatorios e Sistemas Hidricos



AGENCIANACIONAL DE AGUAS
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AN A Acompanhamento do Sistema Cantareira

mar 2026

v

Data do boletim

27/05/2026

mai 2026

Vazao (m3/s): Média Diaria Praticada Meédia Mensal Praticada Média Mensal Faixa (§1°) Media Mensal Transposta (82°) * Média Mensal Autorizada **

Periodo Umido Faixa 2: Atencao

23,91

Superintendéncia de Operacdes e Eventos Criticos
Coordenacao de Operacao de Reservatorios e Sistemas Hidricos

25,63

31,00

7,55

33,00

(*) média mensal até a data do boletim
(**) soma do §1° e §2° limitada a 33 m?/s



Data do boletim

27/05/2026

Media Diaria (m?3/s)

AN AN A Acompanhamento do Sistema Cantareira

AGENCIANACIONAL DE AGUAS
E SANEAMENTO BASICO

Posto de controle de Buenopolis (3D-009T), no rio Jaguari
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Superintendéncia de Operacdes e Eventos Criticos
Coordenacao de Operacao de Reservatorios e Sistemas Hidricos



Data do boletim
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Media Diaria (m3/s)

AN AN A Acompanhamento do Sistema Cantareira

AGENCIANACIONAL DE AGUAS
E SANEAMENTO BASICO

Posto de controle de Atibaia (3E-063T), no rio Atibaia

— Limite vazdo média diaria —Vaz3o média diaria @ Limite vazdo média movel de 15 dias @ Vazdo média movel de 15 dias (Periodo Umido) 1 5 p 1 6
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Superintendéncia de Operacdes e Eventos Criticos
Coordenacao de Operacao de Reservatorios e Sistemas Hidricos



Data do boletim

27/05/2026

Media Diaria (m?3/s)

AN AN A Acompanhamento do Sistema Cantareira

AGENCIANACIONAL DE AGUAS
E SANEAMENTO BASICO

Posto de controle de Captacao de Valinhos (3D-007T), no rio Atibaia

—Limite média diaria —Vazdo média diaria @ Limite média movel de 15 dias @Vazio média movel de 15 dias (Periodo Umido) 2 2 p 74
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Superintendéncia de Operacdes e Eventos Criticos
Coordenacao de Operacao de Reservatorios e Sistemas Hidricos



