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SUBPARTE A
GERAL

26.1 Escopo e proposito

(a) Este regulamento estabelece os requisitos para o suporte da aeronavegabilidade continuada e
as melhorias de seguranca para avides categoria transporte. Estes requisitos podem incluir: avalia-
coes, desenvolvimento de modificacdes de projeto, desenvolvimento de revisdes das instrugdes para
aeronavegabilidade continuada e a disponibilizacdo dos documentos necessarios as pessoas afeta-
das. Os requisitos deste RBAC, que estabelecem normas para modificacdes de projeto e revisdo das
instrucOes para aeronavegabilidade continuada, sdo considerados requisitos de aeronavegabilidade.

(b) Exceto como previsto no paragrafo (c) desta secdo, este RBAC aplica-se as seguintes pesso-
as, conforme especificado em cada subparte deste regulamento:

(1) detentores de certificado de tipo e de certificado suplementar de tipo;

(2) requerentes de certificado de tipo e de certificado suplementar de tipo e de emendas a es-
tes certificados (incluindo boletins servico que descrevem modificacdes de projeto);

(3) pessoas buscando aprovacdo de projeto de reparos do aviao, alteragdes, ou modificacGes
gue possam afetar a aeronavegabilidade; e

(4) detentores de certificado de tipo e seus licenciados produzindo novos avides.

(c) Um requerente de aprovacdo de uma modificacdo de projeto ndo € obrigado a cumprir com
qualquer requisito de aeronavegabilidade aplicavel deste RBAC, se o requerente optar por, ou for
obrigado a cumprir com a emenda do RBAC/RBHA 25, adotada concomitantemente, ou ap0s aque-
le requisito de aeronavegabilidade.

(d) Para os propositos deste RBAC, o termo “certificado de tipo” ndo inclui um certificado su-
plementar de tipo.

26.3 Definicoes

Para os propdsitos deste RBAC, “aprovagdo da ANAC” pode incluir a aprovacdo realizada por
pessoa credenciada devidamente autorizada e por autoridade de aviacéo civil estrangeira, desde que
acordado entre ambas as partes.

26.5 Tabela de aplicabilidade

A Tabela 1 desta secdo fornece uma visdo da aplicabilidade deste RBAC e orienta na identifica-
cdo de quais se¢Oes aplicam-se aos varios tipos de pessoas. Informacdes detalhadas sobre a aplica-
bilidade de cada subparte e secdo estdo estabelecidas no texto regulatorio.

Origem: SAR 2/23

(‘RA N AGC sssisaasy



Data da emissao: xx de xxxxxx de 201x

RBAC n° 26

Emenda n° 021
Tabela 1 — Aplicabilidade das regras para 0 RBAC 26 e datas de vigéncia.
SECOES APLICAVEIS
Subparte D
Subparte B Subparte C |\ mabilidade | SuPpare &
. .~ |Dano Generalizado Dados de Toleran-
Sistemas de avides . nos tanques de :
por Fadiga ; cia ao Dano
combustivel
Data de vigéncia 22/03/2010 08/03/2013 22/03/2010 22/03/2010
Detentores de certi- 26.11 26.21 26.33 26.43, 26.45, 26.49
ficado de tipo
Projetos em anda- 26.11 26.21 26.37 26.43, 26.45
mento
Futuros requerentes
de certificado de ndo aplicavel ndo aplicavel ndo aplicavel 26.43
tipo?
Detentores de certi-
ficado suplementar |  ndo aplicavel 26.21 26.35 26.47, 26.49
de tipo?
Projetos em anda-
mento certificado
suplementar de tipo 26.11 26.21 26.35 26.45, 26.47, 26.49
e emenda a certifi-
cado de tipo!
Futuros requerentes
certificado suple-
mentar de tipo e 26.11 26.21 26.35 26.45, 26.47, 26.49
emenda a certifica-
do de tipo?
Fabricantes ndo aplicavel ndo aplicavel ndo aplicavel ndo aplicavel
! - apartir da data de vigéncia da regra.
2 - petigOes feitas apos a data de vigéncia da regra.
Origem: SAR 3/23
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SUBPARTE B
PROGRAMA DE MELHORIA DA AERON~AVEGABILIDADE PARA SISTEMAS DE
AVIOES

26.11 Programa de manutencdo das interconexdes dos sistemas de cablagens

(a) Exceto como previsto no pardgrafo (g) desta secéo, esta secdo aplica-se aos avides categoria
transporte, equipados com motores a turbina, com certificado de tipo emitido apds 1° de janeiro de
1958, que em razdo de sua certificacdo de tipo original ou posterior aumento de capacidade, possua:

(1) capacidade maxima de assentos para passageiros certificada para o tipo de 30 (trinta) ou
mais; ou

(2) capacidade maxima de carga paga de 3 402 kgf (7 500 Ibf) ou mais.

(b) Detentores ou requerentes de certificado de tipo, especificados no paragrafo (d) desta secéo,
devem desenvolver instrucdes para aeronavegabilidade continuada para as interconexdes dos siste-
mas de cablagens (Electrical Wiring Interconnection Sytstem — EWIS) dos avides representativos,
de acordo com 0 RBAC 25, Apéndice H, paragrafo H25.5 (a) (1) e (b) vigente em 22/03/2010, para
cada projeto de tipo afetado, e submeter as instrugdes para aeronavegabilidade continuada para ana-
lise e aprovacdo da ANAC. Para os propositos desta secdo, “aviao representativo” é a configuracao
de cada série de modelos de avides que incorpora todas as variagdes de EWIS usados na producgédo
daquela série de avibes, e todas as modificacdes projetadas pelo detentor do certificado de tipo re-
queridas por diretriz de aeronavegabilidade até a data de efetividade desta regra. Cada pessoa espe-
cificada no paragrafo (d) desta secdo deve também analisar as instrucbes para aeronavegabilidade
continuada do sistema de tanque de combustivel, desenvolvidas por aquela pessoa em cumprimento
com 0 RBHA-E 88, para assegurar compatibilidade com as instrucdes para aeronavegabilidade con-
tinuada dos EWIS, incluindo a minimizagéo de requisitos redundantes.

(c) Requerentes de emenda ao certificado de tipo e ao certificado suplementar de tipo, identifica-
dos no paragrafo (d) desta se¢do, devem:

(1) avaliar se a modificacdo de projeto, para a qual a aprovacdo é buscada, implica na neces-
sidade de revisdo das instrucdes para aeronavegabilidade continuada, requeridas no paréagrafo (b)
desta secdo, para cumprir com os requisitos do Apéndice H, paragrafo H25.5 (a) (1) e (b). Se afir-
mativo, o requerente deve desenvolver e submeter as revisfes necessarias para analise e aprovacao
da ANAC; e

(2) assegurar que qualquer instrucdo para aeronavegabilidade continuada revisada, relativa a
EWIS, permaneca compativel com as instru¢bes para aeronavegabilidade continuada, previamente
desenvolvidas para o sistema de tanques de combustivel, em cumprimento com o RBHA-E 88, e
que quaisquer requisitos redundantes entre estes sejam minimizados.

(d) As seguintes pessoas devem cumprir com os requisitos do paragrafo (b) ou (c) desta secéo,
tal como aplicavel, e antes das datas estipuladas:

(1) detentores de certificado de tipo: 05 de junho de 2011;

(2) requerentes de certificado de tipo, e emendas a tal certificado (incluindo boletins de servi-
co que descrevam modificagOes de projeto), se a data do requerimento foi antes de 22/03/2010 e o
certificado foi emitido em ou apds 22/03/2010: 05 de junho de 2011 ou na data em que o certificado
tiver sido emitido, o que ocorrer depois;

Origem: SAR 4/23
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(3) a menos que o cumprimento com 0 RBAC/RBHA 25.1729, seja requerido ou optado, re-
querentes de emendas a certificado de tipo, se a data do requerimento foi em ou apos 22/03/2010:
05 de junho de 2011, ou na data de aprovacdo do certificado, o que ocorrer depois;

(4) requerentes de certificado suplementar de tipo, incluindo modificacdes a estes certificados
ja existentes, se a data do requerimento foi antes de 22/03/2010 e o certificado tiver sido emitido em
ou ap6s 22/03/2010: 01 de dezembro de 2011, ou na data de aprovacao do certificado, 0 que ocorrer
depois; e

(5) a menos que o cumprimento com 0 RBAC/RBHA 25.1729, seja requerido ou optado, re-
querentes de certificado suplementar de tipo, incluindo modificacOes a estes certificados ja existen-
tes, se a data de requerimento foi em ou ap6s 22/03/2010: 01 de dezembro de 2011, ou na data de
aprovacao do certificado, o que ocorrer depois.

(e) Cada pessoa identificada nos paragrafos (d)(1), (d)(2) e (d)(4) desta secéo deve submeter até
22/06/2010 um plano de cumprimento para aprovagdo pela ANAC. O plano de cumprimento deve
incluir as seguintes informacdes:

(1) um cronograma proposto para o projeto, identificando todos os principais eventos, para
cumprir com as datas especificadas no paragrafo (d) desta secéo;

(2) uma proposta de meio de cumprimento com esta se¢éo, identificando todas as submissoes
requeridas, incluindo o cumprimento com todos os itens determinados nos paragrafos H25.5 (a) (1)
e (b) do Apéndice H do RBAC 25, vigentes em 22/03/2010, e todos os dados a serem desenvolvi-
dos para substanciar o cumprimento;

(3) uma proposta para submissdo contendo todos os itens requeridos no paragrafo (e) (2) desta
secdo, a ser analisada pela ANAC, em ndo menos que 60 (sessenta) dias antes da data prevista para
0 cumprimento que esta especificada no paragrafo (d) desta secéo; e

(4) uma proposta de como as instrugdes para aeronavegabilidade continuada aprovadas seréo
disponibilizadas para as pessoas afetadas;

(f) cada pessoa especificada no paragrafo (e) deve executar o plano de cumprimento, ou suas
posteriores revisdes aprovadas, conforme aprovado em conformidade com o paragrafo (e) desta
secéo.

(9) [Reservado]

Origem: SAR 5/23
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B SUBPARTE C
SEGURANCA DOS AVIOES ENVELHECIDOS — DANO GENERALIZADO POR FADIGA

26.21 Limite de validade

(@) Aplicabilidade. Exceto como disposto no paragrafo (g) desta secdo, esta secdo aplica-se a
avides da categoria transporte, propelidos por turbina, com peso méaximo de decolagem bruto
superior a 75.000 libras (34.020 kg) e um certificado de tipo emitido apds 01 de janeiro de 1958,
independentemente do fato de seu peso maximo de decolagem bruto resultar de um certificado de
tipo original ou de uma modificacdo de projeto posterior. Esta secdo também se aplica a avides da
categoria transporte, propelidos por turbina, com um certificado de tipo emitido ap6s 01 de janeiro
de 1958, com alguma aprovacao de modificacdo de projeto requerida apds 8 de marco de 2013 que
tenha o efeito de reducdo do peso maximo de decolagem bruto superior a 75.000 libras para 75.000
libras ou menos.

(b) Limite de validade. Cada pessoa identificada no paragrafo (c) desta secdo deve cumprir com
0S requisitos a seguir.

(1) estabelecer um limite de validade dos dados de Engenharia que suportam o Programa de
Manutencdo Estrutural (doravante denominado LOV, do inglés Limit of Validity) que corresponde
ao periodo de tempo, considerado como o numero total de ciclos de voo ou de horas de voo ou
ambos, durante o qual se demonstra que nao ocorrera dano generalizado por fadiga no avido. Essa
demonstracédo deve incluir uma avaliacdo das configuracdes estruturais do avido e ser suportada, no
minimo, por evidéncias de ensaio e analises, e, se disponiveis, a experiéncia em servigo, ou
experiéncia em servi¢o e resultados de inspecdo, no estado desmontado, em avides antigos de
projeto estrutural semelhante, considerando-se as diferencas dos procedimentos e condicdes
operacionais. As configuragdes estruturais do avido a ser avaliadas incluem:

(i) todas as variacdes e derivados do modelo aprovados sob um certificado de tipo; e

(if) todas as modificagOes estruturais e substituicbes das configuragOes estruturais do avido
especificadas no paragrafo (b)(1)(i) desta secdo, tornadas mandatorias por diretrizes de
aeronavegabilidade a partir de 7 de abril de 2013.

(2) Se o LOV depender da realizacdo de acdes de manutencdo para as quais as informacdes de
servigco ndo foram tornadas mandatérias por diretrizes de aeronavegabilidade a partir de 7 de abril
de 2013, apresentar os seguintes documentos a ANAC:

(i) para aquelas agbes de manutengdo para as quais as informagOes de servi¢o tenham sido
emitidas a partir da data de cumprimento aplicavel especificada no paragrafo (c) desta secdo, uma
lista identificando cada uma daquelas agoes.

(i) para aquelas ages de manutencdo para as quais as informagdes de servi¢co ndo tenham sido
emitidas conforme a data de cumprimento aplicavel especificada no paragrafo (c) desta secdo, uma
lista identificando cada uma daquelas acfes e um cronograma acordado com a ANAC para o
fornecimento das informacdes de servi¢co necessarias a execugdo das acbes em tempo habil. Quando
a ANAC aprovar o cronograma, cada pessoa identificada no paragrafo (c) desta secdo deve cumpri-
lo.

(3) a menos que tenha sido cumprido anteriormente, estabelecer uma Secdo de LimitacGes de
Aeronavegabilidade para cada configuragéo estrutural do avido avaliada de acordo com o paragrafo
(b)(1) desta secao.

Origem: SAR 6/23
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(4) incorporar 0 LOV aplicavel estabelecido de acordo com o paragrafo (b)(1) desta secdo na
Secdo de Limitacdes de Aeronavegabilidade para cada configuracao estrutural do avido avaliada de
acordo com o paragrafo (b)(1) e e-submeté-lo a ANAC para aprovacéo.

(c) Pessoas que devem cumprir e datas de cumprimento. As pessoas a seguir devem cumprir
com os requisitos do paragrafo (b) desta secdo até a data especificada.

(1) detentores de Certificados de Tipo (CT) de modelos de aviao identificados na Tabela 1 desta
secdo: no mais tardar até a data aplicavel identificada na Tabela 1 desta sec¢&o.

(2) requerentes para Certificados de Tipo (CT), se a data do requerimento for anterior a 7 de abril
de 2013: no mais tardar na ultima das seguintes datas:

(i) 8 de marco de 2018;
(i) a data de emissdo do certificado; ou

(iii) a data especificada no plano aprovado de acordo com a secdo 25.571(b) do RBAC 25 para a
concluséo dos ensaios de fadiga em escala natural (full-scale fatigue testing) e demonstracdo de que
o0 dano generalizado por fadiga ndo ocorrera na estrutura do avido.

(3) requerentes para emendas a CT, exceto aqueles especificados nos paragrafos (c)(6) ou (c)(7)
desta secdo, se a data do requerimento do CT original for anterior a 8 de marco de 2013: no mais
tardar na Gltima das sequintes datas:

(1) [Reservado];

(ii) a data de emissdo da emenda ao certificado;

(ii1) a data especificada no plano aprovado de acordo com a secdo 25.571(h) do RBAC 25 para a
conclusdo dos ensaios de fadiga em escala natural (full-scale fatigue testing) e demonstracdo de que
0 dano generalizado por fadiga ndo ocorrera na estrutura do avido.

(4) [Reservado].

(35) detentores de Certificados Suplementares de Tipo (CST) ou de emendas a CT que
aumentam o peso maximo de decolagem bruto de 75.000 libras (34.020 kg) ou menos para acima
de 75000 libras: no mais tardar em 8 de setembro de 2014.

(46) requerentes para CST ou emendas a CT que aumentem o peso maximo de decolagem bruto
de 75.000 libras ou menos para acima de 75.000 libras: no mais tardar na Gltima das seguintes
datas:

(i) 8 de setembro de 2014;
(ii) a data de emissdo do certificado; ou

(iii) a data especificada no plano aprovado de acordo com a secdo 25.571(b) do RBAC 25 para a
concluséo dos ensaios de fadiga em escala natural (full-scale fatigue testing) e demonstracdo de que
o0 dano generalizado por fadiga ndo ocorrera na estrutura do avido.

(57) requerentes para CST ou emendas a CT que reduzam o peso maximo de decolagem bruto
maior que 75.000 libras para 75.000 libras ou menos, se a data do requerimento for depois de 7 de
abril de 2013: no mais tardar na ultima das seguintes datas:

(i) 8 de setembro de 2014;
(i) a data de emisséo do certificado; ou

Origem: SAR '?( 7123
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(iii) a data especificada no plano aprovado de acordo com a sec¢éo 25.571(b) do RBAC 25 para a
concluséo dos ensaios de fadiga em escala natural (full-scale fatigue testing) e demonstracdo de que
o0 dano generalizado por fadiga ndo ocorrera na estrutura do avido.

(d) Plano de cumprimento. Cada pessoa identificada no paragrafo (e) desta secdo deve submeter
um plano de cumprimento consistindo do seguinte:

(1) um cronograma do projeto proposto, identificando todas as etapas mais importantes para o
cumprimento com as datas especificadas no paragrafo (c) desta se¢éo;

(2) uma proposta de meio de cumprimento para os paragrafos (b)(1) até (b)(4) desta secdo;

(3) uma proposta para submissdo de uma minuta contendo todos os itens de cumprimento
requeridos pelo paragrafo (b) desta secdo para revisdao da ANAC, numa data nao inferior a 60 dias;
e

(4) uma proposta de como o LOV sera distribuido.

(e) Datas de cumprimento para os planos de cumprimento. As pessoas citadas a seguir devem
submeter o plano de cumprimento descrito no paragrafo (d) desta secdo a ANAC na data
especificada.

(1) detentores de um Certificado de Tipo: no mais tardar em 6 de julho de 2013;

(2) requerentes de Certificado de Tipo (CT), se a data do requerimento for anterior a 7 de abril de
2013: ndo excedendo 6 de julho de 2013;

(3) detentores de Certificados Suplementares de Tipo ou de emendas a CT que aumentem 0 peso
méaximo de decolagem bruto de 75.000 libras (34.020 kg) ou menos para mais que 75.000 libras: no
mais tardar em 6 de julho de 2013;

(4) requerentes para CST ou emendas a CT que aumentem o peso maximo de decolagem bruto
de 75.000 libras (34.020 kg) ou menos para mais que 75.000 libras, se a data do requerimento for
anterior a 7 de abril de 2013: no mais tardar em 6 de julho de 2013.

(5) requerentes para CST ou emendas a CT que aumentem o0 peso maximo de decolagem bruto
de 75.000 libras (34.020 kg) ou menos para mais que 75.000 libras, se a data do requerimento for
posterior a 7 de abril de 2013: dentro de 90 dias ap6s a data do requerimento.

(6) requerentes para CST ou emendas a CT que diminuam o peso maximo de decolagem bruto
maior que 75.000 libras (34.020 kg) para 75.000 libras ou menos, se a data do requerimento for
posterior a 7 de abril de 2013: dentro de 90 dias ap6s a data do requerimento.

() Implementacéo do plano de cumprimento. Cada pessoa afetada deve implementar o plano de
cumprimento conforme aprovado pelo paragrafo (d) desta secéo.

(9) Excecdes. Esta Segéo ndo se aplica aos seguintes modelos de avides:
(1) Bombardier BD-700;

(2) Bombardier CL-44;

(3) Gulfstream G-V;

(4) Gulfstream G-VSP;

(5) British Aerospace, Aircraft Group, e Societe Nationale Industrielle Aerospatiale Concorde
Type 1;

(6) British Aerospace (Commercial Aircraft) Ltd., Armstrong Whitworth Argosy A.W. 650 Series

Origem: SAR 8/23
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(7) British Aerospace Airbus, Ltd., BAC 1-11,
(8) BAE Systems (Operations) Ltd., BAE 146;
(9) BAE Systems (Operations) Ltd., Avro 146;
(10) Lockheed 300-50A01 (USAF C141A);
(11) Boeing 707;

(12) Boeing 720;

(13) deHavilland D.H. 106 Comet 4C;

(14) lyushin Aviation IL-96T;

(15) Bristol Aircraft Britannia 305;

(16) Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation Mercure 100C;
(17) Airbus Caravelle;

(18) D & R Nevada, LLC, Convair Model 22; e
(19) D & R Nevada, LLC, Convair Model 23M.

Tabela 1 — Datas de cumprimento para os avides afetados

Modelo do aviado

Data de cumprimento:

Meses apo6s 08/03/2013

Airbus

Série A300 (exceto A300-600) 18
Série A310, Série A300-600 48
Série A318 48
Série A319 48
Série A320 48
Série A321 48
Série A330-200, -200 Freighter, -300 48
Série A340-200, -300, -500, -600 48
Série A380-800 60
Boeing

717 48
727 (todas as séries) 18
737 (Cléssicos): 737-100, -200, -200C, -300, -400, -500 18
737 (NG): 737-600, -700, -700C, -800, -900, -900ER 48
747 (Classicos): 747-100, -100B, -100B SUD -200B, -200F, | 18
-200C, -300, 747SP, 747SR

747-400: 747-400, -400D, -400F 48
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Modelo do avido

Data de cumprimento:

Meses ap06s 08/03/2013
757 48
767 48
777-200, -300 48
777-200LR, -300ER, 777F 60
Bombardier
CL-600: 2D15 (Seérie Jatos Regionais 705), 2D24 (Série Jatos Re- | 60
gionais 900)
Embraer
ERJ 170 60
ERJ 190 60
Fokker
F.28 Mark 0070, Mark 0100 18
Lockheed
L-1011 18
188 18
382 (todas as séries) 18
McDonnell Douglas
DC-8, -8F 18
DC-9 18
MD-80 (DC-9-81, -82, -83, -87, MD-88) 18
MD-90 48
DC-10 18
MD-10 48
MD-11, -11F 48
Todos os outros modelos de avido listados em um certificado de | 60

tipo em 08/03/2013

26.23 Limite de validade estendido

(a) Aplicabilidade. Qualquer pessoa pode requerer a extensdo do limite de validade dos dados de
engenharia que suportam o programa de manutencdo estrutural (doravante referido como LOV, do
inglés Limit of Validity) aprovado conforme a se¢do 25.571 do RBAC 25, conforme a se¢do 26.21
do RBAC 26, ou conforme esta secdo. A extensdo de um LOV é considerada uma grande
modificacéo de projeto. O requerente deve cumprir com as disposic¢des pertinentes das subpartes D

ou E do RBAC 21 e com o paragrafo (b) desta secéo.
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(b) Limite de validade estendido. Cada pessoa requerendo a extensdo de um LOV deve cumprir
com 0s seguintes requisitos:

(1) Estabelecer um LOV estendido que corresponda ao periodo de tempo considerado como o
numero total de ciclos de voo ou de horas de voo ou ambos, durante o qual se demonstra que ndo
ocorrera dano generalizado por fadiga no avido. Essa demonstracdo deve incluir uma avaliacdo das
configurac@es estruturais do avido e ser suportada no minimo por evidéncias de ensaio e analise, e,
se disponivel, pela experiéncia em servico, ou pela experiéncia em servico e resultados de inspe¢des
em estado desmontado, de avides antigos de projeto estrutural semelhante, considerando-se as
diferencas de procedimentos e condigdes operacionais. As configuracdes estruturais do avido a ser
avaliadas incluem:

(i) Todas as variacOes e derivados de modelo aprovados sob o certificado de tipo pelo qual a
aprovagdo por uma extensdo € procurada; e

(if) Todas as modificacOes estruturais e substituicdes das configuragcdes estruturais do avido
especificadas pelo paragrafo (b)(1)(i), tornadas mandatorias por diretrizes de aeronavegabilidade,
até a data de aprovacao do LOV estendido.

(2) Estabelecer uma revisdo ou complemento, conforme aplicavel, a Secdo de Limitacdes de
Aeronavegabilidade, das Instrugdes para Aeronavegabilidade Continuada requeridas pela secéo
25.1529 do RBAC 25, e submeté-lo a aprovacdo da ANAC. A Secdo de Limitacdes de
Aeronavegabilidade revisada ou complementada deve incluir o LOV estendido aplicavel,
estabelecido conforme o paragrafo (b)(1) desta secéo.

(3) Desenvolver acdes de manutencdo, determinadas pela avaliagdo de WFD realizada no
paragrafo (b)(1) desta secdo, necessarias para evitar a ocorréncia de WFD antes que o0 avido atinja o
LOV estendido proposto. Essas acdes de manutengdo devem ser documentadas na Segdo de
Limitacdes de Aeronavegabilidade como Itens de Limitacdo de Aeronavegabilidade e submetidas a
ANAC para aprovacao.
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SUBPARTE D )
INFLAMABILIDADE NOS TANQUES DE COMBUSTIVEL

26.31 Definicdes

Para 0s propositos desta subparte:

(@) Exposicdo Media da Frota a Inflamabilidade, tem o significado definido no Apéndice N do
RBAC 25.

(b) Normalmente Vazio, significa um tanque de combustivel que néo seja o Tanque de Combus-
tivel Principal. Tanque de Combustivel Principal esta definido no RBAC 25.981(b).

26.33 Detentores de certificado de tipo: inflamabilidade no tanque de combustivel

(a) Aplicabilidade: esta secédo aplica-se aos avides a turbina categoria transporte com certificado
de tipo brasileiro, que ndo os projetados exclusivamente para operacGes com carga, para as quais o
Estado de Fabricacdo (State of Manufacture) emitiu certificado de aeronavegabilidade inicial ou
aprovacao de aeronavegabilidade para exportacdo em ou apos 1° de janeiro de 1992, que, como re-
sultado da certificacdo de tipo original ou posterior aumento de capacidade, possua:

(1) capacidade maxima de assentos para passageiros certificada para o tipo de 30 (trinta) ou
mais; ou

(2) capacidade maxima de carga paga de 3 402 kgf (7 500 Ibf) ou mais.
(b) Andlise da Exposicdo a Inflamabilidade:

(1) Geral. Antes de 22/08/2010, os detentores de certificado de tipo devem submeter para
aprovacdo da ANAC uma Analise da Exposicao a Inflamabilidade de todos os tanques de combus-
tivel definidos no projeto de tipo, assim como para todas as variagdes de projeto aprovadas sob o
certificado de tipo que afetam a exposicdo a inflamabilidade. Esta analise deve ser conduzida em
conformidade com o Apéndice N do RBAC/RBHA 25.

(2) Excecao. Este paragrafo (b) ndo se aplica a:

(i) tanques de combustivel para os quais o detentor do certificado de tipo tenha notificado a
ANAC, conforme o paragrafo (g) desta secdo, que ird prover modificacfes no projeto e instrucdes
de servico para 0s Meios de Reducédo da Inflamabilidade (Flammability Reduction Means — FRM)
ou para os Meios de Mitigacdo de Ignigédo (Ignition Mitigation Means — IMM) em conformidade
com os requisitos do paragrafo (c) desta secdo; e

(ii) tanques de combustivel substanciados como tanques convencionais de asa em alumi-
nio, e ndo aquecidos.

(c) Modificacbes de Projeto. Para tanques de combustivel com Exposicdo Média da Frota a In-
flamabilidade excedendo o valor de 7%, deve ser feita uma das seguintes modificagdes de projeto:

(1) Meio de Reducéo da Inflamabilidade. Deve ser provido um meio de reduzir a inflamabili-
dade do tanque de combustivel.

(i) tanques de combustivel projetados como sendo Normalmente Vazios devem atender 0s
critérios de exposicdo a inflamabilidade do Apéndice M do RBAC/RBHA 25, se qualquer parte
deste tanque estiver localizada dentro do contorno da fuselagem; e

(ii) para todos os outros tanques de combustivel, 0 Meio de Redugéo da Inflamabilidade
deve atender todos os requisitos do Apéndice M do RBAC/RBHA 25, exceto que, ao invés de cum-
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prir com o pardgrafo M25.1 deste Apéndice, a Exposicdo Média da Frota a Inflamabilidade nao
pode exceder o valor de 7%.

(2) Meio de Mitigacao de Ignicéo. Devem ser providos meios de mitigar os efeitos de uma
ignicdo dos vapores de combustivel dentro do tanque de combustivel de tal forma que nenhum dano
causado pela ignicdo previna a continuagédo segura do voo e pouso subsequente.

(d) Instrucdes de servico. Os detentores de certificado de tipo requeridos pelo paragrafo (c) desta
secdo, ao fazerem modificacbes de projeto, devem atender os requisitos especificado no paragrafo
(d)(1) ou (d)(2) desta secdo até 05 de junho de 2011. As instrucdes de servico requeridas devem
identificar cada avido sujeito a aplicabilidade prevista no paragrafo (a) desta secéo.

(1) Meio de Reducéo da Inflamabilidade. O detentor de certificado de tipo deve submeter a
aprovacdo da ANAC as modificacGes de projeto e instrugdes de servi¢o para a instalacdo de Meio
de Reducéo da Inflamabilidade do tanque de combustivel em conformidade com os critérios do pa-
ragrafo (c) desta sec¢éo.

(2) Meio de Mitigacdo de Ignicdo. O detentor de certificado de tipo deve submeter a aprova-
cdo da ANAC as modificacOes de projeto e instrucOes de servico para a instalagdo de Meio de Miti-
gar a Ignicdo que cumpra com 0 RBAC 25.981(c) vigente em 22/03/2010.

(e) Instrucdes para Aeronavegabilidade Continuada. Antes de 05 de junho de 2011, os detento-
res de certificado de tipo, requeridos pelo paragrafo (c) desta secdo, ao executarem modificacdes de
projeto, devem submeter a aprovagdo da ANAC as Limitacdes Criticas de Controle de Configura-
cdo de Projeto (Critical Design Configuration Control Limitations — CDCCL), inspecGes, ou outros
procedimentos para prevenir o aumento da exposi¢do a inflamabilidade de qualquer tanque de com-
bustivel equipado com Meio de Reducdo de Inflamabilidade permitido pelo paragrafo (c)(1) desta
secdo e para prevenir a degradagdo do desempenho de qualquer Meio de Mitigacdo de Ignicao pro-
vido de acordo com o paragrafo (c)(2) desta secdo. As Limitag6es Criticas de Controle de Configu-
racao de Projeto, as inspecdes, e os procedimentos devem ser incluidos na secdo de limitacdes de
aeronavegabilidade das instrucGes para aeronavegabilidade continuada requeridas pelo
RBAC/RBHA 25.1529 ou pelo paréagrafo (f) desta se¢cao. A menos que seja demonstrado impratica-
vel, devem ser colocados meios de detectar visualmente as caracteristicas criticas do projeto nas
areas do avido onde as esperadas a¢cdes de manutencdo, reparos, ou alteracdes possam comprometer
estas limitacGes criticas de configuracdo de projeto. Estes meios visiveis também devem ser identi-
ficados como LimitacGes Criticas de Controle de Configuracéo de Projeto.

(f) Limitacdes de aeronavegabilidade. Antes de 05 de junho de 2011, a menos que previamente
realizada, os detentores de certificado de tipo afetados por esta secdo devem estabelecer limitagdes
de aeronavegabilidade no manual de manutencdo ou nas instrucdes para aeronavegabilidade conti-
nuada para cada configuracdo de avido avaliada de acordo com o paragrafo (b)(1) desta secdo e
submeter a aprovacdo da ANAC. As limitagdes de aeronavegabilidade devem incluir a se¢do que
contenha as Limitac6es Criticas de Controle de Configuracdo de Projeto, inspecBes ou outros pro-
cedimentos desenvolvidos sob o paragrafo (e) desta secao.

(9) Plano de cumprimento para a Analise da Exposicao a Inflamabilidade. Antes de 22/06/2010,
cada detentor de certificado requerido a cumprir com o paragrafo (b) desta secdo, deve submeter a
ANAC um plano de cumprimento que consista do seguinte:

(1) um cronograma proposto para o0 projeto para submissao das analises requeridas, ou a de-
terminacdo de que o cumprimento com o paragrafo (b) desta se¢do néo € requerido porque as modi-
ficacbes no projeto e instrugdes de servico para Meio de Reducdo de Inflamabilidade ou Meio de
Mitigacéo de Ignicdo serdo desenvolvidas e disponibilizadas tal como requerido por esta se¢éo; e

(2) se aplicavel, um meio de cumprimento proposto para com o paragrafo (b) desta secéo.
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(h) Plano de cumprimento para as modificacbes de projeto e instrugdes de servico. Antes de
22/10/2010, cada detentor de certificado de tipo requerido a cumprir com o paragrafo (d) desta se-
¢ao deve submeter a ANAC um plano de cumprimento que contenha o seguinte:

(1) um cronograma proposto para o projeto, identificando todos os principais eventos para
cumprimento das datas especificadas nos paragrafos (d), (e) e (f) desta secéo;

(2) um meio de cumprimento proposto para cumprir com os paragrafos (d), (e) e (f) desta se-
cao.
(3) uma proposta para submissdo de uma minuta de todos os itens de cumprimento requeridos

pelos paragrafos (d), (e) e (f) desta secdo para revisdo pela ANAC, em ndo menos que 60 (sessenta)
dias antes do cumprimento com o0s prazos estabelecidos nestes paragrafos; e

(4) uma proposta de como as informagdes de servigo aprovadas e quaisquer pecas necessari-
amente modificadas serdo disponibilizadas para as pessoas afetadas.

(i) Cada detentor de certificado de tipo afetado deve executar os planos de cumprimento, ou suas
revisdes posteriores, tal como aprovadas sob os paragrafos (g) e (h) desta secéo.

26.35 Alteracdes do projeto de tipo que afetam a inflamabilidade do tanque de combustivel

(@) Aplicabilidade. Esta secdo aplica-se aos detentores e requerentes de aprovacao das seguintes
modificagdes de projeto, para qualquer avido sujeito ao RBAC 26.33 (a):

(1) qualquer tanque de combustivel projetado para ser Normalmente Vazio, se a instalacdo do
tanque de combustivel foi aprovada segundo um certificado suplementar de tipo ou uma aprovagao
de campo antes de 22/03/2010;

(2) qualquer tanque de combustivel projetado para ser Normalmente Vazio, se o requerimento
para um certificado suplementar de tipo ou uma emenda ao certificado de tipo foi efetuado antes de
22/03/2010 e a aprovacao nédo foi emitida antes de 22/03/2010; e

(3) se o requerimento para um certificado suplementar de tipo ou uma emenda ao certificado
de tipo foi feita em ou apds 22/03/2010, ou qualquer uma das seguintes alteracdes de projeto:

(i) instalacdo de um tanque de combustivel projetado para ser Normalmente Vazio;
(ii) alteracdes a capacidade existente do tanque de combustivel; ou

(iii) alteracBes que possam aumentar a exposicao a inflamabilidade de um tanque de com-
bustivel existente para o qual o0 Meio de Reducédo de Inflamabilidade ou o Meio de Mitigacdo de
Ignicéo € requerido conforme o RBAC 26.33 (¢).

(b) Andlise da Exposicdo a Inflamabilidade:

(1) Geral. Antes das datas especificadas nos paragrafos (b)(1)(i) e (b)(2)(ii) desta secéo, cada
pessoa sujeita a esta secdo deve submeter, para aprovacdo da ANAC, uma analise quanto a exposi-
cao a inflamabilidade dos tanques auxiliares e outros tanques afetados, tal como definido no projeto
de tipo. Esta anélise deve ser conduzida em conformidade com o Apéndice N do RBAC/RBHA 25.

(i) detentores de certificado suplementar de tipo e de aprovacGes de campo: antes de
22/03/2011.

(ii) requerentes a certificado suplementar de tipo e emendas ao certificado de tipo: antes de
22/03/2011, ou antes que o certificado seja emitido, 0 que ocorrer depois.

(2) Excecao. Este paragrafo ndo se aplica a:
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(i) tanques de combustivel para os quais o detentor do certificado de tipo, do certificado
suplementar de tipo, ou o detentor da aprovacdo de campo tenha, de acordo com o paragrafo (f)
desta secdo, notificado a ANAC que ird prover modifica¢fes no projeto e instrugdes de servico para
0s Meios de Mitigacédo de Ignicdo, em conformidade com os requisitos do RBAC 25.981 (c) vigen-
tes em 22/03/2010; e

(i) tanques de combustivel substanciados como tangques convencionais de asa em alumi-
nio, e ndo aquecidos.

(c) Avaliacdo de impacto. Antes das datas especificadas nos paragrafos (c)(1) e (c)(2) desta se-
cao, cada pessoa sujeita ao paragrafo (a)(1) desta secéo, que detenha uma aprovacdo para instalagcdo
de um tanque Normalmente Vazio em um modelo de avido listado na Tabela 1 desta secdo, e cada
pessoa sujeita ao paragrafo (a)(3)(iii) desta secdo, deve submeter uma anélise do sistema de tanques
de combustivel, tal como previsto na modificacdo de projeto. A analise deve identificar qualquer
caracteristica da modificacdo de projeto que comprometa quaisquer Limitac6es Criticas de Controle
de Configuracao de Projeto aplicaveis a qualquer aeronave na qual a modificacdo de projeto € ele-
givel para instalacéo.

(1) detentores de certificado suplementar de tipo e aprovacdes de campo: antes de 04 de de-
zembro de 2011.

(2) requerentes a certificado suplementar de tipo e de emendas ao certificado: antes de 04 de
dezembro de 2011, ou antes que o certificado seja emitido, o que ocorrer depois.

Tabela 1

Modelo — Boeing

747

737

777

767

757

Modelo — Airbus

A318, A319, A320 e A321
A300 e A310

A330 e A340

(d) Modificacdes de projeto e instrucdes de servico. Antes das datas especificadas no paragrafo
(e) desta secdo, cada pessoa sujeita a esta secdo deve estar em conformidade com os requisitos do
paragrafo (d)(1) ou (d)(2) desta secdo, conforme aplicavel.

(1) Para detentores e requerentes sujeitos ao paragrafo (a)(1) ou (a)(3)(iii) desta secdo, se a
analise requerida pelo paragrafo (c) desta secdo identificar quaisquer caracteristicas na modificacdo
de projeto que comprometa qualquer Limitacdo Critica de Controle de Configuracdo de Projeto
aplicavel a qualquer avido na qual a modificacdo de projeto é elegivel para instalacdo, o detentor ou
0 requerente deve submeter, para aprovacdo da ANAC, as modificacdes de projeto e instrugdes de
servigo para os Meios de Mitigacdo de Inflamabilidade (Flammability Impact Mitigation Means —
FIMM), que tragam a modificacdo de projeto a conformidade com a Limitacdo Critica de Controle
de Configuracéo de Projeto. Qualquer tanque de combustivel modificado tal como requerido neste
paragrafo também deve ser avaliado como requerido pelo paragrafo (b) desta secéo.

(2) Requerentes sujeitos ao pardgrafo (a)(2), ou (a)(3)(i) desta se¢do devem cumprir com 0
RBAC 25.981, vigente em 22/03/2010.
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(3) Requerentes sujeitos ao paréagrafo (a)(3)(ii) desta se¢do devem cumprir com o RBAC
26.33.

(e) Prazos de cumprimento para alteracOes de projeto e instrucdes de servico. As seguintes pes-
soas sujeitas a esta secdo devem cumprir com os requisitos do paragrafo (d) desta secéo, nos prazos
especificados:

(1) requerentes a certificado suplementar de tipo e aprovagdes de campo: antes de 04 de junho
de 2013; e

(2) requerentes a certificado suplementar de tipo e de emendas ao certificado: antes de 04 de
junho de 2013, ou antes que o certificado seja emitido, o que ocorrer depois.

(f) Plano de cumprimento. Pelo prazo estabelecido na Tabela 2 desta secdo, cada pessoa, sujeita
ao paragrafo (a)(1) desta secdo, deve submeter a aprovacdo pela ANAC planos de cumprimento
para a andlise de exposicéao a inflamabilidade, tal como requerido pelo paragrafo (b) desta secéo, a
avaliacdo de impacto requerida pelo pardgrafo (c) desta secdo, e as modificacbes de projeto e ins-
trucdes de servico, requeridas no paragrafo (d) desta secdo. Os planos de cumprimento de cada pes-
soa devem incluir o seguinte:

(1) um cronograma proposto para 0 projeto para submissao das analises ou das avaliacGes de
impacto requeridas;

(2) uma proposta do meio de cumprimento com o paragrafo (d) desta secéo;

(3) para os requisitos do paragrafo (d) desta secdo, uma proposta de submissao do projeto pre-
liminar de todas as modificagcdes de projeto, caso sejam necessarias, e as limitacdes de aeronavega-
bilidade (incluindo as Limitacfes Criticas de Controle de Configuracdo de Projeto) para analise da
ANAC, em ndo menos de 60 (sessenta) dias antes do prazo especificado no paragrafo (e) desta se-
cdo; e

(4) para os requisitos do paragrafo (d) desta secdo, uma proposta de como as instrucdes de
servico aprovadas, e quaisquer partes (pecas ou componentes) necessarias para a modificacdo serdo
disponibilizadas para as pessoas afetadas.

(g) Cada pessoa sujeita a esta secdo deve executar os planos de cumprimento, ou revisfes poste-
riores, tal como aprovado sob o paragrafo (f) desta secao.

Tabela 2 — Datas para 0s planos de cumprimento

Plano de analise quanto a
exposicao a inflamabili-
dade

Plano quanto as modificacdes
de projeto e instrucdes de ser-
vico

Plano de avalia-
cao de impacto

Detentores de certifi-

cado suplementar de

tipo e aprovacdes de
campo

22/06/2010 22/03/2012 22/09/2012

26.37 Projetos de tipo em andamento: inflamabilidade no tanque de combustivel

(a) Aplicabilidade. Esta secdo se aplica a quaisquer novos certificados de tipo para avides cate-
goria transporte, se 0 requerimento para certificacdo foi feito antes de 22/03/2010, e se o certificado
ndo foi emitido antes de 22/03/2010. Esta se¢éo se aplica apenas se 0 avido tera:
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(1) capacidade maxima de assentos para passageiros certificada para o tipo de 30 (trinta) ou
mais; ou

(2) capacidade méxima de carga paga de 3 402 kgf (7 500 Ibf) ou mais.

(b) Se o requerimento para a certificacdo foi feito a partir de 06 de junho de 2001, aplica-se o
RBAC 25.981, vigente em 22/03/2010.

26.39 [Reservado]
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) SUBPARTE E )
SEGURANGA DOS AVIOES ENVELHECIDOS — DADOS DE TOLERANCIA AO DANO
PARA REPAROS E ALTERAGOES

26.41 Definicgdes

Afeta (ou Afetado), significa que a estrutura foi fisicamente reparada, alterada, ou modificada, ou
o valor das cargas estruturais, atuando na estrutura, foram aumentadas ou redistribuidas.

Estrutura Basica significa a estrutura projetada sob o certificado de tipo original ou sob a emen-
da ao certificado de tipo para aquele modelo de aeronave.

Avaliacdo de Tolerancia ao Dano significa um processo que leva a determinacdo de acOes de
manutencdo necessarias para detectar ou evitar trincas por fadiga que possam contribuir para uma
falha catastrdfica. Tal como aplicado em reparos e alterages, uma Avaliacdo de Tolerancia ao Da-
no inclui a avaliacdo do reparo ou alteracdo e da estrutura critica a fadiga afetada pelo reparo ou
alteracéo.

Inspecdo de Tolerancia ao Dano significa a inspe¢do desenvolvida como resultado de uma Ava-
liacdo de Tolerancia ao Dano. A Inspecdo de Tolerancia ao Dano inclui as areas a serem inspecio-
nadas, o método de inspecdo, os procedimentos de inspecdo, incluindo os critérios de aceitacao e
rejeicdo, a referéncia para o inicio da inspecdo e qualquer intervalo para reinspecao associado com
estas inspecdes. A Inspecdo de Tolerancia ao Dano pode especificar um tempo limite quando um
reparo ou alteracdo necessita ser substituido ou modificado. Se a Avaliacdo de Tolerancia ao Dano
concluir que inspecdes estruturais suplementares baseadas em Tolerancia ao Dano ndo sdo necessa-
rias, a Inspecéo de Tolerancia ao Dano deve conter uma declaragdo nesse sentido.

Dados de Tolerancia ao Dano significam a documentacdo de Avaliacdo de Tolerancia ao Dano e
de Inspecéo de Tolerancia ao Dano.

Documentacao de Avaliacéo de Tolerancia ao Dano significa os dados que identificam a estru-
tura critica a fadiga avaliada, as suposi¢des basicas aplicadas na Avaliacdo de Tolerancia ao Dano e
os resultados dessa avaliacéo.

Estrutura critica a fadiga, significa a estrutura do avido que é suscetivel a trincas por fadiga que
podem contribuir para uma falha catastrofica, determinado de acordo com o RBHA/RBAC 25.571.
A estrutura critica a fadiga inclui a estrutura que, se reparada ou alterada, possa tornar-se suscetivel
a trincas por fadiga e contribuir para uma falha catastréfica. Tal estrutura pode ser parte da estrutura
basica ou parte de uma alteracéo.

Programacao para implementacéo consiste da documentacdo que estabelece o0s prazos para rea-
lizar as acOes necessarias para o desenvolvimento dos dados de Tolerancia ao Dano para reparos e
alteracdes, e para a incorporagdo daqueles dados no programa de manutencdo de aeronavegabilida-
de continuada do operador. A documentacdo deve identificar quando as a¢fes devem ser tomadas,
de forma numérica e em termos de horas de voo, ciclos de voo, ou ambos.

Dados de reparo publicados significam as instrugdes para a realizagdo de reparos, as quais séo
publicados para uso geral nos manuais de reparo estrutural e boletins de servico (ou documentos
equivalentes).

26.43 Detentores ou requerentes de certificado de tipo: reparos.

(@) Aplicabilidade. Exceto como especificado no paragrafo (g) desta secéo, esta secdo aplica-se
aos modelos de avibes categoria transporte, equipados com motor a turbina, certificados apos 1° de
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janeiro de 1958, que em razéo de sua certificacdo de tipo original ou posterior aumento de capaci-
dade, possua:

(1) capacidade méxima de assentos para passageiros certificada para o tipo de 30 (trinta) ou
mais; ou

(2) capacidade méxima de carga paga de 3 402 kgf (7 500 Ibf) ou mais.

(b) Lista da estrutura basica critica a fadiga. Para os avifes especificados no paragrafo (a) desta
secdo, o detentor ou o requerente de um certificado de tipo deve:

(1) identificar a estrutura basica critica a fadiga para todas as varia¢cdes de modelos de avido e
modelos derivativos aprovados sob o certificado de tipo; e

(2) desenvolver e submeter para aprovacao pela ANAC, uma lista das estruturas identificadas
sob o paragrafo (b)(1) desta secéo e, ap6s aprovacao, tornar esta lista disponivel as pessoas requeri-
das a cumprir com 0s RBAC 26.47, 121.1109 e 129.109.

(c) Dados de reparo ja publicados e futuros dados de reparo. Para dados de reparo publicados
pelo detentor de um certificado de tipo vigentes em 22/03/2010 e para todos os dados de reparo
publicados a partir de entdo, o detentor deste certificado deve:

(1) analisar os dados de reparo e identificar cada reparo especificado nos dados que afete a es-
trutura basica critica a fadiga conforme o paragrafo (b)(1) desta secéo;

(2) realizar uma Avaliacdo de Tolerancia ao Dano e desenvolver uma Inspecdo de Tolerancia
ao Dano para cada reparo identificado sob o pardgrafo (c)(1) desta secdo, a menos que ja tenham
sido previamente realizadas;

(3) submeter os dados de Tolerancia ao Dano a ANAC para analise e aprovacao; e

(4) uma vez aprovado, tornar a Inspecdo de Tolerancia ao Dano disponivel para as pessoas re-
queridas a cumprir com 0s RBAC 121.1109 e 129.109.

(d) Dados de reparo ainda nao publicados. Para dados de reparo desenvolvidos por um detentor
de certificado de tipo aprovados ap6s 22/03/2010 e que ainda ndo foram publicados, o detentor do
certificado de tipo deve realizar o que segue para reparos especificados nos dados de reparo que
afetam uma estrutura basica critica a fadiga:

(1) realizar a Avaliacdo de Tolerancia ao Dano e desenvolver a Inspecdo de Tolerancia ao
Dano;

(2) submeter os dados de Tolerancia ao Dano requeridos no paragrafo (d)(1) desta secdo para
andlise e aprovacao da ANAC; e

(3) uma vez aprovado, tornar a Inspecdo de Tolerancia ao Dano disponivel para as pessoas re-
queridas a cumprir com 0s RBAC 121.1109 e 129.109.

(e) Guia para avaliacdo de reparos. Para cada modelo de avido sujeito a esta se¢do, o detentor
do certificado de tipo deve:

(1) desenvolver um guia para avaliacao de reparos para uso do operador que inclua:

(i) um processo para conduzir levantamentos nas aeronaves afetadas, que possibilite identi-
ficar e documentar todos os reparos existentes que afetam uma estrutura basica critica a fadiga iden-
tificada sob o paréagrafo (b)(1) desta se¢do e 0 RBAC 26.45 (b)(2);

(if) um processo que possibilite os operadores obterem a Inspecéo de Tolerancia ao Dano
para os reparos identificados sob o paréagrafo (e)(1)(i) desta secdo; e
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(ii1) uma programacéo de implementagéo para os reparos cobertos pelo guia para avaliagdo
de reparos. A programacao de implementacéo deve identificar os tempos nos quais as acdes devem
ser tomadas, especificadas numericamente em termos de horas de voo do aviéo, de ciclos de voo, ou
ambos.

(2) submeter o guia para avaliagdo de reparos para anélise e aprovacdo da ANAC.

(3) uma vez aprovado, tornar o guia disponivel para as pessoas requeridas a cumprir com 0s
RBAC 121.1109 e 129.109.

(4) se o guia instruir o operador a obter assisténcia do detentor do certificado de tipo, tornar a
assisténcia disponivel em conformidade com a programacao de implementacéo.

(f) Datas de cumprimento. Os detentores de certificado de tipo devem submeter o seguinte para
analise e aprovacdo da ANAC nos prazos especificados:

(1) a lista identificando as estruturas basicas criticas a fadiga, requerida pelo paragrafo (b)(2)
desta secdo, deve ser submetida antes de 22/09/2010 ou antes da emissé@o do certificado de tipo, 0
que ocorrer depois.

(2) para dados de reparo publicados, vigentes em 22/03/2010, os dados de Toleréncia ao Dano
requeridos pelo paragrafo (c)(3) desta secdo devem ser submetidos para a ANAC até 22/09/2010.

(3) para dados de reparo publicados depois de 22/03/2010, os dados de Tolerancia ao Dano
requeridos pelo paragrafo (c)(3) desta se¢do devem ser submetidos para a ANAC antes da aprova-
¢ao dos dados de reparo.

(4) para dados de reparo ndo publicados, desenvolvidos apds 22/03/2010, os dados de Tole-
rancia ao Dano requeridos pelo paragrafo (d)(1) desta secdo devem ser submetidos dentro de 12
meses ap0s o retorno ao servigo do avido ou de acordo com um cronograma aprovado pela ANAC.

(5) o guia para avaliacdo de reparos requerido pelo paragrafo (e)(1) desta secdo deve ser sub-
metido até 24 de maio de 2011.

(9) Reservado.

26.45 Detentores de certificado de tipo: alteracdes e reparos

(a) Aplicabilidade. Esta secéo se aplica aos avides categoria transporte sujeitos a0 RBAC 26.43.

(b) Alteracao de estrutura critica a fadiga. Para dados de alteracdo existentes ou alteracdes futu-
ramente desenvolvidas pelo detentor do certificado de tipo, o detentor deve:

(1) analisar os dados das alterac6es existentes e identificar todas as alteracdes que afetam a es-
trutura bésica critica a fadiga identificada de acordo com 0 RBAC 26.43 (b)(1);

(2) para cada alteracdo identificada de acordo com o paragrafo (b)(1) desta secdo, identificar
qualquer alteracdo de estrutura critica a fadiga;

(3) desenvolver e submeter para anélise e aprovacdo da ANAC uma lista das estruturas identi-
ficadas no parégrafo (b)(2) desta secéo; e

(4) uma vez aprovado, tornar a lista requerida no paragrafo (b)(3) desta secédo disponivel para
as pessoas requeridas a cumprir com os RBAC 121.1109 e 129.109.

(c) Dados de Tolerancia ao Dano. Para dados de alteracdo existentes ou alteracdes futuramente
desenvolvidas pelo detentor de um certificado de tipo que afetem a estrutura bésica critica a fadiga
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identificadas de acordo com o RBAC 26.43 (b)(1), o detentor deve, a menos que ja previamente
realizado:

(1) realizar uma Avaliagéo de Tolerancia ao Dano e desenvolver uma Inspecéo de Tolerancia
ao Dano para a alteracdo e para a estrutura basica critica a fadiga que é afetada pela alteracéo;

(2) submeter os dados de Tolerancia ao Dano, desenvolvidos de acordo com o paragrafo
(c)(1) desta secdo, para analise e aprovacao da ANAC; e

(3) uma vez aprovado, tornar a Inspe¢do de Tolerancia ao Dano disponivel para as pessoas re-
queridas a cumprir com 0s RBAC 121.1109 e 129.109.

(d) Dados de Tolerancia ao Dano para reparos aplicados em alteragdes. Para dados de reparos
existentes ou futuros desenvolvidos pelo detentor do certificado de tipo, este detentor deve:

(1) analisar os dados de reparos e identificar cada reparo que afete qualquer estrutura bésica
critica a fadiga identificada de acordo com o paragrafo (b)(2) desta se¢ao;

(2) para cada reparo identificado no paragrafo (d)(1) desta secdo, a menos que ja previamente
realizadas, realizar uma Avaliacdo de Tolerancia ao Dano e desenvolver uma Inspecédo de Toleran-
cia ao Dano;

(3) submeter os dados de Tolerancia ao Dano, desenvolvidos de acordo com o paragrafo
(d)(2) desta secdo, para analise e aprovacao da ANAC; e

(4) uma vez aprovado, tornar a Inspec¢éo de Tolerancia ao Dano disponivel para as pessoas re-
queridas a cumprir com 0s RBAC 121.1109 e 129.109.

(e) Datas de cumprimento. Os detentores de certificado de tipo devem submeter o seguinte, para
analise e aprovacdo da ANAC, nos prazos especificados:

(1) a lista de alteracdo de estrutura critica a fadiga, identificada de acordo com o paragrafo
(b)(3) desta secdo, deve ser submetida antes de 22/03/2011;

(2) para dados de alteracdo desenvolvidos e aprovados antes de 22/03/2010, os dados de Tole-
rancia ao Dano requeridos no pardgrafo (c)(2) desta secdo devem ser submetidos antes de
22/09/2011;

(3) para dados de alteracdo aprovados a partir de 22/03/2010, os dados de alteracdo requeridos
pelo paragrafo (c)(2) desta se¢do devem ser submetidos antes da aprovacao inicial da ANAC;

(4) para dados de alteragédo desenvolvidos e aprovados antes de 22/03/2010, os dados de Tole-
rancia ao Dano requeridos pelo paragrafo (d)(2) desta secdo devem ser submetidos para aprovacao
da ANAC antes de 22/09/2011; e

(5) para dados de alteracdo desenvolvidos e aprovados apds 22/03/2010, os dados de Toleran-
cia ao Dano requeridos pelo paragrafo (d)(2) desta secdo devem ser submetidos dentro de 12 meses
apos a aprovacdo inicial dos dados de reparo e antes de disponibilizar os dados de Tolerancia ao
Dano para as pessoas requeridas a cumprir com os RBAC 121.1109 e 129.109.

26.47 Detentores e requerentes de certificado suplementar de tipo: alteragdes e reparos

(a) Aplicabilidade. Esta secéo se aplica aos avides categoria transporte sujeitos ao RBAC 26.43.

(b) Alteracdo de Estrutura Critica a Fadiga. Para dados de alteracdo existentes e aprovados para
um certificado suplementar de tipo, o detentor deste certificado deve:
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(1) analisar os dados de alteragéo existentes e identificar todas as alteragdes que afetam a es-
trutura basica critica a fadiga identificada de acordo com 0 RBAC 26.43 (b)(1);

(2) para cada alteracdo identificada de acordo com o parégrafo (b)(1) desta secéo, identificar
qualquer alteracdo de estrutura critica a fadiga;

(3) desenvolver e submeter para analise e aprovagdo da ANAC uma lista de estruturas identi-
ficadas no paragrafo (b)(2) desta se¢éo; e

(4) uma vez aprovado, tornar a lista requerida pelo paragrafo (b)(3) desta secdo disponivel as
pessoas requeridas a cumprir com 0s RBAC 121.1109 e 129.109.

(c) Dados de Tolerancia ao Dano. Para dados de alteracdo existentes ou futuras, desenvolvidos
pelo detentor de um certificado suplementar de tipo que afetem a estrutura basica critica a fadiga
identificada de acordo com 0 RBAC 26.43 (b)(1), o detentor deste certificado deve, a menos que ja
previamente realizado:

(1) realizar uma Avaliagédo de Tolerancia ao Dano e desenvolver a Inspecao de Tolerancia ao
Dano para a alteracdo e para a estrutura basica critica a fadiga que é afetada pela alteracao;

(2) submeter os dados de Tolerancia ao Dano, desenvolvidos de acordo com o paréagrafo
(c)(1) desta secdo, para analise e aprovacao da ANAC; e

(3) uma vez aprovada, tornar a Inspecdo de Tolerancia ao Dano disponivel as pessoas requeri-
das a cumprir com os RBAC 121.1109 e 129.109.

(d) Dados de Tolerancia ao Dano para reparos aplicados em alteragdes. Para dados de alteracéo
existentes ou futuros, desenvolvidos pelo detentor de um certificado suplementar de tipo, o detentor
deste certificado deve:

(1) analisar os dados dos reparos e identificar cada reparo que afeta a estrutura basica critica a
fadiga identificada de acordo com o paragrafo (b)(2) desta secéo;

(2) para cada reparo identificado no paragrafo (d)(1) desta secdo, a menos que ja previamente
realizadas, realizar uma Avaliacdo de Tolerancia ao Dano e desenvolver a Inspecéo de Toleréncia
ao Dano;

(3) submeter os dados de Tolerancia ao Dano, desenvolvidos de acordo com o paragrafo
(d)(2) desta secdo, para analise e aprovacdo da ANAC; e

(4) uma vez aprovado, tornar a Inspecdo de Tolerancia ao Dano disponivel as pessoas reque-
ridas a cumprir com os RBAC 121.1109 e 129.1009.

(e) Datas de cumprimento. Os detentores de certificado suplementar de tipo devem submeter o
seguinte, para analise e aprovacdo da ANAC, nos prazos especificados:

(1) uma lista de alteracdo de estrutura critica a fadiga, identificada de acordo com o paragrafo
(b)(3) desta secdo, deve ser submetida antes de 22/03/2011;

(2) para dados de alteracdo desenvolvidos e aprovados antes de 22/03/2010, os dados de Tole-
rancia ao Dano requeridos no paragrafo (c)(2) desta secdo, devem ser submetidos antes de
22/09/2011;

(3) para dados de alteracdo aprovados a partir de 22/03/2010, os dados de Tolerancia ao Dano
requeridos pelo pardgrafo (c)(2) desta se¢do, devem ser submetidos antes da aprovacdo dos dados
de alteracdo e antes de torna-los disponiveis para as pessoas requeridas a cumprir com os RBAC
121.1109 e 129.109;
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(4) para dados de alteragcéo desenvolvidos e aprovados antes de 22/03/2010, os dados de Tole-
rancia ao Dano requeridos pelo paragrafo (d)(2) desta secdo, devem ser submetidos para aprovacdo
da ANAC antes de 22/09/2011; e

(5) para dados de alteracdo desenvolvidos e aprovados apés 22/03/2010, os dados de Toleran-
cia ao Dano requeridos pelo paragrafo (d)(2) desta secéo, devem ser submetidos dentro de 12 meses
apos a aprovacao inicial dos dados de reparo e antes de tornar disponiveis os dados de Tolerancia ao
Dano para as pessoas requeridas a cumprir com os RBAC 121.1109 e 129.109.

26.49 Plano de cumprimento

(@) Plano de cumprimento. Exceto para requerentes de certificado de tipo e de certificado suple-
mentar de tipo cujo requerimento foi submetido apds 22/03/2010, cada pessoa identificada nos
RBAC 26.43, 26.45, e 26.47 deve submeter um plano de cumprimento de:

(1) um cronograma proposto para o projeto, identificando todos os principais eventos para
cumprir com as datas propostas especificadas nos RBAC 26.43(f), 26.45(e), e 26.47(e), tal como
aplicavel;

(2) um meio de cumprimento proposto para 0s RBAC 26.43, 26.45, e 26.47, tal como aplicé-
vel; e

(3) uma proposta para submissdo de uma minuta contendo todos os itens requeridos por esta
subparte para analise da ANAC, em ndo menos que 60 (sessenta) dias antes da data de cumprimento
aplicavel.

(b) Datas estabelecidas para os planos de cumprimento. As seguintes pessoas devem submeter o
plano de cumprimento descrito no paragrafo (a) desta se¢do para aprovacao pela ANAC, nos se-
guintes prazos:

(1) para detentores de certificado de tipo, antes de 22/06/2010;
(2) para detentores de certificado suplementar de tipo, antes de 22/09/2010; e

(3) para requerentes de alteragcdes em certificado de tipo, os quais submeteram o requerimento
antes 22/03/2010, antes de 22/09/2010.

(c) Execucéo do plano de cumprimento. Cada pessoa afetada deve executar o plano de cumpri-
mento de acordo com o paragrafo (a) desta secéo.
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