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1. Introdugao

1.1.

O Plano de Exploragao Aeroportudria (PEA) detalha e especifica o objeto da
concessao, delimita o Complexo Aeroportudrio, detalha as atividades acessdrias
da concessao, prevé os Elementos Aeroportudrios Obrigatdrios, as especificacdes
minimas requeridas para os terminais de passageiros, as melhorias da
infraestrutura para eventos especiais, as obrigacGes relativas ao Plano de Gestdo
da Infraestrutura, fixa os Parametros Minimos de Dimensionamento, delimita os
Indicadores de Qualidade do Servigo e prevé a metodologia de definicdo do Fator
Q.

2. Defini¢oes

2.1.

2.11

2.1.2

2.1.3

2.14

2.15
2.16

Para os fins do presente PEA, e sem prejuizo de outras definicdes aqui
estabelecidas, as expressdes seguintes sao assim definidas:

ACI: Avaliacdo das Condicoes das Instalacées, um dos relatérios componentes do
PGI.

Atividades Acessorias: sdao as atividades econd6micas realizadas no Complexo
Aeroportuario que poderdo gerar Receitas Ndo Tarifdrias para a Concessionaria;

Complexo Aeroportudrio: a area da Concessdo, caracterizada pelo sitio
aeroportudrio descrito neste PEA, incluindo faixas de dominio, edificacbes e
terrenos, bem como pelas d4reas ocupadas com instalacdes operacionais,
administrativas e para exploragcdo econ6mica relacionadas a Concessao; inclui a
situacdo juridica do Complexo Aeroportuario;

DECEA: Departamento de Controle do Espaco Aéreo, 6rgao central do Sistema de
Controle do Espaco Aéreo Brasileiro (SISCEAB);

Demanda Prevista: demanda projetada pela Concessionaria no PGI;

Elementos Aeroportuarios Obrigatdrios: consiste nas instalagdes, sistemas,
equipamentos e componentes listados neste PEA, a serem implantados para a
regular prestacdo dos servicos;
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2.1.8
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Especificagbes minimas do Terminal de Passageiros: diretrizes minimas
obrigatérias de concepcdo funcional, arquiteténica, estrutural, instalacdes e
padrdes de acabamento dos terminais de passageiros;

Fator Q: fator de qualidade de servico, obtido mediante avaliacio do
cumprimento dos Indicadores de Qualidade de Servigo selecionados, a ser
aplicado nos reajustes tarifarios, de acordo com o estabelecido no Contrato;

Gatilho de Investimento: corresponde ao momento no tempo indicado no PGl
em que a Demanda Prevista ensejard a obrigacdo de a Concessionaria iniciar os

investimentos com vistas a manutencdo do nivel se servico, conforme os
Parametros Minimos de Dimensionamento;

Hora Pico: ou hora pico de projeto, é a hora tal que a soma de todas as outras
horas nos ultimos 12 (doze) meses com movimento superior a ela totalize um
volume acumulado de 3,5% (trés virgula cinco por cento) do movimento nesse
mesmo periodo (Busy Hour Rate - BHR).

IQS: Indicadores de Qualidade de Servico descritos neste PEA e utilizados para
avaliar periodicamente a qualidade dos servicos prestados pela Concessionaria;

Parametros Minimos de Dimensionamento: indicadores de dimensionamento
gue devem ser observados pela Concessionaria durante toda a Concessao e que
deverdao nortear o planejamento da Concessionaria para o desenvolvimento do
PGI, conforme Apéndice B;

PNAE: Passageiro com necessidades de assisténcia especial. Entende-se por PNAE
pessoa com deficiéncia, idoso com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
gestante, lactante, pessoa acompanhada por crianca de colo, crianga
desacompanhada, pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que por
alguma condicao especifica tenha limitacdo na sua autonomia como passageiro.

PGI: Plano de Gestdo da Infraestrutura, contendo os demais planos de entrega
obrigatdria pela Concessiondria;

PMI: Programa de Melhorias da Infraestrutura; um dos relatérios componentes
do PGI

Plano de Qualidade de Servigo: plano que detalhard as atividades da
Concessionaria com vistas ao atendimento dos indicadores de qualidade de
servico previstos neste PEA;

RMA: Resumo de Movimentac¢do Aeroportuaria; um dos relatdrios do PGI.
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Revisao Antecipada do PGI: revisao do PGl realizada pela Concessiondria em
decorréncia da demanda real em Hora Pico em determinado ano superar em mais
de 30% (trinta por cento) a Demanda Prevista no PGl para a Hora Pico do mesmo
ano;

Revisdo do PGI: revisdo do PGl realizada pela Concessionaria a cada 5 (cinco) anos
contados da primeira apresentacdo do PGI, da ultima Revisdo do PGl ou da ultima
Revisdo Antecipada do PGl;

Revisdao Voluntaria do PGI: revisdo do PGI realizada pela Concessionaria de
maneira espontanea e anterior ao Periodo de 5 (cinco) anos previsto pela Revisdao
do PGl

Sem prejuizo das definicbes acima, e salvo se do contexto resultar claramente
sentido diferente, os termos escritos neste PEA com a inicial em maiuscula e nele
nao definidos terao o significado fixado no capitulo Defini¢cdes do Contrato.

3. Objeto da Concessao

3.1

3.11

3.1.2

3.1.3

3.14

Constitui objeto da Concessdao do Complexo Aeroportudrio a execug¢ao das
seguintes atividades, que devem ser cumpridas pela Concessiondria durante todo
o prazo da Concessdo, sem prejuizo das demais obrigacGes previstas no Contrato:

A prestacdo dos servicos de embarque, desembarque, pouso, permanéncia,
armazenagem e capatazia, conforme descrito no Anexo 4 — Tarifas do Contrato,
bem como todos os demais servicos relacionados a infraestrutura aeroportudria;

A exploragdo eficiente do Complexo Aeroportuario, de forma a obter Receitas
N3do-Tarifarias e disponibilizar aos Usuarios a infraestrutura de apoio necessaria
ao bom funcionamento do Complexo Aeroportuario;

A manutencdo de todas as instalagles, bens, equipamentos existentes e
implementados no Complexo Aeroportuario, conforme a legislacio e
regulamentagdo em vigor;

A execucdo das melhorias da infraestrutura para eventos especiais no prazo
previsto neste PEA, com vistas a ampliar o Complexo Aeroportuario e adequar a
gualidade dos Servicos;
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O pleno atendimento aos Parametros Minimos de Dimensionamento previstos
neste PEA durante todo o prazo da Concessdo, mediante a realizacdo dos
investimentos e obtencdo dos recursos necessarios; e

A adequacgdo das demais instalagdes necessarias para o atendimento dos Usudrios
na hipdétese de ampliacdo do Complexo Aeroportudrio, em especial patio de
aeronaves, estacionamento de veiculos, vias de acesso, dentre outras.

N3o se inclui no objeto da Concessdao a prestacdo dos servicos aeronduticos, os
guais continuardo a ser prestados pelo DECEA ou por entidade por ele indicada, o
fornecimento de equipamentos relacionados aos servicos aeronauticos, bem
como quaisquer servicos relacionados a dareas destinadas ao Comando da
Aeronautica.

4. Complexo Aeroportuario

4.1.

SBGR
4.1.1

4.1.2

A situacdo juridica do Complexo Aeroportuadrio é a seguinte:

O Aeroporto Internacional de Guarulhos (SBGR) possui area total de
11.905.056,52m?2.

Conforme Certiddo n2 19/79, do Servico do Patrimonio da Unido, expedida em
31/08/1979 por sua Delegacia no Estado de Sdo Paulo, integra o SBGR uma area
de 9.720.584,65m? denominada “Fazenda Cumbica”, situada no bairro
denominado “Baqueruvu”, na Comarca de Guarulhos, Estado de S3ao Paulo, foi
doada a Unido Federal pela Empresa Agricola Mavillis Limitada, para entrega ao
Ministério da Aeronautica, por meio da escritura publica de doacdo lavrada em
26/11/1940, Livro 255, Folha 84-verso a 85-verso, do 92 Tabelido da Comarca da
Capital do Estado de Sdo Paulo, ratificada em 31/11/1979. Tal escritura de doagdo
fora transcrita em 27/11/1940, sob o n2 2.159, no Livro 3-S, folha 247, do ent3o
Registro de Iméveis da 122 Circunscricdao da Comarca da Capital do Estado de Sao
Paulo (atual comarca de Guarulhos). O SBGR foi transferido a administracdo da
Infraero por meio da Portaria n2 1277/GM5, de 13/9/1984, do Ministério da
Aerondutica, publicada no Diario Oficial em 17/09/1984. O rezoneamento
civil/militar do aeroporto foi aprovado por meio da Portaria EMAER n2 007/1SC4,
de 27/5/1983.
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Ha em curso processo para desapropriacdo de area, em principio com
84.388,61m2, parte do Bairro Jd. Novo Portugal, cuja poligonal constava do
Decreto Estadual Paulista n? 51.978, de 12/7/2007, que deu nova redagdo ao
Decreto n? 50.860, de 6/6/2006, tendo este convalidado as disposi¢cdes do
Decreto n? 46.499, de 16/01/2002. No entanto, tais decretos encontram-se
expirados.

O Poder Executivo Federal, por intermédio do Decreto s/n? de 24 de junho de
2011, declarou de utilidade publica, para fins de desapropriacdo, total ou parcial,
e em favor da Unido, imdveis adjacentes ao Aeroporto Internacional de Sdo
Paulo/Guarulhos — Governador André Franco Montoro, necessarios a execugdo
das obras de infraestrutura aeroportuaria deste aeroporto, situados no Municipio
de Guarulhos, Estado de S3o Paulo.

O Aeroporto Internacional de Brasilia (SBBR) possui area total de 9.947.560m?.

A descricdo de uma drea de 2.999,5123 hectares, situada dentro das antigas
Fazendas Gama e Santa Barbara, atual Distrito Federal, e que integra o SBBR, estd
referida na Escritura Publica de Reversdo ao Patrimbnio da Unido, lavrada em
26/03/1968, pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil perante o 3¢
Oficio de Notas e Protestos de Brasilia-DF, com registro no Livro n2 D-1, as fls.
66/68. Tal escritura foi objeto de registro no Cartério de Registro de Imdveis de
Brasilia, tendo dado origem a transcricdo n? 10392. Em 29/08/1969, a posse da
area do SBBR foi assumida pelo Ministério da Aerondutica, conforme Termo de
Entrega proveniente do Processo n? 420.237/66. Na década de 70, o SBBR foi
transferido a administracdo da Infraero por meio da Portaria n? 104/GM5, de
24/10/73, cujo cumprimento deu-se por intermédio do Termo de Entrega e
Recebimento de 02/5/1989, do Ministério da Aerondutica. A Portaria n2
104/GM5/1973, em principio, referia-se ao Plano de Zoneamento Civil/Militar e
respectivo Memorial Descritivo (Planta 26.76.U32, Folha 2), aprovados pela
Portaria n2 R-019/GM-4, de 24 de outubro de 1973. Todavia, a Portaria EMAER n?
05/4SC2, de 22/3/2010, modificou o Plano de Zoneamento do SBBR, que assim
passou a ser definido pelos Memoriais Descritivos e Planta n? DF 002/007-
08/67280, de marco de 2010:

4.2.1.1 Area Total — Tombo DF.002-000, medindo 28.930.886,442m?

4.2.1.2 Area Militar 1 — Area “A”, medindo 17.177.159,258m?

6
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4.2.1.3 Area Militar 2 — Area “C”, medindo 1.800.526.349m?
4.2.1.4 Area Civil — Area “B”, medindo 9.947.559,965m?, ocupada por instala¢des da

43.1

43.2

4.3.3

Infraero, sendo que parcela inserida na Area “B”, de 5.640,863m?, é ocupada
por instalacGes da Agéncia Nacional de Aviacdo Civil - ANAC.

O Aeroporto Internacional de Campinas (SBKP), possui area total de 8.579.300m?,
cuja titularidade permanece com o Estado de S3o Paulo, que conduziu as
respectivas desapropriacdes, sem reversdo ao dominio da Unido. As dareas do
Aeroporto sao as seguintes:

Area “A”: A Lei n2 4.578/1958, do Estado de S3o Paulo - declarou a area do entdo
aeroporto municipal de Viracopos como “de utilidade publica” e, assim, o Estado
ficou autorizado a adquiri-la (imoével e respectivas benfeitorias) da Prefeitura do
Municipio de Campinas. Escritura de Desapropriacdo Amigdvel - lavrada em
31/07/1959, entre o Estado de S3o Paulo e o Municipio de Campinas,
desapropriou o Municipio em favor do Estado, relativamente a éarea de
4.889.300m2do SBKP. A drea supra referida, objeto da desapropriacdo amigavel,
foi acrescida outra area, com 268.918,23m?, contemplada na transcricdo n2
38.625, em razdo da desapropriacdo promovida pela Fazenda do Estado de Sdo
Paulo.

Area “B”: O Decreto n? 14.031/1979, do Estado de S3o Paulo declarou “de
utilidade publica” area de 20km?; porém, tal area foi retificada por forca do
Decreto Estadual n2 18.985/82, para 12,77km2. Em 1983/1984 foram
desapropriados 3.690.000m?, correspondentes a darea B, posteriormente
denominada “4drea 2”, com base no Decreto n2 14.031/1979. Area “C”: O Decreto
Estadual paulista n? 18.985/1982 — dos 12,77km? declarados de utilidade publica,
restaram 9.060.000m? ndo desapropriados, o que se denominou inicialmente
“area C”. Decretos Estaduais — convalidag¢des sucessivas dos Decretos n2s 14.031,
18.985, 31.910, 40.196/1995 e 45.058/2000. Todos os Decretos relativos as areas
B e C foram revogados pelo Decreto Estadual n2 50.767/2006.

Em 2006, os Decretos Municipais de Campinas n2s 15.378 e 15.503 declararam
uma area de 12,36km? “de utilidade publica”, passando a denomina-la “area 3”.
Esses Decretos estdo com validades jd expiradas. Atualmente, aguarda-se a
expedicdo de Decreto do Poder Executivo Federal com nova declaracdo de
utilidade publica para a “area 3”.
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A area do SBKP é também integrada pelo imdvel objeto da matricula n? 29.661,
do 32 Cartdrio de Registro de Imdveis de Campinas, que conta com area total de
65.700m?2. Referido imdvel foi desapropriado pelo Estado de Sdo Paulo, nos autos
do processo judicial de desapropriacdo n2 789/62, que correu perante a 22 Vara
Civel da Comarca de Campinas.

O SBKP foi transferido a administracdo da Infraero por meio da Portaria n?
534/GMS5, de 25/5/1977, do Ministério da Aeronautica. A entrega da area foi
procedida pelo Governo do Estado de Sao Paulo, por meio de Termo de Entrega e
Recebimento de 30/12/1980.

N3o ha area militar no aeroporto, que é composto de areas exclusivamente civis.

5. Atividades Acessodrias

5.1.

511

5.1.2

5.1.3

514

5.1.5

5.2.

5.3.

A Concessionaria podera obter Receitas Ndo Tarifdrias em razdao da exploragao
das seguintes atividades econdmicas acessorias, nos termos do Contrato,
diretamente por meio de subsididria integral ou mediante contratacdo de
terceiros:

Manuseio de solo (aeronaves, passageiros, carga e bagagem), catering,
comissaria, limpeza, e abastecimento;

Varejo e alimentacdo: duty free, bancos, correios, lotéricas, restaurantes e bares,
maquinas automaticas de vendas, entre outras lojas comerciais (vestuario,
livraria, joalheria etc.);

Locacdo de areas para escritorios, areas para armazenagem de cargas, zona de
processamento de exportacdo, hotéis e centros de convencgao;

Outros servicos ao passageiro: locacdo de automaveis, estacionamento, cinema,
salas de reunido e hotel de transito;

Outros: carregadores, transporte aeroporto-hotel, city tours, servicos de
consultoria em aeroportos, telefonia e acesso a Internet.

A Concessionaria deverd observar as normas vigentes que exijam, restrinjam ou
condicionem a exploracao de determinadas atividades.

A Concessiondria deverd solicitar autorizacdo prévia da ANAC para explorar
atividade diversa daquelas descritas acima.

8
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5.4. Os seguintes itens basicos deverdao estar disponiveis sem qualquer 6nus para o
Usuario: sanitdrios, fralddrios, carrinhos de bagagem, acesso e auxilio a
deficientes, ambulatério médico, e outros previstos pela regulamentacdo vigente.

6. Elementos Aeroportuarios Obrigatorios

6.1. Ao longo do periodo da Concessao, deverdo ser disponibilizadas, no minimo, as
instalagbes, sistemas e equipamentos abaixo descritos, com base nas normas
técnicas vigentes, neste PEA, no Plano de Qualidade de Servico e nas demais
disposi¢cdes do Edital, do Contrato e seus Anexos:

6.1.1 Sistema de Pistas;

6.1.1.1 Pavimento de Pista de Pouso e Decolagem;
6.1.1.2 Pavimento de Pista de Rolamento;
6.1.1.3 Pavimento dos Acostamentos de pistas (Lado Ar);
6.1.1.4  Sinalizacdo Horizontal das Pistas;
6.1.1.5 Sinalizacdo Vertical (Lado Ar);
6.1.2  Sistema Viario;
6.1.2.1 Vias Internas (Lado Terra);
6.1.2.2  Vias de servico (Lado Ar);
6.1.2.3  Sinalizacdo Horizontal de Vias;
6.1.2.4  Sinalizacdo Vertical de Vias;
6.1.3  Sistema Terminal de Passageiros;
6.1.3.1 Telematica
6.1.3.2 Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio;
6.1.3.3  Sistema de Sonorizacao;
6.1.3.4 Sistema Informativo de Voo;
6.1.3.5 Sistema de Distribuicdo de Sinais de TV e FM;
6.1.3.6  Sistema “INDOOR” (multi-frequencia);
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6.1.3.8
6.1.3.9
6.1.3.10
6.1.3.11
6.1.3.12
6.1.3.13

6.1.3.14
6.1.3.15
6.1.3.16
6.1.3.17
6.1.3.18
6.1.3.19
6.1.3.20

CAMPINAS - GUARULHOS

Sistema de Radio Comunicacao;

Sistema de Data e Hora;

Sistema de TV de Vigilancia;

Sistema de TV de Patio;

Sistema de Controle de Acesso e Deteccdo de Intrusdo;
Sistema de Inspecdo de Passageiros e Bagagens de Mao;

Sistema de inspecdo de Bagagens Despachadas em 100% dos voos
(domésticos e internacionais);

Sistema de Balancas Eletronicas;
Pontes de embarque;

Sistema de climatizagao;
Esteiras de bagagem;

Escadas rolantes;

Elevadores e

Veiculos a serem utilizados em todos os embarques e desembarques remotos
de passageiros

6.1.4  Estacionamento de Veiculos;

6.1.5  Patio de Aeronaves de Aviacdao Regular e Nao Regular;

6.1.5.1

Area para estacionamento de Equipamentos de Rampa;

6.1.6  Central de Utilidades — CUT;

6.1.7  Sistema de Carga Aérea;

6.1.7.1
6.1.7.2

6.1.7.3
6.1.7.4

Terminal de Cargas (Importacdo + Exportacao);

Sistema de inspeg¢do de 100% da Carga Aérea (incluindo carga embarcada em
voos de passageiros);

Patio de Aeronaves dedicado;

Patio de Manobras de Veiculos Terrestres de Carga;

6.1.8  Sistema de Aviacdo Geral;

6.1.8.1

Patio de Estacionamento de Aeronaves;

10
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6.1.8.2  Edificio Terminal de Aviacdo Geral — TAG (podendo compartilhar instalacdes
com aviacao regular);

6.1.8.3  Estacionamento de Veiculos;
6.1.9 Sistema de Apoio
6.1.10 Servico de Salvamento e Combate a Incéndio — SESCING;

6.1.10.1 Os investimentos deverdo considerar a implantacdo da edificacio e
disponibilizacdo dos respectivos Carros Contra Incéndio (Cls), para a categoria
9 de protecado;

6.1.11 Infraestrutura Bdasica para Lotes destinados ao Parque de Abastecimento de
Aeronaves — PAA.

6.1.12 Sistema Industrial de Apoio

6.1.12.1 Infraestrutura Basica para Lotes destinados as empresas prestadoras de
Servigos Aeroportuarios;

6.1.12.2 Infraestrutura Bdasica para Lotes destinados aos Correios e Empresas de
Comissaria (“Catering”);

6.1.12.3 Sistema Administrativo e de Manutencao

6.1.12.4 Edificio de Manutencdo Aeroportudria (do Operador e/ou empresas
subcontratadas);

6.1.12.5 Areas para Administracio: poderdo estar integradas ao Terminal de
Passageiros;

6.1.13 Sistema de Companhias Aéreas

6.1.13.1 |Infraestrutura Bdsica para Lotes destinados as empresas aéreas para
atividades de carga;

6.1.13.2 Infraestrutura Bdsica para Lotes destinados as empresas aéreas para
atividades de manutencao;

6.1.13.3 Sistema de Infraestrutura Basica

6.1.13.4 Manutencdo e expansdo do sistema de captacdo, tratamento, reserva e
distribuicdo de agua;

6.1.13.5 Manutencdo e expansdo de sistema de tratamento de efluentes;

6.1.13.6 Manutencdo e expansao de sistema de energia elétrica
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6.1.13.7 Manutencdo e expansao de sistema de coleta e disposicdo final de residuos

solidos;

6.1.13.8 Manutencdo e expansao de sistema de telecomunicacdes

6.1.14

Sistema Comercial Externo

6.1.14.1 Infraestrutura Basica para lotes destinados ao setor comercial;

6.1.15
6.1.16

Sistema de Atendimento aos Usuarios;

Infraestrutura de Suporte as Atividades de Orgdos e Entidades Publicas

6.1.16.1 A Concessiondria deverd disponibilizar aos 6rgaos e entidades publicas que

possuem a competéncia legal de prestar servicos no aeroporto, a
infraestrutura necessadria (areas, mobilidrio e equipamentos) para a adequada
realizacdo de suas atividades.

6.1.16.2 A Concessiondria devera consultar os 6rgdos e entidades publicas e observar

o disposto em seus instrumentos normativos na elabora¢ao de projetos e
execucdo de obras.

7. Especificagdoes minimas dos Terminais de Passageiros

7.1.

7.2.

7.3.

A Concessiondria deverd observar as diretrizes minimas obrigatérias de
concepcao funcional, arquiteténica, estrutural, instalacdes e padrdoes de
acabamento de quaisquer novos terminais de passageiros que venham a ser
construidos no Complexo Aeroportudrio, bem como para ampliacbes dos
terminais existentes.

Quaisquer dos Terminais de Passageiros que venham a ser construidos no
Complexo Aeroportuario, bem como ampliagcdes dos terminais existentes deverdo
estar organizados em dois niveis operacionais, capazes de processar embarques e
desembarques com separacdo vertical de meio fio.

Eventuais solugbes provisdrias para instalacGes de terminais de passageiros que
visem atender a picos de demanda pontuais relacionados a realizacdo de grandes
eventos ou outras condi¢cdes sazonais serdo aceitas mediante consulta prévia e
submissdo do projeto e plano de utilizacdo das instalacées a ANAC e desde que
esteja assegurado, nestas instalacdes, pelo menos o mesmo nivel de servico
oferecido nas instalagdes principais do aeroporto.
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A concepgao arquitetonica de novos terminais ou ampliagdes dos existentes
devera considerar areas significativas de fachada e/ou teto para aproveitamento
de iluminacdo natural, visando a eficiéncia energética da edificacdo, bem como
proporcionando visdo panoramica para o patio de aeronaves.

A solucdo estrutural deverd proporcionar areas operacionais livres de pilares ou
outros elementos estruturais que possam obstruir os fluxos ou a visdo de seus
ocupantes.

O padrdo de acabamento das edificagGes devera seguir as seguintes diretrizes:

Pisos de dreas operacionais com alta circulagdo;

7.6.1.1 Altissima resisténcia a abrasdao superficial, baixa absor¢do de agua, alta

7.6.2

resisténcia ao manchamento e ataque quimico e resisténcia mecanica alta;

Paredes, forros, tetos e fachadas

7.6.2.1 Os niveis de conforto térmico e acustico deverdao seguir as normas técnicas

7.7.

7.8.

aplicaveis da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Preservadas as caracteristicas originais de edificacbes de carater arquitetonico
relevante, o disposto nos itens 7.4 a 7.6 também se aplica a eventuais reformas e
melhorias a serem executadas nos terminais existentes.

Os requisitos, especificacdes e procedimentos ndo detalhados neste Contrato
deverdo seguir a regulamentacdo especifica do setor e, subsidiariamente, as
normas técnicas aplicdveis da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

8. Melhorias da Infraestrutura Aeroportuaria

Para a Fase I-B do Contrato, a Concessionaria deverd necessariamente realizar os
seguintes investimentos, no prazo maximo de ( ) meses ou até
_/__/ , oque ocorrer primeiro, observada a necessidade de atendimento aos
Parametros Minimos de Dimensionamento, aos Indicadores de Qualidade de
Servico e as demais regras previstas no Contrato e seus Anexos:
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8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2.

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

8.3.1
8.3.2

8.4.
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Novo Terminal de Passageiros, que necessariamente possua ligacdo fisica ao
Terminal de Passageiros 2 e vias terrestres associadas;

Acesso vidrio correspondente e estacionamento de veiculos para o novo terminal
de passageiros;

Area de P&tio para Aeronaves;

As estruturas acima mencionadas devem ser projetadas e construidas de acordo
com os seguintes critérios:

Devem acomodar 1.800 (mil e oitocentos) passageiros internacionais em Hora
Pico durante o desembarque e 2.200 (dois mil e duzentos) passageiros
internacionais em Hora Pico durante o embarque, observados os Parametros
Minimos de Dimensionamento.

A drea de Patio de Aeronaves deve estar adequada para 32 (trinta e duas)
aeronaves Cdédigo C, ou equivalentes, sendo que ao menos 20 (vinte) deverdo
poder ser estacionadas em posi¢ao de contato.

Implantacdo de Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de
90m x 90m (comprimento x largura) na Cabeceira 09L.

Retirada de obstaculos das Faixas de Pistas de Pouso e Decolagem e Faixas de
Pistas de Rolamento bem como nivelamento das Faixas Preparadas associadas a
operacado da aeronave critica em cada componente do Sistema de Pistas.

Para a Fase I-B do Contrato, a Concessionaria devera necessariamente realizar os
seguintes investimentos, no prazo maximo de ( ) meses ou até
_/__/ , oque ocorrer primeiro, observada a necessidade de atendimento aos
Parametros Minimos de Dimensionamento, aos Indicadores de Qualidade de
Servico e as demais regras previstas no Contrato e seus Anexos:

Novo Terminal de Passageiros e vias terrestres associadas;

Acesso viario correspondente e estacionamento de veiculos Area de Patio para
Aeronaves;

As estruturas acima mencionadas devem ser projetadas e construidas de acordo
com os seguintes critérios:
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8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.5.1
8.5.2
8.5.3

8.6.

8.6.1
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Devem acomodar 1.000 (mil) passageiros domésticos em Hora Pico durante o
embarque e 1.200 (mil e duzentos) passageiros domésticos em Hora Pico durante
o desembarque, observados os Parametros Minimos de Dimensionamento.

A aérea de Patio de Aeronaves deve estar adequada para 24 (vinte e quatro)
aeronaves Cddigo C, ou equivalentes, sendo que ao menos 15 (vinte) devem ser
posicdes de estacionamento de contato com pontes de embarque.

Implantacdo de Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de
90m x 90m (comprimento x largura) nas Cabeceiras 11R, 29L, 11L e 29R.

Retirada de obstaculos das Faixas de Pistas de Pouso e Decolagem e Faixas de
Pistas de Rolamento bem como nivelamento das Faixas Preparadas associadas a
operacgao da aeronave critica.

Alargamento das Pistas de Rolamento conforme necessidades operacionais da
aeronave critica associada a cada componente do Sistema de Pistas de
Rolamento.

Realocacdo do Posto Avangado de Combate a Incéndio, situado na lateral da Pista
de Rolamento “T”.

Para a Fase I-B do Contrato, a Concessionaria devera necessariamente realizar os
seguintes investimentos, no prazo maximo de ( ) meses ou até
_/_/ , o que ocorrer primeiro, observada a necessidade de atendimento aos
Parametros Minimos de Dimensionamento, aos Indicadores de Qualidade de
Servico e as demais regras previstas no Contrato e seus Anexos:

Novo Terminal de Passageiros e vias terrestres associadas;
Acesso viario correspondente e estacionamento de veiculos;
Area de Patio para Aeronaves;

As estruturas acima mencionadas devem ser projetadas e construidas de acordo
com os seguintes critérios:

Devem acomodar 1.550 (mil e quinhentos e cinqilienta) passageiros domésticos
em Hora Pico durante o desembarque e 1.550 (mil e quinhentos e cinglienta)
passageiros domésticos em desembarque, observados os Parametros Minimos de
Dimensionamento.
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8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.7.1

8.7.2

8.7.3
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A drea de Pdtio de Aeronaves deve estar adequada para 35 (trinta e cinco)
aeronaves Cddigo C, ou equivalentes, sendo que ao menos 28 (vinte e oito)
deverdo ser posicdes de estacionamento de contato com pontes de embarque.

Implantacdo de Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de
90m x 90m (comprimento x largura) nas Cabeceiras 15 e 33.

Alargamento das Pistas de Rolamento conforme necessidades operacionais da
aeronave critica associada a cada componente do Sistema de Pistas de
Rolamento.

Retirada de obstaculos das Faixas de Pistas de Pouso e Decolagem e Faixas de
Pistas de Rolamento bem como nivelamento das Faixas Preparadas associadas a
operac¢do da aeronave critica em cada componente do Sistema de Pistas.

Além dos investimentos decorrentes da evolucdo da demanda, para a Fase Il a
Concessionaria devera realizar os seguintes investimentos em infraestrutura, a
menos que seja comprovada a impraticabilidade de sua execu¢ao, devidamente
fundamentada, e cujo pedido de isen¢ao de cldusula contratual associada devera
ser deferida pela ANAC.

Alargamento das Pistas de Pouso e Decolagem que comportarao as operagdes de
aeronaves Cédigo F até 31 de dezembro de 2016.

Alargamento das Pistas de Rolamento que comportardo a operacao de aeronaves
Cédigo F até 31 de dezembro de 2016.

Implantacdo de Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de
240m x 150m (comprimento x largura) nas Cabeceiras 09R, 11L, 09L e 11R até 31
de dezembro de 2018.

Além dos investimentos decorrentes dos estudos de demanda, para a Fase Il a
Concessionaria devera realizar os seguintes investimentos em infraestrutura, a
menos que seja comprovada a impraticabilidade de sua execucdo, devidamente
fundamentada, e cujo pedido de isencdo de clausula contratual associada devera
ser deferida pela ANAC.
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8.8.1

8.9.1

8.9.2

8.9.3

8.10.

8.10.1
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Implantacdo de Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de
240m x 150m (comprimento x largura) nas Cabeceiras 11R, 29L, 11L e 29R até 31
de dezembro de 2018.

Para a Fase Il do Contrato, a Concessiondria deverd realizar os seguintes
investimentos: (Item incluido pelo Comunicado Relevante n? 1/2011)

Obrigatoriamente até o final da Fase Il ou quando a demanda do sistema de pistas
atingir 178.000 movimentos anuais, o que ocorrer primeiro, construcdo de uma
segunda pista paralela de pouso e decolagem de 3.600 metros de comprimento,
projetada para aeronaves Cédigo F, capaz de operar de forma totalmente
independente da pista 15/33 existente, e equipada com ILS CAT I. (Item incluido
pelo Comunicado Relevante n? 1/2011)

Obrigatoriamente até o final da Fase Il ou quando a demanda do sistema de pistas
atingir 351.000 movimentos anuais, o que ocorrer primeiro, constru¢ao de uma
terceira pista paralela de pouso e decolagem de 2.600 metros de comprimento,
projetada para aeronaves Cédigo E, capaz de operar de forma segregada da pista
referida no item 8.9.1, e equipada com ILS CAT I. (Item incluido pelo Comunicado
Relevante n21/2011)

Quando a demanda do sistema de pistas atingir 456.000 movimentos anuais,
construcdao de uma quarta pista paralela de pouso e decolagem de 2.200 metros
de comprimento, projetada para aeronaves Cddigo E, ao norte da pista 15/33
existente, e equipada com ILS CAT I. (Item incluido pelo Comunicado Relevante n?

1/2011)

Além dos investimentos decorrentes dos estudos de demanda, para a Fase Il a
Concessionaria devera realizar os seguintes investimentos em infraestrutura, a
menos que seja comprovada a impraticabilidade de sua execucdo, devidamente
fundamentada, e cujo pedido de isencdo de cldusula contratual associada devera
ser deferida pela ANAC. (Item renumerado devido a inclusdo de novo item 8.9 pelo
Comunicado Relevante n2 1/2011)

Implantacdo de Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de
240m x 150m (comprimento x largura) nas Cabeceiras 15 e 33 até 31 de
dezembro de 2018. (Item renumerado devido a inclusdo de novo item 8.9 pelo
Comunicado Relevante n2 1/2011)
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9. Plano de Gestao da Infraestrutura

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Em até 3 (trés) anos a contar do inicio da Fase I-B do Contrato e, a cada 5 (cinco)
anos, a Concessionaria devera apresentar a ANAC o Plano de Gestdao da
Infraestrutura (PGI) para todo o periodo da Concessao.

O PGl deve assegurar a ANAC e demais partes interessadas no Complexo
Aeroportuario que a Concessiondria possui um planejamento adequado e
implementard as agdes correspondentes para atendimento dos Parametros
Minimos de Dimensionamento e demais regras contratuais relativas a garantia da
qualidade de servico, conforme a demanda efetiva e prevista para o periodo
compreendido no PGlI.

O PGI devera identificar e cumprir todas as leis, regulamentos, e demais normas
aplicaveis as atividades da Concessionaria, bem como ser compativel com o Manual
de Operacdo Aeroportuaria.

O PGl vinculara a Concessiondria para todos os fins de direito, cabendo a ela seu
estrito cumprimento e implementacdo, sujeitando-se as obrigacdes previstas
neste PEA, no Contrato e seus Anexos e as penalidades pelo descumprimento de
guaisquer obrigacdes previstas no PGlI.

A Concessionaria podera utilizar quaisquer planos existentes, bem como
descricbes das instalacOes, sistemas e procedimentos do aeroporto para
desenvolver o PGI. A Concessiondria deverd assegurar que o PGl é consistente
com os demais planos existentes, elaborados ou nao pela Concessionaria.

O objetivo do PGl é proporcionar a melhoria continua das instalacdes e sistemas
do aeroporto, avaliando suas condi¢cdes e planejando sua manutencdo e
modernizacdo. O PGl devera identificar e priorizar os projetos necessarios a
melhoria da infraestrutura, considerando os niveis de demanda projetados.

A ANAC utilizard o PGI para fins de monitoramento da concessdo. A auséncia de
qualquer manifestacdo da ANAC ndo significara a anuéncia em relacdo ao
planejamento assumido pela Concessionaria. Caso o planejamento da
Concessionaria implique no descumprimento de qualquer obrigacdo contratual, a
Concessionaria estard sujeita as penalidades previstas no Contrato e devera
implementar as medidas necessdrias para o atendimento dos Parametros
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9.8.

9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.8.4
9.8.5
9.8.6
9.8.7

9.9.

9.10.

9.11.

9.11.1

9.