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Substituição do filtro de ar do carburador 

O ASO em questão está relacionado a uma ocorrência de outubro de 2014, na qual a aeronave Robinson 
R22, equipada com o motor Lycoming O-360-J2A, com um instrutor e um aluno a bordo, ao realizar voo 
local do Curso de PP – Helicóptero, em voo reto e nivelado, teve perda de potência e rotação e, na 
sequência, houve acendimento da luz e soou a buzina de baixa rotação. Foi realizado o pouso forçado em 
área de charco com capim alto. Os tripulantes saíram ilesos. A aeronave teve danos graves.  

A investigação concluiu que a junta de vedação do filtro de ar do motor foi encontrada solta e presa no 
Venturi do carburador do motor.  

Figura 1 - Junta de vedação solta no interior da entrada de ar e obstruindo a borboleta de aceleração do motor 

Dias antes da ocorrência, em 14 de outubro de 2014, o fabricante da aeronave havia emitido o Service 
Bulletin SB – 110 para substituir o filtro modelo B771-1, revisão C ou prévio, pela versão D ou subsequente, 
até 31 de dezembro de 2014. O motivo era a cola utilizada na fixação da junta de vedação, que pode reagir 
e perder a capacidade de aderência quando exposta diretamente à gasolina de aviação ou aos seus 
vapores. Com isso, há a possibilidade de ocorrer a ingestão da junta de vedação pelo carburador e provocar 
a perda de potência no motor. 
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Figura 2- Filtro similar fotografado no estoque do operador, do modelo "C" (não mais aprovado pela Robinson) 

Enquanto não trocado, o filtro deveria ser inspecionado diariamente, antes de cada voo. A aeronave em 
questão estava equipada com um filtro de ar B771-1 revisão “C” e possivelmente não estava sendo 
realizada a inspeção prevista no SB-110. 
 
O Illustrated Parts Catalog – IPC da Robinson para o R22, também traz essa informação de que filtros do 
modelo B771-1 só devem ser utilizados se forem a partir da revisão “D”. 

 
Figura 3- Extrato do IPC do R22 ressaltando o uso apenas da revisão "D" em diante do filtro B771-1 

 

Recomendações feitas pela ANAC 

A ANAC recomenda a todos os operadores de aeronaves Robinson R22 e a todas as organizações 
de manutenção que fazem manutenção em aeronaves deste modelo, as seguintes ações 
preventivas: 

1. Verificar o modelo e revisão do filtro de ar do motor instalado na aeronave, confirmando 
que quando utilizado o modelo B771-1, sua revisão é igual ou posterior à “D”.  

2. Caso seja de revisão anterior à “D”, substituir o filtro por um de revisão “D” ou posterior 
ou inspecionar o filtro diariamente, conforme instruções do Boletim de Serviço SB-110, 
descartando o filtro nos casos de sinais de descolamento da junta de vedação deste. Neste 
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caso, reporte o fato à ANAC como uma dificuldade em serviço por meio do Portal Único 
de Notificações (link). 

3. Verificar estoques e peças sobressalentes quanto a existência de filtros de ar do modelo 
B771-1 de revisões anteriores a “D” e removê-los do estoque para evitar que sejam 
utilizados na manutenção. 
 

 


