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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 48051.000486/2022-21

2. Descricao da necessidade

Servicos de fornecimento de bebidas quentes nos ambientes da ANM-SEDE.

A missdo da Agéncia Nacional de Mineragdo (ANM) é promover o acesso e 0 uso racional dos recursos minerais, gerando
riquezas e bem-estar para a sociedade.

Para o cumprimento de sua missdo institucional, no ambito da sede localizada em Brasilia, a ANM conta com os seus
colaboradores alocados em fung¢des gerenciais, administrativas e operacional.

Além disso, a ANM tem como principio norteador primar pelo bom atendimento e qualidade dos servicos prestados tanto a seu
puiblico externo quanto ao interno.

Em cendrio similar, tradicionalmente as institui¢des ptiblicas e privadas nacionais, adotam o fornecimento de café ou bebidas
quentes aos colaboradores e visitantes, como forma contribuir com a qualidade de vida, com o relacionamento interpessoal e
com a percepg¢ao de valorizacdo da cultura organizacional.

Atualmente, no entanto, o servico de fornecimento de café e de bebidas quentes na sede da ANM esta diretamente limitado ao
servigo de copeiragem (Contrato n. 16/2021), que possui o quadro de pessoal de 04 (quatro) colaboradores, assim sendo inviével

a prestacdo desses servicos para os todos os colaboradores e visitantes da Agéncia.

Diante disso, para sanear o problema acima levantado, o presente Estudo pretende realizar o levantamento de solugdes, com a
finalidade de otimizar a prestacao no fornecimento de café e de bebidas quentes na sede da ANM.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DIREL Paulo Roberto Rodrigues Dias

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

Servico continuado, sem fornecimento de méo de obra em regime de dedicagdo exclusiva;
Prestar os servigos de acordo com as normas de higiene e demais disposi¢Oes sanitérias;
Atender as requisi¢des da Contratante em tempo habil;

Fornecer os produtos, bem como prestar os servicos garantindo qualidade e eficiéncia;
Disponibilizar todos os insumos e materiais necessarios a adequada prestacdo dos servigos;

Observar normas internas do Ministério da Satde;
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Assim, cabe a mdo-de-obra empregada, quando na execucdo dos servicos no ambiente da contratada, seguir as diretrizes que sdo
de adog@o obrigatéria para os servidores efetivos da unidade administrativa;

A Contratada devera ainda adotar boas praticas de otimizacdo de recursos com a reducdo de desperdicios e menor poluicdo e
ruidos, tais como:

a) Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos.

b) Que as embalagens sejam constituidas, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT
NBR — 15448-1 e 15448-2;

¢) Racionalizar o uso de substancias potencialmente t6xico-poluentes, substituindo substancias t6xicas por outras atdxicas ou de
menor toxicidade;

Treinar e capacitar periodicamente os empregados sobre boas préticas de reducdo de desperdicios e polui¢do;

A empresa contratada e seus funcionarios deverdo seguir as politicas de sustentabilidade ambiental adotadas pelo 6rgao;
Observar, no que couber, durante a execucdo contratual, os critérios de sustentabilidade ambiental, previstos na Instrucao
Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e tecnologia da Informacdo, do ministério de Planejamento,
Orcamento e Gestao.

Atender aos dispositivos legais e demais requisitos indicados no Edital e demais anexos.

Empresa com reconhecida experiéncia no servico de fornecimento de bebidas quentes;

Das especificagdes das méaquinas:

As mdquinas instaladas deverdo atender as seguintes referéncias, quantidades e capacidade de fornecimento, sendo similares ou
de melhor qualidade em relacdo as apresentadas abaixo:

Operar com café grao;

Preparar doses unitarias evitando desperdicio de produtos;

Regulagem personalizada;

Display alfanumérico para informagdes ao usudrio e sinalizagdo de falhas;

Higiénica, limpa e rapida;

Possuir pré-selecdo para ajustar a quantidade de acticar;

Alimentagdo: rede hidrica ou reservatério;

Servir: café expresso, café expresso longo, café com leite, cappuccino, chocolate quente, leite quente e cha.

Todas as maquinas instaladas, inclusive as eventuais substitutas, deverdo se encontrar em perfeito estado de uso, testadas e
aprovadas pela fiscalizacdo do contrato.

Operar com sistema livre para consumo e possuir contador inviolavel analdgico ou digital para controle das doses efetivamente
consumidas.

Devem ser automaticas e fornecerem, no minimo, as seguintes bebidas quentes com as respectivas dosagens, ficando o licitante
vencedor responsavel por informar qual a exata quantidade da dose que se comprometer a fornecer, caso seja superior:

Café Expresso, 50ml;

Café Expresso Longo, 70ml;
Café com Leite, 110ml;
Leite, 110ml;

Cappuccino com Chocolate, 110ml;
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Chocolate, 110ml;

Cha (sabor a critério da Contratante), 110ml.

Utilizar café em graos, a serem moidos na hora, e insumos soltiveis para o fornecimento das respectivas bebidas.
Fornecer agucar automaticamente, com opcao de regulagem da quantidade nas maquinas de porte médio e grande.

Todos os insumos devem ser acondicionados em compartimentos fechados, préprios das maquinas, e os produtos processados em
reservatorios apropriados.

Todas as fases de preparagdo das bebidas devem ser automatizadas, dispensando qualquer operacdo manual que ndo seja a
selecdo da bebida e regulagem de acticar, inclusive em relacdo a copos descartaveis e palhetas plasticas, que deverdo estar em
compartimento préprio no interior da maquina.

Conter dispositivo de programacdo de limite de doses por produto, assim como de bloqueio, sem necessidade de desligamento do
equipamento.

A maquina devera travar o fornecimento das bebidas cujos insumos estejam em falta e ndo devera interferir no fornecimento das
demais, que independam daqueles insumos.

Possuir a opgdo “sem copo”, para aqueles que preferirem utilizar recipiente proprio.

Possuir sistema completo de higiene, com dispositivos automaticos que eliminem a sobra de produtos e efetue lavagem a
temperatura minima de 97°C, evitando empedramento dos ingredientes e a criagdo e proliferacdo de microrganismos.

Devem conter compartimentos para alimentacdo de agua mineral com galdo interno e para alimentacao de 4gua por acoplamento
roscado (1/2” ou 3/4”) (rede hidraulica), conforme as exigéncias do local de instalacdo, e a critério do CONTRATANTE.

No caso de ser utilizada alimentacdo externa de dgua (rede hidraulica), devera ser realizada a substituicdo periédica, pelo
CONTRATADO, dos elementos filtrantes dos filtros, de propriedade carvao ativado com prata, trimestralmente ou quando
solicitado pelo CONTRATANTE.

O CONTRATADO devera fornecer o manual das maquinas, bem como prestar as instru¢oes técnicas sobre o equipamento.
Todas as maquinas de igual especificagdo entre si devem possuir mesmo design e fungoes.
Da entrega e instalacdo dos equipamentos:

A entrega e a ativagdo das maquinas serdo efetuadas pela CONTRATADA no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da data de assinatura do contrato;

A entrega e ativacdo ocorrerdo exclusivamente em dia til, entre os horarios de 9h30 a 11h30 ou 14h30 a 17h00, sob fiscalizacdo
da CONTRATANTE.

As mdquinas deverdo ser distribuidas e instaladas, a critério da CONTRATANTE, nos andares do prédio principal da ANM
/SEDE,

A localizagdo das maquinas podera ser alterada a qualquer momento, a critério da CONTRATANTE, sendo que a redistribuicao
serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA sem custo adicional.

Para fins de melhor gerenciamento dos servicos, 0 CONTRATANTE podera solicitar a reducdo ou o acréscimo de até 2 (duas)
maquinas sem custo adicional que gere alteracdo na franquia.

A méaquina dever4 ser previamente testada e aprovada pela FISCALIZACAO.

A empresa a ser CONTRATADA devera informar a CONTRATANTE, por escrito, condi¢des inadequadas encontradas ou
iminéncia de ocorréncias que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos previstos nestas Especificagdes
Técnicas.

Dos insumos:

Todas as despesas relacionadas aos insumos utilizados para o abastecimento das maquinas serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, exceto a energia elétrica e a 4gua mineral de galdo ou a decorrente da rede hidraulica.
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Nao se vislumbra a utilizagdo de d4gua mineral de galdo de 20 litros, uma vez que os locais de instalacdo das maquinas de bebidas
quentes possuem rede hidraulica disponivel;

A qualidade, validade e a integridade dos produtos fornecidos e utilizados serdo de total responsabilidade da CONTRATADA,
devendo apresentar as datas de fabricacdo e validade dos insumos e materiais utilizados, bem como sua procedéncia, cabendo a
CONTRATANTE a inspecdo na entrega;

Os insumos deverdo estar devidamente adequados as normas de vigilancia sanitéria vigente, devendo possuir registro nos 6rgaos
de controle competentes;

A CONTRATADA submeter4, para fins de aprovacgao pela fiscalizagdio da CONTRATANTE, a cada entrega, amostras dos
insumos a serem utilizados para a preparacédo das bebidas quentes, ndo empregando aqueles desaprovados, sob pena de glosa em
fatura, entre outras medidas cabiveis, inclusive as penalidades;

Os insumos deverdo ser de marcas de qualidade comprovada e, diante de recusa, a CONTRATADA devera substituir a marca ou
lote, a critério da CONTRATANTE, devendo ser reposto num prazo maximo de até 3 (trés) dias apdés a comunicagao da
irregularidade;

Em todas as embalagens devem constar a marca, data de fabricacao, validade e procedéncia de todos os produtos a serem
utilizados, os quais devem atender, no que couber, a Resolugdo n°® 277, de 22/09/2005, da ANVISA-Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria, bem como a IN n°08, de 11 de julho de 2013, do Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento, e, em
especial quanto ao café, possuir o selo da ABIC.

A palheta pléastica (misturador) deverd ter boa qualidade, ser de material para o uso ao qual se destina;

O Copo plastico descartavel (capacidade de 160 ml) de boa qualidade, devendo ser compativel com o equipamento, ser de
material apropriado para o uso ao qual se destina, e que atenda, no minimo, as especificacdes da NBR/ABNT 14.865/2002,
devendo preferencialmente, de acordo com a possibilidade de compatibilidade ao equipamento utilizado, atender a NBR/ABNT
15.448 -1 e 2/2008 (utilizar copos preferencialmente confeccionados de materiais alternativos aos copos descartaveis);

Acucar refinado;

Café em graos tradicional com aroma e sabor de categoria intensa;

Chocolate em p6;

Leite em p6 desnatado que contenha o selo do Servico de Inspecdo Federal (SIF) do Ministério da Agricultura;
Cha Mate (sabor a critério da CONTRATANTE)

Para a preparacgdo das doses, serdo consideradas as seguintes quantidades minimas:
Café expresso: 7g de café;

Café expresso longo: 7g de café;

Leite: 15g de leite;

Café com leite: 7g de café, 15g de leite;

Cappuccino: 7g de café e 7g de leite;

Cappuccino com chocolate: 7g de café, 7g de chocolate e 7g de leite;

Chocolate: 20g de chocolate;

Ché: 11g de cha.

Do servico:

A CONTRATADA devera assegurar o devido abastecimento das maquinas, evitando a falta de insumos, exceto dgua e energia
elétrica, que sdo responsabilidades da CONTRATANTE para o seu adequado funcionamento;

Na ANM, nos locais que as maquinas serdo instaladas, ha rede hidraulica disponivel para alimentacdo das maquinas, assim nédo
se vislumbra a utilizacdo de 4gua mineral em galdes de 20 litros.
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Em caso de falta de produtos, a CONTRATADA serad devidamente comunicada para efetuar o estabelecimento regular do
fornecimento de servicos, sob pena de san¢des;

Para o abastecimento das maquinas, deverdo ser observadas todas as regras e bons costumes de higiene;

A CONTRATADA arcara com todas as despesas referentes aos insumos utilizados para abastecimento das maquinas, incluindo
os filtros de parede e o devido refil, que deverdo ser trocados trimestralmente;

E facultada 8 CONTRATANTE a aquisicdo dos insumos e/ou materiais reiteradamente solicitados e ndo fornecidos, efetuando
se, neste caso, na fatura do més em que o fato ocorrer, a glosa correspondente aos valores despendidos, sem prejuizo das
penalidades pertinentes.

Da higienizacdo:
As méquinas deverao ser limpas diariamente pela CONTRATADA;
A limpeza das maquinas deverd ser feita com materiais proprios, dentro do prazo de validade e identificados para tal fim;

Os produtos de limpeza deverdo ser regularizados junto a ANVISA e serdo fornecidos integralmente pela CONTRATADA,
devendo ser aprovados pela CONTRATANTE, a qual pode recusar e solicitar substitui¢do da marca ou lote, devendo ser reposto
num prazo maximo de até 3 (trés) dias apds a comunicacdo da irregularidade;

As embalagens dos insumos utilizados para o abastecimento das maquinas deverdo ser limpas antes de serem abertas;

Os produtos que nao forem utilizados em sua totalidade deverdo ser armazenados em recipientes limpos e identificados com seu
nome, contendo a data da retirada da embalagem original e prazo de validade;

Apresentar os funciondrios identificados por crach4, uniformizado e asseado;
Cumprir as normas de seguranca para acesso as dependéncias da ANM/SEDE;

Para o controle de pragas, procedimento especifico podera ser realizado nas dependéncias da ANM ou em sede propria, a critério
da CONTRATANTE, devendo ser realizado semestralmente ou por necessidade, sob sistema de rodizio, assegurando o
quantitativo de equipamentos previstos no edital e demais anexos.

Da manutencdo preventiva e corretiva das maquinas:

A CONTRATADA se responsabilizara pela conservagao técnica, mecanica e operacional das maquinas instaladas, de modo a
manté-las em permanente, plena e eficaz capacidade produtiva, substituindo quaisquer pegas ou componentes, por intermédio de
pessoal préprio, sem qualquer 6nus, encargos ou responsabilidades para a CONTRATANTE;

Os chamados para realizacdo de manutencdo corretiva deverdo ser atendidos em até 02 (duas) horas ap6s a solicitacao da
CONTRATANTE, preferencialmente em dias tteis, entre 08:00 e 18:00, salvo quando autorizada expressamente pela
CONTRATANTE;

A manutencao corretiva compreende quaisquer servicos e/ou substituicdo de partes, pecas e componentes e/ou material de
consumo que se fizerem necessarios para o perfeito funcionamento das maquinas;

As pecas, partes e componentes que serdo utilizados nas maquinas deverdo ser necessariamente originais, novos e com garantia
de fabrica/fornecedor/distribuidor;

A reparacao total ou substituicdo da maquina dar-se-a no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, preferencialmente em dias
uteis, entre 08h e 18h, salvo autorizado expressamente pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA devera executar os devidos testes, lubrificacoes, regulagens, ajustes e reparos necessarios, sendo que
qualquer dose de bebida solicitada para tal ndo incorrerd em custo para a CONTRATANTE;

Correrdo por conta da CONTRATADA despesas com remogdo parcial ou integral de qualquer equipamento para local de
assisténcia técnica externo as dependéncias do CONTRATANTE, bem como seu retorno ao local de uso. Neste caso, a
CONTRATADA devera, as suas expensas, substituir as maquinas danificadas por outras, de igual ou superior capacidade
operacional, e com as mesmas exigéncias e especificacdes dos equipamentos instalados inicialmente, mantendo sempre o
quantitativo de maquinas especificado neste Termo;
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A CONTRATADA obriga-se a substituir os equipamentos, que em um periodo de 30 (trinta) dias corridos motivarem mais de 03
(trés) chamados para assisténcia técnica referente ao mesmo problema/defeito, ou 05 (cinco) chamadas referentes a problemas
/defeitos distintos;

A CONTRATADA devera promover adequadamente a limpeza de quaisquer residuos decorrentes da realizacdo dos servicos de
manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos;

A empresa a ser contratada deveréa informar a CONTRATANTE, por escrito, condi¢des inadequadas encontradas ou iminéncia de
ocorréncias que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos previstos neste Termo;

A CONTRATADA obriga-se a manter quadro de pessoal especializado suficiente para atendimento dos servigos de assisténcia
técnica e manutencao, sem interrupcdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, falta ao servico e demissdo de
empregados, entre outros, no que se refere ao servico de abastecimento e as maquinas instaladas na sede da CONTRATANTE;

Os servigos de manutengdo preventiva e corretiva deverdo ser realizados, exclusivamente, por técnicos especializados, com
emprego de técnica e ferramentas adequadas, inclusive no que tange a seguranca, a serem providos exclusivamente e sob total
responsabilidade da CONTRATADA;

A CONTRATADA deve apresentar cronograma de manutencdo preventiva das méquinas, a ser aprovado pela CONTRATANTE.
Das disposig¢des gerais:

O horério de funcionamento da maquina automatica serd de 08h00min as 20h00min, mantendo a disponibilidade de todos os
insumos;

Caberd a CONTRATADA o fornecimento, além das maquinas, produtos de limpeza e higienizacdo, ferramentas, pecas de
reparos e de reposicdo, carrinhos, estabilizadores de tensdo e outros necessarios a boa operacéo e execugao dos servigos;

Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios devem estar adequadamente identificados de forma a ndo serem confundidos
com respectivos similares de propriedade da CONTRATADA;

Comunicar, previamente e devidamente motivado, eventual necessidade de substituicdo de insumos, materiais, equipamentos e
/ou méquinas, cuja alteracdo devera ser aprovada pela CONTRATANTE;

Nao serdo aceitos, em hipétese alguma, fardos, caixas ou frascos violados ou com outros danos que prejudiquem o
acondicionamento e a qualidade do produto e que causem vazamento do agucar;

Os lacres e selos de seguranca das embalagens e frascos deverdo estar de acordo comas normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT;

A CONTRATADA deve manter um estoque minimo de equipamentos, componentes, ferramentas, materiais complementares e
insumos necessarios a execucao dos trabalhos, compativeis com a frequéncia de substituicdo que a pratica ou o fabricante
recomendam e proporcional ao nimero, marca, tipo e caracteristica de cada equipamento.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessérias
para a prestacdo do servigo como requisito para celebracdo do contrato.

Requisitos para definicdo do tipo de contratagdo:

Opcao mais vantajosa economicamente para a Administracao;

Reducdo de desperdicio de café, dgua e agticar proveniente de sobras didrias em garrafas;
Maior economia, levando em conta que as doses requisitadas serdo efetivamente consumidas;

Possibilidade de maior controle nos gastos de insumos, além de melhor aproveitamento na gestdo, com reducdo de procedimentos
administrativos e de fiscalizacdo envolvida no controle de pessoal e estoque, além da compra e da distribuicdo de insumos;

Praticidade oferecendo autonomia dos equipamentos nos periodos extraordinarios nos finais de semana, feriados e expedientes
noturnos, proporcionando o pronto atendimento aos servidores e colaboradores;

Melhor higienizac¢do no preparo do café, devido a auséncia de manipulagdo direta, bem como a limpeza, higienizacao e
manuten¢do das maquinas por funciondrios especializados e produtos proprios;
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Atender adequadamente servidores, autoridades, terceirizados e visitantes;

Maior variedade e melhor qualidade das bebidas oferecidas, em comparagdo com o café disponibilizado em garrafas, ja que o
café fornecido por méaquinas automaticas é preparado a partir do grdo moido na hora, sempre em quantidade e temperatura
uniformes;

Prestigiar pessoas que ndo tomam café, com a oferta de outras bebidas quentes;

Diminuigdo dos riscos de contaminacdo dos produtos e utensilios, considerando que as bebidas sdo servidas em copos
descartaveis, sem a necessidade de manuseio na preparagao.

Requisitos técnicos do objeto:
A solucdo de otimizar na prestacdo no fornecimento de café e de bebidas quentes na sede da ANM deverd conter no minimo:
Prestacdo do servico continuado de fornecimento de bebidas quentes, sob demanda, através de autosservico;

A prestagdo do servigo possui natureza continuada, uma vez que a sua interrup¢ao impacta na qualidade laboral dos servidores,
tendo em vista que o consumo de café e demais bebidas quentes se constitui como habito arraigado na cultura brasileira;

Todas as fases de preparagdo dos produtos deverdo ser automatizadas, dispensando qualquer contato manual, inclusive com
copos e mexedores;

Operar, em sistema “self-service” em todas as fases de preparacdo de café e demais bebidas quentes de forma automatica,
inclusive quanto a liberacdo dos copos descartaveis e palhetas plasticas;

Possuir sistema de autolavagem e autolimpeza a alta temperatura (temperatura de referéncia: 97°C), evitando o empedramento
dos ingredientes e a formagdo de micro-organismos;

Possuir tensdo de alimentacdo compativel com o fornecimento de energia na cidade de Brasilia;

Todas as despesas dos insumos utilizados para abastecimento (exceto dgua e energia elétrica), limpeza e manuten¢do da maquina
serdo de responsabilidade da CONTRATADA;

A validade e a integridade dos insumos fornecidos serdo de total responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a
FISCALIZAGAO DO CONTRATO inspeciona-los no momento da entrega;

Os insumos a serem utilizados na maquina deverdo estar devidamente adequados as normas de vigilancia sanitaria em vigor,
devendo possuir registros nos érgdos de controle competentes;

Além disso, os insumos deverdo ser de boa qualidade e previamente aprovados pela CONTRATANTE, tais como: agticar
refinado ou cristalizado, do tipo marca Unido, Cristal ou similar.

Requisitos da empresa:

Empresa com reconhecida experiéncia no servigco de fornecimento de bebidas quentes;
Prestar os servicos de acordo com as normas de higiene e demais disposicdes sanitdrias;
Atender as requisicdes da Contratante em tempo habil;

Fornecer os produtos, bem como prestar os servigos garantindo qualidade e eficiéncia;

Disponibilizar todos os insumos e materiais necessarios a adequada prestagdo dos servicos;
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Observar normas internas do Ministério da Saude;

Assim, cabe a mao-de-obra empregada, quando na execucdo dos servicos no ambiente da contratada, seguir as diretrizes que sao
de adogdo obrigatoria para os servidores efetivos da unidade administrativa;

A Contratada devera ainda adotar boas praticas de otimizacdo de recursos com a reducdo de desperdicios e menor poluicéo e
ruidos, tais como: Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sélidos. Que as embalagens sejam constituidas, no todo ou em parte, por material reciclado, at6xico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Racionalizar o uso de substancias potencialmente t6xico-poluentes, substituindo substancias téxicas por outras atéxicas ou de
menor toxicidade;

Treinar e capacitar periodicamente os empregados sobre boas praticas de reducdo de desperdicios e poluigdo;
A empresa contratada e seus funcionarios deverdo seguir as politicas de sustentabilidade ambiental adotadas pelo 6rgdo;

Observar, no que couber, durante a execugdo contratual, os critérios de sustentabilidade ambiental, previstos na Instrucao
Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e tecnologia da Informagao, do ministério de Planejamento,
Orcamento e Gestao.

Requisitos para definicdo do tipo de contratacao:

Opgao mais vantajosa economicamente para a Administragao;

Reducdo de desperdicio de café, agua e agticar proveniente de sobras didrias em garrafas;
Maior economia, levando em conta que as doses requisitadas serdo efetivamente consumidas;

Possibilidade de maior controle nos gastos de insumos, além de melhor aproveitamento na gestdo, com reducdo de procedimentos
administrativos e de fiscalizagdo envolvida no controle de pessoal e estoque, além da compra e da distribuicdo de insumos;

Praticidade oferecendo autonomia dos equipamentos nos periodos extraordinarios nos finais de semana, feriados e expedientes
noturnos, proporcionando o pronto atendimento aos servidores e colaboradores;

Melhor higienizacdo no preparo do café, devido a auséncia de manipulacdo direta, bem como a limpeza, higienizacdo e
manuten¢do das maquinas por funcionarios especializados e produtos proprios;

Atender adequadamente servidores, autoridades, terceirizados e visitantes;

Maior variedade e melhor qualidade das bebidas oferecidas, em comparacdo com o café disponibilizado em garrafas, ja4 que o
café fornecido por maquinas automaticas é preparado a partir do grdo moido na hora, sempre em quantidade e temperatura
uniformes;

Prestigiar pessoas que ndo tomam café, com a oferta de outras bebidas quentes;

Diminuicdo dos riscos de contaminagdo dos produtos e utensilios, considerando que as bebidas sdo servidas em copos
descartaveis, sem a necessidade de manuseio na preparagao;

Atender aos 7(sete) andares onde se desenvolvem as atividades da ANM/SEDE.
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5. Levantamento de Mercado

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507/2018, constituindo-se em atividades
materiais acessorias, instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do 6rgdo licitante, ndo inerentes as categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

Sdo diversos os tipos de contratacdes que se apresentam para o atendimento do servico de fornecimento de bebidas quentes,
sendo as mais comuns as descritas abaixo:

SOLUCAO I: Contratacdes onde a empresa contratada fornece a mao-de-obra do servigo de copeiragem e a organizacao adquire
separadamente todos 0s insumos necessarios ao fornecimento previsto;

SOLUCAO II: Outra forma é a contratacio dos servicos de copeiragem juntamente com o fornecimento dos insumos
necessdrios para a producao e distribuicdo de bebidas quentes, sendo a contratada remunerada em um valor fixo mensal.

SOLUCAO III: Uma terceira alternativa de contratagdo, é a locacdo das maquinas para o fornecimento de bebidas quentes com
um valor fixo mensal, sendo que a organizacdo adquire separadamente os insumos.

SOLUCAO 1V: Por tiltimo a contratacio de empresa para o fornecimento de bebidas quentes por dose. A empresa disponibiliza
maquinas automaticas e os insumos integralmente e recebera pelo total de doses efetivamente consumidas durante o més.

6. Descricdo da solucdao como um todo

DAS JUSTIFICATIVAS TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO:

Justificativa técnica: considerando que o presente estudo pretende evidenciar a melhor solucédo de otimizar a prestagdo no
fornecimento de café e de bebidas quentes na sede da ANM, comparou-se os requisitos técnicos do objeto levantados no item 4.
com as solugdes descritas no item 5., ambos deste documento, conforme a tabela abaixo:

SOLUCAO
~ _ _ISOLUCAO [i1 <
SOLUCAO I - ¢ SOLUCAO IV
, . Locacao .
IREQUISITOS TECNICOS (Copeiragem . ( ¢ (Outsourcing de
Copeiragem |[de P
sem .. Maquinas com
com Maquinas
Insumos) Insumos)
[Insumos) |sem
Insumos)
Prestacdo do servigo continuado de fornecimento de bebidas X %
quentes, sob demanda, através de autosservico;
A prestacdo do servigo possui natureza continuada, uma vez que a
sua interrupcao impacta na qualidade laboral dos servidores, tendo
. . . . X X X X
em vista que o consumo de café e demais bebidas quentes se
constitui como hdbito arraigado na cultura brasileira;
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Todas as fases de preparacdo dos produtos deverdo ser
automatizadas, dispensando qualquer contato manual, inclusive X X
com copos e mexedores;

Operar, em sistema “self-service” em todas as fases de preparacao
de café e demais bebidas quentes de forma automatica, inclusive X X
quanto a liberagdo dos copos descartaveis e palhetas plésticas;

Possuir sistema de autolavagem e autolimpeza a alta temperatura
(temperatura de referéncia: 97°C), evitando o empedramento dos X X
ingredientes e a formacdo de micro-organismos;

Conter todos os insumos acondicionados em compartimentos
fechados, préprios da maquina, e manter os produtos processados X
em reservatérios apropriados;

Utilizar café em graos, a serem moidos na hora, e insumos soldveis
para o fornecimento das bebidas quentes, conforme as X X
especificacOes estabelecidas na Descricédo da solugdo como um todo;

Possuir dispositivo automatico de eliminacdo das sobras dos

produtos sélidos em depésitos;

Dispor de compartimento interno de copos, com capacidade que

garanta o fornecimento ininterrupto de bebidas considerando a % %
média didria estimada em Termo de Referéncia e seja suficiente

[para comportar o volume de cada dose.

Conter dispositivo que permita que o usudrio ndo emitir o copo e o x X

misturador, caso opte por utilizar caneca e misturador reutilizaveis;

Dispor, obrigatoriamente, de sistema de regulagem de actcar. No
caso do adogante, caso ndo seja possivel a sua regulagem X X
diretamente pela maquina, devera ser fornecido no formato de saché.

Possuir numerador digital ou analégico para o controle das doses
efetivamente consumidas e mecanismo de contabilidade de doses X X
inviolavel,;

Possuir visor iluminado para orientar os usudrios e técnicos com
mensagens em portugués;

Possuir tensdo de alimentagdo compativel com o fornecimento de
energia na cidade de Brasilia;

Dispor de dispositivos de programacdo de limite de doses por
produto(s) e por maquina, bem como de bloqueio de fornecimento X X
de produtos sem necessidade de desligamento dos equipamentos;
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Ter seus manuais de funcionamento entregues a Contratante no
inicio da prestacdo dos servicos.

[Todas as despesas dos insumos utilizados para abastecimento
(exceto agua e energia elétrica), limpeza e manutengdo da maquina X
serdo de responsabilidade da CONTRATADA;

A validade e a integridade dos insumos fornecidos serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a FISCALIZAGAO X
DO CONTRATO inspeciona-los no momento da entrega;

Os insumos a serem utilizados na maquina deverdo estar
devidamente adequados as normas de vigilancia sanitaria em vigor, X
devendo possuir registros nos 6rgdos de controle competentes;

IAlém disso, os insumos deverdo ser de boa qualidade e previamente
aprovados pela CONTRATANTE, tais como: agucar refinado ou X
cristalizado, do tipo marca Unido, Cristal ou similar.

|PONTUACAO 01 02 14 20

Diante disso, considerado a pontuacdo dada a cada solugdo, consta que a Solucdo IV foi a tinica a atender todos os requisitos
pretendidos pela futura contratacéo.

Justificativa econdomica: esclarece-se que a presente contratagdo ndo se configura como aluguel de equipamentos, cujo modelo
de negdcio esta baseado na cobranca pela simples disponibilizacao para o uso, ou seja, pelo tempo que o equipamento ficard a
disposicdo do Contratante independentemente do seu efetivo gozo. Este objeto se assemelha a prestagdo de servigo conhecido
como OUTSOURCING, largamente utilizada para a contratagdo do servigo de impressoes, no qual remunera-se o Contratado
pelo resultado que se pretende, ou seja, por unidade de medida, seja por folha de papel impressa ou, neste caso, por bebida
produzida.

Solucdo IV - Contrata¢do de empresa para o fornecimento continuado de bebidas quentes, recebendo pelas doses
efetivamente consumidas.

Na contratacdo de empresa para o fornecimento de bebidas quentes por dose, disponibilizard as maquinas, os insumos e a mao de
obra para abastecimento e manutencdo e receberd pelo total de doses efetivamente consumidas durante o més.

Nesta contratacdo, a prestacdo dos servicos de fornecimento de café e bebidas quentes sera por comodato de maquina automatica
com gabinete, equipada com contador de doses, utilizando café em grdos, a serem moidos na hora, e insumos soltiveis para o
fornecimento de, no minimo, 7 (sete) bebidas, e com 1 (uma) pré-selecao (regulagem de agticar), compreendendo, além do
equipamento principal, todos os acessorios, produtos, insumos e mao de obra necessarios a perfeita execugdo do servigo.

1-DAS MAQUINAS AUTOMATICAS MULTI-BEBIDAS:

A contratada fornecera no sistema de comodato, Maquinas automaéticas de multibebidas no sistema “self-service”, Com 07 tipos
(café curto, café longo, café com leite, cappuccino tradicional, cappuccino canela, op¢des de bebidas soliveis chocolate quente,
leite).

As méquinas deverao possuir contadores das doses fornecidas, com completo sistema de higiene, com dispositivos automaticos
que eliminam a sobra de produtos sélidos em depdsitos especificos e efetue lavagem com agua aquecida.
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Nas maquinas multibebidas todas as fases de preparagdo dos produtos deverdo ser automatizadas, dispensando qualquer contato
manual, inclusive copos e mexedores, que deverdo estar em compartimento préprio no interior da maquina.

As méquinas serdo entregues instaladas e em perfeito funcionamento, com instalacdo completa na rede hidrica no local de uso da
maquina ou em até 2 metros do ponto de uso.

Na ligacdo de agua através de rede hidrica existente no local de uso da maquina deve ser instalado filtro POU (carvdo ativado,
tripla filtragem).

As méquinas deverao ser novas ou usadas em excelentes condi¢des de uso, devendo vir acompanhada do manual de uso do
equipamento e instru¢des técnicas.

A CONTRATADA deve arcar com as despesas de transportes, instalacdo, calibragdo, substitui¢cdo, remocdo e remanejamento das
maquinas, bem como as manutengdes corretivas, preventivas e preditivas.

2 - DOS INSUMOS:

Os insumos serdo fornecidos e abastecidos nas maquinas, pela contratada, conforme demanda dos equipamentos de maneira que
funcionem adequadamente e ininterruptamente, sendo:

2.1 - CAFE EM GRAOS.

2.2 - CAPPUCCINO TRADICIONAL.

2.3 - CAPPUCCINO CANELA.

2.4 - LEITE EM PO INTEGRAL SEM AGUCAR.
2.5 - ACHOCOLATADO.

2.6 - CHA EM SACHE.

2.7 - ACUCAR CRISTAL EM SACHE.

2.8 - ADOGANTE DIETETICO EM PO.

2.9 - MEXEDOR DE PLASTICO.

2.10 - COPOS PLASTICOS. Copo plastico descartavel (capacidade de 160 ml) de boa qualidade, devendo ser compativel com o
equipamento, ser de material apropriado para o uso ao qual se destina, e que atenda, no minimo, as especificagcoes da NBR
/ABNT 14.865/2002, devendo preferencialmente, de acordo com a possibilidade de compatibilidade ao equipamento utilizado,
atender a NBR/ABNT 15.448 -1 e 2/2008 (utilizar copos preferencialmente confeccionados de materiais alternativos aos copos
descartaveis).

Os materiais ou equipamentos que tiverem certificacdo compulséria definida pelo INMETRO deverdo apresentar seus produtos
com o selo obrigatério e os que tiverem no Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica deverdo apresentar seus
produtos com o selo PROCEL, classificagdo recomendada A.

Todos os insumos a serem utilizados deverdo ser vistoriados, conferidos e aprovados pela FISCALIZACAO, que somente
aceitara aqueles que se encontrem de acordo com as especificacdes estabelecidas nestas especificagoes.

Os detalhamentos das especifica¢des estdo no Termo de Referéncia.

3 - DA MANUTENCAO E DA ASSISTENICA TECNICA:
Da manutengdo preventiva e corretiva das maquinas:

A CONTRATADA se responsabilizara pela conservacao técnica, mecanica e operacional das maquinas instaladas, de modo a
manté-las em permanente, plena e eficaz capacidade produtiva, substituindo quaisquer pegas ou componentes, por intermédio de
pessoal préprio, sem qualquer 6nus, encargos ou responsabilidades para a CONTRATANTE;
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Os chamados para realizacdo de manutencdo corretiva deverdo ser atendidos em até 02 (duas) horas ap6s a solicitacao da
CONTRATANTE, preferencialmente em dias tteis, entre 08:00 e 18:00, salvo quando autorizada expressamente pela
CONTRATANTE;

A manutencao corretiva compreende quaisquer servicos e/ou substituicdo de partes, pecas e componentes e/ou material de
consumo que se fizerem necessarios para o perfeito funcionamento das maquinas;

As pecas, partes e componentes que serdo utilizados nas maquinas deverdo ser necessariamente originais, novos e com garantia
de fabrica/fornecedor/distribuidor;

A reparacdo total ou substituicdo da maquina dar-se-a no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, preferencialmente em dias
uteis, entre 08h e 18h, salvo autorizado expressamente pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA deveré executar os devidos testes, lubrificacoes, regulagens, ajustes e reparos necessarios, sendo que
qualquer dose de bebida solicitada para tal ndo incorrera em custo paraa CONTRATANTE;

Correrao por conta da CONTRATADA despesas com remocdo parcial ou integral de qualquer equipamento para local de
assisténcia técnica externo as dependéncias do CONTRATANTE, bem como seu retorno ao local de uso. Neste caso, a
CONTRATADA deverd, as suas expensas, substituir as maquinas danificadas por outras, de igual ou superior capacidade
operacional, e com as mesmas exigéncias e especificacdes dos equipamentos instalados inicialmente, mantendo sempre o
quantitativo de maquinas especificado neste Termo;

A CONTRATADA obriga-se a substituir os equipamentos, que em um periodo de 30 (trinta) dias corridos motivarem mais de 03
(trés) chamados para assisténcia técnica referente ao mesmo problema/defeito, ou 05 (cinco) chamadas referentes a problemas
/defeitos distintos;

A CONTRATADA devera promover adequadamente a limpeza de quaisquer residuos decorrentes da realizacdao dos servicos de
manuteng¢do preventiva e corretiva dos equipamentos;

A empresa a ser contratada deverd informar a CONTRATANTE, por escrito, condi¢des inadequadas encontradas ou iminéncia de
ocorréncias que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos previstos neste Termo;

A CONTRATADA obriga-se a manter quadro de pessoal especializado suficiente para atendimento dos servicos de assisténcia
técnica e manutengao, sem interrupgao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, falta ao servico e demissao de
empregados, entre outros, no que se refere ao servico de abastecimento e as maquinas instaladas na sede da CONTRATANTE;
Os servigos de manutengdo preventiva e corretiva deverdo ser realizados, exclusivamente, por técnicos especializados, com
emprego de técnica e ferramentas adequadas, inclusive no que tange a seguranca, a serem providos exclusivamente e sob total

responsabilidade da CONTRATADA;

A CONTRATADA deve apresentar cronograma de manutengdo preventiva das maquinas, a ser aprovado pela CONTRATANTE.

4 - DOS SERVICOS:

A contratada devera assegurar o devido abastecimento das maquinas, evitando a falta de insumos para o seu adequado
funcionamento, exceto agua e energia elétrica que sdo de responsabilidades da CONTRATANTE.

5-DO FATURAMENTO:
Os pagamentos serdo realizados mensalmente conforme o consumo medido das doses efetivamente consumidas.

Devera ser emitido um relatério de contagem das doses de consumo mensalmente, para verificagcdo das doses excedentes, o qual
devera ser acompanhando pelo fiscal de contrato e ser apresentado juntamente com a Nota Fiscal.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estudo Técnico Preliminar

8.1 - Considerando que para a preparacgdo das doses, serdo consideradas as seguintes quantidades minimas:

Café expresso: 7g de café por dose

Café expresso longo: 7g de café de café por dose

8.2 - Considerando o consumo de café nos ultimos 4(quatro) anos conforme levantamento mostrado abaixo, onde os valores de
consumo foram baseados no documento SEI n° 3939379:

ANO CONSUMO

2021 600,00 Kg/ano
2020 380,00 Kg/ano
2018 695,00 Kg/ano
2018 535,00 Kg/ano
Total 2210,00 Kg/ano
Média 552,50 I(,Efann

8.3 - Chegamos as quantidades de dose anuais e mensais conforme demonstrado abaixo:

Quant. por dose = 7g café 0,007 Kg
Doses anuais 78.924 | Doses/ano
Doses mensais 6.577 | Doses/més

Observacoes :

Os valores de consumo anual foram baseados nos dados do documento SEI n° 3939379.

Considerando que nos anos de 2020 e 2021 tivemos uma reducdo no ndmero de servidores e colaboradores devido a covid-1 9;

Considerando o retorno de servidores e colaboradores ao servico presencial;

Considerando o novo Regimento Interno onde necessitara de ajustes nos servigos terceirizados;

Considerando que as doses excedentes somente serdo pagas se efetivamente consumidas;

Prevemos a possibilidade de ocorréncia de até 50% de doses excedentes, ficando:

[Doses mensais

6577

[Doses/més

[Doses mensais excedentes

3288

[Doses/més
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[Doses anuais 78924 [Doses/ano

[Doses anuais excedentes 39456 [Doses/ano

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Realizada a pesquisa de pregos, registra-se o preco médio encontrado em preg¢o médio unitario de R$ 1,61 (um real e sessenta e
um centavos) por dose, conforme detalhado em Memoria de Calculo (Anexo II).

Diante do exposto e considerando a quantidade a ser contratada (Anexo I), estima-se o custo total da contratacao em
R$ 190.178,32 (cento e noventa mil cento e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), conforme detalhado em Memoéria de
Célculo (Anexo III) e na tabela abaixo:

QUANTIDADES [VALOR CUSTO CUSTO

ICATSERIDESCRICAO ITEM IDE DOSES [UNITARIO [MENSAL |ANUAL
MENSAIS DA DOSE |[ESTIMADO|ESTIMADO,
L- 6577 R$ 1,61 |R$10.566,00 RS
Fornecimento de café e bebidas Franquia ’ T126.791,97

lquentes por meio de maquinas

2064
0648 automaticas de autoatendimento (07
maquinas) - 3288 R$ 1,61 |R$5.282,20 |R$ 63.386,35
[Excedentes}
'VALOR TOTAL GLOBAL [RS
190.178,32

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratacdo pretendida trata-se de servico de fornecimento de bebidas quentes a serem distribuidas em 07 andares onde a
ANMY/SEDE desenvolve seus trabalhos. A contratacdo consiste em servigos de locagdo de maquinas (comodato) e fornecimento
de insumos.

O parcelamento da solucdo ndo se mostra viavel tecnicamente, uma vez que o fracasso de algum item prejudicaria o todo. Néo
faria sentido na licitagdo ter sucesso na locacdo das maquinas e fracasso nos insumos e vice-versa. Mesmo entre os insumos,
ndo faria sentido adquirir o agicar ou copos, quando o café fracassa.

O agrupamento também impacta na economia de escala e desperta maior competitividade, uma vez que os itens isolados sdo de
baixo valor e a entrega e pagamentos parcelados.

Como haverd assinatura de contrato, a licitacdo dos itens individualizados possibilitaria a existéncia de varias empresas
diferentes, demandando fiscalizagdo e controle onerosos.

O agrupamento viabiliza um melhor gerenciamento dos servigos que, prestados unificadamente centraliza a responsabilidade
em uma Unica empresa, minimizando a pulverizacdo das responsabilidades e riscos de eventuais prejuizos a Administracdo com
o comprometimento da qualidade dos servigos.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

1 - Processo SEI n° 48051.001557/2021-21. Objeto do Contrato: Contratacdo de empresas para fornecimento de café, agticar e
garrafas térmicas para a Agéncia Nacional de Mineragdo. Valor total do contrato R$ 11.061,80 (onze mil sessenta e um reais e
oitenta centavos), de 09 de junho de 2021.

2 - Processo SEI n° 48051.005212/2021-47. Objeto do Contrato: Contratacdo de empresas para fornecimento de café, acticar
para a Agéncia Nacional de Mineragdo. R$ 15640,00 ( quinze mil, seiscentos e quarenta reais)

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
Este tipo de contratacdo estd alinhado com Plano Estratégico da ANM na otimizacdo do emprego dos bens e recursos materiais.
Ano do PAC: 2022 : Itens do PAC: 80, 81 e 83.

Considerando que no PAC/PGC de 2022 ndo consta a previsdo dos servicos de Instalacdo / Manutencdo / Loca¢do Méquinas
Automaticas- Café, Ch4, Cappuccino - CATSER 20648 .

Sugerimos a alteragdo ou inclusdo de um novo Item do PAC 2022 com o valor estimado desta ETP.

12. Resultados Pretendidos
Com essa contratagdo se pretende que haja continuidade no servico de fornecimento de café de outras bebidas quentes aos

servidores e colaboradores da ANM-SEDE, pois o servigo tem relevante importancia para a organizagdo, uma vez que contribui
para valorizacgdo e satisfacdo dos servidores, aprimorando o clima organizacional.

13. Providencias a serem Adotadas

A Administragdo providenciara pontos de eletricidade 220v nos locais de instalacdo das méaquinas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A adocdo de maquinas automaticas evitam o desperdicio de dgua e demais insumos, pois somente se produzird as doses que
serdo consumidas.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABIL

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instru¢do Normativa n° 40/2020-ME, bem como em conformidade
com 0s requisitos técnicos necessarios ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisicdo.

O presente planejamento atende adequadamente as demandas de negécio formuladas, os beneficios pretendidos sdao adequados,
0s custos previstos sdo compativeis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sdo administraveis e a area
requisitante priorizard o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a consecucdo dos beneficios
pretendidos.
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Por todo o exposto, a contratacdo do evento ndo é apenas vidvel, mas imprescindivel para a garantia da atuacdo da Agéncia
Nacional De Mineracdo - ANM-SEDE no ambito de suas atividades, garantindo a atuagdo no ambito da Mineracéo e auxiliando
a populacdo nos servigos oferecidos, fazendo-se sempre da dindmica de melhor atendimento e economia de recursos ptiblicos,
com atuagdo escorreita dos envolvidos.

Assim, declaramos a viabilidade da contratacdo e recomendamos a aquisicdo proposta.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instru¢do Normativa n® 40/2020-ME, bem como em conformidade
com 0s requisitos técnicos necessarios ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisicao.

Atendendo adequadamente as demandas de negécio formuladas, os beneficios pretendidos sdo adequados, os custos previstos sao
compativeis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sdo administraveis e a area requisitante priorizara o
fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a consecucao dos beneficios pretendidos.

Por todo o exposto, a contratagdo do evento ndo é apenas vidvel, mas imprescindivel para a garantia da atuacdo da Agéncia
Nacional De Mineracdo - ANM-SEDE no ambito de suas atividades, garantindo a atua¢do no ambito da Mineragao e auxiliando a
populacdo nos servicos oferecidos, fazendo-se sempre da dindmica de melhor atendimento e economia de recursos publicos, com

atuacdo escorreita dos envolvidos.

Assim, declaramos a viabilidade da contratacdo e recomendamos a aquisi¢do proposta.

17. Responsaveis

JOSE MADURO TOLEDO JUNIOR

Analista Administrativo

PAULO ROBERTO RODRIGUES DIAS

Chefe da Divisdo de Recursos Logisticos
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Estimativas das quantidades a serem contratadas

UNIDADE DA ANM: SEDE

PROCESSO n?: 48051.001554/2022-79

Codigo de Servico (CATSER) ANALISADOS: 20648

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39-12 - Locacdo de maquinas e equipamentos

Objeto : Contratagdo de empresa especializada para prestacao de servigos de fornecimento de café e
bebidas quentes por intermédio de maquinas automaticas, nas dependéncias da sede da

ANM/SEDE em Brasilia-DF, compreendendo o emprego de todos os equipamentos,
materiais, insumos e higienizacdo necessarios a execug¢do dos servicos. Pagamento por doses

consumidas.
ANO CONSUMO
2021 600,00 Kg/ano
2020 380,00 Kg/ano
2019 695,00 Kg/ano
2018 535,00 Kg/ano
Total 2210,00 Kg/ano
Média 552,50 Kg/ano
Quant. por dose = 7g café 0,007 Kg/dose
Doses anuais 78924 Doses/ano
Doses mensais 6577 Doses/més

Observagoes :
Os valores de consumo anual foram baseados nos dados do documento SEI n° 3939379.
Considerando que nos anos de 2020 e 2021 tivemos uma redug¢do no nimero de servidores

e colaboradores devido a covid-1 9;
Considerando o retorno de servidores e colaboradores ao servigo presencial;
Considerando o novo Regimento Interno onde necessitard de ajustes nos servigos terceirizados;
Considerando que as doses excedentes somente serdo pagas se efetivamente consumidas;
Prevemos a possibilidade de ocorréncia de até 50% de doses excedentes, ficando:

Doses mensais 6577 Doses/més
Doses mensais excedentes 3288 Doses/més
Doses anuais 78924 Doses/ano

Doses anuais excedentes 39456 Doses/ano
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v
ANM

AGENCIA NACIONAL DE MINERAGAO
Setor Bancario Norte Quadra 02 Bloco N 122 Andar, Edificio CNC 1l - Bairro Asa Norte, Brasilia/DF, CEP 70040-020
Telefone: (61) 3312-6611
www.anm.gov.br

MAPA DE PREGOS N2 591/2022/DINAC/ANM

1. OBIJETO

1.1. Em ateng¢do a Instrucdo Normativa n. 73, de 05 de agosto de 2020, seguem abaixo procedimentos utilizados na atualizacdo da pesquisa de pregos, que trata da contratagdo de
empresa especializada para prestacdo de servigos de fornecimento de café e bebidas quentes por intermédio de maquinas automaticas, nas dependéncias da sede da ANM/SEDE em Brasilia-DF,
compreendendo o emprego de todos os equipamentos, materiais, insumos e higienizagdo necessarios a execugdo dos servigos.

2. IDENTIFICAGAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA COTAGAO (ART. 32, INCISO I, IN 73/2020)

2.1. José lago Pereira dos Santos, Assistente em Administracdo.

3. CARACTERIZAGAO DAS FONTES CONSULTADAS (ART. 32, INCISO 11, E ART. 52, IN 73/2020)

3.1. A pesquisa de precgos para fins de determinagdo do prec¢o estimado foi realizada mediante a utilizagdo dos seguintes parametros:

3.1.1. Painel de Pregos, disponivel no enderego eletrénico Painel de Precos (planejamento.gov.br), desde que as cotagGes se refiram a aquisigdes ou contratagdes firmadas no periodo de
até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do instrumento convocatdrio.

3.1.2. Aquisi¢Oes e contratagdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgagdo do instrumento convocatorio.

3.1.3. Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotacdo, desde que os orgamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de

antecedéncia da data de divulgagdo do instrumento convocatério.

4, LISTAGEM DOS FORNECEDORES QUE FORAM CONSULTADOS E NAO ENVIARAM PROPOSTAS (ART. 52, § 22, INCISO 11, IN 73/2020)

4.1. Foram encaminhados e-mails para eventuais fornecedores, conforme demonstrado na Nota Informativa n. 90/DINAC/ANM/2022 (SEI n. 4558467).

4.2, Superado o prazo de resposta para fornecimento de cota¢do, nenhuma das empresas consultadas respondeu.

5. CASO NAO TENHA SIDO IDENTIFICADO NENHUM PRECO NO PAINEL DE PRECOS OU CONTRATACOES SIMILARES DE OUTROS ENTES PUBLICOS, JUSTIFICA-SE (ART. 52, § 12, IN
73/2020)

5.1. N3o se aplica.

6. SERIE DE PRECOS COLETADOS E PRECO ESTIMADO


https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/

6.1. Os precos estimados abaixo foram obtidos a partir do método matematico aplicado em série de pregos coletados, que desconsiderou, na sua formagdo, os valores inexequiveis,
inconsistentes e os excessivamente elevados.
6.1.1. Precos de servicos do Painel de Pregos, disponivel no endereco eletrénico Painel de Precos (planejamento.gov.br):
6.1.2. Filtros aplicados:
Periodo de Compra: comprado ultimos 90 dias;
Cddigo do Servigo: 20648.

6.1.3. Em primeira andlise, constatou-se a quantidade de 11 (onze) processos de compra (SEI n. 4739066), resultando em preco médio unitdrio de RS 1,56 (um real e cinquenta e seis
centavos) por dose.

UASG PREGAO DATA DA PROPOSTA Prego Unitario Preg¢o Médio Antes da Validacao

986001 411/2022 11/05/2022 RS 1,90

255025 01/2022 16/05/2022 RS 2,00

200109 62/2022 31/05/2022 RS 1,09

986001 503/2022 02/06/2022 RS 1,90

238014 758/2021 20/06/2022 RS 1,52

925068 33/2022 30/06/2022 RS 0,89 RS 1,56

925088 02/2022 04/07/2022 RS 1,25

255025 04/2022 11/07/2022 RS 1,61

389161 08/2022 18/07/2022 RS 1,35

495650 02/2022 01/08/2022 RS 1,95

926089 12/2022 12/08/2022 RS 1,72
6.1.4. Diante da discrepancia dos valores apresentados e valendo-se da metodologia descrita no item 8. deste documento, todos os itens foram cuidadosamente analisados e realizada a

exclusdo dos valores inexequiveis ou excessivamente elevados.

UASG | PREGAO DATA DA Prego Unitario | Média dos Demais Valores LR CLULS E LA TEICESh Gt L) Prego Médio Antes da Validacdao Avaliagdao | Prego Médio Valido
PROPOSTA Valores
RS RS . RS ) RS
986001 | 411/2022 11/05/2022 1,90 1,53 124% 156 VALIDO 1,61
255025 | 01/2022 16/05/2022 209 RS 152 132% EXCESSIVO
200109 | 62/2022 31/05/2022 RS 161 68% INEXEQUIVEL
RS RS ]
986001 | 503/2022 02/06/2022 190 153 124% VALIDO
RS RS .
238014 | 758/2021 20/06/2022 152 157 97% VALIDO
925068 | 33/2022 30/06/2022 RS 163 54% INEXEQUIVEL
RS RS ]
925088 | 02/2022 04/07/2022 125 159 79% VALIDO
RS RS .
255025 | 04/2022 11/07/2022 161 156 103% VALIDO
RS RS ]
389161 | 08/2022 18/07/2022 135 158 85% VALIDO
495650 | 02/2022 01/08/2022 RE— RS 128% EXCESSIVO



https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/

195 1,52
926089 | 12/2022 12/08/2022 RS RS 111% VALIDO
1,72 1,55 °
6.1.5. Superada essa etapa, restaram 7 (sete) registros que resultaram em pre¢o médio unitario de R$ 1,61 (um real e sessenta e um centavos) por dose, conforme detalhado em Meméria
de Calculo (SEI n. 4742113).
6.1.6. Diante do exposto e considerando a quantidade a ser contratada (SEI n. 3940112), estima-se o custo total da contratagdo em R$ 190.178,32 (cento e noventa mil cento e setenta e
oito reais e trinta e dois centavos), conforme detalhado em Memdéria de Calculo e na tabela abaixo:
~ QUANTIDADES DE DOSES | VALOR UNITARIO DA CUSTO MENSAL CUSTO ANUAL
CATSER DESCRICAO ITEM MENSAIS DOSE ESTIMADO ESTIMADO
1-
. 6577 RS 1,61 RS 10.566,00 RS 126.791,97
20648 Fornecimento de café e bebidas quentes por meio de maquinas automaticas de Franquia > > 2
autoatendimento (07 maquinas) 2-
3288 RS 1,61 RS 5.282,20 RS 63.386,35
Excedentes
VALOR TOTAL GLOBAL R$ 190.178,32
7. ITENS EM QUE NAO FOI POSSIVEL A PESQUISA DE AO MENOS 03 (TRES) PRECOS, JUSTIFICA-SE (ART. 62, § 42, IN 73/2020)
7.1. N3o se aplica.
8. METODO MATEMATICO APLICADO PARA A DEFINICAO DO VALOR ESTIMADO E JUSTIFICATIVAS PARA A METODOLOGIA UTILIZADA, EM ESPECIAL PARA A DESCONSIDERAGCAO DE

VALORES INEXEQUIVEIS, INCONSISTENTES E EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, SE APLICAVEL

8.1. Conforme o entendimento do Tribunal de Contas da Unido, os critérios e parametros a serem analisados para fins de classificar um valor como inexequivel ou excessivamente elevado
devem ter por base os préprios pregos encontrados na pesquisa, a partir de sua ordenag¢do numérica na qual se busque excluir aqueles que mais se destoam dos demais.

8.2. O § 42 do artigo 59 da Lei n. 14.133/2021 estabelece que, no caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo. Assim, a propria lei determina quando o preco referente a servigos de engenharia sera manifestamente inexequivel.

8.3. Ressalte-se que o critério acima especificado é restrito a servicos de engenharia e se relaciona a avaliagdo das propostas das licitantes. Porém, como inexiste norma tratando de
critérios para definicdo de pregos inexequiveis para outros objetos, entende-se que este parametro pode servir para identificar os valores que se presumem inexequiveis na realizagdo da pesquisa
de pregos, uma vez que ha previsdo legal de integracdo da norma sempre que houver lacuna ou omissdo da lei.

8.4. Diante de tal entendimento, para se verificar a inexequibilidade de um valor em uma pesquisa de pregos, € suficiente compara-lo a média dos demais valores, se o resultado for
inferior a 75%, podera ser considerado como inexequivel.

8.5. No que tange aos pregos excessivamente elevados, entende-se que raciocinio analogo pode ser aplicado para identificagdo dos referidos precos. Dessa forma, sempre que o valor for
superior a 25% da média dos demais precos, a Administragdo poderd considera-lo excessivamente elevado.

8.6. Considerando ainda que a Administragdo poderd adotar até mesmo o menor preco como critério de definicdo do prego de mercado, entende-se razodvel o limite de 25% para
classificagdo de um preco como excessivamente elevado.

8.7. Outrossim, os principais problemas apresentados na realizagdo da pesquisa de pregos estdo relacionados a fixagdo da estimativa muito acima do que vem a ser contratado. Desta
forma, urge a necessidade de defini¢do de parametro que busque equalizar o prego orgado com o praticado pelo mercado.

8.8. Conclui-se, por tudo isso, que um dos mecanismos passiveis de aplicacdo para definicdo dos pregos excessivamente elevados é compara-los com a média dos demais valores, sendo
considerado excessivamente elevado aquele que superar 25% da média dos demais.

8.9. Referéncia Bibliografica: STJ, Superior Tribunal de Justica. Manual de Orientagdo - Pesquisa de Pregos, 42 Edi¢do, 2021.
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Documento assinado eletronicamente por José lago Pereira dos Santos, Chefe da Divisdo Nacional de Agentes de Contratagdes, em 13/08/2022, as 15:36, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ik A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade, informando o cddigo verificador 4742280 e o cddigo CRC FB832C8B.
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