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Historico

* O Contrato de Concessao que resultou no campo de Japiim foi assinado em
06/08/1998 pela empresa Petrdleo Brasileiro S. A. (PETROBRAS), sendo esta, a
época, operadora com 100% de participacao na area;

O Campo, oriundo da Rodada Zero, foi descoberto em setembro de
2001 através da perfuracdgo do poco 1-BRSA-0098-AM no antigo Bloco
Exploratorio BA-3;

* A sua Declaracao de Comercialidade foi apresentada em 21/05/2004 e a Ultima
versao do seu Plano de Desenvolvimento (PD) foi aprovada pela Resolucao de
Diretoria (RD) n° 0319/2010, de 15/04/2010;

- Em 05/07/2016, a empresa Petréleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) comunicou a
\\ sua decisao pela devolucéo, a ANP, do Campo de Japiim.
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Localizacao

Mapa de Localizacao - Campo de Japiim
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Geologia e Engenharia de Reservatorio

Os principais reservatorios do campo sao arenitos litoraneos da porcao basal
da Formacao Nova Olinda, com porosidade media de 22% e permeabilidade
efetiva ao gas da ordem de 55 mD, saturados com gas natural ndo associado
(Sg=53,2%), condensado de 70 °API e agua (Sw=46,8%);

O mecanismo primario de producdo é a expansao do gas natural e o
concessionario anterior nao previa a injecao e/ou reinjecao de qualquer fluido
com o objetivo de recuperacao secundaria e/ou melhorada.
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Desenvolvimento Anterior

O estudo dos reservatorios da Formacao Nova Olinda encontrados no campo
resultou no reconhecimento de, apenas, 01 (uma) zona portadora de gas
natural nao associado e condensado, denominada NO-10, a qual foi atingida
somente pelo poco 1-BRSA-0098-AM,;

Durante um Teste de Formacao a Poco Revestido (TRF) realizado no
supracitado poco constatou-se que a espessura porosa efetiva da zona € de
2,6 metros,

Pressdo estatica EXTRAPOLADA 161,1 kgf/cm?® @-1432m
Vazdo 282,7 Mm?/d - abt 40/64 — SURGENTE - Pressé&o fluxo 126,6 kgf/cm?

No Boletim Anual de Reservas (BAR) referente ao ano de 2022 foi apresentado,
para o campo, um Volume de Oleo "In Place" (VOIP) de 0,04 milhdes de m® de
condensado e um Volume de Ga&s "In Place" (VGIP) de 661,14 milhdes de m® de
gas natural ndo associado.
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Desenvolvimento Anterior

De acordo com o Sistema de InformacGes Gerenciais de Exploracdo e
Producao (SIGEP), foram perfurados, ao todo, 02 (dois) pocos no Campo de
Japiim;

Nome Pogo ANP | Pogo Operador Situagdo Atual - SIGEP Situacdo Atual - PDI
3-BRSA-0170-AM | 3-IMP-0002-AM ABANDONADO PERMANENTEMENTE Arrasado
1-BRSA-0098-AM | 1-IMP-0001-AM | EQUIPADO AGUARDANDO INiCIO DE PRODUCi\O Abandonado permanentemente

Segundo o Programa de Desativacao de Instalacbes (PDI), apresentado pela
PETROBRAS, além dos 02 (dois) pocos perfurados, nao restam quaisquer
outras estruturas de producao na area da concessao;

A producdao do campo nao chegou a ser iniciada e o poco 1-BRSA-0098-AM
sequer foi completado. Ja o poco 3-BRSA-0170-AM foi classificado como seco
e arrasado no ano de 2002.
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Fator Localizacao

A Bacia do Amazonas conta, atualmente, apenas com os campos de Japiim e
Azuldo, e considerando que o segundo teve a sua producao iniciada em 2021,
conclui-se que o Fator Localizacao deve ser classificado como produtor.
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Potencial de Producao

*  De acordo com o Boletim Anual de Reservas (BAR) referente ao ano de 2022, o Campo
de Japiim conta com um volume de Oleo "In Place" (VOIP) de 0,04 milhdes de m? de
condensado e um Volume de Gas "In Place" (VGIP) de 661,14 milhdes de m* de géas

natural ndo associado;

 Ja no Boletim Anual de Reservas (BAR) de 2015 consta um volume de recursos
contingentes de 298,22 milhdes de m® de gas natural ndo associado, cuja producdo
representaria um Fator de Recuperacao (FR) final de 45,10%;

* Assim, como o campo nao chegou a produzir, ha ainda um volume razoavel de gas
natural disponivel nos seus reservatorios, de maneira que entende-se que o potencial de
produgdo pode ser considerado como alto.
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« O Campo de Japiim ndo apresenta, atualmente, quaisquer instalacdes de producao, além
dos 02 (dois) pocos ja perfurados, sendo que um deles foi, inclusive, classificado como
seco e, consequentemente, abandonado definitivamente;

« Ademais, a concessdo se encontra em uma area isolada, a 227 km a leste da cidade de
Manaus, em meio a Floresta Amazonica, proxima apenas ao Campo de Azulao;

«  Dessa forma, pode-se classificar a infraestrutura como inexistente.



Programa de Trabalho Inicial (PTI)

Considerando que o poco 3-BRSA-0170-AM encontra-se arrasado, o Programa
de Trabalho Inicial (PTI) devera ser composto pelas atividades AT1 (Reentrada
em poco visando a reabilitacdo da producdo) e AT3 (Teste de Formacao) e
envolver apenas o po¢o 1-BRSA-0098-AM.
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Conclusoes

«  Considerando as questdes relacionadas com a logistica e, sobretudo, com a comercializacao
da producao, a Bacia do Amazonas, onde o Campo de Japiim encontra-se localizado,
representa, historicamente, um grande desafio para o desenvolvimento de atividades de
exploracao e producao de hidrocarbonetos;

- Entendemos que o desenvolvimento do campo é de extrema importancia, uma vez que, caso
uma nova empresa o arremate no leildao e, posteriormente, consiga implementar um projeto
bem-sucedido na area, este podera servir de modelo para outros empreendimentos que
envolvam a monetizacdo do gas natural, atraindo, consequentemente, novos investimentos
para a regiao;

O poco 1-BRSA-0098-AM tem grande potencial para ser reabilitado para a producao. E a
existéncia deste poco juntamente com recursos contingentes da ordem de 298,22 milhdes de
m? de gés natural ndo associado (BAR 2015) tornam a area atrativa para a Oferta Permanente.



Conclusoes

 Para o Calculo do Bbnus de Assinatura recomenda-se considerar os seguintes
parametros: Fator Localizacdo como produtor, potencial de producao como alto e

infraestrutura da area como inexistente;

* Ja o Programa de Trabalho Inicial (PTl) devera ser composto pelas atividades ATT
(Reentrada em poco visando a reabilitacdo da producao) e AT3 (Teste de Formacao)
apenas para o poco 1-BRSA-0098-AM;

* Registra-se que a Superintendéncia de Desenvolvimento e Producdo (SDP) néo
identificou a necessidade de qualquer ajuste na area original do campo, podendo esta,
do ponto de vista Unico e exclusivamente da producao, ser incluida em sua totalidade na
Oferta Permanente.
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Obrigado!

Superintendéncia de Desenvolvimento e Producao (SDP)

Coordenacao de Produgao em Campos Terrestres (CPT)
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