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RESOLUÇÃO ANP Nº 912/2022
Análises e Caracterização de Petróleo pelo Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas (CPT)

As informações prestadas neste formulário servirão de base para realização de todos os procedimentos envolvidos para as análises do petróleo.
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1.	VOLUME: O volume de amostra a ser coletado deverá ser no mínimo 40 litros (são necessários 20 L para cada análise);
1.2.	ÁGUA E SENDIMENTOS: A amostra encaminhada ao CPT não poderá apresentar teor de água e sedimentos máximo superior a 1% em volume (ou seja, deve ser uma amostra pronta para venda);
1.3.	RECIPIENTES: Os recipientes de coleta deverão estar previamente limpos, secos e sem vazamentos. As superfícies internas devem ser lisas e sem a presença de componentes internos ou “cantos mortos”. O volume total deve estar, preferencialmente, entre 20 e 60 litros, sendo que apenas 80% destes volumes totais poderão ser preenchidos;
1.4.	AMOSTRAGEM: Os procedimentos possíveis de amostragem variam de acordo com o local da coleta, podendo ser: amostragem automática (Norma ASTM D4177), amostragem por imersão de garrafa (“bottle” ou “thief”) e amostragem por dreno em tanques ou linha (“tap”) (Norma ASTM D4057, exceto amostragem automática).
1.5.	IDENTIFICAÇÃO: A amostra deverá ser identificada por rótulo, contendo as seguintes informações:


Empresa:

Nome da corrente:

Data da coleta:

2. Especificação técnica/CARACTERÍSTICAS da corrente de petróleo:
2.1.	Tipo de petróleo (Nome da Corrente):

2.2	Grau API (estimado):

2.3.	Teor de enxofre (estimado):

2.4.	BSW (estimado):

2.5.	Demulsificante utilizado (indicar marca comercial):

2.6.	Taxa do demulsificante utilizado:

2.6.	Há a presença de sulfeto de hidrogênio (H2S) ou benzeno no petróleo (pode ser o valor estimado):

3. RECIPIENTES:
3.1.	Número de recipientes que se pretende utilizar:

3.2.	Volume total de cada um dos recipientes:


_______________________, _____ de ______________ de 20__
__________________________________________________
Representante/Cargo









Dúvidas:
E-mail: registrodelubrificantes@anp.gov.br
Telefone: (61) 3255 - 5330.
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