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1. OBJETIVO

O presente documento pretende fornecer orientagdes gerais para o correto preenchimento da
RenovaCalc.

2. INFORMACOES GERAIS

A analise do processo de Certificacdo de Biocombustiveis é realizada pela Coordenacéo de
Gestdo do RenovaBio (CGR) da Superintendéncia de Biocombustiveis e Qualidade de
Produtos (SBQ) da Agéncia Nacional de Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis (ANP).

O correio eletronico para contato com a Coordenacdo de Gestdo do RenovaBio é
sbg_renovabio@anp.gov.br.

Davidas referentes ao preenchimento da RenovaCalc podem ser enviadas atraves deste
canal.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

e Lein®13.576, de 26 de dezembro de 2017;

e Decreto n° 9.888, de 27 de junho de 2019;

e Decreto n° 9.964, de 4 de agosto de 2019;

¢ Resolucdo ANP n° 758, de 23 de novembro de 2018; e

e Informe Técnico n® 02/SBQ v.3 — Procedimentos para Certificacdo da Producdo ou
Importacgdo Eficiente de Biocombustiveis.

e Informe Técnico n° 05/SBQ v.0 - Procedimentos para Renovacdo do Certificado da

~Producdo ou Importacdo Eficiente de Biocombustiveis

4. DEFINICOES

Sé&o aplicaveis todas as definicdes estabelecidas na Resolugdo ANP n° 758, de
2018.

5. DOCUMENTOS PARA PREENCHIMENTO

A RenovaCalc é a ferramenta de calculo da intensidade de carbono dos
biocombustiveis e geracdo da Nota de Eficiéncia Energético-Ambiental.

A versdo oficial da RenovaCalc esté disponivel para download no sitio eletrénico
da ANP e pode sofrer atualizagdes. E recomendavel a consulta ao sitio imediatamente antes
do inicio do preenchimento da calculadora, garantindo assim o uso da sua versdo mais atual.
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Ressalta-se que até a versdo 6 da RenovaCalc, existiam arquivos referentes a fase
agricola e declaracdo de elegibilidade separados dos arquivos com dados referentes as fases
industriais.

Na versdo 7 da RenovaCalc, todas as informagdes referentes a determinada rota
de producéo de biocombustiveis encontram-se em um Unico arquivo.

A Resolucdo ANP n° 758, de 2018, dispde que, anualmente, o produtor ou
importador de biocombustiveis certificado deve monitorar e registrar as informacdes e 0s
resultados que deram origem a Nota de Eficiéncia Energético-Ambiental e ao célculo da
fracdo do volume de biocombustivel elegivel.

Conforme disposto no Informe Técnico n° 05/SBQ), a verséo da RenovaCalc que
deve ser utilizada para 0 monitoramento anual deve ser a mesma que foi utilizada para a
certificacdo. Entretanto, como a versdo 7 da RenovaCalc trouxe mudanca significativa
relacionada a forma de preenchimento dos arquivos, passando-se a utilizar um arquivo unico,
recomenda-se que todas as unidades certificadas, utilizando-se de outra versao, realizem o
monitoramento anual utilizando a verséo 7 da RenovaCalc.

Assim, foram mantidas na presente versdo deste Informe Técnico sobre o
preenchimento da RenovaCalc, a indicacdo de ambas as formas de preenchimento.

Os produtores e importadores de biocombustivel devem preencher os arquivos
listados nas tabelas a seguir de acordo com a verséo a ser preenchida.

Tabela 1: Arquivos para preenchimento para versdes até RenovaCalc v.6

Documento Rotas Formato

1 | RenovaCalc Todas as rotas xmls
- Etanol de primeira geracéo de cana

Produtores de cana- P . gerag N

2 de-aclicar - Etanol de primeira e segunda geracao de cana Xxmls
’ - Efanol de cana e milho (flex)
] - Biodiesel

3 | Produtores de soja Xxmls

- Combustiveis alternativos

- Etanol de primeira geracao de cana

4 | Produtores de milho ) Xmls
- Etanol de cana e milho (flex)

Produtores de milho o

5. - Produtores de milho importado Xxmls
importado
Produtores de 6leo - Biodiesel

6 . . . xmls
de soja - Combustiveis alternativos
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Tabela 2: Arquivo para preenchimento arquivos RenovaCalc v.7

Documento Rotas Formato
RenovaCalc

1 | referente arota a ser | Rota a ser certificada Xmls
certificada

5.1 RENOVACALC - VERSAO V.6

O arquivo disponivel para download no sitio eletronico da ANP é composto pelas
planilhas listadas na Tabela 3.

A Figura 1 ilustra as planilhas existentes no arquivo.

Instrucées | Diretorio | JEIGEN JEIGZEN E26) IEEIEN IEEY IETI) | iodiesel | CombAlterHEFA | Biometano

Figura 1 — Planilhas para preenchimento da RenovaCalc
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Tabela 3: Planilhas da RenovaCalc v.6

Documento

Descricéo

1 Controle de
Revisado

Contém todas as alteracGes realizadas em cada versionamento da calculadora.

2 | InstrucBes

Contém instrucGes gerais para preenchimento do arquivo.

3 Diretério

Contém a indicacdo do nome de cada uma das rotas disponiveis na RenovaCalc. Caso o usuario selecione 0 nome da rota, sera
direcionado para a planilha correspondente a ser preenchida.

Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase agricola, fase industrial e fase de distribuicédo da rota de etanol combustivel
de primeira geracao produzido a partir de cana-de-acUcar. Informa a intensidade de carbono (g CO,eq/MJ) do etanol anidro e
do etanol hidratado, a Nota de Eficiéncia Energético Ambiental de ambos os combustiveis e a reducdo de emissdes, em relacéo
a gasolina.

Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase agricola, fase industrial e fase de distribuicdo da rota de etanol combustivel
de primeira geracdo e segunda geracdo produzidos em usina integrada. Informa a intensidade de carbono (g CO,eq/MJ) do
etanol anidro e do etanol hidratado, a Nota de Eficiéncia Energético Ambiental de ambos os combustiveis e a reducdo de
emissdes, em relacdo a gasolina.

Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase industrial e a fase de distribuicdo da rota de etanol combustivel de segunda
geracdo produzido em usina dedicada. Informa a intensidade de carbono (g CO,eq/MJ) do etanol anidro e do etanol hidratado,
a Nota de Eficiéncia Energético Ambiental de ambos os combustiveis e a reducéo de emissdes, em relacdo a gasolina.

4 E1G
5 E1G2G
6 E2G*
7 | E1GFlex

Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase agricola, fase industrial e fase de distribuicédo da rota de etanol combustivel
de primeira geracdo produzido a partir de cana-de-agucar ou milho em usina integrada (flex). Informa a intensidade de carbono
(g CO,eq/MJ) do etanol anidro e do etanol hidratado, a Nota de Eficiéncia Energético Ambiental de ambos os combustiveis e
a reducao de emissdes, em relacdo a gasolina.
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Tabela 3: Planilhas da RenovaCalc v.6 - Continuagéo

Documento

Descricao

8 E1IGM

Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase agricola, fase industrial e fase de distribui¢do da rota de etanol
combustivel de primeira geracdo produzido a partir de milho. Informa a intensidade de carbono (g CO,eq/MJ) do etanol
anidro e do etanol hidratado, a Nota de Eficiéncia Energético Ambiental de ambos os combustiveis e a reducdo de
emissdes, em relacdo a gasolina.

9 E1GMI

Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase agricola, fase industrial e fase de distribui¢do da rota de etanol
combustivel importado de primeira geracdo produzido a partir de milho. Informa a intensidade de carbono (g CO,eq/MJ)
do etanol anidro e do etanol hidratado, a Nota de Eficiéncia Energético Ambiental de ambos os combustiveis e a reducéo
de emissdes, em relacdo a gasolina.

10 Biodiesel

Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase agricola da soja, fase industrial de extracdo do 6leo de soja, fase
industrial de producdo do biodiesel e fase de distribuicdo da rota de producéo de biodiesel. Informa a intensidade de
carbono (g CO,eq/MJ) do biodiesel, sua Nota de Eficiéncia Energético Ambiental e a reducdo de emissdes, em relacao
ao diesel.

11 | combAlterHEFA

Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase agricola da soja, fase industrial de extracdo do 6leo de soja, fase
industrial de producdo dos combustiveis alternativos e fase de distribuicdo da rota de combustiveis alternativos
sintetizados a partir de acidos graxos e ésteres hidroprocessados. Informa a intensidade de carbono (g CO,eq/MJ) do
bioquerosene, da gasolina alternativa e do diesel alternativo, a Nota de Eficiéncia Energético Ambiental destes
combustiveis e a reducao de emissdes, em relacdo ao fossil substituto.

12 Biometano*

Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase industrial e a fase de distribuicdo da rota de producéo de biometano.
Informa a intensidade de carbono (g CO,eq/MJ) do biometano, sua Nota de Eficiéncia Energético Ambiental e a reducéo
de emissdes, em relacdo ao fdssil substituto.

*Nao sdo contabilizadas emissdes de gases de efeito estufa para a geracao de residuos, de modo que a RenovaCalc ndo possui informacgdes a serem
declaradas para a etapa agricola em rotas que utilizam exclusivamente residuos.
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5.2 RENOVACALC VERSAO V.7

O arquivo zip disponivel para download no sitio eletronico da ANP é composto
pelos arquivos correspondentes a cada rota a ser certificada listados na Tabela 4.
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Tabela 4: Arquivos da RenovaCalc v.7

Documento

Planilhas

E1G,
E1G2G,
1 E1G_Flex,
E1GM,
E1GMI

Controle de revisao: Contém todas as alteracdes realizadas em cada versionamento da calculadora.

Instrucdes: Contém instrucdes gerais para preenchimento do arquivo.

RenovaCalc: Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase agricola, fase industrial e fase de distribui¢do da rota
correspondente. Informa a intensidade de carbono (g CO,eq/MJ) do etanol anidro e do etanol hidratado, a Nota de
Eficiéncia Energético Ambiental de ambos os combustiveis e a reducdo de emissdes, em relacdo a gasolina. Contém os
dados consolidados referentes a fase agricola de todos os produtores de biomassa elegiveis. Esses dados sdo
automaticamente inseridos no local correspondente da RenovaCalc gerando as informagdes constantes na planilha.

Dados agricolas primarios: Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase agricola dos produtores de biomassa.
Esta planilha devera ser utilizada sempre que estiverem disponiveis os dados primérios dos produtores de biomassa.
Nesta planilha é calculado automaticamente o impacto da producdo de biomassa de cada produtor.

Dados agricolas padrdo: Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase agricola dos produtores de biomassa.
Esta planilha deveréa ser utilizada quando ndo estiverem disponiveis dados primarios dos produtores de biomassa. Nesta
planilha é calculado automaticamente o impacto da producdo de biomassa de cada produtor.

Informacdes de elegibilidade: Contém os campos a serem preenchidos referentes ao atendimento aos critérios de
elegibilidade.
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Tabela 4: Arquivos da RenovaCalc v.7 - continuagéo

2 Biodiesel*,
CombAlterHEFA

Controle de revisdo: Contém todas as alteragdes realizadas em cada versionamento da calculadora.

Instrucdes: Contém instrucdes gerais para preenchimento do arquivo.

RenovaCalc: Contém os campos consolidados sobre a fase agricola da soja, dados a serem preenchidos da fase
industrial de extracdo do 6leo de soja prorpio, fase industrial de producdo do biocombustivel e fase de distribuicdo da
rota de producdo do biocombustivel. Informa a intensidade de carbono (g CO,eq/MJ) do biocombustivel, sua Nota
de Eficiéncia Energético Ambiental e a reducdo de emissbes, em relacdo ao diesel ou féssil substituto.

Dados agricolas primarios - soja: Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase agricola dos produtores de
soja. Esta planilha deveré ser utilizada sempre que estiverem disponiveis os dados primarios dos produtores de soja.
Nesta planilha é calculado automaticamente o impacto da producédo de soja de cada produtor.

Dados agricolas padréo - soja: Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase agricola dos produtores de soja.
Esta planilha devera ser utilizada quando ndo estiverem disponiveis dados priméarios dos produtores de soja. Nesta
planilha € calculado automaticamente o impacto da producéo de soja de cada produtor.

Dados primarios — 6leo: Contém os campos a serem preenchidos para calculo do Impacto médio da producdo do
6leo de soja adquirido de terceiros. Dados primarios de producéo de 6leo de soja proprio deverdo ser preenchidos na
planilha principal da RenovaCalc.

Consolidado: Contém os dados consolidados referentes aos produtores de Oleo de soja. Esses dados deverdo ser
copiados e inseridos no local correspondente da RenovacCalc.

Informacdes de elegibilidade: Contém os campos a serem preenchidos referentes ao atendimento aos critérios de
elegibilidade.

*Na fase industrial de producédo do biocombustivel, entre os campos que devem ser preenchidos, consta o aporte total de residuos utilizado para
producdo de biodiesel (6leo de fritura usado, gordura animal, outros 6leos residuais).

10
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Tabela 4: Arquivos da RenovaCalc v.7 - continuagéo

Documento Descricao

Controle de revisao: Contém todas as alteracdes realizadas em cada versionamento da calculadora.

oG Instrucdes: Contém instrucdes gerais para preenchimento do arquivo.
3 Biometar’m* RenovaCalc: Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase industrial e a fase de distribuigdo da rota
correspondente. Informa a intensidade de carbono (g CO,eg/MJ) do(s) biocombustiveis, a Nota de Eficiéncia

Energético Ambiental e a reducdo de emissdes, em relacdo a gasolina ou féssil substituto (caso rota de Biometano).

*N&o séo contabilizadas emissdes de gases de efeito estufa para a geragdo de residuos, de modo que na planilha referente a calculadora RenovaCalc
ndo ha informacdes a serem declaradas para a etapa agricola em rotas que utilizam exclusivamente residuos.

11
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6. ORIENTACOES PARA PREENCHIMENTO CORRETO DAS INFORMACOES
CONSTANTES DA PLANILHA RENOVACALC (FASE INDUSTRIAL E DE
DISTRIBUICAO)

Os arquivos preenchidos devem ser entregues para a firma inspetora contratada
para realizar o processo de Certificacao.

A partir de 2021, a RenovaCalc devera ser entregue para a ANP, pela Firma
Inspetora, utilizando o Sistema RenovaCalc disponivel na Central de Sistemas da ANP, na
pagina da ANP na internet. O uso do sistema nédo exclui o uso do SEI (Sistema Eletrénico
de Informac0es) para recebimento das demais documentacdes a serem entregues como parte
do Processo de Certificagdo de Biocombustiveis.

Entretanto, destaca-se, que o sistema ndo recebera versdes da RenovaCalc
anteriores a versao 7 e, para que ndo sejam encontrados erros na leitura dos dados, é
extremamente importante, que sejam seguidas todas as indicaces contidas neste Informe
Técnico a respeito do correto preenchimento dos arquivos.

Assim, é importante observar as seguintes orientacdes gerais para preenchimento
da planilha RenovaCalc.

S6 devem ser preenchidas as células demarcadas em pontilhado: :
Quando o parametro for zero, o campo devera ser deixado em branco.

S6 devem ser preenchidas as células livres para preenchimento.

o w >

N&do deve-se imputar dados utilizando férmulas na calculadora. Os dados de
entrada deverdo ser somente valores.

E. A unidade de preenchimento de cada parametro é fixa e estara sempre indicada ao

lado da célula que deve ser preenchida. Por exemplo: Ureia i ... keN/tcana

F. O usuario deve sempre inserir os dados na unidade pré-indicada, sendo
considerado incorreto qualquer dado que esteja em outra unidade.

G. O usuério deve sempre preencher os dados com até duas casas decimais.

H. Os arquivos automaticamente ja utilizam o ponto (.) como separador de milhar
(1.000).

I. Ao selecionar a célula a ser preenchida, orientacbes de como preencher cada
parametro serdo fornecidas, conforme a Figura 2.

Area totala 20.000 E ha

Refere-se & drea total da
usina, ou sgja, a soma
das dreas: colhida,
reforma, produgdo de
mudas, cana de ano e
meic e bisada.

Figura 2: Orientacdes para preenchimento de cada um dos campos

12
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J. Para cada uma das rotas da RenovaCalc v.7, as informacOes referentes a fase
agricola sdo preenchidas automaticamentecai?

K. As informagdes referentes a fase industrial independem do atendimento aos
critérios de elegibilidade. Devem sempre ser preenchidas as quantidades totais
utilizadas pela unidade produtora de biocombustivel.

L. As informagOes referentes aos modais da fase de distribuicdo (rodoviario,
dutoviario, ferroviario, maritimo e fluvial) devem somar exatamente 100% para
cada combustivel.

Outras informacdes relativas ao preenchimento dessas planilhas, com explicacao
sobre 0os campos a serem preenchidos, podem ser obtidas nos itens 4.6 e 4.7 do Informe
Técnico n° 2/SBQ ou no Informe Técnico n° 5 quando se tratar de preenchimento referente
ao monitoramento anual dos dados.

7. ORIENTAGOES  ESPECIFICAS  PARA  PREENCHIMENTO  DE
INFORMACOES SOBRE FASE AGRICOLA

A seguir serdo fornecidas orientacGes especificas para preenchimento de
informacdes sobre a fase agricola.

Ressalta-se, novamente, que até a RenovaCalc v.6 as informaces referentes a fase
agricola deveriam ser fornecidas em arquivo separado denominado ‘“Produtores de
Biomassa”. A partir da RenovaCalc v.7 tais informagdes devem ser inseridas nas planilhas
correspondentes do arquivo Unico referente a cada rota de producdo de biocombustiveis.

Na RenovaCalc v.6., os arquivos referentes aos dados da fase agricola individuais
por produtor de biomassa sdo aqueles dos itens 2 a 5 da Tabela 1 (Produtores de Cana-de-
Acucar; Produtores de Milho; Produtores de Milho Importado; Produtores de Soja). Todos
0s arquivos sdo compostos pelas planilhas listadas na Tabela 4.

2Quando estiver sendo utilizada uma versdo anterior da RenovaCalc, (até a v.6), as informagdes referentes
a fase agricola devem ser preenchidas de acordo com o que foi calculado no arquivo correspondente de
"produtores de biomassa". Devem ser preenchidos apenas os dados consolidados da fase agricola.

13
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Tabela 4: Planilhas dos arquivos de Produtores de Biomassa

Documento Descricéo

1 Instrugdes Contém instrugdes gerais para preenchimento do arquivo.

2 Consolidado

Contém os dados consolidados referentes a fase agricola de
todos os produtores de biomassa elegiveis®. Esses dados
deverdo ser copiados e inseridos no local correspondente
da RenovaCalc. Os dados inseridos, tanto primérios quanto
padrdo, sdo automaticamente consolidados gerando as
informagdes constantes nesta planilha.

biomassa de cada produtor.

Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase
agricola dos produtores de biomassa. Esta planilha devera
3| Dados primariosde | ser utilizada sempre que estiverem disponiveis os dados
produtores primarios dos produtores de biomassa. Nesta planilha é
calculado automaticamente o impacto da producéo de

biomassa de cada produtor.

Contém os campos a serem preenchidos sobre a fase
agricola dos produtores de biomassa. Esta planilha devera
4 Dados padréo de ser utilizada quando néo estiverem disponiveis dados
produtores primarios dos produtores de biomassa. Nesta planilha é
calculado automaticamente o impacto da producéo de

5 Informacgdes sobre Contém os campos a serem preenchidos referentes ao
elegibilidade atendimento aos critérios de elegibilidade.

A Figura 3 ilustra as planilhas existentes nestes arquivos.

Controle de alteragées | Instrugbes Consolidado Dados primarios de produtores Dados padrio de produtores

Informagdes sobre elegibilidade

Figura 3: Planilhas para preenchimento dos dados de produtores de biomassa

A. Nas planilhas referentes aos produtores de biomassa primario, a linha de
exemplo quando preexistente de produtor hipotético devera ser preenchida
caso haja algum produtor. Caso ndo haja, a mesma deve permanecer como
originalmente. Nao se deve apagar a linha de produtor hipotético

preexistente.

B. Apenas devem ser preenchidas informacOes referentes a produtores de
biomassa que atendam aos critérios de elegibilidade, devendo ser preenchidas
informagdes agrupadas referentes a todos os imoveis rurais de determinado

3 Produtor de biomassa elegivel é todo aquele que possuir, ao menos, um imével rural elegivel.

14
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produtor de biomassa (mesmo que um ou mais dos imdveis rurais deste
produtor ndo atendam aos critérios de elegibilidade).

C. Os dados referentes as areas de arrendamento, de parceria e efetivamente
proprias poderdo ser considerados como &rea propria e declarados em um
mesmo CNPJ/CPF (ou seja, de forma agregada na mesma linha das planilhas
“Dados primarios de produtores” e “Dados padrao de produtores .

D. Quando estiverem disponiveis dados primarios dos produtores de biomassa,
devera ser utilizada a planilha referente a dados primarios de produtores.

E. Quando ndo estiverem disponiveis dados primarios dos produtores de
biomassa, deverd ser utilizada a planilha referente a dados padrdo de
produtores. Nesse caso, deverdo apenas ser preenchidas as informagdes
obrigatdrias referentes a cada produtor de biomassa.*

- . Tipo de
Informacées gerais g
preenchimento
Impacto da
producdo da cana
dentificagio do R .
predutor de biomassa R Quantidade reorse Umidade de-agticar
Producio total | comprada pela das Teor de
o . impurezas Palha recolhica
Areatotal colhida para unidade " impureza|  impurezas i
Siste tais [oose {base szcz)
Sistema de moagem produtora de “Egiff:t"' s minerais Tipo de dados
plantio bincombustivel B vegstais fornecidos
ha tcana tcana kgft cana % kg/tcana tpalha kg CO, eq/t cana
Produtor Hipotético 1l  [00.000.000/0000-00 | Convencional | 1.000,00 80.000,00 80.000,00 50,00 50% 20,00 0,00 Padrio 65,39

Figura 4: Descricao das informac6es sobre produtores de cana-de-acUcar que
deverdo ser preenchidas quando o tipo de dado ¢ “Padrao”.

Informagoes gerais Tipo de preenchimento

Impacto da
dentificacdo do 3 i
© Coamidade produc3o de milho
produtor:
comprada pela
Area total 5mduc?u T?ial unidade Umidade Palha REED”‘HEYE
Sistemna de {pase dmida] produtora de [baszzecs] Tipo de dados faracidos
plantio biocombustivel
{pase imida}
ha tmilho tmilho % tpalha kg CO, eqg/t milho
Produtor Hipotético 1 00.000.000/0000-00 | Convencional 2,00 2,58 258 20,00% 0,00 Padrio 590,59

Figura 5: Descricdo das informacdes sobre produtores de milho que deverdo ser

preenchidas quando o tipo de dado ¢ “Padrao”.

4 E importante ressaltar que existem informag@es necessérias para preenchimento sobre cada produtor de
biomassa, ainda que se opte pela opgdo de “perfil padrdao”. O perfil padrdo corresponde ao perfil tipico de
producdo de cada biomassa, penalizado. Tais valores encontram-se indicados na Resolu¢gdo ANP n°
758/2018 e ndo precisam ser inseridos pelo responsavel pelo preenchimento da RenovaCalc. O arquivo de
produtores de biomassa ja dispde dos valores padrdo correspondentes a cada biomassa. Apenas deve ser
informada a opcdo pelo tipo de preenchimento (Padrdo), de modo que ndo € possivel misturar o

preenchimento de dados padrdo com dados primarios.
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dentificagdo do
produtor:

Informagdes gerais Tipo de preenchimento

Impacto da
producdo da soja

Quantidade
comprada pela Umnidade

unidade produtora .
da soja

de biocombustivel Tipo de dados fornecidos
[base drmids)

Area total Pmld_‘j'_;fm T_r?tal
Sistema de |base Gmida}
plantio

ha tsoja tsoja % kg CO, eq/t soja

Produtor Hipotético 1

00.000.000/0000-00 | Convencional 1.000,00 100.000,00 100.000,00 13% Padrio 585,83

Figura 6: Descri¢do das informag0des sobre produtores de soja que deveréo ser

preenchidas quando o tipo de dado é “Padrao”.

Cada linha corresponde a um produtor de biomassa, identificado pelo seu
CNPJ/CPF. Devem ser preenchidas informacgdes consolidadas de todos os
imoveis rurais (CAR) deste produtor.

. A formatacdo a ser imputada na coluna CNPJ/CPF devera ser a seguinte: para

CPF 000.000.000-00 e para CNPJ 00.000.000/0000-00 e somente imputar um
CNPJ/CPF por linha.

. Ao final das colunas disponiveis para preenchimento das informacGes

obrigatérias, € mostrado, automaticamente, o calculo da quantidade de
CO2eq/t biomassa produzida por cada produtor de biomassa.

A unidade de preenchimento de cada parametro € fixa e estara sempre indicada
na linha 5, abaixo da indicacdo da informacdo que deve ser preenchida.

O usuéario deve sempre inserir os dados na unidade pré-indicada, sendo
considerado incorreto qualquer dado que esteja em outra unidade.

O usuério deve sempre preencher os dados com até duas casas decimais, para
evitar problemas de arredondamento.

Caso ndo exista consumo de um determinado insumo, O usuario deve
preencher a célula correspondente com zero (0,00).

. OrientacGes de como preencher cada parametro serdo fornecidas ao selecionar

a célula que contém a indicacdo da informacdo a ser preenchida, conforme
Figura 7:

Area
Sistema de total
plantio

ha

Defina o sistema |
de plantio
realizado

Figura 7: Orientagdes para preenchimento de cada um dos campos
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N. Os dados inseridos, tanto primarios quanto padrdo, sdao automaticamente
consolidados gerando as informagdes constantes na planilha "Consolidado”
da RenovaCalc v.6 e indo automaticamente para preenchimento da fase
agricola da RenovaCalc v.7.

Outras informacdes relativas ao preenchimento dessas planilhas, com explicacao
sobre os campos a serem preenchidos, podem ser obtidas nos itens 4.6 e 4.7 do Informe
Técnico n° 2/SBQ ou no Informe Técnico n® 5 quando se tratar de preenchimento referente
ao monitoramento anual dos dados.

8. ORIENTACOES ESPECIFICAS PARA PREENCHIMENTO DE
INFORMACOES SOBRE ELEGIBILIDADE

A seguir serdo fornecidas orientacfes especificas para preenchimento de
informacBes sobre elegibilidade. Até a RenovaCalc v.6 as informacbes referentes a
elegibilidade deveriam ser fornecidas em planilha especifica constante do arquivo
denominado “Produtores de Biomassa”. A partir da RenovaCalc v.7 tais informagdes devem
ser inseridas na planilha correspondente do arquivo Unico referente a cada rota de producgéo
de biocombustiveis.

A. Na planilha referente a informagdes sobre elegibilidade, cada linha
corresponde a um imdvel rural, identificado pelo seu nimero do CAR, de tal
modo que é possivel serem preenchidas varias linhas referentes a um mesmo
produtor de biomassa (CNPJ/CPF) e diferentes imoveis rurais.

'. Calc (’b RenovaBic

Instrugbes

Quantidade de biomassa elegivel (t) 2,00

Produter de
biomassa possui
algum CAR

inelegivel?

Quantidade comprada pela
Numero de registro no CAR (ou numero de protocclc) Situago do CAR Municipio unidade produtora de
biscombustivel [t biomassa)

Progutor Hipotético 1 100.000.000/0000-00 UF-1302405-E603.3958.6027 4F42 AE22.DD36.987C. 0051

2,00

. .| cONSOLIDADO_OLEC | INFORMACOES ELEGIBILIDADE | .

Figura 7: Exemplo de preenchimento de informagdes sobre elegibilidade

Informacgdes sobre a forma de verificagdo do atendimento aos critérios de
elegibilidade podem ser encontradas no item 4.4 do Informe Técnico n° 2/SBQ.
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9. ORIENTACOES  ESPECIFICAS PARA  PREENCHIMENTO  DE
INFORMACOES DE PRODUCAO DE BIODIESEL E COMBUSTIVEIS
ALTERNATIVOS

O preenchimento de informacdes da rota de producéo de biodiesel e de producao
de combustiveis alternativos possui peculiaridades, devendo a unidade produtora desses
biocombustiveis, observar as orientacdes adicionais que serdo fornecidas a seguir. Todas as
orientacdes relativas ao preenchimento da fase agricola e da RenovaCalc que ja foram
descritas neste arquivo também devem ser observadas.

E possivel preencher a RenovaCalc com dados referentes ao 6leo de soja adquirido
de terceiros. Nestes casos, devera ser utilizado o arquivo ou planilhas referentes aos
“Produtores de 6leo de soja” que é composto pelos itens listados na Tabela 5.

Tabela 5: Planilhas referentes aos produtores de 6leo de soja

Documento Descricéo

Contém os dados consolidados referentes aos produtores de 6leo.
Esses dados deverdo ser copiados e inseridos no local
correspondente da RenovaCalc.

2 Dados Contém os campos a serem preenchidos para calculo do Impacto
primarios - 6leo | médio da producédo do 6leo de soja adquirido de terceiros.

1 Consolidado -
Oleo

Informacdes referentes a extracdo de 6leo de soja pela propria unidade produtora
de biocombustivel devem ser inseridas diretamente na RenovaCalc no campo
correspondente a extracdo de 6leo de soja. Nesses casos, 0s dados de soja inseridos na fase
agricola serdo consolidados para a composi¢céo do 0leo de soja proprio. Quando ndo houver
producdo de 6leo de soja pela unidade produtora de biocombustivel (6leo de soja proprio)
os campos referentes a fase de extracdo de Oleo de soja devem ser deixados sem
preenchimento.

As planilhas separadas de produtores de 6leo de soja devem ser preenchidas
apenas para 6leo de soja de terceiros declarado elegivel.

Antes da insercéo das informagdes de Dados Primarios de Oleo de Soja, deve ser
utilizado o arquivo separado denominado “Produtores de soja” para preenchimento das
informacdes referentes ao plantio da soja. Os dados consolidados obtidos na planilha
“Consolidado” do arquivo “Produtores de soja” devem ser inseridos nos campos
correspondentes da planilha “Dados primarios de produtores de 6leo de soja” do arquivo
“Produtores de Oleo de Soja”.

Para cada fornecedor de 6leo de soja (terceiros), deve haver um arquivo de
“Produtores de soja”, de modo que seja possivel identificar para cada fornecedor de dleo de
soja 0 conjunto de produtores desta unidade de extracdo de 6leo de soja e a elegibilidade
deles.
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Voltamos a destacar que as informacdes referentes a fase agricola que estiverem
presentes no arquivo da RenovaCalc v.7 (arquivo unificado) deverdo ser APENAS relativas
a soja destinada para producao de 6leo de soja proprio. Nesse caso, deve-se preencher
as informagdes da fase agricola no arquivo unificado, de modo que na RenovaCalc ira
aparecer automaticamente as informacdes consolidadas da fase agricola. Nao devem ser
inseridas informacdes de producéo de soja no arquivo unificado da RenovaCalc v.7 quando
esta soja for direcionada para uma unidade de extracdo de 6leo de soja de terceiros.
Neste caso, hd um arquivo separado a ser preenchido.

Adicionalmente, no arquivo da RenovaCalc v.7 (arquivo unificado) as
informacdes referentes a fase industrial de extracdo de 6leo de soja devem ser preenchidas
APENAS quando ha producéo propria de 6leo de soja e ha declaracao de soja elegivel.
Quando ndo houver declaragdo de soja elegivel, tanto os campos relativos a fase agricola
quanto os campos relativos a extracdo de 6leo de soja devem ser deixados em branco, ainda
que exista producdo prépria de 6leo de soja. Ndo devem ser inseridas informacdes de fase
industrial de extracdo de Gleo de soja de terceiros diretamente na planilha (aba) RenovaCalc
do arquivo unificado. Tais informagdes devem ser inseridas na planilha (aba) “Dados
primarios 6leo”.

Em relacdo as informacdes de extracdo de 6leo de soja, devem ser observadas as
seguintes orientagoes:

A. Somente células livres para o preenchimento devem ser preenchidas.

B. A unidade de preenchimento de cada parametro é fixa e estara sempre
indicada na linha 5, abaixo da indicacdo da informacdo que deve ser
preenchida.

C. O usuéario deve sempre inserir os dados na unidade pré-indicada, sendo
considerado incorreto qualquer dado que esteja em outra unidade.

D. Orientacdes de como preencher cada parametro serdo fornecidas ao
selecionar a célula que contém a indicacdo da informacéo a ser preenchida.

E. O usuario deve sempre preencher os dados com até duas casas decimais.

F. Na planilha "Dados primérios de produtores™ cada linha corresponde a um
produtor de 6leo de soja, identificado pelo seu CNPJ. Os dados referentes a
fase agricola da soja a serem inseridos correspondem a dados consolidados da
soja processada pela unidade de extracdo de 6leo. Apenas devem ser
preenchidas informacdes referentes a dados de soja que atendam aos critérios
de elegibilidade.

G. A formatacdo a ser imputada na coluna CNPJ/CPF devera ser a seguinte: para
CPF 000.000.000-00 e para CNPJ 00.000.000/0000-00 e somente imputar um
CNPJ/CPF por linha.

H. Neste arquivo ndo é possivel optar pelo preenchimento de dados padrdo de
extracao de Oleo.
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A planilha “Consolidado” apresenta as informagdes necessarias a serem inseridas
na RenovaCalc, conforme Figura 8. S&o essas informacdes que serdo inseridas na fase
industrial da RenovaCalc quando houver declaracdo de utilizacdo de dleo de soja de
terceiros e alguma fracdo deste 6leo for elegivel (Figura 9).

Nome da Usina: | Usina Hipotética

CNPJ: | 00.000.000/0000-00

Responsavel pelo preenchimento: |

Telefone : | (00)0000-0000

Impacto médio da produgdo do déleo adquirido

CO. kg ol
pela unidade produtora de biodiesel SELET D

Volume total anual de éleo adquirido pela
unidade produtora de biodiesel

5.000,00 t 6leo/ano

Distdncia média de transporte do déleo adquirido
pela unidade produtora de biodiesel

Volume anual de cleo
s adquirido pela unidade Impacto da Produgo de Oleo de Soja
Identificagdo do produtor produtora de biodiesel

tfano g CO; eg/kg dlec

Produtor Hipotético 1 5.000,00 730,51

Figura 8: Dados consolidados de produtores de 6leo de soja

Fase industrial - produgio do biodiesel
Processamento e rendimentos
QATERSe S8 S0 S0 308 OISO
DaTheca o TRNINOTE -SR0S0 308
Agematgdo cessa a0 e vegpe Hy
FocscadedeCatoo meda do e | 2 ,”‘ ......... §50s oty oo
S0 EN SACHCR OO I PR L RPECIReES

CUaSSCace So Sie0 S0 308 Prceisade
Dathece MR G0 TN - SN0 S 30
Agma 7agho 2eas =0ena-00a 4 wapa | -

Figura 9: Informacdes a serem inseridas na planilha (aba) da RenovaCalc relativas ao 6leo
de soja de terceiros

A seguir é apresentado um fluxograma que descreve como deve ser realizado o
preenchimento dos arquivos.
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Usina verticalizada?

Nao
Fornecedor

de soja elegivel?

Primario

Qual o perfil?

Padrio

Dados agricolas
padréo soja

Dados agricolas
primério soja

RenovaCalc
Biodiesel

a0
de soja de terceiros &

elegivel?

Dados primérios oleo

s0ja

Fase industrial
extracio de dleo de

h A

Fase industrial
producdo de biodiesel

Padrio

Para cada

fornecedor

de dleo de
50ja

Produtores de soja

Qual perfil?

Primario

Outros dleos:
palma, gorduras?

soja

Indicar gquantidade,
distdncia e se ha
alguma fracdo
alegivel

h J

Preencher os demais
dados producdo de
biodiesel

RenovaCalc
Biodiesel

Oleo de

terceiros elegiv

Dados agricolas
primério

Dados agricolas
padrdo soja

Transferir esses valores para o
campo oleo de soja de terceiros

Consolidado fase
agricola

Dados exiracdo de
oleo de soja

Consolidado dleo

Anotar impacto médio da
producdo dleo soja (célula D4),
volume total (célula DE) e
distdncia média (célula DS)

Figura 10: Fluxograma para preenchimento da RenovaCalc v.7 — rota de producdo de

biodiesel
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