
METADADOS: Tabela 2.25 – Evolução da capacidade de refino, segundo refinarias  

SEÇÃO 1: COLUNAS 

NOME DA COLUNA DESCRIÇÃO TIPO DO DADO 

REFINARIA (UF) Nome da Refinaria e Unidade da Federação 

onde está localizada 

Texto 

ANO Ano Número inteiro 

CAPACIDADE DE REFINO 

(BARRIL/DIA) 

Capacidade de refino em barril por dia Número real 

 
 

SEÇÃO 2: INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

CAMPO VALOR 

PERIODICIDADE DE 

EXTRAÇÃO 

Anual 

IDIOMA DO DADO Português 

FONTE DO DADO Fonte: ANP/SPC, conforme as Resoluções ANP n° 16/2010 e 17/2010. 

NOTAS * ¹Capacidade nominal em barris/dia. ²Autorizada a processar 100 mil 
barris/dia, conforme exigência da Renovação da Licença de Operação, 
emitida pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco. 
³Fabrica de asfalto da Refinaria Landulpho Alves (Rlam). 4A capacidade 
de processamento é de 7.800 t/dia de xisto bruto. 5Capacidade de 
refino calendário-dia, considerando-se o fator médio de 95%. 6Fator de 
utilização das refinarias, considerando o petróleo processado no ano. 

CONTATO faleconosco@anp.gov.br 

 
 

* 
 

Refinarias 

(Unidade da Federação) 

Capacidade de refino (barril/dia) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total1 2.096.575 2.115.791 2.105.727 2.203.218 2.352.192 2.397.478 2.405.341 2.405.341 2.405.341 2.410.700 

Total5 (barril/dia-calendário) 1.991.746 2.010.001 2.000.441 2.093.058 2.234.582 2.277.604 2.285.073 2.285.073 2.285.073  2.290.165  

Fator de Utilização6 (%) 91,0 92,8 96,3 98,2 94,3 87,1 80,1 76,2 75,8  76,5 
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