CONTRATO OPERACIONAL ESPECIFICO

p\NTT
CONTRATO OPERACIONAL 37,5701
ESPECIFICO CELEBRADO ENTRE A O’b > ég
MRS LoGgisTIicA S.A. E "OOD”

ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE
PRESERVACAO FERROVIARIA ~—
ABPF

As PARTES,

MRS LoaGisTicA S.A., pessoa juridica de direito privado, situada no Estado
e Capital do Rio de Janeiro, no Bairro de Botafogo, na Praia de Botafogo,
228, Grupo 1.201-E, inscrita no CNPJ sob nimero 01.417.222/0001-77,
neste ato representada conforme seu Estatuto Social, doravante
denominada MRS;

e, do outro lado,

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRESERVACAO FERROVIARIA - ABPF, pessoa
juridica de direito privado, sediada no Estado de Sdo Paulo, no Municipio
de Campinas, na Rua Dr. Antonio Duarte da Conceicao 1501 - Estacgdo de
Anhumas (SP), registrada no CNPJ sob o numero 49.731.466/0001-56,
ora representada conforme seus Estatutos, doravante designada ABPF,
neste ato representada por seu Diretor Presidente Jorge Luiz Sanches;

Considerando:

(i) Que é a MRS a concessionaria para exploragdo e desenvolvimento
do servico publico federal de transporte ferrovidrio de carga na
Malha Sudeste, que abrange os Estados de Sao Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro, conforme a concessdao outorgada pela
Uniao Federal;

(ii) que no rol dos bens arrendados a MRS encontra-se o trecho de
linhas férreas situado entre as Estagdes Ferroviarias de
Guararema e Luis Carlos localizadas no municipio de Guararema,
atual Ramal Ferroviario entre César de Souza e Sdo Silvestre;

(i) que deseja a ABPF, a seu custo e risco e sob sua
responsabilidade, prestar servicos de transporte ferrovidrio de

passageiros, através da operagdo de um Trem Culturale T istico‘f
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de Passageiros, o qual serd denominado “Trem Turistico de
Guararema”, no trecho ferroviario entre a Estacdo de Guararema
(km 426) e Estacdo de Luis Carlos (km 433), com base nas
Resolucdes n© 359/2003, n° 490/2004, n° 4.688/2015 e no
2035/2007 da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres;

(iv) que a Resolugdo n° 4.688/2015 da Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres, publicada no Diadrio Oficial da Unido dia
05/05/2015, concedeu autorizacdo a ABPF a prestagdo nao
regular de servicos de transporte ferroviario de passageiros, com
finalidade turistica e cultural, entre as estacbes de Guararema e
Luis Carlos;

(v) a obrigacdo das PARTES em cumprir as Resolugdes n® 359/2003,
n° 490/2004, n°® 4.688/2015 e n° 2035/2007 da Agéncia Nacional
de Transportes Terrestres — ANTT, conforme Anexos I, 11, III e IV
deste instrumento;

Resolvem celebrar o seguinte CONTRATO, que se regera conforme as
cldusulas e condicdes adiante:

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIGOES

1.1 Os termos a seguir tém, quando empregados neste Contrato com
iniciais mailsculas, os significados que ora se lhes atribui, exceto se
entendimento diverso for indicado expressamente ou requerido pelo
contexto, entendido que a definigdo de vocabulo no singular aplica-se ao
plural e vice-versa. Para os demais termos deste Contrato, deve-se
considerar a linguagem e terminologia préprias empregadas no ambito
ferrovidrio:

() Direito de Passagem: E a operacdo em gque uma
concessiondria, mediante remuneragdo Ou compensacao
financeira, permite a outra trafegar na sua malha para dar
prosseguimento, completar ou encerrar uma prestagdo de
servico publico de transporte ferrovidrio, utilizando a sua via

permanente e o seu respectivo sistema de licenciamento de
trens. No presente Contrato, € a modalidade de operagao de
transporte ferrovidrio pelo qual, nas hipdteses acima

N,
| indicadas, Composicao Ferroviaria operada pela ABPF adentra
o Trecho MRS.
| (i) Equipagem: E a equipe de condugdo de trem, da ABPF, tais
como magquinistas, ajudantes e foguistas, que sera treinada e
T \considerada habilitada pela MRS;

St



(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

Faixas de Circulagdo: E o percurso de ida e volta dos trens
operados pela ABPF, no Trecho MRS, de modo a permitir o
exercicio do Direito de Passagem.

Habilitacdo: E o treinamento fornecido pela MRS, ou terceiro
autorizado, que tem o objetivo de capacitar os operadores da
ABPF a operarem seus trens na malha ferrovidria da MRS,
respeitando as orientagdes e licenciamento do Centro de
Controle Operacional (CCO) da MRS em Juiz de Fora,
conforme o disposto no Anexo III do presente contrato.

Infra-Estrutura Ferroviaria: E, para fins deste Contrato, a
infra e a superestrutura da via permanente.

Patios de Cruzamento MRS: S3o o0s locais onde os trens
ficardo estacionados para embarque e desembarque de
passageiros, nas estacdes de Guararema e Luiz Carlos.

Desvio morto de Guararema: desvio ferroviario existente
em Guararema, destinado ao desvio do trem turistico para a
realizacao das atividades de manutengao e testes, sem causar
interferéncia na circulagdo de trens no Trecho MRS.

Trecho MRS: O trecho ferrovidrio a ser utilizado para o “Trem
Turistico de Guararema”, com extensdo de 6,5 km, sob
concessdo da MRS, tem como origem/destino a Estacdo de
Guararema (km 426) e a Estagdo de Luiz Carlos (km 433),
ambas em Guararema, Estado de Sao Paulo.

Velocidade Maxima Autorizada (VMA): E a velocidade
maxima autorizada no trecho.

Passagens em Nivel: E o cruzamento ao mesmo nivel entre
a via ferroviaria e a via rodoviaria.

Trem-Tipo: E a composicdo ferroviaria formada por um
determinado numero de locomotiva e por determinado nimero
de carros de passageiros.

Pedido de Licenciamento: E a comunicacao que devera ser
solicitada pela ABPF a MRS contendo o pedido de entrada do
trem operado pela ABPF ao Trecho MRS.

Multiplicador: profissional da ABPF, com expgriéncia,

habilitado e autorizado pela a MRS a transmitir os f




(xiv)

conhecimentos especificos e necessarios para a operagao do
trem turistico na malha da MRS.

Regulamento de Operacgcoes Ferroviarias (ROF): manual
de operacbes da MRS logistica que regulamenta os
procedimentos operacionais que devem ser obedecido pelos
operadores (tanto da MRS como terceiros) para a operagdo na
malha da MRS. ,

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 O objeto do presente Contrato é a regulagdo das relagbes entre as
Partes, para prestacido de servigo de transporte ferroviario de
passageiros pela ABPF, através da operagdo de um Trem Cultural e
Turistico de Passageiros, o qual serd denominado “Trem Turistico de
Guararema”, no trecho ferroviario sob concessao da MRS entre
a Estacdo de Guararema (km 426) e Estacdo de Luis Carlos
(km 433), com base nas Resolugdes n°® 359/2003, n® 490/2004, n°
4.688/2015 e n© 2035/2007 da Agéncia Nacional de Transportes
Terrestres.

2.

2
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Dos aspectos operacionais:

a. EstacBes para embarque e desembarque: Estagdo de Guararema
(km426) e Estagdo de Luiz Carlos (km 433);

b. Trajeto do trem: Estacdo de Guararema / Estagao de Luiz Carlos /
Estagdo de Guararema;

an

Quilometragem percorrida: 6,5 km por sentido;
. Trecho: Ramal de atendimento da MRS (César de Souza - Sdo

Silvestre);

e. Velocidade Maxima Autorizada (VMA): 18 km/h conforme
resolucdo n° 4688/2015 da ANTT,;

f. Composicdo da ABPF: 1 (uma) locomotiva a vapor da ABPF, n©
353, ex: EEFCB, marca Baldwin (EUA), tipo Pacific, mais 3 (trés)
carros de passageiros da ABPF;

g. Tempo de percurso previsto: 30 (trinta) minutos;

h. Tempo de manobra de posicionamento no desvio previsto: 05
(cinco) minutos;

. Equipagem: Maquinistas, foguistas e manobristas da ABPF;

j. Comunicacdo: Equipamento da locomotiva compativel com o
utilizado pela MRS para comunicagdo entre o CCO (Centro de
Controle Operacional) da MRS e o trem da ABPF;

k, Controle do trafego: Responsabilidade da MRS, através do CCO da
MRS;
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Operagcao dos AMV’s (Aparelhos de Mudanca de Via) em
Guararema e Luiz Carlos: responsabilidade da operagdo é da
equipagem da ABPF, devidamente habilitada pela MRS,
obedecendo procedimentos da MRS;

.Fluxo de trens MRS e ABPF: Enquanto o trem da ABPF estiver

realizando o trajeto estabelecido no subitem “b” o0s trens da MRS
ndao poderao operar no trecho entre os km 426 e 433. Entretanto,
caso os trens da ABPF estejam estacionados nos patios de
cruzamento em Guararema e Luiz Carlos da MRS para embarque e
desembarque de passageiros, a preferéncia da operagdo serd da
MRS, e somente apds a passagem dos trens da MRS, livrando o
trecho entre os kms 426 e 433, a ABPF podera voltar a operar o
trem de passageiro, obedecendo o conceito de velocidade restrita,
conforme padrao de operagdo previsto no ROF (Regulamento de
Operacgles Ferrovidrias), que trata do padrdo operacional para
circulacao em trecho nao sinalizado;

. Os trens da MRS, conforme previsto no ROF (Regulamento de

Operagdes Ferroviarias) para operagdes em trechos ndo
sinalizados, deverdao aproximar-se dos AMVs de entrada e saida
dos desvios de Guararema e Luiz Carlos em velocidade restrita e
prontos para parar. Essa condicdo devera ser respeitada visando
garantir que os trens da MRS nao entrem em rota de colisdo com a
composicao do trem turistico que estiver ocupando o desvio
ferrovario de Guararema ou Luiz Carlos. Além disso, todos os
AMVs deverao ser travados com cadeado para evitar possiveis atos
de vandalismo.

. Grade horéria: somente sexta-feiras, sabados, domingos, feriados

e pontes de feriados, e no dia 19 de setembro, aniversario do
Municipio de Guararema.

. Sextas-Feiras: Estes passeios tém como foco atender segmentos

da populacao de Guararema, entre eles: alunos das redes
municipais, estaduais, integrantes de programas sociais, culturais
e esportivos promovidos pela administracdo; entidades
filantrépicas, entre outros:

2.3 Horario dos Trens

2.3.1 As sexta-feiras:

a.1°% Trem

10h00min - Partida da Estacao de Guararema (km

Ida \6 /l
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10h30min - Chegada a Estagdo de Luis Carlos (km 433).

Volta
11h00min - Partida da Estacdo de Luis Carlos (km 433);
11h30min - Chegada a Estagdo de Guararema (km 426).

b.2° Trem

Ida

15h00min - Partida da Estacao de Guararema (km 426);
15h30min - Chegada a Estacgdo de Luis Carlos (km 433).

Volta
16h00min - Partida da Estacdo de Luis Carlos (km 433);
16h30min - Chegada a Estagdo de Guararema (km 426).

2.3.2 Aos Sébados, Domingos, Feriados, Pontes de Feriados e
19 de Setembro

a. 10 Trem

Ida
10h00min - Partida da Estacdo de Guararema (km 426);
10h30min - Chegada a Estagdo de Luis Carlos (km 433).

| Volta »
12h00min - Partida da Estacdo de Luiz Carlos (km 433);
12h30min - Chegada a Estacdo de Guararema (km 426).

b. 20 Trem

Ida
15h00min — Partida da Estacdo de Guararema (km 426);
15h30min — Chegada a Estacdo de Luiz Carlos (km 433).

Volta .
17h00min - Partida da Estacdo de Luiz Carlos (km 433);
17h30min - Chegada a Estacdo de Guararema (km 426).

2.4 A ABPF poderd, a qualquer momento, realizar o cancelamento do
trem programado para circular. Essa decisdo devera ser
informada imediatamente ao CCO da MRS, a fim de que o
mesmo possa replanejar a circulagdo. Esse cancelamento deve
ser notificado, assim que possivel, via e-mail pela ABPF ao
gestor desse contrato da MRS.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

As manutencdes de via a serem realizadas pela MRS deverdo ser
planejadas de forma a ndo interferir na circulagdo do trem
turistico. Entretanto, caso ndo seja possivel a alteragdo da data

No caso da constatacdo de anomalias que comprometam a
seguranca da circulagdo do trem e dos passageiros (ex: trilho
partido) a MRS deverd notificar a ABPF, via gestor do contrato,
imediatamente apds a constatacdo, para que ela suspenda a
programacédo de circulagdo do trem turistico.

Procedimentos: Todos os procedimentos e normas de operagao
e seguranga praticados pela MRS deverdao ser cumpridos pela
equipagem da ABPF. Para tanto, as equipes operacionais da
ABPF deverdo ser habilitadas, ap6s aprovagdao em treinamentos
tedricos e praticos que serdo realizados pela MRS ou outro
profissional habilitado pela MRS. Apd6s a aprovagao da
equipagem da ABPF pela MRS, a responsabilidade pela
operagdo do trem turistico e cultural de passageiros sera Unica e
exclusivamente da  ABPF. As condigbes de treinamento e
habilitacdo estao descritas no Anexo III.

Caberd a ABPF a responsabilidade exclusiva pela operagao do
seu material rodante, inclusive quanto ao fornecimento de
locomotiva e vagdes, equipagem, insumos necessarios para a
circulacgdo do trem, manutengdo elétrica e mecanica,
equipamentos embarcados para o licenciamento de trens e radio
fixo e portatil, ndo cabendo qualquer cobranga entre as PARTES
a titulo de manobra, encoste, formagao e/ou quaisquer outras
inerentes a operacdo ferroviaria referida neste instrumento,
exceto nos casos previstos neste instrumento ou por meio de
prévio entendimento das PARTES, por escrito, em contrario.

O treinamento e a habilitacdo de novos operadores serd dado
pela MRS ou por multiplicador autorizado pela MRS,
cabendo a ABPF solicitar a MRS a devida Habilitagdo. A MRS
devera efetuar a referida avaliacdo para Habilitacdo no prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da solicitacao da ABPF.

Na hipétese de haver a contratacdo de novos operadores por
parte da ABPF para a conduc¢do do Trem Turistico de Guararema,
estes deverdo passar por uma orientacdo prévia do ynultiplicador

da ABPF e, posteriormente, submetido a avaliaggo tedrica e
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de manutencdo a MRS devera notificar a ABPF com 15 (quinze);gm.;?}
dias de antecedéncia. Q
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b

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

pratica por parte da MRS para que o mesmo seja considerado
habilitado.

A MRS ira controlar em um banco de dados préprio todos os
operadores da ABPF que realizaram treinamento e adquiriram a
habilitagdo. A condugdo/manobra do trem sé poderd ser
realizada por profissionais devidamente habilitados e
cadastrados, conforme procedimento especifico da MRS.

O operador do trem turistico deverd identificar-se ao CCO da
MRS no ato do pedido do licenciamento, para que o CCO possa
verificar se 0 mesmo de fato consta na lista de habilitagcdo
registrada.

Todo colaborador da ABPF devera passar por teste de etildometro
antes de iniciar a condugdo do trem. Este teste deverd ser
realizado pela prépria ABPF e os resultados deverdo ficar
registrados e serem apresentados para a MRS sempre que
solicitado ou em caso de eventual fiscalizacdo.

A MRS podera suspender a Habilitacdo para circulacdo em seu
trecho, da Equipagem que, em conducgao/operacao pelo Trecho
MRS, cometer falha operacional. Nesse caso, para o0
restabelecimento, ou ndo, da Habilitacdo as PARTES avaliardo
caso a caso.

A MRS podera realizar, em seu trecho, auditorias nas operagdes
realizadas pela ABPF, visando a verificagdo do cumprimento por
parte dos colaboradores da ABPF dos procedimentos e normas
operacionais da MRS, conforme previsto no programa de
treinamento e habilitagao.

Os parametros de manutencdo de carros de passageiros e
locomotiva a serem obedecidos pela ABPF no intercambio sdo os
constantes dos Anexos I e II - Procedimento de Revista e
Intercambio de Vagoes.

A fim de garantir a seguranca das operacdes ferrovidrias no seu
trecho, a MRS podera realizar, a qualquer momento, inspegdes
no material rodante da ABPF, respeitando os parametros
técnicos, conforme previsto nos Anexos I e II. Caso seja
identificado nas inspecdes condigbes técnicas diferentes daquelas
prevista nos Anexos I e II, o ativo no qual for identificado a
nomalia deverd ser retido e s6 podera voltar a circular apos
alizar as adequagdes conforme previsto no referido anexo.



2.18 A ABPF devera notificar a MRS qualquer invasio e anomalia de

faixa de dominio ferrovidria no trecho em questio.

2.19 Da tarifa de Direito de Passagem:

a. De acordo com o disposto no artigo 99, inciso II da Resolucdo
ANTT N° 359 de 26 de novembro de 2003, devera ser
estabelecido o valor pago pelo direito de passagem das
composigdes da autorizataria no trecho da MRS. A tarifa de direito
de passagem deve ser calculada conforme estabelecido na
Resolucao da ANTT N© 3694/2011.

b. As partes poderdo pactuar, de acordo com suas conveniéncias,
a conversao da tarifa de direito de passagem.

c. Para a definicdo da tarifa de Direito de Passagem foi adotado o
modelo paramétrico de tarifa praticado pela MRS na baixada
santista. A tarifa é gerada em funcdao do peso da composicao e a
quilometragem percorrida, com valor total de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) por trem, considerando o ciclo
completo de viagem (partida e retorno a sua origem).

d. O valor da tarifa de direito de passagem devera ser reajustada
anualmente. Este reajuste devera ocorrer em 1° (primeiro) de
janeiro de cada ano, e devera ser reajustado de acordo com a
variacao do IGPM dos 12 (doze) meses anteriores.

CLAUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGACOES

3.1 Para viabilizar a realizacdo do Trem Turistico de Guararema pela

ABPF, cabera as partes as atribuicdes abaixo estabelecidas.
Caberd a MRS:

a. Controlar o trafego ferrovidario, compreendido entre
Guararema e Luiz Carlos, para a operagdo pela ABPF do
denominado “Trem Turistico de Guarema” especificado no
item 1.1;

b. Garantir o efetivo treinamento e habilitacao dos
colaboradores da ABPF e contratada, que trabalhardao no
trecho acima mencionado, sob concessao da MRS, nos dias
de operacao e funcionamento do trem objeto dgste Termoy;
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3.1.

2

c. Realizar, a seu critério e conforme itens especificados nos
Anexo I, II e III, inspegdes do material rodante da ABPF bem
como auditoria das operagdes ferrovidrias.

- d. Realizar a manutengado da infra e superestrutura do trecho

compreendido entre os KM 426 e 433, bem como dos patios
de cruzamento existente em Luiz Carlos e Guararema.

Cabera a ABPF:

a.Disponibilizar o material rodante necessdrio e adequado a
realizagdo do trem turistico, respeitando as condicdes dos
Anexos I e II da MRS e outras consideragdes especificadas
pela ANTT;

b.Disponibilizar a tripulacdo de monitores, chefe de trem e
segurangas necessarios a realizacdo do evento, bem como
instalar radio de comunicacdo no interior da cabine da
locomotiva a vapor, cujas especificacdes ja foram passadas
pela MRS a ABPF, para contato constante entre o maquinista
e pessoal de apoio da ABPF.

c. Atender as determinacdes impostas pela ANTT, principalmente
quanto ao disposto nas Resolugdes n© 359/2003, no©
490/2004, n° 4.688/2015 e n° 2035/2007.

d.Atender, se for o caso, as determinacdes impostas pela
Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, na qualidade de
orgdo regulador e gestor dos Contratos de Concessdo e de
Arrendamento formalizados pela MRS respectivamente com a
Unido e a RFFSA;

e. Enviar para a MRS uma cépia do seguro contratado, conforme
exigéncia da ANTT.

f. Realizar manutengdo da locomotivas e carros de passageiro;

g.Realizar manutencao das estacbes e das plataformas, de
Guararema e de Luiz Carlos;

h. Garantir a seguranga de todos os passageiros, colaboradores
e qualquer outra pessoa durante a operacdao dos passeios do
Trem Turistico de Guararema, durante embarque,
desembarque e trajeto do trem

\Q



i. Realizar a manutencao da via permanente no Desvio Morto de
Guararema, desde a ligagdo com a linha de movimento da

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1 O presente contrato vigera a partir da data da sua assinatura até 30
de novembro de 2026. Este prazo sera prorrogado automaticamente no
caso de renovagao da concessdo e pelo mesmo periodo dessa renovacdo,
sendo formalizada esta prorrogacao por Termo Aditivo pelas PARTES.

a. A prorrogacdo da vigéncia acima esta condicionada, ainda, a
prorrogacao e/ou vigéncia da concessao da MRS.

CLAUSULA QUINTA - DOS ACIDENTES, OCORRENCIAS E AVARIAS
DE LOCOMOTIVAS E VAGOES

5.1 No atendimento a acidentes e/ou ocorréncias, as PARTES dardo
prioridade a preservagao da vida humana, a preservagdo do meio
ambiente, a liberacdo do trecho ao trafego, ao material rodante e as
mercadorias transportadas, na ordem ora estabelecida.

5.2 Na hipotese de que trata o item anterior, a ABPF se responsabilizara
por todo atendimento prestado as vitimas do acidente, sejam
passageiros do Trem Turistico de Guararema bem como seus
colaboradores.

5.3 Observada a prioridade acima disposta, as PARTES envidarao todos
os esforcos necessarios para O pronto restabelecimento da
circulagao de trens.

5.4 O material rodante acidentado e as mercadorias serdao removidos
para patio ou local em que ndo impegam a circulagdao normal dos
trens.

5.5 Todos os trabalhos relacionados a acidente de passageiro deverao
ser realizados em consonancia com as normas legais vigentes, em
especial as ambientais, fiscais e trabalhistas. Deverdao ser
observadas também as particularidades citadas no aneXo IV.
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Desvio Morto.
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5.6

5.7

5.8

5.10

O atendimento aos ativos ferroviarios e a via permanente envolvidos
em acidente e/ou ocorréncia sera realizado pela MRS, detentora da
malha ferrovidria em questdo, sendo que, mediante solicitagao
desta, a ABPF, responsavel pelo trem, deverd disponibilizar
recursos.

Os recursos disponibilizados pela MRS, detentora da linha, serao
ressarcidos pela ABPF, responsdvel pelo trem turistico, caso esta
seja comprovadamente responsavel pelo acidente e/ou ocorréncia.

Em caso de acidente e/ou ocorréncia com trem operado pela ABPF,
a equipagem do trem envolvido devera avisar de imediato a MRS, a
fim de que as Partes enviem seu(s) representante(s) ao local do
sinistro, para que, em conjunto, seja feita a investigagdo das
causas. Caso a ABPF, mesmo avisada de imediato, opte por néo
enviar seu(s) representante(s), os dados colhidos in /oco pela MRS
serdo considerados como validos para a elucidagdo da causa do
acidente e/ou ocorréncia.

Em caso de acidente e/ou ocorréncia, a ABPF ndo podera modificar
o local do sinistro sem a anuéncia da MRS.

Em caso de acidente e/ou ocorréncias que reflita na circulagdo dos
trens da ABPF, a MRS, quando detentora do trecho, avisara de
imediato a ABPF.

5.11 As PARTES fardo, em conjunto, no prazo maximo de 30 (trinta)

5.12

dias contados da data do acidente e/ou ocorréncia, a apuragao
necessaria para definir a responsabilidade pelo acidente e/ou
ocorréncia e a extensdo dos danos, inquirindo empregados
envolvidos e testemunhas, examinando a linha e o local em que o
acidente e/ou ocorréncia aconteceu, o material rodante e o0s
passageiros as mercadorias transportadas. As PARTES tomarao
todas as demais providéncias necessarias ao completo
esclarecimento dos fatos e elaborardo relatdrio conclusivo sobre o
acidente e/ou ocorréncia, suas causas e responsabilidade das
PARTES.

Para efeito de calculo e apuracdo de indices de acidentes, com vistas
a verificacdo do cumprimento de metas contratuais com o Poder
Concedente, e atribuicdo de responsabilidade pela indenizagdo de
eventuais prejuizos, inclusive aqueles causados a terceiros, 0S
acidentes deverdo ser computados e os prejuizos deles decorrentes
suportados pela parte responsavel pela sua causa, conforme
legisthcdo do setor ferrovidrio em vigor. A responsabilidade das



PARTES com relacdo a acidentes e/ou ocorréncias rege-se pelo
seguinte:

?\NT ol

a.Em caso de acidentes e/ou ocorréncias provocados pelo estado - ‘
de conservacdo da via permanente da MRS, falha no%“-ﬁ?ggj
‘licenciamento do trem ou sinalizagdo da via por parte da o)m e
MRS, esta indenizara a ABPF: (a) pelas despesas com a cone
recuperacdo ou substituicdo do material rodante; (b) pelos
danos causados aos passageiros, prepostos, empregados,

contratados e/ou terceiros.

b.Em caso de acidentes e/ou ocorréncias provocadas pelo estado
de conservacdo do material rodante, erro da Equipagem ou
acomodacdo inadequada dos passageiros no vagao operado
pela ABPF, esta indenizara a MRS: (a) pelos danos que o
acidente tiver causado a via permanente, as instalagdes
fisicas e materiais rodantes; e (b) pelas despesas com
liberacdo da via, (c) pelos danos causados aos prepostos,
empregados e/ou terceiros.

c. Em qualquer hipétese, a PARTE que der causa ao acidente
e/ou ocorréncia se responsabilizara pelo acidente de trabalho
sofrido pelos seus empregados, bem como pelos danos
sofridos pelos empregados da outra PARTE, inclusive com
relagdo a prepostos e terceiros contratados, suportando,
integral e exclusivamente, a qualquer tempo, as indenizagoes
de ordem trabalhista (apenas acidentes de trabalho) e civel,
bem como os encargos judiciais decorrentes, inclusive aqueles
oriundos de danos ao meio ambiente, multas, laudos e
recuperagao dos danos ambientais, sendo certo que o aqui
disposto ndo configura, sob hipétese alguma, vinculo
empregaticio entre os empregados de uma PARTE em relagdo
a outra.

d.Na hipotese de uma PARTE ser demandada judicialmente, a
gualguer tempo, em razao de atos praticados, direta ou
indiretamente, pela outra PARTE, decorrentes da execugao
do presente Contrato, obriga-se esta a intervir
voluntariamente no feito, pleiteando a exclusdao da PARTE
inocente da lide e assumindo a responsabilidade integral e
exclusiva pelo pagamento e/ou providéncias reclamadas.
Caso ndo se opere a referida exclusao, a PARTE considerada
culpada respondera pelo pagamento e cumprimento integral
da decisdo judicial, ou ressarcimento apds o transito em
julgado a outra PARTE, se for o caso, desde que notificada,
citada ou intimada do fato. A PARTE demandadaj\obriga-se a
comunicar a ocorréncia a outra PARTE em até 5 \{cinco) dias. {~




consecutivos a contar da data do recebimento da intimagao,
do auto de infracdo, da citagdo ou da notificagao.

e. A responsabilidade por danos causados a clientes e terceiros,
inclusive no que concerne a indenizagdes, caberd a PARTE
gue for comprovadamente culpada pelo acidente.

f. Na hipotese de culpa mutua das PARTES, os prejuizos totais
por estas sofridos e/ou causados a seus clientes serao
suportados pelas PARTES proporcionalmente a
responsabilidade de cada uma, conforme apurado em laudo
elaborado pelas PARTES ou mediante pericia administrativa
e/ou judicial.

g.As ocorréncias relativas a furtos, roubos, vandalismos no Trem
Turistico de Guararema e com seus respectivos passageiros
serdo de responsabilidade exclusiva da ABPF.

h.Os casos que porventura surgirem nao previstos e regulados
neste instrumento serdo objeto de negociagdo entre as
PARTES.

5.13 Para fins do estabelecido nos itens 5.11 e 5.12 acima, no prazo

5.14

méaximo de 15 (quinze) dias Uteis contados da assinatura deste
Contrato, cada uma das PARTES indicard 04 (quatro)
representantes, sendo 01 (um) do seu quadro técnico, 01 (um) do
seu quadro operacional, 01 (um) do seu quadro administrativo e 01
(um) de seu quadro juridico para participarem da Comissao
Permanente de Apuracdo de Acidentes — CPAA. Estes representantes
serdo considerados membros permanentes da CPAA. Os
representantes permanentes poderdo nomear, por escrito, outras
pessoas do quadro técnico de suas empresas para substitui-los na
apuracgao dos acidentes.

Os danos causados ao material fixo, como por exemplo, linhas,
AMV’s (aparelho de mudanca de via), obras de arte, sinalizacdo,
instalacBes elétricas e hidraulicas, prédios e rede de comunicagdo,
bem como as despesas com trens de socorro para desimpedimento
da linha, despesas de remogdo, recondicionamento da carga ou
relativas ao cumprimento de exigéncia legal cabivel, serdo de
responsabilidade da PARTE que for comprovadamente culpada pelo
acidente e/ou ocorréncia.

LAUSULA SEXTA - DA RESCISAO

\
W



6.1

6.2

6.3

6.4

Sem prejuizo das demais hipéteses de rescisdo, previstas neste
Contrato, poderd ele também ser rescindido de pleno direito, se
ocorrer, em conjunto ou nd@o:

a. Decretagdo de faléncia, concessdao de recuperagdo judicial ou
extrajudicial ou dissolugdo judicial ou extrajudicial de qualquer
das PARTES, desde que haja sentenca com transito em
julgado; e

b. Extingdo, suspensdo ou interrupgdo da concessao federal para
exploracdo do servico de transporte ferroviario de cargas ou do
arrendamento afeto a concessdao.

Este Contrato podera ser resolvido por decisdao conjunta das
PARTES, a qualqguer momento, mesmo imotivadamente, cabendo
as PARTES, se verificada a hipdtese ora tratada, combinar entre si
as formas e 0s montantes de ressarcimento ou multas, mediante
distrato por elas firmado.

O término ou rescisdo deste Contrato ndo impedira a exigibilidade e
cobranca das sangdes ou acréscimos pecuniarios nele previstos, que
poderdo ser reclamados pela parte credora em até 90 (noventa)
dias consecutivos apds sua terminagdo ou rescisao.

Na hipotese de rescisdao, resilicao ou resolugdao deste Contrato,
nenhum valor sera devido entre as PARTES a titulo de danos
indiretos, consequentes ou lucros cessantes.

CLAUSULA SETIMA - CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

7.1

7.2

7.3

As PARTES ndo sdo responsaveis pelo inadimplemento que resultar
de caso fortuito ou forca maior, nos termos do disposto no Cddigo
Civil Brasileiro, na medida em que tais ocorréncias impegam ou
retardem o cumprimento das obrigagdes avengadas neste Contrato,
devendo uma PARTE dar ciéncia a outra, por escrito, em até 48
(quarenta e oito) horas da data da ocorréncia, expondo as razdes
pelas quais se encontra compelida a retardar ou sustar a execugao.
Cessado o caso fortuito ou de forga maior, retomar-se-a a execugao
do instrumento.

Em dias de chuva a operagdo do trem turistico s6 serd autorizada
caso a MRS e a ABPF constatem que as condigBes técnicas estdo
favoraveis para a circulagdo do trem.

Nas hipéteses dos casos dos itens 7.1 e 7.2, os contatos deverdo ser
mantidos entre os gestores deste contrato.

N




CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1

8.2

8.3

ANTT.,

E vedada a utilizacdo deste Contrato por qualquer das PARTES
como caugao ou garantia para qualquer operagao financeira, sem a
autorizacao por escrito da outra PARTE.

A ndo exigéncia imediata, por qualquer das PARTES, em relacdo ao
cumprimento de qualguer dos compromissos avengados no presente
Contrato, constitui-se mera liberalidade, ndo caracterizando novacao
ou precedente invocavel pela outra PARTE para obstar ao
cumprimento de suas obrigagdes.

O presente Contrato obriga e beneficia as PARTES, bem como suas
sucessoras e concessiondrias autorizadas, a qualquer titulo.

Todas as comunicagdes, notificagdes, solicitagdes e outros avisos
entre as PARTES serdo feitas por escrito, remetidas por e-mail,
para as pessoas indicadas nos termos da Clausula Décima-Primeira
deste Contrato, devendo as originais ser encaminhadas em até 05
(cinco) dias consecutivos para o0s enderegos constantes do
predmbulo deste Contrato, ressalvadas as comunicacdes de rotina
necessarias a sua operacionalizacdo, que poderéo ser realizadas
pela simples troca de e-mail ou por fax.

a. Qualquer PARTE podera, mediante aviso por escrito entregue da
maneira descrita acima, indicar outro enderego ou uma pessoa,
para as quais todas essas notificagdes ou avisos deverdo ser
enviados no futuro.

As PARTES cumprirdo e fardo cumprir, por seus empregados,
prepostos e contratados, todas as disposigdes legais,
regulamentares, técnicas e convencionais relacionadas com o objeto
deste Contrato.

Cada PARTE arcard com os tributos, encargos e contribuicdes que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, na
medida em que sejam definidas legalmente como contribuintes.

As PARTES, imbuidas do espirito de cooperagdo que as anima,
envidardo sempre seus melhores esforcos no sentido da solugao
pacifica de quaisquer questBes oriundas deste Contrato. Quando
previsto em lei, a solucdo de referidas questdes podera contar com a
mediagdo da ANTT, nos termos da Resolugao n°® 3695/2011 da

\
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8.8 Cada PARTE responderd, integralmente, por toda e qualquer
reclamacgdo, intimagdao, multa ou agdo proveniente de NT
descumprimento de normas € leis ambientais vigentes relacionadas N .
com suas obrigagdes neste Contrato, as quais declaram conhecer e;gm }‘757
obrigam-se a cumprir, isentando a outra PARTE de todo e qualquer ©
vinculo de solidariedade ou subsidiariedade.

0007; 0

8.9 C(Cada PARTE declara ter, ou se obriga a obter, todas as licencas
ambientais municipais, estaduais e federais, relacionadas as suas
atividades decorrentes do presente Contrato, mantendo-as sempre
atualizadas.

8.10 O presente Contrato somente podera ser alterado mediante Termo
Aditivo assinado pelas PARTES.

8.11 As PARTES comprometem-se, mutuamente, a zelar pela
manutencao do sigilo de todos o0s segredos comerciais,
conhecimentos técnicos e outras informacdes de que venham a
tomar conhecimento uma da outra em funcdo deste Contrato, nao
podendo usar qualquer destas informagdes confidenciais, a nao ser
quando expressamente autorizadas para tanto por seu titular;
exceto em casos de informagdo de dominio publico ou que tenham
que ser reveladas legalmente em virtude de uma ordem
administrativa ou judicial sob leis aplicaveis ao caso.

8.12 Nenhuma nota publicitaria ou anuncio relativo ao presente Contrato
ou as operagdes aqui previstas serao emitidos sem que sua forma e
teor tenham sido previamente acordados entre as Partes; fica
ressalvado, no entanto, que quando tal divulgacao ocorrer por forga
de exigéncia de qualquer autoridade governamental, pela lei
aplicavel ou pelas normas da BOVESPA ou de qualquer outra bolsa
de valores e da CVM, que possam ser aplicaveis, a Parte responsavel
pela divulgacdo consultard a outra em tempo habil para permitir
suas sugestdes e as acatard sempre que forem razoaveis.

8.13 A nulidade ou anulagéo de qualquer dispositivo deste Contrato nao
implicara a nulidade ou anulagdo dos demais, que permanecerao em
vigor, a menos que expressamente anulados por decisao judicial, ou
por decisdao das PARTES, em conjunto, mediante celebracao de
Termo Aditivo.

8.14 O presente Contrato é valido como titulo executivo extrajudicial,
conforme estipula o artigo 585 do Cddigo de Processo CiW




CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGCOES DOS COMPROMISSOS
ESPECIFICOS

9.1 Toda e qualquer obrigagdo extra, ndao mencionada no presente
documento, bem como qualquer alteracdao do pactuado, fica sujeito a
prévio acordo entre as Partes, e passara a fazer parte desse documento
através de termo de aditamento.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento, por qualquer PARTE, de qualquer clausula do
presente contrato e de seus Anexos, implicard a aplicagdo de multa no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) por ocorréncia, a qual sera
atualizada anualmente conforme IPC FIPE. Cabera ao Gestor da PARTE
que tiver o direito de multar a outra, avisar sua contraparte, por escrito,
com antecedéncia de 5 (cinco) dias corridos.

10.2 O acerto financeiro conseqiente das penalidades aplicadas sera
realizado no prazo maximo de 30 dias contados da notificagdo sobre a
ocorréncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS GESTORES DO CONTRATO

11.1 As Partes deverdo nomear os gestores responsaveis para tratativas
referentes a este termo em até 15 (quinze) dias a partir da data de
assinatura deste contrato.

11.2 Caso haja a necessidade de substituicdo dos gestores pelas partes,
esta deverd informar a outra parte concomitantemente a troca,
informando o nome e o contato do gestor substituto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

12. Serd competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da
interpretacdo ou aplicacdo deste instrumento o Foro da Comarca de Sdo
Paulo (SP), que fica desde ja eleito, renunciando as partes,
exprelssamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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ANEXO I - Inspecdo de Locomotiva
1 Objetivo

O presente anexo tem por objetivo definir parametros técnicos
exigidos pela MRS para avaliagdo técnica da locomotiva a ser utilizada
pela ABPF para a formacgdo do trem turistico.

Esses parametros serdo passiveis de auditoria por parte da
MRS. Caso seja observado o ndo cumprimento por quaisquer desses
itens havera a suspensdo do direiro de circulagdo do ativo no qual a
anomalia foi constatada.

Ressalta-se que a responsabilidade do ativo é da ABPF e que as
inspecbes realizadas pela MRS ndo eximem a ABPF de qualquer
ocorréncia que vier a ocorrer devido falha de manutengdo do(s)
ativo(s).

2 Paramtros Técnicos

2.1 Laudo da Caldeira

Necessidade de apresentacdo para a MRS de laudo pericial
valido, de engenheiro habilitado legalmente, atestando as
condicOes da caldeira da locomotiva. ,

2.2 Condicoes do Rejeito de Frisos de rodas para
operacdo e BIR afim de evitar interferéncia nos AMV's

2.2.1  Bitola Interna do Rodeiro e.Rodas

A combinagdo da Bitola interna do rodeiro e a espessura do
friso sera determinada pelas condigdes de passagem nos
aparelhos de mudanca de via (AMV) singelos e mistos e deve
obedecer o seguinte:

DLP = BIRminima >= CLP
DPP = BIRmaxima + EFmaximo + 1 <= CPP

Onde:

DLP = Distancia de Livre passagem do rodeiro
DPP = Distancia de protec¢do de ponta do Rodeiro
CLP = Cota de Livre Passagem do AMV

CPP = Cota de Protecdo de Ponta do AMV

BIR = Bitola Interna do Rodeiro

EF = Espessura do friso

sendo:
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Dimensao Btola de Bitola de

1.000 mm 1.600 mm

CLP 911 mm 1511 mm

DPP 952 mm 1552 mm
Exemplo:

Bitola de 1600 mm com BIR de 1519 e friso novo com maximo
em 32 mm, teremos:

BIR = 1519 <= 1511 Satisfaz;
1519 + 32 = 1551 < 1552 Satisfaz.

2.2.2  Espessura minima de friso
> 19 mm

2.2.3  Altura maxima do friso
< 38 mm

2.2.4 Friso vertical.
Devera estar livre do efeito de verticalizacdo do friso.

2.2.5 Trincas na superficie de rolamento e bandagem das
Rodas .

Livre de trincas na superficie de rolamento e bandagem das

rodas.

2.2.6 Calos
Nao exceder 50,8 mm em comprimento ou dois calos
subsequentes com mais de 38 mm de comprimento

3 Altura do engate

A altura dos engates deve respeitar 960 a 1005 mm.

4 Equipamento de combate a incéndio

Um Extintor de incéndio de p6 quimico classe ABC de 12 kg.




ANEXO II - Inspecao em Carros de Passageiros

1 Objetivo
pNT
O presente anexo tem por objetivo definir parametros técnicos -:,'H 3;2%
exigidos pela MRS para avaliacdo técnica dos carros de passageiros a ’& ' g &
serem utilizados pela ABPF para a formacdo do trem turistico. “CogLoY
Esses parametros serdo passiveis de auditoria por parte da
MRS. Caso seja observado o ndo cumprimento por quaisquer desses
itens havera a suspensdo do direiro de circulacdo do ativo no qual a
anomalia foi constatada.
Ressalta-se que a responsabilidade do ativo é da ABPF e que as
inspecdes realizadas pela MRS nd3o eximem a ABPF de qualquer
ocorréncia que vier a ocorrer devido falha de manutencdo do(s)
ativo(s).

~,

2 Parametros Técnicos

2.1 Estrutura

2.1.1  Condigao geral: superestrutura e estrado;

2.1.2  Gabarito: Verificar se o gabarito do ativo respeita as
condicdes de projeto;

2.1.3  Verificar folgas de ampara balanco, conforme padrao
estipulado da prépria ABPF;

2.1.4  Verificar a folga do prato de piao, conforme padrdo da
propria ABPF;

2.1.5 Marcacgdo da capacidade maxima (passageiros
sentados).

2.2 Choque e tracao
2.2.1  Verificar os modelos dos engates (pino/manilha ou
automatico, adaptado ou original) e condi¢do. Checar
escopo e ciclo de inspecgao.
2.2.2 Checar faixa de altura adotada de engate automatico
(padrao adotado e aferir altura nos carros - ref.
vagdo vazio 945mm a 1005mm).

2.3 Rodeiro
2.3.1  Verificar se as dimensdes fundamentais equivalem
a0s Nossos parametros e se estdo adequados aos
nossos AMV’s e ABNT (NBR 5565):

oberio Loursngo
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2.3.2  Bitola interna de eixamento (ref.: min 1.511mm, max
1.517mm - entre 1.514mm e 1.517mm limitar o friso
em 32mm); | “
2.3.3 Limites (maximo e minimo) de espessura de friso ,\*NTT .
(ref.: max 32/36mm, min 21mm); 37383 55
2.3.4 Limites de friso alto e vertical (friso alto max D 7 K
38,1mm, vertical méx 25,4mm); CoLe
2.3.5 Limites de bandagem (min 25mm pela NBR);
2.3.6  Condigdo das rodas (pistas de rolamento - calos e
covas conforme NBR) e eixos;
2.3.7  Verificar registro dos ensaios de ultrassom anuais dos
eixos;
2.3.8  Verificar condicdo, escopo e ciclo de manutencdo dos
mancais (solicitar referéncias e registros a ABPF).
2.4 Truque
2.4.1  Verificar condicdo geral e escopos/periodos de
inspecao (solicitar referéncias e registros a ABPF);
2.4.2  Verificar adequacdo do modelo a VMA (sem
amortecimento => baixa VMA).
2.5 Freios
2.5.1  Verificar componentes especializados utilizados e seus
escopos e ciclos de manutengao (ref. ciclo de 4 anos
para valvula AB e ajustador, 8 anos para mangueiras,
cilindro e torneiras. Demais por condigao);
2.5.2  Verificar condigcdo geral (atentar também para as
sapatas e tubulagdes);
2.5.3  Confirmar a execugdo do teste para verificagao da
taxa (no caso teste de arraste segundo a ABPF);
2.5.4  Solicitar registros das condigdes do car set
pneumatico (minimo testes de vazamento, aplicagao
de servico e emergéncia e alivio) e freqliéncia de sua
verificacao;
2.5.5  Confirmar funcionalidade do freio manual;
2.5.6  Aplicacdo de emergéncia dentro dos carros.
2.6 Trem
2.6.1  Confirmar perfil (grades) do trecho a ser operado e
VMA;
2.6.2  Verificar capacidade de frenagem nas condigdes do

item 6.1;
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2.6.3  Verificar se ha inspecdes funcionais mais detalhadas
no trem e em que periodo;
2.6.4  Verificar se ha testes funcionais de partida do trem

(ex.: conferéncia dos engates, vazamento de ar, pTr

gradiente, aplicacao de freio no vagao cauda, %'FL 334 2

presenca de vagdes isolados); '% z ﬁ
2.6.5 Caso o engate a ser utilizado seja automatico, cou

verificar se ha critério de desnivelamento maximo
entre mandibulas - risco desacoplamento (vide foto
1) - ref. max 3” em serra e 4” em nivel.

Foto )

2.7 Interacédo veiculo via
2.7.1  Verificar compatibilidade das superelevagbes do
trecho com a velocidade que se pretende praticar.
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ANEXO III - Treinamento e Habilitacdo de Equipe

1. Objetivo

O presente anexo tem por objetivo definir os critérios de
treinamento e habilitagdo da equipe da ABPF pela MRS, a fim de que
0s operadores tornem-se aptos a condugdao/manobra do Trem
Turistico no trecho compreendido entre Luiz Carlos e Guararema (Km
419 ao Km 426). '

Ressalta-se que o conteldo do material para a realizagdo do
processo de habilitagdo esta direcionado para a orientagdo dos
colaboradores da ABPF nos padrdes operacionais exigidos pela MRS.
Entretanto a MRS nado se responsabiliza pelo processo de formacdo
dos operadores, dado que a ABPF é a detentora do conhecimento
necessario para a condugdo de locomotivas a vapor.

2. Conteludo do Treinamanto e Habilitacdo

2.1 - O conteddo do treinamento exigido pela MRS para habilitagdo
no trecho contempla os seguintes médulos:

ROF (Regulamento de OperacgGes Ferroviarias) — 52 horas
MOF (Manual de Operagoes Ferroviarias) — 16 horas

SMS (Saude, Meio Ambiente e Seguranca) — 8 horas
Treinamento pratico nos patios de Luiz Carlos e
Guararema - 8 horas

e Avaliacao final no trecho - viagem assistida no trecho
Guararema - Luiz Carlos - Guararema

2.2 - O conteldo devera ser ministrado por profissional da MRS ou
por equipe terceirizada e autorizada pela MRS.

2.3 - O profissional da ABPF sera considerado habilitado apds a
conclusdo de todos os médulos previstos em 2.1.

2.4 - Somente os profissionais habilitados estaro autorizados a
operar no trecho MRS. O controle dos profissionais habilitados ficara
disponivel no Centro de Controle Operacional da MRS em Juiz de
Fora.
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ANEXO IV

Operacgao e Procedimentos para o Passeio Cultural - ABPF
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