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	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]CÓDIGO DA SOLICITAÇÃO:  
	Data da Solicitação: DD/MM/AAAA

	INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE

	Nome do Solicitante:      
e-mail do Solicitante: 
Telefone do Solicitante:
Orientador ou Empresa:         
	Clique para digitar
Clique para digitar
Clique para digitar
Clique para digitar

	As solicitações serão realizados mediante a apresentação desta ficha com todos os campos pertinentes às amostras e ao serviço solicitado devidamente preenchidos. 
O campo CÓDIGO DA SOLICITAÇÃO será preenchido pela equipe do Granioter-CDTN/CNEN-MCTI. 
Em caso de dúvidas sobre o preenchimento deste documento ou sobre a técnica de análise, entre em contato pelo telefone (31) 3439-9394 ou por e-mail em agendamentos.granioter@cdtn.br.

	REQUISITOS DAS AMOSTRAS

	· As técnicas de amostragem disponíveis permitem medidas de espectros de absorção no infravermelho de sólidos, géis, emulsões, filmes e líquidos.
· Para a investigação por meio do módulo ATR com cristal de Ge, é imprescindível que a amostra tenha dureza inferior à dureza do germânio (550 kg/mm2). 
· Para a investigação por meio do módulo ATR com ângulo variável, é necessário que o índice de refração e a dureza da amostra sejam conhecidos.

Devolução/Descarte: 
As amostras devem ser retiradas do laboratório após a entrega de resultados, sob pena de descarte após 15 dias.

	SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO

	Técnicas de Amostragem por FTIR:

Transmissão                                                                                                  (padrão - KBr)
☐ Método da Pastilha (mínimo 3 mg). Sal para produção da pastilha:  Selecionar 
☐ Método de “mull” (mínimo 5 mg). Informar a janela:  Selecionar
☐ Amostras líquidas. Informar a janela:  selecionar

Reflexão Atenuada - ATR (sólidos, géis, emulsões, líquidos e filmes)
Ângulo de incidência () de 45°.
☐ Medidas padrão em cristal de diamante (6000 a 60 cm-1)
☐ Medidas em cristal de germânio (5000 a 550 cm-1). Dureza da amostra: Clique para digitar.
Ângulos de incidência () de 45°, 60° ou 65°. 
☐ Medidas em cristal de germânio (5000 a 550 cm-1). Dureza da amostra: Clique para digitar.
Reflexão Difusa (sólidos)
☐ DRIFTS (6000 a 400 cm-1). Granulometria da amostra: Clique para digitar.

Reflexão Especular Difusa (sólidos)
☐ ERS - Ângulo de incidência variável. Substrato de Au; ( de 30° a 80°); (6000 a 780 cm-1).

Parâmetros de Amostragem por FTIR:

Scans: [   ] (padrão: 32)    
Resolução: [   ] cm-1 (padrão: 4 cm-1)
Faixa espectral: [   ] a [   ] cm-1 (restrito aos limites de cada técnica)

Desconhecimento das Informações de Amostragem
☐ Selecionar este para o caso de desconhecimento da técnica a ser utilizada.
☐ Selecionar este para o caso de desconhecimento dos parâmetros a serem utilizados.

Informar o objetivo da medida: Clique para digitar.

Indicar o formato de arquivo para a entrega dos resultados: Selecionar

Outras observações: Clique para digitar. 

	INFORMAÇÕES DAS AMOSTRAS

	Informar caso haja pelo menos uma amostra que necessite de atenção aos itens:

· Acondicionamento específico. 
☐ Geladeira; ☐ Dessecador; ☐ Outro: Clique para digitar.

· Risco no manuseio das amostras: Selecionar  Especificar: Clique para digitar.

· Medidas de proteção necessárias para o manuseio das amostras: Clique para digitar.

Características das amostras: 
(Em caso de amostras variadas, informar no quadro de Descrição das Amostras)

☐ Líquido - Solvente utilizado: Clique para digitar.    pH: Clique para digitar.
☐ Sólido - Dureza (com unidade de medida): Clique para digitar. ☐ Dureza desconhecida 
Índice de refração (n): Clique para digitar. ☐ Índice de refração Desconhecido
☐ Amostra Higroscópica  

	QUADRO DE DESRIÇÃO DAS AMOSTRAS

	Identificação das Amostras

- No quadro abaixo, insira o código de cada amostra e faça uma descrição resumida das características de cada amostra, as quais não tenham sido selecionadas nos campos anteriores.
- A identificação (Código da Amostra) deve estar legível e bem fixada em seu recipiente.

	DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS

	[bookmark: _heading=h.3znysh7]N°
	Código da Amostra
	 Descrição resumida das características das amostras e medições

	1
	Código
	Clique para digitar.

	2
	Código
	Clique para digitar.

	3
	Código
	Clique para digitar.

	4
	Código
	Clique para digitar.

	5
	Código
	Clique para digitar.

	6
	Código
	Clique para digitar.

	7
	Código
	Clique para digitar.

	8
	Código
	Clique para digitar.

	9
	Código
	Clique para digitar.

	10
	Código
	Clique para digitar.

	11
	Código
	Clique para digitar.

	12
	Código
	Clique para digitar.

	13
	Código
	Clique para digitar.

	14
	Código
	Clique para digitar.

	15
	Código
	Clique para digitar.
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