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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL - SEORI
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E COMUNICAGAO - DETIC

TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO

Referéncia: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME N° 1/2019

1- OBJETO DA CONTRATACAO — (IN. 01/2019, ART. 13)

Aquisi¢do de solu¢des de seguranga de TI, compostas por licencas de uso de softwares/programas de protecdo de endpoints (anti-malware), Data Loss
Prevention (DLP), Secure Web Gateway (web proxy), Secure Email Gateway (anti-spam), detec¢@o e gerenciamento de vulnerabilidades, equipamentos IDS/IPS e
equipamentos Firewall, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos.

2 - DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC — (IN. 01/2019, ART. 14)

2.1 Bens e servicos que compdem a solugio

As especificagdes constantes deste Termo de Referéncia foram precedidas de estudo técnicos preliminares realizados conforme
as Instrugdes Normativas SGD/ME n° 202/2019/2021.

Grupo | Item Descri¢iio do bem ou servico Codigo CATMAT/CATSER QTD

Licenca de uso de software/programa de prote¢do de endpoints do tipo anti-malware com

1 . . . 27502 2350
validade de 36 (trinta e seis) meses.
Licenga de uso de software/programa de prevengdo de perda de dados do tipo DLP com

2 . . . 27502 2350
validade de 36 (trinta e seis) meses.

1

Licenga de uso de software/programa de filtragem e prote¢do de navegacdo Web do tipo

3 . . . 27502 2350
Secure Web Gateway com validade de 36 (trinta e seis) meses.
Equipamento de detecgdo e prevengao de intrusdo de rede do tipo IDS/IPS com licenciamento

4 : > 4 481647 2
e garantia de 36 (trinta e seis) meses.
Licenca de uso de software/programa de filtragem e protegdo de e-mails do tipo Secure Email

5 . H . 27502 2350
Gateway com validade de 36 (trinta e seis) meses.
Licenca de uso de software/programa de detec¢@o e gerenciamento de vulnerabilidades com

6 . . . 27502 2200
validade de 36 (trinta e seis) meses.
Equipamento de seguranga de rede do tipo Firewall com licenciamento e garantia de 36 (trinta

7 . . 481646 4
e seis) meses (Tipo I).
Equipamento de seguranca de rede do tipo Firewall com licenciamento e garantia de 36 (trinta

8 . . 481646 3
e seis) meses (Tipo II).

Tabela 1- Bens e servicos que compdem a solucio.

A descrigao de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto a forma de calculo, do quantitativo de bens e servigos necessarios para a composigao das
solugdes acima estdo presentes no item 2 do Estudo Técnico Preliminar - ETP (5445354).

As Especificagdes Técnicas referentes as solugdes a serem contratadas, constam no APENDICE I deste Termo de Referéncia.

3 JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO — (IN. 01/2019, ART. 15)

3.1. CONTEXTUALIZACAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO - (IN. 01/2019, ART. 15)

Contextualizagio do DETIC - Area de negécio: Secretaria Geral

O Departamento de Tecnologia da Informagdo e Comunica¢do (DETIC) tem como uma de suas atribui¢des, a de disponibilizar e gerir os recursos de Tecnologia
da Informag@o e Comunicagdo (TIC) que sustentam as atividades do negocio da ACMD. Para tanto, faz-se necessario analisar as necessidades de solugdes de TIC,
com vistas ao desenvolvimento ou a contratagdo de tais solugdes.

Compete ao Nucleo de Seguranca da Informacdo e Comunicagdes (NUSIC), do DETIC, planejar, implantar, administrar ¢ manter os ativos de seguranca de
Tecnologia da Informagao (TI) e comunicagdo no ambito da administrag@o central do Ministério da Defesa.

Atualmente, o NUSIC mantém em funcionamento diversas ferramentas e solu¢des de seguranca de TI, que englobam equipamentos (hardwares) e sistemas
(softwares), e que, trabalhando em conjunto, garantem niveis de seguranga aceitaveis aos usuarios da rede administrativa da ACMD no desenvolvimento de suas
atividades laborais. Algumas dessas atividades estdo demonstradas na figura abaixo:
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As ferramentas e os equipamentos de seguranga, responsaveis atualmente pelas protecdes aos usudrios da rede administrativa da ACMD, estdo suportados por
contratos em fase final de vigéncia e, portanto, faz-se necessaria a manutengdo de sistemas e equipamentos que permitam garantir a seguranga de TI da rede
administrativa da ACMD, em conformidade com os normativos vigentes, em especial a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) e as normas do
Gabinete de Seguranga da Informagéo da Presidéncia da Republica.

Nesse sentido, para a continuidade e modernizagao das solu¢des de seguranga existentes, sdo relacionadas as seguintes necessidades de negdcio a serem atendidas:

e aprotecdo das estagdes de trabalho;

e 0 monitoramento ¢ a protegdo do sistema de arquivos;

e aprotegdo e o controle da Internet disponibilizada aos usudrios;

e aprotegdo do tramite de mensagens do Correio Eletronico corporativo;
e aprotecdo das redes internas e redes parceiras;

e aprotecdo da rede sem fio;

e aprotecdo do sistema de telefonia;

e aprotegdo dos portais (defesa.gov.br);

e aprotegdo dos sistemas corporativos;

¢ apossibilidade de realizar varreduras de vulnerabilidades; e

e apossibilidade de realizar auditorias e verificagdes de conformidade.

Contextualizacdo da SC-1 - Area de negocio: EMCFA

O Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC?) ¢ o conjunto de instalagdes, equipamentos, sistemas de informagéo, comunicagdes, doutrinas, procedimentos
e pessoal essenciais ao C?, visando atender ao Preparo e ao Emprego das Forgas Armadas (FA). Abrange os Sistemas Militares de C* das FA, bem como outros
sob a responsabilidade do Ministério da Defesa (MD).

Tem por finalidade fornecer os recursos de C? necessirios ao funcionamento da Estrutura Militar de Defesa, a fim de atender as necessidades
decorrentes do Preparo e do Emprego das FA, devendo possuir a capacidade de interagir com organiza¢ées nacionais ou internacionais, militares ou
civis.

No ambito do SISMC?, a atividade de C? ¢ desenvolvida por meio de Centros de Comando e Controle (CC?), que deverao estar interconectados entre si por meio
de rede de dados segregada e segura, permitindo a necessaria comunicag¢@o de dados operacionais militares entre os niveis estratégico, operacional e tatico.

Os principais servigos e sistemas hospedados no Centro de Comando e Controle do MD (CC?MD) sdo: a) acesso a ROD; b) voz sobre IP (VoIP); c¢) Correio
Eletronico Operacional; d) Servigo de Transferéncia de Arquivos (FTP); e) Rede Privada Virtual (VPN); f) acesso as redes internas de comunicagdes e de dados
das FA; g) acesso seguro a Internet; h) Sistema de Videoconferéncia; e 1) sistemas de apoio a decis@o.

No que concerne a Rede Operacional de Defesa (ROD), esta ¢ a principal fornecedora dos enlaces de comunicagdes de dados militares operacionais, que compde
o SISMC?. Esta estruturada como uma Wide Area Network (WAN), com conectividade segregada (restrita, segura e controlada) e diversificada, por meio de um
segmento terrestre ¢ um segmento satelital, das redes de dados das Forgas Armadas (RECIM 102, EBNET e INTRAER) e da Internet.

A ROD foi desenvolvida para prover os diversos servigos e sistemas hospedados no CC2MD em apoio as operagdes conjuntas e singulares de interesse do MD.
Esses servigos asseguram um fluxo de informagdes em tempo real entre os CC? do SISMC?, permitindo a interoperabilidade destes centros, principalmente nos
niveis estratégico e operacional.

A manutencio do funcionamento seguro e continuo das capacidades de comando e controle sob responsabilidade do MD é fundamental para a garantia
da soberania nacional. Neste contexto, a seguran¢a da informacéo, no Ambito do SISMC?, deve empregar as melhores praticas de seguranca.

A figura abaixo representa a capilaridade e os requisitos tecnologicos da ROD ao atendimento das demandas operacionais, de forma a manter elevados niveis de
disponibilidade e seguranga no ambito do SISMC*:

™o oA

CLARO bl
: e
s 115
S eecm

’13- -

Y ome cma e

[EBMET

AMDACTA T

EPRATTAT

< DT & Ectuan

come e
INTERNET | — il —

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_s... 2/82



22/08/2022 15:48 SEI/MD - 5446088 - Tl - Termo de Referéncia/Projeto Basico TR-PB

Necessidades tecnoldgicas
Para o atendimento as necessidades de negdcio listadas acima, as seguintes solu¢des tecnologicas sdo indispensaveis:
1. Protecdo de endpoints do tipo Anti-Malware (item 5.4.3 da POSIC/MD).
2. Prevengéo de perda de dados do tipo DLP (item 5.4.1 da POSIC/MD).
3. Filtragem e protecéo de navegagdo Web do tipo Proxy (item 5.11.1 da POSIC/MD e item 8.1, alinea b, da NC03/POSIC/MD).
4. Prevengdo e detecgao de intrusdo de rede do tipo IDS/IPS (itens 5.4.3 ¢ 5.9.1 da POSIC/MD).
S. Filtragem e protecdo de e-mails do tipo Anti-Spam (item 5.10.1 da POSIC/MD e item 4.4.1, alinea f, da NC04/POSIC/MD).
6. Detecgdo e gerenciamento de vulnerabilidades (item 5.6.1 da POSIC/MD).
7. Seguranga de rede do tipo Firewall (itens 5.4.3 ¢ 5.9.1 da POSIC/MD e item 8.1, alinea b, da NC03/POSIC/MD).

A figura abaixo demonstra os requisitos tecnologicos necessarios ao atendimento das demandas do negécio, implementados de forma conjugada e complementar:
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De forma ampla e geral, as necessidades das duas areas de negocio do MD podem ser resumidas em:

1. Manter niveis aceitaveis de disponibilidade, integridade, confidencialidade e integridade das informag¢des do MD;
2. Garantir a seguranca adequada para o tratamento das informagdes, dos servigos e dos sistemas suportados pelas equipes do DETIC e da ROD;
3. Reduzir o nimero de incidentes relacionados a seguranga das redes de dados da ACMD; e
4. Garantir a continuidade do negécio, de modo que servigos essenciais ndo sejam interrompidos.
Justificativa

2. Término da vigéncia das licengas e do suporte técnico dos sistemas de seguranga de TI que estdo em produgao nas redes da ACMD; e

3. Manter dispositivos e sistemas que permitam garantir a seguranca de TI das redes da ACMD, em conformidade com os normativos vigentes, em especial a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) e as normas do Gabinete de Seguranga da Informagao da Presidéncia da Republica.

3.2. ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAIS — (IN. 01/2019, ART. 15, INCISO I)

3.2.1 - ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS

A demanda em tela guarda conformidade com o Planejamento Estratégico Setorial — PES! 2020-2031, na Perspectiva Processos Internos,
contribuindo para aperfei¢oar a Governanga e a Gestdo Estratégica, tendo em vista estratégias e agdes setoriais de defesa; e com Referencial
Estratégico da area de TIC?, no qual se encontram os Objetivos Estratégicos da TIC, conforme abaixo:

ID Objetivos Estratégicos

ASDS5.2.2 - Realizar agdes de melhoria continua da gestao.
ESD5.2 - Aperfeigoar a Gestdo (ESD)

ASDS5.2.5 - Incrementar o uso de tecnologia da informagao nos processos organizacionais.

Objetivo  Estratégico da TIC (OE) OE3: Garantir e aprimorar a Seguranga de Tecnologia da Informagao ¢ Comunicagao.

(PDTIC)

OE4: Garantir a continuidade e disponibilidade dos servigos de TIC.

! Planejamento Estratégico Setorial (PES) - Portaria Normativa n® 23/GM-MD, de 15 de abril de 2019, Portaria Normativa n® 25/GM-
MD, de 16 de abril de 2019, Portaria Normativa n° 26/GM-MD, de 16 de abril de 2019.
2 Referencial Estratégico da area de TIC — PDTIC 2020-2023.
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Tabela II - Alinhamento aos planos estratégicos.

3.2.2 - ALINHAMENTO AO PDTIC VIGENTE (IN01/2019 Art. 10, Inciso I) - Area de negocio: Secretaria Geral (DETIC)
1D Acio do PDTIC ID Meta do PDTIC associada
A30.1 Realizar contratagdo de equipamentos de seguranga M30 Manter equipamentos atualizados na rede de dados
" | de TI para a ACMD. administrativa.
Realizar contratagdo de sistemas de seguranga de TI Manter sistemas de seguranga atualizados na rede de dados
A31.1 M31 Lo
para a ACMD. administrativa.

Tabela III - Alinhamento ao PDTIC vigente (DETIC).

3.2.3 - ALINHAMENTO AO PDTIC VIGENTE (IN01/2019 Art. 10, Inciso I) - Area de negécio: EMCFA (SC-1)

ID

Acéo do PDTIC ID Meta do PDTIC associada

A42.1 | Elaborar os requisitos técnicos preliminares.

A422

M42

Celebrar contrato de aquisi¢do e suporte de Firewall e outros
Realizar o processo licitatorio, adquiricr os equipamentos de seguranga para a ROD.
equipamentos e contratar o suporte técnico.

Tabela IV - Alinhamento ao PDTIC vigente (SC-1).

3.2.4 - ALINHAMENTO AO PAC (IN01/2019 Art. 10, Inciso I)

Item Descricao
839 ¢ 840 Solugdo de Antivirus.
837 e 838 Solugdo de Firewall.

863

Firewall (IPS).

Tabela V - Alinhamento ao PAC.

3.3. ESTIMATIVA DA DEMANDA

Grupo | Item Descri¢ao do bem ou servigo Quantidade
Licenca de uso de software/programa de prote¢do de endpoints do tipo anti-malware com validade de 36 (trinta .
1 > 2350 licengas
e seis) meses.
5 Llf:eng:a de uso de software/programa de prevengdo de perda de dados do tipo DLP com validade de 36 (trinta e 2350 licencas
seis) meses.
1
Licenca de uso de software/programa de filtragem e prote¢ao de navegagdo Web do tipo Secure Web Gateway .
3 . . R 2350 licengas
com validade de 36 (trinta e seis) meses.
4 Equipamento de deteccdo e prevengdo de intrusdo de rede do tipo IDS/IPS com licenciamento e garantia de 36 5 equi
. . equipamentos
(trinta e seis) meses.
Licenca de uso de software/programa de filtragem e prote¢ao de e-mails do tipo Secure Email Gateway com .
5 . . . 2350 licengas
validade de 36 (trinta e seis) meses.
6 Llc.:en(;a dq uso de software/programa de detecgdo e gerenciamento de vulnerabilidades com validade de 36 2200 licencas
(trinta e seis) meses.
7 Equlpams.:nto de seguranga de rede do tipo Firewall com licenciamento e garantia de 36 (trinta e seis) 4 equipamentos
meses (Tipo I).
8 Equlpams.:nto de seguranga de rede do tipo Firewall com licenciamento e garantia de 36 (trinta e seis) 3 equipamentos
meses (Tipo 1I).
Tabela VI - Estimativa da demanda.
Observagio:

e As solugdes do grupo 1 bem como as solugdes dos itens 5 e 6 deverdo ser adquiridas apds a data de validade do TERMO ADITIVO N° 025-
DETIC-CONTRAT/2021 (3923102), qual seja, 21/8/2022.
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e As solugdes dos itens 7 e 8 deverdo ser adquiridas apos a data de validade do TERMO ADITIVO N° 044-DETIC-CONTRAT/2021 (4218796), qual seja,
08/11/2022.

3.4. PARCELAMENTO DA SOLUCAO DE TIC — (IN.01/2019, ART. 12, §2°, INCISO I)

Em que pese as solugdes de seguranca de TI demandadas serem autonomas, ou seja, uma solugdo nio afeta tecnicamente a outra, as solugdes que contém os itens
01, 02, 03 e 04 devem funcionar de forma integrada, conforme as justificativas técnicas fornecidas no Item 4.1, alinea “c” deste Termo de Referéncia. Pelo
exposto elas devem ser agrupadas e adquiridas pelo mesmo fornecedor. Além das justificativas fornecidas no Item 4.1, alinea “c”, deste Termo de
Referéncia, existem outras motivagdes para o agrupamento, conforme abaixo:

¢ Funcionamento harménico, com compatibilidade e garantia de interligagdo entre todos os equipamentos e os sistemas elencados no grupo;

e Fornecedor unico, responsavel pela viabilidade da integragdo e garantia de harmonia e operacionalidade de todo o conjunto de itens adquiridos; e

¢ Economicidade, pois o0 MD ganha em capacidade de gestdo do contrato, com instrumentos de cobranga efetiva e com procedimentos padronizados de
suporte técnico durante o periodo de licenciamento e garantia, propiciando agilidade na identificagdo e resolu¢do dos problemas advindos de falhas ou
outros eventos que estejam relacionados ao grupo 01, que funcionarfo interligados.

Cabe destacar que seria oneroso para a Administragdo gerenciar varios fornecedores e prestadores de servico em multiplos contratos para essas solugdes que
deverdo funcionar de forma coordenada e integrada. Tal situagdo, certamente, iria gerar casos em que o suporte técnico continuado para a CONTRATANTE seria
provido por empresas distintas e traria uma complexidade que fugiria ao objetivo da contrata¢do, podendo inclusive comprometer o funcionamento conjunto das
solucdes de segurancga.

Em fung@o de ndo haver exigéncia técnica de integrag@o para as demais solugdes, os itens 05, 06, 07 e 08 ndo foram agrupados.

3.5. RESULTADOS E BENEFiCIOS A SEREM ALCANCADOS

Resultados e beneficios da contratacio

Eficacia/ Eficiéncia/

ID Beneficios Efetividade/
Economicidade
1 [Identificar e registrar trafegos e atividades suspeitas, bem como realizar os devidos bloqueios. Eficacia
2 |Identificar vulnerabilidades em aplicac¢des e ativos das redes de dados da ACMD. Eficacia
3 |Reduzir do nimero de incidentes relacionados a seguranga das redes de dados da ACMD. Efetividade
4 |Manter niveis aceitaveis de disponibilidade, integridade, confidencialidade e integridade das informagdes da ACMD. Eficdcia
5 |Aprimorar as tecnologias de seguranga de TI utilizadas nas redes de dados da ACMD. Efetividade

6 Garantir a continuidade dos negocios da ACMD por meio de melhorias, apoio técnico e manutengdes das solugdes a serem

.. Eficacia
ladquiridas.
7 [Manter as solugdes com suporte e garantia dos fabricantes com por no minimo 36 meses. Economicidade
8 [Manter a integragdo das infraestruturas, dados e sistemas das redes que compoe a ACMD bem como de suas redes parceiras. Eficiéncia/Economicidade

Tabela VII - Resultados e beneficios da contratacao.

4~ ESPECIFICACAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO — (IN.01/2019, ART. 16)

4.1. REQUISITOS DE NEGOCIO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “A”)
a. Para cada uma das necessidades tecnologicas elencadas, sdo necessarias, a previsdo de manutengdo (preventiva, corretiva e evolutiva), de suporte técnico,
de garantia (quando envolver equipamento) e de repasse de conhecimento;

b. Para a manutengdo dos niveis de seguranga ja implementados nas redes de dados da ACMD, as solugdes a serem adquiridas e implementadas devem ter a
sua capacidade e efetividade iguais ou superiores as atuais, ou seja, os requisitos técnicos serdo baseados nas solugdes que estdo atualmente em
funcionamento;

c. As solugdes de numero 1 (Prote¢do de endpoints do tipo Anti-Malware), 2 (Prevengdo de perda de dados do tipo DLP), 3 (Filtragem e protecdo de
navegagdo Web do tipo Proxy) e 4 (Prevenc¢do e detec¢@o de intrusdo de rede do tipo IDS/IPS) devem ser do mesmo fabricante ou desenvolvedor. Dessa
forma, convém ainda que o suporte dos servigos relacionados a essas solugdes sejam realizadas pela mesma equipe, que possua o dominio técnico e a
responsabilidade por toda a solugdo. Justificativas:

¢ Necessidade de compatibilidade entre as solugdes;
¢ Necessidade de gerenciamento unificado;

¢ Necessidade de operagao integrada;
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¢ Necessidade de compartilhamento de informagdes de reputag@o, onde um artefato ou enderego malicioso possa ser comunicado e bloqueado em todas
as solugdes, de forma automatica;

¢ Necessidade da manuteng@o da topologia atual, que tem demonstrado efetividade nas prote¢des aos usudrios relacionadas a essas solugdes.
d. Para a manutencdo da disponibilidade dos servigos de Internet, do envio e recebimento de e-mails e das protecdes das redes da ACMD, as solugdes de
numero 3 (Filtragem e prote¢do de navegagdo Web do tipo Proxy), 5 (Filtragem e protecdo de e-mails do tipo Anti-Spam), 7 (Seguranga de rede do tipo

Firewall - Tipo I) e 4 (Prevengdo e deteccdo de intrusdo de rede do tipo IDS/IPS) devem ser implementadas de forma redundante, com
equipamentos/sistemas a serem instalados em centros de processamento de dados distintos;

e. A equipe técnica do NUSIC e da ROD devera ser capacitada para operar todas as solugdes tecnologicas como forma de garantir a devida independéncia
tecnologica com relagdo ao fornecedor da solugao;

f. Ao adquirir-se as solu¢des pretendidas, busca-se o melhor atendimento as necessidades do 6rgdo com a melhor eficiéncia possivel, portanto, para as
atividades de manutengao e suporte técnico serdo permitidos, quando possivel, o atendimento na modalidade remota;

g. Todas as solugdes deverao ser instaladas nos centros de processamento de dados do MD ou nos locais indicados pela equipe do NUSIC e da ROD.

4.2. REQUISITOS DE CAPACITACAO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “B”)
a. A capacitagdo devera ser realizada em forma de repasse de conhecimento durante a instalagdo e configuragdo das licengas e equipamentos adquiridos,
conforme o cronograma previsto na Tabela VIII - Macro Cronograma de Execugio do subitem 4.5;
b. Para os itens de licenga de uso de software/programa, o repasse de conhecimento podera ocorrer na modalidade remota (on-line) ou presencial;
c. Para os itens de equipamentos, o repasse de conhecimento devera ocorrer na modalidade presencial;

d. A CONTRATADA devera garantir os recursos necessarios a execugdo do repasse de conhecimento, a fim de que os conhecimentos tedricos sejam providos
aos alunos;

e. A CONTRATADA devera entregar relatério com passo a passo de todos os pardmetros empregados durante os processos de instalagéo e configuragio das
licengas e equipamentos;

f. O repasse de conhecimento devera ser realizado para, no minimo, 05 (cinco) servidores do DETIC e 05 (cinco) servidores da SC-1, que serdo indicados
pelo MD em momento oportuno.

4.3. REQUISITOS LEGAIS - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “C”)
a. Decreto-lei 200/1967, art. 10, § 7° — Dispde sobre a organizagdo da Administragdo Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e da outras
providéncias;

b. Lei 8.666/1993 — Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituigdo Federal, institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica e da
outras providéncias;

c. Lein®6.938/1981 - Dispde sobre a politica nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulagao e aplicagdo, e da outras providéncias;

d. Decreto n°9.507/2018 - Dispde sobre a execu¢do indireta, mediante contratagdo, de servigos da administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e das empresas publicas e das sociedades de economia mista controladas pela Unido;

e. Decreto 3.555/2000 — Aprova o Regulamento para a modalidade de licitagdo denominada pregdo, para aquisi¢do de bens e servicos comuns;

f. Lei 10.520/2002 — Institui, no dmbito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal,
modalidade de licitagdo denominada pregdo, para aquisi¢do de bens e servigos comuns, ¢ da outras providéncias;

g. Lei complementar 123/2006 — Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;
h. Lei Geral de Prote¢@o de Dados Pessoais n° 13.709/2018;

i. Decreto 7.174/2010 — Regulamenta a contratagdo de bens e servigos de informatica e automagao pela administragdo publica federal, direta ou indireta, pelas
fundagdes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico e pelas demais organizagdes sob o controle direto ou indireto da Unido;

j. Decreto 8.538/2015 — Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores
familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratagdes publicas de bens,
servigos e obras no ambito da administragdo publica federal;

k. Decreto 9.046/2017 — Dispde sobre as condi¢des para a contratagdo plurianual de obras, bens e servigos, no ambito do Poder Executivo federal;
1. Decreto 9.412/2018 — Atualiza os valores das modalidades de licitagao de que trata o art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

m. Decreto n®9.637/2018 — Institui a Politica Nacional de Seguranca da Informagao, dispde sobre a governanga da seguranga da informacgao, e altera o Decreto
n° 2.295, de 4 de agosto de 1997, que regulamenta o disposto no art. 24, caput, inciso IX, da Lein® 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre a dispensa
de licitag@o nos casos que possam comprometer a seguranga nacional;

n. Instru¢do Normativa GSI/PR n° 1, de 27 de maio de 2020 - Dispde sobre a Estrutura de Gestdo da Seguranga da Informagao nos 6rgios e nas entidades da
administragdo publica federal;

o. Instrugdo Normativa 01/2010 SLTI/MP — Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisigdo de bens, contratagdo de servigos ou obras pela
Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias;

p. Instrugdo Normativa 73/2020 Secretaria de Gestao/ME — Dispde sobre procedimentos administrativos basicos para a realizagio de pesquisa de pregos para a
aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos em geral;

q. Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis - Abril/2016 (disponivel no site https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/logistica-publica-
sustentavel/materiais-de-apoio/biblioteca-digital/guia-nacional-de-licitacoes-sustentaveis-da-agu-2016.pdf);

r. Portaria Normativa n° 23/GM-MD, de 15 de abril de 2019 - Planejamento Estratégico Setorial (PES);

s. Instrugdo Normativa 05/2017 STI/MP — Dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de servigos sob o regime de execugdo indireta
no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional,

t. Instrugdo Normativa 01/2019 SGD/MP — Dispde sobre o processo de contratagdo de solugdes de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - TIC pelos
orgaos e entidades integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia da Informagao - SISP do Poder Executivo Federal;

u. Instru¢do Normativa 31/SGD/ME, de 23 de margo de 2021, altera a Instrugdo Normativa n° 1, de 4 de abril de 2019;

v. Portaria 6.432/2018 MPDG/STI - Dispde sobre a aplicacdo do Indice de Custos de Tecnologia da Informagio no ambito da Administragdo Publica Federal
direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias;

w. Portaria 02/2019 GM-MD - Politica de Seguranca da Informagéo ¢ Comunicagdes (POSIC); e
x. Plano Diretor de Tecnologia da Informagido e Comunicagio 2020-2023 do MD (PDTIC/MD).
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4.4. REQUISITOS DE MANUTENCAO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “D”)

a. Durante todo o periodo de vigéncia do contrato, a empresa a ser contratada devera fornecer uma Central de Atendimento (sitio na Internet, e-mail e telefone
0800), sem custo adicional 8 CONTRATANTE para consultas, aberturas de chamados técnicos e envio de arquivos para analise, em horario comercial, de
segunda a sexta, exceto feriado, das 09h as 18h, preferencialmente em Portugués Brasileiro;

b. Os servigos de atendimento técnico, suporte e manutengdo poderdo ser prestados no local onde o software foi instalado ou remotamente;
c. Nao ha limitag@o para o nimero de Chamados Técnicos;

d. No caso de atendimento remoto, a CONTRATADA deve informar por e-mail ao fiscal técnico do contrato, assim que o atendimento for iniciado, e apds sua
conclusdo, contendo evidéncias das atividades executadas;

e. A lista a seguir ndo ¢ exaustiva, mas contém os principais servicos de manutencdo, atualizagdo de versdo e suporte técnico, a serem executados durante a
vigéncia contratual:

e Corregdes de problemas e anomalias (bugs) nos softwares, atualizagdes de versdes e releases, bem como as atualizagdes de manuais e demais
documentos técnicos, em até 30 (trinta) dias do seu langamento;

¢ Solucdo de dividas e acompanhamento para a operagdo, configuragdo, upgrade e instalagdo das ferramentas disponibilizadas para gestdo do
ambiente;

o Qarantir que as atualizagdes dos produtos sob contrato de manutengao, antes de serem aplicadas aos sistemas, passem por processo de testes visando
verificar a compatibilidade com o ambiente operacional do Ministério da Defesa, de modo a minimizar quaisquer indisponibilidades das solugdes
ofertadas; e

e Deverfo ser fornecidas todas as atualizagdes de versdo que ocorrerem durante a vigéncia contratual. Entende-se como “atualizagdo” o provimento de

< 2 < o,

toda e qualquer evolugdo de software, incluindo corregdes, “patches”, “fixes”, “updates”, “servisse packs”, novas “releases”, “versions”, “builds”,
“upgrades”, englobando inclusive versdes ndo sucessivas, nos casos em que a liberagdo de tais versdes ocorra durante o periodo de garantia
especificado.

f. A CONTRATADA devera garantir a atualizagdo dos drivers e softwares instalados, provendo o fornecimento de novas versdes por necessidade de corregao
de problemas ou por implementagdo de novos releases, a partir do recebimento definitivo pelo Ministério da Defesa, durante o periodo de garantia;

g. Caso seja necessario substituir licengas equivalentes durante a vigéncia do contrato, isso devera ocorrer sem qualquer 6nus para o Ministério da Defesa;

h. A CONTRATADA devera prover a resolugdo de qualquer problema nas licengas e servigos descritos neste documento, sem nenhum 6nus adicional para o
Ministério da Defesa; e

i. O Ministério da Defesa somente podera autorizar que a CONTRATADA faga inventarios nos equipamentos quando solicitado formalmente.

4.5. REQUISITOS TEMPORAIS - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “E”)

Item | Macro Descricio da Atividade Prazo (em dias uteis)

1 Assinatura do Contrato e indicagdo formal do Preposto. Apos a emissdo do empenho.

2 Reunido inicial, com as atividades previstas no Art 31 da IN 01/2019. Até 5 (cinco) dias ap0s a assinatura do contrato.

3 Entrega do Plano de Instalagdo e Configuragao. Até 10 (dez) dias apos a reunido inicial.

4 Aprovagdo do Plano de Instalagdo e Configuracéo. Até 5 (cinco) dias apos a entrega do Plano de Instalagdo e Configuragao.

5 Entroga das licencas ¢ equipamentos. gizgiftézagemnziii:nig (trinta) e 60 (sessenta) dias apds a emissdo da

6 Instalagdo e Configuragdo das solugdes de seguranga conforme Plano de Até. 10 (dez) dias, acontar da data do recebimento das licengas e
Instalagdo e Configuragéo. equipamentos.

Entrega do relatorio com passo a passo de todos os parametros empregados

7 durante os servicos. Até 5 (cinco) dias apos o item 6.
3 Testes de operagio. Até 5 (cinco) dias apos a instalagdo e configuragdo das solugdes de
seguranga.
9 Repasse de conhecimento. Dura.nt'e a instalacdo e configuragdo das licencas e equipamentos
adquiridos.
- .. Até 10 (dez) dias para resolucio, a contar da data de notificagdo pelo
10 Se solug@o em desacordo com os requisitos. CONTRATANTE.
11 Assinatura do Termo de Recebimento Provisorio. Até 10 (dez) dias, apos cumprido os Testes de operagao.
12 Se, durante o recebimento provisorio, a Solugdo estiver em desacordo com | Até 10 (dez) dias para resoluciio, a contar da data de notificagdo pelo
0s requisitos. CONTRATANTE.
13 Assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. Até 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento provisorio.

Até o 5° dia do més subsequenteao da assinatura do Termo de

14 Envio do Nota Fiscal ao CONTRATANTE. Recebimento Definitivo.

15 Pagamento pelo CONTRATANTE. Conforme Art. 5°, §3° e Art. 40, inciso XIV, tudo da Lei 8.666/93.

Substitui¢do do equipamento ou software que apresentar divergéncia na
16 especificagdo técnica, falhas de componentes, defeitos de fabricagdo e
operagdo ou qualquer outro defeito apresentado durante o transporte, a
entrega e a instalagdo dos equipamentos e software.

Até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da notificac@o.

Tabela VIII - Macro Cronograma de Execuciio do subitem 4.5.
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a. Conforme o prazo estabelecido no Item 3, da Tabela VIII ,a CONTRATADA devera fornecer um Plano de Instalagdo e Configuragdo que contemple
todas as atividades a serem realizadas para garantir o menor impacto possivel aos ambientes de produgdo das redes da ACMD;

b. Conforme o prazo estabelecido no Item 5, da Tabela VIII, a solugdo e todos os seus elementos deverdo ser instalados, configurados, otimizados, segundo
as melhores praticas do fabricante em termos de desempenho, disponibilidade e seguranga, com repasse de conhecimento para os servidores do MD, de
acordo com o item 4.2 - Requisitos de Capacitacdo, deste Termo de Referéncia;

c. Os servigos de instalagdo e configuracdo das solugdes, devera ser feita no ambiente da CONTRATADA, na forma de operagao assistida, para possibilitar o
repasse de conhecimento dos técnicos da CONTRATADA para os técnicos da CONTRATANTE;

d. A CONTRATADA devera instalar as tltimas corre¢des das solugdes disponiveis e recomendaveis pelo fabricante;
e. A CONTRATADA devera instalar as ultimas corre¢des dos agentes das solu¢des disponiveis e recomendaveis pelo fabricante;

f. Conforme o prazo estabelecido no Item 7, da Tabela Tabela VIII, deverdo ser realizados testes de operagdo com todas as tecnologias envolvidas na
solugdo, objetivando a comprovacdo dos itens fornecidos e suas respectivas funcionalidades. Os resultados dos testes deverdo ser incluidos na
documentagdo a ser entregue;

g. Conforme o prazo estabelecido no Item 9, da Tabela Tabela VIII, os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes técnicas, devendo serem corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo
da aplicag@o de penalidades;

h. Conforme o prazo estabelecido no Item 10, da Tabela Tabela VIII, os servicos de instalagdo e implantagdo das solu¢des serdo recebidos provisoriamente,
apés a implantagdo completa dos servigos, com software em pleno funcionamento e com total integragdo aos equipamentos da infraestrutura de TI do MD,
para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes, devendo ser elaborado relatorio circunstanciado, contendo o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato e demais documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao Gestor do
Contrato para recebimento definitivo;

i. Conforme o prazo estabelecido no Item 12, da Tabela VIII, os servigos de instalagdo e implantagdo das solugdes serdo recebidos definitivamente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado;

j- Conforme o prazo estabelecido no Item 13, da Tabela VIII,a CONTRATADA apresentara a0 CONTRATANTE, Nota Fiscal e Fatura, expressas em
moeda corrente, correspondentes aos servigos efetivamente prestados;

k. Acompanhara a fatura e nota fiscal, o Relatorio de Prestagdo de Servigos, documento com o detalhamento e a descri¢do do(s) item(ns) faturavel(eis), o(s)
volume(s) e valor(es) unitario(s) e total(is) correspondentes; e

1. O recebimento provisorio e definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do
contrato.

4.6. REQUISITOS DE SEGURANCA - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “F”)

A CONTRATADA e seus profissionais envolvidos no projeto deverdo seguir os seguintes procedimentos e premissas de seguranga envolvidos na prestagdo dos
servigos:

a. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do MD ou de terceiros de que tomar conhecimento em razao da execugdo dos servigos contratados,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicaveis aos dados, informagdes, regras de negocios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;

b. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedecam rigorosamente as normas e aos procedimentos estabelecidos na Politica de
Seguranga da Informagdo e Comunicagdes da administragdo central do Ministério da Defesa — POSIC/ACMD, acessivel por meio do
link: https://www.in.gov.br/materia/-/asset _publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/58722938;

c. Naio veicular publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorizagdo do MD;

d. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversagdes realizadas por meio do servigo desta contratagdo, respeitando as hipoteses e condi¢des constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicagoes;

e. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informagdes obtidas na prestagao de servicos da CONTRATADA ensejara a responsabilidade criminal, na forma
da lei, sem prejuizo de outras providéncias nas demais esferas;

f. A CONTRATADA devera demonstrar que possui mecanismos que assegurem a seguranga das informacdes das redes de dados da ACMD por ela acessadas
direta ou indiretamente (acesso aos ativos que contém informagdes) e cumprir o disposto na POSIC/ACMD quando aplicavel,

g. Manter sigilo de todas as informagdes a que tiveram acesso inclusive ap6s o término da vigéncia contratual ou eventual rescisao;

h. Assinar Termo de Compromisso e de Ciéncia, anexos a este Termo de Referéncia, conforme preconizado na Instrugdo Normativa SGD/ME n° 1, art. 18,
Inciso V, alineas “a” ¢ “b”;

i. Nao sera permitida a divulgagao, sob nenhuma hipétese, de qualquer documento, confidencial ou ndo, sem prévia permissdo do Ministério da Defesa; e

j- A empresa deve manter total conformidade com a Lei Geral de Protecio de Dados (LGPD) - Lei n° 13.709/18.

4.7. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURALIS - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “G”)

a. Os bens fornecidos pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio
de insumos e materiais consumidos bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes da Lei n® 12.305, de 2 de agosto de 2010, que
Institui a Politica Nacional de Residuos Solidos, quando aplicavel ao objeto.

b. So6 serd admitida a oferta de bens de informatica e/ou automagdo que ndo contenham substincias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cadmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);”

A comprovagdo podera ser feita mediante apresentagdo de certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou institui¢ao credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova, em especial laudo pericial, que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.

4.8. REQUISITOS DE ARQUITETURA TECNOLOGICA - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “A”)

a. As licengas, equipamentos e certificados de garantia devem estar aderentes as especificagdes técnicas, funcionalidades e pré-requisitos definidos
no APENDICE I deste Termo de Referéncia;

b. Nenhum dos hardwares e softwares ofertados na composi¢ao dos itens deve estar listado como “End of sale” e “End of life” por seus respectivos fabricantes
até a data da abertura das propostas; e
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c. As solugdes a serem adquiridas devem permitir a instalagio em ambientes tecnologicos distintos, uma vez que serdo utilizadas em redes segregadas e
operadas de forma independente pelas equipes do NUSIC e da ROD.

4.9. REQUISITOS DE PROJETO E DE IMPLEMENTACAO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “B”)
a. A contratagdo ndo abrange o desenvolvimento de software, portanto ndo serdo necessarios os requisitos de processos, técnicas, métodos, formas de gestdo e
documentagdo referente ao tema; e

b. Com relagdo aos padrdes de projeto de rede, a contratag@o visa a substituicdo das solugdes ja implementadas na rede administrativa da ACMD e na ROD,
com a manuten¢ao das topologias atuais, portanto ndo serdo necessarios os requisitos de projeto e implementagao de rede.

4.10. REQUISITOS DE IMPLANTACAO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “C”)
a. As solugdes a serem contratadas dever@o ser entregues, instaladas e operacionalizadas, incluindo todos os acessorios necessarios para o seu pleno
funcionamento, conforme os prazos estabelecidos no item 4.5 deste Termo de Referéncia;

b. Fica a critério da CONTRATANTE, definir o horario de instalagdo e configuragdo dos equipamentos e softwares, podendo tais procedimentos ser
executados em feriados ou finais de semana e em horario noturno;

c. A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais necessarios a instalagao fisica completa, a configuragio e ao perfeito funcionamento da totalidade dos
itens adquiridos;

d. Constatada a ocorréncia de divergéncia na especificagdo técnica, falhas de componentes, defeitos de fabricagdo e operagdo ou qualquer outro defeito
apresentado durante o transporte, a entrega e a instalagdo dos equipamentos e software, fica a CONTRATADA obrigada a providenciar a substitui¢do do
equipamento / software, conforme os prazos estabelecidos no item 4.5 deste Termo de Referéncia, sujeitando-se a CONTRATADA as penalidades previstas
na legislag@o vigente e nesse edital;

e. Eventuais despesas de custeio com deslocamento de técnicos da CONTRATADA ao local de instalagdo, bem como todas as despesas de transporte, didrias,
seguro ou quaisquer outros custos envolvidos ficam a cargo exclusivo da CONTRATADA;

f. A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE a conclus@o da instalagdo dos equipamentos e software e entregar toda documentagdo técnica
prevista, dentro dos prazos estabelecidos no item 4.5 deste Termo de Referéncia;

g. A CONTRATADA devera entregar o Projeto Definitivo de Instalagéo - PDI (“As Built”), que por sua vez deve contemplar todas as informagdes constantes
previamente do Plano de Instalagdo e Configuragdo, juntamente com os ajustes que se mostraram necessarios quando da instalagdo de fato das licencas e
dos equipamentos; e

h. A CONTRATADA entregara toda a documentagéo de instalacdo fisica dos equipamentos bem como as configuragdes realizadas, a qual devera prover nivel
de informagdo suficiente para que um técnico possa entender e refazer, caso necessario, as instalagdes e configuragdes dos equipamentos e software
adquiridos e implantados.

4.11. REQUISITOS DE GARANTIA - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “D”)

A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica e garantia dos equipamentos durante todo o periodo contratual, ou seja, 36 (meses).
b. A garantia e manutengao da solugdo deve cobrir, pelo prazo contratado, no minimo, os seguintes quesitos:
e Corregdo de falhas de software (bugs), com fornecimento de versdes atualizadas diretamente pelo fabricante da solugdo, durante o prazo contratado;
+ Disponibilizagdo pelo fabricante de atualiza¢des de versdes de software durante o prazo contratado;
¢ Manutencgdes corretivas e, ainda, a substitui¢do de pegas e/ou componentes para o(s) equipamento(s); e
e Substituicdo do(s) hardware(s) que apresentar(em) vicios e defeitos.
c. Na existéncia de funcionalidades do tipo assinatura (subscription), estas devem estar necessariamente ativas durante o prazo contratado;
d. Os trabalhos de manutengao corretiva deverao ser realizados no regime 24 horas durante os sete dias da semana;

e. A manuten¢do devera ser realizada, preferencialmente, nas dependéncias do contratante. Havendo necessidade de remoc¢do do equipamento para as
dependéncias da CONTRATADA, as despesas de transporte, seguros e embalagens, correrdo por conta da empresa contratada;

f. No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada devera:
¢ Fornecer equipamento substituto de igual capacidade ou superior pelo periodo da indisponibilidade do equipamento garantido;
¢ Manter o equipamento substituido por no maximo 60 dias tuteis fora de sede;
¢ Assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependéncias
ou em transito sob sua responsabilidade.
g. Somente os técnicos da empresa CONTRATADA, ou pessoas a quem ela autorizar formalmente, poderdo executar os servigos de manutengao;

h. Os técnicos, ou pessoas autorizadas pela empresa CONTRATADA, deverdo apresentar, no ato do atendimento, credenciamento (cracha da empresa) e
documento de identidade pessoal (RG), para efetuarem qualquer servigo nas dependéncias do CONTRATANTE;

i. Reserva-se 8 CONTRATANTE o direito de adotar medidas de seguranga que entender necessarias a fim de evitar que pessoas néo autorizadas executem os
servicos de manutencao, exceto lacres/travas de acesso exclusivo da empresa CONTRATADA ou senhas exclusivas;

j- Entende-se por atendimento técnico presencial (on-site) a execucdo, na edificagdo onde os equipamentos se encontram instalados, de procedimentos
destinados a recoloca-los em perfeito estado de uso, nos casos de inoperancia total ou parcial, defeito ou mau funcionamento. Compreende substituigdes,
inclusive de pegas, ajustes e reparos, de acordo com os manuais e normas técnicas do fabricante;

k. A contratada devera sanar todos os vicios e defeitos da solucdo;

A garantia técnica devera ser realizada, durante todo o periodo, pelo proprio fabricante ou por Assisténcia Técnica Autorizada, localizada em Brasilia-DF, a
fim de que sejam mantidos validos todos os direitos oriundos da garantia, excluindo-se a possibilidade de falta de cobertura por manutengdes realizadas sem
a habilidade técnica necessaria;

m. Nos casos em que a garantia técnica for prestada por meio de Assisténcia Técnica Autorizada, deverdo ser divulgados, pela CONTRATADA, o nome ¢ o
telefone da(s) Assisténcia(s) que prestara(ao) atendimento;

n. Todo o hardware e software utilizado para o perfeito desempenho das fun¢des dos produtos devera ser assegurado durante todo o periodo de garantia, com
corregdo de todas as possiveis falhas apresentadas e atualizagdes nas versdes dos softwares, ocorridas no periodo, sem acarretar 6nus para o Ministério da
Defesa; e

o. Fazem parte da garantia e terdo seus custos cobertos pelo contrato as reprogramagdes dos sistemas que nio estejam em funcionamento adequado.
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4.12. REQUISITOS DE CAPACITACAO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “E”)

a. O repasse de conhecimento podera ser apoiado/complementado por meio de Ensino a Distancia (EAD), na modalidade “ao vivo”, que permita a interag@o
entre aluno e instrutor em tempo real. Neste caso, a plataforma EAD sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA;

b. O repasse de conhecimento, quando na modalidade presencial, devera ser realizado nas instalagdes da CONTRATADA; e

e

A CONTRATADA deve disponibilizar instrutores técnicos capacitados para a realizagdo do repasse de conhecimento, seja na modalidade remota (on-line)
ou presencial.

4.13. REQUISITOS DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “F”)

a. Os profissionais da CONTRATADA deverdo ter conhecimento para a realizagdo das atividades de instalagdo, configuragdo e para o suporte técnico das
solugdes ofertadas;

b. Os profissionais da CONTRATADA deverio ter capacitagdo especifica acerca do sistema ou equipamento em que serdo responsaveis durante as atividades
de instalagdo, configuragao e suporte técnico.

4.14. REQUISITOS DE FORMACAO DA EQUIPE - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “G”)

a. O dimensionamento da(s) equipe(s) técnica(s) necessaria(s) a correta execucdo dos servicos ¢ inteira de responsabilidade da CONTRATADA, desde que
atendidas as exigéncias minimas definidas neste Termo de Referéncia e de modo a garantir o atendimento aos requisitos de qualidade, disponibilidade e
atendimento aos niveis minimos de servigo exigidos.

4.15. REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “H”)
a. O fornecimento das licengas, podera ser realizado da seguinte forma:

¢ Por meio de acesso ao site do fabricante, a area de acesso exclusivo da CONTRATANTE, utilizando credenciais especificas, verificando as licengas,
chaves, senhas, nimeros de identificagdo, serie e demais informagdes necessarias para a identificagdo, instalagdo, reinstalacdo e operagdo do produto
conforme a quantidade e tipos de licengas constantes da Ordem de Fornecimento; ou

e Por meio do recebimento em meio eletronico, de cartdo de registro e/ou licenga de uso, contendo todas as chaves, senhas, nimeros de identificacao,
serie ¢ demais informagdes necessarias para a identificagdo, instalagdo, reinstalagdo e operagdo do produto conforme a quantidade e tipos de licengas
constantes da Ordem de Fornecimento; ou

e Por meio de ativagdo direta, automatica, em consulta direta dos sistemas aos servidores de licengas/ativagdo dos fabricantes, devendo a
CONTRATANTE disponibilizar as demais informagdes necessarias para a identificagdo, instalagdo, reinstalagdo e operagdo do produto conforme a
quantidade e tipos de licengas constantes da Ordem de Fornecimento.

b. A licitante vencedora deverd manter registro de todas as licengas fornecidas ao CONTRATANTE, devendo a qualquer tempo, ou quando solicitada
formalmente, ser capaz de prover todos os dados, nimeros de licengas, registros ou informagdes necessarias a instalagdo, pré-instalagdo, recuperagio de
instalag@o e interagdo com o fabricante.

1

Todos os equipamentos deverdo ser entregues na localidade prevista no subitem 6.1, alinea "f" deste Termo de Referéncia; e

o

Os equipamentos fornecidos devem estar em conformidade com indicado nos subitens 4.8 ¢ 4.10 deste Termo de Referéncia.

4.16. REQUISITOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “I”)
a. Da comunicagdo entre a CONTRATADA e o fabricante, em casos de manutengdo solicitada pelo CONTRATANTE, as informagdes tramitadas deverdo
transitar de forma segura, utilizando, sempre que possivel, mecanismos de criptografia;

b. Nos casos em que a CONTRATADA precisar realizar manutengdo remotamente nas solu¢des contratadas, seja por conexdo direta ou por meio de
videoconferéncia, esse acesso devera se dar por meio das ferramentas implementadas pelo CONTRATANTE ou por ele indicadas;

e

Quando logs forem tramitados entre 0 CONTRATANTE, a CONTRATADA e o fabricante, logo apds seu uso os mesmos deverdo ser eliminados e ndo
poderao ser utilizados para outros fins;

d. A CONTRATADA, quando da substitui¢do de um hardware, devera garantir, por meio de processo de limpeza dos dados, que as informacdes disponiveis
nos equipamentos serdo totalmente apagadas e ndo serdo disponibilizadas para terceiros nos equipamentos obsoletos; e

e. As solugdes oferecidas devem garantir o atendimento ao disposto na LGPD — Lei Geral de Protecdo de Dados, na LAI — Lei de Acesso a Informagéo e na
Politica de Seguranga de Informacdo e Comunicag¢des (POSIC) do Ministério da Defesa.

4.17. OUTROS REQUISITOS APLICAVEIS - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “J”)

[

. Os colaboradores/empregados da CONTRATADA colocados a disposi¢do do MD, embora sujeitos a normas disciplinares ou convencionais do MD, ndo terdo
com ela qualquer vinculo empregaticio.

5 — RESPONSABILIDADES - (IN. 01/2019, ART. 16)

5.1. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE - (IN. 01/2019, ART. 17, INCISO I, ALINEA “A” — “H”)

a. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato;

b. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico;

Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspegdes realizadas;

&~ o

Aplicar a contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis;

o

Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

gl

Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento das solugdes de seguranca de TI;
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g.

h.

Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento das solugdes de seguranga de TI por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado,
quando aplicavel;

Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais das solu¢des de seguranca de TI sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em
decorréncia da relagdo contratual, incluindo a documentagdo, o codigo-fonte de aplicagdes, os modelos de dados e as bases de dados, pertencam a
Administragdo, justificando os casos em que isso ndo ocorrer; (alterado pela Instru¢do Normativa n® 31, de 23 de margo de 2021);

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando
prazo para a sua correcdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da
IN SEGES/MP n. 5/2017.

Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

e exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgéo € apoio ao usudrio;

e direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; e

e considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente
para efeito de concessdo de didrias e passagens.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes
pela Contratada;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegoes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

Nomear o Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato;
Receber o objeto do certame prestado pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspegdes realizadas; e

Aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis.

5.2. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - (IN01/2019, ART. 17, INCISO II, ALINEA “A” — “H”)

Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, inerentes a execugao do objeto contratual;

Reparar quaisquer danos diretamente causados a CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados,
em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo dos servigos
pela CONRATANTE;

Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato pela CONTRATANTE, cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou
parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisdo; (alterado pela Instrugdo Normativa n® 31, de 23 de margo de
2021);

Manter, durante toda a execugéo do contrato, as mesmas condigdes da habilitagdo;

Quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados
para fornecimento das solugdes de seguranca de TI;

Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento das solu¢des de seguranga de TI durante a execugdo do contrato;

Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais das solugdes de seguranca de TI sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em
decorréncia da rela¢@o contratual, incluindo a documentagao, os modelos de dados e as bases de dados a Administracéo;

Executar o objeto do certame em estreita observancia dos ditames estabelecido pela Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protegdo de Dados
Pessoais — LGPD).

Nao veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca da prestagdo dos servigos do contrato, sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE;
Naio fazer uso das informagoes prestadas pela CONTRATANTE para fins diversos do estrito e absoluto cumprimento do contrato em questdo; e

Indicar formalmente e por escrito, no prazo maximo de 15 dias uteis apos a assinatura do contrato, junto 8 CONTRATANTE, um preposto idoneo com
poderes de decisdo para representar a contratada, principalmente no tocante a eficiéncia e agilidade da execugdo do objeto deste Termo de Referéncia, e que
devera responder pela fiel execugdo do contrato.

6 — MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO - (IN. 01/2019, ART. 18)

6.1. Rotinas de Execugao - (IN. 01/2019, art. 18, inciso I)

a.

d.

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_...

Apbs a assinatura do Contrato e as nomeagdes do Gestor e Fiscais do Contrato, sera realizada a reunido inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os
entendimentos acerca das condi¢des estabelecidas no contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possiveis duvidas acerca da execugdo dos servigos;

A reunido sera realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN 01/2019 SGD/ME e ocorrera em até 5 (cinco) dias uteis da assinatura
do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da CONTRATANTE;

A pauta desta reunido observara, pelo menos, a apresenta¢do do preposto da empresa pelo representante legal da Contratada. A carta de apresentagdo do
preposto devera conter os dados de identificagdo do funcionario da empresa designado para acompanhar a execug@o do contrato e atuar como interlocutor
principal junto 8 CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas, legais e administrativas
referentes ao andamento contratual;

Forma de execugdo e acompanhamento dos servigos:

¢ A execugdo do Contrato, nos termos do § 1° do art. 67 e art. 73, ambos da Lei n° 8.666/93, serd acompanhada e fiscalizada por servidores designados
pelo Orgao mediante Portaria, anotando, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do objeto, determinando o que for
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necessario a regularizago das faltas ou defeitos observados, e atestara a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentadas para fins de pagamento;
Para o acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato serdo utilizadas as disposi¢des contidas na IN. SGD n°® 01/2019 e suas alteragoes;

As manutengdes realizadas pela CONTRATADA, quando aplicavel, serdo sempre acompanhadas por servidores do Ministério da Defesa, por razdes
de seguranga e verificagdo dos servigos realizados;

Cabera & EQUIPE DE FISCALIZACAO CONTRATUAL, dentre outras atribui¢des, determinar providéncias necessarias ao regular o efetivo
cumprimento contratual, bem como anotar e enquadrar as infragdes contratuais constatadas, comunicando-as ao seu superior hierarquico;

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
Contrato por qualquer irregularidade verificada, inclusive resultante de imperfeigoes técnicas ou de qualidade inferior. A fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo 6rgio interessado ndo exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA;

A Administragdo, devidamente representada na forma legal, podera rejeitar no todo ou em parte o objeto contratado, sem 6nus para o Orgdo, se
executado em desacordo com as especificagdes estabelecidas em Termo de Referéncia e seus anexos, bem como em contrato e na proposta comercial;

A CONTRATADA sera a unica e exclusiva responsavel pelo fornecimento dos bens, sendo ao CONTRATANTE reservado o direito de exercer a mais
ampla e completa fiscalizagdo contratual, mediante servidores designados para este fim;

A CONTRATADA devera encarregar-se, a seu 6nus e responsabilidade, da entrega dos bens, arcando com qualquer custo advindo do procedimento
de execugdo do Contrato;

As licengas a serem fornecidas deverdo ser entregues em até 30 dias corridos ap6s a solicitagdo por meio da Ordens de Fornecimento;
As Ordens de Fornecimento poderdo ser emitidas até atingir a quantidade maxima constante no objeto licitado;
0O modelo da Ordem de Fornecimentos se encontra no APENDICE II.

e. Prazos, horarios de fornecimento de bens ou prestagdo dos servigos:

f. Local

Os bens serdo recebidos conforme os requisitos temporais constantes no subitem 4.5, apds a verificagdo da qualidade e quantidade dos softwares, de
acordo com o responsavel indicado pela area que recebera o software;

Na hipotese da verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo; e

O recebimento definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato;

de entrega:

Ministério da Defesa, Av N1 Bloco O — Anexo
CEP 70.052-900 — Brasilia — DF

A CONTRATADA devera entregar as licencas de uso dos softwares conforme orientagdes do item 4.15;
As versodes dos softwares devem ser as tltimas disponiveis no mercado na data do fornecimento da licenga do produto;
Devera ser disponibilizado acesso ao(s) portal(is) de gestdo do contrato que permitam no minimo:

o Baixar (downloads) produtos e chaves;

o Baixar atualizagdes e pacotes de corregio;

o Acesso as informagdes de licenciamento em um local;

o Exibi¢do dos detalhes resumidos sobre relacionamentos e licengas; e

o Verificagdo do status dos relacionamentos.

A Contratada devera entregar documentagdo contendo a chave de acesso ao portal, com todos os softwares (resumo de licengas) contratados e
disponiveis para utilizagao.

g. Documenta¢do minima exigida:

A documentagdo técnica devera ser original, ndo sendo aceitas copias de qualquer tipo. Sera permitida a entrega desses documentos em meio digital e
preferencialmente no idioma Portugués do Brasil;

As principais documentagdes técnicas a serem entregues sao:

o Softwares: manuais técnicos, certificados de garantia e autenticidade, guias de instalagdo; inicializagdo, operagdo, adequagdo, mensagens
auxiliares para solugdo de problemas, diagnosticos, especificagdes e outros pertinentes. As midias de gravagdo dos softwares licenciados, que
ndo sejam disponibilizados por seus fabricantes exclusivamente online, devem ser entregues em suas embalagens originais; e

o Configuragdo de softwares: disponibilizar toda a documentag@o necesséria para sua instalagdo e utilizagdo, por meio de manuais de instrugdes,
customizagdo e operacdo do software e de recursos relacionados a0 mesmo.

h. Procedimentos de transi¢do e finaliza¢do do contrato:

As atividades de transi¢do contratual, quando aplicaveis, e de encerramento do contrato deverdo observar:
o amanutencdo dos recursos materiais e humanos necessarios a continuidade do negécio por parte da Administragao;
o aentrega de versdes finais dos produtos e da documentagao;
o atransferéncia final de conhecimentos sobre a execugdo e a manutengio das solugdes de seguranga de TI;
o arevogagdo de perfis de acesso;
o aeliminagdo de caixas postais; e

o outras que se apliquem.

6.2. Quantidade minima de bens ou servicos para comparacio e controle - (IN. 01/2019, art. 18, inciso II)

a. A CONTRATADA devera fornecer as solugdes, conforme disposto no subitem 3.3 — Estimativa da demanda.

6.3. Mecanismos formais de comunicag¢ao - (IN. 01/2019, art. 18, inciso III)

a. Sdo instrumentos formais de comunicagdo entre a CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA:

Documento Funcao Emissor Destinatario Periodicidade
. o Sempre que
Oficio Informagdes diversas CONTRATANTE / CONTRATADA | CONTRATANTE/ CONTRATADA necessario
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E-mail Informagdes diversas CONTRATANTE / CONTRATADA | CONTRATANTE/CONTRATADA | Sempre que
necessario
Ord@m de Autorl;a(;ao para prestagao CONTRATANTE CONTRATADA Mensal ou
servico de servigo eventual
Termo de Recebimento provisorio dos Mensal ou
recebimento ; O Provisoro €os | cONTRATANTE CONTRATADA salo
. servigos eventual
provisorio
Termo de Recebimento definitivo d Mensal
recebimento ceebimento Genitivo €S| cCONTRATANTE CONTRATADA ensa ou
.. servigos eventual
definitivo
Ata de Informagées diversas CONTRATANTE / CONTRATADA | CONTRATANTE/CONTRATADA | Sempre que
reunido necessario
Termo de Encerramento oficial do No final do
Encerramento CONTRATANTE CONTRATADA
contrato contrato
do Contrato

Tabela IX - Instrumentos formais de comunicacio.

6.4. Manutencio de Sigilo e Normas de Seguranca - (IN. 01/2019, art. 18, Inciso V)

a.

A Contratada devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos em quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e
seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execugéo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir
ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificag@o de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais documentos.

O Termo de Compromisso (IN 01/2019, art. 18, Inciso V, alinea “a”), contendo declaracdo de manutencdo de sigilo e respeito as normas de seguranga
vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da Contratada, e o Termo de Ciéncia (IN 01/2019, art. 18, Inciso V, alinea “b”), a ser assinado
por todos os empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratagio, encontram-se nos APENDICES III e IV respectivamente.

7 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO — (IN. 01/2019, ART. 19)

7.1. Critérios de Aceitacio - (IN. 01/2019, art. 19, Inciso I)

a.

As licengas das solugdes serdo recebidas provisoriamente quando da entrega do objeto resultante de cada Ordem de Servigo ou de Fornecimento de
Bens, pelo Fiscal Técnico do Contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta;

Uma vez emitido o Termo de Recebimento Provisorio (TRP), iniciar-se-a a etapa de verificagdo;

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes deste Termo de Referéncia e da proposta,
devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos conforme os requisitos temporais constantes no subitem 4.5, a contar da notificagdio da CONTRATADA, as
custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicag@o de penalidades;

Termo de Recebimento Definitivo (TRD) tera seu prazo final prorrogado pelo prazo utilizado para corregio dos defeitos em caso de problemas no aceite da
solugdo;

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisorio, apds a verificacdo de que os servigos prestados
atendem aos requisitos estabelecidos em contrato, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado;

O Gestor do Contrato analisara os relatorios e toda documentagdo apresentada pela fiscalizagdo técnica e, caso haja irregularidades que impegcam a
liquidag@o e o pagamento da despesa, indicard as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

Os Fiscais Técnico e Requisitante emitirdo o Termo de Recebimento Definitivo dos objetos executados, com base nos relatorios e documentagdo
elaborados, e comunicara a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao;

Na hipétese da verificagdo ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo; e

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
Serdo aceitos para fins de emissdo de Termo de Recebimento Definitivo:

e A disponibilizagdo das licengas e/ou chaves de ativagdo devidamente requeridas por meio de Ordem de Fornecimento que estejam ativas e
funcionalmente aptas as necessidades a que se destinam nas especificagdes e funcionalidades estabelecidas neste TR.

¢ Os equipamentos devidamente requeridos por meio de Ordem de Fornecimento que estejam instalados, ativos, que atendam a configuragdo minima
descrita neste Termo de Referéncia e que estejam em funcionamento de acordo com as condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

A avaliagdo da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitagdo, consiste na verificagdo dos critérios relacionados a seguir:

e Todos os equipamentos ¢ softwares fornecidos devero ser novos (incluindo todos os componentes presentes nos produtos), de primeiro uso (sem
sinais de utilizagdo anterior), ndo recondicionados e em fase de comercializagdo normal por meio dos canais de venda do fabricante no Brasil (ndo
serdo aceitos produtos end-of-life);

e Todos os componentes do(s) equipamento(s) e softwares e respectivas funcionalidades deverdo ser compativeis entre si no ambito do Grupo, sem a
utilizagdo de procedimentos ndo previstos nas especificagdes técnicas ou, ainda, sem emprego de materiais inadequados ou que visem a adaptar
forgadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompativeis;

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeciao — (IN. 01/2019, art. 19, Inciso II)

a.

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_...

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993;

O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do objeto, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados, e
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encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da execugdo do objeto de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n° 8.666, de 1993. Para o recebimento de cada etapa definida na tabela VIII sdo definidas as seguintes lista de verificagao:

+  Reunido inicial - APENDICE V; e

e Plano de Instalag@o e Configuracéo - APENDICE VL
O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo do objeto e do contrato;
A verificagao da adequacdo da execuc@o do objeto devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia;

A conformidade das licengas a serem utilizadas na execugdo do objeto devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha
a relagdo detalhada delas, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas;

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993;

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou inico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato;

A fiscalizagdo técnica do contrato avaliara constantemente a execugdo do objeto, em conformidade com os niveis de servigo definidos. O fiscal técnico
devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da execugdo do objeto;

Em hipoétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da execug@o do objeto realizada;

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a execugdo do objeto com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador; e

A conformidade dos itens a serem utilizados na execugdo do objeto devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha
sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas.

7.3. Niveis Minimos de Servico Exigidos - (IN. 01/2019. art 19, Inciso I)

a. Os detalhamentos das especificacdes dos niveis minimos de servico estio especificados no APENDICE VII- Niveis de Servigo e Severidade.

7.4. San¢des Administrativas e Procedimentos para retencio ou glosa no pagamento - (IN. 01/2019. art. 19, Inciso I1I e IV)

a. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, a CONTRATADA que:

* Nio executar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da contratagao;
¢ Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

e Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

e Comportar-se de modo inidoneo; ou

e Cometer fraude fiscal.

b. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangoes:

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_...

e Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
ndo acarretarem prejuizos significativos para o servigo contratado;

¢ Multa, quando do nio cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais consideradas faltas moderadas ou graves, assim entendidas aquelas que
acarretarem prejuizos para o servigo contratado; As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si;

e Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

e Sangdo de impedimento de licitar e contratar com o6rgéos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
¢inco anos;

¢ Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuizos causados; e

As sangdes previstas nos subitens acima poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV, da Lei n® 8.666/1993, as empresas ou profissionais que:

e Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

e Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

¢ Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos ilicitos praticados.
A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666/1993 e, subsidiariamente, a Lei n® 9.784/1999;

As multas devidas e/ou prejuizos causados 8 CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicagio
enviada pela autoridade competente;

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta da Contratada, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil;

A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢des, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade;

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo (PAR);
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A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira, nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa;

O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a

Administragdo Publica Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagio de agente publico;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF; e

Nos casos de inadimplemento na prestacdo de servigos e/ou no fornecimento, as ocorréncias serdo registradas pela CONTRATANTE que notificara a

CONTRATADA, conforme tabela a seguir:

Id

Ocorréncia

Glosa / Sangdo

Nao comparecer injustificadamente & Reunio Inicial.

Adverténcia.

Em caso de reincidéncia, 0,1% sobre o valor total do Contrato.

Quando convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, ndo celebrar o Contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentagdo falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execu¢do de seu objeto, ndo
manter a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do
Contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude fiscal.

A Contratada ficara impedida de licitar e contratar com a Unido,
Estados, Distrito Federal ¢ Municipios e, sera descredenciada no
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que
se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei n° 10.520/2002, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das demais cominagdes
legais, e multa de 3% do valor da contratagdo.

Ter praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da
licitagdo.

A Contratada sera declarada inidonea para licitar e contratar com
a Administragao.

Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

Suspensio temporaria de 6 (seis) meses para licitar e contratar
com a Administragdo, sem prejuizo da Rescisdo Contratual.

Nao executar total ou parcialmente os servigos previstos no
objeto da contratagao.

Multa de até 3% sobre o valor total do contrato.

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou
caso fortuito, os servigos solicitados, por até de 30 dias,
sem comunicagdo formal ao gestor do Contrato.

Multa de 5% sobre o valor total do Contrato.

Em caso de reincidéncia, configura-se inexecucgdo total do
Contrato por parte da empresa, ensejando a rescisdo contratual
unilateral.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou
caso fortuito, os servigos solicitados, por mais de 30 (trinta)
dias, sem comunicagdo formal ao gestor do contrato.

Contratada sera declarada inidonea para licitar e contratar com a
Administra¢@o, sem prejuizo da Rescisdo Contratual.

Nao prestar os esclarecimentos imediatamente, referente a
execucdo dos servigos, salvo quando implicarem em
indagagdes de carater técnico, hipdtese em que serdo
respondidos no prazo maximo de 5 dias uteis.

Adverténcia.

Em caso de reincidéncia, multa de 0,1% sobre o valor total do
Contrato por dia 1til de atraso em prestar as informagdes por
escrito, ou por outro meio quando  autorizado
pela CONTRATANTE, até o limite de 10 dias Uteis.

Apos o limite de 10 dias uteis, aplicar-se-a4 multa de 1% do valor
total do Contrato.

Provocar intencionalmente a indisponibilidade da prestagdo
dos servigos quanto aos componentes de software
(sistemas, portais, funcionalidades, banco de dados,
programas, relatorios, consultas, etc).

A Contratada serd declarada inidonea para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica, sem prejuizo as penalidades
decorrentes da inexecugdo total ou parcial do contrato, o que
podera acarretar a rescisdo do Contrato, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na Lei n° 8.666, de 1993.

Permitir intencionalmente o funcionamento dos sistemas de
modo adverso ao especificado na fase de levantamento de
requisitos e as clausulas contratuais, provocando prejuizo
aos usuarios dos servigos.

A Contratada serd declarada inidénea para licitar ou contratar
com a Administragio Publica, sem prejuizo as penalidades
decorrentes da inexecugdo total ou parcial do contrato, o que
podera acarretar a rescisdo do Contrato, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na Lei n° 8.666, de 1993.

Comprometer intencionalmente a integridade,
disponibilidade ou confiabilidade e autenticidade das bases
de dados dos sistemas.

A Contratada sera declarada inidonea para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica, sem prejuizo as penalidades
decorrentes da inexecugdo total ou parcial do contrato, o que
podera acarretar a rescisdo do Contrato, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na Lei n° 8.666, de 1993.

Comprometer intencionalmente o sigilo das informagdes
armazenadas nos sistemas da contratante.

A Contratada serd declarada inidonea para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica, sem prejuizo as penalidades
decorrentes da inexecugdo total ou parcial do contrato, o que
podera acarretar a rescisdo do Contrato, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na Lei n° 8.666, de 1993.

Nao atender ao indicador de nivel de servico IAE
(Indicador de Atraso de Entrega de OF)

Glosa de 5% sobre o valor da OF para valores do indicador IAE
de I a 15 dias.

Glosa de 10% sobre o valor da OF para valores do indicador IAE
de 16 a 20 dias.

Glosa de 15% sobre o valor da OF para valores do indicador IAE
de 21 a 30 dias.

Multa de 3% (trés por cento) sobre o valor do contrato, para
valores do indicador IAE maiores que 30 dias, sem prejuizo a
glosa acima sobre o valor da OF apurada em relagéo ao atraso.

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_...

Nao atender ao indicador de nivel de servigo SAP
(Indicador de suporte atendido dentro do prazo)

Glosa de 1,5% sobre o valor da OS para valores do indicador
SAP de 84% a 89,99%.
Glosa de 3% sobre o valor da OS para valores do indicador SAP
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de 78% a 83,99%.

Glosa de 5% sobre o valor da OS para valores do indicador SAP
de 72% a 77,99%.

Multa de 1% sobre o valor do Contrato, sem prejuizo da glosa
anterior para valores do indicador SAP abaixo de 71,99%.

Adverténcia.
Nao cumprir qualquer outra obrigagdo contratual ndo citada | Em caso de reincidéncia ou configurado prejuizo aos resultados
nesta tabela. pretendidos com a contratagdo, aplica-se multa de 1% do valor

total do Contrato.

Tabela X - Relagio de ocorréncia e sang¢io.

7.5. DO PAGAMENTO - (IN. 01/2019, ART. 19, INCISO V)

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_...

A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia;
Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado;

O pagamento sera efetuado em parcela tnica pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura apos a
emissdo do TRD, por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado;

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentag¢do da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da
Lei n® 8.666/1993;

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018;

Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa,
como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal/Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

e O prazo de validade;

e A data da emissdo;

e Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

e O periodo de prestagdo dos servigos;

e O valor a pagar; e

¢ Eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis;
Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

¢ Nao produziu os resultados acordados;

¢ Deixou de executar as atividades contratadas ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

e Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a

demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento;
Antes de cada pagamento 8 CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenc¢do das condigdes de habilitacao exigidas no edital;

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias 1teis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE;

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018;

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa;

Havendo a efetiva execuc@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacdo junto ao SICAF;

Sera rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE;

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel, em especial a prevista no art. 31 da Lei 8.212/1991, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber;

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo
CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente; e

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da
seguinte formula (conforme preconizado na IN SEGES/ME n° 5/2017):

EM =1x N x VP, sendo:

EM=Encargos moratorios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagio financeira diaria = 0,00016438, assim apurado:

TX = Percentual da taxa anual = 6% a.a. I = (TX)/365 a.d.
1=(6/100)/365 a.d.

TX=6/100 a.a.

1=10,00016438 a.d.

8 — ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATACAO — (IN. 01/2019, ART. 20)

8.1. O valor maximo aceitavel da presente contratacdo ¢ de RS 8.322.024,59 (oito milhdes e trezentos e vinte e dois mil e vinte e quatro reais e cinquenta e

nove centavos).

O custo estimado foi apurado a partir dos or¢gamentos recebidos de empresas especializadas e pesquisa de pregos em sites especializados (banco de precos e painel
de precos). Os documentos utilizados para embasar a pesquisa de precos estdo disponiveis no documento SEI (5177658), onde obteve-se o seguinte resultado

consolidado:
- Cédigo P . QUANTIDADE | QUANTIDADE QL
GRUPO | ITEM | SOLUCAO CATMAT/CATSER Métrica ou Unidade DETIC SC-1
Licenga de uso de software/programa de protegdo de . s .
1 endpoints do tipo anti-malware com validade de 36 27502 Licenga S:Z:SQ;Z;T 36 (trinta 2100 250
(trinta e seis) meses. )
Licenga de uso de software/programa de prevengdo de . - .
2 |perda de dados do tipo DLP com validade de 36 27502 Licenca S:ZZT;‘)‘?;"C;‘: 36 (trinta 2100 250
| (trinta e seis) meses. i
Licenca de uso de software/programa de filtragem e . . .
3 protegdo de navegagdo Web do tipo Secure Web 27502 Licenga S:Z:SQ;Z;T 36 (trinta 2100 250
Gateway com validade de 36 (trinta e seis) meses. :
Equipamento de deteccdo e prevengéo de intrusdo de
4 |rede do tipo IDS/IPS com licenciamento e 481647 Equipamento 2 -
garantia de 36 (trinta e seis) meses.
Licenca de uso de software/programa de filtragem e . . .
5 protegdo de e-mails do tipo Secure Email Gateway 27502 Licenga S:Z:Siiz;? 36 (trinta 2100 250
com validade de 36 (trinta e seis) meses. )
Licenga de uso de software/programa de detecgdo e . . .
6 gerenciamento de vulnerabilidades com validade 27502 Licenca Szzzﬁ;;c;(;sc? 36 (trinta 2200 -
de 36 (trinta e seis) meses. i
Equipamento de seguranga de rede do tipo Firewall
7 com licenciamento e garantia de 36 (trinta e seis) 481646 Equipamento 4 -
meses (Tipo I).
Equipamento de seguranga de rede do tipo Firewall
8 com licenciamento e garantia de 36 (trinta e seis) 481646 Equipamento - 3
meses (Tipo II).
TOTAL POR AREA R$ 7.280.037,30 | R$ 1.041.987,29
TOTAL GERAL
Tabela XI - Estimativa de precos da contratacio.
9 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - (IN. 01/2019, ART. 21)

9.1. Adequaciio Orcamentaria - (IN. 01/2019, art. 21, inciso I)

UGR: 52101
PTRES: 168.638
FONTE: 100
ACAO: 2000 — Administracio da Unidade
PROGRAMA: 2108 — Programa de Gestao e Manuten¢do do Ministério da Defesa
NATUREZA DE DESPESA:

e Paraositens 1,2,3,5e6-33.90.40.06
e Paraositens 4,7 e 8 —44.90.52.37

9.2. Cronograma de Execucio Fisico-Financeiro - (IN. 01/2019, art. 21, inciso II)

O pagamento dos itens de licenga, quais sejam, os itens 1, 2, 3, 5 e 6, bem como o pagamento dos itens de equipamento, quais sejam, os itens 4, 7 ¢ 8 sera
efetuado em parcela tnica conforme o cronograma previsto na Tabela VIII - Macro Cronograma de Execugdo do subitem 4.5.

10 —- DA VIGENCIA DO CONTRATO

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_...
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O prazo de vigéncia do contrato sera de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

11 - DO REAJUSTE DE PRECOS (QUANDO APLICAVEL) — (IN. 01/2019 ART. 24)

Os pregos propostos serdo reajustados de acordo com o Indice de Custos de Tecnologia da Informagdo - ICTI, conforme determina a Portaria n° 6.432, de 11 de
julho de 2018, emitida pela Secretaria de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - SETIC do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento Gestao -
MPDG. o qual foi sucedido pelo Ministério da Economia. O prazo do reajuste em questdo sera, quando for necessario, obrigatoriamente, de 12 meses apos a
apresentacdo da proposta pela LICITANTE, conforme § 1 o do artigo 3° lei n® 10.191/2001.

12 - DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR - (IN. 01/2019 art. 23)

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_...

a. Regime, Tipo e Modalidade da Licitacio

O regime da execug@o dos contratos ¢ a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, e o tipo e critério de julgamento da licitagdo ¢ o MENOR PRECO
GLOBAL DO GRUPO para os itens de 1 a 4 e o MENOR PRECO POR ITEM para os itens 5, 6, 7 ¢ 8, para a selegdo da proposta mais vantajosa, utilizado
para compras e servigos de modo geral e para contratagdo de bens e servigos de informatica.

A modalidade de adjudicag@o Global se deve ao fato de que todos os bens agrupados estdo intrinsecamente relacionados.

O objeto da licitagdo tem a natureza de bens e servigos comuns pois os padrdes de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos com base
em especificagdes usuais no mercado, conforme Acordao n°® 2.471/2008-TCU-Plenério.

"Consideram-se bens e servi¢os comuns aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de
especificagdes usuais praticadas no mercado. Bens e servi¢os comuns sdo ofertados, em principio, por muitos fornecedores e compardveis entre si com
facilidade."”

b. Do Tipo e Critério de Julgamento
Na forrn~a do art. 23 da IN SGD/ME n°01/2019, sao apresentados a seguir os critérios técnicos para avaliagdo e julgamento das propostas para a fase de
SELECAO DO FORNECEDOR, observando-se as disposi¢des normativas e legais aplicaveis as contratagdes publicas.

O critério de julgamento sera o do menor preco, em conformidade com o inciso I, do § 1°, do art. 45, da Lei 8.666/93.
c. Modalidade, tipo de licita¢cio, modo de disputa

De acordo com o §1° do Art. 1° do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, esta licitagdo deve ser realizada na modalidade de PREGAO NA FORMA
ELETRONICA, com julgamento pelo critério d¢ MENOR PRECO DO GRUPO, modo de disputa ABERTO.

d. Justificativa para a Aplicacio do Direito de Preferéncia e Margens de Preferéncia

Observar a aplicabilidade do Direito de Preferéncia — Decreto n® 7.174/2010 e Lei Complementar n° 123/2006.
Também deve ser verificada a existéncia de decretos ou instrumentos congéneres vigentes que contemple a aplicabilidade de Margem de Preferéncia.

Sera assegurado o direito de preferéncia previsto no seu artigo 3°, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.
e. Critérios de Qualificaciio Técnica para a Habilitacao - (IN. 01/2019, art. 23, inciso IV)
¢ A licitante devera apresentar comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto

desta licitagdo, ou com o item pertinente, mediante a apresenta¢ao de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado;

e Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito ao fornecimento executado com as seguintes caracteristicas
minimas:

o Ja ter fornecido, no quantitativo minimo de 30% (trinta por cento) do total desta contratagdo, podendo ser comprovado em um tnico atestado
ou em somatorio de atestados. No(s) Atestado(s) devem ser explicitos:

= CNPJ e nome do licitante;
= A identifica¢do da pessoa juridica que esta fornecendo o Atestado; e
= A especificacdo dos servigos executados ou em execugao.

o Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados ou bens/materiais fornecidos no dmbito de sua atividade econdmica principal ou secundéria
especificadas no contrato social vigente.

e A critério da autoridade competente, o licitante devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, por exemplo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da CONTRATANTE e local em que foram
prestados os servigos ou entregues os bens/materiais, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017; ¢

e Podera ser necessario diligenciar a Pessoa Juridica indicada no Atestado de Capacidade Técnica, visando a obter informagdes sobre o bem ou
equipamento fornecido.

f. Da Vistoria

e A vistoria técnica ¢ OPCIONAL e caso a empresa julgue conveniente para a prestagao do servigo a ser contratado, podera realiza-la nas instala¢des da
CONTRATANTE acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:30 horas as 11:30 horas e das 14:00 horas as
17:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 2023 5250, com um dos Integrantes Técnicos da Equipe de
Planejamento da Contratagao;

e Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria;

¢ A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os onus dos servigos decorrentes;

e A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitagdo;

e Os modelos de termos de conhecimento de condi¢des e peculiaridades ¢ de visita técnica se encontram no APENDICE VIII - TERMO DE
CONHECIMENTO DE CONDICOES E PECULIARIDADES ¢ no APENDICE IX - DECLARACAO DE VISITA TECNICA.
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g. Da Subcontratacio

Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio; e
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A Administragao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela vencedora do certame com terceiros, ainda que vinculados a execugéo
do presente Termo de Referéncia ou do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da vencedora do
certame, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

h. Alteracdo Subjetiva

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica
todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato, ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragao a continuidade do contrato.

i. Garantia da Execucio

O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestard garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
adjudicado, que sera liberada de acordo com as condigdes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666/93, desde que
cumpridas as obrigagdes contratuais. O prazo para apresentagdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério da Administragdo

CONTRATANTE;

A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento);

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento

irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n® 8.666/93; e

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n° 5/2017.

j- Documentos Anexos

Seguem anexos a este Termo de Referéncia os seguintes documentos:

APENDICE I — Especificagdes Técnicas;
APENDICE II - Modelo de Ordem de Fornecimento;
APENDICE III — Modelo do Termo de Compromisso;
APENDICE IV — Modelo do Termo de Ciéncia;
APENDICE V — Reunido Inicial;

APENDICE VI — Plano de Instalagio e Configuragio;
APENDICE VII — Niveis de Servico e Severidade;

APENDICE VIII — Termo de conhecimento de condigdes e peculiaridades; e

APENDICE IX — Declaragio de viabilidade técnica.

13 — DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E DA APROVACAO (IN. 01/2019, art. 12, §6°)

A Equipe de Planejamento da Contratagdo foi instituida pela PORTARIA DEADI/SEORI/SG-MD N° 2209, DE 18 DE ABRIL DE 2022 (4930798) e

pela PORTARIA DEADI/SEORI/SG-MD N° 2851, DE 18 DE MAIO DE 2022 (5068462).

Conforme o §6° do art. 12 da IN SGD/ME n° 01, de 2019, o Termo de Referéncia ou Projeto Basico serd assinado pela Equipe de Planejamento da Contratagdo e
pela autoridade maxima da Area de TIC e aprovado pela autoridade competente.

Integrantes Requisitantes

Integrantes Técnicos

Integrante Administrativo

DANIEL DE SOUZA SANTOS
SIAPE/CPF: 1803164/***,631.381-**

EDMAR DA SILVA BRAGA JUNIOR
SIAPE/CPF: *** 963.811-**

ANTONIO GAETANI DE SOUSA SANTOS

SIAPE/CPF: *#*283.901-**

CF (T) MARCELLO DA SILVA FIGUEIREDO
SIAPE/CPF: ***226.897-**

3° SGT (EB) ANA PAULA FREITAS TACIANO

SIAPE/CPF: ***229.551-**

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_...

Autoridade Maxima da Area de TIC - Area de Negécio SG

JEFERSON DENIS CRUZ DE MEDEIROS

Contra-Almirante
Diretor
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Autoridade Maxima da Area de TIC - Area de Negocio EMCFA

PAULO ROBERTO SARAIVA
Contra-Almirante (FN)
Subchefe de Comando e Controle

Aprovo,

Autoridade Competente

WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS

Brasilia-DF, na data de sua assinatura.

APENDICE I

MINISTERIO DA DEFESA
Secretaria Geral - SG
Secretaria de Orgamento e Organizagdo Institucional - SEORI
Departamento de Tecnologia da Informagao e Comunicagdo - DETIC
Esplanada dos Ministérios, Bloco O, Anexo
Brasilia-DF, CEP 70052-900

ESPECIFICACOES TECNICAS

CARACTERISTICAS COMUNS A TODOS OS ITENS

As solugdes do grupo 01, itens 01 (Protecdo de endpoints do tipo Anti-Malware), 02 (Prevengdo de perda de dados do tipo DLP), 03 (Filtragem e protecdo
de navegacdo Web do tipo Secure Web Gateway) e 04 (Detec¢do e prevengdo de intrusdo de rede IDS/IPS) devem ser do mesmo fabricante ou
desenvolvedor;

Devem ser entregues e instalados nos enderecos fornecidos pelo Ministério da Defesa;

Deve ser realizado o repasse de conhecimento da operagao dos ativos durante a instalagdo, conforme os requisitos do item 4.2 - Requisitos de Capacitagao,
do Termo de Referéncia;

O repasse de conhecimento devera contemplar a operagdo e a administragdo de todos os itens;

Deve ser elaborada e entregue ao Ministério da Defesa toda a documentagéo da instalagdo, configuragdo e migragdo, com todas as informagdes relevantes
para a administragdo e geréncia dos ativos, bem como a topologia e diagramas da rede, apds a implantag@o de todos os itens; e

Devera ser entregue comprovagao ponto a ponto de atendimento das caracteristicas técnicas da solugdo aos requisitos exigidos neste Termo de Referéncia
por meio da transcri¢do de trecho do documento oficial do fabricante que comprove expressamente o atendimento das funcionalidades, informando:

Qual ¢é o documento;
Onde encontrar o documento;
Qual a pagina do documento; e

o
o
o
o Qual o paragrafo do documento.

ITEM 01 - LICENCA DE USO DE SOFTWARE/PROGRAMA DE PROTECAO DE ENDPOINTS DO TIPO ANTI-MALWARE

1. Caracteristicas Gerais da Solu¢ao

e A solucdo deve ser integrada e do mesmo fabricante da plataforma de DLP, IDS/IPS e Secure Web Gateway;
e A solugdo devera ser instalada nas dependéncias (localmente) do Ministério da Defesa;

e A solug@o deve permitir a instalagdo em ambientes tecnologicos distintos, uma vez que sera utilizada em redes segregadas ¢ operada de forma
independente pelas equipes de TI da CONTRATANTE;

e Os sistemas utilizados devem possuir licenciamento integral para todas as funcionalidades especificadas neste termo de referéncia. Caso alguma
funcionalidade néo tenha sido especificada neste documento, mas ¢ abarcada no critério de licenciamento do fabricante, a CONTRATANTE podera
fazer uso dela, inclusive com a atualizagdo de versdo; e

e Deve possuir servigo de Suporte Técnico e garantia de atualizagdo durante o periodo da assinatura contratada.

2. A solucdo deve contemplar as seguintes funcionalidades basicas, descritas a seguir:

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_...

e Deve possuir suporte as arquiteturas 32-bits e 64-bits.
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¢ Deve suportar as seguintes plataformas clientes:

o Windows 10;

o Windows 8.1;
o Windows 8;

o Windows 7;

o Windows Server 2016;
o Windows Server 2012;
o Windows Server 2008 R2;
o Amazon Linux;
o Red Hat Enterprise Linux;
o Suse Linux Enterprise;

o Oracle Linux;

o CentOS;
o Ubuntu;
o Debian;
o Fedora.

¢ Deve suportar a instalagdo de agente nos sistemas operacionais acima virtualizados nas seguintes plataformas:

o AWS;

o Azure;

o Citrix XenApp;

o Citrix XenDesktop;

o Citrix XenServer;

o Microsoft Hyper-V 2012 R2;

o Vmware ESXi;

o Vmware Player;

o Vmware vShpere;

o Vmware Workstation.

e A protecdo devera ser realizada por softwares especificos que atendam a funcionalidades descritas neste Termo de Referéncia e devera conter um
agente de gerenciamento independente dos softwares de protecdo, permitindo que componentes sejam adicionados ou removidos conforme as
necessidades dos administradores;

¢ O conjunto de softwares de protecdo e agente de gerenciamento deverao ser fornecidos pelo mesmo fabricante;
e O software de protecdo deve compreender as seguintes funcionalidades:

o Prevengdo de ameagas;

o Firewall e prevengéo contra intrusao;
o Controle Web;

o Prevencgdo adaptavel contra ameagas;

e Todas as funcionalidades deverdo ser geridas por uma console tinica com as capacidades minimas de:

o Relatérios;

o Dashboards;

o Politicas;

o Configuragao;

o Instalagdo/Desinstalagéo;

¢ O cliente deve ser capaz de operar em modo autdnomo (self-managed) e permitir que as configuragdes sejam aplicadas diretamente no cliente;

e O cliente deve ser capaz de atualizar as defini¢des para detec¢do de ameagas, patches e hotfixes a partir de um servidor definido pelo administrador
ou diretamente nos servidores do fabricante;

¢ A solugido de prevengdo deve ser colaborativa, ou seja, os modulos exigidos devem ser capazes de trocarem informagdes para uma analise contextual,
ndo baseada somente em assinaturas de detec¢ao;

¢ A solucdo deve possuir multiplas camadas de protegdo, ndo serdo aceitas solugdes baseadas apenas em assinaturas;

e A solugdo devera realizar verificagdes periddicas no ambiente para alertar o fabricante de potenciais problemas ocasionados pela atualizagdo de
vacina;

¢ A solucdo deve conter modulo capaz de proteger contra redes de BOT, negacao de servico, executaveis ndo confidveis e conexdes web maliciosas;

e A solugdo deve conter modulo capaz de garantir uma navegagdo web segura, prevenindo contra sites maliciosos, downloads de ameagas e garantir a
politica de acesso (Permitir/Negar); e

e A solugdo deve conter modulo capaz de garantir integragdo entre as solugdes do fabricante proposto e entre solugdes de fabricantes terceiros
(Exemplo: Checkpoint, Fortinet, Avecto, TrapX, Fireeye, NMAP, Cisco, IBM), compartilhando as informagdes para melhor mitigar novas ameagas.
Este modulo deve estar publico para o desenvolvimento da comunidade via Github.

3. Protecdo de Ameacas para Windows
¢ Prevencio de exploracio:

o Deve ser possivel selecionar, no minimo, dois modos de prote¢ao (Padrdo/Maximo);

o Deve ser possivel ativar/desativar a protegao contra escalonamento de privilégios genéricos;

o Deve ser possivel ativar/desativar a prevengdo de execug@o de dados do Windows;

o Deve ser possivel selecionar dentre as agdes de apenas bloquear ou apenas relatar ou bloquear e relatar;

o Deve conter assinatura de ataques com contetdo atualizavel periodicamente;

o Deve permitir aos administradores a criagdo de assinaturas personalizadas para controle de pastas, registro, processos, servigos;

o Deve permitir o bloqueio de ameagas através de ataques de rede;

o Deve permitir o monitoramento de ataques de Buffer Overflow em processos e aplicagdes especificas;

o Deve ser possivel incluir exclusdes por: Processo, Nome, Caminho do Arquivo, Hash MD5. E Em Moédulo chamador: Nome, Caminho, Hash
MD35, Signatario Digital e Prote¢ao de acesso.

e Protecio de acesso:

Deve fornecer regras de protegdo nativamente, ou seja, definidas pelo fabricante da solu¢@o, no minimo, para:
Acesso remoto a pastas locais;
Alteragdo politicas de direitos dos usuarios;

Alterar os registros de extensdo dos arquivos;

o
]
o
o Criag2o de novos arquivos na pasta Arquivo de Programas;
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Criagdo de novos executaveis na pasta Windows;
Criar/Modificar remotamente arquivos Portable Executable, INI, PIF e as localizagdes do sistema;
Criar ou Modificar remotamente arquivos ou pastas;
Desativar o editor de registro e o gerenciador de tarefas;
Executar arquivos das pastas do usuario;

Execugao de scripts pelo host de script do Windows;
Instalar objetos de ajuda a navegagao ou extensdes de shell;
Instalar novos CLSIDs, APPIDs e TYPELIBs;

Modificar configuragdes de rede;

Modificar configuragdes do Internet Explorer;

Modificar processos principais do Windows;

Navegadores iniciando programas da pasta de downloads;
Registrar programas para execugao automatica;

As regras especificadas devem permitir o seu:

o
o
o

Bloqueio, ou
Informagéo, ou
Bloqueio e Informagao;

Deve permitir ao administrador criar regras de customizadas com no minimo os seguintes parametros:

o

o

o

o
o
o
o
o

Processos;

= Nome do processo;

= Hash MD5;

= Assinatura Digital;

= Usuario.
Arquivos, com as seguintes a¢des:

» Criag8o;

= Deletar;

= Executar;

» Alteragao de permissao;

= Leitura;

= Renomear;

= Escrever.
Chave de Registro, com as seguintes a¢des:

= Escrever;

n Criar;

= Deletar;

n Ler;

= Enumerar;

= Carregar;

= Substituir;

= Restaurar;

= Alterar permissao.
Valor de Registro, com as seguintes agdes:

= Ler;

= Criar;

= Deletar.
Processos, com as seguintes agdes:

= Qualquer acesso;

= Criar thread,

= Modificar;

= Terminar;

= Executar.
Servigos, com as seguintes agdes:

= Iniciar;

= [nterromper;

= Pausar;

= Continuar;

= Criar;

= Remover;
Habilitar perfil de hardware;
Desabilitar perfil de hardware;
Alterar modo de inicializagao;
Alterar informagao de logon;
Deve permitir a criagdo de exclusdes.

e Varredura ao acessar:

0O 0 0 000 0 0o o

A Varredura deve ser passivel de habilitagao/desativagado por op¢ao do administrador;
Deve iniciar a protegdo durante a inicializagdo do sistema operacional;
Deve ser capaz de realizar analise no setor de boot;
O administrador da solug@o deve especificar o tempo maximo de analise para um Gnico arquivo;
Deve analisar dos processos durante inicializagdo do servico e na atualizagdo de contetdo;
Deve possibilitar ao administrador a analise de instaladores confiaveis;
Deve realizar analise durante cOpia entre pastas locais;
A solugdo deve possuir conexao com Centro de Inteligéncia do fabricante, passivel de ativagdo ou desativagdo por parte do administrador;
Deve permitir a configura¢do do nivel de agressividade da analise entre:

= Muito Baixo;

= Baixo;

= Médio;

= Alto;

= Muito alto.

o Deve conter integragdo com a funcionalidade AMSI (Antimalware Scan Interface) da Microsoft;
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= Ler o disco;
= Gravar no disco;
= Deixar a soluggo de protegdo decidir;
o Deve possibilitar analise em:
= Unidades de Rede;
= Arquivos abertos para backup;
= Arquivos compactados, por exemplo .jar;
= Arquivos codificados (MIME).
o Deve detectar programas indesejados, ameagas em programas desconhecidos e ameagas em macro desconhecidas;
o Deve permitir a criagdo de perfis de varredura baseado em uma lista de processos;
o Deve permitir selecionar, no minimo, uma das seguintes op¢des de ag¢do ap6s detectar uma ameaga:
= Limpar o arquivo;
= Excluir o arquivo;
= Negar acesso ao arquivo;,
o Deve permitir selecionar, no minimo, uma das seguintes op¢des de agdo apos detectar um programa indesejado:
= Limpar o arquivo;
= Excluir o arquivo;
= Permitir acesso ao arquivo;
= Negar acesso ao arquivo.
o Deve possibilitar ao administrador a gestdo de uma lista de exclusdes;
o Deve possuir modulo capaz de interceptar scripts destinados ao Windows Host Scripting e analisa-lo para indicar se é malicioso ou néo;
o Deve permitir a criagdo de listas de exclusdo de URL’s que ndo sofrerdo interceptagdo e analise de scripts;
o Ao detectar uma ameaga o agente devera emitir uma notificag@o ao usudrio com uma mensagem a ser customizada pelo administrador da solugao.

e Varredura sob demanda:

Deve ser possivel realizar varreduras agendadas com periodicidade diaria ou semanal.
Deve permitir a criagdo de repeticdo da tarefa.
Deve permitir definir a hora da execugéo da tarefa de analise;
Deve permitir a criagdo da tarefa de varredura de com agendamento aleatorio;
Deve permitir a realiza¢do de varreduras agendadas apds logon do usudario ou durante inicializagdo do sistema operacional;
Deve permitir escolher (um ou mais) os alvos da varredura, dentre eles:
= Memoria para rootkits;
= Processos em execugao;
= Arquivos registrados;
= Meu computador;
= Todas as unidades locais;
= Todas as unidades fixas;
= Todas as unidades removiveis;
= Todas as unidades mapeadas;
= Pasta inicial;
= Pasta de perfil do usuario;
= Pasta Windows;
= Pasta de arquivos de programas;
» Pasta temporaria;
= Lixeira;
= Arquivo ou pasta especificada pelo administrador;
= Setor de inicializagdo (boot);
= Arquivos compactados;
= Arquivos MIME.
o Deve possuir opg¢des adicionais, como por exemplo detec¢ao de programas indesejados, ameagas em programas desconhecidos e ameagas em
macro desconhecidas;
o Deve possuir areas de exclusido que ndo deverdo ser varridas;
o Deve permitir a integragdo com o Centro de Inteligéncia do fabricante durante a varredura agendada para a detecgdo de ameagas desconhecidas;
o Deve permitir selecionar, no minimo, uma das seguintes op¢des de a¢do apos detectar uma ameaga:
= Limpar o arquivo;
= Excluir o arquivo;
= Negar acesso ao arquivo.
o Deve permitir selecionar, no minimo, uma das seguintes op¢des de agdo apos detectar um programa indesejado:
= Limpar o arquivo;
= Excluir o arquivo;
= Permitir acesso ao arquivo;
= Negar acesso ao arquivo.
o Para minimizar o impacto ao usudrio, a solugao deve permitir:
= Utilizagdo de cache, ou seja, arquivos que ja foram analisados e ndo tiveram seu contetido alterado nio serdo novamente
analisados;
= Iniciar a varredura apenas quando o sistema estiver 0cioso;
= Permitir ao usuario retomar varreduras pausadas;
= Deve permitir ao administrador inserir uma conta de dominio para realizar a analise de dispositivos de rede.

0O 0O 0 0 0o ©o

4. Protecdo de Ameacas para Linux

e Deve permitir a atualizagdo automatica das vacinas de deteccao;

e Deve detectar ameagas usando métodos de acesso e de varredura sob demanda;

¢ Deve permitir a execugdo de varreduras por meio da console centralizada por meio de tarefas;
e Ao detectar uma ameaga, devera responder com, no minimo, as seguintes agdes:

o Limpar o arquivo;
o Deletar o arquivo;
o Negar acesso ao arquivo.

¢ Deve possibilitar ao administrador, criar exce¢des de analise, ou seja, ndo permitir que a ferramenta execute uma analise em determinadas pastas ou
arquivos;

¢ Deve permitir a op¢ao de manter a configuragdo de exclusdo realizada no agente, ndo sendo sobrescrita pela politica principal;
e Deve permitir a gestdo do agente local por meio de linha de comando;
e Ao configurar a analise ao acessar, deve permitir:
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Quando analisar (exemplo: ao ler o arquivo);
O que analisar (exemplo: todos os arquivos);
Analise de arquivos compressos;

Analise de volumes de rede;

Analise de programas nao desejados.

0O O O 0 o

¢ Ao configurar a analise sob demanda, deve permitir:

o Analise de arquivos compressos;

o Analise de PUP;

o Analise de macros desconhecidos;

o Analise de programas desconhecidos;

o Caminhos da anélise (path);

o Analise de pastas e subpastas;

o Analise de macros;

o Exclusdo de paths, pastas e tipos de arquivos;
o Uso de cache;

o Ag¢ao Primaria e Secundaria.

e Deve possuir quarentena local para armazenar ameagas desconhecidas;
e Deve possuir agdo para mover artefatos maliciosos para a area de quarentena;
e Deve usar heuristica para detectar arquivos potencialmente maliciosos;

¢ Caso aconteca um timeout durante uma analise, deve permitir ao administrador a configuragio de permitir ou negar o acesso ao arquivo;
5. Proteciio de Rede
O modulo de Firewall de Host deve incluir as seguintes capacidades:

e Deve permitir a ativagao/desativacio do modulo de Firewall através da console;

¢ Deve ser capaz de prevenir intrusdes e proteger os nos gerenciados garantindo cobertura contra ataques dia zero;
¢ Deve possuir um firewall de estagdo stateful bloqueando trafego de entrada e controlando o trafego de saida;

¢ Deve possuir assinaturas de protegdo para:

o Arquivos;

o Chave de Registro;

o Processos;

o Servigos.

o Deve permitir o trafego de saida somente apds os servicos de Firewall estiverem iniciados;
e Deve ser possivel bloquear trafego bridge;

¢ Deve ser possivel bloquear contra falsificagdo de IP (IP Spoofing);

¢ O modulo deve permitir a criagdo de regras de maneira adaptativa, ou seja, em uma estagdo modelo definida pelo administrador deve ser capaz de
criar as regras de maneira automatica;

e Deve ser possivel bloquear o trafego de todos os processos identificados como nao confiaveis;
¢ Deve permitir a criagdo de uma lista de processos identificados como confiaveis por meio das seguintes informagoes:

Nome;
Nome do arquivo ou Caminho;
Hash MD5;

]
o
]
o Assinador digital.

¢ Deve permitir integragdo com o Centro de Inteligéncia do proprio fabricante para bloqueio de ameagas advindas por meio de conexdes maliciosas;

e As conexdes identificadas pelo Centro de Inteligéncia podem ser configuradas por meio de reputagdo minima a ser bloqueada, por exemplo Risco
Alto ou Risco Médio.

¢ Deve ser possivel registrar os eventos de conexdes bloqueadas e permitidas pelo modulo;
¢ Deve permitir inspegdo do protocolo FTP;
¢ Deve ser possivel bloquear trafego de protocolos nao suportados;
¢ O modulo de Firewall deve vir com um conjunto de regras previamente criadas pelo proprio fabricante.
¢ O modulo de firewall deve permitir a criagao de regras customizadas, com no minimo os seguintes pardmetros:
o Aglo
= Bloquear;
= Permitir.
o Diregao

= Ambas;
= Entrada;
= Saida.

o Protocolo

= Qualquer protocolo;
= Protocolo IP;
= Ipvd;
= [pv6;
= Protocolo Nao-IP.
o Tipo de Conexdo

= Rede Sem Fio;
m  Rede cabeada;
= Rede Virtual.

o Especificacdo da Rede

= Enderego IP;
= Subnet;
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= Range;
= FQDN.

o Protocolo de Transporte

= Todos;

= ICMP;

= ICMPv6;

= TCP;

= UDP;

= STP;

= GRE;

= IGMP;

= JPSEC AH;
= [PSEC ESP;
= Ipv6in Ipv4;
= [SIS over Ipv4;
= L2TP.

o Agendamento

= Dias da Semana;
= Hora Inicio;

= Hora Fim;

= Aplicagdes.

Deve possuir as seguintes protegdes:

o Generic Buffer Overflow Protection;

o Suspicious caller and caller validation;
o Exploit Prevention;

o Data Execution Protection;

o Generic Privilege Escalation Protection.

Deve possuir modulo de protegdo contra intrusdo por meio da rede;
O modulo de protegdo contra intrusos deve possuir regras ja pré-definidas pelo fabricante;

Deve permitir a criagdo customizada de regras de prote¢do, para no minimo:

o Buffer Overflow;
o Uso Ilegal de API;
o Arquivos;

o Servicos;

o Registro

o Processos;
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Ao bloquear um determinado atacante pelo modulo de prote¢ao de rede, deve ser possivel indicar um tempo minimo no qual a maquina atacante nao

podera se comunicar com a atacada;

Deve permitir a indicagdo de assinaturas e enderegos IP que ndo deverdo ser levadas em consideragdo pelo mecanismo de analise;

Devera possuir, no minimo, as seguintes assinaturas:
o Protegdo contra intrusdao

= TCP Port Scan;

= UDP Port Scan;

= Protegdo contra vulnerabilidades SMB;
= Protecdo contra brute force;

o Servigos

= IS Envelope;

= [IS Shielding;

= MSSQL;

= Event Log;

= Remote Access;

= Netmon;

= Remote Command;
= RunAs;

o Registro:

= Drive usb inserido;
o Processos:

= Double File Extension;
o  Buffer Overflow:

= Exchange;

= IS;

m  Services.exe;

= SVCHOST.exe

= Generic Buffer Overflow;

= Generic Privilege Escalation;
= Windows Explorer;

= WinHLP32.

o Uso Ilegal de API

= Mimikatz;

= MS Agent;

= Microsoft XML Core;

= Microsoft WMITools;

= MSDTC RPC Vulnerability;

= PowerShell Command Restriction;

= Print Spooler Load Library Vulnerability;
= Fileless Threat;
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¢ Deve fornecer protecdo para aplicagdes, constando na lista fornecida pelo fabricante, no minimo:
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= Firefox Ilegal URL Quotes;
= Google Desktop Javascript Injection;
= Hidden Powershell.

Adobe Acrobat;

Adobe Flash Player;

Adobe Flash Player Plugin
Apple iTunes;

Apple Safari;
CoolPDFReader;

Cscript;

Firefox;

Google Chrome;

Foxit Reader;

Java Platform;

Microsoft Edge;

Microsoft Internet Explorer;
Microsoft Outlook;

Microsoft Visual C++;
Microsoft Windows Explorer;
Microsoft Windows Powershell;
Microsoft Windows Win32 Runtime;
Mozilla;

OpenOffice;

Registry Editor;

VLC Media Player.

6. Protecio Web

O modulo de Controle Web deve possuir as seguintes funcionalidades:

¢ Deve permitir o bloqueio de browsers nao suportados, dentre eles:

o
o
o
o
o
o
o
o

Opera;

Safari for Windows;
Netscape;

Maxthon;

Flock;

Avant Browser;
Deepnet Explorer;
PhaseOut.

e Deve permitir o controle de browsers suportados, dentre eles:

o
o
o

¢ Deve ser capaz de utilizar lista de categorias para bloqueio de sites relacionados ao conteudo ndo autorizado.

Chrome;
Firefox;
Internet Explorer.

¢ Deve possuir, no minimo, as seguintes categorias:
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Browser Exploits;
Download Maliciosos;
Sites Maliciosos;
Phishing;

Pornografia;
Hacking/Computer Crime;
Spyware/Adware/Keyloggers;
Anonymizer;
Anonymizer Ultilities;
Alcohol;

Blogs/Wiki;

Business;

Chat;

Content Server;

Dating;

Dating/Social Networking;
Digital Postcards;
Discrimination;

Drugs;

Education;
Entertainment;

Extreme;

Fashion;

Finance;

For Kids;

Forum;

Gambling;
Game/Cartoon Violence;
Games;

General News;
Government/Military;
Gruesome Content;
Health;

Historical Revisionism;
History;

Humor/Comics;

Illegal UK;
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Incidental Nudity;
Information Security;
Instant Messaging;
Interactive Web Applications;
Internet Radio/TV;
Internet Services;

Job Search;

Major Global Religions;
Marketing/Merchandising;
Media Downloads;

Media Sharing;
Messaging;

Mobile Phone;

Moderated;

Motor Vehicles;
Non-Profit/Advocacy/NGO;
Nudity;

Online Shopping;
P2P/File Sharing;

Parked Domain;

Personal Network Storage;
Personal Pages;
Pharmacy;
Politics/Opinion;

Portal Sites;

Potential Criminal Activities;
Potential Illegal Software;
Potentially Unwanted Programs;
Profanity;

Professional Networking;
Provocative Attire;

Public Information;

Real Estate;
Recreation/Hobbies;
Religion/Ideology;
Remote Access;
Residential IP Addresses;
Resource Sharing;
Restaurants;

School Cheating Information;
Search Engines;

Sexual Materials;
Shareware/Freeware;
Social Networking;
Software/Hardware;

Spam URLs;

Sports;

Stock Trading;

Streaming Media;
Technical Information;
Technical/Business Forums;
Text Translators;
Text/Spoken Only;
Tobacco;

Travel,

Uncategorized;

Usenet News;

Violence;

Visual Search Engine;
Weapons;

Web Ads;

Web Mail;

Web Meetings;

Web Phone.
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¢ Deve ser possivel bloquear um site conforme a sua classificagdo:

o Vermelho: Alto Risco.
o Amarelo: Médio Risco.
o Cinza: Nao categorizado.

¢ Deve ser possivel bloquear um site quando este nunca foi visto pelo Centro de Inteligéncia do Fabricante;
¢ Deve ser possivel bloquear paginas de phishing, mesmo que o contetido tenha acesso permitido;

e Deve permitir a varredura de arquivos baixados da internet;

¢ Deve ser possivel excluir enderegos IP da analise;

¢ Deve permitir a busca segura para buscadores, dentre eles:

o Google;

o Yahoo

o Bing;

o Ask;

¢ Deve bloquear links que direcionem para sites com alto risco.

¢ Deve permitir a customizagdo das mensagens apresentadas para o usuario;

7. Proteciio de Aplicagoes
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¢ O modulo de controle de aplicagdes deve prover a capacidade de visibilidade sobre as aplicagdes executadas;
e Deve ser capaz de realizar um inventario nas estagdes de trabalho protegidas informando todos os executaveis e arquivos de script presentes;

¢ Como resultado do inventario, a solugdo deve armazenar o nome completo do arquivo, tamanho, checksum, tipo de arquivo, nome da aplicagdo e
versao;

e Ao detectar um executavel, a solugdo devera consultar o Centro de Inteligéncia do fabricante que devera informar um nivel de confidéncia (Bom,
Mau ou Nao Classificado);

e Deve ser possivel criar uma imagem base para a criagdo de uma politica geral;

e (Capacidade de trabalhar no modo adaptativo, ou seja, criando regras automaticamente assim que novas aplicagdes instaladas ou executadas na
maquina;

e A solugdo devera permitir a realizagdo de varreduras sob demanda em maquinas para executar a blindagem de aplicativos;

e Para o controle de aplicativos, deve possuir, no minimo, os seguintes modos de operacao:

o Desabilitado: prote¢ao desativada;
o Monitoramento: Monitora toda a atividade da Estacdo de Trabalho;
o Atualizagdo: a cada execugdo de aplicativo este ¢ inserido em uma regra ou pacote de autorizagdes pré-estabelecido;

¢ Deve identificar as aplicagdes de maneira tnica através do uso de hash (MD5 ou SHA-1);
e A solugdo deve suportar as seguintes modalidades de protegao:

o Application Whitelisting: criacao de uma lista de aplicagdes autorizadas que podem ser executadas no equipamento, onde todas as demais
aplicagdes sdo impedidas de serem executadas.

o Application Blocking / Blacklisting: criagdo de uma lista de aplicagdes ndo autorizadas que ndo podem ser executadas.

o Memory Protection: monitora¢@o e prote¢do de aplicativos e componentes criticos do sistema operacional de serem adulterados em tempo de
execucao, isto é, durante operagio e execugdo em memoria.

e Deve suportar a criagdo, configuragdo e manuten¢ao de Whitelist dinamicamente através de definigdo de regras de confianca.
¢ Em caso de um bloqueio indevido, o usuario podera submeter o arquivo para revisdo do administrador e solicitar a liberagdo.
e Seve suportar os mecanismos de prote¢ao:

o Application Code Protection: permite que somente os programas em Whitelist (executaveis, binarios, DLLs, Scripts, extensdes customizadas, etc.)
possam ser executados. Além disso, permite prote¢do contra adulteragdes de programas em Whitelist (ex.: arquivos do programa) e,
opcionalmente, chaves de registros contra modificagdes em disco.

o Memory Protection: permite prote¢do contra ataques e exploragéo de vulnerabilidades para os programas em Whitelist.

e Deve suportar a criagdo, configuragdo e manuteng@o de politicas, permitindo ou bloqueando a ades@o de Whitelist, através de:

o Binario: binario especifico identificado através de seu nome ou de algoritmo de verificagdo SHA-1.

o Trusted Publisher: fornecedor especifico, assinado digitalmente por um certificado de seguranga emitido, para este fornecedor, por uma
Autoridade Certificadora (CA - Certificate Authority).

o Trusted Installer: software instalado por um programa instalador especifico, identificagdes por seu algoritmo de verifica¢@o, independentemente
de sua origem.

o Trusted Directories: pasta compartilhada na rede, onde os programas instaladores para aplicagdes autorizadas e licenciadas sdo mantidos.

o Trusted Program / Authorized Updater: programas identificados pelo nome, para adicionar e/ou atualizar aplicagdes.

o Trusted Users / Authorized Users: somente usuarios selecionados, substituindo a prote¢do de adulteragdo, para adicionar e/ou atualizar aplicagdes.

o Trusted Time Window / Update Mode: janela de tempo para manutengao de aplicagdes.

e Deve suportar o uso de varidveis de ambiente para a criagio de regras de monitoramento (Exemplo: %HOMEPATH%, %HOMEDRIVE%,

%USERPROFILE%, %APPDATA%);,

e Deve suportar variaveis de ambiente em sistemas 64-bits (Exemplo: %PROGRAMFILES%);

e Deve ser possivel comparar dois arquivos ou duas versdes de um arquivo da mesma estagdo de trabalho ou de estagdes diferentes, como forma de
mitigar possiveis ameagas persistentes;

¢ Deve prover, no minimo, as seguintes técnicas para prote¢do de memoria de forma a prevenir ataques dia zero:

Critical Address Space Protection;
NX - No eXecute (mp-nx);

Virtual Address Space Randomization;
Mp-vasr-rebase;
Mp-vasr-randomization;
Mp-vasr-relocation;

Mp-vasr-reloc;

Forced DLL Relocation.

¢ Deve possibilitar o controle e bloqueio da instalagdo de Active-X nas estagdes de trabalho;

o
o
o
o
o
o
o
o

e Permitir o bloqueio de aplicagdes e os processos que a aplicagdo interage;
e Permitir monitorag@o de aplicagdes onde se pode determinar quais processos poderdo ser executados ou nio;

e Permitir monitoragao de Hooking de aplicagdes onde se podem determinar quais processos podem ser executados;
8. Médulo de Geréncia

e A geréncia deve ser centralizada e suportar a gestdo de todos os modulos listados neste Termo de Referéncia;
e Naio serdo aceitas solugdes que possuam mais de uma console de gestdo;
¢ Deve suportar a instalagdo nos seguintes sistemas operacionais:
o Microsoft Windows Server 2012;
o Microsoft Windows Server 2016;
o Microsoft Windows Server 2019.
e Deve suportar Ipv4 e Ipv6;
¢ Deve suportar a virtualizagdo do sistema operacional com base nos seguintes hypervisors:
o  Vmware ESX;
o Citrix Xen Server;

o Microsoft Hyper-V;
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o Nutanix.
Deve possuir suporte a base de dados:
o SQL Server 2012 ou superior.

Nao serdo aceitas solu¢des que usam SQL Express ou Base de dados embutidas;

A console deve ser acessivel por meio dos principais browsers disponiveis no mercado (Exemplo: Google Chrome, Mozilla Firefox) por meio de

conexao segura (Https);

Deve ser possivel segregar a instalagdo da solu¢do em:
o Servidor Console Central;
o Servidor Base de Dados;
o Servidor de Interagdo com os Agentes;

o Agentes Distribuidores de Vacina.

9. Capacidades da Geréncia

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_...

Deve possuir um menu que possibilite ao administrador visualizar as funcionalidades de:

o  Geréncia de Relatorios;

o Geréncia de Sistemas;

o Geréncia de Politicas e configuragdes dos produtos listados neste termo de referéncia;

o Geréncia de Softwares;

o Geréncia de Automagéo;

o Geréncia de Usudrios;

o Geréncia de Configuracao;
Deve apresentar aos administradores as paginas de Menu acessadas mais recentes;
Deve possibilitar ao administrador a visibilidade do ambiente por meio de Dashboards existentes na solugio;
Deve permitir ao administrador a criagdo, edigdo, importagdo e exportagdo de dashboards.
Ao criar um dashboard, o administrador deve escolher entre manté-lo Privado, Piblico ou Compartilhado;
Deve permitir a criagdo de novos dashboards utilizando:

o Informagdo de Geréncia de Sistemas;

o Informagdo de Eventos;

o Informagdo de Gestdo de Politicas;

o Informacdo de Sistemas Detectados;

o Informagdo do médulo Endpoint Security;
o Informagao de estatistica do agente;

o Informagéo de log.

Durante a criagdo de um novo dashboard, a ferramenta devera permitir a escolha de:

Tipo de Informacao;

Tipo de Grafico;

Tipo de dados que serdo apresentados;
Tipo de Filtros.

o 0 0o o

A solugdo deve apresentar a query SQL realizada para a apresentagdo de um dashboard;

Deve permitir a exportagdo dos dados apresentados em um dashboard contendo apenas um sumario executivo ou o sumario mais a coleta completa;

Deve permitir exportar o dashboard nos formatos CSV, XML, HTML e PDF;

Deve permitir ao administrador a criagdo de relatorios, por meio de uma ferramenta integrada a console de administragdo, permitindo a customizagio

do formato do relatorio;
Deve possibilitar ao administrador o uso de queries ja criadas para a construg¢ao de relatorios;
Deve possuir painel grafico especifico para o monitoramento dos eventos de:

o Regras de Firewall;

o Log de evento de ameagas;

o Eventos de prevengédo de exploragao;

o Evento da solugdo de aprendizado de maquina;

Deve permitir a instalagdo dos Mddulos da Solugdo a partir de um tnico servidor;
A solugdo devera permitir a instalagdo do agente de maneira facilitada, dentre elas:

o Cria¢ao de uma URL com o instalador;
o Cria¢ao de um pacote de instalagdo;
o Integragdo por meio do Active Directory;
o Resposta automatica ao detectar uma nova maquina sem agente da solugéo;
Ao instalar o novo agente, 0 mesmo deve ser redirecionado, de maneira automatica, ao grupo pertencente.
A criagdo de grupos deve ser customizada ou por meio de integracdo com servigos de diretorio (Exemplo: Active Directory);
A ordenag@o de cliente deve obedecer a regras pré-estabelecidas pelo administrador da solugdo, sendo no minimo:
o Enderego IP;
o Marcacao;
A ordenag@o por meio do uso do Enderegamento IP, deve permitir o uso de um unico enderego, um range IPV4/IPV6 e subnet;

A ordenagdo por meio do uso de Marcadores, deve ser possivel por meio da sele¢do de propriedades, dentre elas:

o Tipo de CPU;

o Nome DNS;

o Memoria Livre;

o Se ¢ um Laptop;

o Enderego MAC;

o Descrigdo do Sistema;
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o Plataforma do Sistema Operacional;
o Tipo do Sistema Operacional;
o Versdo do Sistema Operacional;

o Para cada grupo, deve ser possivel indicar a heranga de politica da raiz ou quebrar a heranga e definir novos parametros;

¢ Deve permitir a visualizagdo de tarefas especificadas para cada grupo;

e Deve permitir a visualizag@o das politicas aplicadas para cada grupo;

e Para permitir a descoberta de maquinas sem agente, a solugdo devera trabalhar com agentes sensores que identificam maquinas sem agente;

e Ao identificar uma maquina sem agente, a solugdo deve permitir a criagdo de resposta automatizada, permitindo que a instalag@o seja feita de maneira
silenciosa para o usuario e ndo assistida pelo administrador da solugao;

¢ Deve permitir a adi¢do manual de sistemas ndo gerenciados, permitindo a posterior instalagdo do agente;
e Permitir a alteragdo das politicas do Modulos da Solugéo nos clientes de maneira remota;
¢ Deve permitir a alterag@o das politicas em um tinico agente;

¢ Possuir a integragdo com o gerenciamento da solucdo de seguranca de estagdes de trabalho e servidores, deste mesmo fabricante a fim de prover uma
Unica console de gerenciamento centralizado de todas as solu¢des de seguranca;

e Permitir a atualizagdo incremental da lista de defini¢des de virus nos clientes, a partir de um unico ponto da rede local;
¢ Deve possibilitar a configuragdo de melhor sele¢do do repositorio por meio de:

o Menor tempo de ping;
o Distancia de subnet;

¢ Deve permitir a criagdo de uma lista de repositorios que os clientes deverdo buscar por ordem de prioridade;

e Deve permitir a criagdo de um grupo de teste para a aplicag@o da vacina antes de espalhar para os demais agentes do ambiente, este processo deve ser
automatico;

¢ A solugdo deve permitir o uso de repositorios distribuidos para a distribui¢do de softwares, vacinas e atualizagdes e patches;
e Os repositorios distribuidos devem estar sincronizados com o repositdrio central;

¢ Em caso de indisponibilidade do repositorio central, deve ser possivel a configuragdo de um repositorio backup no qual os repositorios irdo em busca
de atualizagdes;

e A adi¢do de um novo repositorio deve obedecer aos seguintes pardmetros:

o Tipo;

o HTTP;

o FTP;

o UNC;

o Servidor Remoto;

o Credenciais;

o Atualizagdes;

e Deve permitir a criagdo de agentes locais com privilégios de distribuig¢do de atualizagdes;
¢ Deve possuir funcionalidade “lazy caching”, ou seja, fazer o download do repositorio principal, apenas quando solicitado por algum outro agente;

e A solugdo deverd permitir a instalagdo de agentes de replicagdo adicionais, responsaveis pela comunicagdo entre agente servidor, possibilitando a
entrega de politicas e atualizagdes da solugao;

o Deve permitir a instalagdo de agentes de replicagdo na DMZ;
e Deve possibilitar a0 administrador a visualizagdo das caracteristicas basicas de hardware das maquinas, dentre elas:

o Informagdes de CPU;
o Informagdes de Memoria;
o Informagdo de Disco;
o Nome DNS;

o Nome do Dominio;
o Enderego IP;

o Informagdes do Sistema Operacional;
o Time Zone;

o Usuario Logado;

o Seé VDI,

e Deve permitir a criagdo de propriedades customizadas, a exemplo informar o modelo da placa de video em uma propriedade customizada;
e Permitir o armazenamento das informagdes coletadas nos clientes em um banco de dados centralizado;
e Permitir diferentes niveis de administragdo do servidor, de maneira independente do login da rede;
¢ Deve permitir a criagdo de politicas customizadas;
e Deve apresentar ao administrador um historico de alteragdo de politica para cada um dos médulos da solug@o, incluindo:
o Data;
o Usuario;
o Comentario;
o Versao do produto;
e Deve criar regras de aplicagdo de politica automatizada com base na estagdo de trabalho ou no usuério;
¢ Para a politica baseada em usudrios, deve ser possivel criar, no minimo, politicas diferenciadas para os modulos de Firewall de host e Filtro Web;
¢ Deve permitir a criagdo de resposta automatizada ao detectar evento de ameaca, ou de cliente ou de servidor;
¢ Dentre as a¢des de resposta automatizada, deve ser possivel:

o Encaminhar uma Trap SNMP com o nome da ameaca, Severidade e a agdo tomada;
o Executar um comando do sistema;

o Encaminhar um e-mail;

o Uma tarefa do servidor;

o Executar um comando externo;

e Suporte a multiplos usudrios, com diferentes niveis de acesso e permissdes aos produtos gerenciados;

¢ Forgar a configuragdo determinada no servidor para os clientes;

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_... 30/82



22/08/2022 15:48 SEI/MD - 5446088 - Tl - Termo de Referéncia/Projeto Basico TR-PB
e Caso o cliente altere a configuragdo, a mesma devera retornar ao padrio estabelecido no servidor, quando a mesma for verificada pelo agente;
e A comunicag@o entre as maquinas clientes e o servidor de gerenciamento deve ser segura;
¢ Geragao de relatorios que contenham as seguintes informagdes:

o Maquinas com a lista de defini¢des de virus desatualizada;
o Qual a versdo do software (inclusive versido gerenciada pela nuvem) instalado em cada maquina;
o Os virus que mais foram detectados;

o As maquinas que mais sofreram infec¢des em um determinado periodo;

o Os usuarios que mais sofreram infec¢des em um determinado periodo;

e Deve ser capaz de identificar e apresentar uma visibilidade sobre quais estagdes executaram um determinado arquivo (executavel);
e Deve ser capaz de identificar o arquivo e bloquea-lo baseado na reputagdo e em critério de risco;
o Estes dashboards devem conter no minimo todos os seguintes relatérios de facil visualizagao:

o Cobertura da prote¢do de Navegagdo Segura;

o Relatorio dos ultimos 30 dias da detecg¢@o de codigos maliciosos;

o Top 10 Computadores com Infecgdes;

o Top 10 Computadores com Sites bloqueados pela politica;

o Resumo das a¢des tomadas nos ultimos 30 dias no que se refere a Filtro de Navegagdo na web;

o Resumo dos tipos de sites acessados nos ultimos 30 dias no que se refere a Filtro de Navegacdo Segura;

e Deve gerenciar a atualiza¢do do antivirus em computadores portateis (notebooks), automaticamente, mediante conexao em rede local ou remota;
e Deve suportar o uso de multiplos repositorios para atualizag@o de produtos e arquivo de vacina com replicagio seletiva;
e Deve ter a capacidade de gerar registros/logs para auditoria;

e A solugdo de gerenciamento deve ter a capacidade de atribuir etiquetas as maquinas, facilitando assim a distribui¢do automatica dentro dos grupos
hierarquicos na estrutura de gerenciamento.

10. Protecdo Adaptativa de Ameacas (ATP + EDR)

¢ O modulo de inteligéncia contra ameagas deve conter o mecanismo de confinamento dindmico de aplicagdes.

e A solugdo deve permitir o confinamento dindmico de aplicativos e arquivos executaveis com caracteristica maliciosa (Exemplo: Ransomware);

¢ A solucdo deve ser capaz de avaliar aplicagdes desconhecidas e potencialmente maliciosas executando-as em ambiente controlado;

¢ Deve permitir a indica¢do de aplicagdes confiaveis para que nio caiam no filtro de confinamento dindmico;

e Nao deve requerer conexao com centro de inteligéncia do fabricante para que a protegdo seja ativada ou executada;

¢ Soluc@o deve manter um cache de reputagéo local com informagdes de aplicagdes — conhecidas, desconhecidas e maliciosas;

e Deve ser possivel a classificagdo de cada aplicativo de maneira manual e até mesmo sua reclassificagéo através da console de administragdo central;
¢ Dentre os comportamentos maliciosos, deve ser capaz de:

Bloquear acesso local a partir de cookies;

Criagdo de arquivos a partir de arquivos com extensao .bat, .exe, html, hpg, bmp, job e .vbs;
Criagao de arquivos em qualquer local de rede;

Criagdo de novos CLSIDs, APPIDs e TYPELIBsS;

Criagao de threads em outro processo;

Bloquear a desativagao de executaveis criticos do sistema operacional;
Leitura/Exclusdo/Gravagao de arquivos visados por Ransomwares;

Gravagdo e Leitura na memoria de outro processo;

Bloqueio de Modificagdo da politica de firewall do windows;

Bloqueio de Modificagdo da pasta de tarefas do Windows;

Bloqueio de Modificagéo de arquivos criticos do Windows e Locais do Registro;
Bloqueio de Modificagdo de arquivos executaveis portateis;

Bloqueio de Modificagédo de bit de atributo oculto;

Bloqueio de Modificagdo de bit de atributo somente leitura;

Bloqueio de Modificag@o de entradas de registro de DLL Applnit;

Bloqueio de Modificagdo de locais do registro de inicializagao;

Bloqueio de Modificagao de pastas de dados de usuarios;

Bloqueio de Modificagdo do local do Registro de Servigos;

Bloqueio de Suspensdo de um processo;

Bloqueio de Término de outro processo;

0O 0O 00000 00O 00O 0 0 o0 0 O0 o0 o0 o0 o

¢ Dos comportamentos observados, deve ser possivel bloquear ou apenas informar caso 0 mesmo ocorra;
e Deve ser capaz de informar ao usudrio as ameagas encontradas através de mensagem customizada;

¢ O modo de ativagdo do confinamento dindmico para quaisquer arquivos desconhecidos acessados pelo sistema operacional e nunca visto pela
solugéo;

e Deve ser possivel atribuir a regra conforme politica equilibrada, visando maior seguranga ou produtividade do usudrio;
e A protegdo deve estar contida no mesmo agente de prote¢do, ndo requerendo outro software ou aplicagdo adicional na estacdo de trabalho para a
execugdo e ativagdo da protegao;

Moédulo de Analise Avangada

¢ Deve permitir que 0 mecanismo trabalhe apenas em modo de observagéo;

e Deve permitir a analise de processos iniciados em drives mapeados de rede;

¢ Deve ser capaz de trabalhar com técnicas de analise matematica para identificagdo de ameagas sem a necessidade de assinaturas;
e Deve permitir a operacao:

o Apenas no cliente;
o No cliente e integrada com a Nuvem do fabricante;

e Ao selecionar a analise apenas no cliente, deve ser possivel indicar a sensibilidade do motor de analise;
e Deve permitir a sele¢do do melhor modo de operagéo da solugdo, variando entre:

o Modo Balanceado;
o Modo Produtividade;
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o Modo Seguranga;
e Deve ativar o médulo de confinamento dindmico, de maneira automatica, caso uma ameaga atinja um determinado nivel de criticidade a ser
indicado pelo administrador da solugdo;

Reputagdo local de ameagas

e O modulo de reputagdo local deve manter uma base de dados com todos os executaveis detectados no ambiente.
e Para cada executavel, deverdo ser apresentadas as reputagdes:

Local;

Centro de Inteligéncia do Fabricante;
Analisador Dia Zero;

Filtro de Contetido Web.

¢ Deve permitir uma visualizagdo analitica sobre cada arquivo detectado no ambiente, com no minimo as seguintes informagdes:

o o o o

Data do ultimo acesso;

Tamanho do arquivo;

Se esta listado no Adicionar/Remover programas do Windows;
Data de compilagio;

Registrado como servigo;

Registrado para executar automaticamente;

Mais de 6 meses de idade;

Idade foi falsificada;

Executado a partir do cmd.exe.
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e Deve ser capaz de informar a URL de origem do arquivo e sua reputagao;

e Deve permitir integragdo com base global de virus — VirusTotal — para comparagdo e se o arquivo sob andlise ja foi detectado por outro
fabricante de seguranca, permitindo que esta informagéo seja utilizada para a indicagdo de que o artefato ¢ malicioso ou ndo;

¢ Deve permitir o rastreamento da execugdo do arquivo malicioso pelo ambiente informando qual foi a sua primeira execugdo e sua tltima;
e Deve permitir a identificac@o da estagdo de trabalho e do usuario associado a mesma;

¢ O modulo deve permitir automatizagdo de contramedidas a partir de solugdes do mesmo fabricante e de fabricantes terceiros;
Moédulo de Resposta

¢ Deve ser capaz de implementar visibilidade dos dados gerados pelo Endpoint, como por exemplo:

Processos;

Fluxos de comunicagdo de rede;
Arquivos;

Perfil de Usuarios;

Registro do Windows;
Atualizagdes Instalados;
Grupos Locais;

Informagdo do Host.
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¢ Deve ser capaz de permitir a criagdo de coletores customizados para a coleta das informagdes desejadas;

¢ Deve permitir a configuragio de gatilhos que resultardo em uma reagdo ou contramedida frente ao dado coletado;
e Deve ser capaz de implementar acdes nos sistemas classificados como comprometidos;

¢ Deve permitir a execugdo de scripts nas linguagens:

Comandos do Sistema Operacional;
PowerShell;

Bash;

Python;

Visual Basic.

0O 0 0 o ©

e Deve vir com politicas de monitoramento previamente configuradas pelo fabricante da solugéo;

e Deve ser capaz de executar busca por padrdes nas estagdes clientes em tempo real;

e O campo de busca deve ser intuitivo e sugerir campos de informacao durante a inser¢éo de informagdes (auto completar);
e Deve ser capaz de salvar buscas realizadas previamente;

¢ Deve ser capaz de apresentar, no minimo, as seguintes informagdes apds a busca:

Enderego IP Local;

Hash do processo em execugao;

ID do processo;

Status da transagdo TCP;

Numero da porta que originou o pacote de rede;
Nome do arquivo;

Ultima data de gravagio do arquivo;

Data de Criagédo do arquivo;

Data de delegdo do arquivo;

Versdo do Sistema Operacional;

Nome do Grupo de usuarios;

Se o grupo ¢ local;

SID do grupo;

MAC de origem;

MAC de destino;

FLAGS TCP (ACK, SYN, RST e FIN);
Numero de transagdo TCP;

Kernel Time;

User Time;

Comando que iniciou o processo;
Quantidade de RAM utilizada pelo processo;
Quantidade de Threads criadas pelo processo;
MDS5 do processo;
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o SHA-1 do processo;
o Valor da chave de registro;
o Caminho da chave de registro.

e A resposta a uma determinada condi¢@o devera ser executada como um servigo nao interativo;

11. Protecédo para Dispositivos Méveis

A solugdo detectar ameagas ¢ vulnerabilidades em dispositivos Apple iOS e Google Android;

Deve ser compativel com sistemas operacionais Android 5 ou superior e iOS 8 ou superior;

As capacidades de protecdo devem funcionar mesmo se o dispositivo ndo estiver on-line;

Deve identificar ameagas e ataques atuais ou iminentes, mesmo que nunca tenham sido vistos antes, através de capacidade de autoaprendizagem.

Sua protegdo em tempo real deve detectar phishings por meio de links perigosos encontrados em mensagens de texto, aplicativos de midias sociais e
e-mails.

ITEM 02 - LICENCA DE USO DE SOFTWARE/PROGRAMA DE PREVENCAO DE PERDA DE DADOS DO TIPO DLP

1. Caracteristicas Gerais da Solu¢ao

A solugdo deve ser integrada e do mesmo fabricante da plataforma de Prote¢ao de Endpoints, IDS/IPS e Secure Web Gateway.
A solugdo devera ser instalada nas dependéncias (localmente) do Ministério da Defesa;

A solugdo deve permitir a instalagdo em ambientes tecnologicos distintos, uma vez que sera utilizada em redes segregadas e operada de forma
independente pelas equipes de TI da CONTRATANTE;

O sistema utilizado deve possuir licenciamento integral para todas as funcionalidades especificadas neste termo de referéncia. Caso alguma
funcionalidade néo tenha sido especificada neste documento, mas ¢ abarcada no critério de licenciamento do fabricante, a CONTRATANTE podera
fazer uso dela, inclusive com a atualizagdo de versdo; e

Deve possuir servico de Suporte Técnico e garantia de atualizagdo durante o periodo da assinatura contratada.

2. A solucio deve contemplar as seguintes funcionalidades basicas, descritas a seguir:

Devem ser fornecidas licengas de uso da solugdo de Data Loss Prevention (DLP) para prover a descoberta, monitoragdo e prote¢do de dados
confidenciais, onde quer que sejam armazenados ou usados.

O CONTRATADO deve entregar todas as licengas de software necessarias, atendendo durante toda a vigéncia do contrato as especificagdes
recomendadas pelo fabricante, considerando o cenario de utilizagdo de todo o volume de licengas previsto no edital;

Todos os componentes de software requeridos para atender as funcionalidades exigidas no Edital devem ser fornecidos, inclusive licengas de Bancos
de Dados, caso sejam necessarias;

Deve permitir a instalagdo de agente de backup e exportagdo das configuragdes vigentes para total recuperagdo em caso de desastre;
A solugdo deve oferecer cobertura abrangente de dados confidenciais em sistemas de armazenamento, redes e endpoints;

Todos os componentes que fazem parte da solugdo deverdo estar integrados com suporte para os seguintes sistemas operacionais: Windows 7,
Windows 8 ou 8.1, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e versdes superiores.

3. Console de gerenciamento

Deve ter administragdo centralizada por console tnico de gerenciamento;
As configuragdes de todos os modulos de deteccdo e criagdo de relatorios deverdo ser realizadas através da mesma console;

O gerenciamento da solugdo deve ser baseado em plataforma WEB, com acesso via browser padrio de mercado, utilizando comunicagdo
criptografada (HTTPS/TLS, versdo 1.2 ou superior). Também sera aceita a instalagdo de aplicagdo cliente (console de geréncia) nas esta¢des dos
analistas responsaveis pela gestdo da solugdo;

O modulo de gerenciamento (servidor e console) devera possuir compatibilidade para instalagdo, no minimo, em um dos sistemas operacionais:

o Microsoft Windows Server; ¢
o Red Hat Enterprise Linux;

Deve possuir integragdo com LDAP, para obtengéo de detalhes e informagdes adicionais dos usuarios envolvidos num incidente detectado;
Deve possuir integragdo com Active Directory, para autentica¢do de usudrios da solugao;

Deve ter a capacidade para criagdo das contas de usudrio na console de gerenciamento com diferentes niveis de acesso, para no minimo,
administra¢do e operagao;

Deve utilizar cifragem para comunicagdo, no minimo, entre console de gerenciamento € monitores, scanners ¢ agentes;

Deve armazenar no banco de dados do produto, de forma cifrada, todos os dados relativos a incidentes;

Deve manter um historico de todas as alteragdes em configuragdes e acompanhamentos de incidentes, tanto na console quanto na base de dados;
Deve permitir criptografar os dados no momento da captura (monitorago, servidores e agentes);

Deve possuir canais de comunicagdo autenticados e criptografados entre os componentes do sistema;

Deve possuir as senhas do sistema com hash e criptografadas e armazenamento seguro das credenciais de acesso aos repositorios de dados;
Deve possuir logs detalhados de auditoria de atividade de transagdes do banco de dados;

Deve possuir logs detalhados de auditoria de alteragdes de politicas;

Deve utilizar somente portas de rede padrao, determinadas, fixas e conhecidas;

Deve ter suporte a servidores com hardware x86 e sistema operacional Windows ou Linux, ndo requerendo a utilizagdo de appliance;

4. Implementagdo e gerenciamento do agente

O agente deve ser suportado no minimo nos seguintes Sistemas Operacionais:

o Windows 7 SP1;
o Windows 8 ou 8.1;
o Windows 10 ou superior;
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o Windows Server 2016;
o Windows Server 2019 e versdes superiores;
o Apple MAC OS X 10.15.0 e versdes superiores.

e A geréncia da solugdo devera ser responsavel pela Distribui¢do (Deploy), Instalagio, Gerenciamento e Desinstalagdo do Agente nas estagdes, bem
como devera executar inventario das maquinas nas quais estdo com agentes instalados, esse inventario devera coletar informagdes cruciais para o uso
ideal do agente de DLP na esta¢do do usuario; o Essa instalagdo podera ser remota de forma silenciosa e sem a intervengao do usuario;

¢ Um tnico agente deve executar todas as fungdes, inclusive a verificagdo de terminais e a monitoragao e bloqueio de dados que saem do terminal;

e A solugad deve integrar-se com os drivers do sistema operacional Windows em varias aplicagdes para garantir a estabilidade, interoperabilidade e
seguranga.;

o As atualizagdes dos agentes devem ser enviadas diretamente pela console de gerenciamento;
5. Seguranca do agente

e As comunicagdes entre o agente e o servidor devem ser criptografadas e autenticadas;
¢ Deve permitir a opgao de solicitagdo de senha para desinstalar o agente;

¢ Deve ter a capacidade de monitorar e bloquear tentativas de copia de contetido confidencial para, no minimo, os seguintes dispositivos (a ferramenta
deve ser capaz de liberar a gravagdo ou somente leitura):

o Drives USB;
o CD/DVD;
o SD e Compact flash cards.

e Deve ser integravel com ferramentas de criptografia, a fim de criptografar apenas o contetido confidencial enviado para um dispositivo USB ou e-
mail;

¢ Deve monitorar tentativas de copia de contetido confidencial para o disco rigido e para compartilhamento na rede;

¢ Deve exibir alerta "pop-up" na tela do usuario em caso de violagdo de politica;

¢ O agente deve executar varredura local para verificar se a estagdo do usuario possui conteudo confidencial;

e Deve permitir monitorar e bloquear transmissao FTP;

e Deve, para um grupo pré-determinado de usuarios, permitir o envio de informag@o confidencial, apresentando um “pop-up” de alerta quanto a
criticidade da informagéo e solicitando confirmagéo da agdo, a qual deve ser logada na console central;

e A solugdo devera utilizar banco de dados relacional SQL Server ou Oracle. Todas as licengas para uso do banco de dados devem ser fornecidas;
e A solucdo deve permitir a criagdo de perfis para administragdo de servidores, administragdo de usuario, criagdo e edigdo de politica.

e A solugdo deve ter capacidade de integrar diretamente com LDAP (MS Active Directory) para criar regras de detecgdo de terminal baseadas em
usuario ou grupo. Politicas diferentes podem ser aplicadas de acordo com o usuario que fez o login, mesmo em uma maquina compartilhada.

¢ A solucdo deve permitir criar politicas que combinam varias tecnologias e regras de detec¢do com regras "E/OU" logicas e de excecdo;
e A solucdo deve possuir modulos de deteccao distintos, licenciados de forma independente, gerenciados por console unico, para:

o Localizar dados confidenciais armazenados em servidores de arquivos, intranet e bancos de dados;
o Localizar dados confidenciais armazenados em desktops e laptops;
o Detectar dados confidenciais em transito na rede, em protocolos TCP/IP, capturando trafego em modo promiscuo;

e A solugdo deve ter a capacidade de bloquear o acesso, movimentagao, trafego e copia de informagdes sensiveis detectadas;

e A solucdo deve possuir, no minimo, 60 modelos de politicas preexistentes produzidas, suportadas e atualizadas pelo fabricante da solugdo ou pelo
CONTRATADO, que incluem palavras-chave e padrdes de dados, para no minimo, as principais normas internacionais HIPAA, Cobit, ISO 27002,
PCI, SOX e GDPR/LGPD.

¢ Toda politica criada na solugéo deve ser unica, compativel e valida para aplicagdo em qualquer um dos modulos (agente, monitor de rede, scanner de
dado armazenado);

e A solucdo deve ter a capacidade de utilizar, no minimo, os critérios abaixo para criagdo de politicas:

o Contetdo detectado em arquivos e trafego de rede (protocolos);
o Remetente e destinatario de correio;

o Tipo real (baseado em cabegalho, ndo extenséo),

o Nome e tamanho do arquivo;

o Protocolo de comunicagdo utilizado;

e A solugdo deve ter a capacidade para analise de conteido nos mais diversos tipos de arquivos, para no minimo:

Compactados (ZIP, RAR, GZ, LHA, HQX, JAR);

CAD (DWG, DXF, VSD, DGN);

Planilhas (XLS, XLSX, 123, SXC, ODS);

Texto (TXT, ASC, HTML, DOC, DOCX, SWX, ODT);
Apresentagoes (PPT, PPTX, SXI, SXP, ODP);

Outros (PDF, MDB);

e A solugdo devera ter a capacidade de detectar e bloquear incidentes de tentativa de vazamento de informagdo confidencial, fornecendo detalhes dos
arquivos oriundos dos incidentes na console da solugdo, com informagdes de contexto (hora, classificagdo, regras, propriedades, entre outros);

0O 0O 0O 0O 0 o

e A solugdo deve detectar o arquivo pelo seu contetdo real, e ndo apenas pela extensdo do arquivo;
e A solugdo deve possuir recursos avangados de inspegao de contetido, incluindo OCR;
e A solugdo deve ter a capacidade de indexar através de impressao digital (hash) para dados estruturados e nio estruturados;

e A solugdo deve ter a capacidade de normalizar todas as variagdes comuns de apresentagdo de dados (por exemplo, se a extragdo de dados contiver
"123456789", devera ter como correspondente "123-45-6789", "123456789", "123.45.6789", etc.);

e A solugdo deve possuir capacidade de detecgdo usando palavras e frases-chave totalmente configuraveis;
e Deve permitir a criagdo de dicionarios de dados baseados em palavras-chave, frases e expressoes regulares para serem usados nas regras de DLP;

e A solucdo deve ter a capacidade nativa de detectar uma grande variedade de padrdes de dados que representam dados confidenciais (por exemplo,
CPFs, depositos, dados da tarja magnética, IBAN);

¢ A solugdo deve ter a capacidade nativa de detectar documentos de identificagdo e niimeros de impostos internacionais, para no minimo, EUA, Unido
Europeia, e Brasil;

e A solugdio deve permitir detectar faixas de nimeros validos para determinados tipos de dados, tal como, no minimo, nimero de cartdo de crédito
valido;
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e A solugdo deve ter a capacidade de analisar conteudo de arquivos grandes (maiores que 20MB) anexados em e-mails;

e A solucio deve ter a capacidade de bloquear a captura de tela (print screen) integral, ou seja, mesmo que seja de uma janela NAO ativa no momento
da captura;

¢ A solucdo deve identificar informagdes confidenciais sem a necessidade de acrescentar tags, etiquetas e afins nos arquivos de origem;
¢ A solucdo deve suportar a verificagdo de arquivos compactados recursivos (exemplo zip dentro de zip);

¢ A solucdo deve identificar contetido armazenado em colunas especificas de planilhas eletronicas e em bancos de dados;

e A solucdo deve ser capaz de gerar incidentes para detecgdo se parte do conteudo for copiado;

e A solugdo deve, em um determinado incidente, permitir a verificag@o por assunto, remetente, destinatario, nome de arquivo, proprietario do arquivo,
nome de usuario e politica;

e A solugdo deve exibir todo o historico do incidente, inclusive as alteragdes ¢ edi¢des referentes ao mesmo;

e A solugdo deve permitir ocultar certos dados, como informagdes de identidade do remetente, durante a visualizagdo do Incidente na tela do Console,
dependendo do nivel de acesso dado ao operador da ferramenta, para no minimo, os seguintes topicos:

o Enderego de e-mail,
o Nome de usuario;
o Proprietario do arquivo;

e A solugdo deve permitir destacar na tela do incidente os dados confidenciais detectados;

e A solugdo deve permitir exibir partes especificas da mensagem ou arquivo que violou as politicas, através de uma visualiza¢do rapida na tela do
incidente, sem a necessidade de usar software externo;

e A solugdo deve possuir mecanismo de envio de notificagdes personalizaveis através de e-mail, como casos de violagdo de politica;

¢ A solugdo deve permitir ao administrador acrescentar quais detalhes sobre o incidente serdo enviados nas notificagdes;

¢ A solucdo deve ser permitir notificar automaticamente o remetente e o gerente ou superior hierarquico do usuario envolvido no incidente;
¢ A solucdo deve permitir tomar agdes automaticas pré-definidas na detecgdo de incidentes, para no minimo:

Bloqueio de mensagem;
Quarentena de arquivo;
Notificac¢do ao usuario;
Bloqueio do acesso web;
Bloqueio de copia e impressao;
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¢ A solucdo deve permitir armazenar a mensagem e o arquivo original que gerou o incidente;
e A solugdo deve verificar existéncia de conteudo confidencial em file systems para no minimo CIFS, NFS, SMB e NTFS;
¢ A solugdo deve permitir a analise dos file systems sem a necessidade de agentes nos servidores de origem;

e A solucdo deve possuir API para permitir que aplicagdes de terceiros extraiam dados de incidentes da base de dados do DLP;
6. Classificacao da informacgao

¢ A solucdo deve possibilitar classificar tanto a informagao recém-criada, como as ja existentes;
e A solugdo deve ter a capacidade de, automaticamente, classificar arquivos, para no minimo:

o Word, Excel, PowerPoint e Project Microsoft Office;
o Open Office;

o PDF;

o ZIP;

o MSG, TIF e EML files;

o JPEG;

o HTML.

e A solugdo deve ter a capacidade de permitir ao usudrio realizar a classificagdo da informagdo recém-criada de forma que as solugdes integradas
possam usufruir desta classificagdo e inclui-las de forma automatica dentro de politicas previamente criadas;

e A solugdo deve possibilitar a customizag@o de graus de sigilo/categorias para a classificagdo da informagao pelo usuario de acordo com a politica de
classificagdo da institui¢do;

e A solugdo deve ter integracdo para classificagdo da informagdo pelo usudario, para no minimo:

o Word, Excel, PowerPoint e Project Microsoft Office;
o Open Office;

o PDF;

o ZIP;

o MSG, TIF ¢ EML files;

o JPEG;

o HTML.

7. Protecao de Dispositivos nio autorizados

¢ A solucdo deve ser instalada em computadores com Sistemas Operacionais Windows e OS X/macOS;
¢ A solucdo devera permitir o bloqueio total do dispositivo ou apenas 0 monitoramento;
¢ Deve permitir o controle dos seguintes dispositivos:

o Dispositivos de Armazenamento Removiveis;

o Dispositivos Bluetooth;

o MP3 Players;

o Dispositivos Plug and Play

¢ Deve controlar quais dados podem ser copiados para midias removiveis;

¢ Deve permitir o bloqueio da execugdo de aplicativos a partir de dispositivos removiveis, podendo criar exce¢des ao bloqueio;
¢ Deve permitir a protecdo de drives USB, smartphones e dispositivos Bluetooth;

e Deve controlar o uso de dispositivos por parte dos usuarios, como por exemplo Midias Removiveis, Unidades USB, Ipods, Dispositivos Bluetooth,
DVDs, e CDS regravaveis;

e A solugdo deve permitir a prote¢@o de dispositivos mdveis com base em:
o Classe do Dispositivo: Agrupamento de dispositivos com as mesmas caracteristicas e possibilidade de gerenciamento do mesmo;
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o Defini¢do do Dispositivo: Identifica e agrupa dispositivos conforme propriedades comuns;
o Regras: Controlam o comportamento do dispositivo;

Deve permitir a configuragdo dos dispositivos nos modos:

Bloqueio, ou;

Somente Leitura;

Para a familia Windows, deve permitir a classificagdo dos dispositivos em 3 categorias:
o Gerenciado;

o Nao gerenciado;
o Em Lista Branca.

Deve permitir o agrupamento de dispositivos por meio de propriedades comuns, como por exemplo: VendorID, ProductID, Device Class;
Deve ser capaz de identificar o dispositivo (plug and play) através das seguintes informagdes:

Tipo de BUS;

Classe do Dispositivo (Device Class);
ID do fabricante (Vendor ID);

ID do produto (Product ID).

Deve ser capaz de identificar Dispositivos Removiveis através das seguintes informagoes:

Tipo de BUS;

Se o sistema de arquivo ¢ passivel de escrita;
Se o sistema de arquivo ¢ somente leitura;
Tipo de Sistema de Arquivo;

Nome do Sistema de Arquivo;

Numero de Série do Sistema de Arquivo.

0o 0 0o o
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Deve ser possivel habilitar ou desabilitar uma determinada regra de prote¢do uma vez que esteja dentro da rede (Exemplo: Quando conectado a rede
do orgdo libera o uso de pen-drive);

Deve possuir as seguintes classes de dispositivos de maneira nativa:

Bateria;

Biometria;

Bluetooth;

Drives de CD/DVD;
Decoders;
Adaptadores de video;
Disco Fixo;
Controladoras de Disquete;
Drives de Disquete;
GPS;

Infravermelho;

IEEE 1394;

Mouse;

Modem;

Fax;

Adaptadores de Rede;
PCMCIA.
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Deve possuir os seguintes modelos:

o Dispositivos Apple;

o Dispositivos BlueTooth;

o Drives CD/DVD;

o Dispositivos de armazenamento removivel;
o Leitor de cartdo SD.

o Dispositivos Windows Portable;

o Dispositivos Plug-n-Play USB.

Deve ser possivel criar modelos customizados para, no minimo:

o Disco Fixo;
o Dispositivo Plug-n-Play;
o Dispositivo de Armazenamento Removivel.

Deve ser possivel criar classe de dispositivos customizados utilizando o GUID (Globally Unique Identifier) do dispositivo;

Ao identificar um novo dispositivo conectado no computador cliente, cujo hardware for desconhecido, a solugdo deve emitir um alerta no console
centralizada indicando uma nova classe de dispositivo encontrada;

Deve permitir atrelar um Usuario ou Todos os usuarios a um dispositivo especifico por meio do seu GUID;
Deve permitir, no console centralizada, a criagdo dos seguintes controles:

o Regra para controle de Dispositivo Citrix XenApp;

o Regra para controle de Disco Rigido Fixo;

o Regra para dispositivos Plug-n-Play;

o Regra para dispositivos de armazenamento removivel;

o Regra de acesso de arquivos a dispositivos de armazenamento removivel;
o Regra de Dispositivo TrueCrypt.

Para cada regra, deve ser possivel aplicar para:

o Qualquer usuario (All);

o Pertencer a um determinado grupo;
o Pertencer a todos os grupos;

o Usuario local ou usuario ndo-LDAP.

Durante a defini¢do da regra, deve permitir a escolha da identificagdo do objeto LDAP, para, no minimo:

o SID do Objeto;
o Nome do Objeto;
o Dominio\Nome do Objeto.

Para cada regra deve ser possivel configurar exclusdes para, no minimo:
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o Usuarios;
o Dispositivos.
o Para cada regra deve ser possivel configurar a severidade entre, no minimo:

o Informagao;

o Atengdo;

o Menor;

o Maior;

o Critico.

e Para cada regra, a solugdo deve permitir a configuragio de rea¢des distintas entre:

o Computador conectado a rede corporativa;
o Computador desconectado da rede corporativa.

e Deve possuir capacidade de controlar (Bloquear) o acesso a determinadas extensdes ou arquivos TrueType a dispositivos de armazenamento
removiveis;

e A solugdo deve permitir que se desabilite uma regra dentre o conjunto de regras.
8. Relatorios
e A solug@o deve permitir a emissdo de relatorio de incidentes e tendéncias por empresa, departamento e usudrio, utilizando o LDAP (MS Active
Directory) corporativo;
o A solucdo deve permitir agrupar, filtrar e classificar relatorios;
e A solugdo deve exibir relatorios personalizaveis sobre os incidentes e utilizar filtros, no minimo de:

o Timestamp;

o Tamanho e data do arquivo;

o Enderego IP de origem e destino;
o Historico de incidentes e detalhes;
o Remetente e destinatario;

¢ A solugdo deve permitir exportar relatorios para formato PDF, HTML, XML ou CSV;

e A solucdo deve ter capacidade de enviar relatorios por e-mail via agendamento (datas especificas e periodicamente);
e A solugdo deve apresentar um painel de controle para visualizagdo dos relatdrios;

e A solugdo deve ter a capacidade para configurar, salvar relatorios e painéis de controle personalizados por usuario;

e A solugdo deve ter opgdo de publicar relatorios salvos para todos os usuarios ou manté-los como relatorios pessoais.;

¢ A solugdo deve permitir gerar relatorios resumidos por niveis, agrupados, sumarizados e com capacidade de detalhamento;

ITEM 03 - LICENCA DE USO DE SOFTWARE/PROGRAMA DE FILTRAGEM E PROTECAO DE NAVEGACAO WEB DO TIPO SECURE WEB
GATEWAY

1. Caracteristicas Gerais da Solu¢do

e A solugdo deve ser integrada e do mesmo fabricante da plataforma de Prote¢do de Endpoints, DLP, e IDS/IPS.
e A solucdo devera ser instalada nas dependéncias (localmente) do Ministério da Defesa;

e A solug@o deve permitir a instalagdio em ambientes tecnologicos distintos, uma vez que sera utilizada em redes segregadas ¢ operada de forma
independente pelas equipes de TI da CONTRATANTE;

e O sistema utilizado deve possuir licenciamento integral para todas as funcionalidades especificadas neste termo de referéncia. Caso alguma
funcionalidade ndo tenha sido especificada neste documento, mas ¢ abarcada no critério de licenciamento do fabricante, a CONTRATANTE podera
fazer uso dela, inclusive com a atualizagdo de versdo; e

¢ Deve possuir servigo de Suporte Técnico e garantia de atualizagdo durante o periodo da assinatura contratada.
2. A solugdo devera ser especializada para o tratamento de filtragem de contetido Web para, no minimo, as seguintes funcionalidades:

e Filtro de URL’s baseado em lista;

o Filtro de acesso web baseado em categorias do site acessado;
¢ Filtro de ameagas digitais (malware);

¢ Filtro de tipo de arquivo (media filtering);

¢ Filtro de aplicagdes web;

¢ Controle de utilizagao de banda;

¢ Gerenciamento de quota por tempo ou volume;

e Manipulagdo de codigo HTML da pagina web;

e Autenticagdo de usuarios para navegagao;

¢ Filtro de arquivos;

e A solucdo devera implementar filtros ao trafego HTTP, mesmo que o trafego esteja criptografado em SSL 3.0 ou TLS nas versdes 1.0, 1.1 e 1.2;

e O gerenciamento da solucdo de regras e configuragdes da solug@o de filtro de contetido deve ser realizado no proprio equipamento ou maquina
virtual, ndo sendo necessaria a instalagdo de servidores ou equipamentos adicionais para este fim;

¢ A funcionalidade de proxy deve ser nativa e integrada ao equipamento ofertado tanto para HTTP como para HTTPS;

e A solugdo proposta devera implantar a funcionalidade de filtro dos protocolos HTTP, HTTPS e FTP;

¢ A solucdo devera suportar redirecionamento para filtragem através do protocolo WCCP (Web Cache Communication Protocol);
e Devera suportar os seguintes modos de operagao:

o Modo Proxy explicito;
o Modo Proxy em Alta Disponibilidade (Ndo deve existir a dependéncia de equipamentos externos para utilizagao de alta disponibilidade);
o Modo roteador transparente, com recebimento de roteamento explicito;
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o Modo transparente em linha, capaz de realizar filtro interconectado entre dois equipamentos de rede;
e Deve suportar a operagdo como servidor ICAP;
¢ Deve suportar a operagido como cliente ICAP;
e Devera permitir que os modos de proxy explicito e roteador transparente possam ser utilizados simultaneamente;

e Caso a solugdo ndo possibilite o funcionamento em modo simultdneo nos dois modos indicados no item anterior, o fornecedor devera entregar dois
ambientes de modo a satisfazer este requisito;

e Ao ser configurado em modo transparente em linha o equipamento devera efetuar a monitoragdo e protecdo de segmentos de rede em modo
transparente e opera¢do na camada 2 (Layer-2) do modelo OSI (Open System Interconnection), ou seja, a interface de monitoragdo e protecdo nao
requer enderego IP configurado;

e A configuracgdo das placas de rede da solugdo ofertada deve suportar enderegos IPv4 e enderegos IPv6;
¢ Em ambas configuragdes de IPv4 e IPv6 deve ser possivel a configuragdo de MTU;
¢ A solucdo deve permitir a configuragdo manual e/ou automatica de horario através de servidores NTP a serem configurados na solugéo;

e Deve possuir funcdo de CACHE nativa na solugdo sem necessidades de produtos terceiros ou utilizagdo de outros equipamentos para a realizagao
desta fungao;

¢ Deve suportar FTP sobre HTTP nos modos ativo/passivo;

¢ Deve possibilitar a configuragdo das portas utilizadas para o servigo de proxy;

¢ Deve possuir a capacidade de restringir as portas utilizadas para o comando HTTP CONNECT;

¢ Deve permitir segregacdo de interfaces de rede com conectividade para fungdes especificas para, no minimo, as seguintes fungoes:

Conectividade de clientes para o equipamento de filtro de conteudo;
Conectividade do equipamento de filtro de contetido com a Internet;
Conectividade dos clientes quando na rede interna;

o
o
]
o Conectividade dos clientes quando na rede externa.

e Deve ser capaz de criar lista de destinos que serdo excessdes as regras de filtro de contetido e politicas baseadas, no minimo, em:

o Enderego IP;

o CIDR (Classless Inter-Domain Routing);

o Dominio;

o Hostname completo ou parte;

e Devera atuar como proxy transparente através do redirecionamento de conexdes utilizando WCCP;

¢ Deve possuir integragdo com servigos de diretério LDAP e dominios Active Directory para auditoria e autenticagdo sem a necessidade de instalagdo
de agentes ou plugins em esta¢@o de trabalho ou servidor;

e A solucdo deverd ser capaz de criar e hospedar arquivos PAC (Proxy Auto-configuration);

e A solugdo devera ser capaz de hospedar arquivos WPAD.DAT;

e A solucdo devera ser capaz de analisar requisicdes HTTP e FTP independente da porta TCP utilizada;

e A solucdo deve oferecer customizagdo para arquivos de log de acesso, registrando em log, no minimo, os seguintes itens:
o Usuario;
o Grupo de usuario;
o Categoria do site acessado;
o URL;
o Porta da URL;
o Data;
o Horario;

o Texto fixo personalizado;

o Enderego IP de origem e destino;

¢ Devera suportar IP Spoofing para implementa¢do em modo transparente;
¢ A solucdo deve suportar instalagdo em ambiente virtualizado com os seguintes hypervisors:

o VMWare ESXi;
o Hyper-V;

e A solucdo deve suportar a instalagdo em instdncia Amazon EC2;
3. Caracteristicas de software - filtragem e reputacio de sites
e A base de URLs deve ser atualizada automaticamente via Internet, por meio de uma base proprietaria do fornecedor que suporte os servigos descritos

neste termo e os equipamentos listados;

e A base de URLs deve manter o conhecimento de pelo menos 105 (cento e cinco) categorias pré-definidas e no minimo 20 (vinte) milhdes de
dominios de URL's cadastradas;

e O fabricante devera prover métodos de consulta em tempo real das categorias de um determinado site, bem como permitir que os administradores
consultem a categoria diretamente através do equipamento de filtro de conteudo;

e Deve possibilitar a criagdo de no minimo 500 (quinhentas) categorias extras customizadas (definidas pelo usuario);
e A ferramenta deve ser capaz de realizar controle de banda para download/upload;

e A solugdo deve ser capaz de controlar utilizagdo minima e maxima de banda para determinados tipos de trafego;

¢ O controle de banda deve ser granular, ou seja, podendo ser aplicado com restricdes aos seguintes parametros:

o Grupo de usuarios;
o Horario;
o Categoria do Site.
e Deve ser possivel enviar para o fabricante da solu¢do as URLs ndo cadastradas na base de dados para analise e inclusdo na base de categorias.

e Deve permitir a criag@o de filtros URLs baseado em politicas de tempo, tais como dias da semana e range de horario, ou seja, alguns sites s6 poderdo
ser acessados fora do horario de expediente.

e Devera ser capaz de criar agdes diferentes para as URL’s em politicas por tempo.
e Deve ser capaz de realizar a deteccdo de URLSs frente a composi¢do dos seguintes itens:
o URL;
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o Host;

o Dominio;

o Protocolo;

o Caminho da URL.

e Devera possuir modelo de notificag@o padrdo aos usuérios através de paginas de bloqueio;
e Devera permitir customizagdo das paginas de notificagdes existentes e a criagdo de novas paginas de resposta podendo personalizar, no minimo:

o Fonte utilizada;

o Imagens;

o Mensagem;

o Cores e logo;

o Inclusdo de hyperlinks;

o Nome da politica que ocasionou o bloqueio;
o System name ¢ IP do cliente.

o A solucdo devera detectar, monitorar e interceptar o acesso feito as paginas abertas dentro de servidores remotos, como:

o Servidores de tradugéo;
o Proxies anonimos.

e As transagdes que forem detectadas deverdo estar de acordo com as politicas estabelecidas pela empresa, onde o conteudo ndo permitido que for
acessado sob este mecanismo devera ser bloqueado e o conteudo dentro de politicas que permitem o acesso deverdo ser permitidos;

¢ Deve possuir, no minimo, as seguintes categorias URL:

Sites de contetidos maliciosos;

Site de bate-papo (chat) e foruns on-line;

Sites de Anonymizers;

Sites com utilitarios para Anonymizing;

Browser Exploits;

Sites de Encontros (Dating);

Sites de Discriminagao;

Sites sobre Drogas;

Sites sobre Apostas;

Sites sobre conteudo agressivo (Gruesome Content);
Site com downloads maliciosos;

Site com download de media;

Sites de compartilhamento de medias;

Instant Messaging;

P2P/File Sharing;

Sites para armazenamento de dados pessoais (Personal Network Storage );
Sites sobre Potenciais Atividades Criminais;

Sites sobre Potenciais Crimes de Hacking/Computer Crime;
Sites sobre Potenciais Softwares Ilegais;

PUPS;

Enderecos de IP Residencial;

Shareware/Freeware;

Spyware/Adware/Keyloggers;

Web Mail.
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e Deve possuir um sistema de filtro de reputagdo que permita estabelecer uma reputagdo para cada endereco IP dos servidores de destino, utilizando
dados de uma rede mundial de monitoragdo de trafego web e de e-mail para definir a reputagdo dos servidores de destino com cobertura global;

e Permitir agdes diferenciadas de acordo com cada reputagdo obtida, como bloquear, permitir ou verificar detalhadamente os objetos de cada acesso;
e O produto deve ser capaz de realizar controle de aplicagdes web aplicando politicas por:

o Aplicagoes;
o Usuarios;
o Grupos de risco de aplicagao.

e O filtro de aplicag@o deve permitir configurar permissdo de acesso de somente leitura para aplicagdes especificas;

e Deve possuir capacidade de classificagdo de contetido dindmico, aplicando categorizagdo aos websites que eventualmente ainda ndo estejam
categorizados pelos servigos de nuvem do fabricante ou localmente;

¢ Deve possuir servigo de inteligéncia do fabricante da solugdo, nativo ao produto, para informacao de URLSs de alto risco, médio risco e baixo risco;

e Ao detectar uma URL de alto risco ou médio risco o equipamento deve emitir uma notificagdo ao usudrio oferecendo a opgdo de prosseguir caso o
risco seja aceitavel;

e O equipamento deve ser capaz de extrair conteido HTLM e permitir que valores de tags e elementos possam ser removidos ou alterados;
¢ Deve ser capaz de efetuar bloqueios e controle de Web 2.0, como por exemplo:

o Liberar apenas canais especificos do Youtube;

o Bloqueio de determinados canais do Youtube;

o Bloqueio de videos do YouTube por palavras chave;

o Bloqueio do Chat do facebook;

o Bloqueio da Criagao de Eventos do facebook;

o Bloqueio de carregamento de videos e fotos para o Facebook.

4. Autenticacio
¢ Autenticagdo do usuario via NTLM de modo transparente, ou seja, utilizando usuario ja autenticado em dominio Windows sem pedir novamente a

senha para o usuario;

e Autenticagdo segura de clientes, ou seja, os dados de autentica¢@o trocados entre o servidor de diretdrios € o proxy estejam criptografados, tanto para
LDAP como para NTLM;

e Autenticagdo baseada em LDAP;

e Utilizagdo de um NTLM-Agent, sendo um agente externo instalado em um sistema baseado em Windows para aplicagdo do método de autenticagido
NTLM;

e Banco de dados de usuarios em uma base na propria solucio;

e Através de servidores LDAP;
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e Através de servidores Novell eDirectory;
e Através de servidores RADIUS;
e Através de servidores Kerberos;
e Através de servidores de autenticagdo externo;
e A autenticag@o deve possuir compatibilidade com todos os métodos abaixo descritos:

o Basica (Basic Authentication) utilizando tecnica de POPUP;
o NTLM over Proxy;

o Kerberos over HTTP;

o SAML v2.

e Autenticagdo (login, senha e dominio) para usudrios que estejam utilizando sistemas operacionais diferentes do Windows (Linux, por exemplo),
validando estes usuarios no servigo de diretorios Microsoft Active Directory;

e Autentica¢do de usuarios e estagdes de trabalho sem a necessidade de instalagdo e/ou execugao de clientes ou quaisquer modulos em nenhuma estagao
de trabalho e/ou servidor;

¢ Total integragdo com o Microsoft Active Directory para autenticagdo de usuarios e reconhecimento de grupos de dominio, sem a necessidade de
instalag@o e/ou execugdo de clientes ou quaisquer modulos nas estagdes de trabalho dos usuarios ou nos servidores;

5. Criagéo de regras

e A solugdo ofertada deve possuir mecanismo de criagdo de regras a partir de logica booleana permitindo flexibilidade e otimizagdo a partir de
parametros pré-definidos;

¢ A solucdo deve permitir a criagdo de regras standalone e conjuntos de regras de forma independente;

e A solugdo deve permitir a criagdo de conjunto de regras baseados em critérios para que seja valida;

e Estes critérios devem ser aplicados para requisi¢des e respostas HTTP(S) e FTP, além de objetos incluidos no corpo da resposta ou requisi¢éo;
e O produto deve possuir pelo menos 400 propriedades baseadas em caracteristicas do acesso HTTP(S) para identificar, no minimo:

o Caminho da URL acessada;

o Endereco IP de destino;

o Protocolo utilizado;

o Cabegalho Referer;

o Tipo do conteido baseado no cabegalho Content-Type;

o Tamanho do objeto, em contexto de arquivo, enviado através de paginas web;
o Dominio da URL acessada;

e Aplicag@o do conjunto de regras deve se basear em todas as propriedades e permitir a criagdo de logica booleana entre estas propriedades e seus
valores para decisdo de habilitagdo ou ndo desse conjunto de regras;

¢ O equipamento deve ser capaz de realizar as seguintes agdes no caso de satisfazer um critério de regra:

o Bloquear;

o Permitir;

o Remover contetido;

o Redirecionar o acesso;

e Cada propriedade devera ser comparada a um valor através de operadores (igual, diferente, pertence a lista, ndo pertence a lista, maior que, maior que
ou igual, menor que, ou menor que ou igual) para ser considerada valida ou ndo e com isso tomar a decisdo se a regra ¢ aplicavel aquele acesso web;

e Dentro das regras deve ser possivel combinar varias caracteristicas do acesso utilizando propriedades através de operadores logicos “OU” e “E”
(AND, OR), ndo havendo limitagdo de quantas caracteristicas possam ser incluidas em uma unica regra;

e Apos validagdo desta regra o produto deve tomar as seguintes agdes:

o Autenticar;
o Bloquear;

o Continuar;

o Redirecionar;

o Remover;

o Parar analise do ciclo;

o Parar analise do conjunto de regras;

e A solugdo deve permitir o uso de listas nas regras utilizando a mesma logica booleana acima explicadas:

o Categorias;

o Autoridades Certificadoras;

o Hosts e certificados confiaveis;

o Enderegos IP;

o Intervalos de enderego IP;

o Usuarios locais;

o Tipo de midia;

o Numeros;

o Expressdes Regulares (utilizando REGEX e/ou GLOB);

¢ A solugdo deve possuir mecanismo de DLP para web nativo, sem necessidade de licenga adicional;
o A solucdo deve ser capaz de integrar-se a ferramenta de DLP de rede através de ICAP com suporte a REQMOD E RESPMOD;

¢ A ferramenta deve ser capaz de bloquear o envio de documentos para web baseado em extensdo ou tipo de documento;
6. Inspegdo de canais criptografados (HTTPS)

e Deve permitir a inspegdo de canais cifrados (HTTPS);

e A abertura do trafego HTTPS deve ocorrer no mesmo equipamento de filtro de contetido, ndo sendo necessario equipamentos terceiros;
e Deve permitir que a criptografia seja removida e entregue a um equipamento terceiro para analise através de ICAP;

¢ Deve ser capaz de realizar trés fungdes basicas, dentre elas:

o Tratamento do método CONNECT, isto ¢, terminar a negociagdo TLS com clientes e abrir um tinel de comunicagéo com host de destino;
o Verificagdo de certificados do site de destino;
o Abertura do trafego para inspegio de contetido.

e Deve permitir a isen¢do de inspe¢do em, no minimo, nas seguintes ocasides:
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o Categoria eximida pelos administradores;
o Site web eximido pelos administradores;
o Conexao utilizando certificados de cliente.

¢ Deve permitir a troca do certificado raiz utilizado para inspe¢ao de trafego HTTPS;
¢ Deve permitir a inspe¢ao do certificado do site de destino, mesmo quando a solugao for instalada em modo transparente;
e Deve realizar a validagao dos certificados para, no minimo:

o Certificados expirados;

o Auto assinados;

o Cadeia muito longa;

o Desconhecidos;

o Expirados;

o Nao confiaveis.

e A partir desta validagdo, deve ser possivel utilizar a predisposi¢cdo em regras para posterior bloqueio sob condi¢des ndo autorizadas, sendo possivel
utilizar uma das condigdes acima ou todas a0 mesmo tempo;

¢ Deve permitir a criagdo de lista branca para certificados que ndo deverdo ser inspecionados;
7. Caracteristicas do médulo AntiMalware

e A solucdo devera possuir um modulo de analise de malwares desenvolvido pelo fabricante da solugdo, ndo sendo aceitos OEMs;

e A solugdo deve oferecer a op¢do de no minimo dois mecanismos de antivirus rodando simultaneamente possibilitando uma camada adicional de
filtragem;

e Se houver algum atraso ou falha na realizagdo da atualizagdo automatica, o equipamento deve ter a capacidade de alertar imediatamente o
administrador através de logs, SNMP e E-mail;

e Deve realizar a analise de comportamento (emulagio) das paginas que serdo acessadas;
o Identificar e bloquear aplicagdes Java Scripts maliciosas;

o Identificar e bloquear aplicagdes Java applets maliciosas;

o Identificar e bloquear aplica¢des Java applications maliciosas;

o Identificar e bloquear aplicagdes ActiveX maliciosas;

o Identificar e bloquear aplicagdes Flash ActionScripts;

¢ Identificar e bloquear aplicagdes executaveis Windows maliciosas;

o Identificar e bloquear scripts Visual Basic maliciosos;

o Identificar e bloquear aplica¢des potencialmente ndo desejadas;

e Deve possuir tecnologia de analise em nuvem para arquivos suspeitos. Esta tecnologia deve se basear no envio do hash do arquivo/codigo para o
centro de inteligéncia do fabricante a fim do mesmo validar se o arquivo ¢ malicioso ou ndo e prover o bloqueio/controle sem a necessidade de vacina
instalada na solug@o ofertada;

e Possuir filtros de analise de comportamento para protegdo pro-ativa contra ataques de dia zero com bloqueio de trafego web em tempo real sem a
necessidade de possuir uma assinatura;

e A varredura devera ser feita sequencialmente no sistema, sem o uso de protocolos de comunicagdo entre as ferramentas, como por exemplo o
protocolo ICAP;

¢ A solugdo deve possibilitar bloquear todos os comportamentos/técnicas abaixo descritas:

Data theft: Backdoor;

Data theft: Keylogger;

Data theft: Password stealer;

System compromise: Code execution exploit;
System compromise: Browser exploit;
System compromise: Trojan;

Stealth activity: Rootkit;

Viral Replication: Network worm;

Viral Replication: File infector virus;
System compromise: Trojan downloader;
System compromise: Trojan dropper;
System compromise: Trojan proxy;

‘Web threats: Infected website;

Stealth activity: Code injection;

Detection evasion: Obfuscated code;
Detection evasion: Packed code;
Potentially unwanted: Ad-/Spyware;
Potentially unwanted: Adware;

Data theft: Spyware;

Potentially unwanted: Dialer;

Web threats: Vulnerable ActiveX controls;
Potentially unwanted: Suspicious activity;
Web threats: Cross-site scripting;
Potentially unwanted: Deceptive behavior;
Potentially unwanted: Redirector;
Potentially unwanted: Direct kernel communication;
Potentially unwanted: Privacy violation.
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8. Cache

¢ Deve possuir capacidade de armazenar objetos para otimizar a entrega a solicitagdo dos clientes;
e Deve ser possivel controlar as URL’s que serdo armazenadas em cache;

e Deve permitir o controle dos arquivos que deverao ser armazenados em cache;

¢ Deve permitir o controle do tamanho dos arquivos armazenados em cache;

e Deve permitir cache de sites utilizando o protocolo HTTPS;
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9. Casos de uso

e Deve permitir o controle granular de Facebook, para no minimo:

o Controle do applet de mensagens;
o Controle de posts;
o Controle de eventos.

¢ Deve permitir o controle granular do Youtube, para no minimo:

o Controle por canal;

o Controle por uploader;

o Controle por palavra chave;

o Controle por categorizagdo do YouTube;

¢ Deve permitir o controle granular do Wikipedia, para no minimo:
o Bloqueio do frame de edigao.
e Deve permitir a criptografia de arquivos que s@o enviados para armazenamento em nuvem (Dropbox, Google Drive, One Drive);
e Ao criptografar um arquivo o mesmo so6 podera ser descriptografado apos passagem pela solugdo de Filtragem Web;
¢ Este modulo devera ser nativo da solugéo e ndo requerer nenhum equipamento externo;

¢ Deve ser capaz de bloquear paginas por pais de origem (Geolocaliza¢do);

e Deve permitir a criagdo de portais de alerta, antes de um usudrio acessar uma determinada categoria de URL, deve-se apresentar um portal

informando uma mensagem a ser definida pelo administrador da solugao;
¢ Deve ser capaz de bloquear aplicagdes web categorizadas como indesejadas pelo administrador, dentre elas:

o Voice over IP (Exemplo: Google Voice);
o Tunel (Exemplo: Tor e UltraSurf);

o Redes Sociais (Exemplo: Facebook, Google Hangout, Google Plus, Twitter);
o Webmail (Exemplo: Hotmail, Yahoo);

o FileShare (Exemplo: Box.net, BitTorrent, Filestube, Gnutella);

o IM (Exemplo: Skype).

e Deve utilizar a reputagdo do Centro de Inteligéncia do fabricante para determinar, de maneira automatica, aplicagcdes de médio e alto risco e o

posterior uso da predisposi¢ao para criagdo de regras de bloqueio;
e Detectar e bloquear "user agent" nio autorizados;
¢ Deve permitir a criagdo de regras para ndo permitir que aplicagdes web ¢ URL’s realizem o comando POST (apenas leitura);

e Deve permitir o uso de dicionario para controle de fuga de dados (DLP);
10. Médulo de Gestao

e A gestdo do produto deve estar embarcada no proprio equipamento ou Maquina Virtual, sem a necessidade de servidores externos;

e A geréncia deve ser via Interface Web;

¢ Deve possuir capacidade de aceitar comandos via linha de comando (SSH);

e Possuir MIB propria para verificagdo das informagdes de utilizagdo via SNMP;

* Possibilitar o envio de alertas administrativos utilizando e-mails e traps SNMP.;

o Possibilitar a criagdo de politicas de acesso a interface de gerenciamento baseada em enderego IP e range de IP's que podem acessar o sistema;
¢ Devera possuir pelo menos sete perfis de usudrios de acesso;

e Devera permitir a criagdo de perfis de acesso customizado;

e A solucdo devera permitir autenticagdo externa, para autenticar os usudrios ao logar na geréncia da solugdo através dos seguintes métodos de

autenticag@o:

o Através de servidores NTLM;

o Banco de dados de usuarios em uma base na propria solugio;
o Através de servidores LDAP;

o Através de servidores Novell eDirectory;

o Através de servidores RADIUS;

o Através de servidores Kerberos;

¢ Deve possuir integra¢do com a solugdo de protegdo de endpoints;
¢ Deve prover as seguintes informagdes para relatorios:

o Quantidade de Requisi¢des/Segundo;

o Alertas;

o Erros;

o Informagdes sobre a Engine de Analise de Malware;
o Versdo do Filtro URL;

e Relatorios pré-configurados com as seguintes informagdes:

Sumario Executivo de Acessos;
Sumario de Acessos a URL's;
Sumdrio das Categorias Acessadas;
Sumario dos Malwares Acessados;
Sumario do Sistema;

Utilizagao de Rede (Volume de Trafego);
Utilizagdo do Sistema;

Status do Update;

Sumario Web;

Trafego por protocolo;

Requests por protocolo;

Volume de Trafego;

Bytes transferidos por dominio;
Bytes transferidos por IP de origem;
Bytes transferidos por IP de destino;
Estatisticas de uso de CACHE;
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o Estatisticas do Filtro URL;
e Deve possuir capacidade de realizar a captura de sessdo de usuario e identificar possiveis problemas na aplicagdo de uma regra em especifico;
¢ Deve suportar o envio de informagdes de log para uma solugdo de SIEM do mesmo fabricante;
o Deve suportar captura de pacotes para mitigagdo de problemas de conexao (tcpdump);
e Deve permitir a realizagdo de backup e restauracdo da configuragédo a partir da propria console de geréncia;
e Deve possuir log de auditoria de todas as agdes realizadas na console com, no minimo, as seguintes informagoes:

o Data e hora;

o Usuario;

o Agdo;

o IP origem;

o Detalhes da agdo;

e Deve permitir a configuragio de Network Bonding através da console;

e Deve suportar a configuragdo de Source-based routing pela console;

e Deve permitir a configuragio da quantidade de threads a ser utilizada para a analise de malware;

¢ Deve permitir informar ao usuario a tela de progresso da analise de um arquivo;

¢ Deve ser possivel configurar o tempo maximo de retengéo de logs e a sua auto exclusdo apos um tamanho pré-definido;

e Deve permitir a analise de navega¢do de um determinado enderego IP pela console em tempo real, de forma a permitir o administrador toda a
visibilidade;

¢ Deve permitir o uso de multiplas portas para o servi¢o de proxy, exemplo:

o Porta 9090 para conexdes com destino porta 80;
o Porta 8080 para conexdes com destino porta 443.

¢ Deve possuir capacidade de atuar como um proxy para conexdes socks;
e Deve permitir a configurag@o de timeouts para:

o Tempo maximo para conexdes iniciais;

o Tempo maximo para timeout de conexao;

o Timeout para conexdes de cliente;

o Tempo maximo para conexdes HTTP nao utilizadas;
o Timeout UDP.

e Deve permitir a configuragio do valor maximo de conexdes de clientes para um determinado appliance ou maquina virtual;
¢ Deve permitir, no minimo, os seguintes comandos através de interface REST (Representational State Transfer):

o Gerenciar listas;
o Realizar backup;
o Fazer download de arquivos de log;

11. Médulo de Relatérios

o A solucdo apresentada devera possuir um mecanismo para geragao de relatorios e logs;
e Serdo aceitos modulos de relatorios que rodem fora do equipamento de filtro de contetido (out-of-box), desde que sejam do mesmo fabricante;

e Deve possuir ferramenta para analise de trafego interativo, visando identificar o resultado das regras aplicadas, facilitando a metodologia de analise
de problemas;

e Deve permitir que informagdes possam ser obtidas através de API;
¢ Deve permitir que os relatorios possam ser enviados por email;
e Deve permitir que a execugdo de relatorios seja agendada;

e O modulo de relatério devera se adequar aos padrdoes de mercado, com suporte completo de instalagdo a no minimo os seguintes sistemas
operacionais e bases de dados:

Windows 2012 Server;
Windows 2016 Server;
Windows 2019 Server;
Microsoft SQL Server 2012 ou superior.
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e Devera permitir a criagdo dos relatorios nos formatos:

o HTML;
o PDF;
o CSV.

e Devera possuir no minimo 30 relatorios pré-definidos, permitindo ao administrador configurar novos relatorios;

¢ Deve permitir a configuragéo de condi¢des de determinados campos para o armazenamento em log;

e Deve suportar o envio de informagdes para syslog;

e Permitir personaliza¢do de relatorios para que possa ser possivel a customizagdo de, no minimo, os seguintes itens:

o Apresentagao grafico em fatias;
o Apresentagdo de grafico em barras;
o Apresentagdo de grafico bolha;
o Apresentagdo de grafico em linhas;
o Apresentagdo de tabela;
o Selecdo de colunas que devem ser apresentadas.
e Permitir a utilizagdo de campos da solugdo para filtragem de resultados, incluindo:
o Site;
o URL;
o Categoria;
o Usuario;
o Grupo do usuario;
o Data e Hora;
o Aplicagdo Web;
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o Browser utilizado;
o Se o conteudo estava em cache.

e Permitir de forma opcional a criagdo de contas na ferramenta de relatério com restri¢ao ao acesso a partes especifica dos dados com todos os filtros
abaixo:

o Usuarios individuais;
o Grupos de usuarios;
o Intervalos de enderego de IP de origem;

e Permitir atribuir colunas predefinidas, excluir colunas ou renomear colunas dos arquivos de log nos arquivos existentes. Isso devera ser feito a partir
de um assistente de customizagao de logs;

¢ Devera prover uma interface de monitoramento (dashboard), apresentando a atividade de acesso web, incluindo:

o Categorias;
o Sites maliciosos - tentativas de acesso;

o Sites acessados;

o Usudrios com maior incidéncia por enderego IP;

o Usuarios com maior incidéncia de acessos que envolvam malware;

o Detecgéo de Malware por Site;

o Utilizagdo Web por reputagéo;

o Consumo de banda de saida do trafego;

o Categorias com maior incidéncia de acesso por consumo de banda;

o Aplicagdes web com maior incidéncia de acesso por consumo de banda;
o Usuarios com maior incidéncia de acesso por consumo de banda;

o Comportamento da utilizagdo Web.

ITEM 04 - EQUIPAMENTO DE DETECCAO E PREVENCAO DE INTRUSAO DE REDE IDS/IPS

1. Caracteristicas de Gerais da Soluc¢io

e A solugdo deve ser integrada e do mesmo fabricante da plataforma de Prote¢ao de Endpoints, DLP, e Secure Web Gateway;
¢ Os equipamentos devem ser novos e de primeiro uso;
e A solugdo devera ser instalada nas dependéncias (localmente) do Ministério da Defesa;

e O fornecedor devera realizar também a instalagdo l6gica migrando as configuragdes dos equipamentos de rede em produg@o para os novos ativos
fornecidos;

e Os produtos utilizados devem possuir licenciamento integral para todas as funcionalidades especificadas neste termo de referéncia. Caso alguma
funcionalidade ndo tenha sido especificada neste documento, mas é abarcada no critério de licenciamento do fabricante, a CONTRATANTE podera
fazer uso dela, inclusive com a atualizagdo de versdo; e

¢ Deve possuir servigo de Suporte Técnico e garantia durante o periodo contratado.
2. Caracteristicas de Hardware
¢ O equipamento deve ser baseado em Appliance com suporte a montagem em rack (bastidor) de 19” (dezenove polegadas), com utilizagdo de no

maximo 2-RU (duas unidades de bastidor) de altura;

¢ O equipamento deve ser baseado em arquitetura especifica e desenvolvido, tanto software quanto hardware, para a funcionalidade unica, exclusiva e
especifica de Next Generation Intrusion Prevention System, conforme documentos do Gartner, que ¢ um referencial de mercado quanto ao
posicionamento de tecnologias e possui requisitos para classificagdo de “Next Generation Network Intrusion Prevention, ndo sendo aceito um
equipamento de uso geral e/ou multifuncional (UTM — Unified Threat Management/NGFW — Next Generation Firewall), tal como: Chassi servidor
(Server Chassis), estagdo de trabalho (Desktop) e/ou equipamento blade;

¢ O equipamento deve ser baseado em armazenamento do tipo SSD (Solid State Disk) de no minimo 240 GB, nio sendo permitido utilizagdo de
armazenamento do tipo HDD (Hard Disk Drive);

¢ O equipamento deve permitir a entrada de ar frio pela frente e liberagdo de ar pela parte traseira;

¢ O equipamento deve suportar fonte de energia com chaveamento de voltagem automatico;

¢ O equipamento deve suportar capacidade de operagdo em 100V a 240V (50/60Hz);

¢ O equipamento deve suportar redundancia de fonte de energia substituivel do tipo “hot-swappable”;
¢ O equipamento deve possuir, no minimo, a seguinte capacidade instalada:

o Porta console serial dedicada;

o Dois modulos para expansao de interfaces;

o Porta de geréncia dedicada;

o Duas portas USB.

¢ O equipamento deve possuir, no minimo, 8 (oito) interfaces embutidas com velocidade de 10/100/1000 Mbps;
¢ Deve possuir ainda, no minimo, 2 (duas) interfaces embutidas de fibra com velocidade de 1/10 GigE SFP+;

¢ Quando instalado em modo “inline” em caso de falha de hardware as 8 (oito) interfaces deverdo permitir o fluxo normal do trafego pelo equipamento
de maneira nativa, ou seja, sem a necessidade de adi¢ao de modulos externos (deve possui fail-open interno);

e O equipamento deve suportar a expansio de interfaces, através de modulos, para a quantidade maxima de 18 (dezoito) SFP+ — Velocidade 10 Gbps;
e Deve possuir porta de resposta dedicada, sem contabilizar das 8 interfaces embutidas, para caso o equipamento seja instalado em modo SPAN;

¢ O equipamento deve possuir capacidade de processamento de 3 Gbps de trafego agregado, considerando trafego SSL de entrada utilizando chaves de
tamanho 1.024 bits (128-bit ARC4);

¢ O equipamento deve suportar taxa de, no minimo 4.000.000 (cinco milhdes) conexdes concorrentes e taxa de, no minimo 200.000 (duzentas mil)
novas conexdes TCP por segundo;

e O equipamento deve suportar a taxa de, no minimo, 115.000 (cento e vinte oito mil) novas conexdes HTTP;
3. Caracteristicas do Modos de Operacio

¢ O equipamento deve suportar instalagdo sem necessidade de reconfiguragéo de roteadores e switches, quando no modo de opera¢do em linha (Inline
Mode);
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O equipamento deve suportar os seguintes modos de operagao:

SPAN Port (IDS);
TAP Mode;

In-line Fail-Closed;
In-line Fail-Open.

o
o
o
o

O equipamento deve suportar, de forma simultinea e em interfaces distintas, os modos: SPAN (IDS Mode) e Inline (IPS Mode);

O equipamento deve suportar monitoragdo e prote¢do de segmentos de rede em modo transparente e operagdo na camada 2 (Layer-2) do modelo OSI
(Open System Interconnection), isto €, ndo ser necessario a configuragdo de enderego IP e existéncia de endereco MAC na porta de monitoragao;

O equipamento deve suportar instalagdo Inline Mode sem bloqueio para ataques, isto ¢, quando instalado em Inline Mode o equipamento pode ser
configurado para ndo bloquear ataques especificos ou todos os ataques, apenas alertando-os;

Quando instalado em Modo In-line o equipamento deve suportar:

o Deve ser capaz de normalizar o trafego;
o Deve ser capaz de processar os pacotes em velocidades wire speed;
o Deve ser capaz de priorizar trafego;

O equipamento deve suportar inspegao total do trafego em ambiente com roteamento assimétrico e links agregados;

O equipamento deve permitir a configuragdo de grupos de interface, ou seja, permitir que diferentes interfaces sejam configuradas para combinar o
trafego a ser processado tornando-as uma Unica interface logica de estado e analise de intrusdo;

O equipamento deve suportar, em suas interfaces, a segmentagdo pelos seguintes tipos de trafego:

Interface Dedicada;
VLAN;

Bridge VLAN;
CIDR.

Deve permitir e estar licenciado para a virtualizagdo, ou seja, deve ser capaz de segmentar trafego diverso em uma unica interface através da criagdo
de interfaces virtuais;

o
o
o
o

Deve permitir e estar licenciado para um total de 1.000 instancias virtuais;

O equipamento deve suportar instalagdo em modo de operagdo de alta-disponibilidade, utilizando apenas 1 (uma) interface de sincronismo
“heartbeat”;

O equipamento deve suportar configuragio flexivel de “inline-forward” (Layer-2) para trafego que ultrapasse a analise de trafego agregado (“over-
subscription”) suportado pelo equipamento;

O equipamento deve suportar os 3 modelos abaixo de alta-disponibilildade:

o Ativo/Passivo: Quando dois sensores sdo instalados em segmentos de rede os quais configurados como um primario em modo ativo e um
secundario em modo “standby”, sendo que o trafego fluira por apenas um caminho por vez;

o Ativo/Ativo: Quando dois sensores sdo instalados em segmentos de rede os quais ambos os caminhos sdo ativos, sendo que o trafego fluira por
ambos;

o Stacked: Quando dois sensores sdo instalados em modo Ativo/Ativo em um Unico segmento de rede ativo;

Quando configurado em alta disponibilidade, os equipamentos devem ser Stateful Fail-over, ou seja, utilizando-se dois equipamentos conectados
entre si, mantendo os estados das sessdes, em um ambiente configurado com roteamento simétrico;

Quando configurado em alta disponibilidade os equipamentos devem manter os estados das sessdes, em um ambiente configurado com roteamento
assimétrico (ambos os links de comunicagao ativos). Os equipamentos podem operar em modo ativo/ativo ou ativo/passivo;

Quando configurado em alta disponibilidade, os equipamentos devem ser capazes de trabalhar no modo Stateful-Fail Open, ou seja, deve manter os
estados das sessdes, em um ambiente configurado com roteamento simétrico ou roteamento assimétrico. Os equipamentos podem operar em modo
ativo/ativo ou ativo/passivo;

Quando configurado em modo Stacked, os equipamentos devem possuir métodos para a ndo duplicagio dos alertas, como por exemplo caso o evento
ocorra a0 mesmo tempo em ambos 0s equipamentos, 0 que possuir o maior niimero serial sera o responsavel pelo envio dos alertas para a console;

4. Caracteristicas de Deteccio de Ataques

O equipamento deve suportar analise e decodificagdo de, no minimo, 150 (cento e cinquenta) protocolos de rede, entre a camada 2 (Layer-2) e
camada 7 (Layer-7) do modelo OSI (Open System Interconnection), para no minimo: ARP, BOOTP, DCCP, DHCP, DNS, EIGRP, FINGER, FTP,
HTTP, HTTPS, ICMP (versdo 4 e versdo 6), IMAP, IP (versdo 4 e versdo 6), LDAP, NetBIOS, NFS, POP3, RADIUS, SMTP, SNMP, SSH, RPC,
TCP, TELNET, TFTP e UDP;

O equipamento deve suportar identificacdo de ataques para protocolos de rede independente das portas de comunicagdo utilizadas, de forma
automatica, para no minimo os protocolos: DCERPC, DNS, FTP, HTTP, IMAP, IRC, POP3, PORTMAPPER, SIP, SMTP, SNMP, SUNRPC e UPNP;

O equipamento deve suportar tanto analise Stateful Inspection, mantendo o estado das sessdes monitoradas, quanto Stateless Inspection;

O equipamento deve suportar analise de trafego na dire¢do servidor-cliente, isto €, ataques originados externamente e direcionados a clientes e/ou
usudrios internos (“Client-side Attacks” ou “Drive-by Attacks”);

O equipamento deve suportar inspegao de trafego codificado em Base64, respostas HTTP em pedagos (chunked);

O equipamento deve suportar a analise de respostas HTTP comprimidas (gzip);

O equipamento deve suportar a reconstrugao de pacotes SMB para impedir evasdo de detecgao;

O equipamento deve suportar a analise do cabegalho X-Forwarded-For para identificar o enderego IP original de um ataque detectado;
Deve ser capaz de detectar comunicagdo C&C através das seguintes técnicas:

o Detectores de callback e descoberta de callback por meio de heuristica;
o Deve permitir configurar a sensibilidade da heuristica aplicada;

o DNS Sinkholing;

o FastFlux agents;

o Domain Generation Algorithm.

Deve ser capaz de criar uma reputagéo por endpoint, utilizando combinagdes de enderego IP e porta, e posteriormente utilizar esta reputagdo para o
auxilio no bloqueio a ataques;

Um mesmo endereco ip pode ter mais de uma reputagio, dependendo da porta em uso;

O equipamento deve suportar mecanismo de criagdo de perfis de dispositivos, possibilitando a identificagdo de sistemas operacionais (OS
fingerprinting) destes dispositivos de forma passiva (apenas com caracteristicas do trafego), isto é, o equipamento deve suportar tecnologias de
criagdo de perfis de dispositivos, através da analise passiva do trafego para DHCP, HTTP e pacotes TCP;
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O equipamento deve suportar deteccdo e bloqueio de ataques direcionados a servidores de aplicagio WEB (WEB Application), através de tecnologia
heuristica, isto ¢, detecgdo heuristica e bloqueio de ataques SQL Injection;

Deve ser permitido criar a configuragao por path especifico;
Deve ser permitida a personalizagdo de texto da requisi¢do HTTP considerado malicioso;
O equipamento deve suportar prote¢do contra negagio de servigo direcionado a servidores Web, permitindo:

o Diregdo do Trafego;

o Quantidade maxima de conexdes simultaneas para todos os servidores Web;
o Possuir protegdo contra “Slow-Connection”;

o Limitar a quantidade de conexdes por path;

o Permitir a detecgdo do User Agent;

o Limitar os paths que deverdo ser protegidos;

O equipamento deve suportar obtenc¢ao de informagdes detalhadas sobre ataques de no minimo:

o Reputagdo de arquivo (File Reputation);

o Reputagdo de endereco IP (IP Reputation);

o Reputagdo de aplicag@o e protocolo (Application and Protocol Reputation);

o Localizagdo geografica (pais) tanto do enderego IP de origem quanto de destino.

O equipamento deve suportar algoritmo de pontuagdo para relevancia de um ataque, baseado no Common Platform Enumeration (CPE), permitindo
distinguir quando um ataque for bem-sucedido ou quando um ataque falhar;

O equipamento deve suportar analise do nivel de relevancia de um ataque, permitindo uma demonstragdo de no minimo 5 (cinco) faixas de
relevancia, tais como: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta;

O equipamento deve suportar criagdo de politicas de Firewall para controle de aplicativos, possuindo no minimo 1.000 (mil) identificagdes de
aplicativos e protocolos (App. ID), permitindo criagdo de regras de acesso para aplicativos comuns, tais como: Facebook, Yahoo! Instant Messenger e
Gmail, entre outros;

O equipamento deve suportar detecgio e bloqueio de shellcodes, utilizando-se tecnologia patenteada, permitindo que instrugdes de computador sejam
examinadas — para a presenca de uma instrugdo de chamada do sistema — e revisadas — para a presenga de um conjunto de instrugdes de “decoder”
(descodificador);

O equipamento deve suportar as categorias de ataques e tipos de ameagas, conforme padrdes de mercado e definidos por entidades independentes
(Common Weakness Enumeration e Common Attack Pattern Enumeration and Classification), para no minimo: CAPEC-10, CAPEC-100, CAPEC-
112, CAPEC-119, CAPEC-123, CAPEC-14, CAPEC-16, CAPEC-49, CWE-119, CWE-120, CWE-121, CWE-122, CWE-129, CWE-131, CWE-20,
CWE-200, CWE-205, CWE-227, CWE-264, CWE-307, CWE-400, CWE-436, CWE-506, CWE-507, CWE-509, CWE-512, CWE-514, CWE-553,
CWE-680, CWE-770, CWE-78, CWE-805, CWE-806, CWE-88, CWE-89 ¢ CWE-94;

Suportar detecgdo e bloqueio de ataques do tipo Denial-of-Service (DoS) e Distributed Denial-of-Service (DDoS) de forma nativa, para no minimo:

o Assinaturas para detec¢do e bloqueio de ataques através de vulnerabilidades DoS, conforme padrdes de mercado e definidos por entidades
independentes (Computer Emergency Response Team e Common Vulnerability and Exposures), para no minimo: CA-1996-26, CA-1997-28, CA-
1998-13, CVE-1999-0015, CVE-1999-0016, CVE-1999-0128, CVE-1999-0153, CVE-1999-0258, CVE-1999-0345, CVE-1999-0969, CVE-2000-
0305, CVE-2004-0230, CVE-2004-0790, CVE-2005-0688 ¢ CVE-2005-0048;

o Assinaturas para detecgdo e bloqueio de atividades de agentes (zumbis) DDoS, conforme padrdes de mercado e definidos por entidades
independentes (Computer Emergency Response Team ¢ Common Vulnerability and Exposures), para no minimo: CA-1999-17, CA-2000-01,
CVE-2000-0138, IN-99-07, IN-2000-01 ¢ IN-2000-05;

o Detecgdo e bloqueio baseado em modo aprendizagem (learning mode), através de anomalias estatisticas (statistical anomalies) e desequilibrio de
volume de trafego, que permite utilizagdo de perfil de trafego tanto de longo quanto de curto prazo, para flood (volume) DoS Attacks, conforme
padrdes de mercado e definidos por entidades independentes (Computer Emergency Response Team e Common Vulnerability and Exposures),
para no minimo: CA-1996-21, CA-1996-01, CA-1998-01 e CVE-2002-1712;

o Deteccdo e bloqueio baseados em SYN Cookie (SYN Proxy), que permita utilizagdo de uma “secret key” juntamente ao ISN (Initial Sequence
Number) — nos pacotes de resposta TCP (SYN+ACK) as requisi¢des de conexdo TCP (SYN) — como parte integrante do processo de “3-way
handshake”.

O equipamento deve suportar politicas de Firewall camada 3 (Layer 3), que permitam no minimo:

o Filtros de origem e destino por: pais (Geo-localizagdo), nome (DNS), endereco IPv4, bloco de enderegos IPv4, rede ou grupo de redes;

o Filtros de aplicag@o: aplicacdo, grupo de aplicagdes, porta de comunicag@o customizada, servigo ou grupo de servigos;

o Filtro de tempo efetivo (temporizador): periodo de tempo finito, periodo de tempo recorrente ou grupo de periodos de tempo recorrente;

o Filtro de resposta: bloqueio (drop) e negacdo (deny), tanto para stateful quanto para stateless, e ignorar;

o Filtro de Autenticagao: solicitar autenticagdo do usuario por meio de integragdo com o Active Directory para posterior liberagdo do trafego caso a
credencial seja valida;

O equipamento deve suportar limite de conexdes, que permite definicdo de valores “threshold” para limitar o nimero de conexdes que podem ser
estabelecidas de/para uma maquina, através de no minimo:

o Protocolos;

o Reputagdo;

o Geo-localizagio;

o Conexdes ativas ou taxa de conexao.

O equipamento deve suportar protecdo de servidores DNS (Domain Name Service) contra ataques — com ou sem a presenga de enderegos IP forjados
(IP Spoofing) — e que permita utilizar-se apenas do protocolo TCP para resolu¢do de nomes (name lookup/resolve), ndo permitindo a utilizagdo do
protocolo UDP para esta finalidade;

O equipamento deve suportar detecg¢do e bloqueio de trafego de aplicagdes Instant Messenger e P2P (Peer-to-Peer), para no minimo: AOL Instant
Messenger, Ares, Azureus, Bearshare, Bittorrent, Blubster, DirectConnect, eDonkey, eMule, Enppy, ICQ, FileNara, Gnucleus, Gnutella, Grokster,
Groove, JAP Anonymizer, Kazaa, Limewire, Morpheus, MSN Messenger, Mutella, MyNapster, Mxie, OpenLITO, Overnet, Phex, Piolet, RockItNet,
Shareaza, Skype, SoulSeek, Swapper, Xolox, WinMX e Yahoo! Messenger;

O equipamento deve suportar deteccdo e bloqueio de ataques através de tineis IPv6, para no minimo: IPv4 in IPv4, IPv4 in IPv6, IPv6 in IPv4 e IPv6
in IPv6;

Deve possuir, de maneira nativa, perfis de protegdo, para no minimo:

o DMZ;

o Servidor DNS;

o Servidor de Arquivos;

o Firewall Interno;

o Segmento de Rede Interno;
o Servidor Linux;

o Servidor de E-mail;

o Firewall Externo;
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o Servidor Solaris;

o Servidor Unix;

o Servidor Web;

o Servidor Windows ¢ Solaris;

o Servidores Windows e Unix;

o Familia Windows;

o Servidores Windows;

o Servidores Linux .

e Deve permitir a customizagdo de perfis de ataque de forma a melhor atender a necessidade conforme pardmetros desejados pelo administrador da
solugdo.

e A customizagdo do perfil de ataque deve oferecer suporte a, no minimo, os seguintes sistemas operacionais:

Windows 2008, 2012 2016 € 2019;
BSD, OpenBSD, FreeBSD e NetBSD;
Linux;

AlIX;

i0S e Android;

MacOS

e Deve ser possivel criar regra para ignorar o trafego que nativamente ativa uma resposta do IPS, fazendo com que tal condi¢do ndo gere alerta ou
bloqueio por parte do equipamento de protecdo;

o
o
o
o
o
o

5. Caracteristicas da Analise de Trafego Criptografado

¢ O atendimento técnico a este item se restringe aos equipamentos de Classe 5, 6 e 7;

e O equipamento deve suportar um throughput exclusivo de trafego criptografado de, no minimo, 1.5 Gbps utilizando chaves de tamanho 1.024 bits
(128-bit ARC4);

e Para o trafego 100% criptografado, deve suportar, no minimo 22.000 (vinte e duas mil) conexdes por segundo;

e O equipamento deve suportar analise de trafego criptografado HTTPS (Hyper Transfer Protocol Secure), ndo sendo permitido utilizagdo de
equipamento externo, conforme abaixo:

o Analise de conexdes seguras que utilizem SSL (Secure Sockets Layer) e TLS (Transport Layer Security), para no minimo: SSL versio 2, SSL
versdo 3, TLS versao 1.0, TLS versao 1.1 e TLS versdo 1.2;

o Analise de trafego para comunicagio(des) “inbound” estabelecida(s) com servidores WEB, para no minimo: Microsoft Internet Information
Server (IIS), Apache e IBM WebSphere;

¢ O equipamento deve permitir importa¢do de no minimo 1024 (mil e vinte e quatro) certificados em formato PKCS #12 (extensoes ".pkcs12", ".p12"
ou ".pfx"), com chave(s) privada(s) RSA de 1024-bit e 2048-bit;

¢ O equipamento deve suportar algoritmos de chaves simétricas, para no minimo: RC4, DES, 3DES e AES;
¢ O equipamento deve suportar a inspecdo de trafego no sentido inbound e outbound;

e O equipamento deve suportar fungdes de “hashing”, para no minimo: MD5 ¢ SHA-1;
6. Caracteristicas de Respostas a Ataques

¢ O equipamento deve suportar TCP Reset;

¢ O equipamento deve suportar ICMP Host Unreachable;

¢ O equipamento deve suportar bloqueio (drop) de pacotes;

¢ O equipamento deve suportar aplicagdo, extensdo e remogao de quarentena (IPS Quarantine) sob demanda;

¢ O equipamento deve suportar captura de pacotes para analise de evidéncias em formato LIBPCAP(Library for Packet Capture);
¢ O equipamento deve suportar envio de SNMP para as versdes:

o SNMPv2c;
o SNMPv3.

¢ O equipamento deve suportar envio de e-mail;
7. Caracteristicas de Detecciio de Ameacas (Malwares) Avancgadas

¢ O equipamento deve ser capaz de inspecionar, no minimo, os seguintes protocolos em busca de artefatos maliciosos:

o HTTP;
o FTP;
o SMTP.

¢ Deve suportar a analise de artefatos com tamanho de até 25 Megabytes;

¢ Deve suportar a emulagio de artefatos maliciosos em memoria, ndo requerendo para tal equipamentos adicionais, permitindo que tal funcionalidade
seja executada no proprio equipamento proposto;

e O equipamento deve suportar a analise de até 4094 arquivos de maneira simultanea;
¢ O mecanismo de analise, presente no equipamento proposto, deve ser capaz de analisar as seguintes categorias de arquivos:

o Executaveis;

o Arquivos Office;

o PDF;

o Java;

o Flash;

¢ A solucdo deve permitir que o artefato malicioso seja salvo e gerenciado pela console de gestdo centralizada do equipamento;

e O equipamento deve suportar tecnologias de detecg@o e bloqueio de codigos maliciosos e ameagas (malwares), para no minimo:

o Mecanismo de lista local de arquivos confiaveis (lista branca), os quais ndo precisarao ser analisados por serem notoriamente confiaveis;
o Mecanismo de lista com valores “MDS5 Hash” de arquivos que sejam cddigos maliciosos e ameagas (malwares) conhecidas e armazenado em uma
base de dados local (lista negra).

e Deve ser capaz de informar os arquivos executaveis por conexao dos executaveis que geram trafego na rede;
e Deve ser capaz de monitorar a saida do trafego de rede;
e Devera ser capaz de gerar um conjunto de informagdes (metadados) de conexdes realizadas, como por exemplo:
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o Enderego origem e destino;

o Protocolo;

o Porta de origem e destino;

o Nome do executavel;

o Local no qual o arquivo estd armazenado;

o Nome do executavel no disco;

o Reputagdo de arquivos executaveis;

o Pontuacdo do centro de inteligéncia do fabricante;
o Valor MD5;
o Nome do assinador;
o Descri¢do do arquivo.

¢ O equipamento deve possuir mecanismo de detecgdo de codigos maliciosos e ameagas (malwares) globais baseado em nuvem e permitindo o uso de
reputacdo de arquivos;

¢ O equipamento deve possuir mecanismo de detec¢do de codigos malicioso e ameagas (malwares) em arquivos PDF e Flash, permitindo no minimo:

o Extragdo e analise heuristica de JavaScript malicioso em arquivos PDF;

o Capacidade de analise de arquivos PDF, mesmo quando criptografados;

o Suporte a formato de arquivos XDP;

o Suporte a objetos e arquivos embutido em arquivos PDF, tais como: arquivos PDF, arquivos Flash (.cws, .fws, or .zws), arquivos Portable
Executable (PE) ou arquivos Microsoft Office.

¢ O equipamento deve suportar integra¢do nativa com solug@o de analise de malwares dia zero em sandbox, seja na nuvem ou appliance on-premise,
desde que seja do mesmo fabricante.

8. Console de Gestao Centralizada

e A solugdo de geréncia deve permitir gerenciamento centralizado do(s) equipamento(s):

o Equipamento de Prote¢do Contra Ataques de Rede;
o Equipamento de Analise de Comportamento de Rede.

¢ A solugdo de geréncia deve ser fornecida em software ou hardware, para a funcionalidade unica, exclusiva e especifica de gerenciamento do(s) sensor
NGIPS(s), ndo sendo permitido que o(s) sensor NGIPS(s) operem como solugio de geréncia;

e A solugdo de geréncia, caso disponibilizada em hardware, deve suportar no minimo 2 (duas) fontes de energia internas, para Corrente Alterna ou
Alternada (AC — Alternating Current), com chaveamento automatico e capacidade de operagao em 100V a 240V (50/60Hz);

e A solug@io de geréncia em hardware deve possuir capacidade de armazenamento do tipo redundante (RAID — Redundant Array of Independent
Drives);

¢ A solugdo de geréncia em hardware deve possuir a0 menos 1 (uma) interface 1GigE (Gigabit Ethernet), para cabeamentos Cobre (100Base-TX ou
1000Base-T), onde a interface pode ser fixa ou pode ser fornecida com o respectivo transmissor-receptor, o qual deve ser considerado no momento da
elaboragdo da proposta e, se necessario, fornecido juntamente com o equipamento;

e A solugdo de geréncia deve considerar uma instalagdo em alta-disponibilidade no modo ativo/passivo, onde:

o Uma das geréncias deve ser primaria (ativa);
o Uma das geréncias deve ser secundaria (passiva).

e Em caso de falha da geréncia primaria (ativa), automaticamente a secundaria (passiva) deve assumir o gerenciamento centralizado do(s)
equipamento(s);

e As configuragdes devem ser sincronizadas em tempo real entre a geréncia primaria (ativa) e a geréncia secundario (passiva);

e A solugdo de geréncia deve possuir politicas baseadas em assinaturas recomendadas pelo fabricante para bloqueio, as quais sdo baseadas nas
recomendagdes provenientes de equipe de pesquisa do fabricante.

e A solugdo de geréncia deve suportar console do tipo “Agent-less”, isto é, ndo ha necessidade de instalagdo de software de console de gerenciamento,
sendo necessario compatibilidade com os principais navegadores do mercado, incluindo: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google
Chrome;

e A solugdo de geréncia deve suportar atualizagdo de software e firmware do(s) equipamento(s), de forma remota e centralizada, conforme abaixo:

o Online: automatica e/ou manual de contetido de seguranca e produto através da Internet, podendo ser realizada sem interferéncia do usuario;
o Offline: automatica e/ou manual de contetdo de seguranga e produto através de pacotes de atualizagdo importados pela geréncia, sem conexdo
com a Internet.

e A solugdo de geréncia deve suportar aplicagdo de politicas e regras, de forma remota e centralizada, sem afetar a detecgdo e bloqueio, isto €, o(s)
equipamento(s) gerenciado(s) ndo perdera(ao) capacidade de detecc@o e bloqueio durante o processo de aplicagdo de politicas e regras;

e A solucdo de geréncia deve suportar comunicagdo criptografada com o(s) equipamento(s) de protecdo de rede com certificados SHA256;
e A solugdo de geréncia deve permitir envio de registros de eventos através de integragdo com servidor SYSLOGD.

e A solugdo de geréncia deve suportar integracdo, através de SNMPv2¢c ou SNMPv3, com solugdo de Sistema de Gerenciamento de Rede (NMS —
Network Management System), onde deve ser fornecido o(s) respectivo(s) arquivo(s) MIB;

e A solugdo de geréncia deve permitir sincronismo de horario do(s) equipamento(s) através de integragdo com servidor NTP (Network Time Protocol);
e A console de geréncia do IPS deve suportar a informagao das, no minimo, seguintes informagdes do endpoint afetado pelo evento:

o Sistema Operacional;
o Ultimos 10 eventos detectados na solugdo de IPS de Host;
o Ultimos 10 eventos detectados na solugdo de Antivirus.

e Deve apresentar o executavel na estagdo de rede que gerou um fluxo suspeito;
e Deve ser capaz de apresentar todos os executaveis que geram trafego de rede em uma estagdo de trabalho para:

o Executaveis Responsaveis por trafego de Saida;
o Executaveis Responsaveis por trafego de Entrada.

e A solugdo de geréncia deve suportar operagdo e armazenamento com Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR — Relational
Database Management System ou RDBMS) que utilize linguagem de pesquisa declarativa SQL (Structured Query Language);

e A solugdo de geréncia deve suportar arquivamento (backup) dos eventos gerados pelo(s) equipamento(s), conforme abaixo:

o Manual: arquivamento (backup) dos eventos sob-demanda, sendo realizado de forma manual pelo administrador.
o Automatico: arquivamento (backup) dos eventos de forma agendada e automatica, sendo previamente configurado pelo administrador.

e A solugdo de geréncia deve permitir tarefas tanto de arquivamento (backup) quanto de restauragio (restore) de sua base de dados.
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¢ A solugdo de geréncia deve ser capaz de armazenar 30.000.000 (trinta milhdes) de eventos em Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional
(SGBDR - Relational Database Management System ou RDBMS), permitindo uma retengéo de até 6 (seis) meses.

e A solugdo de geréncia deve suportar administragdo, configuracdo e manutencdio de contas de acesso de usudrios e administradores através de
autenticagio:

o LOCAL: usuarios e administradores cadastrados na geréncia, permitindo definir politicas de composi¢do de senhas;
o LDAP: usuérios e administradores importados e integrados com o Windows AD (Active Directory);
o RADIUS: usuarios e administradores importados e integrados com servidor RADIUS;

e A solugdo de geréncia deve suportar atribui¢@o de perfis para usudrio e administradores, para no minimo:

o Administrador;
o Super usuario;
o Revisor (Somente leitura).

¢ A solucdo de geréncia deve permitir monitoragdo dos recursos alocados do(s) equipamento(s), para no minimo:

o Utilizagéo de processamento do(s) equipamento(s);
o Taxa de transferéncia do(s) equipamento(s);
o Taxa de transferéncia da(s) interface(s) do(s) equipamento(s).

e A solugdo de geréncia deve suportar notificagdo de falhas de sistema, permitindo envio de informagao sobre falha de sistema, conforme abaixo:

o Através de integragdo com servidor SYSLOGD;
o Através de integragdo com servidor SNMP;
o Através de integragdo dom servidor SMTP.

¢ A solucdo de geréncia deve possuir capacidade de geragdo de relatédrios, ndo sendo permitido utilizagdo de solugao de terceiros ou externa;

e A solucdo de geréncia deve ser capaz de gerar relatorios, de forma remota e centralizada, para os eventos e alertas do(s) equipamento(s), conforme
abaixo:

o Manual: geragdo de relatérios sob-demanda, sendo realizada de forma manual pelo administrador;
o Automatico: geragdo de relatorios de forma agendada e automatica, sendo previamente configurada pelo administrador.

¢ A solucdo de geréncia deve permitir exportar relatérios para arquivos HTML e PDF;
e A solugdo de geréncia deve possuir relatorios pré-definidos, para no minimo:

o Resumo executivo.

o Resumo de reputagio da origem do ataque.

o Resumo de reputagdo do destino do ataque.

o Ataques de reconhecimento.

o Analise de tendéncias.

o Os 10 (dez) ataques mais detectados.

o As 10 (dez) ameagas (malwares) mais detectados.
o As 10 (dez) origens que mais atacaram.

o Os 10 (dez) destinos que mais foram atacados.

e A solugdo de geréncia deve suportar a execugdo de relatorios customizados pelo administrador;
e A solugdo deve permitir o uso de API’s para integragdo com fabricantes terceiros;
¢ A solugdo deve utilizar protocolo open para o intercimbio de informagdo de ameagas entre fabricantes terceiros;

e A integracdo deve permitir que através de um unico ponto a informagdo classificada como ameaga seja replicada para mais de um produto, de
maneira automatica;

e A integragdo deve permitir que exista comunicag@o de consulta com bases abertas de informagdo de ameaga, a exemplo VirusTotal;

ITEM 05 - LICENCA DE USO DE SOFTWARE/PROGRAMA DE FILTRAGEM E PROTECAO DE E-MAILS DO TIPO SECURE E-MAIL
GATEWAY

1. Caracteristicas de Gerais da Solu¢iao

¢ A solucdo deverd ser instalada nas dependéncias (localmente) do Ministério da Defesa;

e A solugdo deve permitir a instalagdo em ambientes tecnoldgicos distintos, uma vez que sera utilizada em redes segregadas e operada de forma
independente pelas equipes de TI da CONTRATANTE;

e O sistema utilizado deve possuir licenciamento integral para todas as funcionalidades especificadas neste termo de referéncia. Caso alguma
funcionalidade ndo tenha sido especificada neste documento, mas é abarcada no critério de licenciamento do fabricante, a CONTRATANTE podera
fazer uso dela, inclusive com a atualizagdo de versdo; e

¢ Deve possuir servigo de Suporte Técnico e garantia de atualizagdo durante o periodo da assinatura contratada.
2. Requisitos de Arquitetura Tecnologica - Da Plataforma

e A solugdo deve possuir controle de caixas postais e fluxo de analise de mensagens/dia ilimitadas, de acordo com os recursos de hardware disponiveis;

e Deve ser uma solugdo MTA (Mail Transfer Agent) completa com suporte ao protocolo SMTP, que controla o envio e o recebimento de todas as
mensagens da empresa, com registro de logs das atividades do MTA;

e A solugdo deve ser proprietaria e a subscrigdo licenciada para utilizagdo de todos os modulos que compde a solugdo para 2350 caixas postais;

e Deve ser capaz de filtrar o trafego de correio, bloqueando a entrada de virus, spyware, worms, trojans, spam, phishing, e-mail marketing e contetidos
indesejados;

¢ Deve possuir modulos de DLP, Criptografia, APT e Archiving compondo a solugdo;
e Deve permitir alta disponibilidade das fungdes de filtragem, garantindo que o servigo de correio nunca pare por falha da solugéo;
¢ A solucdo devera ser implantada em appliance virtual, sendo compativel com os principais sistemas de virtualizagdo do mercado, entre eles:

o VMWare;
o Microsoft Hyper-V;
o Nutanix.

3. Requisitos de Arquitetura Tecnolégica - Pontos Gerais
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e A licenca de uso por subscri¢do do software deve possuir 36 (trinta e seis) meses de atualizagdo do fabricante, compreendendo os seguintes modulos:

o Atualizagdo das assinaturas de seguranga disponibilizadas automaticamente como por exemplo: assinaturas de virus, malwares e outras ameagas,
servigos de reputagdo de websites, IPs e assinaturas de Websites e aplicativos web;

o Direito de uso da versao mais atual do produto licenciado caso esta esteja disponivel pelo fabricante, bem como atualizagdes de recursos e
melhorias dentro da mesma verséo;

o Acesso a base de inteligéncia global do fabricante para analise online de ameagas;

¢ Deve analisar as mensagens, no minimo, por meio dos seguintes métodos:

o Protecdo dindmica por reputagio;
o Assinaturas de spam;
o Filtros de Virus.

e A verificagdo de virus, além da técnica tradicional (por assinatura), também deve ser feito através de BigData do fabricante, bem como utilizagdo de
método Fuzzy Hash ou Similar para detec¢do de similaridades e detec¢do de possivel variante de malware;

¢ Deve possuir dois médulos de antivirus, sendo um do proprio fabricante, ja devidamente licenciado para uso simultaneo;
¢ Deve possuir filtros de anexos;

e Deve possuir filtros de phishing;

e Deve realizar analise heuristica;

o Deve realizar analise do cabegalho, corpo e anexo das mensagens;

e Deve realizar o e-mail bounce;

e Deve possuir dicionarios pré-definidos e customizados com palavras e expressdes regulares;

e Jadeve vir com dicionarios pré-estabelecidos, para posterior utilizagao, tais como:

o Numero de cartdo de crédito;
o CNPJ;
o RGe CPF.

¢ Deve possuir mecanismo de backup e recuperagdo da configuragdo da solugio;

¢ Deve possuir capacidade de envio de backup via FTP e SFTP, sendo configurado diretamente na interface grafica da solucdo (sem necessidade de
qualquer configura¢do em linha de comando);

¢ Os manuais necessarios a instalagdo e administracdo da solugdo, devem constar no seguinte idioma: Portugués do Brasil ou Inglés;
e A interface de administragdo do sistema deve ter suporte a no minimo um dos seguintes idiomas:

o Portugués do Brasil;
o Inglés.

e A interface de quarentena do usudrio deve suportar o idioma Portugués do Brasil;

e Deve possuir banco de dados relacional para armazenamento dos registros de acesso, logs de sistema e configuragdes. Caso a solugdo necessite de
banco de dados especifico e proprietario, as licencas deste deverdo ser fornecidas pela contratada junto com a solucdo ofertada sem Onus para o
contratante. Nao serdo aceitas solugdes baseadas em armazenamento de Logs em formato Texto;

¢ Deve possuir capacidade de configura¢do de roteamento de mensagens para multiplos dominios de destino;
¢ Deve permitir a configuragdo de multiplos dominios, com aplica¢@o de regras de forma independente para cada um dos dominios;

e Ter a capacidade de processar o trafego de entrada e de saida de mensagens no mesmo appliance, com base no IP e dominio de origem da mensagem,
permitindo criar filtros e agdes diferenciadas para cada sentido;

e A solugdo deve ser capaz de efetuar a saida de e-mails indicando um IP especifico para a saida de mensagens, isto ¢, possuir a capacidade de
redirecionar as mensagens de saida por IP’s diferentes para cada dominio cadastrado no appliance se o administrador assim desejar;

¢ A solucdo deve permitir criagao de regras por:

o Grupos de usuarios;

o Dominios;

o Range de IP;

o IP/Rede;

o Remetentes especificos;
o Destinatarios especificos;
o Grupos de LDAP.

e A solucdo deve tratar e analisar mensagens originadas e recebidas possibilitando a aplicagdo de regras e politicas customizaveis, além de
diferenciadas por sentido de trafego;

e Deve ter a possibilidade de permitir relay autenticado para clientes externos da corporagio;

e Deve possuir ferramenta de auditoria de e-mail, com facilidade de pesquisa por origem, destino, assunto e conteiido da mensagem permitindo a

IR

concatenagao dos filtros através dos operadores logicos “e” e “ou”;

¢ A console de gerenciamento deve acessada através de protocolo seguro (HTTPS — HyperText Transfer Protocol Secure) com no minimo as seguintes
funcionalidades:

o Administragdo centralizada de todas as regras e filtros integrantes da solugéo;

o Status da versdo das assinaturas do antivirus em uso;

o Controle de acesso de usuarios, com diferentes privilégios de configuragao;

o Criagao de relatorios, graficos e estatisticas, com suporte a multiplos dominios;

o Geréncia das areas de quarentena pelo administrador e possibilidade do usudrio gerenciar sua area de quarentena.

¢ Deve possuir administracdo via shell, através de SSH para CLI (command line interface), para execugdo de comandos de administragdo e suporte;
e Deve ser capaz de utilizar os protocolos de transferéncia de arquivos SCP e FTP;

¢ Suporte a assinatura e validagdo de autenticidade de mensagens através de Domains Keys, DKIM e SPF;

e Permitir efetuar controle profundo dos anexos das mensagens, podendo tomar agdes diferenciadas para:

o Contetido do anexo;

o Mime-Type do anexo;

o Extensdo do anexo;

o Nome completo do anexo;
o Nome parcial do anexo;

o Expressao regular;
o Tamanho do anexo;
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o Anexos compactados com senha;
o Quantidade de niveis de compactagdo no mesmo anexo.

¢ Deve possuir um sistema de Disaster e Recover ao qual é efetuado o upload de um arquivo de backup e restauracdo do mesmo automaticamente;

e Possuir a fung¢do de abertura de relay automatico para empresas que usam Microsoft Office 365, sem necessidade de cadastro de IP’s ou DNS da
Microsoft para abertura de relay;

e Deve possuir sistema de diagndstico via interface WEB, com no minimo a execugdo dos seguintes testes:

o Teste de Conectividade TCP — Informando o Host e a Porta a serem testados;
o Teste de Conectividade ICMP — Informando o Host a ser testado;
o Teste de DNS — Informando o Host ou 0 Dominio a serem testados;
o Teste de Envio de E-mail;
o Teste de Lookup de E-mail via LDAP;
o Teste de Conectividade com o fabricante (para isso, testa-se as portas necessarias de comunicagao junto ao fabricante);
o Teste d¢ TRACEROUTE;
o Teste de DNS Reverso;
o Teste de SPF, para checar se tem registro para um determinado dominio;
o Teste de DKIM, para checar se tem registro para um dominio;
o Teste de DMARC, para checar se tem registro para um dominio;
o Teste de portas de Saida utilizadas pelo sistema.
e Deve ter a capacidade de controle sobre os servigos executados no sistema, com a agao de: parar, inicializar ou reinicializar. O controle dos servigos
devem ser sobre no minimo os seguintes itens:
o Servico de antivirus;
o Servigo de MTA;
o Servi¢o de Banco de Dados;
o Servigo de SMNP.

¢ Deve permitir a instalagdo de agentes/plug-ins (tanto no appliance de gerenciamento, quanto nos agentes que fazem a filtragem) para monitoramento
com sistemas de terceiros, com no minimo:
o Zabbix;
o Nagios.

4. Da Alta Disponibilidade

e A solugdo deve suportar Cluster de Alta Disponibilidade na forma de Cluster Ativo-Ativo ou Load Balance através do registro MX e/ou sistemas de
balanceamento proprietario, assegurando as fungdes de filtragem que o servigo de recebimento, processamento e entrega das mensagens nao pare por
falha na solugdo;

e Deve permitir a configuragao em Cluster com appliances fisicos ou virtualizados em DataCenters distintos;
e O cluster deve poder ser formado por appliances fisicos e appliaces virtuais de forma mista;

¢ Administragdo centralizada de multiplos nés de filtragem em uma unica interface web, independente se estiver em modo cluster de alta
disponibilidade ou load balance de forma que o gerenciamento e a replicagdo de politicas do cluster também seja feita de forma centralizada;

e A administragdo de todo cluster deve ser feita através de um tinico IP de destino, ndo sendo permitido a gestao de regras de forma descentralizada;

¢ Possuir capacidade de replicagdo automatica das configuragdes e balanceamento de carga através um tnico Virtual IP;
5. Do Gerenciamento

e O acesso a interface de administragdo deve possuir diferentes niveis de permissionamento, de forma granular, permitindo que sejam configurados
perfis diferentes, por enderegos de e-mail e dominio permitidos;

e O sistema deve permitir criar usudrio do tipo Auditor que tenha permissdo de visualizar através da interface web os e-mails que forem colocados para
auditoria, sendo possivel definir quais enderegos de e-mails ou dominios ele podera auditar;

e O sistema deve possuir ainda, no minimo, os perfis pré-definidos:

o Administrador: Com acesso total as configuragdes da solucio;

o Administrador: Com acesso total as configuragdes da solugéo sem acesso a leitura dos e-mails armazenados tanto na quarentena como mensagens
auditadas;

o Auditor: Com acesso a visualizagdo dos e-mails armazenados para auditoria;

o Operador: Com acesso a administragdo da quarentena e gerenciamento da “Black e White List”;

o Usuario: Possui a capacidade de administrar sua “Black e White List”, individualmente, bem como sua area de quarentena individual.
e Permitir a criagdo de grupos, para posterior aplicag¢@o de regras. Os grupos poderdo ser criados através das seguintes métricas:
E-mails;
Dominios;
1P’s;
Range de IP;
Expressao Regular;
Usuarios;
Listas de distribuigao;
Grupos de LDAP.

o
o
o
o
o
o
o
o

6. Alertas e Logs da Solu¢ao

¢ A solucdo deve enviar notificagdes por e-mail ao administrador, caso as atualizagdes ndo tenham sido realizadas com sucesso;
e A solugdo deve ser capaz de gerar notificagdes a remetente e/ou destinatario com mensagem de alerta customizavel;

e Possuir registro de log de TODAS as agdes executadas na interface de administrag@o para fins de auditoria. Esse log deve ser de facil acesso para
obten¢do do mesmo, ndo sendo necessario acionamento da fabricante da solugio;

e Possuir mecanismo de alerta por e-mail quando houver nova atualizacdo do sistema e sobre o status do processo de atualiza¢des;

e Deve possuir capacidade de envio dos logs de um no especifico ou de todo o cluster para um servidor de syslog ou de SIEM. Também deve ser
possivel selecionar os logs a serem enviados, no minimo, para as opgdes abaixo:

o Emergency;
o Alert;

o Critical;

o Error;
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o Warning;

o Notice;

o Informational,
o Debug.

¢ Deve ser possivel enviar alertas por e-mail e por snmp caso ocorra consumo excessivo de algum recurso do sistema. Os sistemas monitorados para
envio dos alertas devem ser, no minimo:

Espago em disco;

Filas de e-mail;

Memoria;

Processador;

Servigo de Filtragem;

Atualizagdo do sistema de seguranga;
Antivirus e Anti-spam;

o
o
o
o
o
o
o
o Ponto de acesso indisponivel.

7. Das Funcionalidades para o usuario final
e Possuir interface web de administragdo segura HTTPS para que cada usuario final possa administrar suas opgdes pessoais € sua quarentena, sem que
estas opgdes interfiram na filtragem dos demais usuarios;
e A interface do usudrio final deve estar no idioma configurado pelo administrador, sendo no minimo os seguintes idiomas:
o Portugués do Brasil.
¢ O usuario final deve ser capaz de incluir e remover enderecos em sua lista pessoal de bloqueio ou de liberagdo de e-mails;

e O usuario final deve ser capaz de visualizar as mensagens bloqueadas e libera-las, a seu critério, desde que as mesmas sejam consideradas somente
como “possivel spam” ou “spam”;

e O usuario final deve ser capaz de solicitar liberagdo de uma mensagem ao administrador, caso a mensagem contenha conteudo considerado malicioso
ou bloqueado por outro critério qualquer, o qual ndo permita que o usudrio final a libere;

e O usuario devera ser capaz de selecionar qual o idioma utilizado sua interface, sendo no minimo os seguintes idiomas:
o Portugués do Brasil.
8. Da Quarentena
e Permitir ao administrador da solugdo executar pesquisa nas areas de quarentena de todos os usudrios através de interface web segura (HTTPS),

acessando o proprio appliance, sem necessidade de nenhum hardware adicional;

o Deve possibilitar a gestdo de quarentena pelos administrados de forma que o mesmo possa visualizar a razdo de um determinado bloqueio, remetente,
destinatario, data, assunto, IP do host destinatario, a mensagem original, tamanho da mensagem original e permitindo no minimo as agdes liberar e/ou
excluir;

¢ Caso uma mensagem seja bloqueada ou rejeitada, a solugdo devera informar também a razdo do bloqueio e quais regra foram ativadas;

o A interface deve permitir identificar quais Regras do Modulo de Anti-Spam foram ativadas e qual sua pontuagao, afim de permitir ao administrador a
elaboragdo de regras granulares;

e A solugdo deve suportar a criagdo de areas de quarentena personalizadas para usuarios especificos;

¢ Deve permitir também que todas as areas de quarentenas sejam armazenadas de forma criptografadas no proprio appliance, seja ele virtual ou fisico.
¢ Deve permitir que o tempo de armazenamento da quarentena seja individual por cada area de quarentena;

o Deve permitir a visualizagdo do resumo de todas as areas de quarentena e volume de mensagens;

¢ O sistema de quarentena de e-mails deve criptografar automaticamente as mensagens armazenadas, evitando o acesso ndo autorizado aos arquivos e
ao contetido dos e-mails armazenados em quarentena, assim aumentando a confiabilidade e seguranga da solugao;

¢ Possibilitar ao administrador selecionar o periodo de expira¢cdo das mensagens na quarentena, por exemplo: manter as mensagens das Gltimas 72
horas, dessa forma ao ultrapassar esse limite, o sistema automaticamente comegara a apagar os e-mails quarentenados mais antigos;

e O tempo de armazenamento da quarentena deve ser individual por area de quarentena, devendo também permitir armazenamento por tempo
“indeterminado”;

¢ Possibilitar ao administrador selecionar o rotacionamento das mensagens em quarentena por tamanho da quarentena, por exemplo limitar uma
quarentena a 100GB, sendo que ao ultrapassar o limite deste tamanho, o sistema automaticamente comegara a apagar os e-mails quarentenados mais
antigos;

¢ O administrador ao criar uma quarentena customizada, devera ter a capacidade de selecionar quais usuarios poderao ter acesso a ela;
e Pelo sigilo da informagdo, permitir que seja selecionada quais quarentenas customizadas somente sejam acessiveis a determinados administradores,
permitindo a granularidade de acesso destas quarentenas.
9. Dos Usuarios e Grupos
e Possuir integragdo com servigo de diretorios LDAP, Microsoft Active Directory para obtengdo de informagdes de usuarios cadastrados para validagao
de destinatario e configuragao de politicas, bem como impedir ataques de dicionario (“Directory Harvest Attack™);

e Permitir criagdo de conectores para multiplos servigos de diretério, por exemplo conector para servidor LDAP e outro conector para Microsoft Active
Directory;

e Possuir a funcionalidade de filtrar individualmente, baseado em politicas definidas por dominio, subdominio, grupo de usuarios e usuario individual,
de forma integrada com ferramentas de LDAP, mesmo que a mensagem seja destinada a multiplos destinatarios, em categorias distintas;

e Permitir a utilizagdo de mais de um servidor de LDAP ou Microsoft Active Directory ao mesmo tempo. Caso ocorra indisponibilidade do servidor
primario a autenticagdo dos usudrios devera ocorrer normalmente no outro servidor configurado;

e Integragdo nativa com o Microsoft Exchange;

¢ Possibilitar a customizagio de regras e politicas por usuarios ou grupos;

e A solucdo devera permitir a configuragdo do intervalo de sincronismo com o servi¢o de diretorio;

e Permitir atrelar grupos a regras especificas de rotas, por exemplo: Nao aplicar determinada regra do méodulo de antivirus para os e-mails que vierem

de um determinado dominio, sendo que esta regra somente sera aplicada a um grupo especifico de usuarios.

10. Dos Relatorios
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e Deve permitir a geragdo de relatorios de todos os appliances de um cluster de forma centralizada através de uma tnica interface web no console de
gerenciamento;

e Deve ser capaz de gerar relatorios graficos e agendar o envio dos mesmos a usuarios especificos via e-mail;
e Deve ser capaz de gerar relatorios por data ou por um intervalo de tempo especifico;

e Deve ser possivel configurar um periodo para a retengdo dos dados utilizados para gerago dos relatorios;

e Capacidade de criar relatorios contendo no minimo as seguintes informagdes:

o Sumario de mensagens;

o Quantidade de mensagens processadas;

o Relatério de Volume de Mensagens por Data;
o Principais origens de spam por dominio, enderego de e-mail,
o Principais destinos de spam por dominio, enderego de e-mail;
o Principais origens de virus;

o Principais fontes de ataque;

o Relatério de Top E-mail Relays;

o Relatério de Top Remetentes por Quantidade;
o Relatério de Top Remetentes por Volume;
o Relatorio de Top Destinatario por Quantidade;

o Relatério de Top Destinatario por Volume

o Estatisticas da quarentena;

o Conexdes completadas X bloqueadas;

o Relatorio de trafego;

o Principais destinatarios de Spam;

o Principais destinatarios de e-mail;

o Top Ataques por fraude de e-mail / tentativa de spoof.

e Permitir filtros de relatorios com defini¢@o de origem e destinos especifico;

e Possuir relatorios estatisticos de conexdes, ameagas, quarentena ¢ SPAM;

¢ Deve apresentar estatisticas e monitoramento em tempo real (online) de e-mails com base em graficos;
e Os relatorios, no minimo, devem poder ser filtrados por:

o Periodo de tempo;
o Ponto de Filtragem que o e-mail passou
o De;
o Para;
o Qual a classificagdo que a mensagem atingiu, dentre eles no minimo:
= DLP;
= Provavel SPAM;
= SPAM;
= Virus;
= Conteudo Bloqueado;
= Whitelist;
= Blacklist;
= Tamanho Excedido;
= Phishing.
o Relatério para um nico usuario ou Dominio.
o Rastreamento das Mensagens.

e Permitir o rastreamento de mensagens, independente de qual equipamento do cluster processou, de forma centralizada e por meio da interface de
gerenciamento HTTPS (no sera aceito pesquisa via linha de comando);

¢ O rastreamento deve ser possivel através de qualquer um dos seguintes campos:

o ID da mensagem;

o E-mail do Remente;

o E-mail do Destinatario;

o Dominio do Remetente;

o Dominio do Destinatario;

o Assunto da mensagem;

o Nome do anexo;

o Palavra contida no conteudo do corpo da mensagem;
o [P de Origem da mensagem;

o Tamanho da mensagem;

o Regra de SPAM;

o Regra de DLP;

o Se a mensagem foi entregue ou nao;

o Regras personalizadas aplicadas na mensagem;
o Nome da ameaga encontrada.

e A console deve apresentar ainda as seguintes caracteristicas de rastreamento de mensagens:

o Rastreamento completo de mensagens aceitas, retidas e rejeitadas, desde o recebimento da mensagem pelo IP cliente até a entrega para o IP
destino, usando como filtro o assunto, o remetente, o destinatario, regra de bloqueio, contetido do corpo da mensagem, data, status, hora de

TR

entrega da mensagem, permitindo a concatenacdo dos filtros através dos operadores logicos “e” e “ou”;

o O rastreamento deve ser a partir de uma {inica interface de gerenciamento independente de qual appliance filtrou a mensagem, nao sendo aceito
pesquisa via linha de comando;

o O rastreamento devera ter a op¢do de ser efetuado de todos os pontos de filtragem, sem a obrigatoriedade de separacao de um unico ponto de
filtragem por vez;

o Deve apresentar como resultado as seguintes informagdes:

= Remetente da mensagem;

= Destinatarios da mensagem;

= Servidor de origem;

= Se foi armazenada em quarentena;
= Se continha virus;

= A regra que atuou;

= O servidor de origem;
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= O tamanho da mensagem;
= Se foi entregue ou ndo;
= Qual ponto de filtragem utilizado (qual appliance processou a mensagem).

o No caso de a mensagem ter sido entregue, deve ser possivel a apresentagdo do log de entrega da mesma e para qual IP entregue;

o Se o e-mail tiver sido bloqueado por ser considerado spam ou possivel spam, o log deve apresentar os filtros aplicados, bem como a pontuagao
apresentada por cada filtro e explicacdo do que representa o filtro aplicado (para facilidade do entendimento do administrador);

o Deve ser capaz de visualizar a fila de e-mails em tempo real, bem como o sentido do e-mail na fila (se ¢ fila de entrada ou saida), indicando
total de e-mails na fila de saida, total de e-mails na fila de entrada e total de e-mails com erros na entrega;

o Rastrear e-mails a partir de uma determinada ameaga;

o Apresentar na interface grafica as fontes de ataque e, através delas, apresentar quais e-mails foram recebidos, originarios dessa fonte de ataque;
11. Proteciio Contra Ataques Direcionados

e A solugdo deve ser capaz de bloquear ataques de negagdo de servigo (Denial of Service);

e Ser uma solugdo MTA (Mail Transfer Agent) completa suportando o protocolo SMTP, e com Suporte a envio e recebimento de e-mails criptografados
utilizando o protocolo TLS/ SSL, permitindo configurar dominios onde o TLS ¢ mandatdrio;

e A solugdo devera possuir a capacidade de executar as seguintes a¢des:

o Limitar o nimero de conexdes TCP permitidas através de um valor configuravel;
o Rejeitar a conexdo SMTP que se caracterize como "flooding".

e Deve ser capaz de efetuar a filtragem do trafego de correio eletronico bloqueando a entrada e saida de:
o Virus;

o Spyware;

o Worms;

o Trojans;

o Spam;

o Phishing;

o E-mail Marketing, ou qualquer outra forma de ameaga virtual.
¢ Deve possuir controle total da comunicagdo permitindo restringir:

o ]P reverso mal configurado;
o Dominios inexistentes;

¢ Deve permitir identificar e bloquear e-mails vindos de dominios recentemente cadastrados.

e Deve permitir ao administrador criar filtros e assinaturas, bem como realizar atualizagdo automatica das mesmas, em frequéncia de consulta
configurada pelo administrador;

e Permitir criagdo de politicas customizadas para tratamento de spam, virus e filtragem de contetido, de acordo com o destinatario da mensagem;
e Permitir configurar a¢des diferenciadas sobre as mensagens suspeitas, incluindo:

o Aceitar;

o Colocar em quarentena;

o Inserir tag personalizada no assunto;
o Marcar o cabegalho.

e A solugdo deve ser capaz de tomar as seguintes agdes sobre as mensagens:

o Alterar o assunto da mensagem;

o Adicionar cabegalhos para rastreamento;

o Descartar a mensagem;

o Colocar em uma determinada area de quarentena definida pelo administrador.

¢ Deve permitir a criag@o de regras baseadas no idioma que as mensagens foram escritas, com capacidade de identificar no minimo, portugués, inglés e
espanhol;

o Deve permitir a criagdo de regras baseadas por pais;

e Possuir a capacidade de criar filtros personalizados usando expressdes regulares;

e Permitir criagdo de listas negras e listas brancas, com op¢ao por dominio, subdominio, enderego de e-mail e enderego IP;

¢ Deve prover um mecanismo que impega a sua utilizagdo como retransmissor de mensagens originadas externamente (relay);

¢ Capacidade de limitar o nimero maximo de mensagens enviadas por remetente a cada hora, com opgao de bloqueio automatico do remetente, caso
esse limite seja excedido;

e Permite criar regras customizaveis contra spammers, possibilitando um controle avangado em todo contetido do e-mail efetuando buscas por
Expressdes Regulares presentes em todo conteido do e-mail (SMTP HEADER, BODY, URL, ANEXOS), sendo possivel criar regras compostas
utilizando os operadores logicos “E” e “OU”;

¢ O fabricante da solugdo deve possuir consulta de reputagdo de IP de remetentes de e-mail. Esta consulta deve retornar os dados do remetente, com
informagoes referentes a:

o IP reverso e localizagdo;
o Registro em blacklists mundiais;
o Configuragdo de servigo de notificagdo de envio e autenticidade de mensagens de mensagens como SPF e DKIM.

¢ Capacidade de efetuar consultas externas ou internas na propria console da solugao, para analise de enderego IP do remetente quanto a sua reputagao,
bem como verificagdo de spams e phishings recebidos e outros tipos de ameagas;

e Deve ser capaz de realizar Reverse DNS LookUp (rDNS), para validagdo de fontes de e-mail;

e Deve possuir suporte ao bloqueio de conexdes de e-mails nocivos durante o dialogo SMTP, permitindo a economia de banda, armazenamento e
otimizagdo de processamento do appliance, em especial baseado em lista local de bloqueio de conexdo por: IP, e-mail, dominio, RBL’s e SPF;

e Deve permitir que o administrador do sistema cadastre novas RBL’s para serem utilizadas a nivel de conexdao SMTP;

¢ Deve ter capacidade de prote¢do a spoofing de e-mail (tanto Spoofing de e-mails na entrada — quando o hacker utiliza 0 dominio do 6rgdo como
remetente, como Spoofing de e-mails na saida — quando tem algum e-mail de saida que ndo esteja com o dominio do érgdo como remetente);

e Possuir capacidade de criar cotas de envio e recebimento de e-mails em um prazo determinado de tempo, limitando o fluxo e prevenindo ataque do
tipo DOS ou distribui¢@o de spam através de um computador infectado na rede interna;

e Possuir mecanismo de “Spam Throttling” permitindo ao administrador limitar o fluxo de mensagens recebidas de origens com baixa reputagéo;
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e Deve ser capaz de limitar o fluxo de mensagens automaticamente, de acordo com o volume de mensagens indevidas recebidas de um determinado IP
de origem;

o Possuir funcionalidade de verificagdo de DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting & Conformance);
e Possuir controle de “Outbreak”, penalizando o remetente por um tempo configuravel pelo administrador ao detectar:

o Numero excessivo de spams (configurado pelo administrador) oriundos de uma mesma fonte de e-mail;
o Numero excessivo de virus (configurado pelo administrador) oriundos de uma mesma fonte de e-mail;
o Numero excessivo de ataques de dicionario (configurado pelo administrador) oriundos de uma mesma fonte de e-mail;

¢ Deve possuir apresentagdo de ameagas detectadas em tempo real. Nesse sistema de detecgdo de ameacas em tempo real, deve ser possivel identificar:

o Fontes de ataques;
o Ameagas encontradas.

12. Da Protecdo Contra Spam e Phishing

e Possuir filtro de anti-spam para detec¢do de spams usando no minimo as seguintes tecnologias:

o FingerPrint: Filtro por assinatura de spam;

o Analise Heuristica: Analise completa de toda mensagem contra spam, de acordo com as caracteristicas da mensagem;

o Analise de Documentos: Analise de documentos anexados na mensagem (PDF, DOC, DOCX e TXT);

o Analise de Imagens: Filtragem de spam em imagens;

o Filtro de URL: Filtragem por URL mal-intencionada contidas no corpo da mensagem, dessa forma combatendo possivel e-mail Phishing;

e Permitir ao administrador definir filtros por URL através de categorias, divididas por assunto, sendo possivel definir uma pontuagdo. Categorias
minimas contidas na solugao:

o Conteudo pornografico;
o Abuso infantil;

o Redes sociais;

o Racismo e édio;

o Pesquisa de empregos;
o Streaming de audio;
o Streaming de video;
o Esportes;

o Noticias;

o Compras Online.

¢ Deve possuir tecnologia capaz de avaliar um link recebido em um e-mail, mesmo que escondido em um e-mail HTML e assim verificar o caminho
para o qual este link estd apontando, efetuando a verificagdo se nesta pagina apontada pelo link ha algum formulario de solicitagdo de senha, usuario e
outras ameagas, efetuando o bloqueio da mensagem sem a necessidade de assinatura, tornando assim a protegdo mais proativa no combate a phishing;

e Deve possuir tecnologia capaz de avaliar um link "URL" recebido em um e-mail, mesmo que escondido em um e-mail HTML e assim verificar o
caminho para o qual este link estd apontando, efetuando a verificagdo se este link encaminha para um sistema que efetua um redirecionamento
automatico para download de um arquivos (Tipo Zip, EXE, RAR, etc), na tentativa de enganar o usudrio, efetuando o bloqueio da mensagem sem a
necessidade de assinatura, tornando assim a prote¢do mais proativa no combate a phishing;

¢ Deve permitir que o administrador cadastre novas RBL’s a serem utilizadas a nivel de célculo de SPAM. O administrador devera ter a autonomia para
selecionar quais RBL’s serdo utilizadas a nivel de conexdo SMTP e quais serdo utilizadas a nivel de calculo de SPAM;

e Possuir no minimo as seguintes tecnologias para prevengdo e bloqueio de spam:

o Recurso de Grey List;

Recurso de checagem por SPF (Sender Policy Framework) permitindo a criacdo de regras individuais e customizadas para usuarios ou grupos,
permitindo criar agdes especificas para “fail” e “soG fail”;

o Recurso de checagem por DMARC;

o Recurso de checagem por assinatura DKIM;

o Recurso de checagem de DNS Reverso;

o Checagem de validade de dominio através de verificagdo da configuragdo da zona do DNS do remetente;
o Analise de reputagdo de IP;

o Reputagdo de Mensagens;
o
o
o
o

o

Filtros de URL;

Filtro de anti-phishing;

Consulta de RBL's (real-time blackhole list);
Machine Learning.

¢ Deve permitir classificar a reputagdo de novas origens de spam com tecnologia de classificacdo dindmica. O sistema de reputagdo deve utilizar dados
de redes globais de monitoramento de trafego web e de e-mail, ndo restringindo ao fluxo de mensagens do ambiente instalado;

e Possuir a possibilidade de criacdo de regras personalizadas de filtragem baseadas em:

Origens das mensagens;

Destino das mensagens;

Dominios;

Enderegos de e-mails;

Expressdes regulares (dicionario de palavras);

Fluxo;

Quantidade de mensagens;

Tamanho de anexo;

Numero maximo de destinatarios em uma tinica mensagem;
Tipo de arquivos em anexo;

Extensdes de arquivos em anexo, identificados por Mime-Type;
Anexos criptografados;

Anexos compactados;

Niveis de compactag@o dos arquivos anexos;

Quantidade de anexos na mensagem;

Contetdo HTML no corpo da mensagem.

0O 0O 0O 0O 0 O 0 0O 0 0O 0 0O 0 o0 o0 o0

¢ Possuir mecanismo de analise de contetdo HTML no corpo da mensagem, permitindo ao administrador desarmar as tags HTML possivelmente
perigosas e bloquear as mensagens, possuindo no minimo a identificagdo das seguintes Tags:
o “<form>";
o “<script>";
o “<iframe>".
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e Possibilidade de criar regras para agdes a serem tomadas pela ferramenta, quando as mensagens forem consideradas Confidveis e/ou Spams,
permitindo ao administrador configurar nesses casos as seguintes agdes:

o Entregar direto o e-mail;

o Colocar em quarentena;

o Remover mensagem;

o Auditar mensagem;

o Encaminhar a mensagem;

o Notificar o destinatario;

o Adicionar header na mensagem,;

o Transformar HTML em texto simples.

o Possuir sistema de detecgdo de ataque de diretérios (DHA — Directory Harvest Attack), capaz de recusar novas conexdes SMTP de uma fonte
emissora, caso ela tenha enviado, em um periodo de tempo, mensagens a usuarios invalidos/inexistentes no dominio;

¢ Deve permitir a criagdo de regras para aumentar ou diminuir a probabilidade de ser SPAM com base em critérios internos da contratante, permitindo
definir no minimo: pais de origem, endereco de dominio, IP do remetente; campo header da mensagem, conteido no corpo da mensagem e url
contidas no e-mail;

e A solugdo deve permitir a utilizagdo de quarentena por usudrio, possibilitando que cada usudrio cadastrado em um controlador de diretério LDAP ou
Microsoft Active Directory, que esteja integrado com a solugéo, administre suas proprias mensagens categorizadas como spam;

¢ Deve permitir a aplicagdo de politicas de SPAM diferentes por nome de dominio, destinatario, grupo de destinatarios e por destinatario especifico,
integrado aos sistemas de diretério LDAP e MS Active Directory;

e Deve ter a capacidade de rejeitar mensagens para destinatarios invalidos durante o dialogo SMTP (tratar Non-Delivery Report Attack);
e Possuir prote¢@o contra bounce e-mail attack através “Bounce Address Tag Verification”;
¢ Deve permitir a inclusdo de multiplas listas de remetentes bloqueados, permitindo regras de bloqueio se o IP estiver presente nestas listas;

¢ Deve permitir que mensagens de Falso Negativo sejam reportadas através da interface grafica para o laboratdrio de pesquisa do fabricante ou oferecer
um caminho para que mensagens de Falso Negativo sejam reportadas diretamente ao laboratorio do fabricante;

¢ Deve possuir mecanismo que permita a adicdo de Cabegalho de identificagdo da classificacdo das mensagens como SPAM, a fim de integrar com
sistemas de correio eletronicos como, no minimo:

o Microsoft Exchange.
13. Da Prote¢éio Contra Virus

e Possuir modulo de verificagdo com suporte a dois ou mais mecanismos diferentes de antivirus, executando simultaneamente;
e Devera ser capaz de filtrar virus nos dois sentidos de trafego (entrada e saida de e-mail);
e Scan de arquivos compactados recursivamente, no minimo, 5 (cinco) camadas, contemplando no minimo, os seguintes compactadores:

o .rar;
o .zip;

o .tar;

o .arj;

o .cab;

o .lha;

o .exe;

o .lzh;

o .tgz;

o gzip,

e A solugdo deve possuir, no minimo, duas engines de antivirus e antimalware ja integrados na solugdo sem custo adicional,
e Protegdo contra Virus, no minimo com as tecnologias ja licenciadas sem a necessidade de modulo adicional:

o Dia-zero (zero-day);

o Virus outbreak;

o Hora-zero (Zero-hour);

o Targeted Attack Protection;

o APT - advanced persistent threat.

¢ Tomar no minimo as seguintes agdes:

o Descartar a mensagem;
o Colocar em uma determinada area da quarentena definida pelo administrador.

14. Das Notificacdes de Quarentena Individual do Usuario

e A solugdo devera permitir ao administrador agendar o envio do resumo das mensagens na quarentena individual do usuario (digest) em periodos de
tempo pré-configuraveis por hordrio e dia, possibilitando agdes do usuério diretamente através dos comandos definidos neste digest, dispensando a
instalagdo de agentes e acesso a quarentena individual do usuario;

¢ Grupos diferentes de usuarios devem poder receber a notificagdo em horarios diferentes;

e O digest deve ser enviado em Lingua portuguesa do Brasil, mas com a possibilidade de customizagdo do texto, para todos os usudrios ou para um
determinado grupo de usuarios;

¢ Deve ser possivel a customizag@o do digest com as seguintes caracteristicas alteraveis:

E-mail de origem;

Titulo/Assunto do e-mail;

Mensagem do digest, com possibilidade de inclusdo de imagens e links, bem como mudanga de fonte, alinhamento e cor;
Logomarca do digest;

o
o
o
o
e O digest deve permitir ao usuario final tomar no minimo as ag¢des de:

o Liberar uma mensagem bloqueada;
o Bloquear o remetente da mensagem (blacklist), para que as futuras mensagens do mesmo ja sejam barradas;

o Marcar o remetente como confiavel (whitelist), para que as futuras mensagens do mesmo nio sejam pontuadas como spam;
o Reportar o bloqueio indevido;

o Solicitar envio de novo resumo;

o Acessar sua area de quarentena.

e Deve permitir que o administrador escolha qual quarentena a ser incluida no digest do usuario final, por exemplo incluir no digest os e- mails
quarentenados que foram considerados contetidos maliciosos (VIRUS);
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¢ A solucdo deverd permitir ao administrador selecionar quais agdes serdo liberadas para o usudrio final selecionar, no minimo:

o Liberar e-mail;

o Reportar Falso Positivo;

o Incluir o remetente do e-mail em blacklist individual (do préprio usuario);
o Incluir o remetente do e-mail em whitelist individual (do proprio usuario);
o Visualizar o e-mail.

15. Do Disclaimer

e Deve ter a capacidade de incluir “disclaimers” nas mensagens enviadas;

e A solugdo devera suportar aplicagdo de “disclaimers” diferenciados para usuarios e grupos diferentes através da integragdo com o servigo de diretorio
LDAP ou Microsoft Active Directoy;

e A solugdo devera suportar a configuragdo dos “disclaimers” em formato html e texto.
16. Da Prevencio Roubo de Informacées (DLP) e Conformidade

¢ Deve possuir moédulo DLP (Data Loss Prevention) do proprio fabricante, ja integrado na solugdo, sem a necessidade de licenciamento adicional, ou
seja, ja licenciado com a mesma quantidade de caixas postais da solugdo de protegdo de e-mail;

¢ O modulo de DLP deve analisar todo contetido da mensagem a fim de garantir a confiabilidade das mensagens que saem da empresa, permitindo ao
administrador configurar diversas agdes a fim de restringir, controlar ou auditar as mensagens e informagdes sensiveis da empresa;

e Deve permitir criar regras de conformidade “Auditoria/Aderéncia” através de filtros avancados de analise da mensagem, permitindo identificar
através de Dicionarios (Conjunto de Palavras e Expressdes Regulares) personalizados pelo administrador ou ja existentes na ferramenta, dentre eles:

Identificagdo de CPF;
Numero de cartdo de crédito;
CNPIJ.
As regras de conformidade podem ser criadas utilizando os termos dos dicionarios definidos e que estejam nos seguintes campos da mensagem,
podendo ser definido o niimero de ocorréncias minimas para execugdo da regra:
= Cabecalho;
= URL (contidas no e-mail);
= Corpo do e-mail;
= Anexos e documentos no minimo: .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .PDF, .PPT, PPTX e .TXT.

e Permitir ao administrador criar regras de conformidade para arquivos criptografados, possibilitando ao administrador configurar a agdo a ser tomada
quando um anexo criptografado ¢ identificado. A ferramenta deve ter no minimo trés algoritmos de detec¢do: Mecanismo Heuristico, Myme-Type ¢
Extensao;

o
o
o
o

e Todos os itens do DLP devem permitir configura¢des através de regras que permitam ao administrador definir, no minimo, as seguintes agdes:

Entregar a mensagem,;

Nao entregar a mensagem;

Armazenar a mensagem para auditoria;

Notificar remetente e destinatario da mensagem;
o Encaminhar a mensagem para outro destinatario.

o
o
o
o

e Todos os itens do DLP devem permitir configuragdes que permitam ao administrador criar regras complexas através de operadores logicos “E” e
“«OU”;
¢ Deve permitir ao administrador gerar notificagdo (se assim desejar) ao remetente do e-mail, indicando que o e-mail enviado nido condiz com as
normas da empresa. Essa notificagdo podera ser customizada de acordo com a necessidade do administrador.
17. Da Criptografia de E-mail
e Deve possuir modulo de criptografia do proprio fabricante, ja integrado na solugdo, sem a necessidade de licenciamento adicional, ou seja, ja
licenciado com a mesma quantidade de caixas postais da solu¢do de protegdo de e-mail;

e A criptografia deve atuar na saida de e-mails trabalhando de maneira transparente ao usuario final, sem a necessidade de plugins, agentes ou outro tipo
de software, com uma interface para o destinatario das mensagens customizavel pelo administrador;

e A console de gerenciamento do médulo de criptografia deve ser a mesma para toda a solucdo, ndo exigindo console de administrag@o adicional;
¢ Deve possibilitar a0 administrador, definir quais mensagens serdo criptografadas com base no minimo em:

o Assunto;

o Destinatario;

o E-mail do Remetente;
o Nome do Anexo.

e A criptografia das mensagens deve utilizar sistema de chaves gerada de forma independente;

¢ Deve impossibilitar o uso de Cache de Browser para acesso as mensagens criptografadas;

¢ Deve possibilitar ao administrador a indicag¢@o do tempo de expiracdo da mensagem criptografada;
¢ Deve possibilitar ao administrador indicar se o destinatario podera responder o e-mail;

¢ Deve possibilitar ao administrador indicar se o destinatario podera encaminhar o e-mail.
18. Da protecdo Contra Ataques Dirigidos (TAP)

¢ Devera prover prote¢do contra ataques dirigidos tais como:

o Spear-phishing;
o Ataques Zero-Day;
o Ameagas avancadas persistentes (APTs).

e Deve possuir técnica para constru¢do de modelos estatisticos com Big Data;
e Deve possuir no minimo 3 (trés) camadas de protecdo sendo elas:

o Verificagdo da lista de codigos maliciosos: Verificagdo de campanhas de e-mails emergentes e conhecimento de novos sites maliciosos;

o Analise Estatica (Analise de codigo): Verificagdo de comportamento suspeito, scripts escondidos, partes de codigos maliciosos e redirecionamento
a outros sites maliciosos;

o Analise Dindmica: Utiliza¢do de “Sandbox” para simular a maquina de um usuario real e observar as alteragdes efetuadas no sistema.

e Possuir, dentro da solugéio, um dashboard do modulo de Segurancga contra-ataques dirigidos;
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¢ O sistema de prote¢do contra-ataques dirigidos deve executar no minimo 3 (trés) etapas:

o Detecgdo - A analise de e-mail deve verificar variaveis em tempo real incluindo as propriedades da mensagem, bem como, o historico de e-mail
do destinatario para identificar anomalias que indiquem uma ameacga potencial;

o Protecdo - Deve assegurar que links para URLs suspeitas sdo dinamicamente reescritas antes que o e-mail seja entregue ao destinatario. Cada vez
que um usuario clica em um destes links esteja ele na empresa ou em um local remoto o servigo verifica se o destino ¢ seguro;

o Agdo - Deve demonstrar aos administradores e gestores de seguranga em tempo real e de forma interativa uma visdo dos ataques sofridos e das
ameagas que possam sofrer, passando para usuarios especificos, dispondo de ferramentas para ajudar a remediar danos, tudo baseado em um
painel de controle online.

e Naio sera aceita solugdo baseada apenas em reputagdo de URL;
e A solugdo deve conter engine para detec¢ao de Anomalias, ndo podendo se limitar a analise com definigdes baseadas em ataques ja conhecidos;
e Deve ser possivel habilitar ou desabilitar a prote¢do URL baseada em rotas especificas configuradas no minimo pelas seguintes condigdes:

o E-mail do Destinatario;
o E-mail do Remetente;
o Dominio de Origem;

o Dominio de Destino;

o IP/Rede;

o Range de IP;

o Expressdo Regular;

o Usuarios;

o Listas de distribuigdo;
o Grupo de LDAP.

e A protecdo de URL devera reescrever os links do e-mail e a cada clique o sistema devera analisar a URL e somente depois de passar por todos os
testes, sendo constatado que ndo ¢ malicioso, deve redirecionar para a URL original. Se ap6s a anélise for constatado site malicioso, o sistema devera
exibir mensagem de alerta e o site devera ser bloqueado para acesso;

e O sistema devera ser capaz de varrer anexos, com no minimo, tipos PDF, arquivos em Flash para payloads maliciosos e Microsoft office;
e Ao detectar arquivos maliciosos, devera ser capaz de configurar regras para descartar e salvar uma copia na quarentena;

e Deve possuir tecnologia SandBox local do mesmo fabricante ou em nuvem do proprio fabricante no Brasil, desde que esteja em conformidade com
todas as regras da legislagdo vigente brasileira (Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais);

e Devera ser capaz de efetuar a verificagdo da reputacdo de anexos e caso a reputagdo do anexo ndo conste no banco de dados, a solugdo devera ter a
opedo de enviar automaticamente o anexo para a nuvem do fabricante para analise em tempo real em sistema de SandBox do proprio fabricante, caso
o administrador opte por este servigo. Este sistema de SandBox deve conter tecnologia de detec¢do usando “Analise Comportamental” do arquivo
identificando assim malwares e variantes sem a necessidade de assinaturas;

e A protegdo URL devera acompanhar o destinatario na URL reescrita. Quando uma mensagem for dirigida a varios destinatarios, o envelope sera
dividido de modo que existam apenas um receptor associado com uma URL reescrita para permitir que administradores possam controlar quais
usudrios clicaram na URL reescrita e os usuérios que ignoraram através do Dashboard;

e A protegdo URL devera reescrever links para os protocolos HTTP, HTTPS, FTP e URL's que comecem com “www” independente do protocolo;

e A solugdo devera permitir que o administrador configure o sistema de protecdo URL para que reescreva todas as mensagens que contiverem URL e
envie ao sandbox para testes garantindo um alto nivel de seguranga;

e A solugdo devera prover lista de excegdes de URL para que nio sejam reescritas;
e No Dashboard da solugdo deve ser possivel:

Exibir o numero de cliques em cada ameaga;

Exibir qual usuério clicou na URL detectada como ameaga;

Exibir informagdes atualizadas sobre as ameagas detectadas;

Exibir a classificagdo da mensagem;

Exibir status atualizado e detalhado sobre as ameaga com no minimo com as seguintes informagdes:

0O 0 0 0o o

= Clicado — Numero de vezes que uma URL reescrita foi clicada por um usuario, inclusive se a mensagem for encaminhada para outro
usudrio e também for clicada;

= Bloqueado - Numero de vezes que o modulo de Prote¢do URL impediu o usuario de acessar o site malicioso;

= Permitida — Numero de vezes que o modulo de protecdo URL permitiu ao usudrio acessar o site original da URL reescrita e que néo foi
detectada como maliciosa.

o Exibir timeline das ameagas, exibindo quando foi recebida, identificada e quando foi clicada ou liberada;

o

Filtrar uma URL em um campo de busca para analisar todas as ocorréncias com aquela URL, bem como verificar o status atual dela e preview
da pagina web;

¢ Possuir ferramenta para bloqueio ou liberagdo de URL pelo administrador da ferramenta;

¢ Possuir ferramenta para bloqueio ou liberagdo do IP pelo administrador da ferramenta;

e Possuir ferramenta para bloqueio ou liberagao do arquivo pelo administrador da ferramenta;

e Filtrar um IP em um campo de busca para analisar todas as ocorréncias com aquele IP, bem como verificar o status atual dele e preview da pagina
web;

¢ Disponibilizar sistema de coleta (report) de amostra do IP para analise da engenharia do fabricante;

¢ Ao administrador enviar uma amostra de um arquivo para andlise e visualizar o retorno de todas as ocorréncias encontradas para esse arquivo;

e A ferramenta de seguranga contra ataques dirigidos, deve possuir o sistema colaborativo, ao qual o administrador podera configurar que o usuario
final possa indicar liberagdo e bloqueio de URL’s, mesmo analisados pelo sistema e dessa forma reportando falsos positivos e falsos negativos. Deve
prover também um Dashboard onde o Administrador podera verificar todos reports enviados pelos usuarios, ficando a cargo do administrador decidir
pelo bloqueio ou a liberagdo de tal URL e/ou Arquivo;

¢ Deve possuir médulo de CDR “Content Disarm and Reconstruction”, que quando ativado ird remover conteuidos possivelmente perigosos, em no
minimo para os seguintes tipos:

JavaScript;

Links;

Executaveis;

VB Script.

¢ De dentro de documentos, em no minimo para os seguintes tipos:

o pdf;

o
o
o
o
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o doc;
o docx;
° ppt;
° pptx;
o xls;
o xlsx.

¢ Deve possuir capacidade de ignorar reescrita de algumas URL’s e ndo envio de arquivos para andlise no SandBox do fabricante;
¢ O SandBox do fabricante deve ter a capacidade de analisar arquivos, mesmo que estejam inseridos em arquivos compactados, do tipo:

o .swf}

o .pdf;

o .doc;

o xls;

o xlsx;

° .ppt;

o .ppt;

° .pptx;

o .rtf.

e Deve ter a opgdo de ndo fazer reescrita de URL’s em casos de mensagens oriundas de determinados paises, por exemplo: Mensagens oriundas da

China, Australia e Belize;

e Deve poder desativar a reescrita de URL’s se a mensagem atingir uma pontua¢do minima de SPAM definida pelo administrador;
e Possibilidade do administrador de incluir URL’s, arquivos e IP’s em uma lista de bloqueio (Blacklist) no sistema de deteccao;

e Possibilidade do administrador de incluir URL’s, arquivos e IP’s em uma lista segura (Whitelist) no sistema de deteccao.
19. Do Sistema de Protecio a Fraude de E-mail

e A solugdo devera ter a capacidade de detectar dominios recém registrados (tempo considerado como recém adquirido deveréa ser configuravel pelo
administrador) e indicar o que deve ser feito neste caso:

o Pontuar;
o Ignorar;
o Bloquear.

¢ Deve possuir capacidade de detecgdo de Spoofing de e-mails externos, isto é, ter a capacidade de comparar o dominio do cabegalho do e-mail (Header
do E-mail/Envelope SMTP), com o dominio apresentado como remetente para o usuario final (Cabegalho From) e indicar o que deve ser feito se
forem diferentes:

o Pontuar;
o Ignorar;
o Bloquear.

e O sistema deve possuir a op¢do de configurar regras para detectar e-mails que estejam utilizando ataques do tipo Look-A-Like Domain, isto ¢,
detectar e-mails com dominios similares aos dominios utilizados pelo 6rgio;

e Deve possuir sistema de detec¢do de e-mails oriundos de servidores de e-mails gratuitos tais como Google, Yahoo, Hotmail, etc, para serem usados
em regras personalizadas de filtragem;

¢ Nativamente deve possuir sistema de deteccdo de e-mails externos (e-mails de entrada) que tentem utilizar o dominio da propria empresa como
remetente, sem necessidade de criagdo de regra especifica para este tipo de fraude.

20. Do Archiving e Auditoria de E-mail

¢ O sistema deve permitir o armazenamento de copia da mensagem original;
¢ O sistema devera possuir uma interface de gerenciamento web via HTTPS, onde sera possivel administrar toda solugao;

e Sera permitido solugdes de gerenciamento unificadas com a “Solucdo de Seguranga para Servico de E-mail” ou solugdes de terceiros desde que
devidamente licenciadas e passiveis de integragdo com a “Solugdo de Seguranga para Servigo de E-mail” e com o sistema de correio Eletronico
Microsoft Exchange;

¢ O sistema deve permitir o armazenamento de todas as mensagens de entrada e de saida da rede de dados da contratante, bem como ter a capacidade de
armazenar os e-mails internos trafegados dentro da empresa;

¢ Deve permitir a integragao com sistema de correio Microsoft Exchange para o armazenamento dos e-mails trafegados no dominio interno da empresa.
Esta integragdo pode ser feita através de uma conta especifica no Exchange usando o protocolo POP3 ou através do uso de conectores para o envio e
recebimento das mensagens utilizando protocolo SMTP/TLS;

¢ A solugdo deve permitir integragdo com a “Solugdo de Seguranca para Servico de E-mail” através do protocolo SMTP/TLS para armazenamento das
mensagens ou caso a solugao seja do mesmo fabricante sera permitido integragdo através de protocolo proprietario da solugao;

e O sistema deve permitir que o administrador configure o tempo de armazenamento e o “rotacionamento” automatico das mensagens utilizando pelo
menos 0s seguintes critérios:

o Por nimero de dias;

o Por nimero de meses;

o Por nimero de anos;

o Por volume armazenamento de dados em MB/GB.

¢ O sistema deve ser dimensionado (hardware) para permitir o armazenamento de todas as mensagens por um periodo minimo de 1 ano;

e A solugdo deve permitir o armazenamento das mensagens em disco Interno da solugdo e também possibilitar a integragdo com sistemas de
armazenamentos externos para expansio, com pelo menos um dos seguintes tipos: HBA, Fibre Channel, ISCSI ou Storage Externo NAS.

¢ A solucdo deve permitir a realizagdo de backup dos dados para um sistema de backup externo. Serdo aceitas solugdes que permitam exportar os dados
para um compartilhamento externo ou que permitam a instalagdo de agente de backup;

¢ O sistema deve possuir console de administragdo possibilitando a consulta das mensagens armazenadas, efetuando busca por pelo menos os seguintes
campos:

o ID da mensagem;

o [P de Origem da mensagem;

o Assunto do e-mail;

o De;

o Para;

o Palavras contidas no corpo da mensagem;
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o Nome de anexo;

o Data;

o Tamanho da mensagem;

o Cabegalhos da mensagem.

e O sistema deve permitir auditoria completa das mensagens incluindo a possibilidade do Download da mensagem original e/ou seus anexos;

e Deve ser possivel criar usuarios com permissdes distintas a fim de limitar o acesso as informagdes, desta forma a solugdo devera possuir no minimo
os seguintes perfis de acesso:

o Permitir definir o dominio/e-mail que um usudrio pode ter acesso;

o Definir se o usuario devera ou ndo ter acesso ao conteiido da mensagem/anexos;

o Permitir a criagdo de usudrios para administragao da ferramenta de forma granular, ou seja, definir quais areas do sistema o usuario podera ter
acesso.

¢ Deve ser compativel com as principais normas de seguranga da informagao tais como: LGPD;

e Permitir auditoria completa das ac¢des realizadas pelos administradores na interface Web com no minimo o registro das seguintes agdes: Login,
Acesso a mensagem, Visualizagdo e Download da Mensagem e Modificagdes de configura¢des de parametros da solugdo;

¢ Possibilitar o encaminhamento (envio) da Mensagem armazenada;
e Permitir integracdo com os Servigos de Diretorios para acesso a solugdo: Microsoft AD, LDAP.;
e Possibilidade de gerar relatorios dos e-mails armazenados com as seguintes opgdes:

o Data;

o Origem/Destino;

o Dominio.

o Qual a categoria a mensagem recebeu, dentre elas no minimo:
o DLP;

o Provavel SPAM;

o SPAM;

o Virus;

o Contetudo Bloqueado;
o Whitelist;

o Blacklist;

o Tamanho Excedido;
o Phishing.

e Deve ser capaz de gerar relatorios graficos e agendar o envio dos mesmos a usuarios especificos via e-mail.
ITEM 06- LICENCA DE USO DE SOFTWARE/PROGRAMA DE DETECCAO E GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES

1. Caracteristicas de Gerais da Solu¢io

¢ A solucdo deverd ser instalada nas dependéncias (localmente) do Ministério da Defesa;

e A solugdo deve permitir a instalagdo em ambientes tecnoldgicos distintos, uma vez que sera utilizada em redes segregadas e operada de forma
independente pelas equipes de TI da CONTRATANTE;

e A solugdo de gestdo de vulnerabilidades ¢ composta por softwares, aqui denominado de modulos, de gerenciamento centralizado e de varreduras que
deverdo ter a capacidade de realizar busca de vulnerabilidades, configura¢des incorretas e inconformidade dos ativos de rede, além da identificagdo de
indicios e padrdes de codigos maliciosos;

e A solugdo, de forma proativa e recorrente, devera identificar possiveis vulnerabilidades de seguranga da informagdo no ambiente com o fito de evitar
que ataques cibernéticos obtenham sucesso na exploragdo de vulnerabilidades;

¢ Os sistemas utilizados devem possuir licenciamento integral para todas as funcionalidades especificadas neste termo de referéncia. Caso alguma
funcionalidade ndo tenha sido especificada neste documento, mas é abarcada no critério de licenciamento do fabricante, a CONTRATANTE podera
fazer uso dela, inclusive com a atualizagdo de versdo;

¢ Deve possuir servigo de Suporte Técnico e garantia de atualizagdo durante o periodo da assinatura contratada;
e A solucdo devera permitir a migragdo de licengas entre enderegos IP distintos;
e Os produtos que compdem a solugdo deverdo ter seu funcionamento restrito as suas fungdes, ndo podendo interferir ou causar lentiddo no
funcionamento das redes locais das unidades do CONTRATANTE.
2. Requisitos técnicos para a gestio de vulnerabilidades
¢ Devera possuir um modulo de gerenciamento unico, centralizado, responsavel pela aplicacdo das politicas de seguranga, administragdo e controle das
demais funcionalidades da solugéo;

e O acesso ao modulo de gerenciamento deverd ser através de https (Secure Hypertext Transfer Protocol) e compativel, minimamente, com os
navegadores Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox;

e Devera suportar multiplos modulos de varredura (scanners) a procura de vulnerabilidade e exploits, sendo administrados pelo moédulo de
gerenciamento;

e Devera ser capaz de escanear e gerenciar no minimo 2350 ativos, podendo ser servidores, estagdes de trabalho, switches, roteadores, access points,
impressoras, aplicagdes web etc;

e A solucdo devera permitir hardening para impedir exploragdes no servidor;
e Ter a capacidade de efetuar a descoberta automatica dos ativos que possuam enderego IP. Além da possibilidade do cadastramento manual dos ativos;
e A solucdo devera permitir a administragdo e organizagdo dos ativos com suporte a niveis hierarquicos ou tags;

o Possuir recurso de auditoria de alteragdo de configuragdes e acesso a ferramenta de administragdo, incluindo usuario, data e horario de acesso e agdes
realizadas;

e As vulnerabilidades deverdo ser apontadas em aplicagdes Web, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, aplicagdes comerciais, sistemas
operacionais e dispositivos de rede;

e Verificar vulnerabilidades em ambiente Windows para, no minimo, detec¢do de hot fixes, service packs, registros, backdoors, trojans, malware, peer
to peer, portas de servico habilitadas e antivirus;

e Capacidade de selecionar e agrupar ativos encontrados, com possibilidade de inclusdo por faixa de enderegos IP;
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e Capacidade de configuragdo de usuario e senha para a realizagdo de varredura autenticada de sistemas operacionais e aplicagdes, sendo essas
credenciais armazenadas de forma segura;

e Capacidade de identificag@o de links em aplicacdes WEB e de navegagdo pelos links identificados;
¢ Integracdo com a base de dados de vulnerabilidades CVE (Common Vulnerabilities and Exposures);
¢ Definigdo de no minimo trés niveis de criticidade de vulnerabilidades;

e Devera possuir base de conhecimento com assinaturas de vulnerabilidades com atualizagdo, automatica ou por agendamento, a partir do site do
fabricante;

e Graduagdo de riscos, baseada em pontuagdo e priorizagdes, que permite medir o nivel de riscos dos recursos e sistemas analisados, utilizando, no
minimo, os seguintes critérios:

o CVSS Impact Score.
¢ Existéncia de codigos de exploragdo da vulnerabilidade encontrada (exploit);
¢ Existéncia de modulos de exploragdo da vulnerabilidade em frameworks automatizados, tais como: Metasploit, Core Impact, CANVAS;

e Apresentagdo de procedimentos necessarios para eliminar, remediar ou mitigar vulnerabilidades encontradas, tais como indica¢ao de atualizagdo de
software;

e Levantamento e classificacdo de ativos, baseado no numero de vulnerabilidades encontradas;

¢ A solugdo deve ser capaz de identificar vulnerabilidades em aplicagdes web tais como cross-site scripting, SQL injection e outras vulnerabilidades
associadas com o sistema;

e Devera possuir API para automagéo de processos e integragdo com produtos de terceiros;
e Capacidade de envio de e-mail contendo notificagdes e alertas das vulnerabilidades encontradas;
e A solucdo devera possuir mecanismo de prote¢do contra alteragdo e remogdo indevida de registros e configuragdes;

e Possuir mecanismos de copia de seguranga (backup) e restauragdo (restore), contemplando, minimamente, as suas informagdes, configuragdoes,
politicas, usuarios, credenciais e ativos.

o Capacidade de realiza¢do de varreduras simultaneas nos diversos ativos;
e As verificagdes em busca de vulnerabilidades deverdo ser executadas a partir de um enderego IP ou de FQDN (Full Qualified Domain Name);

e A solugdo devera possuir em sua base de vulnerabilidades, no minimo, as seguintes informagdes: nome, descri¢gdo, CVSS score, referéncia (CVE,
CWE, NVD, BID ou outra fonte), solucdo e link para o download da correcdo (se aplicavel), contramedidas (se aplicavel), e exploit (se aplicavel);

e A solugdo devera utilizar o padrao CVSS nas versdes 2 e 3;

e Devera ser possivel realizar ajustes e alteragdes dos niveis de severidades das vulnerabilidades;

¢ A solugdo deve possuir um mecanismo de priorizagdo das vulnerabilidades com anélise dindmica baseado em algoritmos de inteligéncia artificial;
¢ Capacidade de definir templates de configuragdo e agendamento de varreduras;

o Possuir configuragdo de agendamento para realizagdo de varreduras automaticas;

e Permitir a execugdo manual de varreduras;

e Devera possibilitar que uma varredura em execugao seja interrompida;

e Permitir a configuragdo de intervalo de tempo para a execugdo da varredura;

e Permitir a configuragdo de timeout na execugdo de varredura;

e (Caso uma varredura tenha sido interrompida por ter extrapolado o tempo de execugdo, devera ser possivel o seu reinicio em outro momento a partir
do ponto em que parou;

o Devera ser possivel o acompanhamento do andamento das varreduras através do modulo de gerenciamento;

e A solugdo devera permitir a alterag@o do estado de criticidade das vulnerabilidades encontradas;

¢ A solucdo deverd permitir que uma determinada vulnerabilidade encontrada seja marcada como corrigida ou ignorada;

e Possuir a capacidade de identificagdo do uso de senha padrio de fabricantes de ativos;

¢ A solugdo devera prover modelo de validagao para controles técnicos da Norma ABNT NBR ISO 27002:2013 ou ISO/IEC 27002:2013;

o A solucdo devera possuir compatibilidade com o padrdo XCCDF (Extensible Configuration Checklist Description Format);

e A solucdo devera realizar coleta automatizada para ativos tecnoldgicos, com compatibilidade com o padrio OVAL (Open Vulnerability and
Assessment Language), na versdo 5.11.1 ou superior;

3. Requisitos de integracdo e monitoramento

¢ A solucdo devera permitir o gerenciamento dos dados através de pelo menos um dos seguintes métodos de interoperabilidade:

o API (Application Programming Interface).
o REST (Representational State Transfer).

e A solugdo devera possuir capacidade de integragdo com o Microsoft Server Updade Services (WSUS);
¢ A solucdo devera possuir capacidade de integracdo com o Microsoft System Center Configuration Managemente (SCCM);
¢ Suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol), nas versdes v2 ou v3;

e A solucdo deverd armazenar os logs localmente por periodo determinado e possuir funcionalidade que permita compartilhar os logs, em tempo real
e/ou por agendamento, para um Syslog server com a finalidade de armazenamento a longo prazo;

e A solugdo deve possuir mecanismos de correlagdo de eventos observados em logs fornecidos de diferentes dispositivos de rede em conjunto com a
monitoria passiva para detec¢do de comportamento malicioso e enriquecimento de resultados de varreduras;

¢ Deve ser capaz de correlacionar e normalizar os logs recebidos;
¢ A solugdo deve ser capaz de receber Logs de uma ampla variedade de fontes;
¢ Deve suportar coletar dados de eventos das seguintes fontes, no minimo:

o Windows Event Logs;

o Logs de sistemas e aplicagdes das plataformas: Windows e Linux;

o Trafego TCP e UDP;

o Encrypted Syslog.

¢ Deve suportar o monitoramento de arquivos para os seguintes sistemas operacionais:
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o Windows;
o Debian;
o CentOS;
o Ubuntu.

4. Requisitos de relatérios e painéis gerenciais (dashboards)
¢ A solugdo devera possuir painéis gerenciais (dashboards) prédefinidos para rapida visualizagdo dos resultados, permitindo ainda a criagdo de painéis
personalizados;

e Os painéis gerenciais deverdo ser apresentados em diversos formatos, incluindo graficos e tabelas, possibilitando a exibi¢cdo de informagdes em
diferentes niveis de detalhamento;

e Devera reportar eventos agrupados por sistema operacional, enderegos IP, nome DNS, porta de servigos ou vulnerabilidades;
e A solugdo deverad ter a capacidade de emitir, minimamente, os seguintes relatorios:

o Relatério de vulnerabilidades com os resultados encontrados nas varreduras;

o Relatério de vulnerabilidades com comparativo ou diferencial entre varreduras;

o Relatério do historico de vulnerabilidades;

o Relatério de vulnerabilidades por ativo e por periodo;

o Relatérios analiticos contendo dados, informagdes, indicadores e métricas que permitam avaliar a exposi¢do do parque computacional do
CONTRATANTE em relagdo aos riscos de seguranga da informagao, contendo: hosts encontrados, servigos, vulnerabilidades descobertas, nivel
de risco por plataforma e por vulnerabilidade;

o Relatério das principais remediagdes para o tratamento das vulnerabilidades mais comuns, das vulnerabilidades mais criticas e dos exploits
conhecidos;

o Relatorio dos ativos monitorados, contendo informagdes sobre servigos e vulnerabilidades encontradas por ativo.

¢ Todos os relatorios deverdo apresentar os niveis de severidade para as vulnerabilidades encontradas;
e A solucdo devera permitir a exportagdo dos relatorios em pelo menos dois dos seguintes formatos: CSV, HTML, DOCX ou PDF;
e A solugdo devera ter a capacidade de envio do relatorio exportado por e-mail.
5. Requisitos de criptografia
¢ Todos os dados armazenados na solugdo e toda a comunicagdo de dados trafegada entre os modulos da solugdo deverdo ser criptografados com o
protocolo TLS, com certificado digital X.509 v3, para a autenticagdo do servidor da solugdo;
e A solucdo devera ser capaz de importar certificados de Autoridade Certificadora (AC);
o Paraa interface web, a solugdo devera prover meios de habilitar e desabilitar as versdes do protocolo TLS e dos cipher suites suportados, sendo que:
o Devera suportar a versdo 1.2 do protocolo TLS ou superior.
o Devera permitir que, durante o handshake TLS, seja apresentado o certificado da entidade final e da AC intermediaria para o cliente da conexao.

6. Requisitos de controle de acesso

e A solugdo devera permitir acesso a suas funcionalidades somente a partir de enderegos IP definidos e autorizados pelo CONTRATANTE;
e As permissdes de acesso a solucdo deverdo ser gerenciadas a partir do modulo de gerenciamento;
e Nio devera ter limite de usuarios simultineos;

e Para o provisionamento das autorizagdes de acesso dos usuérios podera ser utilizado recurso de cadastramento interno de usudrios na solu¢do ou
podera ser feita uma integragdo com o servigo de diretorio Active Directory (AD) do CONTRATANTE;

e A solug@o devera possibilitar o acesso multiusuario, com niveis de permissdes distintas para administragdo de funcionalidades, acesso a logs e
emissdo de relatorios;

e A solugdo devera possuir mecanismos de administragdo de permissdes de acesso sobre suas funcionalidades, com a defini¢do clara das hierarquias,
papéis e atribui¢des dentro do contexto de negdcio, permitindo a criagdo, edi¢do e remogdo de diferentes tipos de usuarios, com diferentes niveis de
autorizagdo, permissdes e visoes;

¢ Devera ser permitido a desativagdo manual de usuarios;
e A solugdo devera permitir que cada usudrio pertenga a mais de um perfil, acumulando suas permissdes;

e A solugdo devera permitir a parametrizagdo da sua utiliza¢o e visualizagdo de menus e respectivas informagdes de acordo com os perfis de acesso.
ITEM 07 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA DE REDE FIREWALL (TIPO I)

1. Caracteristicas de Gerais da Solucio

e Os equipamentos devem ser novos e de primeiro uso;
e A solucdo devera ser instalada nas dependéncias (localmente) do Ministério da Defesa;

e O fornecedor devera realizar também a instalagdo logica migrando as configuragdes dos equipamentos de rede em produg@o para os novos ativos
fornecidos;

e Os produtos utilizados devem possuir licenciamento integral para todas as funcionalidades especificadas neste termo de referéncia. Caso alguma
funcionalidade ndo tenha sido especificada neste documento, mas ¢ abarcada no critério de licenciamento do fabricante, a CONTRATANTE podera
fazer uso dela, inclusive com a atualizag@o de verséo.

¢ Deve possuir servigo de Suporte Técnico e garantia durante o periodo contratado;

e A solucdo deve consistir de appliance de prote¢do de rede com funcionalidades de Next Generation Firewall (NGFW), e console de geréncia e
monitoragao;

¢ Por funcionalidades de NGFW entende-se: reconhecimento de aplicagdes, identificagdo de usuarios e controle granular de permissdes;

¢ As funcionalidades de prote¢do de rede que compde a plataforma de seguranga, podem funcionar em multiplos appliances desde que obedegam a
todos os requisitos desta especificagao;

e A plataforma deve ser otimizada para analise de conteudo de aplica¢des em camada 7;

e O hardware e software que executem as funcionalidades de protecdo de rede, bem como a console de geréncia e monitora¢ao, devem ser do tipo
appliance. Nao serdo aceitos equipamentos servidores e sistema operacional de uso genérico;
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Todos os equipamentos fornecidos devem ser proprios para montagem em rack 19”, incluindo kit tipo trilho para adaptag@o se necessario e cabos de
alimentagao;

2. Especificacdes basicas

Deve possuir desempenho (throughput) de, no minimo, 4.3 Gbps com a funcionalidade de controle de aplicagdo habilitada para todas as assinaturas
que o fabricante possuir;

Deve possuir desempenho (throughput) de, no minimo, 2.2 Gbps com todas as funcionalidades de seguranca habilitadas simultaneamente. Caso o
fabricante divulgue multiplos niimeros de desempenho para qualquer uma destas funcionalidades, somente o de menor valor sera aceito;

Deve possuir desempenho (throughput) de, no minimo, 2.6 Gbps para VPN IPSec;

Os throughputs devem ser comprovados por documento de dominio publico do fabricante. A auséncia de tais documentos comprobatdrios reservara
ao orgdo o direito de aferir a performance dos equipamentos em bancada, assim como atendimento de todas as funcionalidades especificadas neste
edital. Caso seja comprovado o ndo atendimento das especificagdes minimas nos testes de bancada, serdo considerados inabilitados e sujeitos as
sangdes previstas em lei;

Os documentos publicos devem comprovar os throughputs aferidos com trafego HTTP ou blend de protocolos definidos pelo fabricante como trafego
real (real-word traffic blend ou similar);

Naio sera aceito aceleragdo de pacotes na placa de rede limitando a analise somente até camada 4;
Suporte a, no minimo, 1.000.000 conexdes simultineas;

Suporte a, no minimo, 50.000 novas conexdes por segundo;

Fonte 120/240 AC ou DC, redundante ¢ hot-swappble;

Disco Solid State Drive (SSD) de, no minimo, 240 GB;

12 (doze) interfaces de rede 1 Gbps 10/100/1000 base-TX ou SFP;

4 (quatro) interfaces de rede 10 Gbps SFP+;

2 (duas) interfaces de 1 Gbps dedicadas para alta disponibilidade;

1 (uma) interface de rede 1 Gbps dedicada para gerenciamento;

1 (uma) interface do tipo console ou similar;

Suporte a, no minimo, 200 (trinta) zonas de seguranca;

Estar licenciada para ou suportar sem o uso de licenga, 1.000 (mil) clientes de VPN SSL simultaneos;
Estar licenciada para ou suportar sem o uso de licenga, 2.000 (dois mil) tineis de VPN IPSEC simultaneos;
Deve suportar, no minimo, 5 sistemas virtuais logicos (Contextos) no firewall Fisico;

Os contextos virtuais devem suportar as funcionalidades nativas do gateway de prote¢do incluindo: Firewall, Filtro de Dados, VPN, Controle de
Aplicagdes, QOS, NAT e Identificag@o de usuarios;

Por cada equipamento que compde a plataforma de seguranga, entende-se o hardware e as licengas de softwares necessarias para o seu
funcionamento;

Por console de geréncia e monitoragao, entende-se as licengas de software necessarias para as duas funcionalidades, bem como hardware dedicado
para o funcionamento das mesmas;

A console de geréncia e monitoragdo podem residir no mesmo appliance de prote¢do de rede, desde que possuam recurso de CPU, memoria, interface
de rede e sistema operacional dedicados para esta fungio;

Na data da proposta, nenhum dos modelos ofertados poderao estar listados no site do fabricante em listas de end-of-life e end-of-sale.

3. Funcionalidades minimas

Os dispositivos de protegdo de rede devem possuir pelo menos as seguintes funcionalidades:

Agregacao de links 802.3ad e LACP;

Policy based routing ou policy based forwarding;

Roteamento multicast (PIM-SM);

DHCP Relay;

DHCP Server;

Jumbo Frames;

Suporte a criagdo de objetos de rede que possam ser utilizados como enderego IP de interfaces L3;
Suportar sub-interfaces ethernet logicas;

O firewall deve ter a capacidade de testar o funcionamento de rotas estaticas e rota default com a definicdo de um endereco IP de destino que deve
estar comunicavel através de uma rota. Caso haja falha na comunicagio o firewall deve ter a capacidade de usar rota alternativa para estabelecer a
comunicagao;
Deve suportar os seguintes tipos de NAT:
o Nat dindmico (Many-to-1);
o Nat dindmico (Many-to-Many);
o Nat estatico (1-to-1);
o NAT estatico (Many-to-Many);
o Nat estatico bidirecional 1-to-1;
o Tradugdo de porta (PAT);
o NAT de Origem;
o NAT de Destino;
o Suportar NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente;
Deve implementar Network Prefix Translation (NPTV6), prevenindo problemas de roteamento assimétrico;
Deve implementar o protocolo ECMP;
Deve implementar balanceamento de link por hash do IP de origem;
Deve implementar balanceamento de link por hash do IP de origem e destino;

Deve implementar balanceamento de link através do método round-robin;
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Deve implementar balanceamento de link por peso. Nesta opgdo deve ser possivel definir o percentual de trafego que sera escoado por cada um dos
links. Deve suportar o balanceamento de, no minimo, quarto links;

Deve implementar balanceamento de link através de politicas por usudrio e grupos de usudrios do LDAP/AD;
Deve implementar balanceamento de link através de politicas por aplicaga@o e porta de destino;

Deve implementar o protocolo Link Layer Discovery (LLDP), permitindo que o appliance e outros ativos da rede se comuniquem para identificagdo
da topologia da rede em que estdo conectados e a fun¢do dos mesmos facilitando o processo de troubleshooting. As informagdes aprendidas e
armazenadas pelo appliance devem ser acessiveis via SNMP;

Enviar log para sistemas de monitoragao externos, simultaneamente;

Deve haver a opgédo de enviar logs para os sistemas de monitoragdo externos via protocolo TCP e SSL;

Deve permitir configurar certificado caso necessario para autenticag@o no sistema de monitoragao externo de logs;
Protecdo contra anti-spoofing;

Deve permitir bloquear sessdes TCP que usarem variagdes do 3-way hand-shake, como 4 way e 5 way split hand-shake, prevenindo desta forma
possiveis trafegos maliciosos;

Deve permitir bloquear conexdes que contenham dados no payload de pacotes TCP-SYN e SYN-ACK durante o three-way handshake;

Deve exibir nos logs de trafego o motivo para o término da sessdo no firewall, incluindo sessdes finalizadas onde houver de-criptografia de SSL e
SSH;

Para IPv4, deve suportar roteamento estatico e dindmico (RIPv2, BGP ¢ OSPFv2);
Para IPv6, deve suportar roteamento estatico e dindmico (OSPFv3);
Suportar a OSPF graceful restart;

Deve suportar o protocolo MP-BGP (Multiprotocol BGP) permitindo que o firewall possa anunciar rotas multicast para [Pv4 e rotas unicast para
IPv6;

Suportar no minimo as seguintes funcionalidades em IPv6: SLAAC (address auto configuration), NAT64, Identificagdo de usuarios a partir do
LDAP/AD, Captive Portal, IPv6 over IPv4 IPSec, Regras de protegdo contra DoS (Denial of Service), De-criptogratia SSL e SSH, PBF (Policy Based
Forwarding), QoS, DHCPv6 Relay, IPSEc, VPN SSL, Ativo/Ativo, Ativo/Passivo, SNMP, NTP, SYSLOG, DNS, Neighbor Discovery (ND),
Recursive DNS Server (RDNSS), DNS Search List (DNSSL) e controle de aplicagio;

O dispositivos de protecdo devem ter a capacidade de operar de forma simultdnea em uma Unica instdncia de firewall, mediante o uso de suas
interfaces fisicas nos seguintes modos: Modo sniffer (monitoramento e analise do trafego de rede), camada 2 (12) e camada 3 (13);

Modo Sniffer, para inspegéo via porta espelhada do trafego de dados da rede;
Modo Camada — 2 (L2), para inspegdo de dados em linha e ter visibilidade e controle do trafego em nivel de aplicagdo;

Modo Camada — 3 (L3), para inspe¢do de dados em linha e ter visibilidade e controle do trafego em nivel de aplicagdo operando como default
gateway das redes protegidas; Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces fisicas;

Suporte a configuragdo de alta disponibilidade Ativo/Passivo e Ativo/Ativo:

o Em modo transparente;
o Em layer 3.

A configuragdo em alta disponibilidade deve sincronizar:

o Sessoes;

o Configuragdes, incluindo, mas ndo limitado a politicas de Firewall, NAT, QOS e objetos de rede;
o Certificados de-criptografados;

o Associagdes de Seguranga das VPNs;

o Tabelas FIB.

O HA (modo de Alta-Disponibilidade) deve possibilitar monitoragdo de falha de link.

As funcionalidades de controle de aplicagdes, VPN IPSec e SSL, QOS, SSL e SSH Decryption e protocolos de roteamento dindmico devem operar
em carater permanente, podendo ser utilizadas por tempo indeterminado, mesmo que ndo subsista o direito de receber atualizagdes ou que ndo haja
contrato de garantia de software com o fabricante.

4. Controle por politica de firewall

Devera suportar controles por zona de seguranga;
Controles de politicas por porta e protocolo;

Controle de politicas por aplicagdes grupos estaticos de aplica¢des, grupos dindmicos de aplicagdes (baseados em caracteristicas e comportamento das
aplicagdes) e categorias de aplicagdes;

Controle de politicas por usuarios, grupos de usuarios, IPs, redes e zonas de seguranga;

Deve suportar a consulta a fontes externas de enderegos IP, dominios ¢ URLs podendo ser adicionados nas politicas de firewall para bloqueio ou
permissao do trafego;

Deve permitir autenticag@o segura através de certificado nas fontes externas de enderegos IP, dominios e URLs;

Deve permitir consultar e criar excegdo para objetos das listas externas a partir da interface de geréncia do proprio firewall,

Controle de politicas por codigo de Pais (Por exemplo: BR, USA, UK, RUS);

Controle, inspecdo e de-criptografia de SSL por politica para trafego de entrada (Inbound) e Saida (Outbound);

Deve suportar offload de certificado em inspegdo de conexdes SSL de entrada (Inbound);

Deve de-criptografar trafego Inbound e Outbound em conexdes negociadas com HTTP/2, TLS 1.2 e 1.3;

Deve de-criptografar sites e aplicagdes que utilizam certificados ECC, incluindo Elliptical Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA);
Controle de inspegao e de-criptografia de SSH por politica;

A de-criptografia de SSH deve possibilitar a identificagdo e bloqueio de trafego caso o protocolo esteja sendo usado para tunelar aplicagdes como
técnica evasiva para burlar os controles de seguranca;

A plataforma de seguranga deve implementar espelhamento de trafego de-criptografado (SSL e TLS) para solugdes externas de analise (Forense de
rede, DLP, Analise de Ameagas, entre outras);

E permitido uso de appliance externo, especifico para a de-criptografia de (SSL e TLS), com espelhamento de copia do trafego de-criptografado tanto
para o firewall, quanto para as solugdes de analise;

Bloqueios dos seguintes tipos de arquivos: bat, cab, dll, exe, pif, e reg;
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o Traffic shaping QoS baseado em Politicas (Prioridade, Garantia e Maximo);
¢ QoS baseado em politicas para marcagao de pacotes (diffserv marking), inclusive por aplicagdes;
¢ Suporte a objetos e regras IPV6;
e Suporte a objetos e regras multicast;

¢ Deve suportar no minimo os seguintes tipos de negagdo de trafego nas politicas de firewall: Drop sem notificagdo do bloqueio ao usuério, Drop com
opedo de envio de ICMP Unreachable para maquina de origem do trafego, TCP-Reset para o client, TCP-Reset para o server ou para os dois lados da
conexao;

e Suportar a atribui¢do de agendamento as politicas com o objetivo de habilitar e desabilitar politicas em horarios pré-definidos automaticamente;

¢ Deve possuir ferramenta que indique as regras sobrepostas e objetos nao utilizados para otimizagao das regras. Caso ndo possua essa funcionalidade
sera permitido a integracdo com ferramentas que executam esta fungao;

¢ Deve possuir capacidade de melhoria e analise das regras atuais, baseadas em camada 3 e 4 (porta/protocolo), indicando como a referida regra devera
ser configurada em camada 7 (aplicagdo). Os fluxos minimos de analise de regras legadas devem trabalhar dentro de um periodo de no minimo 30
dias, permitindo a visualizagdo de quais aplicagdes estdo em uso. Caso ndo possua essa funcionalidade sera permitido a integragdo com ferramentas
que executam esta fung@o;

5. Controle de aplicacdes

e Os dispositivos de protecdo de rede deverdo possuir a capacidade de reconhecer aplica¢des, independente de porta e protocolo;
¢ Deve ser possivel a liberagao e bloqueio somente de aplicagdes sem a necessidade de liberacdo de portas e protocolos;

e Reconhecer pelo menos 1700 aplicagdes diferentes, incluindo, mas ndo limitado: a trafego relacionado a peer-to-peer, redes sociais, acesso remoto,
update de software, protocolos de rede, voip, audio, video, proxy, mensageiros instantdneos, compartilhamento de arquivos, e-mail;

e Reconhecer pelo menos as seguintes aplicagdes: bittorrent, gnutella, skype, facebook, linked-in, twitter, citrix, logmein, teamviewer, ms-rdp, vnc,
gmail, youtube, http-proxy, http-tunnel, facebook chat, gmail chat, whatsapp, 4shared, dropbox, google drive, skydrive, db2, mysql, oracle, active
directory, kerberos, 1dap, radius, itunes, dhcp, ftp, dns, wins, msrpc, ntp, snmp, rpc over http, gotomeeting, webex, evernote, google-docs, etc;

¢ Deve inspecionar o payload de pacote de dados com o objetivo de detectar através de expressdes regulares assinaturas de aplica¢des conhecidas pelo
fabricante independente de porta e protocolo. A checagem de assinaturas também deve determinar se uma aplicagao esta utilizando a porta default ou
ndo, incluindo, mas ndo limitado a RDP na porta 80 ao invés de 389;

¢ Deve aplicar heuristica a fim de detectar aplicagdes através de analise comportamental do trafego observado, incluindo, mas néo limitado a Encrypted
Bittorrent e aplicagdes VOIP que utilizam criptografia proprietaria;

o Identificar o uso de taticas evasivas, ou seja, deve ter a capacidade de visualizar e controlar as aplicagdes e os ataques que utilizam taticas evasivas via
comunicagdes criptografadas, tais como Skype e ataques mediante a porta 443;

e Para trafego criptografado SSL, deve de-criptografar pacotes a fim de possibilitar a leitura de payload para checagem de assinaturas de aplicagdes
conhecidas pelo fabricante;

¢ Deve realizar decodificagao de protocolos com o objetivo de detectar aplicagdes encapsuladas dentro do protocolo e validar se o trafego corresponde
com a especificagdo do protocolo. A decodificagdo de protocolo também deve identificar funcionalidades especificas dentro de uma aplicagdo. Além
de detectar arquivos e outros contetidos que devem ser inspecionados de acordo as regras de seguranga implementadas;

e Deve permitir a utilizagdo de aplicativos para um determinado grupo de usuério e bloquear para o restante. Deve permitir também a criagdo de
politicas de exce¢ao concedendo o acesso a aplicativos apenas para alguns usuarios;

¢ Deve permitir habilitar aplicagdes SAAS apenas no modo corporativo e bloquea-las quando usadas no modo pessoal, tais como: Office 365, Skype,
aplicativos google, gmail, etc;

o Identificar o uso de taticas evasivas via comunicagdes criptografadas;

e Atualizar a base de assinaturas de aplicagdes automaticamente;

e Reconhecer aplicagdes em IPv6;

e Limitar a banda (download/upload) usada por aplicag¢des (traffic shaping), baseado no IP de origem, usudrios e grupos do LDAP/AD;

e Os dispositivos de prote¢do de rede devem possuir a capacidade de identificar o usuario de rede com integragdo ao Microsoft Active Directory, sem a
necessidade de instalagdo de agente no Domain Controller, nem nas estagdes dos usuarios;

e Deve ser possivel adicionar controle de aplicagdes em todas as regras de seguranga do dispositivo, ou seja, ndo se limitando somente a possibilidade
de habilitar controle de aplicagdes em algumas regras;

e Deve suportar multiplos métodos de identificacdo e classificagdo das aplicagdes, por pelo menos checagem de assinaturas, decodificagdo de
protocolos e analise heuristica;

+ Para manter a seguranca da rede eficiente, deve suportar o controle sobre aplicagdes desconhecidas e ndo somente sobre aplicagdes conhecidas;

e Permitir nativamente a criagdo de assinaturas personalizadas para reconhecimento de aplicagdes proprietarias na propria interface grafica da solugdo,
sem a necessidade de agdo do fabricante, mantendo a confidencialidade das aplicagdes do orgéo;

e A criagdo de assinaturas personalizadas deve permitir o uso de expressdes regulares, contexto (sessdes ou transagdes), usando posigao no payload dos
pacotes TCP e UDP e usando decoders de pelo menos os seguintes protocolos:

o HTTP, FTP, SMB, SMTP, Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, IMAP, MS-RPC, RTSP ¢ File body.
e O fabricante deve permitir a solicitagdo de inclus@o de aplicagdes na base de assinaturas de aplicagdes;
e Deve alertar o usuario quando uma aplicagdo for bloqueada;
¢ Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as aplica¢des;
e Deve permitir criar filtro na tabela de regras de segurancga para exibir somente:

o Regras que permitem passagem de trafego baseado na porta e nio por aplicagdo, exibindo quais aplicagdes estdo trafegando na mesma, o volume
em bytes trafegado por cada a aplicagdo por, pelo menos, os ltimos 30 dias e o primeiro e ultimo registro de log de cada aplicagao trafegada por
esta determinada regra;

o Aplicagdes permitidas em regras de forma desnecessaria, pois ndo ha trafego da mesma na determinada regra;

o Regras de seguranga onde nao houve passagem de trafego nos tltimos 90 dias.

e Deve possibilitar a diferenciacdo de trafegos Peer2Peer (Bittorrent, emule, neonet, etc.) possuindo granularidade de controle/politicas para os
mesmos;

¢ Deve possibilitar a diferenciagdo de trafegos de Instant Messaging (AIM, Gtalk, Facebook Chat, etc.) possuindo granularidade de controle/politicas
para 0s mesmos;

¢ Deve possibilitar a diferenciagdo e controle de partes das aplicagdes como por exemplo permitir o Gtalk chat e bloquear a transferéncia de arquivos;
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¢ Deve possibilitar a diferenciagdo de aplicagdes Proxies (ghostsurf, freegate, etc.) possuindo granularidade de controle/politicas para os mesmos;
e Deve ser possivel a criagdo de grupos estaticos de aplicagdes e grupos dindmicos de aplicagdes baseados em caracteristicas das aplicagdes como:

Tecnologia utilizada nas aplicagdes (Client-Server, Browser Based, Network Protocol, etc).
Nivel de risco da aplicagdo.
Categoria e sub-categoria de aplicagdes.

]
o
]
o Aplicagdes que usem técnicas evasivas, utilizadas por malwares, como transferéncia de arquivos e/ou uso excessivo de banda, etc;

¢ Deve permitir a inser¢do de duplo fator de autenticagdo na politica de seguranga ndo limitando a VPN apenas no minimo para certificados, One-Time-
Password ou Token de Software;

¢ Deve proteger as aplicagdes contra movimentos laterais através da implementagdo de multiplos fatores de autenticagao.
6. Identificaciao dos usuarios
e Deve incluir a capacidade de criagdo de politicas baseadas na visibilidade e controle de quem esta utilizando quais aplicagdes através da integragdo
com servigos de diretorio, autenticagdo via ldap, Active Directory, E-directory e base de dados local;

e Deve possuir integragdo com Microsoft Active Directory para identificagdo de usuarios e grupos permitindo granularidade de controle/politicas
baseadas em usuarios e grupos de usuarios;

¢ Deve possuir integragdo com Radius para identificagdo de usudrios e grupos permitindo granularidade de controle/politicas baseadas em usuarios e
grupos de usuarios;

¢ Deve implementar a criag@o de politicas de seguranga baseada em atributos especificos do Radius, incluindo, mas néo limitado a: baseado no sistema
operacional do usuario remoto exigir autenticagdo padrao Windows e on-time password (OTP) para usuarios Android;

e Deve possuir integracdo com Ldap para identificacdo de usuarios e grupos permitindo granularidade de controle/politicas baseadas em Usuérios e
Grupos de usuarios;

¢ Deve suportar o recebimento eventos de autenticagdo de controladoras wireless, dispositivos 802.1x e solugdes NAC via syslog, para a identificagdo
de enderecos IP e usuarios;

¢ Deve permitir o controle, sem instalagao de cliente de software, em equipamentos que solicitem saida a internet para que antes de iniciar a navegagao,
expanda-se um portal de autenticagdo residente no firewall (Captive Portal);

e Suporte a autenticagdo Kerberos;
¢ Deve suportar autenticagio via Kerberos para administradores da plataforma de seguranga, captive Portal e usuario de VPN SSL;

¢ Deve possuir suporte a identificagdo de multiplos usudrios conectados em um mesmo enderego IP em ambientes Citrix e Microsoft Terminal Server,
permitindo visibilidade e controle granular por usudrio sobre o uso das aplica¢des que estdo nestes servigos;

¢ Deve identificar usudrios através de leitura do campo x-fowarded-for, populando nos logs do firewall o enderego IP, bem como o usuario de rede
responsavel pelo acesso;

e Deve permitir a criagdo de politicas de seguranca baseadas em usudrios de rede com reconhecimento dos mesmos através de leitura do campo x-
fowarded-for;

e O firewall deve operar/suportar Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, com single sign-on e single logout para as funcionalidades de
Captive Portal e VPN SSL (client to server), permitindo login unico e interativo para fornecer acesso automatico a servicos autenticados, internos e
externos a organizagao;,

e Deve implementar a criagdo de grupos customizados de usuarios no firewall, baseado em atributos do LDAP/AD;
¢ Deve possuir suporte a identificagdo de multiplos usudrios conectados em um mesmo enderego IP em servidores acessados remotamente, mesmo que
ndo sejam servidores Windows;

7.QOS

¢ Com a finalidade de controlar aplicagdes e trafego cujo consumo possa ser excessivo, (como youtube, ustream, etc) e ter um alto consumo de largura
de banda, se requer que a solugdo, além de poder permitir ou negar esse tipo de aplicagdes, deve ter a capacidade de controla-las por politicas de
maximo de largura de banda quando forem solicitadas por diferentes usuarios ou aplicagdes, tanto de audio como de video streaming;

e Suportar a criag@o de politicas de QoS por:

o]

Endereco de origem;

Endereco de destino;

Por usuario e grupo do LDAP/AD;

Por aplicagdes, incluindo, mas ndo limitado a Skype, Bittorrent, YouTube e Azureus;

o
o
o
o Por porta.

e O QoS deve possibilitar a defini¢do de classes por:

o Banda Garantida;
o Banda Maxima;
o Fila de Prioridade.

¢ Suportar prioriza¢ao RealTime de protocolos de voz (VOIP) como H.323, SIP, SCCP, MGCP e aplicagdes como Skype;
e Suportar marcagdo de pacotes Diffserv, inclusive por aplicago;

¢ Deve implemetar QOS (traffic-shapping), para pacotes marcados por outros ativos na rede (DSCP). A priorizagdo e limitagdo do trafego deve ser
efetuada nos dois sentidos da conexao (inboud e outbound);

¢ Disponibilizar estatisticas RealTime para classes de QoS;
¢ Deve suportar QOS (traffic-shapping), em interface agregadas;

¢ Devera permitir o monitoramento do uso que as aplicagdes fazem por bytes, sessdes e por usuario.
8. Filtro de dados

e Permite a criago de filtros para arquivos e dados pré-definidos;
e Os arquivos devem ser identificados por extensdo e assinaturas;

e Permite identificar e opcionalmente prevenir a transferéncia de vérios tipos de arquivos (MS Office, PDF, etc) identificados sobre aplicagdes (P2P,
InstantMessaging, SMB, etc);

o Suportar identifica¢@o de arquivos compactados e a aplica¢do de politicas sobre o contetido desses tipos de arquivos;
e Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferéncia de informagdes sensiveis, incluindo, mas ndo limitado a namero de cartdo de crédito,
possibilitando a criagdo de novos tipos de dados via expressao regular;
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e Permitir listar o nimero de aplicagdes suportadas para controle de dados;

e Permitir listar o nimero de tipos de arquivos suportados para controle de dados.
9. Geo-localizagio

¢ Suportar a criagdo de politicas por Geo Localiza¢do, permitindo o trafego de determinado Pais/Paises sejam bloqueados;
e Deve possibilitar a visualizagdo dos paises de origem e destino nos logs dos acessos;
¢ Deve permitir visualizar nos logs e criar politicas para liberar e bloquear trafego de paises por: tipo de arquivo, aplicagio e categoria de URL;

* Deve possibilitar a criagdo de regides geograficas pela interface grafica e criar politicas utilizando as mesmas.

¢ Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-To-Site;
e Suportar [PSec VPN;

e Suportar SSL VPN;

e A VPN IPSEc deve suportar:

o 3DES;

o Autenticagdo MD5 e SHA-1;

o Diffie-Hellman Group 1, Group 2, Group 5 e Group 14;
o Algoritmo Internet Key Exchange (IKEv1 e v2);

o AES 128, 192 ¢ 256 (Advanced Encryption Standard);
o Autenticagao via certificado IKE PKI.

¢ Deve possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes:

o Cisco;

o Checkpoint;

o Juniper;

o Palo Alto Networks;
o Fortinet;

o Sonic Wall.

¢ Deve permitir habilitar, desabilitar, reiniciar e atualizar IKE gateways e tuneis de VPN IPSEc a partir da interface grafica da solugdo, facilitando o
processo de throubleshooting;

e A VPN SSL deve suportar:

O usuario realizar a conexdo por meio de cliente instalado no sistema operacional do equipamento ou por meio de interface WEB;

A funcionalidades de VPN SSL devem ser atendidas com ou sem o uso de agente;

Deve permitir a atribui¢@o de IPs fixos nos usuarios remotos de VPN SSL;

Deve permitir a criagdo de rotas de acesso e faixas de enderegos IP atribuidas a clientes remotos de VPN de forma customizada por usuario

AD/LDAP e grupo de usuario AD/LDAP;

o Deve permitir que todo o trafego dos usuérios remotos de VPN seja escoado para dentro do tinel de VPN, impedindo comunicagdo direta com
dispositivos locais como proxies;

o Atribui¢do de DNS nos clientes remotos de VPN;

o Deve permitir que seja definido métodos de autenticagdo distintos por sistema operacional do dispositivo remoto de VPN (Android, I0S, Mac,
Windows e Chrome OS);

o A solugdo de VPN deve verificar se o client que esta conectando ¢ o mesmo para o qual o certificado foi emitido inicialmente. O acesso deve ser
bloqueado caso o dispositivo ndo seja o correto;

o Deve possuir lista de bloqueio para dispositivos que forem reportados com roubado ou perdido pelo usuario;

o Deve haver a opgdo de ocultar o agente de VPN instalado no cliente remoto, tornando o mesmo invisivel para o usuario;

o Deve exibir mensagens de notificagdo customizada toda vez que um usudrio remoto se conectar a VPN. Deve permitir que o usudrio desabilite a
exibi¢do da mensagem nas conexdes seguintes;

o Deve avisar ao usuario remoto de VPN quanto a proximidade da expira¢@o de senha LDAP. Deve permitir também a customizagdo da mensagem

com informagdes relevantes para o usuario;

Dever permitir criar politicas de controle de aplica¢des para trafego dos clientes remotos conectados na VPN SSL;

A VPN SSL deve suportar proxy arp e uso de interfaces PPPOE;

Suportar autenticagdo via AD/LDAP, OTP (One Time Password), certificado e base de usuarios local;

Deve permitir a distribuigdo de certificado para o usuario de remoto através do portal de VPN de forma automatizada;

Deve possuir lista de bloqueio para dispositivos em casos quando, por exemplo, o usudrio reportar que o dispositivo foi perdido ou roubado;

Permite estabelecer um tinel VPN client-to-site do cliente a plataforma de seguranca, fornecendo uma solugdo de single-sign-on aos usuarios,

integrando-se com as ferramentas de Windows-logon;

Suporta leitura e verificagdo de CRL (certificate revocation list);

o Permite a aplicagdo de politicas de seguranca e visibilidade para as aplicagdes que circulam dentro dos tineis SSL;

o O agente de VPN a ser instalado nos equipamentos desktop e laptops, dever ser capaz de ser distribuido de maneira automatica via Microsoft
SMS, Active Directory e ser descarregado diretamente desde o seu proprio portal, o qual residira no centralizador de VPN;

o O agente devera comunicar-se com o portal para determinar as politicas de seguranca do usuario;

o Deve permitir que a conexdo com a VPN SSL seja estabelecida das seguintes formas:

= Antes do usuario autenticar na estagao;
= Apos autenticagdo do usuario na estagao;
= Sob demanda do usuario;

Deve Manter uma conexao segura com o portal durante a sessao;

O agente de VPN SSL client-to-site deve ser compativel com pelo menos: Windows XP, Vista Windows 7, Windows 8, Mac OSx e Chrome OS;

O cliente de VPN SSL cliente-to-site também deve suportar dispositivos moveis (I0S e ANDROID) e sistemas operacionais Linux;

Deve possuir mecanismos de checagem de conformidade do dispositivo remoto;

A checagem de conformidade deve permitir verificar, no minimo, as seguintes informagdes no cliente remoto: sistema operacional e patches

instalados, antivirus e versio instalada, firewall no host, criptografia do disco, agente de DLP instalado, backup de disco, chaves de registros e

processos ativos;

o Deve ser possivel a criagdo de perfis customizados de conformidade com, no minimo, as seguintes opgoes: sistema operacional e patches
instalados, antivirus e versdo instalada, firewall no host, criptografia do disco, agente de DLP instalado backup de disco, chaves de registros e
processos ativos;

o O portal de VPN deve enviar ao cliente remoto, a lista de gateways de VPN ativos para estabelecimento da conexao, os quais devem poder ser
administrados centralmente;

o Deve haver a opgdo do cliente remoto escolher manualmente o gateway de VPN e de forma automatica através da melhor rota entre os gateways
disponiveis com base no tempo de resposta mais rapido;

o Deve possuir a capacidade de identificar se a origem da conexdo de VPN ¢ externa ou interna;

o
o
o
o

0O 0O 0 0 0 o

o

0O 0 0 0o O
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11. Console de geréncia e monitoracio

¢ Centralizar a administragdo de regras e politicas do cluster, usando uma tinica interface de gerenciamento;
e O gerenciamento da solugdo deve suportar acesso via SSH, cliente ou WEB (HTTPS) e API aberta;

¢ Deve permitir substituir o certificado de fabrica no acesso HTTPS a geréncia do firewall como possibilidade de uso de certificado criado localmente
na propria solu¢do ou importado de fonte externa;

e Caso haja a necessidade de instalagdo de cliente para administragdo da solu¢do o mesmo deve ser compativel com sistemas operacionais Windows e
Linux;

¢ O gerenciamento deve permitir/possuir:

o Criago e administragdo de politicas de firewall e controle de aplicacdo;
o Monitoragdo de logs;

o Ferramentas de investigacdo de logs;

o Debugging;

o Captura de pacotes;

o Acesso concorrente de administradores.

e Deve permitir que administradores concorrentes fagam modificagdes, valide configuragdes e reverta configuragdes do firewall simultaneamente e que
cada administrador consiga aplicar apenas as suas alteragdes de forma independente das realizadas por outro administrador;

¢ Deve possuir mecanismo busca global na solu¢do onde possa se consultar por uma string tais como: nome de objetos, ID ou nome de ameagas, nome
de aplicagdes, nome de politicas, enderegos IPs, permitindo a localizagdo e uso dos mesmo na configuragdo do dispositivo;

¢ Deve possuir um mecanismo de busca por comandos no gerenciamento via SSH, facilitando a localizagdo de comandos;
o Deve permitir usar palavras chaves e cores para facilitar identificagdo de regras;

e Deve permitir monitorar via SNMP falhas de hardware, inser¢do ou remogdo de fontes, discos e coolers, uso de recursos por nimero elevado de
sessoes, nimero de tineis estabelecidos na VPN cliente-to-site, porcentagem de utilizagdo em referéncia ao niimero total suportado/licenciado e
nimero de sessodes estabelecidas, estatisticas/taxa de logs, uso de disco, periodo de reteng@o dos logs e status do envio de logs para solugdes externas;

e Deve suportar também o monitoramento dos seguintes recursos via SNMP: IP fragmentation, TCP state e dropped packets;
¢ Bloqueio de alteragdes, no caso acesso simultdneo de dois ou mais administradores;
¢ Definicéo de perfis de acesso a console com permissdes granulares como:

o acesso de escrita;

o acesso de leitura;

o criagdo de usuarios;

o alteragdo de configuragdes.

* Autenticacdo integrada ao Microsoft Active Directory e servidor Radius;

e Localizagdo de em quais regras um enderego IP, IP Range, subnet ou objetos estdo sendo utilizados;
e Deve atribuir sequencialmente um niimero a cada regra de firewall, NAT, QOS e regras de DOS;
e Criagdo de regras que fiquem ativas em horario definido;

e Criagdo de regras com data de expiragdo;

e Backup das configuragdes e rollback de configuragéo para a ultima configuragio salva;

e Suportar Rollback de Sistema Operacional para a ultima versao local;

¢ Habilidade de upgrade via SCP, TFTP e interface de gerenciamento;

e Deve possuir mecanismo de analise de impacto na politica de seguranca antes de atualizar a base com novas aplica¢des disponibilizadas pelo
fabricante;

¢ Deve suportar interface de configuragio baseada no padrido Openconfig;
e Validagdo de regras antes da aplicagio;

¢ Deve implementar mecanismo de validagdo de configuragdes antes da aplicacdo das mesmas permitindo identificar erros, tais como: rota de destino
invalida, regras em shadowing etc;

E permitido o uso de appliance externo para permitir a validagdo de regras antes da aplicagio;
¢ Validagéo das politicas, avisando quando houver regras que, ofusquem ou conflitem com outras (shadowing);

e Deve possuir mecanismo interno ou externo que permita que as configuragdes ainda ndo instaladas sejam mantidas mesmo na ocasido de uma
reinicializag@o néo esperada;

 E permitido o uso de appliance externo para permitir a validagdo de politicas, avisando quando houver regras que, ofusquem ou conflitem com outras
(shadowing);

¢ Deve possibilitar a visualizagdo e comparagio de configuragdes Atuais, configurago anterior e configuragdes antigas;

e Deve permitir auditar regras de seguranga exibindo quadro comparativo das alteragdes de uma regra em relagio a versdo anterior;

o Deve possibilitar a integracdo com outras solu¢des de SIEM de mercado (third-party SIEM vendors);

e Geracdo de logs de auditoria detalhados, informando a configuragio realizada, o administrador que a realizou e o horario da alteracéo;

¢ Deve ter a capacidade de encaminhar todo trafego seja ele criptografado ou néo para uma cadeia de equipamentos de seguranca tais como IPS, IDS e
SIEM para inspecdo. Esta funcionalidade pode ser entregue por ferramenta externa;

e Devera ter a capacidade de gerar um relatério grafico que permita visualizar as mudangas na utilizagdo de aplicagdes na rede no que se refere a um
periodo de tempo anterior, para permitir comparar os diferentes consumos realizados pelas aplicagdes no tempo presente com relagdo ao passado;

o Geragao de relatorios com mapas geograficos gerados em tempo real para a visualizagdo de origens e destinos do trafego gerado na instituigao;
e Deve prover relatorios com visdo correlacionada de aplicagdes e ameagas para melhor diagndstico e resposta a incidentes;

e Deve permitir a criagdo de Dash-Boards customizados para visibilidades do trafego de aplicativos, usuarios, ameagas e trafego bloqueado;

¢ O gerenciamento da solugio deve possibilitar a coleta de estatisticas de todo o trafego que passar pelos dispositivos de seguranga;

e Deve possuir relatorios de utilizagdo dos recursos por aplicagdes, ameagas, etc;

e Prover uma visualiza¢do sumarizada de todas as aplicagdes e ameagas que passaram pela solucdo;

e Deve possuir mecanismo "Drill-Down" para navegacgdo nos relatorios em RealTime;

e Nas opgoes de "Drill-Down", ser possivel identificar o usuério que fez determinado acesso;
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¢ Deve possuir relatério de visibilidade e uso sobre aplicativos (SaaS). O relatorio também deve mostrar os riscos para a seguranca do ambiente, tais
como a entrega de malwares através de aplicativos SaaS com a informagao do usudrio responsavel pelo acesso;

e Os relatorios de visibilidade e uso sobre aplicativos (SaaS) devem poder ser extraidos por grupo de usuérios apresentando o uso e consumo de
aplicagdes por grupo de usuario;

¢ Deve ser possivel exportar os logs em CSV;

o Devera ser possivel acessar o equipamento a aplicar configuragdes durante momentos onde o trafego ¢ muito alto e a CPU e memoria do equipamento
estiver totalmente utilizada;

¢ Rotagdo do log: deve permitir que os logs e relatorios sejam rotacionados automaticamente baseado no tempo em que estido armazenados na solugio,
assim como no espago em disco usado;

e Deve permitir fazer o envio de logs para solugdes externas de forma granular podendo selecionar quais campos dos logs serdo enviados incluindo,
mas ndo limitado a: tipo de ameaga, usuario, aplicagao, etc;

¢ Exibigdo das seguintes informagdes, de forma historica e em tempo real (atualizado de forma automatica e continua a cada 1 minuto):

o Situagdo do dispositivo e do cluster;

o Principais aplicagdes;

o Principais aplicagdes por risco;

o Administradores autenticados na geréncia da plataforma de seguranca;
o Numero de sessdes simultineas;

o Status das interfaces;

o Uso de CPU;

¢ Geragao de relatorios. No minimo os seguintes relatorios devem ser gerados:

o Resumo gréfico de aplicac¢des utilizadas;

o Principais aplicagdes por utilizagdo de largura de banda de entrada e saida;
o Principais aplicagdes por taxa de transferéncia de bytes;

o Principais hosts por nimero de ameagas identificadas.

o Atividades de um usudrio especifico e grupo de usuarios do AD/LDAP, incluindo aplicagdes acessadas e ameagas de rede vinculadas a este trafego;
e Deve permitir a criagéio de relatorios personalizados;

e Em cada critério de pesquisa do log deve ser possivel incluir multiplas entradas (ex. 10 redes e IP’s distintos; servicos HTTP, HTTPS e SMTP),
exceto no campo horario, onde deve ser possivel definir um faixa de tempo como critério de pesquisa;

e Gerar alertas automaticos via:

o Emalil;
o SNMP;
o Syslog.

¢ A plataforma de seguranga deve permitir através de API-XML (Application Program Interface) a integragdo com sistemas existentes no ambiente da
contratante de forma a possibilitar que aplica¢des desenvolvidas na contratante possam interagir em RealTime com a solugdo possibilitando assim que
regras e politicas de seguranga de possam ser modificadas por estas aplicagdes com a utilizagdo de scripts em linguagens de programagdo como Perl
ou PHP.

ITEM 08 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA DE REDE FIREWALL (TIPO II)

1. Caracteristicas de Gerais da Solucio

e Os equipamentos devem ser novos e de primeiro uso;
e A solugdo devera ser instalada nas dependéncias (localmente) do Ministério da Defesa;

e O fornecedor devera realizar também a instalagdo l6gica migrando as configuragdes dos equipamentos de rede em produg@o para os novos ativos
fornecidos;

¢ Os produtos utilizados devem possuir licenciamento integral para todas as funcionalidades especificadas neste termo de referéncia. Caso alguma
funcionalidade ndo tenha sido especificada neste documento, mas ¢ abarcada no critério de licenciamento do fabricante, a CONTRATANTE podera
fazer uso dela, inclusive com a atualizag@o de verséo.

¢ Deve possuir servigo de Suporte Técnico e garantia durante o periodo contratado;

e A solucdo deve consistir de appliance de prote¢do de rede com funcionalidades de Next Generation Firewall (NGFW), e console de geréncia e
monitoragao;

e Por funcionalidades de NGFW entende-se: reconhecimento de aplicagdes, identificagdo de usuarios e controle granular de permissdes;

¢ As funcionalidades de prote¢@o de rede que compde a plataforma de seguranca, podem funcionar em multiplos appliances desde que obedegam a
todos os requisitos desta especifica¢ao;

¢ A plataforma deve ser otimizada para analise de conteudo de aplica¢des em camada 7;

e O hardware e software que executem as funcionalidades de protecdo de rede, bem como a console de geréncia e monitoragdo, devem ser do tipo
appliance. Nao serdo aceitos equipamentos servidores e sistema operacional de uso genérico;

¢ Todos os equipamentos fornecidos devem ser proprios para montagem em rack 19”, incluindo kit tipo trilho para adaptagdo se necessario e cabos de
alimentagao;
2. Especificacdes basicas
¢ Deve possuir desempenho (throughput) de, no minimo, 2 Gbps com a funcionalidade de controle de aplicacdo habilitada para todas as assinaturas que
o fabricante possuir;

e Deve possuir desempenho (throughput) de, no minimo, 1 Gbps com todas as funcionalidades de seguranca habilitadas simultaneamente. Caso o
fabricante divulgue multiplos nimeros de desempenho para qualquer uma destas funcionalidades, somente o de menor valor sera aceito;

¢ Deve possuir desempenho (throughput) de, no minimo, 1.8 Gbps para VPN IPSec;

¢ Os throughputs devem ser comprovados por documento de dominio publico do fabricante. A auséncia de tais documentos comprobatorios reservara
ao orgdo o direito de aferir a performance dos equipamentos em bancada, assim como atendimento de todas as funcionalidades especificadas neste
edital. Caso seja comprovado o ndo atendimento das especificagdes minimas nos testes de bancada, serdo considerados inabilitados e sujeitos as
sangdes previstas em lei;
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¢ Os documentos publicos devem comprovar os throughputs aferidos com trafego HTTP ou blend de protocolos definidos pelo fabricante como trafego
real (real-word traffic blend ou similar);

o Naio sera aceito aceleracdo de pacotes na placa de rede limitando a analise somente até camada 4;

e Suporte a, no minimo, 190.000 conexdes simultaneas;

e Suporte a, no minimo, 13.000 novas conexdes por segundo;

¢ Fonte 120/240 AC ou DC, redundante e hot-swappble;

e Disco Solid State Drive (SSD) de, no minimo, 240 GB;

e 04 (quatro) interfaces de rede 1 Gbps 10/100/1000 base-TX ou SFP;

e 04 (quatro) interfaces de rede 10 Gbps SFP+;

e 2 (duas) interfaces de 1 Gbps dedicadas para alta disponibilidade;

¢ | (uma) interface de rede 1 Gbps dedicada para gerenciamento;

¢ | (uma) interface do tipo console ou similar;

e  Suporte a, no minimo, 30 (trinta) zonas de seguranga;

o Estar licenciada para ou suportar sem o uso de licenca , 1.000 (mil) clientes de VPN SSL simultaneos;
o Estar licenciada para ou suportar sem o uso de licenga, 1.000 (mil) tineis de VPN IPSEC simultaneos;

e Os contextos virtuais devem suportar as funcionalidades nativas do gateway de protegdo incluindo: Firewall, Filtro de Dados, VPN, Controle de
Aplicagdes, QOS, NAT e Identificagdo de usuarios;

e Por cada equipamento que compde a plataforma de seguranga, entende-se o hardware e as licengas de softwares necessarias para o seu
funcionamento;

e Por console de geréncia e monitoragdo, entende-se as licengas de software necessarias para as duas funcionalidades, bem como hardware dedicado
para o funcionamento das mesmas;

e A console de geréncia e monitoragdo podem residir no mesmo appliance de protegdo de rede, desde que possuam recurso de CPU, memoria, interface
de rede e sistema operacional dedicados para esta fungao;

¢ Na data da proposta, nenhum dos modelos ofertados poderdo estar listados no site do fabricante em listas de end-of-life ¢ end-of-sale.
3. Funcionalidades minimas

e Os dispositivos de protecdo de rede devem possuir pelo menos as seguintes funcionalidades:

e Agregacdo de links 802.3ad e LACP;

¢ Policy based routing ou policy based forwarding;

¢ Roteamento multicast (PIM-SM);

¢ DHCP Relay;

e DHCP Server;

e Jumbo Frames;

e Suporte a criagdo de objetos de rede que possam ser utilizados como endereco IP de interfaces L3;
¢ Suportar sub-interfaces ethernet logicas;

e O firewall deve ter a capacidade de testar o funcionamento de rotas estaticas e rota default com a defini¢do de um enderego IP de destino que deve
estar comunicavel através de uma rota. Caso haja falha na comunicagdo o firewall deve ter a capacidade de usar rota alternativa para estabelecer a
comunicagio;

o Deve suportar os seguintes tipos de NAT:
¢ Nat dindmico (Many-to-1);

¢ Nat dindmico (Many-to-Many);

e Nat estatico (1-to-1);

e NAT estatico (Many-to-Many);

4. Controle por politica de firewall

¢ Devera suportar controles por zona de seguranga;
¢ Controles de politicas por porta e protocolo;

* Controle de politicas por aplicagdes grupos estaticos de aplica¢des, grupos dindmicos de aplica¢des (baseados em caracteristicas e comportamento das
aplicagoes) e categorias de aplicagdes;

¢ Controle de politicas por usudrios, grupos de usuarios, IPs, redes e zonas de seguranga;

o Deve suportar a consulta a fontes externas de enderegos IP, dominios ¢ URLs podendo ser adicionados nas politicas de firewall para bloqueio ou
permissdo do trafego;

¢ Deve permitir autenticagao segura através de certificado nas fontes externas de enderegos IP, dominios ¢ URLs;

¢ Deve permitir consultar e criar excegdo para objetos das listas externas a partir da interface de geréncia do proprio firewall;

¢ Controle de politicas por codigo de Pais (Por exemplo: BR, USA, UK, RUS);

¢ Controle, inspe¢do e de-criptogratia de SSL por politica para trafego de entrada (Inbound) e Saida (Outbound);

¢ Deve suportar oftload de certificado em inspecdo de conexdes SSL de entrada (Inbound);

¢ Deve de-criptografar trafego Inbound e Outbound em conexdes negociadas com HTTP/2, TLS 1.2 e 1.3;

o Deve de-criptografar sites e aplicagdes que utilizam certificados ECC, incluindo Elliptical Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA);

¢ A plataforma de seguranca deve implementar espelhamento de trafego de-criptografado (SSL e TLS) para solucdes externas de analise (Forense de
rede, DLP, Analise de Ameagas, entre outras);

 E permitido uso de appliance externo, especifico para a de-criptografia de (SSL e TLS), com espelhamento de copia do trafego de-criptografado tanto
para o firewall, quanto para as solu¢des de analise;

¢ Bloqueios dos seguintes tipos de arquivos: bat, cab, dll, exe, pif, e reg;
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o Traffic shaping QoS baseado em Politicas (Prioridade, Garantia e Maximo);
¢ QoS baseado em politicas para marcagao de pacotes (diffserv marking), inclusive por aplicagdes;
¢ Suporte a objetos e regras IPV6;
e Suporte a objetos e regras multicast;

¢ Deve suportar no minimo os seguintes tipos de negagdo de trafego nas politicas de firewall: Drop sem notificagdo do bloqueio ao usuério, Drop com
opedo de envio de ICMP Unreachable para maquina de origem do trafego, TCP-Reset para o client, TCP-Reset para o server ou para os dois lados da
conexao;

o Suportar a atribui¢do de agendamento as politicas com o objetivo de habilitar e desabilitar politicas em horarios pré-definidos automaticamente;

¢ Deve possuir ferramenta que indique as regras sobrepostas e objetos nao utilizados para otimizagao das regras. Caso néo possua essa funcionalidade
sera permitido a integracdo com ferramentas que executam esta fungao;

¢ Deve possuir capacidade de melhoria e analise das regras atuais, baseadas em camada 3 e 4 (porta/protocolo), indicando como a referida regra devera
ser configurada em camada 7 (aplicagdo). Os fluxos minimos de analise de regras legadas devem trabalhar dentro de um periodo de no minimo 30
dias, permitindo a visualizagdo de quais aplicagdes estdo em uso. Caso ndo possua essa funcionalidade sera permitido a integragdo com ferramentas
que executam esta fung@o;

5. Controle de aplicacdes

e Os dispositivos de prote¢do de rede deverdo possuir a capacidade de reconhecer aplica¢des, independente de porta e protocolo;
¢ Deve ser possivel a liberagao e bloqueio somente de aplicagdes sem a necessidade de liberacdo de portas e protocolos;

e Reconhecer pelo menos 1700 aplicagdes diferentes, incluindo, mas ndo limitado: a trafego relacionado a peer-to-peer, redes sociais, acesso remoto,
update de software, protocolos de rede, voip, audio, video, proxy, mensageiros instantdneos, compartilhamento de arquivos, e-mail;

e Reconhecer pelo menos as seguintes aplicagdes: bittorrent, gnutella, skype, facebook, linked-in, twitter, citrix, logmein, teamviewer, ms-rdp, vnc,
gmail, youtube, http-proxy, http-tunnel, facebook chat, gmail chat, whatsapp, 4shared, dropbox, google drive, skydrive, db2, mysql, oracle, active
directory, kerberos, 1dap, radius, itunes, dhcp, ftp, dns, wins, msrpc, ntp, snmp, rpc over http, gotomeeting, webex, evernote, google-docs, etc;

¢ Deve inspecionar o payload de pacote de dados com o objetivo de detectar através de expressdes regulares assinaturas de aplicagdes conhecidas pelo
fabricante independente de porta e protocolo. A checagem de assinaturas também deve determinar se uma aplicagao esta utilizando a porta default ou
ndo, incluindo, mas ndo limitado a RDP na porta 80 ao invés de 389;

e Deve aplicar heuristica a fim de detectar aplicagdes através de analise comportamental do trafego observado, incluindo, mas néo limitado a Encrypted
Bittorrent e aplicagdes VOIP que utilizam criptografia proprietaria;

o Identificar o uso de taticas evasivas, ou seja, deve ter a capacidade de visualizar e controlar as aplicagdes e os ataques que utilizam taticas evasivas via
comunicagdes criptografadas, tais como Skype e ataques mediante a porta 443;

e Para trafego criptografado SSL, deve de-criptografar pacotes a fim de possibilitar a leitura de payload para checagem de assinaturas de aplicagdes
conhecidas pelo fabricante;

e Deve realizar decodificagao de protocolos com o objetivo de detectar aplicagdes encapsuladas dentro do protocolo e validar se o trafego corresponde
com a especificagdo do protocolo. A decodificagdo de protocolo também deve identificar funcionalidades especificas dentro de uma aplicagdo. Além
de detectar arquivos e outros contetidos que devem ser inspecionados de acordo as regras de seguranga implementadas;

e Deve permitir a utilizagdo de aplicativos para um determinado grupo de usuério e bloquear para o restante. Deve permitir também a criagdo de
politicas de exce¢ao concedendo o acesso a aplicativos apenas para alguns usuarios;

¢ Deve permitir habilitar aplicacdes SAAS apenas no modo corporativo e bloquea-las quando usadas no modo pessoal, tais como: Office 365, Skype,
aplicativos google, gmail, etc;

o Identificar o uso de taticas evasivas via comunicagdes criptografadas;

e Atualizar a base de assinaturas de aplicagdes automaticamente;

e Reconhecer aplicagdes em IPv6;

e Limitar a banda (download/upload) usada por aplicag¢des (traffic shaping), baseado no IP de origem, usudrios e grupos do LDAP/AD;

e Os dispositivos de prote¢do de rede devem possuir a capacidade de identificar o usuario de rede com integragdo ao Microsoft Active Directory, sem a
necessidade de instalagdo de agente no Domain Controller, nem nas estagdes dos usuarios;

o Deve ser possivel adicionar controle de aplicagdes em todas as regras de seguranga do dispositivo, ou seja, ndo se limitando somente a possibilidade
de habilitar controle de aplicagdes em algumas regras;

e Deve suportar multiplos métodos de identificacdo e classificacdo das aplicagdes, por pelo menos checagem de assinaturas, decodificagdo de
protocolos e analise heuristica;

« Para manter a seguranca da rede eficiente, deve suportar o controle sobre aplicagdes desconhecidas e ndo somente sobre aplicagdes conhecidas;

e Permitir nativamente a criagdo de assinaturas personalizadas para reconhecimento de aplicagdes proprietarias na propria interface grafica da solugdo,
sem a necessidade de agdo do fabricante, mantendo a confidencialidade das aplicagdes do orgéo;

e A criagdo de assinaturas personalizadas deve permitir o uso de expressdes regulares, contexto (sessdes ou transagdes), usando posigao no payload dos
pacotes TCP e UDP e usando decoders de pelo menos os seguintes protocolos:

o HTTP, FTP, SMB, SMTP, Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, IMAP, MS-RPC, RTSP ¢ File body.
e O fabricante deve permitir a solicitagdo de inclus@o de aplicagdes na base de assinaturas de aplicagdes;
e Deve alertar o usuario quando uma aplicagédo for bloqueada;
e Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as aplica¢des;
¢ Deve permitir criar filtro na tabela de regras de segurancga para exibir somente:

¢ Regras que permitem passagem de trafego baseado na porta e ndo por aplicago, exibindo quais aplicagdes estdo trafegando na mesma, o volume em
bytes trafegado por cada a aplicagdo por, pelo menos, os ultimos 30 dias e o primeiro e ultimo registro de log de cada aplicacdo trafegada por esta
determinada regra;

s Aplicagdes permitidas em regras de forma desnecessaria, pois ndo ha trafego da mesma na determinada regra;
e Regras de seguranga onde ndo houve passagem de trafego nos tltimos 90 dias;

e Deve possibilitar a diferenciacdo de trafegos Peer2Peer (Bittorrent, emule, neonet, etc.) possuindo granularidade de controle/politicas para os
mesmos;

o Deve possibilitar a diferenciagdo de trafegos de Instant Messaging (AIM, Gtalk, Facebook Chat, etc.) possuindo granularidade de controle/politicas
para 0s mesmos;

* Deve possibilitar a diferenciagdo e controle de partes das aplicagdes como por exemplo permitir o Gtalk chat e bloquear a transferéncia de arquivos;
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¢ Deve possibilitar a diferenciagdo de aplicagdes Proxies (ghostsurf, freegate, etc.) possuindo granularidade de controle/politicas para os mesmos;
e Deve ser possivel a criagdo de grupos estaticos de aplicagdes e grupos dindmicos de aplicagdes baseados em caracteristicas das aplicagdes como:

Tecnologia utilizada nas aplicagdes (Client-Server, Browser Based, Network Protocol, etc).
Nivel de risco da aplicagdo.
Categoria e sub-categoria de aplicagdes.

]
o
]
o Aplicagdes que usem técnicas evasivas, utilizadas por malwares, como transferéncia de arquivos e/ou uso excessivo de banda, etc;

¢ Deve permitir a inser¢do de duplo fator de autenticagdo na politica de seguranga ndo limitando a VPN apenas no minimo para certificados, One-Time-
Password ou Token de Software;

e Deve proteger as aplicagdes contra movimentos laterais através da implementagdo de multiplos fatores de autenticagao.
6. Identificaciao dos usuarios
¢ Deve incluir a capacidade de criagdo de politicas baseadas na visibilidade e controle de quem esta utilizando quais aplica¢des através da integragdo
com servigos de diretorio, autenticagdo via ldap, Active Directory, E-directory e base de dados local;

e Deve possuir integragdo com Microsoft Active Directory para identificagdo de usuarios e grupos permitindo granularidade de controle/politicas
baseadas em usuarios e grupos de usuarios;

¢ Deve possuir integragdo com Radius para identificagdo de usuarios e grupos permitindo granularidade de controle/politicas baseadas em usuarios e
grupos de usuarios;

¢ Deve implementar a criag@o de politicas de seguranga baseada em atributos especificos do Radius, incluindo, mas néo limitado a: baseado no sistema
operacional do usuario remoto exigir autenticagdo padrao Windows e on-time password (OTP) para usuarios Android;

e Deve possuir integracdo com Ldap para identificacdo de usuarios e grupos permitindo granularidade de controle/politicas baseadas em Usuarios e
Grupos de usuarios;

+ Deve suportar o recebimento eventos de autenticagdo de controladoras wireless, dispositivos 802.1x e solugdes NAC via syslog, para a identificagdo
de enderecos IP e usuarios;

¢ Deve permitir o controle, sem instalagao de cliente de software, em equipamentos que solicitem saida a internet para que antes de iniciar a navegagao,
expanda-se um portal de autenticagdo residente no firewall (Captive Portal);

e Suporte a autenticagdo Kerberos;
¢ Deve suportar autenticagio via Kerberos para administradores da plataforma de seguranga, captive Portal e usuario de VPN SSL;

¢ Deve possuir suporte a identificagdo de multiplos usudrios conectados em um mesmo enderego IP em ambientes Citrix e Microsoft Terminal Server,
permitindo visibilidade e controle granular por usudrio sobre o uso das aplica¢des que estdo nestes servigos;

¢ Deve identificar usuarios através de leitura do campo x-fowarded-for, populando nos logs do firewall o enderego IP, bem como o usuario de rede
responsavel pelo acesso;

e Deve permitir a criagdo de politicas de seguranca baseadas em usudrios de rede com reconhecimento dos mesmos através de leitura do campo x-
fowarded-for;

e O firewall deve operar/suportar Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, com single sign-on e single logout para as funcionalidades de
Captive Portal e VPN SSL (client to server), permitindo login unico e interativo para fornecer acesso automatico a servicos autenticados, internos e
externos a organizagao;,

¢ Deve implementar a criagdo de grupos customizados de usuarios no firewall, baseado em atributos do LDAP/AD;
¢ Deve possuir suporte a identificagdo de multiplos usudrios conectados em um mesmo enderego IP em servidores acessados remotamente, mesmo que
ndo sejam servidores Windows;

7.QOS

¢ Com a finalidade de controlar aplicagdes e trafego cujo consumo possa ser excessivo, (como youtube, ustream, etc) e ter um alto consumo de largura
de banda, se requer que a solugdo, além de poder permitir ou negar esse tipo de aplicagdes, deve ter a capacidade de controla-las por politicas de
maximo de largura de banda quando forem solicitadas por diferentes usuarios ou aplicagdes, tanto de audio como de video streaming;

e Suportar a criag@o de politicas de QoS por:

(o]

Endereco de origem;

Endereco de destino;

Por usuario e grupo do LDAP/AD;

Por aplicagdes, incluindo, mas ndo limitado a Skype, Bittorrent, YouTube e Azureus;

o
o
o
o Por porta.

e O QoS deve possibilitar a defini¢do de classes por:

o Banda Garantida;
o Banda Maxima;
o Fila de Prioridade.

¢ Suportar prioriza¢ao RealTime de protocolos de voz (VOIP) como H.323, SIP, SCCP, MGCP e aplicagdes como Skype;
e Suportar marcagdo de pacotes Diffserv, inclusive por aplicagdo;

e Deve implemetar QOS (traffic-shapping), para pacotes marcados por outros ativos na rede (DSCP). A priorizagdo e limitagdo do trafego deve ser
efetuada nos dois sentidos da conexao (inboud e outbound);

¢ Disponibilizar estatisticas RealTime para classes de QoS;
¢ Deve suportar QOS (traffic-shapping), em interface agregadas;

¢ Devera permitir o monitoramento do uso que as aplicagdes fazem por bytes, sessdes e por usuario.
8. Filtro de dados

¢ Permite a criago de filtros para arquivos e dados pré-definidos;
e Os arquivos devem ser identificados por extensdo e assinaturas;

e Permite identificar e opcionalmente prevenir a transferéncia de vérios tipos de arquivos (MS Office, PDF, etc) identificados sobre aplicagdes (P2P,
InstantMessaging, SMB, etc);

o Suportar identifica¢do de arquivos compactados e a aplica¢do de politicas sobre o contetido desses tipos de arquivos;
e Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferéncia de informagdes sensiveis, incluindo, mas ndo limitado a namero de cartdo de crédito,
possibilitando a criagdo de novos tipos de dados via expressao regular;
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e Permitir listar o nimero de aplicagdes suportadas para controle de dados;

e Permitir listar o nimero de tipos de arquivos suportados para controle de dados.
9. Geo-localizagio

e Suportar a criagdo de politicas por Geo Localiza¢do, permitindo o trafego de determinado Pais/Paises sejam bloqueados;
e Deve possibilitar a visualizagdo dos paises de origem e destino nos logs dos acessos;
¢ Deve permitir visualizar nos logs e criar politicas para liberar e bloquear trafego de paises por: tipo de arquivo, aplicagdo e categoria de URL;

¢ Deve possibilitar a criagdo de regides geograficas pela interface grafica e criar politicas utilizando as mesmas.

¢ Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-To-Site;
e Suportar [PSec VPN;

e Suportar SSL VPN;

e A VPN IPSEc deve suportar:

o 3DES;

o Autenticagdo MD5 e SHA-1;

o Diffie-Hellman Group 1 , Group 2, Group 5 e Group 14;
o Algoritmo Internet Key Exchange (IKEv1 e v2);

o AES 128, 192 ¢ 256 (Advanced Encryption Standard);
o Autenticagao via certificado IKE PKI.

¢ Deve possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes:

o Cisco;

o Checkpoint;

o Juniper;

o Palo Alto Networks;
o Fortinet;

o Sonic Wall.

¢ Deve permitir habilitar, desabilitar, reiniciar e atualizar IKE gateways e tuneis de VPN IPSEc a partir da interface grafica da solugdo, facilitando o
processo de throubleshooting;

e A VPN SSL deve suportar:

O usuario realizar a conexdo por meio de cliente instalado no sistema operacional do equipamento ou por meio de interface WEB;

A funcionalidades de VPN SSL devem ser atendidas com ou sem o uso de agente;

Deve permitir a atribui¢@o de IPs fixos nos usuarios remotos de VPN SSL;

Deve permitir a criagdo de rotas de acesso e faixas de enderegos IP atribuidas a clientes remotos de VPN de forma customizada por usuario

AD/LDAP e grupo de usuario AD/LDAP;

o Deve permitir que todo o trafego dos usuérios remotos de VPN seja escoado para dentro do tinel de VPN, impedindo comunicagdo direta com
dispositivos locais como proxies;

o Atribui¢do de DNS nos clientes remotos de VPN;

o Deve permitir que seja definido métodos de autenticagdo distintos por sistema operacional do dispositivo remoto de VPN (Android, I0S, Mac,
Windows e Chrome OS);

o A solugdo de VPN deve verificar se o client que esta conectando ¢ o mesmo para o qual o certificado foi emitido inicialmente. O acesso deve ser
bloqueado caso o dispositivo ndo seja o correto;

o Deve possuir lista de bloqueio para dispositivos que forem reportados com roubado ou perdido pelo usuario;

o Deve haver a opgdo de ocultar o agente de VPN instalado no cliente remoto, tornando o mesmo invisivel para o usuario;

o Deve exibir mensagens de notificagdo customizada toda vez que um usudrio remoto se conectar a VPN. Deve permitir que o usudrio desabilite a
exibi¢do da mensagem nas conexdes seguintes;

o Deve avisar ao usuario remoto de VPN quanto a proximidade da expira¢@o de senha LDAP. Deve permitir também a customizagdo da mensagem

com informagdes relevantes para o usuario;

Dever permitir criar politicas de controle de aplica¢des para trafego dos clientes remotos conectados na VPN SSL;

A VPN SSL deve suportar proxy arp e uso de interfaces PPPOE;

Suportar autenticagdo via AD/LDAP, OTP (One Time Password), certificado e base de usuarios local;

Deve permitir a distribuigdo de certificado para o usuario de remoto através do portal de VPN de forma automatizada;

Deve possuir lista de bloqueio para dispositivos em casos quando, por exemplo, o usudrio reportar que o dispositivo foi perdido ou roubado;

Permite estabelecer um tinel VPN client-to-site do cliente a plataforma de seguranca, fornecendo uma solugdo de single-sign-on aos usuarios,

integrando-se com as ferramentas de Windows-logon;

Suporta leitura e verificagdo de CRL (certificate revocation list);

o Permite a aplicagdo de politicas de seguranca e visibilidade para as aplicagdes que circulam dentro dos tineis SSL;

o O agente de VPN a ser instalado nos equipamentos desktop e laptops, dever ser capaz de ser distribuido de maneira automatica via Microsoft
SMS, Active Directory e ser descarregado diretamente desde o seu proprio portal, o qual residira no centralizador de VPN;

o O agente devera comunicar-se com o portal para determinar as politicas de seguranca do usuario,

o Deve permitir que a conexdo com a VPN SSL seja estabelecida das seguintes formas:

= Antes do usuario autenticar na estagao;
= Apos autenticagdo do usuario na estagao;
= Sob demanda do usuario;

Deve Manter uma conexao segura com o portal durante a sessao;

O agente de VPN SSL client-to-site deve ser compativel com pelo menos: Windows XP, Vista Windows 7, Windows 8, Mac OSx e Chrome OS;

O cliente de VPN SSL cliente-to-site também deve suportar dispositivos moveis (I0S e ANDROID) e sistemas operacionais Linux;

Deve possuir mecanismos de checagem de conformidade do dispositivo remoto;

A checagem de conformidade deve permitir verificar, no minimo, as seguintes informagdes no cliente remoto: sistema operacional e patches

instalados, antivirus e versio instalada, firewall no host, criptografia do disco, agente de DLP instalado, backup de disco, chaves de registros e

processos ativos;

o Deve ser possivel a criagdo de perfis customizados de conformidade com, no minimo, as seguintes opgoes: sistema operacional e patches
instalados, antivirus e versdo instalada, firewall no host, criptografia do disco, agente de DLP instalado backup de disco, chaves de registros e
processos ativos;

o O portal de VPN deve enviar ao cliente remoto, a lista de gateways de VPN ativos para estabelecimento da conexao, os quais devem poder ser
administrados centralmente;

o Deve haver a opgdo do cliente remoto escolher manualmente o gateway de VPN e de forma automatica através da melhor rota entre os gateways
disponiveis com base no tempo de resposta mais rapido;

o Deve possuir a capacidade de identificar se a origem da conexdo de VPN ¢ externa ou interna;

o
o
o
o

0O 0O 0 0o 0o o

o

0O 0 0 0o O

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6255012&infra_... 73/82



22/08/2022 15:48 SEI/MD - 5446088 - Tl - Termo de Referéncia/Projeto Basico TR-PB

11. Console de geréncia e monitoracio

Centralizar a administra¢@o de regras e politicas do cluster, usando uma tnica interface de gerenciamento;
O gerenciamento da solugdo deve suportar acesso via SSH, cliente ou WEB (HTTPS) e API aberta;

Deve permitir substituir o certificado de fabrica no acesso HTTPS a geréncia do firewall como possibilidade de uso de certificado criado localmente
na propria solu¢do ou importado de fonte externa;

Caso haja a necessidade de instalagdo de cliente para administragdo da solugdo o mesmo deve ser compativel com sistemas operacionais Windows e
Linux;

O gerenciamento deve permitir/possuir:

o Criago e administragdo de politicas de firewall e controle de aplicacdo;
o Monitoragdo de logs;

o Ferramentas de investigacdo de logs;

o Debugging;

o Captura de pacotes;

o Acesso concorrente de administradores.

Deve permitir que administradores concorrentes fagam modificagdes, valide configuragdes e reverta configuragdes do firewall simultaneamente e que
cada administrador consiga aplicar apenas as suas alteragdes de forma independente das realizadas por outro administrador;

Deve possuir mecanismo busca global na solu¢do onde possa se consultar por uma string tais como: nome de objetos, ID ou nome de ameagas, nome
de aplicagdes, nome de politicas, enderecos IPs, permitindo a localizagdo e uso dos mesmo na configuragdo do dispositivo;

Deve possuir um mecanismo de busca por comandos no gerenciamento via SSH, facilitando a localizagdo de comandos;
Deve permitir usar palavras chaves e cores para facilitar identificagdo de regras;

Deve permitir monitorar via SNMP falhas de hardware, inser¢do ou remogdo de fontes, discos e coolers, uso de recursos por nimero elevado de
sessoes, nimero de tineis estabelecidos na VPN cliente-to-site, porcentagem de utilizagdo em referéncia ao niimero total suportado/licenciado e
nimero de sessodes estabelecidas, estatisticas/taxa de logs, uso de disco, periodo de reteng@o dos logs e status do envio de logs para solugdes externas;

Deve suportar também o monitoramento dos seguintes recursos via SNMP: IP fragmentation, TCP state e dropped packets;
Bloqueio de alteragdes, no caso acesso simultdneo de dois ou mais administradores;
Defini¢do de perfis de acesso a console com permissdes granulares como:

o acesso de escrita;

o acesso de leitura;

o criagdo de usuarios;

o alteragdo de configuragdes.

Autenticagdo integrada ao Microsoft Active Directory e servidor Radius;

Localizag@o de em quais regras um enderego IP, IP Range, subnet ou objetos estdo sendo utilizados;
Deve atribuir sequencialmente um niimero a cada regra de firewall, NAT, QOS e regras de DOS;
Criagdo de regras que fiquem ativas em horario definido;

Criacdo de regras com data de expiragao;

Backup das configuragdes e rollback de configuragio para a tltima configuragao salva;

Suportar Rollback de Sistema Operacional para a ultima versédo local;

Habilidade de upgrade via SCP, TFTP e interface de gerenciamento;

Deve possuir mecanismo de analise de impacto na politica de seguranga antes de atualizar a base com novas aplicagdes disponibilizadas pelo
fabricante;

Deve suportar interface de configuragdo baseada no padrao Openconfig;
Validagdo de regras antes da aplicagao;

Deve implementar mecanismo de validagdo de configuragdes antes da aplicacdo das mesmas permitindo identificar erros, tais como: rota de destino
invalida, regras em shadowing etc;

E permitido o uso de appliance externo para permitir a validagdo de regras antes da aplicagio;
Validagdo das politicas, avisando quando houver regras que, ofusquem ou conflitem com outras (shadowing);

Deve possuir mecanismo interno ou externo que permita que as configuragdes ainda ndo instaladas sejam mantidas mesmo na ocasido de uma
reinicializag@o néo esperada;

E permitido o uso de appliance externo para permitir a validagio de politicas, avisando quando houver regras que, ofusquem ou conflitem com outras
(shadowing);

Deve possibilitar a visualizagdo e comparagdo de configuragdes Atuais, configuracdo anterior e configuragdes antigas;

Deve permitir auditar regras de seguranga exibindo quadro comparativo das alteragdes de uma regra em relagdo a versdo anterior;
Deve possibilitar a integragdo com outras solugdes de SIEM de mercado (third-party SIEM vendors);

Geragdo de logs de auditoria detalhados, informando a configuragdo realizada, o administrador que a realizou e o horario da alteragao;

Deve ter a capacidade de encaminhar todo trafego seja ele criptogratado ou ndo para uma cadeia de equipamentos de seguranga tais como IPS, IDS e
SIEM para inspecdo. Esta funcionalidade pode ser entregue por ferramenta externa;

Devera ter a capacidade de gerar um relatorio grafico que permita visualizar as mudangas na utilizagdo de aplicagdes na rede no que se refere a um
periodo de tempo anterior, para permitir comparar os diferentes consumos realizados pelas aplicagdes no tempo presente com relagdo ao passado;

Geragdo de relatorios com mapas geograficos gerados em tempo real para a visualizagdo de origens e destinos do trafego gerado na institui¢ao;
Deve prover relatorios com visdo correlacionada de aplicagdes e ameagas para melhor diagnostico e resposta a incidentes;

Deve permitir a criagdo de Dash-Boards customizados para visibilidades do trafego de aplicativos, usuarios, categorias de URL, ameagas e trafego
bloqueado;

O gerenciamento da solugdo deve possibilitar a coleta de estatisticas de todo o trafego que passar pelos dispositivos de seguranca;

Dever permitir a visualiza¢do dos logs de malwares modernos, trafego (IP de origem, destino, usudrio e porta), aplicagdo e filtro de arquivos em uma
unica tela.

Deve possuir relatorios de utilizag@o dos recursos por aplicagdes, ameagas, etc;

Prover uma visualizagdo sumarizada de todas as aplicagdes e ameagas que passaram pela solugao;
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¢ Deve possuir mecanismo "Drill-Down" para navegacao nos relatérios em RealTime;
e Nas opgoes de "Drill-Down", ser possivel identificar o usuario que fez determinado acesso;

e Deve possuir relatorio de visibilidade e uso sobre aplicativos (SaaS). O relatorio também deve mostrar os riscos para a seguranga do ambiente, tais
como a entrega de malwares através de aplicativos SaaS com a informagdo do usudrio responsavel pelo acesso;

e Os relatorios de visibilidade e uso sobre aplicativos (SaaS) devem poder ser extraidos por grupo de usudrios apresentando o uso e consumo de
aplicagdes por grupo de usudrio;

e Deve ser possivel exportar os logs em CSV;

e Devera ser possivel acessar o equipamento a aplicar configuragdes durante momentos onde o trafego é muito alto e a CPU e memoria do equipamento
estiver totalmente utilizada;

¢ Rotagdo do log;

¢ Deve permitir que os logs e relatorios sejam rotacionados automaticamente baseado no tempo em que estdo armazenados na solugdo, assim como no
espago em disco usado;

e Deve permitir fazer o envio de logs para solugdes externas de forma granular podendo selecionar quais campos dos logs serdo enviados incluindo,
mas ndo limitado a: tipo de ameaga, usuario, aplicagao, etc;

* Exibico das seguintes informagdes, de forma historica e em tempo real (atualizado de forma automatica e continua a cada 1 minuto):

o Situagdo do dispositivo e do cluster;

o Principais aplicagdes;

o Principais aplicagdes por risco;

o Administradores autenticados na geréncia da plataforma de seguranca;
o Numero de sessdes simultineas;

o Status das interfaces;

o Uso de CPU;

¢ Geragdo de relatorios. No minimo os seguintes relatorios devem ser gerados:

o Resumo grafico de aplicagdes utilizadas;

o Principais aplicagdes por utilizagdo de largura de banda de entrada e saida;
o Principais aplicagdes por taxa de transferéncia de bytes;

o Principais hosts por nimero de ameagas identificadas.

¢ Atividades de um usudrio especifico e grupo de usuarios do AD/LDAP, incluindo aplicagdes acessadas e ameagas de rede vinculadas a este trafego;
e Deve permitir a criagdo de relatorios personalizados;

e Em cada critério de pesquisa do log deve ser possivel incluir multiplas entradas (ex. 10 redes e IP’s distintos; servigos HTTP, HTTPS ¢ SMTP),
exceto no campo horario, onde deve ser possivel definir um faixa de tempo como critério de pesquisa;

e Gerar alertas automaticos via:
o Emalil;
o SNMP;
o Syslog.

e A plataforma de seguranca deve permitir através de API-XML (Application Program Interface) a integracdo com sistemas existentes no ambiente da
contratante de forma a possibilitar que aplicagdes desenvolvidas na contratante possam interagir em RealTime com a solugao possibilitando assim que
regras e politicas de seguranga de possam ser modificadas por estas aplicagdes com a utilizagdo de scripts em linguagens de programagdo como Perl

ou PHP.
APENDICE II
e
MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
NUMERO DA NE: ORDEM N°
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ARP N°
GESTOR DO CONTRATO
FORNECEDOR
REQUISITANTE

ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Autorizamos o fornecimento dos Servigos, instalag@o e configurag@o abaixo discriminados mediante condi¢des constantes do Termo de Referéncia do Pregao
/2022-MD e do Contrato
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ID PRODUTO/SERVICO UNID QTD PRECO R$
RS
RS
RS
TOTAL RS

INSTRUCOES COMPLEMENTARES

O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias corridos para as licengas dos softwares e 60 (sessenta) dias corridos para os equipamentos, contados da emissao
da OF.

DATAS E PRAZOS

Data Prevista para Entrega dos Softwares | Data Prevista para término da instalaciio e configuracio | Prazo Total da Garantia

de de20 de de20 ( ) dias

Data Prevista para Entrega dos Equipamentos | Data Prevista para término da instalaciio e configuracdo | Prazo Total da Garantia

de de20 de de20 ( ) dias

CIENCIA

CONTRATANTE

Area/Fiscal Requisitante da Solugdo Gestor do Contrato

Nome Nome

Matricula: Matricula:

CONTRATADA

Nome

APENDICE II

o A

MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZAGCAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAGAO

TERMO DE COMPROMISSO
A , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada s
por intermédio de seu representante legal, o Sr. (a.) , portador(a) da Cédula de Identidade n°
, expedida pelo (a) e CPF n° , declara que, para fins da execu¢do do contrato n°

comprometemo-nos a manter em sigilo, ou seja, nao revelar ou divulgar as informagdes confidenciais ou de carater ndo publico recebidas durante e apos a
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prestagdo dos servigos nas instalagdes do Ministério da Defesa, tais como: informagdes técnicas, operacionais, administrativas, econdmicas, financeiras e
quaisquer outras informagdes, escritas ou verbais, fornecidas ou que venham a ser de nosso conhecimento, sobre os servigos licitados, ou que a eles se referem e
ainda respeitar as normas de seguranga vigentes.

A violagdo dos termos deste instrumento resultara na aplicagdo das penalidades cabiveis ao infrator, civeis e criminais, nos termos da lei, obrigando-lhe, ainda, a
isentar e/ou indenizar o Ministério da Defesa de todo e qualquer dano, perda, prejuizo ou responsabilidade, em virtude de demandas, agdes, danos, perdas, custas e
despesas que porventura venha a sofrer como resultado da violagdo do disposto neste instrumento .

APENDICE IV

MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAGCAO

TERMO DE CIENCIA

Pelo presente instrumento, eu, , CPF n° , Carteira de Identidade
n° , expedida pelo em , CUSTODIANTE de informagdes da Administragdo
Central do Ministério da Defesa (ACMD), declaro ter conhecimento da Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes da administragdo central do
Ministério da Defesa, segundo a qual, sem restar qualquer duvida de minha parte, devo cumprir todas as suas diretrizes e orientagdes.

Estou ciente de meu compromisso no Ministério da Defesa e assumo a responsabilidade pelas consequéncias decorrentes da ndo observancia do disposto na
POSIC da administragdo central do Ministério da Defesa e na legislagdo vigente.

Brasilia - DF, de de

Assinatura
(Usuario)

APENDICE V

L
MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO E COMUNICACAO

LISTA DE VERIFICACAO PARA REUNIAO INICIAL DO CONTRATO

IDADOS
Contrato n® Ano Contratada/CNPJ: IRazdo Social:
Objeto do Contrato: IN° Processo:

Contato da Contratada:

Telefone fixo: Telefone celular: E-mail:

REUNIAO INICIAL

IN° ITEM SIM [NAO |OBSERVACAO
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1 [Participaram da elaboragdo do Plano de Fiscaliza¢do, Gestor e Fiscais?

2 [Participaram da Reunido Inicial do contrato, Gestor, Fiscais ¢ Preposto da empresa?

3 [Entrega do Termo de Manutengao de Sigilo?

4 |Entrega do Termo de Ciéncia?

5 |Apresentagdo do Preposto?

6 |Duvidas?

7  |Foi feita ATA da reunido?

8

9

10

11

CONCLUSAO

Considerando os itens acima fiscalizados, no que toca ao cumprimento de suas obrigagdes de acordo com o Termo de referéncia, Edital e seus anexos o que o fago
na forma do artigo 67 da Lei 8.666/93 e da IN 31/2021.

CONCLUO pela regularidade da atuagdo da empresa, nesta fase inicial da contratagdo.
CONCLUO pela NAO regularidade da atuacdo da empresa, e sugiro as seguintes providéncias:

APENDICE VI

MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E COMUNICAGAO

LISTA DE VERIFICACAO DO PLANO DE INSTALACAO

IDADOS
Contrato n°® Ano Contratada/CNPJ: Razdo Social:
Objeto do Contrato: IN° Processo:

Contato da Contratada:

Telefone fixo: Telefone celular: e-mail:

IN°

ITEM SIM NAO OBSERVACAO

Contém Identificagdo?

Contém Apresentacdo?

Contém Escopo?
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4 Contém Objetivo?

5 Contém Cronograma?

CONCLUSAO

Considerando os itens acima fiscalizados, no que toca ao cumprimento de suas obrigagdes de acordo com o Termo de referéncia, Edital e seus anexos o que o fago
na forma do artigo 67 da Lei 8.666/93 e da IN 31/2021.

CONCLUO pela regularidade da atuag@o da empresa, nesta fase da contratagao.

CONCLUO pela NAO regularidade da atuagdo da empresa, e sugiro as seguintes providéncias:

APENDICE VII

e
MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZAGCAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E COMUNICAGAO

ESPECIFICACOES DOS NiVEIS DE SERVICOS E SEVERIDADE

Indicador IAE — Indicador de atraso de entrega de OF:

IAE — INDICADOR DE ATRASO DE ENTREGA DE OF

Tépico Descri¢io

Finalidade IMedir o tempo de atraso na entrega dos produtos e servigos constantes na Ordem de Fornecimento.

IAE <= |A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e servigos constantes nas Ordens de Fornecimento dentro do prazo

IMeta a cumprir 0 previsto.

IAtravés das ferramentas disponiveis para a gestdo de demandas, por controle proprio da Contratante e lista de Termos de

Instrumento de medigao . . i "
¢ Recebimento Provisério e Definitivo emitidos.

A avaliagdo sera realizada por meio da verificag@o da data de entrega constante na OF e da data de recebimento provisorio das

Forma de acompanhamento |,
licengas.

Periodicidade IPor Ordem de Fornecimento.

TEX = (DEE - DDE)

Onde:

TEX = Tempo de execugdo (quantidade de dias entre o envio da OF e o recebimento provisorio).
IDDE = Data definida para entrega das licengas constante na OF.

IDEE = Data efetiva da entrega das licengas.

Mecanismo de Calculo
(métrica)

Obs1: Serdo utilizados dias uteis na medigao.

Observagoes Obs2: Os dias com expediente parcial no orgao/entidade serdo considerados como dias uteis no computo do indicador.

Obs3: Nao se aplicara este indicador para as OS de Manutengdes Corretivas do tipo Garantia e aquelas com execugao interrompida
ou cancelada por solicitagdo da Contratante.

Inicio de Vigéncia A partir da emissdo da OF.
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Para valores iguais ou inferiores a 0 (zero) — Pagamento integral da OF;
De 1 a 15 (dias de atraso) — Glosa de 5% sobre o valor da OF.

De 16 a 20 (dias de atraso) — Glosa de 10% sobre o valor da OF.

De 21 a 30 (dias de atraso) - Glosa de 15% sobre o valor da OF;

Acima de 30 (dias de atraso) — Sera aplicada a multa de 3% sobre o valor do Contrato, sem prejuizo da glosa anterior

Faixas de ajuste no
pagamento e Sangoes

Indicador SAP - Indicador de Suporte Atendido dentro do Prazo:

INDICADOR DE SUPORTE ATENDIDO DENTRO DO PRAZO (SAP)

ITEM Descricao

Finalidade IAssegurar que os chamados estejam dentro do prazo de inicio e fim de atendimento

Meta a cumprir SAP>=90% | Assegurar que os chamados sejam atendidos dentro do prazo de inicio e fim de atendimento.

Instrumento de medi¢io Registro/Resposta de cada solicitagao de suporte técnico

Forma de acompanhamento Calculo do prazo de Registro/Resposta de cada solicitag@o de suporte técnico em relagdo ao Nivel de Servigo

Periodicidade Mensalmente.

SAP = (QAP/QTA) x 100
Onde:

IMecanismo de Calculo (métrica)

QAP= Quantidade de chamados atendidos dentro do prazo.
QTA= Quantidade total de chamados atendidos.

Para valores iguais ou superiores a 90% — Pagamento integral da OS;

De 84% a 89,99% — Glosa de 1,5% sobre o valor da OS;

Faixas de ajuste no pagamento e san¢des|De 78% a 83,99% — Glosa de 3% sobre o valor da OS;

De 72% a 77,99% - Glosa de 5% sobre o valor da OS;

IAbaixo de 71,99% — Sera aplicada a multa de 1% sobre o valor do Contrato, sem prejuizo da glosa anterior

A severidade de atendimento aos chamados sera definida mediante a avali¢do do problema e estabelecida conforme tabela abaixo:

PRAZOS PARA | PRAZOS PARA |PRAZOS PARA
% INICIO DO INICIO DO IFINALIZACAO!
SEVERIDADE CLASSIFICACAO ATENDIMENTO| ATENDIMENTO DO
ONLINE PRESENCIAL CHAMADO
1 — Critico Solugdo inoperante. Os servigos ou circuito estdo indisponiveis.[Em até 01 hora  |[Em até 02 horas [Em até 12 horas

Erros ou problemas reincidentes que impactam a operagdo da

eventualmente ou temporariamente.

2 — Urgente ~ . R . . A Em até 01 hora  |[Em até 8 horas [Em até 24 horas
solugdo. Os servigos ou circuitos continuam disponiveis.
IProblemas contornaveis, nio afetando a performance, servigo

3 — Rotina ou operagdo ou a fungio afetada somente ¢ utilizada Em até 12 horas  [Em até 12 horas IEm até 48 horas

4 — Programada

Destinados a implementagdo de procedimentos de melhorias e
corre¢des com vistas a prevenir a ocorréncia de problemas,
avaliacdo de ambiente, elaboracdo de diagndsticos e
esclarecimento de dividas.

Em até 24 horas

IEm até 24 horas

[Em até 72 horas
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SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZAGCAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E COMUNICAGCAO

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES

A empresa <nome da empresa>, inscrita no CNPJ/MF sob o n® <CNPJ da empresa>, situada <enderego completo da empresa>, por intermédio de seu Representante
Legal, o(a) Sr.(a) <nome do representante>, portador(a) do CPF/Passaporte n.° <CPF ou Passaporte do representante>, declara, sob as penalidades da lei, de que tem
pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos previstos no Edital n® /2022, que aceita e se submete de forma integral as
condigoes e exigéncias nele contidas, bem como a legislagdo pertinente ao assunto, assumindo total responsabilidade por esse fato e informa que ndo o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com o Ministério da Defesa.

Brasilia-DF, ___ de de

Nome e assinatura do representante da empresa
Nome da empresa
CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ
dispensado em caso de papel timbrado ¢/ CNPJ)

OBS: A licitante ¢ inteiramente responsavel pelas informagdes prestadas através deste documento.

APENDICE IX

Rl
MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital n° / , que a Empresa <nome da empresa>, CNPJ <CNPJ da empresa>, por intermédio de seu
Representante Legal, Sr(a) <nome do representante>, CPF/Passaporte n° <CPF ou Passaporte do representante>, compareceu perante o representante do Ministério
da Defesa (MD), e visitou o Edificio Anexo no endereco Av N1 Bloco O — Anexo, CEP: 70.052-900, na Esplanada dos Ministérios, localizado em Brasilia-DF,
quando conheceu todas as areas abrangidas, as condigdes técnicas exigidas na execugdo dos servigos, esclarecendo todas as duvidas, junto ao NUSIC, sobre o objeto
desta licitag@o, dando-se por satisfeita com as informagdes obtidas e considerando-se plenamente capacitada a elaborar a proposta de pregos.

Brasilia-DF, _ de de

Coordenador do NUSIC

Declaro, junto ao Pregoeiro do Ministério da Defesa, que a empresa deu-se por satisfeita com as informagdes obtidas, junto ao NUSIC, e nos consideramos
plenamente capacitados a elaborar a nossa proposta de pregos.

Nome e assinatura do representante da empresa
Nome da empresa
CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ
dispensado em caso de papel timbrado ¢/ CNPJ

OBS: A licitante ¢ inteiramente responsavel pelas informagdes prestadas através deste documento.

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Denis Cruz de Medeiros, Diretor(a), em 17/08/2022, as 12:49, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

il
el o
assinatura

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Daniel de Souza Santos, Coordenador(a), em 17/08/2022, as 13:27, conforme horario oficial de Brasilia, com
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fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

o
il

seil o
assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Edmar da Silva Braga Junior, Assistente Técnico(a), em 17/08/2022, as 13:35, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

il

seil o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Marcello da Silva Figueiredo, Coordenador(a), em 17/08/2022, as 13:51, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

.
il

seil o
assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Freitas Taciano Ferreira, Chefe, em 17/08/2022, as 14:39, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

.I
S_F.'I. @
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Saraiva, Subchefe, em 17/08/2022, as 15:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no §
3°, art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

S

il
seil o
assinatiira
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Antonio Gaetani de Sousa Santos, Supervisor(a), em 17/08/2022, as 15:30, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

.I
S_F.'I. @
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR, Ordenador de Despesas, em 18/08/2022, as 10:36,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

s A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o codigo verificador 5446088 ¢ o codigo CRC SDB72BFB.
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