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PORTARIA NORMATIVA N2 41 /MD, DE 30 DE JULHO DE 2018.

Aprova o Programa Estratégico de
Sistemas Espaciais — MD20-S-01 (12
Edicdo/2018).

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso das atribuicbes que lhe
confere o inciso I, do paragrafo unico, do art. 87 da Constituicdo Federal, combinado com
os incisos I, 1V, XXIV e XXV do art. 31, da Lei n® 13.502, de 1° de novembro de 2017,
tendo em vista o disposto nos incisos lll, IV, XXIV e XXV, do art. 1° do Anexo | do Decreto
n2 8.978, de 12 de fevereiro de 2017, e considerando o que consta no Processo n¢
67050.003231/2018-98, resolve:

Art. 1° Aprovar o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais — MD20-S-01
(12 Edicao/2018), na forma do Anexo a esta Portaria Normativa.

Paragrafo anico. O Anexo de que trata o caput estara disponivel, em seu
inteiro teor, no Estado-Maior Conjunto das Forcas Armadas, no Comando da Aerondutica
e no sitio eletrénico do Ministério da Defesa.

Art. 22 Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicacéo.

JOAQUIM SILVA E LUNA

(Publicado no D.O.U. n° 149, de 3 de agosto de 2018, secao 1, pag 18)



INTENCIONALMENTE EM BRANCO



REGISTRO DE MODIFICACOES

NUMERO
DE
ORDEM

ATO DE PAGINAS DATA RUBRICA DO
APROVACAO AFETADAS RESPONSAVEL




INTENCIONALMENTE EM BRANCO






INTENCIONALMENTE EM BRANCO



LISTA DE DISTRIBUICAO

INTERNA

ORGAOS

EXEMPLARES

GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA

1

GABINETE ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORCAS ARMADAS

CHEFIA DE OPERACOES CONJUNTAS

CHEFIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

CHEFIA DE LOGISTICA

ASSESSORIA DE DOUTRINA E LEGISLACAO - Exemplar Mestre

SECRETARIA DE ORGANIZACAO INSTITUCIONAL

SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAUDE E DESPORTO

SECRETARIA DE PRODUTOS DE DEFESA

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE
PROTECAO DA AMAZONIA

PROTOCOLO GERAL

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS

RPlRrR| R (|PRRPR|P[R(RP[R,

SUBTOTAL

[EEN
w

EXTERNA

ORGAOS

EXEMPLARES

COMANDO DA MARINHA

1

COMANDO DO EXERCITO

COMANDO DA AERONAUTICA

ESTADO-MAIOR DA ARMADA

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA

COMANDO DE OPERACOES NAVAIS

COMANDO DE DESENVOLVIMENTO DOUTRINARIO DO CORPO
DE FUZILEIROS NAVAIS

COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES

COMANDO-GERAL DE OPERACOES AEREAS

S I A R

SUBTOTAL

[EEN
o

TOTAL

N
w




INTENCIONALMENTE EM BRANCO



PREFACIO

A Estratégia Nacional de Defesa (END) atribuiu ao Comando da Aeronautica a
responsabilidade de, juntamente com outros oOrgaos federais, promover uma série de
medidas com vistas a garantir a autonomia de producédo, de langamento, de operacéo e
de reposicdo de sistemas espaciais, por intermédio do desenvolvimento de veiculos
lancadores de satélites e sistemas de solo que garantam o0 acesso ao espago em Orbitas
baixa e geoestacionaria.

Ainda em consonancia com a END, o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro
(SISDABRA) dispora de um complexo de monitoramento, incluindo veiculos lancadores,
satélites geoestacionarios e de monitoramento, avibes de inteligéncia e respectivos
aparatos de visualizacdo e de comunicacdes, que estejam sob integral dominio nacional,
tornando o Comando de Operagcbes Aeroespaciais (COMAE) o nucleo da defesa
aeroespacial incumbido de liderar e integrar todos o0s meios de monitoramento
aeroespacial do Pais.

As diretrizes estratégicas estabelecidas pela END representam muito mais do que
uma tarefa, mas sim uma oportunidade de transformacdo para a Aerondutica, ao
determinar a integracdo das atividades espaciais nas operacfes da Forca Aérea. O
monitoramento espacial sera parte integral e condicéo indispensavel ao cumprimento das
tarefas estratégicas que orientardo a referida Forca, quais sejam: vigilancia mdltipla e
cumulativa, superioridade aérea local e fogo focado no contexto de operacfes conjuntas.

Ha, no Brasil, uma forte demanda por servigcos de comunica¢fes, de meteorologia, e
de producdo de imagens e dados estratégicos provenientes de satélites, que precisam ser
de dominio do Estado Brasileiro. E natural que haja uma convergéncia das decisbes
nacionais, concretas e ininterruptas, tornando possivel a formacgédo de um ciclo sustentavel
de desenvolvimento e de evolucdo compativeis com as capacidades atuais e futuras do
Pais. A consequéncia sera a conquista da independéncia do setor aeroespacial brasileiro,
tornando crescentes e permanentes 0s beneficios a nossa sociedade.

O Comando da Aeronautica constituiu, em 2012, a Comissdo de Coordenacado e
Implantacdo de Sistemas Espaciais (CCISE), presidida por um Oficial-General designado
pelo Comandante da Aeronautica para gerir e manter atualizado o Programa Estratégico
de Sistemas Espaciais (PESE), estabelecer as estratégias de implantacdo de Sistemas
Espaciais, em coordenacdo com o Estado-Maior da Aeronautica (EMAER), dirigir,
coordenar os trabalhos de implantacdo e representar o Comando da Aeronautica nos
assuntos relacionados a esses sistemas. A CCISE tem, conforme a necessidade e
andamento dos trabalhos, interagido com, entre outros, representantes da Marinha do
Brasil e do Exército Brasileiro.

Assim, o Ministério da Defesa apresenta neste documento a disposi¢cdo das partes
gue conformam o PESE, além de difundir diretrizes basicas que representam mais um
passo em dire¢do a conquista e ao dominio das complexas tecnologias envolvidas e, por
conseguinte, da autonomia e independéncia necessarias ao pleno exercicio da soberania
nacional.
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MD20-S-01
CAPITULO |

INTRODUCAO

1.1 Finalidade

Estabelecer, por meio do Comando da Aeronautica (COMAER), o Programa
Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE) com as suas diretrizes basicas e orientagfes
necessérias para a implantagdo de longo prazo dos projetos de Sistemas Espaciais de
defesa, cujos Produtos possuem uso dual (militar e civil), respeitadas as peculiaridades de
cada sistema.
1.2 Referéncias

Os documentos consultados para a elaboracdo destas diretrizes foram:

a) Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988;

b) Lei n° 8.854, de 10 de fevereiro de 1994. Cria, com natureza civil, a Agéncia
Espacial Brasileira (AEB) e da outras providéncias;

c) Decreto n°® 1.322, de 8 de dezembro de 1994. Aprova a atualizacdo da Politica de
Desenvolvimento das Atividades Espaciais — PNDAE;

d) Decreto n® 6.703, de 18 de dezembro de 2008. Aprova a Estratégia Nacional de
Defesa, e da outras providéncias. Brasilia, 2008;

e) Decreto n° 7.168, de 5 de maio de 2010. Dispbe sobre o Programa Nacional de
Seguranca da Aviacao Civil Contra Atos de Interferéncia llicita (PNAVSEC). Brasilia, 2010;

f) Diretriz Ministerial n° 14/2009, de 9 de novembro de 2009. Dispde sobre Integracao
e Coordenacédo dos Setores Estratégicos de Defesa;

g) Portaria n® 129/GC4, de 5 de marco de 2007. Aprova a Diretriz que dispde sobre o
Ciclo de Vida de Sistemas e Materiais da Aeronautica. (DCA 400-6);

h) Portaria n°® 224/GC3, de 10 de maio de 2012. Aprova a edicdo da Diretriz de
Implantacdo do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais - PESE, no ambito do
Comando da Aeronautica. (DCA 358-1);

i) Portaria n°® 94/GC3, de 27 de janeiro de 2016. Aprova a Concepcado Estratégica —
“Forca Aérea 100”. (DCA 11-45);

j) Portaria n°® 190/GC3, de 30 de janeiro de 2017. Aprova a 12 modificacdo do PCA
11-47 “Plano Estratégico Militar da Aeronautica”. (PCA 11-47);

k) Portaria n® 960/GC3, de 27 de junho de 2017. Aprova a reedi¢cdo do Regulamento
do Departamento de Ciéncia e Tecnologia Aeroespacial. (ROCA 20-4);
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[) Portaria Normativa 1.967/MD, de 20 de julho de 2012. Aprova a Diretriz Ministerial
gue estabelece orientagfes basicas de planejamento estratégico, afetas a administracédo
interna do Ministério da Defesa e aos Comandos das Forgas Singulares para o periodo de
2012 a 2014;

m) Programa Nacional de Atividades Espaciais: PNAE: 2012-2021;
n) Proposta de Fortalecimento do Setor Espacial Brasileiro — EMAER 2017;

0) Relatério de conclusdo da 2° Fase do grupo de Trabalho do Setor Espacial,
atualizacdo A, de 16 de abril de 2012; e

p) O Plano Brasil 2022. Brasilia, 2010.

1.3 Aplicagéo

O presente documento se aplica a todas as Organizacdes do Comando da
Aeronautica (COMAER) e orienta as atividades, relacionadas ao Setor Espacial, de
orgaos do Ministério da Defesa, das Forcas Armadas singulares, de entidades publicas e
privadas que aderirem aos projetos do PESE.

1.4 Conceituagdes

Para efeito deste documento, as conceituacbes empregadas sdo, além das
consagradas nos documentos normativos em vigor no Ministério da Defesa (MD) e no
COMAER, as que figuram no Anexo D.
1.5 Siglas e Abreviaturas

Para efeito deste documento, os significados das terminologias, das siglas e das
abreviaturas empregadas sdo, além dos consagrados nos documentos normativos em
vigor no Ministério da Defesa (MD) e no COMAER, os que figuram no Anexo D.
1.6 Aprimoramento

Com a finalidade de propiciar o aprimoramento desta Doutrina, as sugestdes para

seu aperfeicoamento sdo estimuladas e deverdo ser encaminhadas ao Estado-Maior
Conjunto das Forcas Armadas, via cadeia de comando, para o seguinte endereco:

MINISTERIO DA DEFESA
Estado-Maior Conjunto das Forcas Armadas
Assessoria de Doutrina e Legislacdo
Esplanada dos Ministérios - Bloco Q - 72 Andar
Brasilia - DF
CEP 70049-900
adll.emcfa@defesa.gov.br
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CAPITULO I

DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1 Considerac0des iniciais

2.1.1 O Brasil, com as dimensdes continentais, ndo pode prescindir do uso do espaco
para aprimorar os seus sistemas de defesa com o objetivo de promover maior soberania e
bem-estar social. Incluir o Pais num cenario global, onde poucos paises detém as
capacidades gerenciais, operacionais, tecnolégicas e industriais para fazer uso do
espaco, requer um esforco coordenado entre diversos segmentos da sociedade
organizada para a elaboracdo de um programa que venha a atingir os beneficios
esperados.

2.1.2 A sociedade ja esta habituada aos beneficios de aplicacées duais no seu cotidiano,
embora nem todos tenham a consciéncia desse fato. Dentre 0os exemplos existentes,
podemos destacar o uso de Global Navigation Satellite Systems (GNSS), que traz
beneficios a navegacdo de meios aéreos, terrestres e navais, independentemente de
serem civis ou militares; o uso de informacdes meteoroldgicas provenientes de satélites
as quais sao utilizadas pelas FA, no planejamento e execucdo das operacdes militares e
pela Defesa Civil, principalmente em gerenciamento de resposta a desastres naturais e
eventos extremos e 0 uso de meios de comunicacBes satelitais para atender as
necessidades da sociedade.

2.1.3 Dessa forma, em atendimento ao preconizado na Estratégia Nacional de Defesa
(END), o COMAER buscou a obtencédo de uma capacidade gerencial para a implantacéo
de sistemas espaciais integrados complexos e multidisciplinares, focado no
desenvolvimento de produtos de interesse do MD, com a criagdo da Comissdo de
Coordenacéo e Implantacéo de Sistemas Espaciais (CCISE), estabelecendo como diretriz

o uso dual dos sistemas, possibilitando, ainda, o fomento a obtencdo da capacidade
tecnologica e industrial no Pais.

2.1.4 Assim, o PESE é um Programa gerenciado pela CCISE, voltado a implantacédo de
Sistemas Espaciais que priorizam as necessidades do MD e das FA e disponibilizam
Produtos de uso predominantemente dual (civil/militar).

2.1.5 O PESE possui uma estrutura analitica de projetos multidisciplinares estabelecidos
de forma coordenada, a fim de garantir a harmonia e a operacionalizacdo dos sistemas
implantados.

2.1.6 Os projetos do PESE devem ser estruturados para que as informacgdes obtidas com
os Sistemas Espaciais (SE) que o compdem tenham garantidas a qualidade, a seguranca,
a eficiéncia e a disponibilidade da informacao no formato correto e no tempo certo.

2.1.7 O PESE fornece um alinhamento de alto nivel entre as necessidades operacionais,
as necessidades programaticas e os recursos disponiveis ou necessarios para suportar o
desenvolvimento do programa.

Os critérios de decisdo basilares a serem utilizados durante o ciclo de vida dos projetos
do PESE séo:
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a) alinhamento estratégico: estar em conformidade com a Estratégia Nacional de
Defesa (END) e com as necessidades operacionais emitidas pelo EMCFA, pelo EMA, pelo
EME e pelo EMAER e encaminhadas a CCISE, preferencialmente, por meio do Grupo de
Assessoramento da CCISE (GA-CCISE), mantendo o carater dual (civil e militar) dos
sistemas implantados;

b) importancia da missdo: aumentar a eficiéncia e a eficacia das atividades dos
clientes internos e externos ao Ministério da Defesa; e

c) complementaridade e alinhamento com outras politicas governamentais:

—Politica Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE): elevar a
sinergia de acfes do PESE com o Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE),
buscando complementaridade de agdes em consonancia com as diretrizes da END e
priorizando o atendimento das necessidades operacionais especificas do MD e das FA no
uso dos Sistemas Espaciais, além de colaborar na busca nacional pela autonomia do
acesso ao espaco;

—Politica de Desenvolvimento Industrial: contribuir para a capacitacdo e
consolidacdo da base industrial do setor espacial e de defesa, assim como o
adensamento tecnoldgico e a organizacdo da cadeia produtiva, mediante o uso do poder
de compra governamental; e

—Estratégia Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao: estimular e demandar
inovacdes tecnoldgicas em busca de solu¢cdes que requeiram o desenvolvimento de
novos conhecimentos, de forma independente e autbnoma a altura de uma nacao
soberana.

2.2 Contextualizacdo do PESE

2.2.1 A END atribuiu ao MD e ao Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdes e
Comunicacbes (MCTIC), por intermédio do Departamento de Ciéncia e Tecnologia
Aeroespacial do Comando da Aeronautica (DCTA) e da Agéncia Espacial Brasileira
(AEB), respectivamente, a responsabilidade de, juntamente com outros 6rgaos federais,
promover uma série de medidas com vistas a garantir a autonomia de producdo,
lancamento, operacdo e reposicdo de sistemas espaciais, por intermédio do
desenvolvimento de satélites, veiculos de acesso ao espaco e sistemas de solo que
garantam o acesso ao espaco em Orbitas baixas e geoestacionarias. O PESE estabelece
a demanda necesséaria ndo sO para a sustentacdo da cadeia logistica do segmento de
lancadores, como também para o desenvolvimento de satélites e respectivos sistemas de
solo, orientados para os interesses da defesa.

2.2.2 Ainda em consonancia com a END, o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro
(SISDABRA) dispord de um complexo de monitoramento e comunicagdes, veiculos de
acesso ao espaco, centros de lancamento, satélites geoestacionarios e de
monitoramento, aeronaves para obtencdo de dados de interesse e respectivos aparatos
de visualizacdo e de comunicacgdes, que estejam sob integral dominio nacional, tornando
o Comando de Operacdes Aeroespaciais (COMAE) como nucleo central da defesa
aeroespacial incumbido de liderar e integrar todos o0s meios de monitoramento
aeroespacial do Pais.

2.2.3 As diretrizes estratégicas estabelecidas pela END representam muito mais do que
uma tarefa, pois sdo uma oportunidade de transformacgéo para o Pais, ao determinar a
integracdo das atividades espaciais nas operacdoes das FA. O monitoramento espacial
sera parte integral e condigédo indispensavel ao cumprimento das tarefas estratégicas que
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orientardo as FA, quais sejam: vigilancia multipla e cumulativa, superioridade aérea local
e precisdo no ataque aos alvos, no contexto de operacdes conjuntas. Ao atender a END e
prover o Pais com essas capacidades acima citadas, as entidades civis, governamentais
e privadas também se beneficiam dos sistemas do PESE por meio do uso dual de seus
Produtos.

2.2.4 Ha, no Brasil, uma forte demanda por servicos de comunicacdes, monitoramento
ambiental, meteorologia e de producédo de imagens e dados estratégicos. Atualmente, as
atividades como as comunicacgdes satelitais e 0s insumos para realizar o monitoramento
ambiental, apesar dos esforcos enddégenos de carater governamental, ndo estdo ainda
sob pleno dominio nacional. E natural que haja uma convergéncia das decisbes do
Estado Brasileiro, concretas e ininterruptas, tornando possivel a formacdo de um ciclo
sustentavel de desenvolvimento e evolugdo compativeis com as capacidades atuais e
futuras do Pais. A consequéncia sera uma maior autonomia do setor aeroespacial
brasileiro, tornando crescentes e permanentes 0s beneficios a sociedade brasileira e
contribuindo, ao mesmo tempo, para a elevacdo do conteudo tecnolégico nacional no
setor, apoiada por uma base industrial consolidada.

2.2.5 O COMAER, pioneiro nas iniciativas espaciais, € o responsavel, com a cooperacao
da Marinha do Brasil (MB), do Exército Brasileiro (EB) e de entidades publicas e privadas
gue aderirem aos projetos do PESE, de acordo com suas atribui¢des, pelo cumprimento
das diretrizes basicas e das orientacfes estabelecidas para o Programa.

2.2.6 Os processos de aquisicdo devem considerar, além das caracteristicas técnicas e
operacionais dos SE, os critérios estabelecidos para os acordos de compensacao
tecnoldgicos e industriais. Isto implica a participacdo dos demais érgaos governamentais
afetos aos SE implantados, assim como da industria de defesa, em todas as etapas do
processo, a fim de possibiltar a absor¢do de conhecimentos necessarios ao
desenvolvimento dos projetos seguintes.

2.2.7 Para viabilizar o PESE, o poder de compra e financiamento do Estado devera ser
estrategicamente utilizado nos projetos, por intermédio de acordos nacionais e
internacionais, parcerias com entidades publicas e/ou privadas nacionais e/ou
estrangeiras que ja disponham de projetos com ofertas de transferéncia de tecnologias.
Além disso, devera haver a ampla participacdo da Base Industrial de Defesa (BID),
conforme orienta a END.

2.2.8 O cronograma de implantacédo dos projetos do PESE devera ser estabelecido, na
medida do possivel, de forma coordenada com as fases de desenvolvimento dos veiculos
de acesso ao espaco.

2.3 Critérios Minimos e Premissas do PESE

Derivados das orientacdes expostas nos itens anteriores, seguem abaixo, 0S
critérios minimos e as premissas utilizados pelo PESE:

a) para obter um ambiente industrial favoravel e sustentavel do ponto de vista de

autonomia e independéncia crescentes, o PESE contempla atividades que levam a
lancamentos periddicos de sistemas espaciais, com pelo menos um langamento por ano;
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b) considerando-se a necessidade de um envolvimento continuo das empresas e
entidades do Setor Espacial, o PESE procura criar arquiteturas de satélites de menor
porte e ciclo de vida compativeis com suas missodes (Figura 1);

Maior demanda para a inddstria com crescente grau de inovagao

Orbita do Satélite Porte do Satélite
DEMANDE DEMANDA

bEd MHEG L mini micre nano  pico  fento

(FEO00 Km) {500 Kim) (000 Kg) (1000 gramas)

Figura 1 - Escolha preferencial do PESE para atingir uma indUstria espacial sustentavel economicamente,
agregando alto grau de inovacgéo tecnoldgica.

C) para se conseguir um envolvimento continuo das empresas e entidades do Setor
Espacial e considerando-se a alinea “b” acima, o PESE busca, na medida do possivel,
priorizar a utilizacdo de Satélites de Orbita Baixa, de forma a procurar minimizar os custos
de lancamento na implantacéo (Figura 1);

d) a utilizacao de tecnologias desenvolvidas no projeto da Plataforma Multimissé&o
(PMM), em desenvolvimento pelo INPE dentro do PNAE, é uma possibilidade a ser
considerada no desenvolvimento e producao futura desses satélites de érbita baixa;

e) visando atingir as capacidades operacionais desejadas e preconizadas na END,
atendendo ao contexto mostrado na Figura 2, o PESE privilegia, na medida do possivel,
metodologias de projeto Top-Down, procurando iniciar as atividades a partir dos produtos
desejados (aplicacdes e solugbes de projeto);

Informagdes Administrativas, Operacionais, Estratégicas e Taticas

2 o

g
w0 5,956“0'
e Sistemas 0.,.5

Espaciais 5,50

8

S
P

o

Figura 2 - Diagrama de contexto dos Sistemas Espaciais do PESE.

f) para minimizar problemas de obten¢éao de recursos humanos para a operagao e
manutenc¢do dos SE implantados, os projetos privilegiam 0 maximo uso da automacgao;

20/34



MD20-S-01

g) para garantir a seguranca, a operacdo e a manutencdo do patriménio dos
sistemas, os equipamentos do Segmento de Infraestrutura de Operacéo Terrestre (Figura
3) do PESE se localizam em unidades militares das FA;

SEGMENTO ORBITAL

i e . e ot i s i Dt e e e e e i . i
SEG. DE INFRA DE
OPERACAO TERRESTRE
_____________________________________ -
Inf. de Uso

]
: Operacional @ @
roo{
| =3
FRo0]
: 1 1
I 1
I 1
1
1
1
1

COPE i

A

Inf. de Controle

ERDO 2z

HUb 5 \\ @
C&M Payload
Segmento Terrestre

C&M Payload

Sistema de Distribuicao

Figura 3 - Topologia Fisica dos Sistemas Espaciais do PESE.

h) para favorecer a obtencdo de autonomia operacional e técnica crescentes da
induUstria nacional, por meio da producdo de sistemas com adequado grau de inovacao,
0s contratos de aquisicdes externas devem considerar a inclusdo de clausulas de
transferéncia de tecnologia, capacitacdo de pessoal e participacdo nacional nas
atividades de construcdo, integracdo e testes do SE obtido, de forma a permitir,
preferencialmente, a inclusdo da industria nacional na cadeia de producdo da Contratada,
além de favorecer a sinergia com as atividades de desenvolvimentos tecnoldgicos e
cientificos do PNAE;

I) buscar um grau de nacionalizagdo crescente dos itens e sistemas implantados,
devendo cada projeto ter o0 maior grau possivel de nacionalizacédo, desde que:

—atenda aos requisitos operacionais estabelecidos pelo 6rgdo solicitante;

—n&o gere atrasos ao projeto, mantendo o cronograma previsto; e

—nao gere custos e riscos adicionais que sejam inaceitaveis para o Programa.

j) o contrato celebrado com empresas estrangeiras devera contemplar clausulas de
offset que permitam a absorcao/transferéncia de tecnologias criticas as empresas
nacionais;

k) a aquisicdo dos SE do PESE devera, preferencialmente, ser realizadas por meio

de uma Contratante Principal (Prime Contractor) nacional, com capacidade de
gerenciamento técnico;
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[) a Contratante Principal nacional pode contratar empresas estrangeiras, porém,
deve buscar uma crescente capacidade de fornecimento de SE no Brasil bem como
aumentar, preferencialmente, a participacdo de empresas nacionais nos projetos,

respeitando os principio da alinea “g” deste subitem;

m) sempre que possivel, e buscando garantir a melhor cadéncia de lancamentos de
satélites do PESE, deverdo ser usados, preferencialmente, lancadores com participacao
nacional que atendam aos desempenhos descritos no Anexo E;

n) sempre que possivel, e visando garantir a melhor cadéncia de lancamentos de
satélites do PESE, devera ser privilegiado o uso do Centro de Lancamento de Alcantara
(CLA); e

0) O PESE apresenta demandas tecnolégicas para o desenvolvimento de SE para o
PNAE. Quando os projetos desenvolvidos no ambito do PNAE atingem um nivel de
prontiddo e maturidade tecnolégicos adequados as necessidades do PESE, os produtos
destes desenvolvimentos passam a ter prioridade nas aquisi¢des da CCISE.
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CAPITULO 1l
DESCRICAO DO PROGRAMA
3.1 Topologia Escalonavel do PESE

3.1.1 O PESE é um Programa integrado, que prevé a inclusdo de novos sistemas ao
longo do tempo (Anexo A - Visado Estratégica do PESE), mantendo suas funcionalidades
integradas aos sistemas legados anteriores.
3.1.2 A Figura 3, mencionada na alinea “g” do subitem 1.7, apresenta a Topologia Fisica
dos SE do PESE. Esses Sistemas sdo implantados para atender as necessidades
apresentadas nas Descricdes de Produtos do PESE (DPP). Nesta figura, observam-se os
seguintes componentes:

a) Segmento Orbital: € 0 segmento que engloba os veiculos que se encontram fora
da superficie terrestre. Eles possuem 0s equipamentos e sensores embarcados que
atendem aos requisitos operacionais dos Produtos do PESE (PP). Esses veiculos
integram dois grandes grupos de SE:

- Sistemas Espaciais Nao-Geoestacionarios (SNG): sdo SE com érbitas em qualquer
inclinacdo, que podem ser compostos por satélites ou constelacdes de satélites de orbita
baixa (LEO), de 6rbita média (MEQO), de orbita altamente eliptica (HEO), satélites taticos
manobraveis e, até mesmo, Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) integradas a um
SE; e

- Sistemas Espaciais Geoestacionarios (SEG): sdo SE compostos por satélites ou
constelacdes de satélites de Orbita geoestacionaria (GEO);

b) Segmento de Infraestrutura de Operacao Terrestre: € o segmento localizado na
superficie terrestre, que permite controlar os veiculos do segmento orbital e disponibilizar
os Produtos do PESE (PP) aos sistemas usuarios. Compdem esse segmento:

- Centro de Operacdes Espaciais (COPE): é uma estrutura escalonavel e flexivel que
a cada SE implantado sofre adaptacfes para adequar suas funcionalidades aplicaveis ao
novo SE. Possui dois segmentos:

- Segmento de Controle: responsavel pela execucdo das funcdes de controle de
navegacao do veiculo e pelo gerenciamento remoto das fun¢des do Segmento Orbital,

- Segmento Terrestre: encarregado das funcbes relacionadas ao trafego de
informacgdes inerentes ao payload dos satélites, englobando a transmisséo (uplink) e a
recepcao (downlink) destas informacdes entre os satélites e as EstacOes para Recepcéo
de Dados Orbitais (ERDO) na superficie da Terra, além da distribuicdo das informacdes
Uteis aos Sistemas Usuarios do Sistema Espacial.

- ERDO: estrutura que completa o segmento terrestre. Permite o uplink e o downlink
das informac¢bes de SNG em locais distantes do COPE. Esses locais sédo escolhidos em
funcdo das orbitas dos SNG e dos requisitos operacionais a serem atendidos pelos PP.
As ERDO devem possuir alto grau de automacédo, para minimizar a necessidade de
pessoal.
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- Sistema de Distribuicdo: responsavel pela distribuicdo das informacdes que
atendem aos sistemas usudrios e permite que esses possam enviar ao COPE as
requisicdes que se fizerem necessérias, seguindo as prioridades adequadas ao cenario
apresentado no momento. Algumas priorizagbes podem ser predefinidas em protocolos
acordados.

- COPE Secundario (COPE-S): ndo esta representado na Figura. 3. Esta € uma
estrutura de contingéncia que realiza as funcdes do COPE em caso de necessidade.
Sempre estara situada em uma localidade diferente e afastada, possuindo alto grau de
automacao para minimizar a necessidade de pessoal.

3.1.3 A Figura. 4 apresenta a Arquitetura Logica dos Sistemas do PESE. Observa-se que
o0 Segmento de Infraestrutura de Operacdo Terrestre € englobado pelo COPE. Os
diversos itens de configuracdo do sistema que sdo mais comuns aos usuarios, como
terminais (portateis, transportaveis, rebocados ou fixos), roteadores, dentre outros, fazem
parte do Sistema de Distribuigéo.

SEGMENTO ORBITAL

<0 -

SEG. DE INFRA DE
OPERACAQ TERRESTRE

~ Hub 2 COPE !

ERDO 2 -
Hub s AN
C&M Payload
C&M Payload Segmento Terrestre Segmento de Controle

Inf. de Controle

Inf. de Uso
Operacional @ @
ERDO ] w11 |cam Payload @ @
FRDO 2 C&M Payload .
1
1

e ———— —————

Sistema de Distribuicao

Figura 4 - Arquitetura Logica dos Sistemas Espaciais do PESE.

3.1.4 Todos os SE implantados possuem suas operag¢des controladas por um uUnico
COPE; a Figura. 2, mencionada na alinea “e” do subitem 1.7, mostra um exemplo de
abrangéncia de suas atividades, localizado em Brasilia e subordinado ao COMAE, de
forma a atender o que estabelece a END nas aplicacdes de Defesa.

3.1.5 O sistema de distribuicdo tem por objetivo atender prioritariamente as demandas
das FA tempestivamente e de forma integrada aos seus sistemas, respeitando os
requisitos de interface fornecidos a CCISE. O uso dual dos sistemas pelas entidades
governamentais e privadas é possivel mediante acordos, convénios, termos de
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cooperacao, contratos, dentre outros instrumentos legais, onde as contrapartidas sejam
estipuladas em termos de servicos, tarifas, royalties, etc., ndo interfiram na misséo das FA
e atendam todas as normas e niveis de seguranca exigidos pelo MD.

3.1.6 Para garantir a escalabilidade e flexibilidade do sistema, todos os projetos do PESE
devem incluir em seus planejamentos a readequacdo do COPE e do COPE-S nas
implantacbes. Desta forma, o Projeto do COPE e do COPE-S consideram estas
expansdes. Essa caracteristica esta visualizada nas Figuras 3 e 4 por meio dos nimeros
sequenciais de cada segmento, como, por exemplo, SNG-1 ... SNG-m, SEG-1 ... SEG-k,
indicando a possibilidade da expansao ao longo do tempo.

3.2 Fases do PESE

O PESE é um programa multidisciplinar e de alta complexidade, organizado em
quatro fases:

a) Planejamento;
b) Capacitacao;
c) Operacao; e

d) Sustentacéo.

3.2.1 Planejamento

3.2.1.1 Nesta fase, a énfase é dada ao processo de elaboracdo do PESE, na qual sdo
levantadas as necessidades operacionais, o0 escopo dos projetos, 0s objetivos
especificos, 0 seu cronograma, 0s processos de revisdo e as metodologias aplicaveis.
3.2.1.2 Para efeito de evolugdo e controle, o PESE sera revisado Ad Hoc, a fim de
adaptar-se as atualizagcdes doutrinarias e as necessidades operacionais emitidas e
encaminhadas a CCISE preferencialmente por meio do GA-CCISE.

3.2.2 Capacitacao

3.2.2.1 A énfase desta fase consiste na obtencdo e preparacdo da capacitacdo dos
recursos humanos para a especificacdo, desenvolvimento, operacéo, fabricacdo e suporte
de SE.

3.2.2.2 Os aspectos acima abordados devem ser considerados em todos os projetos dos
SE ao longo do tempo e estao detalhados no Anexo C.

3.2.3 Operacao

3.23.1 A énfase desta fase estd relacionada a utilizacdo dos SE e ao seu
amadurecimento operacional.

3.2.3.2 Manter e aprimorar a autonomia operacional e aumentar o grau de independéncia
e de desempenho técnico ao final dos ciclos de reposicéo dos SE.
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3.2.3.3 Varios procedimentos operacionais dos SE e suas cargas Uteis sdo desenvolvidos
e aperfeicoados.

3.2.4 Sustentacao
3.2.4.1 Esta fase caracteriza-se pela consolidacdo de um ambiente empresarial
sustentavel economicamente, com uma industria espacial capaz de manté-lo e de criar
novas missdes e oportunidades de negdcio, incluindo niveis de nacionalizacdo de itens
cada vez maiores.

3.2.4.2 E compreendida por um elevado grau de autonomia operacional e independéncia
técnica nos SE operados pelas FA e entidades relacionadas ao MD.

3.3 Produtos do PESE (PP)

3.3.1 Os Sistemas Espaciais Nao-Geoestacionarios (SNG) sdo priorizados em relacao
aos Sistemas Espaciais Geoestacionarios (SEG), de tal forma que permitam atingir a
meta anual de langamentos, com consequente demanda adequada para consolidacao de
uma industria voltada ao Setor Espacial. Apesar dessa priorizacdo, a funcionalidade do
satélite € usada como parametro decisivo na concepc¢éo do SE e nédo o tipo de Orbita.

3.3.2 Seguindo a metodologia Top-Down, a configuragcdo dos satélites dos projetos é
baseada nas necessidades de PP.

3.3.3 Os PP obtidos com a implantagéo dos SE sao divididos em seis classes principais:
a) Comunicacoes;
b) Observacédo da Terra;
c) Mapeamento de Informacoes;
d) Monitoramento do Espaco;
e) Posicionamento; e
f) Centro de Operac¢bes Espaciais (COPE)

3.3.4 A tabela 1 apresenta as Classes dos PP.
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CCcC PPP
Trigrama Identificador da Classe do Produto Trigrama Identificador do Produto

ADM : Administrativas
BLG :Bandalarga

BES :Banda Estreita

COM : Comunicacdes

OBT : Observacgdo da Terra SRO : Sensoriamento Remoto Optico

SRR : Sensoriamento Remoto por Radar

MET : Meteorologico

MAI : Mapeamento de Informacdes EXC : Communication Exploitation

EXN : Non-Communication Exploitation
CSA : Combate SAR (Search And Rescue)

POS : Posicionamento NAV  : Navegacao
MOE : Monitoramento Espacial MOE : Monitoramento Espacial
COPE : Centro de Operag8es Espaciais COPE : Centro de Operagfes Espaciais

Tabela 1 - Classes dos PP.

3.3.5 O Anexo B e seus Apéndices apresentam descri¢cdes iniciais dos PP, elaborados
pelo GA-CCISE. Ele consolida diferentes caracteristicas dos sistemas e deve ser revisado

Ad Hoc com énfase nas necessidades operacionais e encaminhadas a CCISE
preferencialmente por meio do GA-CCISE.

3.4 Metodologia de Projeto

3.4.1 Para o projeto de um sistema, diversas abordagens podem ser usadas, passiveis de
serem englobadas em dois métodos basicos:

a) Método Top-Down: O sistema é elaborado a partir da definicdo de produto, e o
projeto é refinado passo a passo. O resultado de cada passo é utilizado como uma
entrada para o passo seguinte, caminhando progressivamente para uma descricao
completa dos elementos do sistema; e

b) Método Bottom-Up: As tecnologias disponiveis sao listadas, e 0s projetos
possiveis do sistema sdo entdo estabelecidos. Esse método € usualmente empregado
para evitar riscos tecnolégicos e as consequentes perdas financeiras. E usualmente
associado a uma abordagem por analogia, na qual o projeto € derivado de um sistema
existente, e objetiva aprimorar um produto j& comprovado.

3.4.2 O PESE utilizara, preferencialmente, o Método Top-Down, buscando especificar 0s
requisitos técnicos dos SE a partir da definicdo dos PP (necessidades operacionais). Esse
método também favorece a inovacao.

3.4.3 O modelo em trés niveis da aplicacdo do Método Top-Down para a definicdo dos
projetos do PESE, apresenta:

a) Nivel 1 - A partir da descricdo das necessidades operacionais, encaminhadas
preferencialmente pelo GA-CCISE, a CCISE elabora os requisitos dos produtos e gerencia
0s projetos do PESE. Os requisitos operacionais de alto nivel, bem como as restricoes
de projeto, devem ser analisados e identificados nesta etapa,;
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b) Nivel 2 - Neste nivel, é realizado o Estudo Funcional do sistema, de forma a
analisar e estabelecer viabilidade conceitual, econdmica, operacional e técnica. S&o
identificadas e definidas as principais caracteristicas técnicas do SE em apreco. Também
sdo avaliados o0 seu desempenho e os aspectos tecnoldgicos criticos. Duas areas de
abordagens complementares sdo estudadas neste nivel, as quais compreendem o0s
estudos da geometria da constelacdo orbital e da missédo do SE; e

c) Nivel 3 - Neste nivel sdo detalhados os componentes sistémicos constituintes do
SE em apreco. Esses elementos sdo normalmente designados por Segmento Espacial,
Segmento Terrestre e Segmento de Controle de Missdo. Normalmente, neste nivel, existe
a definicdo da arquitetura do SE, visando caracterizar adequadamente o0s sistemas, a
partir dos requisitos, das restricbes e dos riscos envolvidos no projeto para serem
mitigados.

3.4.4 Os projetos do PESE sédo organizados em uma linha do tempo®. O Anexo A define
0S marcos e orientagdes para a elaboracdo do planejamento dos projetos do PESE.
Assim, a medida que as informacdes sdo atualizadas, novas versées dos documentos dos
projetos sdo emitidas. Seu principal objetivo é a obtencdo do alinhamento das decisdes
politicas e necessidades operacionais, estabelecendo as metas (METAS) para o0s
produtos com as competéncias e tecnologias disponiveis (RECURSOS
ESTRATEGICOS), por intermédio dos diversos projetos (PROJETOS).

3.4.5 No Anexo A, esse alinhamento esta representado por meio de trés Camadas, a das
METAS, PROJETOS e RECURSOS ESTRATEGICOS.

CAMADA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6
METAS Concepcao baseada nas necessidades operacionais e decisfes politicas.
Engenharia de Sistemas aplicada para construir as solu¢des que atendem
PROJETOS aos produtos e implantacdo dos sistemas de forma integrada ao ambiente
desejado.

— Capacitacdo dos recursos humanos tanto para a especificacdo e

desenvolvimento dos projetos como para a operagdo e suporte dos
RECURSOS sistemas implantados e fabricag&o dos sistemas futuros;

ESTRATEGICOS — Investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovacao;

— Planos de offset para promover a capacitacdo da indUstria e

viabilizac&o dos Projetos futuros.

Tabela 2 - Camadas da Linha do Tempo dos programas do PESE.

3.4.6 Outra caracteristica importante é a interacao vertical entre as camadas do Anexo A.
Essas correlagcbes existem e qualquer mudanca em uma delas, por menor que seja,
podera impactar as demais camadas.

3.4.7 A duracdo da implantacdo de cada projeto € de até seis anos, partindo do
levantamento das necessidades e requisitos operacionais até a entrada em operacao.

3.4.8 O levantamento das necessidades envolve a integragao conceitual, com a indicacao
de quais os PP s&o implantados no referido projeto.

1 A linha do tempo foi elaborada com o auxilio da metodologia de “Roadmapping for strategy and
innovation”, desenvolvida por Robert Phaal, Clare Farrukh e David Probert, da Universidade de Cambridge,
Reino Unido.
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3.4.9 Caso nao seja possivel acomodar todas as necessidades nos satélites a serem
lancados ou sistemas a serem implementados nesse periodo de seis anos, estes devem
ser acomodados em algum outro projeto subsequente.

3.4.10 Cada projeto pode implantar mais de um PP e pode utilizar diferentes estratégias
de implantacdo para cada um, de acordo com as orientacfes politicas e as andlises de
custo e beneficio realizadas.

3.4.11 As estratégias de implantacdo podem favorecer a obtencéo de diferentes tipos de
capacitacdo da industria espacial do Brasil, desde a concepc¢do, especificacdo de
sistemas, fabricacdo e integracdo de sistemas, lancamento, operacdo, gerenciamento,
dentre outras.

3.4.12 Os projetos de SNG e SEG estdo encadeados com ciclos de renovacéo de 6 e 8
anos para os SNG e de 15 anos para os SEG. A duracéo dos ciclos de renovacao pode
ser alterada se os estudos de viabilidade técnica e econdmica indicarem vantagens
socioecondmicas em ciclos menores ou maiores e nao haja perda de continuidade na
prestacdo do servico dos PP implantados nesses SE.

3.4.13 A partir do inicio efetivo de determinado projeto, esse passa a nao ser mais
alterado pelas revisbes subsequentes do PESE. A Figura 5 apresenta a dinamica dos
projetos do PESE em 20 anos.

2012 2013 - 2017 2018 - 2030 Apés 2031
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
ELABORAGAO CAPACITAGAO RH OPERAGAO SUSTENTAGAO
PESE I Ciclo de reposigao:

s 6 anos
2012 - COPE- 2019 l {\

2017 - CARPONIS | - 2021 I U/

2018 - CARPONIS Il - 2023 Q_\

‘ 2019 - ATTICORA | - 2024 l

‘ 2020 - LESSONIA | - 2025 \Vt\

Ciclo de|reposigao: u
15 anos

2012 - CALIDRIS| -SGDC 1-2017 g j m
2017 - CALIDRIS 11 -2022 l u
2021 - CALIDRIS 11l - 2026 O

2030- CALIDRIS IV -2035 |
W/
\

Figura 5 - Dindmica dos projetos do PESE em 20 anos.

3.4.14 O Anexo B do PESE deve ser usado em conjunto com a Linha do Tempo como
subsidio para as andlises e estudos de Empreendimento de Grande Porte a serem
realizados para os projetos. A tabela 3 apresenta a distribuicdo dos PP por Projetos do
PESE e tipos de oOrbitas de SNG e SEG, inclusive o COPE.
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SE Projetos do PESE PP
OBT.SRO
MAI.CSA
OBT.SRR
MAILCSA
COM.BES
MAI.LEXC
MAI.EXN
MAILCSA
COM.BES
MAI.EXC
MAI.EXN
MAI.CSA
COM.BES
MAILEXC
MAI.LEXN
MAI.CSA
COM.BES
POS.NAV
COM.BLG
COM.BES
COM.ADM
SEG1 Calidris | MAI.LEXC
MAI.LEXN
MAIL.CSA
OBS.MET
COM.BLG
COM.BES
COM.ADM
MAI.LEXC
MAIL.EXN
MAIL.CSA
POS.NAV
OBS.MET
COM.BLG
COM.BES
COM.ADM
MAIL.EXC
MAIL.EXN
MAI.CSA
COPE MOE.MOE, todos os Produtos

SNG1 Carponis

SNG2 Lessonia

SNG3 Atticora |

SNG4 Atticora Il

SNG5 Atticora lll

SNG6 Atticora IV

SEG2 Calidris Il

SEG3 Calidris Ill

Tabela 3 - Produtos do PESE por Projeto e Sistemas Espaciais

3.4.15 Os SNG e SEG compdem o Sistema Aquila e, suas frotas de satélites recebem
nomes cientificos de aves brasileiras, como segue:

- SNG-1: Carponis;
- SNG-2: Lessonia;

30/34



MD20-S-01

- SNG-3: Atticora [;

- SNG-4: Atticora ll;

- SNG-5: Atticora lll;
- SNG-6: Atticora IV;
- SEG-1: Calidris I;

- SEG-2: Calidris II; e
- SEG-3: Calidris IlI.

3.4.16 O Satélite Geoestacionério de Defesa e Comunica¢fes Estratégicas (SGDC) e sua
infraestrutura de operacgoes terrestres estdo integrados ao PESE, pois seus centros de
controle e estacdes de acesso (Terminais de Comunicacdes por Satélite) possuem
requisitos técnicos que atendem a missado dos SEG. Dessa forma, no contexto do PESE,
0 SGDC é denominado SEG-1 e compde a frota Calidris 1.

3.5 Processos de Engenharia do PESE

3.5.1 Os ciclos de vida dos SE sé&o permeados por um processo de engenharia de
sistemas para desenvolvimento, fabricacdo, langcamento, fiscalizacdo, acompanhamento,
aceitacao, operacionalizacdo e descarte desses SE.

3.5.2 Os processos do ciclo de vida dos SE devem seguir a DCA 400-6 [5] e, no que
couber, outros processos utilizados pelos demais paises na definicdo e desenvolvimento
de missdes de sistemas espaciais.

3.5.3 Nesse processo de ciclo de vida de SE, sera empregado o conceito de Salas
Integradas de Gestdo de Projetos (SIGP), de forma a permitir o envolvimento e o
acompanhamento das etapas do projeto a custos menores, sem perda de qualidade. As
SIGP serdo equipadas com recursos de multimidia e informatica, além de ferramentas de
software para trabalhos em grupo, que permitirdo a interacdo em tempo real de equipes
técnicas e gerenciais geograficamente afastadas. Essa infraestrutura minimizara os
custos e o tempo no desenvolvimento dos requisitos, dos sistemas, na implantacao
propriamente dita e nos testes de aceitacdo de sistemas, também permitindo um
acompanhamento adequado dos processos. As SIGP sao instaladas nos pontos de
interesse a definicdo das missdes dos SE.

3.5.4 Os projetos do PESE devem contemplar solu¢des que tragam alta disponibilidade e
resiliéncia aos SE.

3.5.5 Em funcéo das novas formas de distribuicdo da informacdo dos PP, bem como do
grande investimento para a respectiva implantacéo, devera, se for o caso, ser analisada e
definida uma metodologia de tarifacdo desses servigos.

3.5.6 Dependendo do contexto e das necessidades operacionais a serem atendidas,
pode-se empregar estratégias de reducdo de custos e acesso mais rapido aos servicos,
com consequente treinamento do pessoal do COPE, como:

3.5.6.1 Hosted Payload (Carga Util Hospedada): integracdo de sensores ou sistemas em
satélites de terceiros ou em satélites do PESE que apresentem capacidade ociosa
disponivel durante a definicdo de sua arquitetura;

3.5.6.2 Piggy-pack: aproveitar a capacidade ociosa de algum lancamento programado
para lancar satélites do PESE; e
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3.5.6.3 Constelacéo Virtual: participar de constelacdes virtuais existentes, como, por
exemplo, a European Data Relay System (EDRS), por meio de acordos ou contratos que
possam considerar desde a implantagdo de ERDO para facilitar a recepcdo de
informacdes de satélites estrangeiros até a inclusdo de satélites do PESE como parte
destas constelacoes.

3.6 Assessoramento por Entidades Externas a CCISE

A participacdo de entidades externas a CCISE pode ocorrer em diversos graus de
envolvimento, seja por meio de representantes no GA-CCISE ou por meio de acordos e
convénios mais especificos.

3.7 Macro-resultados Esperados
3.7.1 Os macro-resultados esperados podem ser descritos como eventos a serem

realizados na linha do tempo ou como niveis de indicadores a serem atingidos ao final de
cada fase do PESE, conforme representado na tabela 4:

Prazo Macro-resultado
Até 2012 o Edicéo da primeira versdo do PESE.
Até 2021 e Entrada em operacao do Sistema Espacial Carponis.

e Aumento da capacidade técnica e operacional dos integrantes do COPE; e
Ate 2025 ¢ Iindice de nacionalizagdo de pelo menos 70% na fabricagdo de satélites LEO e
50% nos satélites GEO?Z.

e Indastria nacional capaz de operar modelos de neg6cio economicamente

2032 Lo
sustentaveis.

Tabela 4 - Macro Resultados do PESE por eventos na linha do tempo.

3.7.2 A CCISE deve buscar o apoio de entidades externas para o desenvolvimento
e controle de indicadores a serem utilizados no acompanhamento dos macro resultados
do PESE.

2 O célculo do indice de Nacionalizagdo do BNDES encontra-se no enderego: www.cartaobndes.gov.br
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CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS
4.1 As acdes decorrentes para o0 atendimento aos projetos do PESE deverdo levar em
consideracdo os trabalhos realizados no ambito do Grupo de Trabalho Espaco (GT-
Espaco) e do Grupo de Trabalho de Fortalecimento do Setor Espacial, ambos

coordenados pelo EMAER.

4.2 Este Programa devera ser revisado e atualizado Ad Hoc, preferencialmente com a
participacdo do GA-CCISE.

4.3 Todas as acdes em andamento ou a serem iniciadas, relacionadas a sistemas
espaciais do interesse da defesa, deverdo se alinhar a este Programa, a fim de
compatibilizar suas atividades com este documento.

4.4 Os casos nao previstos neste Programa serdao submetidos ao Presidente da CCISE.
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