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Split Teto 36.000 BTU/h

Fases Fase Unica
Alimentag&o Voltagem 220V
Frequéncia 60 Hz

Capacidade

Nominal Minima Refrigeragao

Classe Energética
(SELO PROCEL)

Refrigeracéao
Ciclo

Refrigerante Tipo

Tipo de Tecnologia

36.000 BTU/h

Frio ou Quente/Frio

R410A

Inverter



Split Cassete 36.000 BTU/h

Fases
Alimentacéo Voltage

Frequéncia

Capacidade

Nominal Minima Refrigeracao

Classe Energética
(SELO PROCEL)

Refrigeracao
Ciclo

Refrigerante Tipo

Tipo de Tecnologia

Fase Unica

220V

60 Hz

36.000 BTU/h

Frio ou Quente/Frio

R410A

Inverter



Split Hi-Wall 12.000 BTU/h

Fases
Alimentac&o Voltagem

Frequéncia

Capacidade

Nominal Minima Refrigeracao

Classe Energética
(SELO PROCEL)

Refrigeracao
Ciclo

Refrigerante Tipo

Tipo de Tecnologia

Fase Unica

220V

60 Hz

12.000 BTU/h

Frio ou Quente/Frio

R410A

Inverter



Split Hi-Wall 9.000 BTU/h

Fases
Alimentac&o Voltagem

Frequéncia

Capacidade

Nominal Minima Refrigeracao

Classe Energética
(SELO PROCEL)

Refrigeracao
Ciclo

Refrigerante Tipo

Tipo de Tecnologia

Fase Unica

220V

60 Hz

9.000 BTU/h

Frio ou Quente/Frio

R410A

Inverter






