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Estudo Teécnico Preliminar 44/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 60585.000389/2021-24

2. Descricao da necessidade

Contratagdo de empresa especializada para manutencao, remanejamento, substituicdo e complementacdo de forma continuada,
sob demanda, dos itens de sinalizagdo e identificagdo visual do Edificio da Administracdo Central do Ministério da Defesa Bloco
“Q”, e Anexo Bloco “O”, todos na Esplanada dos Ministérios, conforme descrito a seguir:

REFERENCIA A A
NO PROJETO VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
|GRUPO|ITEM]| ~ | MEDIDA DESCRICAO  |CATSER|UND| QTD
SINé};lZJ:fAO (MAXIMO | (MAXIMO
N ACEITAVEL)ACEITAVEL)
(APENDICE IV)

Material: Estrutura
interna em ago e
acabamentos laterais
em perfis de aluminio
extrudado com
acabamento anodizado
prata fosco. Face
frontal em Aluminio
Composto 3mm
3.11. Direcional contendo sistema de
1 1 640x2000mm| travamento antifurto 5452 m? | 1,28 | R$ 10.720,00 | R$ 13.721,60

de Pedestres A . N
/vandalismo e remocao
total dos mo6dulos pela
frente (detalhes no item
2.2 deste manual).
Inscri¢oes em vinil
autoadesivo
ultravioleta. Fixacao:
Autoportante ou fixado
ao solo por meio de
fundacdo e sapatas.

Material: Acrilico 10
mm com impressao
digital negativa. Face
frontal em Aluminio
Composto 3mm
contendo sistema de

L travamento antifurto

1 o |32 Direcional Joo, i 600mm|/vandalismo e remocio | 5452 | m2 | 1 | R$8.623,00 | R$8.623,00

de Pedestre B .

total dos mo6dulos pela

frente (detalhes no item
2.2 deste manual).
Inscri¢oes em vinil

autoadesivo
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ultravioleta. Fixacao:
Contraposto.
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3.18. Porta
Cartaz B

247x120mm

Material: Sistema de
comunicacao visual
intercambiavel,
confeccionado em
aluminio extrudado
com acabamento
anodizado prata fosco e
pintura automotiva
com bolso de acetato.
Deve conter sistema de
travamento antifurto
/vandalismo e remocao
total dos mé6dulos pela
frente (detalhes no item
2.2 deste manual).
Fixagdo: Contraposta.

5452

2,970

R$ 10.130,00

R$ 30.086,10

3.19.
Identificacdo de
Local A

254x200mm

Material: Sistema de
comunicacao visual
intercambiavel,
confeccionado em
aluminio extrudado
com acabamento
anodizado prata fosco e
pintura automotiva.
Deve conter sistema de
travamento antifurto
/vandalismo e remocao
total dos mo6dulos pela
frente (detalhes no item
2.2 deste manual).
Inscri¢Ges em vinil
autoadesivo com
impressdo ultravioleta.
Suporte em acrilico
cristal 8mm. Fixagdo:
Perpendicular por meio
de parafusos S6
inoxiddveis e buchas.

5452

1,020

R$ 13.779,00

R$ 14.054,58

1 3
1 4
1 5

3.21.
Identificacdo de
Local C

284x120mm

Material: Sistema de
comunicacao visual
intercambiavel,
confeccionado em
aluminio extrudado
com acabamento
anodizado prata fosco e
pintura automotiva.
Deve conter sistema de
travamento antifurto
/vandalismo e remocao
total dos mé6dulos pela
frente (detalhes no item
2.2 deste manual).
Inscri¢oes em vinil
autoadesivo com
impressdo ultravioleta.

5452

3,9200

R$ 11.250,00

R$ 44.100,00
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Fixacdo: parafusos e
/ou fita dupla face.

Material: Sistema de
comunicacao visual
intercambiavel,
confeccionado em
aluminio extrudado
com acabamento
anodizado prata fosco e
pintura automotiva.
Deve conter sistema de
travamento antifurto
/vandalismo e remocao
total dos mo6dulos pela
frente (detalhes no item
2.2 deste manual).
Inscri¢Oes em vinil
autoadesivo com
impressdo ultravioleta.
Acessorio de sala de
reunido com as
informagdes livre
/ocupado. Fixagdo:
Contraposta por meio
de parafusos e/ou fita
dupla face.

3.22.
1 6 | Identificacdo de |284x120mm
Local D

5452 | m? | 1,03 | R$ 12.144,00 | R$ 12.508,32

Material: Estrutura
interna em tubo de aco.
Fechamento por meio
3.23. de chapa de aluminio
1 7 | Identificagdo de [2000x300mm|composto (ACM) com | 5452 | m? 3 | R$11.900,00 | R$ 35.700,00

Local E impressdo vinil
autoadesivo
ultravioleta. Fixacdo:
Contraposta.

Material: Sistema de
comunicacao visual
intercambiavel,
confeccionado em
aluminio extrudado
com acabamento
anodizado prata fosco e
pintura automotiva.
Deve conter sistema de
204x200mm | travamento antifurto 5452 | m2 | 2,04 | R$9.119,00 | R$ 18.602,76
/vandalismo e remocao
total dos mo6dulos pela
frente (detalhes no item
2.2 deste manual).
Inscri¢bes em vinil
autoadesivo com
impressdo ultravioleta.
Fixacdo: parafusos e
/ou fita dupla face.

3.24. Pictograma
A
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Material: Sistema de
comunicacao visual
intercambiavel,
confeccionado em
aluminio extrudado
com acabamento
lanodizado prata fosco e
pintura automotiva.

3.25. Pictograma Deve conter sistema de

B .
1 9 204x200mm | {ravamento antifurto m? | 1,02 | R$ 10.930,00 | R$ 11.148,60
/vandalismo e remocao

total dos mo6dulos pela
frente (detalhes no item
2.2 deste manual).
Inscri¢oes em vinil
autoadesivo com
impressao ultravioleta.
Suporte em acrilico
cristal 8mm. Fixagdo:
Perpendicular por meio
de parafusos S6
inoxidaveis e buchas.

Reforma em
Reforma em sinalizacdo, com
1 10 o retirada, troca de vinil 5452 m2 | 25 R$ 5.900,00 |R$ 147.500,00
sinalizacao . .
adesivo, pintura e nova
instalagdo.

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 336.044,96

Em 2019, de modo a introduzir um padrdo de identidade visual no Ministério da Defesa, a COEMA realizou a contratacdo de
empresa especializada para execucdo do servico. A contratacdo considerou a caréncia de identificagdo visual dos trajetos que
facilitassem o deslocamento interno e externo no MD, a necessidade de se estabelecer um padrdo tnico que possibilitasse
flexibilizacdo na identificacdo dos ambientes, além da adequagdo dos espagos fisicos do MD as normas que se referem a
acessibilidade para deficientes visuais, sobretudo a instalacdo de placas de sinalizagdo. A empresa contratada foi responséavel pela
execucdo da instalacdo de placas com sistema modular com travamento antifurto/vandalismo para facilitar a troca/readequacdo,
bem como, a confeccdo em material de alta resisténcia ao desgaste, objetivando a redugdo de custos, e permitindo um melhor uso
dos produtos.

Mediante o exposto, e considerando a necessidade de manutencgdo do sistema de identificagdo visual instalado e as alteragdes que
estdo sendo discutidas na estrutura regimental do MD, por meio do processo n°® SEI 60010.000105/2020-23, bem como a
adaptacdo do sistema de identificagdo visual a constante dindmica do érgdo de mudanca de areas, em virtude de alteragoes nos
layouts e revitalizagdes dos andares, faz-se necessdria a contratacdo de empresa especializada para execucéo do servigo.

Ademais, como o MD ndo possui mao-de-obra prépria para a execugdo do servico, e por tratar-se de servico especializado
atendido por segmento préprio no mercado, faz-se necessaria a terceirizagdo através da contratagdo de empresa que realizard a
prestacdo de servi¢o de forma continuada, a fim de implementar a manuten¢do, remanejamento, substitui¢do e complementacdo,
sob demanda, do conjunto de elementos que compreendem a comunicagdo visual externa e interna da instituicao.

A presente contratagdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario.

O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60
(sessenta) meses, com base no artigo 57, I, da Lei 8.666, de 1993.
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A prestacdo do servico de modo ininterrupto, se faz necessaria, haja vista, o Ministério possuir instalado em seus edificios, sede e
anexo, sistema de identificacdo visual que carece de manutencdo e de atualizag¢do, conforme as demandas impostas naturalmente
pela dindmica do 6rgao militar. Ressalta-se que a interrupcdo do servico compromete a prestacdo do servico ptiblico, uma vez
que, favorece a depreciacdo e deterioracdo do sistema de identificacdo visual instalado no Ministério, bem como prejudica o bom
funcionamento de suas atividades pela desordem causada pela falta de atualizacdo das placas e demais sinalizagoes.

A contagem do prazo de vigéncia dos contrato administrativo resultante seguira a regra do art. 132, §3° do Cédigo Civil e a
disciplina da Lei n° 810, de 1949, conforme determina o art. 54 da Lei n° 8.666, de 1993. Dessa forma a contagem deve ser feita
de data a data, incluindo-se o dia da assinatura e o dia de igual niimero ao de inicio, ou no imediato, se faltar exata
correspondéncia, conforme prescricdo do PARECER N° 00035/2013/DECOR/CGU/AGU.

Para efeito de prorrogacdo, sera observade o PARECER N° 00085/2019/DECOR/CGU/AGU, segundo o qual "os prazos de
vigéncias previstos em termos aditivos de prorrogagdo sdo iniciados no dia subsequente ao término da vigéncia do contrato
original, ainda que a sua assinatura e formalizag¢do ocorram no ultimo momento da vigéncia do contrato origindrio".

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVICOS

GERAIS (DESEG) ODILON MAZZINI JUNIOR

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para o atendimento dessa demanda deverdo ser providenciados os seguintes requisitos:

Elaboracao de termo de referéncia a ser desenvolvido contendo o que segue:

EspecificagGes técnicas com a descrigdo das placas a serem contratadas e dos materiais a serem utilizados para confeccdo destas;
Planilhas orcamentdrias de referéncia com quantidades e precos unitérios e totais maximos a serem aceitos pela administracdo;

Classificagdo quanto a natureza dos servigos: os servicos necessdrios sao classificados como servigos continuados sem mao de
obra exclusiva.

Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acdes ambientais e socioambientais quanto a insercdo de requisitos de
sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 6° e seus incisos da IN n° 1/SLTI/MPOG/2010, a licitada devera
adotar as seguintes praticas de sustentabilidade abaixo discriminadas na execucdo dos servicos, quando couber:

a. que a empresa fornega aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugdo de servigos;
b. respeite as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

d. que utilizem na execugdo dos servigos equipamentos que possuam Selo Ruido, com indicativo do respectivo nivel de poténcia
sonora, nos termos da Resolucdo n° 20/CONAMA/1994.

O Termo de Referéncia devera prever os critérios e préticas de sustentabilidade como especificagdo técnica ou obrigagio da
contratada conforme usualmente se adota para esse escopo de contratagdo, podendo ser adotado as prescrigdes utilizadas em
contratagdes anteriores da mesma natureza.

DA DURACAO DO CONTRATO: O prazo de execucio dos servigos serd de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, por mutuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, com vistas a obtencdo de precos
e condi¢Oes mais vantajosas para a Administragdo, por iguais e sucessivos periodos, observado o limite de 60 (sessenta) meses.

Transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: A empresa contratada iré transferir a
contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n°
5, de 25/05/2017:
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O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagoes e atualiza¢des que
vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especifica¢des técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos
os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais
cabiveis.

Estabelecimento de vistoria ou de declaragdo de pleno conhecimento das condig¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
servigos, conforme modelo sempre adotado nesse tipo de contratacéo.

DA VISTORIA PARA A LICITACAO (FACULTATIVO):

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de
execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, em dia titil, das 9h as 12h e das 13h as 17h, devendo
o agendamento ser realizado pelo telefone (61) 3312-4246, podendo sua realizacdo ser comprovada por:

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responséavel, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN n° 5/SG/MP/2017, modelo de
acordo com Apéndice III ao Termo de Referéncia, ou;

Declaracdo emitida pelo licitante de que conhece as condigdes locais para execucdo do objeto conforme item 3.3 do Anexo VII-A
da IN n° 5/SG/MP/2017 e que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que
assume total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros ndo podendo
embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagGes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrente, modelo de acordo com
Apéndice I ao Termo de Referéncia.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia til seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

E de responsabilidade exclusiva da empresa licitante a observancia dos prazos supracitados e o agendamento da vistoria com a
antecedéncia necessaria a sua realizacdo, ndo podendo alegar insuficiéncia de prazo para a sua efetivacdo.

ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os
onus dos servigcos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das
obrigacoes objeto da licitacdo.

E permitido que eventuais vistorias possam ser realizadas por qualquer preposto da licitante, a fim de ampliar a competitividade
do certame.

A vistoria s6 sera iniciada ap6s a devida identificacdo do representante da empresa junto a Coordenacgdo de Engenharia do
Ministério da Defesa.

A vistoria ndo é onerosa, todavia as despesas decorrentes da vistoria correrdo por conta da licitante. No caso de a sede da
empresa localizar-se fora do Distrito Federal, a licitante podera indicar formalmente um representante legal para representa-la.

A vistoria facultativa, ndo cria condices restritivas a competitividade, tendo por finalidade, tdo-somente, franquear a
oportunidade para que os licitantes exercam o direito ao exame in loco, ja que, nas fases licitatéria e contratual, ndo poderdao
alegar o desconhecimento de condicGes e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigages
assumidas.

A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condigdo para a participagdo na licitacdo, as licitantes cientes de que ap6s
apresentacdo das propostas ndo serdo admitidas, em hipétese alguma, alegagdes posteriores no sentido da inviabilidade de

cumprir com as obrigacdes, face ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

As vistorias serdo sempre realizadas com um licitante por vez, ndo sendo permitida a vistoria em grupo de empresas.
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DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

As garantias pelos servicos prestados, bem como pelos materiais e produtos fornecidos e instalados, atenderdo as prescri¢ées do
Cébdigo de Defesa do Consumidor, Lei 8078/1990 em seus artigos 26 e 27 - (CDC).

As empresas deverdo apresentar Catédlogo ou Ficha Técnica fornecidos pelo fabricante, onde se permita confrontar todas as
caracteristicas técnicas delineadas neste Termo de Referéncia, para os materiais, produtos ou equipamentos compativeis ao objeto.

Ndo serd permitida a entrega de catalogo ou ficha técnica emitidos por entidade que ndo o préprio fabricante do item, sob pena de
ser invalidada a proposta apresentada.

Em qualquer formato, impresso ou eletronico, a documentacdo a que se alude acima devera indicar clara e inequivocamente todas
as caracteristicas técnicas delineadas na especificacdo constante dos Anexos deste Edital, ndo sendo admitida inferéncia, indugdo
ou interpolacado de dados.

A andlise dos Catalogos ou Fichas Técnicas tera carater eliminatério bem como, catalogos ou Fichas Técnicas que se
apresentarem em desacordo com as especificagdes ndo serdo apreciadas, implicando na desclassificacdo da empresa.

DAS AMOSTRAS:

As empresas classificadas temporariamente em primeiro lugar serdo convocadas pelo pregoeiro para apresentacdo de amostras
/protétipos de uma unidade (peca) de sinalizacdo interna e/ou externa para cada subitem relacionado abaixo, para aprovagao,
mediante solicitacdo do pregoeiro, no prazo maximo de 12 (doze) dias titeis:

a) Identificacdo de Local A — Material: Sistema de comunicagéo visual intercambiavel, confeccionado em aluminio extrudado
com acabamento anodizado prata fosco e pintura automotiva. Deve conter sistema de travamento antifurto/vandalismo e remogdo
total dos médulos pela frente. Inscri¢des em vinil autoadesivo com impressao ultravioleta. Suporte em acrilico cristal 8mm.
Fixacdo: Perpendicular por meio de parafusos S6 inoxidaveis e buchas. Medida 254x200mm. (Medida considerada para envio
/aprovacdo da amostra).

b) Identificacdo de Local C - Material: Sistema de comunicagdo visual intercambiével, confeccionado em aluminio extrudado
com acabamento anodizado prata fosco e pintura automotiva. Deve conter sistema de travamento antifurto/vandalismo e remogdo
total dos modulos pela frente. Inscri¢des em vinil autoadesivo com impressdo ultravioleta. Fixacao: parafusos e/ou fita dupla
face. Medida 284x120mm. (Medida considerada para envio/aprovacdo da amostra).

¢) Identificagdo de Local E - Material: Estrutura interna em tubo de ago. Fechamento por meio de chapa de aluminio composto
(ACM) com impressdo vinil autoadesivo ultravioleta. Fixacdo: Contraposta. Medida 2000x300mm. (Medida considerada para
envio/aprovacdo da amostra).

d) Pictograma B - Material: Sistema de comunicacdo visual intercambiavel, confeccionado em aluminio extrudado com
acabamento anodizado prata fosco e pintura automotiva. Deve conter sistema de travamento antifurto/vandalismo e remocéo total
dos modulos pela frente. Inscri¢des em vinil autoadesivo com impresséo ultravioleta. Suporte em acrilico cristal 8mm. Fixac&o:
Perpendicular por meio de parafusos S6 inoxidéaveis e buchas. Medida 204x200mm. (Medida considerada para envio/aprovagdo
da amostra).

Para fins de verificagdo de atendimento as especificagdes técnicas descritas no Edital, o material devera ser entregue e
devidamente montado no Ministério da Defesa, endereco: Anexo do Bloco O, Esplanada dos Ministérios, horario de atendimento
das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00.

A verificacdo das amostras sera feita por Comissao, especialmente designada para este fim, e ocorrera no horério estabelecido em
edital, sendo franqueado aos interessados seu acompanhamento, por técnicos ou representantes da empresa.

A andlise do protdtipo/amostra e respectiva aprovacdo serdo efetuadas pela equipe técnica do Ministério da Defesa, com base no
Projeto Executivo e nos seguintes elementos:

a) Inspecdo Visual — Consiste na comparagao dos aspectos visuais externos quanto a robustez das pegas, disposicdo e
apresentacdo correta das informagdes e acabamento.

b) Conferéncia de materiais — Consiste na afericdo da compatibilidade dos materiais utilizados (espessura, dimensao dos perfis,
qualidade do aluminio, etc.).

c¢) Conferéncia de cores — Consiste na afericdo compatibilidade das cores conforme sua anotagdo Pantone® e aplicacdo correta.

d) Conferéncia de funcionalidade - Consiste na afericdo da funcionalidade do dispositivo e encaixes, que devem funcionar
harmonicamente, entre todos os componentes.
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Da andlise das amostras sera lavrado “Termo de Verificacdo de Amostras”, onde constara de forma conclusiva, se as amostras
atendem ou nao as especifica¢des do Edital.

Sera considerado desclassificado o licitante vencedor do certame que ndo enviar as amostras na forma e prazo determinados,
assim como serdo rejeitadas as amostras que nado atenderem as especificacées constantes do Edital, sendo, em ambos os casos,
convocado o licitante 2° colocado, para que apresente, em igual prazo, as amostras.

A andlise das amostras compreenderd os testes necessarios para verificacdo da conformidade dos produtos com as especificagoes
exigidas no edital.

As amostras ficarao retidas no Ministério da Defesa até a conclusdo dos trabalhos relativos ao competente procedimento
licitatério, entendendo-se como concluido no ato da assinatura de termo contratual.

A partir de entdo as amostras serdo liberadas, podendo ser retiradas pelo licitante vencedor.
A exigéncia da apresentacdo das amostras tem por objetivo a efetiva verificacdo dos aspectos técnicos exigidos no instrumento
convocatério, de modo a ser garantido o pleno atendimento ao interesse ptiblico que justifica esta aquisi¢do, bem como primar

pela padronizagdo da sinalizagdo.

Declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestacao do servico, conforme modelo
constante no Apéndice I ao Termo de Referéncia.

DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS:

Valor global estimado da contratagdo: R$ 336.044,96 (trezentos e trinta e seis mil, quarenta e quatro reais e noventa e seis
centavos).

Critério de julgamento da proposta: MENOR PRECO GLOBAL DO GRUPO.

DOS CRITERIOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

Declaragéo de vistoria ou declaragdo de pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos,
conforme modelo constante no Apéndice I ao Termo de Referéncia.

Capacidade técnico-operacional: Original ou cépia autenticada de Atestado(s) de Capacidade Operacional fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado comprovando que a empresa executou servi¢os pertinentes e compativeis em
caracteristicas e qualidades que fagam explicita referéncia as parcelas de maior relevancia descritas a seguir, que permitam aferir
as caracteristicas funcionais e técnicas, comprovando a execugdo de servigos similares ao objeto deste Termo de Referéncia,
sendo aceitos o somatério de atestados, desde que fique comprovado que os servigos, demonstrados nos atestados de capacidade
técnica e operacional somados, tenham sido executados concomitantemente, em mais de um contrato, num mesmo periodo de
tempo:

Sistema de comunicacdo visual intercambiavel, confeccionado em aluminio extrudado com acabamento anodizado
contendo sistema de travamento antifurto/vandalismo e remogao total dos médulos pela frente ou lateral: 18,5 m?2.

CURVA ABC:

. ‘ . ‘ ~ . %
|item |Unid. |Qtde JArea de uma unidade JArea na nova contratacao [P. Unit. P. Total IACM (R$) b (1) |ACM

(o]

(A) |B) [C) |m) (D) (m?) (E) R$) (F)  |[RH)(G) |H) )
10 % 12 25,00 5.900,00 147.500,00 ]147.500,00 {43,89%}43,89%
5 Unid. |115 0,03 3,92 11.250,00 |44.100,00 [191.600,00 |13,12%}57,02%
7 Unid. |5 0,67 3,00 11.900,00 35.700,00 [227.300,00 |10,62%}67,64%
3 Unid. |64 0,05 2,97 10.130,00 |30.086,10 |257.386,108,95% [76,59%
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8 Unid. |49 0,04 2,04 9.119,00 18.602,76  |275.988,86 |5,54% [82,13%

4 Unid. |19 0,05 1,02 13.779,00 |14.054,58  |289.710,46 {4,18% 86,31%

1 Unid. |1 1,28 1,28 10.720,00 13.721,60 |303.432,06 {4,08% [90,39%

6 Unid. |24 0,04 1,03 12.144,00 12.508,32  |315.940,38 [3,72% [94,12%

9 Unid. |24 0,04 1,02 10.930,00 |11.148,60 |327.088,98 |3,32% [97,43%

2 Unid. |2 0,50 1,00 8.623,00 8.623,00 335.711,98 |2,57% [100,00%)
Total 336.044,96

Conforme a curva ABC, as quantidades destacadas em vermelho na Coluna (E) somadas (36,93 m2) representam os itens mais
significativos correspondendo a 82,13% do valor global da contratacéo pretendida, e, portanto, adotou-se 50% de 36,93 m? o que
dé aproximadamente 18,50 m2.

Condigoes referentes aos atestados de capacidade técnica-operacional:

a) Condicdo 1: Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

b) Condigdo 2: poderé ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de diferentes
atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovagao de capacidade
técnico-operacional, a uma tnica contratacao.

Caso solicitado pelo pregoeiro, o licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, c6pias do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual
da contratante e local em que foram prestados os servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES
/MPDG n. 5/2017.

A pertinéncia e compatibilidade devem guardar relagdo com as especificagOes técnicas, constantes do Termo de Referéncia,
principalmente nas caracteristicas dos materiais utilizados, acabamento das pecas e dos servicos, estruturas e complexidade de
execucdo dos projetos.

Estas exigéncias visam garantir a contratagao de empresa que tenha capacidade de fornecimento compativel com as necessidades
da Licitante, ndo havendo, desta forma, risco de ndo entrega e instalacdo das sinalizag¢Oes internas e externas.

O(s) atestado(s) contendo a identificacdo do signatario com CNPJ, endereco e telefone, deve(m) indicar as caracteristicas,
quantidades e prazos das atividades executadas ou em execugao pela licitante e apresentar-se em papel timbrado da empresa
/6rgdo declarante.

5. Levantamento de Mercado

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E ENTIDADES, COM
OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVACOES
QUE MELHOR ATENDAM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO:

O tipo de servico que se pretende contratar é comum no mercado nacional, havendo diversas empresas aptas a participarem dos
pregdes para esse tipo de contratacdo. Tendo em vista o exposto, e considerando que o tipo de solucdo para a obtencdo do
resultado esperado é a contratagdo de empresa, com capacidade técnica e econdmica comprovada, conclui-se que a realizacdo de
pregdo oferece a possibilidade da obtencdo da maior vantajosidade para Ministério da Defesa.

Nessa toada, um exemplo de contratacdo anteriormente realizada pelo Ministério da Defesa, que trata de objeto semelhante, diz
respeito ao Processo Administrativo n° 60585.000872/2019-94, que culminou no Pregdo Eletronico n® 21/2019.
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Destaca-se, por oportuno, que o Nicleo de Pesquisa de Precos, ao realizar ampla pesquisa de mercado para compor os valores
estimados da contratacdo pretendida, ndo localizou contratagdes similares em 6rgdos de outros entes publicos.

Foi realizada Andlise Critica da Pesquisa de Precos (3610880), com a finalidade de apresentar a metodologia utilizada para
evidenciar o or¢amento estimado visando subsidiar o presente processo, cujo objeto é a contratagdo de empresa especializada
para manutencdo, remanejamento, substituicdo e complementacdo de forma continuada, sob demanda, dos itens de sinalizacao
e identificacdo visual. Sendo assim, tomando por base a letra b) do inciso II, art. 8° Orientacdo Normativa n° 6/ DEADI/SEORI
/SG/MD, de 09 de agosto de 2018, a Geréncia de Orcamento e Financas resolveu utilizar o menor preco, tendo em vista que se
demostrou ser mais vantajoso para a Administragao.

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO TRANSPARENTE COM POTENCIAIS
CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUIC()ES:

Por fim, entende-se que esses servigos ndo apresentam complexidade técnica ao objeto ndo se configurando dessa forma a
necessidade de audiéncia ptiblica. Cabe ressaltar que a quantidade de fornecedores em potencial que sdo capazes de executar o
servico ndo é considerada restrita e que na presente contratacao ndo verifica a existéncia de requisitos que limitam a participacao.

6. Descricao da solucao como um todo

A solugdo apresentada diz respeito a contratacdo de empresa especializada para manutencdo, remanejamento, substituicdo e
complementacdo de forma continuada, sob demanda, dos itens de sinalizagdo e identificagdo visual do Edificio da Administracao
Central do Ministério da Defesa Bloco “Q”, e Anexo Bloco “O”.

Outrossim, de modo a introduzir um padrdo de identidade visual no Ministério da Defesa, em 2019 a COEMA realizou
a contratacdo de empresa especializada para execucdo do servico. A contratagcdo considerou a caréncia de identificagcdo visual
dos trajetos que facilitassem o deslocamento interno e externo no MD, a necessidade de se estabelecer um padrdo tinico que
possibilitasse flexibilizacdo na identificacdo dos ambientes, além da adequacdo dos espacos fisicos do MD as normas que se
referem a acessibilidade para deficientes visuais, sobretudo a instalacdo de placas de sinalizagdo. A empresa contratada foi
responsavel pela execugdo da instalacdo de placas com sistema modular com travamento antifurto/vandalismo para facilitar a
troca/readequacdo, bem como, a confec¢do em material de alta resisténcia ao desgaste, objetivando a reducédo de custos, e
permitindo um melhor uso dos produtos.

Mediante o exposto, e considerando a necessidade de manutencao do sistema de identificacdo visual instalado e as alteragcdes que
estdo sendo discutidas na estrutura regimental do MD, por meio do Processo Administrativo n°® 60010.000105/2020-23, bem
como a adaptagdo do sistema de identificacdo visual a constante dindmica do 6érgdo de mudanca de areas, em virtude de
alteracdes nos layouts e revitalizacdes dos andares, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para execugdo do
Servigo.

Ademais, como o MD ndo possui mdo-de-obra prépria para a execucdo do servigo, e por tratar-se de servigo especializado
atendido por segmento préprio no mercado, faz-se necessaria a terceirizacdo através da contratagdo de empresa que realizard a
prestacdo de servico de forma continuada, a fim de implementar a manutenc¢do, remanejamento, substituicdo e complementagdo,
sob demanda, do conjunto de elementos que compreendem a comunicagdo visual externa e interna da instituicao.

A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario.

O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60
(sessenta) meses, com base no artigo 57, I, da Lei 8.666, de 1993.

O Termo de Referéncia deverd discriminar todos os requisitos necessarios para a contratacdo em conformidade com as
disposigoes contidas na IN 05/2017 e seus anexos, bem como possuir todos os elementos necessarios a completa caracterizagao
do objeto, para isso serdo disponibilizados como apéndices desse projeto os seguintes elementos, além de outros:

a) Especificagdo técnica com discriminagdo das placas a serem confeccionadas;

b) Planilha orcamentéria com quantitativos e custos unitarios e total;

¢) Declaragdo de vistoria;

d) Manual de identificacdo visual do Ministério da Defesa.

e) A empresa devera apresentar declaragdo ou certificado de garantia de no minimo 01 (um) ano para os servicos de instalagdo
dos objetos resultante do servigo.
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Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acoes ambientais e socioambientais quanto a insercdo de requisitos de
sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 6° e seus incisos da IN n° 1/SLTI/MPOG/2010, a licitada devera
adotar as seguintes praticas de sustentabilidade abaixo discriminadas na execugdo dos servi¢os, quando couber:

a) que a empresa forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugao de servicos;
b) respeite as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

d) que utilizem na execugdo dos servicos equipamentos que possuam Selo Ruido, com indicativo do respectivo nivel de poténcia
sonora, nos termos da Resolucdo n° 20/CONAMA/1994.

O Termo de Referéncia devera prever os critérios e praticas de sustentabilidade como especificacdo técnica ou obrigacdo da
contratada conforme usualmente se adota para esse escopo de contratagdo, podendo ser adotado as prescrigdes utilizadas em
contratagdes anteriores da mesma natureza.

DA DURACAO DO CONTRATO: O prazo de execucio dos servicos serd de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, por mttuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, com vistas a obtengdo de precos
e condi¢Oes mais vantajosas para a Administracdo, por iguais e sucessivos periodos, observado o limite de 60 (sessenta) meses.

Transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: A empresa contratada ira transferir a
contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n°
5, de 25/05/2017:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacbes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacGes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos
os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais
cabiveis.

Estabelecimento de vistoria ou de declaracdo de pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
servicos, conforme modelo sempre adotado nesse tipo de contratacéo.

DA VISTORIA PARA A LICITACAO (FACULTATIVO):

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de
execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, em dia ttil, das 9h as 12h e das 13h as 17h, devendo
o agendamento ser realizado pelo telefone (61) 3312-4246, podendo sua realizacdo ser comprovada por:

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN n° 5/SG/MP/2017, modelo de
acordo com Apéndice IIT ao Termo de Referéncia, ou;

Declaracdo emitida pelo licitante de que conhece as condic¢des locais para execucdo do objeto conforme item 3.3 do Anexo VII-A
da IN n° 5/SG/MP/2017 e que tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que
assume total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros ndo podendo
embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrente, modelo de acordo
com Apéndice I ao Termo de Referéncia.

O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia 1til seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

E de responsabilidade exclusiva da empresa licitante a observancia dos prazos supracitados e o agendamento da vistoria com a
antecedéncia necessaria a sua realizagdo, ndo podendo alegar insuficiéncia de prazo para a sua efetivacdo.

ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes,

duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os
onus dos servigos decorrentes.
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A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo.

E permitido que eventuais vistorias possam ser realizadas por qualquer preposto da licitante, a fim de ampliar a competitividade
do certame.

A vistoria s6 sera iniciada ap6s a devida identificacdo do representante da empresa junto a Coordenagdo de Engenharia do
Ministério da Defesa.

A vistoria ndo é onerosa, todavia as despesas decorrentes da vistoria correrdo por conta da licitante. No caso de a sede da
empresa localizar-se fora do Distrito Federal, a licitante poderd indicar formalmente um representante legal para representa-la.

A vistoria facultativa, ndo cria condigdes restritivas a competitividade, tendo por finalidade, tdo-somente, franquear a
oportunidade para que os licitantes exercam o direito ao exame in loco, ja que, nas fases licitatéria e contratual, ndo poderdo
alegar o desconhecimento de condic¢des e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigagoes
assumidas.

A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condicdo para a participacdo na licitacdo, as licitantes cientes de que ap6s
apresentacdo das propostas ndo serdo admitidas, em hipétese alguma, alegacdes posteriores no sentido da inviabilidade de
cumprir com as obrigacdes, face ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

As vistorias serdo sempre realizadas com um licitante por vez, ndo sendo permitida a vistoria em grupo de empresas.

DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

As garantias pelos servicos prestados, bem como pelos materiais e produtos fornecidos e instalados, atenderdo as prescri¢des do
Cobdigo de Defesa do Consumidor, Lei 8078/1990 em seus artigos 26 e 27 - (CDC).

As empresas deverdo apresentar Catalogo ou Ficha Técnica fornecidos pelo fabricante, onde se permita confrontar todas as
caracteristicas técnicas delineadas neste Termo de Referéncia, para os materiais, produtos ou equipamentos compativeis ao objeto.

Nao sera permitida a entrega de catalogo ou ficha técnica emitidos por entidade que nao o préprio fabricante do item, sob pena de
ser invalidada a proposta apresentada.

Em qualquer formato, impresso ou eletronico, a documentacdo a que se alude acima devera indicar clara e inequivocamente todas
as caracteristicas técnicas delineadas na especificacdo constante dos Anexos deste Edital, ndo sendo admitida inferéncia, inducao
ou interpolagdo de dados.

A andlise dos Catédlogos ou Fichas Técnicas terd carater eliminatério bem como, catidlogos ou Fichas Técnicas que se
apresentarem em desacordo com as especificagdes ndo serdo apreciadas, implicando na desclassificagdo da empresa.

Da vistoria para a licitagdo (facultativo): Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instala¢oes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, em dia titil, das Sh
as 12h e das 13h as 17h, devendo o agendamento ser realizado pelo telefone (61) 3312-4246.

DAS AMOSTRAS:

As empresas classificadas temporariamente em primeiro lugar serdo convocadas pelo pregoeiro para apresentacdo de amostras
/prototipos de uma unidade (pega) de sinalizagdo interna e/ou externa para cada subitem relacionado abaixo, para aprovagao,
mediante solicitagdo do pregoeiro, no prazo maximo de 12 (doze) dias tteis:

a) Identificacdo de Local A - Material: Sistema de comunicacdo visual intercambiavel, confeccionado em aluminio extrudado
com acabamento anodizado prata fosco e pintura automotiva. Deve conter sistema de travamento antifurto/vandalismo e remocao
total dos modulos pela frente. Inscricdes em vinil autoadesivo com impressdo ultravioleta. Suporte em acrilico cristal 8mm.
Fixacdo: Perpendicular por meio de parafusos S6 inoxidaveis e buchas. Medida 254x200mm. (Medida considerada para envio
/aprovacdo da amostra).

b) Identificacdo de Local C - Material: Sistema de comunicacdo visual intercambiavel, confeccionado em aluminio extrudado
com acabamento anodizado prata fosco e pintura automotiva. Deve conter sistema de travamento antifurto/vandalismo e remogao
total dos mddulos pela frente. Inscri¢des em vinil autoadesivo com impressdo ultravioleta. Fixacdo: parafusos e/ou fita dupla
face. Medida 284x120mm. (Medida considerada para envio/aprovagdo da amostra).

c) Identificacdo de Local E - Material: Estrutura interna em tubo de ago. Fechamento por meio de chapa de aluminio composto
(ACM) com impressdo vinil autoadesivo ultravioleta. Fixacdo: Contraposta. Medida 2000x300mm. (Medida considerada para
envio/aprovacdo da amostra).
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d) Pictograma B - Material: Sistema de comunicacdo visual intercambiével, confeccionado em aluminio extrudado com
acabamento anodizado prata fosco e pintura automotiva. Deve conter sistema de travamento antifurto/vandalismo e remocgdo total
dos médulos pela frente. Inscri¢des em vinil autoadesivo com impressdo ultravioleta. Suporte em acrilico cristal 8mm. Fixacdo:
Perpendicular por meio de parafusos S6 inoxidaveis e buchas. Medida 204x200mm. (Medida considerada para envio/aprovacao
da amostra).

Para fins de verificacdo de atendimento as especificacdes técnicas descritas no Edital, o material deverd ser entregue e
devidamente montado no Ministério da Defesa, endereco: Anexo do Bloco O, Esplanada dos Ministérios, horario de atendimento
das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00.

A verificagdo das amostras sera feita por Comissdo, especialmente designada para este fim, e ocorrera no horério estabelecido em
edital, sendo franqueado aos interessados seu acompanhamento, por técnicos ou representantes da empresa.

A anélise do protétipo/amostra e respectiva aprovagdo serdo efetuadas pela equipe técnica do Ministério da Defesa, com base no
Projeto Executivo e nos seguintes elementos:

a) Inspecdo Visual — Consiste na comparacdo dos aspectos visuais externos quanto a robustez das pecas, disposicdo e
apresentacdo correta das informacdes e acabamento.

b) Conferéncia de materiais — Consiste na afericdo da compatibilidade dos materiais utilizados (espessura, dimensdo dos perfis,
qualidade do aluminio, etc.).

c¢) Conferéncia de cores — Consiste na afericdo compatibilidade das cores conforme sua anotagdo Pantone® e aplicagdo correta.

d) Conferéncia de funcionalidade - Consiste na afericdo da funcionalidade do dispositivo e encaixes, que devem funcionar
harmonicamente, entre todos os componentes.

Da andlise das amostras sera lavrado “Termo de Verificagdo de Amostras”, onde constard de forma conclusiva, se as amostras
atendem ou ndo as especificagdes do Edital.

Sera considerado desclassificado o licitante vencedor do certame que ndo enviar as amostras na forma e prazo determinados,
assim como serdo rejeitadas as amostras que ndo atenderem as especificacdes constantes do Edital, sendo, em ambos os casos,
convocado o licitante 2° colocado, para que apresente, em igual prazo, as amostras.

A andlise das amostras compreendera os testes necessarios para verificacdo da conformidade dos produtos com as especificaces
exigidas no edital.

As amostras ficardo retidas no Ministério da Defesa até a conclusdo dos trabalhos relativos ao competente procedimento
licitatério, entendendo-se como concluido no ato da assinatura de termo contratual.

A partir de entdo as amostras serdo liberadas, podendo ser retiradas pelo licitante vencedor.

A exigéncia da apresentacdo das amostras tem por objetivo a efetiva verificagdo dos aspectos técnicos exigidos no instrumento
convocatério, de modo a ser garantido o pleno atendimento ao interesse publico que justifica esta aquisi¢do, bem como primar
pela padronizacdo da sinalizagdo.

Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a prestacao do servico, conforme modelo
constante no Apéndice I ao Termo de Referéncia.

DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

Apresentar declaracdo ou certificado de garantia de no minimo 01 (um) ano para os servigos de instalagdo dos objetos resultante
do servico.

As empresas deverdo apresentar Catalogo ou Ficha Técnica fornecidos pelo fabricante, onde se permita confrontar todas as
caracteristicas técnicas delineadas neste Termo de Referéncia, para os materiais, produtos ou equipamentos compativeis ao objeto.

Nao seré permitida a entrega de catalogo ou ficha técnica emitidos por entidade que ndo o préprio fabricante do item, sob pena de
ser invalidada a proposta apresentada.

Em qualquer formato, impresso ou eletrénico, a documentacdo a que se alude acima devera indicar clara e inequivocamente todas
as caracteristicas técnicas delineadas na especificacdo constante dos Anexos deste Edital, ndo sendo admitida inferéncia, indugdo
ou interpolacado de dados.
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A anélise dos Catalogos ou Fichas Técnicas tera carater eliminatério bem como, catalogos ou Fichas Técnicas que se
apresentarem em desacordo com as especificagdes ndo serdo apreciadas, implicando na desclassificacdo da empresa.

Da vistoria para a licitagdo (facultativo): Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagcdes do local de execugado dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, em dia util, das Sh
as 12h e das 13h as 17h, devendo o agendamento ser realizado pelo telefone (61) 3312-4246.

DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS:

Valor global estimado da contratacdo: R$ 336.044,96 (trezentos e trinta e seis mil, quarenta e quatro reais e noventa e seis
centavos).

Critério de julgamento da proposta: MENOR PRECO GLOBAL DO GRUPO.

DOS CRITERIOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

Declaracao de vistoria ou declaracdo de pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos,
conforme modelo constante no Apéndice I ao Termo de Referéncia;

Capacidade técnico-operacional: Original ou cépia autenticada de Atestado(s) de Capacidade Operacional fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado comprovando que a empresa executou servicos pertinentes e compativeis em
caracteristicas e qualidades que facam explicita referéncia as parcelas de maior relevancia descritas a seguir, que permitam aferir
as caracteristicas funcionais e técnicas, comprovando a execugdo de servigos similares ao objeto deste Termo de Referéncia,
sendo aceitos o somatério de atestados, desde que fique comprovado que os servigos, demonstrados nos atestados de capacidade
técnica e operacional somados, tenham sido executados concomitantemente, em mais de um contrato, num mesmo periodo de
tempo:

Sistema de comunicacdo visual intercambiavel, confeccionado em aluminio extrudado com acabamento anodizado
contendo sistema de travamento antifurto/vandalismo e remocao total dos médulos pela frente ou lateral: 18,5 m?2

CURVA ABC:

[item |Unid. |Qtde |Area de uma unidade JArea nanova contratacio |P. Unit. P. Total IACM (R$) % (1) Z’CM
(A) |B) [C) [m?) (D) (m?) (E) R$)(F)  |[RH)(G) |H) )

10 % 12 25,00 5.900,00 147.500,00 |147.500,00 {43,89%}43,89%
5 Unid. |115 0,03 3,92 11.250,00 j44.100,00 |191.600,00 [13,12%]57,02%
7 Unid. |5 0,67 3,00 11.900,00 |35.700,00 [227.300,00 |10,62%}67,64%
3 Unid. |64 0,05 2,97 10.130,00 |30.086,10  |257.386,10 [8,95% [76,59%
8 Unid. |49 0,04 2,04 9.119,00 18.602,76  |275.988,86 [5,54% [82,13%
4 Unid. |19 0,05 1,02 13.779,00 |14.054,58 |289.710,46 |4,18% [86,31%
1 Unid. |1 1,28 1,28 10.720,00 |13.721,60 [303.432,06 4,08% [90,39%
6 Unid. [24 0,04 1,03 12.144,00 |12.508,32 [315.940,38 3,72% [94,12%
9 Unid. |24 0,04 1,02 10.930,00 |11.148,60 |327.088,98 [3,32% [97,43%
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2 Unid. |2 0,50 1,00 8.623,00 8.623,00 335.711,98 |2,57% [100,00%)

Total 336.044,96

Conforme a curva ABC, as quantidades destacadas em vermelho na Coluna (E) somadas (36,93 m2) representam os itens mais
significativos correspondendo a 82,13% do valor global da contratacédo pretendida, e, portanto, adotou-se 50% de 36,93 m? o que
dé aproximadamente 18,50 m2.

Condigoes referentes aos atestados de capacidade técnica-operacional:

a) Condicdo 1: Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

b) Condigdo 2: poderé ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de diferentes
atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovagao de capacidade
técnico-operacional, a uma tnica contratacao.

Caso solicitado pelo pregoeiro, o licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, c6pias do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual
da contratante e local em que foram prestados os servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES
/MPDG n. 5/2017.

A pertinéncia e compatibilidade devem guardar relagdo com as especifica¢Oes técnicas, constantes do Termo de Referéncia,
principalmente nas caracteristicas dos materiais utilizados, acabamento das pecas e dos servicos, estruturas e complexidade de
execucdo dos projetos.

Estas exigéncias visam garantir a contratagao de empresa que tenha capacidade de fornecimento compativel com as necessidades
da Licitante, ndo havendo, desta forma, risco de ndo entrega e instalacdo das sinalizag¢Oes internas e externas.

O(s) atestado(s) contendo a identificacdo do signatario com CNPJ, endereco e telefone, deve(m) indicar as caracteristicas,
quantidades e prazos das atividades executadas ou em execucao pela licitante e apresentar-se em papel timbrado da empresa
/6rgdo declarante.

METODOLOGIA DE AVALIACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

A afericdo dos resultados sera feita por meio de uma comissdo nomeada para a fiscalizagdo do contrato, com a figura do gestor
do contrato e o fiscal do contrato, atentando-se para verificacdo do resultado, quanto a qualidade e quantidade pactuada.

A utilizacdo do IMR ocorrera preferencialmente, por meio de ferramentas informatizadas para verificacdo do resultado, quanto a
qualidade e quantidade pactuada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa e as quantidades a serem demandadas dizem respeito a contratagdo de empresa especializada para manutengao,
remanejamento, substituicdo e complementacdo de forma continuada, sob demanda, dos itens de sinalizacdo e identificacdo
visual do Edificio da Administracdo Central do Ministério da Defesa Bloco “Q”, e Anexo Bloco “O”.

Outrossim, de modo a introduzir um padrdao de identidade visual no Ministério da Defesa, em 2019 a COEMA realizou
a contratacdo de empresa especializada para execugdo do servigo. A contratacdo considerou a caréncia de identificacdo visual
dos trajetos que facilitassem o deslocamento interno e externo no MD, a necessidade de se estabelecer um padrdo tnico que
possibilitasse flexibilizagcdo na identificacdo dos ambientes, além da adequagdo dos espacgos fisicos do MD as normas que se
referem a acessibilidade para deficientes visuais, sobretudo a instalacdo de placas de sinalizagdo. A empresa contratada foi
responsavel pela execucdo da instalacdo de placas com sistema modular com travamento antifurto/vandalismo para facilitar a
troca/readequacdo, bem como, a confeccdo em material de alta resisténcia ao desgaste, objetivando a reducdo de custos, e
permitindo um melhor uso dos produtos.

Mediante o exposto, e considerando a necessidade de manutencdo do sistema de identificacdo visual instalado e as alteragdes que
estdo sendo discutidas na estrutura regimental do MD, por meio do Processo Administrativo n® 60010.000105/2020-23, bem
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como a adaptacdo do sistema de identificagdo visual a constante dindmica do 6rgdo de mudanca de areas, em virtude de
alteracdes nos layouts e revitalizagdes dos andares, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para execugédo do
servigo.

Ademais, como o MD ndo possui mao-de-obra prépria para a execugdo do servico, e por tratar-se de servico especializado
atendido por segmento préprio no mercado, faz-se necessaria a terceirizagdo através da contratagdo de empresa que realizard a
prestacdo de servico de forma continuada, a fim de implementar a manuten¢do, remanejamento, substituicdo e complementacdo,
sob demanda, do conjunto de elementos que compreendem a comunicagdo visual externa e interna da instituicao.

O histérico de gastos com a confeccdo de placas para identificagdo visual no dltimos anos (Contrato n® 40/2019), esta disponivel
na tabela a seguir:

Ano Valor (R$)
2017 R$ 0,00
2018 R$ 0,00
2019 R$ 592.938,69
2020 R$ 616.518,11
Total 1.209.456,80
Média 302.364,20

A quantidade de placas e servigos que configuram uma expectativa de demanda anual a ser contratada foi dimensionada pela
Coordenacdo de Engenharia e Manutencao (COEMA) ap6s a realizagdo de vistoria nas instalagoes do Bloco "Q" e do Anexo do
Bloco "O". Na tabela a seguir, é possivel verificar os quantitativos que se pretende contratar:

REFERENCIA
NO PROJETO
DE
SINALIZACAO
VISUAL
(APENDICE IV)|

|GRUPO|ITEM| MEDIDA DESCRICAO |UND| QTD

Material: Estrutura interna em aco e acabamentos laterais em
perfis de aluminio extrudado com acabamento anodizado prata
. fosco. Face frontal em Aluminio Composto 3mm contendo
3.11. Direcional . . . ~
1 1 640x2000mm]| sistema de travamento antifurto/vandalismo e remocao total dos | m? | 1,28
de Pedestres A , .
modulos pela frente (detalhes no item 2.2 deste manual).
Inscri¢oes em vinil autoadesivo ultravioleta. Fixagdo:
Autoportante ou fixado ao solo por meio de fundacéo e sapatas.

Material: Acrilico 10 mm com impressdo digital negativa. Face
. frontal em Aluminio Composto 3mm contendo sistema de
3.12. Direcional . . ~ .
1 2 500x1000mm| travamento antifurto/vandalismo e remocao total dos médulos m? 1
de Pedestre B . -
pela frente (detalhes no item 2.2 deste manual). Inscri¢des em
vinil autoadesivo ultravioleta. Fixacdo: Contraposto.
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Material: Sistema de comunicagdo visual intercambiéavel,
confeccionado em aluminio extrudado com acabamento
anodizado prata fosco e pintura automotiva com bolso de acetato.
Deve conter sistema de travamento antifurto/vandalismo e
remocao total dos médulos pela frente (detalhes no item 2.2 deste
manual). Fixacdo: Contraposta.

2,970

3.19.
Identificacdo de
Local A

254x200mm

Material: Sistema de comunicagdo visual intercambiéavel,
confeccionado em aluminio extrudado com acabamento
anodizado prata fosco e pintura automotiva. Deve conter sistema
de travamento antifurto/vandalismo e remocao total dos mddulos
pela frente (detalhes no item 2.2 deste manual). Inscri¢des em
vinil autoadesivo com impressdo ultravioleta. Suporte em acrilico
cristal 8mm. Fixacdo: Perpendicular por meio de parafusos S6
inoxidaveis e buchas.

1,020

3.21.
Identificacdo de
Local C

284x120mm

Material: Sistema de comunicagdo visual intercambiavel,
confeccionado em aluminio extrudado com acabamento
anodizado prata fosco e pintura automotiva. Deve conter sistema
de travamento antifurto/vandalismo e remocéo total dos médulos
pela frente (detalhes no item 2.2 deste manual). Inscrigdes em
vinil autoadesivo com impressao ultravioleta. Fixacdo: parafusos e
/ou fita dupla face.

3,9200

3.22.
Identificacdo de
Local D

284x120mm

Material: Sistema de comunicacdo visual intercambiavel,
confeccionado em aluminio extrudado com acabamento
anodizado prata fosco e pintura automotiva. Deve conter sistema
de travamento antifurto/vandalismo e remogéao total dos médulos
pela frente (detalhes no item 2.2 deste manual). Inscrigdes em
vinil autoadesivo com impressdo ultravioleta. Acessoério de sala
de reunido com as informacoes livre/ocupado. Fixacdo:
Contraposta por meio de parafusos e/ou fita dupla face.

m?2

1,03

3.23.
Identificacdo de
Local E

2000x300mm)|

Material: Estrutura interna em tubo de aco. Fechamento por meio
de chapa de aluminio composto (ACM) com impressdo vinil
autoadesivo ultravioleta. Fixagdo: Contraposta.

m?2

3.24. Pictograma
A

204x200mm

Material: Sistema de comunicagdo visual intercambiavel,
confeccionado em aluminio extrudado com acabamento
anodizado prata fosco e pintura automotiva. Deve conter sistema
de travamento antifurto/vandalismo e remocéo total dos médulos
pela frente (detalhes no item 2.2 deste manual). Inscrigdes em
vinil autoadesivo com impressao ultravioleta. Fixacdo: parafusos e
/ou fita dupla face.

2,04

3.25. Pictograma
B

204x200mm

Material: Sistema de comunicacdo visual intercambiavel,
confeccionado em aluminio extrudado com acabamento
anodizado prata fosco e pintura automotiva. Deve conter sistema
de travamento antifurto/vandalismo e remogéao total dos médulos
pela frente (detalhes no item 2.2 deste manual). Inscrigdes em
vinil autoadesivo com impressdo ultravioleta. Suporte em acrilico
cristal 8mm. Fixacdo: Perpendicular por meio de parafusos S6
inoxidaveis e buchas.

m?2

1,02

Reforma em
sinalizacdao

Reforma em sinalizagédo, com retirada, troca de vinil adesivo,
pintura e nova instalacdo.

m?2

25
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O valor global estimado da contratacdo é de R$ 336.044,96 (trezentos e trinta e seis mil, quarenta e quatro reais e noventa e seis
centavos).

Um exemplo de contratacdo anteriormente realizada pelo Ministério da Defesa, que trata de objeto semelhante, diz respeito ao
Processo Administrativo n° 60585.000872/2019-94, que culminou no Pregdo Eletronico n® 21/2019.

Destaca-se, por oportuno, que o Niucleo de Pesquisa de Precos, ao realizar ampla pesquisa de mercado para compor os valores
estimados da contratacdo pretendida, ndo localizou contratacdes similares em 6rgédos de outros entes publicos.

Foi realizada Andlise Critica da Pesquisa de Precos (3610880), com a finalidade de apresentar a metodologia utilizada para
evidenciar o or¢amento estimado visando subsidiar o presente processo, cujo objeto é a contratacdo de empresa especializada
para manutencdo, remanejamento, substituicdo e complementacdo de forma continuada, sob demanda, dos itens de sinalizacao
e identificacdo visual. Sendo assim, em conformidade com a letra b) do inciso II, art. 8° Orientacdo Normativa n° 6/ DEADI
/SEORI/SG/MD, de 09 de agosto de 2018, a Geréncia de Orcamento e Financas resolveu utilizar o menor preco, tendo em vista
que se demostrou ser mais vantajoso para a Administragao.

DA MEMORIA DE CALCULO:

Para assegurar a fidelidade das quantidades estimadas aferiu-se os quantitativos com base em critérios especificos e dados
contemporaneos do Ministério da Defesa. Sendo assim, o método utilizado adota percentuais por item com base em critérios pré-
estabelecidos. Para dimensionamento dos quantitativos foram utilizados os seguintes critérios de estabelecimento de quantidades:

1) O sistema existente antes da instalacdo do atual que foi concluido pelo processo 60585.000872/2019-94 e que resultou no
contrato 040/2019-MD, era totalmente artesanal com placas improvisadas feitas por servidor que esta se aposentando do servigo
publico.

2) Dessa forma, por ser um sistema antigo ndo necessitava de manutencéo e também nao se registravam as demandas por sua
manutengdo ou instalagdo.

3) O novo sistema traz consigo a necessidade de mdo de obra especializada para a sua manutengdo, bem como novas demandas
por instalagdes de alguns de seus componentes em funcdo das modificacdes na estrutura regimental do 6rgao bem como que
também, pelas constantes alteracoes de leiautes que se verificam ao longo do ano.

4) em fungdo da auséncia de registros dessa ordem por inexisténcia anterior de um sistema completo como o que temos agora, a
unica forma de realizar as estimativas para a nova contratacdo da-se por meio de anélise dos servigos que provavelmente serdo
mais demandados, bem como as quantidades somente podem ser obtidas por estipulacdo de percentuais probabilisticos com base
em expectativas de demanda. 5) Por fim registra-se que o contrato resultante dessa contratacdo pretendida sera executado por
demanda, e dessa forma somente serdo demandadas as quantidades efetivamente necessarias, e até os limites estabelecidos no
contrato.

Diante do exposto, a Tabela abaixo documenta a meméria de calculo utilizada para extrair os quantitativos finais para utilizacdo
no projeto.

Item da . lArea de |Item.da lArea de |Area na
. Discriminacdo na p Planilha da »
Planilha da . N ., fuma |Area . uma nova Crité
_|Planilha da contratacdo |Qtde |Unid. . nova Unid. |Qtde . - .
contratacao , unidade [total (m?) - unidade |contratacdo [estin
oncluida concluida (m2) contratacao (m2) (m2)
pretendida
3.1. Letra Caixa A 54 (Unid. 0,0 ndo contratar Unid. |0 Nao (
2 3.2. Letra Caixa B 36 (Unid. 0,0 nao contratar Unid. [0 Nao «
3.3. Letra Caixa C 12 (Unid. 0,00 ndo contratar Unid. |0 N3o (
4 3.4 Identificagdo 3 |unid. 233 [7,00  |ndo contratar  [Unid. fo ho
[Externa A
5 3.9. Painel Geral A Unid. |3,00 3,00 nao contratar [Unid. {0 Nao «
3.10. Painel Geral B Unid. [2,00 2,00 ndo contratar Unid. |0 Nao (
Ador
L perc
7 3-11.Direcional de 7 |unid f28 oo |t Unid. 1 [1,28 |18 cerc:
Pedestres A
de
prob
IAdor
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8 3-12. Direcional de 14 |unid os0 oo | Unid. 2 fo50 1,00 perc
Pedestre B cerc:
de
prob
9 3.14. Galeria A (Unid. 8,00 8,00 ndo contratar  {Unid. |0 Nao «
10 3.15. Galeria B Unid. |2,00 2,00 ndo contratar Unid. [0 Nao (
Ador
perci
11 3.18. Porta Cartaz B 216  |Unid. |0,05 10,00 3 Unid. |64 0,05 2,97 cerc:
de
prob
Ador
12 319. Identificacio de o1 hig boos  broo Unid. 19 |o,0s  |1,02 perc
Local A cerc:
prob
13 320 Identificaggo de )y o Ky l007 |00 ndo contratar  Junid. o
Local B
Ador
o erc
14 321 Identificagio de oo 154 bos  bsoo s Unid. J115 f0,03 o2 Eerce
Local C
de
prob
Ador
o pe ~ erc
15 522 dentificaggode ), Ky loos boo e Unid. 24 Jo,04  |103 Eerce
Local D
de
prob
IAdor
e erc
16 323 dentificadode 1, Ky g7 oo Unid. 5 Jo.67  [3,00 Eerc;
Local E
de
prob
Ador
perci
17 3.24. Pictograma A 333 Unid. [0,04 14,00 8 Unid. |49 0,04 2,04 cerci
de
prob
Ador
perc
18 3.25. Pictograma B 119 Unid. 0,04 5,00 9 Unid. |24 0,04 1,02 cerc:
de
prob
19 3-26. Identificagao 08  |Unid. 0,01 [2,00  |ndo contratar  |Unid. |0 hdo
Braille A
20 3.28. Mapa Tatil 2 (Unid. [1,00 2,00 ndo contratar  |{Unid. |0 Nao «
21 3.29. Faixa de Seguranca |24 Unid. |3,00 72,00 ndo contratar  [Unid. |0 Nao (
D2 330 Identificaggode 1,15 Ky Joo2 o0 ndo contratar  Junid. o hdo
Elevador A
23 3-31. Identificacdo de 112 |Unid. {0,03 3,00 ndo contratar  |Unid. [0 n3o «
Elevador B
Ador
perc
216,00 |10 % 12 25,00 cerci
de
prob
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

A Lei n° 8.666/1993 faz remissoes a estimativa de custos como baliza procedimental necessaria nas licitagdes publicas. O § 2°,
do art. 7°, e 0 § 2°, do art. 40, da referida Lei determina a necessidade de orcamento estimado em planilhas de quantitativos e
precos unitarios como anexo do edital. O inc. V, do art. 15, da referida Lei impde que as compras deverdo balizar-se pelos precos
praticados no ambito dos 6rgdos e entidades da Administragao Publica.

Os procedimentos administrativos basicos para realizagdo de pesquisa de precos para aquisi¢do de bens e contratacdo de servicos
em geral foram normatizados pela Instrugdo Normativa n° 73/Ministério da Economia, de 5 de agosto de 2020 e pela Orientagédo
Normativa n° 06/DEADI/SEORI/SG/MD, de 09 de agosto de 2018, estabelecendo pardmetros que serdo utilizados para a
pesquisa de precos no sentido de orientar o gestor na reducdo e otimizacdo das despesas do governo federal, buscando a
eficiéncia, transparéncia e a efetividade na geréncia da coisa ptblica.

Para identificar os precos praticados no mercado foi adotado o critério de “CESTA DE PRECOS ACEITAVEIS”, para a
estimativa de precos visando subsidiar o valor de referéncia, por meio de fontes diferenciadas de pesquisas as quais sejam
capazes de representar o mercado, com base nos parametros estabelecidos pela Instru¢do Normativa n® 73/Ministério da
Economia, de 5 de agosto de 2020.

3.2. A pesquisa foi realizada obedecendo aos pardmetros previstos nos incisos I, II, III e IV, contidos no art. 5° da Instrugdo
Normativa n° 73/Ministério da Economia, de 5 de agosto de 2020, quais sejam:

a) Pardmetro I - Portal de Compras Governamentais/Painel de Precos: de acordo com as pesquisas realizadas no Portal de
Compras Governamentais, ndo foram encontrados registros que atendem as especifica¢des solicitadas pelo setor requisitante.

b) Pardmetro II - Contratacdes Similares de outros entes ptiblicos: foram enviados e-mails para Orgdos da Administragio Piiblica
Federal, para os quais obtivemos respostas negativas (3610854).

c) Pardmetro III - pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo: nas
pesquisas realizadas em sitios eletrénicos, ndo foram encontrados objetos com as caracteristicas/especificagdes semelhantes para
o item.

d) Pardmetro IV - pesquisa com os fornecedores: foram enviados e-mails para fornecedores do ramo dos objetos (3610856),
tendo sido obtidas trés propostas vélidas, incluindo a do requisitante (3440014 e 3610858), as quais foram lancadas no Mapa
Comparativo de Precos (3610870).

Empresa Validade da Proposta Data da proposta Vencimel

CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA 120 dias 09/04/2021 09/08/20:
FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA 180 dias 13/05/2021 13/10/20:
HMP COMUNICAGAO LTDA 180 dias 19/05/2021 19/10/20:

Destaca-se, por oportuno, que o Nicleo de Pesquisa de Precos, ao realizar ampla pesquisa de mercado para compor os valores
estimados da contratacdo pretendida, ndo localizou contratacdes similares em 6rgédos de outros entes publicos.

Considerando que a identificacdo dos precos praticados no mercado foi realizada através do critério de “CESTA DE PRECOS
ACEITAVEIS”, deu-se origem ao Mapa Comparativo de Precos (3610870), cujo valor total estimado foi de R$ 426.948,25
(quatrocentos e vinte e seis mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Diante a Andlise Critica da Pesquisa de Precos (3610880), realizada com a finalidade de apresentar a metodologia utilizada para
evidenciar o orgamento estimado visando subsidiar o presente processo, conforme especificado no Termo de Referéncia COEMA
(3429180), os valores apresentados acima foram obtidos através da “cesta de precos aceitaveis”.

Porém, diante do referido Mapa Comparativo de Precos (3610870), tomando por base a letra b) do inciso II, art 8° Orientacdo
Normativa n° 6/ DEADI/SEORI/SG/MD, de 09 de agosto de 2018, a Geréncia de Orcamento e Financas resolveu utilizar o
menor preco, tendo em vista que demostrou-se mais vantajosa para a Administragdo. Portanto, para compor o valor de referéncia
do processo licitatério, deve-se considerar os valores unitarios e somatdrio de precos apresentado no Pardmetro IV pela Empresa
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CARPLAG, no valor total de R$ 336.044,96 (trezentos e trinta e seis mil quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), pois
ao realizar o critério de mediana, o valor global seria de R$ 426.948,25 (quatrocentos e vinte e seis mil novecentos e quarenta e
oito reais e vinte e cinco centavos), o que implicaria em um acréscimo de R$ 90.903,29 (noventa mil novecentos e trés reais e
vinte e nove centavos) ao valor de referéncia.

Sendo assim, o valor global estimado da contratacdo é de R$ 336.044,96 (trezentos e trinta e seis mil e quarenta e quatro reais
e noventa e seis centavos).

No caso em tela, o sigilo do valor de referéncia maximo aceitavel ndo sera adotado, uma vez que a divulgacdo dos valores pode
auxiliar os licitantes na elaboragdo de suas propostas de precos. Ademais, o sigilo ndo constitui regra nos processos licitatérios,
sendo esta uma decisdo de cunho discricionario por parte da Administracdo. Destarte, os valores estimados serdo divulgados
tanto no Edital e em seu Termo de Referéncia, quanto no Sistema de Compras Governamentais.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Os itens constantes da tabela deverdo compor um unico grupo, tendo em vista que a contratacdo de forma integrada proporciona
maior agilidade no atendimento da demanda, evita a possibilidade de problemas de responsabilidade compartilhada por empresas
distintas atuando no mesmo ambiente e, finalmente, concorre para a economia de ganho de escala por concentrar as despesas
administrativas em uma tnica contratacdo. Busca-se, ainda, evitar o aumento do niimero de fornecedores distintos, com o intuito
de preservar ao maximo possivel as rotinas de trabalhos, que poderdo vir a ser afetadas por eventuais descompassos na execugao
dos servicos por diferentes empresas e, por conseguinte, destaca-se que lidar com um tnico fornecedor diminui o custo
administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratagdo.

Reitera-se também a decisdo do Tribunal de Contas da Unido (TCU) em orientacdo que se ajusta as especificidades de
processamento da licitacdo em tela, no sentido de que “inexiste ilegalidade na realiza¢do de Pregdo com previsdo de
adjudicagdo por lotes, e ndo por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem
relagdo entre si” (Acérdao 5.260/2011-1* Camara).

Assim sendo, justifica-se a necessidade da realizacdo do certame, pelo tipo “M/ENOR PRECO GLOBAL POR GRUPO”. Vale
destacar que tal solucdo ja é amplamente utilizada no ambito publico, ndo representando limitacdo a competitividade no certame
licitatério.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se faz necessaria a realizagdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes que guardem relacdo com o objeto principal,
interligando-se a essa prestacdo de servico. Além disso, ndo devem ser feitas contratacdes prévias para a execucdo dos servigos
elencados nessa contratagdo.

Um exemplo de contratagdo anteriormente realizada pelo Ministério da Defesa, que trata de objeto semelhante, diz respeito ao
Processo Administrativo n° 60585.000872/2019-94, que culminou no Pregéo Eletronico n° 21/2019.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto em questdo possui alinhamento com o planejamento do Ministério da Defesa e foi incluido na demanda 2845 do
Planejamento e Gerenciamento de Contrata¢des - PGC 2021.

A designacdo formal da equipe de planejamento responsavel pela contratagdo encontram-se disponivel nos autos através da
Portaria DEADI/SEORI/SG-MD N.° 1572, de 05 de abril de 2021(ID 3411978).

12. Resultados Pretendidos

Espera-se com a contratacdo os seguintes efeitos:

a. Proporcionar ao efetivo interno e aos visitantes a facil localizagdo dos setores do Ministério da Defesa;
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b. Possibilitar a continuidade do funcionamento correto do sistema de identificagdo visual instalado no Ministério da Defesa;
c. Efetivar as trocas e alteragoes de sinalizagdo ap6s a modificacdo de layouts;

d. Atualizacdo da localizagdo de setores apés mudancas e revitalizacdo de andar.

13. Providencias a serem Adotadas

Nado hé necessidade de adequagdes do ambiente fisico para inicio da execucdo dos servicos.

Néo hé necessidade de capacitagdo dos integrantes da equipe de planejamento para a fiscalizacdo desse contrato, tendo em vista
que todos ja foram capacitados em momento anterior.

Os servigos serao prestados logo ap6s a assinatura do contrato e emissdo da ordem de servico.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A presente aquisicdo ndo possui relevantes impactos ambientais. Contudo, deverdo ser observados os seguintes requisitos
ambientais:

Os critérios de sustentabilidade exigidos no Termo de Referéncia estdo de acordo com no Art. 3° da Lei n°. 8.666/93, com
redacdo dada pela Lei n°. 12.349, de 2010; no Art. 4°, incisos I, III, VI, Art. 5° do Decreto n°. 7.746, de 5 de junho de 2012; Art.
5° do Decreto n°. 7.404, de 23 de dezembro de 2010; Incisos II, III, do Art. 5° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n°. 01, de 19
de janeiro de 2010; Lei n°. 12.305, de 2 de agosto de 2010; Art. 225 da Constitui¢do da Reptblica Federativa do Brasil de 1988 e
subsidiariamente a Lei n°. 9.985, de 18 de julho de 2000;

A empresa contratada devera adotar as préticas de sustentabilidade ambiental na execucdo dos servigos, conforme previsto no
artigo 3° da Lei n° 8.666/93 e Instrucdo Normativa n° 01 de 19/01/2010/SLTI/MPOG;

Em atendimento as normas constantes na Instru¢do Normativa n® 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverao ofertar
preferencialmente embalagens que sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, at6xico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens,
servigos e obras e cujo processo de fabricacdo observe os requisitos ambientais para obtencgdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO com produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares.

Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa
continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que
cumprem a legislacdo ambiental pertinente ao objeto da licitagdo.

Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;

De acordo com o art. 7°, XI, n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, os licitantes devem ofertar produtos que
sejam acondicionados em embalagens recicladas ou reciclaveis, de papeldo ou de plastico a base de etanol de cana de agticar (se
for o caso);

Os licitantes devem optar, quando possivel, por produtos constituidos por materiais naturais.
O Decreto n® 7.746/2012 e o Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS,

DECOR/CGU/AGU, 3? edicdo, revista, atualizada, ampliada - Abril/2020, ndo dispoem de critérios de sustentabilidade para o
objeto do presente processo.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

De acordo com a Portaria DEADI/SEORI/SG-MD n° 1572, de 05 de abril de 2021, foram designados os agentes relacionados
abaixo para compor Equipe de Planejamento da Contratacdo (EPC), visando a realizacdo dos trabalhos de Planejamento da
Contratacdo (PC) referentes a contratacdo de empresa especializada para manuten¢do, remanejamento, substituicdo e
complementacdo de forma continuada, sob demanda, dos itens de sinalizacao e identificacdo visual do Edificio da Administracdo
Central do Ministério da Defesa Bloco “Q”, e Anexo Bloco “O”:

I - na condicio de integrante requisitante: servidor MAURICIO DINIZ BARBOSA, CPF: ***603.781-**, lotado na
Coordenacao de Engenharia e Manuten¢do (COEMA) do Departamento de Engenharia e Servigcos Gerais (DESEG);

II - na condicdo de integrante administrativo: STen ADELAR NUNES SAUCEDO, CPF *** 531.500-**, lotado na Assessoria
de Planejamento de Aquisi¢des (ASPLAQ/DESEG); e

III - na condicdo de integrante técnico: servidor DANILO DOS SANTOS SILVA, CPF: ***.108.751 -**, lotado na COEMA
/DESEG.

Tomando por base os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade dessa contratagcdo, bem
como das informag0es acima reunidas, por estarem adequados a realidade do Ministério da Defesa, considerando:

a) A necessidade de manutencdo do sistema de identificacdo visual instalado e as alteragbes que estdo sendo discutidas na
estrutura regimental do MD.

b) A necessidade de adaptagdo do sistema de identificagdo visual a constante dindmica do 6rgdo de mudanca de areas, em virtude
de alteracdes nos layouts e revitalizagdes dos andares.

¢) Que o MD ndo possui mdo-de-obra propria para a execucdo do servico, e por tratar-se de servigo especializado atendido por
segmento préprio no mercado.

d) Que a solugdo é amplamente utilizada no ambito puiblico e ndo representa limitacdo a competitividade no certame licitatério.

e) O estudo preliminar apresentado, bem como o levantamento de todos os seus quantitativos, especificacoes e dados de valores
de mercado que demonstram a viabilidade da contratacdo.

16. Responsaveis

DANILO DOS SANTOS SILVA

Integrante Técnico

MAURICIO DINIZ BARBOSA

Coordenador de Engenharia e Manutengao

ODILON MAZZINI JUNIOR

Diretor do Departamento de Engenharia e Servicos Gerais
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