
Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSERVAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

R$ 117.722,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcela fixa e 
vinculada

Custo mensal

CM2,a

R$/mês

Parcela 
vinculada

Custo Mensal

CM2,b

R$/mês

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

R$ 329.230,00

  4 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - CM4

R$/kmf.ano 34.891,00

  5 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Porte Único

46.721,00

19.481,00

Contêiner

Serviços de Conservação

CM2 = [CM2,a + (CM2,b x cP)] x D

CP=
1,                              Extensão de faixa < 200 km

1+
 N x ET − 200

200
,     Extensão de faixa ≥ 200 km

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3  x  CP + (CM4 x N x ET x D/12) x [1 + (KFIT x FIT)]

Sendo:
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

Cp: coeficiente de proporcionalidade.

D: duração prevista da obra, em meses.

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

N: o número de faixas de rolamento da via.
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

Sendo:

Cp: coeficiente de proporcionalidade.

N: o número de faixas de rolamento da via.

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

D: duração prevista da obra, em meses. 



Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSERVAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

R$ 93.081,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcela fixa e 
vinculada

Custo mensal

CM2,a

R$/mês

Parcela 
vinculada

Custo Mensal

CM2,b

R$/mês

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

R$ 307.591,00

  4 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - CM4

R$/kmf.ano 32.277,00

  5 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Porte Único

47.227,00

19.611,00

Contêiner

Serviços de Conservação

CM2 = [CM2,a + (CM2,b x cP)] x D

CP=
1,                              Extensão de faixa < 200 km

1+
 N x ET − 200

200
,     Extensão de faixa ≥ 200 km

Sendo:

Cp: coeficiente de proporcionalidade.

N: o número de faixas de rolamento da via.

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

D: duração prevista da obra, em meses. 

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3  x  CP + (CM4 x N x ET x D/12) x [1 + (KFIT x FIT)]

Sendo:
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

Cp: coeficiente de proporcionalidade.

D: duração prevista da obra, em meses.

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

N: o número de faixas de rolamento da via.
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.



Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSERVAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

R$ 101.258,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcela fixa e 
vinculada

Custo mensal

CM2,a

R$/mês

Parcela 
vinculada

Custo Mensal

CM2,b

R$/mês

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

R$ 278.633,00

  4 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - CM4

R$/kmf.ano 32.166,00

  5 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Porte Único

45.085,00

19.578,00

Contêiner

Serviços de Conservação

CM2 = [CM2,a + (CM2,b x cP)] x D

CP=
1,                              Extensão de faixa < 200 km

1+
 N x ET − 200

200
,     Extensão de faixa ≥ 200 km

Sendo:

Cp: coeficiente de proporcionalidade.

N: o número de faixas de rolamento da via.

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

D: duração prevista da obra, em meses. 

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3  x  CP + (CM4 x N x ET x D/12) x [1 + (KFIT x FIT)]

Sendo:
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

Cp: coeficiente de proporcionalidade.

D: duração prevista da obra, em meses.

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

N: o número de faixas de rolamento da via.
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.



Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSERVAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

R$ 97.140,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcela fixa e 
vinculada

Custo mensal

CM2,a

R$/mês

Parcela 
vinculada

Custo Mensal

CM2,b

R$/mês

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

R$ 263.266,00

  4 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - CM4

R$/kmf.ano 31.293,00

  5 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Porte Único

47.947,00

21.091,00

Contêiner

Serviços de Conservação

CM2 = [CM2,a + (CM2,b x cP)] x D

CP=
1,                              Extensão de faixa < 200 km

1+
 N x ET − 200

200
,     Extensão de faixa ≥ 200 km

Sendo:

Cp: coeficiente de proporcionalidade.

N: o número de faixas de rolamento da via.

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

D: duração prevista da obra, em meses. 

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3  x  CP + (CM4 x N x ET x D/12) x [1 + (KFIT x FIT)]

Sendo:
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

Cp: coeficiente de proporcionalidade.

D: duração prevista da obra, em meses.

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

N: o número de faixas de rolamento da via.
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.



Data de Elaboração: Fevereiro/2023

Mês-base (SICRO): Outubro/2022

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSERVAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

R$ 102.264,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcela fixa e 
vinculada

Custo mensal

CM2,a

R$/mês

Parcela 
vinculada

Custo Mensal

CM2,b

R$/mês

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

R$ 266.246,00

  4 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - CM4

R$/kmf.ano 30.652,00

  5 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Porte Único

46.568,00

20.015,00

Contêiner

Serviços de Conservação

CM2 = [CM2,a + (CM2,b x cP)] x D

CP=
1,                              Extensão de faixa < 200 km

1+
 N x ET − 200

200
,     Extensão de faixa ≥ 200 km

Sendo:

Cp: coeficiente de proporcionalidade.

N: o número de faixas de rolamento da via.

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

D: duração prevista da obra, em meses. 

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3  x  CP + (CM4 x N x ET x D/12) x [1 + (KFIT x FIT)]

Sendo:
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

Cp: coeficiente de proporcionalidade.

D: duração prevista da obra, em meses.

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

N: o número de faixas de rolamento da via.
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.


