DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716605 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT até 200 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w = = Plataforma
; 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado e | arportatide | Sl TE U | pneumdtico | mével sobre | montadana | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 100,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 2,60
m |Tempo de retorno min 1,95
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 91,29 3,85
p |Velocidade de ida km/h 2,30434
q [Velocidade de retorno km/h 3,07246
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW Q K
o o
PRODUGAO HORARIA 18,66 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,57 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,57]
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,43 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,43]
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716610 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.000 a 1200 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w = = Plataforma
; 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado e | arportatide | Sl TE U | pneumdtico | mével sobre | montadana | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 1.100,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 9,48
m |Tempo de retorno min 7.1
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 103,33 3,85
p |Velocidade de ida km/h 6,96491
q [Velocidade de retorno km/h 9,28655
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW Q K
o o
PRODUGAO HORARIA 16,48 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,65 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,65
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,35 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,35
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716611 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.200 a 1.400 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w = = Plataforma
; 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado e | arportatide | Sl TE U | pneumdtico | mével sobre | montadana | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 1.300,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 10,52
m |Tempo de retorno min 7,89
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 105,15 3,85
p |Velocidade de ida km/h 7,41552
q [Velocidade de retorno km/h 9,88737
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW Q K
o o
PRODUGAO HORARIA 16,20 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,66 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,66
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,34 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,34
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716612 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.400 a 1.600 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w = = Plataforma
; 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado e | arportatide | Sl TE U | pneumdtico | mével sobre | montadana | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 1.500,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 11,55
m |Tempo de retorno min 8,66
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 106,95 3,85
p |Velocidade de ida km/h 7,79423
q [Velocidade de retorno km/h 10,39230
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW Q K
o o
PRODUGAO HORARIA 15,92 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,67 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,67|
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,33 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,33]
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716613 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.600 a 1.800 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w = = Plataforma
; 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado e | arportatide | Sl TE U | pneumdtico | mével sobre | montadana | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 1.700,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 12,58
m |Tempo de retorno min 9,43
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 108,75 3,85
p |Velocidade de ida km/h 8,11110
q [Velocidade de retorno km/h 10,81480
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW Q K
o o
PRODUGAO HORARIA 15,66 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,68 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,68]
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,32 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,32
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716614 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.800 a 2.000 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w ~ ~ Plataforma
) 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado ha | arportatide | et o | Pneumatico mavel sobre montada na | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 1.900,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 13,61
m |Tempo de retorno min 10,21
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 110,56 3,85
p |Velocidade de ida km/h 8,37317
q [Velocidade de retorno km/h 11,16423
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW < L
o o
PRODUGAO HORARIA 15,40 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,70 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,70
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,30 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,30
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716615 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 2.000 a 2.500 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w = = Plataforma
; 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado e | arportatide | Sl TE U | pneumdtico | mével sobre | montadana | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 2.250,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 15,49
m |Tempo de retorno min 11,62
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 113,85 3,85
p |Velocidade de ida km/h 8,71421
q [Velocidade de retorno km/h 11,61895
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW Q K
o o
PRODUGAO HORARIA 14,96 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,72 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,72
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,28 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,28
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716616 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 2.500 a 3.000 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w ~ ~ Plataforma
; 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado e | arportatide | Sl TE U | pneumdtico | mével sobre | montadana | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 2.750,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 18,40
m |Tempo de retorno min 13,80
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 118,94 3,85
p |Velocidade de ida km/h 8,96870
q [Velocidade de retorno km/h 11,95826
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW Q K
o o
PRODUGAO HORARIA 14,32 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,75 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,75
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,25 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,25
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716606 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 200 a 400 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w ~ ~ Plataforma
) 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado ha | arportatide | et o | Pneumatico mavel sobre montada na | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 300,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 4,59
m |Tempo de retorno min 3,44
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 94,77 3,85
p |Velocidade de ida km/h 3,92301
q [Velocidade de retorno km/h 5,23068
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW < L
o o
PRODUGAO HORARIA 17,97 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,60 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,60
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,40 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,40
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716617 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 3.000 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w = = Plataforma
; 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado e | arportatide | Sl TE U | pneumdtico | mével sobre | montadana | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 3.000,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 20,00
m |Tempo de retorno min 15,00
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 121,74 3,85
p |Velocidade de ida km/h 9,00
q [Velocidade de retorno km/h 12,00
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW Q K
o o
PRODUGAO HORARIA 13,99 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,77 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,77
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,23 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,23]
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716607 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 400 a 600 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w = = Plataforma
; 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado e | arportatide | Sl TE U | pneumdtico | mével sobre | montadana | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 500,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 6,03
m |Tempo de retorno min 4,52
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 97,29 3,85
p |Velocidade de ida km/h 4,97494
q [Velocidade de retorno km/h 6,63325
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW Q K
o o
PRODUGAO HORARIA 17,51 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,61 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,61
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,39 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,39
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716608 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 600 a 800 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w = = Plataforma
; 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado e | arportatide | Sl TE U | pneumdtico | mével sobre | montadana | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 700,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 7,27
m |Tempo de retorno min 5,45
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 99,46 3,85
p |Velocidade de ida km/h 5,77841
q [Velocidade de retorno km/h 7,70454
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW Q K
o o
PRODUGAO HORARIA 17,12 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,63 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,63]
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,37 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,37]
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: : :
SERVICO DA EQUIPE: UNIDADE
1716609 Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - plataforma com 2145 o
clamshell - flutuante e bateldo rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 800 a 1.000 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ9704 E9671 E9603 E9055 E9569 E9612 E9606
w = = Plataforma
; 2 Ba:zlaj:;;m Compressor de E;nbboacr:gg?: Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a rr?on?ado e | arportatide | Sl TE U | pneumdtico | mével sobre | montadana | Embarcagdo
§ obra com 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24 | rebocadora - 2
N PCM)-158,13 | o capacidade de | clamshell de x 1,8 m com X 268 kW
capacidade de hidréulico de 74 5 }
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
66 m* kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 900,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 8,40
m |Tempo de retorno min 6,30
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 101,44 3,85
p |Velocidade de ida km/h 6,42729
q [Velocidade de retorno km/h 8,56971
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste movel sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW Q K
o o
PRODUGAO HORARIA 16,79 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,64 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,64
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,36 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,36
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: H :
SERVIGO! DA EQUIPE: UNIDADE
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza - o
1716604 plataforma com clamshell - flutuante montado na obra - sem transporte 21,45 m
EQUIPAMENTOS
E9671 E9603 EQ9055 E9569 E9612
w Embarcacio Plataforma
) 2 Compressor de rebocadgra Guincho Guindaste flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a arportatilde | ot o | Pneumatico mavel sobre montada na
§ 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com |obra de 12 x 24
PCM) - 158,13 hidrél,?lico de 74 capacidade de | clamshell de x 1,8 m com
kW 2,5t 4,6 m* - 403 kW | capacidade de
kN.m - 165 kW
150 t
a |Area
b |Capacidade m? 4,60000
c |Distancia m
d |Fator de carga 0,70
e |Fator de conversdo 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga
k |Tempo de descarga
| [Tempo de ida
m |Tempo de retorno
n [Tempo fixo
o |Tempo total de ciclo min 3,85
p |Velocidade de ida
q [Velocidade de retorno
OBSERVAGOES FORMULAS
L
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - ©
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g
4,6 m® - 403 kW L
o
PRODUGAO HORARIA 21,45
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: H :
SERVIGO! DA EQUIPE: UNIDADE
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza -
1716623 plataforma flutuante com clamshell - sem transporte 21,45 m?
EQUIPAMENTOS
E9671 E9603 EQ9055 E9569 E9058
w =
) 2 Compressor de Embbarcggao Guincho Guindaste f l:‘latatfogmam
VARIAVEIS INTERVENIENTES a ar portatil de rebocadora pneumatico movel sobre | U uante ce
> multipropdsito . x24x1,8m
E 363,87 I/s (771 com guindaste com esteiras com com
PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | clamshell de .
KW hidraulico de 74 251t 4.6 m? - 403 kKW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150t
a |Area
b |Capacidade m? 4,60000
c |Distancia m
d |Fator de carga 0,70
e |Fator de conversdo 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga
k |Tempo de descarga
| [Tempo de ida
m |Tempo de retorno
n [Tempo fixo
o |Tempo total de ciclo min 3,85
p |Velocidade de ida
q |Velocidade de retorno
OBSERVAGOES FORMULAS
L
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - ©
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g
4,6 m® - 403 kKW ¥
o
PRODUGAO HORARIA 21,45
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

A PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716624 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e bateldo rebocado de 100 t - DMT até 200 m ’ m
EQUIPAMENTOS
E9057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w =
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a ropulsso com | _arportatiide |t o | Pneumatico | movel sobre | 0T T " € | Embarcago
§ Ea Zcidade de 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com con{ rebocadora - 2
pacidad PCM) - 158,13 | °°M 8¢ capacidade de | clamshell de 4 X 268 KW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 100,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 2,60
m |Tempo de retorno min 1,95
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 91,29 3,85
p |Velocidade de ida km/h 2,30434
q [Velocidade de retorno km/h 3,07246
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m®- 403 kW < L
o o
PRODUGAO HORARIA 18,66 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,57 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,57
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,43 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,43]
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716629 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e bateldo rebocado de 100 t - DMT de 1.000 a 1.200 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w =
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a N ar portatil de AP pneumatico | mavel sobre Embarcagao
> propulsdo com multipropdsito . x24x1,8m
s capacidade de 363,87 I/s (771 com guindaste com esteiras com com rebocadora - 2
5 PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | clamshell de . X 268 kW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 1.100,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 9,48
m |Tempo de retorno min 7.1
n [Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 103,33 3,85
p |Velocidade de ida km/h 6,96491
q [Velocidade de retorno km/h 9,28655
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - ° ©
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW Q K
o o
PRODUGAO HORARIA 16,48 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,65 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,65
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,35 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,35
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716630 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e bateldo rebocado de 100 t - DMT de 1.200 a 1.400 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w =
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a - ar portatil de A b pneumatico mavel sobre Embarcagéo
> propulsdo com multipropdsito . x24x1,8m
E capacidade de 363,87 I/s (771 com guindaste com esteiras com com rebocadora - 2
5 PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | clamshell de . X 268 kW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 1.300,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 10,52
m |Tempo de retorno min 7,89
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 105,15 3,85
p |Velocidade de ida km/h 7,41552
q [Velocidade de retorno km/h 9,88737
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW < L
o o
PRODUGAO HORARIA 16,20 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,66 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,66
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,34 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,34
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716631 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e bateldo rebocado de 100 t - DMT de 1.400 a 1.600 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w =
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a - ar portatil de A b pneumatico mavel sobre Embarcagéo
> propulsdo com multipropdsito . x24x1,8m
E capacidade de 363,87 I/s (771 com guindaste com esteiras com com rebocadora - 2
5 PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | clamshell de . X 268 kW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 1.500,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 11,55
m |Tempo de retorno min 8,66
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 106,95 3,85
p |Velocidade de ida km/h 7,79423
q [Velocidade de retorno km/h 10,39230
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW < L
o o
PRODUGAO HORARIA 15,92 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,67 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,67|
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,33 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,33]
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716632 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e bateldo rebocado de 100 t - DMT de 1.600 a 1.800 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w =
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a - ar portatil de A b pneumatico mavel sobre Embarcagéo
> propulsdo com multipropdsito . x24x1,8m
E capacidade de 363,87 I/s (771 com guindaste com esteiras com com rebocadora - 2
5 PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | clamshell de . X 268 kW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 1.700,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 12,58
m |Tempo de retorno min 9,43
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 108,75 3,85
p |Velocidade de ida km/h 8,11110
q [Velocidade de retorno km/h 10,81480
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW < L
o o
PRODUGAO HORARIA 15,66 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,68 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,68]
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,32 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,32
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

A PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716633 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e bateldo rebocado de 100 t - DMT de 1.800 a 2.000 m ’ m
EQUIPAMENTOS
E9057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w =
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a ropulsdo com | arportatiide |t o | Pneumatico movel sobre | © o e, | Embarcagao
§ Ea Zcidade de 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com con{ rebocadora - 2
pacidad PCM) - 158,13 | °°M 8¢ capacidade de | clamshell de 4 X 268 KW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 1.900,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 13,61
m |Tempo de retorno min 10,21
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 110,56 3,85
p |Velocidade de ida km/h 8,37317
q [Velocidade de retorno km/h 11,16423
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m? - 403 kW © ©
o o
PRODUGAO HORARIA 15,40 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,70 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,70
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,30 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,30
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716634 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e bateldo rebocado de 100 t - DMT de 2.000 a 2.500 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w =
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a - ar portatil de A b pneumatico mavel sobre Embarcagéo
> propulsdo com multipropdsito . x24x1,8m
E capacidade de 363,87 I/s (771 com guindaste com esteiras com com rebocadora - 2
5 PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | clamshell de . X 268 kW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 2.250,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 15,49
m |Tempo de retorno min 11,62
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 113,85 3,85
p |Velocidade de ida km/h 8,71421
q [Velocidade de retorno km/h 11,61895
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW < L
o o
PRODUGAO HORARIA 14,96 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,72 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,72
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,28 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,28
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716635 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e bateldo rebocado de 100 t - DMT de 2.500 a 3.000 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w =
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a - ar portatil de A b pneumatico mavel sobre Embarcagéo
> propulsdo com multipropdsito . x24x1,8m
E capacidade de 363,87 I/s (771 com guindaste com esteiras com com rebocadora - 2
5 PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | clamshell de . X 268 kW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 2.750,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 18,40
m |Tempo de retorno min 13,80
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 118,94 3,85
p |Velocidade de ida km/h 8,96870
q [Velocidade de retorno km/h 11,95826
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW < L
o o
PRODUGAO HORARIA 14,32 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,75 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,75
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,25 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,25
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

A PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716625 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e bateldo rebocado de 100 t - DMT de 200 a 400 m ’ m
EQUIPAMENTOS
E9057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w ~
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a ropulsdo com | arportatiide |t o | Pneumatico movel sobre | © o e, | Embarcagao
§ Ea Zcidade de 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com con{ rebocadora - 2
pacidad PCM) - 158,13 | °°M 8¢ capacidade de | clamshell de 4 X 268 KW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 300,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 4,59
m |Tempo de retorno min 3,44
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 94,77 3,85
p |Velocidade de ida km/h 3,92301
q [Velocidade de retorno km/h 5,23068
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m? - 403 kW © ©
o o
PRODUGAO HORARIA 17,97 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,60 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,60
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,40 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,40
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

A PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716636 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e bateldo rebocado de 100 t - DMT de 3.000 m ’ m
EQUIPAMENTOS
E9057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w =
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a ropulsdo com | arportatiide |t o | Pneumatico movel sobre | © o e, | Embarcagao
§ Ea Zcidade de 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com con{ rebocadora - 2
pacidad PCM) - 158,13 | °°M 8¢ capacidade de | clamshell de 4 X 268 KW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 3.000,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 20,00
m |Tempo de retorno min 15,00
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 121,74 3,85
p |Velocidade de ida km/h 9,00
q [Velocidade de retorno km/h 12,00
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m? - 403 kW © ©
o o
PRODUGAO HORARIA 13,99 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,77 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,77
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,23 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,23]
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716626 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e bateldo rebocado de 100 t - DMT de 400 a 600 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w =
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a - ar portatil de A b pneumatico mavel sobre Embarcagéo
> propulsdo com multipropdsito . x24x1,8m
E capacidade de 363,87 I/s (771 com guindaste com esteiras com com rebocadora - 2
5 PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | clamshell de . X 268 kW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 500,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 6,03
m |Tempo de retorno min 4,52
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 97,29 3,85
p |Velocidade de ida km/h 4,97494
q [Velocidade de retorno km/h 6,63325
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW < L
o o
PRODUGAO HORARIA 17,51 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,61 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,61
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,39 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,39
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

A PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716627 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e bateldo rebocado de 100 t - DMT de 600 a 800 m ’ m
EQUIPAMENTOS
E9057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w ~
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a ropulsdo com | arportatiide |t o | Pneumatico movel sobre | © o e, | Embarcagao
§ Ea Zcidade de 363,87 I/s (771 com pui:daste com esteiras com con{ rebocadora - 2
pacidad PCM) - 158,13 | °°M 8¢ capacidade de | clamshell de 4 X 268 KW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 700,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 7,27
m |Tempo de retorno min 5,45
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 99,46 3,85
p |Velocidade de ida km/h 5,77841
q [Velocidade de retorno km/h 7,70454
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m? - 403 kW © ©
o o
PRODUGAO HORARIA 17,12 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,63 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,63
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,37 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,37]
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
1716628 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante 2145 o
com clamshell e batel&o rebocado de 100 t - DMT de 800 a 1.000 m ’ m
EQUIPAMENTOS
EQ057 E9671 E9603 E9055 E9569 E9058 E9606
w =
i < Bateldo sem | COmPressor de E;nb%acr:c?g?: Guincho Guindaste flu':::t:t:):in;aﬁ
VARIAVEIS INTERVENIENTES a - ar portatil de A b pneumatico mavel sobre Embarcagéo
> propulsdo com multipropdsito . x24x1,8m
E capacidade de 363,87 I/s (771 com guindaste com esteiras com com rebocadora - 2
5 PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | clamshell de . X 268 kW
66 m KW hidraulico de 74 25t 4.6 me - 403 KW capacidade de
kN.m - 165 kW ’ ’ 150 t
a |Area
b |Capacidade m? 66,66667 4,60000
c |Distancia m 900,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,75
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 71,74
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 8,40
m |Tempo de retorno min 6,30
n |Tempo fixo min 86,74
o [Tempo total de ciclo min 101,44 3,85
p |Velocidade de ida km/h 6,42729
q [Velocidade de retorno km/h 8,56971
OBSERVAGOES FORMULAS
L L
Producéo horaria estabelecida por meio do emprego b T
do método tedrico. Equipamento lider: E9569 - © °
Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de g g
4,6 m® - 403 kW < L
o o
PRODUGAO HORARIA 16,79 21,45
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,64 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,64
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,36 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,36
PRODUGAO DA EQUIPE 21,45
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

A PRODUGCAO
CODIGO: SERVIGO: DA EQU?PE: UNIDADE:
- . 2 . .
1716640 Egzgc:ag:kmhoseuz:q7u;tlc_astei?nr::z\ne:sr;)ei)lr:jee 3?2 categoria - carga e limpeza com 154,55 m
EQUIPAMENTOS
E9126
a
VARIAVEIS INTERVENIENTES g |Draga backhoe
E com
> capacidade de
7 m®-1.000 kW
a |Area
b |Capacidade m? 7,00
c |Distancia m
d |Fator de carga 0,70
e |Fator de conversdo 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min
k |Tempo de descarga min
| [Tempo de ida min
m |Tempo de retorno min
n |Tempo fixo min
o |Tempo total de ciclo min 0,90
p |Velocidade de ida km/h
q [Velocidade de retorno km/h
OBSERVAGOES FORMULAS
2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - S
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW §
o
PRODUGAO HORARIA 154,55
NUMERO DE UNIDADES 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716641 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT até 200 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 100,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 2,13
m |Tempo de retorno min 1,56
n |Tempo fixo min 64,59
o [Tempo total de ciclo min 68,28 0,90
p |Velocidade de ida km/h 2,81642
q [Velocidade de retorno km/h 3,84057
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 112,25 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,69 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,31 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716646 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT de 1.000 a 1.200 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 1100,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 7,75
m | Tempo de retorno min 5,69
n |Tempo fixo min 64,59
o [Tempo total de ciclo min 78,03 0,90
p |Velocidade de ida km/h 8,51267
q [Velocidade de retorno km/h 11,60819
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 98,22 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,79 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,21 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716647 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT de 1.200 a 1.400 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 1300,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 8,61
m |Tempo de retorno min 6,31
n |Tempo fixo min 64,59
o [Tempo total de ciclo min 79,51 0,90
p |Velocidade de ida km/h 9,06342
q [Velocidade de retorno km/h 12,35921
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 96,39 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,80 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,20 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716648 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT de 1.400 a 1.600 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 1500,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 9,45
m | Tempo de retorno min 6,93
n |Tempo fixo min 64,59
o [Tempo total de ciclo min 80,97 0,90
p |Velocidade de ida km/h 9,52628
q [Velocidade de retorno km/h 12,99038
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 94,66 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,82 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,18 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716649 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT de 1.600 a 1.800 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 1700,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 10,29
m |Tempo de retorno min 7,55
n |Tempo fixo min 64,59
o [Tempo total de ciclo min 82,43 0,90
p |Velocidade de ida km/h 9,91357
q [Velocidade de retorno km/h 13,51851
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 92,98 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,83 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,17 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716650 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT de 1.800 a 2.000 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 1900,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| [Tempo de ida min 11,14
m |Tempo de retorno min 8,17
n |Tempo fixo min 64,59
o |Tempo total de ciclo min 83,9 0,90
p |Velocidade de ida km/h 10,23388
q [Velocidade de retorno km/h 13,95529
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 91,35 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,85 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,15 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716651 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT de 2.000 a 2.500 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 2250,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 12,68
m |Tempo de retorno min 9,30
n |Tempo fixo min 64,59
o [Tempo total de ciclo min 86,57 0,90
p |Velocidade de ida km/h 10,65070
q [Velocidade de retorno km/h 14,52369
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 88,53 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,87 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,13 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716652 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT de 2.500 a 3.000 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 2750,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 15,05
m |Tempo de retorno min 11,04
n |Tempo fixo min 64,59
o |Tempo total de ciclo min 90,68 0,90
p |Velocidade de ida km/h 10,96174
q [Velocidade de retorno km/h 14,94783
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 84,52 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,91 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,09 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716642 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT de 200 a 400 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 300,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 3,75
m |Tempo de retorno min 275
n |Tempo fixo min 64,59
o [Tempo total de ciclo min 71,09 0,90
p |Velocidade de ida km/h 4,79479
q |Velocidade de retorno km/h 6,53835
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 107,81 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,72 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,28 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716653 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT de 3.000 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 3000,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 16,36
m |Tempo de retorno min 12,00
n |Tempo fixo min 64,59
o [Tempo total de ciclo min 92,95 0,90
p |Velocidade de ida km/h 11,00
q [Velocidade de retorno km/h 15,00
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 82,46 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,94 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,06 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716643 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT de 400 a 600 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 500,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 4,93
m |Tempo de retorno min 3,62
n |Tempo fixo min 64,59
o [Tempo total de ciclo min 73,14 0,90
p |Velocidade de ida km/h 6,08048
q [Velocidade de retorno km/h 8,29156
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 104,79 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,74 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,26 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716644 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT de 600 a 800 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 700,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 5,95
m |Tempo de retorno min 4,36
n |Tempo fixo min 64,59
o [Tempo total de ciclo min 74,90 0,90
p |Velocidade de ida km/h 7,06250
q |Velocidade de retorno km/h 9,63068
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 102,33 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,76 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,24 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUCAO
CODIGO: SERVICO: DA EQU?PE: UNIDADE:
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - carga e limpeza com
1716645 draga backhoe de 7 m® - transporte com bateldo autopropelido de 300 m? - 154,55 m?
DMT de 800 a 1.000 m
EQUIPAMENTOS
E9618 E9126
a Batelao
VARIAVEIS INTERVENIENTES & | autopropelido | Draga backhoe
= com com
> capacidade de | capacidade de
300 m*-224 (7 m?-1.000 kW
kw
a |Area
b |Capacidade m? 300,00 7,00
c |Distancia m 900,00
d |Fator de carga 0,90 0,70
e |Fator de conversdo 0,57 0,57
f |Fator de eficiéncia 0,83 0,83
g |Profundidade
h |Quantidade de perfuratrizes
i |Sub-furagao
j |Tempo de carga min 49,59
k |Tempo de descarga min 15,00
| |Tempo de ida min 6,87
m |Tempo de retorno min 5,04
n |Tempo fixo min 64,59
o [Tempo total de ciclo min 76,50 0,90
p |Velocidade de ida km/h 7,85557
q [Velocidade de retorno km/h 10,71214
OBSERVAGOES FORMULAS
2 2
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego _“c’: _“c’:
do método tedrico. Equipamento lider: E9126 - P P
Draga backhoe com capacidade de 7 m*- 1.000 kW § §
o o
PRODUGAO HORARIA 100,19 154,55
NUMERO DE UNIDADES 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 0,77 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,23 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 154,55
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

PRODUGAO

CcODIGO: SERVIGO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - malha de 1,5 m? -
1716622 perfuragdo e detonagdo - plataforma autoelevatéria com trés torres de 25,86 m?
perfuragéo
EQUIPAMENTOS
E9671 E9603 EQ779 E9053 E9056
w =
) 2 Compressor de Embbarcggao Perfuratriz Ptlatlaforrtqal
VARIAVEIS INTERVENIENTES a ar portatil de rebocadora hidraulica autoelevatoria
> multipropésito |Grupo gerador - de12x24m
363,87 I/s (771 X montada em
> com guindaste 113 kVA com
PCM)- 158,13 | = . 5. flutuante - 32 .
KW hidraulico de 74 W capacidade de
kN.m - 165 kW 150t
a |Area m? 1,5000
b |Capacidade
c |Distancia
d |Fator de carga
e |Fator de conversdo
f |Fator de eficiéncia 0,83
g |Profundidade m 3,00
h |Quantidade de perfuratrizes un 3
i |Sub-furagao m 1,50
j |Tempo de carga
k |Tempo de descarga
| [Tempo de ida min 9,00
m |Tempo de retorno
n |Tempo fixo min 17,00
o [Tempo total de ciclo min 26,00
p |Velocidade de ida m/min 0,50
q [Velocidade de retorno
OBSERVAGOES FORMULAS
e
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego E_a
do método tedrico. Equipamento lider: E9053 - o
Perfuratriz hidraulica montada em flutuante - 32 kW 2
AI_
PRODUGAO HORARIA 8,61923
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 25,86
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: H :
SERVIGO! DA EQUIPE: UNIDADE
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - malha de 1,5 m? -
1716603 perfuragdo e detonagéo - plataforma autoelevatéria montada na obra com 25,86 m?
trés torres de perfuragédo
EQUIPAMENTOS
E9671 E9603 EQ779 E9053 E9059
w Embarcacio Plataforma
) 2 Compressor de reboca dgra Perfuratriz autoelevatdria
VARIAVEIS INTERVENIENTES a arportatilde |t o | Gruo gerador .| Midraulica de12x24m
§ 363,87 I/s (771 com pui:daste ’1)139kVA montada em montada na
PCM) - 158,13 | %°M 8¢ flutuante -32 |  obra com
KW hidraulico de 74 W capacidade de
kN.m - 165 kW pac
150 t
a |Area m? 1,5000
b |Capacidade
c |Distancia
d |Fator de carga
e |Fator de conversdo
f |Fator de eficiéncia 0,83
g |Profundidade m 3,00
h |Quantidade de perfuratrizes un 3
i |Sub-furagao m 1,50
j |Tempo de carga
k |Tempo de descarga
| [Tempo de ida min 9,00
m |Tempo de retorno
n |Tempo fixo min 17,00
o [Tempo total de ciclo min 26,00
p |Velocidade de ida m/min 0,50
q [Velocidade de retorno
OBSERVAGOES FORMULAS
e
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego E_a
do método tedrico. Equipamento lider: E9053 - o
Perfuratriz hidraulica montada em flutuante - 32 kW 2
AI_
PRODUGAO HORARIA 8,61923
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 25,86
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
PRODUGAO DE EQUIPE MECANICA

5 PRODUGAO
CODIGO: H :
SERVIGO! DA EQUIPE: UNIDADE
1716620 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - malha de 1,5 m? - 16.01 o
perfuragéo e detonagéo - plataforma flutuante com duas torres de perfuragéo ' m
EQUIPAMENTOS
E9671 E9603 EQ9055 E9053 E9058
w =
) 2 Compressor de Embbarcggao Guincho Perfuratriz f l:‘latatfogma1 2
VARIAVEIS INTERVENIENTES a ar portatil de rebocadora pneumatico hidraulica utuante de
> multipropdsito x24x1,8m
E 363,87 I/s (771 com guindaste com montada em com
PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | flutuante - 32 .
KW hidraulico de 74 251t W capacidade de
kN.m - 165 kW ’ 150t
a |Area m? 1,5000
b |Capacidade
c |Distancia
d |Fator de carga
e |Fator de conversdo
f |Fator de eficiéncia 0,83
g |Profundidade m 3,00
h |Quantidade de perfuratrizes un 2
i |Sub-furagao m 1,50
j |Tempo de carga
k |Tempo de descarga
| [Tempo de ida min 9,00
m |Tempo de retorno
n |Tempo fixo min 19,00
o [Tempo total de ciclo min 28,00
p |Velocidade de ida m/min 0,50
q [Velocidade de retorno
OBSERVAGOES FORMULAS
e
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego E_a
do método tedrico. Equipamento lider: E9053 - o
Perfuratriz hidraulica montada em flutuante - 32 kW 2
AI_
PRODUGAO HORARIA 8,00357
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 0,50 0,20 1,00 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00 0,50 0,80 0,00 0,00

PRODUGAO DA EQUIPE

16,01
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5 PRODUGAO
CODIGO: H :
SERVIGO! DA EQUIPE: UNIDADE
1716621 Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - malha de 1,5 m? - 2401 o
perfuragéo e detonagao - plataforma flutuante com trés torres de perfuragéo ' m
EQUIPAMENTOS
E9671 E9603 EQ9055 E9053 E9058
w =
) 2 Compressor de Embbarcggao Guincho Perfuratriz f l:‘latatfogma1 2
VARIAVEIS INTERVENIENTES a ar portatil de rebocadora pneumatico hidraulica utuante de
> multipropdsito x24x1,8m
E 363,87 I/s (771 com guindaste com montada em com
PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | flutuante - 32 .
KW hidraulico de 74 251t W capacidade de
kN.m - 165 kW ’ 150t
a |Area m? 1,5000
b |Capacidade
c |Distancia
d |Fator de carga
e |Fator de conversdo
f |Fator de eficiéncia 0,83
g |Profundidade m 3,00
h |Quantidade de perfuratrizes un 3
i |Sub-furagao m 1,50
j |Tempo de carga
k |Tempo de descarga
| [Tempo de ida min 9,00
m |Tempo de retorno
n |Tempo fixo min 19,00
o [Tempo total de ciclo min 28,00
p |Velocidade de ida m/min 0,50
q [Velocidade de retorno
OBSERVAGOES FORMULAS
e
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego E_a
do método tedrico. Equipamento lider: E9053 - o
Perfuratriz hidraulica montada em flutuante - 32 kW 2
AI_
PRODUGAO HORARIA 8,00357
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1,00 4,00 3,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 0,50 0,20 1,00 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00 0,50 0,80 0,00 0,00

PRODUGAO DA EQUIPE

24,01
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5 PRODUGAO
CODIGO: SERVICO: :
¢ DA EQUIPE: UNIDADE
Derrocagem subaquatica de material de 3? categoria - malha de 1,5 m? -
1716619 perfuragéo e detonagéo - plataforma flutuante com uma torre de perfuragéo 8,00357 m?
EQUIPAMENTOS
E9671 E9603 EQ9055 E9053 E9058
w =
) 2 Compressor de Embbarcggao Guincho Perfuratriz f l:‘latatfogma1 2
VARIAVEIS INTERVENIENTES a ar portatil de rebocadora pneumatico hidraulica utuante de
> multipropdsito x24x1,8m
E 363,87 I/s (771 com guindaste com montada em com
PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | flutuante - 32 .
KW hidraulico de 74 251t W capacidade de
kN.m - 165 kW ’ 150t
a |Area m? 1,5000
b |Capacidade
c |Distancia
d |Fator de carga
e |Fator de conversdo
f |Fator de eficiéncia 0,83
g |Profundidade m 3,00
h |Quantidade de perfuratrizes un 1
i |Sub-furagao m 1,50
j |Tempo de carga
k |Tempo de descarga
| [Tempo de ida min 9,00
m |Tempo de retorno
n |Tempo fixo min 19,00
o [Tempo total de ciclo min 28,00
p |Velocidade de ida m/min 0,50
q [Velocidade de retorno
OBSERVAGOES FORMULAS
e
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego E_a
do método tedrico. Equipamento lider: E9053 - o
Perfuratriz hidraulica montada em flutuante - 32 kW 2
AI_
PRODUGAO HORARIA 8,00357
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 0,50 0,20 1,00 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00 0,50 0,80 0,00 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 8,00357
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PRODUGAO

CcODIGO: : :
SERVIGO! DA EQUIPE: UNIDADE
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - malha de 1,5 m? -
1716601 perfuragdo e detonagdo - plataforma montada na obra com duas torres de 16,01 m?
perfuragéo
EQUIPAMENTOS
E9671 E9603 EQ9055 E9053 E9612
w Embarcacio Plataforma
) 2 Compressor de rebocadgra Guincho Perfuratriz flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a arportatilde | ot o | Pneumatico hidraulica montada na
g |sess7us(r71| o pui: . com montada em | obra de 12 x 24
PCM)-158,13 | -, o capacidade de | flutuante - 32 x 1,8 m com
hidraulico de 74 }
kW 2,5t kW capacidade de
kN.m - 165 kW
150 t
a |Area m? 1,5000
b |Capacidade
c |Distancia
d |Fator de carga
e |Fator de conversdo
f |Fator de eficiéncia 0,83
g |Profundidade m 3,00
h |Quantidade de perfuratrizes un 2
i |Sub-furagao m 1,50
j |Tempo de carga
k |Tempo de descarga
| [Tempo de ida min 9,00
m |Tempo de retorno
n |Tempo fixo min 19,00
o [Tempo total de ciclo min 28,00
p |Velocidade de ida m/min 0,50
q [Velocidade de retorno
OBSERVAGOES FORMULAS
e
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego E_a
do método tedrico. Equipamento lider: E9053 - o
Perfuratriz hidraulica montada em flutuante - 32 kW 2
AI_
PRODUGAO HORARIA 8,00357
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 0,50 0,20 1,00 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00 0,50 0,80 0,00 0,00

PRODUGAO DA EQUIPE

16,01
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PRODUGAO

CcODIGO: : :
SERVIGO! DA EQUIPE: UNIDADE
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - malha de 1,5 m? -
1716602 perfuragdo e detonagédo - plataforma montada na obra com trés torres de 24,01 m?
perfuragéo
EQUIPAMENTOS
E9671 E9603 EQ9055 E9053 E9612
w Embarcacio Plataforma
) 2 Compressor de rebocadgra Guincho Perfuratriz flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a arportatilde | ot o | Pneumatico hidraulica montada na
g |sess7us(r71| o pui: . com montada em | obra de 12 x 24
PCM)-158,13 | -, o capacidade de | flutuante - 32 x 1,8 m com
hidraulico de 74 }
kW 2,5t kW capacidade de
kN.m - 165 kW
150 t
a |Area m? 1,5000
b |Capacidade
c |Distancia
d |Fator de carga
e |Fator de conversdo
f |Fator de eficiéncia 0,83
g |Profundidade m 3,00
h |Quantidade de perfuratrizes un 3
i |Sub-furagao m 1,50
j |Tempo de carga
k |Tempo de descarga
| [Tempo de ida min 9,00
m |Tempo de retorno
n |Tempo fixo min 19,00
o [Tempo total de ciclo min 28,00
p |Velocidade de ida m/min 0,50
q [Velocidade de retorno
OBSERVAGOES FORMULAS
e
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego E_a
do método tedrico. Equipamento lider: E9053 - o
Perfuratriz hidraulica montada em flutuante - 32 kW 2
AI_
PRODUGAO HORARIA 8,00357
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1,00 4,00 3,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 0,50 0,20 1,00 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00 0,50 0,80 0,00 0,00

PRODUGAO DA EQUIPE

24,01
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PRODUGAO

CcODIGO: : :
SERVIGO! DA EQUIPE: UNIDADE
Derrocagem subaquatica de material de 32 categoria - malha de 1,5 m? -
1716600 perfuragdo e detonagdo - plataforma montada na obra com uma torre de 8,00357 m?
perfuragéo
EQUIPAMENTOS
E9671 E9603 EQ9055 E9053 E9612
w Embarcacio Plataforma
) 2 Compressor de rebocadgra Guincho Perfuratriz flutuante
VARIAVEIS INTERVENIENTES a arportatilde | ot o | Pneumatico hidraulica montada na
g |sess7us(r71| o pui: . com montada em | obra de 12 x 24
PCM)-158,13 | -, o capacidade de | flutuante - 32 x 1,8 m com
hidraulico de 74 }
kW 2,5t kW capacidade de
kN.m - 165 kW
150 t
a |Area m? 1,5000
b |Capacidade
c |Distancia
d |Fator de carga
e |Fator de conversdo
f |Fator de eficiéncia 0,83
g |Profundidade m 3,00
h |Quantidade de perfuratrizes un 1
i |Sub-furagao m 1,50
j |Tempo de carga
k |Tempo de descarga
| [Tempo de ida min 9,00
m |Tempo de retorno
n |Tempo fixo min 19,00
o [Tempo total de ciclo min 28,00
p |Velocidade de ida m/min 0,50
q [Velocidade de retorno
OBSERVAGOES FORMULAS
e
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego E_a
do método tedrico. Equipamento lider: E9053 - o
Perfuratriz hidraulica montada em flutuante - 32 kW 2
AI_
PRODUGAO HORARIA 8,00357
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 0,50 0,20 1,00 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00 0,50 0,80 0,00 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 8,00357
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5 PRODUGAO
CODIGO: H :
SERVIGO! DA EQUIPE: UNIDADE
- . a o .
1716655 Derrocag~em subaqua}lca de material de 3° categoria - malha E!e 2,5 m 3213 m
perfuragéo e detonagéo - plataforma com duas torres de perfuragéo
EQUIPAMENTOS
E9671 E9603 EQ9055 E9053 E9058
w =
) 2 Compressor de Embbarcggao Guincho Perfuratriz f l:‘latatfogma1 2
VARIAVEIS INTERVENIENTES a ar portatil de rebocadora pneumatico hidraulica utuante de
> multipropdsito x24x1,8m
E 363,87 I/s (771 com guindaste com montada em com
PCM)-158,13 | =, 5. capacidade de | flutuante - 32 .
KW hidraulico de 74 251t W capacidade de
kN.m - 165 kW ’ 150t
a |Area m? 2,5000
b |Capacidade
c |Distancia
d |Fator de carga
e |Fator de conversdo
f |Fator de eficiéncia 0,83
g |Profundidade m 4,00
h |Quantidade de perfuratrizes un 2
i |Sub-furagao m 2,00
j |Tempo de carga
k |Tempo de descarga
| [Tempo de ida min 12,00
m |Tempo de retorno
n |Tempo fixo min 19,00
o [Tempo total de ciclo min 31,00
p |Velocidade de ida m/min 0,50
q [Velocidade de retorno
OBSERVAGOES FORMULAS
e
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego E_a
do método tedrico. Equipamento lider: E9053 - o
Perfuratriz hidraulica montada em flutuante - 32 kW 2
AI_
PRODUGAO HORARIA 16,06
NUMERO DE UNIDADES 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 32,13
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A PRODUGAO
CODIGO: :
DA EQUIPE: UNIDADE
- . a o )
1716639 Derrocag~em subaqua}lca de material de 3° categoria - malha E!e 4,0 m 51.41 m
perfuragéo e detonagéo - plataforma com duas torres de perfuragéo
EQUIPAMENTOS
E9671 E9055 E9053 E9058
uw ) ) Plataforma
) 2 Compressor de Guincho Perfuratriz flutuante de 12
VARIAVEIS INTERVENIENTES a ar portatil de pneumatico hidraulica X24%18m
£ 363,87 I/s (771 com montada em com
PCM) - 158,13 capacidade de | flutuante - 32 .
KW 251t W capacidade de
’ 150t
a |Area m?
b |Capacidade
c |Distancia
d |Fator de carga
e |Fator de conversdo
f |Fator de eficiéncia
g |Profundidade m
h |Quantidade de perfuratrizes un
i |Sub-furagao m
j |Tempo de carga
k |Tempo de descarga
| [Tempo de ida min
m |Tempo de retorno
n |Tempo fixo min
o [Tempo total de ciclo min
p |Velocidade de ida m/min
q [Velocidade de retorno
OBSERVAGOES FORMULAS
e
Produgéo horaria estabelecida por meio do emprego E_a
do método tedrico. Equipamento lider: E9053 - o
Perfuratriz hidraulica montada em flutuante - 32 kW 2
AI_
PRODUGAO HORARIA
NUMERO DE UNIDADES 4,00 1,00
UTILIZAGAO OPERATIVA 1,00 1,00
UTILIZAGAO IMPRODUTIVA 0,00 0,00

PRODUGAO DA EQUIPE

51,41




