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Publicação IPR 714, 2ª edição  

ERRATA 1 

Substituição da equação referente ao cálculo do comprimento das barras de ligação das juntas 

longitudinais de articulação com barras de ligação apresentada na página 160. Onde lê-se:  

𝑙 =
𝑆. 𝑑

𝑡𝑏
+ 7,5 

Onde: 

𝑙 é o comprimento da barra de ligação, expresso em cm; 

𝑆 é a tensão admissível da barra de ligação, igual a 2/3 da tensão de escoamento, expressa em 

Mpa; 

𝑑 é o diâmetro da barra de ligação, expresso em cm; 

𝑡𝑏 é a tensão de aderência entre o aço e o concreto igual a 2,45Mpa; 

7,5 é a margem de segurança, prevendo possível descentralização da barra, expressa em cm. 

Passa-se a ler: 

𝑙 =
1

2
(

𝑆 . 𝑑

𝑡𝑏
) + 7,5 

Onde: 

𝑙 é o comprimento da barra de ligação, expresso em cm; 

𝑆 é a tensão admissível da barra de ligação, igual a 2/3 da tensão de escoamento, expressa em 

Mpa; 

𝑑 é o diâmetro da barra de ligação, expresso em cm; 

𝑡𝑏 é a tensão de aderência entre o aço e o concreto igual a 2,45Mpa; 

7,5 é a margem de segurança, prevendo possível descentralização da barra, expressa em cm. 

DNIT 
ERRATA 1 – Publicação IPR 714, 2ª edição 

Publicada em 08/10/2026 



 2 DNIT/DPP/IPR 

 

 

 


