MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PORTARIAN°® 496, DE 27 DE MARGCO DE 2014,

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT, no uso das atribui¢des que lhe conferem
o Art. 21, IV, da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n® 5.765, de 27 de
abril de 2006, publicado no D.O.U. de 28/04/2006, ¢ o Art. 124, do Regimento Interno da
Autarquia, aprovado pela Resolugiio n° 10, de 31 de janeiro de 2007, publicado no D.O.U. de
26/02/2007, resolve:

Art. 1° ESTABELECER o procedimento padréio para licitagéio e contratacio de
anteprojetos no dmbito desta Autarquia, conforme o anexo desta Portaria.

mﬁ;ﬁmiamw r‘

v. DMIT n® 01858
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PROCEDIMENTO PADRAONPARA
LICITACAO E CONTRATACAO DE
ANTEPROJETOS
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INFORMACOES TECNICAS PARA ELABORAGCAO DO INSTRUMENTO
CONVOCATORIO

O Art. 4° do Decreto N° 7.581, de 11/10/2011, estabelece que na fase interna a
administragéo publica elaborara os atos preparatérios e expedird os documentos
necessarios para caracterizagdo do objeto a ser licitado e para definicdo dos
parametros do certame, tais como:

I - Justificativa da contratagdo e da adogio do RDC

Referido empreendimento, que consta do PAC - Programa de Aceleragido do
Crescimento, se faz necessario pois (texto justificativo)

A adogéo pelo RDC visa ampliar a eficiéncia nesta contratacéo, a competitividade
entre os licitantes, assegurar o tratamento isondmico, buscar maior simplificacao,
celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos
publicos e a selegéo da proposta mais vantajosa para a administracao plblica.

Il — Definicao:

a) Do objeto da contratacéo;

O objeto da contratacdo é a execugéo de estudos preliminares e elaboracao
do Anteprojeto de Engenharia a ser executado na Rodovia BR- , ho
subtrecho: . CUja extensao total: km.

b) Do orcamento e preco de referéncia, remuneraco ou prémio, conforme
critério de julgamento adotado:;

O orcamento de referéncia para elaboracdo do Anteprojeto totaliza o
valor de , para o més base de . Abaixo é demonstrada a
planilha contendo o Cronograma de Pagamentos.

OBS: As planilhas de composicéo do orcamento s&0 mantidas em sigilo.

C:\Home\Users\gilvan macedo\Downloads\Modelo TR Anteprojetos.doc 2



Modelo TR Anteprojetos

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

Subtrecho:
Més base:
Segmento: km 88,7 ~ km 137,4 - SNV ;
Lote: Extensao: km
Valor dos Pagamentos Dias
item PRODUTO % RS consecutivos
TOTAL 100,00%

1. Fase Preliminar

1.1 | Mobilizagéo e Relatdrio de Andamento

1.2 | Estudos Preliminares

2. | Anteprojeto

2.1 | Minuta do Anteprojeto

2. Impresséo Definitiva - 2 vias e emiss3o do
| Termo de Aceitacdo do Anteprojeto

c) Dos requisitos de conformidade das propostas;

O desconto oferecido pela licitante vencedora devera incidir linearmente sobre o
Cronograma de Pagamentos, mantendo-se entretanto os respectivos percentuais
das etapas.

d) Dos requisitos de habilitagio técnica:

A Habilitagdo Técnica sera avaliada de acordo com os seguintes critérios
objetivos:

d.1) Habilitacdo Técnica da Proponente

A proponente devera comprovar a execugio de servicos de Elaboragéo de Projeto
de Engenharia para Implantagdo ou Duplicacso de Rodovia, que contenham a
especialidade de pavimento (especificar o tipo de pavimento), executados pela
Empresa, comprovados mediante atestados ou certidées de capacidade técnica
emitida por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente
certificados / averbados pelo CREA.

Referida comprovagéo devera ser procedida através de apresentacio de atestado
relativo a projeto de Implantagéo e Pavimentacéo (especificar o tipo de pavimento)
em Rodovia Rural, numa extens&o igual ou superior a . km em pista dupla, ou
__ km em pista simples, ou equivalente a m? no caso de via urbana.
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Quando a certidéo ou atestado n&o for emitido pelo contratante principal, devera ser
juntada documentacdo comprobatéria do contratante principal confirmando gue o
Licitante tenha participado da execugéo do servigo objeto do contrato, devidamente
certificado / averbado pelo CREA.

d.2) Habilitacdo da Equipe Técnica

Serdo avaliados os profissionais indicados para as fungdes de Engenheiro
Coordenador Geral, Engenheiro Residente, Engenheiro Responsavel pelo
Anteprojeto  Geométrico e de Terraplenagem, Engenheiro Responsavel pelo
Anteprojeto de Pavimentagao, Engenheiro Responsavel pelo Anteprojeto de
Drenagem, Engenheiro Responsavel pelo Anteprojeto de Obra de Arte Especial
(OAE) e Profissional de Nivel Superior Responsavel pelo Componente Ambiental.

d.2.1) Referidos profissionais deveréo preencher os seguintes requisitos:

Engenheiro Coordenador Geral — que o profissional indicado tenha formacdo em
Engenharia Civil, e tenha exercido ou esteja exercendo a fungcdo de Responsavel
Técnico ou de Coordenador-Geral na Elaboracdo de Projeto de Engenharia em
Infraestrutura, compativel com o objeto desta licitag8o, descrito no Projeto Basico
(Anexo).

Engenheiro Residente — que o profissional indicado tenha formagdo em Engenharia
Civil, & tenha exercido ou esteja exercendo a fungao de Responsavel Técnico ou de
Coordenador de Campo ou de Engenheiro Residente de Servicos de
Gerenciamento de trabalhos de campo visando a elaboragdo de projetos de
Engenharia em Infraestrutura, compativeis com o objeto desta licitag@o, descrito no
Projeto Basico (Anexo).

Engenheiro Responsavel pelo Anteprojeto Geométrico e de Terraplenagem — que o
profissional indicado tenha formagdo em Engenharia Civil, e tenha exercido ou
esteja exercendo a fungéo de Responsavel Técnico pela elaboragdo de Projetos
Geometrico e de Terraplenagem em Infraestrutura, compativeis com o objeto desta
licitag&o, descrito no Projeto Basico (Anexo).

Engenheiro Responsavel pelo Anteprojeto de Pavimentacdo — que o profissional
indicado tenha formagao em Engenharia Civil, e tenha exercido ou esteja exercendo
a fungao de Responsavel Técnico pela elaboracéo de Projetos de Pavimentagao em
Infraestrutura, compativeis com o objeto desta licitacéio, descrito no Projeto Basico
(Anexo).

Engenheiro Responsavel pelo Anteprojeto de Drenagem — que o profissional
indicado tenha formacgao em Engenharia Civil, e tenha exercido ou esteja exercendo
a fungéo de Responsavel Técnico pela elaboracdo de projetos de Drenagem,
compativeis com o objeto desta licitagéo, descrito no Projeto Basico (Anexo).

Engenheiro Responsével pelo Anteprojeto de OAE — que o profissional indicado
tenha formacéo em Engenharia Civil, e tenha exercido ou esteja exercendo a funcéo
de Responsavel Técnico pela elaboracao de projetos ou caiculo estrutural de OAEs
(pontes ou viadutos), compativeis com o objeto desta licitagao, descrito no Projeto
Basico (Anexo).
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Profissional Responsavel pelo Componente Ambiental — gue o profissional indicado
tenha formacéo em nivel superior, e tenha exercido ou esteja exercendo a fungéo
de Responsavel pela elaboracdo de Estudos ou Projetos de Meio Ambiente,
compativeis com o objeto desta licitag&o, descrito no Projeto Basico (Anexo).

d.2.2} A licitante devera, obrigatoriamente, apresentar os seguintes
elementos para estes profissionais:

¢ Relag&o da Equipe Técnica proposta para a execugdo dos servigos referentes
ao Anteprojeto, devidamente preenchido para os profissionais de nivel
superior elencados:

e Para cada profissional constante da Relag@o devera ser preenchido quadro
contendo a Identificagéio, Formacao e Area de Atuagao;

 Para cada técnico e servigo executado e relacionado no quadro citado acima,
a titulo de experiéncia do técnico, devera ser anexado atestado ou certidao
comprovando a execugdo dos mesmos. Ditos atestados ou certiddes deverdo
ser apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes
apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado e
devidamente certificados pelo Conselho Regional competente. Nos referidos
atestados ou certiddes deverdo constar os contratos, nomes do contratado,
do contratante e discriminagao dos servicos;

e Quando a certiddo ou atestado nzo for emitida pelo contratante principal do
servico, devera ser juntada a documentagéo declaracao formal do contratante
principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua
execucao, ou um de seus responsaveis técnicos.

e) Clausulas que deverdo constar do contrato, inclusive as referentes as
sangOes e, quando for o caso, a prazos de fornecimento:
- CGCL/DIREX

f) Procedimento da licitagéo, com a indicagdo da forma de execugao, do modo
de disputa e do critério de julgamento:

f.1) Forma de Execucao: ELETRONICO
f.2) Modo de Disputa: ABERTO
f.3) Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO

I — Justificativa técnica, com a devida aprovacdo da autoridade competente, no
caso de adogao da inversdo de fases prevista no paragrafo Unico do art. 14:
- Nao se aplica

IV—Justificativa para:

a) Fixagéo dos fatores de ponderacdio na avaliacdo das propostas técnicas e de
preco, quando escolhido o critério de julgamento por técnica e prego:
- N&o se aplica

b) Indicagdo de marca ou modelo:
- N&o se aplica.
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c) Exigéncia de amostra:
- Nao se aplica.

d) Exigéncia de certificagéo de qualidade do produto ou do processo de fabricaczo:
- N&o se aplica

e) Exigéncia de carta de solidariedade emitida pelo fabricante:
- N&o se aplica

V - Indicacéo da fonte de recursos suficientes para a contratagéo:
- CGPLAN/DPP

VI — Declarag¢ao de compatibilidade com o plano plurianual, no caso de investimento
cuja execucao ultrapasse um exercicio financeiro:
- CGPLAN/DPP

VIl — Termo de referéncia que contenha conjunto de elementos necessérios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar os servicos a serem
contratados ou os bens a serem fornecidos:

- Nao se aplica

VIIl — Projeto basico ou executivo para a contratagdo de obras e servicos de
engenharia:
- Projeto Basico em anexo a essas Informacdes Técnicas.

IX — Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em lotes ou
parcelas para aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade,
desde que a medida seja viavel técnica e economicamente e ndo haja perda de
economia de escala:

- Ndo se aplica

X = Instrumento convocatorio:
- CGCL/DIREX

Xl — Minuta do contrato, quando houver:
- CGCL/DIREX

Xll - Ato de designacéo da comissao de licitago:
- CGCL/DIREX

Art. 3° - O termo de referéncia, projeto basico ou projeto executivo podera prever

requisitos de sustentabilidade ambiental, além dos previstos na legislagdo aplicavel.
- Nao se aplica

DEMAIS INFORMACOES:

1) - Permite participacdo de Consorcios ou empresas esfrangeiras? Sim,
atendendo aos critérios do Edital, com intuito de reforco de capacidade
técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de
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equipamento e pessoal especializado, ensejando ainda a participagdo de
maior nimero de empresas, possibilitando a participacao de empresas
regionais com aumento na competitividade.

2) - Permite Subcontratagdo? Sim, atendendo aos critérios do Edital, para
as atividades que constituam o escopo principal do objeto, até o limite de
30% do orcamento.

3) - Fiscalizacdo

Todos os trabalhos de campo serdo acompanhados, fiscalizados e aceitos por
Comissao de Técnicos nomeada pelo Diretor Geral do DNIT, por proposta da DPP.

O Estudo de Tracado sera aceito pela CGPLAN/DPP em conjunio com a
CGDESP/DPP e a CGMAB/DPP e o Anteprojeto sera aceito pelas CGDESP/DPP
em conjunto com a CGMAB/DPP, ou pela SR , no caso de delegacdo de
Competéncia.

O termo de Aceitacdo do Anteprojeto sera emitido pela DPP, ou pela SR ,
no caso de delegacao de Competéncia.

4) Subsidio ao Projeto Basico

(Texto demonstrando o material que serviu de subsidio ao Anteprojeto — EVTEA,
EIA/RIMA, Projeto Basico anterior, etc.)

5) Cronograma para execucéo dos servicos

Segue abaixo o Cronograma para execucao dos servicos que € composto pela
elaboracao e entrega dos relatérios por parte da Contratada, bem como pela analise
e aceitac@o por parte do DNIT.

O prazo para execucado e aceitagdo final dos servicos sera de ( )

dias, discriminados conforme modelo abaixo:
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ANEXO

PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DE ANTEPROJETO DE
ENGENHARIA

(Art. 8° § 5° da Lei 12.462 de 05 de Agosto de 201 1)

RDC
Regime Diferenciado de Contratagéo

Rodovia BR-N ) _
IMPLANTACAO, PAVIMENTACAOQ, RESTAURACAO E OBRA DE ARTE
ESPECIAL NA BR- :

Apresentam-se a seguir o Projeto Basico e as particularidades a serem

consideradas para a elaboragéo dos estudos e Anteprojeto de Engenharia para a

implantacdo, pavimentaczo, restauracio e obra de arte especial, na rodovia BR-
. NOs segmentos abaixo descritos:

Rodovia:

Trecho:

Subtrecho:

Segmento:km ___ —km ____ - Cédigo SNV: -
Extensdo: __ km

* Fonte: SNV - més/ano
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1 - INTRODUGCAO / JUSTIFICATIVA

INTRODUCAO - O presente Projeto Basico tem por finalidade informar aos licitantes

0s objetivos e as diretrizes gerais dos servicos inerentes aos estudos preliminares e

a elaboragdo do Anteprojeto de Engenharia a ser executado na BR- , ho

subtrecho: . segmento:km _ —km | cuja extensdo total é de
km.

O Anteprojeto de engenharia objetiva instruir processo de licitacdo de obra
rodoviaria pelo regime da Contratagao Integrada conforme Capitulo lll do Decreto N°
7.581, de 11/10/2011, que regulamenta a Lei N° 12.462 de 05/08/2011, gue versa
sobre o Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas — RDC.

Assim, a elaboracéo e o desenvolvimento dos Projeto Bésico e Projeto Executivo
ficaréo a cargo da empresa a ser contratada para execucao das obras pelo Regime
da Contratacao Integrada.

O Anteprojeto devera ser elaborado contendo as informagées e requisitos técnicos
minimos destinados a possibilitar a caracterizagdo do objeto a ser contratado,
conforme Art. 74 do Decreto N° 7.581/2011, definindo sua concepgao e permitindo
sua estimativa de custo giobal de referéncia. Devera também estar de acordo, com
a [S/DG N° 17, de 04 de dezembro de 2013.

JUSTIFICATIVA - Deve ser elaborada justificativa da importancia operacional,
econdmica e social do empreendimento, contextualizando os beneficios diretos e
indiretos a serem alcancados com a conclusdo dos Servicos.

1.1 Informacdes Basicas para subsidiar os Estudos e Anteprojetos:

Deverao ser obtidas na Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de
informacdes sobre as caracteristicas basicas predominantes dos segmentos em
estudo.

Devera ser consultado o (EVTEA, EIA/RIMA, Projeto Basico anterior, etc.)

E importante que o conjunto de solugbes atenda as expectativas de crescimento
futuro da regi&o de influéncia do trecho ou ponto do Sistema Rodovidrio analisado.

1.2 Parametros Técnicos

Conforme consta da Instrug@o de Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro de 2013, na
elaboragao dos Anteprojetos de Engenharia deverao considerar, guando couber, no
todo ou em parte, os seguintes estudos efou parametros técnicos, a depender do
tipo de obra em questéo (implantacso, restauragdo ou duplicacéo) e da metodologia
adotada:

+ ftrafego;

» tracado;

* topografia;
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* dados de sondagem do subleito, estudos de empréstimos para
terraplenagem;

* imagens do sitio Google Earth, informagdes do sitio Sistema de
Informagbes Geograficas da Mineracdo - SIGMINE/Departamento
Nacional de Produgdo Mineral — DNPM, video registro-DNIT:

*+ dados de estudos de ocorréncias de materiais para pavimentagao
(cascalheiras, areais e pedreiras);

* mapas de bacias hidrograficas em escala compativel;

* identificagdo de éareas legalmente protegidas, inclusive Areas de
Preservacao Permanente/APP, localizadas  nos Municipios
atravessados pelo empreendimento;

* Identificacdo de condicionantes de eventual licenga ambiental emitida
para o

° trecho estudado, e que sio passiveis de serem atendidas no dmbito do
projeto de engenharia;

¢ relatério de visita técnica.

A visita técnica devera ser realizada, preferencialmente, por uma equipe
multidisciplinar, cujo objetivo principal sera confrontar os pardmetros técnicos
disponiveis com a realidade de campo, percebidas visualmente, do local
idealizado para o futuro empreendimento, buscar informagdes técnicas disponiveis
nas Superintendéncias e/ou em outras fontes da esfera Estadual e Municipal.

Como produto devera ser consolidado um relatorio expedito de visita técnica "in
loco", devendo conter a seguinte estrutura:

a) Apresentacéo

Deveré ser apresentada sucintamente uma descricao sobre os aspectos gerais do
empreendimento, a saber: localizaggo e caracterizagdo do empreendimento.

b) Etapas da Visita Técnica

Deverdo ser apresentadas as etapas de trabalho realizadas na visita técnica, entre
as quais destacam-se:

Reconhecimento do trecho:

Principais problemas visivelmente identificaveis;

Registro de elementos anémalos identificados no empreendimento;
Inventario Fotografico;

Consolidac&o de informacées obtidas:

e & o & o

¢} Conclusdes

Deverd ser apresentado um panorama das condigdes mais relevantes do
empreendimento, da importancia da viagem/visita realizada e os pontos especificos
que meregam destague.

No ato da Visita Técnica, deverao ser indicadas, em conjunto com as
Superintendéncias Regionais, as solugbes a serem adotadas nas intersegtes,
retornos e acessos.
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No caso de obras de restauragdo e manutencdo deverao apresentar, quando
couber, os seguintes itens:

¢ dados de sondagem das camadas do pavimento (ensaios de caracterizagéo e
resisténcia);
e estudos da condi¢io estrutural e funcional do pavimento (deflexdo, IRl IGG e

GPR);
* cadastros de dispositivos de drenagem, de sinalizacdo e obras
complementares.

Especificamente, para as Obras-de-Arte Especial, os Anteprojetos de Engenharia
deverdo apresentar, quando couber, os itens:

dados da geometria da obra:

planta topografica da area em que sera implantada a obra;

perfil longitudinal do terreno e do greide ao longo do eixo da obra;

dados de sondagens de reconhecimento do solo onde sera implantada a
OAE, sendo que o numero de sondagens e suas locagées serdo definidos de
acordo com a complexidade e o nimero de vaos da OAE;

relatorio de visita técnica.

¢ nivel maximo das aguas e necessidade de gabarito de navegagéo, quando se
tratar de pontes.

@ & & »

Para as OAE existentes, quando necessario, prever reforgo estrutural,
alargamento e restauracao.

2 -FASE PRELIMINAR

2.1 Estudos de Tracado

2.2 Estudos de Trafego e Capacidade Viaria

2.3 Estudo Topogréafico e Modelagem Digital do Terreno
2.4 Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

2.5 Estudos Hidrolégicos

2.6 Obras de Arte Especial

2.7 Estudos Ambientais

2.8 Estudos de Interferéncias

2.9 Identificacéo das Areas Ocupadas

2.1. Estudos de Tracado

As solucdes estudadas envolvendo os tragados deverdo levar em consideracio
informagdes obtidas da Superintendéncia Regional do DNIT e Prefeituras, no que
tange a Planos Diretores existentes. Tais informages se apresentam como
essenciais principalmente quando forem abordados os Pontos Criticos e os
descritos como Prioritérios para a implantacdo do empreendimento.
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Para a viabilizacao da definigdo do tragado, a empresa Contratada devera levantar,
junto & Superintendéncia e ao Supervisor Local do DNIT, na area diretamente
afetada pelo Estudo, todas as obras que, tecnicamente, deversio ocorrer em
consequéncia das necessidades do trecho a ser estudado. Neste sentido, deve ser
realizado, juntamente com os responsaveis técnicos e os Engenheiros da
Supervisdo local do DNIT nas regides estudadas, um Cadastro Preliminar Expedito
dos locais e respectivas condigbes problematicas, detalhando tais situacgdes,
identificando preliminarmente os locais em mapas e projetos existentes, de tal
maneira a orientar e subsidiar as analises de viabilidade das solugSes a serem
propostas.

Para a elaboracdo do Cadastro citado, além da inspecio em campo, poder&o ser
utilizados levantamentos, informagGes e outros dados disponiveis a respeito da
regido considerada, tais como: mapas, cartas geograficas, imagens aéreas ou de
satélites, restituicdes aerofotogramétricas, estudos geolbgicos e geotécnicos, ete.

Atencgo especial também devera ser dada as areas de mananciais utilizadas para
abastecimento publico; ao sistema funcional urbano; as intersecdes ao longo da
rodovia; as Obras de Arte Especiais (OAEs) e Correntes (OAC) com as respectivas
medidas mitigadoras adotadas nas suas construcbes; as localizagdes de jazidas
comerciais ou n&o; as interferéncias com as redes de Servicos Pblicos; aos locais
de bota-fora, etc.

Para o caso de duplicagdo ou readequacio da rodovia existente, os elementos
utilizados no desenvolvimento dos Estudos de Tracado poderdo ser obtidos por
meio do levantamento com GPS de preciséo submétrica. E no caso de implantacgao,
podera ser utilizado o MDT do SRTM, software Google Earth ou ortoimagens. Em
ambos 0s casos sera necessaria a visita in loco para confirmagio.

Em sequéncia, com base no MDT revisado, sera realizada a reconstituicdo do
projeto existente em planta e perfil, assim como a definicao das caracteristicas
técnicas e operacionais, adotando-se, quando couber, a seguinte metodologia:

* 0 tracado da pista a ser implantada ou trecho em variantes serd definido com base
na melhor alternativa indicada em analise preliminar. Sugere-se para estes casos, a
adogao do software Quantum ou sistemas similares;

* o alinhamento horizontal da nova pista no caso de duplicagso, sera projetado,
preferencialmente, de forma paralela do lado montante da pista existente e contigua
a mesma, variando o lado a ser duplicado em fungéo de interferéncias efou baseado
na otimizag&o da distribuicdo de material:

* a duplicagdo devera ser projetada dentro dos limites da faixa de dominio sempre
que possivel, tornando-se necessario indicar os segmentos onde a faixa de dominio
devera ser ampliada;

* para a definicdo do fracado deverdo ser observados, também, os aspectos
socioambientais, como 4reas ambientaimente sensiveis.
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Documentos a serem utilizados para o Estudo de Tracado:

* DNIT EB-101 e |AR-02;

e Manual de Projetc Geométrico de Rodovias Rurais — edicdo de 1999 ou
posteriores:

» Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais — publicagao
IPR 728 - edigéo de 2006 ou posteriores;

* Manual de Analise, Diagnéstico, Proposicdo de Melhorias e Avaliacdes
Econdmicas dos Segmentos Criticos — edic&o de 1988 ou posteriores:

e Manual de Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Dominio e Lindeiras das
Rodovias Federais — Publicagdo IPR 712 - edicéo de 2005 ou posteriores:

e Manual de Projeto de Intersecdes — Publicagdo IPR 718 - edicdo de 2005 ou
posteriores;

e EB 108 — Estudos para Adequacdo da Capacidade e Seguranca de Rodovias
Existentes;

* IS 204 - Estudos Topograficos para Projetos Basicos de Engenharia;

* IS 207 - Estudos Preliminares de Engenharia para Rodovias — Estudos de
Tragado;

e IS 229 - Estudos de Viabilidade Econémica de Rodovias (em é&reas Rurais).

* |S 231 - Estudos de Plano Funcional para Projetos de Melhoramentos em
Rodovias para Adequacédo da Capacidade e Seguranca.

° IS 232 ~ Estudos de Definicéo de Programa para Adequac&o da Capacidade e
Seguranca.

* IS 237 — Estudos de Tragado do Projeto Executivo de Engenharia para Construgéo
de Rodovias Vicinais.

2.2, Estudos de Trafego e Capacidade Viaria

Os Estudos de Trafego, que visam fornecer informagdes para a elaboracdo de
Projetos de Engenharia, s&o compostos pelas seguintes atividades, onde couber:

a) Estabelecimento das zonas de trafego;

b} Coleta de dados de trafego j4 existentes;

¢) Pesquisas complementares de trafego;

d) Determinagéo do trafego atual e futuro e,

e} Avaliagéo da capacidade e dos niveis de servigo da via.

a) Estabelecimento das Zonas de Trafego

A regiéo de influéncia direta da rodovia, abrangendo os municipios por ela cortados
& aqueles que dela dependem para seu acesso, é dividida em zonas internas de
trafego. Para aproveitamento dos dados socioecondmicos existentes, essas zonas
corresponderao normalmente aos limites municipais, embora possam existir casos
onde se torne necessario subdividir os municipios em mais de um centro de geracao
de trafego. Os grandes centros econémicos, longe da regido de influéncia direta,
deverao ser representados por zonas externas de trafego.
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Para estabelecer as zonas de trafego devera ser considerada a caracterizacéo da
malha rodoviaria atual em aspectos tais como: definicdo das rotas a estudar;
montagem da rede fisica; descricdo dos trechos; andlise da insergdo urbana;
tendéncia de expansdo das principais cidades, suas atividades econdmicas e
principais impactos.

A delimita¢&o final das zonas de trafego devera ser corroborada com os dados das
matrizes de origem/destino resuitantes das pesquisas de trafego, obedecendo as
instrugdes contidas no “Manual de Estudos de Trafego” Publicacéo IPR-723 de 2006
ou posteriores.

b) Coleta de Dados de Trafego existentes
Esta fase compreende a execugao dos seguintes servigos:

» Coleta de dados sobre area de interesse para 0 anteprojeto, incluindo planos,
estudos e dados de frafego, bem como quaisquer indicadores das variagdes
sazonais de trafego;

¢ Obtencdo de quaisquer dados de trafego necessarios ac desenvolvimento
dos estudos, incluindo dados de contagens volumétricas, classificatorias e
direcionais; dados de pesquisas de tempo de viagem; de pesquisas de
Origem/Destino e, ainda, dados de pesagem de veiculos comerciais;

e Preparacdo, se necessdrio, de levantamento do sistema de transporte
coletivo, incluindo itinerarios, frequéncia, pontos de parada e fransferéncia,
tempos de viagem, e dados de volume de passageiros. Estudo este essencial
para a definicdo da necessidade, quantidade e localizacdo de pontos de
parada de Onibus.

c) Pesquisas Complementares de trafego

Objetivando complementar e atualizar os dados e informacdes ja disponiveis serdo
necessarias novas contagens volumétricas e classificatérias por tipo de veiculo.
Para tanto, os locais dos postos de contagem deverdo ser selecionados mediante
visita de inspecao aos trechos, de forma a bem caracterizar o trafego que solicita ou
solicitara a via.

Para cada posto de contagem seréao obtidos:

s Volumes de {rafego horario e diario, classificado por tipo de veiculo, durante 7
dias, no periodo de 24 h. Observando-se que os levantamentos devem ser
efetuados conforme determina o Manual de Estudos de Trafego do DNIT.

» Relatdrios com a distribuicio percentual, por dia da semana, por sentido e por tipo
de veiculo.

Pesquisas de Origem/Destino a serem desenvolvidas em posios previamente
selecionados, acompanhados das contagens volumétricas classificatérias, conforme
os formularios e instrugdes contidas no Manual de Estudos de Trafego do DNIT. O
namero de postos de contagem, de dias e os periodos de pesquisa devem ser
determinados de modo a atender o nivel de precisao necessario aos estudos.
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Para as interseccbes deverdo ser apresentadas contagens volumétricas e
classificatorias conjuntamente a pesquisas origem-destino; visando a montagem dos
fluxogramas de trafego.

Sempre que possivel as pesquisas serdo realizadas simultaneamente,
compatibilizando-se os volumes de contagens de segmentos distintos.

d) Determinagéo do Trafego Atual e Futuro

A determinacao do trafego atual deverd ser realizada mediante as contagens
volumétricas e classificatdrias determinadas no subitem c.

A taxa de crescimento de trafego a ser empregada para a determinacdo das
projegoes de trafego futuro deverdo ser balizadas em séries histéricas existentes,
em resultados de pesquisas de origem-destino, em estudos consistentes de
crescimento e planos de desenvolvimento da regido de influéncia.

Se for o caso, podem ser levados em conta os resultados das pesquisas de O/D
realizadas em 2005 pelo CENTRAN, para o Plano Diretor Nacional Estratégico de
Pesagem, e em 2006, Operacdo Safra, disponiveis no site do DNIT e na
CGPLAN/COVIDE.

Em situacbes de defasagem de banco de dados referentes a gama de estudos ja
citados nos paragrafos anteriores ou de baixa representatividade para a regido de
influéncia, poderd ser adotada a taxa de crescimento de 3% ao ano, conforme
determina o Manual de Estudos de Trafego do DNIT. Salienta-se que, a adogao
desta taxa ndo podera ser feita de forma direta, ou seja, s6 sera admitida tal taxa
caso a empresa projetista comprove a baixa representatividade dos dados
disponiveis para a validagédo da taxa de crescimento de trafego.

Devem ser realizados ou coletados dados representativos de carregamento dos
veiculos pesados;, ou seja, de todos os tipos de caminhdes que influem
significativamente para a determinacdo do nimero N de projeto. No caso de
inexisténcia de dados a esse respeito, a empresa contratada devera efetuar
pesquisa de ocupagéo de carga em posto(s) representativo(s) da solicitagdo da
rodovia em questdo. Ressalta-se que a localizagdo do(s) posto(s) deve ser bem
embasada tecnicamente. Para o caso de existéncia de dados de ocupagado de carga
estes podem ser adotados desde que representativos da area de influéncia em
questao.

Para as travessias urbanas s&o necessarias informacdes sobre os fluxos de
pedestres e veiculos ndo motorizados; assim como dados de acidentes de forma a
justificar a necessidade de melhorias e de implantagdes de passarelas ou quaisquer
dispositivos que visem a minimizacéo do dano causado.

Serdo feitos levantamentos de dades de acidentes, detalhando os tipos de
acidentes por gravidade (sem vitimas, com vitimas e com mortos) e causa
(atropelamento, colisdo lateral, frontal e traseira, saida de pista, etc), tipos de
veiculos envolvidos, localizados por km. As solucdes técnicas deverido contemplar
de forma especifica a reducdo dos acidentes, de tal forma a que os beneficios
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gerados possam ser justificados conforme estimativa de reducéo por tipo de
acidente.

Com base nas projecdes dos volumes de trafego, devera ser determinado o nimero
de operag¢des do eixo padrio, niimero N (pavimentos flexiveis).

e) O estudo devera conter a previsao da capacidade e niveis de servico com base
na metodologia exposta no Highway Capacity Manual - HCM

Conforme consta da [nstrugso de Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro de 2013, as
informactes de Trafego, visando a elaboracso do Anteprojeto, poderéo ser obtidas
por meio de um dos seguintes parametros técnicos:

 consulta de estudos ou projetos ja aprovados pelo DNIT, com a expansao do
trafego ajustada para a data atual:

e novos estudos de frafego realizados em frechos existentes e para a
concepcao da nova rodovia, conforme orientacdes definidas pelo DNIT
(zonas de trafego, quantidade de postos e tamanho da amostra);

» caso o trecho em estudo esteja contemplado no Plano Nacional de Contagem
de Trafego - PNCT, os dados poderéo ser adotados para o estudo de frafego
do Anteprojeto de Engenharia, devendo ser atualizados para a data atual.

Os aspectos do Trafego deverdo observar ainda os seguintes itens:

* definicao da taxa de crescimento para projecéo de trafego futuro no horizonte
de 10 anos para pavimento flexivel e 20 anos para pavimento rigido, com
apresentagio de metodologia adotada:

¢ calculo do ndmero N ano a ano, segundo os fatores de veiculos American
Association of State Highway and Transportation Officials - AASHTO e United
States Army Corps of Engineers - USACE.

Para seu desenvolvimento, deverdo ser utilizados, no que couber, os seguintes
documentos do DNIT:

» Manuai de Estudos de Trafego — Publicacdo IPR - 723 — edi¢cdo de 2006 ou
posteriores;

o IS 201 - Estudos de Trafego em Rodovias:

¢ [S 230 — Estudos de Trafego em Areas Urbanas: e

e IS 236 - Estudos de Trafego do Projeto Executivo de Engenharia para
Construgdo de Rodovias Vicinais.

2.3. Estudo Topografico e Modelagem Digital do Terreno

Devera ser levado em consideracéo a possibilidade de que os Estudos Topograficos
sejam obtidos mediante demanda interna a CGPLAN/DNIT, que tem contratos
especificos para coleta destes dados, desde que nao atrase o cronograma do
presente Anteprojeto.
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Conforme consta da Instrucdo de Servigo/DG N° 17 de 04 de dezembro de 2013,
para o desenvolvimento do Anteprojeto de Engenharia para RDCi, a base
topogréfica podera ser obtida por meio de um dos seguintes procedimentos, levando
em considerac&o as caracteristicas do empreendimento:

+ Levantamento topografico com uso de Estagéo Total ou com receptor
Real Time Kinematic (RTK), limitando-se a densidade de pontos a pelo
menos 1 /200 m? ou ainda, o levantamento de secdes transversais a
cada 100 metros. Nos casos de regides planas, as secOes fransversais
poderdo ser, no maximo, a cada 500 metros;

* Modelagem digital do terreno com uso de aerofotogrametria, varredura
a laser com veiculo terrestre ou com o emprego de Veiculo Aéreo Nao
Tripulado (VANT), com imagens aéreas georreferenciadas e
ortorretificadas, com varredura adequada, a partir do eixo da rodovia
existente ou a ser projetada, em fungdo da complexidade necessaria
que permita uma base topogréfica para atendimento as demandas do
Anteprojeto;

* Modelagem digitai do terreno com uso de imagens Shuttle Radar
Topography Mission - SRTM, preferencialmente com processo de
corre¢ao do Modelo Digital do Terreno - MDT por meio de pontos de
controle terrestre ao longo do trecho a ser estudado, adquiridos com
Global Positioning System - GPS de precis&io submétrica.

Em todos os casos, os dados devem ser referenciados pelo Sistema de Referéncia
Geoceéntrico para as Américas - SIRGAS 2000.

Independente do procedimento a ser adotado para a obtenc&o da base topografica,
todos os itens elencados abaixo deverdo ser caracterizados, com nivel de precis&o
adequado, para elaborag&o do Anteprojeto:

2.3.1. Poligonal Eletrdnica de Apoio (se inexistente)

2.3.2. Levantamento Planialtimétrico da Plataforma Estradal (Restauracéo ou
reconstruczo)

2.3.3. Levantamento Planiaitimétrico da Faixa Estradal na gual sera Implantado o
Novo Tracado (implantagéio, ampliacdo de capacidade ou duplicagdo e pontos
criticos), com indicagdo da faixa de dominio

2.3.4. Levantamentos de Areas Problematicas e de Recuperagdo Ambiental

2.3.5. Levantamento das Interferéncias Existentes

2.3.8. Levantamento dos Locais de Ocorréncia de Materiais para Pavimentacao

2.3.7. Levantamentos Topograficos para Desapropriagao
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Elaboracéo de Plantas Topograficas

Os estudos topograficos serdo representados em meio digital na escala 1:2.000,
contendo toda a planimetria da faixa, com as curvas de nivel equidistantes de 1,0 m.

O perfil sera elaborado nas escalas H = 1:2.000 e V = 1:200.

Para seu desenvolvimento, devera ser utilizado, no que couber, o contido na 18-204.

2.4. Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

Devera ser levado em consideracso a possibilidade de que os Estudos Geotécnicos
sejam obtidos mediante demanda interna a CGPLAN/DNIT, que tem contratos
especificos para coleta destes dados, desde que naoc atrase o cronograma do
presente Anteprojeto.

Os Estudos Geologicos serdo realizados, obtendo-se o mapeamento geolégico da
area de projeto, a descrigdo geoldgica da regido (incluindo possiveis caracteristicas
de materiais existentes na regido; assim como provaveis areas problematicas, seja
quanto a erosdo, alagamento, instabilidade de taludes ou a ocorréncia de solos
moles) e resultados preliminares de sondagens e ensaios.

Fazem parte do presente escopo a elaboracéo do plano detalhado de sondagens,
as consequentes recomendacdes referentes as obras-de-arte especiais e a
estabilizacdo de macigos, com base nas Instrucdes de Servigcos 1S- 202, 1S-206 e as
seguintes recomendacdes:

2.4.1. Estudos Geotécnicos especificos para o corpo estradal

Os estudos geotécnicos deverdo ser conduzidos de acordo com a Instrucdo de
Servigo [S-206. O escopo deste item de servico & descrito a seguir.

2.4.1.1. Estudo dos Materiais de Subleito, Empréstimos e Ocorréncias

Com base no reconhecimento geolégico-geotécnico, devera ser elaborado um planoc
de sondagens a ser discutido e previamente aprovado pela Fiscalizacgo. A
distribuicdo, espacamento e numero de sondagens e ensaios "in situ" serdo
orientados em funcéo das caracteristicas especificas de cada unidade geolbgico-
geotécnica, obedecendo s seguintes recomendagoes.

2.4.1.2. Estudo do Subleito e de Cortes
Os materiais a serem movimentados na terraplenagem, bem como os materiais
constituintes do subleito deverdo ser caracterizados geotecnicamente através da

realizacéo de ensaios de tipos e quantidades suficientes, a serem definidas no plano
de sondagens/ investigagdes, atendendo-se 0 minimo de 01 (uma) a cada 500m;
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Nas investigaces, devera ser dada especial ateng&o a previsdo das condicdes de
escavacdo dos materiais encontrados ao longo do eixo do projeto (solo, rocha
alterada, rocha sa, materiais saturados, aluvides, etc.);

As sondagens e coleta de amostras dos cortes para investigacdo de subleito
dever&o ser conduzidas ao longo dos segmentos de corte, incluindo horizontes
subjacentes ao greide de terraplenagem previsto, para fins de orientagcdo na
elaboragéo dos projetos de pavimentacao, terraplenagem e drenagem profunda.
Deveréo ser realizadas ao longo do eixo de projeto, com espacamento maximo de
500m em 500m, localizados de forma a se ter no minime uma sondagem
representativa em cada corte, atingindo a profundidade de, no minimo, 1,50 m
abaixo do greide do projeto geométrico, atendendo a sequéncia eixo, bordo direito,
eixo, bordo esquerdo. Quando houver variagbes consideraveis de material para o
subleito, 0 espagamento entre as sondagens devera ser diminuido, de tal forma que
permita a perfeita caracterizagdo do subleito estudado:

As sondagens nos cortes para verificacdo do NA constarao de, no minimo trés furos,
um em cada ponto de passagem (PP) e o outro no meio do corte, todos até a
profundidade de 1,50 m abaixo da cota do subleito.

Na fase da coleta de material, para cada furo de sondagem deve ser elaborado o

seu respectivo boletim de sondagem, no qual devera constar a estaca, posicao do

furo, as profundidades de inicio e fim do horizonte coletado, a classificacdo expedita

do material, a indicac@o de exist&ncia ou nio de nivel d’agua e a data de realizago

da coleta. Com o material coletado, 0s ensaios rotineiros em taboratério serao os

~ seguintes:

e Caracterizag8o Fisica: analise granulométrica; limite de fiquidez e limite de
plasticidade; umidade e densidade in situ:

e Caracterizacao Mecanica: ensaios de compactagao e ISC nas energias
Proctor Normal e Proctor Intermediario:

A apresentagdo dos resultados dos ensaios de laboratério devera constar de
quadros-resumo, que além de conter os resultados dos ensaios, devem mostrar os
respectivos valores do indice de grupo (IG) e a respectiva classificagdo de solos
segundo o sistema TRB - Transportation Research Board.

Fica a critério do DNIT definir acerca da necessidade de apresentacao das fichas de
coleta de campo e das planilhas / fichas de ensaios de laboratério.

No caso de existéncia de solos moles e processos erosivos (comprometendo o
corpo estradal), deverdo ser disponibilizadas informacées especificas, inclusive
relatorio de visita técnica, objetivando subsidiar o desenvolvimento do Anteprojeto
de Engenharia para RDCi.

2.4.2. Estudos de Empréstimo e Ocorréncias de Materiais Granulares
Os estudos de areas de empréstimo de materiais para terraplenagem e

pavimentacdo deverdo ser feitos com base nas indicagbes e necessidades do
Anteprojeto objetivando:
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e suprimento de déficit de materiais para composi¢ao dos aterros (corpo de
aterro e acabamento da terraplenagem);

o utilizacdo como material de substituicao nos segmentos em corte, nos quais
0os materiais ao nivel do greide de terraplenagem n&oc possuam
caracteristicas geotécnicas satisfatorias;

e Uutilizacdo como material granular para as camadas de pavimentacao.

Da mesma forma, os estudos realizados (sondagens e ensaios) deverdo ser
suficientes para uma avaliagdo segura do volume utilizavel e definicdo das
caracteristicas dos materiais.

Para cada furo de sondagem realizado, devera ser elaborado o seu respectivo
boletim de sondagem, no qual devera constar a estaca, posicdo do furo, as
profundidades de inicio € fim do horizonte coletado, a classificacdo expedita do
material.

A apresentacdo dos resultados dos ensaios de laboratério devera constar de
guadros-resumo contendo os valores do indice de grupo (IG) e a respectiva
classificacdo de solos segundo o sistema TRB - Transportation Research Board.

2.4.3. Pedreiras

Os materiais pétreos para emprego em camadas de revestimento betuminoso do
pavimento, bem como nas obras de drenagem, deverdo ser exaustivamente
pesquisados na regido de Anteprojeto. Salienta-se que pedreiras comerciais s6
serao aceitas como indicagio, caso nao existam pedreiras disponiveis a explorar ou
estas apresentem um custo final maior que as comerciais existentes.

Como orientagao geral, recomenda-se;

e identificag@o dos locais de ocorréncia, sendo que nao deverdo ser indicadas
jazidas que durante sua exploragdo venham causar danos ao meio ambiente
(gruta, nascente d'agua, fauna ou flora);

e coleta de amostras;

e realizacdo de ensaios de granulometria, indice de forma ou lamelaridade,
abrasao "Los Angeles", adesividade (com e sem aditivo) para CAP e emuiséo
asfaltica, durabilidade (basaltos e materiais porosos);

e deverdo ser apresentados croquis de localizacao de cada pedreira, com todos
os elementos necessarios a seu entendimento (drea e volume disponivel da
pedreira, localizagdo dos furos de exploragdo, resultados dos ensaios de
caracterizacao, etc);

e deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo os certificados dos ensaios,
emitidos pelo laboratério responsavel pelos estudos.

e deve constar a capacidade de producdo do britador e cada material
produzido;

¢ disponibilidade de atendimento e fornecimento de material para a obra;
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2.4 4. Areais
Deverao ser realizados os seguintes trabalhos:

e deverd ser fornecido o boletim de sondagem, bem como a &rea e o
volume (til, a localizagdo da ocorréncia (em km e estaca), nome e
endereco do proprietario;

e realizacdo de ensaios de granulometria, equivalente de areia, teor de
matéria organica;

» deverdo ser apresentados & Fiscalizagdo os certificados dos ensaios,
emitidos pelo laboratério responséavel pelos estudos.

* em caso de indicagio de areal comercial, deve ser fornecida a producao
diaria;

e deve constar a disponibilidade de atendimento e fornecimento de material
para a obra;

Conforme consta da Instrugdo de Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro de 2013,
guando as ocorréncias de materiais serviveis estiverem situadas em &reas com
geologia similar aquelas j& estudadas, estas poderéo ser indicadas no Anteprojeto
como materiais potencialmente utilizdveis, mesmo sem os respectivos estudos de
caracterizacao. Entretanto, uma verificagdo amostral dos ensaios de caracterizacdo
(Granulometria, CBR, LP, Expanséo, outros) poderd ser solicitada peio DNIT, em
funcéo de condicionantes locais da rodovia a ser estudada.

Esta amostra limitar-se-4 em 10% da quantidade estabelecida na 1S-2086, visto que,
para a concepgdo de um Anteprojeto, subentende-se gque esta amostragem &
suficiente para caracterizagdo do trecho a ser estudado, podendo-se concentrar
este quantitativo de amostras em segmentos que o DNIT julgue mais relevantes.

2.4.5. Pavimentos existentes a restaurar ou reconstruir (1S-212)

No caso especifico dos pavimentos existentes no segmento em questso, poderso
ser utilizados, se existirem e forem suficientes, dados do Sistema de Geréncia de
Pavimentos — SGP ou realizados, no todo ou em parte, os seguintes levantamentos,
que caracterizem o comportamento funcional e estrutural do pavimento existente, a
saber:

e Avaliagdo estrutural do pavimento por meio de Viga Benkelman ou FWD ou
identificag&o das camadas por Ground Penetrating Radar - GPR;

« Medidas de lrregularidade longitudinal (IRI);
Levantamentos da condigdo de superficie do pavimento (DNIT-006/2003-
PRO e/ou DNIT-007/2003-PRO);

e Resultados de sondagens das camadas do pavimento existente (incluindo
caracterizagéo e resisténcia).

Salienta-se que todos os estudos e levantamentos acima citados deverdo ser
elaborados em conformidade com os normativos vigentes do DNIT.

Para seu desenvolvimento, devera ser utilizado, no gue couber, o contido na 1S-206.
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2.5. Estudos Hidrolégicos

Os estudos serdo desenvolvidos com vistas ao pré-dimensionamento das obras-de-
arte (OAC's e OAE's) e dispositivos de drenagem.

Na elaboragéo desses estudos serdo utilizados mapas de bacias hidrograficas (em
escala compativel), dados de postos pluviométricos e fluviométricos, batimetria
(para OAE), dados climaticos e geomorfologicos da regido, coletados junto aos
Orgaos Oficiais, bem como estudos ja aprovados pelo DNIT na area de influéncia do
empreendimentio.

O mapa de bacias, sempre que possivel, devera ser apresentado na mesma escala
da carta do IBGE, devendo constar a imagem da carta do IBGE, a rodovia, os limites
das bacias, talvegue adotado como principal, norte, legenda e escala grafica.

Conforme consta da Instrugédo de Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro de 2013 as
atividades a serem desenvolvidas deverdo contemplar, no todo ou em parte, as
seguintes tarefas:

+ Coleta de informac¢des (consulta a populagéo ribeirinha, equipes de
contratos de conservacido e funciondrios locais do DNIT) sobre o
funcionamento dos dispositivos de drenagem;

+ Inspecao local, objetivando identificar os dispositivos de drenagem,
com destaque para as obras de transposicdo de talvegue;

 ldentificar os locais de talvegues com o uso de imagens, SRTM, cartas
topograficas ou visita in loco;

» Determinacéo da equacéo de chuva que melhor represente a regido.

Os Estudos Hidrologicos deverao ser elaborados na fase de Anteprojeto, em nivel
suficiente para que seja possivel a estimativa de quantidades e custos dos
dispositivos de drenagem necessarios.

Os critérios e métodos para caiculo das vazdes de projeto deverdo ser aqueles
estabelecidos na [S-203.

2.6. Obras de Arte Especial

Conforme consta da Instrugao de Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro de 2013 a
inspecao das pontes, viadutos, pontilhdes, passagens inferiores e outras obras de
arte especiais existentes deverdo expressar consideracfes quanto a necessidade
de alargamentos, restauracao, refor¢o estrutural ou acréscimo de dimensdes da
geometria da OAE.

Para seu desenvolvimento, devera ser utilizado, no gue couber, o contido na [S-223.
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2.7. Estudos Ambientais

Conforme consta da Instrugdo de Servigo/DG N° 17 de 04 de dezembro de 2013 os
Requisitos Ambientais do Anteprojeto de Engenharia para RDCi deverao apresentar
0s seguintes parametros técnicos:

« Identificagdo de Areas Legalmente Protegidas, inclusive APP

Devera ser verificado a existéncia de areas a proteger, preferencialmente nos
Municipios atravessados pelo empreendimento. Além das informagdes obtidas em
projetos e levantamentos existentes, poderdo ser utilizadas as seguintes fontes de
pesquisa: o Sistema de Apoio a Gestdo Ambiental em Rodovias Federais -
SAGARF, mapas multimodais do DNIT, imagens do software Google Earth; sitios
oficiais dos 6rgaos responsaveis pelas areas legalmente protegidas.

A partir da obtengido dos dados de desenvolvimento do tracado, localizagdo das
areas de uso selecionadas para as obras e informagbes da localizagao das areas
legalmente protegidas que ocorrerem ao longo do trecho em estudo, devera ser
realizada a confrontagdo dos referidos dados, superpondo-se, se possivel,
graficamente, em mapa com escala adequada, tais informacées, a fim de vetificar
se o tracado projetado, bem como as areas de uso interferem ou ndo em areas
legalmente protegidas.

Caso as informagbes disponiveis relativas as areas legalmente protegidas néo
oferecam a precisdo necessaria para definir suas localizagbes em relagdo ao
empreendimento, deverdo ser apresentados pelo menos os indicios da existéncia de
interferéncia. Nestes casos, a confirmacdo da existéncia de interferéncia devera
ocorrer guando da elaboragéo do projeto basico/executivo, adotando-se as medidas
necessarias para mitigar os eventuais impactos negativos diretos.

Por areas legalmente protegidas entende-se: Terras Indigenas - Ti, Comunidades
Quilombolas, Sitios Arqueolégicos e Bens Tombados, Cavernas, Unidades de
Conservacao - UC e Areas de Preservagdo Permanente - APP.

» Registro dos passivos ambientais

A identificacéo das areas degradadas devera ocorrer no interior da faixa de dominio
e suas areas lindeiras, e ser devidamente identificado pelas imagens de
caracterizacdo do trecho, acrescido de imagens especificas sempre que necessario.
Esta identificagc@o podera ser realizada in loco e/ou com uso de imagens.

O passivo ambiental existente devera ser objeto de levantamento, com a
identificacdo, dimensao aproximada e localizag¢&o, inciuindo:

o descricdo dos problemas ambientais decorrentes da existéncia da
rodovia a ser restaurada (erosdo, assoreamentos, inundacdes,
deslizamentos, auséncia de mata ciliar, outros.), localizados nas areas
efou comunidades lindeiras a faixa de dominio, excluidos aqueles que
comprometam o corpo estradal (vide item 2.4);
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o descricdo dos problemas ambientais decorrentes de atividades de
terceiros (lavouras, indUstria, loteamentos, outros) que interfiram ou
que tenham potencial para interferir no corpo estradal e/ou faixa de
dominio;,

o descricido de antigas dreas de uso (acampamentos, usinas, pedreiras,
outras ocorréncias de material, outros), ndo recuperadas
anteriormente, que ndo tenham potencialidade de uso e que possam
ou nao interferir na rodovia efou areas lindeiras.

» ldentifica¢éo de condicionantes de eventual licenga ambiental emitida

Nos casos em que a disciplina "Requisitos Ambientais" dos Anteprojetos for
elaborada baseando-se em projetos, estudos e/ou levantamentos pré-existentes,
deve ser verificada a existéncia de eventuais licengas ambientais (LP ou LI, ou
ambas), emitidas para os respectivos empreendimentos e validas a epoca da
elaboragdo do anteprojeto, a fin de que seja avaliada a existéncia de
condicionantes ambientais que possam ser atendidas no ambito do projeto de
engenharia.

Para seu desenvolvimento, devera ser utilizado, no que couber, o contido ha 1S-246.

2.8. Estudos de Interferéncias

S&o passiveis de andlise e consideragdo por parte da projetista, entre outras, as
seguintes observacdes, no tocante as interferéncias:

Redes em Geral:

Critérios Gerais de Tratamento de Interferéncia com Redes de Servicos;
Blogueio minerario da faixa de dominio;

Tubulacdes Enterradas Condutoras de Liquidos ou Gases;

Linhas Subterraneas de Eletricidade e Comunicacéo;

Linhas Aéreas de Eletricidade e Comunicagao.

Na fase de estudos deve-se obter as informagbes disponiveis sobre as
interferéncias existentes na regido, mapas, plantas, fotos aéreas, bem como os
respectivos 6rg&os e concessiondrias responsaveis pelas informagbes, tais como
companhias de saneamento e abastecimento, energia, gas, comunicagao,
empresas privadas ou prefeituras locais, gue mantém cadastros.

Este estudo de Interferéncias constara de um texto expositivo, no qual a projetista
relatara a ocorréncia de todas as interferéncias e o possivel impacto que estas
poderao proporcionar na execugao do empreendimento.

Nessa fase de Anteprojeto deverd constar observagidc acerca da possivel
necessidade de lluminagéo em alguns trechos considerados criticos pela projetista.

Tal aspecto devera ser informado ao DNIT para que sejam tomadas as providéncias
cabiveis pela SR do estado de
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No caso de equipamentos e/ou servicos plblicos existentes a serem removidos efou
remanejados, podera ser utilizado video-registro ou visita in loco para identificacao.

2.9. Identificagdo das Areas Ocupadas

Conforme consta da Instrugdo de Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro de 2013,
devera ser apresentada uma estimativa percentual das areas ocupadas no meio
rural efou urbano, passiveis de desapropriagdo efou reassentamento. Estas dreas
poderao ser obtidas por meio de ortofotos, imagens de satélite, do soffware Google
Earth, planos diretores de ocupacao territorial e visita in foco.

3. FASE DE ANTEPROJETO

3.1 Geometria e Plano Funcional

3.2 Terraplenagem

3.3 Drenagem e OAC

3.4 Pavimentos Novos

3.5 Restauragédo do Pavimento existente

3.6 Sinalizacdo e Obras Complementares

3.7 Desapropriacdo, Remogbes e Reassentamentos
3.8 Requisitos Ambientais

3.9 OAE’s e Estruturas de Contengées

3.10 Or¢camento Estimado/Referencial

3.1. GEOMETRIA E PLANO FUNCIONAL
(Texto demonstrando as caracteristicas particulares de cada empreendimento)

A Geometria da rodovia a ser implantada, adequada ou duplicada, bem como as
Intersecdes, Retornos e Acessos, deverdo seguir, quando couber, as orientagdes do
Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais ou do Manual de Projeto
Geométrico de Travessias Urbanas e Manual de Projeto de IntersecBes, todos do
DNIT, ou ainda as solugdes indicadas em projetos existentes.

Devera conter, quando couber, a diretriz do tragcado em planta, interseces,
acessos, projecéo das OAE's e todas as informagles necessarias que caracterizem
a vis@o global do empreendimento.

Serao apresentados, o tracado em planta e o perfil longitudinal nas escalas de até
1:5000 (H) e 1:500 (V) e as se¢es transversais tipicas das plataformas, bem como,
0 Mapa de Situagdo do empreendimento. Devera constar no desenho em perfil a
representacéo da linha de terreno natural, do greide e das OAEs.

Ainda devera ser apresentada a definicdo dos niveis de servigo desejados efou o
guadro de caracteristicas técnicas do empreendimento.

C:\Home\Users\gilvan.macedo\DownloadstModelo TR. Anteprojetos.doc 27



Modelo TR Anteprojetos

Complementara o Anteprojeto Geométrico a demarcagdo da faixa de domfnio e um
texto justificativo das solugbes propostas, inclusive dos aspectos positivos e
negativos de cada alternativa estudada, devendo ser considerado também todas as
intersegées, retornos e acessos.

As secbes transversais tipicas das plataformas (com indicagdo de inclinacao de
taludes) ao longo da rodovia poderdo ser apresentadas em meio digital em arquivos
dwg e dxf.

Faréo parte do Anteprojeto as secbes transversais em locais criticos, com vistas &
verificacdo de sua exequibilidade, especialmente no que se refere aos
escalonamentos de aterros efou cortes. O anteprojeto devera conter os off-sefs de
corte e aterro.

Para seu desenvolvimento, devera ser utilizado, no que couber, o contido na 1S-208
e 18-213.

3.2. TERRAPLENAGEM

O Anteprojeto de Terraplenagem sera elaborado considerando os levantamentos
topograficos ou modelo digital do terreno, a Geotecnia e as definicées do
Anteprojeto Geométrico.

Nesta fase deverdo ser realizados estudos para avaliar as alternativas que se
apresentem quanto a movimentagdo dos volumes de terraplenagem, de modo a
ajustar, entre outras, as necessidades de empréstimos e bota-foras, identificando as
areas disponiveis para este fim, em consonancia com as recomendacgtes
constantes do anteprojeto ambiental.

Devera ser apresentada a distribuicdo de volumes, o mapa de cubagso, as notas de
servigo de terrapienagem e o quadro resumo de distribuigdio com a classificacéo dos
materiais e respectivas DMTs.

Quando o Anteprojeto tiver como base parémetros técnicos provenientes de projetos
existentes, podera ser mantida a cubacdo, efetuando-se apenas ajustes na
distribuicdo de materiais, quando for o caso, em fungao das constatactes efetuadas
€m campo e registradas no relatério de visita técnica.

Tendo sido identificada a presenca de solos moles, previamente localizados e
quantificados nos estudos geotécnicos, deverdo ser realizados estudos a fim de
propor solugbes alternativas para construcao de aterros sobre este tipo de solo ou
mesmo a opgao de sua remocao e substituigédo integral. Em caso de Opgao por
convivéncia com o material mole, a solucdo adotada devera ser complementada
com ensaios que as respaldem, etapas de liberagcdo de cada camada de
terraplenagem a ser implantada e plano de acompanhamento de recalques ao longo
do tempo.

Em se verificando problemas de instabilidade de taludes ou na existéncia de aterros
elevados, deve ser apresentada analise de estabilidade devendo estar respaldada
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por parametros representativos do material (obtidos através de ensaios de
laboratério).

Para problemas de erosdo que comprometam a area de implantagdo da rodovia,
devem ser realizados estudos que identifiquem os mecanismos de geracao do
problema e, definida solugdo técnica para seu saneamento, apresentando-se o
detalhamento técnico cabivel.

Complementard o Anteprojeto, texto expositivo e justificativo das solugdes
propostas, incluindo os aspectos positivos e negativos de cada alternativa.

Para seu desenvolvimento, devera ser utilizado, no que couber, o contido na 1S-209.

3.3 DRENAGEM E OAC

Para a elaboragdo do Anteprojeto de drenagem e OAC deverdo ser executadas as
seguintes atividades:

» definicao dos dispositivos a serem adotados em todo sistema de drenagem:;

* pré-dimensionamento hidraulico dos dispositivos de drenagem, inclusive
pontes;

¢ pre-dimensionamento e quantificagao preliminar das solucdes propostas;

¢ texto justificativo das solugdes propostas, inclusive os aspectos positivos e
negativos de cada alternativa.

Nos casos de aterros baixos em greide continuo com alturas até 2,00 m, - em
regides com presenca de solos coesivos - as sarjetas, meios fios, entradas,
descidas e saidas d’agua, poderao ser dispensadas.

Os corta-rios seréo estudados quando a diretriz da rodovia interceptar seguidamente
0s meandros de um curso d'agua, com o objetivo de reduzir o nimero de travessias
de pequenos talvegues.

Os canais de entrada e saida de bueiros deverdo ser predimensionados quando as
valetas padronizadas pelo DNIT forem insuficientes para escoar a vazio de projeto.

O pré-dimensionamento dos canais e corta-rios devem ser calculados utilizando-se
a formula de Manning associada a equagéo da continuidade.

Os dispositivos de drenagem a serem propostos no Anteprojeto deverdo ser
selecionados a partir do Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem
(DNIT/2008).

No caso especifico das obras de restauracdo de drenagem, deverdo ser
apresentados a concepc¢do dos dispositivos tipos a serem reparados/restaurados
efou implantados, desenhos-tipo, suas localizacées e quantidades estimadas.

O Anteprojeto de drenagem para uma obra de restauracdo rodovidria serd
elaborado com base no cadastro de campo dos dispositivos de drenagem
existentes, ou por meio de video-registro do DNIT.
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Os dispositivos de drenagem devem ter seus lancamentos projetados até o local de
desague seguro, considerando os aspectos sociais e ambientais. Desta forma, a
projetista deverd identificar os locais onde o levantamento topografico cadastral
devera ser complementado (além da faixa de levantamento inicialmente prevista nos
estudos topograficos) e efetuar os levantamentos necessarios ao Anteprojeto do
langamento.

A drenagem subterranea podera ser indicada tendo como base as informacdes
disponiveis e constatagdes registradas no relatdrio de visita técnica.

Para a drenagem superficial, poderdo ser adotadas taxas para a implantacéo dos
dispositivos em fungao da topografia e da concepgéo do empreendimento.

Visando uniformizar os padrées, legendas, convencdes e quadros nos diversos lotes
de Anteprojeto, serdo promovidas reuniées pelo DNIT com a projetista contratada.

3.3.1. Pré-dimensionamento para OAC’s
3.3.1.1. Bueiros Tubulares

Serao pré-dimensionados para TR= 25 anos como orificio, onde possivel, com Hw/D
< =1,50 onde Hw & a carga hidraulica a montante e D o didmetro do tubo.

Seréo pré-dimensionados para TR = 15 anos como canal, com V<4,50 m/s e borda
livre = O,20(y+v2/29) regime subcritico e borda livie = 0,25(y+v?/2g) no regime
supercritico.

Considerar:
- didmetro minimo para bueiros de greide: 0,80 m nas pistas principais e 0,60 m
nas vias marginais ou secundarias.
- didmetro minimo para bueiros de grota: 1,00 m.
- declividade, quando possivel: 1,5 a 2,0%.

3.3.1.2. Bueiros Celulares

Serdo predimensionados para TR = 50 anos como orificio, onde possivel, com Hw/D
<=1,20 onde Hw & a carga hidraulica a montante e D o didmetro do tubo.

Serdo predimensionados para TR = 25 anos como canal, com V<4,50 m/s e borda
livre = 0,20(y+v*/2g) regime subcritico e borda livre = 0,25(y+v2/29) no regime
supercritico.

Considerar ainda: Declividade, quando possivel de 0,5 a 1,0%.

3.3.2. Pré-dimensionamento para OAE’s

3.3.2.1. Pontilhdes
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Serado projetados com TR = 50 anos com borda livre de 1,00 m e serdo verificados
para TR = 100 anos sem atingir a viga. Deve constar ainda a meméria de calculo.

3.3.2.2. Pontes (IS — 214)

Serao projetadas com TR = 100 anos com borda livre de 1,00 m e seréo verificadas
para TR = 200 anos sem atingir a viga. Deve constar ainda a meméria de célculo.

Para seu desenvolvimento, devera ser utilizado, no que couber, o contido na 18-210.

3.4. PAVIMENTOS NOVOS

As recomendacgbes apresentadas a seguir referem-se aos novos pavimentos de
implantacéo, duplicagdo, pista principal, contornos, terceiras faixas, intersecdes e
acessos a construir.

Nessa fase de Anteprojeto, deverao ser desenvolvidas as concepcbes para a
estrutura dos novos pavimentos, com base nos estudos de trafego (ndmero N) e
estudos geotécnicos desenvolvidos para o trecho rodovidric em questéo.

Para os pavimentos flexiveis, cujo tempo de vida Gtil deve ser estimado em 10 anos,
poderdo ser adotados os seguintes métodos de dimensionamento: Método de
Projeto de Pavimentos Flexiveis (Publicagao IPR, 1981) efou Dimensionamento pelo
método da resiliéncia (vide Manual de Pavimentagéo, publicagéo [PR, 2006).

Para pavimento rigido, cujo tempo de vida Gtil deve ser estimado em 20 anos, as
alternativas deverdo ser desenvolvidas de acordo com o procedimento do PCA/84 -
Dimensionamento de Pavimentos de Concreto, publicada pela ABCP.

No Anteprojeto deverdo ser apresentadas as segles transversais-tipo para cada
alternativa de pavimento proposta e os respectivos lineares de dimensionamento,
bem como a indicacdo dos materiais a serem utilizados e as respectivas fontes de
obtencéao.

Devera complementar o Anteprojeto, texto justificativo das soluges propostas,
apontando os aspectos positivos e negativos de cada alternativa.

Poderéo ser adotadas matrizes de solugbes para o pavimento novo e existente, em
funcado das caracteristicas do trafego e demais pardmetros estruturais, funcionais e
geotécnicos, conforme consta da Instrugao de Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro
de 2013,

Para seu desenvolvimento, devera ser utilizado, no que couber, o contido na 1S-211
e 18-225.
3.5. RESTAURAGAO DO PAVIMENTO EXISTENTE

Este Anteprojeto abrange as medidas de recuperacdc da rodovia existente,
avaliagdo do passivo ambiental e recuperacéo das areas degradadas, determinagao
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da capacidade de trafego, avaliagao do grau de deterioracéo do pavimento da pista
de rolamento e dos acostamentos, capacidade e estado de conservagao do sistema
de drenagem superficial e bueiros, estabilidade de cortes e aterros, entre outros.

Nesta fase devera ser apresentado relatorio contendo os estudos, proposicdes de
concepcao e pré-dimensionamento da restauracio/reabilitacdo do pavimento
existente.

Conforme definido no item 2.4 — Estudos Geotécnicos, no caso especifico dos
pavimentos existentes no segmenio em questdo, poderdo ser utilizados, se
existirem e forem suficientes, dados do Sistema de Geréncia de Pavimentos — SGP
ou realizados, no todo ou em parte, os seguintes levantamentos, que caracterizem o
comportamento funcional e estrutural do pavimento existente, a saber:

e Avaliacdo estrutural do pavimento por meio de Viga Benkelman ou FWD ou
identificag&o das camadas por Ground Penetrating Radar - GPR;

¢ Medidas de Irregularidade longitudinal (IRI);
Levantamentos da condigdc de superficie do pavimento (DNIT-006/2003-
PRO e/ou DNIT-007/2003-PRO);

¢ Resultados de sondagens das camadas do pavimento existente (incluindo
caracterizacao e resisténcia). '

Salienta-se que todos os estudos e levantamentos acima citados deverdo ser
elaborados em conformidade com os normativos vigentes do DNIT.

Casos particulares poderéo requerer sondagens para verificagao do lencol freatico
com o objetivo de avaliar condigdes de drenagem subterrdnea do pavimento
existente.

Com base nos estudos de trafego (nimero N) e estudos geotécnicos desenvolvidos
para o trecho rodoviario em questdo, a rodovia sera dividida em segmentos de
comportamento estrutural e funcional homogéneos e, o Anteprojeto indicara a
concepcgao das solugbes de restauracdo do pavimento e, seu pré-dimensionamento
por segmento homogéneo definido.

A indicagdo da concepgdo das solugies de restauracéo de acostamentos sera
norteada pelos cadastros disponiveis de suas condicdes, degraus existentes e
solu¢bes propostas para a pista de rolamento.

Para o pré-dimensionamento das solugbes de restauragio da pista deverdo ser
considerados pelo menos um dos métodos de dimensionamento do DNIT (PRO
11/79; PRO 269/94) e efetivado o pré-dimensionamento para uma vida Gtil de 10
anos. Adotado o método de pré-dimensionamento, este deve ser bem embasado
tecnicamente, de forma a justificar a motivagédo de ser considerado o mais efetivo
para a condicdo da rodovia em questao.

No caso de necessidade de reconstrugdo ou construcdo de pavimentos novos

(acostamentos, ruas laterais, intersegdes, terceiras faixas) deverdo ser observadas
as recomendacdes do item 3.4 — Anteprojeto de Pavimentos Novos.
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No corpo do Anteprojeto, deveréo constar:

s planilha de solucdes de restauragio para a pavimentagéo,

» desenhos ilustrando as secgdes-tipo da estrutura do pavimento restaurado;
e linear de localizagéo de ocorréncias de materiais para pavimentaczo;

e estimativas de quantidades das solucbes de restauragéo;

Poderdo ser adotadas matrizes de solugées para o pavimento novo e existente, em
fungao das caracteristicas do trafego e demais parametros estruturais, funcionais e
geotecnicos, conforme consta da Instrugao de Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro
de 2013.

Para seu desenvolvimento, devera ser utilizado, no que couber, o contido na 1S-212.

3.6. SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

As definicbes de sinalizagdo e obras complementares serdo contempladas em
programa especifico de &mbito nacional, conforme consta da Instrucdo de
Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro de 2013.

3.7. DESAPROPRIAGAO, REMOGCOES E REASSENTAMENTOS

O Anteprojeto devera propor, com base nas solugdes apresentadas pelo tragado, a
provavel largura da faixa de dominio da rodovia, através da identificacdo das areas
e benfeitorias ocupadas por propriedades dentro dos seus limites, considerando o
critério de minimizar, sempre que possivel, a expropriagédo de benfeitorias que nio
interferem na operagéo da rodovia.

O Anteprojeto de Desapropriacdo, Remogbes e Reassentamento tem por objetivo
fornecer a Administracdo as informagdes necessarias e suficientes para:

e Definir o custo estimado de indenizagbes a serem pagas a titulo de
desapropriagdo;

e Definir o custo estimado para a efetiva execugdo dos servicos de
desapropriacéo;

¢ Identificar a necessidade e estimar o custo para a execugdo de servicos de
remogoes e, se for o caso, reassentamentos.

Para tanto, partindo-se da analise do tracado/geometria proposto e da definicéo da
faixa de dominio projetada, o Anteprojeto de Desapropriagdo, Remocdes e
reassentamento devera apresentar, no minimo, os seguintes elementos:

a) Caracterizagdo da obra viaria

A caracterizac&o da obra viaria em foco, deve destacar a importancia da via para o
deslocamento e desenvolvimento regional e, apresentar um mapa de insercéao do
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empreendimento no ambito regional e sua distingdo dos municipios abrangidos pelo
projeto.

Ademais, o empreendimento em si deve ser caracterizado a partir da relagéo dos
dados e caracteristicas técnicas do mesmo.

b) Caracterizacéo geral da regido afetada pela obra

A caracterizacdo geral regional estabelece-se como um olhar panoramico da regiao
em que ocorrera o empreendimento, definindo uma contextualizagéo espacial em
seus aspectos econdmicos, politicos e sociais. Essa contextualizagdo visa
proporcionar uma compreensic da realidade socio-territorial em questéo,
permitindo, a partir de entéo, identificar os principais fatores que influenciam a
formacao de precos praticados no mercado imobiliario regional.

¢} Caracterizacdo dos Segmentos Homogéneos

A partir do olhar panorimico estabelecido previamente, deve-se buscar uma
caracterizagdo mais apurada da possivel area afetada pelo empreendimento viario;
para tanto, parte-se para o estabelecimento de segmentos homogéneos — isto &,
trechos territoriais adjacentes a rodovia, marcados pelo predominio (nao exclusivo)
de um determinado padrdo de uso e ocupacéo do solo — elaborados por meio de
observacgdes, in loco, das particularidades fisicas e humanas da obra viaria em
questao.

Por meio da verificacdo em campo e consequente divisdo do empreendimento em
segmentos homogéneos, deverdo ser confeccionados diagramas lineares
especificos para cada um dos lotes. Esses diagramas configuram-se como a base
do desenvolvimento do anteprojeto, constituindo-se em representagées graficas dos
fatos efou fendbmenos geograficos e socicecondmicos encontrados na realidade,
alicercados em uma tipificagéo e sintese do real a partir de seus pontos ou aspectos
julgados mais relevantes do ponto de vista da desapropriagdo, remocado e
reassentamento.

Os segmentos homogéneos s&o estabelecidos a partir de seis categorias territoriais:

Area urbana;

Area de expanséo urbana;

Area rural produtiva;

Area de vegetagéo natural;

Area de silvicultura;

Corpo d’agua (rio, represa, corrego etc.).

e & o @ o 0

A partir dessa categorizagio, cada segmento homogéneo deve ser descrito guanto
aos seguintes aspectos:

Topografico;

Tipologia das atividades econdmicas desenvolvidas;
Identificagéo de polos influenciantes do mercado imobiliario;
Georreferenciamento de pontos criticos e notaveis;
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¢ Quantitativo estimado de iméveis a serem desapropriados;
e Existéncia e Tipologia/ padréo das benfeitorias;
e Relatorio fotografico.

No caso de empreendimentos que envolvam a ampliagdo de uma faixa de dominio
ja implantada, o Anteprojeto devera indicar a ocorréncia de ocupagdes irregulares
caracterizando, no minimo:

Quantitativo estimado de ocupagdes de faixa de dominio;
Tipologia / padrao das benfeitorias/edificagoes;

Relatério fotografico;

Georreferenciamento da area de ocupacio irregular.

Nesta secdo também deverd ser apreseniada a metodologia utilizada para a
indicacdo dos quantitativos estimados de imodveis a serem desapropriados & de
ocupacgdes irregulares da faixa de dominio.

d) Pesquisa Expedita no Mercado Imobiliario

Como forma de subsidiar a estimativa de custos de indenizagdo, devera ser
realizada pesquisa expedita junto a imobiliarias locais, corretores de imdveis e
outros profissionais que atuam no mercade imoebiliario. Os dados a serem coletados
devemn apresentar caracteristicas correspondentes aos imoéveis que serdo
desapropriados. Também poderado ser buscadas informagdes junto a instituicdes
oficiais tais como Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agraria (INCRA),
secretarias municipais efou estaduais de planejamento, agricultura, infraestrutura
etc., entidades oficiais de produgao agricola e pecuaria, imobilidrias locais, entre
outras.

Além do preco de ferras, caso se constate a existéncia predominante de
benfeitorias/culturas ao longo do tracado projetado, o anteprojeto tamhém devera
apresentar valores unitarios relativos a esses itens.

e) Consideragdes Finais

Esta secéo, mediante as analises in loco e caracterizagbes regional/local a partir de
dados primarios e secundarios, preza pelas indicagdes de encaminhamentos efou
sugestdes técnicas referentes as agdes e aos procedimentos de desapropriagéo,
remogdes e reassentamento para o empreendimento viario em tela.

Deverdo ser anexadas tabelas, documentos oficiais (oficios, memorandos, notas
técnicas, etc.) que embasam e subsidiam os dados e informacdes prestadas ao
longo da elaboragdo do anteprojeto de Desapropriagdo, Remogbes e
Reassentamento. '

Os estudos e Anteprojetos deverao atender, no que couber, o prescrito na 1IS-219 -
“Projeto de Desapropriagédo”.

Em visita técnica poderao ser definidas, junto & SR, solugdes técnicas relativas a
reducdo ou alargamento da faixa de dominio nos pontos criticos identificados,
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levando-se em consideragdo os aspectos de seguranga, conforme consta da
Instrugéo de Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro de 2013.

3.8. REQUISITOS AMBIENTAIS

Conforme consta da Instrugdo de Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro de 2013, as
diretrizes dos requisitos ambientais deverdo levar em consideracdo, além do
especificado no item 2.7 deste TR, os Estudos Ambientais (EIA/RIMA, PBA, RCA,
PCA, entre outros) porventura existentes e sera pautada nos seguintes itens:

 indicagdo dos passivos ambientais, excluidos os que comprometam o
corpo estradal;

* subsidios para elaboragdo de estimativa de custos dos servigos
ambientais fornecidos pelo DNIT.

Quando o Anteprojeto tiver como base parametros técnicos provenientes de projetos
existentes, poderdo ser mantidas as quantidades dos servicos necessarios para:

* recuperacao dos passivos ambientais e das areas diretamente
impactadas pela implantagdo do empreendimento (vegetagdo de
taludes e canteiros de interse¢des, recuperacéo de areas de uso e de
apolo nao comerciais e/ou sem licenga de operacao/exploracio:
jazidas, empréstimos e canteiros de obras);

+ servicos para atendimenio as condicionantes das licencas ambientais
que tenham vinculagdo com a obra (passagens de fauna e outros),
efetuando-se apenas ajustes na distribuicao de materiais, quando for o
caso, em funcdo das constatacbes efetuadas em campo e registradas
no relatorio de visita técnica.

Para seu desenvolvimento, devera ser utilizado, no que couber, o contido na 1S-246.

3.9. OAEs E ESTRUTURAS DE CONTENGCOES

3.9.1. Pontes/Viadutos

(Texto demonstrando a previsdo de existéncia ou ndo de OAE'’s e as caracteristicas
particulares de cada empreendimento.)

3.9.1.1. Coleta de Elementos Basicos

Estes elementos serdo subdivididos em dois tipos principais:

a) Informagdes de carater local - Devem indicar as condi¢cdes de acesso, permitir
a adocéo do tipo estrutural adequado e a implantagdo segura das fundagdes,
além da correta avaliagao das agbes especificas locais na estrutura.
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b) Informagbes do projeto da rodovia, a serem utilizadas na elaboragéo do projeto
da estrutura - Devem ser detalhadas as caracteristicas fisicas, geométricas e
operacionais, conjuntamente a largura da secdo transversal da via. Com base
nestas informagdes a largura da secdo transversal da obra-de-arte deve ser
determinada em conformidade com a via projetada, incorporando os principais
elementos do tragado, de modo a n&o reduzir a capacidade.

3.9.1.2. Fase de Anteprojeto

Em funcdo da andlise dos elementos topograficos, hidrolégicos, geotécnicos e
complementares e das informagdes do Anteprojeto da rodovia, levantados na fase
preliminar, sera elaborado o Anteprojeto da obra-de-arte, que se constituira de:

a) Definicdo da concepgao do projeto;

b) Estudo de alternativas para a travessia, no que respeita ao local de
implantagao da obra;

c¢) Estudo das solugdes estruturais exequiveis, em decorréncia do exame do local
de implantagdo, com definicdo do comprimento total da obra, nimero de vaos,
caracteristicas geométricas principais, extensac dos aterros de acesso e
fundacbes;

d) Pré-dimensionamento das alternativas selecionadas, com estimativas de
quantidades e justificativa técnica consistente para cada solugéo;

e) Escolha da solugcdo, optando por aquela que melhor atenda aos critérios
técnicos, econdmicos e administrativos e, requisitos operacionais para a rodovia.
Devem ser considerados também os aspectos arquiteténicos e paisagisticos da
obra;

f) Conforme consta da Instrucéo de Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro de
2013, deverao ser apresentados 0s seguintes parametros técnicos:

dados da geometria da obra;

planta topografica da area em que sera implantada a obra;

perfil iongitudinal do terreno e do greide ao longo do eixo da obra;

dados de sondagens de reconhecimento do solo onde sera implantada a
OAE, sendo que o nimero de sondagens e suas locagtes serdo definidos de
acordo com a compiexidade e o nimero de véos da OAE;

relatério de visita teécnica;

¢ nivel maximo das aguas e necessidade de gabarito de navegacao, quando se
tratar de pontes.

¢ & o 6

Para as OAE existentes, quando necessario, prever reforgo estrutural,
alargamento e restauragéo.
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Para as OAE novas, em caso de duplicagéo, poderao ser adotadas concepcoes
similares as OAE existentes.

Para a estimativa dos quantitativos dos servicos para as OAEs novas poderao ser
adotadas planilhas com quantitativos referenciais.

No que couber, observar o que constam as:

¢ IS -214 - Projeto de Obras de Arte Especiais;

e IS — 223 - Avaliagao e Redimensionamento de Obra-de-Arte Especiais
Existentes.

3.9.2 Passarelas (IS — 228)

No caso da adogéo de Passarelas deveréio ser realizados estudos preliminares para
a localizag&o e viabilidade da sua implantacao.

Na referida concepcéo, que estard direcionada a indugdo dos pedestres na
utilizacdo da passarela, serd relevante o atendimento dos seguintes pontos
fundamentais:

a) minimizagdo do tempo de travessia do pedestre no uso da passarela em
relacéo ao tempo de travessia pela propria pista de rolamento:

b) localizagéo favoravel da passarela, exercendo real atragdo sobre o fluxo
principal de pedestres;

c) garantir aos pedestres conforto, seguranca e facilidade de acesso;

d) atendimento ao gabarito estabelecido para a via;

e) considerar as prescrices da Norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade de
Pessoas Portadoras de Deficiéncias a Edificagbes, Espaco Mobiliario e
Equipamentos

3.9.3. Contencdes

Na etapa de Anteprojeto devem ser analisados os documentos de apoio disponiveis
como restituicdes aerofotogramétricas, mapas geoldgicos e, eventualmente, dados
de algum projeto existente na area de influéncia da obra, além de vistoria em
campo.

Deverao ser apresentados desenhos esquematicos da contengdo com cortes
longitudinal e transversal e pré-dimensionamento das solucées avaliadas.

3.10. ORCAMENTO ESTIMADO/REFERENCIAL.

(Para cada TR especifico deverdo ser definidas as metodologias orcamentarias
mais adequadas entre as abaixo preconizadas na IS n® 17 de 04 de dezembro de
2013))

Conforme consta da Instrugao de Servico/DG N° 17 de 04 de dezembro de 2013, o
§ 5° do Art. 42, do Decreto n° 7.581/2011, descreve: "O orgcamento estimado das
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obras e servicos de engenharia serd aquele resultante da composicdo dos custos
unitarios diretos do sistema de referéncia utilizado, acrescida do percentual de BDI
de referéncia, ressalvado o disposto no art 9° da Lei n° 12.462, de 2011, para o
regime de contratacdo integrada. (Redacdo dada pelo Decreto n° 8.080. de

2013y

Os precos dos servigcos de engenharia (projetos basicos e executivos, estudos
ambientais, obras e demais servicos de engenharia) deverdo ser elaborados em
consonancia com o Art. 75 do Decreto 7.581/2011 e em conformidade com o ltem Il
do Art. 9 da Lei 12.462, devidamente embasado e justificado.

O Art. 75, do Decreto n° 7.581/2011, descreve: "O valor estimado da contratagao
sera calculado com base nos valores praticados pelo mercado, nos valores pagos
pela administragdo publica em servicos e obras similares ou na avaliagdo do custo
global da obra, aferida mediante orgamento sintético ou metodologia expedita ou
parameétrica".

Neste contexto, fica estabelecido que o Anteprojeto de Engenharia tera seu
orcamento estimado por meio das seguintes metodologias:

* Deterministicos, quando disponibilizados quantidades e servigos;

* Referéncia de orcamento para a estimativa do preco total do
empreendimento por meio de obras similares;

* Adogao de custos médios gerenciais por Disciplina ou por tipo do
Empreendimento, objeto do Anteprojeto de Engenharia;

» Custo paramétrico por disciplina ou por km ou por meio da andlise de
curva ABC;

Este orgamento estimado devera ser explicitado por Disciplina/Familia justificado por
meio das seguintes metodologias:

« Cotagbes que demonstrem o valor adotado para a elaboragdo do
orgamento estimado;

« Tabelas de pregos praticados pela administragdo plblica advindas de
fontes consagradas;

* Demonstragéo das fontes de informagdes que originaram ¢ valor de
referéncia da Disciplina ou do Empreendimento como um todo;

*+ Catalogo de solucées para estimativas de custos.

Para seu desenvolvimento, deverad ser utilizado, no que couber, o contido nos
seguintes documentos:

e |5-220: Orgamento da Obra;
e Manual de Custos Rodoviarios/2.003;
o Sistema de Custos Rodoviarios 2 — SICR0O2, do DNIT;
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o INSTRUCAO DE SERVICO N° 15, de 20/12/2.006, publicada no Boletim
Administrativo no 051, de18 a 22 /12/2.006;

e INSTRUGAO DE SERVICO N° 22, de 28/12/2.010, publicada no Boletim
Administrativo n® 052, de 27 a 31/12/2.010.

4. ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DADOS

Todos os desenhos relativos aos estudos e Anteprojetos deverdo ser produzidos e
fornecidos em arquivos editaveis do tipo CAD ou equivalente, extensées .DXF ou
.DWG, compativeis com o Sistema Topograph, Civil 3D ou equivalente, verséo for
Windows.

Os documentos que forem produzidos para atendimento ao escopo dos servicos,
deverdo ser apresentados em arquivos editaveis em meio digital, em formatos,
dependendo do assunto:

¢ Para texto, usar o formato .doc; _

¢ Para tabelas, listas de coordenadas geograficas e dados de GPS usar o formato
Xis;

» As imagens digitais devem ser entregues em formato tif, .img ou .bil, corrigidas
e georreferenciadas;

e Os mapas tematicos que forem entregues em arquivos editaveis devem ser
apresentados usando o Datum SAD69 e coordenadas no Sistema de Projegéo
UTM — Universal Transversa de Mercator.

Sempre que nado for indicado especificamente, os estudos e Anteprojetos de
Engenharia deverdo considerar a Ultima edicdo dos cédigos e normas publicadas
pelas seguintes organizacdes: a Associacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Em caso de conflito entre as Normas do DNIT e as da ABNT, prevalecerdo as
prescricdes das Normas da ABNT.

Todos os documentos de projeto deverdo atender, sempre que aplicavel, as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme Portaria 3.214
de 08/06/1978.

Em casos especiais a serem determinados pelo DNIT, ou quando as normas acima
mencionadas forem omissas, poderdo ser utilizados os cédigos e normas publicados
pelas seguintes organizagoes:

American Concrete Institute (ACI);

e American Institute of Steel Construction (AISC);

o American National Standards Institute (ANSI);

s Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

L
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5. APRESENTACAO DO ANTEPROJETO
5.1 — Mobilizagao

A mobilizagdo serd caracterizada pela reunido da Empresa Projetista com a
Fiscalizagdo e instalagdo no campo das equipes de contagem de trafego, de
topografia e de vistoria das OAE's.

Caso a SR/____ julgue que a Mobilizacio foi efetivada e esta em condi¢cdes de ser
aceita, sera aberto o processo de medicéo, devendo ser anexada copia da Ata da
referida reuni&o, por intermédio da qual, o seu parecer sera enviado a DPP para
conhecimento, devendo ser restituido o mais rapido possivel a SR/___.

5.2 - Relatorio de Andamento
O Relatdrio de Andamento devera conter:

o Indice: indica a paginag&o do inicio de cada capitulo;

* Apresentacdo: fornece informacgfes sobre a identificacdo da empresa, o
niimero e o objeto do contrato, o lote, a rodovia, o subtrecho, os segmentos,
a extensao e a identificagdo do Relatério;

* Mapa de Situacgdo: indica o frecho em estudo, os segmentos em destaque e
sua situagcdo em relacdo a regido, com sua amarragdo as principais
localidades e & rede de transporte existente;

» Planejamento: apresenta detalhadamente, por item de servigo, os trabalhos a
serem executados, conforme conceitos expostos no presente Projeto Basico:

 Cronograma geral. indica o desenvolvimento do servico, por item da Estrutura
Analitica de Projeto — EAP, previsto e realizado;

e Copia do instrumento contratual correspondente e da publicacdo do extrato
no Diario Oficial da Unigo, bem como cépia do presente Projeto Basico.

* Anexos: deverao ser apresentadas cépias de correspondéncias relativas ao
contrato, atas de reunides e qualquer outro documento necessario ao
acompanhamento dos servigos.

5.3 — Relatoério Preliminar

Devera conter os estudos preliminares definidos no item 2 deste Projeto Basico,
onde devem constar:

Estudos de Tracado;

Estudos de Trafego e Capacidade Viaria;

Estudos Topografico e Modelagem Digital do terreno;
Estudos Geoldgicos/Geotécnicos:

Estudos Hidrologicos;

Obras de Arte Especial;

Estudos Ambientais;

Estudos de Interferéncias;

Identificacdo das Areas Ocupadas.
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5.4 — Minuta do Anteprojeto

Devera conter todos os Anteprojefos definidos no item 3 deste Projeto Basico,
consolidados e detalhados da seguinte forma:

Volume 1- Meméria Justificativa - 1 Via em Formato A4

Volume 2— Documentacéo Gréafica - 1 Via em Formato A3

Volume 3— Anexos - 1 Via em Formato A4/A3

Volume 4- Or¢camento Estimado/Referencial - 1 Via em Formato A4

No Volume 1 - Memoria Justificativa, deverdo constar todos os estudos, dados e
informagdes utilizados para a elaboragdo do Anteprojeto, incluindo também as
metodologias adotadas.

No Volume 2 — Documentagéo Gréfica, deveréo constar todos os desenhos, plantas
planialtimétricas, linear de drenagem, perfil longitudinal, se¢ées transversais tipos de
terraplenagem e de pavimentacao.

No volume 3 — Anexos, deverao constar os relatérios de visitas técnicas e todos os
parametros técnicos utilizados na elaboragao do Anteprojeto.

No volume 4 - Orgamento Estimado/Referencial, deverdo constar todas as
informagdes pertinentes, conforme destacado no item 3.11 deste Projeto Basico.

Os documentos relativos ao Anteprojeto deverdo ser entregues, em arquivos
editaveis de acordo com as orientagdes constantes no Edital.

A Fiscalizagdo, a CGDESP, Desapropriagdio e CGMAB deveréo proceder 3 andlise
técnica dessa documentagdo. Ou a Superintendéncia Regional, no caso de
delegacdo de competéncia, com orientagéo da DPP.

Apés aprovagao dos documentos dessa Fase, estes ficardo arquivados para
conhecimento dos envolvidos no Anteprojeto e autorizagéo para respectiva medicao.

5.5 — Impresséo Definitiva do Anteprojeto

Devera conter todos os Volumes do Anteprojeto elencados no item anterior, ap6s
procedidas todas as correcdes e observagdes destacadas pela CGDESP na Fase
de Minuta. Ou a Superintendéncia Regional, no caso de delegacéo de competéncia,
com orientacao da DPP.

Referidos Volumes deveréo ser entregues em 02(duas) vias impressas em brochura
e duas vias em CD.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo e os respectivos pagamentos obedeceréo os prazos estabelecidos no
Cronograma de Pagamentos.
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O item 2.2 do Cronograma de Pagamentos somente sera pago apés aceitagdo da
impresséo Definitiva e emisséo do Termo de Aceitacdo do Diretor de Planejamento
e Pesquisa ou do Superintendente Regional, no caso de delegacao de competéncia,
com orientacéo da DPP.

7. OUTRAS ORIENTACOES

Todos os trabalhos de campo serdo acompanhados, fiscalizados & aceitos por
Comissao de Técnicos nomeada pelo Diretor Geral do DNIT.

O Estudo de Tracado sera aceito pela CGPLAN/DPP, com o apoio da
CGDESP/DPP e da CGMAB/DPP.

O Anteprojeto sera aceito pela CGDESP/DPP em conjunto com a CGMAB/DPP; Ou
a Superintendéncia Regional, no caso de delegacdo de competéncia, com
orientagao da DPP.

O Termo de Aceitagdo do Anteprojeto serd emitido pela DPP ou pelo
Superintendente Regional, no caso de delegacio de competencia

Na eventualidade da necessidade de servigos nao discriminados e considerados
necessarios a elaboracdo dos Anteprojetos, 0s mesmos deverdo ser executados
sem 6nus para o DNIT.

Todos os contatos relativos a Elaboragéo do Anteprojeto, inclusive sobre
preservagdo ambiental e seguranga, serdo feitos junto a CGDESP/DPP, a
CGMAB/DPP, em Brasilia, em conjunto com a Fiscalizagdo e Superintendencia
Regional de
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8. ASSINATURA

Declaro que sou responsavel pela elaboragio deste Projeto Basico, bem como
do respectivo orgamento.

, 1 12014

Eng®

Matricula n°®
Cargo

9. APROVACAO

Em conformidade com o inciso | do § 2° do Art. 9 da lei 12.462 de 4 de agosto
de 2011, aprovo o presente Projeto Basico para Licitagio do Anteprojeto, bem
como estou de acordo com todas as informagdes prestadas na declaracio e
assinatura acima.

., 1 12014

JOSE FLORENTINO CAIXETA
Diretor de Planejamento e Pesquisa / DNIT
Ou
Superintendente Regional de
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ANEXO III

Processo n°50600............. 20 -
CABECALHO
Rodovia: BR-
Trecho:
Subtrecho:
més base:........ 120.....
Segmento: km ........ —km ........ SNV e @ ;
Lote : Extensao:




