ANEXO | - ESPECIFICACAO TECNICA

Material: Estacdo de Recarga para veiculo elétrico

Modelo: WEMOB-P-046-W-E-3G-R-HMI-2T2

Fabricante: WEG

Marca: WEG

ENTRADA AC

Tensdo Nominal

380 Vac +/- 10% (Trifasico) 3F+N+PE

Frequéncia

60Hz +/- 5%

Deteccdo de falta a terra (RCD)

30mA AC + DC RCCB tipo B

SAIDA AC

Quantidade de saidas

2 saidas independentes

Poténcia nominal por saida 22 kVA
Tensdo de saida 380 Vac
Corrente de saida GAate32A

Sistema de aterramento

TN e TT (conforme definidos na IEC 60364 e NBR 5410)

CARACTERISTICAS

Grau de protegdo IP54 [ IK&
Peso maximo S50kg
Contra curto-circuito
Sobretensao
Funcdes de protecdo Sobrecorrente

Falha de comunicacdo com o automavel

Corrente de fuga a terra

LED multicolor

Sinalizacdo Tela
Identificacdo do usuario Controle de acesso seguro via RFID
GSM 3G /4G

Comunicacdo

Ethernet via cabo RJ45 e WiFi

Protocolo de comunicacdo

OCPP 1.6 JSON ou superior

Comunicacdo com o automdvel

IS0 15118-1

Conformidade

IEC 61851-1

Padrao do conector

IEC 62196 VE Tipo 2 (Fémea)

Instalacdo

Em solo em area interna ou externa




