
 
 

 Complexo Cultural Funarte - SP 

Sala Arquimedes Ribeiro 

 

Especificações técnicas 

  

Recursos humanos:  

Bilheteria, portaria, limpeza e vigilância.  

Técnicos de Iluminação e Áudio, apenas para as montagens e desmontagens dos 

espetáculos.  

 

Medidas da sala:  

10,95m de profundidade. 

12,90m de largura. 

4,80m de pé direito no centro do palco até o grid de iluminação superior. 

3,50m de altura nas laterais do palco até o grid de iluminação inferior. 

9,24m de largura da parede de fundo (entre as portas do camarim). 

Arquibancada em 06 plataformas pantográficas modulares de 1m de largura por 2m de 

comprimento, em alturas moduladas de 20cm a 1m, com 45 cadeiras. 

  

Iluminação:  

10 - PC de 1000 W.   

04 - Fresnel de 1000 W.   

06 - Elipsoidal de 36º 750 W.  

08 - PAR 64 foco #5 1000 W.  

04 - PAR 64 foco #2 1000 W.   

04 - PAR 64 foco #1 1000 W.  

 

OBS 1: Todas as lâmpadas são 220W.  

Não possuímos filtros (Gelatina).  

Não possuímos extensões elétricas. 

Não possuímos Mesa de Iluminação Cênica.  

  

OBS 2: É expressamente proibida a permanência de pessoas não autorizadas na 

cabine técnica. 

É expressamente proibido o consumo de qualquer tipo de alimento nas 

dependências da sala de espetáculo. 
 

 

 

 

 

 

 

Atualizado 12/09/2021. 


