
 
 

 
Complexo Cultural Funarte - SP 

Sala Guiomar Novaes 

 

Especificações técnicas  

  

Recursos humanos:  

Bilheteria, portaria, limpeza e vigilância.  

Técnicos de Iluminação e Áudio, apenas para as montagens e desmontagens dos 

espetáculos.  

  

Medidas do palco:  

5,20m de profundidade. 

12,60m de largura.   

4,7m de pé direito. 

Plateia fixa com 143 lugares.  

 

Áudio: 

01 - Mesa MG 24/14 FX. 

01 - Potência Oneal 2300 PMPO - Serie AB. 

02 - Caixas passivas Oneal 700W para PA. 

01 - Subwoofer Antera LF 1000W. 

01 - Amplificador Behringer Ultra Bass 450W. 

03 - Microfone s/ fio Shure PGX2. 

02 - Microfone Beta 52ª Shure. 

01 - Microfone SM 57. 

03 - Microfone Condenser MXL 440. 

01 - DI Ativo Behriger MK4. 

05 - Pedestais. 

01 - Sub snake 10 canais XLR e 2 canais P10. 

01 - Medusa 28 canais.  

01 - Piano Yamaha meia calda. 

 

Iluminação:  

15 - PC de 1000 W.   

10 - Fresnel de 1000 W.   

10 - Elipsoidal de 36º 750 W.  

10 - PAR 64 foco #5 1000 W.  

08 - PAR 64 foco #2 1000 W.   

08 - PAR 64 foco #1 1000 W.  

04 - Dimmer de 12 canais de 4KW por canal. 



40 pontos de iluminação. 

 

OBS 1: Todas as lâmpadas são 220W.  

Não possuímos filtros (Gelatina).  

Não possuímos extensões elétricas. 

Não possuímos Mesa de Iluminação Cênica.  

  

OBS 2: É expressamente proibida a permanência de pessoas não autorizadas na 

cabine técnica. 

É expressamente proibido o consumo de qualquer tipo de alimento nas 

dependências da sala de espetáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atualizado 12/09/2021. 


