
 

 

Sala Renée Gumiel – Complexo Cultural Funarte SP 

Especificações técnicas 

 

Dimensões da sala 

12,60m de profundidade por 12,37m de largura. A parede de fundo, 

entre as entradas de cena, tem 9,37m de largura. A parede da frente, 

entre as portas de entrada do público, tem 8,77m de largura. O pé 

direito, no centro do palco, é de 4,8m e, nas laterais, de 3,5m. 

A arquibancada tem 12 plataformas pantográficas modulares de 

1x2m, atingindo de 20cm a 1m de altura. A lotação média da sala é 

de 53 pessoas. 

 

Iluminação 

 20 refletores PC de 1000W 

 10 refletores Fresnel de 1000w 

 09 refletores elipsoidais de 36º e 750W 

 09 refletores elipsoidais de 50º e 750W 

 10 refletores par 64 foco 5 de 1.000W 

 10 refletores par 64 foco 2 de 1.000W 

 08 refletores par 64 foco1 de 1.000W 

 01 mesa de iluminação digital de 48/96 canais 

 05 racks de 12 canais de 4KW 

 60 pontos de iluminação 

 

Som 

 01 mesa de som Behringer XENIX 1832 FX, 16 imputs 

 01 amplificador de potência Behringer Europower, EP 1500 – 

2x700W 

 02 caixas passivas ATTACK de 200W 

 

 

 



Observações 

Não há extensões elétricas disponíveis. Não há filtros de luz 

(gelatinas). 

 

Recursos humanos 

Bilheteria, portaria, limpeza e segurança. Técnicos de luz e som 

apenas auxiliam na montagem dos espetáculos. 

 


