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De modo a diversificar as atrações no Polo Cataratas propõe-
se a abertura de um novo núcleo de visitação a partir da 
valorização de elementos históricos e naturais do parque 
- a Usina e o rio São João. Para tanto, considerou-se a 
implantação de novas trilhas (canal, usina-prainha e prainha-
sede) e a requalificação da Usina São João para novos usos 
voltados à visitação. 

O Cenário Mínimo considerou que o edifício da atual Sede 
do ICMBio continuará com sua função administrativa 
e a Concessionária deverá reformá-lo para modernizar 
a infraestrutura existente. Caso seja de interesse da 
Concessionária, ela poderá propor um novo uso para o 
edifício, incorporando-o à visitação. Para isso, deverá prover 
um novo espaço para a sede administrativa do parque. 

O núcleo também possui algumas residências funcionais que 
também poderão ser utilizadas pela Concessionária, caso 
seja de seu interesse. 

Conforme apresentado na Tabela 1 UGCs mínimas, o Cenário 
Mínimo propõe a implantação de ao menos um local de 
alimentação no núcleo São João. A Concessionária poderá 
escolhar o local para implantar o serviço, no entanto, a título 
referencial de projeto considerou-se sua localização na Usina 
São João. 
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Elaboração: Consórcio (2020)
Figura 80: Masterplan Núcleo São João
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Elaboração: Consórcio (2020)
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Figura 81: Masterplan Núcleo São João x Zoneamento do PNI

LEGENDA

Zona de Uso Especial

Zona de Uso Extensivo

Viário 

Trilha

Percurso Tram (sugestivo)

N
0 30 60 120m0 30 60 120M

R01

O Núcleo São João está inserido na Zona de Uso Especial e o 
rio Iguaçu na Zona de Uso Extensivo. 
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POLO CATARATAS
NÚCLEO SÃO JOÃO
Edifício Sede ICMBio

17/12/2020

O edifício Sede ICMBio é utilizado atualmente para fins 
administrativos e sede do ICMBio. Encontra-se em bom estado 
de conservação e apresenta potencial para receber novos 
usos. Deverá ser realizada REFORMA SIMPLES no edifício. As 
intervenções propostas são apresentadas a seguir.

A ficha abaixo apresenta os critérios observados para a 
definição do estado de conservação da edificação.

Fachadas e cobertura: manutenção das fachadas com tratamento de 
trincas, rachaduras e infiltrações, pintura; manutenção da cobertura 
existente com reforma da estrutura de apoio do telhado e substituição de 
materiais onde necessário; manutenção e limpeza das calhas e descidas de 
água pluvial.

Áreas úmidas: manutenção e reforma dos revestimentos internos 
existentes.

Reforma e manutenção dos caixilhos e portas da edificação onde necessário.

Reforma e manutenção dos acessos, melhoria da acessibilidade do edifício.

Espaços internos: manutenção das alvenarias internas, tratamento das 
trincas, rachaduras e infiltrações e pintura; reforma e manutenção do 
piso; troca do mobiliário interno. Instalações hidráulicas, elétricas e ar 
condicionado: revisão e melhoramento das instalações para adequação à 
demanda do edifício, troca dos metais e louças onde necessário.

Intervenção

EDIFÍCIO SEDE ICMBIO
Grupo

Edificação

Área Estado de Conservação

1753,37 m² Bom

Uso Atual

Administração ICMBio

Uso Futuro Proposto

Reforma para manutenção das atividades existentes 
ou para receber novos usos.
Intervenção proposta no imóvel existente

Reforma Ampla

Figura 82: Fachada Sede ICMBio

Figura 83: Áreas úmidas

Figura 84: Ambientes internos Sede ICMBio

Figura 85: Ambientes internos Sede ICMbio

Figura 86: Portas e caixilhos

Figura 87: Pavimentação externa

Fonte: Consórcio, 2020

Fonte: Consórcio, 2020

Fonte: Consórcio, 2020

Fonte: Consórcio, 2020

Fonte: Consórcio, 2020

Fonte: Consórcio, 2020
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POLO CATARATAS
NÚCLEO SÃO JOÃO
Trilha Canal (Barragem-Escola Parque-Usina), Trilha 
Usina-Prainha, Trilha Prainha-Sede ICMBio

17/12/2020

ESCOLA PARQUE

SEDE

USINA SÃO JOÃO

Intervenção

TRILHA CANAL - USINA - PRAINHA - SEDE
Grupo

Urbanização

Área

Trilha Canal: 1.500,00 m²

Trilha Usina-Prainha: 500,00 m²

Trilha Prainha-Sede: 500,00 m²
Uso Proposto

Implementação de novas trilhas para ampliar o rol 
de oportunidades e atividades no parque, além de 
conexão entre os núcleos da Escola Parque e São João 
e respectivos atrativos.
Intervenção proposta

Pavimentada 1 (Canal); Rústica 2 (Usina-Prainha e 
Prainha-Sede)

Implantação de nova trilha, com piso tipo drenante e 
implementação de elementos interpretativos e de sinalização.

Valorização e ampliação da experiência 
de contato do visitante com a riqueza de 
elementos naturais do parque.

Figura 88: Percurso Trilha Canal Figura 89: Usina São João

Figura 90: Prainha do rio São João

Fonte: Consórcio, 2020 Fonte: Consórcio, 2020

Fonte: Consórcio, 2020

A proposta de abertura das trilhas visa articular o Núcleo São 
João aos demais núcleos, oferecendo um circuito de visitação 
com maior conexão ao Núcleo Escola Parque e o Centro de 
Visitantes. As trilhas passam por diversos atrativos - Trilha do 
Canal, que passa pela Barragem, Escola Parque e Usina São 
João; Trilha Usina-Prainha, que conecta a Usina São João à 
prainha do rio São João; e Trilha Prainha-Sede, conectando a 
última à edificação da atual Sede do ICMBio (a qual no futuro 
poderá receber outros usos).

TRILHA TIPO DE 
INTERVENÇÃO

EXTENSÃO 
APROXIMADA

TIPOLOGIA DA 
INTERVENÇÃO

INTERVENÇÃO

Trilha Canal Nova 1.500 m Pavimentada 2
Elevada 2 (20%)

Piso tipo drenante em placas com 77x77x7cm, aplicado sobre base de areia com 5cm de espessura e sub-
base em brita com 10cm, delimitado por guia oculta de concreto de 4x10cm, com previsão de drenagem 
superficial e implantação de elementos interpretativos e de sinalização formados por painéis informativos 
com atendimento a acessibilidade universal a cada 150m.

Trilha Usina-Prainha Nova 500 m Rústica 2
Elevada 2 (30%)

Capina e limpeza manual do terreno com previsão de drenagem superficial; implantação de elementos 
interpretativos e de sinalização que podem ser formados por painéis informativos, com atendimento a 
acessibilidade universal. Poderão ser implementadas marcações simplificadas com pinturas para indicação do 
caminho da trilha e implantação de elementos facilitadores (como peitoril, corrimão, escadas e outros). 

Trilha Prainha-Sede Nova 500 m Rústica 2
Elevada 2 (30%)

Capina e limpeza manual do terreno com previsão de drenagem superficial; implantação de elementos 
interpretativos e de sinalização que podem ser formados por painéis informativos, com atendimento a 
acessibilidade universal. Poderão ser implementadas marcações simplificadas com pinturas para indicação do 
caminho da trilha e implantação de elementos facilitadores (como peitoril, corrimão, escadas e outros). 

Em todas as trilhas 20% - 30% Elevada 2

Considerou-se que parte do percurso das trilhas necessitarão de passarelas elevadas e/ou outras obras de 
arte específicas para conformação do terreno. Para tanto utilizou-se a tipologia Elevada 2: Passarela/deck 
elevado em estrutura metálica, em módulos de rampa 9,60x2,00; com piso em estrutura metálica, steel 
deck e concreto jateado, peitoril em ripado de madeira maciça tipo cumaru certificada e tratada com verniz 
natural, hidro-repelente, proteção UV e ação contra fungos e bolor, com peças de 20mmx50mm e altura 
1,10m espaçadas 11cm entre si ou peitoril de vidro com peças de vidro laminado temperado com 1,10x2,40m 
e espessura a ser definida. Fundação em estaca raiz.

Figura 91: Trilha Canal-Usina-Prainha-Sede
Fonte: Consórcio, 2020 
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TRILHA DO POÇO PRETO

Os edifícios existentes se encontram precários e para 
melhor atender a demanda propõe-se a requalificação 
completa do Núcleo de Pesquisa com a demolição das 
estruturas existentes e a criação de um novo complexo 
que atenda de forma mais eficiente a demanda 
dos pesquisadores com a implantação de um novo 
alojamento e área de espaço comum. 

A proposta também envolve a reforma do atual galpão 
(base operacional) existente no local para absorver o 
programa dos laboratórios de pesquisa. 

Caso seja de interesse da Concessionária e do ICMBio, 
com permissão dos pesquisadores, o núcleo poderá 
ser aberto para visitação conforme aponta o PUP 
do PNI: " desenvolvimento de oportunidades para 
visitantes acompanharem ações de projetos de pesquisa 
desenvolvidos no âmbito do parque".

Contando com espaço para receber até 22 pesquisadores, 
o conceito do complexo é a inserção e camuflagem da 
infraestrutura na paisagem, para que o usuário tenha 
maior interação com a floresta. 
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Elaboração: Consórcio (2020)
Figura 92: Masterplan Núcleo Pesquisa
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Elaboração: Consórcio (2020)
Figura 94: Masterplan Núcleo Pesquisa x Zoneamento do PNI
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O Núcleo de Pesquisa está inserido na Zona de Uso 
Especial e a intervenção deverá respeitar seus limites. 

As trilhas existentes nesta região (Poço Preto e Represa) 
estão na Zona de Uso Extensivo. O percurso do transporte 
interno poderia aproveitar parte das trilhas existentes 
para proporcionar uma experiência mais imersiva ao 
visitante.
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ALOJAMENTOSDECK ÁREA COMUM DA BASE 
DE PESQUISA

GALPÃO - BASE 
OPERACIONAL

Reforma do edifício existente 
para apoiar as atividades de 
pesquisa

Nova construção para área comum da 
bse de pesquisa com cozinha coletiva, 
espaço de estar e vestiários.

Propõe-se a implantação de 4 módulos 
de alojamento para 4 pessoas e um 
módulo para 6 pessoas junto à área 
comum. Ao todo foram considerados 
22 leitos.

Deck de conexão dos edifícios da 
base de pesquisa. A proposta teve 
conceito espalhar os alojamentos na 
floresta para uma experiência de maior 
imersão. 

Elaboração: Consórcio (2020)
Figura 95: Diagrama Núcleo de Pesquisa
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pesquisadores

alojamento para

pesquisadores (6

leitos)

alojamento para

pesquisadores (4

leitos)

alojamento para

pesquisadores (4

leitos)

alojamento para

pesquisadores (4

leitos)

percurso elevado

rampa e

plataforma

elevada em grelha

metálica

DESCRITIVO DE INTERVENÇÕES

NÚCLEO DE PESQUISA

6

5

4

3

3

2

1

ATIVO

Cobertura Base

Pesquisadores

Cobertura

Alojamento

Alojamentos

Deck

Ves������

Área Comum

de Pesquisa

Base

Operacional

INTERVENÇÃ

O

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

ÁREAS

EXTERNAS DE

USO PÚBLICO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

REFORMA

TIPOLOGIA

Nova

Construção

Tipo 3

Nova

Construção

Tipo 3

Nova

Construção

Tipo 2

Deck

Nova

Construção

Tipo 2

Nova

Construção

Tipo 2

Reforma

moderada

ÁREA (m²)

281,08

486,36

193,26

1.157,67

64,29

72,07

69,00

2.323,73 m²

Cobertura Implantação
1:500
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reforma

moderada da base

operacional

deque elevado

contrução de área

de apoio e

ves�������para

pesquisadores

alojamento para

pesquisadores (6

leitos)

alojamento para

pesquisadores (4

leitos)

alojamento para

pesquisadores (4

leitos)

alojamento para

pesquisadores (4

leitos)

percurso elevado

rampa e

plataforma

elevada em grelha

metálica

DESCRITIVO DE INTERVENÇÕES

NÚCLEO DE PESQUISA

6

5

4

3

3

2

1

ATIVO

Cobertura Base

Pesquisadores

Cobertura

Alojamento

Alojamentos

Deck

Ves������

Área Comum

de Pesquisa

Base

Operacional

INTERVENÇÃ

O

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

ÁREAS

EXTERNAS DE

USO PÚBLICO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

REFORMA

TIPOLOGIA

Nova

Construção

Tipo 3

Nova

Construção

Tipo 3

Nova

Construção

Tipo 2

Deck

Nova

Construção

Tipo 2

Nova

Construção

Tipo 2

Reforma

moderada

ÁREA (m²)

281,08

486,36

193,26

1.157,67

64,29

72,07

69,00

2.323,73 m²

LEGENDA DE ACABAMENTOS

DESCRIÇÃO INTERVENÇÃO CÓD

  PISO

0 7

Alvenaria em blocos cerâmico

emaçado e pintado com ����

acrílica Premium na cor cinza

escuro e reves��������������

de madeira maciça ����������

ou similar cer�����a, seca em

estufa e tratada com verniz

sinté��������������������������

Sparlack ou similar, nas

dimensões 100x20mm. As

réguas de madeira não poderão

ser ���������������������

parede, a �����������������

feita por meio de presilhas

metálicas para maior

durabilidade e menor

manutenção da fachada.

Deck em madeira com réguas de

cumaru 20x100mm, cer�����a

e tratada com verniz natural,

hidro-repelente, proteção UV e

ação contra fungos e bolor, com

sistema oculto de ����������

presilhas e tubos de alumínio

ÁREAS EXTERNAS

DE USO PÚBLICO
DECK

Planta de Implantação
1:500
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PROJ. COBERTURA

Varanda

Dormitório Dormitório

SanitárioSanitário

21

ÁREAS PROPOSTAS EDIFICAÇÕES

NÚCLEO DE PESQUISA

AMBIENTE ÁREA (m²)

LEGENDA DE ACABAMENTOS

  COBERTURA E FORRO

  PAREDE

  PISO

1

3

1

3

DESCRIÇÃO

Forro em chapa de drywall

resistente à umidade com

espessura de 125mm pintado

com ��������������������������.

Cobertura impermeabilizada

com manta termoplás�������

cobertura verde

Alvenaria em blocos cerâmico

emaçado e pintado com ����

acrílica Premium na cor cinza

escuro e reves��������������

de madeira maciça ����������

ou similar cer�����a, seca em

estufa e tratada com verniz

sinté��������������������������

Sparlack ou similar, nas

dimensões 100x20mm. As

réguas de madeira não poderão

ser ���������������������

parede, a �����������������

feita por meio de presilhas

metálicas para maior

durabilidade e menor

manutenção da fachada.

INTERVENÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CÓD

COB4

FA3

1 2 3 4 5

183,00

184,00

187,65

cobertura verde

pilar de madeira

  SISTEMA CONSTRUTIVO

1

2

B

1

2

B

Piso em placa cerâmica cinza

pla�����������������

300x300x8,4mm, extrudada,

porcelanizada, impermeável,

an������, monoqueima, de

elevada resistência mecânica e

química e resistente ao

escorregamento e rodapé na

mesma especi��������������r��

cônicas

Piso monolí��������������i��

com espessura mínima de 8mm

e juntas a cada 1,5m, o

polimento deverá ser feito com

passagens sucessivas de politriz,

referência Casa Franceza ou

similar.

Estrutura em madeira laminada

colada ou estrutura mista

metálica e madeira com coberta

impermeabilizada com manta

termoplás�����������������

verde

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

AU2

INT4/

UP1

EST3

  DORMITÓRIO 2 (4 LEITOS)

4.1

4.2

4.3

Dormitório

Sanitário

Varanda

24,77

7,30

10,28

42,35 m²

Planta baixa
1:100

Corte AA
1:100
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1
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B B

PROJ. COBERTURA

Dormitório Dormitório

Varanda

5

3 4 51 2

183,00

184,04

187,65

cobertura verde

pilar de madeira

ÁREAS PROPOSTAS EDIFICAÇÕES

NÚCLEO DE PESQUISA

AMBIENTE ÁREA (m²)

LEGENDA DE ACABAMENTOS

  COBERTURA E FORRO

  PAREDE

  PISO

1

3

1

3

DESCRIÇÃO

Forro em chapa de drywall

resistente à umidade com

espessura de 125mm pintado

com ��������������������������.

Cobertura impermeabilizada

com manta termoplás�������

cobertura verde

Alvenaria em blocos cerâmico

emaçado e pintado com ����

acrílica Premium na cor cinza

escuro e reves��������������

de madeira maciça ����������

ou similar cer�����a, seca em

estufa e tratada com verniz

sinté��������������������������

Sparlack ou similar, nas

dimensões 100x20mm. As

réguas de madeira não poderão

ser ���������������������

parede, a �����������������

feita por meio de presilhas

metálicas para maior

durabilidade e menor

manutenção da fachada.

INTERVENÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CÓD

COB4

FA3

  SISTEMA CONSTRUTIVO

2

B

2

B

Piso monolí��������������i��

com espessura mínima de 8mm

e juntas a cada 1,5m, o

polimento deverá ser feito com

passagens sucessivas de politriz,

referência Casa Franceza ou

similar.

Estrutura em madeira laminada

colada ou estrutura mista

metálica e madeira com coberta

impermeabilizada com manta

termoplás�����������������

verde

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

INT4/

UP1

EST3

  DORMITÓRIO 1 (6 LEITOS)

4.1

4.3

Dormitório

Varanda

45,30

5,89

51,19 m²

Planta baixa
1:100

Corte BB
1:100
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ÁREAS PROPOSTAS EDIFICAÇÕES

  ÁREA COMUM DE PESQUISA

NÚCLEO DE PESQUISA

AMBIENTE

2.1 Cozinha e área de estar

ÁREA (m²)

67,34

67,34 m²
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0
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8
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0
,0

8
4

,2
3

0
,0

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

183,00

184,00

187,65

cobertura verde

pilar de madeira

deck em madeira

com réguas de cumaru

ves área de apoio

LEGENDA DE ACABAMENTOS

  COBERTURA E FORRO

  PAREDE

  PISO

1

3

1

3

DESCRIÇÃO

Forro em chapa de drywall

resistente à umidade com

espessura de 125mm pintado

com .

Cobertura impermeabilizada

com manta termoplás

cobertura verde

Alvenaria em blocos cerâmico

emaçado e pintado com 

acrílica Premium na cor cinza

escuro e reves

de madeira maciça 

ou similar cer a, seca em

estufa e tratada com verniz

sinté

Sparlack ou similar, nas

dimensões 100x20mm. As

réguas de madeira não poderão

ser 

parede, a 

feita por meio de presilhas

metálicas para maior

durabilidade e menor

manutenção da fachada.

INTERVENÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CÓD

COB4

FA3

  SISTEMA CONSTRUTIVO

1

2

B

1

2

B

Piso em placa cerâmica cinza

pla

300x300x8,4mm, extrudada,

porcelanizada, impermeável,

an , monoqueima, de

elevada resistência mecânica e

química e resistente ao

escorregamento e rodapé na

mesma especi r

cônicas

Piso monolí i

com espessura mínima de 8mm

e juntas a cada 1,5m, o

polimento deverá ser feito com

passagens sucessivas de politriz,

referência Casa Franceza ou

similar.

Estrutura em madeira laminada

colada ou estrutura mista

metálica e madeira com coberta

impermeabilizada com manta

termoplás

verde

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO

AU2

INT4/

UP1

EST3

  VESTIÁRIOS

3.1

3.2

Ves .

Ves .

42,18 m²

28,95

29,02

57,97 m²

303,38 m²

Planta baixa
1:150

Corte CC
1:150
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POLO CATARATAS

006

NÚCLEO DE PESQUISA
Galpão - Base Operacional

17/12/2020

A edificação oferecia suporte às atividades do Poço Preto e 
atualmente é utilizada para atividades da brigada de incêndio 
do parque e usos operacionais. Possui oficinas, salas, copa 
e sanitários. Estrutura em alvenaria, telhado em tesoura de 
madeira e telha cerâmica, além de piso cimentado. A edificação 
em geral apresenta bom estado de conservação.

Está prevista reforma ampla de modo que a edificação possa 
incorporar usos de apoio ao Núcleo de Pesquisa.

As intervenções propostas são apresentadas a seguir.

Prevê-se REFORMA AMPLA para o galpão / base de apoio: manutenção da estrutura; reforma 
das fachadas; reforma da cobertura com substituição de materiais onde necessário; manutenção 
ou substituição de piso onde necessário; reforma da pavimentação externa e melhoria da 
acessibilidade ao edifício; substituição da infraestrutura elétrica e hidráulica se necessário; 
reforma ou substituição, se necessário, dos caixilhos e portas. 

Intervenção

GALPÃO - BASE OPERACIONAL
Grupo

Edificação 

Área
69 m²

Estado de Conservação
Bom

Uso Atual

Atualmente utilizada para atividades da brigada de 
incêndio do PNI e usos operacionais.
Uso Futuro Proposto

Reforma da edificação para incorporar usos de apoio 
ao Núcleo de Pesquisa.
Intervenção proposta nos imóveis existentes

Reforma Ampla

Figura 96: Galpão / Base Operacional
Fonte: Consórcio, 2020



Elaboração: Consórcio (2020)
Figura 97: Masterplan Núcleo Poço Preto

3.1.5. Núcleo do Poço Preto

RIO IG
UAÇU

LAGO DOS JACARÉS

N

Localização no polo

Poço Preto

QUIOSQUE

CAIS FLUTUANTE

TRILHA POÇO PRETO

SANITÁRIOS

CASA MATA / TORRE DE OBSERVAÇÃO

0 50 100 200m0 50 100 200M

Como Cenário Mínimo propõe-se a reforma dos ativos 
existentes no Poço Preto e, por questão de segurança 
dos usuários, a substituição da torre de observação (casa 
mata) existente por uma nova construção. A estrutura 
atual se encontra precária. 

A Concessionária poderá propor novas intervenções 
e atividades no núcleo, de acordo com seu plano de 
negócios. 

Vale destacar que a trilha do Poço Preto poderá fazer 
parte do circuito de bicicletas, incentivando a mobilidade 
ativa no parque. A Concessionária poderá propor outros 
meios de transporte para acessar o núcleo. 

LEGENDA
Reforma

Nova Edificação

Demolição

Sem Intervenção

Alimentação

Trilha

Bilheteria

Comércio

Estacionamento

Pesquisa

Transporte

Viário

Trilha

Estudos para Concessão do Parque Nacional do Iguaçu
PROJETO CONCEITUAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TRANSPORTE

67
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Elaboração: Consórcio (2020)
Figura 98: Masterplan Núcleo Poço Preto x Zoneamento do PNI

LEGENDA

Zona Primitiva

Zona de Uso Extensivo

Trilha

N
0 30 60 120m0 30 60 120M

Localização no polo

R01

Os ativos existentes no Núcleo Poço Preto estão inseridos 
em Zona de Uso Extensivo, onde é permitida a construção 
e a instalação de infraestrutura simples e outras 
facilidades para as atividades de proteção, pesquisa, 
educação e visitação, devendo estar em harmonia com a 
paisagem e, no caso de visitação, aprovado por projeto 
específico.

A substituição da casa mata existente, principal 
intervenção mínima do núcleo, está em Zona de Uso 
Extensivo também.

LAGO DOS JACARÉS

RIO IG
UAÇU

Estudos para Concessão do Parque Nacional do Iguaçu
PROJETO CONCEITUAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TRANSPORTE

68



GSPublisherVersion 655.13.97.27

ARQUIVO

ANTEPROJETOFOLHA

FOLHAREVISÃO

rua fidalga, 1055, c3, vila madalena, são paulo - sp            projeto@naturezaurbana.net

POLO CATARATAS
NÚCLEO DO POÇO PRETO
Infraestruturas

17/12/2020

Atualmente o Núcleo Poço Preto encontra-se desativado e 
fechado à visitação. Devido à falta de uso e de manutenção 
periódica, bem como aos fatores naturais externos, as 
infraestruturas do núcleo em geral encontram-se em estado 
precário ou razoável de conservação. O núcleo tem potencial 
para oferecimento de atividades de ecoturismo com maior grau 
de dificuldade e isolamento, além de apresentar oportunidade 
para abrigar atividades como pernoite, alimentação, dentre 
outras.

Junto à reestruturação da Trilha do Poço Preto (apresentada na 
sequência do documento), as estruturas devem ser reformadas 
para oferecer apoio às atividades na trilha.

As intervenções propostas para cada estrutura são 
apresentadas a seguir.

Prevê-se REFORMA AMPLA para os sanitários: manutenção da estrutura do 
edifício; reforma das fachadas; reforma da cobertura com substituição de 
materiais onde necessário; reforma dos espaços internos com substituição do 
piso e revestimentos onde necessário; reforma da pavimentação externa e 
melhoria da acessibilidade ao edifício; substituição da infraestrutura elétrica, 
hidráulica se necessário; reforma ou substituição de portas e caixilhos. 
Substituição e modernização de metais e louças, se necessário.

Prevê-se REFORMA AMPLA 
para o quiosque: manutenção 
da estrutura; reforma da 
cobertura com substituição 
de materiais onde necessário; 
manutenção ou substituição 
de piso onde necessário;  
melhoria da acessibilidade ao 
edifício; substituição de toda a 
infraestrutura elétrica.

Está prevista REFORMA AMPLA para a edificação da Estação / Receptivo: 
manutenção da estrutura do edifício; reforma das fachadas; reforma da 
cobertura com substituição de materiais onde necessário; reforma dos 
espaços internos com substituição do piso e revestimentos onde necessário; 
reforma da pavimentação externa e melhoria da acessibilidade ao edifício; 
substituição da infraestrutura elétrica e hidráulica se necessário; reforma ou 
substituição de portas e caixilhos. 

Está prevista reforma do cais 
flutuante, com tratamento e 
manutenção adequados do deck 
e substiuição de materiais onde 
necessário; manutenção e reforma 
do guarda-corpo.

Intervenção

INFRAESTRUTURAS POÇO PRETO
Grupo

Edificação / Urbanização

Área Estado de Conservação

Estação / Recep: 25,00 m²

Quiosque: 11 m²

Sanitários: 21,60 m²

Cais flutuante: 40 m²

Razoável

Precário

Precário

Razoável
Uso Atual

Atualmente fechado à visitação, as infraestruturas do 
núcleo ofereciam apoio ao uso público contando com 
receptivo, sanitários, quiosque e outros.
Uso Futuro Proposto

Reforma das estruturas do núcleo de visitação para 
apoio às atividades relacionadas à Trilha do Poço 
Preto. Potencial para oferecimento de atividades 
de ecoturismo, com maior grau de dificuldade e 
isolamento.
Intervenção proposta nos imóveis existentes

Reforma Ampla; Deck.

Figura 99: Quiosque

Figura 100: Cais flutuante

Figura 101: Receptivo

Figura 102: Sanitários

Figura 103: Sanitários, área interna

Fonte: Consórcio, 2020

Fonte: Consórcio, 2020

Fonte: Consórcio, 2020

Fonte: Consórcio, 2020

Fonte: Consórcio, 2020
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POLO CATARATAS
NÚCLEO DO POÇO PRETO
Trilha do Poço Preto
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Intervenção

TRILHA DO POÇO PRETO
Grupo

Urbanização

Área Estado de Conservação

9.000,00 m² Bom

Uso Atual

Atualmente fechada à visitação.

Uso Futuro Proposto

Manutenção da trilha para conexão com as 
atividades de uso público propostas no núcleo.
Intervenção proposta 

Rústica 2

Atualmente fechada à visitação, a Trilha do Poço Preto deverá 
ser reformada visando sua manutenção.  

TRILHA TIPO DE 
INTERVENÇÃO

EXTENSÃO 
APROXIMADA

TIPOLOGIA DA 
INTERVENÇÃO

INTERVENÇÃO

Trilha do Poço Preto Existente 9.000 m Rústica 2

Capina e limpeza manual do terreno com previsão de drenagem supercifial e implantação de elementos 
interpretativos e de sinalização formados por painéis informativos com atendimento a acessibilidade universal 
em pontos atrativos e marcações simplificadas com pituras para indicação do caminho da trilha e implantação 
de peitoril em ripado de madeira maciça tipo cumaru certificada e tratada com verniz natural, hidro-
repelente, proteção UV e ação contra fungos e bolor, com peças de 20mmx50mm e altura 1,10m espaçadas 
11cm entre si com corrimão em ferro nos locais indicados em projeto e elementos facilitadores como escadas 
em madeira maciça tipo cumaru  certificada e tratada com verniz natural, hidro-repelente, proteção UV e 
ação contra fungos e bolor.

Figura 104: Trilha do Poço Preto
Fonte: Consórcio, 2020 

Manutenção da trilha, a qual apresenta 
potencial para oferecer experiência de 
maior contato com a natureza e maior 
grau de isolamento em relação aos 
demais atrativos do polo.

Figura 105: Percurso Trilha do Poço Preto
Fonte: Consórcio, 2020

CAIS FLUTUANTE
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