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PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREGOS
N° 45/2009

O Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade — ICMBio, torna publico por
intermédio do(a) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria n° 67, de 08 de novembro de 2007,
publicada no D.O.U. de 09 de novembro de 2007, retificada em 12 de novembro de 2007, que
realizara licitagdo para REGISTRO DE PREGOS, na modalidade PREGAO ELETRONICO - tipo
menor precgo, por item, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos n°. 3.555,
de 08 agosto de 2000, (alterado pelo Decreto n°® 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e pelo Decreto n°
3.784, de 06 de abril de 2001), n° 3.931, de 19 de setembro de 2001, n° 4.342, de 23 de agosto de
2002, n° 5.450, de 31 de maio de 2005, e legislagao correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condigbes estabelecidas neste Edital e seus anexos,
constantes do Processo n° 02070.002842/2009-44.

DATA: 15/12/2009
HORARIO: 14:00 h
LOCAL: www.comprasnet.gov.br

1. DO OBJETO

1.1 A presente licitagdo tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS, para aquisicdo de barracas
modulares de campanha, para atendimento das necessidades das Unidades de Conservacdo-UCs do
ICMBio, conforme especificagbes e quantidades descritas no Termo de Referéncia (Anexo I).

1.2 Integram este Edital para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | Termo de Referéncia.
ANEXO Il Planilha de composicao de precos.
ANEXO Il Minuta de Ata de Registro de Pregos.

2. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

2.1 Poderao participar deste Pregao as empresas que:
2.1.1 atendam as condicbes deste Edital e seus anexos;
2.1.2 desempenhem atividades que tenham pertinéncia com o ramo do objeto licitado;

2.1.3 estejam obrigatoriamente cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, de que trata a Instrugdo Normativa MARE n°® 5, de 1995,
e que atendam a todas as exigéncias deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto ao prévio
credenciamento, na forma do item 3.3;

2.1.3.1 as empresas nao cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar
do presente pregao, deverao providenciar o seu cadastramento e sua habilitagao junto
a qualquer Unidade Cadastradora dos 6rgaos da Administracdo Publica, até o terceiro
dia util anterior a data do recebimento das propostas (Paragrafo unico do art. 3° do
Decreto n° 3.722/2001, alterado pelo Decreto n°® 4.485/2002);

2.1.4 Nao poderdo participar as empresas licitantes interessadas que se encontrem sob
processo de faléncia, concordata, concurso de credores, dissolugao, liquidagdo ou em regime
de consoércio, qualquer que seja sua forma de constituicdo, empresas estrangeiras que nao



funcionem no Pais, nem aquelas que tenham sido declaradas inidéneas por qualquer 6rgdo da
Administragdo Publica, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal,
bem como empresas constituidas na forma de fundagao, consoércio ou cooperativa.

2.2 Como requisito para participagdo neste Pregao, a licitante devera declarar, em campo proéprio do
sistema eletronico, que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos neste Edital;

2.3 O licitante, no caso de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), em campo
préprio do sistema eletrbnico, devera declarar que, para fazer jus aos beneficios previstos na Lei
Complementar 123/06, atende aos requisitos do Art. 3° desta Lei. A falta de atendimento a esta
exigéncia implicara na precluséo do direito de exercer sua preferéncia.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico (Art. 3°, § 1°, do Decreto n°® 5.450/2005), no sitio:

www.comprasnet.gov.br.

3.2 Deverao ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrénico a autoridade
competente do 6rgao promotor da licitagdo, o(a) pregoeiro(a), os membros da equipe de apoio e os
licitantes que participam do pregao na forma eletrénica. (Art. 3°, do Decreto n® 5.450/2005).

3.3 O credenciamento da licitante, bem como a sua manutengdo, dependera de registro cadastral
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, que também sera
requisito obrigatorio para sua habilitagdo. (Art. 3°, § 2°, do Decreto n°® 5.450/2005).

3.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presungao de sua capacidade técnica para realizagao das transagdes inerentes a este Pregdo. (Art. 3°,
§ 6°, do Decreto n° 5.450/2005).

3.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacgéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou
Instituto Chico Mendes de Conservagdo da Biodiversidade-ICMBio promotora da licitagdo
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
(Art. 3° § 5°, do Decreto n° 5.450/2005).

4. DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1 Apos a divulgagéo do edital no enderego eletrénico, os licitantes deverdo encaminhar proposta de
pregos, com a descricdo do objeto, em conformidade com o Termo de Referéncia, até a data e hora
marcadas para abertura da sessao, ou seja, as 14:00 h do dia 15 de dezembro de 2009, horério de
Brasilia, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, quando, entdo, encerrar-se-3,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas (Art. 21, do Decreto n® 5.450/2005).

4.2 A participagao no pregao eletrénico dar-se-a pela utilizagdo da senha privativa do licitante (Art. 21,
§ 1°, do Decreto n° 5.450/2005).

4.3 Para participagdo no pregéo eletronico, a licitante devera manifestar, em campo proéprio do sistema
eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério (Art. 21, § 2°, do Decreto n°
5.450/2005).

4.4 A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e proposta sujeitara a
licitante as sangdes previstas neste Edital (Art. 21, § 3°, do Decreto n° 5.450/2005).

4.5 Até a abertura da sessado, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada (Art. 21, § 4°, do Decreto n°® 5.450/2005).

4.6 A licitante responsabilizar-se-a formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome, assumindo


http://www.comprasnet.gov.br/

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao 6rgdo promotor da licitagdo
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
(Art. 13, Inciso lll, do Decreto n° 5.450/2005).

responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao. (Art. 13, Inciso IV, do Decreto n°
5.450/2005).

4.8 O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.9 A simples apresentagdo da proposta implica submissédo a todas as condigbes estipuladas neste
Edital e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia da legislagao.

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO

5.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverdo ser enviados ao(a)
pregoeiro(a), até trés dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente, por meio eletronico, via internet, para o e-mail: nugan@icmbio.gov.br;

511 ndo serdo reconhecidos os pedidos de esclarecimentos encaminhados
intempestivamente ou por meio de fax ou, ainda, por qualquer outro meio diferente do previsto
no item anterior.

5.2 Até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer pessoa
podera impugnar o ato convocatério deste Pregéo;

5.2.1 cabera ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a petigdo no prazo de vinte e quatro horas;

5.2.2 acolhida a impugnagdo contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a
realizagcédo do certame;

5.2.3 a impugnacéo devera ser encaminhada, exclusivamente, por meio eletrdnico, através do
e-mail nugan@icmbio.gov.br;

5.2.4 ndo serdo aceitas petigdes de impugnagao intempestivas, ou enviadas por fax ou outro
meio diferente dos previstos no subitem anterior.

5.3 Ressalvada a obrigatoriedade, pela legislagdo de regéncia, de sua publicagdo na internet,
imprensa oficial e/ou em jornal de grande circulagdo, os esclarecimentos e as respostas as
impugnacgdes somente serdo encaminhadas a pessoa interessada e as demais empresas interessadas
que confirmarem o recebimento deste Edital, mediante o envio do Termo de Retirada de Edital pela
internet.

6. DO INiCIO DA SESSAO PUBLICA

6.1 A partir das 14:00 h do dia 15/12/2009, tera inicio a sessdo publica do Pregao Eletronico n°
45/2009, com a divulgagao das Propostas recebidas e inicio da etapa de lances, conforme Edital e de
acordo com o Decreto n°® 5.450/05, publicado no DOU de 31 de maio de 2005.
6.2 O(a) pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

6.3 A eventual desclassificagdo de propostas sera fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

7. DA FASE DE LANCES
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7.1 Classificadas as propostas, o(a) pregoeiro(a) dara inicio a fase competitiva, quando entdo os
licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrbnico. (Art. 24, do
Decreto n° 5.450/2005).

7.2 Observado o horario fixado para a formulagdo de lance e as regras de sua aceitagao, a licitante
sera imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.3 As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

7.4 A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado pelo
sistema.

7.5 Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

7.6 Durante a sessao publica, as licitantes serdo informados, em tempo real, o valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo da licitante.

7.7 A etapa de lances da sesséao publica sera encerrada por decisdo do(a) pregoeiro(a).

7.8 O sistema eletronico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera periodo de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcgao de lances, observado, quando for o caso, o disposto na Lei
Complementar n% 123, de 14 de dezembro de 2006.

7.9 Apds o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, o(a) pregoeiro(a) podera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar
condig¢oes diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.9.1 a negociagédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.10 No caso de desconexdo do(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

7.10.1 quando a desconexao do(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo do pregdo na forma eletronica sera suspensa e reiniciada somente apés comunicacao
aos participantes, no endereco eletrénico utilizado para divulgagao.

8. DA PREFERENCIA DE CONTRATAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

8.1 Caso a proposta com o melhor prego ofertado ndo tenha sido apresentada por microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP), serdo aplicados os procedimentos abaixo, conforme disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06:

8.1.1 Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para a
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), desde que atendido o disposto no
subitem 2.3 do Edital;

8.1.2 Apds o encerramento da fase de lances, o sistema eletrbnico identificara em coluna
prépria, a(s) microempresa(s) (ME) e, ou empresa(s) de pequeno porte (EPP) participantes,
fazendo a comparacao entre os valores da 12 colocada e da(s) microempresa(s) (ME) e, ou
empresa(s) de pequeno porte (EPP), na ordem de classificagao;

8.1.3 A proposta que se encontrar na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta de
menor prego estarda empatada com a 12 colocada, e tera o direito de, no prazo de 5 (cinco)
minutos, controlados pelo sistema eletrénico, encaminhar para o desempate uma ultima oferta,
obrigatoriamente com valor abaixo da 12 colocada;

8.1.4 Para viabilizar tal procedimento, o sistema eletronico selecionara os itens com tais
caracteristicas, disponibilizando-os automaticamente na tela do(a) Pregoeiro(a) e do licitante,
encaminhando mensagem também automatica, por meio de chat, convocando a microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que se encontra em 22 lugar, a fazer sua ultima
oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob a pena de decair do direito concedido;

8.1.5 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) classificada em 2° lugar
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, o sistema eletrénico convocara as demais



microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) participantes, na mesma condigéao,
na ordem de classificacao;

8.1.6 Havendo éxito nesse procedimento, o sistema eletrbnico disponibilizara a nova
classificagdo dos licitantes para fins de aceitagdo de proposta. Nao havendo éxito ou nao
existindo microempresa (ME) e, ou empresa de pequeno porte (EPP) participante, prevalecera
a classificagao inicial;

8.1.7 Caso seja identificada proposta de microempresa (ME) e, ou empresa de pequeno porte
(EPP) empatadas em 2° lugar, ou seja, na faixa de até 5% (cinco por cento) da 12 colocada, e
permanecendo empate até o encerramento do item, o sistema realizara sorteio eletronico entre
tais licitantes, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento
da oferta final do desempate;

8.1.8 A negociagao de pregos junto ao licitante classificado em 1° lugar, quando houver, sera
sempre apos o procedimento de desempate de propostas e classificacdo final dos licitantes
participantes.

8.2 O(A) pregoeiro(a) podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

9. DA PROPOSTA DE PRECO

9.1 Concluida a etapa de lances a empresa detentora do menor lance, devera encaminhar sua
proposta, contendo as especificagbes detalhadas do objeto com os pregos unitario e total (conforme
modelo do Anexo Il) atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, por
intermédio do Sistema Eletrdnico, através do link “Anexar”, e em original ou copia autenticada, via
sedex, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do encerramento da etapa de
lances.

9.1.1 Devera acompanhar a proposta, Catalogo(s), folheto(s) e manual(is) com especificacdes
técnicas detalhadas dos produtos ofertados, informando, inclusive, marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia dos produtos, detalhando de forma clara, evitando-se jargdes de uso
duvidoso ou ainda n&o consagrados.

9.2 A proposta de pregos devera conter os seguintes dados:

9.2.1 o precgo, que devera ser detalhado com o menor prego unitario, expresso em reais (R$),
computando todos os custos necessarios para a execug¢ao do objeto da licitagdo, bem como
todas as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na aquisi¢ao do objeto desta Licitagao;

9.2.2 razdo social da empresa licitante, endereco completo, telefone, fax, numero do CNPJ,
banco, agéncia, numero da conta-corrente e o responsavel pela proposta, seu telefone, fax e e-
mail;

9.2.3 prazo de validade, nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura
da licitagdo. Na falta de tal informacéo sera considerado aceito o prazo citado neste inciso;

9.2.4 planilha de composicao de pregos, conforme modelo constante do Anexo II.

9.3 Havendo discordancia entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serao
considerados estes ultimos, devendo o(a) pregoeiro(a) proceder as retificagdes necessarias.

9.4 A proposta deverd limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de prego ou qualquer outra condigdo n&o prevista neste Edital.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 Encerrada a etapa de lances, o(a) pregoeiro(a) examinard a aceitabilidade da proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do pregco em relagdo ao estimado para



contratagao e verificara a habilitagdo do licitante conforme disposi¢des do edital.
10.2 O julgamento das propostas sera realizado verificando-se 0 menor prego unitario.

10.3 Analisada a aceitabilidade dos pregos obtidos o(a) pregoeiro(a) divulgara o Resultado de
Julgamento da Proposta e a licitante devera comprovar, de imediato, sua situacédo de regularidade, na
forma do item 11.

10.4 Se a proposta ou o lance, de menor valor nao for aceitavel, ou se a licitante desatender as
exigéncias habilitatérias, o(a) pregoeiro(a) examinara a proposta ou o lance subseqlente, verificando a
sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuragado de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

10.4.1 ocorrendo a situagao a que se refere o subitem 10.4, o(a) pregoeiro(a) podera negociar
com a licitante para que seja obtido preco melhor.

10.5 Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do Edital e seus Anexos,
forem omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis.

10.6 Nao se admitira proposta que apresentar preco simbdlico, irrisério ou de valor zero, incompativel
com os precos de mercado, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos.

10.7 O preco unitario maximo que a Administragéo se dispde a pagar sera o constante no anexo |l

11. DA HABILITAGAO

11.1 A habilitacdo da licitante vencedora sera verificada “on line” no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, apos a analise e julgamento da Proposta de Pregos, devendo,
ainda, apresentar os seguintes documentos:

11.1.1 declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo de sua Habilitagao,
conforme regulamentagédo constante da IN/MARE n° 05/95, com alteragdes da IN/MARE n°
09/96, assinada por socio, dirigente, proprietario ou procurador da licitante, com o numero da
identidade do declarante;

11.1.2 declaracdo de que a empresa ndo utiliza m&o-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme disposi¢des contidas na Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo
Decreto n°® 4.358, de 05 de setembro de 2002;

11.1.3 declaragdo de que a empresa licitante ndo esta sob pena de interdicdo temporaria de
direitos de que trata o art. 10 da Lei n® 9.605/98, (Crimes Ambientais, conforme modelo a
segquir:
MODELO 01
(em papel personalizado da empresa)

DECLARAGAO
(LEI N° 9.605/98)

A empresa abaixo qualificada, interessada em participar do PREGAO ELETRONICO N° 45/2009, declara, sob as
sangdes cabiveis, de que nio esta sob pena de interdigdo temporaria de direitos de que trata o art. 10 da Lei n° 9.605,
de 12/02/98.

Razao Social:
CNPJ/MF:
Tel. e Fax:
Endereco/CEP:
Local e data

Nome e assinatura do declarante
(numero da identidade ou do CPF)

11.1.4 atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa de direito publico ou privado, que
comprove que a licitante forneceu ou esteja fornecendo barracas compativeis com o objeto
desta licitacéao;

11.1.5 as declaracdes de que tratam os subitens 11.1.1 e 11.1.2 estardo disponiveis no



sistema eletrbnico e deverdo ser enviadas na ocasido do cadastramento da Proposta de
Precos;

11.1.6. Declaragdo de Elaboragao Independente de Proposta, conforme Instrugdo Normativa
n° 2 de 16 de setembro de 2009;

MODELO 02
(em papel personalizado da empresa)

DECLARAGAO

(Identificagdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de (ldentificagdo
completa da licitante ou do Consorcio) doravante denominado (Licitante/Consércio), para fins do disposto no item
(completar) do Edital (completar com identificagdo do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consoércio), e o conteudo da proposta nido foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitagdo), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificagdo da licitagdo) ndo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitagdo), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificagao da licitagdo) quanto a participar ou ndo da referida licitagao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificagdo da licitagdo) antes da adjudicagao do objeto da referida licitagéo;

(e) que o conteuido da proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagao) n&o foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (6rgéo licitante) antes da abertura
oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragdo e que detém plenos poderes e informagdes para
firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante/ consércio, no dmbito da licitacdo, com identificacdo completa)

11.1.7 comprovagédo da boa situagéo financeira da licitante, aferida com base nos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>1),
analisada automaticamente pelo SICAF;

11.1.7.1 as empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices referidos no subitem 11.1.7, deverdo comprovar o capital minimo
de 10% (dez por cento), do valor cotado, de acordo com os §§ 2° e 3°, do artigo 31, da
Lei n°. 8.666/93;

11.2 Os documentos necessarios a habilitagdo poderdao ser apresentados em original, ou em copia
autenticada em Cartério competente, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial ou em copias
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferéncia pelo(a) Pregoeiro(a);

11.3 N&o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

11.4 Se a documentagdo de habilitagdo ndo estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o(a) pregoeiro(a) considerara a licitante inabilitada, observado,
qguando for o caso, o disposto na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

12. DOS RECURSOS

12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessdo publica, de forma imediata e
motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer, quando lhe sera



concedido o prazo de 3(trés) dias para apresentar as razdes de recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razdes em igual prazo, que comegara a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses.

12.1.1 a falta de manifestagdo imediata e motivada da licitante quanto a intengdo de recorrer,
nos termos do subitem acima, importara a decadéncia desse direito, ficando o(a) pregoeiro(a)
autorizado(a) a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor;

12.1.2 as razbdes e as contra-razdes de recurso deverdo ser encaminhadas, exclusivamente,
através do Sistema Eletrénico, no site www.comprasnet.qov.br.

12.2 O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.3 O recurso contra decisdo do(a) pregoeiro(a) nao tera efeito suspensivo.

12.4 Nao serdo conhecidos os recursos interpostos, sem manifestagao prévia, em formularios proprios,
no ato da sessao publica e, fora dos respectivos prazos legais, enviados por fax ou por qualquer outro
meio diferente do estipulado no item 12.1.2.

12.5 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no Setor de
Licitagao, situado no Complexo Administrativo Sudoeste, SHCSW/EQSW 103/104, It. 01, médulo “b”,
torres 1, 2 e 3, Brasilia/DF.

13. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

13.1 A adjudicagao do objeto deste certame sera viabilizada pelo(a) pregoeiro(a) sempre que nao
houver recurso ou ap6s sua apreciagao, pela autoridade competente;

13.2 A homologacgao da licitagdo € de responsabilidade da autoridade competente e s6 podera ser
realizada depois da adjudicagdo do objeto a licitante vencedora, pela pregoeira, ou, quando houver
recurso, pela propria autoridade competente.

14. DA ENTREGA DO OBJETO

14.1 As barracas devera(ao) ser entregue(s), nas quantidades solicitadas pelo ICMBio, a expensas da
vencedora, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da solicitagdo do ICMBio,
conforme constante no Anexo |.

15. DA ACEITAGAO DO OBJETO

15.1 As Barracas deverao ser aceitos, da seguinte forma:

15.1.1 provisoriamente, pelo servigco de almoxarifado, para efeito de posterior verificacdo da
conformidade das barracas ofertados com as especificacbes constantes do Termo de
Referéncia.

15.1.2 definitivamente, apds verificagdo de qualidade e quantidade das Barracas, e
consequente aceitacao pelo Servigos de Almoxarifado.

15.2 Para o recebimento das barracas sera designada comissao pela autoridade competente.

16. DA GARANTIA DO OBJETO

16.1 A garantia das barracas, devera ser de no minimo 12 (doze) meses contados da data maxima da
entrega. O fornecedor devera substituir as barracas entregues com eventuais defeitos de fabricagdo
ou apresentar adulteragao de qualidade ou sofrer eventual alteragdo em suas caracteristicas, desde
que ndo causada por inconveniéncia na estocagem pelo ICMBio, caso fortuito, negligéncia ou por
terceiros.


http://www.comprasnet.gov.br/

17. DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento sera efetuado pelo ICMBio, por meio de ordem bancaria, ao banco a ser indicado
pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega definitiva com a
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente.

17.2 No caso de incorregdo nos documentos apresentados, serdo eles restituidos a Contratada para
as corregdes necessarias, nao respondendo o ICMBio por quaisquer encargos resultantes de atrasos
na liquidacado dos pagamentos correspondentes.

17.3 Para fins de habilitagdo ao pagamento, sera procedida consulta "ON LINE" junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado, para
verificagdo da situagdo da CONTRATADA, relativamente as condigdes de habilitagdo exigidas no
Edital, bem como consulta ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN, cujos
resultados serao impressos e juntados ao Processo proprio.

17.4 Quando se tratar de recursos oriundos da Compensacado Ambiental, o pagamento sera efetivado
mediante crédito por ordem bancaria, emitida diretamente pela Caixa Econdmica Federal, em favor da
CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia util, contando da data de recepgéo do Oficio, encaminhado pelo
CONTRATANTE certificando o recebimento e aceite do objeto contratado, devidamente acompanhado
da respectiva nota fiscal, da informagcdo da CONTRATADA, e da autorizacao para realizagao desse,
bem como atestando a condi¢do de regularidade fiscal da CONTRATADA.

17.5 A CONTRATANTE indicara a Caixa Econdmica Federal, por meio de Oficio, que certifica o
recebimento do objeto contratado, os valores a serem retidos a titulo de tributos, em qualquer espécie,
indicando a forma, os prazos, o respectivo agente arrecadador e eventuais obrigagdes acessorias.

17.6 O pagamento sera realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobranca de forma a permitir a
cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengdes tributarias.

18. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

18.1 O registro de pregos sera formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PRECOS, na
forma da minuta constante do Anexo Ill e nas condi¢des previstas neste Edital.

18.2 A Ata de Registro de Precgos resultante deste certame tera validade de 1 (um) ano, a partir da
data de sua assinatura.

18.3 O ICMBIio convocara formalmente o fornecedor, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis,
informando o local, data e hora para a reunido e assinatura da Ata de Registro de Precos.

18.4 Incumbira a Contratante providenciar a publicagéo, por extrato, da Ata, no Diario Oficial da Uni&o,
até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela
data.

18.5 O prazo previsto no subitem 18.3 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo ICMBio.

18.6 No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, ndo comparecer ou se
recusar a assinar a Ata de Registro de Precos, sem prejuizo das sangdes a ele previstas neste Edital,
o ICMBio registrara os demais licitantes, na ordem de classificagdo, mantido o prego do primeiro
classificado na licitagao.

19. DOS USUARIOS DA ATA

19.1 nos termos do art. 8° do Decreto n® 3.931/01, durante a vigéncia, a Ata de Registro de Precos
podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da Administragcdo Publica que nado tenha
participado do certame licitatério, mediante prévia consulta ao Orgdo Gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e em conformidade com o disposto no § 3° do art. 8° do mesmo
diploma legal.

19.2 os 6rgdos usuarios nao serdao obrigados a comprar as barracas registradas da contratada



constante da Ata de Registro de Pregos, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-la,
observado o disposto no subitem 19.3 deste Edital.

19.3 é assegurada a CONTRATADA constante da Ata de Registro de Precos a preferéncia de
fornecimento, do processo especifico para compra, resultar prego igual ou superior ao registrado.

20. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREGCO

20.1 O fornecedor tera seu registro cancelado quando:
20.1.1 descumprir as condigbes da Ata de Registro de Preco;

20.1.2 ndo retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela Administragao,
sem justificativa aceitavel,

20.1.3 nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese de este se tornar superior
aqueles praticados no mercado; e

20.1.4 tiver presentes razdes de interesse publico.

20.2 O cancelamento de registro, nas hipoteses previstas, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do ICMBiIo.

21. DAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO

21.1 O ICMBio, por intermédio da Diretoria de Planejamento, Administracdo e Logistica, sera o
6rgao responsavel pelo controle e administragcdo da Ata de Registro de Prego decorrente desta
licitacdo e indicara, sempre que solicitado pelos 6rgdos usuarios, respeitada a ordem de registro e os
quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual sera emitido o pedido de compra.

21.2 A emissao dos pedidos de compras/fornecimento sera da inteira responsabilidade e iniciativa
dos orgéos usuarios do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de administragdo junto aos
fornecedores e serdo formalizados por intermédio de empenho, quando a entrega for de uma s6 vez e
nao houver obrigagdes futuras ou por contrato nas hipdteses em que tais clausulas se fizerem
necessarias.

21.3 A Administragdo n&o emitira qualquer pedido de compra sem a prévia existéncia do respectivo
crédito orgcamentario.

21.4 A convocagao dos fornecedores, pelos 6rgaos usuarios, sera sempre formalizada e contera o
endereco e 0 prazo maximo em que deverdo comparecer para retirar o respectivo pedido de compra,
além da mencéao da Ata de Registro de Pregos a que se refere.

21.5 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que ndo comparecer, nao retirar o
pedido de compra ou empenho no prazo estipulado ou ndo cumprir as obrigacdes estabelecidas na
Ata de Registro de Pregos estara sujeito as sangdes previstas neste Edital.

22. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES DE QUANTITATIVO

221 O ICMBio podera adquirir quantitativos superiores aqueles registrados para o item, limitado-se
a 25% (vinte e cinco por cento) do valor global estimado.

23. DO CONTROLE E DAS ALTERAGCOES DE PREGCOS

23.1 Durante a vigéncia da Ata, os pregos registrados serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas
hipoteses, devidamente comprovadas, de ocorréncia de situagdo prevista na alinea “d” do inciso Il do
art. 65 da Lei n.° 8.666/93, ou de redugao dos precgos praticados no mercado.

23.1.1 Mesmo comprovada a ocorréncia de situacao prevista na alinea “d” do inciso Il do art.
65 da Lei n.° 8.666/93, a Administracao, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata
e iniciar outro processo licitatorio.

23.2 O prego registrado podera ser revisto em decorréncia de eventual redugao daqueles praticados



no mercado, ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados, cabendo ao 6rgao
gerenciador da Ata promover as necessarias negociagdes junto aos fornecedores.

23.3 Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se inferior ao precgo
praticado no mercado o 6rgao gerenciador devera:

23.3.1 convocar o fornecedor visando a negociagao para redugédo de precos e sua adequagao
ao praticado pelo mercado;

23.3.2 frustrada a negociagao, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido; e
23.3.3 convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.
23.4 Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor,

mediante requerimento devidamente comprovado, ndo puder cumprir 0 compromisso, o 06rgao
gerenciador podera:

23.4.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagdo da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, € se a comunicagao
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

23.4.2 convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.

23.5 N&o havendo éxito nas negociagdes, o 6érgao gerenciador devera proceder a revogacao da Ata
de Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obteng&o da contratagdo mais vantajosa.

24. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

241 Conforme o disposto no art. 28 do Decreto n° 5.450, de 31/05/2005, aquele que, convocado
dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar a Ata, deixar de entregar ou apresentar
documentagédo falsa, ensejar o retardamento da execugdo do seu objeto, ndo mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execugéo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragado falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito & ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com a
Administragéo, e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

24.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da Ata, a Administracdo do ICMBio podera,
garantida a prévia defesa, no prazo de cinco dias uteis a contar da notificagdo, aplicar a licitante
vencedora contratada as seguintes penalidades:

24.2.1 adverténcia;

24.2.2 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagao, no caso de inexecugao
total, ou sobre o valor correspondente a parte ndo executada, no caso de inexecugao parcial, a
ser recolhida no prazo de quinze dias, contado da comunicagéo oficial;

24.2.3 suspensao temporaria de participagdo em licitagbes e impedimento de contratar com a
Administragao Publica, por prazo n&o superior a cinco anos; e

24.2.4 declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nos
termos do art. 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

25. DAS DISPOSIGOES GERAIS

25.1 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, ndo previsto neste Edital,
que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida,
mediante comunicagdo da Pregoeira e aviso no sitio www.comprasnet.gov.br, informando nova data e
horario.

25.2 Esta Licitagdo podera ser revogada pela autoridade competente, em face de razdes de interesse
publico, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, e devera ser anulada por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer



pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, ndo gerando, nesse caso, para as licitantes, qualquer
direito a indenizagao, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos
que tiver suportado no cumprimento da Ata.

25.3 Qualquer modificagdo no presente Edital sera divulgada pela mesma forma que se divulgou o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquiestionavelmente, a
alteracao néao afetar a formulacéo da proposta.

25.4 E facultado ao (a) Pregoeiro(a) ou & autoridade competente, em qualquer fase da licitagéo, a
promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a
inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar do mesmo desde a realizagao da
sessdo publica.

25.5 Os proponentes sado responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

25.6 Iniciada a etapa de lances, ndo cabera desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

25.7 A homologacédo do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratacdo do servigo pela
Administragao.

25.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal.

25.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua
proposta, durante a realizagcdo da sess&o publica de pregéo.

25.10 Para fins de aplicagdo da sangcdo administrativa constante do item 24 do Edital, o lance é
considerado proposta.

25.11 As normas que disciplinam este pregdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administracéo, a finalidade e a
segurancga da contratacdo.

25.12 Quaisquer informagdes complementares sobre este Edital e seus anexos poderao ser obtidas no
NUGAN, situado na SHCSW/EQSW 103/104, It. 01, mddulo “b”, Bloco “C”, Brasilia/DF, ou pelo
telefone (61) 3341.9411, e-mail: nugan@icmbio.gov.br.

25.13 O Foro para solucionar os possiveis litigios que decorrerem deste procedimento licitatério sera o
da Justiga Federal, Se¢ao Judiciaria do Distrito Federal.

Brasilia, 02 de dezembro de 2009.

MARIA ELISABETE FERNANDES
Pregoeira Oficial ICMBio
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAGAO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO PLANEJAMENTO E LOGISTICA - DIPLAN

AN NUCLEO DE GESTAO ADMINISTRATIVA DA REGIAO NORTE — NUGAN
ICMBio SHCSW/EQSW 103/104, LOTE 1, COMPLEXO ADMINISTRATIVO SUDOESTE, MODULO B, BRASILIA-DF
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TERMO DE REFERENCIA
ANEXO |

1. INTRODUCAO

1.1. O Instituto Chico Mendes de Conservagédo da Biodiversidade (ICMBio) foi instituido com a
desafiadora atribuigao de gerir 304 UC federais que hoje compreendem 77.000.000 de hectares (8,2%
do territério brasileiro). As unidades de conservagéo (UC) abrangem cerca de 1.300 municipios e as
reservas extrativistas que beneficiam cerca de 46.000 familias. Além das uc, é responsabilidade do
ICMBIo a gestédo de 15 centros especializados voltados a execug¢do de programas, agdes e projetos de
conservagao e manejo de ecossistemas e de cerca de 600 espécies. Atribuicdo importante que exigira
uma instituicao forte, consolidada, qualificada e capaz.

1.2. Em relagdo a estruturagdo do quadro de pessoal da autarquia para combate a incéndios
florestais, o Instituto contara com a atuagéo de aproximadamente 1.407 (um mil quatrocentos e sete)
brigadistas contratados, incumbido das agdes de combate a incéndios florestais que seréo executadas
em parceria com 6rgdos governamentais e ndo governamentais. Tais acdes sdo desempenhadas
invariavelmente em ambientes especificos e indspitos, que exigem o uso de materiais de
acampamento compativeis com a diversidade de situagdes envolvidas no trabalho de campo.

2, OBJETO

2.1 O objetivo € a aquisigdo de barraca modular de campanha, para atender as necessidades do
ICMBIO, conforme as especificagbes a seguir.

2.2-ESPECIFICACOES
1.CARACTERISTICAS GERAIS

A Barraca de Manobra é construida em formato semicircular, com estrutura auto-sustentada que
proporciona, devido ao seu formato e rigidez, um amplo vao livre entre suas laterais e elevada seguranca
em relagdo as intempéries.

Suas medidas basicas séo 4,880 mm de largura, 4.880 mm de comprimento e 2.840 mm em sua maior
altura.

E constituida das seguintes partes: estrutura; cobertura; frente e fundo de idéntica concepgdo; piso e
acessorios, tolerando uma variagao de mais ou menos 5%.

Suas partes, frentes e cobertura, sdo dotadas de um sistema de ziperes, cadargos, fivelas de engate,
fechos de contato (velcro) e cordas que permitem seu acoplamento com outras unidades de idéntica
concepgao, conferindo-lhe uma configuragdo modular.

Serao confeccionadas em tecido misto algodao/poliéster ou lona plastica (laminado de PVC reforgado com
tela de fios de poliéster de alta tenacidade) apresentando, externamente e internamente a cor padrao
branca, para melhor aproveitamento da luminosidade.

A forragédo térmica interna serve tanto para amenizar o calor excessivo quanto para reter a temperatura
ambiente em relagéo ao frio externo.

O piso possui sistemas de fechos de contato, acoplaveis as frentes e as laterais da barraca, garantindo a
inviolabilidade do ambiente interno para insetos, animais rasteiros, agua, etc...

As frentes possuem aberturas (dutos circulares) que possibilitam instalagdes de sistemas de eletricidade, de
condicionadores de ar, etc... A barraca deve apresentar facilidade de montagem e varia¢des, mediante seu
sistema de acoplamento, proporcionando um alto grau de desempenho em sua utilizagao.

1.1 Frente e Fundo
A parede posterior e a anterior sdo idénticas, com uma porta central de 2100 mm de altura (até a
linha do piso) e 1120 mm de largura e duas janelas laterais a porta, com 800 mm de largura por 850 mm de



altura (vao livres).

As paredes posterior e anterior, em toda a extensdo do perimetro superior, deverdo exceder a medida da
barraca em 200 mm, (com a barra feita) onde sera feita uma barra de 50 mm para a passagem

de uma corda de 8 mm , formando uma aba de sobreposic¢ao.

Serao aplicadas internamente, no perimetro do semicirculo da frente (altura central - 2.840 mm), 04(quatro)
metades de ziperes destacaveis, tipo VFOR n°® 10 ou similar, de 1.800 mm de comprimento, com cursor
duplo (metade destacada de 1.800 mm), partindo-se do centro do semicirculo para ambos os lados da
frente, um a 100 mm do centro e o outro a 200 mm do término do primeiro, acompanhando o formato
semicircular.

Serdo aplicados internamente, tomando-se por base o semicirculo da barraca (alt. 2.840 mm), a 180 mm
abaixo dessa linha, para cada lado a partir de seu centro, 7 cadargos de 25 mm de largura por 600 mm de
comprimento, com reforgos de 100 x 120 mm (desenho detalhe reforgo n.° 3) e passadores/ajustadores de
25 mm.

Os cadargos, que servirdo para fixar as frentes a estrutura, deverao ser aplicados respeitando-se o

angulo de curvatura do perimetro superior da barraca, tendo como base o meio da frente (altura 2.840 mm)
na seguinte sequéncia: o primeiro a 100 mm do meio da barraca (na cor vermelha) e a 180 mm de altura, o
segundo a 860 mm de distancia do anterior, o terceiro a 900 mm de distancia, o quarto a 870 mm de
distancia, o quinto a 860 mm, o qual devera terminar a 220 mm da base da barraca, repetindo-se as
mesmas medidas a direita e a esquerda do centro do semicirculo da frente. Com excegédo do primeiro
cadargo na cor vermelha, os demais serdo em verde-oliva.

Na base das paredes serdo aplicadas, internamente, a 50 mm do término da barraca (linha do piso),

uma faixa de 100 mm de largura acabada, em toda sua extensdo, guarnecida com 2(duas) faixas de fecho
de contato de 50mm de largura, sendo a superior de toque macio e a inferior de ganchos. Estas faixas, por
meio de costuras verticais, formardo bolsos de aproximadamente 250 mm para o acoplamento com o piso
flexivel da barraca, os quais deverdo ser reforgcados, externamente, por uma faixa do mesmo tecido da
barraca de 150 mm, em toda sua extensao.

Abaixo das janelas, pelo lado externo e ao lado direito das frentes, deverdo ser colocados dois dutos
circulares de 450 mm de diametro e 400 mm de comprimento. Estes dutos serdo colocados a 240 mm da
lateral da barraca, a 200 mm de altura da linha da base da barraca e distantes entre si 200 mm.

Nas bocas desses dutos serao aplicados foles com material flexivel de 70 mm, formando uma passagem de
20 mm para um cordel de 3,2 mm de didmetro. O cordel ter& em suas extremidades presilhas para
travamento. Sobre os foles, ainda, serdo aplicados passadores/ajustadores de 25 mm e cadargos de 25 mm
de largura por 650 mm de comprimento a 180 graus dos passadores, para facilitar o estrangulamento total.
Abaixo das janelas, pelo lado externo e ao lado esquerdo das frentes, deveréo ser colocados dois

dutos circulares de 180 mm de didmetro por 220 mm de comprimento. Estes dutos serédo colocados a 130
mm da lateral da barraca e a 200 mm de altura da linha de base da barraca, distantes entre si 200 mm. Na
boca desses dutos devera ser aplicado um fole de 70 mm formando uma passagem de 20 mm para um
cordel de 3,2 mm de didmetro. O cordel devera conter em suas extremidades presilha para travamento.
Sobre os foles, ainda, serdo aplicados passadores/ajustadores de 25 mm e cadargos de 25 mm de largura
por 400 mm de comprimento a 180 graus dos passadores, para facilitar o estrangulamento total.

Em toda a extensédo da base inferior das paredes havera uma barra de 300 mm de largura, em laminado
reforgcado de PVC, sendo folha dupla.

Em ambos os lados, externamente, a 320 mm de distancia da lateral e a 450 mm de altura da linha

da linha da base inferior da barraca, serédo aplicados, em cada lado, uma argola em “D” de 25 mm de
largura e um refor¢o do mesmo tecido da barraca a 45 graus, no sentido inverso ao da base da barraca,
conforme desenho vista frente externa e detalhe refor¢o n.° 01. Externamente, entre a porta e a janelas, nas
linhas, superior e inferior das janelas, em cima da aba, serdo aplicadas 4 argolas em “D” de 25 mm de
largura com reforgos de 100 mm x 120mm, conforme desenho reforgo n° 01.

Nas janelas, em seu vao livre, sera aplicado: tela mosquiteiro, com refor¢co de cadargo de 25 mm

de largura cruzando seus meios; uma tampa de PVC Cristal removivel e tampas externa e interna no
mesmo material da barraca.

Nas laterais e na base inferior das janelas, pelo lado externo, serao aplicadas em toda sua extensao, faixas
duplas de fecho de contato (toque macio-pelo) de 50 mm de largura.

As faixas internas servirdo para fixar a janela de PVC Cristal, cujas dimensdes sdo de 900 mm de largura
por 950 mm de comprimento. Esta janela sera fixada por ziper destacavel VFOR n.° 10 ou similar de 900
mm de comprimento, na sua parte superior e tera aplicada na totalidade de suas laterais e em sua base
inferior, uma faixa de fecho de contato toque firme de 50 mm de largura.

Acima da janela de PVC Cristal, sera aplicada outra tampa de 1000 mm de largura por 1.050 mm

de comprimento do mesmo tecido da barraca que se acomodara sobre a janela de PVC Cristal. Na sua
parte interna sera aplicada, nas laterais e na base inferior, em toda a sua extensdo, uma faixa de fecho de
contato (toque firme — gancho) de 50 mm de largura.

Entre a tela mosquiteiro e a janela de PVC Cristal, em sua parte superior, a 150 mm das laterais

(vao livre) no sentido do centro, serdo fixados dois cadargos, um de cada lado,com 25 mm de largura e

500 mm, de comprimento, onde devera ser aplicado o macho de fecho tridente (fivela de abertura rapida) de
25 mm de largura. Sobre a tampa externa da janela sera aplicado um reforgo horizontal de 50 mm de
largura que devera ultrapassar em 100 mm ambos os lados da tampa (desenho detalhe janela). Acima,
sobre a linha do reforgo, serdo aplicados mais dois reforgos de 100 mm x 120 mm (desenho detalhe reforgo



n.° 4) com fémeas de fecho tridente (fivela de abertura rapida) de 25 mm de largura, a 250 mm da lateral da
aba da janela no sentido do centro, um a cada lado. Todos os reforgos serdo no mesmo tecido da barraca.
Internamente, sera aplicada nas laterais e na borda inferior da janela, na totalidade de seus comprimentos,
uma faixa de fecho de contato (pelo — toque macio) de 50 mm de largura. Acima, na borda superior, sera
aplicada outra tampa do mesmo tecido da barraca medindo 900 mm de largura por 900 mm de
comprimento que devera ter aplicada, na totalidade de suas laterais e de sua borda inferior, uma faixa de
fecho de contato (toque firme — gancho) de 50 mm de largura.

Entre a tampa interna e a tela mosquiteiro, a 150 mm das laterais (vao livre) no sentido do centro,

serao fixados dois cadargos de 25 mm de largura por 500 mm de comprimento, um em cada lado, os quais
deverao ter aplicados os machos de fechos tridentes (fivelas de abertura rapida) de 25 mm de largura.

Entre a tampa e a janela de PVC Cristal, a 150 mm das laterais (vao livre) no sentido do centro,

serdo fixados dois cadargos de 25 mm de largura por 500 mm de comprimento, um em cada lado, os quais
deverao ter aplicados os machos de fechos tridentes (fivelas de abertura rapida) de 25 mm de largura.
Acima e sobre a tampa interna devera ser aplicado um reforgo horizontal de 50 mm de largura,

que devera ultrapassar em 100 mm ambos os lados da tampa (desenho detalhe janela). Devera ser
aplicado, também, acima e sobre o reforgo, um em cada lado, uma fémea de fecho tridente (fivela de
abertura rapida) de 25 mm, com reforgo de 100 mm x 120 mm do mesmo material da barraca. (desenho
detalhe reforgo n.° 4).

Na porta central, de 2.100 mm de altura e 1.200 mm de largura, serdo aplicados dois ziperes VFOR n.° 10
ou similar com 2.100 mm de comprimento formando as laterais; e um ziper de 1.200 mm de comprimento
VFOR n.° 10 ou similar todos destacaveis, com cursores duplos,possibilitando a retirada total da porta.

A 40 mm dos ziperes laterais, internamente a largura da porta, serdo aplicados 2 ziperes fixos VFOR n.° 10
ou similar, com cursores duplos, medindo 2.050 mm de comprimento, para formarem uma passagem de
2.050 mm de altura e 1.120 mm de largura. Todos os cursores deverdo ter aplicados em suas lingletas um
cordel de 200 mm por 3,2 mm com terminal.

Nesta porta, em sua area interna, sera fixado, a 250 mm de suas laterais, em cada lado, um cadarco de 25
mm de largura por 600 mm de comprimento, sendo aplicado um macho de fecho tridente (fivela de abertura
rapida) de 25 mm de largura, cada um, com reforgo de 100 mm x 120 mm do mesmo tecido da barraca.
(desenho detalhe refor¢co n.° 05). Externamente, sobre a porta, serdo aplicadas duas fémeas de fecho
tridente (fivelas de abertura rapida) de 25 mm de largura, também com reforgos de 100 mm x 120 mm
(desenho detalhe reforgo n.° 4), possibilitando, desta maneira, enrolar e amarrar a porta.

Na parte interna inferior, das paredes de frente e fundo lateralmente as portas, distantes 100 mm dos
ziperes e a 250 mm da base, serdo aplicados 02 (dois) passadores/ajustadores, com reforgco de 100 mm x
120 mm no mesmo tecido da barraca, para a fixagao do piso.

Na parte externa, a largura da porta e a 50 mm dos ziperes fixos, sera aplicada, uma faixa de fechos de
contato (tipo velcro — gancho) de 50 mm de largura por 2.350 mm de comprimento, a partir da borda inferior.
Acima do ziper destacavel de 1.200 mm de comprimento, sera aplicada, externamente,uma aba do mesmo
material da barraca de 130 mm de largura por 1.200 mm de comprimento,tendo fixada , em toda a extensao
da sua borda inferior , uma faixa de fecho de contato (tipo velcro) de 50 mm de largura. Para adesao da aba
sera aplicada a porta uma faixa de fecho de contato de 50 mm de largura, cuja posi¢cdo devera permitir a
perfeita acomodagéo da aba a porta.

Serao aplicadas, externamente, as frentes da barraca, contornando a porta e incluida a barra da frente da
barraca (medida que excede a base inferior em 300 mm, em todo o perimetro inferior), uma aba de 250 mm
de largura (livre). A aba devera distar 100 mm das laterais da porta e ter altura lateral de 2.450

mm incluindo a barra. Terminara em ponta na dire¢ao do centro da abertura da porta com uma altura de
2.700 mm incluindo a barra. Na borda livre serdo aplicadas, internamente, duas faixas de fechos de

contato (toque macio - pelo) de 25 mm largura, com espaco entre elas de 10 mm.

Nas laterais das portas, junto as abas, serdo fixadas 07 argolas em “D”, com reforgo de 60 mm x 75 mm no
mesmo tecido da barraca, sendo uma ao centro e trés distribuidas em cada lateral, nas seguintes posigdes:
uma a 390 mm da linha do piso; uma a 820 mm da anterior e, a ultima, também, a 820 mm da anterior.

Na barraca confeccionada em lona mista de algodao, em toda lateral exposta, devera ser aplicado

debrum de poliamida de 20 mm x 0,6 mm.

COBERTURA

A cobertura é a peca que reveste o semicirculo da barraca, formando: teto e laterais.

Suas medidas sdo 4.900mm, lateral da barraca e 8.400 mm comprimento do semicirculo da barraca.
Tomando-se como base o meio do comprimento do semicirculo (8.4000 mm), serdo aplicadas as utras
metades destacadas de ziperes de 1.800 mm que fardo jungdo com a frente, sendo a primeira metade
aplicada a 100 mm do centro e a outra a 200 mm do término da primeira, para ambos os lados do meio do
comprimento do semicirculo da barraca.

Pelo lado externo, no comprimento do semicirculo da cobertura, serao aplicadas duas faixas de 500 mm,de
largura e 8.940 mm de comprimento, uma em cada lado, a 250 mm das bordas (considerando a solda).

Na borda livre da faixa sera feita uma barra de 50 mm de largura que servira para passagem de uma corda
de 8 mm de didametro por 10.300 mm de comprimento. Ao centro a cada 2.000 mm, do centro,

e a 800 mm da borda da barra, em ambos os lados, devera ser feito um recorte de 200 mm na barra que
devera ter, em ambas as laterais, um reforgo de cadargo de 50 mm de largura, abragando toda a extensao



da barra (100 mm).

Externamente, a 2.350 mm de altura (desenho detalhe capa de cobertura externa), serdo aplicados

reforcos de 300 mm x 350 mm do mesmo tecido da barraca e um cadargo de 50 mm de largura (desenho
detalhe reforgo 02), um a cada lado a 450 mm da borda da cobertura (do ziper até o centro do refor¢co) e um
ao centro da cobertura, que servirdo para a ancoragem da barraca ao solo.

Ainda externamente, seréo aplicados, a 300 mm da borda da cobertura (do ziper até o centro do reforgo) e
a 220 mm de altura, em ambos os lados das duas laterais, reforcos no mesmo tecido da barraca, de 100
mm x 120 mm conforme desenho detalhe reforgo n.° 01, contendo uma argola em “D” de 25 mm de largura.
Internamente a aba devera ser aplicada uma pecga idéntica a especificagdo anterior, em cada lateral, de
ambos os lados, a 220 mm de altura e a 75 mm de distancia da solda, para permitir o fechamento da corda
no acoplamento com outra barraca.

A cobertura da barraca possui 2 janelas e duas conexdes para acoplamento do tunel de ligagdo; as duas
janelas e as duas conexdes serdo transversais ou alinhadas, conforme solicitacdo de construgdo. As
janelas terdo um vao livre de 1450 mm de largura e 1000 mm de comprimento, nas quais serao aplicadas:
telas mosquiteiro com reforgo de cadargo de 25mm de largura, cruzando seus meios; uma tampa de PVC
Cristal removivel e as tampas externas e internas do mesmo material da barraca.

Serao aplicadas em toda a extensao, nas duas laterais e na base inferior da abertura da janela, pelo lado
externo, faixas de fechos de contato (tipo velcro) de 50 mm de largura, que servirdo para fixar a janela de
PVC Cristal, de 950 mm de largura por 1050 mm de altura.

A janela de PVC cristal sera fixada na barraca por sua base superior através de ziper destacavel VFOR n.°
10 ou similar, de 900 mm de comprimento. Deverao ser aplicadas, ainda na janela de PVC Cristal, em suas
laterais e na sua base inferior, na sua totalidade, faixas de fechos de contato.

Entre a janela de tela mosquiteiro e a de PVC Cristal, em sua borda superior, a 150 mm das laterais (vao
livre) no sentido do centro, seréo fixados dois cadargos, um a cada lado, de 25 mm de largura e 600 mm de
comprimento, onde deverao ter aplicados machos de fechos tridente (fivela de abertura rapida) de 25 mm
de largura e acima do ziper, a 150 mm das laterais, fémeas, de fechos tridente (fivelas de abertura rapida),
uma a cada lado com reforgo de 100 mm x 120 mm conforme desenho detalhe reforgo n.° 01.

Sobre a janela de PVC Cristal, sera aplicada outra janela do mesmo tecido da barraca, medindo 1500 mm
de largura e 2000 mm de comprimento, centralizada e a 100 mm acima da base superior do vao livre da
janela.

Entre o vao da janela e a cobertura serdo aplicados trés cadargos de 25 mm de largura com reforgos de 100
mm x 120 mm do mesmo material da barraca (desenho detalhe reforgo n.° 05), um ao centro a 280 mm da
borda superior e dois, um a cada lateral, a 150 mm da lateral do vao livre da janela, que deverao ter,
machos de fechos, tridente (fivela de abertura rapida) de 25 mm de largura.

Sobre a janela — 1.500 x 2000 mm (tampa externa) deverao ser aplicadas, a 350 mm de suas laterais e a
1520 mm de sua borda inferior, e ao seu centro, fémeas de fechos tridente (fivelas de abertura rapida) de
25 mm de largura com reforgos do mesmo tecido da cobertura, de 100 mm x 120 mm (desenho detalhe
reforgco n.° 04).

Ainda na tampa da janela, em sua base inferior, serdo aplicados 3 fémeas de fechos tridentes, (fivelas de
abertura rapida) de 25 mm de largura com reforgo do mesmo tecido da barraca (desenho detalhe reforgo n.°
04), sendo uma a cada lateral e uma ao centro. No corpo da cobertura, serdo fixados, no mesmo
alinhamento da posicdo das fémeas da janela, a 300 mm abaixo, cadargos de 25 mm de largura com
reforcos do mesmo tecido da barraca, com machos, de fechos tridente (fivelas de abertura rapida) de 25
mm de largura (desenho detalhe reforgo n.° 05).

A cada canto e ao centro da base inferior da tampa da janela, serdo aplicados ilhoses de latdo oxidado n.° 0
para sustentacdo das hastes de abertura das janelas. Os ilhoses deverao, ainda, ser posicionados sobre
os cadarcos dos reforgos.

Internamente, as janelas serdo recobertas por uma tampa do mesmo material da barraca, de 1100 mm de
largura e 1550 mm de comprimento, fixada a base inferior da abertura da janela e tera aplicada em suas
laterais e em sua base superior, na totalidade de suas medidas, faixas de fechos de contato - gancho de 50
mm de largura.

No tecido da cobertura também serédo aplicadas faixas de fechos de contato-pelo de 50 mm de largura, em
suas laterais e na base superior, contornando o véo livre da janela. Sob a borda inferior da tampa das
janelas, seréo aplicadas, perpendicularmente a sua base, duas faixas soltas do mesmo tecido da barraca,
com 50 mm, de largura e 300 mm de comprimento Util, sobre as quais devera ser aplicada uma faixa de
fecho de contato-gancho 50 mm de largura e 50 mm de comprimento, deixando livre, 250 mm da faixa do
mesmo tecido da barraca.

A conexdo para acoplamento do tunel tera em suas medidas frontais, 1.350mm de largura, 2450 mm de
altura lateral e a seu centro 2.650mm de altura. A parte que sera aplicada a barraca devera acompanhar a
sua forma semicircular, sendo alinhada verticalmente a partir da barra, formando praticamente uma aba
com largura de 200 mm em sua base, linha de piso da barraca, com larguras de 900 mm (sem considerar a
solda) a 2.450 mm e de 1140 mm a 2.650 mm (sem considerar a solda).

Sera aplicada ao centro da metade do comprimento da lateral da barraca (4.900mm) ou a 690 mm de
distancia de sua lateral uma porta de 1120 mm de largura e 2.380 de altura, que tera aplicado em ambas as
laterais, ziperes fixos (10CFCHAIN P19 ou similar), com cursor fixo.

Todos os cursores deverao ter aplicados em suas lingletas um cordel de 200 mm de comprimento.

Sobre a porta serdo aplicadas externamente, duas fémeas de fecho tridente (fivela de abertura rapida) de



25 mm de largura com reforgo do mesmo tecido da cobertura de 100 mm x 120 mm (desenho reforgo n.° 4).
Internamente, sobre a porta, serdo aplicados dois machos de fecho tridente (fivela de abertura rapida) de 25
mm de largura reforgados com o mesmo tecido da cobertura de 100 mm x 120 mm (desenho reforgo n.° 3)
com cadargo de 25 mm de largura por 900 mm de comprimento.

Externamente na porta serdo aplicadas duas faixas de fecho de contato-gancho de 50 mm de largura e
2000 mm de comprimento (até a borda da barra) que deverdo acompanhar a lateral externa da conexao
para acoplamento do tinel em ambos os lados, faixas estas que possibilitarao prender a aba

quando n&o estiver em uso. Ainda, externamente na porta do tunel serdao aplicados, a 400 mm das laterais
(ziperes), dois cadargos de 25 mm de largura e 360 mm de comprimento, tendo em suas extremidades os
machos de fechos tridentes de 25 mm de largura, com reforgos de 100mm x 120 mm no mesmo tecido da
barraca. (desenho reforgo n.° 5).

Na borda externa da conexao para acoplamento do tunel sera aplicadas internamente em toda a sua
extensdo, duas faixas de fechos de contato (toque macio - pelo) de 25 mm largura, distantes entre siem 10
mm. Internamente serdo aplicadas ainda, 7 argolas em “D” de 25 mm de largura, uma ao centro de sua
maior altura 2.650 mm duas na maior altura de suas laterais, 2450 mm em cada lateral uma a 900 mm e
uma a 1.700 mm de altura em cada lateral.

A forragao térmica da cobertura é constituida por uma camada de manta de espuma de células fechadas de
polietileno de baixa densidade, aluminizada com 5 mm de espessura e recoberta por laminado de PVC
reforgcado de 150 g/m?, na cor branca.

A forragdo térmica medira 4.950 mm de comprimento (laterais da barraca) e 4.300 mm de largura, (no
sentido do comprimento do semicirculo das frentes da barraca), considerando as abas.

Esta forracéo sera fixada internamente a 2.050 mm de distancia até a borda inferior da cobertura em ambas
as laterais da barraca e ao seu centro, de modo que suas laterais 4.950 mm formem uma aba livre de 100
mm de largura, abaixo da linha de fixagao.

As bordas, referentes a sua largura de 4.300 mm, serdo fixadas justapostas a cobertura da barraca onde
serdo aplicados, 6 cadargos, de 25 mm de largura, 600 mm de comprimento com passadores/ajustadores
duplos de 25 mm de largura.

A distribuicdo dos cadargos, em cada borda, sera feita tomando—se por base o meio da forragédo térmica
(largura 4.300 mm) e da seguinte maneira: a 70 mm de seu centro e 180 mm de sua borda, um na cor
vermelha para cada lado, um a 900 mm do anterior e outro a 900 mm deste, todos a 180 mm de sua borda,
repetindo-se em ambos os lados do seu centro, e em ambas as laterais. Com excegéo do primeiro cadargo,
0s demais serao na cor verde oliva.

Internamente, na lateral do comprimento do semicirculo da cobertura 8.400 mm e fora da forragdo térmica,
serdo aplicados, em cada lado da lateral cadargos de 25 mm de largura e 600 mm de comprimento, com
reforcos de 100mm x 120 mm do mesmo tecido da barraca, com passadores/ajustadores duplos de 25 mm
de largura (desenho detalhe reforco n.° 03), sendo o primeiro aplicado a 720 mm de distancia da linha de
fixagdo do forro a cobertura e a 180 mm de sua borda, outro a 1005 mm e a 280 mm da linha do piso.
Ainda, internamente, no comprimento da lateral da cobertura 4.900 mm e a 250 mm de altura da linha do
piso da barraca, serao aplicados 8 cadargos de 25 mm de largura e 600 mm de comprimento com reforgos
de 100 mm x 120mm no mesmo tecido da barraca (desenho refor¢go n.°3). Um a 100 mm do centro da
cobertura da barraca, um a 200 mm de sua lateral e dois distantes 100 mm das bordas das portas e das
janelas,em ambas as laterais.

Internamente, nas laterais da cobertura 4.900 mm sera aplicada, a 50 mm de altura da linha do piso, uma
faixa do mesmo material da barraca, de 100 mm de largura e 4.900 mm de comprimento, que tera aplicada,
em toda sua extensao, duas faixas de fechos de contato de 50 mm de largura, sendo a primeira (superior)
toque macio (pelo) e a segunda (inferior) toque firme (gancho).

A composicao formada pela faixa do mesmo tecido da barraca, mais as faixas de fechos de contato, serdo
costuradas a cobertura, em todo seu comprimento inferior e, por costuras verticais), distantes 250 mm uma
da outra, formarao pequenos bolsos.

Externamente, na cobertura da barraca, sera aplicada duas faixas, no mesmo tecido da barraca, de 50 mm
de largura e 4.900 mm de comprimento,(colada) recobrindo as costuras da faixa interna.

PISO

O piso flexivel da barraca € confeccionado em laminado plastico, reforgado com tela de poliéster na cor
cinza, com as seguintes dimensdes: 4.880 mm x 4.880 mm.

Possui abas de 150 mm que excedem a linha do perimetro do piso em todas as suas laterais. Nas abas,
pelo lado externo e em sua borda superior, sdo aplicadas duas faixas de fechos de contato de 50 mm, de
largura, justapostas, em toda & extensdo do comprimento, sendo a primeira (superior) toque firme (gancho)
e a segunda (inferior) toque macio (pelo), que possibilitam o perfeito acoplamento do piso as frentes e
laterais da barraca.

Serdo aplicados 8 ilhoses n.° 0 de latdo oxidado, um em cada lateral, a 170 mm de distancia da
extremidade de cada lateral e a 20 mm de sua borda.

Serao aplicados, ainda, na parte interna das abas que formarado as laterais da barraca, tendo-se como
referéncia o ponto médio do comprimento de cada aba, a 250 mm deslocado do centro e a 20 mm de suas
bordas um cadargo de 25 mm de largura por 650 mm (livre) de comprimento. Perfeitamente alinhado ao
cadargo, no lado oposto, um passador ajustador duplo de 25 mm de largura. Em cada lateral das abas, a
250 mm (livre) de distancia do seu término e a 20 mm da borda, um passador ajustador duplo de 25 mm de



largura.

Nas abas que formarao as frentes da barraca serdo aplicados, a 250 mm de distancia das laterais e 20 mm
da borda, a cada lado, um cadargo de 25 mm de largura e 650 mm de comprimento.

Nas faces do piso voltadas para as laterais da barraca, serao aplicados reforgos de cadargos, em

forma de U, com 50 mm de largura por 600 mm de comprimento que formardo, uma alga com suas pontas
voltadas para o interior do piso e com distancia de 100 mm entre elas, sendo que o limite da alga devera
estar coincidindo com o limite do perimetro da lateral do piso da barraca.

Sera aplicada uma ao meio e uma a cada lateral, para atenderem a ancoragem da estrutura metalica

ao solo.

Serao aplicados, cadargcos de 25mm x 350 mm, nas laterais das portas com reforgco de 100 mm x 120 mm,
distanciados 1.400 mm entre si e equidistantes em relacdo ao meio do piso e da porta Os cadargos de 25
mm deverao ser aplicados internamente a aba, no meio de sua altura.

ESTRUTURA METALICA

Construida em aluminio de liga 6063T6 com acabamento em pintura epéxi branca lisa. Composta

de 12 arcos, 10 barras com cruzetas e 5 cruzetas. Em formato semicircular, com area delimitada de 4.880
mm de largura, 4.880 mm de comprimento e, 2.840 mm em sua maior altura. (desenhos anexos).
Apresenta, ainda, 3 jogos de duas cruzetas com cadargo de 50 mm de largura, medindo externamente
4.880 mm de comprimento total que servem para sua montagem em terreno rigido, sem o piso flexivel.

As hastes de sustentagdo da tampa externa da janela terdo 1.800 mm de comprimento, construidas

com o mesmo aluminio de liga 6063T6 da estrutura, com didmetro 20 mm e espessura de 2 mm. Serdo em
numero de 04 unidades e terdo em uma de suas extremidades uma ponteira para dar passagem ao ilhés
das tampas das janelas laterais da cobertura.

1.5 Acessorios

Cordas da barraca: 6 cordas de 6 m cada e 8 mm de diédmetro.
Cordas das janelas: 4 cordas de 3 m cada e 3.2 mm de diametro.
Estacas: 10 unidades (conforme desenho).

Espeques: 4 unidades (conforme desenho).

Fixador de sapata: unidades, conforme desenho anexo.

Marreta de ferro: 1 unidade de 1 Kg.

Marreta de borracha: 1 unidade.

1.5.1 Bolsa

As bolsas serao confeccionadas em poliéster 1000, plastificado, na cor preta, utilizando ziperes grosso
10CF CHAIN P19 ou similar

Bolsa cobertura: 1 unidade

Bolsa frentes: 1 unidade

Bolsa Estrutura Metalica: 2 unidades

Bolsa Piso: 1 (uma) unidade

Bolsa para os mastros das janelas: 1 unidade

Bolsa para acessoérios: 1 unidade

Observacgoes:

A Barraca Modular, quando for confeccionada em tecido poliéster/algodao, todas as suas partes deverao
ser costuradas e depois vedadas com faixas de 50 mm a 100 mm coladas, sobre suas costuras.
Os reforgos externos deverao ser colados.

e CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

a) Da lona mista de Poliéster/Algoddo ou Laminado de PVC reforcado com tela de fios de poliester de alta
tenacidade, com reforgo 2x2 duplos
1) Natureza do fio: 50% poliéster, 50% algodéo.
2) Titulo do fio: 16/2 NE
3) Armacéo: tela 1x1 (reforgo no urdume) = 30 fios singelos 2 x 2 duplos
4) Densidade:
a) Urdume: 26 + 1 fios/cm mais o fio do RipStop.
b) Trama: 16 + 1 fios/cm mais o fio do RipStop.
5) Gramatura: 400g/m2, no minimo
6) Resisténcia a tragao:
a) Urdume: no minimo de 170kgf por 5 cm.
b) Trama: no minimo de 100 kgf por 5 cm.
7) Resisténcia aos rasgamentos:
a) Urdume: 50N.
b) Trama: 80 N.
8) Cor: Branca



9) Solidez da cor a luz solar: alteracdo - grau 7.
10) Solidez da cor ao atrito:
a) A seco: grau 7.
b) A imido: grau 7.
11) Solidez da cor a agua:
a) alteragdo: grau 7.
b) transferéncia: grau 7.
12) Solidez da cor ao cloro: alteragdo = grau 7.
13) Processo de tingimento e impermeabilizagédo: simultdneos por corantes puros e tricomias, por
dispersao de poliuretano e resinas acrilicas.
14) Resisténcia a pressao hidrostatica — NBR 12999 — Coluna d’agua
- Limite aceitavel para iniciar perda do poder de impermeabilidade: a partir de 0,72 +/- 0,03 mca
(metros
de coluna d’agua)
15) Outras propriedades:
a) Anti-mofo.
b) retardante a chama (apresentar certificagéo)
c) filtro ultravioleta.

b) Da manta de espuma flexivel de Polietileno expandido de baixa densidade - Aluminizada.
1) Cor: Branca para manta de polietileno.
1. Espessura:5mm 0,5

Caracteristicas Técnicas:

CARACTERISTICAS TECNICAS

PROPRIEDADES RESULTADO NORMA
Densidade (kg/ m?) 25-35 ASTM D - 1667
Resistencia a compresséao 0,5-2,5 ASTM D - 1056
Resistencia ao rasgo (N/cm)** Min. 20 ASTMD-624-C
Tenséo de ruptura (N/cm)™* Min. 25 ASTMD -412 - A
Alongamento de Ruptura Min. 40 ASTMD-412-A
Velocidade de queima (mm/min.) |Max. 250 SO 3795

c) Do ziper fixo (10 CF CHAIN P 19 ou Similar)
Descricéo geral
1) Ziper grosso, de elementos em poliéster, com dentes em espiral envolvendo os corddes
costurados nos cadargos.
2) Composigao:
a) cadargos: multiflamentos texturizados de poliéster.
b) corddes: multifilamentos texturizados de poliéster.
c) elementos: monofilamentos de poliéster.
d) costura: linhas torcidas de poliéster.
3) Caracteristica técnica (YFGS): resisténcia a tragao lateral: minimo de 90,0 Kgf
4. Dimensoes:
a) largura dos elementos: 10,8 7 0,20 mm
b) espessuras dos elementos: 4,2 (1 0,15 mm
c) passo dos dentes (pitch): 2,65 (1 0,06 mm

d) Do cursor fixo (10 cfp 19 ou similar).
1) Descrigdo: cursor sem travamento, com duplo puxador para a barraca e simples para as
bolsas, indicado para elemento 10 CF, esmaltado.
2) Composigao:
a) chassi: Zamak injetado
b) puxador: Zamak injetado
3) Caracteristicas técnicas:
a) resisténcia a torcado: minimo de 8,0 Kgf
b) tracdo do cursor 90° minimo de 27,0 Kgf
€) Do laminado de PVC reforgado com tela de poliester ( na cor branca e aplicado no sobreteto)
a) Gramatura: minimo de 150gr.
b) Espessura: minimo de 0,18 mm
c) Tensao de Ruptura (kg/5¢cm): Longitudinal 25 [0 5 Transversal 8 [J 2
d) Alongamento na Ruptura (%): Longitudinal 12 1 4 Transversal 12 (1 4
e) Resisténcia ao rasgo (Kg): Longitudinal 4 (1 1 Transversal 4 [ 1



f) Do laminado de PVC reforgado com tela de poliester (base inferior das paredes — barra ).
a) Gramatura: minimo de 400 [J 40 g/m2
b) Espessura: minimo de 0,45 (1 0,04 mm
c) Resisténcia a Ruptura (Kg/5cm): Longitudinal 50 (1 7 Transversal 40 (1 6
d) Alongamento na Ruptura (%): Longitudinal 15 (7 4 Transversal - 15 [1 4
Resisténcia ao rasgo (Kg): Longitudinal - 8 [1 2 Transversal - 8 [1 2

g) Do ziper destacavel (vfor dxde-580 ou similar)
1) Descrigéo; ziper grosso, destacavel, de poliacetal, com dentes injetados nos cadargos cursor de
duplo puxador e travamento automatico, esmaltado, terminais superiores e dispositivos de
separacao injetados.
2) Composigao:
a) cadargos: multiflamentos texturizados de poliéster.
b) corddes: multifilamentos texturizados de poliéster.
c) elementos: poliacetal injetado
d) cursor: corpo e puxador de Zamak injetado, capinha de Tombak estampado € mola de ago
inoxidavel.
e) terminais superiores e dispositivos de separagao: poliacetal injetado.
3) Caracteristica técnicas (YFGS):
1- tragdo lateral do chain: minimo de 50,0Kgf
2- escorregamento do elemento: minimo de 9,0Kgf
3- fixagdo do elemento: minimo de 8,0 Kgf
4- tragao lateral caixa/pino: minimo de 20,0 Kgf
5- travamento do cursor: minimo de 5,0 Kgf
6- tragdo do cursor 90°: minimo de 27,0 Kgf

h) presilha com mola
1) Matéria-prima: 100% poliamida moldado por injegao com mola de arame de acgo, AISI 1.070,
zincado.
2) Constituicao: 03 (trés) partes distintas: um cilindro oco, um émbolo e uma mola espiral.
a) didmetro externo do cilindro: 14 mm
b) altura da peca monta da, em repouso: 28 mm .
C) peso: 3g, no minimo.
d) cor: verde oliva
i) Argola em "D"
1) Matéria-prima: 100% poliamida
2) processo de fabricagdo: moldagem por injegéo.
3) altura: a) interna: 16 mm
b) externa: 25 mm
4- largura: do passador: interna de 25 mm e externa de 34mm.
5- espessura: 4 mm.
6- cor: verde oliva.

j) Fivela de abertura rapida (fecho tridente)
1) matéria-prima: 100% poliamida.
2) processo de fabricagdo: moldagem por injecéo.
3) largura do passador: 25 mm.
4) largura total da fivela: 32 mm.
5) espessura total da fivela: 12 mm.
6) comprimento total da fivela: 66 mm.
7 ) cor: verde oliva.
k) Passador/ajustador
1) matéria-prima: 100% poliamida.
2) processo de fabricagdo: moldagem por injegéo.
3) caracteristicas dimensionais:
a) largura dos passadores: 25 mm.
b) largura total da peca: 32 mm.
c) comprimento total da pega: 40 mm.
d) espessura da pega: 8 mm.
4 — cor: verde oliva.

) fecho de contato (velcro)
1) tipo: gancho (toque firme) e pelo (toque macio).
2) largura: 25 mm.
3) cor: verde oliva
4) Linha de costura



a) Linha n.° 40
b) Cor: verde oliva

Composicéao
Poliamida 100,00%
Testes de solidez da cor (grau
minimo permitido) Cores Escuras Cores Médias Cores Claras

Lavagem a 60° 3 4 5
Friccdo a seco 3 4 5
Agua Fria 3 4 5
Ferro de passar a quente 3 4 5

m) Da lona plastica do piso

1) Natureza do material: PVC, reforgado com tela de fios de poliéster de alta tenacidade.

2) Densidade da tela de poliéster: 7x8 fios/cm, no minimo.
3) Titulo do fio: Pro 550 X 550

4) peso acabado da lona: 500g/m2, no minimo.

5) cor: cinza

6) espessura: 0,40mm, no minimo.

n) Da tela de filo

1)composicao: 100% poliéster.

2) gramatura: 45 g/m2, no minimo.
3) titulo do fio: 75/23 zero torgao.
4) cor: branca

0) Da correia de 25 mm de largura

1) natureza do fio: 100% poliamida 6.6.

2) titulo do fio: 940 D TEX.

3) largura: 25 + 1 mm.

4) espessura: 1.0 £ 0,15mm.

5) gramatura: 15 g/metro linear, no minimo.
6) cor: verde oliva.

7) armagao: tela 2x2.

1. resisténcia a tragdo: 300 kgf, no minimo

p) Da correia de 50 mm de largura

1) natureza do fio: 100% poliamida 6.6 .

2) titulo do fio: 940 D TEX.

3) largura: 50 £ 1 mm.

4) espessura: 1.0 £ 0,15 mm.

5) gramatura: 35 g/metro linear, no minimo.

6) cor: verde oliva.

7) armacao: sarja 2x2, a direita e a esquerda, em "V’

8) resisténcia a tracao: 1.000 kgf, no minimo.

9) aplicagéo: bolsa de transporte e correias de sustentagdo da barraca.

q) Do esticador de cordel das janelas

1)composicao: poliamida 6.6, reforgada com fibra de vidro.
2) processo de fabricagdo: moldagem por injegao.
3) caracteristicas dimensionais:
a) comprimento total: 68mm.
b) largura total: 36mm.
C) espessura: 3,5mm.
4) cor: verde oliva.

r) dos cordéis

1) natureza do material: 100% poliamida 6.6.
2) tipo: capa trangada, com reforgo interno.
3) cor: verde oliva
4) diametro:
a) 8mm: para estaiar a barraca.
b) 3,2mm: para as cortinas das janelas.
5) titulo do fio da capa: 940 Dtex.
6) metros por quilograma da corda de 8mm: 40 + 2 g/metro linear
7) metros por quilograma da corda de 3,2mm: 6 + 0,5 g/metro linear




s) Do fecho de contato (velcro)
1) tipo: gancho (toque firme) e pelo (toque macio).
2) largura: 50 + 1 mm.
3) cor: verde oliva.
t) Do ilhds
1) tipo: 0 (zero) com arruela.
2) natureza do material: 100% lat&o.
3) acabamento oxidado na cor preta.

AMOSTRAGEM

O contrarada ou fornecedora devera apresentar uma unidade de barraca, completa, para ser submetida a
inspecao detalhada segundo os critérios da presente especificagéo e avaliagdo de desempenho sob a agéo
do tempo. A montagem sera feita em local determinado pelo ICMBIO.

INSPECAO E EXAME
O material podera ser inspecionado durante a fabricagéo a critério do ICMBIO;
As amostras retiradas poderao ser remetidas a Laboratérios para exames:

Obs: Para os valores dimensionais estabelecidos na presente especificagdo, admite-se as
tolerancias constantes da tabela abaixo:

Dimensdes (mm) Toleréncia
Inclusive Exclusive

0 20 +2 mm

20 100 +10%
100 170 +8%
170 1.000 +6%
1.000 2.500 + 4%
Acima de 2.500 +2%

IDENTIFICAGAO

Etiqueta

A etiqueta de identificagdo deve ser afixada em carater permanente e indelével na parte

interna da barraca, na cobertura, piso, frentes e bolsas. Devera apresentar o CNPJ, o nome da
empresa e o ano de fabricagdo. Em cada bolsa devera ser identificado seu contetdo (NAO sera
aceita qualquer tipo de etiqueta adesiva ou carimbo).

CONSIDERAGOES FINAIS
1 — Para se tomar as medidas principais e alturas, a barraca devera estar montada com as travas
nos seus pontos de apoio, de modo a manter a altura e a largura;
2 — A largura das portas da frente e do fundo serdo medidas entre os ziperes mais internos;
3 — Toda referéncia de altura deve ser tomada até a linha do piso, desprezando-se a sobra da barra
de 300 mm, a n&o ser se seja expresso que a barra esteja incluida;
4 — As medidas das abas da cobertura, porta e conexao serdo tomadas por fora;
5 — As abas da conexao deverao formar uma caixa para alojar o tunel,
6 — As seguintes medidas serdo tomadas como descrito:
6a — Cobertura:
6a1 — Largura — 8.400mm ¢ sem a barra; e
6a2 — Comprimento — 4.900 mm é de ziper a ziper.
7 — O velcro das portas deve ser aplicado até o final da barra;
8 — As medidas em geral deverao ser tomadas de centro a centro (Ex: reforgos).

CONJUNTO ELETRICO BASICO PARA SISTEMA DE ILUMINAGAO INTERNA DE BARRACA
MODULAR DE CAMPANHA
composto de fiagdo, calhas, reatores, lampadas fluorescentes e caixa de distribui¢io.

APLICAGAO:

Barraca Modular de Campanha
MATERIAL EMPREGADO:

01 — Tomada de extensao tipo fémea 2P + T universal 10A/16A 250 v, revestida de borracha preta
com abragadeira em metal (uma unidade);

02 - Tomada de extensao tipo macho/fémea 2P + T universal 10A/16A 250 v, revestida de borracha
preta com abragadeira em metal (duas unidades);

03 — Caixa em aluminio fundido com 150 x 150 x 100 (uma unidade), com 2 disjuntores unipolar
16A , além de uma tomada 2P + T = 15A;

04 — Caixa em aluminio condulete 2 x 4 com um interruptor simples mais espelho (uma unidade);



05 — Caixa em aluminio condulete 4 x 4 com duas tomadas 15A mais espelho (duas unidades);

06 — Caixa em aluminio condulete 4 x 4 tipo “X” (uma unidade);

07 — Luminaria com caixa de passagem; caixa em aluminio fundido, com grade de protegéo (duas
unidades);

08 — Abragadeiras tipo montagem rapida (em formato de “U”), em aluminio, com revestimento
interno em borracha (sete unidades);

09 — Cabos PP 4 x 2,5 todos com isolamento na cor preta (medidas conforme desenho anexo);

10 — O material em aluminio devera ser pintado em epdxi branco liso; e

11 — Os conectores de unido dos cabos as caixas devem ser em metal.
06 - REQUISITOS GERAIS:

01 — No exame das amostras seréo utilizados dois critérios: Critério Critico e Critério Desejavel ,
conforme item “INSPECAO E EXAME” da presente especificagdo; e

02 - A confecgdo obedecera, em tudo ao material empregado (MATERIAL EMPREGADO), aos
detalhes (DETALHES) da presente especificagdo, bem como, ao modelo dos desenhos anexo,
apresentando perfeito acabamento em seus minimos detalhes.
DETALHES:

01 — O sistema elétrico da barraca foi projetado para uma instalagao rapida e basica em unidades
temporarias e méveis, usando lampadas incandescentes e caixas de tomadas;

02 A rede elétrica para cada barraca € desenhada para conexdo em um sistema de distribuicdo de
dois circuitos de 120V , com freqliiéncia de 50/60 Hz ;

03 — Todo o cabeamento é de cobre e o comprimento de cada moddulo sera conforme as
dimensoes descritas no desenho anexo ;

04 — A rede de distribuicdo para cada barraca é fornecida com uma rede em série , toda pré-
montada, conforme desenho anexo, e pré-testada;

05 — Todos os cabos incluem um fio terra na cor verde , o qual é levado a todos os pontos de
utilizagao de energia ;

06 — Todos os cabos incluem um fio neutro na cor azul , o qual é levado a todos os pontos de
utilizacao de energia ;

07 — O seguinte cddigo de cores deve ser utilizado para todos os cabos fornecidos com o conjunto
do sistema :

COR FUNCAO MODELO
PRETO Cabo condutor Alimentado (vivo)
BRANCO Cabo condutor Chaveado
AZUL Cabo neutro Neutro
VERDE Cabo terra Terra

08 — O conjunto devera ser fornecido com abracadeiras do tipo “montagem rapida” (em formato de
“U”) , revestidas internamente com borracha , para quando instalar-se este tipo de equipamento nas
estruturas da barraca, posicione-se na lateral da estrutura, no local indicado na planta do piso, conforme
desenho n°. 2, anexo;

09 — Os cabos devem ser presos a estrutura por prendedores de velcro na cor preta , fixados ao
cabo condutor, distantes 400 mm um dos outros para que possam ser fixados a estrutura da barraca, junto
ao tecido da cobertura, de modo a fornecer prote¢do ao cabo, conforme desenho n°.2, anexo;

10 — O fabricante devera fazer constar na bolsa de transporte e na caixa de disjuntores a poténcia
nominal maxima suportada pelo conjunto elétrico e sua voltagem ; e

11 —Bolsa de transporte do conjunto:

12 - Confeccionada em tecido cordura 500 impermeabilizado , ou similar, na cor preta , no formato
retangular , tendo em sua lateral duas algas de poliamida na cor preta de 50mm de largura e 2mm de
espessura, para facilitar o transporte. As tiras laterais da bolsa terdo o comprimento de 1.300 mm , fixadas a
partir da base inferior junto as laterais até 112 mm da base superior em ambos os lados;

13 — O seu fechamento sera feito por um ziper de poliéster tipo grosso na cor preta , com 1.350 mm
de comprimento , com dois cursores, tipo mala, que circundara toda a face externa da bolsa, em forma de
W -

14 - Possuira as seguintes dimensdes: 500 mm de altura e 550 mm de largura e 170 mm de
profundidade ; e
15 — Toda a bolsa devera possuir uma alma em EVA de 10 mm de espessura .
MARCAGAO:

O conjunto devera trazer as seguintes indicagcdes: o0 més e ano de fabricagdo, bem como o nome da
empresa e o CNPJ. (NAO se aceita qualquer tipo de etiqueta adesiva ou carimbo).
INSPECAO E EXAME:

01 - O material podera ser inspecionado durante a fabricagao a critério do ICMBio/CGPRO; e
RECEBIMENTO E RECUSA:

01 - Sera recusado o lote do material entregue cujas caracteristicas das amostras submetidas a exame
nao satisfagam os indices e/ou as exigéncias da presente especificacio.
ACONDICIONAMENTO:



01 - A embalagem de cada bolsa devera ser unitaria e por meio de papeldo. que a proteja das
interpéries e choques mecéanicos quando do transporte, além de conserva-la em devidas condigdes de
uso, mesmo apos estocada por longo periodo.
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QUANTIDADE A SER REGISTRADA: 30 und.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 A publicacédo da Lei n. 11.516, de 28 de agosto de 2007, que dispbe sobre a criagdo do
ICMBIO, impde a necessidade de estruturacdo do novo Orgdo em virtude das competéncias que lhe
foram atribuidas. a fim de que possa executar, de maneira efetiva, as acdes de politica nacional de
meio ambiente relativas a implantagdo~ gestéo, protegao fiscalizagdo e monitoramento das unidades
de conservagéao instituidas pela Unido bem com consolidar a imagem do ICMBio, demonstrando a
sociedade o papel do Instituto no processo de conservagcédo da biodiversidade, torna-se uma meta



prioritaria.

3.2 Desta forma, a aquisicao e utilizagdo de barracas modulares, Para os brigadistas nos incéndios
florestais e 6rgdos parceiros bem como sua utilizagdo pelos servidores nas agdes de fiscalizagao,
contribui sobremaneira com a implantagdo do programa de identidade visual em curso, de modo a
garantir a veiculagdo de maneira padronizada da marca do Instituto para os distintos publicos de
interesse. Bem como a necessidade de disponibilizar ambiente proprio para que os servidores possam
desenvolver suas atribui¢des.

3.3 Além disso, considera-se que a estruturagcdo de um corpo de servidores aptos e equipado
incluindo o uso de equipamentos de acampamento adequados, pode representar um diferencial
qualitativo no trabalho desempenhado, fortalecendo a presenga institucional do estado nas Unidades
de Conservacdo Federais e garantindo a efetiva protecao, conservagdo e gestdo sustentavel da
biodiversidade.

3.4 Diante disso, decorre a necessidade da adocao de aquisicdo de barracas modulares,Camas
tipo beliche e colchdes , compativel com a especificidade do trabalho de campo a ser executado pela
Brigada de Incéndios Florestais do ICMBio e 6rgédos parceiros e equipes de fiscalizagao.

4. DA FUNDAMENTAGAO

4.1. O objetivo fundamental é a aquisicdo de Barracas modulares, para utilizagdo dos brigadistas
na prevencao e combate a incéndios florestais, 6rgdos parceiros e equipes de fiscalizagdo nas suas
respectivas acoes.

5. DO FUNDAMENTO LEGAL

5.1 A aquisi¢gao do objeto deste Termo de Referencia, tem amparo legal na Lei no 10.520 de 17 de
julho de 2003, publicado no D.O. de 18 de julho de 2003 que institui a modalidade pregao e Decreto n°
3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O. de 09 de agosto de 2000 e suas alteragdes, que
regulamenta a modalidade do Pregao, O Decreto n° 5.450105 que regulamenta O pregado na forma
eletrdnica, Decreto 3931 de 19 de setembro de 2001 que regulamenta o registro de pregos, Lei
Complementar n° 12312006 que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte e subsidiariamente as normas da Lei n° 8.666193 e suas alteracbes e nas condicdes
previstas neste Termo e demais Legislagbes complementares. Além da Lei 11.560/07 e Decreto
6.100/07 e legislacdo complementar que define as competéncias e area de atuagao do

ICMB10.

6. DOS 5ERVIGOS E CONDIGOES DE FORNECIMENTO

6.1 Fornecimento sob demanda dos equipamentos constante do objeto conforme especificagbes
detalhadas no item 2.2.

6.2 Protétipo — A empresa detentora (ou vencedora) devera apresentar ao ICMBio, no enderego
fixado neste termo de referéncia, 01 (um) prototipo, em até 20 dias uUteis apds a convocacgdo do
pregoeiro. O protétipo devera estar devidamente embalada e identificada na face externa com o n° do
pregao e o nome da empresa licitante. No ato da entrega da amostra sera fornecido um comprovante
de entrega da amostra.

6.3 Caso o prototipo apresentado néo seja aprovada pela equipe técnica por estar em desacordo
com as especificagbes, sera convocado o licitante seguinte da ordem de classificagdo, sob as
seguintes condigdes:

® a adjudicagdo do item ficara condicionada a aprovagao do protétipo pela equipe técnica do
ICMBiIo;

e protétipo sera devolvida a empresa que ndo atender as especificagdes deste Termo de
Referéncia, em até 5 (cinco) dias apds a homologacao;

e prototipo recusada devera ter a logomarca do ICMBio descaracterizada no ato da devolugao da
mesma.



7- DAS OBRIGAGOES

Sao obrigagoes da CONTRATADA:

71 A contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas em
Lei;

7.2 Designar preposto responsavel pelo atendimento ao ICMBio, devidamente capacitado e com
poderes para decidir e solucionar questdes pertinentes ao objeto do Contrato;

7.3 Manter atualizados o enderego, o(s) telefones e o fax para contato com responsavel da
empresa ou preposto designado para receber comunicacdo de ocorréncias relacionadas com a
execugao do objeto da contratagao;

7.4 Consultar o Fiscal do Contrato sempre que houver necessidade de esclarecimentos relativos
ao objeto deste contrato, submetendo-lhe em tempo habil quaisquer questbes que possam implicar
alteracao de suas especificagdes;

7.5 Prestar, durante o prazo de 12 (doze) meses de garantia integral, assisténcia técnica,
compreendendo manutencéo corretiva e reposi¢cdo de pecas necessarias nos produtos fornecidos,
contados a partir da entrega e recebimento dos materiais pelo ICMBio;

7.6 Fornecer todos os bens, bem como se responsabilizar pelos gastos relativos a deslocamentos
de seus técnicos;

7.7 Adotar todas as providéncias necessarias a realizagdo do fornecimento e da garantia, de forma
a ndo comprometer o andamento normal das atividades do ICMBio e a seguranca das instalagcbes
existentes;

7.8 Acatar integralmente as exigéncias do ICMBio quanto a execugéo do objeto contratado;

7.9 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo ICMBio relativamente ao objeto do
Contrato;

7.10 Providenciar a imediata corregao das deficiéncias apontadas pelo ICMBio quanto a execugao
do objeto contratado;

7.11  Indenizar o ICMBio por quaisquer danos diretamente causados por profissional a servigo seu,
ficando o ICMBio, desde ja, autorizado a descontar o valor correspondente da garantia ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA;

7.12 Manter, durante toda a execugdo do objeto contratado, todas as condigbes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo em compatibilidade com as obrigagbes assumidas neste ajuste,
informando ao ICMBio sobre ato ou fato que venha a modificar as condic¢des iniciais de habilitacao;

7.13 Manter atualizados o enderego e os dados bancarios para a efetivagao de pagamentos.

Sao obrigagoes da CONTRATANTE:
7.14  Exercer a fiscalizagdo dos materiais entregues, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993,
procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem

necessarias;

7.15  Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigagdes
dentro dos prazos e condi¢des estabelecidas no contrato;

7.16  Efetuar o pagamento dos materiais entregues nas condigbes estabelecidas neste contrato;

7.17 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as respectivas
especificagoes.

8 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

8.1 Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugao de todo o



objeto, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os materiais e a
confecgao, diretamente por gestor designado;

8.2 Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993, o ICMBio designara um
representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do Contrato, anotando em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a
regularizagao das falhas ou defeitos observados;

8.3 Da mesma forma, a contratada devera indicar um preposto para, se aceito pelo ICMBIO,
representa-la na execucao do Contrato;

8.4 Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo, inerentes ao objeto do Contrato, deverdo ser
prontamente atendidas pela contratada, sem 6nus para o ICMBio.

9. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

9.1 Os materiais deverao ser entregues, sob demanda do ICMBio, as expensas da vencedora, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega da nota de empenho, no
enderego EQSW 103/104 BLOCO C, SUDOESTE-BRASILA/DF, de segunda a sexta-feira, das 09 as
17 horas.

10. DA ACEITAGAO E DO PAGAMENTO

10.1  Os materiais deverao ser aceitos, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo servico do Almoxarifado — SEMAT, para efeito de posterior
verificagdo da conformidade dos materiais ofertados com as especificagbes constantes neste
TR;

b) Definitivamente, apds verificagcdo de qualidade e quantidade dos materiais € consequliente
aceitagao pelo Servico de Almoxarifado.

10.2 O ICMBIO fica reservado o direito de ndo efetivar o pagamento se, no ato da entrega do
material, este nao estiver em perfeitas condigbes e de acordo com as especificagdes estipuladas.

10.3 O pagamento sera efetuado pelo ICMBio, por meio de ordem bancaria, ao banco a ser
indicado pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega
definitva com a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor
competente.

10.4 No caso de incorrecdo nos documentos apresentados, serao eles restituidos a Contratada
para as corre¢des necessarias, nao respondendo o ICMBio por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidagao dos pagamentos correspondentes.

10.5 Para fins de habilitagdo ao pagamento, sera procedida consulta "ON LINE" junto ao Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado,
para verificacdo da situacdo da CONTRATADA, relativamente as condi¢cdes de habilitacdo
exigidas no Edital, bem como consulta ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados —
CADIN, cujos resultados serdo impressos e juntados ao Processo proprio.

10.6 Quando se tratar de recursos oriundos da Compensacdo Ambiental, o pagamento sera
efetivado mediante crédito por ordem bancaria, emitida diretamente pela Caixa Econémica
Federal, em favor da CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia util, contando da data de recepgéo do
Oficio, encaminhado pelo CONTRATANTE certificando o recebimento e aceite do objeto
contratado, devidamente acompanhado da respectiva nota fiscal, da informagdo da
CONTRATADA, e da autorizagao para realizacdo desse, bem como atestando a condicdo de
regularidade fiscal da CONTRATADA.

10.7 A CONTRATANTE indicara a Caixa Econdmica Federal, por meio de Oficio, que certifica o
recebimento do objeto contratado, os valores a serem retidos a titulo de tributos, em qualquer
espécie, indicando a forma, os prazos, o respectivo agente arrecadador e eventuais obrigacbes
acessorias.



10.8 O pagamento sera realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobranca de forma a
permitir a cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengdes
tributarias.

11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A CONTRATADA que nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execug¢do do contrato,
comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a
ampla defesa, ficara impedida de licitar e contratar com a Unido e, sera descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Edital e das demais
cominacdes legais.

11.2 Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, o ICMBio podera, além da pena prevista no
subitem anterior, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

1. Adverténcia;
1. Multa;

. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes.

11.3 As sancgdes previstas poderao ser aplicadas, cumulativamente, com as previstas nos subitens
11.1 e 11.2, incisos 1 e lll, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, conforme art. 87, § 2° da Lei 8.666/93.

12 DO FORO

12.1. O Foro para solucionar os possiveis litigios que decorrerem dos procedimentos licitatérios, sera
o da Justica Federal, Secéao Judiciaria de Brasilia, Distrito Federal.




DESENHOS EXPLICATIVOS

favor visualizar arquivo:
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ANEXO Il

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS

MENOR
ITEM ESPECIFICAGAO UNID. | QUANT. |  VALOR T R
UNITARIO
01 |BARRACA MODULAR DE CAMPANHA | UN | 30 30.800,00 | _924.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO 924.000,00

(novecentos e vinte e quatro mil reais)
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ANEXO I

PREGAO N° 45/2009
PROCESSO N° 02070.002842/2009-44.
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /2009

A0S ... dias do més de .......... de 2009, na .....ccocoeevunnnnen. (1 0 [ , por seus
representantes legais, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos n°. 3.555,
(alterado pelo Decreto n°® 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e pelo Decreto n° 3.784, de 06 de abril de
2001), n°® 3.931, de 19 de setembro de 2001, n°® 4.342, de 23 de agosto de 2002, n° 5.450, de 31 de
maio de 2005 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e legislagdo correlata,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais
normas legais aplicaveis, em face da classificagdo das propostas apresentadas no Pregdo por
Registro de Pregos n° 45/2009, Ata de julgamento de Pregos, publicada no Diario Oficial da Unido e
homologada pela Diretora de Planejamento, Administracdo e Logistica, as fls. ..... do processo em
referéncia, RESOLVE registrar o pregos de fornecimento das barracas, conforme consta no Termo de
Referéncia (Anexo | do Edital), que passa a fazer parte integrante desta ata, tendo sido, o referido
preco, oferecido pela empresa:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREGO REGISTRADO

1.1 REGISTRO DE PREGCOS para aquisicdo de barraca modular de campanha, para atender as
necessidades das Unidades de Conservagédo-UCs do ICMBio, conforme especificagoes e quantidades
descritas no Termo de Referéncia (Anexo I) e prego unitario abaixo:

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QUANT. VALOR UNITARIO
BARRACA MODULAR DE
CAMPANHA. und
01 - 30
conforme especificado no
anexo |

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREGOS

2.1 A presente Ata de Registro de Precos tera a validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo conforme legislagao vigente.

2.2 O CONTRATANTE nao sera obrigado a adquirir as barracas referidas na Clausula Primeira
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Pregos, podendo fazé-lo mediante outra licitagdo quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizagdao de qualquer espécie a empresa
CONTRATADA, ou, cancelar a Ata, na ocorréncia de alguma das hipéteses legalmente previstas para
tanto, garantidos, neste caso, o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

3.1 A presente Ata de Registro de Pregos podera ser usada por todos os 6rgaos interessados em
participar, em qualquer tempo, desde que autorizados pelo CONTRATANTE e em conformidade com o
§ 3° do art. 8° do Decreto n°® 3.931/01, incluido pelo Decreto n°® 4.342/02.

3.2 O precgo ofertado pela empresa signataria da presente Ata de Registro de Pregos € o especificado
na Clausula Primeira deste Instrumento, conforme proposta de prego apresentada no Pregdao n°
45/20009.




CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS BARRACAS

4.1 O local de entrega das barracas, sera o constante no Anexo I, item 9 do Termo de Referéncia.

4.2 As barracas serdo entregues, sobre demanda, ndo sendo aceita a entrega parcelada dos
produtos, acompanhado da respectiva nota fiscal e serdo recebidas por comissdo designada por
autoridade competente, da seguinte forma:

4.2.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da conformidade dos
mesmos com as especificagoes;

4.2.2 definitivamente, apds verificagdo da qualidade, quantidade e conseqiente
aceitagao.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA

5.1 A CONTRATADA devera efetuar a entrega das barracas no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos contados da data de solicitagdo pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO

6.1 O CONTRATANTE, por intermédio da Diretoria de Planejamento, Administragéo e Logistica, sera o
o6rgao responsavel pelo controle e administragcdo da Ata de Registro de Pregos decorrente desta
licitacdo e indicara, sempre que solicitados pelos 6rgdos usuarios, respeitada a ordem de registro e os
quantitativos a serem adquiridos, a CONTRATADA para o qual sera emitido o pedido de compra.

6.2 A emissao dos pedidos de compras/fornecimento sera da inteira responsabilidade e iniciativa dos
6rgaos usuarios do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de administragdo junto aos
fornecedores e serao formalizados por intermédio de empenho, quando a entrega for de uma so vez e
nao houver obrigagdes futuras ou por contrato nas hipdteses em que tais clausulas se fizerem
necessarias.

6.3 A Administracdo n&do emitira qualquer pedido de compra sem a prévia existéncia do respectivo
crédito orgamentario.

6.4 A convocagdo da CONTRATADA, pelos 6rgaos usuarios, sera sempre formalizada e contera o
endereco e 0 prazo maximo em que deverdo comparecer para retirar o respectivo pedido de compra,
além da mencéao da Ata de Registro de Pregos a que se refere.

6.5 A CONTRATADA convocado na forma do subitem anterior que ndo comparecer, nao retirar o
pedido de compra ou empenho no prazo estipulado ou ndo cumprir as obrigagdes estabelecidas na
Ata de Registro de Pregos estara sujeito as sangdes previstas neste Edital.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE, por meio de ordem bancaria, ao banco a
ser indicado pela CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega
definitiva mediante apresentacdo da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pelo setor
competente.

7.2 No caso de incorregao nos documentos apresentados, serdo eles restituidos a Contratada
para as corregbes necessarias, nao respondendo o CONTRATANTE por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquidagado dos pagamentos correspondentes.

7.3 Para fins de habilitagdo ao pagamento, sera procedida consulta "ON LINE" junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado,
para verificagdo da situacdo da CONTRATADA, relativamente as condi¢gdes de habilitagdo
exigidas no Edital, bem como consulta ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados —
CADIN, cujos resultados serao impressos e juntados ao Processo proprio.

7.4 As despesas referentes ao objeto deste Pregéo correrdo a conta dos recursos consignados no
Orcamento da Unido, existentes nas dotagdes do CONTRATANTE ou dos orgaos e entidades
usuarios, na data dos respectivos empenhos.

7.5 Quando se tratar de recursos oriundos da Compensacdo Ambiental, o pagamento sera
efetivado mediante crédito por ordem bancaria, emitida diretamente pela Caixa Econémica
Federal, em favor da CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia util, contando da data de recepg¢ao do
Oficio, encaminhado pelo CONTRATANTE certificando o recebimento e aceite do objeto



contratado, devidamente acompanhado da respectiva nota fiscal, da informagao da
CONTRATADA, e da autorizagdo para realizagao desse, bem como atestando a condigdo de
regularidade fiscal da CONTRATADA.

7.6 A CONTRATANTE indicara a Caixa Econémica Federal, por meio de Oficio, que certifica o
recebimento do objeto contratado, os valores a serem retidos a titulo de tributos, em qualquer
espécie, indicando a forma, os prazos, o respectivo agente arrecadador e eventuais obrigacoes
acessorias.

7.7 O pagamento serd realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobranga de forma a
permitir a cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengdes
tributarias.

CLAUSULA OITAVA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES DE QUANTITATIVOS

8.1 O CONTRATANTE podera adquirir quantitativos superiores aqueles registrados para o item,
limitado-se a 25% (vinte e cinco por cento) do valor global estimado.

CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS.

9.1 A CONTRATADA tera seu registro cancelado quando:

9.1.1 descumprir as condi¢cdes da Ata de Registro de Preco;

9.1.2 nao retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela Administragao, sem
justificativa aceitavel;

9.1.3 néo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese de este se tornar superior aqueles
praticados no mercado; e

9.1.4 tiver presentes razdes de interesse publico.

9.2 O cancelamento de registro, nas hipéteses previstas, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
sera formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE.

9.3 A CONTRATADA podera solicitar o cancelamento do seu registro de pre¢o na ocorréncia de fato

superveniente que venha comprometer a perfeita execugao contratual, decorrentes de caso fortuito ou
de forga maior devidamente comprovado.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DO OBJETO

10.1 A CONTRATADA devera fornecer garantia de 12 (doze) meses para o objeto desta licitagao,
contado a partir da aceitagao definitiva do mesmo.

10.2 A CONTRATADA devera fornecer pecgas de reposi¢cao no periodo constante ao item anterior, sem
custos adicionais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1 A despesa decorrente desta Ata, correra a conta dos recursos consignados a Contratante,
conforme classificacdo constante da Nota de Empenho 2009NE............... , emitida em ...... ST S

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAGAO PARA AQUISIGAO E EMISSAO DOS
PEDIDOS DE COMPRAS/FORNECIMENTO

12.1. As aquisigbes das barracas objeto da presente Ata de Registro de Pregos serdo autorizadas,
caso a caso, pela Coordenagao Geral de Administragéo e Tecnologia da Informagéo.

12.2. A emissado dos pedidos de compras/fornecimento, sua retificagdo ou cancelamento, total ou
parcial sera igualmente autorizado pelo 6rgao requisitante, quando da solicitagao das barracas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES:



13.1

13.2

Sao obrigagoes da CONTRATADA:

13.1.1 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagao exigidas em Lei;

13.1.2 Designar preposto responsavel pelo atendimento ao CONTRATANTE, devidamente
capacitado e com poderes para decidir e solucionar questdes pertinentes ao objeto da Ata;

13.1.3 Manter atualizados o endereco, o(s) telefones e o fax para contato com responsavel da
CONTRATADA ou preposto designado para receber comunicagido de ocorréncias relacionadas
com a execugéao do objeto da contratagéo;

13.1.4 Consultar o Fiscal da Ata sempre que houver necessidade de esclarecimentos relativos
ao objeto desta Ata, submetendo-lhe em tempo habil quaisquer questbes que possam implicar
alteracao de suas especificagdes;

13.1.5 Prestar, durante o prazo de 12 (doze) meses de garantia integral, assisténcia técnica,
compreendendo manutengao corretiva e reposicdo de pecgas necessarias nas barracas,
contados a partir da entrega e recebimento pelo CONTRATANTE;

13.1.6 Fornecer todos as barracas, bem como se responsabilizar pelos gastos relativos a
deslocamentos de seus técnicos;

13.1.7 Adotar todas as providéncias necessarias a realizagdo do fornecimento e da garantia, de
forma a ndo comprometer o andamento normal das atividades do CONTRATANTE e a
seguranga das instalagdes existentes;

13.1.8 Acatar integralmente as exigéncias do CONTRATANTE quanto a execugado do objeto
contratado;

13.1.9 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE relativamente ao
objeto desta Ata;

13.1.10 Providenciar a imediata corregdo das deficiéncias apontadas pelo CONTRATANTE
quanto a execugao do objeto contratado;

13.1.11 Indenizar o CONTRATANTE por quaisquer danos diretamente causados por
profissional a servigo seu, ficando o CONTRATANTE, desde ja, autorizado a descontar o valor
correspondente da garantia ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA,;

13.1.12 Manter, durante toda a execucdo do objeto contratado, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas neste ajuste, informando ao CONTRATANTE sobre ato ou fato que venha a
modificar as condigdes iniciais de habilitagao;

13.1.13 Manter atualizados o endere¢co e os dados bancarios para a efetivagdo de
pagamentos.

Sao obrigagdes da CONTRATANTE:

13.2.1 Exercer a fiscalizagdo das barracas entregues, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993,
procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem
necessarias;

13.2.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas
obrigacdes dentro dos prazos e condi¢gbes estabelecidas nesta Ata;

13.2.3 Efetuar o pagamento das barracas entregues nas condigbes estabelecidas nesta Ata;

13.2.4 Rejeitar, no todo ou em parte, as barracas entregues em desacordo com as respectivas
especificacoes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES

14.1 Conforme o disposto no art. 28 do Decreto n°® 5.450, de 31/05/2005, aquele que, convocado
dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar



documentagao falsa, ensejar o retardamento da execugdo do seu objeto, ndo mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execugéo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragado falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com a
Administragédo, e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais;

14.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto do contrato, a Administragdo do CONTRATANTE
podera, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco dias Uteis a contar da notificagdo, aplicar a
licitante vencedora contratada as seguintes penalidades:

14.2.1 adverténcia;

14.2.2 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagéo, no caso de inexecugao
total, ou sobre o valor correspondente a parte ndo executada, no caso de inexecugao parcial, a
ser recolhida no prazo de quinze dias, contado da comunicacao oficial;

14.2.3 suspensao temporaria de participagdo em licitagdes e impedimento de contratar com a
Administragao Publica, por prazo n&o superior a cinco anos; e

14.2.4 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nos
termos do art. 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

15.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregdo n°® 45/2009 com todos seus anexos, e a proposta da
empresa:

15.2. O Foro para solucionar os possiveis litigios que decorrerem da utilizagdo da presente ATA, sera
o da Justica Federal, Sec¢ao Judiciaria do Distrito Federal.

15.3. Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, dos
Decretos n°. 3.555, de 08 agosto de 2000, (alterado pelo Decreto n°® 3.693, de 20 de dezembro de
2000 e pelo Decreto n°® 3.784, de 06 de abril de 2001), n° 3.931, de 19 de setembro de 2001, n°® 4.342,
de 23 de agosto de 2002, n° 5.450, de 31 de maio de 2005, e legislagdo correlata, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

SILVANA CANUTO MEDEIROS Representante da empresa
CONTRATANTE CONTRATADA




