
CONTRA PISO 

MURO / PAREDE
- RETIRAR TODO O REVESTIMENTO.
- EXECUTAR TODO O PROCEDIMENTO DE
RECUPERAÇÃO  E TRATAMENTO.

(DEMOLIR E EXECUTAR)
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P15 P17 P18 P19

PILAR :
TRATAMENTO DA ESTRUTURA - ( HIDROJATEAMENTO
E LIXAMENTO), APLICAÇÃO DE PRIMER (SUPER
GALVITE). REVESTIMENTO - CONCRETO ENVOLVENDO
TOTALMENTE OS PERFIS DE AÇO DE QUALIDADE
ESTRUTURAL.

RECOMPOSIÇÃO DO MURO:
RECOMPOSIÇÃO DAS ALVENARIAS; RECOMPOSIÇÃO DO
EMBOÇO COM ARGAMASSA E ADITIVO DE RESINA DE
ALTO DESEMPENHO (BIANCO); HIDROJATEAMENTO;
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA  METALATEX LITORAL ,
ACABAMENTO ACETINADO, COR XXXXXXXXX

RECOMPOSIÇÃO DO MURO:
CONSTRUÇÃO DAS ALVENARIAS EM BLOCO
ESTRUTURAL COM AMARRAÇÕES ;
RECOMPOSIÇÃO DO EMBOÇO COM
ARGAMASSA E ADITIVO DE RESINA DE ALTO
DESEMPENHO (BIANCO); HIDROJATEAMENTO;
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA  METALATEX
LITORAL , ACABAMENTO ACETINADO, COR
XXXXXXX

PILAR :
TRATAMENTO DA ESTRUTURA - (
HIDROJATEAMENTO E LIXAMENTO), APLICAÇÃO DE
PRIMER (SUPER GALVITE). REVESTIMENTO -
CONCRETO ENVOLVENDO TOTALMENTE OS PERFIS
DE AÇO DE QUALIDADE ESTRUTURAL.

PILAR :
TRATAMENTO DA ESTRUTURA - ( HIDROJATEAMENTO
E LIXAMENTO), APLICAÇÃO DE PRIMER (SUPER
GALVITE). REVESTIMENTO - CONCRETO ENVOLVENDO
TOTALMENTE OS PERFIS DE AÇO DE QUALIDADE
ESTRUTURAL.

RECOMPOSIÇÃO DO MURO:
CONSTRUÇÃO DAS ALVENARIAS EM BLOCO
ESTRUTURAL COM AMARRAÇÕES ;
RECOMPOSIÇÃO DO EMBOÇO COM
ARGAMASSA E ADITIVO DE RESINA DE ALTO
DESEMPENHO (BIANCO); HIDROJATEAMENTO;
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA  METALATEX
LITORAL , ACABAMENTO ACETINADO, COR
XXXXXXX
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RECOMPOSIÇÃO DO MURO:
RECOMPOSIÇÃO DAS ALVENARIAS; RECOMPOSIÇÃO DO
EMBOÇO COM ARGAMASSA E ADITIVO DE RESINA DE ALTO
DESEMPENHO (BIANCO); HIDROJATEAMENTO; PINTURA EM
TINTA ACRÍLICA  METALATEX LITORAL , ACABAMENTO
ACETINADO, COR XXXXXXXXX

RECOMPOSIÇÃO DO MURO:
RECOMPOSIÇÃO DAS ALVENARIAS; RECOMPOSIÇÃO DO
EMBOÇO COM ARGAMASSA E ADITIVO DE RESINA DE ALTO
DESEMPENHO (BIANCO); HIDROJATEAMENTO; PINTURA EM
TINTA ACRÍLICA  METALATEX LITORAL , ACABAMENTO
ACETINADO, COR XXXXXXXXX

MURO / PAREDE
- RETIRAR TODO O REVESTIMENTO.
- EXECUTAR TODO O PROCEDIMENTO DE
RECUPERAÇÃO  E TRATAMENTO.

MURO
- RETIRAR TODO O REVESTIMENTO.
- EXECUTAR TODO O PROCEDIMENTO DE
RECUPERAÇÃO  E TRATAMENTO.

MURO / PAREDE
- RETIRAR TODO O REVESTIMENTO.
- EXECUTAR TODO O PROCEDIMENTO DE
RECUPERAÇÃO  E TRATAMENTO.

MURO
- RETIRAR TODO O REVESTIMENTO.
- EXECUTAR TODO O PROCEDIMENTO DE
RECUPERAÇÃO  E TRATAMENTO.

MURO
- RETIRAR TODO O REVESTIMENTO.
- EXECUTAR TODO O PROCEDIMENTO DE
RECUPERAÇÃO  E TRATAMENTO.

MURO
- RETIRAR TODO O REVESTIMENTO.
- EXECUTAR TODO O PROCEDIMENTO DE
RECUPERAÇÃO  E TRATAMENTO.

MURO
- RETIRAR TODO O REVESTIMENTO.
- EXECUTAR TODO O PROCEDIMENTO DE
RECUPERAÇÃO  E TRATAMENTO.

REGULARIZAR
(DEMOLIR E EXECUTAR)

P12

P16

RECOMPOSIÇÃO DA MURETA DE CONCRETO:                CONSTRUÇÃO
DAS ALVENARIAS EM BLOCO ESTRUTURAL COM AMARRAÇÕES ATE
80cm; RECOMPOSIÇÃO DO EMBOÇO COM ARGAMASSA E ADITIVO DE
RESINA DE ALTO DESEMPENHO (BIANCO); HIDROJATEAMENTO;
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA  METALATEX LITORAL , ACABAMENTO
ACETINADO, COR XXXXXXX

3.50 .00 3.48 3.3330.183.39

3.40
3.40

3.40
3.33

MURO
- RETIRAR TODO O REVESTIMENTO.
- EXECUTAR TODO O PROCEDIMENTO DE
RECUPERAÇÃO  E TRATAMENTO.

RECOMPOSIÇÃO DA MURETA DE CONCRETO:                CONSTRUÇÃO
DAS ALVENARIAS EM BLOCO ESTRUTURAL COM AMARRAÇÕES ATE
80cm; RECOMPOSIÇÃO DO EMBOÇO COM ARGAMASSA E ADITIVO DE
RESINA DE ALTO DESEMPENHO (BIANCO); HIDROJATEAMENTO;
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA  METALATEX LITORAL , ACABAMENTO
ACETINADO, COR XXXXXXX
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DETALHE 03

DETALHE 03
DETALHE 03 DETALHE 03

DETALHE 03

DETALHE 03

DETALHE 03

DETALHE 03 DETALHE 03 DETALHE 03

NOTA:
PROCEDIMENTO PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

1 - TRINCAS DA PAREDE / MURO:
- Demarcar, cortar no formato de sulco no ângulo de 90° em

relação à face da parede,
aplicar Sikadur 31 até a face (interna) da parede de concreto;
- Recompor o "emboço" com argamassa tixotrópica,

monocomponente para reparos
estruturais, Sikagrout Tix, conforme orientação técnica do

fabricante.

2 - VIGAS E PILARES:
- Remover todo o emboço;
- Demarcar as regiões de reparo das armaduras corroídas;
- Executar corte no ângulo de 90° e fazer a demolição superficial

em torno das barras;
- Escarificar o concreto;
- Tratar e preparar as barras de armação;
- Aplicar SikaTop 108 Amatec nas armações corroídas;
- Substituir as barras com mais de 15% de redução na seção;
- Aplicar argamassa estrutural tixotrópica, para cobrimento de 3cm

e proteção da armação,
em toda a superfície interna da tampa.

DUTO KANAFLEX

PISO DRENANTE

GRAMA SINTÉTICA

Cx. Passagem
30x30x50

BASE
CHAPA=3/8"

Altura
Poste

Dimensões
A B C

(mm) (mm) (mm)H Volume
Modelo do

Chumb.

6 m

8 m

10 m

130
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500
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800

0,08

0,10

0,13

CH-3Ø1/2"

CH-5Ø3/4"

CH-5Ø3/4"

(m³)

N

01 PLANTA BAIXA - ÁREA DO CAMPO
ESCALA 1:100

02 DETALHE 3 - BASE DO POSTE
ESCALA 1:20
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