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RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO PRODUTOR DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA (PMR) ACREDITAÇÃO N 

MESSER GASES LTDA 
GASES ESPECIAIS MESSER GASES LTDA 

PMR 0010 

 
 

CATEGORIA, 
SUBCATEGORIA E MATRIZ 
DO MATERIAL DE 
REFERÊNCIA 

PROPRIEDADE 
(Incluindo faixas e incertezas associadas) 

TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA/GASES/ 
MRC e MR de Misturas 
de gases Nitrogênio 

Óxido Nítrico  
 
(3 até 10) micromol/mol 
Incerteza relativa: 3 % até 2 % 
 
(> 10 até 50) micromol/mol: 
Incerteza relativa: 2 % até 1 % 
 
(> 50 até 5000) micromol/mol 
Incerteza relativa: 0,5 % até 0,3 % 
 

Caracterização por um único procedimento de 
medição de referência em um único laboratório: 
 
- Gravimetria com verificação analítica por 
Luminescência Química 
 
ISO 6142:2015 
BR INS 0683 
BR INS 0184  
 

 Monóxido de Carbono  
 
(10 até 50) micromol/mol 
Incerteza relativa: 3 % até 1 % 
 
(> 50 até 120.000) micromol/mol 
Incerteza relativa: 1 % até 0,5 % 
 

Caracterização por um único procedimento de 
medição de referência em um único laboratório: 
 
- Gravimetria com verificação analítica por 
absorção de raios infravermelhos não 
dispersivos 
 
ISO 6142:2015 
BR INS 0683 
BR INS 0184  
 

 Dióxido de Carbono   
 
(0,1 % até 20 %) mol/mol 
Incerteza relativa: 0,6 % até 0,3 % 
 

Caracterização por um único procedimento de 
medição de referência em um único laboratório: 
 
- Gravimetria com verificação analítica por 
absorção de raios infravermelhos não 
dispersivos 
 
ISO 6142:2015 
BR INS 0683 
BR INS 0184  
 

 Propano  
 
(2,5 até 30.000) micromol/mol 
Incerteza relativa: 0,5 % 
 

Caracterização por um único procedimento de 
medição de referência em um único laboratório: 
 
- Gravimetria com verificação analítica por 
Detector de ionização de chama 
 
ISO 6142:2015 
BR INS 0683 
BR INS 0184  
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CATEGORIA, 
SUBCATEGORIA E MATRIZ 
DO MATERIAL DE 
REFERÊNCIA 

PROPRIEDADE 
(Incluindo faixas e incertezas associadas) 

TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA/GASES/ 
MRC e MR de Misturas 
de gases Nitrogênio 

Metano  
 
(2,5 até 30.000) micromol/mol 
Incerteza relativa: 1 % 

Caracterização por um único procedimento de 
medição de referência em um único laboratório: 
 
- Gravimetria com verificação analítica por 
Detector de ionização de chama 
 
ISO 6142:2015 
BR INS 0683 
BR INS 0184  
 

COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA/GASES  
Misturas de gases  
Ar Sintético 

Propano  
 
(1 até 12.000) micromol/mol 
Incerteza relativa: 0,5 % até 0,3 % 
 

Caracterização por um único procedimento de 
medição de referência em um único laboratório: 
 
- Gravimetria com verificação analítica por 
Detector de ionização de chama 
 
ISO 6142:2015 
BR INS 0683 
BR INS 0184  
 

 Metano  
 
(2,5 até 25.000) micromol/mol 
Incerteza: 0,5 % até 0,3 % 
 

Caracterização por um único procedimento de 
medição de referência em um único laboratório: 
 
- Gravimetria com verificação analítica por 
Detector de ionização de chama 
 
ISO 6142:2015 
BR INS 0683 
BR INS 0184  
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