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ORGANIZACAO E COORDENACAO

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro

Diretoria de Metrologia Cientifica, Industrial e Tecnologia — Dimci

Laboratdrio de Programas de Ensaio de Proficiéncia - Lapep

Av. Nossa Senhora das Gragas, 50 - Xerém - Duque de Caxias - RJ - 25250-020
Telefone: +55 21 2679-9071

E-mail: pep-inmetro@inmetro.gov.br

Pégina do EP: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/metrologia-cientifica/servicos/ensaios-de-

proficiencia/combustiveis-aditivos-e-lubrificantes/composicao-de-mistura-de-gases/rodada-em-

andamento

OBJETIVOS

Avaliar o desempenho continuo dos laboratorios para a medig@o na area de composi¢ao de géas natural,

* contribuir na identificagdo de problemas nos laboratdrios e na implementac¢ao, tomada e adog@o de acdes
corretivas por parte dos laboratdrios participantes;

* contribuir com os laboratorios nacionais no cumprimento dos requisitos para acreditagao segundo a NBR

ISO/IEC 17025[1].
PARTICIPACAO
Esse EP sera direcionado aos laboratérios que realizam medi¢des de composi¢do de gas natural. O niimero
maximo sera de 21 (vinte) participantes.

Para participar ¢ necessario fazer a inscri¢ao por meio do formulario (Google Forms) na pagina do EP.

O acesso e preenchimento do formulario (Google Forms) também pode ser feito por meio do QR code

abaixo.

02/03/2026 Pagina 1 de 15


mailto:pep-inmetro@inmetro.gov.br
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/metrologia-cientifica/servicos/ensaios-de-proficiencia/combustiveis-aditivos-e-lubrificantes/composicao-de-mistura-de-gases/rodada-em-andamento
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/metrologia-cientifica/servicos/ensaios-de-proficiencia/combustiveis-aditivos-e-lubrificantes/composicao-de-mistura-de-gases/rodada-em-andamento
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/metrologia-cientifica/servicos/ensaios-de-proficiencia/combustiveis-aditivos-e-lubrificantes/composicao-de-mistura-de-gases/rodada-em-andamento
https://forms.gle/eBaX6jJ2zzwWdZDTA

Protocolo do EP para Analise de Composicio de Mistura de Gases — Gas Natural - 8* Rodada — Rev. 04

Ressaltamos que a participacao neste EP sera cobrada, conforme descrito no item “Critérios para

Inscricao” abaixo.

Ao se inscrever, o laboratorio concorda com os termos seguintes e assume formalmente os compromissos
abaixo:
e Autorizar a divulgagdo dos resultados pelo Inmetro em relatorios ou artigos, respeitando-se a
confidencialidade do laboratorio;
e Aceitar que a participagdo no EP estd condicionada a ordem de inscri¢ao dos participantes, com
prioridade para os laboratorios acreditados e em fase de acreditacao;
e O participante sera o responsavel por retirar o item de ensaio no Inmetro e devolvé-lo no
mesmo local, de acordo com o cronograma previsto no roteiro de circulacio do item de ensaio;
o O participante devera se responsabilizar pelo item do EP enquanto estes estiverem sob sua guarda,

inclusive pelos custos de substitui¢cdo do item em caso de avarias.

CRITERIOS PARA INSCRICAO
1) Leitura Obrigatoria

Todos os participantes devem ler atentamente o Protocolo da Rodada antes de se inscreverem.

2) Periodo de Inscricao

De 03 de setembro a 03 de novembro de 2025.

3) Preco do Servico de EP por Participante
O valor para participagdo neste EP é de R$ 4.437,41 (quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta

€ um centavos), com pagamento a vista.
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4) Pagamento
Em até 10 dias apos o encerramento do prazo para inscri¢do, o participante, definido conforme critério de

participagdo, receberd um boleto bancario emitido por:

Fundacio de Desenvolvimento da Pesquisa — Fundep

Av. Pres. Antonio Carlos, 6.627, Unidade Administrativa II — Campus UFMG
CEP: 31.270-901 — Belo Horizonte/MG — Brasil

CNPIJ: 18.720.938/0001-41

Inscri¢do Estadual: Isenta

Inscri¢ao Municipal: 302.408/001-7

O boleto, emitido pela Fundep, tera vencimento em 30 dias Uteis a contar da sua emissdo e deverd ser
quitado até a data de vencimento. Em caso de ndo pagamento, o boleto serd considerado invalido, e a

inscri¢do sera automaticamente cancelada.

Nota — Em casos de atraso no processamento ou erro de pagamento do boleto, o comité de organizagao

poderd estender o prazo de pagamento.

5) Desisténcias e Reembolsos
Em caso de desisténcia por iniciativa do participante, apds o pagamento da inscri¢do e antes da circulagdo
do item de EP, conforme cronograma de medicao, o Inmetro reembolsara somente o valor de RS 3.461,18

(trés mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezoito centavos).

Ap0s o inicio da circulagdo do item de ensaio: ndo havera reembolso ou descontos para rodadas futuras.

6) Envio de Resultados

Os participantes devem enviar os resultados de medi¢ao dentro do prazo estipulado no Protocolo da rodada.

Em caso de ndo envio dos resultados, o desempenho ndo sera avaliado, e ndo havera reembolso.

7) Nimero Minimo de Participante

Se houver menos de 15 inscritos, o Comité de Organizagao decidira sobre a realizacao do EP.

8) Custo Fixo
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O valor da participagdo ¢ o mesmo, independentemente do nimero de parametros medidos.

ITEM DE ENSAIO DE PROFICIENCIA

Para este EP, serdo disponibilizados cilindros contendo misturas de gas natural com composi¢do

representativa da média nacional preparados por meio do método gravimétrico.

O item de EP serd um cilindro com 60 cm altura x 14 cm de didmetro e peso aproximado de 9 kg, a

embalagem externa tem 70 de altura x 20 cm lateral x 20 cm de profundidade, conforme Figura 1.

Figura 1 — Dimensdes e peso do item de EP.
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Fonte: Dquim/Lanag

Os cilindros contendo misturas de gas natural poderdo ter os componentes listados na tabela 1, conforme

os limites definidos na Resolugdo ANP N° 982/2025 [2].

Tabela 1 — Faixa nominal de concentracao dos cilindros de misturas de géas natural.

Faixa de Concentracio
Componentes nominal
(% mol/mol)
Metano 68 a 100
Etano 0,01 al12
Propano 0,01a6
i-Butano 0,01a3
n-butano 0,01a3
Nitrogénio 0,01a18
Dioxido de carbono 0,0la5

Fonte: Resolugdo ANP N° 982/2025 [3].
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Nota 1 — A composicao dos itens de EP pode variar devido as particularidades do processo de produgao.

Nota 2 — O niimero de cilindros utilizados no ensaio de proficiéncia (EP) serd confirmado apos a inscrigao

dos participantes. Se a pressao for suficiente, um mesmo cilindro circulard por mais de um laboratorio.

Nota 3 — Cada cilindro possui um numero de identificacdo e esse sera utilizado para correlacionar os

resultados dos participantes ao item de EP utilizado nas medicdes.

DISTRIBUICAO DO ITEM DE ENSAIO DE PROFICIENCIA
O item de EP devera ser transportado por meio de transporte especializado para cilindro de gas de
alta pressdo. Cada participante sera responsavel em retirar o cilindro no Inmetro (Xerém/Duque de

Caxias/RJ) e devolvé-lo no Inmetro apos a execucio das medicoes.

Os cilindros serdo embalados e acondicionados em caixas de papeldo para o transporte. As embalagens
deverdo ser preservadas e devolvidas ao Inmetro com o cilindro nela acondicionado. As caixas serdo

devidamente identificadas, contendo um rotulo com o nome do EP e a identificagao do nimero do cilindro.
O item de EP ¢ inflamavel e sera disponibilizado acompanhado da Ficha de Dados de Seguranga (FDS).

Ap0s o periodo de inscri¢do, o Comité de Organizagdo ira definir um roteiro para a circulacao dos itens de
EP. Cada participante receberd via e-mail as datas especificas de sua participagdo no EP, devendo o
participante manifestar-se obrigatoriamente quanto a aceitagdo ou discordancia das datas, no prazo
determinado no cronograma. Em caso de ndo aprovacao das datas, um novo calendario seréa estudado, tendo
por critério a mesma cidade e estado do participante, nesta ordem, para efeito de troca de datas com outro

participante.

A nao manifestacio, dentro do prazo estipulado, com relacio ao roteiro, sera interpretada como

aceitacdo do roteiro e niao podera ser alterada.

Nota — A transportadora contratada pelo participante devera informar na portaria do Inmetro que ird retirar
um cilindro em nome da Institui¢do que contratou o servigo (participante do EP). A transportadora
contratada pelo participante devera manter contato com o laboratorio para agendar a retirado do item de

EP.

RECEBIMENTO E DEVOLUCAO DO ITEM
No ato do recebimento e devoluc¢ao dos itens do EP, o participante devera realizar uma inspe¢do para

verificar qualquer dano que possa ou ndo invalidar os resultados das medigdes. O resultado da inspecdo
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deverd ser registrado imediatamente nos formularios de checklist de recebimento e de checklist de
devolugdo dos itens do EP, que se encontra disponivel na pagina do EP.

O participante deve preencher dois registros, um de recebimento e outro de devolucdo dos itens do EP. O
primeiro formuldrio deve ser enviado a coordenagdo deste EP no ato do recebimento. O mesmo
procedimento deve ser adotado no ato da devolugao dos itens do EP. O envio do formulario de recebimento
ou devolugdo devera ser realizado por meio do formulario disponivel na pagina do EP ou do QR code

abaixo.

Caso seja evidenciado algum dano nos itens do EP que possa invalidar as medigdes, o participante devera
contatar imediatamente a coordenacdo do EP, que deliberara sobre o cancelamento ou interrup¢ao

temporaria do EP.

O cilindro deve ser devolvido com no minimo (10 bar) 1000 kPa de pressiao para possibilitar a

reanalise do Inmetro.

Caso a pressio do cilindro esteja abaixo de (20 bar) 2000 kPa, o Comité Organizador deve ser

informado imediatamente e o participante nao deve realizar as medicoes.

O envio do formulario de recebimento e devolucio do item de EP é obrigatorio.

PREPARO E ACONDICIONAMENTO
O item de EP deve ser mantido lacrado, protegido em local contra a incidéncia de luz e armazenado na

faixa de temperatura de (20 — 25) °C.

MANUSEIO E SEGURANCA

Ao manusear o item de EP, utilizar equipamentos de prote¢do individual (EPI) adequados.
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DOCUMENTOS DO EP

Os documentos listados abaixo serdao fornecidos aos participantes:

(1) Protocolo do EP contendo todas as informagdes pertinentes, incluindo o cronograma de todas as etapas
do EP e qualquer informagao sobre método de medigdo e/ou preparacao necessaria;
(2) Ficha de inscri¢ao (Formulario Google);

(3) Cddigo de identificagao do participante no EP;

(4) Roteiro de circulagdo do item de EP;

(5) Formulério de checklist de recebimento do item de EP (Formulario Google);
(6) Formulario de checklist de devolucao do item de EP (Formuléario Google);

(7) Formulério de registro de resultados;

(8) Formulario de envio de resultados;

(9) FDS;

(10)Relatorio preliminar do EP;

(11) Relatorio final do EP;

(12) Certificado de participacdo no EP; e

(13) Pesquisa de satisfagao.

Os documentos 1, 2,4, 5, 6, 7, 8 ¢ 9 serdo disponibilizados na pagina do EP, os documentos 3, 10, 11, 12 ¢

13 serdo enviados por correio eletronico.

CRONOGRAMA
As datas previstas no cronograma de execu¢do do EP foram estimadas considerando que ndo ocorram
atrasos no transporte, danos ou perda do item de EP, perda de estabilidade e/ou outros problemas de ordem

técnica. Se necessario, o0 Comité de Organizagao podera realizar alteragcdes no cronograma do EP.

O envio do relatorio preliminar esta previsto para 02/10//2026, no entanto, esta data é apenas uma

estimativa e depende do niumero de laboratorios efetivamente inscritos na rodada.

Data de Término/

Descri¢ao Data de Inicio Data limite
Periodo de inscrigdes. 03/09/2025 03/11/2025
Periodo para pagamento das inscri¢des 13/11/2025 30/12/2025
Envio dos codigos de identificagdo dos participantes inscritos (para
este envio serd considerada a confirmagao da inscri¢do através de - 13/0/3/2026
pagamento).
Circulagdo dos itens de ensaio conforme roteiro. 16/03/2026 31//07/2026
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Descrigiao Data de Inicio Datg:te; Fﬁf:;il:l:m)/

Envio dos resultados pelos participantes, via site do Inmetro, para o 5 (cinco) dias uteis apos a devolugdo do item de
Lapep. ensaio, conforme previsto no roteiro de circulagéo.
Envio do relatério preliminar aos participantes. - 02/10/2026
Env.1o,.pelos participantes, das consideragdes do relatorio 05/10/2026 20/10/2026
preliminar ao Lapep.
Envio do relatério final, certificado de participagéo e link da

. o L . - 26/11/2026
pesquisa de satisfag@o aos participantes por e-mail.
Envio, pelos participantes, das respostas da pesquisa de satisfacao 27/11/2026 29/12/2026
da rodada a Coordenagao deste EP

ROTEIRO DE CIRCULACAO
O roteiro de circulacdo do item de EP sera definido apds a confirmacdo de pagamento dos inscritos e
constara em documento denominado “Roteiro de circulagdo do item de EP - EP para Analise de

Composicao de Mistura de Gases — Gas Natural — 8 rodada” disponibilizado na pagina do EP.

Qualquer atraso deve ser comunicado imediatamente & coordenacdo do EP por meio do e-mail pep-

inmetro@inmetro.gov.br.

METODOS DE MEDICAO
Os participantes do EP deverao realizar as medigdes de acordo com os procedimentos descritos na Norma

ABNT NBR 14903 [3].

Os participantes do EP deverdo utilizar seu método rotineiro de medi¢do e ¢ recomendavel que cada
participante realize 2 medi¢des independentes, sendo cada uma com 3 leituras. Entende-se por medigao
independente, que o participante, entre as medig¢des, deve desconectar a linha de medigdo onde esta ligada
a amostra ao equipamento (sem remover o regulador) e voltar a conecta-la na proxima medi¢do, ndo
realizando as leituras de modo continuo durante as 2 medi¢des. Recomenda-se um total de no maximo 3

purgas do sistema incluindo conexao de cilindro, regulador de pressao e linha de medigao.

E recomendado o consumo total de aproximadamente 1500 kPa (15 bar) por participante para

realizacao das 2 medicoes, com trés leituras cada uma.

O participante deve monitorar o consumo de gas para garantir que o item de EP seja devolvido ao

Inmetro com pressao minima de 1000 kPa (10 bar).
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Cada participante tera um prazo de 15 dias uteis para realizar as medicdes a partir da data

recebimento do item de EP nas instalacoes do laboratorio.

REGISTRO DAS MEDICOES E ENVIO DOS RESULTADOS

Os participantes deverdo fazer os registros das medigdes num arquivo Excel denominado “Formulario de

registro de resultados”. Antes de preencher as informagdes e os resultados na planilha, ¢ importante ler as

orientacdes na aba “Instrucdes”.

Os participantes devem apenas preencher os campos com fundo branco no formulario, sendo
proibido alterar qualquer informac¢io ou unidade do resultado das medi¢des. Caso o participante
altere a unidade de relato dos valores previstos no EP, o Comité de Organizacao ira considerar a

unidade do valor de propriedade previsto no protocolo na avaliacdo de desempenho.

Apobs completar os dados, a aba "Resultados" do arquivo deverd ser protegida com uma senha, que

funcionara como a assinatura digital do participante, assegurando a integridade das informacdes.

Para proteger a planilha:

Office 2007 ou superior: Acesse a aba "Resultados", clique na guia "Revisao" e em seguida em "Proteger
Planilha" e, na caixa de didlogo que abrir verifique se as caixas da Figura 2 estdo selecionadas (se
necessario, selecione as caixas conforme a figura). Insira uma senha conhecida apenas por vocé. Clique em

"OK" e salve o arquivo.

Figura 2 — Sele¢@o de permissao para edi¢cao de contetidos da planilha de Registro de Resultados.

Senha para desproteger a planilha:

Proteger a planilha e o contelido de células blogqueadas
Permitir todos os usuarios desta planilha pa?a:

Selecionar células bloqueadas
selecionar células desbloqueadas
[] Formatar células

|:| Formatar colunas

[] Formatar linhas

|:| Inserir colunas

|:| Inserir linhas

[ Inserir hiperlinks

|:| Excluir colunas

|:| Excluir linhas

[ Classificar

] Usar Filtro automéatico

[] Utilizar Tabela Dindmica e Grafico Dindmico
Editar Objetos

Editar cenarios

| OK | | Cancelar

Fonte: Reprodugio do Microsoft Excel
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Versoes anteriores ao Office 2007: No menu "Ferramentas", selecione "Proteger" e depois "Proteger
Planilha" (ver figura 1). Na caixa de dialogo, defina uma senha conhecida apenas por vocé, clique em "OK"

e salve o arquivo.

Para que o comité organizador possa acessar os dados enviados, é essencial seguir essas instrucées de

protecido. Em caso de duvidas, contate a coordenacio do EP.

O participante deve conferir as informacodes reportadas nos formularios de registro de resultados, pois nao

poderao ser corrigidas ou alteradas apds o prazo limite para recebimento.
Somente serdo analisados os resultados reportados nos formularios de registro de resultados, identificados
com o cddigo do participante (enviado pela coordenacdo do EP), protegidos com senha e dentro do prazo

estabelecido no cronograma.

Cada participante terd um prazo de 15 dias Uteis para realizar as medic¢des a partir da data recebimento do

item de EP nas instalagdes do laboratorio.

Os formularios de resultados deverao ser enviados em até S (cinco) dias uteis, contados a partir da data de

devolugdo do item de EP informada pelo participante.

O envio do(s) formulério(s) de registro de resultados preenchido pelo participante sera realizado por meio
de upload do arquivo na pagina do EP. Caso algum participante envie mais de um formulario de registro

de resultados, o Comité de Organizagdo considerard apenas o tltimo arquivo enviado.

VALOR DESIGNADO E SUA INCERTEZA
De acordo com os procedimentos disponiveis na ABNT NBR ISO/IEC 17043 [4], o valor designado para
cada componente dos itens de EP serd atribuido por meio de um laboratdrio de referéncia, que neste caso

sera o Lanag.

O valor designado (xpt) € a incerteza padrao (u(xpt)), para cada parametro previsto na Tabela 1, serdo obtidos
conforme abordagem da ISO 6142-1[4] e ISO 6143 [5]. O valor designado sera o valor gravimétrico do
MRC, o qual serd confeccionado no sistema primario de produgdo gravimétrica do Inmetro. O valor da
incerteza-padrdo para avaliacdo de proficiéncia (uxp) serd calculado a partir da combinagdo das incertezas

do preparo gravimétrico (ugrav), verificacdo analitica (uverif) € estabilidade (uestab), conforme a Equagao 1.
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u(x,)= \/(ugmv)2 * (uverif)2 * (uestab)2 (D)

AVALIACAO DE DESEMPENHO
A avaliagdo de desempenho sera realizada por meio do indice z ou z’ para todos os participantes. O indice

z’ serd utilizado apenas caso a incerteza-padrao do valor designado ndo atenda o critério definido na

Equacdo 2.
u(x,)=<0,30, (2)

O valor de o utilizado para avaliar o desempenho dos participantes foi calculado a partir dos dados de

repetibilidade e reprodutibilidade descritos na Norma ABNT NBR 14903 [3] e da equagdo 3.

c, = \/si +s? (l—i) (3)

m

Na qual:

opt € 0 desvio-padrao para avaliagdo dos participantes;

sr € o desvio-padrdo de repetibilidade (desvio-padrao dentro dos laboratérios);
sr € 0 desvio-padrao de reprodutibilidade (desvio-padrao total);

m ¢ o niumero de replicadas analisadas pelos laboratdrios (2 replicatas).

Tabela 2 — Desvio-padrao para avaliagdo de desempenho baseado na repetibilidade e reprodutibilidade do

método ABNT NBR 14903.

Componentes Repetibilidade (m = 2) Reprodutibilidade
(% molar) (% molar) (% molar) Ot
0a0,09 0,01 0,02 0,02
0,1a0,9 0,04 0,07 0,06
1,0a4,9 0,07 0,10 0,09
5,0a10 0,08 0,12 0,11
acima de 10 0,10 0,15 0,13

Fonte: ABNT NBR 14903 [7].

Como uma forma de ajudar os laboratdrios a avaliarem e melhorarem os seus procedimentos da estimativa

de incerteza da medigdo, e em carater apenas informativo, também sera avaliado o indice zeta ({) em
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conjunto com o indice z ou z’ para os participantes que reportarem a incerteza de medi¢ao e o fator de

abrangéncia (ver item 9.6.3, ISO 13528[6]).

Indice z

O indice (2) representa uma medida da distancia do resultado apresentado por um laboratorio especifico em
relacdo ao valor designado do ensaio de proficiéncia e, portanto, serve para verificar se o resultado da
medicao de cada participante estd em conformidade com o valor designado. O indice z serd calculado

conforme a Equagao 4.

2 =5 0

Na qual,

x; ¢ amédia das medi¢des do i-€simo participante;

xpt € o valor designado deste EP, que sera considerado o valor determinado pelo laboratério de referéncia
(Inmetro/Dimci/Dquim/Lang);

Gpt € o desvio-padrdo para avaliacdo de desempenho dos laboratdrios.
A interpretacdo do valor do indice z esta descrita abaixo:

|z| £2,0 — o resultado ¢ considerado aceitavel;
2,0 <|z] < 3,0 — o resultado considerado questionavel (sinal de ateng@o);

|z > 3,0 — o resultado ¢ considerado ndo aceitavel (sinal de acdo).

Indice 7’
O indice z’ seré calculado conforme a Equagao 5.
X, —X

' i pt

Z[—m )

Na qual,

xi € amédia das medi¢des do i-€simo participante;

Xpt € o valor designado deste EP;

opt € o desvio-padrdo para avaliacdo de desempenho dos laboratodrios;

u(xpy) € aincerteza-padrao do valor designado.
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A interpretag@o do valor do indice z” ¢ similar ao indice z e esta descrita abaixo:

|z’] £2,0 — o resultado ¢ considerado aceitavel;

2,0 <|z’| < 3,0 — o resultado considerado questionavel (sinal de atengao);
2’| > 3,0 — o resultado ¢ considerado ndo aceitavel (sinal de agao).
indice zeta (0)

O indice zeta pode ser util quando um dos objetivos do EP ¢ avaliar a habilidade do participante de produzir
resultados proximos ao valor de referéncia considerando a incerteza declarada [6]. O indice zeta € calculado

de acordo com a Equacao 6:

xi - xpl

=L 6
¢ Juf +u2(xp,) (©)

Na qual,

xi ¢ amédia das medi¢des do i-€simo participante;

Xpt € o valor designado deste EP;

ux;i ¢ o valor da incerteza-padrao combinada de x; obtida pelo i-€simo participante.

u(xpt) ¢ aincerteza-padrao do valor designado;

A interpretacdo do valor do indice zeta () para avaliagdo do desempenho de cada participante € semelhante

ao indice z e esta descrita abaixo:

‘é ‘ < 2,0 — o resultado ¢ considerado aceitavel;
2< ‘( ‘ < 3,0 — o resultado considerado questionavel (sinal de atenc¢do);

‘éf ‘ >3,0 — o resultado € considerado nao aceitavel (sinal de agao).

Os resultados dos indices z ou z’ e zeta serao arredondados com duas casas decimais.

CONFIDENCIALIDADE

Cada participante sera identificado por cédigo individual que serd conhecido somente pelo proprio
participante e pelos Comités do Inmetro, com excecao dos laboratorios acreditados, que terdo seu codigo
de identificagdo disponivel para conhecimento da Coordenacdo Geral de Acreditacdo (Cgcre). O
participante recebera, via e-mail, o seu cddigo de identificacdo correspondente a sua participagdo no EP.

Este codigo devera ser utilizado como identificagao do participante no preenchimento do formulario de
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registro de resultados. Os resultados poderdo ser utilizados em trabalhos e publica¢des pelo Inmetro

respeitando-se a confidencialidade.

Conforme estabelecido Norma ABNT ISO/IEC 17043 [7], em circunstancias excepcionais, uma autoridade
reguladora pode requerer os resultados do EP e a identificacao dos participantes ao provedor. Quando isto

ocorrer, o provedor do EP notificara esta acdo aos participantes.

Ao final deste EP, sera fornecido certificado de participacao aos participantes que enviaram seus resultados.

Este certificado contera o codigo de identificagdo do participante.

APELACOES OU RECLAMACOES
Caso o participante deseje formalizar uma reclamacdo ou apelagdo referente ao ensaio de proficiéncia

devera enviar e-mail para pep-inmetro@inmetro.gov.br.

INFORMACOES ADICIONAIS
Os participantes deste EP terdo acesso as informacgdes e regras por meio do protocolo. O contato com o

Lapep podera ser feito pelo telefone (21) 2679-9071 ou pelo e-mail: pep-inmetro@inmetro.gov.br.

RELATORIO PRELIMINAR E FINAL

Os resultados dos participantes serdo apresentados em um Relatério Preliminar que sera enviado aos
participantes para andlise e passivel de propostas de correcdes, apelagdes e reclamagdes pelos participantes.
Estas consideracdes dos participantes serdo analisadas pelos Comités do Inmetro e, se julgadas pertinentes,
serdo incorporadas no Relatério Final do EP. Todas as consideragdes recebidas serdo respondidas pelo

Lapep.

O relatorio final serd emitido pelo Inmetro e enviado aos participantes por meio de correio eletronico.

Os Relatorios Preliminar e Final conterdo informagdes como:
e Nome e detalhes de contato do provedor de ensaio de proficiéncia e do coordenador;
e Data de emissao e situagdo do relatério (por exemplo: preliminar ou final);
e Declaracao da extensao da confidencialidade dos resultados;
e Identificacdo do item de EP, incluindo detalhes sobre sua preparacgao;
e Resultados dos participantes, identificados apenas por seu codigo, apresentados em tabelas e

graficos;
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e Procedimentos utilizados para a analise estatistica dos dados, incluindo detalhes sobre os valores
designados e faixas de resultados aceitaveis e representacdes graficas;
e Comentarios sobre o desempenho dos participantes;

e Relacao com nomes de todas as Organizagdes participantes.
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Informacdes sobre alteracdes no plano

HISTORICO DA REVISAO

e Revisdo do item Critérios para Inscrigdo, topico 2 — alteragdo do Periodo de Inscri¢do: de 03/09/2025 a
03/10/2025, para 03/09/2025 a 03/11/2025 (Rev.01).

e Revisdo do Cronograma a partir do Periodo de Inscrigdo (Rev.01).

e Revisdo do item de ensaio de proficiéncia (Rev.02).

e Revisdo do item Recebimento e Devolugao do item (Rev.03).

e Revisdo do item Cronograma (Rev.03).

e Revisao do Cronograma a partir de Circulagdo dos itens de ensaio (Rev.04).
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