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ELE E UMA DAS SOLUGCAO PARA VARIOS

PROBLEMAS! IMAGINE EMPRESAS QUE TENHAM
FROTA DE VEICULOS RODANDO O DIA INTEIRO
OU TAXISTAS QUE TRAFEGAM MUITOS
KM POR DIA... QUANTA ECONOM/A!
E O BEM QUE 1SS0 FAZ PARA A

NOSSA ATMOSFERA!

E O MELHOR... O GNV
E UMA FONTE DE ENERGIA
ABUNPANTE NO BRASIL!

SENSAC/ONAL!
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ALEM DE COLOCAR SUA VIDA EM RISCO, INSTALAGOES
IRREGLILARES, SEM OS DEVIDOS COMPONENTES QUE
COMPOEM O KIT GNV, PODEM DAN/FICAR O MOTOR E OLITROS
COMPONENTES DO VEICLILO, COMPROMETENDO StA
VIDA LITIL E EMITINDO MA/S POLUENTES!

VEJA A SEGUIR ALGUNS CU/DADOS
QUE DEVEMOS TER PARA
EVITAR /NSTALAGOES
IRREGULARES!

Ou seEJA,
"0 BARATO SAl CARO"!

TJAMA/S UTILIZE NA INSTALAGAO DO
KIT GNV BOT/IJAO DE GLP Ol CILINDRO
DE AR COMPRIM/DO

NAO TRANSFIRA GAS
DE UM CILINPRO
FARA O OUTRO!

NAO SOLDE 0 CILINDRO!
SEUS SUIPORTES DEVEM SER
DEVIDAMENTE FIXADOS.

NAO UTILIZE 0S CILINDROS
FPARA OUTROS
T/POS DE GASES!

INSTALE DESSA
MANE/RA!!
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UTILIZE SOMENTE C/LINPROS APROPRIADOS
FARA O GNV, PROJETAPOS FARA RESISTIR

AS PRESSOES ESPECIFICADAS
PARA ABASTECIMENTO!

JAMAIS MEXA NOS DISPOSIT/IVOS DE
SEGURANGA DAS VALVULAS! EM CASO
DE PROBLEMAS, PROCURE UM INSTALADOR
REGISTRADO PELO INMETRO!

0S5 CILINDROS DEVEM
SAIR DA FABRICA COM O
SELO DE IDENTIFICAGAO DA
CONFORM/DADE, QUE
CONTEM A MARCA DO INMETRO!
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A INSPECAC DE

MOVIDO A BNV E OBRIGATORIA E DEVE

SER FEITA LOGO APOS A INSTALACAO
DO K/T GNV E ANUALMENTE, NOS

ORGANISMOS DE INSPECAO

B ACREDITADOS (OIA)

y — S\PELO INMETRO,

APOS A APROVACAC DA INSPECAO,

O VEICULO RECEBERA DO ORGAN/SMO

DE INSPEGAO ACREDITADO
PELO INMETRO O CERTIFICADO DE
SEGURANGA VEICULAR (CSV) E O
SELO DE /DENT/IFICAGAO

DA CONFORM/DADE!

SEGURANGA VEICULAR DO VEICULO N
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NO ATO DA INSPECAO, O VEICULO SERA
AVALIADO QUANTO A0S CRITERIOS DE
SEGURANGA!

OIA

A REQUALIFICACAO DO CILINDRO
E OBRIGATORIA A CADA & ANOS,

A PARTIR DA SUA DATA DE FABRICACAO,
E DEVERA SER FEITA SOMENTE EM
REQUALIFICADORES REG/STRADOS
PELO INMETRO!
O CILINDRO SERA
IDPENTIFICADO POR
ESTE SELO!
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MANTENHA O TANGUE DE COMBUSTIVEL
ABASTEC/PO A PELO MENOS 1/4 DE SUA
CAFACIPDAPDE, PARA EVITAR QUALQUER

PROBLEMA OPERACIONAL!

NUNCA ABASTEGA COM PRESSAO
ACIMA DE 220 bar! CASO SINTA
CHEIRO DE GAS, DESLIGUE O
MOTOR E FECHE A

VALVULA DO C/LINDRO!,

EM CASO DE INCENDIO, AFASTE-SE
DO VEJCULO E CHAME O CORPO CILINDRO EXPOSTO A

DE BOMBEIROS! FONTE DE CALOR (/INCEND/IO)
- NAO PODE SER REUTILIZADO!

SIGAM TODAS ESSAS INFORMAGOES,
POIS ELAS GARANTEM A DEVIDA
SEGURANCA DO VEICULO E DE
SEUS USUARIOS!

AGUARDEM!
EM BREVE TEREMOS
NOVIDADES!!!
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PROCUREM SE
INFORMAR MAIS NOS
INSTALADORES
REG/STRADOS PELO -
INMETRO! SN
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ALGUMAS DICAS UITEIS PARA

FPROPORCIONAR LIMA MATOR SEGURANGA A\

7) OBTENHA DO ORGAO DE TRANSITO LOCAL A AUTORIZAGAO PARA A INSTALAGAC
DO "KIT GNV”.

2) ESCOLHA SOMENTE INSTALADORES REGISTRADOS PELO INMETRO.
CONSULTA-LOS EM http://inmetro.gov.br/inovacao/oficinas/busca_oficinas.asp

3) VERIFIQUE SE ELE UTILIZA "KIT GNV” COM COMPONENTES CERTIFICADOS E
QUE POSSUAM O SELO DE IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE DO INMETRO.
CONSULTA-LOS EM http://resgistro.inmetro.gov.br/consulta/

4) DEPOIS DA INSTALAGAO, FACA A INSPECAO INICIAL DO
VEICULO MODIFICADO NUM ORGANISMO DE INSPECAO
ACREDITADO PELO INMETRO. CONSULTA-LOS EM
http://resgistro.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp

&) OBTENHA O CERTIFICADO DE SEGURANCA VEICULAR
(CSV) E O SELO GAS NATURAL VEICULAR DO INMETRO.

&) LEVE O VEICULO A0 ORGAO DE TRANSITO LOCAL
PARA A LEGALIZACAO DA MODIFICACAC.

7) REPITA PERIODICAMENTE CA CADA 12 MESES)
A INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR DO
VEICULO PARA O SEU LICENCIAMENTO ANUAL.

8) FACA PERIODICAMENTE AS MANUTENGOES
DO VEICULO E DO "KIT GNV" SOMENTE NOS
INSTALADORES REGISTRADOS

PELO INMETRO.

9) FACA A REQUALIFICAGAO DO CILINDRO A
CADA 5 (CINCO) ANOS, A PARTIR DA DATA DE
SUA FABRICACAO, OU QUANDO NECESSARIO,
SOMENTE EM REQUALIFICADORES REGISTRADOS
PELO INMETRO. CONSULTA-LOS EM
http://resgistro.inmetro.gov.br/consulta/

70) SOMENTE ABASTECA EM POSTOS DE REVENDA
DE GNV AUTORIZADOS PELA ANP E NA PRESSAO
MAXIMA DE 220 bar (PESSAO ESPECIFICADA PELA ANP).
SIGA AS REGRAS DE SEGURANCA ESTABELECIDAS
POR ESSES POSTOS.
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