LEGENDA:

OBSERVACOES:

e AS LUMINARIAS SERAO POSICIONADAS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PPCI APROVADO PELO CORPO DE
BOMBEIROS E MEMORIAL DO PPCI.

e TODAS AS TOMADAS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E BALIZAMENTO DEVERAO POSSUIR CAIXA DE PASSAGEM TIPOLOGIA:
LX2" EM PVC. TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO POSSUIR TOMADAS TIPO PADRAO BRASILEIRO DE TOMADAS

ILUMINACAO DE EMERGENCIA:

(I0A/127V), POSICIONADAS CONFORME DETALHE. HACHURA: DESCRICAO

e TUBULACAO NAO ESPECIFICADA SERA DE 3/4" PVC RIGIDO, NA COR BRANCA, UTILIZANDO-SE SEMPRE CURVAS ) - R N
E LUVAS ROSQUEAVEIS DO TIPO PRE-FABRICADAS DO MESMO FABRICANTE, E DOTADA DE BUCHAS/ARRUELAS ELETRODUTO RIGIDO PVC ROSQUEAVEL, DIAMETRO MINIMO 5/4", NA COR BRANCA. INSTALACAO
DE ALUMINIO EM SUAS CHEGADAS/SAIDAS QUADROS E CAIXAS __ | APARENTE COM ACESSORIOS DO TIPO PRE-FABRICADOS DE MESMO FABRICANTE. FIXAGAO,

e  CIRCUITOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVEM PERCORRER EXCLUSIVAMENTE POR ELETRODUTO PREVISTO ATRAVES DE SUPORTES E BRACADEIRAS A CADA 1,50M, A LAJE DE TETO OU A PAREDE.
EM PROJETO.

e DEVERA SER INSTALADO UM CIRCUITO INDEPENDENTE PARA ALIMENTACAO DA CENTRAL DE ALARME DE IEm CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL ISOLACAO PVC 450/750V - 70° C, COM SECAO TRANSVERSAL
INCENDIO (CAI), COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10A. %‘I‘L MINIMA DE 2,5MM2, OU CONFORME INDICADO EM PLANTA E DIAGRAMAS UNIFILARES DOS

o DEVERA SER INSTALADO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO INDICADO UM CIRCUITO INDEPENDENTE PARA QUADROS.
ILUMINACAO DE EMERGENCIA [EM, COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10A. CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE 4X2" EM PVC, INSTALADA APARENTE FIXADA A LAJE DE

] TETO OU PAREDE, NA COR BRANCA (ILUMINACAO DE EMERGENCIA).

TOMADA ELETRICA - 127V/I0A - REDE ELETRICA COMUM, 0l TOMADA PADRAO BRASILEIRO,
APARENTE SOBRE A DIVISORIA/ALVENARIA, INSTALADA AO LADO DO PONTO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA.

|l QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO - QD, TIPO SOBREPOR/EMBUTIR EXISTENTE.
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e TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL
e SEGUIR PARAMETROS DA NBR 9050.
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LEGENDA:

PICTOGRAMA | DESCRICAO
IDENTIFICACAO DOS DISPOSITIVOS DE DETECCAQ IDENTIFICAQAO DO TIPO DE DISPOSITIVOS ELETRODUTO~ DE PVC VERMELHO, ANTI-CHAMA, APARENTE, PARA OS LACOS DE DETECCAO.
OYYY222 (ALIMENTACAO DOS DETECTORES, ACIONADORES MANUAIS E SINALIZADORES)
AAR/ T (DO) — DETECTOR OPTICO DE FUMAGA
(AM) — ACIONADOR MANUAL CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE 4X2" EM PVC, INSTALADA APARENTE FIXADA A LAJE DE
- TETO OU PAREDE, NA COR VERMELHA (ALARME DE INCENDIO).
(SAV) — SINALIZADOR AUDIO—VISUAL (SIRENE).
CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE LX4" EM PVC, INSTALADA APARENTE FIXADA A LAJE DE
‘:’ TETO OU PAREDE, NA COR VERMELHA (ALARME DE INCENDIO).
— NOMERO DO SEQUENCIAL DOS DISPOSITIVOS = QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO - QD, TIPO EMBUTIR, EXISTENTE
— TIPO DE DISPOSITIVO
DETECQAO E ALARME
— LAGO DE DETECGAO
PICTOGRAMA | DESCRICAO QUANT.
CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ol
ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO 02
AVISADOR SONORO E VISUAL 02
DETECTOR OTICO DE FUMACA B
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NOTAS GERAIS:

A CONTRATADA DEVERA EXECUTAR A INSTALAGCAO DA CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO EM ACORDO
COM AS NORMAS BRASILEIRAS NBR 17240 -SISTEMAS DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO E A NBR 5410 -
INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

NA INSTALACAO DEVERAO SER UTILIZADOS CABOS DO TIPO "SINAL E DETECCAO DE INCENDIO DIGITAL 600V".

A CENTRAL DEVERA POSSUIR UM LACO E NO MINIMO 24 ENDEREGOS. O LACO DE DETECCAO SERA CONECTADO
SEGUINDO A TOPOLOGIA CLASSE A. COM SAIDA DO CABEAMENTO DO LAGO 0l CONECTADA NOS BORMES LI+,LI- E
TERRA, E O RETORNO DO LAGCO 0l AOS BORNES RI+ E RI-. A MALHA DE BLINDAGEM DO ATERRAMENTO DEVERA SER
ATERRADA SOMENTE NA EXTREMIDADE DE SAIDA DO LAGO.

PARA CONEXAO DOS DISPOSITIVOS PERIFERICOS NOS LACOS (DETECTORES OPTICOS, ACIONADORES MANUAIS E SIRENES
ENDERECAVEIS) A CENTRAL, SERA UTILIZADO CABO BLINDADO, FORMADO POR DOIS CONDUTORES DE COBRE NU, | PAR X
0,75MM2, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO EM PVC/E 105°C, TENSAO 600V. IDENTIFICAGAO DO PAR PRETO E
VERMELHO. FITA SEPARADORA DE POLIESTER NAO HIGROSCOPICA. BLINDAGEM ELETROSTATICA TOTAL DE FITA DE
POLIESTER/ALUMINIO E CONDUTOR DE DRENO DE COBRE ESTANHADO 0,50MM2. COBERTURA EM PVC 1052CST2, ANTI-
CHAMA, NA COR VERMELHA. CONFORME NORMA 172L40.

PARA ALIMENTAGCAO DAS SIRENES ENDERECAVEIS SERA UTILIZADO SERA UTILIZADO CABO BLINDADO, FORMADO POR
DOIS CONDUTORES DE COBRE NU, | PAR X [,5MM2, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO EM PVC/E 105°C, TENSAO
600V. IDENTIFICAGCAO DO PAR PRETO E VERMELHO. FITA SEPARADORA DE POLIESTER NAO HIGROSCOPICA. BLINDAGEM
ELETROSTATICA TOTAL DE FITA DE POLIESTER/ALUMINIO E CONDUTOR DE DRENO DE COBRE ESTANHADO 0,50MM2.
COBERTURA EM PVC 105°CST2, ANTI- CHAMA, NA COR VERMELHA. CONFORME NORMA 172L40.

NA INSTALACAO DO SISTEMA DE ALARME SERAO UTILIZADOS DOIS TIPOS DE CABOS: CABO BLINDADO, FORMADO POR
DOIS CONDUTORES SOLIDOS (2X0,75MM2) PARA COMANDO (COMUNICACAO COM A CENTRAL) E CABO BLINDADO FORMADO
POR 2 CONDUTORES DE SECGAO I,5MM2 PARA 24V ( + -).

TODO CABEAMENTO DO SISTEMA DEVE SER TESTADO ANTES DA INSTALAGCAO DOS DISPOSITIVOS. TODAS AS EMENDAS
REALIZADAS DEVEM ESTAR EM BOAS CONDIGOES PARA MANTER UM BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, EVITANDO
POSSIVEIS FALHAS DO SISTEMA. COM UM MULTIMETRO NA ESCALA DE OHMS DEVEM SER MEDIDOS TODOS 0S CABOS E
NAO PODENDO HAVER RESISTENCIAS ENTRE OS CONDUTORES. AS DERIVAGCOES E EMENDAS DOS CABOS DE
COMUNICAGCAO DEVERAO SER SOLDADAS E BEM ISOLADAS.

8. NAO SAO PERMITIDAS SOLDAS OU EMENDAS DE FI0S OU CABOS DENTRO DE ELETRODUTOS, BANDEJAS, CALHAS,

CAIXAS DE LIGACAO E DE PASSAGEM. QUANDO NECESSARIAS, AS EMENDAS DEVEM SER FEITAS NOS BORNES DE
DETECTORES, ACIONADORES MANUAIS, AVISADORES OU EM CAIXAS TERMINAIS COM BORNES APROPROPRIADOS.

9. A CENTRAL DEVERA SER ALIMENTADA POR CIRCUITO INDEPEDENTE - CIRCUITO ALARME INCENDIO, COM DISJUNTOR
INSTALADO NO INTERIOR DO QUADRO INSTALADO NA RECEPCAO DO PREDIO. E IMPORTANTE QUE SE FACA A CONEXAO
CORRETA DO CONDUTOR TERRA PARA QUE A CENTRAL TENHA PROTEGAO ADEQUADA.

10.  CADA DISPOSITIVO PERIFERICO DEVERA SER INSTALADO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS NBR 17240:2010

-SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO E NBR 5410 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO, CONFORME
PREVISTO NO PROJETO PTPID.

) PARA INSTALAR OS DETECTORES OPTICOS DE FUMAGA:

. INSTALAR A BASE DO DETECTOR NO LOCAL PREVISTO EM PROJETO, DE FORMA QUE OS FIOS VINDOS DO TETO PASSEM

POR SEU INTERIOR.

) EFETUAR A CONEXAO DOS CABOS VINDOS DA PLACA DE LAGO A BASE DO DETECTOR.

9. PARA INSTALAR UM ACIONADOR MANUAL:

o INSTALAR A BASE POSTERIOR DO ACIONADOR MANUAL NO LOCAL PREVISTO EM PROJETO, DE FORMA QUE OS FIOS
VINDOS DA PAREDE PASSEM POR SEU INTERIOR.

) EFETUAR A CONEXAO ENTRE OS FIOS VINDOS PLACA DE LAGO E OS CONECTORES DO ACIONADOR MANUAL.

0.  PARA INSTALAR UMA SIRENE:

o INSTALAR A BASE POSTERIOR DO DISPOSITIVO NO LOCAL DESEJADO, DE FORMA QUE OS FIOS VINDOS DA PAREDE
PASSEM POR SEU INTERIOR.

) EFETUAR A EMENDA ENTRE OS FIOS VINDOS PLACA DE LAGO E OS FIOS DE ALIMENTAGAO DA SIRENE 24V(+- ).

) EFETUAR AS SOLDAS E ISOLAR AS EMENDAS COM FITA ISOLANTE.
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LEGENDA:

ILUMINACAO DE EMERGENCIA:

TIPOLOGIA:
HACHURA: DESCRICAO
ELETRODUTO RIGIDO PVC ROSQUEAVEL, DIAMETRO MINIMO 3/4", NA COR BRANCA. INSTALACAQ
APARENTE COM ACESSORIOS DO TIPO PRE-FABRICADOS DE MESMO FABRICANTE. FIXACAO,
ATRAVES DE SUPORTES E BRACADEIRAS A CADA 1,50M, A LAJE DE TETO OU A PAREDE.
IEm CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL ISOLACAO PVC 450/750V - 70° C, COM SECAO TRANSVERSAL
4 I MINIMA DE 2,5MM2, OU CONFORME INDICADO EM PLANTA E DIAGRAMAS UNIFILARES DOS
QUADROS.
CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE 4X2" EM PVC, INSTALADA APARENTE FIXADA A LAJE DE
(- TETO OU PAREDE, NA COR BRANCA (ILUMINACAO DE EMERGENCIA).
TOMADA ELETRICA - 127V/I0A - REDE ELETRICA COMUM, 0l TOMADA PADRAO BRASILEIRO,
APARENTE SOBRE A DIVISORIA/ALVENARIA, INSTALADA AO LADO DO PONTO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA.
|l QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO - QD, TIPO SOBREPOR/EMBUTIR EXISTENTE.
OBSERVACOES:

e AS LUMINARIAS SERAO POSICIONADAS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PPCI APROVADO PELO CORPO DE
BOMBEIROS E MEMORIAL DO PPCI.

e TODAS AS TOMADAS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E BALIZAMENTO DEVERAO POSSUIR CAIXA DE PASSAGEM
LX2' EM PVC. TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO POSSUIR TOMADAS TIPO PADRAO BRASILEIRO DE TOMADAS
(I0A/127V), POSICIONADAS CONFORME DETALHE.

e  TUBULACAO NAO ESPECIFICADA SERA DE 3/4" PVC RIGIDO, NA COR BRANCA, UTILIZANDO-SE SEMPRE CURVAS
E LUVAS ROSQUEAVEIS DO TIPO PRE-FABRICADAS DO MESMO FABRICANTE, E DOTADA DE BUCHAS/ARRUELAS
DE ALUMINIO EM SUAS CHEGADAS/SAIDAS QUADROS E CAIXAS

e CIRCUITOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVEM PERCORRER EXCLUSIVAMENTE POR ELETRODUTO PREVISTO
EM PROJETO.

e DEVERA SER INSTALADO NO QUADRO DE DISTRIBUICAO INDICADO UM CIRCUITO INDEPENDENTE PARA
ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA IEM, COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10A.

OBS:
e TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL
. SEGUIR PARAMETROS DA NBR 9050.
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IDENTIFICACAO DOS DISPOSITIVOS DE DETECGAO IDENTIFICAGAO DO TIPO DE DISPOSITIVOS

{)LX/ ZZY/ 77z (D0) — DETECTOR GPTICO DE FUMAGA

(AM) — ACIONADOR MANUAL
(ASV) — AVISADOR SONORO E VISUAL (SIRENE).

— NUMERO DO SEQUENCIAL DOS DISPOSITIVOS

— TIPO DE DISPOSITIVO

— LAQO DE DETECGAO

LEGENDA:

PICTOGRAMA | DESCRIGAO

ELETRODUTO DE PVC VERMELHO, ANTI-CHAMA, APARENTE, PARA OS LAGOS DE DETECCAO.
(ALIMENTAGCAO DOS DETECTORES, ACIONADORES MANUAIS E SINALIZADORES)

CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE 4X2" EM PVC, INSTALADA APARENTE FIXADA A LAJE DE

— TETO OU PAREDE, NA COR VERMELHA (ALARME DE INCENDIO).
CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE L4XL" EM PVC, INSTALADA APARENTE FIXADA A LAJE DE
I:’ TETO OU PAREDE, NA COR VERMELHA (ALARME DE INCENDIO).
]

QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO - QD, TIPO EMBUTIR, EXISTENTE

DETECGCAO E ALARME

PICTOGRAMA | DESCRICAO QUANT.
CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO _
ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO 0l
AVISADOR SONORO E VISUAL 0l

DETECTOR OTICO DE FUMACA

M| (8| [7]

DETECTOR DE FUMACA NO ENTREFORRO

D

ESATIVADO
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DETECCAO E ALARME DE INCENDIO - SUBSOLO

D,

Esc. 1775

CENTRAL DE

D INCENDIO

R1+ —
L1+ —
R2+ —
L2+ —
24Vde

OLTIMO SINALIZADOR

LEGENDA DA ARQUITETURA DO SISTEMA DE DETECGAO DE FUMAGA E ALARME DE INCENDIO

24Vdc = CABO CONSTITUIDO DE PAR DE CONDUTORES SOLIDOS #2,5mm2.
BLINDADOS, TENSAQ 600V, COBERTURA EM PVC 105°, ANTI— CHAMA, COR VERMELHA.

/
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COM ORIGEM NA CENTRAL DE DETECGAO DE INCENDIO OU FONTE AUXILIAR

LD = CABO CONSTITUIDO DE PAR DE CONDUTORES SOLIDOS #1,5mm2,
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LEGENDA:

OBSERVACOES: _ R
ILUMINACAO DE EMERGENCIA:
e AS LUMINARIAS SERAO POSICIONADAS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PPCI APROVADO PELO CORPO DE TIPOLOGIA:
BOMBEIROS E MEMORIAL DO PPCI.
o TODAS AS TOMADAS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E BALIZAMENTO DEVERAO POSSUIR CAIXA DE PASSAGEM HACHURA: DESCRIGAO
LX2" EM PVC. TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO POSSUIR TOMADAS TIPO PADRAO BRASILEIRO DE TOMADAS
(10A/127V), POSICIONADAS CONFORME DETALHE. ELETRODUTO RIGIDO PVC ROSQUEAVEL, DIAMETRO MINIMO 3/4", NA COR BRANCA. INSTALAGAO
e TUBULAGAO NAO ESPECIFICADA SERA DE 3/4" PVC RIGIDO, NA COR BRANCA, UTILIZANDO-SE SEMPRE CURVAS APARENTE COM ACESSORIOS DO TIPO PRE-FABRICADOS DE MESMO FABRICANTE. FIXACAO,
E LUVAS ROSQUEAVEIS DO TIPO PRE-FABRICADAS DO MESMO FABRICANTE, E DOTADA DE BUCHAS/ARRUELAS ATRAVES DE SUPORTES E BRACADEIRAS A CADA [,50M, A LAJE DE TETO OU A PAREDE.
DE ALUMINIO EM SUAS CHEGADAS/SAIDAS QUADROS E CAIXAS
e CIRCUITOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVEM PERCORRER EXCLUSIVAMENTE POR ELETRODUTO PREVISTO - CONDUTOR DE COBRE FLEXVEL 1SOLACAO PVC 4507750V — 70° € COM SECAD TRANSVERGAL
m C ,
EM PROJETO. _ MINIMA DE 2,5MM2, OU CONFORME INDICADO EM PLANTA E DIAGRAMAS UNIFILARES DOS
o DEVERA SER INSTALADO NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO INDICADO UM CIRCUITO INDEPENDENTE PARA QUADROS.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA IEM, COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE I0A.

CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE 4X2" EM PVC, INSTALADA APARENTE FIXADA A LAJE DE
- TETO OU PAREDE, NA COR BRANCA (ILUMINAGAO DE EMERGENCIA).

TOMADA ELETRICA - 127V/I0A - REDE ELETRICA COMUM, 0l TOMADA PADRAO BRASILEIRO,
APARENTE SOBRE A DIVISORIA/ALVENARIA, INSTALADA AO LADO DO PONTO DE ILUMINAGAO DE

EMERGENCIA.
|l QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUI(;AO - QD, TIPO SOBREPOR/EMBUTIR EXISTENTE.
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LEGENDA:

PICTOGRAMA | DESCRIGAO

IDENTIFICACAO DOS DISPOSITIVOS DE DETECCAQ IDENTIFICAQAO DO TIPO DE DISPOSITIVOS ELETRODUTO DE PVC VERMELHO, ANTI-CHAMA, APARENTE, PARA OS LACOS DE DETECCAO.
— | (ALIMENTACAO DOS DETECTORES, ACIONADORES MANUAIS E SINALIZADORES)
{{X/ Z)LY/ 777 (DO) — DETECTOR OPTICO DE FUMAGA
(AM) — ACIONADOR MANUAL — CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE 4X2" EM PVC, INSTALADA APARENTE FIXADA A LAJE DE

TETO OU PAREDE, NA COR VERMELHA (ALARME DE INCENDIO).

CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE 4X4" EM PVC, INSTALADA APARENTE FIXADA A LAJE DE
D TETO OU PAREDE, NA COR VERMELHA (ALARME DE INCENDIO).

(SAV) — SINALIZADOR AUDIO-VISUAL (SIRENE).

— NOMERO DO SEQUENCIAL DOS DISPOSITIVOS = QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO - QD, TIPO EMBUTIR, EXISTENTE

— TIPO DE DISPOSITIVO

DETECGCAO E ALARME

— LAQO DE DETECGAO

PICTOGRAMA | DESCRICAO QUANT.
CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO )
ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO 02
AVISADOR SONORO E VISUAL 02
DETECTOR OTICO DE FUMACA _
Z] DETECTOR DE FUMACA NO ENTREFORRO ]
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DETECCAO E ALARME DE INCENDIO - 1° PAVIMENTO
01 Esc. 1/75
NOTAS GERAIS:
|. A CONTRATADA DEVERA EXECUTAR A INSTALACAO DA CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO EM ACORDO o AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
COM AS NORMAS BRASILEIRAS NBR 17240 -SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO E A NBR 5410 - 8.  NAO SAO PERMITIDAS SOLDAS OU EMENDAS DE FIOS OU CABOS DENTRO DE ELETRODUTOS, BANDEJAS, CALHAS,
INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO. CAIXAS DE LIGACAO E DE PASSAGEM. QUANDO NECESSARIAS, AS EMENDAS DEVEM SER FEITAS NOS BORNES DE
2. NA INSTALACAO DEVERAO SER UTILIZADOS CABOS DO TIPO "SINAL E DETECCAO DE INCENDIO DIGITAL 600V". DETECTORES, ACIONADORES MANUAIS, AVISADORES OU EM CAIXAS TERMINAIS COM BORNES APROPROPRIADOS. C A g ADOR
3. A CENTRAL DEVERA POSSUIR UM LACO E NO MINIMO 24 ENDERECOS. O LACO DE DETECCAO SERA CONECTADO 9. A CENTRAL DEVERA SER ALIMENTADA POR CIRCUITO INDEPEDENTE - CIRCUITO ALARME INCENDIO, COM DISJUNTOR
SEGUINDO A TOPOLOGIA CLASSE A. COM SAIDA DO CABEAMENTO DO LACO 0l CONECTADA NOS BORMES LI+,LI- E INSTALADO NO INTERIOR DO QUADRO INSTALADO NA RECEF’CAO DO PREDIO. E IMPORTANTE QUE SE FACA A CONEXAO
TERRA, E O RETORNO DO LAGO 0l AOS BORNES RI+ E RI-. A MALHA DE BLINDAGEM DO ATERRAMENTO DEVERA SER CORRETA DO CONDUTOR TERRA PARA QUE A CENTRAL TENHA PROTECAO ADEQUADA.
ATERRADA SOMENTE NA EXTREMIDADE DE SAIDA DO LACO. 10. CADA DISPOSITIVO PERIFERICO DEVERA SER INSTALADO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS NBR 17240:2010 ~
L. PARA CONEXAO DOS DISPOSITIVOS PERIFERICOS NOS LACOS (DETECTORES OPTICOS, ACIONADORES MANUAIS E SIRENES -SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO E NBR 5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO, CONFORME |NSPREV<?E|/XCIA SSGOC/é“LA
. . . ’ TITUTO CIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDERECAVEIS) A CENTRAL, SERA UTILIZADO CABO BLINDADO, FORMADO POR DOIS CONDUTORES DE COBRE NU, | PAR X PREVliTAgAN?Nz;eiii;OoZTDPEI%ECTORES 6PTICOS DE FUMACA SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL - FLORIANGPOLIS / SC
0,75MM2, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLACAO EM PVC/E 105°C, TENSAO 600V. IDENTIFICACAO DO PAR PRETO E y : DIVISAO DE ENGENHARIA E PATRIMONIO IMOBILIARIO
VERMELHO. FITA SEPARADORA DE POLIESTER NAO HIGROSCOPICA. BLINDAGEM ELETROSTATICA TOTAL DE FITA DE * INSTALAR A BASE DO DETECTOR NO LOCAL PREVISTO EM PROJETO, DE FORMA QUE OS FIOS VINDOS DO TETO PASSEM oo
i 2 ° POR SEU INTERIOR. PPC| PARA REGULARIZACAO DE EDIFICACAO PUBLICA
POLIESTER/ALUMINIO E CONDUTOR DE DRENO DE COBRE ESTANHADO 0,50MM2. COBERTURA EM PVC 105°CST2, ANTI- . EFETUAR A CONEXAO DOS CABOS VINDOS DA PLACA DE LACO A BASE DO DETECTOR.
CHAMA, NA COR VERMELHA. CONFORME NORMA 17240. ) 9.  PARA INSTALAR UM ACIONADOR MANUAL: e -
5. PARA ALIMENTACAO DAS SIRENES ENDERECAVEIS SERA UTILIZADO SERA UTILIZADO CABO BLINDADO, FORMADO POR . INSTALAR A BASE POSTERIOR DO ACIONADOR MANUAL NO LOCAL PREVISTO EM PROJETO, DE FORMA QUE 0S FI0S RUA CAMPOS NOVOS EQUINA COM RUA CARLOS SPERANCA-CACADOR/SC |[|[REVISAD DO 1‘
DOIS CONDUTORES DE COBRE NU, | PAR X 1,5MM2, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLACAO EM PVC/E 105°C, TENSAO VINDOS DA PAREDE PASSEM POR SEU INTERIOR. :
600V. IDENTIFICACAO DO PAR PRETO E VERMELHO. FITA SEPARADORA DE POLIESTER NAO HIGROSCOPICA. BLINDAGEM . EFETUAR A CONEXAO ENTRE 0OS FI0OS VINDOS PLACA DE LACO E OS CONECTORES DO ACIONADOR MANUAL. PROPRIETARIC Prancra
ELETROSTATICA TOTAL DE FITA DE POLIESTER/ALUMINIO E CONDUTOR DE DRENO DE COBRE ESTANHADO 0,50MM2. 10.  PARA INSTALAR UMA SIRENE: e
COBERTURA EM PVC 1052CST2, ANTI- CHAMA, NA COR VERMELHA. CONFORME NORMA 17240. . INSTALAR A BASE POSTERIOR DO DISPOSITIVO NO LOCAL DESEJADO, DE FORMA QUE 0S FIOS VINDOS DA PAREDE i
A s RESP. PELA EXEC. DA OBRA::
6. NA INSTALACAO DO SISTEMA DE ALARME SERAO UTILIZADOS DOIS TIPOS DE CABOS: CABO BLINDADO, FORMADO POR PASSEM POR SEU INTERIOR. )
DOIS CONDUTORES SOLIDOS (2X0,75MM2) PARA COMANDO (COMUNICACAO COM A CENTRAL) E CABO BLINDADO FORMADO . EESBQE ﬁSEgg’L\‘gAASEE'\‘lTSRngg leOSErXéNN%iSS FéLOAMCAH?i 'l-SAOCLOAET%S FIOS DE ALIMENTACAO DA SIRENE 24V(+- ). ELE.
~ [ ) .
POR 2 CONDUTORES DE SECCAO l’SMMZ PARA ZL’V( + _)' B AUTORES DO PROJETO EXECUTIVO: Documento assinado digitalmente D 6/D 8
7. TODO CABEAMENTO DO SISTEMA DEVE SER TESTADO ANTES DA INSTALACAO DOS DISPOSITIVOS. TODAS AS EMENDAS g by samsere wasa massavesiaarisTa
REALIZADAS DEVEM ESTAR EM BOAS CONDICOES PARA MANTER UM BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, EVITANDO . MARISETE MaRia BASSANES) BATISTA et estitor B
POSSIVEIS FALHAS DO SISTEMA. COM UM MULTIMETRO NA ESCALA DE OHMS DEVEM SER MEDIDOS TODOS 0S CABOS E —— —— —
NAO PODENDO HAVER RESISTENCIAS ENTRE OS CONDUTORES. AS DERIVACOES E EMENDAS DOS CABOS DE INDICADA DETECCAO E ALARME
COMUNICACAO DEVERAO SER SOLDADAS E BEM ISOLADAS. — INCENDIO - ————
DEZEMBRO/202L 12 PAVIMENTO MARISETE MARIA BASSANES| B
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OBS:

TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL
SEGUIR PARAMETROS DA NBR 9050.

OBSERVACOES: ~ R
ILUMINACAO DE EMERGENCIA:
TIPOLOGIA:
e AS LUMINARIAS SERAO POSICIONADAS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PPCI APROVADO PELO CORPO DE ACHURA.: DESCRICAG
BOMBEIROS E MEMORIAL DO PPCI. ‘ ¢
e TODAS AS TOMADAS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E BALIZAMENTO DEVERAO POSSUIR CAIXA DE PASSAGEM ] ] A )
LX2" EM PVC. TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO POSSUIR TOMADAS TIPO PADRAO BRASILEIRO DE TOMADAS ELETRODUTO RIGIDO PVC ROSQUEAVEL, DIAMETRO MINIMO 3/4", NA COR BRANCA. INSTALACAO
(10A/127V), POSICIONADAS CONFORME DETALHE. APARENTE COM ACESSORIOS DO TIPO PRE-FABRICADOS DE MESMO FABRICANTE. FIXAGCAO,
e TUBULACAO NAO ESPECIFICADA SERA DE 3/4" PVC RIGIDO, NA COR BRANCA, UTILIZANDO-SE SEMPRE CURVAS ATRAVES DE SUPORTES E BRACADEIRAS A CADA 1,50M, A LAJE DE TETO OU A PAREDE.
E LUVAS ROSQUEAVEIS DO TIPO PRE-FABRICADAS DO MESMO FABRICANTE, E DOTADA DE BUCHAS/ARRUELAS
DE ALUMINIO EM SUAS CHEGADAS/SAIDAS QUADROS E CAIXAS IEm CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL ISOLACAO PVC 450/750V - 70° C, COM SECAO TRANSVERSAL
e CIRCUITOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVEM PERCORRER EXCLUSIVAMENTE POR ELETRODUTO PREVISTO %_I_T_ MINIMA DE 2,5MM2, OU CONFORME INDICADO EM PLANTA E DIAGRAMAS UNIFILARES DOS
EM PROJETO. QUADROS.
*  DEVERA SER INSTALADO NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO INDICADO UM CIRCUITO INDEPENDENTE PARA CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE 4X2" EM PVC. INSTALADA APARENTE FIXADA A LAJE DE
ILUMINACAO DE EMERGENCIA IEM, COM DISJUNTOR MONOPOLAR DE [0A. - TETO OU PAREDE, NA COR BRANCA (ILUMINACAO DE EMERGENCIA).
TOMADA ELETRICA - 127V/I0A - REDE ELETRICA COMUM, 0 TOMADA PADRAO BRASILEIRO,
APARENTE SOBRE A DIVISORIA/ALVENARIA, INSTALADA AO LADO DO PONTO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA.
|l QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO - QD, TIPO SOBREPOR/EMBUTIR EXISTENTE.
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AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL

CAGADOR

PREVIDENCIA SOCIAL
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OBRA: - -
PPC| PARA REGULARIZACAO DE EDIFICACAO PUBLICA

ENDEREGO:

RUA CAMPOS NOVOS EQUINA COM RUA CARLOS SPERANGCA-CAGADOR/SC

REVISAO I:ll:l‘

PROPRIETARIO:
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IDENTIFICACAO DOS DISPOSITIVOS DE DETECGAO

XXX/YYY/ZZZ

IDENTIFICAGAO DO TIPO DE DISPOSITIVOS

(DO) — DETECTOR OPTICO DE FUMAGA

(AM) — ACIONADOR MANUAL
(SAV) — SINALIZADOR AUDIO-VISUAL (SIRENE).

— NUMERO DO SEQUENCIAL DOS DISPOSITIVOS

— TIPO DE DISPOSITIVO

— LAQO DE DETECGAO

LEGENDA:

PICTOGRAMA | DESCRIGAO
ELETRODUTO DE PVC VERMELHO, ANTI-CHAMA, APARENTE, PARA OS LAGOS DE DETECCAO.
(ALIMENTAGCAO DOS DETECTORES, ACIONADORES MANUAIS E SINALIZADORES)
CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE 4X2" EM PVC, INSTALADA APARENTE FIXADA A LAJE DE
- TETO OU PAREDE, NA COR VERMELHA (ALARME DE INCENDIO).
CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE 4X4" EM PVC, INSTALADA APARENTE FIXADA A LAJE DE
‘:’ TETO OU PAREDE, NA COR VERMELHA (ALARME DE INCENDIO).
L QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO - QD, TIPO EMBUTIR, EXISTENTE

DETECGCAO E ALARME

PICTOGRAMA | DESCRICAO QUANT.

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO i
ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO 0l
AVISADOR SONORO E VISUAL ol
DETECTOR OTICO DE FUMACA i
Z] DETECTOR DE FUMACA NO ENTREFORRO ]
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