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2.14 m²
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8.27m²
P.D. 2.41m

7.97 m²
P.D. 2.88m

ESCADA
METÁLICA DO
MEZANINO

18.54 m²
P.D. 2.88m

CIRCULAÇÃO

LAVABO

CABINE DE SOM
E PROJEÇÃO
9.35m²
P.D. 2.88m

SALA DE GRAVAÇÃO
7.71 m²
P.D. 2.88m

ÁREA TÉCNICA
P.D. variável
max. 1.67 m

PROJ. DE VIGA

PROJ. DE VIGA

PROJ. DE VIGA

PROJEÇÃO DA LAJE DO JARDIM

PROJEÇÃO DA LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO

PROJEÇÃO DA LAJE DO JARDIM

PROJEÇÃO DA LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO

ÁREA TÉCNICA - AR
CONDICIONADO 01
13.67 m²
P.D. 2.88 m
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Drywall com
isolamento acústico

Nova janela de
visualização do

auditório

Drywall com
isolamento acústico

Novo acesso
à entrelaje

+3.01

+3.66

+3.01

Novo mezanino técnico
em estrutura metálica
para acesso ao
maquinário da cortina da
sala Gilberto Freyre

Maquinário da
cortina da sala
Gilberto Freyre

PROJ. DE VIGA

12

S
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GA

Forro de gesso com
isolamento acústico

+4.33

Realizar reforço
estrutural na laje

+3.25

+2.73
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PROJEÇÃO DA LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO

PROJEÇÃO DA LAJE DO JARDIM

PROJ. DO CAIXILHO NO
PATAMAR DA ESCADA

COXIA
P.D. 3.66m

SSALA SIDNEY
MILLER

PROJEÇÃO DA LAJE DO JARDIM

CASA DE FORÇA E
QUADROS DE FORÇA

ESCADA

24.75m²
P.D. max 5.30m

RECEPÇÃO

CASA DE BOMBAS
HIDRÁULICA

MOTOR DA TELA DE
PROJEÇÃO SALA

GILBERTO FREYRE

PROJEÇÃO DA LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO

HALL PÚBLICOHALL
PRIVATIVO

ESCADA SOCIAL

SANITÁRIO
E CAMARIM

FEMININO

SANITÁRIO E
CAMARIM

MASCULINO

ACESSO CAFÉ

SANITÁRIO
MASCULINO

SANITÁRIO
FEMININO

SANITÁRIO P.N.E
FEMININO

SANITÁRIO
P.N.E
MASCULINO

PALCO

DEPÓSITO LIXO
SANIT. MASC.

FUNCIONÁRIOS

HALL DOS
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DEPÓSITO
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Armários

ARMÁRIO MUFLAS
(antigo telefone público)

 237.71m²
P.D. laje 4.85m

 22.80m²
P.D. laje 2.14m

 59.52m²
P.D. laje 4.90m

 41.62m²
P.D. laje 4.83m

15.52m²
P.D. laje 2.80m
P.D. forro 2.40m

3.49m²
P.D. laje 2.80m
P.D. forro 2.40m

3.50m²
P.D. laje 2.80m
P.D. forro 2.40m
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P.D. laje 2.80m
P.D. forro 2.40m

26.27m²
P.D. laje 2.80m
P.D. forro 2.40m

11.21m²
P.D. laje3.52m

5.40m²
P.D. laje 3.52m

169 lugares +
4 P.N.E.

295.11m²
P.D. laje 4.02m

23.05 m²
P.D. laje 5.83m
P.D. forro 4.12m CIRCULAÇÃO
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P.D. laje 4.90m
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Shaft para instalações
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Sidney Miller

17.71m²

COPA CAFÉ
5.68m²
P.D. laje 2.87m
P.D. forro 2.40m

ÁR
MA

RI
O

EV
AP

OR
AD

OR
A 

A.
C.

PR
OJ

. F
OR

RO
 P

. D
. 2

.35
m

Base bombas
H=0.20m

Base
bombas

H=0.55m

ÁREA TÉCNICA AR
CONDICIONADO

I =
 10

%

I = 10%

I = 10%

I = 10%

POSTE EM AÇO
EXISTENTE h=4.00m
h=4.00m

S

B
23

A 22

B
23

PROJEÇÃO DA LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO

PROJEÇÃO DA LAJE DO JARDIM

C 24

S

S

+0.21

+0.21

+0.21

C 24

+0.74

S

S

D

+0.21

A 22

3115

121

1134

1134

31016

31016

2

1145

3115

3115

3145

4-1

13

8

1

1

111

3115

263

3105

114

8

175

1

1144

33

2

2

2

2

1

1

114

111

3101

1139

1185 1115

13

13

21

1

3115

CIRCULAÇÃO

Vão alto sem caixilho com
vedação em cobogó de vidro

1115

1145

1145

S

+0.21

+0.21

-14-

S

3115

3145

-145

Nova cobertura em
gesso abaixo da janela
para arremate da porta

-0.49

+0.21

-0.29

+0.11

+0.11

+0.11

+0.21

22

1

22

23

18

18

199

-0.88

-0.28

R1.5
6

R1.56

175

3144

S

90°

90
°

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0056
OB074-CJAT-AB-104-DE-0057

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0001
OB074-CJAT-AB-104-DE-0002

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0054
OB074-CJAT-AB-104-DE-0055

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0003
OB074-CJAT-AB-104-DE-0004
OB074-CJAT-AB-104-DE-0005

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0006
OB074-CJAT-AB104-DE-0007

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0008

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0010
OB074-CJAT-AB-104-DE-0011

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0009

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0009

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0084

S
S

+0.38

+0.55

+0.72

+0.89

+1.06

+1.23

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0058

3

26

6

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0058

Ver Detalhe
OB074-CJAT-AB-104-DE-0084

Nova rampa de acesso ao palco
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PROJETO, GERENCIAMENTO E ENGENHARIA DESENVOLVIDO POR

COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO

Desenvolvimento de Projeto Executivo e As Built Desenho

Responsabilidade Técnica

Ubirajara A. de Mello
Arquiteto - CAU A125261

Ronaldo Ritti Dias
Engenheiro Civil - CREA RJ 1996120230

11893119 / 2020220050323
RRT CAU/ ART CREA

Caroline Xavier
Jonatas Da Costa

Felix Leães Bravo
Arquiteto - CAU A133106-0

María Campos
Mateus C. Gomes

SANITÁRIO E CAMARIM FEMININO

CIRCULAÇÃO SANITÁRIOS

SANITÁRIO P.N.E. FEMININO

SANITÁRIO P.N.E. MASCULINO

ACESSO CAFÉ

CIRCULAÇÃO - ACESSO SIDNEY MILLER

DEPÓSITO CAFÉ

SANITÁRIO MASCULINO

19.06m²

21.68m²

3.32m²

16.04m²

3.50m²

3.50m²

15.52m²

26.27m²

SALA SIDNEY MILLER 295.47m²

11.21m²

11.60m²

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE ÁREA

SANITÁRIO FEMININO

SANITÁRIO E CAMARIM MASCULINO

ADMINISTRAÇÃO

SALA DE GRAVAÇÃO

ÁREA TÉCNICA - AR CONDICONADO 01

CIRCULAÇÃO - MEZANINO

LAVABO - MEZANINO

CABINE DE SOM E PROJEÇÃO

13.49m²

18.54m²

2.14m²

9.35m²

7.71m²

7.97m²

8.27m²

MEZANINO SIDNEY MILLER

AMBIENTE ÁREA

ÁREA TÉCNICA - AR CONDICONADO 02

ANTIGA BILHETERIA

LAVABO - RECEPÇÃO

CASA DE FORÇA E QUADROS DE FORÇA

HALL PRIVATIVO

HALL PÚBLICO

RECEPÇÃO

41.62m²

59.52m²

237.71m²

22.80m²

2.31m²

4.29m²

14.47m²CASA DE BOMBAS - S. COMBATE INCÊNDIO

23.09m²CASA DE BOMBAS - HIDRÁULICA

OFICINA DE JARDINAGEM

LAVABO - OFICINA DE JARDINAGEM

HALL DOS FUNCIONÁRIOS

LOJA FUNARTE

CIRCULAÇÃO

DEPÓSITO DE LIXO

27.12m²

93.52m²

4.65m²

9.50m²

SANITÁRIO LOJA 1.74m²

SANITÁRIO MASCULINO - FUNCIONÁRIOS 10.00m²

DEPÓSITO 2.50m²

HALL DOS FUNCIONÁRIOS

COPA

C.C.O. 01

27.70m²

8.71m²

3.76m²

90.93m²

SOBRELOJA

AMBIENTE ÁREA

SANITÁRIO MASCULINO 5.65m²

20.09m²

DEPÓSITO 2.50m²

SANITÁRIO FEMININO

C.C.O. 02

2.77m²

27.61m²

COPA CAFÉ 9.67m²

TÉRREO

LEGENDA

ALVENARIA DE TIJOLO

PLANTA BAIXA E CORTE

DRY-WALL

CONCRETO

TERRENO

ARGAMASSA

VISTA

VIDRO

MADEIRA

CONTRAPISO REGULARIZADO08

PISO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ARGAMASSA A BASE
DE RESINA EPOXI, 3 A 6MM DE ESPESSURA NA COR CINZA
GRAFITE, LINHA RESILIT AR DA RESINAR

09

PAREDE

PAINEL DE MADEIRA LAMINADA A SER RESTAURADO01

PEDRA CALCÁRIA CREME-ROSA (HALL DE ENTRADA)02

TIJOLO DE VIDRO TIPO 1 (TÉRREO)03
TIJOLO DE VIDRO TIPO 2 (16º PAVIMENTO)04

GRANILITE CREME ATÉ H=1,80M E PINTURA BRANCA SOBRE
ARGAMASSA (CASA DE BOMBAS)

07

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA DOCE DE COCO - CÓD. 40YY
83/150 - TINTAS CORAL

08

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA INVERNO AZUL - CÓD 70BG
28/196 - TINTAS CORAL

09

GRANILITE MONOLÍTICO, NA COR PALHA, ACABAMENTO
POLIDO COM JUNTAS PLÁSTICAS NA COR BRONZE DA CASA
FRANCEZA. RODAPÉ EM GRANILITE MOLDADO IN LOCO
H=9CM NO PONTO MAIS ALTO, VARIANDO CONFORME
CAIMENTO DO PISO

10

11

GRELHA METÁLICA

LINÓLEO EM MANTA DE 2M DE LARGURA NA COR 3707-BLACK
HOLE, ESPESSURA 2,5MM COM JUNTA SECA, LINHA
MARMOLEUM CONCRETE DA FORBO

PINTURA ACRÍLICA FOSCA CORAL COR PÉROLA RM018
PANTONE 9244C SUVINIL PÁTINA AÇUCARADA C504 OU SIMILAR

10

12 PINTURA MURAL A RESTAURAR
13 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA CINZA PANTONE 428 C.

CORAL PENA PRATEADA OU SEMELHANTE

14 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE

15 PAINEL EM MDF NEXACUSTIC LISO (SEM PERFURAÇÃO)
IGNIFUGADO, RÉGUAS DE 2740MM X 160MM.

16 PAINEL EM MDF NEXACUSTIC 32 (PERFURADO) IGNIFUGADO
SOBRE LÃ DE ROCHA COM 25MM (40KG/M³), RÉGUAS DE
2740MM X 160MM

17 REVESTIMENTO A MEIA ALTURA H= 2,14M EM QUARTZITO
CALACATTA LUX

18

CORTINA EM VELUDO LISO 100% ALGODÃO COR VERMELHO
COM PROPRIEDADES ACÚSTICAS E COM PROTEÇÃO
ANTICHAMAS POR IGNIFUGAÇÃO.

19

CORTINA EM VELUDO LISO 100% ALGODÃO COR AZUL
MARINHO COM PROPRIEDADES ACÚSTICAS E COM PROTEÇÃO
ANTICHAMAS POR IGNIFUGAÇÃO.

20

ASSOALHO DE MADEIRA SELADA E IGNIFUGADO.03

MADEIRA LAMINADA H=2,19M E ARGAMASSA COM MURAL05

06

REVESTIMENTOS

PISO

PEDRA CALCÁRIA AMARELA A SER RESTAURADA01
TACO DE MADEIRA A SER RESTAURADO02

LINÓLEO EM MANTA DE 2M DE LARGURA, NA COR
3353-EGGPLANT PURPLE, ESPESSURA 2,5MM COM JUNTA
SECA LINHA MARMOLEUM WALTON CIRRUS DA FORBO.

04

05

06

CARPETE AVANTI MODELO VICENZA COM ESPESSUR DE 9MM
NO COR ACQUA (940G/M²)

07
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA PRETO

21 PASTILHA CERÂMICA QUADRADA CREME A RESTAURAR

22 REVESTIMENTO A MEIA ALTURA H=1,54M EM PORCELANATO
30X60CM, WHITE HOME, COR CETIM BIANCO DA PORTOBELLO,
ACABAMENTO MATE E BORDA RETIFICADA

23 REVESTIMENTO A MEIA ALTURA EM PORCELANATO 30X40CM,
DA LINHA FORMA E COR FENDI DA ELIANE, ACABAMENTO
ACETINADO E BORDA RETIFICADA COM RODAMEIO EM
MADEIRA

CARPETE AVANTI MODELO VICENZA COM ESPESSURA DE 9MM
NA COR MAGNÉSIO (940G/M²)

GRANILITE MONOLÍTICO, NA COR CINZA, ACABAMENTO
POLIDO COM JUNTAS PLÁSTICAS NA COR BRANCA DA CASA
FRANCEZA. RODAPÉ EM GRANILITE MOLDADO IN LOCO
H=9CM NO PONTO MAIS ALTO, VARIANDO CONFORME
CAIMENTO DO PISO

12

13 QUARTZITO CALACATTA LUX

REVESTIMENTO A MEIA ALTURA EM LAMINADO MELAMINICO
1,25M x 3,08M, COM ESPESSURA DE 1,3 MM, FORMICA, COR
BRANCA L 120, RODAMEIO PARA CIMA COM PINTURA ACRÍLICA
FOSCA CORAL COR PÉROLA PANTONE 9244C.

14 LINÓLEO EM MANTA DE 2M DE LARGURA NA COR MOKK
BROWN, ESPESSURA 2,5MM COM JUNTA SECA, LINHA
MARMORETTE DA ACE

PISO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEO MODELO PANAME -
0805 BROWN,  LINHA SMARTFLOOR DA ACE

PISO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEO MODELO PANAME -
0806 ANTHRACITE,  LINHA SMARTFLOOR DA ACE

15

16

GRANILITE EXISTENTE RESTAURADO17

PORCELANATO 90X90 KHALI MARFIM EXT DA ELIANE, BORDA
RETIFICADA

18

24 DIVISÓRIA EM MARCENARIA RESTAURADA

25 REVESTIMENTO  EM AZULEJO ELIANE BRANCO PISCINA
15,5X15,5CM

PISO EM GRANITO 40X4019

11 REVESTIMENTO A MEIA ALTURA EM AZULEJO ELIANE BRANCO
PISCINA 15,5 X 15,5CM, RODAMEIO PARA CIMA COM PINTURA
ACRÍLICA FOSCA CORAL COR PÉROLA RM018 PANTONE 9244C
REF. SUVINIL PÁTINA AÇUCARADA C504 OU SIMILAR.

20 GRANILITE MONOLÍTICO, NA COR PALHA, ACABAMENTO
POLIDO COM JUNTAS PLÁSTICAS NA COR BRONZE DA CASA
FRANCEZA. RODAPÉ EM MADEIRA ANGELIM COM 5cm DE
ALTURA. APLICAÇÃO DE VERNIZ NEUTRO FOSCO.

26 REVESTIMENTO A MEIA ALTURA EM AZULEJO ELIANE BRANCO
PISCINA 15,5 X 15,5CM, RODAMEIO PARA CIMA COM PINTURA
ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE

TETO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE01

PINTURA ACRÍLICA PRETA02

FORRO EM GESSO COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA
BRANCO NEVE

03

A ARMÁRIOS DIVISÓRIA EM MADEIRA

27 CARPETE AVANTI MODELO VICENZA COM ESPESSURA DE 9MM
NA COR MAGNÉSIO (940G/M²)

PINTURA ACRÍLICA FOSCA AREIA04
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