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Proposta da Descrição:  

Polia de sincronização da face acessórios composta de ferro fundido e borracha EPDM, montada 
no virabrequim diretamente sobre o eixo por 1 parafuso, com função de transferência de 
movimento e filtração, com dimensões máximas de diâmetro externo 156,3 mm, largura 40,4 mm 
e massa de 1,4 kg, aplicada em motor turbo injeção direta de combustão por centelha com 
cilindrada 999cm3. 

1. Características autopeça: 

Polia de sincronização da face acessórios fabricada em ferro fundido com dispositivo interno de 
filtração em borracha EPDM, montado no virabrequim diretamente sobre o eixo por 1 parafuso, 
com posição angular determinada por uma chaveta, com a função de transferir o movimento 
rotativo do motor para os acessórios periféricos acoplados no motor através da correia 
sincronizadora, e de atenuação de irregularidades dinâmicas do motor através do composto em 
borracha, com dimensões máximas de diâmetro externo 156,3mm, largura 40,4mm e massa de 
1,4kg, aplicado em motor turbo injeção direta de combustão por centelha com cilindrada 999cm³. 

2. Composição: 
 

Quant Material 

1 Ferro fundido GJL-250 

1 Borracha EPDM 

1 Ferro fundido GJL-250 
 

3. Imagens: 
 

Diâmetro externo: 156,3mm 

Largura: 40,4mm 

Massa: 1,4kg  
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