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Código SDIC F184-18I - NCM: 8409.91.40 
 

 
Proposta da Descrição:  

Injetor de alta pressão para injeção direta de combustível à 200 bar, vazão máxima de 7,3 g/s @10 
MPa, usado em motores turbo injeção direta de ignição por centelha. 

1. Características autopeça: 

Injetor de alta pressão para injeção direta de combustível à 200bar.  Vazão máxima de 7,3 g/s @ 
10Mpa, usado em motores turbo injeção direta  de ignição por centelha. 

 

 
2. Composição: 

 

 Descrição Quant Material 

5 Vedação contra poeira 1 DIN ISO 1629: AEM preto 60+/-5 Shore A 

10 Clip 1 EN 10088-2 – 1.4310 

15 Anel espaçador 1 EN 10088-2 – 1.4301 

20 Anel de compressão 1 DIN EN 10270-3 1.4310 NS 

25 
Vedação da Câmera de 

Combustão 
1 PTFE 25% Carbono 

30 Arruela de retenção 1 EN 10088-2 – 1.4301 

35 Anel de Vedação 1 FKM ISO 1629 – Grupo M 

40 Anel de Vedação secundário 1 PA66 

45 Corpo da Válvula 1 EN 10088-3 – 1.4105 

50 Corpo montado 1 
EN 10088-3 – 1.4104 / EN 10088-2 – 

1.4016 / PA6 GF35 

60 Adaptador dos terminais 1 PA6 GF40 

65 Terminais 2 CuSn6 

70 Extensão do Sobreinjetado 1 PA6 GF40 

75 Tubo adaptador 1 EN 10088-3 – 1.4105 

 
 

3. Imagens: 
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