CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

NUmero de Sugestéo de descricdo do Ex-Tarifario
Controle NCM

SDIC

Conjunto turbocompressor resistente a rotago mdxima de 227.000 rpm, temperatura de
trabalho 950 graus Celsius, inercia de 9,5x10-6 kgm2, com atuador elétrico que trabalha na
F194-18lI 8414.80.21 | frequéncia de 1000 Hz, velocidade de fechamento total da vdlvula menor que 14 mm/s, e com
vdlvula que atua com pressdo de trabalho de 250 kPa, durabilidade de 1,5 M de ciclos, sem
apresentar vazamentos na regido do diafragma apds aplicar uma presséo de 200 kPa.

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca:

e  Matéria prima: Ago;

e Rotagdo maxima de 227.000 rpm;
e Pressdo de trabalho 250 kPa;

e Peso aprox. 7,5 kg.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:

3. Aplicagao do item importado:
O item serd incorporado ao motor de pistdo de ignigdo por centelha.

4. Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:
Melhorar eficiéncia do motor através da sobrealimentagdo de ar no sistema de combustdo do veicul..



