
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do Ex-Tarifário 
  

F226-18I 8409.91.90 

Conjunto de tubo e componentes de fixação em aço carbono soldado por processo de brasagem 
para fixação e passagem da água aquecida, com tratamento superficial na camada externa em 
zinco níquel com espessura mínima de 5 micrômetros, com tratamento superficial na camada 
interna de liga de níquel (McNFi) de 3 micrômetros, o conjunto deve suportar teste cíclico de 
corrosão CCT de 30 ciclos sem apresentar corrosão, com peso de até 0,200 kg, aplicado no motor 
de veículos automóveis. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

• Componentes em aço; 

• Deve suportar teste cíclico de corrosão CCT de 30 ciclos; 

• Peso máximo de até 0,200 kg. 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 
 

3. Aplicação do item importado: 

Aplicado no motor de veículos automóveis de passageiros. 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
Sua função é transmitir fluído aquecido da turbina para outras partes do motor de veículos automóveis. 


