
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do Ex-Tarifário 
  

F246-18I  9032.89.29 

Unidade de controle eletrônico da intensidade luminosa do farol por meio da variação de corrente 
elétrica processada por um micro controlador do circuito, diminuindo a intensidade luminosa do 
DRL (day running light - luz de iluminação diurna) quando os faróis estiverem ligados e, 
aumentando a intensidade luminosa do DRL quando os faróis estiverem desligados; composta 
por uma placa eletrônica dentro de um encapsulamento metálico, com conector elétrico de até 
32 pinos, com peso de até 300 gramas e dimensões de até 130 mm de largura x 20 mm de altura 
x 80 mm de profundidade. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

• Conector elétrico de até 32 pinos; 

• Peso máximo de até 300 gramas. 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 
 

3. Aplicação do item importado: 

Aplicado no conjunto do farol de veículos automóveis 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
É responsável pelo ajuste de intensidade luminosa do farol em função da utilização do DRL. 


