
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusão de Ex-tarifário

Número de
Controle NCM Sugestão de descrição do ex-Tarifário

F328-18I 9031.80.99 Sensor de posição da árvore de manivelas para veículos automotores, com corpo fabricado em
plástico PA66 GF30FR, cabo isolado e conector de 3 pinos, tensão nominal de operação de 5 V e
faixa de temperatura de operação de -40 °C a +125 °C.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça
Sensor de posição da árvore de manivelas para veículos automotores.
Item possui corpo fabricado em plástico PA66 GF30FR, cabo isolado, conector fabricado em PA66 GF30FR, terminais e itens
de fixação.
Tensão nominal de operação de 5 V
Faixa de temperatura de operação de -40 °C a +125 °C
Massa aproximada: 46.16 gramas
Dimensões aproximadas C x L x A: 31mm x 26mm x 13mm

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



3. Aplicação do item importado
Árvore de manivelas para veículos automotores.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:
Medir a posição da árvore de manivelas e enviar à central de controle eletrônico.


