CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descricdo do ex-tarifario
SDIC

Eixo de transmissdo de movimento e poténcia, utilizado na motoniveladora,
carregadeira ou no sistema do trem de forcado trator de esteira, fabricado em
F10-181 |8483.10.90| aco carbono tipo SAE 1040 ou aco liga tipo SAE 5130, com témpera direta,
microestruturafinal com gréo de tamanho igual ou inferiora5, comprimento tota
de 500 a 1.030 mm, didmetro de 40 a 250 mm e peso de 10 a 40 kg.

Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca:

e Fabricado em aco carbono tipo SAE 1040 ou aco liga tipo SAE 5130
e Témperadireta

e Microestruturafinal com gréo de tamanho igual ou inferior a5

e Comprimento total de 500 a 1.030 mm

e Diametro de 40 a 250 mm

e Pesode 10a40kg.

Imagens da autopecaimportada e/ou desenho esquematico:

. Aplicagéo do item importado:

Utilizado na motoniveladora ou no sistema do trem de for¢a do trator de esteira.

. Funcédo do itemimportado no produto fabricado pela empresapleiteantedo ex-tarifario:

Eixo com fung&o principal de transmissdo de movimento e poténcia.




